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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.

З
А

ГА
Л

Ь
Н

И
Й

 К
А

Т
А

Л
О

Г
 2

0
2

2

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 

Загальний каталог 

2022

П Р И В І Т ,  Я  Г О Т О В И Й  
В Р А Ж А Т И

Н Е З А Б А Р О М  В И  П Р О  М Е Н Е  П О Ч У Є Т Е



16

•	 Якість повітря в приміщенні (IAQ) — це показник якості повітря в приміщеннях, яким дихають мешканці будівлі.

•	 У нових житлових будинках, школах, офісах або невеликих комерційних будівлях часто нехтують якістю повітря в приміщенні.

•	 Через забруднювачі, як-от пилок, бактерії тощо, якість повітря в приміщенні може бути в 2–5 разів гіршою, ніж на вулиці.

•	 Оскільки 90% нашого життя ми проводимо в закритих приміщеннях, дуже важливо інвестувати в якість повітря.

компонентів  
для забезпечення гарної якості 
повітря в приміщенні

Вентиляція Фільтрація й очищення повітря
Системи вентиляції забезпечують оптимальні кліматичні умови 
створюючи свіжу, здорову й комфортну атмосферу в будівлях 
будь-яких розмірів і будь-якого призначення. Коли кімната 
закрита, повітря не може вільно надходити й виходити, через 
що забруднювачі, які переносяться по повітрю, залишаються та 
накопичуються в приміщенні. Така концентрація може вплинути 
на здоров’я людей в кімнаті. Вентиляція є основним засобом 
для розрідження й видалення цих забруднювачів.

Належно обслуговувана система вентиляції й відповідна 
швидкість повітрообміну підтвердили свою ефективність для 
захисту людей від забруднювачів, зокрема вірусів.

Частинки вірусу можуть закріплюватися на більших за розміром 
частинках пилу або краплях і переноситися по будівлі. 
Розповсюдження інфекційних хвороб можна контролювати, 
перериваючи шляхи передачі, які використовує патоген. Завдяки 
використанню високоефективних повітряних фільтрів у системах 
кондиціонування повітря й вентиляції уловлюється більшість 
завислих частинок, що зменшує концентрацію бактерій та 
вірусів у повітрі, а отже, і ризик їх передачі по повітрю.

Забезпечує 
надходження свіжого 
й чистого зовнішнього 
повітря та видаляє 
забруднене повітря

Забезпечує необхідне 
кондиціонування 
повітря для оптимізації 
енергоефективності 
внутрішнього обладнання 
ОВКП

Забезпечує бажаний 
рівень вологості в 
кондиціонованому 
приміщенні

Забезпечує чисте й 
здорове повітря, 
фільтруючи пилок, пил, 
запахи й інші домішки, 
шкідливі для нашого 
здоров’я

Забезпечує економію енергії 
шляхом переносу тепла й 
вологи між повітряними 
потоками, тим самим приводячи 
припливне повітря до 
потрібних рівнів температури та 
вологості в приміщенні 

ПІДГОТОВКА 
ПОВІТРЯ

ФІЛЬТРАЦІЯ Й 
ОЧИЩЕННЯ

РЕКУПЕРАЦІЯ 
ЕНЕРГІЇ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

Чому важлива  

якість повітря в приміщенні?

5 
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Якість повітря  
в приміщеннях  
для житлових і  
невеликих комерційних будівель

Очищення повітря в житлових і 
комерційних приміщеннях� 18

MCK55W� 22

MC55W/VB� 24

MCK70YV/YB� 26

Вентиляція в житлових приміщеннях� 28

Вступ� 28
Чому DUCO� 29

Тільки в Daikin� 29

MCK55W

MCK70YV/YB

MC55W/VB

Система DucoBox Energy Comfort � 30

Вибір №1 для будівництва об'єкта � 31

Повний вентиляційний пакет� 32

Технічні характеристики � 33

Розміри � 35

Система DucoBox Energy Premium� 36
Система DucoBox Energy Premium у центрі уваги� 36

2-зонна система вентиляції � 38

Технічні характеристики � 39

Розміри � 41

DucoFlex � 42
Повна система повітропроводів для системи 

централізованої вентиляції HRV� 42

Список обладнання � 44
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Повітроочисники зі стримерною технологією

Згідно з тестами, проведеними в лабораторіях 
Інституту Пастера в Ліллі, повітроочисники Daikin 
видаляють понад 99,98% коронавірусу людини  
HCoV-229E за 2,5 хвилини*. Цей вірус належить до  
того ж сімейства, що й SARS-CoV-2 — коронавірус,  
що стоїть за пандемією COVID-19.

Доведена ефективність проти вірусів, що спричиняють респіраторні захворювання (зокрема 
коронавірусу людини HCoV-229E), і оцінена Інститутом Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille)*

Також було показано, що блоки виявилися ефективними на 99,93% проти вірусу H1N1 за 2,5 хвилини*. 
H1N1 — це вірус, який спричиняє звичайний грип. Це означає, що повітроочисники Daikin є 
додатковим заходом у боротьбі з респіраторними захворюваннями. Наші компактні очисники plug-
and-play, дієвість яких досягається за рахунок комбінації високоефективного електростатичного 
HEPA-фільтра, який уловлює вірус, і подальшого інтенсивного впливу запатентованої Daikin технології 
Flash Streamer, що нейтралізує вірус, може значною мірою сприяти зниженню ризику передачі вірусів, 
що викликають респіраторні захворювання.

99,98%
коронавірусу видалено 

за 2,5 хвилини*. 

Чисте повітря —  
наша турбота

Дихайте здоровим і зволоженим повітрям 
завдяки повітроочисникам Daikin
Тільки очищення повітря: MC55W/VB
Очищення повітря й зволоження в одному пристрої: MCK55W

*Пристрій Daikin MCK55WVM (комерційне найменування MCK55W), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,996% коронавірусу людини HCoV-229E за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера 
внутрішнім об’ємом 0,47 м³, без повітрообміну). Коронавірус людини HCoV-229E відрізняється від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, але належить до того ж сімейства коронавірусів. | Пристрій Daikin MC55WVM (комерційне найменування 
MC55W/VB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,98% коронавірусу людини HCoV-229E за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 1,4 м³, без повітрообміну). 
Коронавірус людини HCoV-229E відрізняється від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, але належить до того ж сімейства коронавірусів. | Пристрій Daikin MCK55WVM (комерційне найменування MCK55W), протестований Інститутом Пастера в 
Ліллі, видаляє 99,986% вірусу грипу А підтипу H1N1 за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 0,47 м³, без повітрообміну). | Пристрій Daikin MC55WVM (комерційні найменування MC55W/
VB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,93% вірусу грипу А підтипу H1N1 за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 0,47 м³, без повітрообміну)
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Про функцію збирання пилу й видалення запахів, яку виконує повітроочисник:
•	 Не всі шкідливі речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо) можна видалити.
•	 Не всі компоненти запаху, що постійно виділяються (від будівельних матеріалів, домашніх тварин тощо), можна видалити.
Очищувач повітря Daikin не є медичним приладом і не повинен замінювати медичні або фармацевтичні методи обробки.

Заявлена ефективність HEPA-фільтрації:
•	 видаляє 99% частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм: методика випробування: стандарт Японської асоціації виробників 

електрообладнання JEM1467. Критерій: видалення 99% дрібних частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм в замкнутому просторі об'ємом 
32 м³ протягом 90 хвилин (перетворено в значення для випробувального приміщення об'ємом 32 м³).

Заявлена ефективність видалення запахів/газу:
•	 зменшення вмісту газів шляхом окислення: організація, що проводила випробування: Life Science Research Laboratory. Методика 

випробувань: після роботи бензинового двигуна протягом 10 хвилин (коли концентрація частинок сягнула 60 мг/м³) вмикали 
повітроочисник на 80 хвилин, щоб він усунув забруднення, спричинене роботою двигуна. Цей же повітроочисник залишали 
працювати протягом 24 годин в замкнутому просторі об'ємом 200 л і вимірювали ефект розщеплення газів. Результати випробувань: 
у порівнянні з тестом без впливу стримера кількість газових компонентів зменшилася на 63% за 9 годин. Номер випробування: 
LSRL-83023-702. Використовуваний в ході випробувань блок: тести проводили з використанням блока MCK70N (японська модель).

•	 Поглинання й розкладання запахів: повітроочисник і джерело запаху (ацетальдегід) поміщали в контейнер об'ємом 21 м³ та вмикали 
повітроочисник. Досліджували підвищення концентрації продукту розкладання ацетальдегіду (СО₂) під дією стримера (оцінка Daikin). 
Використовуваний в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням блока MCK55S (японська модель), моделі, що 
еквівалентна серії MCK55W.

•	 Розкладання формальдегіду: методика випробування: метод постійного генерування. Приміщення для проведення випробувань: 
22–24 м³, температура: 23 ± 3 °C, вологість: 50 ± 20%. Умови вентиляції: при надходженні з постійною концентрацією 0,2 ppm рівень 
видалення 0,08 ppm підтримується при продуктивності 36 м³/год, що відповідає директиві Міністерства охорони здоров'я, праці й 
добробуту (Японія) (це відповідає продуктивності системи вентиляції приміщення об'ємом приблизно 65 м³).

Заявлена ефективність розкладання речовин:
•	 Видалення бактерій з пиловловлювального фільтра: Japan Food Research Laboratories. Номер випробування: 15044988001-0201. Методика 

випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на стороні входу пиловловлювального 
фільтра, встановленого в повітроочиснику, і вмикали останній у випробувальному приміщенні об'ємом 25 м³. Підраховували кількість 
живих бактерій через п'ять годин. Результати випробувань: за п'ять годин кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний в ході 
випробувань блок: випробування проводили з використанням блока MCK55S (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK55W 
(турборежим).

•	 Видалення бактерій із зволожувального фільтра: організація, що проводила випробування: Japan Food Research Laboratories. Номер 
випробування: 15044989001-0101. Методика випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на 
стороні входу зволожувального фільтра, встановленого в повітроочиснику, і вмикали останній у випробувальному приміщенні об'ємом  
25 м³. Підраховували кількість живих бактерій через п'ять годин. Цільова частина: зволожувальний фільтр. Результати випробувань: за п'ять 
годин кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням 
блока MCK55S (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK55W (турборежим).

•	 Розкладання й видалення алергенів: різні алергени піддавали дії стримерного розряду, а руйнування білків алергенів контролювали 
з використанням способу ELISA (ІФА), електрофорезу або за допомогою електронного мікроскопа (спільне дослідження з Wakayama 
Medical University). Приклад випробування: «Пилок японського кедра Cryj-1». Результати випробувань: 99,6% або більше розкладається 
й видаляється за 2 години (метод ELISA); 96,9% розкладається й видаляється за 4 години (інший метод вимірювання). Примітка: тест 
проводили з використанням модуля флеш-стримера.

•	 Видалення вірусу № 1: організація, що проводила випробування: Kitasato Research Center for Environmental Science (Центр досліджень 
в області навколишнього середовища Кітасато). Сертифікат результатів тесту № 21_0026 (виданий тією ж організацією). Результат 
експерименту: 99,9% вилучення вірусу A-H1N1 за 1 годину. Примітка: тест проводили з використанням модуля флеш-стримера.

•	 Видалення вірусу № 2: організація, що проводила випробування: Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology (В'єтнамський 
національний інститут гігієни й епідеміології). Результат експерименту: видалено понад 99,9% вірусу A-H5N1 за 3 години. Примітка: тест 
проводили з використанням модуля флеш-стримера.

•	 Видалення вірусу № 3: організація, що проводила випробування: Graduate School of Kobe University (Вища школа університету Кобе). 
Результат експерименту: видалено понад 96% норовірусу за 24 години. Примітка: тест проводили з використанням модуля флеш-стримера.

Відсутність витрат на 
технічне обслуговування 
протягом щонайменше повітроочисників на 

європейському ринку
Відсутність необхідності міняти фільтри 
протягом перших 10 років після покупки 
блока, уникаючи додаткових витрат на 
регулярну заміну фільтрів.

Наші повітроочисники в режимі тихої роботи 
працюють майже безшумно (рівень звукового 
тиску: 19 дБА), забезпечуючи чисте повітря.

Унікальний підхід застосовуваний Daikin

Ефективний проти алергенів, визнаний 
BAF (Британським фондом Алергії)

Велика потужність всмоктування Ефективне уловлювання 
забруднювачів

Розщеплення
Об'ємне захоплення 

повітря з 3-х напрямків. Ефективне уловлювання пилу й 
забруднюючих речовин за допомогою 

електростатичного HEPA-фільтра.

Технологія Daikin Streamer застосовується для 
розщеплення шляхом окислення шкідливих 

речовин, що потрапляють на фільтр.

1 2 3

Знак схвалення британської організації Allergy UK підтверджує, що продукт 
ефективно зменшує кількість дрібних частинок, які можуть містити алергени, 
бактерії й віруси.

3 етапи розщеплення шкідливих речовин
Catch & Clean,

10 років
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Унікальний  

подвійний метод Daikin

•	 Підтверджена безпека іонів плазми в обладнанні Daikin 
з точки зору впливу на шкіру, очі й органи дихання. 

•	 Організація, що проводила випробування: Life Science 
Laboratories, Ltd. 

•	 Назва випробування: тест на токсичність при 
повторюваних впливах. 

•	 Номер випробування: 12-II A2-0401 Механізм 
відновлення активними іонами плазми.

Концентрація:  

25 000 іонів/см3

Стример випускає 
високошвидкісні електрони. 

Електрони стикаються і 
об'єднуються з азотом і киснем 
в повітрі з утворенням чотирьох 
видів елементів.

Ці елементи забезпечують 
розщеплення.

Збуджений 
азот

Збуджений 
кисень

Кисневий 
радикал

Радикал 
ОН

Повітроочисники зі стримерною технологією

ЗОВНІ

ВСЕРЕДИНІ

Активний плазмовий 
іонний розряд

Стример розщеплює небезпечні елементи
Стример, що являє собою один з типів плазмового розряду, нейтралізує небезпечні хімічні речовини. 
Здатність до розщеплення можна порівняти з тепловою енергією близько 100 000°С.

Плазмова іонна технологія забезпечує 
вивільнення іонів у повітря за допомогою 
плазмового розряду і об'єднує їх з компонентами, 
що містяться в повітрі, з отриманням активних 
компонентів, таких як радикали ОН, що мають 
високу окисну здатність. Вони прикріплюються до 
поверхні грибків й алергенів і розкладають білки 
шляхом окислення в повітрі. 

Механізм розщеплення завдяки дії стримера

Механізм відновлення активними іонами плазми

+

Технології 
повітроочисників
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CLASH (ВЗАЄМОДІЯ)
Пилоуловлювальний фільтр уловлює зважені 
речовини з прикріпленими шкідливими газами, 
а технологія Streamer розщеплює гази шляхом 
окислення.

CYCLE (ЦИКЛ)
Дезодоруючий фільтр поглинає й усуває запахи. 
Завдяки регенерації адсорбуючої здатності 
підтримуються дезодоруючі характеристики. 
Немає потреби в заміні дезодоруючого фільтра.

CLEAN (ОЧИЩЕННЯ)
Видалення бактерій з пиловловлювального 
фільтра, зволожувального фільтра й піддону, 
використовуваного для зволоження водою.

Логотип Streamer складається з трьох літер «С»

•	 Видаляє 99,97% дрібних частинок розміром 
0,3мкм.

•	 Саме волокно фільтра заряджене статичною 
електрикою й ефективно збирає частинки.

•	 Фільтр не схильний до швидкого 
засмічення, тому не викликає падіння тиску.

Оскільки фільтр уловлює частинки 
тільки за рахунок малих розмірів 
сітки, він схильний до засмічення і 
призводить до помітного падіння тиску.

Високопродуктивний HEPA-фільтр для 
уловлювання дрібних частинок пилу

ПОРІВНЯННЯ

CL
AS

H CYCLE
CLEAN

Видалення 99% частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм.

Порівняння між електростатичним HEPA-фільтром і неелектростатичним фільтром

Електростатичний HEPA-фільтр Неелектростатичний фільтр

РЕЗУЛЬТАТ

Отже, більша кількість повітря 
може проходити крізь фільтр.

Фільтр здатний очищати 
більшу кількість повітря!

Фільтр ефективно збирає пил завдяки 
електростатичній взаємодії. Він не 
схильний до засмічення порівняно з 
неелектростатичними HEPA-фільтрами, 
які вловлюють частинки тільки за 
рахунок малого розміру отворів у сітці.

КРОК 1 КРОК 2

З електростатичними зарядами Без електростатичних зарядів
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•	 Ефективність проти вірусів, що викликають респіраторні захворювання, оцінена Інститутом Пастера в Ліллі 
(Institut Pasteur de Lille)

•	 Зволоження й очищення в одній системі
•	 Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean, застосовуваному Daikin для розщеплення шкідливих речовин
•	 Високоефективний НЕРА-фільтр без необхідності заміни протягом 10 років
•	 Тиха робота

Зволожувальна стримерна технологія | Повітроочисник MCK55W

Функції зволоження  
й очищення повітря  

в одній системі

Оптимальний розподіл повітря в приміщенні 
завдяки унікальній вертикальній конструкції

MCK55W

Зволоження та 
очищення повітря

Обслуговувана площа
 
 

прибл. 82м2*

500 мл/г

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ
ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 

ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

Продуктивність в режимі «турбо»

MCK55W

* Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за 
методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.

Зволожуючий фільтр Блок генерації активних 
плазмових іонів

Пиловловлювальний 
фільтр

Дезодоруючий фільтр

Фільтр попереднього 
очищення

Блок стримерного 
розряду

Двошаровий фільтр 
для зволоження. 
Відсутність потреби 
в заміні фільтрів 
протягом 10 років.

Не потребує 
обслуговування  
або заміни.

Вловлює дрібні 
частинки пилу. 
Видаляє 99,97% 
дрібних частинок 
розміром 0,3 мкм.

Поглинає запахи. 
Відсутність потреби в 
заміні.

Вловлює великі 
частинки пилу. 
Відсутність потреби 
в заміні. Не потребує 

обслуговування  
або заміни.

У зв'язку з умовами навколишнього середовища й експлуатації може виникнути необхідність у 
заміні елементів, які зазвичай не вимагають заміни.

Витрата повітря

330 м³/год5,5м3/хв
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Активне зволоження для  
захисту від сухості повітря та вірусів

ПЕРЕВАГИ
•	 Захист шкіри та слизової оболонки горла й носа від пересихання.
•	 Захист від вірусів за рахунок підтримки необхідної вологості в приміщенні.
•	 Індикація рівня вологості в приміщенні.
•	 Видалення бактерій на зволожувальному фільтрі.
•	 Скорочення чисельності бактерій у воді, що використовується для 

зволоження, за рахунок дії Streamer.

Потрійний датчик для швидкого виявлення забруднення повітря
Високочутливий датчик пилу розпізнає дрібні частинки, такі як PM

2.5
, і більші частинки пилу й реагує відповідним 

чином. Таким чином, забезпечується виявлення трьох компонентів: пилу, PM
2.5

 і запахів.

Функції
Зволоження x

Датчики температури й вологості x

Індикатори датчиків пилу (РМ
2.5

/пил) і запахів x

Стримерний розряд x

Активний плазмовий іонний x

Електростатичний HEPA-фільтр x

Регенерований дезодоруючий фільтр стримера x

Режим зволоження x

Режим Еcono x

Автоматичний режим вентилятора x

Режим видалення пилку x

Режим «турбо» x

Замок від дітей x

Регулювання яскравості x

Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання x

Без стабілізатора x

Вода, що використовується 
для зволоження

Зволожувальний 
фільтр (2) Лоток для 

зволоження

Блок стримерного 
розряду

Водяне колесо

Характеристики
Один блок MCK55W
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 41 (1) / 82 (2)
Розміри Блок ВхШхГ мм 700 x 270 x270 
Вага Блок кг 9,5 
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата повітря Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м³/год 54/120/192/330 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м³/год 102/144/192/330 

Рівень звукового тиску Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./Середн./
Турбо

дБA 19,0/29,0/39,0/53,0 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./Середн./
Турбо

дБA 25,0/33,0/39,0/53,0 

Режим зволоження Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,011/0,014/0,019/0,058 

Зволоження Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо мл/г 200/240/300/500 
Місткість бака для води л 2,7 

Режим очищення повітря Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,007/0,010/0,017/0,056 
Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Пил: 3 етапи / Запах: 3 етапи / Режим видалення пилку / Індикатор водопостачання / Індикатор 

захисту від невмілого поводження / Індикатор увімкнення/вимкнення / Індикатор стримера / 
Економічний режим / Режим зволоження / Автоматичний режим вентилятора / Індикатор 

датчика PM2.5: 3 етапи / Індикатор датчика вологості: 5 етапів / Налаштування рівня вологості: 
Низьк./Станд./Вис. / Потік повітря: Тих./Низьк./Станд./Турбо / Увімкн./Вимкн. зволоження

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Зволожуючий очищувач повітря

Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну кількість частинок пилу. ((1) відповідно до стандарту JEM  
(2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) | Обсяг зволоження варіюється залежно від температури в приміщенні, температури зовнішнього повітря й рівня вологості. Умови вимірювання: 20°C температура, 30% вологість. | Рівні шуму під час роботи є 
усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони та верхньої частини блока (це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр і зволожувальний фільтр уже встановлено в блок.

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами.

MCK55W
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Стримерна технологія | Повітроочисник MC55W/MC55VB*

Дебют моделі з 
компактним і стильним 

дизайном

•	 Ефективність проти вірусів, що викликають 
респіраторні захворювання, оцінена Інститутом 
Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille)

•	 Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean, 
застосовуваному Daikin для розщеплення 
шкідливих речовин

•	 Високоефективний НЕРА-фільтр без необхідності 
заміни протягом 10 років

•	 Тиха робота

MC55W/VB*

Тільки очищення повітря

Обслуговувана площа

прибл. 82м2**

5,5м3/хв   330 м³/год

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

Продуктивність в режимі турбо

* Вилка для Великобританії 
** Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за 
методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.

MC55W/VB*

Витрата повітря
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Потрійний датчик  
для швидкого виявлення забруднення повітря
Високочутливий датчик пилу розпізнає дрібні частинки, такі як PM

2.5
, і більші 

частинки пилу й реагує відповідним чином. Таким чином, забезпечується 
виявлення трьох компонентів: пилу, PM

2.5
 і запахів.

Функції
Індикатори датчиків пилу (РМ

2.5
/пил) і запахів x

Стримерний розряд x

Активний плазмовий іонний x

Електростатичний HEPA-фільтр x

Регенерований дезодоруючий фільтр стримера x

Режим Еcono x

Автоматичний режим вентилятора x

Режим видалення пилку x

Режим «турбо» x

Замок від дітей x

Регулювання яскравості x

Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання x

Без стабілізатора x

Компактний, ефективний і тихий 
завдяки новій, інноваційній конструкції

Пиловловлювальний 
фільтр

Фільтр, що усуває 
запахи

Фільтр попереднього 
очищення

Характеристики
Один блок MC55W / MC55VB
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 41 (1) / 82 (2)
Розміри Блок ВхШxГ мм 500 x 270 x 270
Вага Блок кг 6,8
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата 
повітря

Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м³/год 66/120/192/330

Рівень звукового тиску Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

дБA 19/29/39/53

Режим очищення повітря Споживана 
потужність

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

кВт 0,008/0,010/0,015/0,037

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор пилу: 3 етапи / Запах: 3 етапи / Режим уловлювання пилку / Індикатор захисту від невмілого 

поводження / Індикатор датчика PM2.5: 6 етапів / Повітряний потік: Тихий/Низьк./Станд./Турбо / Автоматичний 
режим вентилятора / Економічний режим / Індикатор Індикатор увімкнення/вимкнення / Індикатор стримера

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Штепсельна вилка Вт: Тип C/VB: Тип G (Великобританія)
Тип Очищувач повітря

Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну кількість частинок пилу.  
((1) відповідно до стандарту JEM (2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони й верхньої частини блока (це 
еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр уже встановлено в блоці | Інші функції: Функція активного формування плазми. Функція автоматичного перезапуску.

Про функцію збирання пилу та видалення запахів, яку виконує очищувач повітря:
	› Не всі шкідливі речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо) можна видалити.
	› Не всі компоненти запаху, що постійно виділяються (від будівельних матеріалів, домашніх тварин тощо), можна видалити.

Очищувач повітря Daikin не є медичним приладом і не повинен замінювати медичні або фармацевтичні методи обробки.

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. MC55W MC55VB
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НОВИНКА  
Подвійний блок 
стримерного розряду
Високошвидкісні електрони 
розряджаються

Фільтр попереднього  
очищення
Вловлює пил

Дезодоруючий фільтр
Поглинає запахи

Блок генерації активних 
плазмових іонів
Іони плазми розряджаються

HEPA-фільтр
Уловлює дрібні частинки 
пилу й пилок

Датчик запахів

Датчик пилу
ВІДСУТНІСТЬ  

ПОТРЕБИ В ЗАМІНІ

ВІДСУТНІСТЬ 
НЕОБХІДНОСТІ В ЗАМІНІ

ВІДСУТНІСТЬ 
НЕОБХІДНОСТІ В ЗАМІНІ

ВІДСУТНІСТЬ ПОТРЕБИ В 
ЗАМІНІ ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ

НЕ ПОТРЕБУЄ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
АБО ЗАМІНИ

*потребує регулярного очищення

Продуктивність в режимі «турбо»

MCK70YV/YB
•	 Очищення повітря у великих приміщеннях, як-от 

житлові й комерційні приміщення

•	 Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean, 
застосовуваному Daikin для розщеплення 
шкідливих речовин

•	 Високоефективний НЕРА-фільтр без необхідності 
заміни протягом 10 років

•	 Тиха робота

MCK70YV/YB

Висококласний тип із  

функцією зволоження

Стримерна технологія | Повітроочисник MCK70YV/YB

Обслуговувана площа

прибл. 96м2*

650 мл/г

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 
ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

* Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення 
CADR за методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників 
електрообладнання.
** Зволожувальна здатність відповідно до стандарту JEM1426 (електричний зволожувач) з 
турборежимом при температурі 20°C і рівні вологості 30%.

Витрата повітря

7,0м3/хв   420 м³/год

Зволоження та очищення 
повітря
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Розщеплення шкідливих газів відбувається вдвічі швидше1

(у порівнянні зі звичайними продуктами Daikin)

Удвічі більший об'єм дезодорації2

(у порівнянні зі звичайними продуктами Daikin)

Подвійний стример навіть очищає внутрішню поверхню блока

Оснащений двома блоками стримерного розряду порівняно зі звичайними моделями, 
він також має структурну конструкцію, яка опромінює фільтр ще ефективніше.

Оснащений двома блоками стримерного розряду порівняно з попередньою 
моделлю, він розщеплює шкідливі гази, як-от вихлопні гази, вдвічі швидше.

Це ефект у випробувальному приміщенні, а не результат випробування в реальному робочому приміщенні.

Дезодоруючий фільтр поглинає запахи, а подвійний стример швидко розщеплює їх. 
У поєднанні з ефектом дезодоруючого фільтра подвоюється об'єм дезодорації.

Ефект досягнуто у випробувальному приміщенні об'ємом 29,4 м3 після 30 хвилин роботи, і не є результатом 

випробування в реальному робочому приміщенні.

•	 Видаляє бактерії на пиловловлювальному фільтрі.3

•	 Швидкість видалення бактерій така ж висока4

(у порівнянні з попередньою моделлю Daikin)

Ефект досягнуто у закритому випробувальному приміщенні об'ємом приблизно 25 м3 після 2,5 хвилин роботи, 

і не є результатом випробування в реальному робочому приміщенні.

Характеристики
Внутрішній блок MCK70YV MCK70YB
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 48 (1) / 96 (2)
Розміри Блок ВхШхГ мм 600 x 395 x 287 (3)
Вага Блок кг 12,5 
Корпус Колір Білий (N9. 0)
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco з корпусом)

Витрата повітря Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м³/
год 60/132/210/420 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м³/
год 102/132/210/420 

Рівень звукового 
тиску

Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./Середн./
Турбо

дБA 18/27/37/54 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./Середн./
Турбо

дБA 23/27/37/54 

Режим 
зволоження

Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,011/0,012/0,018/0,068 
Зволоження Турбо мл/г 650 
Місткість бака для води л 3,6 

Режим очищення 
повітря

Споживана 
потужність

Тиха робота/Низьк./Середн./
Турбо

кВт 0,008/0,010/0,016/0,066 

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор датчика пилу: 3 етапи / Індикатор датчика PM2.5: 3 етапи / Індикатор датчика запахів: 3 етапи / Датчик вологості: 20%–90% / 

Налаштування рівня вологості: Низьк./Станд./Вис. / Потік повітря: Тихий/Низьк./Станд./Турбо / Автоматичний режим вентилятора / 
Економічний режим / Режим уловлювання пилку / Режим зволоження / Режим циркуляції / Індикатор водопостачання / Індикатор стримера / 
Індикатор режиму рекомендацій / Індикатор увімкнення/вимкнення зволожувача / Режим сну / Індикатор захисту від невмілого поводження

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Зволожуючий очищувач повітря
Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну 
кількість частинок пилу. ((1) відповідно до стандарту JEM (2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) (3) З роликами: 637 × 395 × 287 | Обсяг зволоження варіюється залежно від температури в приміщенні, 
температури зовнішнього повітря й рівня вологості. Умови вимірювання: 20°C температура, 30% вологість. | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, 
правої сторони та верхньої частини блока (це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр і зволожувальний фільтр уже встановлено в блок.

1 При розміщенні повітроочисника в контейнері об'ємом 1 м3 з ацетальдегідом у якості ЛОР, отриманим від вихлопних газів, і при роботі повітроочисника (при максимальній потужності стримера). Вимірювалася зміна концентрації ацетальдегіду (розраховувалася тільки розщеплена кількість шляхом віднімання кількості 
поглинання фільтром). (Оцінка Daikin) Було підтверджено, що зниження концентрації ацетальдегіду відбувається вдвічі швидше порівняно зі звичайними продуктами. Порівняння між 2018 MCK70U (японська модель), моделлю, що еквівалентна серії MCK70V, і 2017 MCK70T (японська модель). | 2 Вимірювалася зміна концентрації 
аміаку через наявність тютюну у випробувальному приміщенні об'ємом 29,4 м3, зниження порівнювалося з концентрацією, еквівалентною рівню 3 за шкалою інтенсивності запаху. (Оцінка Daikin) Результат випробування: підтверджено, що концентрація аміаку в приміщенні знизилася вдвічі через 30 хвилин. Порівняння між 
2018 MCK70U (японська модель), моделлю, що еквівалентна серії MCK70V, і 2017 MCK70T7 (японська модель).
3 Організація, що проводила випробування: Japan Food Research Laboratories. Номер випробування: 17117469001-0101. Методика випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на стороні входу пиловловлювального фільтра, установленого в повітроочиснику, і вмикали останній 
у закритому випробувальному приміщенні об'ємом 25 м³. Підраховували кількість живих бактерій через 2,5 години. Об'єкт випробування: один тип бактерій. Результати випробувань: за 2,5 години кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням 
блока MCK70U (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK70V. | 4 Подвійний стример: кількість зменшилася більш ніж на 99% за 2,5 години; Стример: кількість зменшилася більш ніж на 99% за 5 годин.

Стример

Дезодоруючий фільтр

Шкідливі 
гази

Подвійний стример
Вдвічі більша потужність розщеплення частинок пилу й запахів

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. MCK70YV MCK70YB
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Вентиляція в житлових 
приміщеннях
Система централізованої вентиляції 
з рекуперацією тепла (CHRV)

CHRV

Аксесуари
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Чому DUCO?

Зона 1

	 Оптимальна якість повітря в приміщенні, 
забезпечена в найбільш енергетично оптимізований 
спосіб завдяки 2-зонному керуванню 

	 Найтихіша система вентиляції на ринку

	 Автоматичне калібрування

Датчики ретельно визначають пересування 
мешканців по всьому будинку. Це дає 
можливість автоматично визначати, де, 
коли й у якому об'ємі потрібна вентиляція.

Завдяки окремому керуванню двома 
зонами за допомогою вбудованого клапана 
значно зменшується енергоспоживання 
вентиляторів з електронною комутацією, 
що означає клас енергоефективності A+.

Завдяки DUCO компанія Daikin пропонує системи централізованої вентиляції с рекуперацією 
тепла з вбудованим 2-зонним клапаном. 2-зонна версія блока DucoBox Energy Premium поповнює 
асортимент продукції Daikin унікальною системою вентиляції з вбудованою функцією 2-зонного 
керування. Якщо певна зона не потребує вентиляції, ця зона не вентилюється. Логічними наслідками 
є економія на опаленні, зниження енергоспоживання й шумовий комфорт самого блока (робота на 
більш низьких обертах).

Тільки в Daikin

CHRV

Зона 2

DUCO пропонує комплексні рішення

Єдине рішення для вашої комплексної 
системи вентиляції

Повний модельний ряд блоків, повітропроводів і 
аксесуарів системи централізованої вентиляції з 
рекуперацією тепла (CHRV).

Інтелектуальне керування навантаженням

Приміщення вентилюється тільки в разі потреби 
і в необхідному об'ємі. В якості індикаторів 
використовуються показники концентрації 
CO

2
 й вологості повітря. Це допомагає уникати 

непотрібних втрат тепла, забезпечуючи 
оптимальний мікроклімат у приміщенні.

Одна з найтихіших систем

Комфортний мікроклімат у приміщенні 
створюється безшумними системами вентиляції. 
DUCO вигідно вирізняється звуковими 
характеристиками як для припливного, так і 
витяжного повітря.

Автоматичне калібрування

Автоматичне калібрування, при якому технологія 
вимірювання й регулювання базується на 
принципах калібрування під постійним тиском, 
завжди дає 100%-ву гарантію якісного кінцевого 
результату та означає для установника 50% 
економії часу на налаштування.

Можливості підключення

Завдяки додатковій друкованій платі зв'язку ви 
маєте можливість дозволити системам вентиляції 
DUCO обмінюватися даними через ModBus і (або) 
Ethernet. Інтеграція ModBus дозволяє підключити їх 
до системи керування будівлею.

Висока ефективність перетворення 
енергії

Поєднання фільтрів із динамічним розподілом 
повітря й високопродуктивних теплообмінників 
забезпечує дуже високий КПД.
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DucoBox 
Energy Comfort

Запатентований принцип 
подвійного байпасу

Фільтри з динамічним 
повітряним потоком

Для максимальної  
ефективності.

Низьке споживання енергії 
завдяки енергоефективним 
двигунам з електронною 
комутацією

Полегшення життя установників
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DucoBox Energy Comfort — це блок механічної вентиляції з рекуперацією тепла (MVHR). Цей інтелектуальний і 
безшумний вентиляційний блок із регульованою продуктивністю до 325 м3/год є ідеальним рішенням для квартир 
і будинків завдяки своїм компактним розмірам. Перемикання ліворуч/праворуч керується на 100% програмним 
забезпеченням завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу. Фільтри з динамічним розподілом повітря 
разом із інтелектуальним керуванням навантаженням на основі показників CO

2
 й вологості забезпечують виняткову 

ефективність цього компактного блока.

Інтелектуальне керування навантаженням на основі 
результатів вимірювання рівня CO

2
 й (або) вологості

Легкий і компактний блок: 700 x 705 x 525 мм

Цей легкий блок масою 21 кг може встановити 1 людина. Завдяки своїм 
компактним розмірам DucoBox Energy Comfort ідеально підходить для 
невеликого технічного приміщення!

Перемикання ліворуч/праворуч — на 100% програмне

Цей блок дуже зручний в експлуатації, оскільки не потребує фізичного 
втручання. Перемикання ліворуч/праворуч здійснюється програмно на 
100% завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу.

Вибір №1 для будівельних проектів

Автоматичне калібрування

Спираючись на принципи калібрування при постійному тиску, цей метод 
дозволяє заощадити 50% часу на калібрування. DUCO заощаджує ваш час.

Функція інтелектуального копіювання

Завдяки функції «копіювання», що інтегрована на рівні програмного 
забезпечення, установник має можливість скопіювати налаштування й 
набір параметрів з одного блока DucoBox Energy Comfort на інший. Це 
особливо корисно при серійному будівництві з однотипними будинками.

лише  
21 кг
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	 DucoFlex
	 Повна система повітропроводів для CHRV

	 Система Click & Go
	 Гнучкі повітропроводи зі зручною системою фіксаторів

	 Zero noise — гарантія нульового шуму 
	 Відповідає найсуворішим вимогам

	 100%-ве обслуговування
	 Повний вентиляційний комплект із наданням підтримки

Повний вентиляційний пакет
Шукаєте повний вентиляційний пакет? Тоді вам краще 
звернутися лише за однією адресою. Завдяки DucoFlex 
компанія Daikin пропонує повну систему повітропроводів 
для CHRV. Використовуючи DucoFlex, ви також користуєтеся 
пакетом Zero Noise, що гарантує нульовий шум. Його 
перевагами є найвищий клас герметичності D, найнижчий 
показник аеродинамічного опору й максимальний акустичний 
комфорт із найтихішою системою вентиляції в Європі! 
У результаті ви отримуєте енергоефективну й тиху систему 
вентиляції.

Чи знаєте ви, що цю повну систему повітропроводів дуже 
легко встановлювати? Це можливо завдяки зручному 
принципу Click & Go й мінімальній кількості фітингів. Daikin як 
«єдиний центр» з наданням 100% сервісних послуг.

НОВИНКА
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DucoBox Energy Comfort — це компактний і легкий блок 
механічної вентиляції з рекуперацією тепла. Завдяки 
продуктивності до 325 м³/год він являє собою збалансоване 
вентиляційне рішення для квартир і проєктів серійного 
будівництва житлових будинків.  
Керування навантаженням блока DucoBox Energy Comfort 
забезпечує інтелектуальну й енергоефективну роботу.  
Разом із інтелектуальним керуванням навантаженням 
на основі показників CO

2
 й вологості фільтри з динамічним 

розподілом повітря забезпечують виняткову ефективність 
цього компактного блока.  
Перемикання ліворуч/праворуч здійснюється програмно на 
100% завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу.  
Крім того, цей легкий блок важить лише 21 кг. Іншими словами: 
легко встановлюється силами 1 людини.  
Автоматичне налаштування забезпечує швидке й 
професійне встановлення блока.

Ти
ск

 (П
а)

Потік повітря (м3/год)

Ел
ек

тр
ич

на
 п

от
уж

ні
ст

ь 
(В

т)

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Comfort 325

Продукт Вихідний номер

Сифон плаский (Energy & Eco) 00004376

Друкована плата зв'язку 00004251

Корпусний датчик вологості (Energy Comfort) 00004545

Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Comfort) 00004546

Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Comfort) 00004547

Додаткові аксесуари

Варіанти

Тип
Швидкість потоку припливного 
й витяжного повітря при 150 Па

2-зонне керування Захист від замерзання Вихідний номер

DucoBox Energy Comfort 325 325 м³/год Ні Дисбаланс 00004485

Відомості про британські моделі див. на сторінці 18

Тиск / ПотікПродуктивність
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№ вимірювання
Потік, Qv

м³/год
Тиск

Па

Номінальна вхідна 
потужність, P

Вт

SFP
Вт·год/м³

Рівень звукової потужності, Lw*

Припливне повітря
дБ(А)

Витяжне повітря
дБ(А)

Рівень звукової потужності 
дБ(А)

1 325 150 131 0,40 69 58,5 63

2 325 100 115 0,35 69 59 62

3 300 150 113 0,38 67,5 57,5 62

4 300 100 96 0,32 66,5 56 61

5 250 150 82 0,33 65 55 60

6 250 100 71 0,28 63,5 54,5 58,5

7 250 50 59 0,24 62,5 53 56

8 227,5 50 49 0,22 60 49 55

9 200 50 40 0,20 58,5 50 53

10 200 25 35 0,18 57,5 48,5 51,5

11 150 25 23 0,15 52 41,5 47

12 100 25 15 0,15 47,5 39,5 42

*	� Рівень звукової потужності, виміряний відповідно до стандарту ISO 3741: 2010. Рівень звукової потужності припливного й витяжного повітря відповідно до стандарту ISO 5135: 1997 (з поправкою щодо каналів)

Фізичні властивості

Висота х Ширина x Глибина (мм) 700 x 705 x 525 мм

Корпус Листова сталь із покриттям + EPP

Кольори Білий + чорний

З'єднання Внутрішній діаметр: Ø 160 мм

Відведення конденсату Ø 32 мм (1 ¼”) (2x)

Теплообмінник PET / Полістирол

Матеріал внутрішньої поверхні EPP / PP / ABS

Маса 21 кг

Довжина кабелю штепсельної вилки 2 м (від верхньої частини блока)

Установка Настінний монтаж (стандартний) - Додатковий підлоговий монтаж за допомогою монтажного кронштейну

Електричні характеристики

Максимальна електрична потужність (325 м3/год при 150 Па) 130 Вт (2 x 65 Вт)

Електроживлення 230 В, 50 Гц — через 3-жильний кабель із заземленням

Роз'єми 0–10 В входи/виходи

Тип двигуна Постійного струму (DC)

Клас IP IP40

Ефективність При 325 м3/год: 85% — При 275 м3/год: 87% — При 225 м3/год: 88%

Різні властивості

Клас енергоефективності З двома датчиками: A+. Інше: A

Фільтри
Припливне повітря: стандартний: ISO 16890, Coarse 65% (= G4)

Витяжне повітря: стандартний: ISO 16890, Coarse 65% (= G4)

Літній байпас Повний (регульований на 100%)

Захист від замерзання Дисбаланс 

Вентилятори Вентилятор з електронною комутацією із загнутими назад лопатями

Автоматичне налаштування Так (постійний тиск)

Контроль постійного повітряного потоку Так

Елементи керування
Вбудований дисплей

Використовуються через перемикачі керування й кімнатні датчики
Додатково через смартфон/планшет (за наявності в пристрої друкованої плати зв'язку)

Датчики

Вбудовані датчики: тиску, температури, бортовий контакт перемикання, вологості (через додатковий 
корпусний датчик)

Зовнішній датчики: CO
2
 (через додатковий кімнатний датчик), вологості (через додатковий кімнатний 

датчик), зовнішній контакт перемикання (вхід без напруги) (опція)

Зв'язок
Стандартний: DUCO RF, DUCO Wired, контакт перемикання

Можна розширити за допомогою друкованої плати:
ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, контакт перемикання (3x), Ethernet, слот для карти Micro SD

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Comfort 325 Для отримання більш детальної 

й актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DucoBox Energy Comfort 325
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Iteration Rev. Date Name Description
B 23/09/2019 MVR Releasing the product
C 21/10/2019 MVR Revision on Frontplate (screws)
D 25/11/2019 MVR Adding Sheet 3 for instruction purpose

21-Nov-19In Work 

Status Date Status 

A1040000
mm³ dm²/mkg/mmm

HANDELSSTRAAT 19  -  8630 VEURNE  -  BELGIUM
tel. 0032-58/330033                      fax. 0032-58/330044
info @ duco.eu                                         www.duco.eu
This drawing is property of Vero Duco NV and can not be copied,
neither shown to third party/externally without written permission.
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Вид спереду Вид ззаду

Розміри DucoBox Energy Comfort 325

Вид зверху Вид знизу

Вид збоку
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DucoBox Energy Premium піднімає системи CHRV із рекуперацією тепла на новий рівень. Ідеально підходить для монтажу в 
енергетично нейтральному будинку майбутнього. Автоматичне калібрування, вбудована функція 2-зонного керування, а 
також керування навантаженням забезпечують надзвичайно тиху, інтелектуальну й енергозберігальну роботу.

‌Система DucoBox Energy Premium 
у центрі уваги

ЗОНА 1
ЗОНА 2

	 Відмінні особливості

	› ‌Збалансована система з можливістю керування навантаженням і рекуперацією тепла
	› ‌Найнижча звукова потужність (подачі повітря) на ринку
	› Запатентована система 2-зонного керування, що забезпечує максимальну енергоефективність (60,5 Вт)
	› Автоматичне калібрування, що скорочує час монтажу щонайменше на 50%
	› ‌Модульне налаштування компонентів, виготовлених на замовлення
	› Мінімальна кількість компонентів
	› ‌Інтелектуальний зв'язок із домовими системами через ModBus або Ethernet

2 стандартних 
повітряних фільтри

Запатентована 2-ЗОННА система (опція)

‌Зручне розташування 
вентилятора

Керування денною й нічною зоною здійснюється окремо за допомогою 
клапана, вбудованого в сам блок. Воно може здійснюватися за 
розкладом або на основі результатів вимірювання рівня CO

2
 або 

вологості, тим самим значно підвищуючи енергоефективність!
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Автоматичне калібрування

Автоматичне калібрування, яке базується 
на принципі постійного тиску, дозволяє 
виконувати дуже швидке й точне калібрування.  
Це скорочує час на налаштування на величину 
до 50%!  
DUCO заощаджує ваш час і гроші.

Теплообмінник для максимальної 
ефективності

Одне з найтихіших рішень CHRV

Інтелектуальні датчики тиску й 
вимірювання вологості

‌Інтелектуальний підігрівач

	 DucoFlex
	 Повна система повітропроводів для CHRV

	 Система Click & Go
	 Гнучкі повітропроводи зі зручною системою 

фіксаторів

	 Zero noise — гарантія нульового шуму
	 Відповідає найсуворішим вимогам

	 100%-ве обслуговування
	 Повний вентиляційний комплект із наданням 

підтримки
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‌2-зонна  
система вентиляції

Зона 1

Датчики ретельно відстежують присутність 
і активність мешканців у помешканні за 
допомогою датчиків рівня CO

2
 й (або) вологості. 

Це дозволяє автоматично визначати, коли, де і 
в якому об'ємі вентилювати приміщення (денна 
чи нічна зона).  
Окреме керування обома зонами за 
допомогою вбудованого клапана суттєво 
зменшує енергоспоживання вентиляторів 
з електронною комутацією, що означає 
найбільше зниження енергоспоживання й клас 
енергоефективності A+.

Зона 2
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Тип

Витрата потоку 
припливного й 

витяжного повітря 
при 150 Па м³/год

2-зонна система
Захист від 

замерзання

Вихідний номер

Лівостороння версія Правостороння версія

DucoBox Energy Premium 325-1ZS

325

Ні
Дисбаланс 00004358 00004359

DucoBox Energy Premium 325-1ZH Дисбаланс + нагрівач 00004360 00004361

DucoBox Energy Premium 325-2ZS
Так

Дисбаланс 00004362 00004363

DucoBox Energy Premium 325-2ZH Дисбаланс + нагрівач 00004364 00004365

DucoBox Energy Premium 400-1ZS

400

Ні
Дисбаланс 00004366 00004367

DucoBox Energy Premium 400-1ZH Дисбаланс + нагрівач 00004368 00004369

DucoBox Energy Premium 400-2ZS
Так

Дисбаланс 00004370 00004371

DucoBox Energy Premium 400-2ZH Дисбаланс + нагрівач 00004372 00004373

Відомості про британські моделі див. на сторінці 18

DucoBox Energy Premium — це компактний і легкий блок механічної 
вентиляції з рекуперацією тепла. Він механічно подає свіже повітря 
в будинок і механічно видаляє з нього забруднене повітря за 
допомогою вбудованих вентиляторів. Під час цього процесу тепло 
забирається з витяжного повітря й передається припливному 
повітрю.  
Розумне керування навантаженням блока DucoBox Energy 
Premium забезпечує тиху, інтелектуальну й енергоефективну роботу.  
Компоненти керування можна об’єднати в пару з DucoBox Energy 
Premium (= головний блок).  
Блок DucoBox Energy Premium має систему захисту від замерзання  
(з нагрівачем або без нього), функцію байпасу й постійний потік.  
Автоматичне калібрування забезпечує швидке встановлення блока.  
DucoBox Energy Premium пропонується як у 1-зонному, так і в 
2-зонному варіанті, причому останній забезпечує ще тихішу й 
енергоефективнішу роботу.

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Premium 325 - 400
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Продукт Вихідний номер

Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Premium) 00004421

Монтажний кронштейн для підвішування (Energy Premium) 00004422

Сифон плаский (Energy & Eco) 00004376

Друкована плата зв'язку 00004251

Корпусний датчик вологості (Energy Premium) 00004374

Додаткові аксесуари

DucoBox Energy Premium 325 DucoBox Energy Premium 400
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Технічні характеристики

№ вимірювання
Потік, Qv

м³/год
Тиск

Па

Номінальна вхідна 
потужність, P

Вт

SFP
Вт·год/м³

Рівень звукової потужності, Lw*

Припливне повітря
дБ (А)

Витяжне повітря
дБ (А)

Рівень звукової потужності 
дБ (А)

325 400 325 400 325 400 325 400 325 400 325 400 325 400

1 325 400 150 150 118 180 0,36 0,45 52,0 52,5 54,5 57,0 51,0 55,0

2 300 350 150 150 100 135 0,33 0,39 51,0 51,0 55,0 56,0 50,0 53,5

3 250 300 150 150 80 100 0,32 0,33 46,5 51,0 48,5 55,0 48,0 50,0

4 325 400 100 100 104 159 0,32 0,40 51,0 52,0 56,5 56,5 50,5 54,5

5 300 350 100 100 93 120 0,31 0,34 48,0 51,5 52,5 55,5 50,5 51,5

6 250 300 100 100 67 93 0,27 0,31 45,0 48,0 46,5 52,5 46,0 50,5

7 227,5 280 50 50 47 68 0,21 0,24 41,0 46,0 45,5 47,0 41,5 46,0

8 200 250 50 50 37 55 0,19 0,22 39,0 44,0 44,5 46,0 40,0 43,0

9 150 200 25 50 26 37 0,17 0,19 31,0 39,0 36,0 44,5 39,5 40,0

10 100 200 25 25 16 35 0,16 0,18 28,5 36,0 35,5 40,5 39,0 40,0

11 - 150 - 25 - 26 - 0,17 - 31,0 - 36,0 - 39,5

12 - 100 - 25 - 16 - 0,16 - 28,5 - 35,5 - 39,0

*	� Рівень звукової потужності, виміряний відповідно до стандарту ISO 3741: 2010. Рівень звукової потужності припливного й витяжного повітря відповідно до стандарту ISO 5135: 1997 (з поправкою щодо каналів)

Фізичні властивості 325 400

Висота х Ширина x Глибина (мм) 740 x 957 x 585 мм

Корпус Листова сталь із покриттям

Кольори Білий + зелений

З'єднання Внутрішній діаметр: Ø 160 мм - Зовнішній діаметр: Ø 190 мм

Відведення конденсату Ø 32 мм (1 ¼”)

Теплообмінник PET / Полістирол

Матеріал внутрішньої поверхні EPP / PP / ABS

Вага 47 kg

Довжина кабелю штепсельної вилки 2 м (під'єднується в верхній частині блока)

Установка Настінний монтаж (стандартний) - Додатковий підлоговий монтаж за допомогою монтажного кронштейну

Електричні характеристики 325 400

Максимальна електрична потужність при 150 Па 120 Вт (2 x 60 Вт) 183 Вт (2 x 91,5 Вт)

Максимальна електрична потужність нагрівача 1000 Вт

Електроживлення 230 В, 50 Гц — через 3-жильний кабель із заземленням

Роз'єми 0–10 В входи/виходи

Тип двигуна Постійного струму (DC)

Клас IP IP40

Ефективність При 228 м3/год: 87% — При 275 м3/год: 86% — При 332 м3/год: 85% При 301 м3/год: 85% — При 351 м3/год: 85% — При 401 м3/год: 84%

Різні властивості 325 400

Клас енергоефективності З двома датчиками: A+. Інше: A

Фільтри
Припливне повітря: стандартний: ISO 16890, Coarse 65% (≈ G4)

Припливне повітря: додатковий: ISO 16890, ePM1 70% (≈ F7)
Витяжне повітря: стандартний: ISO 16890, Coarse 65% (≈ G4)

Літній байпас Повний (регульований на 100%)

Захист від замерзання Дисбаланс – Додатково через пропорційний нагрівач

Вентилятори Вентилятор з електронною комутацією із загнутими назад лопатями

Автоматичне налаштування Так (постійний тиск)

Контроль постійного повітряного потоку Так

Елементи керування
Вбудований дисплей

Використовуються через перемикачі керування й кімнатні датчики
Додатково через смартфон/планшет (за наявності в пристрої друкованої плати зв'язку)

Датчики

Вбудовані датчики: тиску, температури, вологості (через додатковий корпусний датчик), бортовий 
контакт перемикання

Зовнішній датчики: CO
2
 (через додатковий кімнатний датчик), вологості (через додатковий кімнатний 

датчик), зовнішній контакт перемикання (вхід без напруги) (опція)

Зв'язок

стандартний:
DUCO RF, DUCO Wired, контакт перемикання

Можна розширити за допомогою друкованої плати:
ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, контакт перемикання (3x), Ethernet, слот для карти Micro SD

DucoBox
Energy Premium 325 - 400

Для отримання 
більш детальної 
та актуальної 
інформації 
скористайтеся 
QR-кодами.

DucoBox Energy Premium 325

DucoBox Energy Premium 400
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Правостороння модельЛівостороння модель
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Розміри DucoBox Energy Premium 325 - 400
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Глушники

Гнучкі або жорсткі глушники, які мають 
попередньо встановлені з'єднувачі. Завдяки 
своїм шумопоглинальним властивостям глушники 
DucoFlex є невід'ємною частиною пакету Zero Noise 
від DUCO, що гарантує нульовий шум.

DucoFlex
Повна система повітропроводів для систем CHRV
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	 Zero noise — гарантія нульового шуму

	› Клас герметичності D
	› Низький опір потоку повітря
	› Максимальний комфорт

	 Повна система повітропроводів

	› Одне рішення для кожного типу системи 
вентиляції

	› Підходить для блоків CHRV

	 100%-ве обслуговування

	› Підтримка дослідницького відділу
	› Єдине рішення:  

1 бренд = 1 вентиляційне рішення

	 Система Click & Go

	› Зручна система фіксаторів
	› Мінімальна кількість деталей і фітингів
	› Економія часу = економія грошей

Ізольовані повітропроводи

Ізольовані повітропроводи в асортименті, виконані 
з EPP і EPS, діаметром Ø160 мм або Ø180 мм легко 
підключаються до системи повітропроводів DUCO. 
Завдяки обмеженій кількості деталей можна з 
легкістю створити теплоізоляційне з’єднання між 
вентиляційним блоком і наскрізним проходом на 
даху/в стіні.
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Категорія Артикул Опис

БЛОКИ CHRV  

(НЕ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

00004485 DucoBox Energy Comfort 325

00004358 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Лівостороння версія

00004359 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Правостороння версія

00004360 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Лівостороння версія

00004361 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Правостороння версія

00004362 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Лівостороння версія

00004363 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Правостороння версія

00004364 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Лівостороння версія

00004365 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Правостороння версія

00004366 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Лівостороння версія

00004367 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Правостороння версія 

00004368 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Лівостороння версія 

00004369 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Правостороння версія 

00004370 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Лівостороння версія

00004371 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Правостороння версія

00004372 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Лівостороння версія

00004373 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Правостороння версія

БЛОКИ CHRV  

(ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

00004591 DucoBox Energy Comfort 325 (для Великобританії)

00004456 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004457 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004458 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004459 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004460 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004461 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004462 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004463 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004464 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004465 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004466 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004467 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004468 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004469 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004470 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004471 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

АКСЕСУАРИ

00004546 Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Comfort)

00004421 Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Premium)

00004422 Монтажний кронштейн для підвішування (Energy Premium)

00004251 Друкована плата зв'язку (Energy Comfort + Premium)

00004376 Плаский сифон

00004547 Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Comfort)

00004416 Комплект фільтрів, 1x Coarse 65% і 1 x ePM1 70% (Energy Premium)

00004417 Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Premium)

КОНТРОЛЕРИ

00004175 Користувацький пульт ДК, РЧ/АКБ, чорний

00004174 Контакт перемикання RF/230V

00004545 Корпусний датчик вологості (Energy Comfort)

00004374 Корпусний датчик вологості (Energy Premium)

00004600 Користувацький пульт ДК, РЧ/АКБ, білий

00004601 Користувацький пульт ДК, РЧ/дротовий, чорний

00004602 Користувацький пульт ДК, РЧ/дротовий, білий

00004603 Датчик CO
2
, РЧ/дротовий, чорний

00004604 Датчик CO
2
, РЧ/дротовий, білий

00004605 Датчик вологості, РЧ/дротовий, чорний

00004606 Датчик вологості, РЧ/дротовий, білий

00004636 Датчик CO
2
 без керування, РЧ/дротовий, чорний

00004637 Датчик CO
2
, без керування, РЧ/дротовий, білий

Список обладнання
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ВИТЯЖКИ

00004179 DucoVent Design, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - RAL 9010

00004594 DucoVent Design, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - інший RAL

00004226 DucoVent Design, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004597 DucoVent Design, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - інший RAL

00004211 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - RAL 9010

00004596 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - інший RAL

00004227 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004598 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - інший RAL

00004210 DucoVent Design, круглий переріз, AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004595 DucoVent Design, круглий переріз, AK (подача й випуск) - інший RAL

00004178 DucoVent Basic (подача й випуск)

10300800 DoorVent RAL 9001

10300700 DoorVent RAL 9010

10300500 DoorVent (інший RAL)

DUCOFLEX

00004552 DucoFlex, повітропровід круглого перерізу, D63

00004563 DucoFlex, адаптер для підлоги, 12x63 - D180

00004565 DucoFlex, адаптер для підлоги, 12x63 - 2 овальні перерізи

00004564 DucoFlex, адаптер для стелі, 12x63 - D180

00004560 DucoFlex, з'єднувач клапана прямокутний, 3x63 - D125

00004561 DucoFlex, з'єднувач клапана прямокутний короткий, 3x63 - D125

00004608 DucoFlex, з'єднувач для вертикального повітпропроводу круглий, 3х63 - D125

00004566 DucoFlex, з'єднувач для вертикального повітпропроводу круглий, D160 - 2 овальні перерізи

00004553 DucoFlex, ущільнювальне кільце, D63 (10 штук)

00004554 DucoFlex, муфта, D63

00004599 DucoFlex, труборіз

00004569 DucoFlex Star, повітропровід і муфта, D160

00004570 DucoFlex Star, повітропровід і муфта, D180

00004571 DucoFlex Star, коліно 90° і муфта, D160

00004572 DucoFlex Star, коліно 90° і муфта, D180

00004573 DucoFlex Star, коліно 45° і муфта, D160

00004574 DucoFlex Star, коліно 45° і муфта, D180

00004575 DucoFlex Star, муфта, D160

00004576 DucoFlex Star, муфта, D180

00004584 DucoFlex, настінні заглушка, чорна, D160

00004627 DucoFlex, настінні заглушка, біла, D160

00004585 DucoFlex, настінні заглушка, чорна, D180

00004628 DucoFlex, настінні заглушка, біла, D180

00004580 DucoFlex, дахова заглушка компактна, D160 - Теракота

00004582 DucoFlex, дахова заглушка компактна, D160 - Колір шиферу

00004578 DucoFlex, дахова заглушка, D160/180

00004581 DucoFlex, дахова заглушка для пласких дахів, D160/180

00004579 DucoFlex, дахова заглушка для черепиці, D160/ 180

00004586 DucoFlex, глушник, D127

00004630 DucoFlex, глушник, D125

00004631 DucoFlex, глушник, D160

00004632 DucoFlex, глушник, D180

00004587 DucoFlex, глушник напівжорсткий, D160

00004588 DucoFlex, глушник напівжорсткий, D180

Категорія Практичний приклад Опис

Список обладнання
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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