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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Якість повітря в приміщенні важлива як ніколи. 

Оскільки якість повітря в приміщенні може 

бути в 2–5 разів гіршою за якість зовнішнього 

повітря, важлива правильна обробка.

Компанія Daikin пропонує найширший 

модельний ряд фреонових систем 

вентиляції для комерційних приміщень: від 

децентралізованих систем із рекуперацією 

тепла до великомасштабних вентиляційних 

установок і рішень для очищення повітря, щоб 

забезпечити розумне рішення для вашого 

проєкту.
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Системи 
вентиляції й 
очищення повітря 
для комерційних 
приміщень

Чому слід вибрати систему вентиляції Daikin?� 548
ERV/HRV — Вентиляційні установки з  

рекуперацією енергії/тепла� 550
ALB-LBS/RBS — Modular L Smart� 552
Електричний нагрівач для Modular L Smart� 553
VAM-FC9/J8� 554
Електричний нагрівач для VAM� 555
EKVDX —Фреоновий теплообмінник для обробки повітря� 556
VKM-GBM� 558

Вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX� 559
Переваги� 559
Огляд конденсаторних блоків VRV і ERQ� 560
Варіанти керування� 561

Інтеграція у вентиляційні установки інших виробників� 564
Розширювальні клапани та блоки керування� 564

НОВИНКА

Повітроочисники комерційного призначення� 566
Переваги� 566

BR00000554/676/678 - AAF Astropure 2000� 567

Опції й аксесуари� 568

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2018

Хочете дізнатися більше про системи 
вентиляції, а також як забезпечити якість 
повітря в приміщенні завдяки вентиляції? 

Відвідайте наш вебінар онлайн!
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

5 причин,  
чому модельний ряд систем вентиляції 
Daikin є унікальним на ринку

1	 �Кращі на ринку системи керування 
й можливості підключення

	› Пов'язана робота систем вентиляції та кондиціонування повітря
	 • 	�Керування ERV/HRV і кондиціонуванням повітря за допомогою 

одного пульта
	 • 	�Регулювання режиму роботи систем для економії енергії
	› Проста інтеграція в комплексне рішення

	 • 	�Онлайн-управління та моніторинг через хмарний сервіс Daikin Cloud 
Service

	 •	� Повна інтеграція спектра рішень у intelligent Touch Manager, 
економічному міні-BMS Daikin

	› Зручний пульт ДК з дизайном преміум-рівня
	 •	 Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

2	 Унікальні переваги при установці
	› Легко інтегрується в комплексне рішення Daikin, забезпечуючи єдину точку 
контакту

	› Комплексне рішення для подачі свіжого повітря від Daikin включає в себе 
VAM/Modular L Smart та електричний нагрівач

	› Вентиляційна установка та конденсаційний блок Daikin легко з'єднуються між 
собою завдяки однаковим діаметрам труб, встановленим на заводі-виробнику 
елементам управління, розширювальним клапанам тощо.

21°C



� 549

3 	 Висока енергоефективність
	› Рекуперація енергії до 92%, що знижує експлуатаційні витрати
	› Природне охолодження в нічний час, використовуючи свіже зовнішнє повітря
	› Відцентрові вентилятори з інверторним управлінням
	› Відповідає вимогам ErP

4	 Найвищий комфорт
	› Широкий асортимент блоків для управління подачею свіжого повітря й вологістю
	› Широкий асортимент додаткових фільтрів для різних застосувань до ePM

1
 80% (F9)

	› Спеціальний паперовий теплообмінник повторно використовує тепло та 
вологість повітря, що відводиться, для опалення й зволоження свіжого повітря до 
комфортних рівнів (VAM, VKM)

5	 Найвища надійність
	› Всебічні випробування нових блоків перед відправленням з заводу
	› Велика мережа підтримки та післяпродажного обслуговування
	› Всі запасні частини доступні в Європі

Рівні CO
2
 та показники вентиляції мають значний і 

незалежний від інших вплив на когнітивні функції:

ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ...

В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ 
БУДІВЛІ

В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ

+ 61% + 101% 

Чи знали ви?

До  

92% 
рекуперації 

енергії

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ
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Daikin пропонує різні системи: від малих вентиляційних систем з 
рекуперацією тепла до великих вентиляційних установок, що подають 
свіже повітря в житлові будинки або комерційні підприємства.

Рішення для вентиляції

Daikin пропонує сучасні рішення для вентиляції, які можна втілити в будь-
якому проекті:
	› Унікальний спектр рішень серед виробників DX-систем
	› Високоякісні рішення, що відповідають найвищим стандартам якості 
компанії Daikin

	› Повна інтеграція всіх продуктів для забезпечення ідеального клімату в 
приміщенні

	› Всі продукти Daikin підключені до одного пульта управління для 
комплексного керування системою вентиляції та кондиціонування.

Вентиляція з рекуперацією енергії

Наші блоки з рекуперацією енергії можуть отримувати явну енергію 
(Modular L Pro / Modular L Smart) або повну (явну + приховану) енергію 
(VAM/EKVDX/VKM-GBM), істотно знижуючи навантаження на систему 
кондиціонування повітря до 40%.

Вентиляція з підключенням DX — контроль над температурою 
свіжого повітря

Daikin пропонує ряд інверторних конденсаторних блоків для використання 
в поєднанні з вентиляційними установками Daikin з метою забезпечення 
повного контролю над подачею свіжого повітря. Є 4 варіанти керування 
сполученням вентиляційної установки та зовнішніх блоків Daikin, що 
забезпечує необхідну гнучкість для будь-якої установки. Внутрішні блоки 
можуть підключатись до одного зовнішнього блока, щоб зменшити витрати 
на установку. При монтажі у підвісній стелі, де простір є обмеженим, блок 
VKM може прекрасно розміститися та подавати свіже повітря з комфортною 
температурою і вологістю (за наявності елемента зволожувача (опція)). 

Найширша на ринку 
номенклатура систем 
вентиляції з фреоновим 
теплообмінником
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Компоненти забезпечення якості навколишнього середовища в 
приміщенні

	› Вентиляція: забезпечує подачу свіжого й чистого повітря
	› Рекуперація енергії: забезпечує економію енергії шляхом переносу тепла 
й вологи між повітряними потоками, тим самим приводячи припливне 
повітря до потрібних температурних і вологісних умов у приміщенні

	› Підготовка повітря: забезпечує необхідне кондиціонування повітря для 
оптимізації енергоефективності внутрішнього обладнання ОВКП

	› Зволоження: забезпечує бажаний рівень вологи в кондиціонованому 
приміщенні

	› Фільтрація: забезпечує чисте й здорове повітря, фільтруючи пилок, пил, 
запахи й інші домішки, шкідливі для нашого здоров’я

150 500 1000 25002000 3000 3500 15 000 25 000 [м3/год]

VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

	› Високоефективний алюмінієвий пластинчастий теплообмінник
	› Попередньо визначені розміри
	› Попередньо налаштовані засоби керування «підключи та використовуй»
	› З опціональним DX або водяним теплообмінником

	› Роторний теплообмінник (сорбційні та розумні технології)
	› Попередньо визначені розміри
	› Попередньо налаштовані засоби керування «підключи та використовуй»
	› З опціональним DX або водяним теплообмінником

VKM-GBM

VAM + ФРЕОНОВИЙ ТЕПЛООБМІННИК

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

Спектр рішень для подачі свіжого повітря

	› Компактний розмір
	› Високоенергоефективний папір, що використовує явне і неявне тепло
	› Двигуни ЕС-вентиляторів
	› Аварійний сигнал забруднення фільтра з датчиком тиску

	› З теплообмінником DX для свіжого повітря після обробки
	› Ще більший комфорт
	› Опція зволожувача

	› Фреоновий теплообмінник для свіжого повітря після обробки
	› Концепція розділення підвищує гнучкість застосування
	› Інтегрується в системи VRV, що працюють як на R-32, так і на R-410A
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	› Високоефективний теплообмінник із зустрічним потоком
	› Режим природного охолодження
	› Відцентровий вентилятор EC
	› Широкий спектр опцій
	› Версія Smart об'єднує рішення «підключи і використовуй» 
з системами Sky Air/VRV

140 000

	› Численні можливості налаштування
	› Plug & play — підключи й використовуй
	› 4 типи систем керування
	› З опціональним DX або водяним теплообмінником

Підготовка 
повітря

Зволоження

ФільтраціяРекуперація 
енергії

Вентиляція
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ALB-LBS ALB-RBS

Технічні характеристики
D-AHU Modular L Smart ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS ALB05*BS ALB06*BS ALB07*BS
Витрата повітря м3/г 300 600 1.200 1.600 2.300 3.000
Теплова ефективність теплообмінника (1) % 86 87 86
Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100
Струм Ном. A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Споживана потужність Ном. кВт 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
SFPv (2) кВт/м3/с 1,25 1,52 1,3 1,35 1,35 1,51
Електроживлення Фаза ф 1

Частота Гц 50/60
Напруга В 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 920 1.100 1.600 2.000
Висота мм 280 350 415 500
Довжина мм 1.660 1.800 2.000

Прямокутний фланець 
повітропроводу

Ширина мм 250 400 500 700
Висота мм 150 200 300 400

Маса блока кг 125 180 270 280 355 360
(1) Зимові проектні умови: Зовнішн.: -5°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50% | (2) SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще). Він знижується при 
зменшенні витрати повітря.

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Ефективність рівня «преміум» з рекуперацією тепла

Основні особливості

	› Під'єднує засоби «підключи та використовуй» до мережі 
керування Sky Air та VRV

	› Простий монтаж і введення в експлуатацію 
	› Внутрішній фільтр попереднього очищення (до ePM

1
 50% 

(F7) + ePM
1
 80% (F9)) дозволяє блоку задовольнити найвищі 

вимоги щодо якості повітря в приміщенні.
	› Широкий діапазон значень повітряного потоку:  

від 150 м3/год до 3400 м3/год
	› Перевищення вимог ERP 2018
	› Найкращий вибір, коли потрібна компактність  

(висота лише 280 мм, до 550 м3/год)
	› 50 мм двошарова панель (120 кг/м3) для максимальної 

звукової та теплової ізоляції

Відцентровий вентилятор EC

	› Максимальний доступний ЗСТ 600 Па (в залежності від 
розмірів моделі та витрати повітря)

	› Інверторне управління з використанням двигуна IE4 з 
ефективністю рівня «преміум»

	› Форма лопатей, що забезпечує високу ефективність
	› Зменшення споживання електроенергії
	› Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) для 

ефективної роботи блока

Теплообмінник

	› Високоякісний пластинчастий теплообмінник із зустрічним 
потоком

	› Рекуперація до 91% теплової енергії
	› Високоякісний алюміній, що забезпечує оптимальний захист 

від корозії Інформація щодо інтеграції в промислові системи наведена 

в розділі Modular L в главі «Вентиляційні установки»

Праве під'єднання дренажу (ALB-RBS)

Ліве під'єднання дренажу (ALB-LBS)

Витяжне 
повітря

Свіже 
повітря

Зворотне 
повітря

Припливне 
повітря

Витяжне 
повітря

Свіже 
повітря

Зворотне 
повітря

Припливне 
повітря
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ALD-HEFB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ALD-HEFB

Електричний нагрівач для Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Продуктивність кВт 1,5 3 7,5 15
Розмір Modular L Smart, що можна підключити 02 03 04, 05 06, 07
Напруга живлення 230 В, 1 ф 400 В, 3 ф
Вихідний струм (макс.) (А) 6,6 13,1 10,9 21,7
Датчик температури 15 кОм при -20°C

10 кОм при +10°C
16 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

17 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

18 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

Діапазон регулювання температури від -20°C до 10°C 
Контрольний запобіжник Малогабаритний автоматичний вимикач 6 А
Світлодіодні індикатори Жовтий = Проблема з повітряним потоком

Червоний = Нагрівач УВІМКН.
Монтажні отвори Залежить від розміру повітропроводу
Максимальна температура зовнішнього повітря біля клемної коробки 30°C (під час роботи)
Автоматичне вимикання при високій температурі 75°C попередня установка
Ручне скидання при вимиканні через високу температуру 120°C попередня установка
Ширина (мм) 470 620 720 920
Глибина (мм) 370 370 370 370
Висота (мм) 193 243 343 443

Електричний нагрівач для  
Modular L Smart

	› Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включно з Modular L Smart і електричним нагрівачем

	› Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

	› Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові 
аксесуари не потрібні)

	› Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
	› При роботі тільки нагрівача споживається енергія, необхідна 
для опалення свіжого повітря до мінімальної бажаної 
температури, що дозволяє економити енергію
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Вентиляція з 
рекуперацією тепла

Вентиляція з рекуперацією тепла в 
стандартному виконанні

	› Найтонший високоефективний теплообмінник 
за ентальпією на ринку (серія J)

	› Економічна система вентиляції з функціями опалення, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

	› Природне охолодження, коли температура зовнішнього 
повітря нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

	› Запобігання втратам енергії через надмірну 
вентиляцію при підвищенні якості повітря в 
приміщенні за допомогою датчика CO

2
 (J-серія)

	› Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування 
дозволяє оптимізувати витрату повітря (серія J)

	› Може використовуватися як автономний блок 
або інтегрований у систему Sky Air або VRV

	› Широкий вибір блоків: витрата повітря від 150 до  
2000 м³/год

	› Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше 
демпферів порівняно з традиційними установками

	› Немає необхідності в дренажному трубопроводі
	› Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

VAM-FC9/VAM-J8

Зворотне 
повітря

Подача 
повітря

Витяжне 
повітря

Свіже 
повітря

Доступні високоефективні фільтри:  

ePM
10

 70% (M6), ePM
1
 55% (F7) і ePM

1
 70% (F8)

Теплообмінник 
у формі алмазу!

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. VAM-FC9 VAM-J8

Вентиляція VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 1500J8 2000J8
Споживана 
потужність — 
50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097/0,070/
0,039

0,164/0,113/
0,054

0,247/0,173/
0,081

0,303/0,212/
0,103

0,416/0,307/
0,137

0,548/0,384/
0,191

0,833/0,614/
0,273

Режим 
байпаса

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085/0,061/
0,031

0,148/0,100/
0,045

0,195/0,131/
0,059

0,289/0,194/
0,086

0,417/0,300/
0,119

0,525/0,350/
0,156

0,835/0,600/
0,239

Ефективність 
теплообміну за 
температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. % 77,0(1)/72,0(2)/ 
78,3(1)/72,3(2)/ 
82,8(1)/73,2(2)

74,9(1)/69,5(2)/ 
76,0(1)/70,0(2)/ 
80,1(1)/72,0(2)

85,1/86,7/ 
90,1

80,0/82,5/ 
87,6

84,3/86,4/ 
90,5

82,5/84,2/ 
87,7

79,6/81,8/ 
86,1

83,2/84,8/ 
88,1

79,6/81,8/ 
86,1

Ефективність 
теплообміну за 
ентальпією — 
50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 60,3(1)/61,9(1)/ 
67,3(1)

60,3(1)/61,2(1)/ 
64,5(1)

65,2/67,9/ 
74,6

59,2/61,8/ 
69,5

59,2/63,8/ 
73,1

67,7/70,7/ 
76,8

62,6/66,4/ 
74,0

68,9/71,8/ 
77,5

62,6/66,4/ 
74,0

Опалення Дуже вис./Вис./Низьк. % 66,6(1)/67,9(1)/ 
72,4(1)

66,6(1)/67,4(1)/ 
70,7(1)

75,5/77,6/ 
82,0

69,0/72,2/ 
78,7

73,1/76,3/ 
82,7

72,8/75,3/ 
80,2

68,6/71,7/ 
77,9

73,8/76,1/ 
80,8

68,6/71,7/ 
77,9

Режим роботи Режим теплообміну, режим байпаса, режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Розміри Блок ВхШхГ мм 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Маса Блок кг 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год 150 /140 
/105 

250 /230 
/155 

350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Режим 
байпаса

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год 150 /140 
/105 

250 /230 
/155 

350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/
275 (1)

650 (1)/550 (1)/
350 (1)

800 (1)/680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/
1.100 (1)

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс Різноспрямований волокнистий ворс (G3)
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0/26,0/ 
20,5

28,0/26,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Режим 
байпаса

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0/26,5/ 
20,5

28,0/27,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Робочий діапазон Навколо блока °C (c.т.) - 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 2x250
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ ; 50/60 ; 220-240/220
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15,0 16,0
Питоме споживання 
електроенергії 
(SEC)

Холодний клімат кВт*г/(м².р) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Середньоклімат. умови кВт*г/(м².р) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Теплий клімат кВт*г/(м².р) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Клас SEC D / Див. примітку 5 В / Див. примітку 5 -
Макс. витрата при 
100 Па ЗСТ

Витрата м³/год 130 207 -
Споживана потужність (електрич.) Вт 129 160 -

Рівень звукової потужності (Lwa) дБ 40 43 51 54 58 61 62 65
Річне споживання електроенергії кВтг/р 18,9 (5) 13,6 (5) -
Річна економія 
енергії

Холодний клімат кВтг/р 41,0 (5) 40,6 (5) -
Середньоклімат. умови кВтг/р 80,2 (5) 79,4 (5) -
Теплий клімат кВтг/р 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Вимірюється відповідно до стандарту JIS B 8628 | (2) Вимірюється при опорному значенні витрати відповідно до стандарту EN13141-7 | (5) При опорному значенні витрати відповідно до регламенту 
комісії (ЕС) № 1254/2014

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP

	› Комплексне рішення з подачею свіжого 
повітря від Daikin, включаючи VAM/
VKM і електричні нагрівачі

	› Серія VAM-J8 підключається до фреонового 
теплообмінника EKVDX DX для обробки повітря

НОВИНКА
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. GSIEKA

 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Продуктивність кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 355

VAM, які можна підключити VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J8
VAM650J8, 
VAM800J8, 
VAM1000J8

VAM1500J8, 
VAM2000J8

  GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Розміри

Висота мм 171 221 271 321 426

Глибина мм 100 150 200 250 355

Ширина мм 370 370 370 370 373

Мінімальна швидкість повітря/повітряний 
потік

  м/с 1,5

м³/год 45 100 170 265 535

Електроживлення     1~230 В змін. ст./50 Гц

Номінальний струм   A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1

Потужність нагрівача   кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу   мм 100 150 200 250 355

Робочий діапазон

Мін. °C -40°C

Макс. °C 40°C

Відн. вологість % 90%

Датчик температури 10 кОм при +25°C/TJ-K10K

Діапазон датчика температури від –30°C до +105°C

Діапазон уставок температури від –10°C до +50°C

Світлодіодні індикатори

LED 1

блимає кожні 5 секунд нагрівач починає роботу

блимає щосекунди виявлено потік повітря, опалення дозволяється

ВИМКН немає живлення чи потоку

УВІМКН проблема з датчиком температури в каналі, потенціометром налаштувань або датчиком повітряного потоку PTC

LED 2
ВИМКН нагрівач не працює

УВІМКН нагрівач працює

Температура поруч із пультом управління від 0°C до +50°C

Автоматичне вимикання при високій температурі 50°C

Ручне скидання при вимиканні через високу температуру 100°C

Електричний нагрівач для VAM

	› Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включно з VAM і електричним нагрівачем

	› Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

	› Принцип інтегрованого електричного нагрівача (додаткові 
аксесуари не потрібні)

	› Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
	› Гнучке налаштування з регульованою уставкою
	› Підвищена безпека завдяки 2 вимикачам: ручному і 
автоматичному

GSIEKA
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EKVDX-A

Фреоновий теплообмінник для 
свіжого повітря після обробки

НОВИНКА

Зворотне повітря

Витяжне повітря

Свіже повітряБлок VAM із 
рекуперацією енергії 

EKVDX — Фреоновий 
теплообмінник для свіжого 
повітря після обробки

	› Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої обробки свіжого повітря, що надходить

	› Максимальна гнучкість монтажу завдяки окремому фреоновому теплообміннику

•	Різні можливості монтажу відповідно до області застосування

	› Потоки свіжого повітря від 500 до 2000 м³/год

	› Високий ЗСТ до 150 Па

	› Можна інтегрувати в обидві системи VRV R-32/R-410A

	› Замінює модельний ряд VKM-GB, забезпечуючи більший діапазон потужності й більш низькі рівні шуму

Подача повітря

Вертикальний монтаж блока VAM Монтаж блока VAM у перевернутому положенні Гнучкість у розташуванні

VA
M

VAM

Смотровий 
лю

к

Криш
ка для технічного обслуговування

Розподільна коробка

Стеля

VAM

VAM

EKVDX

EKVDX

EKVDX

EKVDX
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EKVDX50A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKVDX-A

EKVDX32A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A
Споживана потужність — 50 Гц Охолодження Ном. кВт 0,035 0,035 0,035 0,035

Опалення Ном. кВт 0,035 0,035 0,035 0,035
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Ізоляційний матеріал Opcell і протиконденсатний матеріал
Розміри Блок Висота мм 250

Ширина мм 550 700 1.000 1.400
Глибина мм 809

Маса Блок кг 19 23,4 30,1 37,7
Робочий діапазон Навколо блока °C (c.т.) 10°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%

Температура 
теплообмінника

Охолодження Макс. °C (c.т.) 35
Опалення Мін. °C (c.т.) 11

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 12,7
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм

Холодоагент Тип R410A/R32
GWP/ПГП 2.087,5/675

Система теплообміну Безпосереднє випаровування холодоагенту
Електроживлення Фаза одна фаза

Частота Гц 50/60
Напруга В 220-240/220

EKVDX32A + 
VAM500J8

EKVDX50A + 
VAM650J8

EKVDX50A + 
VAM800J8

EKVDX80A + 
VAM1000J8

EKVDX100A + 
VAM1500J8

EKVDX100A + 
VAM2000J8

Холодопродуктивність Загалом (VAM+Фреоновий теплообмінник) При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 5,1 7,1 8,6 9,3 15,4 18,4
Фреоновий 
теплообмінник

При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 3,4 4,8 5,5 5,7 9,5 11,2
При високій швидкості вентилятора кВт 2,7 4,1 4,4 4,5 8,8 9,2

Теплопродуктивність Загалом (VAM+Фреоновий теплообмінник) При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 6,7 8,5 11 11,9 18,7 22,9
Фреоновий 
теплообмінник

При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 4,2 5,1 6,9 7 10,8 13
При високій швидкості вентилятора кВт 3,6 4,6 5,8 6,3 9,6 11,7

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Надвисок. м³/год 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Високий м³/год 425 550 680 850 1.275 1.700

Режим 
байпаса

Надвисок. м³/год 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Високий м³/год 425 550 680 850 1.275 1.700

Зовнішній 
статичний 
тиск — 50 Гц

Макс. Па 81,9 73,0 133,7 106,0 153,6 92,1
Надвисок. Па 51,9 43,0 23,7 26,0 43,6 12,1
Високий Па 39,0 33,9 19,4 21,4 35,1 11,9

Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Охолодження Надвисок. дБA 32 34 35,5 40,5 38,5 43,5
Високий дБA 30,5 32 34 38 37 40

Опалення Надвисок. дБA 32,5 34,5 36 40,5 39 44
Високий дБA 31,5 32 34 38,5 37 40,5

Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 6 6 6 16 16
У вентиляційному блоці з рекуперацією тепла й внутрішньому блоці EKVDX МАЮТЬ використовуватися однакові пристрої електробезпеки та джерела живлення

Фреоновий теплообмінник 
для обробки повітря

Подальше опалення або охолодження 
свіжого повітря для зниження навантаження 
на систему кондиціонування повітря

	› Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої 
обробки свіжого повітря, що надходить

	› Максимальна гнучкість монтажу завдяки окремому 
фреоновому теплообміннику

	› Широкий модельний ряд блоків, що забезпечують приплив 
свіжого повітря із продуктивністю від 500 до 2000 м³/год.

	› Високий ЗСТ до 150 Па
	› Можна інтегрувати в обидві системи VRV R-32/R-410A

НОВИНКА   EKVDX-A
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VKM80-100GBM

Вентиляція з рекуперацією 
тепла, зволоженням і 
підготовкою повітря

Подальше опалення або охолодження свіжого повітря 
знижує навантаження на систему кондиціонування

	› Економічна система вентиляції з функціями опалення, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

	› Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої 
обробки свіжого повітря, що надходить

	› Функція зволоження свіжого повітря підтримує комфортний 
рівень вологості в приміщенні, навіть при опаленні

	› Природне охолодження, коли температура зовнішнього 
повітря нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

	› Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню 
двигуна вентилятора постійного струму

	› Запобігання втратам енергії через надмірну вентиляцію при 
підвищенні якості повітря в приміщенні за допомогою датчика 
CO

2
 (опція)

	› Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше 
демпферів порівняно з традиційними установками

	› Спеціально розроблений теплообмінник з високоефективним 
папером (HEP)

	› Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

VKM-GBM

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. VKM-GBM

Вентиляція VKM-GBM 50GBM 80GBM 100GBM
Споживана 
потужність — 
50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Режим байпаса Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Навантаження системи кондиціонування 
при обробці свіжого повітря

Охолодження кВт 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Опалення кВт 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Ефективність теплообміну 
за температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефективність теплообміну 
за ентальпією — 50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Опалення Дуже вис./Вис./Низьк. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Режим роботи Режим теплообміну / Режим байпаса / Режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Зволожувач Система Природне випаровування
Розміри Блок ВхШхГ мм 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Маса Блок кг 100 119 123
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор — Витрата 
повітря — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. м³/год 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Режим байпаса Дуже вис./Вис./Низьк. м³/год 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Вентилятор — 
ЗСТ — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Режим байпаса Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Робочий діапазон Навколо блока °C (c.т.) 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Подача повітря °C (c.т.) -15°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Зворотне повітря °C (c.т.) 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Температура теплообмінника Охолодження/Макс./Опалення/Мін. °C (c.т.) -15/43

Холодоагент Керування Електронний розширювальний клапан
Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5

Діаметр повітропроводу мм 200 250
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 12,7
Подача води мм 6,4
Дренаж PT3/4 зовнішня різь

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15
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Вентиляційні установки 
Daikin

Вигоди для бізнеса

Унікальні комплексні рішення Daikin допомагають 
компаніям запропонувати кращі інтегровані рішення, 
сприяють їх успіху, забезпечуючи неперевершені 
сполучення продуктів для кінцевого користувача та 
спрощуючи життя спеціалістам з монтажу шляхом 
постачання високоякісних продуктів одного 
виробника. На відміну від інших виробників, компанія 
Daikin не використовує продукти OEM в своїх 
вентиляційних установках для DX-систем. Багато з 
конкурентів пропонують DX-зовнішні блоки OEM 
або вентиляційні установки OEM, які створюють 
додаткові проблеми при виникненні несправності 
або гарантійної рекламації. Наявність єдиного 
інтерфейсу для вашого бізнесу робить компанію 
Daikin ідеальним вибором. 

Єдине рішення

Компанія Daikin є єдиним глобальним виробником 
на ринку, здатним запропонувати справжні 
рішення «підключи й використовуй», в яких 
вентиляційні установки Daikin, виготовлені Daikin 
Applied Europe і сертифіковані Eurovent, сумісні 
без додаткової підготовки з зовнішніми блоками 
унікальної номенклатури VRV і забезпечують найвищі 
експлуатаційні показники в галузі.  
Ця унікальна інтеграція продукції надає замовнику 
додаткові переваги у вигляді обладнання 
одного виробника і комплексного рішення. 

Переваги
	› Унікальний виробник пропонує 
повний спектр обладнання

	› Рішення «підключи та використовуй»
	› Пряма сумісність з iTM 

Ви обов'язково знайдете потрібне обладнання

Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX?

Широкий спектр можливостей

Завдяки найбільш повному асортименту 
рішень, компанія Daikin може запропонувати 
обладнання для всіх типів комерційних 
застосувань, в яких потрібна подача свіжого 
повітря. Daikin пропонує рішення для вентиляції 
на базі установок з витратою повітря від 2500 
до 140 000 м3/г і рекуперацією природної 
теплоти або більш досконалих вентиляційних 
систем, в яких зовнішній блок VRV може бути 
підключений до вентиляційної установки Daikin 
для повного контролю за мікрокліматом в 
приміщеннях. При підключенні до iTM, можливо 
узгоджене управління між зовнішнім блоком 
VRV і вентиляційною установкою, що забезпечує 
надзвичайно надійну роботу системи.
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — огляд

Чому слід використовувати конденсаторні блоки 
VRV і ERQ разом із вентиляційними установками?

Висока ефективність

Теплові насоси Daikin відомі своєю високою 
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної 
установки з високоефективною системою 
теплових насосів зменшує об’єм викидів 
вуглекислого газу.

Температура зовнішнього повітря = 30°C

Система VRV з 

тепловим насосом, 

що підключається до 

внутрішніх блоків

Вентиляційна установка для подачі 

свіжого повітря, підключена до 

зовнішнього блока VRV: Вентиляційна 

установка контролює теплові 

навантаження свіжого повітря, 

забезпечуючи подачу повітря при 21°C.

Для комфортного охолодження (або опалення) 

та підтримки теплових навантажень у 

приміщенні (освітлення, люди, машини, сонячне 

випромінювання тощо) потрібна система VRV 

лише із внутрішніми блоками

Швидка реакція на зміну навантаження, 
що забезпечує високий рівень комфорту

Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на 
коливання температури припливного повітря, у 
результаті чого температура всередині приміщення 
залишається постійною і, як наслідок, забезпечується 
високий рівень комфорту для кінцевого користувача. 
Найкращою для цього є номенклатура систем VRV, 
які більше підвищують комфорт завдяки постійному 
нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Просте проектування й установка

Система легко проектується й установлюється, 
оскільки не потрібні додаткові водяні системи, 
такі як котли, баки, газопроводи тощо. Це також 
знижує загальний обсяг інвестицій у систему та 
експлуатаційні витрати.

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Блок управління 

(EKEQ)

Електронний 

розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на 

заводі система підготовки 

свіжого повітря

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air

	› З’єднання «підключи й використовуй» між VRV/ERQ і всією номенклатурою D-AHU Modular.
	› Комплекти управління теплообмінником DX і розширювальних клапанів встановлюються на заводі.
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — елементи управління

Для розширення можливостей застосування 
пропонуємо 4 типи систем керування

W-управління: Готове рішення для керування температурою 
повітря (температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, 
температура в приміщенні) за допомогою DDC-контролера, 
який легко встановити і налаштувати
Х-управління: Точне регулювання температури повітря 
(температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, температура 
в приміщенні) через пульт DDC з попереднім програмуванням 
(для спеціальних застосувань)

Z-управління: Регулювання температури повітря (температура 
на всмоктуванні, температура в приміщенні) через систему 
керування Daikin (пульт DDC не потрібен)
Y-управління: Регулювання температури холодоагенту (Te/Tc) 
через систему керування Daikin (пульт DDC не потрібен)

2.	 X-управління (T
d
/T

s
/T

room
): 

Точне керування температурою за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю температури 
між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні (температурою 
повітря на нагнітанні або температурою повітря в приміщенні) на 
опорний сигнал напруги (0–10 В), що передається в блок керування 
Daikin (EKEQFCBA). Це значення напруги використовується як 
основний вхідний сигнал для регулювання частоти компресора.

1.	 W-управління (T
d
/T

s
/T

room
): 

Регулювання температури повітря за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю 
температури між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні 
(температурою повітря на нагнітанні або температурою повітря 
в приміщенні) на пропорційний сигнал напруги (0–10 В), що 
передається в блок керування Daikin (EKEQFCBA). Цей сигнал 
напруги визначає потребу в продуктивності зовнішнього блока. 

3.	 Y-управління (T
e
/T

c
): 

За фіксованою температурою випаровування/конденсації
Клієнт може задати фіксовану цільову температуру 
випаровування або конденсації. У цьому випадку температура в 
приміщенні регулюється тільки непрямим чином. Підключення 
дротового пульта дистанційного керування Daikin (BRC1* 
— опція) потрібне для первісного налаштування, але не є 
обов'язковим для подальшої експлуатації. 

4.	 Z-управління (T
d
/T

room
): 

Управління вентиляційною установкою, наприклад, внутрішнім 
блоком VRV (із використанням 100% рециркуляційного повітря)
Дає можливість управляти AHU так само, як і внутрішнім блоком 
VRV. Це означає, що регулювання температури відбувається 
на основі температури зворотнього повітря, що надходить 
з приміщення у вентиляційну установку. Потребує BRC1* 
для роботи. Єдиний вид керування, що дозволяє управляти 
іншими внутрішніми блоками, підключеними до вентиляційної 
установки. 

* EKEQMCB (для використання в мультисистемах)

Опціональний комплект Особливості
Варіант W

EKEQFCBA
Готове рішення пульта DDC, що не потребує попереднього налаштування

Варіант X Потрібне попереднє налаштування пульта DDC
Варіант Y Використання фіксованої температури випаровування, неможливо задати уставку за допомогою пульта дистанційного керування

Варіант Z EKEQDCB 
EKFQMCBA*

Використання інфрачервоного пульта ДК BRC1* від Daikin
Регулювання температури на основі температури повітря на всмоктуванні або температури в приміщенні (через дистанційний датчик)

T
d
 = Температура припливного повітря (подача)

T
ext

  =   Температура відбираного повітря
T

s
 = Температура витяжного (зворотного) повітря

T
e
 =  Температура випаровування

T
oa

  =   Температура зовнішнього повітря
T

c
  =   Температура конденсації

T
room

  =   Температура повітря в приміщенні

Ts

Td

Text

Toa

Troom

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок керування 
Daikin: EKEQFCBADDC

T
ext

T
oa

ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА
АБО

T
room

T
eT

c T
d

T
s

Ts

Td

Text

Toa

Troom

AHU

+

-

Control box
EKEQFCBADDC

0-10V

OR

Блок керування 
Daikin: EKEQFCBADDC

T
ext

T
oa

ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА
АБО

T
room

T
eT

c T
d

T
s

TsText

Toa

Troom

AHU

+

-

Control box
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

OR

BRC1D*
BRC1E*

-
Td

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок керування 
EKEQMCBA (VRV IV)

EKEQDCB (ERQ)

T
ext

T
oa

ВЕНТИЛЯЦІЙНА УСТАНОВКА

T
room

T
e T

c T
d

T
s

АБО

Ts

Td

Text

Toa

Troom

+

-

Control box
EKEQFCBA

BRC1D*
BRC1E*

BRC1D*
BRC1E*
BRC1H*

Блок керування 
EKEQFCBA

T
ext

T
oa

T
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T
d

T
s

T
eT

c
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Передове рішення для парних й мультисистем

	› Блоки з інверторним керуванням
	› Тепловий насос
	› Рекуперація тепла лише для змішаного використання із 
внутрішніми блоками без гідроблоку. Для забезпечення 100% 
рециркуляції вентиляційні установки використовуються 
лише в якості внутрішнього блока VRV.

	› R-410A 

	› Контроль за температурою в приміщенні за допомогою пульта 
керування Daikin

	› Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
	› BRC1H* використовується для установки заданої температури 
(підключається до EKEQMCBA).

	› Можливість підключення до всіх систем VRV з рекуперацією 
тепла й тепловим насосом (VRV H/R і VRV-i підключаються тільки з 
керуванням Z)

— для вищої продуктивності (від 8 до 54 к.с.)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення VRV

Парна система

Один тепловий насос (система) ERQ або VRV IV, 
підключений до однієї вентиляційної установки 
через один контур холодоагенту
	› з W, X, Y і Z управлінням
	› не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією 
тепла)

Труби з холодоагентом

F1-F2

P1-P2

Мульти-система

Один тепловий насос VRV IV, підключений до кількох 
вентиляційних установок
	› з Z-управлінням
	› не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією 
тепла)

	› неможливе використання теплообмінника з чергуванням

Змішане використання

Внутрішні блоки VRV і вентиляційні установки 
поєднані в одній системі VRV IV з тепловим 
насосом або рекуперацією тепла
	› з Z-керуванням
	› неможливе використання теплообмінника з чергуванням
	› неможливе використання з гідроблоком

Один тепловий насос (система) VRV IV, підключений до 
теплообмінника з чергуванням однієї вентиляційної 
установки через кілька контурів холодоагенту
	› з W, X і Y управлінням
	› не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією 
тепла) і VRV-i

Кілька теплових насосів (систем) ERQ або VRV IV, підключені 
до теплообмінника з чергуванням однієї вентиляційної 
установки через кілька контурів холодоагенту
	› з W, X і Y управлінням
	› не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією 
теплоти) і VRV-i

Для отримання додаткової інформації щодо обмежень, що застосовуються до всіх вищезазначених типів використання, зверніться до відповідних довідників EKEXV і EKEQ із вказівками й іншою 
інформацією щодо процесу підбору.
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ERQ-AW1

Базове рішення з подачею свіжого повітря для парної системи

	› Блоки з інверторним керуванням
	› Тепловий насос
	› R-410A
	› Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
	› Ідеально підходить для вентиляційних установок Daikin Modular

 
Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air забезпечує повне й 
готове до роботи рішення, що включає вентиляційну установку, конденсаторний блок 
ERQ або VRV, а також всі елементи керування (пульти EKEQ, EKEX, DDC), які встановлені та 
сконфігуровані на заводі. Найпростіше рішення при зверненні тільки в одну компанію.

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

ERQ-AV1 ERQ-AW1

Вентиляція ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Діапазон продуктивності к.с. 4 5 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,2 14,0 15,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 12,5 16,0 18,0
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,81 3,51 4,53
Опалення Ном. кВт 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.345x900x320
Маса Блок кг 120
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — 
Витрата повітря

Охолодження Ном. м³/хв 106
Опалення Ном. м³/хв 102 105

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 66 67 69
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 50 51 53
Опалення Ном. дБA 52 53 55

Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C (c.т.) -5/46
Опалення Mін./Maкс. °C (в.т.) -20/15,5
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C (c.т.) 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправка кг 4,0

екв.т CO₂ 8,4
GWP/ПГП 2.087,5
Керування Розширювальний клапан (електронний)

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1
Дренаж ЗД мм 26x3

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 32,0

Вентиляція ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Діапазон продуктивності к.с. 5 8 10
Холодопродуктивність Ном. кВт 14,0 22,4 28,0
Теплопродуктивність Ном. кВт 16,0 25,0 31,5
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 3,52 5,22 7,42
Опалення Ном. кВт 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x635x765 1.680x930x765
Маса Блок кг 159 187 240
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — 
Витрата повітря

Охолодження Ном. м³/хв 95 171 185
Опалення Ном. м³/хв 95 171 185

Рівень звукової потужності Ном. дБA 72 78
Рівень звукового тиску Ном. дБA 54 57 58
Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C (c.т.) -5/43

Опалення Mін./Maкс. °C (в.т.) -20/15
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C (c.т.) 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправка кг 6,2 7,7 8,4

екв.т CO₂ 12,9 16,1 17,5
GWP/ПГП 2.087,5
Керування Електронний розширювальний клапан

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1 22,2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 25

ERQ — для меншої продуктивності 
(клас від 100 до 250)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення ERQ
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Інтеграція блоків ERQ і VRV у вентиляційні установки інших виробників
широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів і блоків керування

IІнтерграція у вентиляційні установки сторонніх виробників

EKEXV — Комплект розширювального клапана для вентиляційних установок

Вентиляція EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Розміри Блок мм 401x215x78
Маса Блок кг 2,9
Рівень звукового тиску Ном. дБA 45
Робочий 
діапазон

Температура 
теплообмінника

Опалення Мін. °C (c.т.) 10 (1)
Охолодження Макс. °C (c.т.) 35 (2)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 12,7 15,9
(1) Температура повітря на вході теплообмінника в режимі опалення може бути зменшена до -5°C с.т. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого дилера. (2) Відносна вологість 45%.

Таблиця продуктивності
Охолодження

Клас ЕKEXV
Допустима продуктивність 

теплообмінника (кВт)
Допустимий об'єм 

теплообмінника (дм3)
Мін. Стандартний Макс. Мін. Макс.

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 6°C
Температура повітря: 27°C сух. терм. / 19°C вол. терм.

Опалення

Клас ЕKEXV
Допустима продуктивність 

теплообмінника (кВт)
Допустимий об'єм 

теплообмінника (дм3)
Мін. Стандартний Макс. Мін. Макс.

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 46°C
Температура повітря: 20°C с.т.

Таблиця комбінацій
Блок управління  Комплект розширювального клапана

Змішане з'єднання 
з внутрішніми 
блоками VRV

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Z-управління  W-, X-, Y-управління  Z-управління - - - - - - - - - -

1-фазн.
ERQ100 P (1) P - - P P P P - - - - -

Неможливо

ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P (1) P - - - P P P P - - -  -

3-фазн.
ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P (1) P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P (1) P - - - - - P P P P - -

VRV IV H/P (з тепловим насосом)
Серія VRV IV C

VRV IV для високої температури 
зовнішнього повітря

Серія VRV IV W
Серія VRV IV S

- P
P (1) / n2 (1) Можливо  

(не обов'язково)

Серія VRV IV i - -
VRV IV з 

рекуперацією тепла - - n1 Обов’язково  
(без гідроблока)

•	 P (парна система) — Один або декілька зовнішніх блоків підключено до (багатоконтурного) теплообмінника однієї вентиляційної установки. Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
•	 n1 (тільки змішане використання) — Сполучення (кількох) вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX є обов'язковим. Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
•	 n2 (змішана або мульти-система) — Сполучення (кількох) вентиляційних установок з внутрішніми блоками VRV DX (змішана) або без них (мульти-система). Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
•	 Блок керування EKEQFA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування на блок). Не допускається поєднання блоків керування EKEQFA із внутрішніми блоками VRV DX, внутрішніми блоками RA або гідроблоками
(1) Неможливе використання теплообмінника з чергуванням у разі Z-управління

EKEQ — Блок управління для вентиляційних установок

Вентиляція EKEQ FCBA DCB MCBA
Застосування Парна система Парна система Парна/Мульти/Змішана
Зовнішній блок ERQ / VRV ERQ VRV
Розміри Блок мм 132x400x200
Маса Блок кг 3,9 3,6
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Комбінація EKEQFCBA і ERQ у парній системі. EKEQFCBA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування). Не допускається поєднання з внутрішніми блоками 
фреонових систем (DX), гідроблоками, зовнішніми блоками RA тощо. Див. таблицю комбінацій для зовнішнього блока.

Для отримання додаткової інформації зверніться до довідників EKEXV або EKEQ
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VRV IV+ при змішаному 
використанні з внутрішніми 
блоками VRV та вентиляційними 
установками Modular R
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Astropure 2000, повітроочисник 
для приміщень комерційного 
призначення

НОВИНКА   BR00000554/676/678/749/751/752

Рішення за принципом «Підключи й використовуй», пересувний 
блок із рециркуляцією повітря й високоефективною фільтрацією для 
покращення якості повітря в приміщеннях комерційного призначення
	› Для приміщень, де потрібні додаткові надзвичайно високі показники фільтрації
	› Витрата повітря до 2000 м³/год
	› HEPA-фільтр класу H14 відповідно до стандарту EN1822
	› Варіанти фільтрів попереднього очищення з рівнем фільтрації до ISO Coarse 70%
	› Бактерицидне УФ-опромінення (UVGI)
	› Ізольована двостінна конструкція, що забезпечує безшумну роботу з рівнем шуму до 35 дБ(А)
	› Простота установки, експлуатації й обслуговування повністю автономної системи
	› Для приміщень комерційного призначення площею до 200 м²

Застосування

Моделі
Модель BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752
Тип вилки Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Великобританія

HEPA-фільтр (H14)   
РК-екран  
Фільтр попереднього очищення з активованим вугіллям (газоподібна фаза)  
УФ-випромінювання 

Школи й 
університети

Магазини й 
торгові центри

Готельний бізнес

Охорона здоров'я

Будівлі комерційного 
призначення

Забезпечення високоефективної 2-ступінчастої фільтрації
Стандартний фільтр попереднього очищення
Усі блоки постачаються з попереднім фільтром, що збільшує термін 
служби фільтра й захищає встановлений HEPA-фільтр 

Основний фільтр
HEPA-фільтр передбачає фільтрувальне середовище eFRM, яке поєднує в собі надзвичайно високу 
ефективність і високий вміст твердих частинок, що забезпечує видалення 99,99% пилу, пилку, плісняви, 
бактерій, вірусів і будь-яких частинок у повітрі розміром 0,3 мікрона або більше.

RedPleat - 4531002424
	› Поставляється з BR00000554/749
	› ISO 16890: ISO coarse 70%
	› Пропонується з антимікробним 
наповнювачем (RedPleat ULTRA)

AstroCel   III - 1493299990
	› Ефективність фільтрації класу Н14 відповідно до стандарту EN 1822
	› Конфігурація V-подібного фільтра в поєднанні з мікроскловолокном, що забезпечує більший 
потік і мінімальне падіння тиску порівняно з HEPA-фільтрами в звичайному корпусі

	› Сумісність із дискретним лічильником частинок (DPC) і фотометричними методами 
випробувань, якщо це дозволяє доступ і контрольно-вимірювальні прилади

RedPleat Carb - 4139002424
	› Поставляється з BR00000676/751/678/752
	› ISO 16890: ISO coarse 65%
	› Ефективне видалення неприємних запахів
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BR00000678/752

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BR00000554 BR00000676 BR00000678

Вентиляція BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751 BR00000678 BR00000752

Особливості

Тип вилки Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Британський стандарт

HEPA-фільтр (H14)   
РК-екран  
Фільтр попереднього очищення з активованим вугіллям (газоподібна фаза)  
УФ-випромінювання 

Розрахункова витрата повітря м3/г 2.000
Застосування Підлоговий блок
Корпус Колір Оцинкована сталь із лакофарбовим покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.628 X 720 x 770
Маса Блок кг 150 (залежно від версії)
Фільтр попереднього 
очищення

Спосіб 
пиловидалення

Фільтр попереднього очищення 
RedPleat, ISO Coarse 70% 

Фільтр попереднього очищення RedPleat Carb, ISO Coarse 65%, 
фільтр газоподібної фази

HEPA-фільтр Метод фільтрації 
бактерій

Astrocel III HEPA H14

Режим очищення 
повітря

Споживана 
потужність

При високій швидкості  
обертання вентилятора

кВт 0,379

Блок УФ-опромінення Споживана потужність кВт - 0,025
Рівень звукового 
тиску

Режим очищення 
повітря

При високій швидкості  
обертання вентилятора

дБA 55,9

Двигун вентилятора   Безступінчасте регулювання
Запобіжні пристрої Елемент Автоматичний вимикач (робота припиняється, коли задні двері відкриті)
Стандартні 
аксесуари

Фільтр попереднього очищення 1
HEPA-фільтр 1
Короткий посібник користувача й посібник з обслуговування 1
Посібник з монтажу й експлуатації 1 (завантажити)

Шнур живлення м 3
Електроживлення Фаза 1~

Частота Гц 50/60
Напруга В 230

Робочий струм Режим очищення 
повітря

При високій швидкості  
обертання вентилятора

A 1,73

 

Astropure 2000, повітроочисник 
для приміщень комерційного 
призначення

Рішення за принципом «Підключи й використовуй», 
пересувний блок із рециркуляцією повітря та 
високоефективною фільтрацією для покращення якості 
повітря в приміщеннях комерційного призначення

	› Витрата повітря до 2000 м³/год
	› HEPA-фільтр класу H14 відповідно до стандарту EN1822
	› Додатковий сенсорний РК-дисплей (BR00000676/678/751/751)
	› Додатковий модуль випромінювання УФ-C (BR00000678/752)
	› Ізольована двостінна конструкція, що забезпечує безшумну 
роботу

	› Фільтр з активованим вугіллям
	› Розсувна конструкція піддону забезпечує легкий доступ і 
обслуговування фільтрів

	› Спроектований з внутрішнім вентилятором зі змінною 
швидкістю обертання (з електронною комутацією) для 
забезпечення відповідності конкретним вимогам застосування

	› Підходить для використання в приміщенні або для монтажу на 
відкритому повітрі

	› Відповідає стандартам ЄС, зокрема VDI 6022

НОВИНКА   BR00000554/676/678/749/751/752
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Вентиляція з рекуперацією тепла — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)

С
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н
о

го
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н
я

BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (білий) / BRC1H52S (сріблястий) / 
BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом 
і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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я

DCC601A51
intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН. • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
іл

ьт
р

и

Грубий 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Фільтр високої ефективності KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

М
ех

ан
іч

н
і 

ак
се

су
ар

и Рейка ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Зміна форми повітропроводу з прямокутної на круглу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Датчик CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Електричний нагрівач для попередньої обробки свіжого повітря ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

НОВИНКА   Фреоновий теплообмінник для свіжого повітря після обробки EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Глушник (глибина 900 мм) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A

Ел
ек

тр
и

ч
н

і а
кс

ес
уа

р
и

Дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Монтажна пластина для плати адаптера EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Монтажна коробка для друкованої плати адаптера KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен зовнішній корпус KRP1BB101

(3) Потрібна монтажна пластина для плати адаптера; див. таблицю вище, щоб підібрати відповідну модель

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Потрібен зовнішній корпус KRP50-2A90

(6) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)
(7) Доступний варіант тільки з додатковим адаптером
(8) Поєднується з опцією BRP4A50A з використанням зовнішнього джерела живлення 230 В змінного струму з автоматичним вимикачем місцевої поставки (макс. 3 А)

Опції - Вентиляція
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Вентиляція з рекуперацією тепла — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05 
LBS/RBS

ALB06,07 
LBS/RBS VAM 50FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)
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BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (білий) / BRC1H52S (сріблястий) / 
BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1E53A/B/C
Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом 
і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування УВІМКН./ВИМКН. • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
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и

Грубий 55% (G4) ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Фільтр високої ефективності KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M
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и Рейка ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Зміна форми повітропроводу з прямокутної на круглу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (6) EKPLEN200 (6)

Датчик CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Електричний нагрівач для попередньої обробки свіжого повітря ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (7) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

НОВИНКА   Фреоновий теплообмінник для свіжого повітря після обробки EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Глушник (глибина 900 мм) ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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Дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Монтажна пластина для плати адаптера EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Монтажна коробка для друкованої плати адаптера KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен зовнішній корпус KRP1BB101

(3) Потрібна монтажна пластина для плати адаптера; див. таблицю вище, щоб підібрати відповідну модель

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Потрібен зовнішній корпус KRP50-2A90

(6) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)
(7) Доступний варіант тільки з додатковим адаптером
(8) Поєднується з опцією BRP4A50A з використанням зовнішнього джерела живлення 230 В змінного струму з автоматичним вимикачем місцевої поставки (макс. 3 А)
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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