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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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Завдяки новітнім технологіям холодильні 

машини Daikin забезпечують виняткову гнучкість 

використання, надійність і якість керування. 

Холодильні машини Daikin забезпечують мікроклімат, 

що відрізняється комфортом, чистотою та сталістю.
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Холодильні машини 
(чилери)

Чому слід вибрати холодильні машини Daikin� 574

Огляд продукції — Холодильні машини з 
повітряним охолодженням конденсатора, 
конденсаторні блоки та багатоцільові блоки� 578

Огляд продукції — Холодильні машини з водяним 
охолодженням і виносним конденсатором� 580
Холодильні машини з повітряним охолодженням 

конденсатора тільки для охолодження� 583
EWAQ-BVP� 583
EWAA-DV3P� 584
EWAA-DW1P� 585
EWAA-DV3P-H� 586
EWAA-DW1P-H� 587
EWAT-CZ� 588
EWYT-CZ� 591
EWAD-CF� 594
EWAD-TZS� 598
EWAD-TZX� 600
EWAD-TZP� 602
EWAD-TZSSC2/SLC2� 604
EWAD-TZSRC2� 605
EWAD-TZXS� 606
EWAH-TZSSC2/SLC2� 608
EWAH-TZSRC2� 609
EWAH-TZXSC2/XLC2� 610
EWAH-TZXRC2� 611
EWAD-T-SSC/SLC� 612
EWAD-T-XSC/XLC� 613
EWAD-T-XRC� 614
EWAT-B-SSB/SLB� 618
EWAT-B-SRB� 619
EWAT-B-XSB/XLB� 620
EWAT-B-XRB� 621

Холодильні машини з повітряним охолодженням 

конденсатора (з тепловим насосом)� 622
EWYA-DV3P� 622
EWYA-DW1P� 623
EWYA-DW1P-H� 624
EWYA-DV3P-H� 625
EWYT-B-SS/SL� 628
EWYT-B-SR� 629
EWYT-B-XS/XL� 630
EWYT-B-XR� 631
EWYQ-BVP� 633
SEHVX-BW/SERHQ-BW1� 634
EWYD-BZSS� 636
EWYD-BZSL� 637

НОВИНКА
НОВИНКА

Багатоцільовий блок� 638
EWYD-4ZXSB2� 639
EWYD-4ZXRB2� 640

Конденсаторний блок з повітряним охолодженням� 642
ERAD-E-SS� 642
ERAD-E-SL� 643

Холодильні машини з водяним охолодженням 

конденсатора� 644
EWWQ-KBW1N� 644
EWHQ-G-SS� 646
EWWQ-G-SS� 647
EWWQ-L-SS� 648
EWWD-J-SS� 649
EWWH-J-SS� 650
EWWS-J-SS� 651
EWWD-VZ� 654
EWWH-VZ� 658
EWWS-VZ� 662
EWLQ-KBW1N� 665

Холодильні машини з виносним конденсатором� 667
EWLQ-G-SS� 667
EWLQ-L-SS� 668
EWLD-J-SS� 669
EWLH-J-SS� 670
EWLS-J-SS� 671
EWLD-I-SS� 672

Відцентрові холодильні машини з водяним 

охолодженням конденсатора� 674
EWWD-DZ� 674
EWWH-DZ� 676
EWWS-DZ� 678
DWSC B vintage / DWDC B vintage� 680
DWSC C vintage� 681

Аксесуари� 682

НОВИНКА

НОВИНКА

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Чому слід вибрати холодильні машини Daikin?
Холодильні машини Daikin є ідеальною ланкою у ланцюжку між вимогами проекту та задоволенням 

замовника. Нашою абсолютною вимогою є контроль якості й увага до будь-яких деталей кожної 

холодильної машини, від найменшої до найбільшої. Наші системи мають інноваційні технології, 

забезпечують найвищу енергоефективність і найнижчі експлуатаційні витрати та являють 

собою еталон надійності й продуктивності.

Переваги для монтажників
	› Рішення «підключи та використовуй»
	› Максимальна надійність у експлуатації та 
зручність у обслуговуванні

	› Ідеальні рішення для проектів реконструкції

Переваги для 
проектувальників
	› Енергоефективні рішення без шкоди для 
надійності й продуктивності

	› Новітні технології втілені в усіх наших 
продуктах

Переваги для кінцевих 
користувачів
	› Істотне скорочення експлуатаційних витрат
	› Легке налаштування холодильної машини 
відповідно до особливостей застосування, 
навколишнього середовища і потреб завдяки 
понад 150 різним опціям.

Холодильні 
машини Daikin

Найширший асортимент холодильних машин і 
найгнучкіший спектр рішень

	› Від найменшої міні-холодильної машини для побутового 
використання до найбільшої холодильної машини для 
централізованого охолодження

	› Спеціалізовані системи, що базуються на передових технологіях
	› Широкий вибір додаткових опцій і аксесуарів

Світовий досвід в області проектування й виробництва 
холодильних машин

	› Відомий у всьому світі, провідний Центр досліджень і розробок 
систем кондиціонування в Міннеаполісі, Мінесота

	› Власна розробка та виробництво основних компонентів холодильних 
машин (компресори, вентилятори, трубки конденсаторів, програмне 
забезпечення тощо)

	› Холодильні машини, виготовлені на європейських заводах у Мілані й 
Остенде

Максимальна ефективність для кожної установки

	› Застосування інверторної технології в моделях усього діапазону 
продуктивності

	› Найнижчі загальні витрати на обладнання й швидка окупність 
системи

Якість і надійність

	› Комплексна політика Daikin «без дефектів» забезпечує якість 
компонентів і готової продукції

	› Кожна холодильна машина Daikin проходить заводські випробування 
та ретельний контроль перед відправленням замовнику
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Онлайн-програма для вибору 
холодильної машини
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати  
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий  
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний  
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою. 
Отримати консультації щодо проектів можна завжди,  
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/

Засоби підтримки

Бізнес-портал

	› Скористайтесь нашим екстранетом на сайті my.daikin.eu 
	› Потужні засоби пошуку дозволяють знайти 
потрібну інформацію за лічені секунди 

	› Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише 
актуальну для вас інформацію 

	› Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер 

Веб-сайт

	› www.daikin.eu/en_us/product-group/chillers.html
	› Ознайомтеся з нашим асортиментом продукції
	› Знайдіть оптимальні для застосування рішення 
серед тих, що пропонуються нашою компанією

	› Детальна комерційна інформація про наші 
флагманські продукти

Література

	› Ознайомтесь з наявною документацією для 
професійної мережі та кінцевих споживачів і 
завантажте потрібні матеріали

Product portfolio

Chillers 
and air side 
equipment

ECPEN18-401.indd   1 09/05/2018   14:35

401 Холодильні машини й обладнання.  
Модельний ряд

4-pipe system solution with full inverter technology

EWYD-4Z 
Air to water  
Multipurpose unit 

445 Багатоцільовий блок EWYD-4Z. 
Інформація про продукт

D-AHU Modular L
Air Handling Units

Premium Effi  ciency Heat Recovery Unit

Air Handling Units

ECPEN18-416.indd   1 09/05/2018   14:25

416 Modular L.  
Інформація про продукт

The highest peak in chiller technology

VZ Chiller series
Water cooled inverter chiller

418 Серія холодильних машин.  
Інформація про продукт

 › High efficiency chiller for comfort and process cooling

EWAD-TZB
Screw inverter chiller

404 EWAD-TZ B.  
Інформація про продукт
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Холодильні машини (чилери)

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

ПРОМИСЛОВІ 
СИСТЕМИ

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОФІСІВ

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
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ЦЕНТР ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ОБРОБКИ ДАНИХ

ЗАСТОСУВАННЯ 
В ГОТЕЛЯХ

Холодильні машини (чилери)

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОХОЛОДЖЕННЯ
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Огляд продукції
Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки та багатоцільові блоки

Ти
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Тільки охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ~BVP R-410A 1   
BPHE   5,3~7,2

EWAA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE     11,0~14,0

EWAT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE   16,0~90,0

EWAD~CF R-134a 2        602~1555

EWAD-TZ B R-134a 1-2           190~1100

EWAH-TZ B R-1234ze(E) 1-2           170 - 620

EWAD-TZ C R-134a 1-2           1200~2000

EWAH-TZ C R-1234ze(E) 1-2           700 - 1500

EWAD-T- R-134a 2         291~1456

EWAT-B R-32 1-2        76,3~701

Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ~BVP R-410A 1   
BPHE  

5,3~7,2

5,6~8,2

EWYA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE  
9,0~14,0

9,0~16,0

EWYT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE  

16,0~90,0

16,0~90,0

EWYT-B R-32 1-2  
BPHE     

75,0~610

80,0~650

SEHVX-BW
SERHQ-BW1 R-410A 1   

BPHE  
20,7~74,3

21,3~63,7

EWYD~BZ R-134a 2-3      
247~580

271~618

Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1     116~488

Багатоцільовий блок
0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z R-134a 2        357,9~1422

* (GWP/ПГП): R-410A (2.087,5), R-134a (1.430) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами
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Тільки охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAQ~BVP R-410A 1   
BPHE   5,3~7,2

EWAA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE     11,0~14,0

EWAT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE   16,0~90,0

EWAD~CF R-134a 2        602~1555

EWAD-TZ B R-134a 1-2           190~1100

EWAH-TZ B R-1234ze(E) 1-2           170 - 620

EWAD-TZ C R-134a 1-2           1200~2000

EWAH-TZ C R-1234ze(E) 1-2           700 - 1500

EWAD-T- R-134a 2         291~1456

EWAT-B R-32 1-2        76,3~701

Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYQ~BVP R-410A 1   
BPHE  

5,3~7,2

5,6~8,2

EWYA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE  
9,0~14,0

9,0~16,0

EWYT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE  

16,0~90,0

16,0~90,0

EWYT-B R-32 1-2  
BPHE     

75,0~610

80,0~650

SEHVX-BW
SERHQ-BW1 R-410A 1   

BPHE  
20,7~74,3

21,3~63,7

EWYD~BZ R-134a 2-3      
247~580

271~618

Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1     116~488

Багатоцільовий блок
0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z R-134a 2        357,9~1422

* (GWP/ПГП): R-410A (2.087,5), R-134a (1.430) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки й багатоцільові блоки
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Огляд продукції
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тепловий насос) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KBW1N R-410a 1-2     12~183

EWHQ~G- R-410A 1    
87,3~352

118~462

EWWQ~G- R-410A 1    
93,7~370

118~468

EWWQ~L- R-410A 2    
187~400

234~400

EWWD~J- R-134a 1    
120~284

148~354

EWWH-J- R1234ze 1    
  89~107

  110~132

EWWS-J- R-513A 1    
  115~136

  145~172

EWWD-VZ R-134a 1-2     Затоплений     449~2100

EWWH-VZ R-1234ze(E) 1-2     Затоплений     329 - 1540

EWWS-VZ НОВИНКА R-513A 1-2     Затоплений     449~2100

Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KBW1N R-410A 1-2    BPHE   13,25~61

EWLQ~G- R-410A 1     86,5~346

EWLQ~L- R-410A 2     173~676

EWLD~J- R-134a 1       109~127

EWLD~I- R-134a 1-2-3     315~1433

EWLH-J- R1234ze 1       84~102

EWLS-J- R-513A 1       111~132

Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-DZ R-134a 1     320 - 1478

EWWH-DZ R-1234ze(E) 1     227 - 945

DWSC B / DWDC 
B vintage

R-134a та 
R513A 1 опція    Затоплений  

300~4500
600~9000

DWSC C 
vintage НОВИНКА

R-134a, 
R-513A і 
R-1234ze

1 опція    Затоплений  
300~4500

600~9000

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ  R-134a 2 на хол.

маш.    Затоплений  
[ 2 x 10 900 ]

21 800 

* (GWP/ПГП): R-410A (2.087,5), R-134a (1.430), R-407C (1.773,9) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тепловий насос) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KBW1N R-410a 1-2     12~183

EWHQ~G- R-410A 1    
87,3~352

118~462

EWWQ~G- R-410A 1    
93,7~370

118~468

EWWQ~L- R-410A 2    
187~400

234~400

EWWD~J- R-134a 1    
120~284

148~354

EWWH-J- R1234ze 1    
  89~107

  110~132

EWWS-J- R-513A 1    
  115~136

  145~172

EWWD-VZ R-134a 1-2     Затоплений     449~2100

EWWH-VZ R-1234ze(E) 1-2     Затоплений     329 - 1540

EWWS-VZ НОВИНКА R-513A 1-2     Затоплений     449~2100

Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KBW1N R-410A 1-2    BPHE   13,25~61

EWLQ~G- R-410A 1     86,5~346

EWLQ~L- R-410A 2     173~676

EWLD~J- R-134a 1       109~127

EWLD~I- R-134a 1-2-3     315~1433

EWLH-J- R1234ze 1       84~102

EWLS-J- R-513A 1       111~132

Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-DZ R-134a 1     320 - 1478

EWWH-DZ R-1234ze(E) 1     227 - 945

DWSC B / DWDC 
B vintage

R-134a та 
R513A 1 опція    Затоплений  

300~4500
600~9000

DWSC C 
vintage НОВИНКА

R-134a, 
R-513A і 
R-1234ze

1 опція    Затоплений  
300~4500

600~9000

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ  R-134a 2 на хол.

маш.    Затоплений  
[ 2 x 10 900 ]

21 800 

* (GWP/ПГП): R-410A (2.087,5), R-134a (1.430), R-407C (1.773,9) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

Холодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором
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EKRUMCL1EWAQ-BVP

EWAQ-BVP

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

	› Кращий продукт з точки зору енергоефективності та робочого 
діапазону

	› Всі рівні продуктивності доступні в 2 варіантах: стандартний 
варіант і варіант з опцією OP10 (запобігання замерзанню води, 
коли система не працює, за рахунок використання стрічкового 
нагрівача водопроводу)

	› Простота монтажу за принципом Plug & Play
	› Один з найтихіших блоків на ринку (рівень звукової потужності 
63 дБА)

	› Однофазне електроживлення й низький пусковий струм 
роблять блок ідеальним для застосування в житлових будинках

	› 20% зниження маси блока порівняно з попередніми моделями
	› Вбудований гідравлічний комплект: не потрібен бак-
накопичувач, стандартний насос з інверторним керуванням, 
датчик основного потоку і вимикач в комплекті.

	› Стандартний дротовий пульт дистанційного керування дає 
змогу виконувати різні налаштування (охолодження, опалення, 
температура води на виході) або регулювати роботу залежно 
від погодних умов (погодозалежне керування). Реєстрація 
поданих сигналів тривоги, функція зниження шуму в нічний час 
і можливість вибору мови.

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAQ-BVP

Тільки охолодження EWAQ-BVP 004 005 006 008
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 4,00 4,93 5,88 7,95
ηs, c % 172 173 174 178

SEER 4,38 4,39 4,42 4,53
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,00 (1) / 4,01 (2) 4,93 (1) / 5,07 (2) 5,88 (1) / 6,07 (2) 7,95 (1) / 8,23 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 1,27 (1) / 0,840 (2) 1,61 (1) / 1,12 (2) 1,87 (1) / 1,13 (2) 2,57 (1) / 1,65 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,14 (1) / 4,80 (2) 3,06 (1) / 4,51 (2) 3,15 (1) / 5,35 (2) 3,10 (1) / 4,99 (2)
Розміри Блок Висота мм 735 997

Ширина мм 1.090 1.160
Глибина мм 350 380

Маса Блок кг 83 106
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1 2

Повітряний теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і хромовані вафельні ребра Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки Hi-X і вафельні ребра з поліетиленовим покриттям
Компресор Тип Герметичний роторний компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 53 72 (1)

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 63 (1) 64 (1) 69 (1)
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 48 49 52 53 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43 10~46

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.088 R-410A/2.087,5

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 2,10 2,70
На контур Екв. т CO2 4,4 5,6

Водяний контур Діаметр з'єднання труб дюйм 1" MBSP
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 15,7 19,9 

Робочий 
струм

Макс. A 15,7 19,9

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/230
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 12°C; темп. води на виході випарника 7°C; темп. зовнішнього повітря 35°C | (2) Охолодження: темп. води на вході випарника 23°C; темп. води на виході 
випарника 18°C
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EWAA-DV3P

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DV3P

Тільки охолодження EWAA 011DV3P 014DV3P 016DV3P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWAA-DW1P

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DW1P

Тільки охолодження EWAA 011DW1P 014DW1P 016DW1P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

О
П

А
Л

ЕН
Н

Я
Я

К
ІС

ТЬ
 П

О
В

ІТ
РЯ

 
В

 Ж
И

ТЛ
О

В
И

Х
 

П
Р

И
М

ІЩ
ЕН

Н
Я

Х
В

С
ТУ

П
С

П
Л

ІТ
-С

И
С

ТЕ
М

И
SK

Y
 A

IR
О

БЛ
А

Д
Н

А
Н

Н
Я 

Д
Л

Я 
М

О
РС

ЬК
О

ГО
 

ЗА
С

ТО
С

УВ
А

Н
Н

Я

Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
І 

М
А

Ш
И

Н
И

 
(Ч

И
Л

ЕР
И

)
Ф

А
Н

К
О

Й
Л

И
В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
ІЙ

Н
І 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 

КО
М

ЕР
ЦІ

ЙН
Е Й

 
ТР

АН
СП

ОР
ТН

Е Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ЬН
Е 

ОБ
ЛА

ДН
АН

НЯ

С
И

С
ТЕ

М
И

 
К

ЕР
У

В
А

Н
Н

Я
V

R
V

СИ
СТ

ЕМ
И 

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ІЇ 
Й 

ОЧ
ИЩ

ЕН
НЯ

 П
ОВ

ІТ
РЯ

 Д
ЛЯ

 
КО

М
ЕР

ЦІ
ЙН

ИХ
 П

РИ
М

ІЩ
ЕН

Ь



586

EWAA-DV3P-H

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DV3P-H

Тільки охолодження EWAA 011DV3P-H- 014DV3P-H- 016DV3P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWAA-DW1P-H

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DW1P-H

Тільки охолодження EWAA 011DW1P-H- 014DW1P-H- 016DW1P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWAT-CZN

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZN

Тільки охолодження EWAT 016CZN-A1 021CZN-A1 025CZN-A1 032CZN-A1 040CZN-A1 040CZN-A2 050CZN-A2 064CZN-A2 090CZN-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 

ηs, c % 197 200 205 201 213 210 205 198 
SEER 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,33 5,21 5,03 
Холодопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,50 6,60 8,50 10,3 13,4 13,2 17,0 21,8 31,0 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,98 2,93 2,84 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 222 245 340 339 480 574 672 
Експлуатаційна маса кг 223 247 343 342 486 580 680 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)
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EWAT-CZP

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZP

Тільки охолодження EWAT 016CZP-A1 021CZP-A1 025CZP-A1 032CZP-A1 040CZP-A1 040CZP-A2 050CZP-A2 064CZP-A2 090CZP-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,0 21,0 25,7 32,6 39,8 41,6 51,0 64,3 88,6 

ηs, c % 209 213 225 211 228 216 211 204 
SEER 5,30 5,41 5,70 5,36 5,76 5,48 5,34 5,18 
Холодопродуктивність Ном. кВт 16,1 21,1 25,9 32,7 39,9 41,7 51,1 64,4 88,8 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,45 6,56 8,48 10,3 13,3 13,2 16,9 21,9 31,1 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,96 3,22 3,05 3,18 3,00 3,17 3,03 2,95 2,85 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 256 278 383 382 531 630 727 
Експлуатаційна маса кг 257 280 386 385 537 636 735 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 -
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 -

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)
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EWAT-CZH

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZH

Тільки охолодження EWAT 016CZH-A1 021CZH-A1 025CZH-A1 032CZH-A1 040CZH-A1 040CZH-A2 050CZH-A2 064CZH-A2 090CZH-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,1 21,1 25,8 32,7 39,9 41,7 51,1 64,3 88,7 

ηs, c % 205 210 211 224 210 227 213 208 202 
Холодопродуктивність Ном. кВт 16,2 21,2 25,9 32,8 40,1 41,8 51,3 64,5 88,9 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,60 6,70 8,70 10,4 13,5 13,3 17,0 22,0 31,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,89 3,15 2,98 3,14 2,97 3,15 3,02 2,93 2,85 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 256 278 383 382 531 630 727 
Експлуатаційна маса кг 257 280 386 385 537 636 735 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,20 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 R-32/675,0 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)



� 591

EWYT-CZN

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZN

Опалення і охолодження EWYT 016CZN-A1 021CZN-A1 025CZN-A1 032CZN-A1 040CZN-A1 040CZN-A2 050CZN-A2 064CZN-A2 090CZN-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 

ηs, c % 197 200 205 201 213 210 205 198 
SEER 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,33 5,21 5,03 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,89 4,00 4,07 4,06 4,07 4,02 4,00 3,98 4,00 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,2 24,8 32,4 39,4 40,3 49,8 61,9 85,8 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,50 6,60 8,50 10,3 13,4 13,2 17,0 21,8 31,0 
Опалення Ном. кВт 4,70 5,80 7,50 9,40 11,8 11,9 15,4 19,1 27,2 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,98 2,93 2,84 
COP 3,41 3,46 3,33 3,45 3,33 3,38 3,24 3,23 3,16 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 227 252 350 349 494 588 693 
Експлуатаційна маса кг 228 254 353 352 500 594 701 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)
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EWYT-CZP

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZP

Опалення і охолодження EWYT 016CZP-A1 021CZP-A1 025CZP-A1 032CZP-A1 040CZP-A1 040CZP-A2 050CZP-A2 064CZP-A2 090CZP-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,0 21,0 25,7 32,6 39,8 41,6 51,0 64,3 88,6 

ηs, c % 209 213 225 211 228 216 211 204 
SEER 5,30 5,41 5,70 5,36 5,76 5,48 5,34 5,18 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,03 4,19 4,18 4,19 4,12 4,01 4,04 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 16,1 21,1 25,9 32,7 39,9 41,7 51,1 64,4 88,8 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,6 19,9 24,6 32,1 39,0 40,0 49,5 61,4 85,3 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,45 6,56 8,48 10,3 13,3 13,2 16,9 21,9 31,1 
Опалення Ном. кВт 4,63 5,81 7,42 9,32 11,7 11,8 15,3 19,2 27,3 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,96 3,22 3,05 3,18 3,00 3,17 3,03 2,95 2,85 
COP 3,37 3,43 3,31 3,44 3,33 3,38 3,23 3,20 3,13 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 261 286 393 392 546 644 749 
Експлуатаційна маса кг 262 288 396 395 551 650 757 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)



� 593

EWYT-CZH

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZH

Опалення і охолодження EWYT 016CZH-A1 021CZH-A1 025CZH-A1 032CZH-A1 040CZH-A1 040CZH-A2 050CZH-A2 064CZH-A2 090CZH-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,1 21,1 25,8 32,7 39,9 41,7 51,1 64,3 88,7 

ηs, c % 205 210 211 224 210 227 213 208 202 
SEER 5,20 5,32 5,34 5,67 5,34 5,76 5,40 5,27 5,12 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,88 4,06 4,08 4,11 4,13 4,14 4,09 3,94 4,00 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 16,2 21,2 25,9 32,8 40,1 41,8 51,3 64,5 88,9 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,5 19,8 24,5 32,0 38,9 39,9 49,4 61,3 85,2 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,60 6,70 8,70 10,4 13,5 13,3 17,0 22,0 31,2 
Опалення Ном. кВт 4,80 6,00 7,60 9,50 11,9 12,0 15,4 19,3 27,4 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,89 3,15 2,98 3,14 2,97 3,15 3,02 2,93 2,85 
COP 3,24 3,31 3,22 3,37 3,28 3,33 3,20 3,17 3,12 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 261 286 393 392 546 644 749 
Експлуатаційна маса кг 262 288 396 395 551 650 757 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об'єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

	› Інверторна холодильна машина
	› Висока ефективність роботи в режимі часткового 
навантаження означає зниження експлуатаційних витрат

	› Мінімальний пусковий струм
	› Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
	› Спіральний компресор Daikin
	› Широкий робочий діапазон
	› Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)
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EWAD-CFXS/XL

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-CFXS EWAD-CFXL

Тільки охолодження EWAD-CFXS/XL 640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Холодопродуктивність Ном. кВт 640 (1) / 

415 (2)
772 (1) / 
510 (2)

852 (1) / 
583 (2)

902 (1) / 
612 (2)

1.027 (1) / 
701 (2)

1.089 (1) 
/ 734 (2)

1.269 (1) 
/ 902 (2)

1.349 (1) 
/ 957 (2)

1.435 (1) / 
963 (2)

1.493 (1) / 
1.013 (2)

1.555 (1) / 
1.039 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 257 (1) / 
53,7 (2)

272 (1) / 
62,0 (2)

293 (1) / 
64,7 (2)

324 (1) / 
69,8 (2)

360 (1) / 
75,7 (2)

399 (1) / 
83,4 (2)

397 (1) / 
86,4 (2)

439 (1) / 
92,8 (2)

454 (1) / 
101 (2)

492 (1) / 
109 (2)

530 (1) / 
115 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,49 (1) / 
11,91 (2)

2,84 (1) / 
12,44 (2)

2,90 (1) / 
13,17 (2)

2,78 (1) / 
12,93 (2)

2,85 (1) / 
13,56 (2)

2,73 (1) / 
13,05 (2)

3,19 (1) / 
14,68 (2)

3,08 (1) / 
14,55 (2)

3,16 (1) / 
14,21 (2)

3,04 (1) / 
13,72 (2)

2,93 (1) / 
13,50 (2)

IPLV 3,86 4,03 4,10 4,05 4,00 3,95 4,36 4,25 4,36 4,35 4,26
Розміри Блок Висота мм 2.565

Ширина мм 2.480
Довжина мм 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Маса (XS) Блок кг 7.760 8.340 8.900 10.160 10.420 11.900 12.540 12.620 12.670
Експлуатаційна маса кг 8.515 9.100 9.705 11.169 11.429 13.276 14.516 14.596 14.646

Маса (XL) Блок кг 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Експлуатаційна маса кг 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 27,8 (1) / 
27,8 (2)

33,5 (1) / 
33,5 (2)

37,0 (1) / 
37,0 (2)

39,2 (1) / 
39,2 (2)

44,6 (1) / 
44,6 (2)

47,3 (1) / 
47,3 (2)

55,1 (1) / 
55,1 (2)

58,6 (1) / 
58,6 (2)

62,4 (1) / 
62,4 (2)

64,9 (1) / 
64,9 (2)

67,6 (1) / 
67,6 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 85 (1) / 
128 (2)

105 (1) / 
172 (2)

90 (1) / 
178 (2)

101 (1) / 
198 (2)

111 (1) / 
245 (2)

124 (1) / 
272 (2)

98 (1) / 
232 (2)

110 (1) / 
259 (2)

139 (1) / 
305 (2)

150 (1) / 
328 (2)

162 (1) / 
354 (2)

Об'єм води л 741 771 808 1.012 1.372 1.965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асиметричний одногвинтовий компресор

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 50.368 60.441 70.515 80.588 95.253
Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 100 101 102 103
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 79 80 81 80 
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 76 77 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~25
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 2
Заправка холодоагенту кг/екв.т СО

2
64,0/91,5 73,0/104,4 81,0/115,8 91,0/130,1 107,0/153,0 112,5/160,9 124,0/177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 605 619 658 924 971 1.030 1.073 1.086

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 404 430 467 515 568 628 636 701 720 773 825
Макс. A 476 510 561 605 672 731 811 875 929 982

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, гвинтовим 
компресором і природним 
охолодженням, висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

	› Холодильна машина для холодопостачання приміщень і 
промислових процесів

	› Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

	› Ще більше економії енергії та менше викидів CO
2
 у холодну 

пору року
	› Широкий робочий діапазон: НОВА ОПЦІЯ 187 (висока 
температура на виході випарника — до 25°C)

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

EWAD-CFXS/XL/XR

Microtech 4
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EWAD-CFXR

EWAD-CFXS/XL/XR

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-CFXR

Тільки охолодження EWAD-CFXR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Холодопродуктивність Ном. кВт 602 (1) / 

374 (2)
739 (1) / 
468 (2)

821 (1) / 
539 (2)

866 (1) / 
562 (2)

981 (1) / 
644 (2)

1.034 (1) / 
670 (2)

1.229 (1) / 
825 (2)

1.302 (1) / 
866 (2)

1.374 (1) / 
889 (2)

1.424 (1) / 
909 (2)

1.476 (1) / 
929 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 263 (1) / 
46,6 (2)

278 (1) / 
56,2 (2)

299 (1) / 
58,5 (2)

334 (1) / 
63,1 (2)

368 (1) / 
68,5 (2)

412 (1) / 
74,4 (2)

403 (1) / 
80,0 (2)

450 (1) / 
87,5 (2)

466 (1) / 
93,4 (2)

511 (1) / 
103 (2)

556 (1) / 
109 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,29 (1) / 
12,91 (2)

2,66 (1) / 
13,17 (2)

2,75 (1) / 
14,04 (2)

2,59 (1) / 
13,71 (2)

2,67 (1) / 
14,33 (2)

2,51 (1) / 
13,89 (2)

3,05 (1) / 
15,36 (2)

2,90 (1) / 
14,87 (2)

2,95 (1) / 
14,7 (2)

2,79 (1) / 
13,85 (2)

2,66 (1) / 
13,56 (2)

IPLV 4,09 4,15 4,16 4,20 4,10 4,08 4,42 4,37 4,42 4,28
Розміри Блок Висота мм 2.565

Ширина мм 2.480
Глибина мм 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Маса Блок кг 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Експлуатаційна маса кг 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 26,2 (1) / 
26,2 (2)

32,1 (1) / 
32,1 (2)

35,7 (1) / 
35,7 (2)

37,6 (1) / 
37,6 (2)

42,6 (1) / 
42,6 (2)

44,9 (1) / 
44,9 (2)

53,4 (1) / 
53,4 (2)

56,6 (1) / 
56,6 (2)

59,7 (1) / 
59,7 (2)

61,9 (1) / 
61,9 (2)

64,1 (1) / 
64,1 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 76 (1) / 
115 (2)

97 (1) / 
159 (2)

84 (1) / 
167 (2)

93 (1) / 
184 (2)

102 (1) / 
225 (2)

113 (1) / 
248 (2)

92 (1) / 
219 (2)

103 (1) / 
243 (2)

128 (1) / 
282 (2)

137 (1) / 
301 (2)

146 (1) / 
321 (2)

Об'єм води л 741 771 808 1.012 1.372 1.965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 10 12 14 16 20
Витрата повітря Ном. л/с 38.935 46.722 54.508 62.295 73.011
Швидкість об/хв 715

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71 72 73 72 73 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~25
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 2
Заправка 
холодоагенту

На контур кг 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0
На контур Екв. т CO2 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 598 611 648 912 960 1.016 1.059 1.072

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862
Макс. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, гвинтовим 
компресором і природним 
охолодженням, висока ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Холодильна машина для холодопостачання приміщень і 
промислових процесів

	› Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

	› Ще більше економії енергії та менше викидів CO
2
 у холодну 

пору року
	› Широкий робочий діапазон: НОВА ОПЦІЯ 187 (висока 
температура на виході випарника — до 25°C)

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

Microtech 4
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www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на

ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Понад 1000 об'єктів по всьому світу, де було встановлено холодильні машини з гвинтовим 

компресором, чітко демонструють, що ми ніколи не припинимо розробляти інноваційні технології з 

високим рівнем якості, щоб запропонувати свій кращий досвід у створенні холодильних машин для 

своїх клієнтів.

Короткий огляд EWA(H)(D)-TZB/C

Холодильна машина EWA(H)(D)-
TZB/C з гвинтовим компресором й 
інверторним керуванням 
Висока ефективність охолодження 
для створення комфортних умов і 
технічного охолодження

	› Повністю інверторна холодильна машина з повітряним 
охолодженням

	› Діапазон продуктивності від 190 кВт до 2000 кВт для систем на 
R134a

	› Діапазон продуктивності від 170 кВт до 1500 кВт для систем на 
R1234ze

	› Одногвинтовий компресор Daikin із вбудованим інвертором
	› Максимальна ефективність при повному та частковому 
навантаженні

Всмоктувальний 

патрубок

Алюмінієва охолоджуюча 

пластина

VVR-управлінняВипускний отвір

Патрубки 

економайзера й 

впорскування рідини

Конденсатори

Інвертор

Отвір впорскування 

рідини (охолодження VFD)

	› Холодильна машина 
EWAD-TZB з гвинтовим 
компресором та 
інверторним керуванням
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Висока ефективність при повному і 
частковому навантаженні:

	› Компресор Daikin із вбудованим інвертором, що 
забезпечує оптимальну ефективність

	› Власне програмне забезпечення контролера 
холодильної машини з динамічним регулюванням 
тиску конденсації й інноваційною логікою 
керування економайзером

Швидка окупність інвестицій

	› Окупність за три роки порівняно з холодильною 
машиною без інверторного керування для 
охолодження з метою створення комфортних 
умов

	› Менше одного року для технічного охолодження

Ідеальний комфорт

	› Плавне регулювання навантаження
	› Точне управління температурою води на виході 
завдяки плавному регулюванню

Компактна конструкція

	› Компактніший теплообмінник з високою 
ефективністю

	› Невеликі розміри електричної панелі завдяки 
інверторному компресору

Найнижчі рівні шуму

	› Звукова потужність до 87 дБ(А) при повному 
навантаженні та ще менше — при частковому, 
завдяки змінній швидкості вентиляторів і компресорів

	› Тиха робота компресора завдяки спеціальному 
звукоізоляційному виконанню

	› Унікальна конструкція вентиляторів Daikin зі 
зниженим рівнем шуму й вібрацій

Неперевершена та перевірена на практиці 
надійність

	› Всебічні випробування холодильних машин і компонентів 
у лабораторіях, на заводах компанії Daikin та деяких 
об'єктах, навіть при екстремальних умовах роботи

	› Зменшення енерговитрат без шкоди для надійності й 
продуктивності

Широкий список опцій

Пропонується понад 60 різних опцій, що дозволяють оснастити 
холодильну машину EWA(H)(D)-TZB/C відповідно до ваших 
вимог:
	› Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання
	› Змінна швидкість водяних насосів для оптимізації роботи 

обладнання
	› Повна рекуперація теплоти: Можлива рекуперація від 80 до 

85% загального відведення тепла від холодильної машини
	› Часткова рекуперація теплоти: Можлива рекуперація від 15 до 

20% загального відведення тепла від холодильної машини
	› Визначення витоку холодоагенту

Онлайн-програма для вибору 
холодильної машини
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати  
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий  
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний  
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою. 
Отримати консультації щодо проектів можна завжди,  
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/

Чому слід вибрати EWA(H)(D)-TZB/C?

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширений алгоритм в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186). Цей бездатчиковий алгоритм розраховує холодопродуктивність блока на 
основі показів тиску й температури холодоагенту. Електрична потужність обчислюється або за потужністю 
частотно-регульованого приводу компресора та вентилятора, або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника.  У стандартній комплектації (*), додаткове обладнання не потрібне. 

(*) Для блоків TZ-B потрібен додатковий датчик температури переохолодження.
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EWAD-TZSSB/SLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSSB EWAD-TZSLB

Тільки охолодження EWAD-TZSSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 455 500 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,29 268,82 305,99 351,41 394,74 455,64 499,81 569,52 612,22 660,72 700,94 815,92 889,95 987,19 1.045,39 1.103,99
ηs, c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,6 171,4 175 180,2 189,8 182,6 185,4 197,4 194,2 200,6 200,2 200,6

SEER 4,28 4,39 4,31 4,46 4,5 4,65 4,39 4,63 4,65 4,58 4,82 4,64 4,71 5,01 4,93 5,09 5,08 5,09
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,3 268,8 306 351,4 394,7 455,6 499,8 569,5 612,2 660,7 700,9 816 890 987 1.045 1.104
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 82,99 89,94 108,6 118 139,4 163,8 174,6 198,1 217,6 239 249,1 257,9 296,1 321,3 346,4 366,2
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,832 2,783 2,862 2,876 2,813 2,764 2,813 3,164 3,005 3,072 3,017 3,015
ESEER 4,37 4,46 4,3 4,4 4,42 4,5 4,46 4,44 4,49 4,54 4,59 4,63 4,7 4,43 4,44 4,51
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,34 5,3 5,46 5,64 5,62 5,7 5,29 5,26 5,25 5,26 5,27
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Глибина мм 2.330 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 6.877 7.787 8.687 9.587

Маса (SSB) Блок кг 2.066 2.091 2.149 2.375 2.422 2.771 4.044 4.060 4.317 4.603 4.780 4.804 5.074 6.282 6.382 6.777 7.132 7.410
Експлуатаційна маса кг 2.086 2.117 2.187 2.401 2.460 2.821 4.202 4.224 4.475 4.761 5.050 5.059 5.329 6.532 6.632 7.027 7.382 7.660

Маса (SLB) Блок кг 2.081 2.106 2.164 2.390 2.437 2.786 4.074 4.090 4.347 4.633 4.810 4.834 5.104 6.282 6.382 6.777 7.132 7.410
Експлуатаційна маса кг 2.101 2.132 2.202 2.416 2.475 2.836 4.232 4.254 4.505 4.791 5.080 5.089 5.359 6.532 6.632 7.027 7.382 7.660

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5 39,1 42,6 47,2 50 52,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44 55,7 38,8 32,3 36 52,6 36,9 42,2 46,6 37,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 15.109 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883 69.177 79.060 88.942 98.825
Швидкість об/хв 700 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99 100 101 102 105 102 103
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 82 84 81
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 71 72 73 74 75 76 77 78
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18 ~50 -18~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 91 104 117 130
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47,2 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 65,1 74,4 83,7 93,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414 429 501 528 563 597
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 537 599 652 708 768

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, стандартна 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

	› Передова технологія компресора із застосуванням 
вбудованого інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB
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EWAD-TZSRB

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

	› Передова технологія компресора із застосуванням 
вбудованого інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSRB

Тільки охолодження EWAD-TZSRB 160 190 240 270 300 360 380 455 500 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,29 268,82 305,99 351,41 394,01 454,57 499,14 568,6 610,43 658,99 699,87 799,95 894,94 956,14 1.013,27 1.067,02
ηs, c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,2 170,6 174,2 179,4 188,6 181,8 184,6 215 213,4 213,8 216,2 217,8

SEER 4,28 4,39 4,31 4,46 4,5 4,65 4,38 4,63 4,64 4,56 4,79 4,62 4,69 5,45 5,41 5,42 5,48 5,52
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,3 268,8 306 351,4 394 454,6 499,1 568,6 610,4 659 699,9 800 895 956 1.013 1.067
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 82,99 89,94 108,6 118 140,2 164,8 175,4 199,1 218,4 240,3 250,3 247,8 294,1 316 335,6 358,9
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,81 2,759 2,846 2,856 2,795 2,742 2,796 3,229 3,043 3,016 3,018 2,973
ESEER 4,37 4,46 4,3 4,4 4,42 4,5 4,44 4,43 4,47 4,53 4,61 4,6 4,68 4,8 4,85 4,83 4,98
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,3 5,26 5,43 5,6 5,61 5,6 5,67 5,92 5,74 5,77 5,75 5,86
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 2.330 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса Блок кг 2.166 2.191 2.249 2.475 2.522 2.871 4.244 4.260 4.517 4.803 4.980 5.004 5.274 6.997 7.097 7.452 7.730 8.023
Експлуатаційна маса кг 2.186 2.217 2.287 2.501 2.560 2.921 4.402 4.424 4.675 4.961 5.250 5.259 5.529 7.247 7.347 7.702 7.980 8.273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5 38,3 42,8 45,7 48,5 51
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9 52,1 36,3 41 45,6 36,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 15.109 22.664 30.219 29.650 36.920 44.475 51.745 59.299 66.570 74.124 81.394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 86 87 88 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50 -18~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47,2 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416 422 496 530 561 599
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 523 585 635 688 745

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27
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EWAD-TZXSB/XLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXSB EWAD-TZXLB

Тільки охолодження EWAD-TZXSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень (XSB)

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 203 202,6 195,4 198,2 199,8 201 563,39 599,41 639,37 678,22 763,88 850,16 911,93 1.001,2 1.045,43
ηs, c % 195 198,6 195,4 5,15 5,14 4,96 5,03 5,07 5,1 198,6 203,8 206,2 205,4 228,6 226,6 233,4 243 237

Охолодження 
приміщень (XLB)

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,56 417,27 472,59 528,99 563,39 599,41 639,37 678,22 763,88 850,16 911,93 1.001,2 1.045,43
ηs, c % 195 198,6 195,4 203 202,6 195,4 198,2 199,8 201 198,6 203,8 206,2 205,4 228,6 226,6 233,4 243 237

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,96 5,03 5,07 5,1 5,04 5,17 5,23 5,21 5,79 5,74 5,91 6,15 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,6 417,3 472,6 529 563,4 599,4 639,4 678,2 764 850 912 1.001 1.045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,1 132,2 144,9 163,5 181,1 191,7 202,1 219,8 226,5 266,1 275,8 303,4 320,1
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,304 3,156 3,261 3,236 3,111 3,127 3,164 3,085 3,374 3,195 3,306 3,3 3,265
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,14 5,09 5 5,07 5,11 5,15 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,4 6,3 6,22 6,29 6,31 6,25 6,21 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса (XSB) Блок кг 2.362 2.409 2.421 2.770 4.292 4.602 4.800 5.072 5.425 6.677 6.777 7.132 7.410 7.703
Експлуатаційна маса кг 2.388 2.447 2.459 2.820 4.450 4.760 5.055 5.327 5.680 6.927 7.027 7.382 7.660 7.953

Маса (XLB) Блок кг 2.377 2.424 2.436 2.785 4.322 4.632 4.830 5.102 5.455 6.677 6.777 7.132 7.410 7.703
Експлуатаційна маса кг 2.403 2.462 2.474 2.835 4.480 4.790 5.085 5.357 5.710 6.927 7.027 7.382 7.660 7.953

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,3 20 22,6 25,3 27 28,7 30,6 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3 40,5 33,5 37,5 42,4 34,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883 60.438 67.993 75.547 83.102
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 96 97 96 - 100 101 102
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 91 92 91 92 93 94 95 96 97
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 79
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 72 73 74 73 74 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/ПГП (XSB) R-134a/1.430 R-134a/- R-134a/1.430

Тип/ПГП (XLB) R-134a/1.430
Заправка кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395 394 451 469 500 537
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому навантаженні
	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

	› Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки використанню 
інверторних вентиляторів для підвищення ефективності при 
частковому навантаженні

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB
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EWAD-TZXRB

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXRB

Тільки охолодження EWAD-TZXRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,28 416,8 472,11 528,32 562,28 598,77 638,64 677,38 763,85 850,14 911,93 1.001,2 1.045,41
ηs, c % 195 198,6 195,4 203 202,6 194,6 198,2 199 200,2 198,2 202,6 205 204,6 229,8 229,4 233,4 244,2 237,8

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,94 5,03 5,05 5,08 5,03 5,14 5,2 5,19 5,82 5,81 5,91 6,18 6,02
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,3 416,8 472,1 528,3 562,3 598,8 638,6 677,4 764 850 912 1.001 1.045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,5 132,1 145,6 164,3 181,9 192,5 202 220,9 226,5 266,8 275,4 303,1 320,6
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,29 3,156 3,243 3,215 3,092 3,111 3,146 3,067 3,373 3,186 3,311 3,302 3,26
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,12 5,09 4,99 5,04 5,05 5,13 5,07 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,37 6,3 6,2 6,26 6,27 6,24 6,18 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса Блок кг 2.462 2.509 2.521 2.870 4.492 4.802 5.000 5.272 5.625 6.997 7.097 7.452 7.730 8.023
Експлуатаційна маса кг 2.488 2.547 2.559 2.920 4.650 4.960 5.255 5.527 5.880 7.247 7.347 7.702 7.980 8.273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,2 19,9 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,2 31,1 39,7 36,6 41 27,1 30,4 33,2 40,3 33,3 37,3 42,3 34,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22.664 30.219 36.920 44.475 51.745 59.299 66.570 74.124 81.394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88 89 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396 395 453 471 502 539
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

	› Передова технологія компресора із застосуванням 
вбудованого інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки 
використанню інверторних вентиляторів для підвищення 
ефективності при частковому навантаженні

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів
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EWAD-TZPSB/PLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZPSB EWAD-TZPLB

Тільки охолодження EWAD-TZPSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 183,62 216,12 244,42 281,93 323,37 378,96 437,31 501,15 543,03 620 717 832,86 949,85
ηs, c % 204,6 210,2 208,6 209 217 207 211,4 221,8 219 241,4 245,8 249 249,4

SEER 5,19 5,33 5,29 5,3 5,5 5,25 5,36 5,62 5,55 6,11 6,22 6,3 6,31
Холодопродуктивність Ном. кВт 183,6 216,1 244,4 281,9 323,4 379 437,3 501,2 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,48 60,72 68,74 83,43 95,89 104,6 124,9 139,1 151,4 178,8 182,3 220,4 252,5
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,637 3,559 3,555 3,379 3,372 3,623 3,502 3,603 3,586 3,468 3,933 3,78 3,763
ESEER 5,54 5,51 5,42 5,4 5,35 5,48 5,45 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,41 6,35 6,21 6,52 6,58 6,55 6,51 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Маса (PSB) Блок кг 2.758 2.769 2.770 3.020 4.735 5.069 5.077 6.527 6.555 7.650 7.943 8.240
Експлуатаційна маса кг 2.808 2.819 2.820 3.070 4.990 5.324 5.332 6.777 6.805 7.900 8.193 8.490

Маса (PLB) Блок кг 2.773 2.784 2.785 3.035 4.765 5.099 5.107 6.527 6.555 7.650 7.943 8.240
Експлуатаційна маса кг 2.823 2.834 2.835 3.085 5.020 5.354 5.362 6.777 6.805 7.900 8.193 8.490

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 49,5 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,9 24 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,5 33,3 19,8 25 24,2 31,7 29

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29.610 37.013 44.415 51.818 59.220 66.623 74.025 81.428 88.830
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (PSB) Охолодження Ном. дБA 97 98 99 100 101
Рівень звукової потужності (PLB) Охолодження Ном. дБA 91 92 91 92 94 97
Рівень звукового тиску (PSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 77 78 79
Рівень звукового тиску (PLB) Охолодження Ном. дБA 71 72 71 72 73 72 73 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 208 211 346 258 298 316 375 424
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний/низький рівень шуму

	› Енергоефективність рівня «преміум» при повному та 
частковому навантаженні

	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

	› Передова технологія компресора із застосуванням 
вбудованого інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в 
умовах часткового навантаження

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB
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EWAD-TZPRB

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZPRB 

Тільки охолодження EWAD-TZPRB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 187,3 218,24 246,75 279,23 317,21 382,29 436,87 505,48 543,03 620,04 717 832,86 949,86
ηs, c % 208,6 212,2 210,6 207 212,2 208,2 210,2 221 218,2 219,8 248,6 249,4 251

SEER 5,29 5,38 5,34 5,25 5,38 5,28 5,33 5,6 5,53 5,57 6,29 6,31 6,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,3 218,2 246,8 279,2 317,2 382,3 436,9 505,5 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,48 60,72 68,74 83,42 95,88 105,1 125,3 139,7 151,3 178,5 182,2 220,2 252,4
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,71 3,594 3,59 3,347 3,308 3,637 3,486 3,618 3,59 3,473 3,935 3,783 3,764
ESEER 5,55 5,52 5,27 5,16 5,2 5,32 5,21 5,38 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,23 6,07 6,04 6,3 6,27 6,47 6,53 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Маса Блок кг 2.858 2.869 2.870 3.120 4.935 5.269 5.277 6.677 6.705 7.970 8.263 8.560
Експлуатаційна маса кг 2.908 2.919 2.920 3.170 5.190 5.524 5.532 6.927 6.955 8.220 8.513 8.810

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 49,5 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 9 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,9 24,2 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,4 33,2 19,8 24,9 24,2 31,7 28,9

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29.610 37.013 43.369 50.423 57.826 64.879 72.282 79.336 86.738
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87 88 87 88 89 90 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 67 68 69 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 209 212 347 259 300 317 377 426
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
знижений рівень шуму

	› Енергоефективність рівня «преміум» при повному та 
частковому навантаженні

	› Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

	› Передова технологія компресора із застосуванням 
вбудованого інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

	› Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в 
умовах часткового навантаження

	› Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
	› Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів
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EWAD-TZSSC2/SLC2

EWAD-TZSSC2/SLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSSC2 EWAD-TZSLC2

Тільки охолодження EWAD-TZSSC2/SLC2 H11 H12 H13 C15 C16 H17 H18 H19
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.189 1.259 1.355 1.508 1.644 1.766 1.875 1.965 
ηs, c % 184,5 182,4 182,9 190,1 191,8 191,4 190,1 184,2 

SEER 4,69 4,64 4,65 4,83 4,87 4,86 4,83 4,68 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.189 1.259 1.355 1.508 1.644 1.766 1.875 1.965 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 380,9 413,4 438,6 485 532,8 581,8 636,4 709,3 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,12 3,05 3,09 3,11 3,09 3,04 2,95 2,77 
IPLV 4,85 4,8 4,78 5,14 5,11 5,07 5,04 4,99 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.404 12.302 13.202 14.102 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 57,1 63,3 40,5 49,1 57,4 65,2 72,7 79 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 28 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 112.259 122.464 132.670 142.876 153.081 

Швидкість об/хв 900 
Рівень звукової потужності (SSC2) Охолодження Ном. дБA 100 101 102 103 
Рівень звукової потужності (SLC2) Охолодження Ном. дБA 102 103 104 105 106 107 
Рівень звукового тиску (SSC2) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 
Рівень звукового тиску (SLC2) Охолодження Ном. дБA 80 81 82 81 82 83 84 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 646,5 691,1 733,0 813,9 884,0 962,8 1.044 1.149 
Макс. A 913 969 1.027 1.165 1.205 1.301 1.398 1.487 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, стандартна 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAD-TZSRC2

EWAD-TZSRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSRC2

Тільки охолодження EWAD-TZSRC2 H11 H12 H13 C15 C16 H17 H18 H19
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.164 1.229 1.323 1.463 1.595 1.712 1.812 1.876 
ηs, c % 206,8 201,6 203,1 204,1 205,3 205,0 201,4 

SEER 5,24 5,12 5,15 5,18 5,21 5,20 5,11 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.164 1.229 1.323 1.463 1.595 1.712 1.812 1.876 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 384,6 423,1 446 513,9 564,5 611,2 663,5 741,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,03 2,91 2,97 2,85 2,83 2,80 2,73 2,53 
IPLV 5,43 5,29 5,34 5,53 5,5 5,51 5,36 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.404 12.302 13.202 14.102 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54 60,6 38,8 46,5 54,3 61,6 68,3 72,7 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 28 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 81.518 89.145 96.375 104.002 111.232 

Швидкість об/хв 700 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 93 94 95 96 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 73 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 659,2 708,5 748,1 853,7 922,8 1.000 1.080 1.194 
Макс. A 913 969 1.027 1.165 1.205 1.301 1.398 1.487 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAD-TZXSC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXSC2

Тільки охолодження EWAD-TZXSC2 C11 C12 H12 C14 C15 H16 H17
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.124,00 1.280 1.206 1.399 1.539 1.667 1.780 
ηs, c % 211,5 210,8 211,1 211,9 212,6 214,2 212,6 

SEER 5,36 5,35 5,37 5,39 5,43 5,39 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.124 1.280 1.206 1.399 1.539 1.667 1.780 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 354 401,6 375,9 431,7 478,8 524,7 575,4 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,17 3,19 3,21 3,24 3,22 3,18 3,09 
IPLV 5,54 5,58 5,79 5,7 5,66 5,65 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 12.302 11.402 12.302 13.202 14.104 

Маса Блок кг 9.322 10.515 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.526 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 51,6 36,6 32,8 42,9 50,9 58,8 66,1 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 26 24 26 28 30 
Витрата повітря Ном. л/с 83.897 99.151 91.524 122.464 132.670 142.876 153.081 
Швидкість об/хв 700 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 95 97 96 101 102 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 73 74 73 78 79 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 220 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0,0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 608,8 686,1 647,1 735,8 806,6 874,7 957,5 
Макс. A 918 994 939 1.085 1.124 1.218 1.313 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

EWAD-TZXSC2 Microtech 4
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EWAD-TZXRC2

EWAD-TZXRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXRC2

Тільки охолодження EWAD-TZXRC2 C11 C12 H12 C14 C15 H16 H17
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.122 1.204 1.279 1.362 1.499 1.625 1.735 
ηs, c % 208,8 210,2 209,8 207,8 209,4 209,3 209,7 

SEER 5,30 5,33 5,32 5,27 5,31 5,32 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.122 1.204 1.279 1.362 1.499 1.625 1.735 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 356,3 377,3 403 450,1 501,4 547,6 598,6 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,15 3,19 3,17 3,03 2,99 2,97 2,90 
IPLV 5,51 5,55 5,49 5,64 5,65 5,64 5,6 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.104 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.515 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.526 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 51,4 32,7 36,5 40,8 48,5 56,1 63,2 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 24 26 28 30 
Витрата повітря Ном. л/с 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232 
Швидкість об/хв 700 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 93 94 93 94 95 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0,0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 612,3 651,0 689,6 762,5 834,0 901,3 982,6 
Макс. A 918 939 994 1.085 1.124 1.218 1.313 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAH-TZSSC2/SLC2

EWAH-TZSSC2/SLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSSC2 EWAH-TZSLC2

Тільки охолодження EWAH-TZSSC2/SLC2 710 770 880 940 990 H10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 712,28 765,6 879,39 942,78 990,5 1.055,51 1.117,22 1.230,93 1.301,55 1.431,96 1.518,61 1.603,34
ηs, c % 181,52 183,08 182,16 181,72 182,84 181,4 182,24 179,28 193,88 192,32 190,76 188,92

SEER 4,613 4,652 4,629 4,618 4,646 4,61 4,631 4,557 4,922 4,883 4,844 4,798
Холодопродуктивність Ном. кВт 712,3 765,6 879,4 942,8 990,5 1.056 1.117 1.231 1.302 1.432 1.519 1.603
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 230,7 246,6 284,9 303,9 318,9 339,4 357,4 396 418,4 465,3 510,4 567,4
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,088 3,104 3,087 3,102 3,107 3,11 3,126 3,109 3,111 3,077 2,975 2,826
IPLV 4,79 4,85 4,8 4,74 4,78 4,71 4,73 4,63 5,17 5,08 5,07 4,98
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 9.602 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 8.900 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.483 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 33,97 36,51 41,94 44,96 47,24 50,34 53,27 58,70 62,06 68,28 72,41 76,45

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 44,6 50,8 59,7 67,7 59,9 67,2 44,3 52,7 38,7 45,9 51 56,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 20 22 24 26 24 26 28 30
Витрата 
повітря

Ном. л/с 71.438 81.644 91.849 102.054 112.259 122.464 132.670 122.464 132.670 142.876 153.081

Швидкість об/хв 900
Рівень звукової потужності (SSC2) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 102 103 102 103 104
Рівень звукової потужності (SLC2) Охолодження Ном. дБA 101 102 103 104 105 106 107 105 106 107 108
Рівень звукового тиску (SSC2) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 79 80
Рівень звукового тиску (SLC2) Охолодження Ном. дБA 80 81 82 83 84 83 84 85
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 150 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 408,6 433,3 493,5 521,5 549,9 579,6 612,7 668,8 718,8 780,9 848,9 934,8 
Макс. A 609,0 640,0 717,0 763,0 811,0 869,0 924,0 1.032,0 1.029,0 1.119,0 1.198,0 1.226,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, стандартна 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAH-TZSRC2

EWAH-TZSRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSRC2

Тільки охолодження EWAH-TZSRC2 710 770 880 940 990 H10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 696,3 749,16 859,56 922,06 970,53 1.034,22 1.095,25 1.204,39 1.273,47 1.399,7 1.484,25 1.551,82
ηs, c % 204,76 202,64 202,68 204,16 209,88 207,24 210,36 207,08 216,56 213,72 213,96 213,16

SEER 5,194 5,141 5,142 5,179 5,322 5,256 5,334 5,252 5,489 5,418 5,424 5,404
Холодопродуктивність Ном. кВт 696,3 749,2 859,6 922,1 970,5 1.034 1.095 1.204 1.273 1.400 1.484 1.552
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 232,1 253 290,9 309,1 318,8 340,5 354 396,4 424,2 479,7 524,7 581
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,001 2,962 2,955 2,983 3,044 3,038 3,094 3,038 3,002 2,918 2,829 2,671
IPLV 5,43 5,4 5,36 5,37 5,52 5,46 5,49 5,35 5,79 5,73 5,71
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 9.602 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 8.900 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.483 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 33,21 35,73 41,00 43,98 46,29 49,32 52,23 57,43 60,72 66,74 70,77 73,99
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 42,8 48,9 57,3 64 57,8 64,8 42,7 50,7 37,2 44,1 48 53,1

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 20 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 51.803 59.430 66.660 74.287 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 91 92 93 94 95 96 95 96 97
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 73 72 73 74
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 150 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 414,9 446,8 505,2 529,7 554,4 581,0 611,1 667,2 736,4 796,5 863,9 952,0 
Макс. A 609,0 640,0 717,0 763,0 811,0 869,0 924,0 1.032,0 1.029,0 1.119,0 1.198,0 1.226,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAH-TZXSC2/XLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXSC2 EWAH-TZXLC2

Тільки охолодження EWAH-TZXSC2/XLC2 670 780 840 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 669,32 783,42 840,22 947,7 1.014,01 1.119,73 1.236,7 1.347,06 1.442,56 1.526,76
ηs, c % 209,96 211,56 212,8 215,88 216,72 213,16 219,2 218,36 217,48 216,32

SEER 5,324 5,364 5,395 5,472 5,493 5,404 5,555 5,534 5,512 5,483
Холодопродуктивність Ном. кВт 669,3 783,4 840,2 947,7 1.014 1.120 1.237 1.347 1.443 1.527
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 206 242 260,2 292,4 310,6 351,7 380,1 420,4 460,7 507,5
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,249 3,237 3,229 3,241 3,264 3,184 3,253 3,204 3,131 3,009
IPLV 5,59 5,6 5,64 5,66 5,53 5,86 5,8 5,76 5,7
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 31,92 37,36 40,07 45,20 48,35 53,39 58,97 64,23 68,78 72,80
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 39,9 48,5 54 55,3 37,2 44,5 35,3 41,1 46,5 51,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 53.389 61.016 68.643 83.897 91.524 99.151 122.464 132.670 142.876 153.081
Швидкість об/хв 700 900

Рівень звукової потужності (XSC2) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 103 105 104 105 106 107
Рівень звукової потужності (XLC2) Охолодження Ном. дБA 93 95 96 98 99 101 102 103
Рівень звукового тиску (XSC2) Охолодження Ном. дБA 76 78 79 80 82 83 84
Рівень звукового тиску (XLC2) Охолодження Ном. дБA 72 73 74 75 76 79 80
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 373,9 431,3 459,1 513,1 544,2 604,8 660,3 717,4 778,2 848,9 
Макс. A 588,0 625,0 693,0 754,0 836,0 936,0 967,0 1.042,0 1.132,0 1.157,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, висока 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

EWAH-TZXSC2/XLC2 Microtech 4
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EWAH-TZXRC2

EWAH-TZXRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXRC2

Тільки охолодження EWAH-TZXRC2 670 780 840 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 669,17 783,17 840 947,47 1.013,69 1.119,41 1.212,9 1.321,24 1.415,52 1.497,21
ηs, c % 208,32 211,4 212,68 215,84 216,12 212,64 219,4 220,16 218,84 217,44

SEER 5,283 5,36 5,392 5,471 5,478 5,391 5,56 5,579 5,546 5,511
Холодопродуктивність Ном. кВт 669,2 783,2 840 947,5 1.014 1.119 1.213 1.321 1.416 1.497
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 206,2 243,3 261,9 292,6 310,8 351,9 382,2 426 467,4 514,6
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,246 3,219 3,207 3,238 3,261 3,181 3,174 3,101 3,029 2,91
IPLV 5,58 5,59 5,63 5,65 5,52 5,94 5,86 5,81 5,79
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 31,91 37,35 40,06 45,19 48,34 53,38 57,83 63,00 67,49 71,39
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 39,9 48,4 54 55,3 37,2 44,4 34,1 39,7 44 49,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 51.803 59.430 66.660 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 90 91 92 93 94 95 94 95 96
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69 70 71 72 73
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 374,9 432,6 460,2 514,2 545,4 606,0 670,1 725,0 783,7 853,8 
Макс. A 588,0 625,0 693,0 754,0 836,0 936,0 967,0 1.042,0 1.132,0 1.157,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

	› Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

	› Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам'яті та швидшим мікропроцесором

	› Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4
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EWAD-T-SSC/SLC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
	› Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби 
завдяки ретельному проектуванню, спрямованому на 
оптимізацію енергоефективності холодильних машин, з метою 
підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

	› 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

	› Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
	› Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують 
перевагу, що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні 
на потреби системи порівняно з блоками зі ступінчастим 
регулюванням. Кожен блок оснащено безступінчастим 
регулятором продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

	› Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Microtech 4EWAD-T-SSC/SLC

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-SSC EWAD-T-SLC

Тільки охолодження EWAD-T-SSC/SLC 290 330 370 510 520 580 700 800 940 C10 C11 C17 C19 C20 C21 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 293 335 374 501 525 567 704 810 933 993 1.135 1.760 1.930 2.026 2.103 1.047 1.243 1.346 1.442 1.555 1.684 1.856 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 92,9 113 120 165 170 187 233 269 307 349 395 611 680 706 731 373 443 471 501 533 565 662 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,14 5,1 5,16 5,5 5,51 5,56 5,51 5,52 5,51 5,42 5,38 5,51 5,5 5,52 5,5 5,54 5,56 5,5
EER 3,15 2,94 3,1 3,02 3,07 3,03 3,01 3,03 2,85 2,87 2,88 2,84 2,87 2,8 2,85 2,88 2,92 2,98 2,8 
IPLV 4,31 4,22 4,35 4,9 4,78 5,04 4,63 4,56 4,63 4,65 4,67 4,6 4,5 4,46 4,57 4,64 4,62 4,63 4,64 4,6 4,63 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 3.239 4.139 5.039 6.009 6.909 7.809 11.409 12.309 13.209 14.109 6.909 7.809 8.709 9.609 10.510 11.409 

Маса Блок кг 3.062 4.104 4.724 4.860 5.316 5.663 5.950 6.468 11.277 11.808 11.999 6.490 7.062 7.362 7.654 10.157 11.277 11.385 
Експлуатаційна маса кг 3.162 4.274 4.894 5.030 5.402 5.903 6.240 6.768 12.148 12.761 13.034 7.002 7.554 7.842 8.134 10.657 12.148 12.338 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 89 181 164 170 164 315 240 289 502 871 953 103 518 492 470 461 522 871 953 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 14 16 17,9 23,9 25 27,1 33,6 38,7 44,5 47,4 54,2 84 92 96,6 100 49,9 59,3 64,2 68,8 74,1 80,3 88,5 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,5 31,2 45,3 34 51,8 67,2 46,9 34,4 42,9 48 57,1 40,2 43,4 43,9 46,9 44,6 35,3 46,2 56 65,9 37,1 40,4 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 6 8 10 12 14 16 24 26 28 30 14 16 18 20 22 24 
Витрата повітря Ном. л/с 30.245 40.326 50.408 60.490 70.571 80.653 120.981 131.062 141.143 151.224 70.572 80.654 90.735 100.816 110.899 120.981 
Швидкість об/хв 900 

Рівень звукової потужності (SSC) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 103 100 101 103 
Рівень звукового тиску (SSC) Охолодження Ном. дБA 78 79 78 80 79 78 79 80 
Рівень звукової потужності (SLC) Охолодження Ном. дБA 94 95 96 97 98 100 97 98 99 100 
Рівень звукового тиску (SLC) Охолодження Ном. дБA 74 75 76 77 76 77 
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 50 55 58 66 67 93,6 109,2 124,8 187 203 218 234 109,2 124,8 140,4 156 172 187 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 114,3 139,7 168,3 219,1 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 260 320 354 576 583 606 642 694 909 922 1.025 1.515 1.604 1.668 1.732 1.005 1.141 1.160 1.225 1.440 1.446 1.584 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 161 189 204 272 278 303 377 418 476 526 602 920 1.019 1.059 1.093 558 660 704 742 812 860 984 
Макс. A 226 256 290 364 394 417 519 571 654 712 815 1.260 1.394 1.458 1.522 750 886 950 1.015 1.116 1.191 1.329 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27
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EWAD-T-XSC/XLC

Microtech 4EWAD-T-XSC/XLC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
	› Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби 
завдяки ретельному проектуванню, спрямованому на 
оптимізацію енергоефективності холодильних машин, з метою 
підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

	› 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

	› Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
	› Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують 
перевагу, що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні 
на потреби системи порівняно з блоками зі ступінчастим 
регулюванням. Кожен блок оснащено безступінчастим 
регулятором продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

	› Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-XSC EWAD-T-XLC

Тільки охолодження EWAD-T-XSC/XLC 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 C13 C14 C17 C19 C20 H10 H11 H13 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 351 379 400 418 438 492 541 560 728 822 943 1.008 1.278 1.447 1.836 2.019 2.076 1.081 1.169 1.371 1.606 1.705 1.947 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 105 115 121 128 138 159 165 175 241 271 299 333 412 482 587 660 700 348 375 439 519 551 621 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,18 5,52 5,54 5,51 5,51 5,5 5,55 5,52 5,61 5,52 5,56 5,55 5,59 5,57 5,52 5,56 5,58 5,57 5,57 5,58 5,58
EER 3,32 3,29 3,24 3,16 3,09 3,26 3,19 3,01 3,02 3,15 3,02 3,1 3 3,13 3,05 2,96 3,1 3,11 3,12 3,09 3,14 
IPLV 4,15 4,34 4,6 4,77 4,46 4,82 4,88 4,97 4,68 4,54 4,76 4,69 4,56 4,62 4,67 4,6 4,65 4,69 4,7 4,6 4,62 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 4.139 5.039 6.009 7.809 9.609 10.510 13.209 14.109 8.709 9.609 10.510 11.409 12.309 14.109 

Маса Блок кг 4.064 4.360 4.860 5.398 5.316 5.663 6.376 7.654 8.020 11.581 11.999 7.362 7.392 8.020 11.277 11.684 11.672 
Експлуатаційна маса кг 4.234 4.530 5.030 5.568 5.402 5.903 6.676 8.134 8.470 12.511 13.034 7.842 7.872 8.470 12.148 12.555 12.602 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 134 129 170 164 170 315 232 289 492 470 522 101 502 481 871 522 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 16,7 18,1 19,1 19,9 20,9 23,5 25,8 26,7 34,7 39,2 45 48,1 60,9 69 87,6 96,3 99 51,6 55,8 65,4 76,6 81,3 92,9 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 22,3 28,7 19,9 21,6 23,5 46 38,9 36,6 32 38,5 43,7 49,3 37,1 52,6 43 46 48,4 52,3 60,1 45 34,1 37,9 47,7 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 8 10 12 16 20 22 28 30 18 20 22 24 26 30 
Витрата повітря Ном. л/с 40.326 50.408 60.490 80.653 100.816 110.898 141.143 151.224 90.735 100.817 110.898 120.981 131.062 151.224 
Швидкість об/хв 900 

Рівень звукової потужності (XSC) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 103 100 101 103
Рівень звукового тиску (XSC) Охолодження Ном. дБA 78 79 80 78 79 80 79
Рівень звукової потужності (XLC) Охолодження Ном. дБA 95 96 97 98 99 100 98 99 100
Рівень звукового тиску (XLC) Охолодження Ном. дБA 75 76 77 76 77
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 156 171,6 218 234 140,4 156 171,6 187 203 234 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 168,3 219,1 мм 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 296 340 361 454 478 583 589 612 642 694 916 929 1.154 1.231 1.528 1.616 1.674 1.018 1.038 1.173 1.446 1.453 1.603 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 181 195 204 216 230 261 271 286 378 419 463 514 634 727 898 997 1.050 537 575 674 799 844 943 
Макс. A 262 276 297 321 345 371 400 423 519 571 661 719 899 1.021 1.273 1.406 1.464 763 828 963 1.122 1.198 1.348 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27
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EWAD-T-XRC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
	› Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби 
завдяки ретельному проектуванню, спрямованому на 
оптимізацію енергоефективності холодильних машин, з метою 
підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

	› 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

	› Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
	› Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують 
перевагу, що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні 
на потреби системи порівняно з блоками зі ступінчастим 
регулюванням. Кожен блок оснащено безступінчастим 
регулятором продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

	› Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Microtech 4EWAD-T-XSC/XLC/XRC

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-XRC

Тільки охолодження EWAD-T-XRC 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 C13 C17 C19 C20 H10 H11 H13 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 342 369 390 407 427 480 527 546 708 784 912 971 1.233 1.781 1.941 1.987 1.064 1.144 1.319 1.555 1.648 1.881 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 107 116 122 130 140 161 167 177 251 281 309 350 427 607 688 739 364 390 455 541 568 638 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,16 5,14 5,51 5,52 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,52 5,52 5,5 5,52 5,55 5,56 5,5 5,55 5,56 5,53 5,53 5,54 5,55
EER 3,19 3,17 3,12 3,04 2,96 3,14 3,07 2,81 2,79 2,95 2,77 2,89 2,93 2,82 2,69 2,92 2,93 2,89 2,87 2,9 2,95 
IPLV 4,25 4,3 4,93 4,73 4,75 4,97 5,06 4,98 4,53 4,64 4,65 4,63 4,54 4,72 4,66 4,68 4,56 4,65 4,52 4,64 4,61 4,7 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 4.139 5.039 6.009 7.809 9.609 13.209 14.109 8.709 9.609 10.510 11.409 12.309 14.109 

Маса Блок кг 4.344 4.640 5.140 5.678 5.596 5.943 6.616 7.894 12.238 12.432 7.602 7.632 8.260 11.652 12.059 12.047 
Експлуатаційна маса кг 4.514 4.810 5.310 5.848 5.682 6.183 6.916 8.374 13.168 13.467 8.082 8.112 8.710 12.523 12.930 12.977 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 134 129 170 164 170 315 232 289 492 522 101 502 481 871 522 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 16,3 17,6 18,6 19,4 20,4 22,9 25,1 26,1 33,8 37,4 43,5 46,3 58,8 84,9 92,6 94,7 50,7 54,5 62,9 74,1 78,6 89,7 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 21,3 27,4 19,1 20,6 22,4 44,1 37,2 35 30,4 35,4 41,1 46 34,8 40,6 42,8 44,7 50,8 57,8 42 32,1 35,7 44,9 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 8 10 12 16 20 28 30 18 20 22 24 26 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 29.963 37.275 44.943 59.568 59.213 74.906 105.581 113.250 67.237 74.550 82.219 90.600 98.269 113.250 

Швидкість об/хв 700 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 90 91 92 93 95 92 93 94 95 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69 70 71 72 70 71 72 71 
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 156 218 234 140,4 156 171,6 187 203 234 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 168,3 219,1 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 296 340 361 454 478 583 589 612 642 694 916 929 1.154 1.528 1.616 1.674 1.018 1.038 1.173 1.446 1.453 1.603 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 182 197 203 216 231 267 274 291 395 439 480 537 657 928 1.037 1.100 555 593 700 828 873 974 
Макс. A 262 276 297 321 345 371 400 423 519 571 661 719 899 1.273 1.406 1.464 763 828 963 1.122 1.198 1.348 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

EWAT-B — Холодильна машина з кількома  
спіральними компресорами, що працює на холодоагенті R-32

	 Максимальна ефективність, SEER до 4,84. Перевищення 
рівня вимог до еко-дизайну 2021 року!

	 Екологічно чистий холодоагент  Перший на ринку 

	 Нові спіральні компресори та теплообмінники, оптимізовані 
для роботи з використанням R-32

	 Потенціал глобального потепління (GWP/ПГП) холодоагенту 
R-32 дорівнює 675, що становить лише третину від аналогічного 
показника холодоагенту R-410, що широко застосовується

	 Холодоагент R-32 з низьким ПГП належить до класу A2L 
відповідно до ISO817 і є безпечним для різноманітних 
застосувань, включаючи системи водяного охолодження

	 Однокомпонентний холодоагент R-32 також легше переробляти 
й повторно використовувати. Це ще один плюс на його користь

	 Широкий діапазон продуктивності: 80–700 кВт

Великий перелік опцій

Включаючи нові опції:
	› Часткова рекуперація теплоти

	› Бак-накопичувач

	› Насоси з VFD і регулювання потоку

	› Режим «Головний/Керований» у стандартному 

виконанні

	› Безшумний режим вентилятора

	 Мікроканальна трубка конденсатора дає змогу зменшити 
об'єм заправки холодоагенту 

	 Варіанти ефективності Silver (Срібло) і Gold (Золото)

	 Три конфігурації з різним рівнем шуму

	 Повна сумісність з Daikin on Site

	 Нові гідравлічні конфігурації (з одним або двома насосами, 
акумулюючим баком, VFD) 

	 Одно- й двоконтурні варіанти охоплюють діапазон 150–350 кВт
	› Блоки з одним контуром мають 2 або 3 компресори 
	› Блоки з двома контурами мають 4, 5 або 6 компресорів 

	 Великий перелік опцій

	 Опція регулювання швидкості вентилятора (VFD)

Daikin стала першою в світі компанією, яка представила нове покоління 
холодильних машин з повітряним охолодженням конденсатора та 
спіральним компресором, що працюють на холодоагенті R-32.
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Схема Single-V
›	 Компактне розташування
›	 Вища універсальність: нова проміжна 

конфігурація в залежності від рівня шуму для 
варіантів Silver (Срібло) і Gold (Золото)

Схема Modular-V
	› Нова схема
	› Вища ефективність при частковому 
навантаженні (SEER) порівняно з попереднім 
поколінням:
	› +4% у випадку стандартної схеми 
розташування

	› +7% з опцією вентилятора з VFD

Опції — природне охолодження
Це здатність системи/обладнання охолоджувати повітря 
або воду, використовуючи сприятливі зовнішні умови, 
коли температура зовнішнього повітря зменшується, 
наприклад, взимку, навесні, восени або навіть під час 
роботи вночі. Природне охолодження дозволяє знизити 
споживання енергії звичайними механічними системами 
охолодження (наприклад, компресорами). 

Використання зовнішнього повітря в якості джерела для 
охолодження — ідеальна відповідь на положення нової 
Директиви EPBD (Директиви про енергоефективність 
будівель):

Природне охолодження — Часткове
Система переходу на інший холодоагент дає змогу 
рекуперувати до 25% від номінальної продуктивності 
блока.

Природне охолодження — Повне
Система переходу на інший холодоагент дає змогу 
рекуперувати до 25% від номінальної продуктивності 
блока.

Переваги
	› Рішення без використання гліколю.
	› Не потрібний насос для холодоагенту.
	› Не потрібна додаткова площа для установки 

	 порівняно зі стандартним блоком
	› Відсутність надмірного перепаду тиску з боку води

DAIKIN
ON SITE

Daikin on Site
Повна сумісність із хмарною платформою Daikin on 
Site, що дозволяє використовувати ряд додаткових 
функцій, у тому числі:

	› Дистанційний моніторинг
	› Оптимізація системи
	› Профілактичне технічне обслуговування
	› Віддалений доступ одним клацанням миші з 
використанням LAN або GSM-модема

Підключення до Intelligent Chiller Manager
У випадку експлуатації більш складних 
установок компанія Daikin може запропонувати 
опцію Intelligent Chiller Manager, що дозволяє 
оптимізувати енергоспоживання системи та, у разі 
необхідності, повністю налаштувати рішення для 
контролю відповідно до особливостей конкретної 
установки:

	› Велика кількість блоків
	› Периферійні елементи керування
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EWAT-B-SSB/SLB

Single V

EWAT-B_MultiV_Blue_R

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWAT-B-SSB EWAT-B-SLB

Тільки охолодження EWAT-B-SSB/SLB 085 115 135 155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 80,92 108,97 131,42 158,15 174,93 191,39 210,53 217,08 241,41 260,58 282,93 306,42 329,59 343,51 350,1 416,28 467,54 513,41 566,53 611,64 667,91
ηs, c % 161 173 161 176,2 170,6 173 161 171,8 162,6 173,8 177,8 170,2 174,6 166,6 179,4 179,4 179,4 179,4 179 179
ηs,c + VFDFAN % - 175,4 165,4 177,8 182,6 173,4 183,4 169,4 179,8 182,2 181,8 179,4 180,2 183,8

SEER 4,1 4,4 4,1 4,48 4,34 4,4 4,1 4,37 4,14 4,42 4,52 4,33 4,44 4,24 4,56 4,55
SEER + VFDFAN - 4,46 4,21 4,52 4,64 4,41 4,66 4,31 4,57 4,63 4,62 4,56 4,58 4,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 81 109 131 158 175 191 211 217 241 261 283 306 330 344 350 416 468 513 567 612 668
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,8 38,5 49,8 61,9 67,8 69,5 80 85,8 85,2 95,6 108 113 122 117 132 147 171 186 216 230 238
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17

EER 2,55 2,83 2,64 2,55 2,58 2,75 2,63 2,53 2,83 2,73 2,62 2,72 2,71 2,94 2,65 2,84 2,73 2,76 2,63 2,66 2,8
IPLV 4,65 4,92 4,46 4,68 4,78 4,84 4,86 4,7 4,67 4,44 4,74 4,86 4,63 4,8 4,56 4,87 4,84 4,81 4,89 4,9 4,86
EER + VFDFAN - 2,83 2,73 2,62 2,72 2,7 2,93 2,65 2,83 2,73 2,76 2,62 2,66 2,8
IPLV + VFDFAN - 4,81 4,27 4,55 5,02 4,75 5 4,7 4,91 4,89 4,9 4,93 4,89 5
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236
Довжина мм 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Маса (SSB) Блок кг 681 767 811 1.007 984 1.166 1.158 1.184 1.712 1.739 1.912 2.186 2.214 2.343 2.242 2.721 2.881 3.037 3.278 3.712 4.073
Експлуатаційна маса кг 686 773 820 1.014 996 1.177 1.169 1.200 1.723 1.750 1.928 2.205 2.233 2.363 2.261 2.749 2.909 3.065 3.320 3.754 4.115

Маса (SLB) Блок кг 691 777 821 1.028 994 1.187 1.179 1.194 1.815 1.842 2.004 2.289 2.317 2.434 2.345 2.824 3.066 3.223 3.484 3.918 4.279
Експлуатаційна маса кг 696 783 830 1.035 1.006 1.198 1.190 1.210 1.826 1.853 2.020 2.308 2.336 2.454 2.364 2.852 3.094 3.251 3.526 3.960 4.321

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,9 5,2 6,3 7,6 8,4 9,1 10,1 10,4 11,5 12,4 13,5 14,6 15,7 16,4 16,7 19,9 22,3 24,5 27 29,2 31,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 27,3 34,4 26,5 64,2 41,7 45,9 54,4 41,4 69,7 80 66,7 46,4 52,9 77,2 59 54,5 67,2 79,6 65,4 75,1 88

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Витрата повітря Ном. л/с 6.022 9.036 13.354 12.023 16.710 15.057 20.306 25.382 30.459 25.382 35.535 40.612 45.688 55.841
Швидкість об/хв 1.360 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 84,8 88,2 89,7 87,8 91,8 89,9 90,9 93,2 93,3 93,8 94,8 94,9 95,3 96,1 95,6 96,7 97 97,6 97,8 98,3 99 
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 83,7 86,2 87 86,7 88,8 88,1 88,7 90 90,8 91 91,8 91,9 92,7 91,9 93,3 93,4 93,9 94 94,5 95,3 
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 67,4 70,5 72 69,5 73,8 71,3 72,3 74,8 74,3 74,8 75,8 75,4 75,8 76,6 76,1 76,7 77 77,6 77,9 78,2 
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 66,3 68,5 69,3 68,4 70,7 69,5 70,1 71,6 71,8 72 72,3 72,4 73,2 72,4 73,3 73,4 74 74,1 74,6 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 7,5 8,5 13 11 14,5 13 19 25,5 25 26 24 34,5 36 41 42 46,5 52,5
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 213 313 324 284 462 384 395 498 410 420 546 573 583 588 594 636 681 719 763 801 843

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 59 69 83 108 113 117 131 142 147 160 179 194 206 196 219 238 285 310 358 381 398
Макс. A 73 86 96 143 132 156 167 168 182 193 216 243 254 258 265 307 351 389 433 471 513

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням і спіральними 
компресорами, стандартна 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму
	› Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 

охолодженням конденсатора й спіральними компресорами
	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 

середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного керування 
установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість 
обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися 
рівень шуму

MicroTech 4

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб 
мінімізувати загальну споживану потужність
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EWAT-B-SRB

Single V

EWAT-B-SS/SL/SR Modular V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-SRB

Тільки охолодження EWAT-B-SRB 085 115 135 155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 76,49 105 123,88 150,13 164,87 181,31 200,51 203,5 231,19 248,68 266,45 290,26 311,62 329,53 330,8 398,49 443,51 488,06 534,23 578,74 637,95
ηs, c % 161 173 161 166,2 162,2 167,8 161 179,8 164,2 174,2 172,2 173,8 179 165 179 179,8 179,4 179

SEER 4,1 4,4 4,1 4,23 4,13 4,27 4,1 4,57 4,18 4,43 4,38 4,42 4,55 4,2 4,55 5,57 4,56 4,55
Холодопродуктивність Ном. кВт 76 105 124 150 165 181 201 204 231 249 266 290 312 330 331 398 444 488 534 579 638
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 33,7 40,3 53 65,9 73 73,2 84,6 91,9 89 99,9 115 119 129 122 140 147 181 197 230 244 251
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17

EER 2,27 2,61 2,34 2,28 2,26 2,48 2,37 2,21 2,6 2,49 2,31 2,44 2,41 2,7 2,35 2,71 2,45 2,48 2,32 2,37 2,55
IPLV 4,67 4,97 4,5 4,63 4,74 4,64 4,91 4,66 4,93 4,27 4,51 4,82 4,7 5 4,72 4,81 4,92 4,93 5,04 5,03 5,01
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236
Довжина мм 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Маса Блок кг 691 777 821 1.028 994 1.187 1.179 1.194 1.815 1.842 2.004 2.289 2.317 2.434 2.345 2.824 3.066 3.223 3.484 3.918 4.279
Експлуатаційна маса кг 696 783 830 1.035 1.006 1.198 1.190 1.210 1.826 1.853 2.020 2.308 2.336 2.454 2.364 2.852 3.094 3.251 3.526 3.960 4.321

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,7 5 5,9 7,2 7,9 8,7 9,6 9,7 11 11,9 12,7 13,9 14,9 15,7 15,8 19 21,2 23,3 25,5 27,6 30,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,6 32,2 23,8 58,5 37,5 41,6 49,9 36,8 64,5 73,5 59,9 42,1 47,8 71,7 53,2 50,4 61,1 72,7 58,9 68 81

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Витрата повітря Ном. л/с 4.929 7.396 11.352 9.838 14.202 12.325 17.064 21.330 25.596 21.330 29.862 34.128 38.394 46.926
Швидкість об/хв 1.200 780

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,6 82,5 84,1 81,6 86,3 83,9 85,2 87,8 87 87,2 87,5 88,2 88,3 89,1 88,4 89,8 90,4 90,5 91 91,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 61,2 64,7 66,4 63,3 68,3 65,3 66,6 69,4 68,1 68,2 68,5 68,7 68,8 69,6 68,9 69,8 69,9 70,5 70,6 71,1 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 7,5 8,5 13 11 14,5 13 19 25,5 25 26 24 34,5 36 41 42 46,5 52,5
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 213 313 324 284 462 384 395 498 410 420 546 573 583 588 594 636 681 719 763 801 843

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 62 71 87 115 119 123 139 151 165 189 202 216 202 231 245 298 324 378 402 414
Макс. A 73 86 96 143 132 156 167 168 182 193 216 243 254 258 265 307 351 389 433 471 513

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 
охолодженням конденсатора й спіральними компресорами

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде 
зменшуватися рівень шуму

MicroTech 4

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації 
контролер холодильної машини регулює налаштування тиску 
конденсації, щоб мінімізувати загальну споживану потужність
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EWAT-B-XSB/XLB

Single V

EWAT-B-XS/XL/XR Modular V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-XSB EWAT-B-XLB

Тільки охолодження EWAT-B-XSB/XLB 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 87,9 113,89 143,48 179,01 182,67 200,92 226,26 238,95 254,88 281,64 304,64 305,17 326,28 351,74 371,72 424,99 472,32 538,3 609,11 662,39 704,37
ηs, c % 167 183 175 - 175,8 173 177 169,4 175,8 180,6 181 181 177 170,6 176,2 179,4 179 179,4 181,4 182,6 180,2
ηs,c + VFDFAN % - 181,8 - 176,2 184,2 174,6 184,2 188,6 190,2 184,6 178,2 181 179,8 182,6 179,8 187 190,6

SEER 4,25 4,65 4,45 4,38 4,47 4,4 4,5 4,31 4,47 4,59 4,6 4,5 4,34 4,48 4,56 4,55 4,56 4,61 4,64 4,58
SEER + VFDFAN - 4,62 - 4,48 4,68 4,44 4,68 4,79 4,83 4,69 4,53 4,6 4,57 6,64 4,57 4,75 4,84
Холодопродуктивність Ном. кВт 88 114 143 179 183 201 226 239 255 282 305 326 352 372 425 472 538 609 662 704
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 28,8 36,6 44,4 57 63,6 65,7 74,7 74,6 81,7 87,9 97,3 97,4 106,8 113 121 137 153 175 195 211 227
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 19 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17

EER 3,05 3,12 3,23 3,14 2,87 3,06 3,03 3,21 3,12 3,2 3,13 3,313 3,06 3,11 3,06 3,11 3,09 3,07 3,12 3,14 3,1
IPLV 4,83 5 4,82 4,65 4,74 4,67 4,72 4,6 4,69 4,78 4,86 4,77 4,79 4,38 4,7 4,8 4,9 4,8 4,79 4,82 4,77
EER + VFDFAN - 3,13 - 3,05 3,02 3,19 3,11 3,19 3,12 3,05 3,11 3,05 3,1 3,08 3,07 3,11 3,13 3,09
IPLV + VFDFAN - 5,11 - 4,87 4,97 5 5,02 5,14 4,95 4,93 4,97 4,96 4,95 4,92 4,71 5,05 5,08 5,12 5,1
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236 1.204 2.236
Довжина мм 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Маса (XSB) Блок кг 737 830 949 1.633 1.066 1.663 1.699 2.082 1.987 2.128 2.226 2.159 2.196 2.639 2.698 2.785 3.228 3.448 3.900 4.294 4.436
Експлуатаційна маса кг 742 836 958 1.644 1.078 1.674 1.710 2.098 2.001 2.147 2.246 2.178 2.215 2.659 2.718 2.813 3.256 3.490 3.942 4.344 4.486

Маса (XLB) Блок кг 747 840 959 1.736 1.076 1.766 1.802 2.082 2.090 2.231 2.318 2.262 2.299 2.731 2.801 2.888 3.393 3.633 4.106 4.500 4.642
Експлуатаційна маса кг 752 846 968 1.747 1.088 1.777 1.813 2.098 2.104 2.250 2.338 2.281 2.318 2.751 2.821 2.916 3.421 3.675 4.148 4.550 4.692

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50
Витрата води Охолодження Ном. л/с 4,2 5,4 6,9 8,6 8,7 9,6 10,8 11,4 12,2 13,4 14,5 14,6 15,6 16,8 17,7 20,3 22,5 25,7 29,1 31,6 33,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31,6 37,3 31 40,7 45,1 50,1 43,7 49,2 54,2 39,8 62,2 46,1 51,9 80,6 65,7 56,6 68,5 59,7 74,6 70,2 78,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Витрата повітря Ном. л/с 9.036 12.023 15.057 20.306 15.057 20.306 25.382 30.459 35.535 40.612 45.688 50.765 60.918 65.994 71.071
Швидкість об/хв 1.360 900 1.360 900

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 86 88,8 90,5 91,2 92,1 92 92,7 94,8 93,8 94,6 95,6 95 95,4 96,4 96,2 96,9 97,6 98 98,6 99 99,4 
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 85,2 87,1 88,5 90,6 89,3 90,6 90,7 91,8 91,7 92,5 92,6 92,5 92,6 93,3 93,2 93,8 94,4 95,6 95,9 96,3 
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 68,3 70,8 72,2 72,3 73,7 73,1 73,7 75,3 74,3 75,1 76,1 75,5 75,9 76,4 76,3 77 77,2 77,6 77,8 77,9 78,3 
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 67,5 69,1 70,1 71,6 70,9 71,7 72,3 72,2 73 73,1 73 73,1 73,3 73,9 74 74,8 75,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 9 10 11 20 12 20 23,5 24 27,5 28 27,5 32 31 36 43,5 49 55 60 66
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 215 315 328 290 464 388 399 506 414 543 554 564 592 602 640 678 727 779 817 855

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 56 67 78 110 108 122 135 128 145 158 168 170 183 192 208 234 259 298 334 360 387
Макс. A 75 87 100 149 134 160 171 176 186 213 224 235 262 273 311 348 397 449 487 525

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням і спіральними 
компресорами, висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
	› Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним охолодженням 

конденсатора й спіральними компресорами
	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 

68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних 
контурів

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 
інтерфейсом користувача

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 
проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності 
холодильних машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та 
можливостей економічного керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість 
обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень 
шуму

MicroTech 4

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної 
машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну 
споживану потужність
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EWAT-B-XRB

Single V

EWAT-B-XS/XL/XR Modular V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-XRB

Тільки охолодження EWAT-B-XRB 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 81,86 108,59 135,62 168,03 166,16 187,56 208,44 224,52 238,22 264,73 284,94 284,65 301,84 328,88 346,48 394,41 439,5 501,51 571,63 621,1 659,28
ηs, c % 213,28 179,4 166,6 177 164,6 186,6 179 169 177 186,6 185,8 183 173,8 180,6 176,2 181,8 179 183 187,4 185,4

SEER 4,13 4,56 4,24 4,5 4,19 4,74 4,55 4,3 4,5 4,74 4,72 4,65 4,42 4,59 4,48 4,62 4,55 4,65 4,76 4,71
Холодопродуктивність Ном. кВт 82 109 136 168 166 188 208 225 238 265 285 302 329 346 394 440 502 572 621 659
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 30,8 38,9 46,9 59,1 70,5 69,8 80,7 79,2 87,3 92,2 105 103 115 121 130 147 163 190 207 224 242
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17

EER 2,66 2,79 2,89 2,84 2,36 2,69 2,58 2,84 2,73 2,87 2,72 2,76 2,63 2,71 2,67 2,69 2,64 2,76 2,77 2,72
IPLV 4,74 5,1 4,76 5,04 4,72 5,05 4,97 4,86 4,91 5,08 4,78 4,94 4,62 5,04 4,95 4,88 4,72 4,96 5,04 5,07 5,08
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236 1.204 2.236
Довжина мм 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Маса Блок кг 747 840 959 1.736 1.076 1.766 1.802 2.082 2.090 2.231 2.318 2.262 2.299 2.731 2.801 2.888 3.393 3.633 4.106 4.500 4.642
Експлуатаційна маса кг 752 846 968 1.747 1.088 1.777 1.813 2.098 2.104 2.250 2.338 2.281 2.318 2.751 2.821 2.916 3.421 3.675 4.148 4.550 4.692

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,9 5,2 6,5 8 7,9 9 10 10,7 11,4 12,6 13,6 14,4 15,7 16,5 18,8 21 23,9 27,3 29,6 31,5
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 27,8 34,2 28 36,3 38 44,2 37,7 44 48,2 35,6 55,1 40,6 45,1 71,4 57,9 49,5 60,2 52,5 66,5 62,6 69,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Витрата повітря Ном. л/с 6.673 8.896 11.122 15.054 11.122 15.054 18.819 18.818 22.582 26.346 30.110 33.874 37.637 45.164 48.928 52.692
Швидкість об/хв 1.108 700 1.108 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77,9 81,9 84 84,2 86 84,5 84,8 86,2 85,8 86,6 87 86,7 86,9 87,7 87,6 88,3 88,9 89,3 90 90,4 90,7 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 60,2 63,9 65,6 65,3 67,7 65,5 65,8 66,7 66,3 67,1 67,5 67,2 67,4 67,8 67,7 68,3 68,5 68,9 69,2 69,3 69,6 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 9 10 11 12 20 23,5 24 27,5 28 27,5 32 31 36 43,5 49 55 60 66
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 215 315 328 290 464 388 399 506 414 543 554 564 592 602 640 678 727 779 817 855

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 59 71 83 113 118 128 143 134 151 164 177 179 194 204 221 250 276 319 352 381 410
Макс. A 75 87 100 149 134 160 171 176 186 213 224 235 262 273 311 348 397 449 487 525

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

	› Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 
охолодженням конденсатора й спіральними компресорами

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде 
зменшуватися рівень шуму

MicroTech 4

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації 
контролер холодильної машини регулює налаштування тиску 
конденсації, щоб мінімізувати загальну споживану потужність
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EWYA-DV3P

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DV3P

Опалення і охолодження EWYA-D 009DV3P 011DV3P 014DV3P 016DV3P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — 
LWC 45°C (DT = 5°C)

Інверторна міні-
холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і тепловим насосом

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWYA-DW1P

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DW1P

Опалення і охолодження EWYA-D 009DW1P 011DW1P 014DW1P 016DW1P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — 
LWC 45°C (DT = 5°C)

Інверторна міні-
холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і тепловим насосом

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWYA-DW1P-H-

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DW1P-H-

Опалення і охолодження EWYA-D 009DW1P-H- 011DW1P-H- 014DW1P-H- 016DW1P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — 
LWC 45°C (DT = 5°C)

Інверторна міні-
холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і тепловим насосом

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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EWYA-DV3P-H-

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DV3P-H-

Опалення і охолодження EWYA-D 009DV3P-H- 011DV3P-H- 014DV3P-H- 016DV3P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs, c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — 
LWC 45°C (DT = 5°C)

Інверторна міні-
холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і тепловим насосом

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Інверторна холодильна машина
	› Роторний компресор Daikin
	› Новий корпус для зовнішніх блоків
	› Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

EWYT-B — теплові насоси з декількома спіральними 

компресорами, що працюють на холодоагенті R-32
	 Найвища в класі ефективність, SEER до 4,92 і SCOP до 4,06

	 Низький рівень впливу на навколишнє середовище завдяки 
використанню холодоагенту R-32 

	 Окремі спіральні компресори для подачі гарячої води з 
температурою до 60°C

	 Потенціал глобального потепління (GWP/ПГП) холодоагенту 
R-32 дорівнює 675, що становить лише третину від аналогічного 
показника холодоагенту R-410, що широко застосовується

	 Холодоагент R-32 з низьким ПГП належить до класу A2L 
відповідно до ISO817 і є безпечним для різноманітних 
застосувань, включаючи системи водяного охолодження

	 Однокомпонентний холодоагент R-32 також легше 
переробляти й повторно використовувати. Це ще один 
плюс на його користь

Можливості підключення
Daikin on Site
Повна сумісність із хмарною платформою Daikin on Site, що 
дозволяє використовувати ряд додаткових функцій, у тому числі:

›	 Дистанційний моніторинг
›	 Оптимізація системи
›	 Профілактичне технічне обслуговування
›	 Віддалений доступ одним клацанням миші з використанням 

LAN або маршрутизатора 4G LTE

Підключення до Intelligent Chiller Manager
Компанія Daikin може запропонувати опцію Intelligent Chiller 
Manager, що дозволяє оптимізувати енергоспоживання системи 
та, у разі необхідності, повністю налаштувати рішення для 
контролю відповідно до особливостей конкретної установки, 
навіть досить складної.

›	 Велика кількість блоків
›	 Режим охолодження та опалення
›	 Периферійні елементи керування

Manager
Chiller

	 Широкий діапазон продуктивності: 80–650 кВт

	 Оптимізовані мідно-алюмінієві теплообмінники, що 
покращують характеристики та процес розморожування 

	 Варіанти ефективності Silver (Срібло) і Gold (Золото)

	 Три конфігурації з різним рівнем шуму

	 2 різні схеми розташування: Теплообмінники з паралельним 
і подвійним V-подібним розташуванням компонентів

	 Один або два незалежні контури холодоагенту 

	 Повна сумісність з Daikin on Site

	 Великий перелік опцій

	 Опція регулювання швидкості вентилятора (VFD)

Надзвичайно великий  
вибір теплових насосів
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Теплообмінники з паралельним 
розташуванням компонентів

Теплообмінники з подвійним V-подібним 
розташуванням компонентів

Ефективність 
рівня Silver 
(Срібло)

75-193 кВт
82-213 кВт

 1  
контурЕфективність 

рівня Gold 
(Золото)

80-206 кВт
86-218 кВт

Ефективність 
рівня Silver 
(Срібло)

189-230 кВт
209-256 кВт

2 
контуриЕфективність 

рівня Gold 
(Золото)

206-250 кВт
215-261 кВт

Ефективність рівня 
Silver (Срібло)

270-570 кВт
300-627 кВт

2 
контуриЕфективність рівня 

Gold (Золото)
294-630 кВт
306-650 кВт

Огляд асортименту й варіантів розташування

Великий перелік опцій
Включаючи нові опції:

Часткова рекуперація теплоти
Поява рішень із керуванням конденсацією, що забезпечують 
можливість рекуперації теплоти при нижчих температурах 
зовнішнього повітря й роботі блока з повним навантаженням.

Бак-накопичувач
Бак-накопичувач, що встановлюється на блоці, доступний 
для всієї номенклатури та забезпечує готові до використання 
рішення.

Насоси з VFD і регулювання потоку
	› Керування швидкістю насоса з використанням зовнішнього 

сигналу 0–10 В
	› Керування швидкістю насоса: «термостат УВІМКН» і «термостат 

ВИМКН»
	› Регулювання змінної витрати води

Режим «Головний/Керований» у стандартному 
виконанні
Функція «Головний/Керований» дозволяє керувати до 4 блоками 
в одній системі без необхідності використання зовнішніх 
пристроїв керування.

Безшумний режим вентилятора
Блоки, що мають теплообмінники з паралельним розташуванням 
компонентів і опцію VFD, стандартно мають тихий режим 
вентилятора, в якому швидкість вентилятора зменшується, і, 
отже, знижується рівень шуму в запрограмовані проміжки часу, 
підвищуючи комфорт вночі.

Енергія насоса

Термостат УВІМКН Термостат ВИМКН

100%

20%

Без VFD VFD
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EWYT-B-SS/SL

EWYT-B

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWYT-B-SS EWYT-B-SL

Опалення і охолодження EWYT-B-SS/SL 085 105 135 175 205 215 235 255 300 340 390 430 490 540 590 630  300-
VFDFAN

 340-
VFDFAN

390-
VFDFAN

 430-
VFDFAN

490-
VFDFAN

 540-
VFDFAN

590-
VFDFAN

630-
VFDFAN

SEER 3,9 3,98 3,9 4,01 3,96 3,9 3,96 3,9 3,99 4,1 3,99 4 4,23 4,17 4,25 4,16 4,28 4,16 4,12 4,37 4,35 4,29 4,38
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,34 3,41 3,36 3,40 3,37 3,40 3,34 3,29 3,27 3,28 3,35 3,33 3,37 3,35 3,38 3,37 3,38 3,39 3,46 3,44 3,47 3,46 3,50 3,47
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 75 98 120 153 189 193 212 230 270 317 350 375 434 482 531 570 270 317 350 375 434 482 531 570
Теплопродуктивність Ном. кВт 82,24 106,24 132,23 169,8 209,28 213,33 236,16 256,09 300,01 342,79 389,93 432,79 486,98 541,54 591,29 627,45 300,01 342,79 389,93 432,79 486,98 541,54 591,29 627,45
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 28 36,6 44,6 57,8 71,3 72,1 78,7 86,4 102 117 132 147 171 192 206 219 102 117 133 147 171 192 207 219
Опалення Ном. кВт 28,16 36,5 45,26 58,94 72,36 73,82 82,07 86,96 104,12 116,23 135,61 150,48 166,78 185,15 201,91 214,4 104,41 116,59 136,09 150,96 167,26 185,62 202,51 215

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,69 2,68 2,7 2,65 2,66 2,67 2,69 2,67 2,65 2,69 2,63 2,55 2,54 2,51 2,57 2,6 2,64 2,69 2,62 2,54 2,53 2,5 2,56 2,59
COP 2,921 2,911 2,922 2,881 2,892 2,89 2,877 2,945 2,882 2,949 2,875 2,876 2,92 2,925 2,928 2,927 2,873 2,94 2,865 2,867 2,911 2,917 2,92 2,918
IPLV 4,43 4,4 4,32 4,28 4,33 4,36 4,31 4,35 4,2 4,31 4,2 4,31 4,46 4,52 4,44 4,53 4,35 4,67 4,45 4,54 4,68 4,71 4,73 4,8
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.225 2.825 3.425 4.350 4.025 4.950 3.225 4.125 5.025 3.225 4.125 5.025

Маса (SS) Блок кг 955 1.065 1.165 1.320 1.500 1.800 1.825 2.100 2.250 3.180 3.190 3.180 3.370 4.267 2.100 2.250 3.180 3.190 3.180 3.370 4.267
Експлуатаційна маса кг 962 1.072 1.172 1.327 1.511 1.811 1.839 2.114 2.270 3.200 3.210 3.207 3.397 4.302 4.308 2.114 2.270 3.200 3.209,71 3.207,27 3.397,27 4.302,37 4.308,08

Маса (SL) Блок кг 985 1.095 1.195 1.350 1.530 1.830 1.855 2.260 2.410 3.340 3.350 3.340 3.530 4.427 2.260 2.410 3.340 3.190 3.180 3.370 4.267
Експлуатаційна маса кг 992 1.102 1.202 1.357 1.541 1.841 1.869 2.274 2.430 3.360 3.370 3.367 3.557 4.462 4.468 2.274 2.430 3.360 3.209,71 3.207,27 3.397,27 4.302,37 4.308,08

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 7 11 14 20 27 35 41 14 20 27 35 41
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,6 4,7 5,8 7,3 9 9,2 10,1 11 12,9 15,1 16,7 17,9 20,7 23 25,3 27,2 12,9 15,1 16,7 17,9 20,7 23 25,3 27,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 14,9 24,1 35,1 54 45 46,4 55,1 45,1 60,2 49,2 58,8 66,7 58,7 71,2 58,3 66,1 60,2 49,2 58,8 66,7 58,7 71,2 58,3 66,1

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 5 6 8 10 5 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 6.888 10.809 14.412 13.777 17.220 17.221 20.664 28.003 33.604 46.854 45.830 44.806 57.288 56.008 28.003 33.604 46.854 45.830 44.806 57.288 56.008
Швидкість об/хв 1.360 900

Рівень звукової потужності (SS) Охолодження Ном. дБA 84 87 89 91 90 92 91 92 94 95 96 96,3 96,6 96,8 97,5 97,8 94 94,9 95,9 96,3 96,6 96,8 97,5 97,8
Рівень звукової потужності (SL) Охолодження Ном. дБA 83 85 87 88 89 91 92 93 92,9 93 93,9 90,8 91,6 92,8 92,9 93 93,9
Рівень звукового тиску (SS) Охолодження Ном. дБA 66 69 71 73 71 74 72 73 74 75 76 76,3 76,6 76,8 77,1 77,4 74,5 75,4 75,9 76,3 76,6 76,8 77,1 77,4
Рівень звукового тиску (SL) Охолодження Ном. дБA 65 67 69 70 69 70 71 72 73 72,9 73 73,5 71,3 72,1 72,8 72,9 73 73,5
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 11 19 27 35 43 27,5 42 71 85,5 100 27,5 42 71 85,5 100
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 211,0 327,0 343,0 464,0 408,0 495,0 425,0 439,0 564,0 598,0 636,0 666,0 712,0 757,0 795,0 825,0 564 598 636 666 712 757 795 825

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54,0 66,0 76,0 99,0 125,0 123,0 133,0 146,0 174,0 198,0 227,0 253,0 291,0 328,0 353,0 372,0 175 198 228 253 292 329 354 373

Блок Робочий 
струм

Макс. A 68,0 85,0 101,0 131,0 166,0 163,0 183,0 197,0 232,0 266,0 304,0 334,0 379,0 425,0 463,0 493,0 232 266 304 334 379 425 463 493

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома спіральними 
компресорами і тепловим 
насосом, стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
	› Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним охолодженням і 

спіральними компресорами
	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% 

порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій 
енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних контурів
	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного забезпечення підтримує 

стабільні умови роботи
	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 

проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності холодильних машин, з 
метою підвищення рентабельності, ефективності та можливостей економічного керування 
установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління повітряним 
потоком та оптимізації температури конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість обертання 
вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень шуму

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної машини 
регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну споживану потужність

MicroTech 4
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EWYT-B-SR

EWYT-B-SR

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-B-SR

Опалення і охолодження EWYT-B-SR 085 105 135 175 205 215 235 255 300 340 390 430 490 540 590 630
SEER 3,82 3,93 3,87 3,96 3,92 3,82 3,83 3,84 4,18 4,37 4,21 4,19 4,49 4,46 4,52
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,35 3,40 3,37 3,42 3,44 3,43 3,32 3,33 3,42 3,49 3,57 3,65 3,60 3,67 3,66
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 74 96 119 150 186 189 209 226 265 311 344 368 424 470 519 557
Теплопродуктивність Ном. кВт 80,91 105,24 131,02 167,11 207,27 209,99 233,05 251,28 295,81 335,24 384,62 426,79 477,49 528,73 581,03 615,34
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 28,7 37,4 45,5 59,5 73,2 74,3 80,7 88,8 102 117 131 147 172 195 207 221
Опалення Ном. кВт 27,99 36,24 44,84 58,45 71,9 73,28 81,39 86,29 102,09 113,54 132,02 144,34 160,28 178,33 194,13 206,57

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,56 2,58 2,61 2,53 2,54 2,55 2,59 2,55 2,59 2,64 2,61 2,5 2,46 2,41 2,5 2,51
COP 2,891 2,904 2,922 2,859 2,883 2,866 2,863 2,912 2,898 2,953 2,913 2,957 2,979 2,965 2,993 2,979
IPLV 4,36 4,24 4,3 4,38 4,29 4,28 4,26 4,29 4,69 4,58 4,61 4,78 4,89 4,82 4,91
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.225 2.825 3.425 4.350 4.025 4.950 3.225 4.125 5.025

Маса Блок кг 985 1.095 1.195 1.350 1.530 1.830 1.855 2.260 2.410 3.340 3.350 3.340 3.530 4.427
Експлуатаційна маса кг 992 1.102 1.202 1.357 1.541 1.841 1.869 2.274 2.430 3.360 3.370 3.367 3.557 4.462 4.468

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 7 11 14 20 27 35 41
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 3,5 4,6 5,7 7,2 8,9 9 10 10,8 12,7 14,8 16,4 17,5 20,2 22,4 24,8 26,6

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 14,4 23,4 34,2 52,2 43,5 44,8 53,5 43,6 58,1 47,6 57 64,4 56,3 67,8 56 63,4

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 5 6 8 10
Витрата 
повітря

Ном. л/с 6.026 9.483 12.644 12.052 15.064 15.065 18.078 23.608 28.330 39.446 38.610 37.774 48.262 47.216

Швидкість об/хв 1.200 780
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78 82 84 85 84 87 86 87 88 89 89,3 89,4 89,5 90,4 90,5
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 60 64 65 67 66 68 67 68 69 69,3 69,4 69,5 70 70,1
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 11 19 27 35 43 27,5 42 71 85,5 100
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 211,0 327,0 343,0 464,0 408,0 495,0 425,0 439,0 564,0 598,0 636,0 666,0 712,0 757,0 795,0 825,0

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 55,0 67,0 77,0 101,0 128,0 126,0 136,0 149,0 173,0 196,0 224,0 251,0 292,0 330,0 353,0 373,0

Блок Робочий 
струм

Макс. A 68,0 85,0 101,0 131,0 166,0 163,0 183,0 197,0 232,0 266,0 304,0 334,0 379,0 425,0 463,0 493,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами і 
тепловим насосом, стандартна 
ефективність, знижений рівень шуму
	› Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним 

охолодженням і спіральними компресорами
	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 

68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних 
контурів

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного забезпечення 
підтримує стабільні умови роботи

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 
проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності 
холодильних машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та 
можливостей економічного керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість обертання 
вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень шуму

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної 
машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну 
споживану потужність

MicroTech 4
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EWYT-B-XS/XL

EWYT-B-XS/XL

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWYT-B-XS EWYT-B-XL

Опалення і охолодження EWYT-B-XS/XL 085 115 135 175 215 215 235 265 310 350 400 440 500 560 600 630 650 VFDFAN 
310

VFDFAN 
350

VFDFAN 
400

VFDFAN 
440

VFDFAN 
500

VFDFAN 
560

VFDFAN 
600

VFDFAN 
630

VFDFAN 
650

SEER 4,24 4,38 4,24 4,45 4,41 4,21 4,4 4,13 4,57 4,67 4,54 4,57 4,72 4,71 4,7 4,69 4,4 4,66 4,81 4,68 4,63 4,86 4,83 4,83 4,82 4,58
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,70 3,72 3,70 3,67 3,70 3,66 3,86 3,77 3,90 3,82 3,85 3,83 3,81 3,79 3,76 3,53 3,96 3,97 3,93 3,91 3,96 3,93 3,87 3,68
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 80 104 126 166 206 229 250 288 328 370 406 467 519 560 597 610 288 328 370 406 467 519 560 597 610
Теплопродуктивність Ном. кВт 85,86 111,02 133,18 176,29 214,81 218,29 239,37 260,83 305,53 349,96 400,64 443,87 500,13 555,95 598,67 633,91 649,7 305,53 349,96 400,64 443,87 500,13 555,95 598,67 633,91 649,7
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 26,3 35,1 42,1 56,6 68 71,8 74,9 83,4 93,9 107 122 134 158 177 193 204 207 94,1 107 123 135 158 177 193 205 207
Опалення Ном. кВт 26,06 33,19 39,11 51,68 62,55 64,91 69,49 76,15 88,61 101,7 117,65 127,8 147,3 165,04 179,94 191,66 203,16 88,81 101,93 117,94 128,08 147,63 165,38 180,33 192,05 203,95

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 3,03 2,95 2,99 2,93 3,03 2,86 3,06 3 3,06 3,05 3,02 3,01 2,95 2,93 2,9 2,92 2,95 3,06 3,05 3,01 2,95 2,92 2,9 2,91 2,94
COP 3,295 3,345 3,405 3,411 3,434 3,363 3,444 3,425 3,448 3,441 3,405 3,473 3,395 3,369 3,327 3,308 3,198 3,44 3,433 3,397 3,466 3,388 3,362 3,32 3,301 3,186
IPLV 4,75 4,69 4,87 4,72 4,87 4,64 4,94 4,96 5 5,1 5,08 5,05 4,66 4,97 5,16 5,13 5,16 5,3 5,29 5,22 5,16 4,99
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.825 3.425 4.025 5.550 4.625 6.150 4.125 5.025 5.925 6.825 4.125 5.025 5.925 6.825

Маса (XS) Блок кг 1.080 1.140 1.220 1.400 2.000 1.600 2.300 2.350 2.830 3.080 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860 2.830 3.080 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860
Експлуатаційна маса кг 1.091 1.151 1.231 1.416 2.035 1.616 2.335 2.385 2.865 3.115 3.685 3.812 4.268 4.366 4.830 4.930 2.865 3.115 3.685,37 3.811,88 4.267,88 4.366,2 4.830,2 4.930,2

Маса (XL) Блок кг 1.110 1.170 1.250 1.430 2.030 1.610 2.330 2.380 3.140 3.240 3.810 3.910 4.366 4.456 4.920 5.020 3.140 3.240 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860
Експлуатаційна маса кг 1.121 1.181 1.261 1.446 2.065 1.626 2.365 2.415 3.175 3.275 3.845 3.972 4.428 4.526 4.990 5.090 3.175 3.275 3.685,37 3.811,88 4.267,88 4.366,2 4.830,2 4.930,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 11 16 35 16 35 62 70 35 62 70
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,8 5 6 7,9 9,8 10,9 11,9 13,7 15,7 17,7 19,4 22,3 24,7 26,7 28,5 29,1 13,7 15,7 17,7 19,4 22,3 24,7 26,7 28,5 29,1
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,49 15,2 21,5 20,1 12 29,6 14,6 17,1 22 27,9 34,7 23,6 30,4 33,6 38,6 43,2 45 22 27,9 34,7 23,6 30,4 33,6 38,6 43,2 45

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 14 12 16 7 8 10 12 14 7 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 9.039 12.644 12.052 15.065 21.090 18.078 24.104 29.593 33.820 43.351 42.276 52.021 50.730 60.692 59.186 78.410 29.593 33.820 43.351 42.276 52.021 50.730 60.692 59.186 78.410
Швидкість об/хв 1.200 700 900 700 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 81 86 88 90 89 91 90 91 92 93 94,2 94,8 95,3 95,6 96,1 96,5 98,4 92,4 93,4 94,2 94,8 95,3 95,6 96,1 96,5 98,4
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 79,5 82,6 84,1 86,2 85,4 87,5 86,4 87,1 86 87 88 88,2 88,9 89 89,6 89,7 95,3 86,4 87,1 88 88,2 88,9 89 89,6 89,7 95,3
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 63 67 69 71 69 73 70 71 72 73 73,8 74,4 74,5 74,8 75 75,4 77,3 72,4 73,4 73,8 74,4 74,5 74,8 75 75,4 77,3
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 61 64 65 67 66 68 66 67 66 67 67,6 67,8 68,1 68,2 68,5 68,6 74,2 66,4 67,1 67,6 67,8 68,1 68,2 68,5 68,6 74,2
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 17 29,4 29,8 34,5 50 44 50 55 70 85 100 114,5 129 143,5 158 70 85 100 114,5 129 143,5 158
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3 88,9 114,3
Блок Пусковий струм Макс. A 213,0 329,0 343,0 465,0 412,0 497,0 429,0 443,0 562,0 594,0 629,0 659,0 710,0 755,0 790,0 820,0 841,0 572 606 644 674 728 773 811 841

Робочий струм Охолодження Ном. A 53,0 65,0 75,0 99,0 122,0 123,0 132,0 143,0 170,0 192,0 215,0 236,0 276,0 313,0 338,0 358,0 361,0 170 193 216 237 277 313 339 359 362
Блок Робочий струм Макс. A 70,0 87,0 101,0 133,0 170,0 165,0 186,0 201,0 229,0 262,0 297,0 327,0 377,0 423,0 458,0 488,0 509,0 240 274 312 342 395 441 479 509
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома спіральними 
компресорами і тепловим 
насосом, висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
	› Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним 

охолодженням і спіральними компресорами
	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% 

порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій 
енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних 
контурів

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного забезпечення 
підтримує стабільні умови роботи

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 
проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності холодильних 
машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість обертання 
вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень шуму

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної 
машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну 
споживану потужність
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EWYT-B-XR

EWYT-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-B-XR

Опалення і охолодження EWYT-B-XR 085 
-XRA2

115 
-XRA2

135 
-XRA2

175 
-XRA2

215 
-XRA2

215 
-XRA1

235 
-XRA1

265 
-XRA1

310 
-XRA1

350 
-XRA1

400 
-XRA1

440 
-XRA1

500 
-XRA1

560 
-XRA1

600 
-XRA1

630 
-XRA1

650 
-XRA1

SEER 4,21 4,37 4,21 4,41 4,16 4,42 4,43 4,13 4,74 4,8 4,82 4,63 4,92 4,89 4,83 4,79 4,72
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,66 3,71 3,65 3,83 3,74 3,70 3,82 3,81 4,06 4,01 3,95 4,03 3,99 4,04 4,00 3,98 3,88
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 79 103 124 164 203 204 227 247 282 321 364 398 458 507 548 583 600
Теплопродуктивність Ном. кВт 84,9 110,32 132,02 174,14 216,57 213,48 237,57 256,58 301,04 344,8 395,81 438,23 494,13 549,6 588,57 620,71 637,4
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 26,6 35,4 42,6 57,4 72,9 68,8 75,7 84,4 95,2 109 124 136 160 180 196 208 203
Опалення Ном. кВт 25,87 32,94 38,82 51,3 64,51 62,13 68,99 75,49 86,32 99,1 114,46 124,61 143,5 161,2 175,33 186,93 193,22

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 50 19 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,98 2,9 2,92 2,86 2,79 2,97 3 2,93 2,96 2,95 2,93 2,91 2,85 2,81 2,8 2,94
COP 3,282 3,349 3,401 3,394 3,357 3,436 3,443 3,399 3,487 3,479 3,458 3,517 3,443 3,409 3,357 3,321 3,299
IPLV 4,73 4,67 4,65 4,67 4,86 4,82 4,62 4,92 5,12 5,26 5,12 5,34 5,32 5,22 5,23 5,19
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.825 3.425 4.025 4.625 5.550 6.150 4.125 5.025 5.925 6.825

Маса Блок кг 1.110 1.170 1.250 1.430 1.610 2.030 2.330 2.380 3.140 3.240 3.810 3.910 4.366 4.456 4.920 5.020
Експлуатаційна маса кг 1.121 1.181 1.261 1.446 1.626 2.065 2.365 2.415 3.175 3.275 3.845 3.972 4.428 4.526 4.990 5.090

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 11 16 35 62 70
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,8 4,9 5,9 7,8 9,7 10,8 11,8 13,4 15,3 17,3 19 21,8 24,2 26,2 27,8 28,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,33 14,9 21,1 19,6 28,9 11,8 14,3 16,8 21,2 26,8 33,5 22,7 29,2 32,2 37,1 41,4 43,7

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 7 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 8.298 11.630 11.064 13.830 16.596 19.362 22.128 25.074 28.656 36.808 35.820 44.169 42.984 51.531 50.148 66.104
Швидкість об/хв 1.108 600 780

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77 81 83 85 87 84 85 86 84 85,2 85,5 86,2 86,3 86,9 87,1 91,6
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 59 63 65 67 68 65 66 64 64,8 65,1 65,4 65,5 65,8 66 70,5
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 17 29,4 29,8 34,5 44 50 55 70 85 100 114,5 129 143,5 158
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3
Блок Пусковий струм Макс. A 213,0 329,0 343,0 465,0 497,0 412,0 429,0 443,0 572,0 606,0 644,0 674,0 728,0 773,0 811,0 841,0

Робочий струм Охолодження Ном. A 53,0 65,0 75,0 100,0 124,0 123,0 133,0 145,0 169,0 192,0 214,0 237,0 276,0 315,0 339,0 360,0 353,0
Блок Робочий струм Макс. A 70,0 87,0 101,0 133,0 165,0 170,0 186,0 201,0 240,0 274,0 312,0 342,0 395,0 441,0 479,0 509,0
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами 
і тепловим насосом, висока 
ефективність, знижений рівень шуму

	› Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із 
повітряним охолодженням і спіральними компресорами

	› Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

	› Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

	› Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

	› Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, 
буде зменшуватися рівень шуму

	› Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації 
контролер холодильної машини регулює налаштування тиску 
конденсації, щоб мінімізувати загальну споживану потужність
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EWYQ-BVP

EKRUMCL1EWYQ-BVP

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYQ-BVP

Опалення і охолодження EWYQ-BVP 004 005 006 008
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,00/4,01 4,93/5,07 5,88/6,07 7,95/8,23
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,11/3,96 4,99/4,99 6,14/6,12 8,08/8,44

Макс. кВт 5,1 6,0 -
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 1,27/0,840 1,61/1,12 1,87/1,13 2,57/1,65
Опалення Ном. кВт 1,19/0,860 1,46/1,09 1,75/1,28 2,31/1,84

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,14/4,80 3,06/4,51 3,15/5,35 3,10/4,99
COP 3,44/4,61 3,41/4,58 3,51/4,77 3,49/4,59
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

% 155 159 158 165

SCOP 3,90 4,03 4,21
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Розміри Блок ВхШхГ мм 735x1.090x350 997x1.160x380
Маса Блок кг 83 106
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/хв 11,5/11,5 14,1/14,5 16,9/17,4 22,8/23,6
Опалення Ном. л/хв 11,8/11,4 14,3/14,3 17,6/17,5 23,2/24,2

Об'єм води л 1 2
Повітряний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з поперечним оребренням/
Трубки Hi-X і хромовані вафельні ребра

Теплообмінник з поперечним оребренням/Трубки 
Hi-X і вафельні ребра з поліетиленовим покриттям

Компресор Тип Герметичний роторний компресор
Кількість 1

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 53 72 
Опалення Ном. м³/хв 47,0 46,6 49,3 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 63 64 69 
Опалення Ном. дБA 65 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48 49 52 53 
Опалення Ном. дБA 49 47 

Робочий діапазон Сторона 
повітря

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 10~43 10~46
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -20~25 -15~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 15 ~55

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.088 R-410A/2.087,5
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 2,10 2,70
На контур Екв. т CO2 4,4 5,6

Водяний контур Діаметр з'єднання труб дюйм 1" MBSP
Блок Пусковий струм Макс. A 15,7 19,9 

Робочий струм Макс. A 15,7 19,9
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/230

Інверторна міні-
холодильна машина з 
повітряним охолодженням 
і тепловим насосом

	› Кращий продукт з точки зору енергоефективності та робочого 
діапазону

	› Всі рівні продуктивності доступні в 2 варіантах: стандартний 
варіант і варіант з опцією OP10 (запобігання замерзанню води, 
коли система не працює, за рахунок використання стрічкового 
нагрівача водопроводу)

	› Простота монтажу за принципом Plug & Play
	› Один з найтихіших блоків на ринку (рівень звукової потужності 
63 дБА)

	› Однофазне електроживлення й низький пусковий струм 
роблять блок ідеальним для застосування в житлових будинках

	› 20% зниження маси блока порівняно з попередніми моделями
	› Вбудований гідравлічний комплект: не потрібен бак-
накопичувач, стандартний насос з інверторним керуванням, 
датчик основного потоку і вимикач в комплекті.

	› Стандартний дротовий пульт дистанційного керування дає 
змогу виконувати різні налаштування (охолодження, опалення, 
температура води на виході) або регулювати роботу залежно 
від погодних умов (погодозалежне керування). Реєстрація 
поданих сигналів тривоги, функція зниження шуму в нічний час 
і можливість вибору мови.
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SEHVX-BW + SERHQ-BW1

 

Опалення і охолодження SEHVX20BAW/
SERHQ020BAW1

SEHVX32BAW/
SERHQ032BAW1

SEHVX40BAW/ 
SERHQ020BAW1+SERHQ020BAW1

SEHVX64BAW/ 
SERHQ032BAW1+SERHQ032BAW1

Холодопродуктивність Ном. кВт 21,2 (1) 31,8 (1) 42,3 (1) 63,3 (1)
Теплопродуктивність Ном. кВт 20,8 (2) 31,2 (2) 41,7 (2) 62,7 (2)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 7,47 (1) 12,7 (1) 15,1 (1) 25,5 (1)
Опалення Ном. кВт 6,76 (2) 10,6 (2) 13,7 (2) 21,4 (2)

EER 2,84 2,5 2,8 2,48
COP 3,07 2,93 3,03 2,93
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,93 3,53 3,80 3,53
ηs (Сезонна 
ефективність 
опалення)

%
154 138 149 138

Клас сезонної 
ефективності опалення A++ A+

Блок для внутрішнього монтажу SEHVX20BAW SEHVX32BAW SEHVX40BAW SEHVX64BAW
Розміри Блок Висота мм 1.573

Ширина мм 766
Довжина мм 396

Маса Блок кг 97,0 105 137 153
Блок в упаковці кг 109 117 149 165

Сторона води, 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 3 5 6 9
Витрата води Охолодження Ном. л/хв 60 (3) 90 (3) 120 (3) 181 (3)

Опалення Ном. л/хв 60 (2) 90 (2) 120 (2) 181 (2)
Рівень звукової потужності Ном. дБA 63,0 66,0
Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -5~43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C (c.т.) 5 (4)~20
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -15~35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~50
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Контури Кількість 1 2
Керування Електронний розширювальний клапан

Водяний контур Діаметр з'єднання труб дюйм 1–1/4" (внутр.) 2" (внутр.)
Труби дюйм 1-1/4“ 1-1/2“
Втрата тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 17 (7) 24 (7) 19 (7) 29 (7)

Повний об'єм води л 4,2 (8) 5,8 (8) 7,9 (8) 11,0 (8)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400

Зовнішній блок SERHQ020BAW1 SERHQ032BAW1
Розміри Блок Висота мм 1.680

Ширина мм 765
Довжина мм 930 1.240

Маса Блок кг 240 316
Блок в упаковці кг 273 356

Компресор Кількість 2 3
Тип Герметичний спіральний компресор

Вентилятор Тип Осьовий
Кількість 1 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 185 233

Опалення Ном. м³/хв 185 233
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 12°C; темп. води на виході випарника 7°C; темп. зовнішнього повітря 35°C (2) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (Dt = 5°C) (3) Умови: Ta 35°C — LWE 
7°C (DT = 5°C) (4) Воду можна використовувати при температурі вище 5°С. У діапазоні від 0°С до 5°С слід використовувати 30% розчин (пропілен- або етилен-) гліколю. У діапазоні від 0°C до -10°C 
слід використовувати 40% розчин (пропілен- або етилен-) гліколю (див. інструкцію з установки і інформацію щодо опції OPZL) (5) Виключаючи об'єм води у блоці. У більшій частині систем цього 
мінімального об'єму води буде достатньо. Проте, додатковий об'єм води може бути потрібним для особливо важливих процесів та приміщень із високим тепловим навантаженням. Для отримання 
докладнішої інформації див. робочий діапазон. (6) Виключаючи об'єм води у блоці. Цей об'єм забезпечує достатню для розморожування енергію для всіх областей застосування, однак його можна 
помножити на 0,66, якщо налаштування при опаленні ≥ 45°C (наприклад, у випадку фанкойлів) (7) Це перепад тиску (PD) між вхідним і вихідним з'єднаннями блока. Це включає падіння тиску в 
теплообміннику на стороні води. (8) Включає трубопровід + пластинч. теплообмінник (PD); не включає розширювальний бак

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням, спіральним 
компресором і тепловим 
насосом, спліт-варіант

	› Гідравлічний модуль для внутрішнього монтажу, без 
необхідності у використанні гліколю

	› Ідеально підходить для холодних регіонів, оскільки відсутність 
гліколю забезпечує вищу ефективність

	› Компактні розміри та зменшення кількості трубопроводів 
дозволяють виконати установку в дуже обмеженому просторі

	› Легке транспортування, оскільки окремі блоки входять у ліфт
SEHVX-BW BRC21A53/54 (опція)SERHQ-BW1
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EWYD-BZSS

EWYD-BZSS

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWYD-BZSS

Опалення і охолодження EWYD-BZSS 250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 530 570
SEER - 4,57 4,55 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,21 3,20 3,21 3,20 -

Холодопродуктивність Ном. кВт 253 272 291 323 337 363 380 411 433 455 515 533 569 
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 532,86 560,55 618,33 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 91,3 101 110 117 125 135 144 154 165 163 183 189 217 
Опалення Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 177,37 184,84 208,14 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0 9 

EER 2,77 2,70 2,65 2,75 2,69 2,68 2,63 2,66 2,62 2,79 2,81 2,62 
ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82 3,91 3,89 4,18 -
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 3,004 3,033 2,971 
IPLV 4,58 4,62 4,75 4,64 4,71 4,67 4,73 4,69 4,85 4,89 4,85 4,77 
Розміри Блок Висота мм 2.335 2.280 2.280 

Ширина мм 2.254 2.254 
Довжина мм 3.547 4.428 5.329 6.659 6.659 

Маса Блок кг 3.410 3.455 3.500 3.870 3.940 4.010 4.390 5.015 5.495 5.735 
Експлуатаційна маса кг 3.550 3.595 3.640 4.010 4.068 4.138 4.518 5.255 5.724 5.964 5.953 

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний Кожухотрубний
Об'єм води л 138 133 128 240 229 218 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 12,1 13,0 13,9 15,5 16,2 17,4 18,2 19,7 20,8 21,8 24,7 25,5 27,3 
Опалення Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 -

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 40 46 44 50 55 60 65 74 80 47 68,4 46,5 52,4 
Опалення Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 -

Повітряний 
теплообмінник

Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем Високоефективний 
пластинчасто-трубчастий

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 2 3 3 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом
Кількість 6 8 10 12 12 
Витрата повітря Ном. л/с 31.729 31.422 31.115 42.306 42.337 41.487 52.882 63.458 62.640 61.652 48.191 
Швидкість об/хв 900 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 102 104 103,6 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 83 84 83,7 
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20 -~-

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 35~55 -~-

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 R-134a/-
Заправка кг - 141 147 
Контури Кількість 2 3 3 

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 -
На контур Екв. т CO2 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 -

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 150 181 204 224 238 245 327 355 344 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 137 150 164 176 188 202 214 229 244 246 298 310 349 
Макс. A 211 212 254 288 316 336 329 433 474 458 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 3~/50 /400 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і тепловим 
насосом, стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму
	› Ідеально підходить для комфортного охолодження та/або 
опалення приміщень комерційного призначення

	› Оптимізовані значення ESEER
	› 2–3 повністю незалежні контури охолодження
	› Низький пусковий струм
	› Фреоновий кожухотрубний випарник — однопрохідний за 
холодоагентом для мінімізації втрат тиску

	› Стандартний електронний розширювальний клапан
	› Оптимізовані цикли розморожування
	› Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
	› Коефіцієнт потужності до 0,95
	› Мікропроцесорне ПІД-регулювання
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EWYD-BZSL

EWYD-BZSL

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWYD-BZSL

Опалення і охолодження EWYD-BZSL 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 510 530 570
SEER - 4,56 4,6 4,55 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,21 3,20 3,21 3,20 -

Холодопродуктивність Ном. кВт 247 265 290 315 330 353 370 401 423 446 503 519 569 
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 532,86 560,55 618,33 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 89,5 99,5 110 115 123 134 144 151 163 158 178 185 217 
Опалення Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 177,37 184,84 208,14 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0 9 

EER 2,76 2,66 2,62 2,75 2,68 2,64 2,57 2,66 2,59 2,83 2,82 2,8 2,62 
ESEER 4,06 4,04 4,03 4,17 4,09 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 -
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 3,004 3,033 2,971 
IPLV 4,90 4,96 4,91 5,17 5,08 5,12 5,06 5,22 5,13 5,07 5,03 4,99 4,89 
Розміри Блок Висота мм 2.335 2.280 2.280 

Ширина мм 2.254 2.254 
Довжина мм 3.547 4.428 5.329 6.659 6.659 

Маса Блок кг 3.750 3.795 3.840 4.210 4.280 4.350 4.730 5.525 6.005 6.245 
Експлуатаційна маса кг 3.888 3.933 3.978 4.343 4.408 4.478 4.858 5.765 6.234 6.474 6.463 

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний Кожухотрубний
Об'єм води л 138 133 128 240 229 218 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 11,8 12,7 13,9 15,1 15,8 16,9 17,7 19,2 20,3 21,4 24,1 24,9 27,3 
Опалення Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 -

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 38 44 42 48 53 57 62 71 77 45 65,5 44,4 52,4 
Опалення Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 -

Повітряний 
теплообмінник

Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем Високоефективний 
пластинчасто-трубчастий

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 2 3 3 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом
Кількість 6 8 10 12 12 
Витрата 
повітря

Ном. л/с - 48.415 47.732 48.191 
Охолодження Ном. л/с 24.432 24.264 24.095 32.576 32.628 32.127 40.720 48.863 -

Швидкість об/хв 700 900 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94 95 97 97 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 76 77 77,2 
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~45 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20 -~-

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15 -~-
Робочий діапазон Водяна сторона Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 35~55 -~-
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 R-134a/-

Заправка кг - 141 147 
Контури Кількість 2 3 3 

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 -
На контур Екв. т CO2 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 -

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 145 146 176 199 217 231 234 316 344 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 134 148 163 171 184 199 212 224 240 238 291 305 349 
Макс. A 202 203 243 277 302 322 313 416 458 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 3~/50 /400 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і тепловим  
насосом, стандартна ефективність, 
низький рівень шуму
	› Ідеально підходить для комфортного охолодження та/або 
опалення приміщень комерційного призначення

	› Оптимізовані значення ESEER
	› 2–3 повністю незалежні контури охолодження
	› Низький пусковий струм
	› Фреоновий кожухотрубний випарник — однопрохідний за 
холодоагентом для мінімізації втрат тиску

	› Стандартний електронний розширювальний клапан
	› Оптимізовані цикли розморожування
	› Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
	› Коефіцієнт потужності до 0,95
	› Мікропроцесорне ПІД-регулювання
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Дивіться на

www.youtube.com/
DaikinEurope

ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

EWYD-4Z — 
багатоцільовий 
повітряно-водяний блок 

4-трубна система з повною інверторною технологією
Для автономного й одночасного охолодження та опалення протягом усього року

Повна інверторна технологія:  
найкращий вибір для 
кожного застосування

1

Максимальна ефективність
Повний показник енергоефективності до 8,8

Простий розрахунок часткового 
навантаження за допомогою 
інструменту CSS WEB

2

Найкраще рішення для основних 
систем охолодження й опалення

3

Великі багатоцільові будівлі, готелі, лікарні — це лише 
кілька прикладів застосування багатоцільових блоків

Після визначення проектних умов на сторінці вибору блока 
можна розрахувати його характеристики в кожному проміжному 
стані з різним навантаженням

Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим 
інвертором і змінним ступенем стиску 

Інвертор, вбудований в компресор, охолоджується холодоагентом:

	› Безпечна та надійна система охолодження, повністю незалежна від 
зовнішніх умов і якості повітря.

	› Підходить навіть для установки в агресивному середовищі, наприклад, 
для промислового застосування або використання в умовах пустелі.

Ступінь стиску може змінюватися за допомогою золотникових 
клапанів. 
При використанні VVR змінюється температура газу, що 
виходить із компресора, а отже й тиск на виході, що виявляється 
оптимальним за будь-яких умов.

	› Багатоцільовий блок 
Daikin EWYD-4Z

	› Багатоцільовий блок 
Daikin EWYD-4Z — 
за лаштунками
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EWYD-4ZXSB2

Багатоцільовий блок 
повітря-вода

	› Найкраще рішення для автономного й одночасного 
охолодження та опалення протягом усього року

	› Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим інвертором і 
змінним ступенем стиску

	› Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря і споживаною потужністю.

	› Широкий робочий діапазон для охолодження й опалення з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі 
та функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXSB2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-4ZXSB2

Багатофункціональний EWYD-4ZXSB2 400 450 500 550 600 650 700 800

Повітря-вода — 
тільки охолодження (1)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 402,4 438,4 502,8 523,4 602,4 653,7 702,9 785,7
EER — Нетто 3,17 3,15 3,25 3,08 3,25 3,19 3,37 3,29

Повітря-вода — 
тільки опалення (2)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 402,7 439,7 503,5 545,2 600,9 654,7 702,4 803,0
COP — Нетто 3,33 3,41 3,45 3,44 3,45 3,38 3,55 3,54

Повітря-вода — 
Охолодження + 
опалення (3)

Ном. проектна холодопродуктивність — Нетто кВт 313,2 351,6 393,9 430,4 479,4 516 553,3 634,4
Ном. проектна теплопродуктивність — Нетто кВт 402,4 449,3 503,4 549,4 608,8 658,3 707,1 808,9
TER — Нетто 8,03 8,19 8,2 8,24 8,4 8,25 8,2 8,27

Розміри
Висота мм 2.465
Ширина мм 2.285
Довжина мм 5.825 6.725 7.625 8.525

Маса
Вага блока кг 6.075 6.095 6.870 6.870 7.850 8.435 9.405 9.430
Робоча вага кг 6.540 6.560 7.560 7.560 8.935 9.540 10.785 10.820
Під'єднання водопроводу, холодна/гаряча сторона мм 219,1

Рівень шуму
Звукова потужність — Охолодження (4) дБ (А) 99 98 99 100 102

Звуковий тиск — Охолодження, на відст. 1 м (5) дБ (А) 78 77 78 79 80

Водяний 
теплообмінник

Холодна 
сторона

Об'єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (1) л/с 19,3 21,0 24,1 25,1 28,8 31,3 33,6 37,6

Втрата тиску води (1) кПа 42,0 50,8 40,1 47,8 48,0 34,2 40,7 37,1

Гаряча 
сторона

Об'єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (2) л/с 9,1 9,1 13,4 13,4 14,6 19,5 20,8 26,1

Втрата тиску води (2) кПа 19,4 21,146 24,3 26,334 29 31,6 33,9 38,7

Вентилятор
Кількість шт. 10 12 14 16

Номінальна витрата повітря (1) л/с 56.550 67.860 79.170 90.480

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправка палива л 28 38
Кількість шт. 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправка холодоагенту кг 198 207 200 219 247 260 328 354

Контури шт. 2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1)	 Робота в режимі повітря-вода «Тільки охолодження» при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносній вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2)	 Робота в режимі повітря-вода «Тільки опалення» при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносній вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3)	  Робота в режимі вода-вода «Охолодження + Опалення»; вода тече через холодний і гарячий теплообмінники за умов, відповідно, (1) і (2) — температура на виході охолодженої води 7°C, температура 

на виході гарячої води 45°C.
(4)	 Рівень звукової потужності відповідає умові (1) для охолодження і (2) для опалення. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків.
	 Сертифікація стосується лише загального рівня звукової потужності.
(5)	 Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов'язковим.
	 Всі дані стосуються стандартного блока без опцій і можуть бути змінені без попередження.

MicroTech 4
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EWYD-4ZXRB2

Багатоцільовий блок 
повітря-вода

	› Найкраще рішення для автономного й одночасного 
охолодження та опалення протягом усього року

	› Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим інвертором і 
змінним ступенем стиску

	› Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря і споживаною потужністю.

	› Широкий робочий діапазон для охолодження й опалення з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі 
та функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXL/XRB2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-4ZXRB2

Багатофункціональний EWYD-4ZXRB2 400 450 500 550 600 650 700 800

Повітря-вода — 
тільки охолодження (1)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 357,9 400,4 451,9 496,2 548,0 596,5 619,1 690,0
EER — Нетто 3,05 3,06 3,12 3,06 3,11 3,07 3,19 3,08

Повітря-вода — 
тільки опалення (2)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 358,3 398,7 452,2 493,4 550,7 601 620,9 690,8
COP — Нетто 3,48 3,65 3,65 3,63 3,59 3,55 3,67 3,71

Повітря-вода — 
Охолодження + 
опалення (3)

Ном. проектна холодопродуктивність — Нетто кВт 281,5 312,7 351,1 383,1 435,2 473,1 489,3 543,8
Ном. проектна теплопродуктивність — Нетто кВт 361,4 399,5 448,1 487,9 550,5 602,1 625,3 693,3
TER — Нетто 8,04 8,20 8,24 8,31 8,55 8,33 8,19 8,27

Розміри
Висота мм 2.465
Ширина мм 2.285
Довжина мм 5.825 6.725 7.625 8.525

Маса
Вага блока кг 6.240 6.260 7.035 7.035 8.015 8.600 9.690 9.715
Робоча вага кг 6.705 6.725 7.725 7.725 9.100 9.705 11.075 11.110
Під'єднання водопроводу, холодна/гаряча сторона мм 219,1

Рівень шуму
Звукова потужність — Охолодження (4) дБ (А) 87 86 87 88 90

Звуковий тиск — Охолодження, на відст. 1 м (5) дБ (А) 66 68 69

Водяний 
теплообмінник

Холодна 
сторона

Об'єм води л 126 214 369 361 468

Витрата води (1) л/с 17,1 19,2 21,6 23,7 26,2 28,5 29,6 33,0

Втрата тиску води (1) кПа 31,8 37,1 31,7 38,7 39 27 33,7 28,1

Гаряча 
сторона

Об'єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (2) л/с 17,3 19,2 21,8 23,8 26,6 29,0 30,0 33,3

Втрата тиску води (2) кПа 31,8 38,5 27,7 33,6 32 23,8 28,5 24,4

Вентилятор
Кількість шт. 10 12 14 16

Номінальна витрата повітря (1) л/с 36.110 43.332 50.554 57.776

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправка палива л 28 38
Кількість шт. 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправка холодоагенту кг 206 207 224 226 248 260 320 348

Контури шт. 2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1)	 Робота в режимі повітря-вода «Тільки охолодження» при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносній вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2)	 Робота в режимі повітря-вода «Тільки опалення» при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносній вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3)	  Робота в режимі вода-вода «Охолодження + Опалення»; вода тече через холодний і гарячий теплообмінники за умов, відповідно, (1) і (2) — температура на виході охолодженої води 7°C, температура 

на виході гарячої води 45°C.
(4)	 Рівень звукової потужності відповідає умові (1) для охолодження і (2) для опалення. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків. 
	 Сертифікація стосується лише загального рівня звукової потужності.
(5)	 Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов'язковим.
	 Всі дані стосуються стандартного блока без опцій і можуть бути змінені без попередження.

MicroTech 4
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Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Один контур холодоагенту з одногвинтовим компресором
	› Компактна конструкція
	› Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

	› Великий перелік опцій (доступний варіант із рекуперацією 
теплоти)

ERAD-E-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ERAD-E-SS

Тільки охолодження ERAD-E-SS 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490
Холодопродуктивність Ном. кВт 121 144 165 196 219 251 309 370 435 488
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,1 51,2 57,7 65,6 74,2 77,0 93,8 123 148 161
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,88 2,82 2,86 2,99 2,95 3,27 3,30 3,02 2,95 3,02
Розміри Блок Висота мм 2.273 2.223

Ширина мм 1.292 2.236
Довжина мм 2.165 3.065 3.965 3.070

Маса Блок кг 1.584 1.741 1.936 2.679
Експлуатаційна маса кг 1.617 1.781 1.981 2.756

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 10.924 10.576 16.386 15.865 21.848 21.153 32.772 31.729
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 900

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92,0 93,0 94,0 95,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 74,0 75,0 76,0
Робочий діапазон Темп. всмоктування при насиченні °C -9~12

Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 72 88 98 110 125 129 158 204 244 266
Максимальний робочий струм A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

ERAD-E-SS/SL MicroTech 4
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ERAD-E-SL

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ERAD-E-SL

Тільки охолодження ERAD-E-SL 120 140 160 190 210 240 300 350 410 460
Холодопродуктивність Ном. кВт 116 137 159 187 209 243 298 352 409 462
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,4 52,5 57,7 66,3 73,9 78,1 91,9 122 150 167
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,74 2,61 2,75 2,83 3,11 3,24 2,88 2,73 2,76
Розміри Блок Висота мм 2.273 2.223

Ширина мм 1.292 2.236
Довжина мм 2.165 3.065 3.965 3.070

Маса Блок кг 1.684 1.841 2.036 2.789
Експлуатаційна маса кг 1.717 1.881 2.081 2.886

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 8.373 8.144 12.560 12.216 16.747 16.288 25.120 24.432
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71,0 73,0 74,0
Робочий діапазон Темп. всмоктування при насиченні °C -9~12

Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 73 90 98 112 125 131 155 204 249 275
Максимальний робочий струм A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
низький рівень шуму

	› Один контур холодоагенту з одногвинтовим компресором
	› Компактна конструкція
	› Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

	› Великий перелік опцій (доступний варіант із рекуперацією 
теплоти)

ERAD-E-SS/SL MicroTech 4
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EWWQ-KBW1N

Тепловий насос із 
водяним охолодженням і 
спіральним компресором

	› Один з найкомпактніших блоків на ринку: 600 x 600 x 600 мм
	› Низький рівень споживання електроенергії
	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Малий обсяг холодоагенту
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
	› Можливе збільшення продуктивності до 183 кВт
	› Простота монтажу й експлуатації
	› Дистанційне перемикання між режимами опалення й 
охолодження

	› Тепловий насос вода-вода з можливістю зворотної  
циркуляції води

	› Водяний фільтр, перемикач потоку, повітровідвідник,  
порти для вимірювання тиску входять до  
стандартного комплекту поставки

	› Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення  
до BMS через Modbus або до дистанційного інтерфейсу 
користувача

µC²SEEWWQ-KBW1N

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-KBW1N

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWQ-KBW1N 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 171 177 186 180 189 -

Клас сезонної ефективності опалення A+++ -
Холодопродуктивність Ном. кВт 13,25 23,9 30,4 47,15 60,98 94 108 122 142 155 169 183
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,15 5,72 7,3 11,42 14,58 22,7 25,8 28,9 33,9 37 40,1 43,2
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований -
Мінімальна продуктивність % 100 50 25 16

EER 4,209 4,177 4,164 4,127 4,182 4,17 4,19 4,22 4,18 4,2 4,22 4,24
IPLV 5,13 5,27 5,41 5,36 5,47 5,36 5,42 5,47 5,36 5,4 5,44 5,47
Розміри Блок Висота мм 600 1.200 1.800

Ширина мм 600
Глибина мм 600 1.200

Маса Блок кг 120 170 175 310 340 620 650 680 930 960 990 1.020
Експлуатаційна маса кг 123 175 182 320 353 640 673 707 960 993 1.026 1.060

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1,23 1,93 2,68 4,5 5,93 9 10 12 14 15 16 18
Витрата води Ном. л/с 0,64 1,15 1,46 2,26 2,92 4,5 5,2 5,8 6,8 7,4 8,1 8,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19,6 28,5 25,7 24,3 25,3 24,3 25,2 24,3 25,2

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий
Об'єм води л 1,83 2,93 4,03 5,45 7,35 10,9 12,8 14,69 16,35 18,25 20,15 22,04
Витрата води Ном. л/с 0,78 1,41 1,83 2,78 3,61 5,57 6,39 7,21 8,35 9,17 10 10,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 13,2 18,3 18,5 26,9 28,5 26,9 28,5 26,9 28,5

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2 4 6

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 64,0 71,0 67,0 74,0 71,0 75,0 77,0 73,0 77,0 78,0 79,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 50,0 57,0 53,0 60,0 55,70 59,70 61,70 56,9 60,9 61,9 62,9
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55
Холодоагент Тип R-410A

Заправка кг 1,2 2 3,1 4,6 5,6 9,4 10,2 11,2 13,8 14,8 15,8 16,8
Контури Кількість 1 2 4 6

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2 2 x 2x G1" 1/2 3 x 3x G1" 1/2
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) G1" G1" 1/2 2 x 2x G1" 1/2 3 x 3x G1" 1/2

Блок Пусковий струм Макс. A 61,8 101,9 137,9 117,55 158,63 148,86 189,93 200,09 180,16 221,24 231,39 241,54
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 5,99 9,29 12,98 18,69 26,08 37,37 44,75 52,12 56,06 63,44 70,81 78,18
Макс. A 9,47 15,65 20,73 31,31 41,46 62,61 72,76 82,91 93,92 104,07 114,22 124,37

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

ПОЧАТОК 
ПРОДАЖІВ 

ПРОДУКТУ ДЛЯ НОВИХ 
ГІДРОБЛОКІВ HYDROCUBE 

ЗАПЛАНОВАНО НА 
КВІТЕНЬ 2022 РОКУ
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EWWQ-KBW1N

Таблиця комбінацій

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і спіральним компресором

		

Один модуль 2 модулі 3 модулі

Індекс блока 014 025 033 049 064 098 113 128 147 162 177 192

Продуктивність (кВт) 13 24 31 49 64 98 113 128 147 162 177 192

Блок + 
контролер 
(встановлений 
на заводі)

EWWQ014KBW1N 1 - - - - - - - - - - -

EWWQ025KBW1N - 1 - - - - - - - - - -

EWWQ033KBW1N - - 1 - - - - - - - - -

EWWQ049KBW1N - - - 1 - - - - - - - -

EWWQ064kBW1N - - - - 1 - - - - - - -

Модульний 
блок (контролер 
доступний як 
аксесуар)

EWWQ049KAW1M - - - - - 2 1 - 3 2 1 -

EWWQ064KAW1M - - - - - - 1 2 - 1 2 3

Контролер для 
модульного блока

ECB2MUAW - - - - - 1 1 1 - - - -

ECB3MUAW - - - - - - - - 1 1 1 1

Примітка 1: наведена вище таблиця поєднань також дійсна для стандартних моделей з OPZL або OPZH.

Примітка 2: версії без конденсатора є тільки як одинарні модулі.
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EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWHQ-G-SS

Опалення і охолодження EWHQ-G-SS 100 120 130 150 160 190 210 240 270 340 400
Холодопродуктивність Ном. кВт 87,3 100,0 111 127 141 160 181 208 232 291 352 
Теплопродуктивність Ном. кВт 112 128 144 162 179 205 233 266 299 375 454 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 22,4 25,3 28,5 32,0 35,6 41,1 46,0 53,3 59,1 73,7 88,4 
Опалення Ном. кВт 27,0 30,9 35,2 39,3 43,6 50,4 56,6 64,7 72,2 90,3 109 

EER 3,90 3,95 3,91 3,96 3,95 3,90 3,93 3,90 3,92 3,95 3,98 
COP 4,15 4,16 4,09 4,12 4,11 4,07 4,11 4,10 4,14 4,16 4,18 
ESEER 4,70 4,84 4,65 4,86 4,80 4,89 4,86 4,83 4,79 4,90 4,83
IPLV 6,02 6,14 5,66 5,84 5,73 5,84 5,81 5,87 5,71 5,86 5,79
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.066x928x2.432 1.066x928x2.264 1.066x928x2.432 1.186x928x2.432
Маса Блок кг 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1.090 1.203

Експлуатаційна маса кг 558 654 782 830 873 908 995 1.019 1.031 1.202 1.334
Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,7 8,7 10,0 11,1 13,9 16,9
Опалення Ном. л/с 4,1 4,7 5,2 5,9 6,5 7,4 8,5 9,6 10,9 13,7 16,6

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 44 35 30 29 31 33 31 38 42 43
Опалення Ном. кПа 42 33 28 27 29 32 29 37 41 42

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,2 6,0 6,7 7,7 8,5 9,7 10,9 13,7 13,9 17,4 21,1
Опалення Ном. л/с 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,9 11,2 12,5 14,3 18,0 21,8

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 69 55 49 48 51 54 32 39 66 69
Опалення Ном. кПа 73 59 51 50 53 57 33 42 70 73

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Контури Кількість 1
Заправка холодоагенту кг/екв.т СО

2
9,0/18,8 10,0/20,9 13,0/27,1 11,0/23,0 13,0/27,1 15,0/31,3 19,0/39,7

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 43 46 50 56 63 71 78 88 97 123 148
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома спіральними 
компресорами, зворотнім потоком 
на стороні холодоагенту, стандартна 
ефективність, стандартний рівень шуму

	› Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним випарником
	› Доступний варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 

холодоагенту — ідеальне рішення для геотермальних застосувань
	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і заміну 

застарілого обладнання
	› Конструкція спроектована для ярусної установки двох одноконтурних 

блоків з метою зниження потрібної для обладнання площі
	› Високоефективний і надійний спіральний компресор
	› Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
	› Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 

застосування зовнішнього пристрою
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
	› Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для випарника й 

конденсатора
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 

зручним інтерфейсом користувача

MicroTech 4



� 647

EWWQ-G-SS

EWWQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-G-SS

Тільки охолодження EWWQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
ηs, c % 209,08 215,32 233,52 227,68 233,04 233,36 220,32 235,56 231,84 236,64 211,36

SEER 5,427 5,583 6,038 5,892 6,026 6,034 5,708 6,089 5,996 6,116 5,484
Холодопродуктивність Ном. кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 21,3 24 26,9 30,5 33,9 38,9 43,8 50,74 56,1 70,2 84
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 50 43 50 44 50 45 50 43 50 40 50

EER 4,399 4,4 4,424 4,456 4,425 4,424 4,425 4,349 4,387 4,477 4,41
ESEER 5,51 5,52 5,51 5,53 5,51 5,53 5,52
IPLV 6,71 6,79 6,22 6,36 6,22 6,32 6,3 6,31 6,1 6,28 6,16
Розміри Блок Висота мм 1.066 1.186

Ширина мм 928
Довжина мм 2.432 2.264 2.432

Маса Блок кг 516 606 728 762 795 832 871 921 934 1.083 1.181
Експлуатаційна маса кг 554,9 652,4 781,6 821,4 859 901,4 945,9 1.009,6 1.023,2 1.194,7 1.311,1

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,5 5,07 5,7 6,51 7,18 8,24 9,28 10,57 11,79 15,06 17,74
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 48,8 49 39,1 33 32,6 34,5 36,7 33,8 41,8 46,8

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 5,52 6,23 7,05 8,04 8,87 10,17 11,43 13,02 14,53 18,46 21,81
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 72 73 60 50 52 56 46 57 69 71

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправка кг 10 11 12 15 16 17 19 20
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 20,88 22,96 25,05 31,31 33,40 35,49 39,66 41,75
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 42 45 48 54 61 68 76 86 95 118 143
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

	› Доступний варіант з тепловим насосом
	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

	› Високоефективний і надійний спіральний компресор
	› Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
	› Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 
застосування зовнішнього пристрою

	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
	› Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для 
випарника й конденсатора

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

MicroTech 4
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EWWQ-L-SS

EWWQ-L-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-L-SS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8
ηs, c % 211,72 222,72 232,76 230,32 236,76 233,32 224,84

SEER 5,493 5,768 6,019 5,958 6,119 6,033 5,821
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 41,7 47,3 53,1 60,2 67,1 77,1 87
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 25 21 25 22 25 23 25

EER 4,494 4,548 4,601 4,528 4,519 4,468 4,446
ESEER 5,54 5,52 5,53 5,54 5,53 5,54
IPLV 6,77 6,84 6,35 6,38 6,31 6,32 6,36
Розміри Блок Висота мм 1.970

Ширина мм 928
Довжина мм 2.801

Маса Блок кг 877 1.062 1.285 1.347 1.439 1.498 1.559
Експлуатаційна маса кг 957 1.156 1.401 1.469 1.575 1.641 1.723

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 35 41 53 65 76
Витрата води Ном. л/с 8,97 10,29 11,69 13,04 14,5 16,48 18,51
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28 27,6 22,6 28 25,1 32,2 31,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 19 22 29 35 41
Витрата води Ном. л/с 11,02 12,66 14,4 16,12 17,9 20,38 22,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 72 73 61 49 50 51 55

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 86,0 88,0 90,0 91,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 73,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправка кг 20 22 24 30
Контури Кількість 2

Заправка холодоагенту кг/екв.т СО
2

10,0/20,9 11,0/23,0 12,0/25,1 15,0/31,3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 263 320 333 388 403 456 484

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 83 89 96 109 121 137 151
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

	› Доступний варіант з тепловим насосом
	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Високоефективний і надійний спіральний компресор
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
	› Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
	› Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 
застосування зовнішнього пристрою

	› Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для 
випарника й конденсатора

	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

MicroTech 4
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EWWD-J-SS

EWWD-J-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-J-SS

Охолодження і опалення EWWD-J-SS 120 140 150 180 210 250 280
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 4,03 4,11 4,16 4,17 4,17 4,23 3,83

Холодопродуктивність Ном. кВт 120 146 154 177 207 255 284 
Теплопродуктивність Ном. кВт 144 175 190 218 252 308 347 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 4,28 4,28 3,91 3,92 4,11 4,26 4,06 
COP 5,20 4,84 4,85 5,04 5,17 4,98 
IPLV 5,18 5,06 5,05 5,16 5,70 4,88
Розміри Блок Висота мм 1.020

Ширина мм 913
Довжина мм 2.684

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26
Витрата води Охолодження Ном. л/с 5,7 7,0 7,4 8,5 9,9 12,2 13,6
Витрата води Опалення Ном. л/с 9,3 11,3 12 13,8 16,1 19,8 22,1
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15 14 43 40 35 28 34
Опалення Ном. кПа 36 34 103 96 85 68 82

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об'єм води л 20 23 25 29 32
Витрата води Охолодження Ном. л/с 7,1 8,6 9,3 10,7 12,4 15,2 17,0
Витрата води Опалення Ном. л/с 6,9 8,4 9,1 10,5 12,1 14,8 16,7
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 20 13 11 15 17 27
Опалення Ном. кПа 19 12 11 15 16 26

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 23~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 1
Заправка холодоагенту На контур кг/екв.т СО

2
18,0/25,7 35,0/50,1 34,0/48,6 37,0/52,9 38,0/54,3

Приєднання труб мм 76,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 2" 1/2 4"
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 153 197 290

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 48 57 67 74 83 97 109
Макс. A 85 103 114 130 154 178 201

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Температура охолодженої води до -10°C у стандартному 
виконанні

	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

Microtech 4
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EWWH-J-SS

EWWH-J_EWWS-J

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-J-SS

EWWH-J-SS 090 110 120 130 150 180 200
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,91 3,92 3,78 3,77 3,80 3,90 3,84 

Холодопродуктивність Ном. кВт 89 107 115 134 150 182 201 
Теплопродуктивність Ном. кВт 107 129 141 162 182 221 245
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 20,9 25,3 28,5 33,2 37,3 44,3 50,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 4,25 4,23 4,04 4,03 4,1 4 
COP 5,11 5,08 4,88 4,85 4,93 4,83
IPLV 4,38 4,45 4,28 4,29 4,27 4,97 4,88 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607 
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4,2 5,1 5,5 6,4 7,2 8,7 9,6 
Опалення Ном. л/с 6,8 8,3 8,9 10,2 11,8 13,9 15,4 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,7 10,9 19,3 19,3 17,8 16,8 20,1 
Опалення Ном. кПа 24,9 25,9 45,6 44,9 43,7 39,2 47,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 20 20,1 22,7 25,3 28,65 32 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,2 6,3 6,8 7,8 9,1 10,7 11,9 
Опалення Ном. л/с 5,1 6,2 6,7 7,7 8,9 10,5 11,7 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,1 9,7 8,7 9,1 9,3 12,3 12,1 
Опалення Ном. кПа 8,8 9,4 8,4 8,7 8,9 11,9 11,7 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-1234(ze)

Заправка кг 18 35 34 37 38 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 76,2 
Вхід/вихід води з конденсатора дюйм 2“ 1/2 4 

Блок Пусковий 
струм

Макс. A 153 197 290 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 39 44 55 60 65 76 84 
Макс. A 75 90 100 114 143 158 178 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
	› Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

	› Кожухотрубний конденсатор
	› Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
	› Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34 
Рідина: Вода; Коефіцієнт забруднення = 0 м2°C/Вт 
Характеристики охолодження: випарник 12,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C; Характеристики опалення (низькотемпературне застосування): випарник 10,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C.
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EWWS-J-SS

EWWH-J_EWWS-J

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-J-SS

EWWS-J-SS 120 140 150 180 210 240 270
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,63 3,54 3,56 3,59 3,62 3,54 3,58

Холодопродуктивність Ном. кВт 115 136 155 181 207 241 272 
Теплопродуктивність Ном. кВт 142 168 191 223 257 298 338 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 30 36,3 41,7 47,8 54,2 65,7 74,4 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,85 3,75 3,72 3,78 3,82 3,67 3,66 
COP 4,69 4,57 4,52 4,59 4,67 4,46
IPLV 4,1 4,11 4,09 4,11 4,12 4,64 4,59 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607 
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,5 6,5 7,4 8,6 9,9 11,5 13 
Опалення Ном. л/с 8,8 10,8 12,1 13,8 15,5 19 21,1 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 17,1 16,8 32,8 33,4 31,8 27,9 34,8 
Опалення Ном. кПа 40,1 41,7 79,4 78,1 71,5 68,9 83,3 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 20 20,1 22,7 25,3 28,65 32 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 6,9 8,4 9,4 10,8 12,1 14,8 16,5 
Опалення Ном. л/с 6,7 8,2 9,2 10,6 11,9 14,5 16,2 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15 16,1 15,4 15,9 15,4 22 21,6 
Опалення Ном. кПа 14,4 15,5 14,8 15,3 14,8 21,2 20,8 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 79 

Холодоагент Тип R-513A
Заправка кг 18 35 34 37 38 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 76,2 
Приєднання труб Вхід/вихід води з конденсатора дюйм 2“ 1/2 4 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 154 198 291 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 50 60 70 78 87 104 117 
Макс. A 81 96 108 122 141 164 185 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Холодоагент R-513A
	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
	› Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

	› Кожухотрубний конденсатор
	› Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
	› Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34 
Рідина: Вода; Коефіцієнт забруднення = 0 м2°C/Вт 
Характеристики охолодження: випарник 12,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C; Характеристики опалення (низькотемпературне застосування): випарник 10,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C.
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Найвищий пік у сфері 
холодильних технологій

Блок з одним компресором

440–1050 кВт із R134a або R513A
330–790 кВт з R1234ze

Блок із двома компресорами та двома 
контурами

1170–2070 кВт із R134a або R513A
865–1540 кВт із R1234ze

Серія VZ була розроблена та запущена у виробництво у відповідь на зростаючі 
потреби ринку у високоефективних холодильних машинах.
Завдяки безперервній еволюції в технології компонентів ми першими змогли 
досягти найвищого піку ефективності і технологічності холодильних машин.

НАЙВИЩА В КЛАСІ ЕФЕКТИВНІСТЬ

Короткий огляд EWW(H)(D)(S)-VZ

всі парні:  
2 компресори,  
2 розширювальні клапани, 
2 компенсатори тощо

Повністю інверторна холодильна 
машина з водяним охолодженням

Максимальна ефективність на ринку в своїй категорії

Унікальна одногвинтова компресорна 
технологія Daikin 

Високоефективний теплообмінник 
затопленого типу

Нова конструкція конденсатора з 
інтегрованим масловідділювачем

ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширений алгоритм в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186). Цей бездатчиковий алгоритм розраховує холодопродуктивність блока на 
основі показів тиску й температури холодоагенту. Електрична потужність обчислюється або за потужністю 
частотно-регульованого приводу компресора та вентилятора, або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника.  У стандартній комплектації (*), додаткове обладнання не потрібне. 

(*) Для блоків TZ-B потрібен додатковий датчик температури переохолодження.
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�Найвища в класі ефективність
Завдяки:

	› Новому поколінню гвинтових інверторних компресорів Daikin
	› Новому поколінню високоефективних теплообмінників
	› Технології змінного ступеня стискання
	› Оптимізованій конструкції холодильного контуру

Компактний блок: Зменшення розміру установки на 40%
Завдяки:

	› Новому однопрохідному конденсатору
	› Новому вбудованому масловіддільнику
	› На замовлення: знімна панель, що зменшує ширину блока

Гнучкість застосування: найширший робочий діапазон у класі

Можливість підключення: Хмарна платформа Daikin

Передбачення майбутніх потреб: Кращий вибір сьогодні та перспектива на майбутнє!

Засоби підтримки
Відео про продукт

Інформація про продукт
Бажаєте дізнатись більше про цей продукт?
Відвідайте наш сайт і завантажте інформацію про продукт:

www.daikineurope.com/vzchillerseries

Маркетингові матеріали

Всі маркетингові матеріали можна завантажити на нашому бізнес-порталі.
Asset finder (Пошук обладнання) > Campaign (Кампанія) > VZ chiller series (Холодильні машини серії VZ)

Чому слід вибрати холодильні машини серії EWW(H)(D)(S)-VZ?

www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на
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EWWD-VZSS

EWWD-VZSS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZSS 600 700 760 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 609,91 704,22 756,52 894,23 1.039,49 1.173,02 1.288,02 1.381,01 1.552,02 1.722,02 1.875,55 2.051,2

ηs, c % 340 337,2 331,6 332 337,2 331,6 331,2 320,8 338,8 322 338,8
SEER 8,7 8,63 8,49 8,5 8,63 8,49 8,48 8,22 8,67 8,25 8,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 610 704 757 894 1.039 1.173 1.288 1.381 1.552 1.722 1.876 2.051
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 110 132 142 162 196 231 252 276 315 339 380 404
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,5 5,31 5,3 5,52 5,29 5,07 5,11 5 4,93 5,08 4,93 5,08
IPLV 9,43 9,36 9,4 9,37 9,4 9,52 9,56 9,57 9,36 9,7 9,38 9,65
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,2 33,8 36,3 42,9 49,9 56,2 61,7 66,1 74,4 82,5 89,9 98,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 79 106 88 98 102 69 84 70 89 78 92 80

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 35,3 41 44,1 51,9 60,6 69,1 75,8 81,5 91,9 101 111 120
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31 29 33 29 33 44 39 45 66 42 55 37

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C (c.т.) -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C (c.т.) 19~63
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 125 120 125 145 180 250 260 270 220 305 290 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 168,3 мм 219,1 / 219,1 мм
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 171 202 220 249 300 349 379 414 470 508 566 604

Блок Робочий 
струм

Макс. A 235 280 301 342 417 470 513 559 621 696 758 834

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWD-VZXS

EWWD-VZXS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZXS 450 500 610 710 800 900 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 448,83 500,51 612,77 713,11 793,52 901,21 1.053,02 1.194,03 1.305,01 1.406,98 1.593,03 1.748,03 1.912,01 2.074,02

ηs, c % 324,8 329,2 347,2 350 345,6 337,6 344,4 347,6 342,4 348 347,2 347,6 337,2 344,4
SEER 8,32 8,43 8,88 8,95 8,84 8,64 8,81 8,89 8,76 8,9 8,88 8,89 8,63 8,81
Холодопродуктивність Ном. кВт 449 501 613 713 794 901 1.053 1.194 1.305 1.407 1.593 1.748 1.912 2.074
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 81,2 89,7 108 128 146 159 192 221 244 262 296 329 365 394
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,53 5,58 5,64 5,54 5,43 5,67 5,46 5,38 5,34 5,36 5,38 5,31 5,23 5,25
IPLV 9,42 9,59 9,52 9,66 9,64 9,48 9,58 9,66 9,67 9,76 9,74 9,82 9,68 9,7
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,5 24 29,3 34,1 38 43,2 50,4 57,1 62,5 67,3 76,3 83,6 91,4 99,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 89 63 59 63 55 67 59 52 62 52 67 58 49 58

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 26,4 29,4 35,3 41,2 46,1 52 61 69,8 76,3 82,2 93,2 102 112 121
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31 28 22 20 24 25 28 21 32 27 37 28

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C (c.т.) -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C (c.т.) 19~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 110 125 140 160 200 185 270 260 230 290 290 320 370
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 

219,1 мм
219,1 / 219,1 мм

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 126 140 171 201 229 249 299 340 372 400 450 498 554 596

Блок Робочий 
струм

Макс. A 172 191 235 280 316 342 417 470 513 559 621 696 758 834

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWD-VZPS

EWWD-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZPS 505 715 910 C12 C16 C18
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 505,02 717,71 908,11 1.201,02 1.604,03 1.757,01

ηs, c % 339,6 355,2 344,4 353,6 354 350
SEER 8,69 9,08 8,81 9,04 9,05 8,95
Холодопродуктивність Ном. кВт 505 718 908 1.201 1.604 1.757
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 85,1 124 153 218 291 326
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,93 5,77 5,91 5,49 5,5 5,39
IPLV 9,61 9,68 9,57 9,79 9,82 9,92
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Довжина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 24,2 34,3 43,4 57,4 76,7 84
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 55 42 44 38 49 41

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,4 41,3 52,1 69,9 93,4 102
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16 17 19 21 28

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C (c.т.) -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C (c.т.) 19~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 120 195 185 305 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 138 200 247 338 447 497

Блок Робочий 
струм

Макс. A 191 280 342 470 621 696

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

	› Енергоефективність рівня «преміум» при повному та 
частковому навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWH-VZSS

EWWH-VZSS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZSS 445 515 550 660 770 860 940 C10 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 443 512 548,51 657,51 767,8 865,2 940,6 1.011,7 1.142,46 1.271,38 1.396,11 1.524,83

ηs, c % 336,4 338,4 336,8 348,4 345,2 318,4 327,2 339,6 331,2 340 345,6 353,2
SEER 8,61 8,66 8,62 8,91 8,83 8,16 8,38 8,69 8,48 8,7 8,84 9,03
Холодопродуктивність Ном. кВт 443 512 549 658 768 865 941 1.012 1.142 1.271 1.396 1.525
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 82,8 98,1 107 123 149 172 188 205 235 254 282 302
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,35 5,22 5,15 5,34 5,14 5,02 5 4,93 4,87 5,01 4,95 5,04
IPLV 9,25 9,24 9,48 9,32 8,94 9,08 9,13 9,14 9,3 9,13 9,34
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,2 24,5 26,2 31,5 36,8 41,4 45 48,4 54,6 60,8 66,8 72,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 46 61 52 59 64 39 46 39 50 44 53 45

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 25,5 29,6 31,8 38,1 44,8 50,3 54,8 59 66,8 74 81,4 88,7
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19 17 20 19 17 25 22 25 38 25 32 18

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 125 124 105 145 190 210 230 250 220 280 320
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 168,3 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 131,0 153,0 167,0 188,0 227,0 264,0 287,0 312,0 353,0 385,0 426,0 458,0
Макс. A 183 226 235 268 324 374 402 451 493 549 591 647

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWH-VZXS

EWWH-VZXS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZXS 335 365 450 525 580 670 800 875 950 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 329,01 364,52 448 520,61 579,19 665,41 788,2 877,36 952,01 1.028,81 1.169,3 1.288,48 1.421,75 1.540,03

ηs, c % 296 307,2 343,6 347,2 343,2 356 354,4 326 334 346,8 358 356,8
SEER 7,6 7,88 8,79 8,88 8,78 9,1 9,06 8,35 8,55 8,87 9,15 9,12
Холодопродуктивність Ном. кВт 329 365 448 521 579 665 788 877 952 1.029 1.169 1.288 1.422 1.540
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 60,5 66,6 81 96 109 121 147 168 185 198 224 248 276 298
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,44 5,48 5,53 5,42 5,29 5,49 5,37 5,23 5,16 5,19 5,22 5,19 5,16
IPLV 8,51 8,79 9,46 9,51 9,47 9,63 9,65 9,19 9,27 9,46 9,37 9,52 9,23 9,5
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 15,8 17,5 21,4 24,9 27,7 31,8 37,7 41,9 45,5 49,1 55,9 61,6 67,9 73,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54 38 35 37 31 39 36 29 34 28 37 32 28 33

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Об'єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 18,9 20,9 25,7 30 33,5 38,4 45,7 50,7 55,1 59,6 67,6 74,6 82,3 89,3
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19 16 13 12 15 13 16 13 19 16 23 16

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 124 110 125 140 130 200 185 250 220 270 255 305 320 346
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 

219,1 мм
219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 96,0 106,0 129,0 151,0 173,0 187,0 226,0 259,0 284,0 304,0 341,0 379,0 421,0 454,0
Макс. A 134 149 183 226 247 268 324 374 402 451 493 549 591 647

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWH-VZPS

EWWH-VZPS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZPS 370 530 680 880 C12 C13
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 369,3 525,1 677,11 883,79 1.180,43 1.295,36

ηs, c % 316,8 352,8 363,6 334,4 352,4 348,8
SEER 8,12 9,02 9,29 8,56 9,01 8,92
Холодопродуктивність Ном. кВт 369 525 677 884 1.180 1.295
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 64,7 94,9 119 166 221 247
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,71 5,53 5,67 5,34 5,35 5,25
IPLV 9,13 9,68 9,96 9,37 9,56 9,61
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Довжина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 25,1 32,3 42,2 56,4 61,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 32 25 27 20 26 23

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,1 30,1 38,9 50,9 68 74,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9 12 13 12 16

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 190 185 305 288 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 104,0 150,0 185,0 257,0 338,0 378,0
Макс. A 149 226 268 374 493 549

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

	› Енергоефективність рівня «преміум» при повному та 
частковому навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4
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EWWS-VZSS

EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZSS 600 700 740 880 C10 C12 C13 C14 C15 C17 C18 C20
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 599,51 693,51 743,53 879,64 1.020,09 1.148,76 1.263,41 1.351,54 1.514,87 1.689,58 1.831,98 2.013,41 

ηs, c % 316 314,4 313,2 320 313,2 321,2 314,8 312 297,6 313,6 304 318,4 
SEER 8,1 8,06 8,03 8,2 8,03 8,23 8,07 8 7,64 8,04 7,8 8,16 
Холодопродуктивність Ном. кВт 600 694 744 880 1.020 1.149 1.263 1.352 1.515 1.690 1.832 2.013 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 120,1 143,3 154,7 175,2 212,7 251,8 273,9 301 343 367,4 413,5 437,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 4,99 4,84 4,81 5,02 4,8 4,56 4,61 4,49 4,42 4,6 4,43 4,61 
IPLV 9,02 9,15 8,84 8,88 9,06 9,31 9,23 8,9 9,18 8,88 9,05 
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498 

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753 
Глибина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260 
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 28,7 33,3 35,7 42,2 48,9 55 60,6 64,7 72,6 80,9 87,8 96,4 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 80 108 89 100 103 69 85 70 89 79 92 81 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 34,5 40,1 43,2 50,6 59,3 67,1 73,7 79,2 89 98,7 107 117 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 31 29 32 29 33 43 38 44 64 41 53 36 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 100 110 170 180 250 260 270 290 295 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 168,3 219,1 168,3 219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 60°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів
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EWWS-VZXS

EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZXS 450 490 600 700 780 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C20
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 441,23 493,3 605,32 704,66 783,15 888,89 1.038,67 1.178,53 1.287,26 1.390,42 1.570,18 1.725,3 1.876,17 2.045,66 

ηs, c % 306,4 313,6 328,4 329,2 328 328,4 328,8 331,2 326,4 329,2 331,2 326,4 323,2 326,8 
SEER 7,86 8,04 8,41 8,43 8,4 8,41 8,42 8,48 8,36 8,43 8,48 8,36 8,28 8,37 
Холодопродуктивність Ном. кВт 441 493 605 705 783 889 1.039 1.179 1.287 1.390 1.570 1.725 1.876 2.046 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 87,8 96,8 116,8 138,6 157,7 171,3 207,8 239,2 263,6 282,6 319,6 354,3 396,6 425,5 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 5,02 5,1 5,18 5,09 4,97 5,19 5 4,93 4,88 4,92 4,91 4,87 4,73 4,81 
IPLV 8,87 9,01 9,29 9,43 9,39 8,96 9,27 9,24 9,48 9,43 9,39 9,29 9,15 
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493 

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769 
Глибина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874 

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670 
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 21,2 23,6 29 33,7 37,5 42,6 49,7 56,4 61,6 66,5 75,2 82,6 89,7 97,9 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 91 64 61 65 57 69 60 53 64 53 68 59 50 60 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 25,8 28,7 34,5 40,4 45,1 50,8 59,8 68 74,4 80,2 90,7 99,8 108 118 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 31 27 22 20 24 25 28 21 32 27 36 27 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 95 130 110 170 210 185 250 260 290 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273 
мм 168,3 219,1 168,3 

/219,1 
219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 62°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів
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EWWS-VZPS

EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZPS 500 710 900 C12 C16 C17
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 500,08 710,08 898,24 1.187,65 1.585,78 1.735,47 

ηs, c % 321,6 334 335,2 336,4 330 
SEER 8,24 8,55 8,58 8,61 8,45 
Холодопродуктивність Ном. кВт 500 710 898 1.188 1.586 1.735 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 91,3 133,8 165,1 235,4 313,7 350,7 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 5,48 5,31 5,44 5,05 4,95 
IPLV 9,13 9,48 9,17 9,36 9,48 9,4 
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493 

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769 
Глибина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874 

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250 
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 96 168 199 320 380 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 23,9 34 43 56,8 75,8 83 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 57 44 46 39 50 42 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 126 217 241 270 390 470 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 28,9 40,6 51,1 68,3 91,1 100 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 16 17 19 21 27 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 130 180 190 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273 
мм 219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

	› Енергоефективність рівня «преміум» при повному та 
частковому навантаженні

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 62°С)

	› Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, 
швидкий перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб 
сконфігурувати блок відповідно до особливостей експлуатації

	› Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

	› Високоефективний теплообмінник затопленого типу 
забезпечує найвищі експлуатаційні якості блока

	› Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів



� 665

EWLQ-KBW1N

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-KBW1N

Тільки охолодження EWLQ-KBW1N 014 025 033 049 064
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,05 21,87 27,96 43,4 56,71
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,54 6,42 8,26 12,74 16,2
EER 3,402 3,406 3,386 3,406 3,501
Розміри Блок Висота мм 600

Ширина мм 600
Глибина мм 600 1.200

Маса Блок кг 104 138 149 252 274
Водяний теплообмінник 
— випарник

Тип Пластинчастий
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 16,5 24,2 22,1 20 22,2

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 64,0 71,0 67,0 74,0
Ном. дБA 64,0 71,0 67,0 74,0

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~20
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60

Холодоагент Тип R-410A
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором і 
спіральним компресором

	› Один з найкомпактніших блоків на ринку: 600 x 600 x 600 мм
	› Низький рівень споживання електроенергії
	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Простота монтажу й експлуатації
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
	› Малий обсяг холодоагенту
	› Порти для вимірювання тиску, перемикач потоку, фільтр, 
запірні вентилі, повітровідвідник входять до стандартного 
комплекту поставки

	› Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення  
до BMS через Modbus або до дистанційного  
інтерфейсу користувача

µC²SEEWLQ-KBW1N
ПОЧАТОК 

ПРОДАЖІВ 
ПРОДУКТУ ДЛЯ НОВИХ 

ГІДРОБЛОКІВ HYDROCUBE 
ЗАПЛАНОВАНО НА 
КВІТЕНЬ 2022 РОКУ
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Холодильна машина з виносним 
конденсатором і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

	› Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

	› Високоефективний і надійний спіральний компресор
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі

EWLQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-G-SS

Тільки охолодження EWLQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Холодопродуктивність Ном. кВт 86,5 98,4 110 125 139 160 181 206 231 290 346
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 22,4 25,8 29,2 33,0 36,8 42,0 47,0 54,2 59,9 75,6 91,8
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 3,86 3,81 3,78 3,79 3,80 3,86 3,80 3,85 3,84 3,77
Розміри Блок Висота мм 1.066 1.186

Ширина мм 928
Довжина мм 2.743

Маса Блок кг 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1.046
Експлуатаційна маса кг 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1.044 1.134

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,7 8,7 9,8 11,1 13,9 16,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 44 35 29 31 33 30 38 41

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 30~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481,0 640 677

Робочий струм Охолодження Ном. A 39 42 45 51 57 64 70 81 88 111 135
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

EWLQ-G-SS Microtech 4
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EWLQ-L-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-L-SS

Тільки охолодження EWLQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Холодопродуктивність Ном. кВт 173 197 224 249 279 317 361 409 459 511 571 624 676
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 44,3 51,1 57,9 65,6 73,2 83,8 93,5 108 119 135 152 168 184
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0

EER 3,91 3,86 3,87 3,79 3,81 3,78 3,86 3,79 3,84 3,78 3,76 3,71 3,67
Розміри Блок Висота мм 1.970 2.090 2.210

Ширина мм 928
Довжина мм 2.801

Маса Блок кг 832 1.007 1.202 1.252 1.333 1.380 1.432 1.511 1.560 1.609 1.694 1.833 1.957
Експлуатаційна маса кг 894 1.081 1.292 1.345 1.436 1.486 1.547 1.638 1.690 1.741 1.844 1.990 2.120

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 19 22 29 35 41 49 62
Витрата води Ном. л/с 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 15,2 17,3 19,6 21,9 24,5 27,3 29,9 32,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25 20 25 22 29 36 45 44 52 62

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 86,0 88,0 90,0 91,0 93,0 95,0 96,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 73,0 76,0 77,0 78,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 30~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Контури Кількість 2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Робочий струм Охолодження Ном. A 78 84 90 102 114 128 141 161 176 199 223 246 269
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з виносним 
конденсатором і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

	› Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Високоефективний і надійний спіральний компресор
	› Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі EWLQ-L-SS Microtech 4
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EWLD-J-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLD-J-SS 

Тільки охолодження EWLD-J-SS 110 130 145 165 195 235 265
Холодопродуктивність Ном. кВт 110 128 142 163 191 236 264
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,2 38,4 43,8 50,4 56,0 66,0 75,3
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,42 3,58 3,51
Розміри Блок Висота мм 1.020

Ширина мм 913
Довжина мм 2.684

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 1.489
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 1.518

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26 26
Витрата води Ном. л/с 5,2 6,1 6,8 7,8 9,2 11,3 12,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 14 13 39 37 33 26 32

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,2 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 153 197 197 290 290

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 52 62 72 81 91 107 120
Максимальний робочий струм A 85 103 114 130 154 168 201

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

	› Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

	› Температура охолодженої води до –10°C у стандартному 
виконанні

	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

EWLD-J-SS

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34
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EWLH-J-SS

EWLH-J_EWLS-J

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLH-J-SS

EWLH-J-SS 080 100 110 130 140 170 190
Холодопродуктивність Ном. кВт 84 102 109 127 143 174 193 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 23,3 28,1 31,8 37 41,5 49,6 56,3 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,62 3,43 3,42 3,43 3,51 3,43 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4 4,9 5,2 6 6,8 8,3 9,2 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,7 9,9 17,5 17,6 16,2 15,5 18,7 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-1234(ze)

Контури Кількість 1 
Приєднання труб мм 76,2 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 153 197 290 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 42 48 59 65 72 84 92 
Макс. A 75 90 100 114 143 158 178 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
	› Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

	› Кожухотрубний конденсатор
	› Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
	› Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34
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EWLS-J-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLS-J-SS

EWLS-J-SS 110 130 150 170 200 240 270
Холодопродуктивність Ном. кВт 111 132 150 175 200 236 268 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 32,2 38,7 44,8 51,2 58,2 69,4 78,8 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,44 3,4 3,35 3,41 3,44 3,41 3,4 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об'єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,3 6,3 7,2 8,4 9,6 11,3 12,8 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16 15,8 31,1 31,5 30 27 33,8 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-513A

Контури Кількість 1 
Приєднання труб мм 76,2 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 154 198 291 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54 65 75 84 94 111 125 
Макс. A 81 96 108 122 141 164 185 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

EWLH-J_EWLS-J

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Холодоагент R-513A
	› Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
	› Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

	› Кожухотрубний конденсатор
	› Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
	› Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34

О
П

А
Л

ЕН
Н

Я
Я

К
ІС

ТЬ
 П

О
В

ІТ
РЯ

 
В

 Ж
И

ТЛ
О

В
И

Х
 

П
Р

И
М

ІЩ
ЕН

Н
Я

Х
В

С
ТУ

П
С

П
Л

ІТ
-С

И
С

ТЕ
М

И
SK

Y
 A

IR
О

БЛ
А

Д
Н

А
Н

Н
Я 

Д
Л

Я 
М

О
РС

ЬК
О

ГО
 

ЗА
С

ТО
С

УВ
А

Н
Н

Я

Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
І 

М
А

Ш
И

Н
И

 
(Ч

И
Л

ЕР
И

)
Ф

А
Н

К
О

Й
Л

И
В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
ІЙ

Н
І 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 

КО
М

ЕР
ЦІ

ЙН
Е Й

 
ТР

АН
СП

ОР
ТН

Е Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ЬН
Е 

ОБ
ЛА

ДН
АН

НЯ

С
И

С
ТЕ

М
И

 
К

ЕР
У

В
А

Н
Н

Я
V

R
V

СИ
СТ

ЕМ
И 

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ІЇ 
Й 

ОЧ
ИЩ

ЕН
НЯ

 П
ОВ

ІТ
РЯ

 Д
ЛЯ

 
КО

М
ЕР

ЦІ
ЙН

ИХ
 П

РИ
М

ІЩ
ЕН

Ь



672

EWLD-I-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLD-I-SS

Тільки охолодження EWLD-I-SS 320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Холодопродуктивність Ном. кВт 315 374 437 509 607 670 740 802 865 935 975 1.029 1.097 1.144 1.210 1.278 1.330 1.381 1.433
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 80,3 96,0 113 134 160 175 192 208 224 246 264 283 286 302 318 336 356 375 395
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5 8,3

EER 3,93 3,89 3,88 3,79 3,80 3,82 3,86 3,81 3,69 3,64 3,83 3,79 3,80 3,74 3,68 3,63
Розміри Блок Висота мм 1.899 2.325 2.415

Ширина мм 1.464 2.135
Довжина мм 3.114 4.391 4.426

Маса Блок кг 1.861 1.869 1.884 3.331 3.339 3.347 3.356 3.364 3.412 5.146 5.167 5.188 5.208
Експлуатаційна маса кг 2.054 2.052 2.056 3.602 3.603 3.604 3.605 3.645 5.667 5.671 5.677 5.680

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об'єм води л 193 183 172 271 263 256 248 241 233 504 489 472 504 489 472
Витрата води Ном. л/с 15,1 17,9 20,9 24,4 29,1 32,1 35,4 38,4 41,4 44,8 46,7 49,3 52,5 54,8 57,9 61,2 63,7 66,1 68,6
Втрата тиску води Охолодження Разом кПа 34 46 49 56 50 40 52 49 40 49 36 54 47 51 43 53 57 61 65

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 103,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 80,0 81,0 83,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 25~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1 2 3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 42 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 131 157 181 214 260 287 313 338 361 391 420 448 470 493 517 542 571 601 631
Максимальний робочий струм A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 670 698 737 775 814 841 868 896

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Кожухотрубний випарник DX — однопрохідна сторона 
холодоагенту для легкої циркуляції та повернення палива

	› Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

	› Стандартний електронний розширювальний клапан
	› Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a

Microtech 4EWLD-I-SS
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Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 

керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати на 

обслуговування та підвищити надійність
	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню теплообмінника
	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 

проходити через дверний отвір
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 

інтерфейсом користувача
	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції із 

застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів
	› Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту R134a і 

сумісність з холодоагентами наступного покоління

EWWD-DZXS

EWWD-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-DZXS

Тільки охолодження EWWD-DZXS 320 440 530 610 640 700 880 C10 C13 C14 C15 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 320,01 443,01 528 610,02 638,01 699,97 883,01 1.056 1.325,26 1.402 1.564,57 2.070,42

ηs, c % 334 314 324 344 349 342 350 363 349,8 362 360,6 365,4
SEER 8,72 8,65 9,08 8,91 8,95 8,79 8,99 9,31 8,86 9,32 9,13 9,28
Холодопродуктивність Ном. кВт 320 443 528 610 638 700 883 1.056 1.325 1.402 1.565 2.070
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 66,5 88,5 102 124,7 131 126 176 205 272 256 310 391
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 30 21 16 15 18 11 7 9 8 6

EER 4,81 5 5,14 4,89 4,85 5,53 5,01 5,15 4,88 5,46 5,04 5,3
ESEER 7,94 7,92 8,2 7,78 8,16 8,08 8,09 8,39 - 8,29 -
IPLV 9,38 9,33 9,7 9,41 9,5 9,86 9,52 9,91 9,18 10,1 9,5 9,42
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 4.350 3.800 4.750 5.500
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 5.020 4.579 5.540 6.570

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 199 271,8 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Ном. л/с 15,3 21,2 25,3 29,1 30,5 33,5 42,3 50,6 - 67,2 -
Охолодження Ном. л/с - 63,4 - 74,9 99,1

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 47,4 40,6 45 59,1 51 61,3 64 60,4 60,1 74 61,1 71,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об'єм води л 83 100 120 170 188 211 263 359,9 320 442,6 603,6
Витрата 
води

Ном. л/с 18,3 25,3 30,1 35,1 36,7 39,4 50,5 60,1 - 79,1 -
Охолодження Ном. л/с - 76,1 - 89,5 117

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 49,2 59,5 54,5 74 46,2 41,6 50,9 50,3 56 52,9 43 57

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 99 94,3 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 80 75,6 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 120 180 230 320 230 340 390
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 172 257 329 - 329 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 100,55 138,22 155,23 203,41 200,56 190,23 274,86 309,17 445 383,87 471,7 588
Макс. A 134 208 166 267 196 417 331 631 392 511 589

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Microtech 4
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EWWD-DZXE

EWWD-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-DZXE

Тільки охолодження EWWD-DZXE 340 470 570 670 680 740 950 C10 C11 C14 C15 C17 C22
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 341,01 474,02 566 670 682 741,96 946 1.038,18 1.130 1.436,52 1.477,93 1.684,76 2.172,91

ηs, c % 335 316 326 345 349 346 352 339,8 365 350,6 366 359 370,2
SEER 8,67 8,7 9,14 8,89 8,99 8,9 9,06 8,83 9,39 8,91 9,43 9,14 9,41
Холодопродуктивність Ном. кВт 341 474 566 670 682 742 946 1.038 1.130 1.437 1.478 1.685 2.173
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 69,9 93,5 108 138,4 138 131 186 210 216 288 263 329 393
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 29 20 15 17 10 7 9 7 6

EER 4,88 5,07 5,22 4,84 4,91 5,65 5,08 4,94 5,23 4,98 5,6 5,12 5,53
ESEER 7,81 7,83 8,11 7,52 8 8,09 7,96 - 8,26 - 8,22 -
IPLV 9,29 9,3 9,71 9,22 9,37 9,9 9,46 9,33 9,86 9,2 10,1 9,49 9,52
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 3.000 4.400 3.700 4.700 3.900 5.100 5.900
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.354 3.162 3.568 4.970 4.412 5.370 4.699 5.890 6.920

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 207,3 199 317,4 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Ном. л/с 16,4 22,7 27,1 32 32,7 35,6 45,3 - 54,1 - 70,9 -
Охолодження Ном. л/с - 49,1 - 68 - 80,4 103

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54,2 46,5 51,5 71,4 58,3 68,7 73,2 61,4 68,9 70,7 82 70,7 78,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об'єм води л 83 100 120 170 188 211 326,4 263 359,9 320 442,6 603,6
Витрата 
води

Ном. л/с 19,6 27 32,1 38,6 39,1 41,6 53,9 - 64,1 - 83 -
Охолодження Ном. л/с - 58,9 - 81,4 - 95,8 121

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 56,4 68,4 62,4 90 52,9 46,7 58,3 44 57,6 66 58,5 50 62

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 98 93,3 99 94,3 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 79 74,6 80 75,6 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 130 120 200 190 200 350 250 400 250 420 470
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 186 172 286 272 286 - 358 - 358 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 105,42 144,7 162,48 212,9 210,15 196 287,44 318,3 323,53 425,9 392 496 588
Макс. A 134 208 166 267 196 417 406 331 631 392 511 589

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 

керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати на 

обслуговування та підвищити надійність
	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню теплообмінника
	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 

проходити через дверний отвір
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 

інтерфейсом користувача
	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції із 

застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів
	› Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту R134a і 

сумісність з холодоагентами наступного покоління

Microtech 4
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EWWH-DZXS

EWWH-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-DZXS

Тільки охолодження EWWH-DZXS 230 320 380 430 455 460 640 755 920 945 C11 C13
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 227,08 318,33 376,33 455,13 454,66 474,48 637,15 752,27 917,79 945,8 1.126 1.352

ηs, c % 330 346 342 339 352 354 353 360,2 359,4 364,2
SEER 8,78 8,66 8,67 8,8 8,78 8,32 9,04 9,07 9,06 9,02 9,04 9,13
Холодопродуктивність Ном. кВт 227 318 376 455 461 637 752 918 945,8 1.126 1.352
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 45,6 60,5 71,4 93,3 90,6 79,3 120,5 142,1 158,8 181 216,5 237,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 24 21 20 13 12 20 11 10 11 16

EER 4,98 5,27 4,88 5,02 5,81 5,29 5,78 5,22 5,2 5,69
ESEER 7,78 7,97 7,98 7,89 8,06 7,76 8,26 8,3 8,16 -
IPLV 9,37 9,52 9,56 9,44 9,5 9,74 9,78 9,74 9,54 9,57 9,71
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 3.800 4.350 4.750 5.500
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 4.579 5.020 5.540 6.570

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 199 229 271,8 317,4 444,3
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 10,8 15,2 18 20,5 21,7 22 30,4 35,9 43,9 45,2 53,8 64,6

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28,2 24,6 26,8 31,7 27,8 28,6 35,9 33 34,3 30 31

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 83 100 120 170 188 211 263 320 359,9 442,6 603,6
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 13 18,1 21,4 24,5 26,1 25,8 36,2 42,7 51,4 53,8 64,2 76

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24 30 27 35 23 17 25 22 27 26 24

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 94,3 99 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6 80 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 180 230 320 340 390
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 1 2 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1 168,3 219,1
Блок Робочий струм Охолодження Ном. A 72 99 112 133 144 125 198 222 249 297,8 339,2 374,1
Блок Робочий струм Макс. A 95 150 123 190 142 300 246 284 451 370 448
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 
керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати на 

обслуговування та підвищити надійність
	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню теплообмінника
	› Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування озону і 

надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління
	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 

проходити через дверний отвір
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 

інтерфейсом користувача
	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції із 

застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів

Microtech 4
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EWWH-DZXE

EWWH-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-DZXE

Тільки охолодження EWWH-DZXE 245 345 405 470 480 490 685 740 810 955 C10 C12 C14
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 241,98 339,33 401,93 460,88 483,83 486,57 678,69 741 802,77 944,73 1.033 1.226 2.172,91

ηs, c % 331 350 335 345 344 356 344,6 358 356 364,2 371,8
SEER 8,85 8,75 8,79 8,94 8,4 8,9 9,18 8,8 9,22 9,15 9,17 9,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 242 339 402 487 474 484 679 741 803 945 1.033 1.226 1.417
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 47,9 63,4 75,1 98,7 79,5 95,1 126,3 144,6 149,4 159,2 192,9 229,5 238,3
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний Безступінчасте Змінний Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 24 20 19 12 20 12 10 12 9 10 11 17

EER 5,05 5,35 4,93 5,97 5,09 5,37 5,13 5,37 5,93 5,35 5,34 5,94
ESEER 7,78 8,02 8 7,75 7,83 8,04 8,22 - 8,27 8,23 -
IPLV 9,33 9,54 9,58 9,36 9,56 9,43 9,74 9,44 9,79 9,8 9,62 9,65 9,72
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 2.850 3.000 4.400 3.700 3.900 4.700 5.100 5.900
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.162 3.354 3.568 4.970 4.412 4.699 5.370 5.890 6.920

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 207,3 199 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 11,6 16,2 19,2 22,4 22,6 23,1 32,4 34,9 38,4 45,2 48,7 57,9 67

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 29,7 28,4 37,8 30,8 32 41,3 31 38,1 36,9 37 38 33

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об'єм води л 83 100 120 188 170 211 326,4 263 320 359,9 442,6 603,6
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 13,9 19,2 22,8 26,7 26,4 27,7 38,5 41,8 45,5 52,8 57,8 68,8 78,4

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28 34 31 42 18 26 29 21 28 23 33 30 26

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 92 98 93,3 94,3 99 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 79 74,6 75,6 80 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 130 120 190 200 350 250 400 420 470
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 1 - 2 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1 168,3 219,1
Блок Робочий струм Охолодження Ном. A 75 103 117 142 125 150 205 277 232 249 311 249
Блок Робочий струм Макс. A 95 150 123 190 142 190 300 286 246 284 451 370 448
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 
керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати на 

обслуговування та підвищити надійність
	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню теплообмінника
	› Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування озону і 

надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління
	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 

проходити через дверний отвір
	› Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 

інтерфейсом користувача
	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції із 

застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів

Microtech 4
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EWWS-DZXS

EWWS-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-DZXS

Тільки охолодження EWWS-DZXS 320 440 530 610 640 700 880 C10 C13 C14 C15 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 315,85 438,98 520,21 629,71 630,64 694,46 875,77 1.043,15 1.304,67 1.390,46 1.549,85 2.027,16 

ηs, c % 3,416 3,376 3,54 3,448 3,508 3,428 3,508 3,636 3,448 3,624 3,552 3,608 
SEER 8,74 8,64 9,05 8,82 8,97 8,77 8,97 9,29 8,82 9,26 9,08 9,22 
Холодопродуктивність Ном. кВт 316 439 520 609 631 694 876 1.043 1.305 1.390 1.550 2.027 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 67,1 90 103 126 132 127 177 205 270 257 312 384 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 30 21 16 15 18 11 7 9 8 6 

EER 4,71 4,88 5,05 4,82 4,77 5,44 4,92 5,08 4,82 5,4 4,96 5,27 
IPLV 9,31 9,25 9,61 9,29 9,44 9,77 9,45 9,83 9,1 9,96 9,38 9,34 
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290 

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510 1.270 1.510 
Глибина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812 

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 4.350 3.800 4.750 5.500 
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 5.020 4.579 5.540 6.570 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 199 272 229 317 444 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 15,3 21,3 25,2 29,1 30,6 33,7 42,5 50,5 63,1 67,4 75 98,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 47,3 40,9 44,8 59,1 51,1 61,7 64,5 59,3 59,5 74,4 61,3 70,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 83 100 120 170 188 211 263 360 320 443 604 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 18,4 25,4 30,1 34,9 36,8 39,6 50,8 60,2 75,9 79,5 89,9 116 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 49,4 60,4 54,5 74,2 46,5 42,1 51,5 50,4 56,1 53,4 43,7 55,7 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91,0 91,1 92,0 93,3 93,5 94,3 94,8 95,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 73,9 75,6 75,2 76,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 120 150 120 140 190 180 200 230 240 230 270 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 139,7 168,3 219,1 

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може 
легко проходити через дверний отвір

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних 
вимог

	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

	› Оптимізація для використання високоефективного 
холодоагенту R-513A і сумісність з холодоагентами наступного 
покоління

Microtech 4
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EWWS-DZXE

EWWS-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-DZXE

Тільки охолодження EWWS-DZXE 340 470 570 670 680 740 950 C10 C11 C14 C15 C17 C22
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 336,72 471,24 558,03 676,76 674,49 728,69 941,72 1.024,55 1.117,07 1.419,67 1.450,66 1.652,82 2.128,56 

ηs, c % 3,428 3,396 3,568 3,452 3,52 3,464 3,532 3,444 3,664 3,464 3,668 3,556 3,656 
SEER 8,77 8,69 9,12 8,83 9 8,86 9,03 8,81 9,36 8,86 9,37 9,09 9,34 
Холодопродуктивність Ном. кВт 337 471 558 671 674 729 942 1.025 1.117 1.420 1.451 1.653 2.129 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 70,2 95,1 108 139 129 188 209 215 287 259 324 385 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 29 20 15 17 10 7 9 7 6 

EER 4,8 4,96 5,15 4,8 4,85 5,61 5,01 4,89 5,18 4,94 5,6 5,1 5,52 
IPLV 9,22 9,2 9,59 9,11 9,31 9,78 9,38 9,25 9,81 9,12 9,98 9,4 9,41 
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290 

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510 1.270 1.510 
Глибина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812 

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 3.000 4.400 3.700 4.700 3.900 5.100 5.900 
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.354 3.162 3.568 4.970 4.412 5.370 4.699 5.890 6.920 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 70 96 107 134 156 207 199 272 229 317 444 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 16,3 22,9 27 32 32,7 35,3 45,6 49,6 54,1 68,8 70,3 80,1 102 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 54,1 47,2 51,3 71,4 58,3 67,8 74,1 61,2 67,7 70,6 80,8 69,7 77,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об'єм води л 83 100 120 170 188 211 326 263 360 320 443 604 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 19,6 27,3 32,1 38,4 39,2 41,4 54,4 59,5 64,2 82,3 82,5 95,5 121 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 56,5 69,8 62,4 90,8 53,2 46,1 59,4 43,6 57,7 66,4 57,7 49,5 60,7 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 2 3 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91,0 91,1 92,0 92,6 93,3 93,5 94,3 94,8 95,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 73 74,6 73,9 75,6 75,2 76,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 160 130 200 190 200 270 250 270 250 300 355 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 139,7 168,3 219,1 

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

	› Максимальна ефективність при частковому навантаженні
	› Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

	› Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

	› Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
	› Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може 
легко проходити через дверний отвір

	› Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

	› Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних 
вимог

	› Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

	› Оптимізація для використання високоефективного 
холодоагенту R-513A і сумісність з холодоагентами наступного 
покоління

Microtech 4
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DWSC B vintage / DWDC B vintage

DWSC-B_DWDC-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DWSC B vintage DWDC B vintage

Тільки охолодження DWSC B vintage/ 
DWDC B vintage DWSC B vintage. DWDC B vintage.

Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1.050 (1)/4.500 (2) 2.100 (3)/9.000 (4)
Компресор Тип Одноступінчастий відцентровий компресор
Холодоагент Тип R-134a / R-513A
Електроживлення Частота Гц 50/60
(1) 300 RT | (2) 1250 RT | (3) 600 RT | (4) 2500 RT

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

	› Частотно-регульований електропривід (VFD) (опція) підвищує 
ефективність при частковому навантаженні

	› Високоефективні кожухотрубні випарники/конденсатори 
затопленого типу

	› Менші витрати на обладнання, монтаж та зниження 
експлуатаційних витрат у порівнянні з двома 
однокомпресорними холодильними машинами

	› Основні компоненти можуть бути вилучені або відремонтовані 
без необхідності вимикання блока, оскільки холодильна 
машина містить по парі всіх компонентів (компресори, системи 
змащення, системи керування та пускові пристрої)

	› Розвантаження до 5% від повного навантаження забезпечує 
більшу стабільність температури охолодженої води та 
сприятливі умови роботи компресорів

	› Одноступінчастий відцентровий компресор (DWSC)
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DWSC C vintage

DWSC C vintage

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DWSC C vintage

Тільки охолодження DWSC C vintage DWSC C vintage DWSC C vintage
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1.050 (1)/4.500 (1) 700 (1)/3.300 (1)
Компресор Тип Одноступінчастий відцентровий компресор
Холодоагент Тип R-134a / R-513A R-1234(ze)
Електроживлення Частота Гц 50/60
(1) Умови AHRI

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
	› Холод. машина з одним компресором
	› Висока ефективність при частковому навантаженні завдяки 
встановленому Daikin блоку VFD — з охолодженням холодоагентом

	› Опція VFD з низькими гармоніками
	› Відмінна ефективність при повному навантаженні
	› Розвантаження до 10% без перепуску гарячого газу
	› Гнучкість вибору холодоагенту: R-134a, R-1234ze и R-513A
	› Зменшена кількість холодоагенту
	› Сенсорна панель оператора
	› Панель керування, встановлена на блоці
	› Швидкий перезапуск для швидкого запуску при порушенні 
електропостачання

	› Режим теплового насоса

Панель оператора з сенсорним екраном 
інтуїтивно зрозуміла і проста у використанні для 
підвищення продуктивності роботи оператора. 
Короткий огляд важливої інформації про стан і 
керування доступний в одне натискання кнопки.

Сенсорна панель оператора Панель керування, встановлена на блоці

Швидкий перезапуск для 
швидкого запуску при порушенні 
електропостачання 

ДБЖ утримує контролер увімкненим, що дозволяє 
блоку швидко досягти повного навантаження. 
Увагу зосереджено на центрах обробки даних 
і всіх областях застосування, де забезпечення 
холодопродуктивності має вирішальне значення.

Зменшена кількість холодоагенту

Завдяки новим високоефективним трубкам і 
більш компактній конструкції теплообмінника.
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Панелі EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- C ERAD~E- EWYQ~F- EWYQ~G- 

EWYQ~F- EWAT~B- EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWS/H/D~J- 

EWLS/H/D~J- EWWH~VZ EWWD~VZ  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKDICMPAB (a) (b) (c) Первинна iCM, варіант Basic (базовий) •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAL (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAF (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWL (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWF (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTL (a) (b) iCM — градирні, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTF (a) (b) iCM — градирні, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPABIO (a) (b) Первинна iCM, варіант Basic (базовий), зі входами/виходами для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKDICMPALIO (a) (b) Первинна iCM — випарник, варіант Light (обмежений), зі входами/виходами для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKTSMS Датчик температури для конфігурації головний/керований •• •• •• •• ••

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Плати послідовної передачі даних і модулі зв'язку EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- (C) ERAD~E- EWYQ~G- EWYQ~G- 

EWYQ~F-
EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •• ••

EKACBAC Плата Ethernet BACnet ••

EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT 10 ••

EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232 інтерфейс модему (тільки одноблокова система) •• ••

EKACWEB Плата веб-сервера •• ••

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP ••

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням IP/Ethernet (відцентрові холодильні машини) ••

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини) ••

EKCM200J Модуль зв'язку ModBus RTU •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMLON Модуль зв'язку LON •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACMSTP Модуль зв'язку BACnet/MSTP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACIP Модуль зв'язку BACnet/IP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDOSMWO Модем Daikin on Site без картки M2M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Інші системи й аксесуари EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- (C) ERAD~E- EWYQ~G- EWYQ~G- 

EWYQ~F-
EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKCON Адаптер RS485 — RS232 •• ••

EKCONUSB Адаптер RS485 — USB •• ••

EKMODEM Фіксований модем •• ••

EKGSMOD Модем GSM •• ••

EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •• ••

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей для відображення інтерфейсу «людина-машина» •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKPWPROEXT Модуль дооснащення PlantWatchPro I/O для приєднання 
та модифікації •• ••

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •• ••

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •• ••

EKAC10C Адресна картка для підключення до BMS або корист. інтерфейсу ДК •• ••

EKRUMCA Встановлений корист. інтерфейс ДК •• ••

EKLS2 (d) Комплект зниження рівня шуму для блоків 22/28/35/45/55/65 к.с. •• ••

ECB2MUCW (e) Комплект пульта керування ••

ECB3MUCW (e) Комплект пульта керування ••

EKRP1AHT (g) Плата цифрових входів/виходів CF

EKRUAHTB (g) Корист. інтерфейс дистанційного керування CF

DTA104A62 (f) Адаптер зовнішнього керування CF

BHGP26A1 (f) Комплект цифрового манометра CF

EKQDP2M016 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M020 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M040 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M060 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPCONT Контейнеризація одного блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків у тому ж контейнері •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Аксесуари — Холодильні машини

Примітки:
(a)	 Ціна не включає введення в експлуатацію панелі; якщо потрібне введення в експлуатацію, див. RN17-041 
(b)	 Панелі iCM працюють тільки в режимі охолодження; варіанти з тепловим насосом і опції повної рекуперації теплоти та природного охолодження в холодильних машинах з повітряним і  
	 водяним охолодженням несумісні
(c)	 При замовленні панелей iCM додайте відповідний модуль зв'язку Modbus RTU (EKCM200J або EKAC200J) для кожного пульта керування холодильною машиною
(d)	 Для блоків 45/55/65 к.с. потрібні 2 позиції
(e)	 Доступно тільки для модульних блоків (EWWP~KAW1M)
(f)	 Ціна доступна в системі SAP
(g)	 Датчик диференціального тиску призначений для панелей iCM для управління змінним первинним потоком 
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Панелі EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- C ERAD~E- EWYQ~F- EWYQ~G- 

EWYQ~F- EWAT~B- EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWS/H/D~J- 

EWLS/H/D~J- EWWH~VZ EWWD~VZ  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKDICMPAB (a) (b) (c) Первинна iCM, варіант Basic (базовий) •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAL (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAF (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWL (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWF (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTL (a) (b) iCM — градирні, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTF (a) (b) iCM — градирні, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPABIO (a) (b) Первинна iCM, варіант Basic (базовий), зі входами/виходами для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKDICMPALIO (a) (b) Первинна iCM — випарник, варіант Light (обмежений), зі входами/виходами для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKTSMS Датчик температури для конфігурації головний/керований •• •• •• •• ••

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Плати послідовної передачі даних і модулі зв'язку EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- (C) ERAD~E- EWYQ~G- EWYQ~G- 

EWYQ~F-
EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •• ••

EKACBAC Плата Ethernet BACnet ••

EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT 10 ••

EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232 інтерфейс модему (тільки одноблокова система) •• ••

EKACWEB Плата веб-сервера •• ••

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP ••

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням IP/Ethernet (відцентрові холодильні машини) ••

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини) ••

EKCM200J Модуль зв'язку ModBus RTU •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMLON Модуль зв'язку LON •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACMSTP Модуль зв'язку BACnet/MSTP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACIP Модуль зв'язку BACnet/IP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDOSMWO Модем Daikin on Site без картки M2M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Інші системи й аксесуари EWAQ~BVP 
EWYQ~BVP

EWAQ~AC 
EWYQ~AC

EWAQ~CA 
EWYQ~CA

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB & C EWAD~TZB & C EWAD~T- (C) ERAD~E- EWYQ~G- EWYQ~G- 

EWYQ~F-
EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KB EWLQ~KB EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A  EWWH~DZ  EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKCON Адаптер RS485 — RS232 •• ••

EKCONUSB Адаптер RS485 — USB •• ••

EKMODEM Фіксований модем •• ••

EKGSMOD Модем GSM •• ••

EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •• ••

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей для відображення інтерфейсу «людина-машина» •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKPWPROEXT Модуль дооснащення PlantWatchPro I/O для приєднання 
та модифікації •• ••

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •• ••

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •• ••

EKAC10C Адресна картка для підключення до BMS або корист. інтерфейсу ДК •• ••

EKRUMCA Встановлений корист. інтерфейс ДК •• ••

EKLS2 (d) Комплект зниження рівня шуму для блоків 22/28/35/45/55/65 к.с. •• ••

ECB2MUCW (e) Комплект пульта керування ••

ECB3MUCW (e) Комплект пульта керування ••

EKRP1AHT (g) Плата цифрових входів/виходів CF

EKRUAHTB (g) Корист. інтерфейс дистанційного керування CF

DTA104A62 (f) Адаптер зовнішнього керування CF

BHGP26A1 (f) Комплект цифрового манометра CF

EKQDP2M016 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M020 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M040 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M060 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPCONT Контейнеризація одного блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків у тому ж контейнері •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Аксесуари — Холодильні машини
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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