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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Фанкойли Daikin мають високу ефективність, 

а в поєднанні з холодильною машиною з 

водяним охолодженням, тепловим насосом або 

котлом ГВП перетворюються на ефективну, тиху 

систему кондиціонування повітря. Фанкойли — 

ефективне рішення для забезпечення 

комфортної атмосфери в комерційних і 

житлових приміщеннях. Компанія Daikin 

пропонує широку номенклатуру фанкойлів 

прихованого й відкритого монтажу. Є три моделі, 

що забезпечують гнучку конфігурацію. Єдиний 

рухомий елемент цих блоків — вентилятор, що 

надає цим моделям переваги при використанні 

в офісах, готелях і житлових будинках.  

Ви завжди зможете підібрати оптимальне 

рішення, як з технічної, так і естетичної точки 

зору.
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Фанкойли
Чому слід вибрати фанкойли Daikin?� 686

Огляд продукції� 688 
Круглопотоковий касетний блок� 690

FWC-BT/BF� 690

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою 
подачею повітря� 691

FWF-BT/BF � 691

Стельовий касетний блок з відкритим протоколом� 692
FWI-A� 692
FWH-A� 693

Підлогові блоки� 694
FWZ-AT/AF � 694
FWV-DAT/DAF � 695

Блоки типу Flexi � 696
FWR-AT/AF � 696
FWL-DAT/DAF� 697
FWS-AT/AF� 698
FWM-DAT/DAF� 699
FWE-DT/DF� 700

Блоки канального типу � 701
FWE-CT/CF		  низький ЗСТ� 701
FWP-CT/CF		  середній ЗСТ� 702
FWB- CT/CF		  середній ЗСТ� 703
FWN-AT/AF		  високий ЗСТ� 704
FWD-AT/AF		  високий ЗСТ� 705 

Настінний блок� 706
FWT-GT� 706

Опції й аксесуари� 708
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Оскільки сьогодні все більше будинків реконструюються, зростає потреба в економічному й ефективному 

забезпеченні повітря високої якості для різного роду приміщень, без значної переробки всієї системи ОВК. 

Використання фанкойлів для вирішення такого завдання є очевидним рішенням. 

Компанія Daikin має лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з сучасними 

системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. Вдосконалена 

номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати гнучку систему з 

дуже низьким рівнем шуму.

Переваги для монтажників
	› Зменшення кількості типорозмірів: потрібно менше місця на складі
	› Модульна конструкція дозволяє створювати різні конфігурації
	› Проста інтеграція із системою BMS через протокол Modbus

Переваги для проектувальників
	› Краще рішення на ринку, що дозволяє одержати найвищу 
ефективність, найкращий комфорт і низькі рівні шуму

	› Гнучкість рішень: широкий спектр опцій, аксесуарів та 
засобів управління

Переваги для кінцевих користувачів
	› Високі рівні комфорту
	› До 70% економії на експлуатаційних витратах при 
використанні двигуна вентилятора BLDC

	› Контролер з робочим режимом, який програмується таймером
	› Контролер FWECSA може задовольнити всі вимоги замовника 
з точки зору управління FCU

Чому слід вибрати 
фанкойли Daikin?

•	 Нові безщіткові двигуни постійного 

струму (BLDC) відображають 

прагнення компанії Daikin розвивати 

високоефективні фанкойли, що 

сприяють зниженню споживання 

електроенергії, без шкоди для 

надійності й продуктивності.

•	 Високий рівень якості — наше 

першорядне завдання, і ми раді 

запропонувати високотехнологічні 

рішення на ринку.

Фанкойли із безщітковими 
двигунами постійного струму (BLDC)
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Веб-програмне забезпечення вибору фанкойлів нового покоління
Виберіть свій FCU за допомогою нашого нового 
веб-програмного забезпечення для вибору:

	› Логіка вибору базується на потрібному рівні 
продуктивності й фільтрації користувачем

	› Пристрій повністю налаштовується користувачем 
за допомогою всіх доступних опцій/аксесуарів

	› Можна роздрукувати модульний звіт із 
сертифікованими технічними характеристиками й 
резюме проекту

Об'єкти BIM
Наші фанкойли доступні в якості 
об'єктів BIM у форматі Revit, отже їх 
можна використовувати в Autodesk 
REVIT MEP і файлах AutoCAD 2D.

Відвідайте наш сайт з  
програмою для систем BIM

Відео «Двигуни 
вентиляторів BLDC»
Дізнайтеся більше про переваги 
використання двигунів вентиляторів 
BLDC у фанкойлах:

www.youtube.com/
DaikinEurope

Більш висока ефективність порівняно 
з двигунами змінного струму
Високі рівні комфорту
Низькі рівні шуму
Високий рівень гнучкості

Контролер FCU з сенсорним дисплеєм: FWTOUCH

	› Доступний у трьох різних колірних версіях у поєднанні з платою FWECSAP
	› Ємнісний 2,8-дюймовий сенсорний екран з більш інтуїтивно зрозумілим розташуванням елементів
	› Розширені функції в новому вигляді з кольоровим дисплеєм
	› Керування забезпечує можливість об’єднання в мережу з використанням протоколу Modbus 

СІРИЙЧОРНИЙБІЛИЙ
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Огляд продукції
Тип Модель Назва 

продукту 
Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

Круглопотоковий 
касетний блок

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт

Опалення: 4,8–10,6 кВт
•• •• •• ••

Стельовий блок 
касетного типу 
з 4-потоковою 
подачею повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,4–4,9 кВт

Опалення: 2,3–5,6 кВт
•• •• •• ••

Стельовий касетний 
блок з відкритим 
протоколом

FWI-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75%
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWI-A BLDC
Охолодження: 1,33–10,5 кВт

Опалення: 1,49–12,2 кВт
•• •• •• •• •• ••

FWH-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWH-A AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,70–9,73 кВт 

Опалення: 1,97–11,1 кВт
•• •• •• •• •• ••

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки типу Flexi

Блок типу Flexi 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Канальний блок типу flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок Flexi type
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 5/6-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-DT/DF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,2–5,6 кВт

Опалення: 1,3–6,3 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC (конд. повітря)
Охолодження: 2,10–9,96 кВт

Опалення: 2,7–11,5 кВт
•• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Наявний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP- CT/ CF BLDC
Охолодження: 1,97–8,28 кВт

Опалення: 1,99–8,46 кВт
•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Наявний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-CT/CF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,90–8,12 кВт

Опалення: 1,99–8,46 кВт
•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,83–8,75 кВт

Опалення: 3,63–18,10 кВт
•• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC (конд. повітря)
Охолодження: 3,90–18,30 кВт

Опалення: 4,05–21,92 кВт
•• •• •• •• •• •• ••

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Простота монтажу
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-GT AC (конд. повітря)
Охолодження: 2,43–5,28 кВт

Опалення: 3,22–7,33 кВт
•• •• •• •• ••

Фанкойли
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Тип Модель Назва 
продукту 

Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

Круглопотоковий 
касетний блок

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
- Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC
Охолодження: 4,0–8,7 кВт

Опалення: 4,8–10,6 кВт
•• •• •• ••

Стельовий блок 
касетного типу 
з 4-потоковою 
подачею повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,4–4,9 кВт

Опалення: 2,3–5,6 кВт
•• •• •• ••

Стельовий касетний 
блок з відкритим 
протоколом

FWI-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75%
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWI-A BLDC
Охолодження: 1,33–10,5 кВт

Опалення: 1,49–12,2 кВт
•• •• •• •• •• ••

FWH-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWH-A AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,70–9,73 кВт 

Опалення: 1,97–11,1 кВт
•• •• •• •• •• ••

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки типу Flexi

Блок типу Flexi 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,64–10,08 кВт

Опалення: 2,46–11,18 кВт
•• •• •• ••

Канальний блок типу flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,46–8,02 кВт

Опалення: 1,90–10,03 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок Flexi type
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 5/6-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-DT/DF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,2–5,6 кВт

Опалення: 1,3–6,3 кВт
•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC (конд. повітря)
Охолодження: 2,10–9,96 кВт

Опалення: 2,7–11,5 кВт
•• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Наявний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP- CT/ CF BLDC
Охолодження: 1,97–8,28 кВт

Опалення: 1,99–8,46 кВт
•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Наявний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-CT/CF AC (конд. повітря)
Охолодження: 1,90–8,12 кВт

Опалення: 1,99–8,46 кВт
•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC
Охолодження: 2,83–8,75 кВт

Опалення: 3,63–18,10 кВт
•• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC (конд. повітря)
Охолодження: 3,90–18,30 кВт

Опалення: 4,05–21,92 кВт
•• •• •• •• •• •• ••

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Простота монтажу
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-GT AC (конд. повітря)
Охолодження: 2,43–5,28 кВт

Опалення: 3,22–7,33 кВт
•• •• •• •• ••

Клас продуктивності
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Круглопотоковий 
касетний блок

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для стельового монтажу.  
Подача повітря на 360°

	› Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний 
повітряний потік і температуру

	› Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі 
(RAL9010)

	› Додатковий комплект для забору свіжого повітря
	› Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу 
без протягів і запобігає забрудненню стелі

	› Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

	› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм 
підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWC-BT/BF

BRC315DBRC7F532F

FWC-BT/BF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWC-BT FWC-BF

Внутрішній блок FWC-BT/BF 06 07 08 09 06 07 08 09
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 5,5 6,1 7,2 8,1 5,9 6,3 7,2 8,3 
Середній кВт 4,7 5,3 5,9 6,8 5,1 5,6 6,2 6,9 
Низький кВт 3,9 4,5 4,8 5,4 4,3 4,6 4,8 5,7 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 4,2 4,7 5,7 6,5 4,2 4,6 5,4 6,4 
Середній кВт 3,5 4,0 4,5 5,3 3,6 4,0 4,5 5,2 
Низький кВт 2,8 3,3 3,5 4,1 3,1 3,3 3,5 4,0 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 6,8 7,7 9,2 10,6 6,9 7,8 9,2 10,4 
Середній кВт 5,8 6,6 7,6 8,8 6,1 6,7 7,6 8,7 
Низький кВт 4,8 5,5 5,8 7,0 5,2 5,5 5,8 6,8 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,045 0,054 0,077 0,107 0,046 0,055 0,077 0,107
Середній кВт 0,040 0,046 0,058 0,076 0,041 0,047 0,059 0,077
Низький кВт 0,034 0,037 0,039 0,045 0,035 0,038 0,040 0,046

FCEER 116 119 113 104 124 120 112 106
FCCOP 143 147 141 137 149 144 138 131
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x840x840
Вага Блок кг 26 29
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 1.068 1.236 1.518 1.776 1.032 1.200 1.476 1.746
Середній м³/год 894 1.038 1.200 1.410 864 1.002 1.164 1.374
Низький м³/год 720 834 888 1.044 708 804 852 1.014

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 43,0 47,0 53,0 57,0 43,0 47,0 53,0 57,0
Середній дБA 36,0 39,0 44,0 49,0 36,0 39,0 44,0 49,0
Низький дБA 31,0 33,0 36,0 40,0 33,0 36,0 40,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 29,0 33,0 39,0 43,0 29,0 33,0 39,0 43,0
Середній дБA 24,0 28,0 32,0 37,0 24,0 28,0 32,0 37,0
Низький дБA 21,0 22,0 24,0 28,0 21,0 22,0 24,0 28,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP25 (ЗД 32/ВД 25)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7E532F / BRC7E533F
Дротовий пульт дистанційного керування BRC315D7

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
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Стельовий блок касетного 
типу з 4-потоковою 
подачею повітря

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
стельового монтажу.  
Можливість закрити 1 або 2 демпфери

	› Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі 
(RAL9010)

	› Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу 
встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи 
жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку

	› Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки 
у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і 
запобігає забрудненню стелі

	› Додатковий комплект для забору свіжого повітря
	› Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

	› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм 
підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWF-BT/BF

BRC315DBRC7E530

FWF-BT/BF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWF-BT FWF-BF

Внутрішній блок FWF-BT/BF 02 03 04 05 02 03 04 05
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,7 3,0 4,0 4,9 1,8 2,9 3,8 4,6 
Середній кВт 1,5 2,7 3,1 4,0 1,5 2,4 3,1 3,8 
Низький кВт 1,3 2,4 2,8 1,3 1,6 2,6 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,4 2,0 2,7 3,5 1,5 1,8 2,5 3,2 
Середній кВт 1,2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,5 1,9 2,5 
Низький кВт 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,4 3,3 4,5 5,6 3,3 3,6 4,7 5,7 
Середній кВт 2,1 2,9 3,5 4,4 2,9 3,1 3,7 4,7 
Низький кВт 1,9 2,7 3,0 2,4 2,6 3,2 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Середній кВт 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Низький кВт 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Розміри Блок ВхШхГ мм 285 x575x575
Вага Блок кг 19 20
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 456 468 660 876 468 438 618 822
Середній м³/год 384 390 486 648 390 366 456 612
Низький м³/год 300 318 420 318 300 390

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
Середній дБA 40,0 44,0 49,0 40,0 42,0 46,0 51,0
Низький дБA 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
Середній дБA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Низький дБA 26,0 30,0 26,0 27,0 32,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP20 (ЗД 26 / ВД 20)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-440
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7E530 / BRC7E531
Дротовий пульт дистанційного керування BRC315D7

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
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FWI-AT/AF

Стельовий «безкорпусний» 
касетний блок 
постійного струму

Безщітковий двигун вентилятора постійного 
струму (BLDC) для точного керування роботою 
системи 4-потокової подачі повітря

	› Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
	› Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі 
	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

	› Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
	› Доступний із встановленою платою керування або у безкорпусному 
варіанті для поєднання з будь-яким пультом керування

	› Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки 
наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН 
або модулюючим приводом, а також незалежних від тиску 
регулюючих клапанів

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWI-AT/AF

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. FWI-AT FWI-AF

Внутрішній блок FWI-AT/FWI-AF 02 03 04 06 07 08 02 04 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,63 4,39 5,23 6,39 9,04 10,5 2,6 3,61 6,61 9,5
Середній кВт 2,24 3,4 3,95 5,36 7,26 8,37 2,18 2,8 5,34 7,62
Низький кВт 1,93 2,68 2,76 4,8 5,92 6,7 1,85 2,05 4,61 6,09

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,2 3,41 4,11 4,75 6,78 7,97 2,23 3,31 5,03 7,56
Середній кВт 1,81 2,54 2,96 3,92 5,31 6,15 1,79 2,38 3,94 5,82
Низький кВт 1,51 1,94 1,98 3,8 4,24 4,8 1,46 1,62 3,34 4,5

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 3,25 4,58 5,55 7,30 10,20 12,20 3,86 4,98 9,53 12,90
Середній кВт 2,70 3,48 4,09 6,00 7,99 9,35 3,34 4,06 7,96 10,80
Низький кВт 2,27 2,69 2,77 5,50 6,33 7,23 2,90 3,14 7,01 8,96

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,018 0,037 0,067 0,036 0,067 0,15 0,018 0,067 0,036 0,15
Середній кВт 0,01 0,015 0,022 0,018 0,036 0,06 0,01 0,022 0,018 0,06
Низький кВт 0,007 0,009 0,009 0,013 0,018 0,025 0,007 0,009 0,014 0,025

Розміри Блок Висота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глибина мм 577 793 577 793

Вага Блок кг 23 43 23 43
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Декоративна панель Розміри Висота мм 41 75 41 75

Ширина мм 730 860 730 860
Глибина мм 730 860 730 860
Вага кг 2,5 5 2,5 5

Повітряний фільтр Тип Стільниковий поліпропілен
Вентилятор Тип Зворотний відцентровий

Кількість 1
Витрата повітря Високий м³/год 583 796 980 1.276 1.554 1.831 610 982 1.137 1.823

Середній м³/год 454 551 650 978 1.143 1.321 460 643 841 1.314
Низький м³/год 397 397 397 843 864 976 356 395 687 956

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 46 54 61 45 53 58 46 61 45 58
Середній дБA 40 44 49 39 45 50 40 49 39 50
Низький дБA 35 37 38 35 39 43 35 38 35 43

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 38 46 61 37 45 50 46 61 45 58
Середній дБA 33 36 49 31 37 42 40 49 39 50
Низький дБA 27 29 38 27 31 35 38 35 43

Водний потік Охолодження Високий л/г 452 754 898 1.097 1.545 1.805 447 620 1.135 1.631
Середній л/г 385 584 687 921 1.245 1.436 374 480 917 1.307
Низький л/г 331 460 473 833 1.015 1.150 317 352 792 1.045

Опалення Високий л/г 565 797 965 1.269 1.779 2.116 338 435 834 1.133
Середній л/г 470 605 711 1.043 1.390 1.625 292 356 697 947
Низький л/г 395 468 481 953 1.100 1.257 254 275 613 785

Допустима 
температура води

Охолодження Мін. °C 5
Опалення Макс. °C 70

Приєднання труб Вода Впуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Випуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж ЗД мм 10
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Максимальний струм, що поглинається A 0,64 1,20 0,64 1,20

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
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Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. FWH-AT FWH-AF

Внутрішній блок FWH-AT/FWH-AF 02 03 04 06 07 08 02 03 04 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,53 4,31 5 7,01 8,24 9,73 2,35 3,38 3,62 7,45 9
Середній кВт 1,97 3,55 4,61 5,36 6,11 8,61 1,85 2,83 3,38 6,6 8,48
Низький кВт 1,7 2,39 3,4 4,64 5,16 6,34 1,56 2,01 2,58 4,73 5,83

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,14 3,18 3,79 5,29 6,1 7,35 1,94 3,38 3,02 5,81 6,98
Середній кВт 1,6 2,53 3,44 3,99 4,37 6,4 1,49 2,22 2,77 5,04 6,56
Низький кВт 1,33 1,66 2,43 3,42 3,68 4,59 1,24 1,49 2 3,47 4,29

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 3,1 4,3 5,35 8,17 9,18 11,1 3,55 4,22 4,81 10,6 12,4
Середній кВт 2,33 3,44 4,92 6,06 6,53 9,53 2,88 3,62 4,54 9,6 11,7
Низький кВт 1,97 2,29 3,49 5,16 5,22 6,71 2,53 2,75 3,67 7,20 8,64

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15
Середній кВт 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11
Низький кВт 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06

Розміри Блок Висота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глибина мм 577 793 577 793

Вага Блок кг 23 43 23 43
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Декоративна панель Розміри Висота мм 41 75 41 75

Ширина мм 730 860 730 860
Глибина мм 730 860 730 860
Вага кг 2,5 5 2,5 5

Повітряний фільтр Тип Стільниковий поліпропілен
Вентилятор Тип Зворотний відцентровий

Кількість 1
Витрата повітря Високий м³/год 557 640 805 1.494 1.380 1.651 533 640 805 1.380 1.651

Середній м³/год 379 487 717 997 902 1.380 366 487 717 1.147 1.544
Низький м³/год 297 306 479 801 718 902 289 306 479 718 902

Загальний рівень 
звукової потужності

Високий дБA 45 50 58 51 56 45 50 58 51 56
Середній дБA 37 44 55 40 51 37 44 55 40 51
Низький дБA 33 40 47 35 40 33 40 47 35 40

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 37 42 50 43 48 37 42 50 43 48
Середній дБA 29 36 47 32 43 29 36 47 32 43
Низький дБA 25 32 39 27 32 25 32 39 27 32

Водний потік Охолодження Високий л/г 441 749 873 1.223 1.434 1.696 410 589 637 1.299 1.571
Середній л/г 342 616 803 930 1.060 1.498 321 493 593 1.148 1.477
Низький л/г 295 416 593 805 893 1.097 271 351 453 822 1.010

Опалення Високий л/г 539 747 930 1.420 1.596 1.930 311 369 421 929 1.083
Середній л/г 404 597 855 1.053 1.136 1.656 258 317 398 840 1.026
Низький л/г 342 399 607 897 908 1.167 222 241 322 634 757

Допустима 
температура води

Охолодження Мін. °C 5
Опалення Макс. °C 70

Приєднання труб Вода Впуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Випуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж ЗД мм 10
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Максимальний струм, що поглинається A 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,7

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Стельовий «безкорпусний» 
касетний блок 
змінного струму

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для стельового монтажу 
системи 4-потокової подачі повітря

	› Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
	› Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі 
	› Надійність і міцність у компактній конструкції
	› Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
	› Доступний із встановленою платою керування або у 
безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом 
керування

	› Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки 
наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН або 
модулюючим приводом

FWH-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWH-AT/AF
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Підлоговий блок

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного 
струму (BLDC) для вертикального монтажу. 
Плавне регулювання повітряного потоку 
та зміна швидкості вентилятора

	› Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

	› Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

	› Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWZ-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWZ-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWZ-AT FWZ-AF

Внутрішній блок FWZ-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.404x251 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.404x251
Вага Блок кг 20,6 26,7 32,3 41,6 20,6 26,7 32,3 41,6
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
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FWV-DAT/DAF

FWTOUCHFWECSAFWEC1,2,3A

FWV-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWV-DAT FWV-DAF

Внутрішній блок FWV-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.400x251 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.400x251
Вага Блок кг 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0 
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного 
струму для вертикального монтажу

	› Система кріплень для швидкого настінного монтажу
	› Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

	› Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

	› Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

	› Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
	› Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву ECFWMB6
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Блок типу Flexi

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

	› Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить 
для приміщень без підвісних стель

	› Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

	› Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

	› Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWR-AT/AF

FWR-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWR-AT FWR-AF

Внутрішній блок FWR-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,20 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,10 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.404x271 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.404x271
Вага Блок кг 21,2 27,5 33,6 43,1 21,2 27,5 33,6 43,1
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

FWECSA FWTOUCHFWEC3A
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FWL-DAT/DAF

FWL-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWL-DAT FWL-DAF

Внутрішній блок FWL-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.400x271 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.400x271
Вага Блок кг 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0 
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0 
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0 

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального або вертикального монтажу

	› Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

	› Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

	› Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

	› Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

	› Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
	› Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWTOUCHFWECSAFWEC1,2,3A ECFWMB6
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FWS-AT/AF

FWS-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWS-AT FWS-AF

Внутрішній блок FWS-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.214x249 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.214x249
Вага Блок кг 16,9 22,1 26,6 35,4 16,9 22,1 26,6 35,4
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального прихованого монтажу. 
Плавне регулювання повітряного потоку 
та зміна швидкості вентилятора

	› Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

	› Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

	› Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

	› Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості FWECSA FWTOUCHFWEC3A
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FWM-DAT/DAF

FWM-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWM-DAT FWM-DAF

Внутрішній блок FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.210x249 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.210x249
Вага Блок кг 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

	› Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

	› Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

	› Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

	› Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

	› Прості електричні з'єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
	› Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

	› Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A
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FWE-DT/DF

FWE-DT/DF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWE-DT FWE-DF

Внутрішній блок FWE-DT/FWE-DF 03 04 05 06 07 08 10 11 03 04 05 06 07 08 10 11
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,06 2,58 3,12 3,43 3,92 5,22 5,6 1,94 2,06 2,58 3,12 3,42 3,92 5,22 5,6
Середній кВт 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41
Низький кВт 1,22 1,4 1,64 2,01 2,41 2,77 3,1 3,39 1,22 1,4 1,64 2,01 2,42 2,77 3,1 3,39
Швидкість вентилятора 1 кВт 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 2,38 2,57 2,81 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 3,22 2,57 2,81

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59
Середній кВт 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61
Низький кВт 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78
Швидкість вентилятора 1 кВт 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3

Прихована 
продуктивність

Високий кВт 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01
Середній кВт 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Продуктивність Високий кВт 2 2,38 2,89 4 4,37 4,64 5,98 6,35 2,11 2,61 2,94 3,84 4,57 5,83 6,18
Середній кВт 1,69 1,99 2,32 3,36 3,6 4,39 4,96 5,17 1,81 2,37 2,58 3,09 3,93 4,34 4,87 5,07
Низький кВт 1,34 1,78 1,98 2,94 3,15 3,56 3,89 4,17 1,47 2,23 2,36 2,69 3,57 3,87 4,14
Швидкість вентилятора 1 кВт 1,34 1,6 1,68 2,13 2,74 3,2 3,37 3,6 1,47 2,11 2,16 1,91 3,22 3,39 3,6

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11
Середній кВт 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06
Низький кВт 0,03 0,04 0,03 0,04
Швидкість вентилятора 1 кВт 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

Розміри Блок Висота мм 200
Ширина мм 795 995 1.200 795 995 1.200
Глибина мм 610

Блок в 
упаковці

Висота мм 205
Ширина мм 925 1.125 1.325 925 1.125 1.325
Глибина мм 745

Вага Блок кг 17,5 18,5 22 25,5 18 19 22,5 26
Блок в упаковці кг 20 21 25 29 21 22 26 30

Корпус Колір Метал
Матеріал Оцинкований листовий метал

Повітряний фільтр Тип Пластмасова рама/поліпропіленова сітка фільтра (G1)
Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Кількість 2 3 4 2 3 4
Витрата 
повітря

Високий м³/год 407 385 488 677 725 1.032 1.116 407 385 488 677 725 1.032 1.116
Середній м³/год 326 306 374 527 570 669 798 846 326 306 374 527 570 669 798 846
Низький м³/год 235 263 304 446 481 555 619 235 263 304 446 481 555 619
Швидкість вентилятора 1 м³/год 235 227 243 290 397 436 489 235 227 243 290 397 436 489

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 45 44 50 57 59 45 44 50 57 59
Середній дБA 39 38 41 44 42 46 51 52 39 38 41 44 42 46 51 52
Низький дБA 33 34 37 39 34 43 44 33 34 37 39 34 43 44
Швидкість вентилятора 1 дБA 33 30 31 38 40 33 30 31 38 40

Водний потік Охолодження Високий л/г 334 354 443 536 589 674 897 962 334 354 443 536 589 674 897 962
Середній л/г 275 282 343 412 479 630 720 757 275 282 343 412 479 630 720 757
Низький л/г 210 241 282 345 415 477 534 583 210 241 282 345 415 477 534 583
Швидкість вентилятора 1 л/г 210 209 228 213 354 409 442 483 210 209 228 213 354 409 442 483

Опалення Високий л/г 344 409 496 689 751 797 1.029 1.092 182 225 253 330 393 502 531
Середній л/г 290 343 400 577 618 755 852 888 156 203 222 266 338 374 419 436
Низький л/г 230 306 341 505 542 613 669 717 126 192 203 231 307 333 356
Швидкість вентилятора 1 л/г 126 182 186 164 277 291 310 230 275 289 366 471 550 579 620

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17,3
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Високий A 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05

Середній A 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04
Низький A 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03

Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зниження температури води 10 K. | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; 
температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т.

Канальний блок типу 
Flexi з низьким ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

	› Мала висота корпусу блоку — 200 мм
	› Вентилятор Sirocco, що забезпечує низький рівень шуму
	› Пряме управління
	› Встановлені на заводі-виробнику комбінації клапанів
	› Підвищена гнучкість налаштування продуктивності на об'єкті
	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A
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Блок канального типу 
з низьким ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального прихованого монтажу

	› Простота монтажу й експлуатації
	› 4-швидкісний двигун вентилятора
	› Потужний потік повітря
	› Вибір різних дротових електронних пультів керування
	› Наявний статичний тиск до 50 Па
	› Широкий робочий діапазон
	› Стандартне під'єднання для води з лівого та правого боків
	› Збільшений дренажний піддон у стандартній комплектації
	› Змонтований на заводі клапан (з лівого та правого боків)
	› Нейлоновий фільтр класу G2
	› Поліетиленова ізоляція

FWE-CT/CF

FWE-CT/CF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWE-CT FWE-CF 

Внутрішній блок FWE-CT/CF 02 03 04 06 07 08 10 02 03 04 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 2,17 3,22 4,34 6,06 6,83 7,84 9,96 2,1 3,16 3,98 6,05 6,78 7,79 9,91
Високий кВт 1,81 2,78 3,49 5,32 5,68 6,92 8,64 1,76 2,69 3,22 5,2 5,61 6,79 8,61
Середній кВт 1,6 2,45 2,96 4,56 4,94 6,07 7,51 1,56 2,36 2,7 4,47 4,91 5,98 7,49
Низький кВт 0,9 1,4 1,8 2,8 3,1 3,9 4,9 0,85 1,40 1,63 2,72 3,10 3,88 4,88

Явна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 1,61 2,44 3,27 4,55 4,83 6,02 7,58 1,55 2,37 3,19 4,49 5,16 5,91 7,45
Високий кВт 1,33 2,08 2,58 3,94 4,3 5,25 6,48 1,28 1,99 2,53 3,81 4,2 5,09 6,39
Середній кВт 1,16 1,82 2,16 3,34 3,71 4,56 5,57 1,13 1,73 2,1 3,23 3,64 4,44 5,49
Низький кВт 0,7 1,2 1,4 2,1 2,5 3,1 3,7 0,66 1,18 1,35 2,02 2,47 3,05 3,65

Прихована 
продуктивність

Дуже вис. кВт 0,56 0,78 1,07 1,51 2 1,82 2,38 0,55 0,79 0,79 1,56 1,62 1,88 2,46
Високий кВт 0,48 0,7 0,91 1,38 1,38 1,67 2,16 0,48 0,7 0,69 1,39 1,41 1,7 2,22

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Дуже вис. кВт 2,38 3,66 4,77 6,48 7,96 9,00 11,08 2,02 3,11 4,01 5,43 6,69 7,50 9,15
Високий кВт 1,96 3,13 3,76 5,61 6,53 7,84 9,43 1,71 2,69 3,31 4,73 5,65 6,62 8,06
Середній кВт 1,72 2,74 2,81 4,73 5,62 6,78 8,08 1,54 2,41 2,83 4,13 5,03 5,91 7,10
Низький кВт 1,02 1,70 1,93 2,85 3,75 4,49 5,30 0,90 1,51 1,79 2,53 3,45 4,04 4,77

Споживана 
потужність

Дуже вис. кВт 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,23 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,23
Високий кВт 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,18 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,18
Середній кВт 0,034 0,047 0,05 0,073 0,105 0,117 0,145 0,034 0,047 0,05 0,073 0,105 0,117 0,145
Низький кВт 0,029 0,04 0,042 0,06 0,089 0,102 0,121 0,029 0,04 0,042 0,06 0,089 0,102 0,121

Розміри Блок Висота мм 253
Ширина 590
Глибина 705 875 1.005 1.205 1.455 1.555 1.815 705 875 1.005 1.205 1.455 1.555 1.815

Блок в 
упаковці

Висота мм 260
Ширина мм 605
Глибина мм 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Вага Блок кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Експлуатаційна вага кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Блок в упаковці кг 18,8 22,4 26,1 31,1 40,0 42,3 49,2 19,9 23,8 27,7 32,9 43,0 44,6 52,6

Корпус Колір Метал
Матеріал Оцинкована сталь

Повітряний фільтр Тип Сітчастий поліпропіленовий фільтр з алюмінієвою рамою, клас G2
Вентилятор Тип Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)

Кількість 1 2 3 4 1 2 3 4
Витрата 
повітря

Дуже вис. м³/год 430 638 910 1.195 1.559 1.753 2.177 416 626 835 1.193 1.548 1.742 2.166
Високий м³/год 311 518 619 926 1.188 1.413 1.735 302 501 571 905 1.173 1.386 1.729
Середній м³/год 238 385 413 630 851 1.016 1.202 232 371 377 618 846 1.001 1.199
Низький м³/год 150 256 284 426 569 688 808 142 256 257 414 569 684 804

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Дуже вис. дБA 51 61 58 62 62 64 65 51 61 58 62 62 64 65
Високий дБA 49 56 50 55 57 58 60 49 56 50 55 57 58 60
Середній дБA 37 49 40 48 47 50 50 37 49 40 48 47 50 50
Низький дБA 31 38 32 39 38 41 40 31 38 32 39 38 41 40

Рівень звукового 
тиску

Дуже вис. дБA 41 51 48 52 52 54 55 41 51 48 52 52 54 55
Високий дБA 39 46 38 45 47 48 49 39 46 38 45 47 48 49
Середній дБA 26 39 28 36 37 40 39 26 39 28 36 37 40 39
Низький дБA 21 28 22 29 27 31 29 21 28 22 29 27 31 29

Водний потік Охолодження Дуже вис. л/г 254,4 381,6 525,6 768,0 886,2 1.023,0 1.228,8 246,0 374,4 478,2 767,4 879,0 918,0 1.222,8
Високий л/г 212,4 330,6 404,4 668,4 733,2 899,4 1.050,0 206,4 319,8 372,6 652,8 724,2 800,4 1.045,8
Середній л/г 190,8 294,0 342,6 558,6 631,2 783,6 870,0 188,4 284,4 312,6 546,6 627,6 705,0 866,4
Низький л/г 114,6 183,6 208,8 327,0 388,2 496,8 565,2 108,6 183,6 192,6 318,6 388,2 459,0 562,8

Опалення Дуже вис. л/г 448,8 692,4 898,8 1.216,2 1.562,4 1.757,4 2.085,0 333,6 514,8 657,6 881,4 1.153,2 1.243,2 1.501,2
Високий л/г 369,6 592,2 707,4 1.051,2 1.279,2 1.530,6 1.773,0 280,2 445,2 540,0 763,8 970,2 1.093,8 1.318,2
Середній л/г 325,8 518,4 592,8 821,4 969,6 1.172,4 1.520,4 252,6 398,4 460,2 663,6 861,0 974,4 1.156,2
Низький л/г 192,0 321,6 363,6 530,4 650,4 780,0 995,4 147,6 250,2 289,8 405,6 589,2 664,8 773,4

Приєднання труб Дренаж ЗД мм R 3/4"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Дуже вис. A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Високий A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Середній A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Низький A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A
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FWP-CT/CF

FWP-CT/CF

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
прихованого монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

	› Відмінно вписується в будь-який інтер'єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

	› Економія енергії до 50% завдяки технології безщіткового двигуна 
постійного струму, на відміну від традиційної технології

	› Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів 

	› Теплообмінник, що містить до 4 рядів
	› Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. FWP-CT FWP-CF
Внутрішній блок FWP-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17

2-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Керуюча напруга (E) В 2,90 8,00 9,00 4,30 7,50 8,40 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77 11 54 68 11 54 68 105 128 162 105 128 162
Максимальний струм, що поглинається A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,93 1,76 1,95 1,29 1,95 2,34 1,59 2,74 3,04 1,98 3,26 3,79 2,29 4,34 4,75 2,51 4,91 5,35 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,62 1,25 1,39 0,91 1,39 1,66 1,09 1,91 2,11 1,48 2,48 2,92 1,67 3,21 3,51 1,77 3,45 3,76 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Клас FCEER (E) A C B
Витрата води (2) л/г 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1.094 1.190 1.295 1.225 1.332 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 -
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 0,88 1,21 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Клас FCCOP (E) A B
Витрата води (3) л/г 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 441 827 898 457 875 955 1.162 1.256 1.356 1.248 1.355 1.471
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 19 22
Стандартний теплообмінник — кількість рядів 3 3 4 3 3 4 3 4
Повна звукова потужність (4) дБ (А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 1,20 1,20 2,20 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50

4-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Керуюча напруга (E) В 2,90 7,90 8,90 4,50 7,30 8,90 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77 11 54 67 11 54 67 105 128 162 105 128 162
Максимальний струм, що поглинається A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,93 1,74 1,91 1,28 1,93 2,31 1,59 2,72 3,01 1,95 3,22 3,75 2,29 4,32 4,72 2,51 4,88 5,32 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,62 1,24 1,36 0,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 1,47 2,44 2,89 1,67 3,19 3,48 1,77 3,43 3,74 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Клас FCEER (E) A A A A A A C B
Витрата води (2) л/г 161 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1.094 1.190 1.295 1.225 1.332 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Клас FCCOP (E) A A A A A A C C
Витрата води (3) л/г 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Повна звукова потужність (4) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Стандартний теплообмінник — кількість рядів дБ (А) 3+1 3+1 4+1 3+1 3+1 4+1 3+1 4+1
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 0,47 0,47 0,59 0,59 0,97 0,97 0,97 0,97
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50
Тип силового кабелю N07V-K
Топкий запобіжник F A 1 1 1 1 1 1 2 2
Тип топких запобіжників gG
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
(1) Температура води 7°С/12°С, температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°С/12°С, 
температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 45°С/40°С, температура повітря 20°С | (4) Звукова потужність вимірюється 
відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

FWECSA FWTOUCHFWEC3A



� 703

FWB-CT/CF

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. FWB-CT FWB-CF
Внутрішній блок FWB-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17

2-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальний струм, що поглинається A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,92 1,72 1,90 1,27 1,90 2,27 1,57 2,69 2,96 1,92 3,17 3,68 2,22 4,22 4,63 2,44 4,79 5,23 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,61 1,21 1,34 0,89 1,34 1,59 1,07 1,86 2,03 1,42 2,39 2,81 1,60 3,09 3,39 1,70 3,33 3,64 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Клас FCEER (E) D E D
Витрата води (1) л/г 160 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1.095 1.191 1.295 1.225 1.333 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 0,88 1,81 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Клас FCCOP (E) D
Витрата води (3) л/г 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 442 827 898 457 875 955 1.162 1.256 1.357 1.248 1.356 1.472
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 20 23
Стандартний теплообмінник — кількість рядів 3 3 4 3 3 4 3 4
Повна звукова потужність (4) дБ (А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 37 50 58 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 47 56 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 1,20 1,20 1,60 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Тип силового кабелю N07V-K
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Топкий запобіжник F A 1 1 1 2 2 2 2 2
Тип топких запобіжників gG
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH

4-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальний струм, що поглинається A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,92 1,70 1,86 1,26 1,88 2,24 1,57 2,67 2,93 1,89 3,13 3,64 2,22 4,20 4,60 2,44 4,76 5,20 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,61 1,20 1,31 0,88 1,33 1,57 1,07 1,84 2,01 1,41 2,35 2,78 1,60 3,07 3,36 1,70 3,31 3,62 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Клас FCEER (E) D E D
Витрата води (1) л/г 160 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1.095 1.191 1.295 1.225 1.333 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Клас FCCOP (E) C D C D D
Витрата води (3) л/г 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 590 618 562 590 618
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Загальний рівень звукової потужності 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Додатковий теплообмінник — кількість рядів (4) дБ (А) 1
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 37 48 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 0,47 0,59 0,97

(1) Температура води 7°С/12°С, температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°С/12°С, 
температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 65°С/55°С, температура повітря 20°С | (4) Звукова потужність вимірюється 
відповідно до стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

FWB-CT/CF

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального прихованого монтажу

	› Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у 
вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям

	› Теплообмінник, що містить до 4 рядів
	› Дренажний піддон для збирання конденсату для 
теплообмінника та регулюючих клапанів — підключення 
труб для води з можливістю перенесення на інший бік

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній 
швидкості

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A
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FWN-AT/AF

FWN-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWN-AT FWN-AF

Внутрішній блок FWN-AT/AF 04 05 06 07 08 10 04 05 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,80 4,65 6,01 6,65 7,57 8,49 3,76 4,61 5,91 6,55 7,46 8,35 
Середній кВт 3,47 4,20 5,65 6,25 6,84 7,62 3,44 4,17 5,58 6,17 6,75 7,52 
Низький кВт 2,83 3,38 5,22 5,78 6,20 6,84 2,82 3,36 5,17 5,71 6,14 6,77 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,98 3,56 4,47 5,04 6,29 6,83 2,95 3,53 4,39 4,97 6,19 6,71 
Середній кВт 2,70 3,19 4,20 4,73 5,60 6,07 2,68 3,17 4,15 4,66 5,52 5,98 
Низький кВт 2,19 2,54 3,90 4,35 5,01 5,40 2,18 2,52 3,84 4,30 4,96 5,34 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 4,83 6,42 7,26 7,88 8,93 3,91 3,89 5,72 5,65 7,99 7,94 
Середній кВт 3,69 4,36 6,03 6,80 7,11 8,04 3,68 3,66 5,51 5,45 7,47 7,44 
Низький кВт 3,04 3,55 5,59 6,29 6,47 7,28 3,23 5,25 5,21 7,02 6,99 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,112 0,152 0,248 0,112 0,152 0,248
Середній кВт 0,07 0,13 0,17 0,73 0,13 0,17
Низький кВт 0,04 0,10 0,12 0,45 0,40 0,10 0,12

FCEER C B C B C
FCCOP B A B C B C
Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x280 559x964x280 559x1.170x280 559x754x280 559x964x280 559x1.170x280
Вага Блок кг 32,5 33,3 40,6 41,7 47,3 48,7 34,7 35,5 43,2 44,4 50,3 51,7
Повітряний фільтр Тип Акриловий — Клас фільтрації EU2
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 802 791 1.238 1.203 1.606 1.581 793 783 1.211 1.182 1.576 1.550
Середній м³/год 700 692 1.134 1.107 1.384 1.371 694 686 1.115 1.088 1.362 1.349
Низький м³/год 534 532 1.019 1.000 1.207 1.198 531 529 1.005 985 1.192 1.184

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 66,0 69,0 72,0 66,0 69,0 72,0
Середній дБA 61,0 63,0 67,0 61,0 63,0 67,0
Низький дБA 54,0 59,0 61,0 62,0 54,0 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61,0 64,0 67,0 61,0 64,0 67,0
Середній дБA 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 62,0
Низький дБA 49,0 54,0 56,0 57,0 49,0 54,0 56,0 57,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 2,0 6,0 9,0 2,0 6,0 9,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

	› Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

	› Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

	› Низькі рівні шуму при роботі
	› Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

	› Наявний статичний тиск до 120 Па при максимальній швидкості

FWECSA FWTOUCHFWEC3A
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FWD-AT/AF

FWD-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWD-AT FWD-AF

Внутрішній блок FWD-AT/AF 04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,65 5,71 7,33 8,25 11,86 15,92 17,74 3,62 5,60 7,20 8,10 11,66 15,84 17,66 
Середній кВт 3,36 5,39 6,63 7,41 10,12 13,83 15,36 3,33 5,32 6,54 7,31 10,00 13,77 15,29 
Низький кВт 2,74 4,99 6,03 6,68 8,42 11,63 12,92 2,73 4,92 5,97 6,61 8,33 11,59 12,87 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,83 4,16 6,04 6,58 9,22 12,21 13,49 2,80 4,08 5,94 6,46 9,06 12,14 13,41 
Середній кВт 2,59 3,94 5,39 5,86 7,75 10,43 11,40 2,57 3,89 5,31 5,77 7,66 10,38 11,34 
Низький кВт 2,10 3,66 4,84 5,23 6,35 8,61 9,37 2,09 3,60 4,79 5,17 6,29 8,58 9,34 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 6,42 7,88 8,93 12,72 17,29 19,05 3,91 5,72 7,99 7,94 14,43 19,30 19,20 
Середній кВт 3,69 6,03 7,11 8,04 10,84 15,05 16,40 3,68 5,51 7,47 7,44 12,63 17,17 17,03 
Низький кВт 3,04 5,59 6,47 7,28 9,06 12,68 13,73 3,23 5,25 7,02 6,99 10,86 14,88 14,79 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300
Середній кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
Низький кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87

Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x
280

559x964x
280

559x1.170x280 718x1.170x
353

718x1.380x353 559x754x
280

559x964x
280

559x1.170x280 718x1.170x
353

718x1.380x353

Вага Блок кг 32,5 40,6 47,3 48,7 65,3 77,0 79,5 34,7 43,2 50,3 51,7 70,9 83,4 85,9
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 802 1.241 1.609 1.584 2.380 3.206 3.175 794 1.212 1.573 1.550 2.328 3.186 3.155
Середній м³/год 700 1.134 1.384 1.371 1.898 2.641 2.604 694 1.115 1.362 1.349 1.871 2.626 2.590
Низький м³/год 534 1.021 1.208 1.200 1.485 2.092 2.073 532 1.004 1.194 1.186 1.466 2.084 2.065

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0 
Середній дБA 61,0 63,0 67,0 73,0 61,0 64,0 67,0 73,0 
Низький дБA 54,0 59,0 62,0 60,0 69,0 54,0 61,0 62,0 60,0 69,0 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0 
Середній дБA 56,0 58,0 62,0 68,0 56,0 59,0 62,0 68,0 
Низький дБA 49,0 54,0 57,0 55,0 64,0 49,0 56,0 57,0 55,0 64,0 

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 2,0 6,0 9,0 12,0 2,0 6,0 9,0 12,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

	› Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

	› Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

	› Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
	› Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A
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Настінний блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного 
струму для настінного монтажу

	› Естетичний дизайн корпусу
	› Оптимальний розподіл повітря
	› Легкість монтажу
	› Бездротовий пульт дистанційного керування дозволяє 
керувати блоком на відстані до 9 м

	› 3-швидкісний двигун вентилятора
	› Широкий робочий діапазон
	› Низькі рівні шуму при роботі завдяки тангенціальному 
вентилятору

	› Пожежобезпечна теплоізоляція 1-го класу зі здатністю до 
самогасіння

	› Знімний повітряний фільтр, що миється (здатний до 
самогасіння, 1 клас)

FWT-GT

SRC-HPAMERCA

FWT-GT

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWT-GT

Внутрішній блок FWT-GT 02 03 04 05 06
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,40 2,67 3,27 4,49 5,21 
Середній кВт 2,20 2,23 2,79 4,02 4,32 
Низький кВт 1,94 2,02 2,52 3,76 4,04 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,82 1,99 2,60 3,38 4,03 
Середній кВт 1,73 1,69 2,21 3,00 3,52 
Низький кВт 1,50 1,49 1,91 2,77 3,22 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,71 2,96 3,71 5,07 6,23 
Середній кВт 2,41 2,62 3,29 4,51 5,38 
Низький кВт 2,06 2,25 2,75 4,03 4,83 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,031 0,032 0,042 0,053 0,072
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,07
Низький кВт 0,03 0,04 0,06

FCEER D C D
FCCOP C
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x800x206 310x1.070x224
Вага Блок кг 9,00 14,0
Корпус Колір Білий
Повітряний фільтр Тип Фільтр Saranet, який можна мити
Вентилятор Тип Тангенціальний вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 442 476 629 866 1.053 
Середній м³/год 391 425 544 765 883 
Низький м³/год 340 374 442 663 782 

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 45,0 48,0 55,0 59,0
Середній дБA 41,0 44,0 50,0 51,0 54,0
Низький дБA 36,0 39,0 45,0 47,0 51,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 34,0 35,0 42,0 46,0
Середній дБA 29,0 30,0 39,0 38,0 42,0
Низький дБA 25,0 32,0 34,0 39,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 19
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування WRC-HPC
Дротовий пульт дистанційного керування MERCA / SRC-HPA

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

WRC-HPC
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Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600 (2-трубн.)

BYFQ60B3
FPAN02A  

(класи 2–4)
FPAN02A  

(класи 2–4)

Декоративна панель 
900x900 (2-трубн.)

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи 6–8)
FPAN06A  

(класи 6–8)

Декоративна панель 
600x600 (4-трубн.)

FPAN02A  
(класи 2–4)

FPAN02A  
(класи 2–4)

Декоративна панель 
900x900 (4-трубн.)

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи 6–8)
FPAN06A  

(класи 6–8)

Проставка панелі 
для зменшення 
монтажної висоти

KDBQ44B60

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

в
ід

уа
ль

н
о

го
 к

ер
ув

ан
н

я 
та

 м
ер

еж
а

Дротовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC315D BRC315D FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений 
плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Дротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F532F BRC7E530 WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
— плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою — панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Пульт керування спліт-
системою — сенсорна 
панель керування

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

Комплект для 
вбудовування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект настінної установки FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и ц

ен
тр

ал
ізо

ва
но

го
 

ке
ру

ва
нн

я

Централізований 
пульт ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51

Програмований 
таймер

DST301BA51 DST301BA51

Си
ст

ем
а к

ер
ув

ан
ня

 б
уд

ин
ко

м 
та

 
ін

те
рф

ей
с з

а с
та

нд
ар

тн
им

 п
ро

то
ко

ло
м

Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C

1. Код декоративної панелі включає бездротовий пульт ДК
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600 (2-трубн.)

BYFQ60B3
FPAN02A  

(класи 2–4)
FPAN02A  

(класи 2–4)

Декоративна панель 
900x900 (2-трубн.)

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи 6–8)
FPAN06A  

(класи 6–8)

Декоративна панель 
600x600 (4-трубн.)

FPAN02A  
(класи 2–4)

FPAN02A  
(класи 2–4)

Декоративна панель 
900x900 (4-трубн.)

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи 6–8)
FPAN06A  

(класи 6–8)

Проставка панелі 
для зменшення 
монтажної висоти

KDBQ44B60

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

в
ід

уа
ль

н
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 к
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н

я 
та

 м
ер
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Дротовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC315D BRC315D FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений 
плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Дротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F532F BRC7E530 WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
— плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою — панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Пульт керування спліт-
системою — сенсорна 
панель керування

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

Комплект для 
вбудовування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект настінної установки FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и ц

ен
тр

ал
ізо

ва
но

го
 

ке
ру

ва
нн

я

Централізований 
пульт ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51

Програмований 
таймер

DST301BA51 DST301BA51

Си
ст
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 б
уд

ин
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м 
та

 
ін

те
рф

ей
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а с
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нд
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 п
ро

то
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ло
м

Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C

1. Код декоративної панелі включає бездротовий пульт ДК

Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування
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Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

в
и

м
и

ка
н

н
я 

23
0 

В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

EKMV3C09B EKMV3C09B

E2C3V02A  
(класи 2–4) 
E2C3V06A  

(класи 6–8)

E2C3V02A  
(класи 2–4) 
E2C3V06A  

(класи 6–8)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V2VN02V3WA EK2MV3B10C5
E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) 

E2MV10B6 (класи 10–17)

E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) 

E2MV10B6 (класи 10–17)

ED2MV04A6 (клас 4) 
ED2MV10A6  

(класи 6, 8 і 10) 
ED2MV12A6 (клас 12) 

ED2MV18A6  
(класи 16 і 18)

ED2MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6 
(класи 6–10)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2

E4C3V02A  
(класи 2–4) 
E4C3V06A  

(класи 6–8)

E4C3V02A  
(класи 2–4) 
E4C3V06A  

(класи 6–8)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6  
(клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6  
(клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V4VN02V3WA EK4MV3B10C5

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 5) 

E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 6 до 8) 

E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA 
(класи від 10 до 17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 5) 

E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 6 до 8) 

E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA 
(класи від 10 до 17)

ED4MV04A6 (клас 4) 
ED4MV10A6  

(класи 6, 8 і 10) 
ED4MV12A6 x 2 

(клас 12) 
ED4MV18A6 x 2 
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6 
(класи 6–10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

EKMV2C09B EKMV2C09B

E2C2V02A  
(класи 2–4) 
E2C2V06A  

(класи 6–8)

E2C2V02A  
(класи 2–4) 
E2C2V06A  

(класи 6–8)

E2V2VN01V3WA EK2MV2B10C5

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

EKMV2C09B x 2 EKMV2C09B x 2

E4C2V02A  
(класи 2–4) 
E4C2V06A  

(класи 6–8)

E4C2V02A  
(класи 2–4) 
E4C2V06A  

(класи 6–8)

E2V4VN01V3WA EK4MV2B10C5

E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 
(класи 10–17)

E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 
(класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2MV2B07A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MV2B10A6 

(клас 8)

E2MV2B07A6 
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6 
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6 
(класи від 2 до 6) 

E2MV2B10A6 
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи від 2 до 6) 

E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6 (класи 4–8) 
E2MV2B10A6 (класи 10–17)

E2MV2B07A6 (класи 4–8) 
E2MV2B10A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий 
теплообмінник)

E4VHN08OV3WA (класи 4–8) 
E4VHN17OV3WA (класи 10–17)

E4VHN08OV3WA (класи 4–8) 
E4VHN17OV3WA (класи 10–17)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(2-трубн.)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6 

(клас 6) 
E2MVD10A6 

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6 

(клас 6) 
E2MVD10A6 

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(4-трубн.)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6 

(клас 6) 
E4MVD10A6 

(клас 8)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)
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Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (2-трубн.)

E2C324V02A  
(класи 2–4) 

E2C324V06A  
(класи 6–8)

E2C324V02A  
(класи 2–4) 

E2C324V06A  
(класи 6–8)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (2-трубн.)

E2C224V02A  
(класи 2–4) 

E2C224V06A  
(класи 6–8)

E2C224V02A  
(класи 2–4) 

E2C224V06A  
(класи 6–8)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E2M2V06A6 

(клас 6) 
E2M2V10A6 

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E2M2V06A6 

(клас 6) 
E2M2V10A6 

(клас 8)

E2M2V03A6 
 (класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) 
E4V2N17O24WA (класи 10–17)

E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) 
E4V2N17O24WA (класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (4-трубн.)

E4C324V02A  
(класи 2–4) 

E4C324V06A  
(класи 6–8)

E4C324V02A  
(класи 2–4) 

E4C324V06A  
(класи 6–8)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E4M2V06A6 

(клас 6) 
E4M2V10A6 

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E4M2V06A6 

(клас 6) 
E4M2V10A6 

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2M2V207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 

(клас 8)

E2M2V207A6 
(класи від 1 до 6) 

E2M2V210A6 
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6 (класи 4–8) 
E2M2V210A6 (класи 10–17)

E2M2V207A6 (класи 4–8) 
E2M2V210A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 24 В 
(додатковий теплообмінник)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (4-трубн.)

E4C224V02A  
(класи 2–4) 

E4C224V06A  
(класи 6–8)

E4C224V02A  
(класи 2–4) 

E4C224V06A  
(класи 6–8)

E2M2V207A6 + E2M2V207A6 
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + E2M2V207A6 
(класи 10–17)

E2M2V207A6 + E2M2V207A6 
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + E2M2V207A6 
(класи 10–17)
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT
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Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

EKMV3C09B EKMV3C09B

E2C3V02A  
(класи 2–4) 
E2C3V06A  

(класи 6–8)

E2C3V02A  
(класи 2–4) 
E2C3V06A  

(класи 6–8)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V2VN02V3WA EK2MV3B10C5
E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) 

E2MV10B6 (класи 10–17)

E4V2N05OV3WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08OV3WA (класи 6 і 8) 

E2MV10B6 (класи 10–17)

ED2MV04A6 (клас 4) 
ED2MV10A6  

(класи 6, 8 і 10) 
ED2MV12A6 (клас 12) 

ED2MV18A6  
(класи 16 і 18)

ED2MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6 
(класи 6–10)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2

E4C3V02A  
(класи 2–4) 
E4C3V06A  

(класи 6–8)

E4C3V02A  
(класи 2–4) 
E4C3V06A  

(класи 6–8)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6  
(клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6  
(клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V4VN02V3WA EK4MV3B10C5

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 5) 

E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 6 до 8) 

E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA 
(класи від 10 до 17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 5) 

E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  
(класи від 6 до 8) 

E2MV10B6 + E4VHN17OV3WA 
(класи від 10 до 17)

ED4MV04A6 (клас 4) 
ED4MV10A6  

(класи 6, 8 і 10) 
ED4MV12A6 x 2 

(клас 12) 
ED4MV18A6 x 2 
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6 
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6 
(класи 6–10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (2-трубн.)

EKMV2C09B EKMV2C09B

E2C2V02A  
(класи 2–4) 
E2C2V06A  

(класи 6–8)

E2C2V02A  
(класи 2–4) 
E2C2V06A  

(класи 6–8)

E2V2VN01V3WA EK2MV2B10C5

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В (4-трубн.)

EKMV2C09B x 2 EKMV2C09B x 2

E4C2V02A  
(класи 2–4) 
E4C2V06A  

(класи 6–8)

E4C2V02A  
(класи 2–4) 
E4C2V06A  

(класи 6–8)

E2V4VN01V3WA EK4MV2B10C5

E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 
(класи 10–17)

E2MV2B07A6 + E2MV2B07A6 
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + E2MV2B07A6 
(класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2MV2B07A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MV2B10A6 

(клас 8)

E2MV2B07A6 
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6 
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6 
(класи від 2 до 6) 

E2MV2B10A6 
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи від 2 до 6) 

E2MV2B10A6 (клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи від 1 до 6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6 (класи 4–8) 
E2MV2B10A6 (класи 10–17)

E2MV2B07A6 (класи 4–8) 
E2MV2B10A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий 
теплообмінник)

E4VHN08OV3WA (класи 4–8) 
E4VHN17OV3WA (класи 10–17)

E4VHN08OV3WA (класи 4–8) 
E4VHN17OV3WA (класи 10–17)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(2-трубн.)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6 

(клас 6) 
E2MVD10A6 

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6 

(клас 6) 
E2MVD10A6 

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 

E2MVD06A6 (клас 6) 
E2MVD10A6 (клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 230 В 
(4-трубн.)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6 

(клас 6) 
E4MVD10A6 

(клас 8)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6 
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)
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Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (2-трубн.)

E2C324V02A  
(класи 2–4) 

E2C324V06A  
(класи 6–8)

E2C324V02A  
(класи 2–4) 

E2C324V06A  
(класи 6–8)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (2-трубн.)

E2C224V02A  
(класи 2–4) 

E2C224V06A  
(класи 6–8)

E2C224V02A  
(класи 2–4) 

E2C224V06A  
(класи 6–8)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E2M2V06A6 

(клас 6) 
E2M2V10A6 

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E2M2V06A6 

(клас 6) 
E2M2V10A6 

(клас 8)

E2M2V03A6 
 (класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E2M2V06A6 (клас 6) 
E2M2V10A6 (клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) 
E4V2N17O24WA (класи 10–17)

E4V2N05O24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08O24WA (класи 6 і 8) 
E4V2N17O24WA (класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (4-трубн.)

E4C324V02A  
(класи 2–4) 

E4C324V06A  
(класи 6–8)

E4C324V02A  
(класи 2–4) 

E4C324V06A  
(класи 6–8)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E4M2V06A6 

(клас 6) 
E4M2V10A6 

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 
E4M2V06A6 

(клас 6) 
E4M2V10A6 

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3) 

E4M2V06A6 (клас 6) 
E4M2V10A6 (клас 8)

E4M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2M2V207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 

(клас 8)

E2M2V207A6 
(класи від 1 до 6) 

E2M2V210A6 
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2M2V210A6 

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2M2V210A6 (клас 8)

E2M2V207A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6 (класи 4–8) 
E2M2V210A6 (класи 10–17)

E2M2V207A6 (класи 4–8) 
E2M2V210A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 24 В 
(додатковий теплообмінник)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (4-трубн.)

E4C224V02A  
(класи 2–4) 

E4C224V06A  
(класи 6–8)

E4C224V02A  
(класи 2–4) 

E4C224V06A  
(класи 6–8)

E2M2V207A6 + E2M2V207A6 
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + E2M2V207A6 
(класи 10–17)

E2M2V207A6 + E2M2V207A6 
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + E2M2V207A6 
(класи 10–17)

Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

О
П

А
Л

ЕН
Н

Я
Я

К
ІС

ТЬ
 П

О
В

ІТ
РЯ

 
В

 Ж
И

ТЛ
О

В
И

Х
 

П
Р

И
М

ІЩ
ЕН

Н
Я

Х
В

С
ТУ

П
С

П
Л

ІТ
-С

И
С

ТЕ
М

И
SK

Y
 A

IR
О

БЛ
А

Д
Н

А
Н

Н
Я 

Д
Л

Я 
М

О
РС

ЬК
О

ГО
 

ЗА
С

ТО
С

УВ
А

Н
Н

Я

Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
І 

М
А

Ш
И

Н
И

 
(Ч

И
Л

ЕР
И

)
Ф

А
Н

К
О

Й
Л

И
В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
ІЙ

Н
І 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 

КО
М

ЕР
ЦІ

ЙН
Е Й

 
ТР

АН
СП

ОР
ТН

Е Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ЬН
Е 

ОБ
ЛА

ДН
АН

НЯ

С
И

С
ТЕ

М
И

 
К

ЕР
У

В
А

Н
Н

Я
V

R
V

СИ
СТ

ЕМ
И 

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ІЇ 
Й 

ОЧ
ИЩ

ЕН
НЯ

 П
ОВ

ІТ
РЯ

 Д
ЛЯ

 
КО

М
ЕР

ЦІ
ЙН

ИХ
 П

РИ
М

ІЩ
ЕН

Ь



712

Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT
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Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

E2C3PV02A  
(класи 2–4) 
E2C3PV06A  
(класи 6–8)

E2C3PV02A  
(класи 2–4) 
E2C3PV06A  
(класи 6–8)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MPV06A6 

(клас 6) 
E2MPV10A6 

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MPV06A6 

(клас 6) 
E2MPV10A6 

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 

E2MPV06A6 (клас 6) 
E2MPV10A6 (клас 8)

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4V2PN04V3DA 
(класи 3–5) 

E4V2PN06V3DA 
(класи 6–8) 

E4V2PN10V3DA 
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) 

E2MPV10A6 (класи 10–17)

E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) 

E2MPV10A6 (класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4VHN08P24WA (класи 4–8) 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17)

E4VHN08P24WA (класи 4–8) 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

E2C2PV02A  
(класи 2–4) 
E2C2PV06A  
(класи 6–8)

E2C2PV02A  
(класи 2–4) 
E2C2PV06A  
(класи 6–8)

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

E4C3PV02A  
(класи 2–4) 
E4C3PV06A  
(класи 6–8)

E4C3PV02A  
(класи 2–4) 
E4C3PV06A  
(класи 6–8)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MPV06A6 

(клас 6) 
E4MPV10A6 

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MPV06A6 

(клас 6) 
E4MPV10A6 

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 

E4MPV06A6 (клас 6) 
E4MPV10A6 (клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4V4PN04V3DA 
(класи 3–5) 

E4V4PN06V3DA 
(класи 6–8) 

E4V4PN10V3DA 
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 6 і 8)  

E2MPV10A6 + 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 6 і 8)  

E2MPV10A6 + 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17) 

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник 
охолодження)

E2MPV207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MPV210A6 

(клас 8)

E2MPV207A6 
(класи від 1 до 6) 

E2MPV210A6 
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MPV210A6 

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MPV210A6 (клас 8)

E2MPV207A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6 (класи 4–8) 
E2MPV210A6 (класи 10–17)

E2MPV207A6 (класи 4–8) 
E2MPV210A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(додатковий теплообмінник)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

E4C2PV02A  
(класи 2–4) 
E4C2PV06A  
(класи 6–8)

E4C2PV02A  
(класи 2–4) 
E4C2PV06A  
(класи 6–8)

E2MPV207A6 + E2MPV207A6 
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + E2MPV207A6 
(класи 10–17)

E2MPV207A6 + E2MPV207A6 
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + E2MPV207A6 
(класи 10–17)

К
ер

о
в

ан
і к

ла
п

ан
и

, щ
о

 н
е 

за
ле

ж
ат

ь 
в

ід
 п

ер
еп

ад
у 

ти
ск

у Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (2-трубн.), 2-ходові, 
УВІМКН-ВИМКН, 230 В

E2C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класи 6–8)

E2C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класи 6–8)

FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) 
FWBPVPIC2V20 (класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V25 (класи 11–17)

FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) 
FWBPVPIC2V20 (класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V25 (класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (4-трубн.), 2-ходові, 
УВІМКН-ВИМКН, 230 В

E4C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класи 6–8)

E4C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класи 6–8)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515 (клас 6) 
FWBPVPIC2V2015  

(класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V2515  

(класи 11–17)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515 (клас 6) 
FWBPVPIC2V2015  

(класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V2515  

(класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (2-трубн.), 2-ходові 
пропорційні, 24 В

E2C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E2C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

E2C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E2C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (4-трубн.), 2-ходові 
пропорційні, 24 В

E4C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E4C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

E4C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E4C2PRPICV06A 
(класи 6–8)
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Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
р

о
п

о
р

ц
ій

н
і к

ла
п

ан
и

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

E2C3PV02A  
(класи 2–4) 
E2C3PV06A  
(класи 6–8)

E2C3PV02A  
(класи 2–4) 
E2C3PV06A  
(класи 6–8)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MPV06A6 

(клас 6) 
E2MPV10A6 

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MPV06A6 

(клас 6) 
E2MPV10A6 

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3) 

E2MPV06A6 (клас 6) 
E2MPV10A6 (клас 8)

E2MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4V2PN04V3DA 
(класи 3–5) 

E4V2PN06V3DA 
(класи 6–8) 

E4V2PN10V3DA 
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) 

E2MPV10A6 (класи 10–17)

E4V2N05P24WA (класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA (класи 6 і 8) 

E2MPV10A6 (класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4VHN08P24WA (класи 4–8) 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17)

E4VHN08P24WA (класи 4–8) 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(2-трубн.)

E2C2PV02A  
(класи 2–4) 
E2C2PV06A  
(класи 6–8)

E2C2PV02A  
(класи 2–4) 
E2C2PV06A  
(класи 6–8)

Комплект 3-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

E4C3PV02A  
(класи 2–4) 
E4C3PV06A  
(класи 6–8)

E4C3PV02A  
(класи 2–4) 
E4C3PV06A  
(класи 6–8)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MPV06A6 

(клас 6) 
E4MPV10A6 

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MPV06A6 

(клас 6) 
E4MPV10A6 

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3) 

E4MPV06A6 (клас 6) 
E4MPV10A6 (клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  
(класи 8 і 10)

E4V4PN04V3DA 
(класи 3–5) 

E4V4PN06V3DA 
(класи 6–8) 

E4V4PN10V3DA 
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 6 і 8)  

E2MPV10A6 + 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA (класи 6 і 8)  

E2MPV10A6 + 
E4VHN17P24WA  

(класи 10–17) 

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник 
охолодження)

E2MPV207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MPV210A6 

(клас 8)

E2MPV207A6 
(класи від 1 до 6) 

E2MPV210A6 
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6 
(класи 2, 3 і 6) 
E2MPV210A6 

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6) 

E2MPV210A6 (клас 8)

E2MPV207A6  
(класи від 1 до 6)  

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6 (класи 4–8) 
E2MPV210A6 (класи 10–17)

E2MPV207A6 (класи 4–8) 
E2MPV210A6 (класи 10–17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(додатковий теплообмінник)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(4-трубн.)

E4C2PV02A  
(класи 2–4) 
E4C2PV06A  
(класи 6–8)

E4C2PV02A  
(класи 2–4) 
E4C2PV06A  
(класи 6–8)

E2MPV207A6 + E2MPV207A6 
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + E2MPV207A6 
(класи 10–17)

E2MPV207A6 + E2MPV207A6 
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + E2MPV207A6 
(класи 10–17)

К
ер

о
в

ан
і к

ла
п

ан
и

, щ
о

 н
е 

за
ле

ж
ат

ь 
в

ід
 п

ер
еп

ад
у 

ти
ск

у Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (2-трубн.), 2-ходові, 
УВІМКН-ВИМКН, 230 В

E2C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класи 6–8)

E2C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E2C2PICV06A  
(класи 6–8)

FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) 
FWBPVPIC2V20 (класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V25 (класи 11–17)

FWBPVPIC2V15 (класи 4 і 6) 
FWBPVPIC2V20 (класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V25 (класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (4-трубн.), 2-ходові, 
УВІМКН-ВИМКН, 230 В

E4C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класи 6–8)

E4C2PICV02A  
(класи 2–4) 

E4C2PICV06A  
(класи 6–8)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515 (клас 6) 
FWBPVPIC2V2015  

(класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V2515  

(класи 11–17)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515 (клас 6) 
FWBPVPIC2V2015  

(класи 8 і 10) 
FWBPVPIC2V2515  

(класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (2-трубн.), 2-ходові 
пропорційні, 24 В

E2C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E2C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

E2C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E2C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску (4-трубн.), 2-ходові 
пропорційні, 24 В

E4C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E4C2PRPICV06A 
(класи 6–8)

E4C2PRPICV02A 
(класи 2–4) 

E4C2PRPICV06A 
(класи 6–8)
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/Монтажна 
площадка для додаткової 
плати (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці)

KRP1H98A KRP1BB101

Дротовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

Дистанційне вмикання/вимикання EKROROA
Дистанційний датчик KRCS01-4 KRCS01-1
Опціональна плата для 
з'єднання MODBUS

EKFCMBCB EKFCMBCB

Дротовий адаптер з 4 
вихідними сигналами для 
PCB управління клапанами

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект датчика температури FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчика відносної вологості FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Термостат зупинення вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6
Інтерфейс «головний-керований» EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6
Інтерфейс 
електроживлення

EPIB6  
(тільки класи 16 і 18)

Ін
ш

е

Комплект для забору свіжого 
повітря (безпосередня установка)

KDDQ44XA60

Забір свіжого повітря

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EFA03A6 (класи 25 і 3) 
EFA06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EDMFA04A6 (клас 4) 
EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10) 
EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6  
(класи 16 і 18)

EDMFA04A6  
(класи 4 і 5) 
EDMFA06A6  
(класи 6 і 7) 
EDMFA10A6  
(класи 8 і 10)

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (2 блоки)

KJB212A KJB212A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (3 блоки)

KJB311A KJB311A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення

KJB411A KJB411A

Електричний нагрівач 
(стандартний)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EEH10A6 (класи 8 і 10)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHS06B6 (клас 6) 

EDEHS10B6 (класи 8 і 10) 
EDEHS12B6 (клас 12) 

EDEHS18B6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHS06B6  
(класи 6 і 7) 
EDEHS10B6  

(класи 8 і 10)

Електричний нагрівач 
(великий)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6 (класи 8 і 10) 
EDEHB12A6 (клас 12) 

EDEHB18A6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5) 
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7) 
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

Додатковий 
теплообмінник

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6  
(класи 25 і 3) 

ESRH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6  
(класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6  
(класи 25 і 3) 

ESRH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6  
(класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 
ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

Опори
ESFV06A6  

(класи 2, 3 і 6) 
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 
ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFH01D5  
(монтажна підставка для 

вертикального виконання)

Опори й решітки

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6  
(класи 25 і 3) 
ESFVG06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESFVG10A6  

(класи 8 і 10)

Патрубок для 
введення змішаного 
відновлювального повітря

SPFAI1A SPFAI1A

Адаптер під круглі 
повітропроводи

PPAI02A  
(класи 2–4) 

PPAI06A  
(класи 6–8)

PPAI02A  
(класи 2–4) 

PPAI06A  
(класи 6–8)

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EPCC03A6 (класи 25 і 3) 

EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EPCC10A6 (класи 8 і 10)

Адаптер (без ізоляції) під 
круглі повітроводи (на 
стороні подачі)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 6 і 8) 

PLT3NAA  
(класи 10–17)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 6 і 8) 

PLT3NAA  
(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) під 
круглі повітроводи (на 
стороні подачі)

PLT1CAA (класи 4 і 5) 
PLT2CAA (класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

PLT1CAA (класи 4 і 5) 
PLT2CAA (класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

Фільтр G4

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA (класи 6 і 8) 

FG4T3AA  
(класи 10–17)

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA (класи 6 і 8) 

FG4T3AA  
(класи 10–17)

Вертикальний додатковий 
дренажний піддон

EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класи 4, 6, 8 і 10) 

EDDPV18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPV10A6

Горизонтальний 
додатковий дренажний 
піддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6
EDPD7 (класи 4–8) 

EDPD9 (класи 10–17)
EDPD7 (класи 4–8) 

EDPD9 (класи 10–17)

EDDPH10A6  
(класи 4, 6, 8 і 10) 

EDDPH18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPH10A6

Дренажний насос в комплекті в комплекті CDRP1A CDRP1A
CDRP1A (тільки 

вертикальна 
установка)

CDRP1A (тільки 
вертикальна 

установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Комплект для вертикальної 
установки (настінний)

ESFH02D5

2. Необхідно KRP1H98

Опції та аксесуари — Фанкойли: Інше
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-A FWI-A FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/Монтажна 
площадка для додаткової 
плати (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці)

KRP1H98A KRP1BB101

Дротовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

Дистанційне вмикання/вимикання EKROROA
Дистанційний датчик KRCS01-4 KRCS01-1
Опціональна плата для 
з'єднання MODBUS

EKFCMBCB EKFCMBCB

Дротовий адаптер з 4 
вихідними сигналами для 
PCB управління клапанами

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект датчика температури FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчика відносної вологості FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Термостат зупинення вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6
Інтерфейс «головний-керований» EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6
Інтерфейс 
електроживлення

EPIB6  
(тільки класи 16 і 18)

Ін
ш

е

Комплект для забору свіжого 
повітря (безпосередня установка)

KDDQ44XA60

Забір свіжого повітря

EFA02A6 (клас 2) 
EFA03A6 (клас 3) 
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EFA03A6 (класи 25 і 3) 
EFA06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EDMFA04A6 (клас 4) 
EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10) 
EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6  
(класи 16 і 18)

EDMFA04A6  
(класи 4 і 5) 
EDMFA06A6  
(класи 6 і 7) 
EDMFA10A6  
(класи 8 і 10)

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (2 блоки)

KJB212A KJB212A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення (3 блоки)

KJB311A KJB311A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення

KJB411A KJB411A

Електричний нагрівач 
(стандартний)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EEH10A6 (класи 8 і 10)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHS06B6 (клас 6) 

EDEHS10B6 (класи 8 і 10) 
EDEHS12B6 (клас 12) 

EDEHS18B6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHS06B6  
(класи 6 і 7) 
EDEHS10B6  

(класи 8 і 10)

Електричний нагрівач 
(великий)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6 (класи 8 і 10) 
EDEHB12A6 (клас 12) 

EDEHB18A6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5) 
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7) 
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

Додатковий 
теплообмінник

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6  
(класи 25 і 3) 

ESRH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6  
(класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6  
(класи 25 і 3) 

ESRH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ESRH10A6  
(класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6 (класи 1, 15 і 2) 
ESRH03A6 (класи 25 і 3) 

ESRH06A6 (класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

Опори
ESFV06A6  

(класи 2, 3 і 6) 
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи від 1 до 6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6 (класи від 1 до 6) 
ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFH01D5  
(монтажна підставка для 

вертикального виконання)

Опори й решітки

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6  
(класи 25 і 3) 
ESFVG06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESFVG10A6  

(класи 8 і 10)

Патрубок для 
введення змішаного 
відновлювального повітря

SPFAI1A SPFAI1A

Адаптер під круглі 
повітропроводи

PPAI02A  
(класи 2–4) 

PPAI06A  
(класи 6–8)

PPAI02A  
(класи 2–4) 

PPAI06A  
(класи 6–8)

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6 (класи 1, 15 і 2) 
EPCC03A6 (класи 25 і 3) 

EPCC06A6 (класи 35, 4 і 6) 
EPCC10A6 (класи 8 і 10)

Адаптер (без ізоляції) під 
круглі повітроводи (на 
стороні подачі)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 6 і 8) 

PLT3NAA  
(класи 10–17)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 6 і 8) 

PLT3NAA  
(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) під 
круглі повітроводи (на 
стороні подачі)

PLT1CAA (класи 4 і 5) 
PLT2CAA (класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

PLT1CAA (класи 4 і 5) 
PLT2CAA (класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

Фільтр G4

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA (класи 6 і 8) 

FG4T3AA  
(класи 10–17)

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA (класи 6 і 8) 

FG4T3AA  
(класи 10–17)

Вертикальний додатковий 
дренажний піддон

EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класи 4, 6, 8 і 10) 

EDDPV18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPV10A6

Горизонтальний 
додатковий дренажний 
піддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6
EDPD7 (класи 4–8) 

EDPD9 (класи 10–17)
EDPD7 (класи 4–8) 

EDPD9 (класи 10–17)

EDDPH10A6  
(класи 4, 6, 8 і 10) 

EDDPH18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPH10A6

Дренажний насос в комплекті в комплекті CDRP1A CDRP1A
CDRP1A (тільки 

вертикальна 
установка)

CDRP1A (тільки 
вертикальна 

установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Комплект для вертикальної 
установки (настінний)

ESFH02D5

2. Необхідно KRP1H98

Опції та аксесуари — Фанкойли: Інше
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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