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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 
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або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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Вентиляційне обладнання Daikin, спроектоване з 

можливістю установки «підключи й використовуй» 

і максимальною гнучкістю, може конфігуруватися й 

комбінуватися згідно з особливими вимогами будь-

якого будинку, незалежно від його призначення. Наші 

системи розроблені таким чином, щоб бути безпечними 

для довкілля та найбільш енергоефективними на ринку, 

знижуючи рівень впливу на навколишнє середовище та 

витрати завдяки мінімізації споживання енергії.  

Крім того, наші вентиляційні системи займають дуже 

малу площу, що дозволяє їм задовольняти умовам будь-

якого ринку. 
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Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Вентиляційні установки Daikin

Чому слід вибрати вентиляційні 
установки Daikin?

 › Максимальна енергоефективність і висока якість повітря в 
приміщенні

 › Широкий вибір функцій та опцій
 › Високоякісні компоненти
 › Інноваційна технологія: Унікальні особливості і сучасні 
технології забезпечують швидку окупність

 › Ефективність у роботі й економія енергії
 › Виняткова надійність і продуктивність
 › Можливі різні області застосування, у тому числі в системах 
кондиціонування повітря, технологічного охолодження й 
великих системах центрального опалення

 › Простий монтаж і швидке введення в експлуатацію
 › Унікальний комплект Daikin для подачі свіжого повітря дає 
змогу підключити вентиляційну установку до VRV або ERQ

Сертифікати
 › Сертифікація Eurovent
 › Перевищення вимог ErP 2018 — ECODESIGN
 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги 
VDI 6022 (номенклатура Modular L і Professional)

 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги 
DIN 1946 (номенклатура Professional)

 › Сертифікація RLT 

Унікальна якість вентиляційних установок 
Daikin досягається завдяки таким складовим:
Панелі
 › На зовнішню панель попередньо нанесено антикорозійне покриття класу RC5
 › Внутрішня панель виконана з алюцинка та відповідає вимогам захисту від 

корозії класу RC4 

Прокладка
 › Технологія рідких прокладок значно зменшує витік повітря

Рама
 › Повністю виконана з анодованого алюмінію, що має вищу стійкість до корозії, 

ніж звичайний алюміній
 › Унікальне ущільнення («тепловий розрив») Daikin (35 або 27 мм). Конструкція з 

поліамідних стрижнів дозволяє збільшити «тепловий розрив»
 › Різний «тепловий розрив» в різних секціях обладнання формує теплоізоляцію 

всього обладнання (див. зображення вище)
 › Закруглений профіль спрощує очищення

Якість повітря в приміщенні
 › Виконані врівень внутрішні поверхні та закруглені кути дозволяють уникнути 

скупчення забруднень і полегшують очищення
 › Великі можливості фільтрації сприяють усуненню забруднювачів з повітря

Засоби керування «підключи та використовуй»
 › Попередньо підготовлені й перевірені на заводі-виробнику елементи 

управління прискорюють введення обладнання в експлуатацію
 › Єдиний виробник, що пропонує комплексне рішення у вигляді 

вентиляційних установок DX одного виробника — доступно для 
підключення AHU до VRV або ERQ (все встановлюється на заводі-виробнику)

Сертифікати
 › Сертифікація Eurovent
 › Перевищення вимог ErP 2019 — ECODESIGN
 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги VDI 6022 

(номенклатура Modular L і Professional)
 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги DIN 1946 

(номенклатура Professional)
 › Сертифікація RLT

Common design New McQuay designCommon design New McQuay designЗвичайна конструкція Конструкція Daikin
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Переваги для монтажників
Конструкція «підключи й використовуй»
 › Попередньо запрограмовані та протестовані на заводі-
виробнику засоби управління забезпечують найпростіше і 
швидке введення обладнання в експлуатацію

 › Низьковольтні роз'єми, що швидко з'єднуються, між секціями 
вентиляційної установки дозволяють максимально спростити 
складання блока на об'єкті

 › Встановлення врівень електричної панелі керування дозволяє 
уникнути пошкоджень при транспортуванні й установці

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air
 › З'єднання «підключи й використовуй» вентиляційних установок 

Professional або Modular з системами Daikin VRV і ERQ
 › Комплект заводського монтажу містить розширювальні клапани, 

електронний інтерфейс і датчики
 › Найпростіше й найшвидше введення в експлуатацію

Переваги для проектувальників
Програма для швидкого підбору обладнання
 › Фірмове веб-програмне забезпечення з поліпшеним призначеним 

для користувача інтерфейсом і встановленими параметрами 
гарантує, що ви завжди зможете знайти оптимальний і найбільш 
енергоефективний продукт для свого проекту

 › Численні варіанти конфігурації
 › Великий діапазон типорозмірів (розміри з кроком 1 см)

Переваги для кінцевих користувачів
Налаштовуваний або стандартний
 › Приголомшливі можливості налаштування обладнання серії Professional 

для задоволення потреб клієнтів або швидка доступність стандартної 
серії обладнання Modular L завдяки його постійній наявності на складі

Ефективна логіка управління
 › Відкриті комунікаційні протоколи (BACnet і Modbus), що 

гарантують сумісність з BMS та iTM
 › Енергоефективні засоби управління зі зменшеним споживанням 

електроенергії та нижчими експлуатаційними витратами
 › Максимальна ефективність означає відчутну економію енергії

Маркетингові матеріали
 › Перегляньте уповільнену зйомку конструкції вентиляційної 
установки Daikin на www.youtube.com/daikineurope

 › Перегляньте рекламний ролик Modular L на  
www.youtube.com/daikineurope

 › Завантажте нашу брошуру про вентиляційні установки на сайті 
my.daikin.eu

 › Скористайтеся програмою вибору на сайті http://tools.
daikinapplied.eu, щоб вибрати необхідні вентиляційні установки 
всього за кілька кліків! 

 › Завантажте програму Modular L «Daikin Air Design» з магазину 
програм для iOS або Android

 › Зверніться до «Фактів та аргументів», які допоможуть вам у 
просуванні лінійки Modular L  
(доступно за запитом — зверніться до спеціаліста Daikin AHU)
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Вентиляційні установки

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ДЕМПФЕР ТА 
ВЕНТИЛЯТОР ЕС

РОТОРНИЙ 
РЕКУПЕРАТОР І ФІЛЬТР
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Вентиляційні 
установки

МОДУЛЬНА УСТАНОВКА 
D-AHU MODULAR R

КОМФОРТНИЙ 
МІКРОКЛІМАТ У 

ПРИМІЩЕННІ
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Вентиляційні установки
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D-AHU Professional

Централізована та децентралізована вентиляція

від 750  
до 144 000 м3/г

Modular P
 › Попередньо визначені 

розміри 
 › «Підключи і 

використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Компактна конструкція

D-AHU  
Modular R

D-AHU  
Modular P

D-AHU  
Modular L

D-AHU  
Modular T

від 500  
до 25 000 м3/г

від 500  
до 25 000 м³/год

від 150  
до 3400 м³/год

від 200  
до 4200 м³/год

Professional
 › Величезний вибір типорозмірів
 › Адаптація для конкретного клієнта
 › Модульна конструкція

Modular R
 › Попередньо визначені 

розміри
 › «Підключи і 

використовуй»
 › Технологія EC-

вентилятора
 › Роторний рекуператор 

(сорбційна й 
ентальпійна 
технологія)

 › Компактна конструкція

Modular L
 › Попередньо визначені 

розміри 
 › «Підключи і 

використовуй»
 › Технологія EC-

вентилятора
 › Високоефективний 

алюмінієвий 
пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Мала висота блока
 › Для навісних стель

Modular T 
ПОПЕРЕДНІ ДАНІ

 › Попередньо визначені 
розміри

 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Невелика площа
 › Компактна конструкція
 › Високоефективний 

алюмінієвий пластинчастий 
теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Блок із з'єднанням зверху

Огляд продукції

50 років досвіду 
виробництва 
вентиляційних установок 
європейської розробки 
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AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU

Сертифікація Eurovent
Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі 
сертифікації Eurovent Certified Performance для 
вентиляційних установок.
Перевірте чинність сертифіката:  
www.eurovent-certification.com  
або www.certiflash.com

Класифікація Eurovent відповідно до EN1886

Клас міцності корпусу 
Максимальне відносне відхилення мм x м-1

D1
4,00

L1
0,15

L1
0,22

F9
0,50

T1
U <= 0,5

TB1
0,75 < K

b
 <= 1

F8
1

T2
0,5 < U <= 1

TB2
0,6 < K

b
 <= 0,75

F6
4

T4
1,4 < U <= 2

TB4
0,3 < K

b
 <= 0,45

F7
2

T3
1 < U <= 1,4

TB3
0,45 < K

b
 <= 0,6

G1 — F5
6

T5
Вимоги відсутні

TB5
Вимоги відсутні

D2
10,00

L2
0,44

L2
0,63

D3
ПЕРЕВИЩУЄ 10

L3
1,32

L3
1,90

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при -400 Па 
Максимальна швидкість витоку (f

400
) л x с-1 x м-2

Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при +700 Па 
Максимальна швидкість витоку (f

700
) л x с-1 x м-2

Клас витоку з байпаса фільтра
Макс. швидкість витоку з байпаса фільтра k у % від об'ємного потоку

Коефіцієнт теплопередачі
(U) W x m-2 x K-1

Коефіцієнт теплового містка
(kb) 

D1

L1

L1

F9

T2

TB2

Результат Energy TermiC° S2 & F2

Швидкий вибір вентиляційної установки за допомогою майстра:

1  Виберіть серію: D-AHU Professional, D-AHU Modular R, 
D-AHU Modular P, Modular L і Modular T 

2   Введіть значення припливного та зворотнього 
повітряного потоку

3   Введіть параметри для припливного повітря влітку/взимку

4   Введіть температуру повітря: зовнішнього повітря влітку/
взимку й на витяжці

Ви відразу отримуєте 3D-результат, який готовий до налаштувань!

Тепер ви зможете модифікувати свій блок (додавати або 
змінювати компоненти), щоб отримати продукт, який відповідає 
всім вашим потребам.

По закінченні роботи можна скласти технічний звіт, прайс-лист і 
робочу гриву вентилятора. Ці звіти можна завантажити в кількох 
форматах.

Програма вибору
ASTRA Web
 › Новий програмний інтерфейс дозволяє зробити швидкий вибір 
вентиляційної установки та заощадити дорогоцінний час. 

 › Завдяки використанню Майстра вибору й попередньо 
завантажених даних можна одержати дуже конкурентоздатне 
рішення. 

 › Висока якість вибору завдяки цінній інформації, що 
використовується програмним забезпеченням.

Вентиляційні установки
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11 10 9

1 2 3 4

Витяжне повітря

Свіже повітря

Сторона припливного повітря

1  Секція демпферів, включаючи 
вентиляційні решітки, приводи, 
установлені на заводі

2  
Високоефективні фільтри преміум-класу 
з встановленим на заводі манометром 
диференціального тиску 

3  Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий теплообмінник з 
поперечним потоком і протитоком або 
роторний теплообмінник)

4  Камера змішування із заслінкою й 
приводами заводської установки 

5  Секція теплообмінника нагрівання/
охолодження з піддоном для конденсату 
з нержавіючої сталі та краплинним 
захистом

6  Вентилятор припливного повітря  
(з начіпними дверцятами, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою освітлення й 
перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

Стандартні конфігурації вентиляційних установок 
Daikin забезпечують широку функціональність.  
Наша система пропонує багато можливостей 
адаптації установки до конкретних потреб за рахунок 
вибору з численних варіантів і додаткових функцій.

Вентилятори
 › Електронно комутований (ЕС) 
вентилятор з прямим приводом

 › З лопатями, загнутими вперед
 › З лопатями, загнутими назад
 › З лопатями Airfoil, загнутими 
назад

 › Вентилятор із прямим приводом

Теплообмінники
 › Водяні
 › Парові
 › Фреонові
 › Перегрітої води
 › Електричні

Зволожувачі
 › Випарний зволожувач без насоса (втрати води)
 › Випарний зволожувач із циркуляційним насосом 
(замкнута циркуляція води)

 › Камера зрошування без насоса (втрати води)
 › Камера зрошування з рециркуляційним насосом
 › Паровий зволожувач із прямим пароутворенням
 › Паровий зволожувач з локальним 
розподільником

 › Зволожувач із дуже дрібним розприскуванням

Короткий опис принципу роботи

Вентиляційні установки
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8 7

5 6

Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

Унікальний міжсекційний профіль з тепловим розривом

 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ  
(якістю повітря в приміщенні)

Подача повітря

Звичайна конструкція Конструкція Daikin

Системи з рекуперацією теплоти
 › Роторний рекуператор, 
ентальпійний або сорбційний

 › Пластинчасті теплообмінники з 
поперечним потоком і протитоком

 › Рекуперативний теплообмінник 
у кільці циркуляції із проміжним 
теплоносієм

Інша секція
 › Секція шумоглушника
 › Камера змішування із 
приводами або демпферами 
ручного регулювання

 › Вільна секція

Аксесуари
 › Функції керування
 › Захист від замерзання
 › Манометри
 › Захисний пристрій 
приводу

 › Накриття
 › …

Фільтри
 › Синтетичний гофрований 
фільтр

 › Плаский фільтр із алюмінієвою 
сіткою

 › Жорсткий кишеневий фільтр
 › М'який кишеневий фільтр
 › Фільтр високої ефективності
 › Вугільний поглинаючий фільтр
 › Вугільний дезодоруючий 
фільтр

Сторона витяжки

7  Високоефективні фільтри 
преміум-класу з встановленим 
на заводі манометром 
диференціального тиску 

8  Витяжний вентилятор, технологія 
ЕС (з начіпними дверима, 
контролем відкриття та роботи 
приводу, установленою 
системою освітлення й 
перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

9  Камера змішування із заслінкою й 
приводами заводської установки

10  Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий теплообмінник 
з поперечним потоком і 
протитоком або роторний 
теплообмінник) 

11  Секція демпферів, включаючи 
вентиляційні решітки, приводи, 
установлені на заводі

Рішення для управління Plug and Play

 › Регулювання повітряного потоку
 › Регулювання температури повітря
 › Керування секціями охолодження — 
водяними й фреоновими

 › Природне охолодження
 › Автоматичне управління рівнем CO

2

 › Регулювання температури повітря (подача, 
повернення, навколишнє середовище)

 › Системи зі змінним об’ємом повітря (VAV) 
та постійним об’ємом повітря (CAV)

Зворотне повітря

Вентиляційні установки
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Modular T 
Блок із рекуперацією теплоти та підключенням зверху

Основні особливості
 › 5 попередньо визначених розмірів
 › Рішення для керування Plug & Play
 › Компактний блок шириною від 550 мм (для блоків 
з витратою повітря до 1100 м3/год)

 › Широкий діапазон значень витрати: від 200 до 
4200 м3/год

 › Відмінна якість повітря у приміщеннях (IAQ). До 
трьох стадій фільтрації: із зовнішнього повітря 
видаляється понад 90% PM1, що забезпечує 
найкращу якість повітря у приміщеннях

 › Низький рівень шуму завдяки особливій 
конструкції панелей (50 мм, мінеральна вата)

 › Dx і водяний теплообмінник доступні як опція
 › Змішувальна заслінка контуру рециркуляції 
(опція)

Вентиляційні установки

Повітряний потік (м3/г)

Максимальний повітряний потік при ЗСТ 100 Па

0 500 1000

Розмір 3

Розмір 4

Розмір 5

Розмір 6

Розмір 7

1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Діапазон значень витрати — попередні дані
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Інформацію про інтеграцію з блоками Sky Air і VRV див. у 
описі Modular L Smart у розділі «Вентиляція»

Витяжне повітря

Свіже повітря

Зворотне повітря

Припливне повітря

Modular L
Ефективність рівня «преміум» з рекуперацією теплоти

Основні особливості
 › 6 попередньо визначених розмірів
 › Перевищення вимог ErP 2018 — ECODESIGN
 › Рішення для керування Plug & Play
 › Компактний блок висотою від 280 мм (для блоків з 
витратою повітря до 550 м3/год)

 › Широкий діапазон значень витрати: від 150 до 
3400 м3/год

 › Відмінна якість повітря у приміщеннях (IAQ). 
Рівень фільтрації до ePM1 80% (F9) з можливістю 
встановлення фільтра попереднього очищення 
до ePM1 50% (F7) з метою забезпечення 
найкращої якості повітря у приміщеннях

 › Низький рівень шуму завдяки особливій 
конструкції панелей (50 мм, мінеральна вата)

 › Відповідає вимогам EPBD
 › BIM-файл доступний на сайті  
www.daikin.eu/BIM

Теплообмінник
 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 92% теплової енергії
 › Високоякісний алюміній, що забезпечує високий 
рівень захисту від корозії

Відцентровий вентилятор EC
 › Інверторне управління з використанням двигуна 
IE4 з ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу 
ефективність

 › Зменшення споживання електроенергії
 › Оптимізована SFP (питома потужність 
вентилятора) для ефективної роботи блока

 › Максимальний ЗСТ 550 Па (залежно від розмірів 
моделі й повітряного потоку)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ALB-RB

Технічні характеристики
D-AHU Modular L ALB02*B ALB03*B ALB04*B ALB05*B ALB06*B ALB07*B
Витрата повітря м3/г 300 600 1.200 1.600 2.500 3.000
Теплова ефективність теплообмінника1. % 90 91 90 91 90
Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100
Струм Ном. A 0,61 1,35 2,26 2,83 2,09 6,22
Споживана потужність Ном. кВт 0,14 0,31 0,52 0,65 1,17 1,43
SFPv2. кВт/м3/с 1,25 1,52 1,3 1,35 1,47 1,51
Електроживлення Фаза ф 1

Частота Гц 50/60
Напруга В 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 920 1.100 1.600 2.000
Висота мм 280 350 415 500
Довжина мм 1.660 1.800 2.000

Прямокутний фланець 
повітропроводу

Ширина мм 250 400 500 700
Висота мм 150 200 300 400

Вага блока кг 125 180 270 280 355 360

1. Зимові проектні умови:  Зовнішн.: -10°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50% 
2. SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще). Він знижується при зменшенні витрати повітря. 
3. Електричний струм при напрузі в електромережі 230 В

Вентиляційні установки
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Modular R 

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular R

D-AHU Modular R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.200 1.700 2.700 4.100 5.500 6.100 7.000 9.100 11.500 15.000
Темп. ефективність узимку % 80 79,7 80,1 80,2 80,7 80,1 80,7 80,8 80,5 80,6
Зовнішній 
статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 2,59 3,65 3,13 4,95 6,4 7,78 8,78 10,48 14,23 19,03
Споживана потужність Ном. кВт 0,6 0,84 1,25 1,98 2,56 3,11 3,51 4,19 5,69 7,61
SFPv кВт/м3/с 1,553 1,507 1,451 1,521 1,387 1,549 1,525 1,432 1,487 1,551
Електроживлення Фаза ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300
Висота мм 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570
Довжина мм 1.700 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400

Вага блока кг 325 350 475 575 750 790 950 1.330 1.410 1.750

Основні особливості
 › 10 попередньо визначених розмірів
 › Високоефективний двигун IE4
 › Компактна конструкція
 › Сучасні функції керування
 › Простота монтажу
 › Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних 
вимог VDI 6022

 › Робочий діапазон температури зовнішнього повітря від 
-25°C (-40°C з електричними нагрівачами) до +46°С

 › Можливість з'єднання з VRV IV і ERQ
 › Варіанти для внутрішньої й зовнішньої установки
 › Можливість природного охолодження
 › Нічний режим і режим економії енергії
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin iTM
 › Номінальна витрата повітря, запрограмована на заводі
 › Керування тиском або витратою повітря (змінний об'єм 
повітря — постійний об'єм повітря)

Теплообмінник
 › Високоефективний роторний рекуператор
 › Доступні дві версії: ентальпійний або сорбційний
 › Рекуперація до 81% теплової енергії

Вентиляційні установки

Modular R

Простий, швидкий монтаж
Проста, автоматично конфігурована конструкція 
(plug and play) серії Modular — це не просто 
зручна можливість для установників. Вона 
економічна, оскільки немає необхідності в дорогих 
налаштуваннях перед введенням установки в 
експлуатацію. Ця конструкція робить роботу 
простішою, безпечнішою й економічнішою.
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Modular P

Основні особливості
 › 10 попередньо визначених розмірів
 › Високоефективний двигун IE4
 › Компактна конструкція
 › Сучасні функції керування
 › Простота монтажу
 › Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних 
вимог VDI 6022

 › Робочий діапазон температури зовнішнього повітря від 
-25°C (-40°C з електричними нагрівачами) до +46°С

 › Можливість з'єднання з VRV IV і ERQ
 › Варіанти для внутрішньої й зовнішньої установки
 › Можливість природного охолодження
 › Нічний режим і режим економії енергії
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin iTM
 › Номінальна витрата повітря, запрограмована на заводі
 › Керування тиском або витратою повітря (змінний об'єм 
повітря — постійний об'єм повітря)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular P

D-AHU Modular P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.100 1.600 2.400 3.100 3.700 4.750 5.500 8.000 10.400 12.500
Теплова ефективність % 91 91,5 92 91,9 91,9 92,2 92,3 91,7 93,1 93,1
Зовнішній 
статичний тиск Ном. Па 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Струм Ном. A 1,78 2,48 2,08 2,73 3,45 4,58 5,25 7,53 9,55 11,55
Споживана потужність Ном. кВт 0,41 0,57 0,83 1,09 1,38 1,83 2,1 3,01 3,82 4,62
SFPv кВт/м3/с 1,183 1,092 1,09 1,113 1,188 1,21 1,207 1,216 1,148 1,166
Електроживлення Фаза ф 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Частота Гц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Напруга В 230 230 400 400 400 400 400 400 400 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1.200 1.400 1.400 1.600 1.940 1.940 2.300
Висота мм 1.320 1.320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2.460 2.570
Довжина мм 2.030 2.200 2.610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190

Вага блока кг 343 358 512 604 785 852 964 1.449 1.700 2.071

Теплообмінник
 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із 
зустрічним потоком

 › Рекуперація до 92% теплової енергії
 › Відсутність перехресного забруднення

Вентиляційні установки

Modular P

Модульна конструкція
Модульна конструкція дозволяє додавати до 
базового модуля аксесуари та компоненти, такі 
як теплообмінник, атенюатор, електричний 
нагрівач, тому здатна задовольнити всі вимоги 
замовника. 
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Professional
Гнучке рішення для будь-якої області застосування

Вентиляційні установки

Універсальна конструкція
Вентиляційні установки Daikin Professional 
пристосовані до потреб замовників, забезпечуючи 
найбільш економічно ефективний вибір та 
стандартизацію виробництва.
 › Витрата повітря від 750 до 144 000 м³/г.
 › Всі блоки можуть мати модульну конструкцію, що 
полегшує транспортування та установку на місці 
експлуатації.

 › Нові особливості та функції, такі як пластинчастий 
теплообмінник з протитоком, біоцидні фільтри 
тощо

Змінні розміри

Professional
Гнучке рішення для будь-якої області застосування

Приклад

 › Крок вибору розмірів по ширині й висоті — 1 см
 › Відсутність додаткових витрат на проектування та 
часу виконання спеціально налаштованого блоку

Витрата 
повітря 

(м3/г)

Типорозмір 
блока

Висота 
(мм)

Ширина 
(мм)

Швидкість 
повітря 

(м/с)

47.000
Розмір 15 2110 3230 2,27
1920x2720 2110 2950 2,5

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота — мм Ширина — мм
1 1800 640 720
2 2200 640 810
3 3500 740 980
4 5400 840 1190
5 6600 840 1390
6 7600 940 1390
7 9000 1090 1380
8 11 000 1150 1550
9 14 000 1270 1720
10 18 300 1390 1970
11 23 800 1570 2190

Розмір Витрата повітря (м3/г) Висота — мм Ширина — мм
12 29 800 1690 2480
13 33 800 1870 2510
14 43 200 1990 2940
15 51 000 2110 3230
16 63 000 2290 3620
17 68 000 2290 3890
18 77 000 2290 4410
19 87 000 2410 4660
20 95 400 2470 4960
21 111 200 2590 5460
22 127 000 2650 6060

Системи управління «підключи та використовуй» (Plug & Play):
Платформа цифрового керування Daikin Digital 
Control із 310 цифровими входами та виходами 
виділяється серед інших своєю універсальністю, 
здатністю надавати безмежні можливості та точно 
відповідаючи будь-яким потребам клієнта. Крім 
того, рішення Digital Control робить підключення 
простішим та швидшим, ніж традиційне рішення, 
завдяки платформі, яка спрощує зв’язок між 
різними секціями та пристроями. Таким чином, 

наявність меншої кількості кабелів навколо блока 
спрощує операції його очищення та зменшує 
витрати на установку, роблячи серію Daikin AHU 
Professional ще більш конкурентоспроможною.

Всі блоки з вбудованим на заводі управлінням 
поставляються вже запрограмованими, 
протестованими та готовими до установки.



 731

Вентиляційні установки

Тип конструкції S2 F2

Профіль
Анодований алюміній стандарт стандарт

Анодований алюміній з тепловими містками опція опція

Кут Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Ізоляція панелі

Поліуретанова піна: щільність 40 кг/м3, теплопровідність 0,022 Вт/
м*К, реакція на пожежу клас b-s2, діам. відповідно до EN13501-1 стандарт стандарт

Мінеральна теплоізоляція: щільність 120 кг/м3, теплопровідність 0,036 Вт/м*К 
(при 20°С), реакція на пожежу клас А1 відповідно до EN 13501-1 опція опція

Зовнішній листовий матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям стандарт стандарт

Алюцинк опція опція

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь 430 опція опція

Нержавіюча сталь 316 опція опція

Внутрішній листовий матеріал

Оцинкована сталь, покрита захисним покриттям опція опція

Алюцинк стандарт стандарт

Алюміній опція опція

Нержавіюча сталь 430 опція опція

Нержавіюча сталь 316 опція опція

Рама основи

Алюміній стандарт (до 30 000 м3/год) стандарт (до 30 000 м3/год)

Оцинкована сталь стандарт (понад 30 000 м3/год) стандарт (понад 30 000 м3/год)

Нержавіюча сталь 430 опція опція

Нержавіюча сталь 316L опція опція

Ручка Армований скловолокном нейлон стандарт стандарт

Тип
Тип стиску стандарт стандарт
Шарнірна функція  
(можливість зняття дверцят) опція опція

Платформа Daikin On Site пропонує різні функції та 
елементи для моніторингу та управління блоком.

Система моніторингу робить доступними 
інформаційні панелі, віддалений доступ, 
планування, онлайн-графіку, діагностику, 
оновлення програмного забезпечення.

Daikin on Site

Основні характеристики

 › Керування природним охолодженням/нагріванням
 › Управління системами VRV з безпосереднім випаровуванням 
холодоагенту

 › Режими енергозбереження та роботи вночі з обмеженням 
характеристик

 › До 310 I/O (входів/виходів)
 › Всі компоненти підключені всередині
 › Швидке з'єднання між секціями
 › Програмування розкладу
 › Датчик CO

2
 контролює якість повітря (IAQ) у приміщеннях

 › Логіка регулювання: температура подачі, повернення, 
навколишнього середовища

 › Попередньо завантажені параметри управління спрощують 
введення в експлуатацію на місці

 › Випробування та програмування блока, що поставляється, на 
заводі-виробнику, забезпечує високий рівень якості.

 › Інтегроване управління забезпечує простий монтаж на місці із 
зменшенням витрат на установку та часу виконання робіт

 › Необхідне мінімальне техобслуговування
 › Низька та висока напруга в унікальному рішенні виключає 
участь другої компанії із економією коштів та відсутністю 
додаткових гарантій від третьої сторони

 › Зручний інтерфейс керування
 › Управління спостереженням та контролем: локальні, 
дистанційні опції (Modbus, Bacnet)

 › Максимальна гнучкість у виборі продукту та функції управління 
безпосередньо в програмному забезпеченні для вибору

Опції — D-AHU Professional
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Докладнішу інформацію про підключення блоків VRV та ERQ DX та 
вентиляційних установок наведено в розділі Комерційні системи 
вентиляції та очищення повітря цього каталогу

Комплексна система підготовки свіжого 
повітря Daikin Fresh Air 

З'єднання «підключи 
й використовуй» 
вентиляційних установок з 
системами Daikin VRV і ERQ
Система підготовки свіжого повітря Daikin забезпечує 
комплексне рішення, що включає всі елементи 
управління (розширювальний клапан, блок керування 
і контролер AHU) та датчики, які встановлені та 
налаштовані на заводі.

Вища ефективність
Теплові насоси Daikin відомі своєю високою 
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної 
установки із системою з рекуперацією теплоти — ще 
більш ефективне рішення, оскільки часто в міжсезоння 
система кондиціонування може працювати в режимі 
охолодження, а температура зовнішнього повітря 
ще мала, щоб повітря подавалося в приміщення без 
підготовки. У цьому випадку теплота, яку виводять із 
приміщень, використовується для підігріву холодного 
свіжого повітря, що надходить.

Високі рівні комфорту
Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на коливання 
температури припливного повітря, у результаті чого 
температура всередині приміщення залишається 
незмінною, і, як наслідок, забезпечується високий 
рівень комфорту для кінцевого користувача. 
Найкращою для цього є номенклатура систем VRV, 
які більше підвищують комфорт завдяки постійному 
нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Вентиляційні установки

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Електронний 

інтерфейс (EKEQ)

Розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на заводі 

система підготовки свіжого повітря

D-AHU Professional

D-AHU Modular R

D-AHU Modular P

D-AHU Modular T
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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