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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні. 

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 
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фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 
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ФАКТИ ТА АРГУМЕНТИ

Під'єднуйтесь до Daikin

Якщо ви є користувачем або монтажником, 
важливо мати можливість легко керувати 
нашими системами з будь-якого місця, 
де б ви не знаходилися. Для будь-якого 
користувача наші інтерфейси розроблені 
так, щоб система працювала найкращим 
чином.

Залежно від типу користувача й програми, Daikin розробляє засоби 
керування та хмарні служби для забезпечення найбільш ефективного 
використання системи.

 › Для власників будинків це означає, що програма й голосове 
керування орієнтовані на забезпечення домашнього комфорту

 › Для власників готелів це означає легкий і стильний особистий 
контроль для гостей, з інтеграцією програмного забезпечення 
бронювання готелів для централізованого керування

 › Для технічних менеджерів це означає хмарний доступ до всіх 
об'єктів, з можливістю оптимізації продуктивності

 › Для монтажників це означає легку передачу налаштувань 
при введенні в експлуатацію, віддалений пошук помилок і 
попереджень, що дозволяє заощадити час на обслуговування або 
роботи

Наші засоби управління дозволяють вам зв'язатися зі своїм клієнтом, 
заощадити час, розумно поліпшити свій комфорт і зменшити суми в 
рахунках за електроенергію.

Дистанційний моніторинг

24/7

СріблястийБілий Чорний
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Системи 
керування

Огляд застосувань 862

Системи індивідуального керування 864
Програма Onecta 864

Дротовий пульт дистанційного керування  

Madoka 868

Дротові/інфрачервоні пульти дистанційного 

керування 872

Мультизональний контролер 876

Системи централізованого керування 878
Централізований пульт ДК / Універсальний пульт 

керування ввімкненням/вимкненням 878

 879
Tablet  880

 882

 888

Інтерфейси стандартних протоколів 892
Інтерфейс Мodbus 892

Інтерфейс KNX 896

Інтерфейс PMS для готелів 897

Інтерфейс BACnet 898

Інтерфейс LonWorks 899

Хмарний сервіс Daikin Cloud Service  
для комерційних DX-систем  900

Daikin on Site для промислових систем  902

Датчик якості середовища в приміщенні 904

Конфігуратор Daikin 908
EKPCCAB4 908

Інші пристрої 909
Бездротовий датчик температури в приміщенні 909

Дротовий датчик температури в приміщенні 909

Інші пристрої для інтеграції 910

Опції й аксесуари   911

НОВИНКА

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu
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Daikin пропонує різні системи керування, адаптовані до найскладніших комерційних об'єктів.
 › Базові рішення керування для замовників з відносно простими 
об'єктами й обмеженим бюджетом

 › Інтегровані рішення керування для замовників, які бажають 
інтегрувати блоки Daikin в існуючу систему керування 
будинком (BMS)

 › Передові рішення керування для замовників, які бажають 
одержати від Daikin систему міні-BMS, включаючи 
інтелектуальне керування енергоспоживанням

Магазин Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC-DI EKMBDXA DCC601A51 DCM601A51

Управління до  
50 внутрішніми 

блоками за допомогою 
смартфона

1 пульт ДК для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока 

1 інтерфейс для 
макс. 64 внутрішніх 

блоків (груп) і  
10 зовнішніх блоків

1 блок для  
32 внутрішніх 

блоків (5)

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування        
Обмежені можливості керування для персоналу магазина        
Створення зон у магазині   
Зв'язана робота, наприклад, з аварійною 
сигналізацією, датчиком PIR  	

(обмежена) 
Інтеграція в системи розумного дому (7)

Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus  
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Спостерігайте за споживанням енергії 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Досконале керування енергоспоживанням 	(2) 	 (6)

Можливість природного охолодження 
Голосове керування (6)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS  
Онлайн-керування  	(2) 	 (3)

Керування кількома об'єктами 	(2) 	 (3)

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (3) За рахунок власного 
ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin) (4) Не є доступним на всіх внутрішніх блоках (5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарному сервісі Daikin Cloud Service 
(6) Тільки для BRP069C51, підключення до Google Assistant і Amazon Alexa; (7) Тільки для BRP069C51, для отримання інформації про наявні послуги зверніться до місцевого торгового представника.

Готель Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

Інтерфейс 

PMS

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DCM010A51 DCM601A51

1 пульт ДК для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока

1 інтерфейс для до 
2500 внутрішніх 

блоків

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Гість готелю може контролювати й керувати основними функціями зі свого номера   	 (3) 
Обмежені можливості керування для проживаючих у готелі     
Зв'язана робота з віконним датчиком 	 (2)  
Зв'язана робота з ключем-картою 	 (2)  
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Інтеграція керування блоками Daikin у програмне забезпечення 
бронювання номерів у готелі

	
Oracle Opera PMS

Спостерігайте за споживанням енергії 
Досконале керування енергоспоживанням 
Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS 
Онлайн-керування 
(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою адаптера BRP7A51 (3) Потрібен сумісний з KNX пульт керування

Огляд систем керування

Tablet

Огляд застосувань
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Технічне охолодження Блок Інтегроване Інтелектуальне

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601A51

1 пульт ДК для 1 внутрішнього 
блока (група) (2)

1 інтерфейс для  
1 внутрішнього блока (група)
Можна з'єднати між собою до 

8 інтерфейсів

1 iTM для 64 внутрішніх блоків 
(груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування   
Робота в резервному режимі   
Чергування робочих режимів   
Обмежені можливості керування при технічному охолодженні приміщень   
Якщо температура в приміщенні вище максимальної, потрібно видати аварійний сигнал і запустити резервний блок  
При виявленні помилки буде показано аварійний сигнал   
При виявленні помилки буде подано аварійний сигнал Через опцію KRP2/4A (3)  Через входи/виходи WAGO

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Функції технічного охолодження сумісні з внутрішніми блоками, 
під'єднаними до зовнішніх блоків RZQG*/RZAG*. (3) Див. список опцій для внутрішніх блоків

Офіс Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601A51

1 пульт ДК для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
макс. 64 внутрішніх 

блоків (груп) і  
10 зовнішніх блоків

1 інтерфейс для  
64 внутрішніх 
блоків (груп)

1 інтерфейс для  
128 внутрішніх блоків 

(груп),  
20 зовнішніх блоків (2)

1 блок для  
32 внутрішніх 

блоків (груп) (5)

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування      
Централізоване керування для адміністративного персоналу     
Місцеве керування для офісних працівників  (4)

 
з використанням веб-

дистанційного керування

Обмежені можливості керування для офісних працівників      
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через LonTalk 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через BACnet 
Вимірювання споживання енергії (3)

Спостерігайте за споживанням енергії (4) 
Досконале керування енергоспоживанням (4) 
Програмне забезпечення PPD для обліку спожитої електроенергії в кВтг для кожного внутрішнього блока (6) (7)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin 
в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS  
Онлайн-керування (4) 
Керування кількома об'єктами (4) (5)

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Для 256 внутрішніх блоків (груп), 40 зовнішніх потрібне розширення 
(DAM411B51) (3) Доступно не для всіх внутрішніх блоків (4) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (5) За рахунок власного ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin) 
(5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарній службі Daikin Cloud Service (6) З використанням опції DAM412B51 (7) З використанням опції DCM002A51

Tablet

Огляд застосувань
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Програма Onecta призначена для тих, хто не сидить на місці та бажає керувати 
системою опалення та охолодження зі свого смартфона.

Голосове керування
НОВИНКА

Програма Onecta тепер пропонує голосове керування для ще більшого комфорту 
та простоти для користувачів. Ця зручна функція звільняє ваші руки, зменшуючи 
кількість натискань, і керування блоками стає швидше, ніж будь-коли раніше.

Голосове керування підтримує багато функцій і мов, а також легко поєднується з 
будь-яким смарт-пристроєм, включаючи Google Assistant та Amazon Alexa.

Системи індивідуального керування

Програма Onecta
Тепер доступна з голосовим 
керуванням

Приклад використання голосового керування через Google Assistant

Приклад використання голосового керування через Amazon Alexa

«Alexa, установи температуру 20°C»

«Температура в приміщенні встановлена на 20°С»

Добре, встановлюю температуру у 

вітальні на 21 градус.

Встановити температуру у вітальні на 

21 градус.
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Керування 
Налаштуйте систему відповідно 
до свого способу життя та рівнів 
комфорту протягом усього року.

    Зміна температури в 
приміщенні та води в системі 
ГВП

    Увімкніть 
високопродуктивний режим 
для збільшення подачі 
гарячої води

Планування 
Налаштуйте програму, щоб 
встановлювати час роботи 
системи та створювати до 
шести дій на день.

    Планування температури 
в приміщенні та режиму 
роботи

    Активуйте режим відпустки, 
щоб скоротити витрати

Відстеження 
Отримуйте детальну інформацію стосовно роботи системи та 
енергоспоживання.

   Моніторинг стану опалювальної системи
   Доступ до графіків енергоспоживання (день, тиждень, місяць)

Доступність функцій залежить від типу системи, конфігурації та режиму роботи.  
Функції програми доступні тільки в тому випадку, якщо і система Daikin, і програма мають надійне підключення до Інтернету.

Системи індивідуального керування

Зіскануйте QR-код, щоб завантажити 
програму просто зараз
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Системи індивідуального керування

Інтегрований у блок
 › FTXJ-AW/S/B
 › FTXA-AW/BS/BT/BB
 › C/FTXM-R
 › FVXM-A
 › FTXTA-BW/BB
 › FTXTM-R
 › ATXM-R

BRP069B41
 › FTXJ-MW/S *

BRP069B42
 › FTXZ-N
 › FVXM-F

BRP069B45
 › FTXP-M9
 › ATXP-M
 › FTXF-D
 › FTXTP-M*
 › ATXTP-M*
 › FTXC-C
 › ATXC-C

BRC069C81 ** 
Стельовий
 › FFA-A9

Канальний
 › FDXM-F9
 › FBA-A(9)
 › FDA125A
 › ADEA-A

Настінний
 › FAA-B

Підстельовий
 › FHA-A(9)
 › FUA-A

Підлоговий
 › FVA-A
 › FNA-A9

BRC069C82 **
Стельовий
 › FCAHG-H
 › FCAG-B
 › FDA200-250A

BRP069C51 ***
Внутрішні блоки VRV 5
 › FXFA-A
 › FXZA-A
 › FXDA-A
 › FXSA-A
 › FXMA-A
 › FXHA-A
 › FXUA-A
 › FXAA-A

Блоки, які можна підключити до Onecta

* Aдаптер входить до комплекту блока
** Для використання програми Online Controller до внутрішнього блока 

повинен бути підключений дротовий пульт дистанційного керування
*** Мусить комбінуватися з BRC1H52W/S/K

Адаптер для підключення до бездротової мережі BRP069 відповідає всім наведеним нижче вимогам:

А. Загальнодоступний шляхом продажу без обмежень підприємствами роздрібної торгівлі такими способами: 1. Продаж в магазині; 2. Продаж шляхом замовлення поштою; 3. Продаж шляхом 
електронної операції; або 4. Продаж по телефону; 
В. Криптографічні функції не можуть бути легко змінені користувачем; 
C. Призначений для установки користувачем без подальшої суттєвої підтримки з боку постачальника.

Блоки, які можна підключити до програми Onecta:

Можливості підключення
BRP069A71 BRP069A78 BRP069A61/62 DRGATEWAYAA EHS157056 (RoCon G1)

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14–16–18 кВт EPRA14-18D + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14–16–18 кВт EPRA14-18E + ETS*-D •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8–10–12 кВт EPRA08-12E  + ETV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETS*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R (F/W) 4–6–8 кВт ERGA-E + EHV/B*-E • • (1)

Daikin Altherma 3 R ECH2O 4–6–8 кВт ERGA-E + EHS*-D3 •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11–14–16 кВт ERLA-D + EBV/B*-D • •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11–14–16 кВт ERLA-D + EBS*-D • •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11–14–16 кВт EPGA-D + EAV/B*-D •
Daikin Altherma R (F/W) 11–14–16 кВт ER(H/L)Q-C + EHV/B*-B •
Daikin Altherma R ECH2O 11–14–16 кВт ER(H/L)Q-C + EHS*-B •
Daikin Altherma 3 M 11–14–16 кВт E(B/D)LA-D •
Daikin Altherma M 5–7 кВт EBLQ-CV3 •
Daikin Altherma R Hybrid 5–8 кВт EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 кВт EJHA-AV3 •
Daikin Altherma GEO 10 кВт EGSQH-A9W •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 кВт EGSA(H/X)-D9W • (2)

Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 кВт D2CND-A1A/A4A •
Daikin Altherma C Gas ECH2O 15–28 кВт D2UGB/GC-A •
(1) Входить до комплекту аксесуарів. 
(2) Аналог вбудованого BRP069A61.
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Краса 
простоти.

Madoka поєднує в собі вишуканість і простоту

 › Плавні лінії та елегантний дизайн

 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

 › Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий символьний

 › Три кольори, що відповідають будь-якому інтер'єру

 › Компактність, лише 85 х 85 мм

 › Функція копіювання розширених налаштувань і введення в експлуатацію за 

допомогою смартфона

Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

Сріблястий  
RAL 9006 (металік) 

BRC1H52S

Чорний  
RAL 9005 (матовий) 

BRC1H52K

Білий  
RAL 9003 (глянцевий)  

BRC1H52W

Системи індивідуального керування

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka
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Просте налаштування 
розкладів

Розширені налаштування, 
які виконує користувач Налаштування на місці

Спрощує додаткові налаштування,  
такі як розклад або обмеження налаштувань

Madoka Assistant 

 Візуальний інтерфейс спрощує використання розширених налаштувань, таких як 

налаштування розкладу, активація режиму енергозбереження, налаштування обмежень тощо

 Економія часу та коштів завдяки збереженню налаштувань і розкладів на об'єкті в пам'яті 

телефону та подальшому їх завантаженню в декілька пультів керування

 Просте і швидке введення в експлуатацію

 Оснащений енергозберігальною технологією Bluetooth®

Індикатор потужності 
сигналу Bluetooth

НОВИНКА
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Системи індивідуального керування

BRC1H519W7 / BRC1H519S7 / BRC1H519K7

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka для Sky Air і VRV

Економічно ефективне рішення для технічного охолодження
› Тільки в поєднанні з RZAG* / RZQG*
› Чергування режимів блоків

По закінченні певного періоду часу блок, що працює, переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в робочий 
режим, збільшуючи термін служби системи. Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.

› Робота з резервними потужностями: якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається інший

BRC1H52W

BRC1H52K

BRC1H52S

Пульт керування з повністю зміненим дизайном, 
орієнтований на збільшення зручності використання
 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок
 › Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий символьний
 › Безпосередній доступ до основних функцій (увімкнення/вимкнення, налаштування, режим, цільові 
значення, швидкість вентилятора, демпфери, значок фільтра та скидання налаштувань, помилка та код)

 › Три кольори, що відповідають будь-якому інтер'єру
 › Компактність, лише 85 х 85 мм
 › Годинник реального часу з функцією автоматичного переходу на літній/зимовий час

Корисні для готелів особливості
 › Енергозбереження завдяки зв'язаній роботі з ключем-картою, віконним контактом й обмеженню 
налаштувань (BRP7A*)

 › Гнучка функція повернення налаштувань дозволяє підтримувати температуру в приміщенні в 
комфортних межах для зручності гостей

(1) Функція також доступна при автоматичному перемиканні 

режимів охолодження/опалення (3) Доступно тільки на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

P1 P2
Адаптер 

(BRP7A*)

Ключ-карта (місцева поставка)

Віконний контакт 

(місцева поставка)

Зв'язана робота 
з ключем-картою 
та віконним 
контактом

Madoka

Ряд енергоефективних функцій для 
індивідуального вибору
 › Обмеження діапазону температур: Економія енергії 

завдяки обмеженню нижньої температурної межі в 
режимі охолодження та верхньої — в режимі опалення 
(1)

 › Функція повернення налаштувань
 › Регульований детектор руху та датчик температури біля 

підлоги (доступно для круглопотокових та абсолютно 
плоских касетних блоків)

 › Автоматичне скидання установки температури
 › Таймер автоматичного вимикання

Відстеження споживання електроенергії в 
кіловат-годинах (2)
Індикатор кВтг відображає рівень споживання 
електроенергії за останній день/місяць/рік.

Інші функції

 › НОВИНКА  Три рівні доступу користувачів: користувач-
початківець, досвідчений користувач і установник, 
які відповідають вимогам користувача й запобігають 
неналежному використанню

 › Економія часу та коштів завдяки збереженню налаштувань 
і розкладів на об'єкті в пам'яті телефону та подальшому їх 
завантаженню в декілька пультів керування

 › НОВИНКА  Часто використовувані меню можна 
позначити як вибрані, щоб отримати прямий доступ до 
них

 › Можна запрограмувати до 3-х незалежних розкладів, 
дозволяючи вам легко перемикати їх протягом року 
(наприклад, літо/зима/перехідний сезон)

 › Налаштування меню можуть бути індивідуально 
заблоковані або обмежені

 › Зовнішній блок можна переводити в тихий режим і режим 
обмеження споживання електроенергії за розкладом (3)

 › Годинник реального часу з функцією автоматичного 
переходу на літній/зимовий час

Madoka Assistant: розширені налаштування можна легко 
виконати за допомогою смартфона

(2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG
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www.daikin.eu/madoka

Системи індивідуального керування

BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka 
для теплових насосів Daikin Altherma 3

BRC1HHDK

BRC1HHDS 

Нове покоління призначених для користувача інтерфейсів — 

перероблене та інтуїтивно зрозуміле

BRC1HHDW 

Три кольори підходять для 
будь-якого дизайну інтер'єру:
Незалежно від вашого дизайну 
інтер'єру, Madoka буде відповідати йому. 
Сріблястий колір надає додатковий 
штрих, який виділяється в будь-якому 
інтер'єрі або застосуванні, а чорний - 
ідеальний вибір для темніших, стильних 
інтер'єрів. Білий пульт — елегантне, 
сучасне рішення. 

Легке встановлення 
параметрів роботи:
Налаштування пульта просте і 
допомагає досягти вищої економії 
енергії та більшого комфорту. Система 
дозволяє вибрати режим роботи в 
просторі (опалення, охолодження 
або автоматичний режим), встановити 
потрібну температуру приміщення та 
контролювати температуру ГВП. 

Інтуїтивне керування з 
преміум-дизайном:
Плавні криві пульта Madoka мають 
елегантну, вишукану форму, яка 
відрізняється вражаючим синім круглим 
дисплеєм. Представляючи чітку візуальну 
орієнтацію з великими простими 
для читання числами, функції пульта 
працюють через три сенсорні кнопки, 
які поєднують інтуїтивно зрозуміле 
керування з легким налаштуванням для 
покращеного користування.

Легке оновлення через Bluetooth:
Настійно рекомендується, щоб інтерфейс користувача містив останню версію програмного забезпечення. 
Щоб оновити програмне забезпечення або перевірити наявність оновлень, вам знадобиться мобільний 
пристрій і програма Madoka Assistant. Ця програма доступна в Google Play і Apple Store.
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Керування
 › Керування опаленням, охолодженням, ГВП і, серед 
іншого, режимом бустерного нагрівача

 › Зручний для користувача пульт дистанційного 
керування сучасного дизайну

 › Простота у використанні з прямим доступом до всіх 
основних функцій

Комфорт
 › Додатковий інтерфейс користувача може включати 
кімнатний термостат у опалювальному приміщенні

 › Просте введення в експлуатацію: інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс для виконання додаткових 
налаштувань у розширеному меню

EKRUCB*

Дротовий пульт дистанційного керування для режиму опалення

* тільки в комбінації з EKRTETS

Системи індивідуального керування

Основні функції
Підтримка кількох мов залежно від моделі, у т.ч.: 
англійська, німецька, голландська, іспанська, 
італійська, французька, грецька, російська тощо. 

Сумісні блоки Daikin 
 › Daikin Altherma R (F/W)

 - Daikin Altherma M
 › Daikin Altherma R Hybrid
 › Daikin Altherma GEO
 › Тепловий насос ГВП

Керування
Зменшення часу монтажу
 › Програмування всіх налаштувань для установки на 

портативному комп'ютері і просте завантаження їх в 
контролер під час введення в експлуатацію

 › Повторне використання аналогічних налаштувань для 
відповідних параметрів

Поліпшення діагностики і технічного обслуговування
 › Контролер записує час, дату і природу останніх 20 помилок

Комфорт
Максимальний комфорт при стабільній температурі в 
приміщенні
 › Підвищення або зниження температури води залежно від 

фактичної температури в приміщенні
 › Керування споживанням електроенергії
 › Інтуїтивно зрозумілий екран відображає енергію на 

вході і виході блока, забезпечуючи прозорість даних 
енергоспоживання

EKRUAHTB

Системний пульт керування для Daikin Altherma
Основні функції
Плавна зміна температури залежно від погоди
Коли функція плавної зміни температури 
увімкнена, задане значення температури 
води на виході буде залежати від температури 
зовнішнього повітря. При низьких температурах 
зовнішнього повітря температура води на виході 
буде підвищуватися, щоб компенсувати підвищену 
потребу приміщення в опаленні. При вищих 
температурах температура води на виході буде 
знижуватися для економії енергії.

Сумісні блоки Daikin
 › Daikin Altherma R HT
 › Daikin Altherma R Flex Type HT

Графічний дисплей з 
підсвічуванням

Увімкнення/вимкнення

Кнопки навігації

ПідтвердженняЖитло

Інформація

Повернення 
в меню

Сумісні блоки Daikin

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUHML* EKRUAHTB EHS157034 DOTROOMTHEAA

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14–16–18 кВт EPRA14-18D + ETV/B*-E •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14–16–18 кВт EPRA14-18E + ETS*-D •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8–10–12 кВт EPRA08-12E  + ETV/B*-E •
Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4–6–8 кВт ERGA-E + EHV/B*-E •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4–6–8 кВт ERGA-E + EHS*-D3 •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11–14–16 кВт ERLA-D + EBV/B*-D •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11–14–16 кВт ERLA-D + EBS*-D •
Daikin Altherma 3 H (F/W) 11–14–16 кВт EPGA-D + EAV/B*-D •
Daikin Altherma R (F/W) 11–14–16 кВт ER(H/L)Q-C + EHV/B*-B •
Daikin Altherma R ECH2O 11–14–16 кВт ER(H/L)Q-C + EHS*-B •
Daikin Altherma R HT 11–14–16 кВт EKHBRD-ADV/Y17 +  ER(R/S)Q-AV/Y1 •
Daikin Altherma 3 M 11–14–16 кВт E(B/D)LA-D •
Daikin Altherma M 5–7 кВт EBLQ-CV3 •
Daikin Altherma R Hybrid 5–8 кВт EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 кВт EJHA-AV3 •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 кВт EGSA(H/X)-D9W •
Daikin Altherma GEO 10 кВт EGSQH-A9W •
Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 кВт D2CND-A1A/A4A •
Daikin Altherma C Gas ECH2O 15–28 кВт D2UGB/GC-A •
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Основні функції
 › Підвищення енергоефективності будинку
 › Універсальність розгортання та масштабування
 › Простий та інтуїтивно зрозумілий монтаж, 
експлуатація та обслуговування

 › Економічність і зручність для кінцевого 
користувача

Комфорт
За допомогою електронної системи керування 
користувачі можуть регулювати температуру в 
кожному приміщенні окремо.

Система керування температурою в приміщенні 
враховує, крім тепловіддачі фактичних поверхонь 
опалення, всі інші джерела тепла, такі як сонячне 
світло, тепло від освітлювальних приладів або людей, 
а також інші джерела, такі як камін або кахельна 
піч. Безперервно порівнюючи цільову та реальну 
температуру, система керування температурою в 
приміщенні відкриває та закриває окремі контури 
опалення за допомогою клапанів з електричним 
приводом.

Складові частини системи

Базова станція
EKWUFHTA1V3
Дротова базова станція Daikin є центральним 
пристроєм для підключення засобів контролю 
температури в приміщенні для регулювання 
температури нагрівальних поверхонь систем 
опалення та охолодження.

Окрема система керування в кожному приміщенні, що дозволяє 
регулювати температуру в системах опалення й охолодження

Системи індивідуального керування

Дротовий цифровий термостат
EKWCTRDI1V3
Встановлення необхідної температури в приміщенні 
та режиму роботи може бути зручно виконана за 
допомогою поворотного регулятора з поворотно-
натискною дією і м'яким храповим механізмом. Добре 
структуровані символи, що не залежать від мови, 
завжди чітко позначають всі налаштування на дисплеї.

Дротовий аналоговий термостат
EKWCTRAN1V3
Оптимальне співвідношення ціни й якості 
пропонується для приміщень, де потрібен тільки 
дуже хороший контроль температури, без функції 
відображення даних на дисплеї.

Привід клапана
EKWCVATR1V3
Привід клапана Daikin — це термоелектричний 
привід для відкриття та закриття клапанів у 
розподільниках теплового контуру канальних 
систем опалення та охолодження.

Сумісні блоки Daikin
 › Сумісність з усіма блоками Daikin Altherma
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Функціональні кнопки: увімкнення/вимкнення, 
пуск/зупинка режиму таймера, увімкнення/
вимкнення режиму таймера, запрограмований 
час, температурні налаштування, напрямок потоку 
повітря (1), режим роботи, управління швидкістю 
вентилятора, скидання позначки фільтра (2), 
перевірка (2)/тестування (2)  
Дисплей: Режим роботи, заміна батарейок, 
встановлена температура, напрямок потоку 
повітря (1), запрограмований час, швидкість 
вентилятора, перевірка/тестовий режим (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
1.  Не застосовується для FXDQ, FXSQ, 

FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA

2. Тільки для блоків FX**

3.  Всі характеристики пульта 

дистанційного керування наведені 

в інструкції з експлуатації

BRC4*/BRC7*ARC466A1

 › Програмований таймер: можна виконати налаштування на п'ять днів
 › Робота під час вашої відсутності (захист від замерзання): під час вашої відсутності температура в 
приміщенні може підтримуватися на заданому вами рівні. Ця функція може також вмикати/вимикати блок

 › Зручна функція керування вентиляцією HRV (кнопка режиму вентиляції і встановлення швидкості 
вентилятора)

 › Швидке виведення на екран місця розташування й стану несправності
 › Скорочення часу й витрат на техобслуговування

BRC1D52 

Дротовий пульт дистанційного керування для Sky Air і VRV

BRC1D52

Графічне відображення рівня 

споживання електроенергії 

(функція доступна в комбінації 

з FBA-A, FCAG і FCAHG)

BRC1E53A/B/C

Зручний для користувача пульт дистанційного 
керування для Sky Air і VRV

Ряд енергоефективних функцій для 
індивідуального вибору

 › Керування навантаженням (1)
 › Діапазон температури
 › Функція повернення налаштувань
 › Підключення датчика присутності та датчика 
температури біля підлоги (доступні для 
круглопотокових і абсолютно плоских касетних 
блоків)

 › Індикація кВтг (2)
 › Автоматичне скидання заданої температури
 › Таймер вимикання блока

Інші функції

 › До 3-х незалежних графіків
 › Можливість індивідуального обмеження функцій 
меню

 › Вибір відображення: символи або текст
 › Годинник реального часу з функцією 
автоматичного переходу на літній/зимовий час

 › Вбудоване резервне джерело живлення для 
годинника (до 48 годин). Налаштування завжди 
зберігаються в разі перебоїв у електромережі.

 › Підтримка кількох мов: 
BRC1E53A: англійська, німецька, французька, 
голландська, іспанська, італійська, португальська 
BRC1E53B: англійська, чеська, хорватська, 
угорська, румунська, словенська, болгарська 
BRC1E53C: англійська, грецька, російська, 
турецька, польська, словацька, албанська

Економічно ефективне рішення для 
технічного охолодження
> Тільки в комбінації з серією Sky Air A або 

зовнішнім блоком Seasonal Smart

(1) Доступно тільки для RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG* | (2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG

Системи індивідуального керування
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Модуль зонування:  
адаптер у повністю зібраному стані,  

із демпферами

Решітка зворотнього повітря 
+ адаптер для підключення до 

круглого повітропроводу

Решітка припливного повітря 
+ адаптер для підключення до 
круглого повітропроводу

Адаптер для зворотнього повітря призначений 
для підключення круглого повітропроводу до 
внутрішнього блока Daikin

Сумісність 

FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A
Кількість демпферів з 

приводом Практичний приклад Габарити 
В х Ш х Г (мм) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140

Стандартний 
простір між 
підвісною 
стелею й 
перекриттям 

2
AZEZ6DAIST07XS2

300 x 930 x 454
• • • •

AZEZ6DAIST07S2 • • • •
3

AZEZ6DAIST07XS3
300 x 930 x 454

• • • •
AZEZ6DAIST07S3 • • • •

4
AZEZ6DAIST07S4 300 x 930 x 454 • • • •
AZEZ6DAIST07M4 300 x 1.140 x 454 • • • • •

5
AZEZ6DAIST07M5

 300 x 1.425 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIST07L5 • • • • • • •
6

 AZEZ6DAIST07M6
300 x 1.638 x 454

• • • • •
 AZEZ6DAIST07L6 • • • • • • •

7
AZEZ6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454
• • • • • • •

AZEZ6DAIST07XL7 •
8

AZEZ6DAIST07L8
515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZEZ6DAIST07XL8 •

Компактний простір 
між підвісною стелею 
й перекриттям  

2 AZEZ6DAISL01S2 210 x 720 x 444 • • • • • •
3 AZEZ6DAISL01S3 210 x 720 x 444 • • • • • •
4 AZEZ6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZEZ6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона оснащена 
демпферами з приводом, які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. Ця система 
підтримує управління до 8 зонами з використанням одного внутрішнього блока через централізований 
термостат, розташований в основному приміщенні, і окремі термостати для кожної зони.

Системи індивідуального керування

Мультизональний контролер
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Системи індивідуального керування

Bluezero — головний термостат
 ›  Інтуїтивно зрозумілий графічний кольоровий 
сенсорний екран для керування умовами в кількох 
зонах

AZCE6BLUEZEROCB (дротовий)

AZCE6THINKCB (дротовий)
AZCE6THINKRB (бездротовий) 

AZCE6LITECB (дротовий)
AZCE6LITERB (бездротовий)

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

Think — зональний термостат
 › Графічний інтерфейс з сенсорними кнопками та 
екраном «електронні чорнила» e-ink із низьким 
енергоспоживанням для управління окремими 
зонами

Lite — зональний термостат
 › Спрощений термостат із сенсорними кнопками для регулювання температури

Веб-сервер для дистанційного керування
 › Хмарне дистанційне керування мультизональним(и) 
комплектом(ами)

 › Налаштування й керування параметрами для 
кожної зони (температура, режим роботи тощо)

 › Доступ через веб-портал або програму Android/IOS
 › Підтримка Ethernet і WIFI
 › AZX6WSPHUB:

 › Для встановлення на DIN-рейці
 › Можливість керування 32 блоками зонування

 › AZX6WSC5GER:
 › Для встановлення на блоці
 › Керування одним блоком зонування

Шлюз BACnet або KNX
 › Увімкнення/вимкнення блоків у 
кожній зоні

 › Регулювання температури в кожній 
зоні

 › Індикація режиму роботи
 › Для кожної системи потрібен один 
шлюз

 › Кабель шини (опція) (2 x 0,5 мм² | 2 x 0,22 мм²), довжина 15 м: AZX6CABLEBUS15, довжина 100 м: AZX6CABLEBUS100

AZCEZDAPR07*

BR500

RDHV040015BKX

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX 

PREJ0400150T

Адаптер для зворотнього повітря
 › Для підключення від 1 до 4 круглих 

повітропроводів до блоків канального типу Daikin
 › Діаметр 250 мм
 › Різні типорозміри (XS, S, M, L, XL), що відповідають 

різним внутрішнім блокам

Настінна решітка припливного повітря
 › З горизонтальними та вертикальними 
регульованими заслінками

Решітка для зворотнього повітря з 
вбудованим фільтром
 › Відфільтровує частки з повітря

Адаптер для решітки для 
зворотнього повітря
 › Для підключення від 1 до 4 круглих 
повітропроводів до решіток для 
зворотнього повітря

 › Діаметр 250 мм

Решітка стельового типу для припливного 
повітря
 › З горизонтальними демпферами, 
нахиленими під кутом 15°

 › Вертикальні демпфери можна регулювати 
вручну

Адаптер для решітки для припливного 
повітря
 › Для підключення круглих 
повітропроводів до випускної решітки

 › Оцинкована сталь із теплоізоляцією
 › Діаметр 250 мм

Решітки й адаптери припливного повітря Решітки й адаптери зворотнього повітря

Решітки й адаптери 

Елементи керування
Можна вибрати пульт керування з 3 варіантів: кольоровий, сенсорний або спрощений
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Системи централізованого керування

Централізоване керування системою Sky Air і VRV може здійснюватися за допомогою 2 зручних для 
користувача компактних пультів керування. Ці елементи керування можуть використовуватися самостійно 
або в комбінації: 
1 група = кілька (до 16) внутрішніх блоків у комбінації 
1 зона = кілька груп у комбінації.
Централізований пульт дистанційного керування ідеально підходить для застосування в орендованих 
комерційних будинках зі змінною заповнюваністю, де внутрішні блоки можуть поєднуватися у групи для 
кожного орендаря (зонування). 

DCS302C51

Централізований пульт ДК

Забезпечення індивідуального керування 64 групами (зонами) 
внутрішніх блоків. 

 › керування може здійснюватися максимум 64 групами  
(128 внутрішніми, 10 зовнішніми блоками)

 › можливе керування максимум 128 групами (128 внутрішніми, 
макс. 10 зовнішніми блоками) за допомогою 2 окремо 
розташованих централізованих пультів дистанційного 
керування

 › зональний контроль
 › груповий контроль
 › відображення кодів несправностей
 › максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)
 › можливість контролю напрямку потоку й витрати повітря HRV
 › розширені можливості таймера

DCS301B51

Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням
Забезпечує одночасне й індивідуальне керування 16 групами 
внутрішніх блоків.
 › керування може здійснюватися максимум 16 групами  
(128 внутрішніми блоками)

 › можуть використовуватися 2 окремо розташовані 
централізовані пульти дистанційного керування

 › індикація робочого стану (нормальна робота, сигнал збою)
 › індикація централізованого керування
 › максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)

Централізований пульт ДК
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DIII-NET

Системи централізованого керування

DCS601C51

Забезпечує докладний і простий моніторинг та експлуатацію систем VRV (макс. 64 груп внутрішніх блоків).

Зв'язок з пультом управління іншого виробника (domotics, BMS тощо) через інтерфейс http

Ethernet 

Контакт дистанційного примусового вимикання

Пожежна 

сигналізація

Внутрішні блоки

DCS601C51

HRV

Мови
 › Англійська
 › Французька
 › Німецька
 › Італійська
 › Іспанська
 › Голландська
 › Португальська

Структура системи
 › Можливість керування до  
64 внутрішніми блоками

 › Сенсорна панель 
(кольоровий РКД з 
піктограмами)

Керування
 › Незалежне керування 
(налаштування, пуск/зупинка, 
швидкість вентилятора) (макс. 
64 групи/внутрішні блоки)

 › Розклад скасування 
налаштувань

 › Вдосконалена функція 
програмування  
(8 програм, 17 моделей)

 › Гнучке групування в зонах
 › Річний розклад
 › Зупинка у випадку пожежі
 › Керування зв'язаною роботою
 › Поліпшена функція керування 
й моніторингу HRV

 › Автоматичне перемикання 
охолодження/опалення

 › Оптимізація опалення
 › Діапазон температури
 › Захист паролем: 3 рівні 
(загальний, адміністратор і 
обслуговування)

 › Швидкий вибір і повний 
контроль

 › Проста навігація

Моніторинг
 › Візуалізація за допомогою 
графічного інтерфейсу 
користувача (GUI)

 › Функція зміни кольору 
піктограм

 › Режим роботи внутрішніх 
блоків

 › Сигнал заміни фільтра

Економічна вигода
 › Функція природного 
охолодження

 › Економія трудовитрат
 › Простота монтажу
 › Компактна конструкція: 
обмежений простір 
установки

 › Загальна економія енергії

Відкритий інтерфейс
 › Зв'язок з пультом керування 
іншого виробника (domotics, 
BMS тощо) здійснюється 
через відкритий інтерфейс 
(опція http DCS007A51)

Можливість підключення до
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Спліт-системи (через плату 
адаптера)
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Tablet

Tablet

…

Розширене 

централізоване 
керування  

з підключенням до «хмари»
2 рішення:
Локальне рішення
 › Автономне централізоване керування
 › Стильний екран (опція) підходить для будь-
якого інтер'єру

Структура системи

Хмарне рішення
 › Гнучке онлайн-керування з будь-якого пристрою (ноутбука, планшета тощо)
 › Моніторинг і контроль одного або кількох об'єктів
 › Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
 › Відстежування споживання електроенергії для забезпечення відповідності 
місцевим нормативним вимогам

Спліт-система, , ,  
вентиляція, повітряні завіси

• Інтуїтивно зрозумілий і зручний 

інтерфейс

• Гнучка концепція для автономної 

системи та рішення для кількох об'єктів

• Комплексне рішення завдяки інтеграції 

обладнання інших виробників

• Моніторинг і контроль за вашою 

невеликою комерційною будівлею, 

незалежно від того, де ви перебуваєте

Модуль ЦПЕлектроживлення 
WAGO

Онлайн-керування з будь-якого пристрою

Модуль 
введення/
виведення

Локальне рішення

DCC601A51

Сигналізація

Віконний 

контакт

Імпульсний або 

цифровий вхід
AL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) В обладнанні VRV і Sky Air R-32 функція визначення енергоспоживання є вбудованою; для інших систем (HVAC) знадобляться електролічильники, що поставляються на місці

Системи централізованого керування
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Комплексне рішення

 › Комплексне рішення завдяки інтеграції обладнання Daikin та інших виробників
 › Можливість підключення різних блоків (спліт-системи, Sky Air, VRV, вентиляція, 
повітряні завіси Biddle)

 › Просте керування всім будинком з єдиного центра
 › Ще більша зручність для покупців за рахунок створення й підтримки найбільш 
комфортних умов у магазині 

«Хмарний» сервіс Daikin Cloud Service

 › Постійний контроль за будинком, незалежно від того, де ви перебуваєте
 › Моніторинг та управління кількома об'єктами
 › Можливість дистанційного входу в систему хмарного рішення для фахівця з 
установки або менеджера з технічних питань із метою проведення первинної 
діагностики

 › Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
 › Керування та моніторинг використання енергії

Зручне керування з використанням сенсорного екрана

 › Стильний екран (опція), що поставляється Daikin для локального керування, 
підходить до будь-якого інтер'єру

 › Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс
 › Комплексне рішення з простим керуванням
 › Просте введення в експлуатацію

Гнучкість

 › Імпульсні/цифрові входи для обладнання інших виробників, такого як 
лічильники кВтг, аварійні входи, віконні контакти та ін.

 › Модульна концепція дозволяє «хмарі» рости разом з вашим бізнесом
 › Керування внутрішніми блоками у кількості до 32 одиниць на один пульт 
керування і до 320 одиниць на об'єкт

(1) опція доступна тільки в комбінації з деякими внутрішніми блоками

Огляд функцій

Локальне рішення Хмарне рішення
Мови

Залежить від локального пристрою EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, 
SV, NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Структура 
системи

Кількість внутрішніх блоків, які можна підключити 32 32

Моніторинг кількох об'єктів

Керування й 
контроль

Основні функції управління (увімкнення/вимкнення, режим, знак фільтра, установка, 
швидкість вентилятора, режим вентиляції, температура в приміщенні тощо)
Блокування функцій пульта дистанційного керування

Увімкнення/вимкнення всіх пристроїв

Зональний контроль

Груповий контроль

Тижневий розклад

Річний розклад

Керування зв'язаною роботою

Обмеження налаштувань

Візуалізація використання енергії за режимом роботи

Можливості 
підключення

DX спліт-системи, Sky Air, VRV

Вентиляція Modular L Smart, VAM, VKM

Повітряні завіси

Внутрішній блок

Імпульсний вхід

Цифровий вхід

Від одного до ∞ об'єктів

Клієнт Фахівець з установки/ 
менеджер з технічних питань

ЛОКАЛЬНЕ 

КЕРУВАННЯ

НОВИНКА
Наочна 

інформаційна 
панель

Управління 
енергоспоживанням 

і контроль 
споживання

Доступні опції хмарного сервісу Daikin Cloud Service див. у списку опцій

Системи централізованого керування
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Системи централізованого керування

Міні-BMS  
система з повною інтеграцією 
для всіх основних продуктів

• Конкурентоздатна за ціною система міні-BMS

• Комплексна інтеграція продуктів Daikin

• Інтеграція обладнання інших виробників

DCM601A51

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на

Завантажте інструмент 
вибору WAGO на сайті 
my.daikin.eu

 › Легкий вибір матеріалів WAGO
 › Складання списку матеріалів
 › Економія часу
- Включає в себе схеми проводки
- Містить дані для введення в експлуатацію/

попередні установки iTM
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Системи централізованого керування

Спліт-системи

DCM601A52

Порт цифрового/
імпульсного 
входу (Di/Pi)

DCM601A51

Короткий опис системи

Просте підключення! 

Освітлення Вентилятор

ДатчикНасос

Пожежна сигналізація

Лічильник кВтг

Лінія цифрового/імпульсного входу (Di/Pi)

Макс. 200 м

внутрішні блоки, 

повітряні завіси, 

гідроблок,  

вентиляційні установки

Веб-доступ
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Інтернет
Екстранет

LAN (ЛОМ)
3G

Інтерфейс HTTP

Для підключення intelligent Touch Manager 
до хмарного сервісу Daikin Cloud Service 
необхідний шлюз IoT (EU.SB.5000072) 
і перетворювач змінного/постійного 
струму (999175A).

Мо
ду

ль
 вв

ед
ен

ня
/

ви
ве

де
нн

я

Протокол  

BACnet/IP

Інтеграція обладнання 
інших виробників

Комплексне керування всім спектром рішень 
систем Daikin ОВК і технологічного охолодження

Об'єкти з кількома станами

СигналізаціяЛіфт Вентиляційна 
установка

Лінія адаптера iTM plus
Макс. 7 
адаптерів

Інтерфейс 
WAGO

Мо
ду

ль
 вв

ед
ен

ня
/

ви
ве

де
нн

я

Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Освітлення

Датчик

Протокол

DALI
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Системи централізованого керування

Зручність для користувача

 › Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
 › Наочне розташування й прямий доступ до налаштувань 
і функцій внутрішніх блоків

 › Всі функції безпосередньо доступні через сенсорний 
екран або веб-інтерфейс

Інтелектуальне керування енергоспоживанням

 › Моніторинг відповідності енергоспоживання плану
 › Допомагає визначити причини втрати енергії
 › Потужні засоби планування гарантують правильну 
роботу протягом року

 › Економія енергії за рахунок зв'язаної роботи системи 
кондиціонування з іншим обладнанням, таким як 
опалення

Універсальність

 › Комплексна інтеграція продуктів (опалення, 
кондиціонування повітря, промислові системи, 
холодильне обладнання, вентиляційні установки)

 › Протокол BACnet для інтеграції із продуктами інших 
виробників

 › Входи/виходи для інтеграції обладнання, такого як 
освітлення, насоси тощо, на модулях WAGO

 › Модульний принцип для малих і великих приміщень
 › Керування групами внутрішніх блоків у кількості до 
512 одиниць із одного ITM, спільне використання кількох 
ITM через веб-інтерфейс

Легке обслуговування та введення в експлуатацію

 › Дистанційний контроль кількості холодоагенту — не 
потрібно їхати на об'єкт

 › Простий пошук несправностей
 › Економія часу при введенні в експлуатацію завдяки 
посібнику з виконання пуско-налагоджувальних робіт

 › Автоматична реєстрація внутрішніх блоків

Розмірна гнучкість

від 64 до 512 груп

Plug & play — підключи 
й використовуй 

Спліт-системи

Фанкойли

Холодильні машини й 

вентиляційні установки

Насос

Насос

Освітлення

Освітлення

Вх/вих 
WAGO

Датчик

Сигналізація

Ліфт

Вентиляційна 
установка

Протокол 
BACnet/IP

Освітлення

Датчик

Протокол

Вентилятор

Вентилятор

Датчик

DALI

Вентиляція HRV
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Системи централізованого керування

Огляд функцій

Мови
 › Англійська

 › Французька

 › Німецька

 › Італійська

 › Іспанська

 › Голландська

 › Португальська

Керування
 › Веб-доступ через html 5

 › Пропорційний розподіл 

потужності (опція)

 › Хронологія експлуатаційних 

даних (несправності тощо)

 › Інтелектуальне керування 

енергоспоживанням

- моніторинг відповідності 

енергоспоживання плану

- визначення причин 

втрати енергії

 › Функція повернення налаштувань

 › Змінна температура

Структура системи
 › Можливість керування до  

512 групами блоків  

(ITM + 7 адаптерів iTM Plus)

Керування
 › Індивідуальне керування 

(512 груп)

 › Налаштування графіка 

(щотижневий, щорічний, 

сезонний графік)

 › Керування зв'язаною 

роботою

 › Обмеження налаштувань

 › Діапазон температури

Відкритий http-
інтерфейс
 › Зв'язок з пультом керування 

іншого виробника (domotics, 

BMS тощо) здійснюється 

через відкритий http-

інтерфейс (опція http 

DCM007A51)

Можливості підключення
 › Фреонові спліт-системи,  

Sky Air, VRV

 › HRV

 › Чилери (через контролер 

MT3-EKCMBACIP)

 › Вентиляційні установки Daikin 

(через контролер  

MT3-EKCMBACIP)

 › Фанкойли

 › Низько- й високотемпературні 

гідроблоки

 › Повітряні завіси Biddle

 › Вх/вих WAGO

 › Протокол BACnet/IP

 › Інтерфейс Daikin PMS  

(опція DCM010A51)

Інтерфейс WAGO
 › Модульна інтеграція 

обладнання інших 

виробників

 › Велике розмаїття входів 

і виходів. Більш детальна 

інформація наведена в 

списку опцій

Інтеграція DALI
 › Керування та моніторинг 

освітлення

 › Простіше управління 

об'єктом: отримання 

сигналу помилки у випадку 

несправності освітлення або 

його контролера

 › Гнучкий підхід і потреба 

в меншій кількості дротів 

порівняно з класичною 

схемою освітлення

 › Спрощене утворення груп та 

керування ними

 › Зв'язок між intelligent 

Touch Manager і DALI через 

інтерфейс WAGO BACnet/IP
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Новий пульт Microtech® 4 (MT4) швидший, 
розумніший і підтримує зв'язок із блоком. 
Завдяки вдосконаленням апаратного 
забезпечення, реалізованим новим пультом для 
всіх холодильних машин з повітряним/водяним 
охолодженням, можлива розробка логіки та 
алгоритмів на рівні блоків. Протоколи зв'язку, такі 
як Modbus та BACNet також доступні без будь-
якого додаткового обладнання, оскільки пульт MT4 
нативно підтримує їх.

intelligent COOLING 
TOWER Management 

(Інтелектуальне 
керування градирнею)

Daikin Applied Europe 

Рішення для керування

Пульт блока Microtech® 4

Основні переваги
 › Висока продуктивність
 › Зниження витрат на електроенергію та технічне обслуговування
 › Підвищення надійності та подовження терміну служби
 › Дистанційне керування та моніторинг через Daikin on Site
 › Додаткова установка не потрібна

Intelligent Chiller Manager — це розроблене на заводі рішення 
для управління холодильною установкою. Воно відповідає за 
оптимальну послідовність і етапність роботи холодильних 
установок, теплових насосів і багатоцільових блоків навіть 
при змішаній конфігурації установок і в режимах нагріву та 
охолодження.
Розширене рішення для управління об'єднує управління 
градирнями та об'єднаними в групу насосами для холодильної 
установки з повітряним і водяним охолодженням.
Досягаючи більш високих рівнів продуктивності та ефективності 
установки, intelligent Chiller Manager є найкращим та 
продуманим рішенням для вашого обладнання HVAC у 
широкому діапазоні застосувань. 



 887

Daikin on Site – це унікальне рішення для дистанційного моніторингу та 
інтелектуального обслуговування. Це дозволяє повністю віддалено управляти 
кожним блоком за наявності різних користувачів із різними рівнями доступу.

Рішення Daikin on site повністю сумісне з продукцією Daikin Applied Europe 
і може інтегрувати сторонні продукти, наприклад IoT-пристрої (тобто 
датчики якості повітря в приміщеннях).

Компанія Daikin розробила дві пропозиції під назвою Daikin on Site: Partner і 
Daikin on Site: Premium.

Інтеграція у систему 
управління будівлею
У разі блока MT4 протоколи зв'язку, такі як Modbus та 
BACNet, доступні безпосередньо на пульті керування 
та активуються на заводі-виробнику при замовленні 
або через канал післяпродажевого обслуговування.

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширені алгоритми 
в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186).  
Цей бездатчиковий алгоритм розраховує 
холодопродуктивність блока на основі даних щодо 
тиску й температури холодоагенту. Електрична 
потужність обчислюється або за потужністю частотно-
регульованого приводу компресора та вентилятора, 
або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника. У стандартній 
комплектації (*) додаткове обладнання не 
потрібне.

Daikin on Site ЗВІТИ

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

ДІЇ У ВИПАДКУ СИГНАЛІВ ТРИВОГИ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКУ ХОЛОДОАГЕНТУ

intelligent PUMP 
Management 

(інтелектуальне 
керування насосами)

DAIKIN
ON SITE О

П
А

Л
ЕН

Н
Я

Я
К

ІС
ТЬ

 П
О

В
ІТ

РЯ
 

В
 Ж

И
ТЛ

О
В

И
Х

 
П

Р
И

М
ІЩ

ЕН
Н

Я
Х

В
С

ТУ
П

С
П

Л
ІТ

-С
И

С
ТЕ

М
И

SK
Y

 A
IR

О
БЛ

А
Д

Н
А

Н
Н

Я 
Д

Л
Я 

М
О

РС
ЬК

О
ГО

 
ЗА

С
ТО

С
УВ

А
Н

Н
Я

Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
І 

М
А

Ш
И

Н
И

 
(Ч

И
Л

ЕР
И

)
Ф

А
Н

К
О

Й
Л

И
В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
ІЙ

Н
І 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 

КО
М

ЕР
ЦІ

ЙН
Е Й

 
ТР

АН
СП

ОР
ТН

Е Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ЬН
Е 

ОБ
ЛА

ДН
АН

НЯ

С
И

С
ТЕ

М
И

 
К

ЕР
У

В
А

Н
Н

Я
V

R
V

СИ
СТ

ЕМ
И 

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ІЇ 
Й 

ОЧ
ИЩ

ЕН
НЯ

 П
ОВ

ІТ
РЯ

 Д
ЛЯ

 
КО

М
ЕР

ЦІ
ЙН

ИХ
 П

РИ
М

ІЩ
ЕН

Ь



888

Спроектовані на заводі елементи управління системою 
для керування холодильними машинами
Оптимізація експлуатаційних показників і підвищення надійності обладнання завдяки таким чинникам:
 › Оптимальний запуск, послідовність роботи, введення холодильних машин у робочий режим та виведення з нього
 › Приведення продуктивності холодильної машини у відповідність з навантаженням

Доступність
Визначення доступності холодильних машин на основі:
 › Вхідних сигналів від контролерів холодильних машин
 › Стану зв'язку Modbus
 › Стану насоса

Послідовність роботи
Оптимізація порядку вмикання та вимикання доступних 
холодильних машин залежно від годин роботи, 
енергоефективності тощо.

Введення у робочий режим та виведення з нього
Розраховує оптимальне з точки зору енергоспоживання 
введення додаткових блоків у робочий режим або виведення 
з робочого режиму непотрібних холодильних машин, 
визначаючи збільшення/зменшення навантаження та беручи 
до уваги температурну компенсацію та чергування режимів 
блоків. Ця функція спрямована на забезпечення найбільш 
енергоефективної комбінації холодильних машин.

Зупинка останньої холодильної машини/рециркуляція
Реагує на зростання навантаження при виведенні з робочого 
режиму останньої холодильної машини, керуючи насосом, 
що відповідає наступній увімкненій холодильній машині, з 
мінімальною частотою VFD (привода змінної швидкості).

Мінімальні/Максимальні робочі налаштування 
холодильної машини
Забезпечує підтримання кількості працюючих холодильних 
машин в певному діапазоні, незалежно від змін у навантаженні.

 › Оптимізація експлуатаційних показників
 › Підвищення надійності
 › Зменшення витрат на електроенергію
 › Зменшення витрат на технічне обслуговування
 › Заводська розробка та випробування
 › Дистанційне керування та моніторинг. Від 
одноразового введення в експлуатацію до введення 
в експлуатацію в режимі реального часу

Основні функції iCM:

Чому слід вибрати iCM?

Daikin — найкращий кваліфікований 
партнер для оптимізації роботи 

холодильних машин Daikin.

Можливості дистанційного керування та моніторингу  
(як для стандартного варіанта, так і для варіанта на замовлення)

 › Можливість підключення до системи дистанційного моніторингу та керування Daikin  
(www.daikinonsite.com) для дистанційного контролю та з'єднання головного контролера з інтернетом 
для забезпечення сервісного обслуговування

 › Інтеграція з загальними системами BAS/BMS через модулі BACnet або Modbus на базі протоколів 
BACnet/IP або Modbus RTU/RS-485

 › Вбудований HMI (інтерфейс «людина-машина»), дистанційний HMI, веб-HMI і сайт 
daikinonsite.com доступні для управління та конфігурації

Системи централізованого керування



 889

Інтегрована логіка для 
керування установкою

Стратегії керування

Можна вибрати розширені стратегії керування 
для оптимізації терміну служби блоків та 
енергоефективності холодильної установки:

 › шляхом визначення послідовності приймається 
рішення, який блок повинен запускатися чи 
зупинятися

 › етапність визначає порядок того, як блок 
розподіляє навантаження на основі порогового 
значення, заданого користувачем

Опції системи керування

iCM може керувати такими складовими:

 › Спеціальні опції керування: у багатоблоковій 
системі iCM керує VPF, обмеженням 
навантаження, швидким перезапуском

 › Керування опцією рекуперації теплоти
 › Керування опцією природного охолодження
 › Керування об'єднаними в групу насосами 
(випарник/конденсатор) — потрібна панель 
керування iPM

 › Керування системою градирні — потрібна 
панель керування iCT

Які основні відмінності між рішеннями  
Головний/Керований та iCM?

Для блока Daikin, оснащеного MT4, iCM є набором функцій, вбудованих 
безпосередньо в контролер блока. Крім застосувань, які не підтримуються 
вбудованими функціями, також доступні iCM, що налаштовуються.

У той час як режим Головний/Керований може використовуватися для 
керування системами, що складаються з блоків однієї моделі, рішення iCM 
здатне керувати обладнанням для охолодження, опалення та установками, що 
складаються з блоків різних типів.

Основні переваги
 › Висока продуктивність
 › Зниження витрат на електроенергію та  
технічне обслуговування

 › Підвищення надійності та подовження терміну  
служби

 › Дистанційне керування та моніторинг через Daikin on Site
 › Додаткова установка не потрібна

Функція/Характеристика Головний/Керований Нове iCM

Кількість холодильних установок ДО 4 ДО 8

Установки з холодильними машинами однакових моделей ТАК

Установки с тепловими насосами однакових моделей ТАК

Установки с багатоцільовими блоками ТАК ТАК

Змішана комбінація холодильних установок 
(макс. 2 контури) + багатоцільовий блок НІ ТАК

Змішана комбінація холодильних установок + 
теплові насоси НІ ТАК

Холодильні установки з рекуперацією теплоти НІ ТАК

Холодильні установки з природним 
охолодженням НІ ТАК

Блоки з модульованим регулюванням 
потужності ТАК ТАК

Блоки зі ступінчастим регулюванням потужності ТАК ТАК
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iCM Стандартний новий МОДЕЛЬНИЙ РЯД ПРОДУКТІВ на основі MT4
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До 10 COOLING TOWER MANAGER (доступно лише з PUMP MANAGER на стороні конденсатора)

О
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+
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M
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N
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G
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Асортимент
Системи централізованого керування

ICM у якості опції для блока 184: 
 › До 8 холодильних машин Daikin
 › Змішані системи (Холодильна машина + теплові насоси або холодильні машини + багатоцільовий блок)
 › Режими роботи опалення/охолодження
 › Керування рекуперацією теплоти
 › Керування природним охолодженням
 › Блоки з модульованим регулюванням потужності
 › Блоки зі ступінчастим регулюванням потужності

Intelligent Pump Manager (Інтелектуальне керування насосами):
 › До 5 виділених або об'єднаних у групу насосів (випарник або конденсатор)
 › До 10 виділених або об'єднаних у групу насосів (випарник або конденсатор)

Intelligent Cooling Tower Manager (Інтелектуальне керування градирнями):
 › До 10 об'єднаних у групи градирень (доступні з рішенням для керування насосами на стороні конденсатора)
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Інтерфейси стандартних протоколів

RTD-RA

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
внутрішніми блоками для житлових приміщень

RTD-NET

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM

RTD-10

 › Розширена інтеграція в BMS систем Sky Air, VRV, 
VAM і VKM за допомогою: 

 - Modbus
 - Сигналу напруги (0–10 В)
 - Опору
 › Функція робочого режиму/режиму очікування 
для серверних

RTD-20

 › Розширене керування Sky Air, VRV, VAM/VKM і 
повітряними завісами

 › Дублювання або індивідуальний зональний контроль
 › Підвищення комфорту за рахунок вбудованого 
датчика CO

2
 для контролю об'єму свіжого повітря

 › Зменшення експлуатаційних витрат:
 - використання режиму перед початком роботи, під  
   час і після закінчення робочого дня
 - обмеження налаштувань
 - загальне відключення
 - пасивний інфрачервоний датчик для адаптивного  
   налаштування «мертвої зони»

RTD-HO

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM

 › Пульт ДК для готельних номерів

RTD-W

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й 
керування системами Daikin Altherma Flex Type, 
високотемпературними гідроблоками VRV і 
невеликими інверторними холодильними машинами

DCOM-LT/MB

 › Інтерфейс Modbus для теплових насосів повітря-
вода Daikin Altherma, гібридних та геотермальних 
теплових насосів

DCOM/LT-IO

 › Керування напругою та опором на додаток до Modbus

RTD

Інтерфейс Мodbus
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Основні функції RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Розміри В x Ш x Г мм 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Ключ-картка + віконний контакт 
Повернення налаштувань  
Блокування або обмеження функцій пульта ДК (обмеження налаштувань тощо)    ** 
Modbus (RS485)     
Груповий контроль (1)    
Сигнал управління 0–10 В  
Керування опором  
Застосування в IT-галузі  
Спільна робота із системою опалення  
Вихідний сигнал (вмикання/розморожування, помилка)  **** 
Застосування для роздрібних магазинів 
Розділене регулювання для приміщень 
Повітряна завіса *** *** 

(1): При сполученні пристроїв RTD-RA 

Огляд функцій

Функції керування RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Увімкнення/вимкнення M,C M M,V,R M M*
Налаштування M M M,V,R M M*
Режим M M M,V,R M M*
Вентилятор M M M,V,R M M*
Демпфер M M M,V,R M M*
Керування заслінкою HRV M M,V,R M
Функції скасування/обмеження M M M,V,R M M*
Примусове вимикання термостата M

Функції моніторингу RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Увімкнення/вимкнення M M M M M
Налаштування M M M M M
Режим M M M M M
Вентилятор M M M M M
Демпфер M M M M M
Температура ДК M M M M
Режим ДК M M M M
К-ть блоків M M M M
Несправність M M M M M
Код несправності M M M M M
Температура зворотнього повітря (середня/мін./макс.) M M M M M
Несправність фільтра M M M M
Вмикання термостата M M M M M
Розморожування M M M M
Температура на вході/виході теплообмінника M M M M M

Основні функції RTD-W
Розміри В x Ш x Г мм 100x100x22
Заборона ввімкнення/вимкнення 
Modbus RS485 
Керування через сухі контакти 
Вихідний сигнал (помилка при роботі) 
Опалення/охолодження приміщень 
Керування ГВП 
Керування Smart Grid

Функції керування
Увімкнення/вимкнення опалення/охолодження приміщень M,C
Налаштуваня температури води на виході (опалення/охолодження) M,V
Налаштуваня температури в приміщенні M
Режим роботи M
Вмикання ГВП
Підігрів води для ГВП M,C
Налаштування підігріву води для ГВП
Зберігання води для ГВП M
Налаштування бустерного блока ГВП
Тихий режим M,C
Вмикання вибору налаштувань залежно від погоди M
Зсув кривої залежно від погоди M
Вибір реле за сигналом несправності/насоса
Блокування джерела керування M

Режим керування Smart Grid
Заборона опалення/охолодження
Заборона ГВП
Заборона електричних нагрівачів
Заборона всієї роботи
Наявність фотогальванічних панелей (PV) для зберігання
Підвищення потужності

Функції моніторингу
 › Увімкнення/вимкнення опалення/охолодження приміщень  › M,C
 › Налаштування температури води на виході (опалення/охолодження)  › M
 › Налаштуваня температури в приміщенні  › M
 › Режим роботи  › M
 › Підігрів води для ГВП  › M
 › Зберігання води для ГВП  › M
 › Кількість блоків у групі  › M
 › Середня температура води на виході  › M
 › Температура в приміщенні, пульт ДК (Remocon)  › M
 › Несправність  › M,C
 › Код несправності  › M
 › Робота циркуляційного насоса  › M
 › Витрата
 › Робота насоса сонячного колектору
 › Стан компресора  › M
 › Режим дезінфекції  › M
 › Робота з поверненням налаштувань  › M
 › Розморожування/пуск  › M
 › Гарячий пуск
 › Робота бустерного нагрівача
 › Стан 3-ходового клапана
 › Сумарний час роботи насоса  › M
 › Сумарний час роботи компресора
 › Фактична температура води на виході  › M
 › Фактична температура зворотної води  › M
 › Фактична температура бака ГВП (*)  › M
 › Фактична температура холодоагенту
 › Фактична температура зовнішнього повітря  › M

M:  Modbus  / R:  Опір / V:  Напруга / C: Керування
*:  тільки якщо у приміщенні є люди / **:  обмеження налаштувань / (*) якщо є
 ***: у блоці повітряної завіси CYV відсутнє регулювання швидкості вентилятора / ****: робота й несправність
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EKMBDXB7V1
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Максимальна кількість зовнішніх блоків 10
Зв'язок DIII-NET — Примітка DIII-NET (F1F2)

Протокол — Примітка 2-дротовий; швидкість передачі даних: 9.600 або 19.200 біт/с
Протокол — Тип RS485 (modbus)
Протокол — Макс. 
довжина проводки м 500

Розміри ВхШхГ мм 124x379x87
Маса кг 2,1
Температура зовнішнього повітря – робота Макс. °C 60

Мін. °C 0
Монтаж Внутрішня установка
Електроживлення Частота Гц 50

Напруга В 220-240

Інтерфейси стандартних протоколів

EKMBDXB

Інтерфейс DIII-net Modbus
Інтегрована система керування для прямого з'єднання  
спліт-систем, систем Sky Air, VRV, невеликих інверторних  
холодильних машин і систем BMS

 › Зв'язок за допомогою протоколу Modbus RS485
 › Детальний моніторинг і керування комплексною системою VRV
 › Простий і швидкий монтаж через протокол DIII-net
 › При використанні протоколу Daikin DIII-net потрібен тільки один інтерфейс Modbus на групу систем Daikin  
(до 10 систем зовнішніх блоків).

Мережа VRV

Мережа Sky Air

Мережа Split (спліт-систем)

Мережа невеликих інверторних холодильних машин

EKMBDXB Зовнішній блок VRV

HRV

 KRP928BB2S

до 64 блоків на інтерфейс
*через блок EKEQ

DIII- NET

Повітряна завіса Biddle

Освітлення НасосПожежна сигналізація ЛіфтБезпека Блок живлення

Мережа 
керування 
будинком
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Інтеграція холодильного обладнання в системи BMS через протокол Modbus

Інтерфейс Modbus

Інтеграція холодильних машин, фанкойлів і вентиляційних установок у системи BMS через протокол Modbus

Обладнання інших виробників 

у системі моніторингу

Бустерний блок Бустерний блок

Внутрішні блоки Daikin і повітряні 

завіси Biddle

Інтерфейс зв'язку 

Daikin Modbus

BRR9A1V1

DIII net

* Інформація про всі внутрішні блоки та повітряні завіси Biddle, які можна підключити, наведена у розділі Conveni-Pack цього каталогу

ZEASConveni-Pack Мульти-ZEAS

Мережа 
керування 
будинком

(1) Модуль зв'язку вбудований у пульт (2) З'єднання з FWV-D, FWL-D і FWM-D (3) З'єднання з FWV-D, FWL-D, FWM-D і FWZ-A, FWR-A, FWS-A

Пожежна сигналізація Безпека Блок живлення НасосОсвітлення Ліфт

Інтерфейси стандартних протоколів

BRR9A1V1

iCM  

Intelligent Chiller Manager

M
O

D
BU

S

FWEC2A (2) / FWEC3A (3)

FWC-BT/BF FWF-BT/BF

MicroTech IV

MicroTech IV
EKAC200J

MicroTech IV MicroTech IV MicroTech II

FWV-D/FWZ-AFWM-D/FWS-A FWL-D/FWR-A

D-AHU

EKFCMBCB7

(1)

Опція 180

Опція 180

Опція 180 Опція 180

EWWD-VZEWAD-C EWWD-FZ
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Інтерфейси стандартних протоколів

KLIC-DDV3 розмір 45x45x15 мм KLIC-DI_V2 розмір 90x60x35 мм
Спліт-системи Sky Air VRV

Основні функції керування
Увімкнення/вимкнення •• •• ••
Режим Авто, опалення, зниження вологості, вентилятор, охолодження Авто, опалення, зниження вологості, вентилятор, охолодження Авто, опалення, зниження вологості, вентилятор, охолодження
Температура •• •• ••
Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 3 або 5 + aвто 2 або 3 2 або 3
Жалюзі Зупинка або рух Зупинка або рух Поворот або зафіксоване положення (5)

Розширені функції
Зчитування помилок Помилки зв'язку, помилки блоків Daikin
Сценарії роботи •• •• ••
Автоматичне вимикання •• •• ••
Обмеження температури •• •• ••
Початкова конфігурація •• •• ••
Конфігурація ведучий/ведений •• ••

Інтерфейс KNX

KLIC-DDV3
KLIC-DI_V2

Інтеграція спліт-систем, Sky Air і VRV блоків у системах комплексної автоматизації/керування будинком (HA/BMS)

Підключення внутрішніх блоків спліт-системи до 
інтерфейсу KNX для системи розумного будинку

жалюзі

будинок

П
ри

нц
ип

П
ри

нц
ип

Пульт керування 
Domotica

Підключення внутрішніх блоків Sky Air / VRV 
до інтерфейсу KNX для інтеграції в BMS

Інтерфейс KNX

Інтеграція внутрішніх блоків Daikin через інтерфейс 
KNX дозволяє контролювати й керувати кількома 
пристроями, такими як освітлювальні прилади 
й жалюзі, з одного пульта централізованого 
керування. Одна особливо важлива характеристика 
— це можливість програмувати «сценарій», такий як 

світло

світло

жалюзі

магазин

Інтерфейс KNX для

Інтерфейс Daikin/KNX

Інтерфейс Daikin/KNX

Пульт керування 
Domotica TB

TB

«робота під час вашої відсутності», в якому кінцевий 
користувач вибирає ряд команд для одночасного 
виконання при виборі цього сценарію. Наприклад, 
у режимі «робота під час вашої відсутності» 
кондиціонер вимикається, світло вимикається, 
жалюзі закриваються, сигналізація вмикається.
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Особливості

• Зручний інтерфейс дає змогу спростити 
підтримку на центральному пульті в готелях, 
конференц-центрах тощо.

• Сумісність з Oracle Opera PMS (попередня назва 
— Micros Fidelio)

• Автоматична передача налаштувань 
внутрішнього блока на основі команд Opera PMS 
Check-In (реєстрації) і Check-Out (виїзду)

• Економія енергії завдяки можливості обмеження 
налаштувань температури

• До 5 окремо налаштованих режимів роботи 
залежно від погодних умов

• Доступно 23 мовами
• Можливе управління до 2500 блоками/

приміщеннями

на інтерфейсному комп’ютері

LAN (ЛОМ)

Зовнішній блок VRV

Внутрішні блоки VRV з окремим управлінням

DCM601A51 з 
веб-інтерфейсом 

(DCM007A51)

З'єднувач 
IFC8

на сервері Oracle

P1 P2

Інтерфейс PMS

Готельний інтерфейс, що об'єднує  

HVAC-обладнання 
Daikin  
із системами керування 
об'єктами Oracle Практичний приклад для готелю:

 › При реєстрації гостя HVAC-обладнання 
номера автоматично вмикається

 › При виїзді гостя HVAC-обладнання номера 
автоматично вимикається

 › Підвищення комфорту для гостей шляхом 
попереднього опалення/охолодження 
повітря у заброньованих номерах

Дані номера, що 
відображають його 
стан: реєстрація, виїзд, 
стан попереднього 
опалення/охолодження, 
температура в приміщенні 
та статус кондиціонера

Налаштування 
HVAC можна легко 
переглядати та 
змінювати на стійці 
реєстрації

Можна визначити кілька 
типів приміщень (спальня, 
кімната для переговорів 
тощо) та визначити для 
них певні налаштування 
кондиціонування повітря

Стійка реєстрації готелю

Виїзд Прибуття

Реєстрація 

Виїзд

Виїзд з номера 305 Реєстрація в номер 712

Номер 712

УВІМКН

Номер 305

ВИМКН

Мережа Daikin HVAC

F1 F2

Зовнішній блок 

спліт-системи 

або Sky Air

Внутрішні блоки спліт-систем або Sky Air з окремим управлінням

Стійка реєстрації готелю

DCM010A51

Інтерфейс PMS

Спрощена конфігурація інтерфейсу Daikin PMS

Інтерфейси стандартних протоколів
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Інтерфейси стандартних протоколів

Інтегрована система керування для прямого підключення систем 
VRV, промислових систем, вентиляційних установок і систем BMS 

Мережа промислових систем

 › Інтерфейс системи BMS
 › Зв'язок через протокол BACnet (зв'язок 
через Ethernet)

 › Необмежені розміри об'єкта
 › Простий і швидкий монтаж
 › Дані PPD у системі BMS (тільки для VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Пожежна сигналізація Безпека

Централізоване управління

Зовнішній блок VRV

Пульт дистанційного 

керування

Блок живлення

Насос Освітлення Ліфт

DMS502A51

до 256 блоків на інтерфейс

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мережа вентиляційних установок

Мережа VRV

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Інтерфейс BACnet

Мережа 
керування 
будинком

DIII- NET

HRV

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

Опція 182
(BACnet IP)
Опція 181

(BacNET MS/TP)

Опція 184 — iCMMicroTech III

MicroTech III

MicroTech 4MicroTech 4

iCM  
Intelligent Chiller Manager Modbus RS485

EKCM200J
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Інтерфейси стандартних протоколів

Мережа VRV

Відкрита мережева інтеграція функцій контролю і управління VRV в мережі системи LonWorks

 › Інтерфейс для Lon-з'єднання з 
мережами LonWorks

 › Зв'язок через протокол Lon  
(вита пара)

 › Необмежена площа об'єкта
 › Простий і швидкий монтаж

LON BMS

до 64 блоків на інтерфейс

Централізоване 
управління

Зовнішній 
блок VRV

HRV

Пульт дистанційного керування

Мережа 
керування 
будинком

ET
H

ER
N

ET
 (

TC
P/

IP
)

адаптер

LonTalk

LonTalk

Система пожежної 
сигналізації

Безпека

LonPoint LonPoint

адаптер

DMS504B51

Інтерфейс LonWorks

DIII- NET

DMS504B51
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Хмарний сервіс 
Daikin Cloud Service 
для досягнення оптимальної роботи
Daikin Cloud Service — це хмарне рішення дистанційного керування та моніторингу для систем DX. Використовуючи розширені можливості керування, 
моніторингу та логіки прогнозування, хмарне рішення Daikin Cloud Service забезпечує обмін даними та підтримку від експертів Daikin щодо визначення 
можливостей заощадження коштів, подовження терміну служби обладнання, а також зниження ризику виникнення непередбачених проблем в реальному часі.

Моніторинг та управління* системою незалежно від того, де ви 
знаходитесь, з безперервною підтримкою від експертів Daikin

Дистанційне керування та візуалізація енерговитрат

Дистанційна підтримка та діагностика

Поради та оптимізація

Забезпечує ефективне управління енергоспоживанням

 Здійснюйте управління й контролюйте свої приміщення, де б ви не 
знаходилися

 Централізоване управління та моніторинг усіх ваших приміщень
 Дистанційна перевірка помилок без необхідності відвідувати об'єкт
 Візуалізація споживання електроенергії та скорочення її втрат шляхом 

порівняння показників для різних приміщень
 Графічна візуалізація параметрів IEQ (частота, день, тиждень, місяць, рік)
 Експорт і друк параметрів IEQ

Нагляд фахівців Daikin дозволяє вам зосередитись на своєму основному бізнесі

 Раннє попередження про відхилення в показниках системи для досягнення максимального часу 
безвідмовної роботи системи й запобігання аварійному ремонту**

 Постачальники послуг мають доступ до робочих даних, тому вони приїжджають на об'єкт підготовленими
 Дистанційні консультації фахівців у разі помилок

Отримай максимальну продуктивність системи, завдяки порадам фахівців

 Періодичний аналіз, проведений фахівцями, і складений ними звіт щодо оптимізації
 Індивідуальні налаштування, спрямовані на підвищення енергоефективності та комфорту
 Збільшення терміну служби системи завдяки її штатній роботі

Моніторинг декількох об'єктів

Від одного до ∞ об'єктів

Фахівець з установки/
менеджер з технічних питань

ЛОКАЛЬНЕ 
КЕРУВАННЯ

Власник

24/7

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торговельного представника.

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller

** Доступно тільки для систем VRV

Хмарне рішення Daikin Cloud Service
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Гнучкі рішення
Визначайте умови в своїх приміщення відповідно до ваших потреб, використовуючи локальне або дистанційне керування через хмарний сервіс Daikin Cloud Service або їх поєднання.

Контроль*, незалежно від того, де ви перебуваєте
Хмарне рішення Daikin Cloud Service надає повний контроль за одним або декількома приміщеннями за допомогою ПК, планшета або смартфона, де б ви не були.

Предиктивна логіка VRV для запобігання збоям
Дані про роботу обладнання безперервно аналізуються із застосуванням алгоритмів Daikin для прогнозування можливих збоїв і запобігання непередбаченим витратам.

Сумісність з:
 › Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › Intelligent Touch Manager (DCM601A51) + шлюз IoT
 › LC8 + шлюз IoT

Місцева доступність пакетів може змінюватися
Хмарне рішення Daikin Cloud Service замінює служби VRV Cloud та i-Net.

Пакети хмарного рішення Daikin Cloud Service

Дистанційне керування, програмування розкладів та зв'язаної роботи 	
(тільки для DCC601A51)

	
(тільки для DCC601A51)

	
(тільки для DCC601A51)

Контроль енергоспоживання   
Порівняння декількох об'єктів     
Історія аварійних сигналів та сповіщень про надходження електронних листів**  ✗   

Прогнозування та сповіщення про надходження електронних листів**  ✗   

Доступ до робочих даних  ✗   
Аналіз використання в приміщенні  ✗   
Аналіз використання назовні  ✗   

Дистанційна діагностика та підтримка від Daikin  ✗   

Періодичний аналіз та поради з оптимізації від Daikin  ✗  ✗ 
Можна поєднати з програмами з технічного обслуговування: 
- Технічне обстеження 
- План профілактичного обслуговування 
- План комплексного технічного обслуговування

✗ ✗ 

Керування та 
моніторинг

Дистанційна 
підтримка та 
діагностика

Поради та 
оптимізація 

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller

** Доступно тільки для систем VRV

1. Наочна інформаційна панель

4. Управління енергоспоживанням і контроль споживання

2. Моніторинг та управління системою

5. Керування декількома об'єктами

3. Просте налаштування розкладів

Інформаційна панель IEQ на DCS

Хмарне рішення Daikin Cloud Service
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Що таке  
Daikin on Site?

Чому слід вибирати  
локальну платформу  
Daikin on Site?

Хмарний сервер Daikin on Site отримує експлуатаційні дані від 
системи керування холодильною машиною або вентиляційною 
установкою Daikin.  
Потім центр Daikin Smartcentre перетворює ці дані на корисну 
інформацію у веб-інтерфейсі користувача. Daikin on Site має 
наперед визначені ролі користувачів, такі як:

 › оператор
 › постачальник послуг
 › спеціалісти Daikin

Функції платформи Daikin on Site забезпечують:
 › Збільшення часу безвідмовної роботи, зменшення позапланових 
простоїв

 › Оптимізація ефективності та зменшення марного витрачання енергії
 › Збільшення терміну служби та уникнення зносу через неправильну 
експлуатацію

 › Отримання детальної інформації про оптимальне використання 
обладнання, включаючи поради експерта Daikin

Ми об'єднаємо віддалений моніторинг Daikin on Site з додатковою 
сервісною програмою, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Експлуатаційні витрати, такі як витрати на 
електроенергію та технічне обслуговування, зазвичай 
складають 85% загальної вартості експлуатації 
системи. Невиявлені втрати енергії та неправильна 
експлуатація збільшують витрати і навіть можуть 
призвести до незапланованих перебоїв.

Рішення для будь-яких потреб

Передача 
зашифрованих даних

Передача 
зашифрованих даних

Холодильна машина або 
вентиляційна установка

Типова вартість холодильної машини протягом усього терміну служби (15 років)

Енергія

Інвестиції

75%

15%

10%
Технічне 
обслуговування

Використання моніторингу Daikin on Site дозволяє 
оптимізувати витрати енергії і експлуатаційні витрати 
протягом усього терміну служби системи:

 › Покращене управління та вимірювання
 › Моніторинг системи
 › Зменшення ризиків в найкоротші терміни
 › Підтримання штатної роботи системи
 › Контролює IEQ шляхом підключення нашого датчика

Daikin on Site

Daikin on Site
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ КЛІЄНТА

ХМАРНЕ 
СХОВИЩЕ ДАНИХ

ПІДКЛЮЧЕННЯ
Кожен блок підключається, 
контролюється та керується через 
Daikin on Site. Це ідеальний інструмент 
для віддаленого увімкнення/вимкнення, 
регулювання уставок та надсилання 
повідомлень про несправності.

ПРЕМІУМ
Використання повного функціоналу 
Daikin on Site, включаючи додаткові 
інструменти та послуги для 
підвищення енергоефективності 
та оптимізації умов роботи та 
експлуатації ваших установок.

Передача 
зашифрованих даних 

Можете доручити це нам

ПАРТНЕР
Підтримка контролю. Отримання 
повідомлень про несправності, 
дистанційна діагностика та усунення, 
зміна уставок та налаштувань, а також 
візуалізація стану вашого блоку у 
вигляді графіків та тенденцій.

Дистанційний моніторинг 
продуктів Daikin

Давайте розглянемо підключення обладнання HVAC Daikin 
до хмарного рішення Daikin on Site. Це продумане рішення 
відповідає будь-яким потребам. Від базового управління до 
повного та розширеного моніторингу обладнання HVAC прямо з 
вашого робочого столу. Daikin on Site та пов'язані з ним послуги 
можуть принести користь у широкій області застосування HVAC.

Завдяки Daikin on Site ваше обладнання HVAC досягне високого 
рівня надійності та ефективності. Більше жодних зупинок та 
тривалого очікування завершення діагностики та усунення 
несправностей. Завдяки постійному моніторингу та передовим 
інструментам Daikin on Site допомагає збільшити загальний термін 
служби системи. Спеціаліст Daikin готовий допомогти і стежити за 
вашою установкою, пропонуючи дії та вдосконалення системи.

Daikin on Site — найкраще рішення для підвищення ефективності 
обладнання HVAC.

Місцевий центр моніторингу Daikin

Центр моніторингу сервісної компанії

Керівник/власник об'єкта

Daikin on Site
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Новий пристрій Daikin вимірює і 
аналізує мікроклімат у приміщенні, 
щоб покращити умови для людей, 
які там знаходяться.

Датчик IEQ Daikin

Датчик IEQ
Наш новий датчик якості 

середовища в приміщенні
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Чому  
якість повітря в приміщеннях має таке велике значення

Якість повітря в приміщеннях (IAQ) — це якість 
середовища в приміщеннях, що впливає на людей 
у їхньому повсякденному житті. При розробці 
систем HVAC для житлових будинків, навчальних 
закладів, офісів або невеликих комерційних 
будівель необхідно враховувати багато 
факторів. Хоча важливо задовольняти потребу 
в охолодженні та опаленні, ми також повинні 
враховувати такі аспекти, як вентиляція, фільтрація 
повітря та якість повітря у приміщеннях.

Чи знаєте ви, що повітря, яке ми вдихаємо в 
приміщеннях, чи то вдома, в офісі або в готельному 
номері, може бути набагато біль забрудненим, ніж 
повітря зовні? Пам'ятайте, що 90% нашого життя 
ми проводимо у приміщеннях, а якість повітря там 
може бути у 2–5 разів гірша, ніж на вулиці.

Якість повітря в 
приміщеннях

Поняття якості середовища в приміщеннях (IEQ) є ширшим, ніж IAQ, 
і включає освітлення, шум і електромагнітні поля. 

1. Вентиляція
забезпечує подачу свіжого і чистого повітря

2. Рекуперація енергії
забезпечує економію енергії шляхом передачі тепла та вологи між 
потоками повітря

3. Підготовка повітря
Забезпечує чисте та здорове повітря, відфільтровуючи пилок, пил, 
запахи, шкідливі для нашого здоров'я

4. Зволоження
Забезпечує бажаний рівень вологи в кондиціонованому приміщенні

Складові якості повітря в 
приміщеннях

Вентиляційні системи забезпечують оптимальні 
мікрокліматичні умови, створюючи свіже, здорове 
та комфортне середовище в будинках будь-якого 
розміру та призначення.

У повністю закрите приміщення повітря не 
може вільно надходити і виходити з нього, що 
призводить до накопичення забруднювачів 
повітря, котрі можуть вплинути на здоров'я людей, 
які перебувають усередині. Вентиляція є основним 
засобом для розрідження й видалення цих 
забруднювачів повітря.

Належно обслуговувана система вентиляції й 
відповідна швидкість повітрообміну підтвердили 
свою ефективність для захисту людей від 
забруднювачів, зокрема вірусів.

Вентиляція

Зараз більшість з того, що нас оточує, можна контролювати 
і відстежувати навіть якість повітря в приміщеннях (IAQ). 
Моніторинг і відстеження значень IAQ може допомогти нам 
зрозуміти, як навколишнє середовище впливає на наше 
самопочуття, а потім вжити заходів для покращення якості 
середовища, в якому ми живемо, будь то наші будинки, офіс, 
ресторан, навчальні заклади або магазини.

Краща якість повітря в приміщеннях

Датчик IEQ Daikin

О
П

А
Л

ЕН
Н

Я
Я

К
ІС

ТЬ
 П

О
В

ІТ
РЯ

 
В

 Ж
И

ТЛ
О

В
И

Х
 

П
Р

И
М

ІЩ
ЕН

Н
Я

Х
В

С
ТУ

П
С

П
Л

ІТ
-С

И
С

ТЕ
М

И
SK

Y
 A

IR
О

БЛ
А

Д
Н

А
Н

Н
Я 

Д
Л

Я 
М

О
РС

ЬК
О

ГО
 

ЗА
С

ТО
С

УВ
А

Н
Н

Я

Х
О

Л
О

Д
И

Л
Ь

Н
І 

М
А

Ш
И

Н
И

 
(Ч

И
Л

ЕР
И

)
Ф

А
Н

К
О

Й
Л

И
В

ЕН
ТИ

Л
Я

Ц
ІЙ

Н
І 

УС
ТА

Н
О

В
К

И
 

КО
М

ЕР
ЦІ

ЙН
Е Й

 
ТР

АН
СП

ОР
ТН

Е Х
ОЛ

ОД
ИЛ

ЬН
Е 

ОБ
ЛА

ДН
АН

НЯ

С
И

С
ТЕ

М
И

 
К

ЕР
У

В
А

Н
Н

Я
V

R
V

СИ
СТ

ЕМ
И 

ВЕ
НТ

ИЛ
ЯЦ

ІЇ 
Й 

ОЧ
ИЩ

ЕН
НЯ

 П
ОВ

ІТ
РЯ

 Д
ЛЯ

 
КО

М
ЕР

ЦІ
ЙН

ИХ
 П

РИ
М

ІЩ
ЕН

Ь



906

Датчик IEQ Daikin

Особливості
Датчик Daikin IEQ вимірює ступінь сприятливості умов, відстежуючи показники якості повітря в 

приміщеннях, комфорту середовища та електромагнітного забруднення. Він доступний з 12 датчиками та 

15 вимірюваннями параметрів і підключається через мережу Wi-Fi або з використанням технології NB-IoT.

Повністю автономна установка
Датчик Daikin IEQ не обов'язково використовувати в парі з 
іншим продуктом, у цьому випадку надзвичайно проста та 
повністю автономна установка займає близько хвилини. 
Пристрій може отримувати електроживлення від джерела 
microUSB (входить до комплекту).

Платформа моніторингу Caelum
Пристрій підключається до платформи моніторингу Daikin 
Caelum за адресою www.daikiniaq.com. Це дозволяє легко 
відслідковувати рівні якості повітря у приміщеннях та 
складати регулярні звіти на основі даних, отриманих 
датчиком. Ви навіть можете використовувати платформу, 
щоб демонструвати своїм відвідувачам рівень якості повітря у 
приміщеннях. 

Програма для мобільних пристроїв
Програма для мобільних пристроїв Daikin AirSense 
доступна як в App Store, так і в Play Store. Після встановлення 
на мобільний пристрій та входу в систему відскануйте QR-код 
на датчику якості повітря в приміщеннях, і програма проведе 
вас через весь процес налаштування. Як тільки датчик буде 
настроєно, ви отримаєте доступ до всього набору функцій зі 
свого мобільного телефону.

Можливості підключення
Датчик IEQ забезпечує ідеальну інтеграцію з Daikin on 
Site та Daikin Cloud Service, платформою Daikin для 
дистанційного моніторингу та інтелектуального технічного 
обслуговування. Це дає вам повний контроль над системою 
опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, встановленою 
у вашій будівлі.

Сертифікація зеленого будівництва
Установка датчика Daikin IEQ може допомогти вам отримати 
більш високі рейтинги сталого розвитку й проекти екологічного 
будівництва, сертифіковані LEED та WELL, завдяки балам за 
якість середовища в приміщеннях.

Хмарна 
платформа
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Датчик IEQ Daikin

Відеостіна
Відеостіна — відмінний інструмент для загального огляду 
вимірювань, які проводить пристрій. Цим екраном можна 
поділитися з мешканцями будівель, щоб вони постійно 
могли бачити показники якості повітря в приміщеннях, що 
відображаються.

Характеристики датчика

Можливість передачі даних
IotNB: Ця технологія дозволяє підтримувати зв'язок із 
пристроями за умов поганого прийому. Повністю автономна 
установка. Це ідеальне рішення для сервісних цілей, коли 
доступ до локальної мережі Wi-Fi заборонено або він відсутній. 
Wi-Fi: Проста та повністю автономна установка.

85 x 85 x 60 мм

ЕЛЕКТРОСМОГ
НЧ-діапазон: 0–400 000 нТл — Діапазон: 5–120 Гц
Точність: ±5% — Роздільна здатність: 25nT
ВЧ-діапазон: 0–10 В/м — Діапазон: від 50 МГц до 
300 ГГц
Точність: ±10% — Роздільна здатність: 0,1 В/м
Вимірювання здійснюються вздовж 3 осей

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
Діапазон: 0 ... 500
Точність: ±10%
Роздільна здатність: 0,1

CO
2

Діапазон: 0–5000 част/млн
Точність: ±30 част/млн (від 0 до 1000 част/млн)
±3% (понад 1000 част/млн)
Роздільна здатність: 1 част/млн

Загальні леткі органічні сполуки (TVOC)
Діапазон: 0–1187 част/млрд
Роздільна здатність: 1 част/млрд
Точність: ±10%

Екв. CO
2

Діапазон: 400–8192 част/млн
Точність: ±10%
Роздільна здатність: 1 част/млн

МЕРЕЖІ Wi-Fi ТА ІНТЕНСИВНІСТЬ СИГНАЛІВ  
(діапазон 2,4 ГГц)
Визначає номер точки доступу в діапазоні 2,4 ГГц і 
загальний рівень сигналу (від 0 до -100 дБм)

ОСВІТЛЕНІСТЬ У ПРИМІЩЕННІ
Діапазон: 0–120 000 лк
Точність: ±10%
Роздільна здатність: 0,1 лк

ТЕМПЕРАТУРА
Діапазон: від -40°С до 85°C
Точність: ±1°C (від 0°C до 65°C)
Роздільна здатність: 0,1°C

ВОЛОГІСТЬ
Діапазон: 0–100% відн. вол.
Точність: ±3% відн. вол.
Роздільна здатність: 0,1% відн. вол.

ТИСК ПОВІТРЯ в гПа
Діапазон: 300–1100 мбар (гПа)
Точність: ±1 мбар (гПа)
Роздільна здатність: 0,18 мбар (гПа)

ЗВУКОВИЙ ТИСК
Діапазон: 35–120 дБ УЗТ
Частота: від 50 Гц до 20 кГц
Точність: ±1 дБ УЗТ
Роздільна здатність: 0,1 дБ УЗТ

ДРІБНИЙ ПИЛ
Вимірювання концентрації ТЧ10/ТЧ2,5: 
0–1000 мкг/м3

Точність: (0–100 мкг/м3): ±15 мкг/м3

Точність: (100–1000 мкг/м3): ±15%
Роздільна здатність: 1 мкг/м3
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EKPCCAB4

Конфігуратор Daikin + Програмне забезпечення

Спрощене введення в 

експлуатацію

Виклик первісних 

системних установок

Спрощене введення в експлуатацію: графічний 
інтерфейс при конфігуруванні, введенні в 
експлуатацію та завантаженні налаштувань системи

Спрощене введення в експлуатацію

Конфігуратор Daikin для систем Daikin Altherma і 
VRV є вдосконаленим програмним рішенням, що 
дозволяє оптимізувати конфігурацію системи й 
введення в експлуатацію:

 › Потрібно менше часу для конфігурації зовнішнього 
блока

 › Можна одноманітно налаштувати системи, які 
перебувають у різних місцях, що спрощує введення 
в експлуатацію обладнання для ключових клієнтів

 › Простий виклик первісних установок зовнішнього 
блока

Конфігуратор Daikin
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Інші пристрої

K.RSS

Бездротовий датчик температури в приміщенні

Схема з'єднань плати внутрішнього блока Daikin (наприклад, FXSQ)

Простий і швидкий монтаж

 › Точне вимірювання температури завдяки вільному 
розташуванню датчика

 › Не потрібен кабель
 › Не потрібно свердлити отвори
 › Ідеально підходить для відремонтованих будинків

Датчик температури повітря – X16A, X19

Електроживлення – X35, X13

РЧ-датчик (передавач)РЧ-приймач

 › Дані температури в приміщенні направляються внутрішньому блоку кожні 90 секунд або, якщо різниця температур сягне 0,2°C або більше.

Бездротовий датчик температури в приміщенні, комплект (K.RSS)
Бездротовий приймач даних температури в приміщенні Бездротовий датчик температури в приміщенні

Розміри мм 50 x 50 ø 75
Маса г 40 60
Електроживлення 16 В пост.ст., макс. 20 мA –
Термін служби батарейок – +/- 3 роки
Тип батарейки – 3 В літієва батарейка
Максимальна відстань м 10
Робочий діапазон °C 0~50

Зв'язок
Тип RF
Частота MГц 868,3

Характеристики

KRCS*

Дротовий датчик температури в приміщенні

 › Точне вимірювання температури, завдяки 
вільному розташуванню датчика

 › Коди моделей внутрішніх блоків указані в 
таблицях опцій

Розміри (ВxШ) мм 60 x 50

Маса г 300

Довжина кабелю м 12

Характеристики
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Інші пристрої для інтеграції

Можливе підключення 
до:

Спліт-
системи Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Адаптер для 

електропроводки

 › Спрощує інтеграцію допоміжних нагрівальних приладів, зволожувачів, вентиляторів, клапанів
 › Установка та живлення у внутрішньому блоці  

KRP2A*/KRP4A*
Адаптер для 
підключення 
стороннього 

електрообладнання

 › Дистанційний пуск і зупинка до 16 внутрішніх блоків (1 група) (KRP4A* через P1 P2)
 › Дистанційний пуск і зупинка до 128 внутрішніх блоків (64 груп) (KRP2A* через F1 F2) 
 › Сигнал тривоги/вимикання при пожежі
 › Дистанційне регулювання заданого значення температури
 › Не може використовуватися разом з централізованим керуванням

 

SB.KRP58M2
 › Низький рівень шуму та керування навантаженням для серій RZAG-N* і RZASG-M*. 
 › Обов'язкову монтажну пластину EKMKSA2 слід замовити окремо 

KRP58M51
 › Низький рівень шуму та керування навантаженням для серії RZA-D. 
 › Включає обов’язкову монтажну пластину EKMKSA3
 › Обов'язкова монтажну пластину EKMKSA3 слід замовити окремо



DTA104A*
Адаптер зовнішнього 
керування зовнішнім 

блоком

 › Індивідуальне або одночасне керування робочим режимом системи VRV
 › Керування навантаженням однієї або кількох систем
 › Опція низького рівня шуму для однієї або кількох систем



DCS302A52-9
Уніфікований 
адаптер для 

комп'ютеризованого 
керування

 › Забезпечує єдиний дисплей (робота/несправність) і єдине керування (увімкнення/вимкнення) 
від системи BMS

 › Повинен використовуватися разом з Intelligent Touch Controller або intelligent Touch Manager
 › Не можна комбінувати з KRP2/4*
 › Може використовуватися для всіх моделей внутрішніх блоків VRV



KRP928*
Інтерфейсний 

адаптер для DIII-net
 › Дозволяє інтегрувати спліт-блоки в рішення централізованого керування Daikin 

KRP980*
Адаптер для спліт-

блоків без порту S21

 › Підключення дротового пульта ДК
 › Підключення до засобів централізованого керування Daikin
 › Передбачено зовнішній контакт



KRP413*
Дротовий адаптер c нормально 

розімкнутим контактом/
нормально розімкнутим 
імпульсним контактом

 › Вимикання й перезапуск після порушення електропостачання
 › Індикація режиму роботи/помилок
 › Дистанційний пуск/зупинка
 › Дистанційна зміна режиму роботи
 › Дистанційна зміна швидкості вентилятора



Для деяких адаптерів потрібен зовнішній корпус (додаткова інформація наведена у списку опцій)

Аксесуари

EKRORO
 › Зовнішнє ввімкнення/вимкнення  або примусове вимикання
 › Приклад: дверний або віконний контакт

EKRORO 3
 › Зовнішнє ввімкнення/вимкнення або примусове вимикання
 › Контакт F1/F2
 › Приклад: дверний або віконний контакт

KRC19-26A  
 › Механічний перемикач охолодження/опалення
 › Дозволяє перемикати режим роботи всієї системи, вибираючи охолодження/опалення/тільки вентилятор
 › Підключається до клем A/B/C блока

BRP2A81  
 › Плата селекторного перемикача охолодження/опалення
 › Потрібна для підключення KRC19-26A до зовнішнього блока VRV IV

ПЛАТИ АДАПТЕРІВ

Прості рішення для унікальних вимог
Принцип і переваги

 › Недорогі рішення, що задовольняють простим вимогам керування
 › Використовуються на одному або кількох блоках
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Засоби індивідуального та централізованого керування

BRC1D* BRC1E* BRC1H* DCS301B51 DST301B51 DCS302C51 DCS601C51

Програма Madoka Assistant для розширених налаштувань ••
Розподільна коробка KJB111A •• •• ••
Розподільна коробка KJB212A(A) (1) •• •• •• ••
Розподільна коробка KJB311A(A) ••
Розподільна коробка KJB411AA ••

(1) рекомендовано як ширше (більш надійне кріплення)

Intelligent Tablet Controller — DCC601A51

Tablet

Опції для місцевого керування Опції хмарних служб 
Daikin Cloud Service

Програмне 
забезпечення

Дротовий екран для місцевого керування  AL-CCD07-VESA-1 •• - -
Пакет керування та моніторингу - •• -
Пакет дистанційної підтримки та діагностики - •• -
Пакет порад та оптимізації - •• -
Засіб для введення в експлуатацію - - ••
Засіб оновлення програмного забезпечення - - ••

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торговельного представника

Інтерфейси стандартних протоколів — DMS502A51

Інтерфейс BACnet

Плата розширення DIII-net (2 порти), дає змогу 
підключити до 128 додаткових внутрішніх блоків DAM411B51 ••

Цифрові імпульсні входи (12) для пропорційного розподілу потужності (PPD) DAM412B51 ••

Intelligent Chiller Manager

Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа EKQDP2M016 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа EKQDP2M020 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа EKQDP2M040 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа EKQDP2M060 ••
Модуль зв'язку ModBus RTU EKCM200J ••
Модуль зв'язку BACnet IP EKCMBACIP ••

Опції — Системи керування
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Опції — Системи керування

Intelligent Touch Manager — DCM601A51

Опції хмарних служб Daikin Cloud Service (2)

Адаптер iTM plus — Дозволяє підключити ще 64 
внутрішні блоки/групи. Можна підключити до 7 адаптерів DCM601A52 ••
Програмне забезпечення iTM для пропорційного підрахунку електроенергії — 
Дозволяє розподіляти споживані кВт*г серед внутрішніх блоків, підключених до iTM DCM002A51 ••
Інтерфейс iTM HTTP — Забезпечує зв'язок з пультом 
керування іншого виробника або через інтерфейс HTTP DCM007A51 ••

Програма енергонавігації iTM — Опція для керування енергоспоживанням DCM008A51 ••
Клієнт iTM BACnet — Забезпечує можливість інтеграції 
пристроїв інших виробників до iTM за протоколом BACnet/
IP. (Це тільки шлюз, що не може замінити DMS502A51)

DCM009A51 ••

Опція інтерфейсу системи керування об'єктом (PMS, від англ. Property 
Management System) дозволяє підключатися до систем PMS інших виробників DCM010A51 • • 

 Oracle Opera PMS

Пакет моніторингу ••
Пакет дистанційної підтримки та діагностики ••
Пакет порад та оптимізації ••

Опції інтерфейсу WAGO для intelligent Touch Manager

Обов'язкові або опціональні базові модулі WAGO

Тип модуля Код моделі Характеристики

Електроживлення 24 В пост. струму 787-712 100–240 В змін. струму —> 24 В пост. струму, 2,5 А Обов'язкове для заповнення

Блок зв'язку (Шинний з'єднувач) WGDCMCPLR2 RS-485, Макс.: 115,2 кБ/с, без можливості програмування Обов'язкове для заповнення

З'єднувач (1) 750-960 Обов'язкове для заповнення

Кінцевий модуль 750-600 Обов'язкове для заповнення

Модуль електроживлення 750-613 ВХІД: 24 В пост. струму, ВИХІД: 5 В пост. стр. Опція

Підтримувані модулі вводу/виводу WAGO

Тип модуля вводу/виводу Код моделі Характеристики Кількість контактів

Di

750-400 Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/4,5 мА

2

750-432 4

750-430 Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/2,8 мА 8

Do

750-513/000-001 Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 230 В змін. струму/30 В пост. струму, 2 А 2

750-504 Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/0,5 A 4

Ai

750-454
Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

2

750-455 4

750-479 Номінальна напруга від -10 до +10 В: Роздільна здатність 13 біт 2

750-459 Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт 4

Ao

750-554
Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

2

750-555 4

750-560 Номінальна напруга від -10 до +10 В: Роздільна здатність 10 біт 2

750-559 Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт 4

Термістор

750-461/020-000 Термістор NTC20K 2

750-461
Pt 100/RTD

2

750-460 4

750-461/000-003
Pt 1000/RTD

2

750-460/000-003 4

50-461/000-004 Ni 100/RTD 2

750-461/000-005
Ni1000 TK6180/RTD

2

750-460/000-005 4

Pi 750-638 Мінімальна ширина імпульсу: 1 мс 2

(1) Цей роз'єм повинен бути з'єднаний з комунікаційним блоком, підключеним до порту RS485 (2 контакти) блока iTM.

(2) Для підключення intelligent Touch Manager до хмарного сервісу Daikin Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.SB.5000072) і перетворювач змінного/постійного струму (999175A).
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Електроживлення
T1 = 3~, 220 В, 50 Гц
V1 = 1~, 220-240 В, 50 Гц
VE = 1~, 220-240 В/220 В, 50/60 Гц*
V3 = 1~, 230 В, 50 Гц
VM = 1~, 220~240 В/220~230 В, 50/60 Гц
W1 = 3N~, 400 В, 50 Гц
Y1 = 3~, 400 В, 50 Гц

* Для електроживлення VE у цьому каталозі наведені лише дані 1~, 220-240 В, 50 Гц.

Норми щодо F-газів
Будь-яка холодильна система, що містить фторвмісні парникові гази,  
підпадає під дію норми щодо F-газів.
Для повністю/частково попередньо заправленого обладнання: містить фторвмісні парникові гази. Фактична заправка холодоагенту залежить від 
кінцевої конструкції блока; див. дані на табличках, розташованих на блоках, та в примітках під табличками специфікацій у цьому каталозі.
Для обладнання без попередньої заправки (включаючи, але не обмежуючись стійками): його робота заснована на фторвмісних парникових газах.
Норми щодо F-газів не застосовуються до систем, що містять лише природні холодоагенти, такі як пропан або вуглекислий газ.

Умови вимірювання
Кондиціонування повітря

1) Номінальна холодопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.
Температура зовнішнього повітря 35°C с.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м
2) Номінальна теплопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 20°C с.т.
Температура зовнішнього повітря 7°C с.т./6°C в.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м

Холодильне обладнання

ZEAS Охолодження Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C
Заморожування Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C

Conveni-Pack Змішаний режим роботи: кондиціонування повітря 
та робота холодильного обладнання

Темп. в приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м; 
сторона охолодження: Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т., всмоктування SH: 10°C

Змішаний режим роботи: опалення й робота 
холодильного обладнання (100% рекуперація теплоти)

Темп. в приміщенні 20°C; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; заявлене заправлення холодоагенту 
(температура випаровування -10°C; всмоктування SH: 10°C); довжина труб з холодоагентом: 7,5 м; перепад висот: 0 м

Бустерний блок Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 
10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока –10°C

CCU/SCU Середньотемп. застосування Середньотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -10°С і 10K перегрів;

Низькотемп. застосування Низькотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Zanotti
Uni-Block, Bi-Block, 

Wineblock

Високотемпературні У нормальному режимі роботи: +10°C/+30°C

Середньотемп. режим У нормальному режимі роботи: 0°C/30°C

Низькотемп. режим У нормальному режимі роботи: -20°C/+30°C
Компресорно-конденсаторний 

блок (CU) (с одним, двома і 
більше компресорами)

Середньотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -10°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Низькотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Промислові системи

Повітряне охолодження Тільки охолодження Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.

Тепловий насос
Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C

Конденсатор: 40°C/45°C Температура зовнішнього повітря: 7°C с.т./6°C в.т.
Водяне охолодження

Тільки охолодження
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 30°C/35°C

Тільки опалення
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 40°C/45°C
Холодильні машини з виносним конденсатором Випарник: 12°C/7°C

Температура конденсації: 45°C / температура рідини: 40°C
Фанкойли Охолодження Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K

Опалення
2-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K

4-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K

Вентиляційні установки Температура й вологість: Повітря, що видаляється 22°C / 50%; свіже повітря -10°C / 90%

Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона, розташованого на певній відстані від блока. Це відносна величина, 
що залежить від зазначеної відстані й акустичного середовища (умови вимірювання зазначені в технічних каталогах). Рівень звукової 
потужності є абсолютною величиною, що вказує «потужність» джерела звука. Докладніша інформація наведена в технічних каталогах.

Таблиця відповідності 
розмірів труб з холодоагентом

дюйм мм
1/4˝ 6,4 мм
3/8˝ 9,5 мм
1/2˝ 12,7 мм
5/8˝ 15,9 мм
3/4˝ 19,1 мм
7/8˝ 22,2 мм

1 1/8˝ 28,5 мм
1 3/8˝ 34,9 мм
1 5/8˝ 41,3 мм
1 3/4˝ 44,5 мм

2˝ 50,8 мм
2 1/8˝ 54 мм
2 5/8˝ 66,7 мм
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Переваги

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

Повітряний потік

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Прояви нашої турботи

2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року. 

Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.

Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги. 

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач гарячої 
води легко підключається до сонячних колекторів на даху.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору,
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Також зовнішні 
блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів (при рівні шуму 
всього 19 дБ(A)).

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших бактерій. 
Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною й безпечною.

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з 
вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється 
горизонтально, а вентилятор працює на малих обертах для 
запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок повітря 
й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Голосовий помічник

Автоматичне перемикання режимів охолодження-опалення
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
досягнення заданої температури (тільки моделі з тепловим насосом).

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.
Тихий нічний режим (тільки охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього 
блока. Установник повинен зробити спеціальну уставку на 
зовнішньому блоці або дротовому пульті дистанційного 
керування залежно від моделі.

Комфорт

Неможливо почути
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов'язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для сертифікації 

фанкойлів і систем зі змінною витратою холодоагенту. Daikin Applied 

Europe S.p.A. бере участь у програмах ECP для сертифікації рідинних 

холодильних установок і рідинних теплових насосів. Перевірте 

чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 
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