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Електроживлення
T1	 =	 3~, 220 В, 50 Гц
V1	 =	 1~, 220-240 В, 50 Гц
VE	 =	 1~, 220-240 В/220 В, 50/60 Гц*
V3	 =	 1~, 230 В, 50 Гц
VM	 =	 1~, 220~240 В/220~230 В, 50/60 Гц
W1	 =	 3N~, 400 В, 50 Гц
Y1	 =	 3~, 400 В, 50 Гц

* Для електроживлення VE у цьому каталозі наведені лише дані 1~, 220-240 В, 50 Гц.

Норми щодо F-газів
Будь-яка холодильна система, що містить фторвмісні парникові гази,  
підпадає під дію норми щодо F-газів.
Для повністю/частково попередньо заправленого обладнання: містить фторвмісні парникові гази. Фактична заправка холодоагенту залежить від 
кінцевої конструкції блока; див. дані на табличках, розташованих на блоках, та в примітках під табличками специфікацій у цьому каталозі.
Для обладнання без попередньої заправки (включаючи, але не обмежуючись стійками): його робота заснована на фторвмісних парникових газах.
Норми щодо F-газів не застосовуються до систем, що містять лише природні холодоагенти, такі як пропан або вуглекислий газ.

Умови вимірювання
Кондиціонування повітря

1) Номінальна холодопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.
Температура зовнішнього повітря 35°C с.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м
2) Номінальна теплопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 20°C с.т.
Температура зовнішнього повітря 7°C с.т./6°C в.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м

Холодильне обладнання

ZEAS Охолодження Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C
Заморожування Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C

Conveni-Pack Змішаний режим роботи: кондиціонування повітря 
та робота холодильного обладнання

Темп. в приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м; 
сторона охолодження: Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т., всмоктування SH: 10°C

Змішаний режим роботи: опалення й робота 
холодильного обладнання (100% рекуперація теплоти)

Темп. в приміщенні 20°C; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; заявлене заправлення холодоагенту 
(температура випаровування -10°C; всмоктування SH: 10°C); довжина труб з холодоагентом: 7,5 м; перепад висот: 0 м

Бустерний блок Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 
10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока –10°C

CCU/SCU Середньотемп. застосування Середньотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -10°С і 10K перегрів;

Низькотемп. застосування Низькотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Zanotti
Uni-Block, Bi-Block, 

Wineblock

Високотемпературні У нормальному режимі роботи: +10°C/+30°C

Середньотемп. режим У нормальному режимі роботи: 0°C/30°C

Низькотемп. режим У нормальному режимі роботи: -20°C/+30°C
Компресорно-конденсаторний 

блок (CU) (с одним, двома і 
більше компресорами)

Середньотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -10°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Низькотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Промислові системи

Повітряне охолодження Тільки охолодження Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.

Тепловий насос
Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C

Конденсатор: 40°C/45°C Температура зовнішнього повітря: 7°C с.т./6°C в.т.
Водяне охолодження

Тільки охолодження
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 30°C/35°C

Тільки опалення
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 40°C/45°C
Холодильні машини з виносним конденсатором Випарник: 12°C/7°C

Температура конденсації: 45°C / температура рідини: 40°C
Фанкойли Охолодження Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K

Опалення
2-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K

4-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K

Вентиляційні установки Температура й вологість: Повітря, що видаляється 22°C / 50%; свіже повітря -10°C / 90%

Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона, розташованого на певній відстані від блока. Це відносна величина, 
що залежить від зазначеної відстані й акустичного середовища (умови вимірювання зазначені в технічних каталогах). Рівень звукової 
потужності є абсолютною величиною, що вказує «потужність» джерела звука. Докладніша інформація наведена в технічних каталогах.

Таблиця відповідності 
розмірів труб з холодоагентом

дюйм мм
1/4˝ 6,4 мм
3/8˝ 9,5 мм
1/2˝ 12,7 мм
5/8˝ 15,9 мм
3/4˝ 19,1 мм
7/8˝ 22,2 мм

1 1/8˝ 28,5 мм
1 3/8˝ 34,9 мм
1 5/8˝ 41,3 мм
1 3/4˝ 44,5 мм

2˝ 50,8 мм
2 1/8˝ 54 мм
2 5/8˝ 66,7 мм


	Knop 81: 
	Page 913: 

	Knop 82: 
	Page 913: 

	Knop 83: 
	Page 913: 

	Knop 84: 
	Page 913: 

	Knop 85: 
	Page 913: 

	Knop 86: 
	Page 913: 

	Knop 87: 
	Page 913: 

	Knop 88: 
	Page 913: 

	Knop 89: 
	Page 913: 

	Knop 90: 
	Page 913: 

	Knop 91: 
	Page 913: 

	Knop 92: 
	Page 913: 

	Knop 93: 
	Page 913: 



