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Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов’язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для 

сертифікації фанкойлів і систем зі змінною витратою 

холодоагенту. Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у 

програмах ECP для сертифікації рідинних холодильних 

установок і рідинних теплових насосів. Перевірте чинність 

сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 

П Р И В І Т ,  Я  Г О Т О В И Й  В Р А Ж А Т И

Н Е З А Б А Р О М  В И  П Р О  М Е Н Е  П О Ч У Є Т Е

Прояви нашої турботи
Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.
Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури.
2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.
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3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні 
комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи 
енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року.
Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги.

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач 
гарячої води легко підключається до сонячних колекторів на 
даху.

Комфорт
Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.
Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Практично безшумний
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не 
видає своєї присутності.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки 
ніколи не порушать спокій ваших сусідів. (з рівнем шуму, що 
становить усього 19 дБ(А))

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.
Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим 
термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор 
працює на малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву 
напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
підтримки встановленої температури.

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Тихий нічний режим (тільки для зовнішніх блоків мультисистеми 
в режимі охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього блока. 
Монтажник повинен зробити спеціальну уставку на зовнішньому блоці 
або дротовому пульті дистанційного керування залежно від моделі.
Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших 
бактерій. Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною 
й безпечною.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Повітряний потік
Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє легко задати положення кожного демпфера окремо, відповідно 
до особливостей приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Працюємо з вами, щоб створити ідеальний мікроклімат за кожними дверима

Загальний каталог 
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Контроль вологості
Зволоження Ururu
Волога, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається 
спеціальним елементом і, після випарювання, переноситься у 
внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню. 

Режим зниження вологості
Можливість зниження рівня вологості без зміни температури 
в приміщенні.

Осушення Sarara
Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, 
шляхом змішування холодного, сухого й теплого повітря.

Обробка повітря
Flash Streamer*
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з 
частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває 
неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

Срібний фільтр очищає повітря і вилучає з нього алергени
Уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну 
подачу чистого повітря.

Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх 
тварин.

Повітряний фільтр
Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи 
стабільну подачу чистого повітря.

Пульт дистанційного керування й таймер

Тижневий таймер
Можна налаштувати на вмикання нагрівання або охолодження 
в будь-який час доби або тижня.

Таймер
Дозволяє запрограмувати час вмикання/вимикання 
кондиціонера.

Дротовий пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування призначений для 
вмикання, вимикання і керування кондиціонером на відстані.

Багатозональна робота
Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з 
використанням одного внутрішнього блока.

24-годинний таймер
Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі 
охолодження/опалення в будь-який момент часу протягом  
24 годин.

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Інфрачервоний пульт дистанційного керування з 
рідкокристалічним екраном призначений для керування 
внутрішнім блоком на відстані.

Централізоване керування
Централізоване керування забезпечує вмикання, вимикання і 
керування кількома внутрішніми блоками з однієї точки.

Програма 
Створюйте комфортний мікроклімат у приміщенні з будь-якого 
місця за допомогою смартфона або планшета.

Голосове керування
Керуйте своїм блоком за допомогою голосу.

Інші функції
Автоматичний перезапуск
При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності 
струму в мережі кондиціонер автоматично перезапускається, 
використовуючи початкові налаштування.

Застосування у двох-, трьох- та чотирьохблокових конфігураціях
До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 або 4 внутрішніх 
блоки, навіть якщо вони мають різну продуктивність.  Всі внутрішні 
блоки, керовані з одного пульта дистанційного керування, працюють в 
одному режимі охолодження або опалення.
VRV для житлових будинків
До одного зовнішнього блока можна підключити до  
9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го класу). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним 
внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Автоматична діагностика
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, 
інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від 
нормального режиму роботи.

Для багатьох приміщень
Внутрішній блок можна вимкнути при виході з готелю або офісу.

Спіральний компресор
Спіральні компресори мають дві спіралі: одна зафіксована, а друга 
переміщується по ексцентричній орбіті без обертання. Таке рішення 
призначене для низького й середнього рівнів продуктивності, пропонує 
незмінну надійність і високу ефективність протягом усього терміну служби.

Відцентровий компресор
У відцентрових компресорах робоче колесо й спіральна частина 
використовуються для перетворення енергії швидкості на енергію 
тиску. Відцентрові компресори оснащуються додатковими 
приводами змінної швидкості (VFD) для досягнення високих 
експлуатаційних показників при частковому навантаженні й роботі 
в складі одно- або двохкомпресорних агрегатів, з магнітними 
підшипниками для використання повністю без змащування.
Технічне охолодження
Надійне, ефективне і універсальне відведення тепла, що 
постійно виробляється ІТ- і серверним обладнанням, для 
досягнення максимального часу безвідмовної роботи при 
якомога швидшій окупності інвестицій.

Мультисистема 
До одного зовнішнього блока можна приєднати до 3 внутрішніх 
блоків, навіть якщо вони мають різну продуктивність. При роботі 
в однаковому для всіх блоків режимі опалення або охолодження 
кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.
Мультисистема
До одного зовнішнього блока можна підключити до 
5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну 
продуктивність). При роботі в однаковому для всіх блоків 
режимі кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Комплект дренажного насоса
Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока.

Ротаційний компресор
Компресори з хитним ротором мають уніфіковану лопать і ротор, 
меншу кількість частин, що рухаються; вони створюють менше 
вібрації й тертя, забезпечують вищу надійність і ефективність у 
порівнянні із традиційними роторними компресорами.

Гвинтовий компресор
Одногвинтові компресори складаються з одного головного гвинта 
й двох сателітів. Оптимальна продуктивність за рахунок меншої 
кількості ступенів регулювання потужності; блоки відрізняються 
високою потужністю і оптимальними характеристиками.

Поршневий компресор
Компресор поршневого типу складається із циліндрів, поршнів 
і клапанів. Стискання досягається за рахунок зворотно-
поступального руху поршнів у циліндрах.

Гарантована робота до -20°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -20°C.

Гарантована робота до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -25°C.

Гарантована робота до -28°C
Блоки Daikin підходять для будь-яких кліматичних умов, вони 
здатні витримувати навіть суворі зими, коли температура 
опускається до -28°C.

* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях

Транспорт

Готелі
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Компанія Daikin Europe N.V. є провідним 

виробником і постачальником систем опалення, 

вентиляції, кондиціонування повітря, холодильного 

обладнання й систем керування для житлового, 

комерційного та промислового секторів. 

Маючи майже 100-річний досвід роботи в сфері 

кондиціонування повітря та клімат-контролю, ми знаємо, 

що потрібно для створення ідеального мікроклімату.

Наші високоякісні продукти розроблені для 

забезпечення душевного спокою та екологічних рішень. 

Кожен блок також має інтелектуальні засоби керування, 

тобто ви можете керувати блоком у будь-який час, 

де би ви не знаходились і з будь-якого пристрою. 

Ми також пропонуємо надійну мережу служб технічної 

підтримки та сервісного обслуговування на місці через 

наш портал. Завдяки онлайн і офлайн інструментам 

ми допомагаємо вам контролювати та керувати своєю 

системою, щоб забезпечити її безперебійну роботу. 

Як провідний бренд Daikin піклується про ваш 

душевний спокій, розробляючи інноваційні 

й екологічні кліматичні рішення.

Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте 

сайт daikin.eu або наш бізнес-портал: my.daikin.eu

http://daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Побудуємо стійку 
спадщину разом

Ми маємо діяти зараз, щоби створити 
спадщину на довгі роки.  
Оскільки наша компанія цінує 
екологічність, ми хочемо допомагати в 
декарбонізації будівель та створенні 
здорового середовища для майбутніх 
поколінь.

Переслідуючи цілі сталої трансформації, 
ми створюємо рішення, які зменшують 
викиди CO

2
 від будівель незалежно від 

етапу встановлення — в новобудовах або 
при ремонті:

• повторно використовуючи наявний 
холодоагент в рамках програми L∞P by 
Daikin — ми знову використовуємо 
ресурси, які вже є на ринку, повністю 
підтримуючи економіку ЄС замкнутого 
циклу із низькими викидами 
вуглекислого газу;

• виробляючи за потреби нові 
холодоагенти з низьким ПГП, такі як 
R-32, що знижує прямий вплив у вигляді 
екв. CO2;

• збільшуючи екологічність протягом 
всього життєвого циклу завдяки 
реальній сезонній ефективності 
провідного рівня;

•  безперервно й цілодобово 
забезпечуючи ефективну роботу систем 
за допомогою інтелектуальних засобів 
керування. 

Повітря оточує нас постійно, і насправді від нього 
залежить саме наше існування. Найбільша турбота 
компанії Daikin — якість повітря в наших приміщеннях у 
майбутньому.

Daikin уявляє світ, в якому повітря буде здоровішим, 
а наш вплив на навколишнє середовище — меншим. 
Прагнучи досягти нульових викидів CO

2
 до 2050 року, 

ми забезпечуємо безпечну, здорову та комфортну 
атмосферу в приміщеннях протягом усього життєвого 
циклу будівлі, використовуючи провідні світові 
технології. 

Давайте будувати разом, спираючись на наше 
довгострокове партнерство, щоб досягти наших 
цілей, захищаючи здоров’я та благополуччя кожної 
людини.

Підтримка в декарбонізації
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Як лідери ринку комплексних рішень, ми 
постійно впроваджуємо інновації, щоб 
запропонувати вам комфортне, здорове 
та безпечне середовище, що відповідає 
вашим потребам. Наші сучасні продукти 
та послуги характеризуються надійністю, 
точністю та якісною підтримкою. Ми 
пропонуємо:

• широкий асортимент теплових насосів 
наступного покоління для задоволення 
складних вимог, у тому числі легке 
оновлення для продовження терміну 
служби нашого обладнання

• експертні рішення для забезпечення 
якості повітря в приміщеннях за 
допомогою наших систем вентиляції та 
фільтрації для усунення забруднюючих 
речовин та балансування рівня 
вологості

Ми стаємо на шлях сталого 
розвитку разом. Ми надаємо 
професійну підтримку протягом 
усього життєвого циклу будівлі 
й даємо впевненість у тому, 
що наші рішення витримають 
перевірку часом і допоможуть 
збудувати краще майбутнє.

• Наша команда експертів не 
обмежується підтримкою 
продуктів. Ми разом працюємо 
над досягненням ваших 
екологічних цілей

• Ми завжди готові допомогти: 
через наші місцеві відділи 
підтримки клієнтів та рішення 
для електронної комерції

• Ми націлені на довгострокове 
співробітництво. Ми 
виконуємо свої зобов’язання, 
надаючи чіткі та надійні дані

Спільна подорожРозбудова 
майбутнього
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ОБІЦЯНКА DAIKIN
Повітря має найважливіше значення для нашого існування. Місією Daikin завжди було 

забезпечувати найякісніше повітря, яким ми дихаємо. 

Компанія Daikin незмінно прагне досконалості в наших продуктах і рішеннях, щоб 

забезпечити комфортні та здорові умови у житлових приміщеннях по всьому світу. 

Протягом нашої майже 100-річної історії ми застосовували наш досвід у технології 

теплових насосів для розробки інноваційних систем опалення, охолодження, 

вентиляції та очищення повітря для приміщень, а також рішень для технологічного 

охолодження та холодильного логістичного ланцюжка. 

Наші співробітники пишаються тим, що проектують, виробляють і виводять на 

ринок широкий асортимент обладнання та індивідуальних рішень для житлових, 

комерційних і промислових застосувань. Обладнання Daikin безшумно, непомітно 

та ненав’язливо перетворює будинки, офіси, фабрики, торгові центри, розважальні 

центри та заклади відпочинку на місця, де кожен може почуватися щасливим у 

комфортній і невимушеній атмосфері.

Що ми робимо найкраще, так це постачаємо екологічні кліматичні рішення, 

зосереджені на максимальному комфорті клієнтів. Цей каталог розроблено з метою 

допомогти вам знайти необхідне обладнання для досягнення ідеального рішення 

під потреби вашого клієнта, чи то опалення будинку для однієї родини взимку, 

забезпечення оптимальної температури в операційній лікарні чи обладнання 

супермаркету CO
2
-нейтральними системами. 

Це обіцянка Daikin.
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Зміст
Загальний каталог 2023

Актуальні дані наведені на сайті my.daikin.eu або у нашому віртуальному демонстраційному центрі: Virtual Experience Centre | Daikin

my.daikin.eu Віртуальний 
демонстраційний 

центр | Daikin

http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.daikin.eu/en_us/installers/virtual-daikin-experience-centre.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://virtual-experience-center.daikin.eu/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.daikin.eu/en_us/installers/virtual-daikin-experience-centre.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Що нового в 

  році

стор. 24

стор. 32

стор. 33

Очисник повітря зі 
стримерною технологією 
Потужне очищення повітря
MC30YV/YB

Нові очисники повітря з 
підключенням до Wi-Fi
MCK70ZW/BFW і MCK70ZH/BFH

MC80Z/ZB

2023

 › Обробка повітря у приміщенні до 46 м2

 › Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення)

 › Завдяки електростатичному фільтру HEPA з високими 
експлуатаційними якості не потрібно міняти фільтр 
протягом 10 років 

 › Тиха робота (19 дБ(А))

НОВИНКА

 › Інтелектуальне очищення та зволоження повітря, 
кероване безпосередньо з вашого пристрою

 › Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення), застосовуваному Daikin 
для розщеплення шкідливих речовин

 › Високоефективний електростатичний НЕРА-фільтр без 
необхідності заміни протягом 10 років

 › Інтуїтивно зрозумілий дизайн дисплея з кольоровим 
«оком Daikin»

 › Тиха робота

НОВИНКА

 › Інтелектуальне очищення повітря, кероване 
безпосередньо з вашого пристрою

 › Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення), застосовуваному Daikin 
для розщеплення шкідливих речовин

 › Високоефективний електростатичний НЕРА-фільтр без 
необхідності заміни протягом 10 років

 › Інтуїтивно зрозумілий дизайн дисплея з кольоровим 
«оком Daikin»

 › Тиха робота

НОВИНКА

НЕЗАБАРОМ У 
ПРОДАЖУ

НЕЗАБАРОМ У 
ПРОДАЖУ
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Daikin Altherma 3 M
EBLA/EDLA04-08E(3)V3

Елементи керування Daikin 
для житлових приміщень
Діапазон бездротового зв'язку 

 › Концепція моноблока «все в одному», що містить усі 
гідравлічні компоненти

 › Тепловий насос повітря-вода тільки для нагрівання 
або реверсивний

 › Підключення картриджа WLAN у стандартній 
комплектації

 › Можливість поєднання з баками для ГВП
 › Додатковий вбудований резервний електричний 
нагрівач Plug & Play на 3 кВт

 › Доступний у однофазному варіанті

НОВИНКА

 › Регулювання у кожному приміщенні окремо
 › Спокій і впевненість при встановленні завдяки бездротовим аксесуарам
 › Керуйте температурою опалення вдома чи віддалено

НОВИНКА

стор. 115

стор. 244

Кімнатний термостат:
EKRCTRDI2BA

Кімнатний датчик:
EKRSENDI1BA

Кімнатний термостат 2:
EKRCTRDI3BA

Термостат радіатора:
EKRRVATR2BA (ЄС)
EKRRVATU1BA (Великобританія)

Пульт керування системи 
теплої підлоги:
EKRUFHT61V3

Блок вводу-виводу (підключення до 
Daikin Altherma):
EKRSIBDI1V3 (тільки нагрівання) 
EKRMIBEV1V3 (рев.)

Точка доступу:
EKRACPUR1PA (ЄС)

EKRACPUR1PU (Великобританія)

Привід:
EKWCVATR1V3

868 МГц

868 МГц

868 МГц
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 › Perfera FVXM-A9 з підключенням до 2MXM, 3MXM, 
4MXM і 5MXM-A9

 › Віддалений моніторинг через DCS residential lite
 › Датчик холодоагенту і сигналізація

НОВИНКА

 › Стандартний WLAN, інтегрований у друковану 
плату

 › Віддалений моніторинг через DCS residential lite

НОВИНКА

стор. 322

стор. 315

Підлоговий блок Perfera, 
що може поєднуватися з 
до 5-портовими блоками 
мультисистеми
FVXM-A9

Comfora
FTXP-N
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 › Sensira FTXF20-42E:
• Підвищення SCOP для класів 20-25-35
• Додатковий дистанційний моніторинг через DCS 

residential lite

НОВИНКА

 › Sensira FTXC-D: новий дизайн внутрішнього блока
НОВИНКА

стор. 316

стор. 317

Sensira
FTXF-E

Sensira
FTXC-D
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Блок канального типу з високим ЗСТ
FXMQ-A

 › Ідеально підходить для великих приміщень (ЗСТ до 
270 Па)

 › Висока продуктивність до 31,5 кВт
 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск 
блока за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє оптимізувати витрату повітря

 › Дренажний насос доступний як опція
 › Фільтри попереднього очищення та високоефективні 
фільтри (опції)

НОВИНКА
стор. 547

Комплект УФ-стримера
BAEF125AWB

Розширення мультизональних комплектів
AZEZ6DAIBS07

 › Очищає повітря від таких забруднюючих речовин, як 
віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени 
тощо

 › Видаляє 99,90% вірусів за 30 хвилин завдяки підходу 
Catch and Clean (Уловлювання та очищення)
• Високоефективний фільтр F7 (класифікація ISO на стадії 

випробувань)
• Випромінювання УФ-С та стримерна технологія для 

очищення та усунення забруднюючих речовин
 › Доступний у комбінації зі стандартними та білими Round 
Flow (круглопотоковими) декоративними панелями 

 › Можливість дооснащення наявних установок

НОВИНКА

 › Новий модельний ряд низьких блоків, які можна 
безпосередньо підключити до блоків канального типу 
середнього ЗСТ

 › Мультизональна система дає змогу регулювати 
температуру в кожному приміщенні окремо й 
оснащена заслінками з приводом

 › Можливе керування до 8 окремими зонами
 › Економія часу завдяки тому, що адаптер постачається 
в повністю зібраному стані, із заслінками та платами 
управління

НОВИНКА

стор. 404

стор. 417

Розширення 
комплексного рішення 
VRV 5

Розширення нашого кращого на ринку 
спектру рішень
 › Інтеграція нових повітряних завіс Biddle на R-32
 › Інтеграція вентиляційних установок за допомогою 
нового розширеного асортименту комплектів 
розширювальних клапанів і блоків керування

 › Максимальна універсальність конструкції завдяки 
технології Shîrudo

 › Висока екологічність протягом усього життєвого 
циклу

НОВИНКА
стор. 476
стор. 558
стор. 591
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Intelligent Touch Manager
DCM601B51

 › Нове керування відключенням живлення та тихою 
роботою

 › Покращена функціональність сенсорної панелі
 › Нова версія ПЗ 1.31.00
 › Адаптер ITM plus замінено на адаптер DIII Plus і слот із 
новим дизайном

ОНОВЛЕННЯ
стор. 920

Modular T Smart
ATB / ATB-S

Вентиляційна установка 
Plug & Play з рекуперацією 
теплоти

 › Вентиляційна установка з верхнім підключенням, 
зменшує площу, потрібну для встановлення блока

 › Найвищий рівень якості повітря: фільтрація на 
стороні припливного повітря до ePM1.0 90%

 › Рішення для керування Plug & Play означає швидкий 
та легкий початок експлуатації

 › Інтеграція теплообмінника DX для підключення до 
VRV або ERQ

НОВИНКА

 › Для шкіл і невеликих комерційних приміщень з 
невідкладною потребою у свіжому повітрі

 › Блок не потребує встановлення повітропроводів для 
припливного чи зворотного повітря, що зводить до 
мінімуму потрібні роботи в приміщеннях

НОВИНКА

стор. 574

стор. 583

стор. 914  › Моніторинг та управління вашою системою 
звідусіль в будь-який час

 › Керування кількома об’єктами одночасно
 › Хмара наступного покоління
 › Мінімізація часу простою та підтримання 
обладнання в оптимальному стані

 › Масштабовані можливості підключення та 
інтеграції завдяки новому контролеру

 › Менше споживання енергії та нижче витрати із 
одночасним досяганням цілей сталого розвитку

 › Широкі можливості підключення та інтеграції
 › Розширені засоби захисту

НОВИНКА

Еволюційне інтелектуальне керування та 
платформа віддаленого моніторингу для 
різноманітних кліматичних рішень

Подача повітря

Зворотне 
повітря
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Касетний блок з 
відкритим протоколом
FWH-A + FWI-A

Декоративна панель з 
ефектом Коанда

 › Технології AC і BLDC
 › 2- і 4-трубні застосування
 › Загальна холодопродуктивність від 1 до 10 кВт
 › Панель 2х2 і 3х3 залежно від розміру касетного 
блока

 › 2- та 3-ходовий клапан, вмикання/вимикання і 
пропорційне регулювання, поставляється окремо 
або встановлюється на заводі

 › Керуючі клапани, що не залежать від перепаду 
тиску

 › Панель RAL 9003
 › Панель «Ефект Коанда» (опція)
 › Аксесуари: нагнітальна камера на боці 
припливного повітря — нагнітальна камера для 
свіжого повітря

НОВИНКА

 › Оптимізована дифузія повітря завдяки ефекту 
Коанда

 › Металева панель Dibond у поєднанні з 
ізоляційними властивостями поліетилену для 
запобігання утворенню конденсату 

НОВИНКА

стор. 730

стор. 731

Спрощений настінний 
пульт ДК
FWEC2T/FWEC4T/FWEC10

 › Три моделі: 2 труби, 4 труби, двигун вентилятора 
BLDC

 › Встановлюється на стіні або збоку блока за 
допомогою спеціального комплекту

 › Спрощене, але повне керування FCU (з 
керуванням клапаном)

 › Опціональний дистанційний датчик температури 
(повітря/вода) для автоматичного перемикання 
режимів або вмикання вентиляції 

НОВИНКА
стор. 736

стор. 736
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НЕЗАБАРОМ!

DAIKIN EXIGO E1500

 › Повністю регульована швидкість означає зниження 
витрат палива в порівнянні з блоками з постійною 
швидкістю

 › Електрична система забезпечує реальну 
потужність 15 кВт як у дорозі, так і під час роботи від 
електромережі

 › Найвища холодопродуктивність в категорії 
морозильного обладнання

 › Простота керування автопарком за допомогою 
передової телематики, сумісної з різними 
платформами

 › Компоненти Daikin з перевіреною надійністю та 
легкою конструкцією (більше ніж на 100 кг легші)

НОВИНКА

 › Природний холодоагент R290 (GWP = 3) 
 › Екологічний і орієнтований на майбутнє
 › Діапазон MT/LT (СТ/НТ) в одному блоці
 › Інверторна технологія:
• Висока ефективність
• Низький рівень шуму
• Економія

 › Легка модернізація
 › Проста установка та легкий доступ для 
обслуговування

 › Конфігурація головний/керований
 › Можливий стельовий монтаж
 › Інноваційна система дистанційного моніторингу зі 
спеціальними застосунками та хмарними службами

НОВИНКА

стор. 888

Новий пропановий 
моноблок

CO
2
 ZEAS

НЕЗАБАРОМ!
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Програми й 
платформи

Програми для підтримки 
продажів 
Ми пропонуємо різноманітні програмні 
засоби моделювання будинків, підбору систем, 
моделювання і розрахунку розцінок для підтримки 
ваших продажів.

Огляд усіх доступних 
інструментів наведено тут

my.daikin.eu/denv/en_US/home/
applications/select software finder

Платформа вебінарів
Онлайн-семінари — це новий спосіб обмінюватися 
з вами інформацією. Оскільки семінари не 
обмежуються ні часом, ні місцем, ви можете 
переглядати їх, коли забажаєте.

Перегляньте наші вебінари прямо 
зараз! 

Ми завжди готові допомогти вам!

Література
Вся доступна література (каталоги, листівки, 
інформація про рішення, дані продуктів, 
номенклатура продукції, довідники...)
 › для вас
 › для ваших клієнтів

my.daikin.eu

Програми й платформи

https://my.daikin.eu/content/dam/Softwaredownload/20191202_Sales Supporting Software Tools - Overview_DHD.pdf
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/software-finder.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/seminar-finder.html#?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Програми і платформи

Інтернет
Знайдіть рішення для різних областей застосування: 

Супермаркет

Спорт і 
відпочинок

Промисловість

Кав'ярня й 
магазин

Ресторан

Офіс

Технічні 
служби

Житло
Банк

Транспорт

Готелі

www.daikin.eu

 › Клієнт:  
Створіть свій ідеальний клімат з Daikin. 

 
 
 
 
 

 › Спеціаліст з установки:  
Будуйте свій бізнес разом з Daikin. 

 
 
 
 
 
 

 › Архітектори та консультанти:  
Створіть ідеальний мікроклімат з Daikin. 

 
 

Підтримка в режимі 
онлайн
Бібліотека Daikin

 › Скористайтеся нашим зручним Бізнес-порталом на 
сайті my.daikin.eu 

 › Потужні засоби пошуку дозволяють знайти 
потрібну інформацію за лічені секунди 

 › Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише 
актуальну для вас інформацію 

 › Доступ через мобільний пристрій або комп'ютер

my.daikin.eu

Віртуальний демонстраційний центр B2B

Онлайн-шоурум, де можна ознайомитися з 
асортиментом продукції Daikin. Перегляньте 
продукти та дізнайтеся більше про їхні функції 
віртуально.

Відвідайте сайт:

 

http://www.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://virtual-experience-center.daikin.eu/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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• Якість повітря в приміщенні (IAQ) — це показник якості повітря в приміщеннях, яким дихають мешканці будівлі.

• У нових житлових будинках, школах, офісах або невеликих комерційних будівлях часто нехтують якістю повітря в приміщенні.

• Через забруднювачі, як-от пилок, бактерії тощо, якість повітря в приміщенні може бути в 2–5 разів гіршою, ніж на вулиці.

• Оскільки 90% нашого життя ми проводимо в закритих приміщеннях, дуже важливо інвестувати в якість повітря.

компонентів  
для забезпечення гарної якості  
повітря в приміщенні

Вентиляція Фільтрація й очищення повітря
Системи вентиляції забезпечують оптимальні кліматичні умови 
створюючи свіжу, здорову й комфортну атмосферу в будівлях 
будь-яких розмірів і будь-якого призначення. Коли кімната 
закрита, повітря не може вільно надходити й виходити, через 
що забруднювачі, які переносяться по повітрю, залишаються та 
накопичуються в приміщенні. Така концентрація може вплинути 
на здоров’я людей в кімнаті. Вентиляція є основним засобом для 
розрідження й видалення цих забруднювачів.

Належно обслуговувана система вентиляції й відповідна 
швидкість повітрообміну підтвердили свою ефективність для 
захисту людей від забруднювачів, зокрема вірусів.

Частинки вірусу можуть закріплюватися на більших за розміром 
частинках пилу або краплях і переноситися по будівлі. 
Розповсюдження інфекційних хвороб можна контролювати, 
перериваючи шляхи передачі, які використовує патоген. Завдяки 
використанню високоефективних повітряних фільтрів у системах 
кондиціонування повітря й вентиляції уловлюється більшість 
завислих частинок, що зменшує концентрацію бактерій та 
вірусів у повітрі, а отже, і ризик їх передачі по повітрю.

Забезпечує надходження 
свіжого й чистого 
зовнішнього повітря та 
видаляє забруднене 
повітря

Забезпечує необхідне 
кондиціонування 
повітря для оптимізації 
енергоефективності 
внутрішнього кліматичного 
обладнання

Забезпечує бажаний 
рівень вологості в 
кондиціонованому 
приміщенні

Забезпечує чисте й здорове 
повітря, фільтруючи пилок, 
пил, запахи й інші домішки, 
шкідливі для нашого 
здоров’я

Забезпечує економію енергії 
шляхом переносу тепла й 
вологи між повітряними 
потоками, тим самим приводячи 
припливне повітря до 
потрібних рівнів температури та 
вологості в приміщенні 

ПІДГОТОВКА 
ПОВІТРЯ

ФІЛЬТРАЦІЯ Й 
ОЧИЩЕННЯ

РЕКУПЕРАЦІЯ 
ЕНЕРГІЇ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

Чому важлива 

якість повітря  
в приміщенні?

5 
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Якість повітря 
в приміщеннях 
для житлових 
і невеликих 
комерційних 
будівель

Очищення повітря в житлових і  
невеликих комерційних приміщеннях 18
MC30YV/YB 24

MC55W/VB 26

MCK55W 28

MCK70YV/YB 30

MCK70ZW/BFW і MCK70ZH/BFH 32

MC80Z/ZB 33

Вентиляція в житлових приміщеннях 34

Вступ 34
Чому DUCO 35

Тільки в Daikin 35

Система DucoBox Energy Comfort  36

Вибір №1 для будівництва об'єкта  37

Повний вентиляційний пакет 38

Технічні характеристики  39

Розміри  41

Система DucoBox Energy Premium 42
Система DucoBox Energy Premium у центрі уваги 42

2-зонна система вентиляції  44

Технічні характеристики  45

Розміри  47

DucoFlex  48
Повна система повітропроводів для системи 

централізованої вентиляції CHRV 48

Список обладнання  50

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКАНОВИНКА

MCK55W

MCK70YV/YB

MC55W/VB

MC30YV/YB
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Очисник повітря зі стримерною технологією

Чисте повітря — 
наша турбота

Дихайте здоровим 

і зволоженим 

повітрям завдяки 

очисникам повітря 

Daikin

MCK70Y

Очищення повітря 
на площі до 96 м²

Повітряний 
потік до 
420 м³/год

Поглинає запахи 
за допомогою 
дезодоруючого 
фільтра

Продуктивність 
по зволоженню 
650 мл/год

Високоефективний 
електростатичний 
НЕРА-фільтр

Очищення повітря 
на площі до 82 м²

Повітряний 
потік до 
330 м³/год

Поглинає запахи 
за допомогою 
дезодоруючого 
фільтра

Продуктивність 

по зволоженню 
500 мл/год

Високоефективний 
електростатичний 
НЕРА-фільтр

MCK55W

Очищення повітря 
на площі до 82 м²

Повітряний 
потік до 
330 м³/год

Поглинає запахи 
за допомогою 
дезодоруючого 
фільтра

Високоефективний 
електростатичний 
НЕРА-фільтр

MC55W

Очищення повітря 
на площі до 46 м²

Повітряний 
потік до 
180 м³/год

Поглинає запахи 
за допомогою 
дезодоруючого 
фільтра

Високоефективний 
електростатичний 
НЕРА-фільтр

MC30Y
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Відсутність витрат на 
технічне обслуговування 
протягом щонайменше

Відсутність 
проблем із 
періодичною 
заміною фільтра

очисників повітря на 
європейському ринку

Відсутність необхідності міняти фільтри 
протягом перших 10 років після покупки 
блока, уникаючи додаткових витрат на 
регулярну заміну фільтрів.

Гарантоване Daikin повне очищення 
зменшує ризик того, що очисник повітря 
не працюватиме через забруднений 
фільтр HEPA.

Наші очисники повітря в режимі тихої 
роботи працюють майже безшумно 
(рівень звукового тиску: 19 дБА), 
забезпечуючи чисте повітря.

Унікальний підхід Catch, Cycle, Clean, застосовуваний Daikin

Велика потужність всмоктування Ефективне уловлювання 
забруднювачів

Розщеплення
Об'ємне захоплення 

повітря з 3-х напрямків. Ефективне уловлювання пилу й 
забруднюючих речовин за допомогою 

електростатичного HEPA-фільтра.

Технологія Daikin Streamer 
застосовується для розщеплення 

шляхом окислення шкідливих 
речовин, що потрапляють на фільтр.

1 2 3

3 етапи розщеплення шкідливих речовин

10 років

Один із 
найтихіших 

CATCH (ЗАТРИМАННЯ)
Пилоуловлювальний фільтр затримує зважені 
речовини з прикріпленими шкідливими газами, 
а технологія Streamer розщеплює гази шляхом 
окислення.

CYCLE (ЦИКЛ)
Дезодоруючий фільтр поглинає й усуває запахи. 
Завдяки регенерації адсорбуючої здатності 
підтримуються дезодоруючі характеристики. 
Немає потреби в заміні дезодоруючого фільтра.

CLEAN (ОЧИЩЕННЯ)
Видалення бактерій з пиловловлювального 
фільтра, зволожувального фільтра й піддону, 
використовуваного для зволоження водою.

Логотип Streamer складається з трьох літер «С»

CA
TC

H CYCLE

CLEA N

Що робить  

очисники повітря Daikin  

            унікальними?
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Ефективний проти алергенів, визнаний 
BAF (Британським фондом Алергії)
Знак схвалення британської організації Allergy UK підтверджує, що продукт 
ефективно зменшує кількість дрібних частинок, які можуть містити алергени, 
бактерії й віруси.

Гіпоалергенність цього продукту/
послуги підтверджена сертифікатом 
Європейського фонду досліджень 
алергії (European Centre for Allergy 
Research Foundation, ECARF)
Незалежна консультативна група з 15 провідних міжнародних вчених і технічних 
фахівців розробила критерії, за якими ECARF оцінює різні групи продуктів. Вони 
включають порогові значення та критерії виключення, тому прояв алергічної реакції 
є дуже малоймовірним. Критерії регулярно оновлюються, щоб відображати останні 
наукові відкриття. Продукт отримує знак схвалення після проходження аудитів 
або досліджень, в ході яких була доведена його відповідність критеріям. Очисники 
повітря Daikin успішно пройшли ці тести й можуть вважатися гіпоалергенними.
Не застосовується до очисників повітря з функцією зволоження, для MC3OYV/YB 
випробування ще тривають.

Наші сертифікати

Згідно з тестами, проведеними в лабораторіях 
Інституту Пастера в Ліллі, очисники повітря Daikin 
видаляють понад 99,98% коронавірусу людини  
HCoV-229E за 2,5 хвилини*. Цей вірус належить до 
того ж сімейства, що й SARS-CoV-2 — коронавірус, 
що стоїть за пандемією COVID-19.

Доведена ефективність проти вірусів, що спричиняють респіраторні 
захворювання (зокрема коронавірусу людини HCoV-229E), і оцінена 
Інститутом Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille)*

Також було показано, що блоки виявилися ефективними на 99,93% проти вірусу H1N1 за 2,5 хвилини*. 
H1N1 — це вірус, який спричиняє звичайний грип. Це означає, що очисники повітря Daikin є 
додатковим заходом у боротьбі з респіраторними захворюваннями. Наші компактні очисники  
plug-and-play, дієвість яких досягається за рахунок комбінації високоефективного електростатичного 
HEPA-фільтра, який уловлює вірус, і подальшого інтенсивного впливу запатентованої Daikin технології 
Flash Streamer, що нейтралізує вірус, може значною мірою сприяти зниженню ризику передачі вірусів, 
що викликають респіраторні захворювання.

99,98%
коронавірусу видалено  

за 2,5 хвилини*. 
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Що це таке?
 › Інститут Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille) — дослідницький 
фонд, заснований у 1894 році. Створений для реагування на епідемії 
19-го століття Інститут Пастера в Ліллі вже понад 120 років бореться 
з хворобами шляхом дослідження патогенів, розробки вакцин і 
ліків, а також просування профілактичних заходів і належної гігієни. 
Інститут Пастера в Ліллі є членом міжнародної мережі інститутів 
Пастера. Вона має представництва в 25 країнах на всіх континентах, 
об’єднує 32 установи, що мають спільні цілі та задачі, спрямовані  
на благо населення. Місія полягає в тому, щоб поставити науку  
на службу здоров’ю. Сьогодні Інститут Пастера в Ліллі має  
33 дослідницькі групи, понад 800 співробітників, які щодня 
працюють над тим, щоб вивчити хвороби та боротися з ними, 
уповільнити їх поширення й отримати уяву про лікування в 
майбутньому.

 › Протягом кількох років Інститут підтримує виробників та їхні 
дослідницькі центри в розробці нових продуктів та інновацій для 
оцінки антимікробної ефективності. В умовах фактичної пандемії 
вони зосередилися, зокрема, на боротьбі з респіраторними 
вірусами. Співробітники оцінили ефективність продуктів і технологій 
для обмеження поширення цих вірусів. Вони протестували 
дезінфікуючі засоби, а також різні матеріали з противірусними 
властивостями, наприклад металеві поверхні, скляні поверхні, 
текстиль або маски. Також, намагаючись обмежувати зараження 
повітря респіраторними вірусами, в Інституті вивчали пристрої, такі 
як очисники або інші системи очищення повітря, які здатні сприяти 
зменшенню кількості вірусів у повітрі. 

Наше партнерство з Інститутом 
Пастера в Ліллі

Що це означає для наших 
очисників повітря? 
 › Компанія Daikin, як фахівець із підтримання 
високої якості повітря, ставить за мету створення 
інноваційних рішень, і продає очисники повітря вже 
понад 45 років. Її очисники повітря й запатентована 
технологія очищення повітря, що використовується 
в іншому обладнанні Daikin, уже давно довели 
свою ефективність проти забруднення повітря, а 
також сезонного пилку та вірусів. Щоб підтвердити 
ефективність своєї технології, компанія Daikin Europe 
N.V. довірила Інституту Пастера в Ліллі тестування 
модельного ряду своїх очисників повітря. Тепер 
офіційно доведено, що моделі Daikin видаляють 
понад 99,98% коронавірусу людини HCoV-229E за  
2,5 хвилини. Це важливе досягнення.

*Пристрій Daikin MCK55WVM (комерційне найменування MCK55W), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,996% коронавірусу людини HCoV-229E за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера 
внутрішнім об'ємом 0,47 м³, без повітрообміну). Коронавірус людини HCoV-229E відрізняється від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, але належить до того ж сімейства коронавірусів. | Пристрій Daikin MC55WVM (комерційне найменування 
MC55W/VB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,98% коронавірусу людини HCoV-229E за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 1,4 м³, без повітрообміну). 
Коронавірус людини HCoV-229E відрізняється від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, але належить до того ж сімейства коронавірусів. | Пристрій Daikin MCK55WVM (комерційне найменування MCK55W), протестований Інститутом Пастера в 
Ліллі, видаляє 99,986% вірусу грипу А підтипу H1N1 за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 0,47 м³, без повітрообміну). | Пристрій Daikin MC55WVM (комерційні найменування  
MC55W/VB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,93% вірусу грипу А підтипу H1N1 за 2,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера внутрішнім об'ємом 0,47 м³, без повітрообміну)
Блок Daikin MCK70YVM (комерційні найменування MCK70YV/YB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,98% коронавірусу людини HCoV-229E за 1,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера з 
внутрішнім об'ємом 1,3 м3, без повітрообміну). Коронавірус людини HCoV-229E відрізняється від вірусу SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19, але належить до того ж сімейства коронавірусів.
Блок Daikin MCK70YVM (комерційні найменування MCK70YV/YB), протестований Інститутом Пастера в Ліллі, видаляє 99,65% вірусу грипу А підтипу H1N1 за 1,5 хвилини роботи в режимі «турбо» в лабораторних умовах (герметична камера з 
внутрішнім об'ємом 1,3 м3, без повітрообміну).
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Унікальний  

подвійний метод Daikin

• Підтверджена безпека іонів плазми в обладнанні Daikin з 
точки зору впливу на шкіру, очі й органи дихання. 

• Організація, що проводила випробування:  
Life Science Laboratories, Ltd. 

• Назва випробування: тест на токсичність при 
повторюваних впливах. 

• Номер випробування: 12-II A2-0401 Механізм 
відновлення активними іонами плазми.

Концентрація:  

25 000 іонів/см3

Стример випускає високошвидкісні 
електрони. 

Електрони стикаються і об'єднуються з 
азотом і киснем в повітрі з утворенням 
чотирьох видів елементів.

Ці елементи забезпечують 
розщеплення.

Збуджений 
азот

Збуджений 
кисень

Кисневий 
радикал

Радикал 
ОН

Очисники повітря зі стримерною технологією

ЗОВНІ

ВСЕРЕДИНІ

Активний плазмовий 
іонний розряд

Стример розщеплює небезпечні елементи
Стример, що являє собою один з типів плазмового розряду, нейтралізує небезпечні хімічні речовини. 
Здатність до розщеплення можна порівняти з тепловою енергією близько 100 000°С.

Плазмова іонна технологія забезпечує вивільнення 
іонів у повітря за допомогою плазмового розряду і 
об'єднує їх з компонентами, що містяться в повітрі, 
з отриманням активних компонентів, таких як 
радикали ОН, що мають високу окисну здатність. Вони 
прикріплюються до поверхні грибків й алергенів і 
розкладають білки шляхом окислення в повітрі. 

Механізм розщеплення завдяки дії стримера

Механізм відновлення активними іонами плазми

+

Технології 
очисників повітря
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• Видаляє 99,97% дрібних частинок 
розміром 0,3мкм.

• Саме волокно фільтра заряджене 
статичною електрикою й ефективно 
збирає частинки.

• Фільтр не схильний до швидкого 
засмічення, тому не викликає падіння 
тиску.

Оскільки фільтр уловлює частинки 
тільки за рахунок малих розмірів сітки, 
він схильний до засмічення і призводить 
до помітного падіння тиску.

Високопродуктивний HEPA-фільтр для 
уловлювання дрібних частинок пилу

ПОРІВНЯННЯУнікальний  

подвійний метод Daikin

Видалення 99% частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм.

Порівняння між електростатичним HEPA-фільтром і неелектростатичним фільтром

Електростатичний HEPA-фільтр Неелектростатичний фільтр

РЕЗУЛЬТАТ

Отже, більша кількість повітря 
може проходити крізь фільтр.

Фільтр здатний очищати 
більшу кількість повітря!

Фільтр ефективно збирає пил завдяки 
електростатичній взаємодії. Він не 
схильний до засмічення порівняно з 
неелектростатичними HEPA-фільтрами, 
які вловлюють частинки тільки за 
рахунок малого розміру отворів у сітці.

КРОК 1 КРОК 2

Про функцію збирання пилу й видалення запахів, яку виконує очисник повітря:
• Не всі шкідливі речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо) можна видалити.
• Не всі компоненти запаху, що постійно виділяються (від будівельних матеріалів, домашніх тварин тощо), можна видалити.
Очисник повітря Daikin не є медичним приладом і не повинен замінювати медичні або фармацевтичні методи обробки.

Заявлена ефективність HEPA-фільтрації:
• видаляє 99% частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм: методика випробування: стандарт Японської асоціації виробників 

електрообладнання JEM1467. Критерій: видалення 99% дрібних частинок розміром від 0,1 до 2,5 мкм в замкнутому 
просторі об’ємом 32 м³ протягом 90 хвилин (перетворено в значення для випробувального приміщення об’ємом 32 м³).

Заявлена ефективність видалення запахів/газу:
• зменшення вмісту газів шляхом окислення: організація, що проводила випробування: Life Science Research Laboratory. 

Методика випробувань: після роботи бензинового двигуна протягом 10 хвилин (коли концентрація частинок сягнула 
60 мг/м³) вмикали очисник повітря на 80 хвилин, щоб він усунув забруднення, спричинене роботою двигуна. Цей же 
очисник повітря залишали працювати протягом 24 годин в замкнутому просторі об’ємом 200 л і вимірювали ефект 
розщеплення газів. Результати випробувань: у порівнянні з тестом без впливу стримера кількість газових компонентів 
зменшилася на 63% за 9 годин. Номер випробування: LSRL-83023-702. Використовуваний в ході випробувань блок: тести 
проводили з використанням блока MCK70N (японська модель).

• Адсорбція та нейтралізація запахів: очисник повітря та джерело запаху (ацетальдегід) поміщали в контейнер об’ємом 
21 м³ і вмикали очисник повітря. Досліджували підвищення концентрації продукту розкладання ацетальдегіду (СО2) під 
дією стримера (оцінка Daikin). Використовуваний в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням 
блока MCK55S (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK55W.

• Розкладання формальдегіду: методика випробування: метод постійного генерування. Приміщення для проведення 
випробувань: 22–24 м³, температура: 23 ± 3°C, вологість: 50 ± 20%. Умови вентиляції: при надходженні з постійною 
концентрацією 0,2 частин на мільйон рівень видалення 0,08 частин на мільйон підтримується при 36 м³/год, що 
відповідає директиві Міністерства охорони здоров'я, праці й добробуту (Японія). (Це відповідає продуктивності системи 
вентиляції приміщення об’ємом приблизно 65 м³).

Заявлена ефективність розкладання речовин:
• Видалення бактерій з пиловловлювального фільтра: Japan Food Research Laboratories. Номер випробування: 15044988001-0201. Методика 

випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на стороні входу пиловловлювального 
фільтра, встановленого в очиснику повітря, і вмикали останній у випробувальному приміщенні об’ємом 25 м³. Підраховували кількість 
живих бактерій через п’ять годин. Результати випробувань: за п’ять годин кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний в ході 
випробувань блок: випробування проводили з використанням блока MCK55S (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK55W 
(турборежим).

• Видалення бактерій із зволожувального фільтра: організація, що проводила випробування: Japan Food Research Laboratories. Номер 
випробування: 15044989001-0101. Методика випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на 
стороні входу зволожувального фільтра, встановленого в очиснику повітря, і вмикали останній у випробувальному приміщенні об'ємом 
25 м³. Підраховували кількість живих бактерій через п’ять годин. Цільова частина: зволожувальний фільтр. Результати випробувань: за п’ять 
годин кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням 
блока MCK55S (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK55W (турборежим).

• Розкладання й видалення алергенів: різні алергени піддавали дії стримерного розряду, а руйнування білків алергенів контролювали 
з використанням способу ELISA (ІФА), електрофорезу або за допомогою електронного мікроскопа (спільне дослідження з Wakayama 
Medical University). Приклад випробування: «Пилок японського кедра Cryj-1». Результати випробувань: 99,6% або більше розкладається 
й видаляється за 2 години (метод ELISA); 96,9% розкладається й видаляється за 4 години (інший метод вимірювання). Примітка: тест 
проводили з використанням модуля флеш-стримера.

• Видалення вірусу № 1: організація, що проводила випробування: Kitasato Research Center for Environmental Science (Центр досліджень 
в області навколишнього середовища Кітасато). Сертифікат результатів тесту № 21_0026 (виданий тією ж організацією). Результат 
експерименту: 99,9% вилучення вірусу A-H1N1 за 1 годину. Примітка: тест проводили з використанням модуля флеш-стримера.

• Видалення вірусу № 2: організація, що проводила випробування: Vietnam National Institute of Hygiene and Epidemiology (В’єтнамський 
національний інститут гігієни й епідеміології). Результат експерименту: видалено понад 99,9% вірусу A-H5N1 за 3 години. Примітка: тест 
проводили з використанням модуля флеш-стримера.

• Видалення вірусу № 3: організація, що проводила випробування: Graduate School of Kobe University (Вища школа університету Кобе). 
Результат експерименту: видалено понад 96% норовірусу за 24 години. Примітка: тест проводили з використанням модуля флеш-стримера.

З електростатичними зарядами Без електростатичних зарядів
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Стримерна технологія | Очисник повітря MC30YV/YB*

Очисник повітря  
зі стримерною технологією
Потужне очищення повітря

MC30YV/YB*

Продуктивність в режимі «турбо»

• Обробка повітря у приміщенні до 46 м2

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення)

• Завдяки електростатичному фільтру HEPA з високими 
експлуатаційними якості не потрібно міняти фільтр 
протягом 10 років

• Тиха робота (19 дБ(А))

MC30YV/YB

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

* Маркування для Великобританії
**  Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за методом 

випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

 прибл. 46 м2**

       3,0 м3/хв    

     180 м3/год

Очищення повітря

Фільтр попереднього очищення

Дезодоруючий фільтр 

Пиловловлювальний фільтр

Витрата повітря

Обслуговувана площа
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. MC30YV MC30YB

Потужне всмоктування 
з обох сторін

Характеристики
Технічні характеристики MC MC30YV/YB
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа 23 (1) / 46 (2)
CADR м3/г 180
Маса Блок кг 5,8
Розміри мм 565/350/345
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата 
повітря

Режим очищення 
повітря

Тихий/Середній/
Турбо

м3/год 60/120/180

Рівень звукового тиску Режим очищення 
повітря

Тихий/Середній/Турбо дБA 19/27/37

Режим очищення повітря Споживана 
потужність

Тихий/Середній/Турбо кВт 0,008/0,015/0,025

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор блокування від дітей/Індикатор увімкнення/вимкнення 

Індикатор стримера/Режим сну
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц

Гц
В

1~
50/60

220-240/220-30
Тип Очисник повітря
Стандартні аксесуари: Електростатичний HEPA фільтр; Кількість: 1;

Стандартні аксесуари: Дезодоруючий фільтр; Кількість: 1;

Стандартні аксесуари: Інструкція з експлуатації; Кількість: 1;

Примітка

(1) Обслуговувана площа приміщення відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин 
може бути видалено певну кількість частинок пилу. (JEM 1467) | (2) Обслуговувана частина приміщення відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана площа була 
розрахована відповідно до стандарту NRCC-54013 з використанням CADR для сигаретного диму та випробуваннями відповідно до JEM1467. Перетворено на стандарти CADR на основі випробувальних 
значень відповідно до стандарту JEM1467. | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони та верхньої частини блока.  
(це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр уже встановлено в блоці. | Інші функції: Функція автоматичного перезапуску.

Структура баштового типу,  
що забезпечує подачу чистішого повітря, нижчий рівень 

шуму та ефективний тристоронній потік повітря 

Вхідний отвір у нижній частині передньої панелі збирає 
шкідливі речовини біля підлоги

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MC30YV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MC30YB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Стримерна технологія | Очисник повітря MC55W/MC55VB*

Дебют моделі з 
компактним і стильним 

дизайном

• Ефективність проти вірусів, що викликають 
респіраторні захворювання, оцінена Інститутом 
Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille)

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення), застосовуваному Daikin 
для розщеплення шкідливих речовин

• Високоефективний НЕРА-фільтр без необхідності 
заміни протягом 10 років

• Тиха робота

MC55W/VB*

Тільки очищення повітря

Обслуговувана площа

 прибл. 82 м2**

Повітряний потік 5,5 м³/хв   330 м³/год

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

Продуктивність в режимі «турбо»

* Маркування для Великобританії 
** Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за 
методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.

MC55W/VB*
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Потрійний датчик  
для швидкого виявлення забруднення повітря
Високочутливий датчик пилу розпізнає дрібні частинки, такі як PM

2.5
, і більші 

частинки пилу й реагує відповідним чином. Таким чином, забезпечується 
виявлення трьох компонентів: пилу, PM

2.5
 і запахів.

Функції
Індикатори датчиків пилу (РМ

2.5
/пил) і запахів x

Стримерний розряд x

Активний плазмовий іонний x

Електростатичний HEPA-фільтр x

Регенерований дезодоруючий фільтр стримера x

Режим Еcono x

Автоматичний режим вентилятора x

Режим видалення пилку x

Режим «турбо» x

Замок від дітей x

Регулювання яскравості x

Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання x

Без стабілізатора x

Компактний, ефективний і тихий 
завдяки новій, інноваційній конструкції

Пиловловлювальний фільтр

Фільтр, що усуває запахи

Фільтр попереднього очищення

Характеристики
Один блок MC55W / MC55VB
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 41 (1) / 82 (2)
Розміри Блок ВхШхГ мм 500x270x270
Маса Блок кг 6,8
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата 
повітря

Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м3/год 66/120/192/330

Рівень звукового тиску Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

дБA 19/29/39/53

Режим очищення повітря Споживана 
потужність

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

кВт 0,008/0,010/0,015/0,037

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор пилу: 3 етапи/Запах: 3 етапи / Режим уловлювання пилку / Індикатор захисту від невмілого 

поводження / Індикатор датчика PM2.5: 6 етапів/Повітряний потік: Тихий/Низьк./Станд./Турбо / 
Автоматичний режим вентилятора / Режим Еcono / Індикатор вмикання/вимикання / Індикатор стримера

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Штепсельна вилка Вт: Тип C/VB: Тип G (Великобританія)
Тип Очисник повітря

Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну кількість частинок пилу.  
((1) відповідно до стандарту JEM (2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони й верхньої частини блока.  
(це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр уже встановлено в блоці. | Інші функції: Функція активного формування плазми. Функція автоматичного перезапуску.

Про функцію збирання пилу та видалення запахів, яку виконує очисник повітря:
 › Не всі шкідливі речовини, що містяться в тютюновому димі (чадний газ тощо) можна видалити.
 › Не всі компоненти запаху, що постійно виділяються (від будівельних матеріалів, домашніх тварин тощо), можна видалити.

Очисник повітря Daikin не є медичним приладом і не повинен замінювати медичні або фармацевтичні методи обробки.

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. MC55W MC55VB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MC55W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MC55VB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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• Ефективність проти вірусів, що викликають респіраторні захворювання,  
оцінена Інститутом Пастера в Ліллі (Institut Pasteur de Lille)

• Зволоження й очищення в одній системі
• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean (Вловлювання й очищення), 

застосовуваному Daikin для розщеплення шкідливих речовин
• Високоефективний НЕРА-фільтр без необхідності заміни протягом 10 років
• Тиха робота

Зволожувальна стримерна технологія | Очисник повітря MCK55W

Функції зволоження й 
очищення повітря  

в одній системі

Оптимальний розподіл повітря в приміщенні 
завдяки унікальній вертикальній конструкції

MCK55W

Зволоження та 
очищення повітря

Обслуговувана площа

прибл. 82 м2*

500 мл/г

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 
ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

Продуктивність в режимі «турбо»

MCK55W

* Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за 
методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.

Зволожуючий фільтр Блок генерації активних 
плазмових іонів

Пиловловлювальний 
фільтр

Дезодоруючий фільтр

Фільтр попереднього 
очищення

Блок стримерного 
розряду

Двошаровий фільтр для 
зволоження. 
Відсутність потреби 
в заміні фільтрів 
протягом 10 років.

Не потребує 
обслуговування 
або заміни.

Вловлює дрібні 
частинки пилу. 
Видаляє 99,97% 
дрібних частинок 
розміром 0,3 мкм.

Поглинає запахи. 
Відсутність потреби в 
заміні.

Вловлює великі 
частинки пилу. 
Відсутність потреби в 
заміні. Не потребує 

обслуговування 
або заміни.

У зв’язку з певними умовами навколишнього середовища й експлуатації може виникнути 
необхідність у заміні елементів, які зазвичай не вимагають заміни.

Витрата повітря

330 м³/год5,5 м³/хв
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Активне зволоження для захисту  
від сухості повітря та вірусів

ПЕРЕВАГИ
• Захист шкіри та слизової оболонки горла й носа від пересихання.
• Захист від вірусів за рахунок підтримки необхідної вологості в приміщенні.
• Індикація рівня вологості в приміщенні.
• Видалення бактерій на зволожувальному фільтрі.
• Скорочення чисельності бактерій у воді, що використовується для 

зволоження, за рахунок дії Streamer.

Потрійний датчик для швидкого 
виявлення забруднення повітря
Високочутливий датчик пилу розпізнає дрібні частинки, такі як PM

2.5
, і більші частинки пилу й реагує відповідним чином. 

Таким чином, забезпечується виявлення трьох компонентів: пилу, PM
2.5

 і запахів.

Функції
Зволоження x

Датчики температури й вологості x

Індикатори датчиків пилу (РМ
2.5

/пил) і запахів x

Стримерний розряд x

Активний плазмовий іонний x

Електростатичний HEPA-фільтр x

Регенерований дезодоруючий фільтр стримера x

Режим зволоження x

Режим Еcono x

Автоматичний режим вентилятора x

Режим видалення пилку x

Режим «турбо» x

Замок від дітей x

Регулювання яскравості x

Автоматичний перезапуск при порушенні електропостачання x

Без стабілізатора x

Вода, що використовується 
для зволоження

Зволожувальний фільтр (2)
Лоток для 

зволоження

Блок стримерного 
розряду

Водяне колесо

Характеристики
Один блок MCK55W
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 41 (1) / 82 (2)
Розміри Блок ВхШхГ мм 700x270x270 
Маса Блок кг 9,5 
Корпус Колір Білий
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco)

Витрата повітря Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м3/год 54/120/192/330 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м3/год 102/144/192/330 

Рівень звукового тиску Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо дБA 19,0/29,0/39,0/53,0 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо дБA 25,0/33,0/39,0/53,0 

Режим зволоження Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,011/0,014/0,019/0,058 

Зволоження Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо мл/г 200/240/300/500 
Місткість бака для води л 2,7 

Режим очищення повітря Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,007/0,010/0,017/0,056 
Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Пил: 3 етапи / Запах: 3 етапи / Режим видалення пилку / Індикатор водопостачання / Індикатор 

захисту від невмілого поводження / Індикатор увімкнення/вимкнення / Індикатор стримера / 
Економічний режим / Режим зволоження / Автоматичний режим вентилятора / Індикатор 

датчика PM2.5: 3 етапи / Індикатор датчика вологості: 5 етапів / Налаштування рівня вологості: 
Низьк./Станд./Вис. / Потік повітря: Тих./Низьк./Станд./Турбо / Увімкн./Вимкн. зволоження

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Зволожуючий очисник повітря
Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну кількість частинок пилу.  
((1) відповідно до стандарту JEM (2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) | Обсяг зволоження варіюється залежно від температури в приміщенні, температури зовнішнього повітря й рівня вологості. Умови вимірювання: 20°C 
температура, 30% вологість. | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, правої сторони та верхньої частини блока. (це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | 
Електростатичний HEPA-фільтр і зволожувальний фільтр уже встановлено в блок.

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами.

MCK55W

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MCK55W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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НОВИНКА  Подвійний 
блок стримерного розряду
Високошвидкісні електрони 
розряджаються

Фільтр попереднього 
очищення
Вловлює пил

Дезодоруючий фільтр
Поглинає запахи

Блок генерації активних 
плазмових іонів
Іони плазми розряджаються

HEPA-фільтр
Уловлює дрібні частинки 
пилу й пилок

Датчик запахів

Датчик пилу

ВІДСУТНІСТЬ 
НЕОБХІДНОСТІ В ЗАМІНІ

НЕ ПОТРЕБУЄ ЗАМІНИ

НЕ ПОТРЕБУЄ ЗАМІНИ

НЕ ПОТРЕБУЄ ЗАМІНИ 
ПРОТЯГОМ 10 РОКІВ

НЕ ПОТРЕБУЄ  
ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ЗАМІНИ

*потребує регулярного очищення

Продуктивність в режимі «турбо»

MCK70YV/YB*
• Очищення повітря у великих приміщеннях, як-от 

житлові й комерційні приміщення

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean 
(Вловлювання й очищення), застосовуваному Daikin 
для розщеплення шкідливих речовин

• Високоефективний НЕРА-фільтр не потребує заміни 
протягом 10 років

• Тиха робота

MCK70YV/YB*

Висококласний тип із  

функцією 
зволоження

Стримерна технологія | Очисник повітря MCK70YV/YB

Обслуговувана площа

 прибл. 96 м2**

650 мл/г**

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 
ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

* Маркування для Великобританії
**  Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за 

методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання.
***  Зволожувальна здатність відповідно до стандарту JEM1426 (електричний зволожувач) з турборежимом 

при температурі 20°C і рівні вологості 30%.

Витрата повітря

7,0 м³/хв  420 м³/год***

Зволоження та 
очищення повітря
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Розщеплення шкідливих газів відбувається вдвічі швидше1

(у порівнянні зі звичайними продуктами Daikin)

Удвічі більший об'єм дезодорації2
(у порівнянні зі звичайними продуктами Daikin)

Подвійний стример навіть очищає внутрішню поверхню блока

Оснащений двома блоками стримерного розряду порівняно зі звичайними моделями, 
він також має структурну конструкцію, яка опромінює фільтр ще ефективніше.

Оснащений двома блоками стримерного розряду порівняно з попередньою 
моделлю, він розщеплює шкідливі гази, такі як вихлопні гази, вдвічі швидше.

Це ефект у випробувальному приміщенні, а не результат випробування в реальному робочому приміщенні.

Дезодоруючий фільтр поглинає запахи, а подвійний стример швидко розщеплює їх. 
У поєднанні з ефектом дезодоруючого фільтра подвоюється об'єм дезодорації.

Ефект досягнуто у випробувальному приміщенні об'ємом 29,4 м3 після 30 хвилин роботи,  

і не є результатом випробування в реальному робочому приміщенні.

• Видаляє бактерії на пиловловлювальному фільтрі.3

• Швидкість видалення бактерій така ж висока4

(у порівнянні з попередньою моделлю Daikin)

Ефект досягнуто у закритому випробувальному приміщенні об'ємом приблизно 25 м3 після 2,5 хвилин роботи,  

і не є результатом випробування в реальному робочому приміщенні.

Характеристики
Внутрішній блок MCK70YV MCK70YB
Застосування Підлоговий блок
Обслуговувана площа м² 48 (1) / 96 (2)
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x395x287 (3)
Маса Блок кг 12,5 
Корпус Колір Білий (N9. 0)
Вентилятор Тип Багатолопатевий вентилятор (вентилятор Sirocco з корпусом)

Витрата повітря Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м3/
год 60/132/210/420 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./
Середн./Турбо

м3/
год 102/132/210/420 

Рівень звукового 
тиску

Режим очищення 
повітря

Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо дБA 18/27/37/54 

Режим 
зволоження

Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо дБA 23/27/37/54 

Режим 
зволоження

Споживана потужність Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,011/0,012/0,018/0,068 
Зволоження Турбо мл/г 650 
Місткість бака для води л 3,6 

Режим очищення 
повітря

Споживана 
потужність

Тиха робота/Низьк./Середн./Турбо кВт 0,008/0,010/0,016/0,066 

Спосіб дезодорування Стримерний розряд + Дезодоруючий каталізатор
Спосіб пиловидалення Електростатичний HEPA-фільтр
Повітряний фільтр Тип Поліетилентерефталатна сітка
Позначення Елемент 01 Індикатор датчика пилу: 3 етапи / Індикатор датчика PM2.5: 3 етапи / Індикатор датчика запаху: 3 етапи / Монітор вологості: 20–90% / 

Налаштування вологості: Низьк./Станд./Вис. / Потік повітря: Тих./Низьк./Станд./Турбо / Автоматичний режим роботи вентилятора / 
Економічний режим / Режим захисту від пилку / Режим зволоження / Режим циркуляції / Індикатор подачі води / Індикатор стримера / 

Індикатор рекомендованого режиму / Індикатор увімкнення/вимкнення зволожувача / Режим сну / Індикатор блокування від дітей
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Тип Зволожуючий очисник повітря
Обслуговувана площа відповідає роботі блока на максимальній швидкості вентилятора (HH). Обслуговувана частина приміщення — це площа приміщення, на якій протягом 30 хвилин може бути видалено певну 
кількість частинок пилу. ((1) відповідно до стандарту JEM (2) відповідно до стандарту CADR (JEM) і NRCC-54013-2011) (3) З роликами: 637 × 395 × 287 | Обсяг зволоження варіюється залежно від температури в приміщенні, 
температури зовнішнього повітря й рівня вологості. Умови вимірювання: 20°C температура, 30% вологість. | Рівні шуму під час роботи є усередненими величинами, виміряними на відстані 1 м від передньої, лівої, 
правої сторони та верхньої частини блока. (це еквівалентно значенням, отриманим у спеціальній безлуновій камері) | Електростатичний HEPA-фільтр і зволожувальний фільтр уже встановлено в блок.

1 При розміщенні очисника повітря в контейнері об'ємом 1 м3 з ацетальдегідом у якості ЛОР, отриманим від вихлопних газів, і при роботі очисника повітря (при максимальній потужності стримера). Вимірювалася зміна концентрації ацетальдегіду (розраховувалася тільки 
розщеплена кількість шляхом віднімання кількості поглинання фільтром). (Оцінка Daikin) Було підтверджено, що зниження концентрації ацетальдегіду відбувається вдвічі швидше порівняно зі звичайними продуктами. Порівняння між 2018 MCK70U (японська модель), моделлю, 
що еквівалентна серії MCK70V, і 2017 MCK70T (японська модель). | 2 Вимірювалася зміна концентрації аміаку через наявність тютюну у випробувальному приміщенні об'ємом 29,4 м³, зниження порівнювалося з концентрацією, еквівалентною рівню 3 за шкалою інтенсивності 
запаху. (Оцінка Daikin) Результат випробування: підтверджено, що концентрація аміаку в приміщенні знизилася вдвічі через 30 хвилин. Порівняння між 2018 MCK70U (японська модель), моделлю, що еквівалентна серії MCK70V, і 2017 MCK70T7 (японська модель).
3 Організація, що проводила випробування: Japan Food Research Laboratories. Номер випробування: 17117469001-0101. Методика випробувань: випробувальний зразок, інокульований бактеріальною рідиною, закріплювали на стороні входу пиловловлювального фільтра, установленого в 
очиснику повітря, і вмикали останній у закритому випробувальному приміщенні об'ємом 25 м³. Підраховували кількість живих бактерій через 2,5 години. Об'єкт випробування: один тип бактерій. Результати випробувань: за 2,5 години кількість зменшилася більш ніж на 99%. Використовуваний 
в ході випробувань блок: випробування проводили з використанням блока MCK70U (японська модель), моделі, що еквівалентна серії MCK70V. | 4 Подвійний стример: кількість зменшилася більш ніж на 99% за 2,5 години; Стример: кількість зменшилася більш ніж на 99% за 5 годин.

Стример

Дезодоруючий фільтр

Шкідливі 
гази

Подвійний стример
Вдвічі більша потужність розщеплення частинок пилу й запахів

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. MCK70YV MCK70YB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MCK70YV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/MCK70YB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Зволоження та 
очищення повітря

Зволоження та 
очищення повітря

Обслуговувана площа

прибл. 96 м2**

Обслуговувана площа

прибл. 96 м2**

700 мл/г 700 мл/г

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯЗВОЛОЖЕННЯ ЗВОЛОЖЕННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 
ЗВОЛОЖЕННЮ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПО 
ЗВОЛОЖЕННЮ

ДЕЗОДОРАЦІЯ ДЕЗОДОРАЦІЯ

КОЛІР: СІРИЙКОЛІР: БІЛИЙ

Продуктивність в режимі «турбо» Продуктивність в режимі «турбо»

MCK70ZW/BFW* MCK70ZH/BFH

Витрата повітря Витрата повітря

420 м³/год 420 м³/год7,0 м³/хв 7,0 м³/хв

ПОПЕРЕДНЯ 
ІНФОРМАЦІЯ

НЕЗАБАРОМ У 
ПРОДАЖУ

* Маркування кабелю живлення для Великобританії 
** Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання

• Інтелектуальне очищення та зволоження повітря, кероване 
безпосередньо з вашого пристрою.

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean (Вловлювання й 
очищення), застосовуваному Daikin для розщеплення шкідливих 
речовин

• Високоефективний електростатичний НЕРА-фільтр без 
необхідності заміни протягом 10 років

• Інтуїтивно зрозумілий дизайн дисплея з кольоровим «оком Daikin»

• Тиха робота

MCK70ZW/BFW і MCK70ZH/BFH
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Зволоження та 
очищення повітря

Обслуговувана площа

прибл. 124м2**

ПИЛОВЛОВЛЮВАННЯ

ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ

ДЕЗОДОРАЦІЯ

КОЛІР: БІЛИЙ СПЕРЕДУ, ЗВЕРХУ/ЗБОКУ: 
ТЕМНО-СІРИЙ

Продуктивність в режимі «турбо»

MC80Z/ZB*

Витрата повітря

480 м³/год8,0 м³/хв

НЕЗАБАРОМ У 
ПРОДАЖУ

ПОПЕРЕДНЯ 
ІНФОРМАЦІЯ

* Маркування кабелю живлення для Великобританії 
** Площу розраховано відповідно до стандарту NRCC-54013-2011 із використанням значення CADR за методом випробування на основі стандарту JEM 1467 Японської асоціації виробників електрообладнання

• Інтелектуальне очищення повітря, кероване безпосередньо з 
вашого пристрою.

• Чисте повітря завдяки підходу Catch and Clean (Вловлювання й 
очищення), застосовуваному Daikin для розщеплення шкідливих 
речовин

• Високоефективний електростатичний НЕРА-фільтр без 
необхідності заміни протягом 10 років

• Інтуїтивно зрозумілий дизайн дисплея з кольоровим «оком Daikin»

• Тиха робота

MC80Z/ZB
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Вентиляція в житлових 
приміщеннях
Система централізованої вентиляції  
з рекуперацією тепла (CHRV)

CHRV

Аксесуари
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Чому DUCO?

Зона 1

 Оптимальна якість повітря в приміщенні,  
забезпечена в найбільш енергетично оптимізований 
спосіб завдяки 2-зонному керуванню 

 Найтихіша система вентиляції на ринку

 Автоматичне калібрування

Датчики ретельно визначають пересування 
мешканців по всьому будинку. Це дає 
можливість автоматично визначати, де, 
коли й у якому об'ємі потрібна вентиляція.

Завдяки окремому керуванню двома 
зонами за допомогою вбудованого клапана 
значно зменшується енергоспоживання 
вентиляторів з електронною комутацією, 
що означає клас енергоефективності A+.

Завдяки DUCO компанія Daikin пропонує системи централізованої вентиляції с рекуперацією тепла з 
вбудованим 2-зонним клапаном. 2-зонна версія блока DucoBox Energy Premium поповнює асортимент 
продукції Daikin унікальною системою вентиляції з вбудованою функцією 2-зонного керування. Якщо 
певна зона не потребує вентиляції, ця зона не вентилюється. Логічними наслідками є економія на опаленні, 
зниження енергоспоживання й шумовий комфорт самого блока (робота на більш низьких обертах).

Тільки в Daikin

CHRV

Зона 2

DUCO пропонує комплексні рішення
Єдине рішення для вашої комплексної 
системи вентиляції

Повний модельний ряд блоків, повітропроводів і 
аксесуарів системи централізованої вентиляції з 
рекуперацією тепла (CHRV).

Інтелектуальне керування навантаженням

Приміщення вентилюється тільки в разі потреби 
і в необхідному об'ємі. В якості індикаторів 
використовуються показники концентрації 
CO

2
 й вологості повітря. Це допомагає уникати 

непотрібних втрат тепла, забезпечуючи 
оптимальний мікроклімат у приміщенні.

Одна з найтихіших систем

Комфортний мікроклімат у приміщенні створюється 
безшумними системами вентиляції. DUCO вигідно 
вирізняється звуковими характеристиками як для 
припливного, так і витяжного повітря.

Інтуїтивно зрозумілий процес надання 
цінових пропозицій

За запитом Daikin може надати простий у використанні 
інструмент для розрахунку вартості блоків і аксесуарів, 
необхідних для ваших конкретних проєктів. Повний 
запит на розрахунок також можна виконати на 
платформі Daikin Heating Solutions Navigator.

Автоматичне калібрування

Автоматичне калібрування, при якому технологія 
вимірювання й регулювання базується на 
принципах калібрування під постійним тиском, 
завжди дає 100%-ву гарантію якісного кінцевого 
результату та означає для установника 50% економії 
часу на налаштування.

Можливості підключення

Завдяки додатковій друкованій платі зв'язку ви 
маєте можливість дозволити системам вентиляції 
DUCO обмінюватися даними через ModBus і (або) 
Ethernet. Інтеграція ModBus дозволяє підключити їх 
до системи керування будівлею.

Висока ефективність перетворення енергії

Поєднання фільтрів із динамічним розподілом 
повітря й високопродуктивних теплообмінників 
забезпечує дуже високий КПД.
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DucoBox 
Energy Comfort

Запатентований принцип 
подвійного байпасу

Фільтри з динамічним 
повітряним потоком

Для максимальної ефективності.

Низьке споживання енергії 
завдяки енергоефективним 
двигунам з електронною 
комутацією

Полегшення життя установників
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DucoBox Energy Comfort — це блок механічної вентиляції з рекуперацією тепла (MVHR). Цей інтелектуальний 
і безшумний вентиляційний блок із регульованою продуктивністю до 325 м3/год є ідеальним рішенням для 
квартир і будинків завдяки своїм компактним розмірам. Перемикання ліворуч/праворуч керується на 100% 
програмним забезпеченням завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу.  
Фільтри з динамічним розподілом повітря разом із інтелектуальним керуванням навантаженням на основі 
показників CO

2
 й вологості забезпечують виняткову ефективність цього компактного блока.

Інтелектуальне керування навантаженням на основі 
результатів вимірювання рівня CO

2
 й (або) вологості

Легкий і компактний блок: 700 x 705 x 525 мм

Цей легкий блок масою 21 кг може встановити 1 людина.  
Завдяки своїм компактним розмірам DucoBox Energy Comfort  
ідеально підходить для невеликого технічного приміщення!

Перемикання ліворуч/праворуч — на 100% програмне

Цей блок дуже зручний в експлуатації, оскільки не потребує фізичного 
втручання. Перемикання ліворуч/праворуч здійснюється програмно  
на 100% завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу.

Вибір №1 для будівельних проектів

Автоматичне калібрування

Спираючись на принципи калібрування при постійному тиску, цей метод 
дозволяє заощадити 50% часу на калібрування. DUCO заощаджує ваш час.

Функція інтелектуального копіювання

Завдяки функції «копіювання», що інтегрована на рівні програмного 
забезпечення, установник має можливість скопіювати налаштування й 
набір параметрів з одного блока DucoBox Energy Comfort на інший. Це 
особливо корисно при серійному будівництві з однотипними будинками.

лише  
21 кг
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 DucoFlex
 Повна система повітропроводів для CHRV 

 Система Click & Go
 Гнучкі повітропроводи зі зручною системою фіксаторів

 Zero noise — гарантія нульового шуму
 Відповідає найсуворішим вимогам

 100%-ве обслуговування
 Повний вентиляційний комплект із наданням підтримки

Повний вентиляційний пакет
Шукаєте повний вентиляційний пакет? Тоді вам краще звернутися 
лише за однією адресою. Завдяки DucoFlex компанія Daikin пропонує 
повну систему повітропроводів для CHRV. Використовуючи DucoFlex, 
ви також користуєтеся пакетом Zero Noise, що гарантує нульовий 
шум. Його перевагами є найвищий клас герметичності D, найнижчий 
показник аеродинамічного опору й максимальний акустичний 
комфорт із найтихішою системою вентиляції в Європі! 
У результаті ви отримуєте енергоефективну й тиху систему вентиляції.

Чи знаєте ви, що цю повну систему повітропроводів дуже легко 
встановлювати? Це можливо завдяки зручному принципу Click & Go 
й мінімальній кількості фітингів. Daikin як «єдиний центр» з наданням 
100% сервісних послуг.

НОВИНКА
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DucoBox Energy Comfort — це компактний і легкий блок 
механічної вентиляції з рекуперацією тепла. Завдяки 
продуктивності до 325 м³/год він являє собою збалансоване 
вентиляційне рішення для квартир і проєктів серійного 
будівництва житлових будинків.  
Керування навантаженням блока DucoBox Energy Comfort 
забезпечує інтелектуальну й енергоефективну роботу.  
Разом із інтелектуальним керуванням навантаженням 
на основі показників CO

2
 й вологості фільтри з динамічним 

розподілом повітря забезпечують виняткову ефективність цього 
компактного блока.  
Перемикання ліворуч/праворуч здійснюється програмно на 
100% завдяки запатентованому принципу подвійного байпасу.  
Крім того, цей легкий блок важить лише 21 кг. Іншими словами: 
легко встановлюється силами 1 людини.  
Автоматичне налаштування забезпечує швидке й професійне 
встановлення блока.

Ти
ск

 (П
а)

Потік повітря (м3/год)

Ел
ек

тр
ич

на
 п

от
уж

ні
ст

ь 
(В

т)

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Comfort 325

Продукт Вихідний номер

Сифон плаский (Energy & Eco) 00004376

Друкована плата зв’язку 00004251

Корпусний датчик вологості (Energy Comfort) 00004545

Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Comfort) 00004546

Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Comfort) 00004547

Додаткові аксесуари

Варіанти

Тип
Швидкість потоку припливного 
й витяжного повітря при 150 Па

2-зонне керування Захист від замерзання Вихідний номер

DucoBox Energy Comfort 325 325 м3/год Ні Дисбаланс 00004485

Тиск / ПотікПродуктивність
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№ вимірювання
Витрата Qv,  

м³/год
Тиск,  

Па

Номінальна 
споживана 

потужність P,  
Вт

SFP,  
Вт·год/м³

Рівень шуму Lw*

Припливний, 
дБ(А)

Витяжний,  
дБ(А)

Рівень звукової 
потужності, дБ(А)

1 325 150 131 0,40 69 58,5 63

2 325 100 115 0,35 69 59 62

3 300 150 113 0,38 67,5 57,5 62

4 300 100 96 0,32 66,5 56 61

5 250 150 82 0,33 65 55 60

6 250 100 71 0,28 63,5 54,5 58,5

7 250 50 59 0,24 62,5 53 56

8 227,5 50 49 0,22 60 49 55

9 200 50 40 0,20 58,5 50 53

10 200 25 35 0,18 57,5 48,5 51,5

11 150 25 23 0,15 52 41,5 47

12 100 25 15 0,15 47,5 39,5 42

*  Рівень звукової потужності, виміряний відповідно до стандарту ISO 3741: 2010. Рівень звукової потужності припливного й витяжного повітря відповідно до стандарту ISO 5135: 1997 (з поправкою щодо каналів)

Фізичні властивості

Висота х Ширина x Глибина (мм) 700 x 705 x 525 мм

Корпус Листова сталь із покриттям + EPP

Кольори Білий + чорний

З’єднання Внутрішній діаметр: Ø 160 мм

Відведення конденсату Ø 32 мм (1 ¼”) (2x)

Теплообмінник PET / Полістирол

Матеріал внутрішньої поверхні EPP / PP / ABS

Маса 21 кг

Довжина кабелю штепсельної вилки 2 м (від верхньої частини блока)

Установка Настінний монтаж (стандартний) - Додатковий підлоговий монтаж за допомогою монтажного кронштейну

Електричні характеристики

Максимальна електрична потужність (325 м3/год при 150 Па) 130 Вт (2 x 65 Вт)

Електроживлення 230 В, 50 Гц — через 3-жильний кабель із заземленням

Роз’єми 0–10 В входи/виходи

Тип двигуна Постійного струму (DC)

Клас IP IP40

Ефективність При 325 м3/год: 85% — При 275 м3/год: 87% — При 225 м3/год: 88%

Різні властивості

Клас енергоефективності З двома датчиками: A+. Інше: A

Фільтри
Припливне повітря: cтандартний: ISO 16890, Coarse 65% (= G4)

Витяжне повітря: cтандартний: ISO 16890, Coarse 65% (= G4)

Літній байпас Повний (регульований на 100%)

Захист від замерзання Дисбаланс 

Вентилятори Вентилятор з електронною комутацією із загнутими назад лопатями

Автоматичне налаштування Так (постійний тиск)

Контроль постійного повітряного потоку Так

Елементи керування
Вбудований дисплей

Використовуються через перемикачі керування й кімнатні датчики
Додатково через смартфон/планшет (за наявності в пристрої друкованої плати зв’язку)

Датчики

Вбудовані датчики: тиску, температури, бортовий контакт перемикання, вологості  
(через додатковий корпусний датчик)

Зовнішній датчики: CO
2
 (через додатковий кімнатний датчик), вологості (через додатковий кімнатний 

датчик), зовнішній контакт перемикання (вхід без напруги) (опція)

Зв’язок
Стандартний: DUCO RF, DUCO Wired, контакт перемикання

Можна розширити за допомогою друкованої плати:  
ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, контакт перемикання (3x), Ethernet, слот для карти Micro SD

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Comfort 325 Для отримання більш детальної 

та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DucoBox Energy Comfort 325

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/DucoBox-Energy-Comfort-325.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Iteration Rev. Date Name Description
B 23/09/2019 MVR Releasing the product
C 21/10/2019 MVR Revision on Frontplate (screws)
D 25/11/2019 MVR Adding Sheet 3 for instruction purpose

21-Nov-19In Work 

Status Date Status 

A1040000
mm³ dm²/mkg/mmm

HANDELSSTRAAT 19  -  8630 VEURNE  -  BELGIUM
tel. 0032-58/330033                      fax. 0032-58/330044
info @ duco.eu                                         www.duco.eu
This drawing is property of Vero Duco NV and can not be copied,
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Вид спереду Вид ззаду

Розміри DucoBox Energy Comfort 325
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DucoBox Energy Premium піднімає системи CHRV із рекуперацією тепла на новий рівень. Ідеально підходить для монтажу  
в енергетично нейтральному будинку майбутнього. Автоматичне калібрування, вбудована функція 2-зонного керування,  
а також керування навантаженням забезпечують надзвичайно тиху, інтелектуальну й енергозберігальну роботу.

 Система DucoBox Energy Premium 
у центрі уваги

ЗОНА 1
ЗОНА 2

 Відмінні особливості

 ›  Збалансована система з можливістю керування навантаженням і рекуперацією тепла
 ›  Найнижча звукова потужність (подачі повітря) на ринку
 › Запатентована система 2-зонного керування, що забезпечує максимальну енергоефективність (60,5 Вт)
 › Автоматичне калібрування, що скорочує час монтажу щонайменше на 50%
 ›  Модульне налаштування компонентів, виготовлених на замовлення
 › Мінімальна кількість компонентів
 ›  Інтелектуальний зв’язок із домовими системами через ModBus або Ethernet

2 стандартних повітряних фільтри

Запатентована 2-ЗОННА система (опція)

 Зручне розташування 
вентилятора

Керування денною й нічною зоною здійснюється окремо за допомогою 
клапана, вбудованого в сам блок. Воно може здійснюватися за 
розкладом або на основі результатів вимірювання рівня CO

2
 або 

вологості, тим самим значно підвищуючи енергоефективність!
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Автоматичне калібрування

Автоматичне калібрування, яке базується на принципі 
постійного тиску, дозволяє виконувати дуже швидке й 
точне калібрування.  
Це скорочує час на налаштування на величину до 50%!  
DUCO заощаджує ваш час і гроші.

Теплообмінник для максимальної 
ефективності

Одне з найтихіших рішень CHRV

Інтелектуальні датчики тиску й 
вимірювання вологості

 Інтелектуальний підігрівач

 DucoFlex
 Повна система повітропроводів для CHRV 

 Система Click & Go
 Гнучкі повітропроводи зі зручною системою 

фіксаторів

 Zero noise — гарантія нульового шуму
 Відповідає найсуворішим вимогам

 100%-ве обслуговування
 Повний вентиляційний комплект із наданням 

підтримки

НОВИНКА
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 2-зонна  
система вентиляції

Зона 1

Датчики ретельно відстежують присутність 
і активність мешканців у помешканні за 
допомогою датчиків рівня CO

2
 й (або) вологості. 

Це дозволяє автоматично визначати, коли, де і в 
якому об’ємі вентилювати приміщення (денна чи 
нічна зона).  
Окреме керування обома зонами за допомогою 
вбудованого клапана суттєво зменшує 
енергоспоживання вентиляторів з електронною 
комутацією, що означає найбільше зниження 
енергоспоживання й клас енергоефективності A+.

Зона 2
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Тип

Витрата потоку 
припливного й 

витяжного повітря 
при 150 Па м³/год

2-зонна система
Захист від 

замерзання

Вихідний номер

Лівостороння версія Правостороння версія

DucoBox Energy Premium 325-1ZS

325

Ні
Дисбаланс 00004358 00004359

DucoBox Energy Premium 325-1ZH Дисбаланс + нагрівач 00004360 00004361

DucoBox Energy Premium 325-2ZS
Так

Дисбаланс 00004362 00004363

DucoBox Energy Premium 325-2ZH Дисбаланс + нагрівач 00004364 00004365

DucoBox Energy Premium 400-1ZS

400

Ні
Дисбаланс 00004366 00004367

DucoBox Energy Premium 400-1ZH Дисбаланс + нагрівач 00004368 00004369

DucoBox Energy Premium 400-2ZS
Так

Дисбаланс 00004370 00004371

DucoBox Energy Premium 400-2ZH Дисбаланс + нагрівач 00004372 00004373

Відомості про британські моделі див. на сторінці 18

DucoBox Energy Premium — це компактний і легкий блок механічної 
вентиляції з рекуперацією тепла. Він механічно подає свіже повітря в 
будинок і механічно видаляє з нього забруднене повітря за допомогою 
вбудованих вентиляторів. Під час цього процесу тепло забирається з 
витяжного повітря й передається припливному повітрю.  
Розумне керування навантаженням блока DucoBox Energy Premium 
забезпечує тиху, інтелектуальну й енергоефективну роботу.  
Компоненти керування можна об’єднати в пару з DucoBox Energy 
Premium (= головний блок).  
Блок DucoBox Energy Premium має систему захисту від замерзання  
(з нагрівачем або без нього), функцію байпасу й постійний потік.  
Автоматичне калібрування забезпечує швидке встановлення блока.  
DucoBox Energy Premium пропонується як у 1-зонному, так і в 
2-зонному варіанті, причому останній забезпечує ще тихішу й 
енергоефективнішу роботу.

Технічні характеристики

DucoBox
Energy Premium 325 - 400
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Продукт Вихідний номер

Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Premium) 00004421

Монтажний кронштейн для підвішування (Energy Premium) 00004422

Сифон плаский (Energy & Eco) 00004376

Друкована плата зв’язку 00004251

Корпусний датчик вологості (Energy Premium) 00004374

Додаткові аксесуари
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Технічні характеристики

№ вимірювання
Витрата Qv,  

м³/год
Тиск,  

Па

Номінальна 
споживана 

потужність P,  
Вт

SFP,  
Вт·год/м³

Рівень шуму Lw*

Припливний, 
дБ(А)

Витяжний,  
дБ(А)

Рівень звукової 
потужності, дБ(А)

325 400 325 400 325 400 325 400 325 400 325 400 325 400

1 325 400 150 150 118 180 0,36 0,45 52,0 52,5 54,5 57,0 51,0 55,0

2 300 350 150 150 100 135 0,33 0,39 51,0 51,0 55,0 56,0 50,0 53,5

3 250 300 150 150 80 100 0,32 0,33 46,5 51,0 48,5 55,0 48,0 50,0

4 325 400 100 100 104 159 0,32 0,40 51,0 52,0 56,5 56,5 50,5 54,5

5 300 350 100 100 93 120 0,31 0,34 48,0 51,5 52,5 55,5 50,5 51,5

6 250 300 100 100 67 93 0,27 0,31 45,0 48,0 46,5 52,5 46,0 50,5

7 227,5 280 50 50 47 68 0,21 0,24 41,0 46,0 45,5 47,0 41,5 46,0

8 200 250 50 50 37 55 0,19 0,22 39,0 44,0 44,5 46,0 40,0 43,0

9 150 200 25 50 26 37 0,17 0,19 31,0 39,0 36,0 44,5 39,5 40,0

10 100 200 25 25 16 35 0,16 0,18 28,5 36,0 35,5 40,5 39,0 40,0

11 - 150 - 25 - 26 - 0,17 - 31,0 - 36,0 - 39,5

12 - 100 - 25 - 16 - 0,16 - 28,5 - 35,5 - 39,0

*  Рівень звукової потужності, виміряний відповідно до стандарту ISO 3741: 2010. Рівень звукової потужності припливного й витяжного повітря відповідно до стандарту ISO 5135: 1997 (з 
поправкою щодо каналів)

Фізичні властивості 325 400

Висота х Ширина x Глибина (мм) 740 x 957 x 585 мм

Корпус Листова сталь із покриттям

Кольори Білий + зелений

З’єднання Внутрішній діаметр: Ø 160 мм - Зовнішній діаметр: Ø 190 мм

Відведення конденсату Ø 32 мм (1 ¼”)

Теплообмінник PET / Полістирол

Матеріал внутрішньої поверхні EPP / PP / ABS

Маса 47 кг

Довжина кабелю штепсельної вилки 2 м (під’єднується в верхній частині блока)

Установка Настінний монтаж (стандартний) - Додатковий підлоговий монтаж за допомогою монтажного кронштейну

Електричні характеристики 325 400

Максимальна електрична потужність при 150 Па 120 Вт (2 x 60 Вт) 183 Вт (2 x 91,5 Вт)

Максимальна електрична потужність нагрівача 1000 Вт

Електроживлення 230 В, 50 Гц — через 3-жильний кабель із заземленням

Роз’єми 0–10 В входи/виходи

Тип двигуна Постійного струму (DC)

Клас IP IP40

Ефективність При 228 м3/год: 87% — При 275 м3/год: 86% — При 332 м3/год: 85% При 301 м3/год: 85% — При 351 м3/год: 85% — При 401 м3/год: 84%

Різні властивості 325 400

Клас енергоефективності З двома датчиками: A+. Інше: A

Фільтри
Припливне повітря: cтандартний: ISO 16890, Coarse 65% (≈ G4)

Припливне повітря: Опція: ISO 16890, ePM1 70% (≈ F7)
Витяжне повітря: cтандартний: ISO 16890, Coarse 65% (≈ G4)

Літній байпас Повний (регульований на 100%)

Захист від замерзання Дисбаланс – Додатково через пропорційний нагрівач

Вентилятори Вентилятор з електронною комутацією із загнутими назад лопатями

Автоматичне налаштування Так (постійний тиск)

Контроль постійного повітряного потоку Так

Елементи керування
Вбудований дисплей

Використовуються через перемикачі керування й кімнатні датчики
Додатково через смартфон/планшет (за наявності в пристрої друкованої плати зв’язку)

Датчики

Вбудовані датчики: тиску, температури, вологості (через додатковий корпусний датчик),  
бортовий контакт перемикання

Зовнішній датчики: CO
2
 (через додатковий кімнатний датчик), вологості (через додатковий кімнатний 

датчик), зовнішній контакт перемикання (вхід без напруги) (опція)

Зв’язок

Стандартний:
DUCO RF, DUCO Wired, контакт перемикання

Можна розширити за допомогою друкованої плати: ModBus, PWM-IN, PWM-OUT, контакт перемикання 
(3x), Ethernet, слот для карти Micro SD

DucoBox
Energy Premium 325 - 400 Для отримання більш детальної 

та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DucoBox Energy Premium

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/DucoBox-Energy-Premium?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Глушники

Гнучкі або жорсткі глушники, які мають 
попередньо встановлені з'єднувачі. Завдяки 
своїм шумопоглинальним властивостям глушники 
DucoFlex є невід'ємною частиною пакету Zero Noise 
від DUCO, що гарантує нульовий шум.

DucoFlex
Повна система повітропроводів для систем CHRV
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 Zero noise — гарантія нульового шуму

 › Клас герметичності D
 › Низький опір потоку повітря
 › Максимальний комфорт

 Повна система повітропроводів

 › Одне рішення для кожного типу  
системи вентиляції

 › Підходить для блоків CHRV

 100%-ве обслуговування

 › Підтримка дослідницького відділу
 › Єдине рішення:  

1 бренд = 1 вентиляційне рішення

 Система Click & Go

 › Зручна система фіксаторів
 › Мінімальна кількість деталей і фітингів
 › Економія часу = економія грошей

Ізольовані повітропроводи

Ізольовані повітропроводи в асортименті, виконані 
з EPP і EPS, діаметром Ø160 мм або Ø180 мм легко 
підключаються до системи повітропроводів DUCO. 
Завдяки обмеженій кількості деталей можна з 
легкістю створити теплоізоляційне з’єднання між 
вентиляційним блоком і наскрізним проходом на 
даху/в стіні.
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Категорія Практичний приклад Опис

БЛОКИ CHRV (НЕ ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

00004485 DucoBox Energy Comfort 325

00004358 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Лівостороння версія

00004359 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Правостороння версія

00004360 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Лівостороння версія

00004361 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Правостороння версія

00004362 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Лівостороння версія

00004363 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Правостороння версія

00004364 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Лівостороння версія

00004365 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Правостороння версія

00004366 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Лівостороння версія

00004367 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Правостороння версія

00004368 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Лівостороння версія

00004369 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Правостороння версія 

00004370 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Лівостороння версія

00004371 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Правостороння версія

00004372 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Лівостороння версія

00004373 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Правостороння версія

БЛОКИ CHRV (ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ)

00004591 DucoBox Energy Comfort 325 (для Великобританії)

00004456 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004457 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004458 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004459 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004460 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004461 DucoBox Energy Premium 325 - 1ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004462 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004463 DucoBox Energy Premium 325 - 2ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004464 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004465 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004466 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004467 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Лівостороння версія (для Великобританії)

00004468 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004469 DucoBox Energy Premium 400 - 1ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

00004470 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZS - Правостороння версія (для Великобританії)

00004471 DucoBox Energy Premium 400 - 2ZH - Правостороння версія (для Великобританії)

АКСЕСУАРИ

00004546 Монтажний кронштейн для кріплення стоячи (Energy Comfort)

00004740 Монтажний кронштейн Energy Comfort 400/Plus/Premium

00004422 Монтажний кронштейн для підвішування (Energy Premium)

00004251 Друкована плата зв’язку (Energy Comfort + Premium)

00004376 Плаский сифон

00004547 Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Comfort)

00004416 Комплект фільтрів, 1x Coarse 65% і 1 x ePM1 70% (Energy Premium)

00004417 Комплект фільтрів, 2 x Coarse 65% (Energy Premium)

00004661 Комплект фільтрів 65% /ePM1 55% (Energy Comfort)

КОНТРОЛЕРИ

00004175 Користувацький пульт ДК, РЧ/АКБ, чорний

00004174 Контакт перемикання RF/230V

00004545 Корпусний датчик вологості (Energy Comfort)

00004374 Корпусний датчик вологості (Energy Premium)

00004600 Користувацький пульт ДК, РЧ/АКБ, білий

00004601 Користувацький пульт ДК, РЧ/дротовий, чорний

00004602 Користувацький пульт ДК, РЧ/дротовий, білий

00004603 Датчик CO2
, РЧ/дротовий, чорний

00004604 Датчик CO
2
, РЧ/дротовий, білий

00004605 Датчик вологості, РЧ/дротовий, чорний

00004606 Датчик вологості, РЧ/дротовий, білий

00004636 Датчик CO
2
 без керування, РЧ/дротовий, чорний

00004637 Датчик CO
2
, без керування, РЧ/дротовий, білий

Список обладнання
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ВИТЯЖКИ

00004179 DucoVent Design, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - RAL 9010

00004594 DucoVent Design, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - інший RAL

00004226 DucoVent Design, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004597 DucoVent Design, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - інший RAL

00004211 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - RAL 9010

00004596 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, стандарт АК (випуск) - інший RAL

00004227 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004598 DucoVent Design, заокруглені краї, квадратний переріз, XL AK (подача й випуск) - інший RAL

00004210 DucoVent Design, круглий переріз, AK (подача й випуск) - RAL 9010

00004595 DucoVent Design, круглий переріз, AK (подача й випуск) - інший RAL

00004178 DucoVent Basic (подача й випуск)

10300800 DoorVent RAL 9001

10300700 DoorVent RAL 9010

10300500 DoorVent (інший RAL)

DUCOFLEX

00004552 DucoFlex, повітропровід круглого перерізу, D63

00004563 DucoFlex, адаптер для підлоги, 12x63 - D180

00004565 DucoFlex, адаптер для підлоги, 12x63 - 2 овальні перерізи

00004564 DucoFlex, адаптер для стелі, 12x63 - D180

00004560 DucoFlex, з’єднувач клапана прямокутний, 3x63 - D125

00004553 DucoFlex, ущільнювальне кільце, D63 (10 штук)

00004554 DucoFlex, муфта, D63

00004599 DucoFlex, труборіз

00004569 DucoFlex Star, повітропровід і муфта, D160

00004570 DucoFlex Star, повітропровід і муфта, D180

00004571 DucoFlex Star, коліно 90° і муфта, D160

00004572 DucoFlex Star, коліно 90° і муфта, D180

00004573 DucoFlex Star, коліно 45° і муфта, D160

00004574 DucoFlex Star, коліно 45° і муфта, D180

00004575 DucoFlex Star, муфта, D160

00004576 DucoFlex Star, муфта, D180

00004584 DucoFlex, настінні заглушка, чорна, D160

00004627 DucoFlex, настінні заглушка, біла, D160

00004585 DucoFlex, настінні заглушка, чорна, D180

00004628 DucoFlex, настінні заглушка, біла, D180

00004580 DucoFlex, дахова заглушка компактна, D160 - Теракота

00004582 DucoFlex, дахова заглушка компактна, D160 - Колір шиферу

00004578 DucoFlex, дахова заглушка, D160/180

00004581 DucoFlex, дахова заглушка для пласких дахів, D160/180

00004579 DucoFlex, дахова заглушка для черепиці, D160/ 180

00004586 DucoFlex, глушник, D127

00004630 DucoFlex, глушник, D125

00004631 DucoFlex, глушник, D160

00004632 DucoFlex, глушник, D180

00004587 DucoFlex, глушник напівжорсткий, D160

00004588 DucoFlex, глушник напівжорсткий, D180

00004567 DucoFlex, повітропровід овального перерізу, В163x Ш68x Г1150

00004609 DucoFlex, горизонтальне коліно 90°/45° жорсткий повітропровід овального перерізу

00004568 DucoFlex, муфта для овального каналу

00004638 DucoFlex, горизонтальний овальний з'єднувач - D125

00004681 DucoFlex, довгий з'єднувач зігнутого на 90° розгалужувача - овальний/D125

00004682 DucoFlex, короткий з'єднувач зігнутого на 90° розгалужувача - овальний/D125

00004684 DucoFlex, адаптер 3x63, овальний

00004685 DucoFlex, адаптер 2x75, овальний

00004686 DucoFlex, адаптер 2x90, овальний

00004674 DucoFlex, круглий напівжорсткий повітропровід D75 (50 м)

00004692 DucoFlex, круглий напівжорсткий повітропровід D90 (50 м)

00004675 DucoFlex, гумове ущільнювальне кільце D75 (10 шт.)

00004676 DucoFlex, гумове ущільнювальне кільце D90 (10 шт.)

00004677 DucoFlex, муфта, D75

00004678 DucoFlex, муфта, D90

00004679 DucoFlex, коліно 90° D75

00004680 DucoFlex, коліно 90° D90

00004687 DucoFlex, колекторна коробка (підлога та стеля) 4 овальні повітроводи (F) D160

00004701 DucoFlex, колекторна коробка (підлога та стеля) 3 овальні повітроводи (F) + 1 овальний повітропровід (M)

00004699 DucoFlex

Категорія Практичний приклад Опис

Список обладнання
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Для досягнення своєї мети вони 
роблять ставку на теплові насоси
І компанія Daikin впевнена в їх правоті. Теплові насоси вже зараз 
готові взяти на себе завдання декарбонізації вашого будинку. Це 
не технологія майбутнього, а сучасне, перевірене на практиці 
рішення, що забезпечує комфортне середовище.

Теплові насоси готові взяти на себе завдання декарбонізації вашого будинку, а компанія Daikin стане 
надійним партнером у вирішенні цього завдання.

Вашою наступною системою опалення буде тепловий насос

Чи знали ви?

У кількох європейських країнах теплові насоси вже 
встановлені у понад 50% нових будівель. Під час 
реконструкції теплові насоси все частіше розглядають 
як заміну котлам, особливо для високотемпературних 
моделей з подібною температурою води на виході — 70°C.

Одним із екологічних завдань на сьогоднішній день є 
декарбонізація будинків.  
Це новітнє віяння в глобальному зсуві парадигми в бік більш 
екологічної економіки. В автомобільній промисловості, сільському 
господарстві та навіть у сфері авіаперевезень вже були зроблені 
зусилля зі скорочення або повного усунення викидів вуглекислого 
газу, пов’язаних із використовуваними джерелами енергії. 
Наступними за важливістю йдуть житлові будинки.

Європейський союз пообіцяв «зіграти центральну роль» у зведенні 
викидів парникових газів до нуля до 2050 року.
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4 кроки до декарбонізації 
сектору опалення 
житлових приміщень

Підвищені стандарти 
новобудов

Збільшення 
коефіцієнту заміни

2020 2030

40%

Усі держави-члени ЄС вже вжили заходів для забезпечення 
кращих показників декарбонізації у новобудовах, 
вдосконалюючи конструкцію будівель і зробивши 
використання поновлюваних джерел енергії обов’язковими. 
В результаті, за оцінками Daikin, теплові насоси вже 
займають до 50% ринку в нових (приватних) будинках. 
Суттєвою додатковою перевагою гідравлічних теплових 
насосів є можливість їх використання і для охолодження, і 
для опалення, що стрімко виходить на перший план вимог 
споживача. Частково це пов’язано з ефектом зміни клімату, а 
також із вищим рівнем теплоізоляції новобудов.

Сьогоднішній коефіцієнт заміни складає в середньому 
1% від загальної кількості систем опалення, 
встановлених на рік, і для досягнення мінімального 
порогу нашої мети потрібно подвоїти цей коефіцієнт 
протягом найближчих 10 років.
Заміна систем опалення на більш ефективні буде 
допомагати тримати курс на зменшення викидів CO2. 
Завдання, однак, полягає в тому, щоб мотивувати 
громадян ЄС частіше обирати поновлювані джерела 
опалення, переконуючи таким чином ринок 
модернізації, що теплові насоси є ефективним, 
економічним та перевіреним на практиці рішенням.
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Усунення стимулів до 
використання рішень 
на викопному паливі

Опалення з використанням 
поновлюваних джерел 
енергії стає стандартом при 
модернізації

100%

2050

Однією з найбільших та важких у досягненні цілей, з якими 
ми стикаємось у забезпеченні здорового та екологічно 
чистого довкілля та зведенні викидів вуглецю до нуля, є 
максимізація використання відновлюваної енергії, особливо 
при опаленні наших домівок. Більшість житлових будинків 
все ще опалюються застарілими системами, що часто 
використовують викопні види палива, такі як вугілля та 
нафта, які забруднюють навколишнє середовище. 

Ціль, пов’язана з вирішенням цієї проблеми, стає ще більш 
зрозумілою завдяки Європейському «зеленому» курсу 
European Green Deal, який являє собою набір політичних 
ініціатив Європейської Комісії, направлених на зведення 
впливу Європи на клімат до нуля у 2050 році за рахунок 
використання «зелених» технологій. 

Теплові насоси починають виходити на передній план, 
відіграючи вирішальну роль у декарбонізації Європи, і в 
деяких регіонах це вже принесло вражаючі результати. 
Наприклад, теплові насоси є стандартною системою 
опалення у Швеції та займають 50% ринку в новобудовах у 
деяких європейських країнах.

Однак на території всієї Європі опалення з використанням 
теплових насосів та поновлюваних джерел енергії становить 
лише 10% усіх систем опалення, що встановлюються 
щороку. Це різко контрастує з амбіційною метою Єврокомісії 
до 2030 року: у сфері опалення й охолодження частка 
відновлюваних джерел енергії повинна сягнути 40%. 
Компанія Daikin вбачає рішення у тому, щоб зробити 4 кроки 
до декарбонізації сектору опалення житлових приміщень 
для досягнення цілей Комісії ЄС до 2030 року.

Політики могли б уникнути будь-якого стимулювання 
використання викопного палива. На сьогоднішній день 
прямі або непрямі фактори стимулюють експлуатацію котлів 
на рідкому паливі та на газу, наприклад, через відмінності в 
оподаткуванні порівняно з тепловими насосами. 
При цьому розрив між цінами на електроенергію та газ зараз 
у багатьох країнах-членах ЄС занадто великий, через що 
важко зробити тепловий насос економічно привабливою 
інвестицією для громадян ЄС. У короткостроковій 
перспективі державні ініціативи можуть допомогти 
прискорити перехід на системи опалення із нульовим рівнем 
вуглецевих викидів і зробити теплові насоси доступними для 
всіх європейців. Однак у більш довгостроковій перспективі 
необхідні більш збалансовані розцінки на енергію та 
показники енергетичних і вуглецевих характеристик будівлі, 
що будуть мотивувати кінцевого користувача інвестувати в 
технологію теплових насосів.

Компанія Daikin вважає, що системи теплових насосів повинні 
стати стандартом при модернізації систем опалення. Теплові 
насоси мають все більш високу ефективність навіть при 
низьких температурах зовнішнього повітря, і це факт.  
Технологія гідравлічних теплових насосів швидко 
розвивається в останні роки, завдяки чому вона підходить 
для будь-якого типу житлових будинків у Європі, чи то для 
ринку новобудов чи ринку модернізації.
Збільшення частки «зеленої» електроенергії до 60% від 
загального виробництва електроенергії в ЄС завдяки 
тепловим насосам означає подальше збільшення їхнього 
внеску в декарбонізацію сектору опалення житлових 
приміщень.

Майбутнє
Компанія Daikin висловлює радість і захоплення тим, щоб зробити свій внесок у позитивний вплив на мінливе навколишнє середовище та 
зіграти ключову роль у впровадженні цієї інноваційної технології в дім кожної людини, не забуваючи при цьому й про всі зацікавлені сторони, 
таких як установники й архітектори.
Ми також можемо поліпшити процес, зробивши установку якомога простішою завдяки відмінній конструкції. Європа має технології, досвід та 
інвестиції для подальшого розширення ринку теплових насосів. Теплові насоси вже сьогодні готові вийти на перші місця по використанню, 
адже вони підходять для приватних і багатоквартирних будинків, дрібних і великих комерційних будівель і промислових підприємств. 
Все вказує на те, що нам потрібно діяти вже зараз! Давайте переконаємо ринок модернізації, що майбутнє за тепловими насосами, та 
підвищимо обізнаність щодо переваг стосовно енергії, економічності та екологічності.
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Пора розслабитися. Завдяки новому обладнанню установки Daikin та сервісній програмі Stand By Me 
для ваших клієнтів, ви можете бути впевнені, що вони насолоджуються найвищим рівнем комфорту, 
енергоефективності, зручності використання та найширшим спектром послуг серед доступних на ринку. 
Stand By Me усуває всі занепокоєння ваших клієнтів і надає їм безкоштовну розширену гарантію, швидке 
відстеження від постачальників послуг Daikin і додаткові гарантії на певні запчастини. 

Stand By Me  
Мета — задоволення клієнтів

Засоби підтримки

Сідайте в наш потяг, щоб клієнти були 
максимально задоволені
На нашій схемі метро ви можете знайти всі інструменти, які ми пропонуємо 
установникам Daikin для допомогти на всіх етапах: від першого контакту з 
новим клієнтом до обслуговування й ремонту після монтажу.

Для завантаження інструменту відскануйте QR-код або  
перейдіть за посиланням http://metro.standbyme.daikin.eu

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator
Допомагає створити оптимальне рішення 
для будинків ваших клієнтів

1 2 3 41 2 3 4

Вебпортал Фахівці

1 2 3 4

Stand By Me
Керує вашою базою даних обладнання й 
забезпечує клієнту зручність і сервісне 
обслуговування

1 2 3 41 2 3 4

Вебпортал Фахівці

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4Daikin e-Care
Доступ до реєстрації, налаштування й 
усунення несправностей

1 2 3 4

Програма для мобільних пристроїв Фахівці

1 2 3 4

1 2 3 4
Програма Onecta
Програма для кінцевого користувача для 
керування блоком для житлових приміщень

Програма для мобільних пристроїв Споживач

1 2 3 4

http://metro.standbyme.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Ознайомтеся з новими функціями
Ми продовжуємо інвестувати в забезпечення підтримки для наших установників. Завдяки обліковому запису Daikin 
у вас є онлайн-доступ до Stand By Me й Heating Solutions Navigator. Використовуйте той самий обліковий запис для 
доступу до програми Daikin e-Care. Тепер інструменти пропонують нові функції, ознайомтеся з ними!

1 2 3 4

Heating Solutions Navigator

1 2 3 4

Stand By Me

Навітня функція:  
інструмент швидкої підготовки 
цінової пропозиції щодо вентиляції

Новітні функції:  
покупка розширення гарантії, 
звернення для отримання допомоги

1 2 3 4

Daikin e-Care
Новітня функція:  
інструмент введення в експлуатацію

1 2 3 4

Програма Onecta
Новітня функція:  
можливість керувати блоками в будинку 
одразу для декількох користувачів, 
можливість запрошувати нових 
користувачів за допомогою QR-коду

Повідомлення про помилки й 20 налаштувань для установників для 
забезпечення віддаленої підтримки через SBM Pro та програму e-Care
На професійному порталі установники можуть увімкнути віддалений моніторинг, що дозволить їм здійснювати контроль вашої установки 
за кількома параметрами зі свого місця розташування. Вони отримуватимуть автоматичне сповіщення, якщо з установкою щось не так.  
Змінивши деякі налаштування, вони можуть відразу підвищити рівень комфорту. Заощаджуйте час і отримайте кращу підтримку завдяки 
цим новим функціям.

Опалення/охолодження приміщень

Основна зона й додаткова зона (температура води на виході)

Гаряче водопостачання

Кімната (температура в кімнаті)

Установник – Обробка помилок

НОВИНКА

НОВИНКА
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Уся інформацію про Heating Solutions Navigator
Heating Solutions Navigator — це цифровий набір інструментів, розроблений для фахівців Daikin 
з метою надання допомоги у створенні оптимального рішення для будинків ваших клієнтів. 
За допомогою цього набору ви можете налаштувати установку, створити спеціальні схеми 
трубопроводів і електромонтажних робіт, встановити конфігурацію на установці, і багато іншого.

Підбір фанкойлів

Трубопроводи й
електропроводкаСписок обладнання

Геліотермічні
системи

Покімнатне теплове навантаження

Підбір радіаторів

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Перший контакт із клієнтом

Розмір труб

e-Doctor

Замовлення запчастин

Помічник із введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Найвищий рівень задоволення клієнтів

Ремонт

Виконайте перевірку радіатора

Підбір фанкойлів

Покімнатне теплове навантаження

Помічник із введення в експлуатацію

Список обладнання

Трубопроводи й електропроводка

Геліотермічні системи

Розмір труб

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Введення в експлуатацію

Помічник із введення в експлуатацію

Введення в експлуатацію

e-Doctor

Замовлення запчастин

Heating Solutions Navigator Програма E-care для мобільних пристроїв

Введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Stand By Me

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Програма Onecta

Виконайте перевірку
радіатора

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Введення в експлуатацію

Спрощений розрахунок теплового навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Повідомлення про стан системи

Спрощений розрахунок теплового 
навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів

Підбір фанкойлів

Трубопроводи й
електропроводкаСписок обладнання

Геліотермічні
системи

Покімнатне теплове навантаження

Підбір радіаторів

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Перший контакт із клієнтом

Розмір труб

e-Doctor

Замовлення запчастин

Помічник із введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Найвищий рівень задоволення клієнтів

Ремонт

Виконайте перевірку радіатора

Підбір фанкойлів

Покімнатне теплове навантаження

Помічник із введення в експлуатацію

Список обладнання

Трубопроводи й електропроводка

Геліотермічні системи

Розмір труб

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Введення в експлуатацію

Помічник із введення в експлуатацію

Введення в експлуатацію

e-Doctor

Замовлення запчастин

Heating Solutions Navigator Програма E-care для мобільних пристроїв

Введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Stand By Me

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Програма Onecta

Виконайте перевірку
радіатора

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Введення в експлуатацію

Спрощений розрахунок теплового навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Повідомлення про стан системи

Спрощений розрахунок теплового 
навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів
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Підбір фанкойлів

Трубопроводи й
електропроводкаСписок обладнання

Геліотермічні
системи

Покімнатне теплове навантаження

Підбір радіаторів

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Перший контакт із клієнтом

Розмір труб

e-Doctor

Замовлення запчастин

Помічник із введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Найвищий рівень задоволення клієнтів

Ремонт

Виконайте перевірку радіатора

Підбір фанкойлів

Покімнатне теплове навантаження

Помічник із введення в експлуатацію

Список обладнання

Трубопроводи й електропроводка

Геліотермічні системи

Розмір труб

Література

Техніко-економічне обґрунтування

Введення в експлуатацію

Помічник із введення в експлуатацію

Введення в експлуатацію

e-Doctor

Замовлення запчастин

Heating Solutions Navigator Програма E-care для мобільних пристроїв

Введення в експлуатацію

Розширення гарантії

Stand By Me

Розширення гарантії

Технічне обслуговування

Пульт дистанційного керування

Планувальник зустрічей

Програма Onecta

Виконайте перевірку
радіатора

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Введення в експлуатацію

Спрощений розрахунок теплового навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів

Повідомлення про стан системи

Повідомлення про стан системи

Спрощений розрахунок теплового 
навантаження

Системи теплої підлоги

Налаштування параметрів



60

Периферійні пристрої

Індивідуальні рішення

Stand       By Me
Stand       By Me

Опалення 
житлових 
приміщень
Незалежно від того, реконструюєте ви існуючий будинок 
чи будуєте новий, тепловий насос Daikin є оптимальним 
вибором. 

Наші теплові насоси інтегруються з низкою периферійних 
продуктів, забезпечуючи індивідуальне рішення для 
створення здорового, комфортного мікроклімату протягом 
усього року, допомагаючи додатково оптимізувати 
ефективність вашої системи опалення.

Повітряно-
водяні 
теплові 
насосиГеотермальні 

теплові насоси

Гібридні 
теплові насоси

Газові котли

Баки для ГВП та 
термоакумулятори

Теплові сонячні 
панелі й аксесуари

Стор. 232

Стор. 193

Стор. 178

Стор. 170

Стор. 66

Стор. 265
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Рішення для багатоквартирних будинків

Периферійні пристрої

Stand       By Me
Stand       By Me

Децентралізовані

Централізоване 
керування

Елементи 
керування

Радіатори для опалення 
й охолодження

Очищення повітря та 
вентиляція

Водяний контур Стор. 218

Стор. 215

Стор. 214

Стор. 237

Стор. 249
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Опалення 
Охолодження 

ГВП

Опалення 
Охолодження 

ГВП

Опалення 
Охолодження 

ГВП

DAIKIN ALTHERMA 3 R

DAIKIN ALTHERMA 3 H MT і HT

DAIKIN ALTHERMA 3 GEO

DAIKIN ALTHERMA R HYBRID

ТЕПЛОВИЙ 
НАСОС

Ге
оте

рмальні

Повітря-вода
Від середньої до високої температури

Га
зові г

іб
ридні

Індивідуальні 
рішення
Теплові насоси у ДНК Daikin. 

Для опалення житлових приміщень ми пропонуємо широкий 
асортимент теплових насосів — від повітряно-водяних до 
гібридних, включаючи геотермальні.

Теплові насоси Daikin можуть задовольнити всі потреби та 
забезпечити необхідний рівень комфорту за допомогою опалення, 
охолодження приміщень та гарячого водопостачання.

4–6–8 кВт

MT: 08-10-12 / HT: 14–16–18 кВт

Стор. 178

Стор. 170

Стор. 126

Стор. 66
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Тільки 
ГВП

Опалення 
ГВП

Опалення 
Охолодження 

ГВП

DAIKIN ALTHERMA 3 R

DAIKIN ALTHERMA M HW

DAIKIN ALTHERMA H HYBRID

ТЕПЛОВИЙ 
НАСОС

Повітря-вода

Низькотемп. режим

DAIKIN ALTHERMA 3 M

11–14–16 кВт

4-6-8 / 9-11-14-16 кВт

Стор. 164

Стор. 186

Стор. 86

Стор. 110
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Теплові насоси

Daikin Altherma 3 R (серія ERGA-E, 4-6-8 кВт) 66
Daikin Altherma 3 R F 68
Daikin Altherma 3 R ECH2O 74
Daikin Altherma 3 R W 80

Daikin Altherma 3 R (серія ERLA-D, 11–14–16 кВт) 86

Daikin Altherma 3 R F 92
Daikin Altherma 3 R ECH2O 98
Daikin Altherma 3 R W 104

Daikin Altherma 3 M 110
Daikin Altherma 3 M (4-6-8 кВт) 110
Daikin Altherma 3 M (9-11-14-16 кВт) 116

Daikin Altherma 3 H MT/HT 126
Daikin Altherma 3 H MT/HT F 134
Daikin Altherma 3 H MT/HT ECH2O 142
Daikin Altherma 3 H MT/HT W 152

Daikin Altherma R HT 160

Daikin Altherma M HW 164

Геотермальний тепловий насос Daikin Altherma 170

Daikin Altherma 3 GEO 170

Гібридний тепловий насос Daikin Altherma 178
Daikin Altherma R Hybrid 181
Daikin Altherma R Hybrid + мультисистема 182
Daikin Altherma H Hybrid 186

НОВИНКА
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Висока продуктивність

 › Температура води на виході до 65°C і висока ефективність
 › Підходить як для систем теплої підлоги, так і радіаторів
 › Зберігає можливість захисту від замерзання до –25°C, 
забезпечуючи надійну роботу навіть у найхолодніших 
кліматичних умовах

 › Технологія Bluevolution забезпечує найвищу продуктивність: 
• Сезонна ефективність до A+++ 
• Ефективність опалення до COP 5,1 (при 7°С/35°С) 
• Ефективність ГВП до COP 3,3 (EN16147)

 › Доступні варіанти 4, 6 і 8 кВт

Чому слід вибирати Daikin 
Altherma 3 R?
Технологія Bluevolution поєднує в собі дуже 

високоефективні компресори, розроблені 

компанією Daikin, з холодоагентом 

майбутнього: R-32. 

Легкість монтажу

 › Поставляється готовим до роботи: всі ключові гідравлічні 
елементи встановлені на заводі-виробнику

 › Все обслуговування можна здійснювати з фронтальної сторони, 
а доступ до всіх трубопроводів здійснюється з верхньої 
частини блока 

 › Чорно-білий сучасний дизайн 
 › Скорочений час монтажу: зовнішній блок протестований і 
заправлений холодоагентом

Просте введення в експлуатацію

 › Інтегрований інтерфейс з кольоровим екраном високої 
роздільної здатності 

 › Швидкий майстер, який дозволяє повністю ввести систему в 
експлуатацію максимум за 9 простих кроків 

 › Конфігурація може здійснюватися дистанційно із завантаженням 
даних пізніше, після встановлення блока

Просте керування 

 › Daikin Altherma має засоби керування налаштуваннями 
залежно від погодних умов, що у поєднанні з інверторними 
компресорами забезпечує оптимальну температуру в 
приміщенні у будь-який час

 › Управління системою можна здійснювати будь-де у будь-який 
час за допомогою програми Daikin Residential Controller. Цей 
онлайн-контролер дає змогу регулювати умови в приміщенні 
відповідно до індивідуальних побажань при подальшому 
забезпеченні енергоефективності. Обладнання R-32 Daikin 
Altherma 3 R також може повністю інтегруватись із іншими 
системами керування будинком

Daikin Altherma 3 R  
на базі технології Bluevolution із холодоагентом R-32

Керування за допомогою програми Onecta

Унікальне 
рішення на 

ринку 
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Daikin Altherma 3 R пропонує широку номенклатуру блоків, 
адаптовану до потреб клієнтів

Щоб охопити різноманітні застосування, Daikin Altherma 3 R пропонується з  

3 різними внутрішніми блоками

Daikin Altherma 3 R F

Підлоговий блок із вбудованим 
баком ГВП

Компактна система і 100% 
гарантія комфорту

 › Всі компоненти та 
з’єднання виготовляються і 
встановлюються на заводі

 › Для монтажу потрібно дуже мало місця 
— лише 595 х 625 мм

 › Мінімальне споживання електроенергії 
при постійній наявності гарячої води

 › Доступні спеціальні двозонні моделі: 
один внутрішній блок може автоматично 
забезпечувати задані умови в двох різних 
температурних зонах

 › Сучасний стильний дизайн у білому або 
сріблясто-сірому кольорі

 › Сумісний з програмою Daikin Residential 
Controller

 › Можливість голосового керування

Daikin Altherma 3 R ECH2O

Підлоговий блок із вбудованим 
баком ECH2O

Інтегрований сонячний блок і бак ГВП

 › Якнайбільше використання 
поновлюваних джерел енергії, 
максимальний комфорт і приготування 
гарячої води

 › Використання сонячного колектору для 
отримання побутової гарячої води

 › Легкий пластмасовий бак
 › Бівалентна опція: можливість 
використання з додатковим 
джерелом тепла

 › Можливість керування за допомогою 
програми на мобільному пристрої

Daikin Altherma 3 R W

Настінний блок

Універсальний — пропонує багато 
варіантів установки та підключення ГВП

 › Компактний блок з невеликою площею 
установки (практично не потрібні 
бічні зазори)

 › Може комбінуватись з окремим 
баком ГВП місткістю до 500 літрів, з 
підключенням сонячного колектору 
або без нього

 › Стильний сучасний дизайн
 › Сумісний з програмою Daikin Residential 
Controller

 › Можливість голосового керування

Найвищі показники 

сезонної ефективності 

зі значною економією на 

експлуатаційних витратах 

Прекрасно підходить 

для новобудов, а також 

для будинків з низьким 

споживанням енергії

 Температура води на 

виході до 65°C також 

робить його кращим 

вибором для 

реконструйованих 

будівель
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Чому слід вибрати підлоговий блок 
Daikin із вбудованим баком ГВП?

Підлоговий блок Daikin Altherma 3 є ідеальною 

системою для забезпечення опалення, ГВП 

і охолодження для новобудов і будинків із 

низьким енергоспоживанням. 

Приклад застосування:

 › Місце розташування: Париж
 › Розрахункова температура: -7°C
 › Теплове навантаження: 7 кВт
 › Температура вимикання опалення: 16°C

Гаряче водопостачання

Конвектор 
теплового насоса 
для опалення або 
охолодження

Конвектор 
теплового насоса 
для опалення або 
охолодження

Системи теплої 
підлоги

Система «все в одному»  
зменшує площу і час монтажу

 › Комбінація бака ГВП із нержавіючої сталі на 180 або 
230 л та теплового насоса забезпечує швидший 
монтаж порівняно з традиційними системами

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів 
означає відсутність потреби у компонентах інших 
виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані 
спереду для полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі 
3, 6 і 9 кВт

 › Спеціальні двозональні моделі (bi-zone) 
дозволяють контролювати температуру в 2 зонах, 
об’єднують систему теплої підлоги з радіаторами 
для оптимізації ефективності

Daikin Altherma 3 R F  
Підлоговий блок із вбудованим баком ГВП 
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У порівнянні з традиційною спліт-версією настінного 
внутрішнього блока і окремим баком ГВП, інтегрований 
внутрішній блок значно зменшує простір, необхідний 
для установки.

Завдяки невеликій потрібній для установки площі 
595 х 625 мм, вбудований внутрішній блок має 
площу розташування, яку можна порівняти з іншими 
побутовими приладами. 

Для проектів установки: майже не потрібні бічні зазори, 
оскільки труби розташовані зверху блока. 

При висоті установки 1,65 м для бака на 180 л та 1,85 м  
для бака на 230 л необхідна висота становить 
менше 2 м.

Компактність інтегрованого внутрішнього блока 
підвищується за рахунок витонченого дизайну і 
сучасного зовнішнього вигляду, що гармонійно 
поєднується з іншими побутовими приладами.

Конструкція «все в одному»

Розширений інтерфейс користувача
Інтегрований внутрішній блок

Розширювальний бак

Теплообмінник 

Простий доступ:  
всі компоненти 
доступні спереду

Бак для ГВП

Резервний 
нагрівач

Циркуляційний 
насос

  

Зменшує площу й 
висоту установки

3-ход. 
клапан

  

Встановлений 
магнітний фільтр

Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» 
відображає в режимі реального 
часу статус системи. Синій — 
ідеальний! Червоний колір 
індикатора означає помилку.

Швидке налаштування

Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок за допомогою нового інтерфейсу за менш ніж 
10 кроків. Можна навіть перевірити готовність блока до 
роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування

Працюйте надшвидко з новим інтерфейсом. Цей 
інтерфейс «людина-машина» дуже зручний у 
використанні: він містить лише кілька кнопок та 
2 навігаційні ручки.

Відмінний дизайн

Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту з 
монтажу або сервісному інженеру в роботі.
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ERGA-EV(H)(7)

BRC1HHDW

EHVH-E6V

Daikin Altherma 3 R F
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
опалення й ГВП ідеально підходить для будинків з  
низьким споживанням енергії

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі 6 або 9 кВт
 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть 
при температурі –25°C

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHVH-E6V/E9W + ERGA-EV(H)(7)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHVH-E6V EHVH-E9W ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHVH + ERGA 04S18E6V 
+ 04EV

04S23E6V 
+ 04EV

08S18E6VE/9W 
+ 06EVH

08S23E6VE/9W 
+ 06EVH

08S18E6V/9W 
+ 08EVH7

08S23E6VE/9W  
+ 08EVH7

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 127 130

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 176 179

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 125 133 125 133 125 133

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHVH 04S18E6V 04S23E6V 08S18E6VH/E9WH 08S23E6VH/E9WH 08S18E6VH/E9WH 08S23E6VH/E9WH
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер/листовий метал
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Маса Блок кг 119 128 119 128 119 128
Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 5~30
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~65

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 5~35
Водяна сторона Макс. °C 70 

Рівень звукової потужності Ном. дБA 42 
Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62 
Охолодження Ном. дБA 61 62 

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 
Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

65°C

011-1W0218  222
011-1W0245, 247
011-1W0249  251

до

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVH-E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVH-E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1HHDK

65°C

Daikin Altherma 3 R F
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для 
опалення, охолодження й ГВП ідеально підходить 
для будинків з низьким споживанням енергії

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі 3, 6 і 9 кВт
 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть 
при температурі –25°C

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHVX-E3V/E6V/E9W + ERGA-EV(H)(7)

ERGA-EV(H)(7)

EHVX-E6V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHVX-E3V EHVX-E6V EHVX-E9W ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHVX + ERGA 04S18E3V/E6V  
+ 04EV

04S23E3V/E6V  
+ 04EV

08S18E6V/E9W  
+ 06EVH

08S23E6V/E9W  
+ 06EVH

08S18E6V/E9W  
+ 08EVH7

08S23E6V/E9W  
+ 08EVH7

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 0,810 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 129 128 131

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 179 178 181

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 127 125 134 133 125 133 125 133

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHVX 04S18E3V/E6V 04S23E3V/E6V 08S18E6V/E9W 08S23E6V/E9W 08S18E6V/E9W 08S23E6V/E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер/листовий метал
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Маса Блок кг 119 128 119 128 119 128
Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 5~30
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 5~35
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5~22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 5~35
Водяна сторона Макс. °C 70 

Рівень звукової потужності Ном. дБA 42 
Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5

Компресор
Кількість 1
Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43
Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25~35

Холодоагент

Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62 
Охолодження Ном. дБA 61 62 

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 
Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

011-1W0218  222
011-1W0245, 247
011-1W0249  251
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVX-E3V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVX-E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVX-E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R F
Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним 
керуванням у двох температурних зонах

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Доступні для вибору вбудовані резервні нагрівачі 6 або 9 кВт
 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть 
при температурі –25°C

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHVZ-E6V/E9W + ERGA-EV(H)(7)

ERGA-EV(H)(7)

EHVZ-E6V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHVZ-E6V EHVZ-E9W ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHVZ + ERGA 04S18E6V
+ 04EV

08S18E6V/E9W 
+ 06EVH

08S23E6V/E9W 
+ 06EVH

08S18E6V/E9W 
+ 08EVH7

08S23E6V/E9W 
+ 08EVH7

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 127 130

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 176 179

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 125 133 125 133

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHVZ 04S18E6V 08S18E6V/E9W 08S23E6V/E9W 08S18E6V/E9W 08S23E6V/E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер/листовий метал
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625
Маса Блок кг 125 133 125 133
Бак Об’єм води л 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 5~30
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~65

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 5~35
Водяна сторона Макс. °C 70 

Рівень звукової потужності Ном. дБA 42 
Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62 
Охолодження Ном. дБA 61 62 

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 
Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

65°C011-1W0218  222
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVZ-E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHVZ-E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» 
відображає в режимі реального 
часу статус вашої системи. Синій 
— ідеальний! Червоний колір 
індикатора означає помилку.

Швидке налаштування

Увійдіть в систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок менш ніж за 10 кроків. Можна навіть перевірити 
готовність блока до роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування

Інтерфейс працює дуже швидко завдяки використанню 
меню на основі значків.

Відмінний дизайн

Інтерфейс був спеціально розроблений для того, щоб бути 
інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний кольоровий 
екран формує наочні та практичні візуальні зображення, які 
дійсно допоможуть спеціалісту з монтажу або сервісному 
інженеру в роботі.

Інтелектуальне керування зберіганням

 › Блок готовий до використання в інтелектуальній 
мережі Smart Grid, щоб скористатися низькими 
тарифами на електроенергію та ефективно 
зберігати теплову енергію для опалення й 
гарячого водопостачання

 › Постійне опалення під час відтавання, 
використання акумульованого тепла для опалення 
(тільки з 500 л баком)

 › Електронне керування тепловим насосом 
і термоакумулятором ECH2О забезпечує 
максимальну енергоефективність, а також зручне 
керування опаленням та ГВП

 › Найвищі гігієнічні стандарти води
 › Більше використання поновлюваної енергії з 
підключенням до сонячних колекторів

Інноваційний і високоякісний бак

 › Легкий пластмасовий бак
 › Відсутність корозії, анода, накипу або вапняних відкладень
 › Ударостійкі поліпропіленові внутрішні та зовнішні 
стінки, заповнені високоякісним теплоізоляційним 
піноматеріалом, для зменшення втрат тепла до мінімуму

Можливість поєднання з іншими джерелами тепла

 › Бівалентна система (опція) дає змогу зберігати в системі 
сонячних колекторів тепло від інших джерел, таких як 
котел, що працює на рідкому паливі, газі або гранулах, 
таким чином ще більше зменшуючи споживання енергії

Низькотемпературна спліт-система Daikin Altherma з інтегрованим ECH2O відома своєю здатністю до максимального використання 
поновлюваних джерел енергії для створення максимального комфорту через забезпечення опалення, ГВП і охолодження.

Розширений інтерфейс користувача

Підлоговий блок із  

вбудованим баком ECH2O

Теплообмінник 
з нержавіючої 
сталі для 
виробництва 
гарячої води

Дисплей пульта 
керування

Поліпропіленовий 
корпус з 
поліуретановою 
ізоляцією

Насос Пластинчастий теплообмінник
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    Використання сонячної енергії для ГВП і центрального 
опалення

   Тепловий насос (тепло навколишнього середовища)

   Додаткова енергія (електроенергія)

2500

2000

1500

1000

500

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

кВтг

Щомісячне споживання електроенергії 
у пересічному окремому будинку

Система сонячних колекторів  
відкритого типу (безнапірна)
(EHSH-E, EHSX-E)
 › Сонячні колектори заповнюються водою тільки 
тоді, коли є достатньо сонячного тепла

 › Обидва насоси в насосному блоці вмикаються на 
нетривалий час і заповнюють колектори водою з 
бака-накопичувача

 › Після заповнення циркуляція води підтримується 
працюючим насосом

Напірна (герметична) система  
сонячних колекторів
(EHSHB-E, EHSXB-E)
 › Система заповнюється рідким теплоносієм із 
відповідною кількістю антифризу, щоб запобігти 
замерзанню взимку

 › Система перебуває під тиском і герметизована

Об’єднайте внутрішній блок з термоакумулятором, 
щоб забезпечити максимальний комфорт вдома 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, 
коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню 
й відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: 
низькотемпературна циркуляція забезпечує 
високу продуктивність подачі води через 
водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції 
з системами, що використовують поновлювану 
сонячну енергію, та з іншими джерелами тепла, 
наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні 
з принципом каскадування пропонують 
багатоваріантну установку

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: додатковий комфорт завдяки гарячому водопостачанню

Схема системи:  

Daikin Altherma 3 R ECH2O з 

сонячними колекторами

1  Використання сонячної 
енергії для гарячого 
водопостачання та 
центрального опалення

2  Зовнішній блок з тепловим 
насосом

3  Сонячні теплові колектори
4  Насосна станція сонячного 

колектору
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EHSH-E ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHSH + ERGA 04P30E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 127 130

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 176 179

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 118 125 118 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHSH 04P30E 08P30E 08P50E 08P30E 08P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812
Маса Блок кг 77 107 77 107
Бак Об’єм води л 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -25~25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18~65
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~55

Рівень звукової потужності Ном. дБA 39

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10,0~43,0

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~35 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62
Охолодження Ном. дБA 61 62

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 
Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C).  
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

ERGA-EV(H)(7)

EHSH-E

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для опалення 
й ГВП з підключенням до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при 
температурі –25°C

 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHSH-E + ERGA-EV(H)(7)

65°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHSH-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EHSHB-E

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EHSHB-E ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHSHB + ERGA 04P30E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 127 130

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,48 4,47 4,56
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 176 179

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 118 125 118 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHSHB 04P30E 08P30E 08P50E 08P30E 08P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812
Маса Блок кг 79 110 79 110
Бак Об’єм води л 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -25~25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18~65
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~55

Рівень звукової потужності Ном. дБA 39

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10,0~43,0

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~35 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62
Охолодження Ном. дБA 61 62

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 
Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C).  
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
бівалентного опалення і ГВП з підключенням до  
теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › Бівалентна система: з’єднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою програми 
на мобільному пристрої

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHSHB-E + ERGA-EV(H)(7)

ERGA-EV(H)(7)

65°C

011-1W0262 
011-1W0264  267
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHSHB-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
опалення, охолодження й ГВП з підключенням до  
теплового сонячного колектору
 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні, ГВП і охолодженні

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при 
температурі –25°C

 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHSX-E + ERGA-EV(H)(7)

ERGA-EV(H)(7)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EHSX-E ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHSX + ERGA 04P30E + 04EV 04P50E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 0,81 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 129 128 131

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 179 178 181

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 118 125 118 125 118 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHSX 04P30E 04P50E 08P30E 08P50E 08P30E 08P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812
Маса Блок кг 77 107 77 107 77 107
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -25~25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18~65
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5~22
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~55

Рівень звукової потужності Ном. дБA 39

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10,0~43,0

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~35 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62
Охолодження Ном. дБA 61 62

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49
Охолодження Ном. дБA 48 49 50

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

65°C
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EHSX-E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHSX-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
бівалентного опалення, охолодження й ГВП з 
підключенням до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використовує технологію теплового насоса для опалення й 
сонячну енергію для опалення та ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › Бівалентна система: з’єднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою програми 
на мобільному пристрої

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHSXB-E + ERGA-EV(H)(7) 

ERGA-EV(H)(7)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EHSXB-E ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHSXB + ERGA 04P30E + 04EV 04P50E + 04EV 08P30E + 06EVH 08P50E + 06EVH 08P30E + 08EVH7 08P50E + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 0,81 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)
Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,29 3,28 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 129 128 131

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,54 4,52 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 179 178 181

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

ГВП 
Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL
Середньоклімат. умови ηwh (еф-ть нагрівання води) % 118 125 118 125 118 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EHSXB 04P30E 04P50E 08P30E 08P50E 08P30E 08P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812 1.892x594x644 1.905x792x812
Маса Блок кг 79 110 79 110 79 110
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -25~25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18~65
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5~22
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -25~35
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~55

Рівень звукової потужності Ном. дБA 39

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388
Маса Блок кг 58,5
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10,0~43,0

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~35 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0
Заправка кг 1,50
Заправка Екв.т CO2 1,01
Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62
Охолодження Ном. дБA 61 62

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49
Охолодження Ном. дБA 48 49 50

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

65°C
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EHSXB-E

BRC1HHDW

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHSXB-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Універсальний — пропонує багато варіантів 
установки та підключення ГВП

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Можливість комбінації з термоакумулятором з нержавіючої 
сталі або ECH2O

Чому слід вибрати настінний 
блок Daikin?
Система Daikin Altherma 3 R W з настінним 

блоком забезпечує опалення та охолодження з 

високою універсальністю для швидкого і легкого 

монтажу, з підключенням для ГВП (опція).

Розширювальний бак

Пластинчастий теплообмінник 

Бустерний 
нагрівач

Насос

Всі гідравлічні компоненти встановлені у компактному настінному блоці.

Магнітний фільтр

Daikin Altherma 3 R W 
Настінний блок
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Гнучкі підходи до ГВП 

Якщо кінцевому користувачеві потрібне лише ГВП, 
а висота установки обмежена, то окремий бак 
забезпечить необхідну універсальність установки. 
Для наших стандартних баків з нержавіючої сталі ми 
пропонуємо термоакумулятори ECH2О.

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: 
додатковий комфорт завдяки гарячому 
водопостачанню 

Об’єднайте настінний блок з термоакумулятором і 
отримайте додатковий комфорт — ГВП. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, 
коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню й 
відкладенню осаду 

 › Оптимальні характеристики ГВП: висока 
продуктивність подачі води через 
водопровідний кран 

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції 
з системами, що використовують поновлювану 
сонячну енергію, та з іншими джерелами тепла, 
наприклад, каміном 

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні 
з принципом каскадування пропонують 
багатоваріантну установку 

Приклад установки з баком ГВП з нержавіючої сталі (EKHWS(P)-D).

Конвектор 
теплового 
насоса для 
опалення або 
охолодження

Гаряче водопостачання

Системи теплої 
підлоги

Конвектор теплового насоса 
для опалення або охолодження
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ERGA-EV(H)(7)

EHBH-E6V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHBH-E6V EHBH-E9W ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHBH + ERGA 04E6V + 04EV 08E6V + 06EVH 08E9W + 06EVH 08E6V + 08EVH7 08E9W + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,85 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)

COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)

Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,32

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 127 130

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,48 4,47 4,56

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 176 179

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Внутрішній блок EHBH 04E6V 08E6V 08E9W 08E6V 08E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер, листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 42,0 42,4 42,0 42,4

Робочий діапазон Опалення Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~65

Гаряче 
водопостачання

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~75

Рівень звукової потужності Ном. дБA 42 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388

Маса Блок кг 58,5

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25~35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0

Заправка кг 1,50

Заправка Екв.т CO2 1,01

Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62 

Охолодження Ном. дБA 61 62 

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 

Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230

Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R W
Настінний блок, призначений тільки для опалення, 
з тепловим насосом повітря-вода ідеально підходить 
для будинків з низьким споживанням енергії

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, практично не 
потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть 
при температурі –25°C

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHBH-E6V/E9W + ERGA-EV(H)(7)

65°C

011-1W0218-219
011-1W0221
011-1W0246-247
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BRC1HHDW

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHBH-E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHBH-E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_22-500
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_22-500
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ERGA-EV(H)(7)

EHBX-E6V

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHBX-E6V EHBX-E9W ERGA-EV ERGA-EVH ERGA-EVH7

Дані ефективності EHBX + ERGA 04E6V + 04EV 08E6V + 06EVH 08E9W + 06EVH 08E6V + 08EVH7 08E9W + 08EVH7
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,850 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)

Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,96 (1) / 5,09 (2) 6,25 (1) / 5,44 (2)

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 0,810 (1) / 1,36 (2) 1,06 (1) / 1,55 (2) 1,16 (1) / 1,73 (2)

COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)

EER 5,98 (1) / 3,32 (2) 5,61 (1) / 3,28 (2) 5,40 (1) / 3,14 (2)

Опалення 
приміщень 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,29 3,28 3,35

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 129 128 131

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,54 4,52 4,61

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 179 178 181

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Внутрішній блок EHBX 04E6V 08E6V 08E9W 08E6V 08E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер, листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 42,0 42,4 42,0 42,4

Робочий діапазон Опалення Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~65

Гаряче 
водопостачання

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25~75

Рівень звукової потужності Ном. дБA 42 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 

Зовнішній блок ERGA 04EV 06EVH 08EVH7
Розміри Блок ВхШхГ мм 740x884x388

Маса Блок кг 58,5

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -25~35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0

Заправка кг 1,50

Заправка Екв.т CO2 1,01

Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової 
потужності

Опалення Ном. дБA 58 60 62 

Охолодження Ном. дБA 61 62 

Рівень 
звукового тиску

Опалення Ном. дБA 44 47 49 

Охолодження Ном. дБA 48 49 50 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1N~/50/230

Струм Рекомендовані запобіжники A 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R W
Настінний блок, реверсивний, з тепловим 
насосом повітря-вода ідеально підходить для 
будинків з низьким споживанням енергії

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, практично не 
потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть 
при температурі –25°C

 › Сумісність із програмою Onecta
 › Можливість голосового керування

EHBX-E6V/E9W + ERGA-EV(H)(7)

65°C011-1W0218-219
011-1W0221
011-1W0246-247

 A+++ 

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

до

BRC1HHDK

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHBH-E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHBH-E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA04-08EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA06-08EVH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERGA-EVH7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Таблиця комбінацій  
і опції

Підлоговий блок ECH2O Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Стандартний Бівалентний Тільки опалення Реверсивні

EHVH04S18E6V EHVH08S18E6V EHVX04S18E3V EHVX08S18E6V EHVZ04S18E6V EHVZ08S18E6V EHSH04P30E EHSH08P30E EHSHB04P30E EHSHB08P30E EHBH04E6V EHBH08E6V EHBX04E6V EHBX08E6V

EHVH04S23E6V EHVH08S23E6V EHVX04S23E3V EHVX08S23E6V EHVZ08S23E6V EHSH08P50E EHSHB08P50E EHBH08E9W EHBX08E9W

EHVH08S18E9W EHVX04S18E6V EHVX08S18E9W EHVZ08S18E9W EHSX04P30E EHSXB04P30E

EHVH08S23E9W EHVX04S23E6V EHVX08S23E9W EHVZ08S23E9W EHSX04P50E EHSXB04P50E

EHSX08P30E EHSXB08P30E

EHSX08P50E EHSXB08P50E

Тип Опис Найменування

Зовнішній блок

4 кВт ERGA04EAV3 • • • • • • •
6 кВт ERGA06EAV3H • • • • • • •
8 кВт ERGA08EAV3H7 • • • • • • •

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний 
термостат BRC1HHDK/S/W • • • • • • • • • • • • • •
Бездротовий кімнатний 
терморегулятор EKRTR1 • • • • • • • • • • • • • •
Дротовий цифровий термостат EKRTWA • • • • • • • • • • • • • •
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) • • • • • • • • • • • • • •
Модуль WLAN BRP069A71 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Картридж WLAN BRP069A78 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Універсальний пульт централізованого 
керування для каскадної системи

EKCC8-W 
DCOM-LT/IO,-LT/MB • • • • • • • • • • • • • •

Датчики

Внутрішній дистанційний 
датчик KRCS01-1 • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Зовнішній дистанційний датчик EKRSCA1 • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Зовнішній датчик для 
кімнатного термостата EKRTR EKRTETS • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3)

Двозонні комплекти

Комплект «Вт» BZKA7V3 • • • • • • • •
Універсальний двозонний 
комплект EKMIKPOAF • • • •
Універсальний двозонний 
комплект EKMIKPHAF • • • •

Гаряче водопостачання

Бак ГВП EKHWS(P)(U)-D(3)V3 • • • •
Термоакумулятори EKHWP-(P)B • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART2 • (4) • (4) • (4) • (4)

Конвектор для 
теплового насоса

Підлоговий FWXV15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Настінний FWXT15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Канальний FWXM15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA • • • • • • • • • • • • • •
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 • • • • • • • • • • • • • •
Релейна інтелектуальна 
мережа EKRESLG • • • • • • • • • • • • • •
Комплект кутових колін 
трубопроводів EKHVTC • • • •

Спеціальні опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач 
(3 кВт, для *3V (1N~, 230 В, 3 кВт)) EKECBUAF3V • (7) • (7) • (7) • (7)

Вбудований резервний нагрівач 
(6 кВт, для *6V (1N~, 230 В, 6 кВт)) EKECBUAF6V • (7) • (7) • (7) • (7)

Вбудований резервний нагрівач 
(9 кВт, для *9WN (3N~, 400 В, 9 кВт)) EKECBUAF9W • (7) • (7) • (7) • (7)

Комплект для підключення 
резервного нагрівача EKECBUCO3AF • (7) • (7) • (7) • (7)

Вловлювач шламу 156021 • • • •
Комплект бівалентних 
з’єднувачів EKECBIVCO2AF • •
Комплект з’єднувачів системи 
відкритого типу EKECDBCO2AF • •
Запірні клапани контуру 
циркуляції (2 шт.) 165070 • • • •
З’єднання для заповнення й 
дренажу, KFE BA 165215 • • • •

(1)  Картридж W-LAN знаходиться в пакеті для аксесуарів блока => Підключається до SD-слоту на MMI-2  
(у разі поганого прийому сигналу картридж W-LAN можна вилучити й замінити його на модуль WLAN або LAN).

(2) Можна підключити тільки 1 датчик: внутрішній або зовнішній.
(3)  Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом EKRTR (1).
(4) EKHY3PART2 може знадобитися, якщо у вас є бак, в який не можна встановити термістор.
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Таблиця комбінацій  
і опції

Підлоговий блок ECH2O Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Стандартний Бівалентний Тільки опалення Реверсивні

EHVH04S18E6V EHVH08S18E6V EHVX04S18E3V EHVX08S18E6V EHVZ04S18E6V EHVZ08S18E6V EHSH04P30E EHSH08P30E EHSHB04P30E EHSHB08P30E EHBH04E6V EHBH08E6V EHBX04E6V EHBX08E6V

EHVH04S23E6V EHVH08S23E6V EHVX04S23E3V EHVX08S23E6V EHVZ08S23E6V EHSH08P50E EHSHB08P50E EHBH08E9W EHBX08E9W

EHVH08S18E9W EHVX04S18E6V EHVX08S18E9W EHVZ08S18E9W EHSX04P30E EHSXB04P30E

EHVH08S23E9W EHVX04S23E6V EHVX08S23E9W EHVZ08S23E9W EHSX04P50E EHSXB04P50E

EHSX08P30E EHSXB08P30E

EHSX08P50E EHSXB08P50E

Тип Опис Найменування

Зовнішній блок

4 кВт ERGA04EAV3 • • • • • • •
6 кВт ERGA06EAV3H • • • • • • •
8 кВт ERGA08EAV3H7 • • • • • • •

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний 
термостат BRC1HHDK/S/W • • • • • • • • • • • • • •
Бездротовий кімнатний 
терморегулятор EKRTR1 • • • • • • • • • • • • • •
Дротовий цифровий термостат EKRTWA • • • • • • • • • • • • • •
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) • • • • • • • • • • • • • •
Модуль WLAN BRP069A71 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Картридж WLAN BRP069A78 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Універсальний пульт централізованого 
керування для каскадної системи

EKCC8-W 
DCOM-LT/IO,-LT/MB • • • • • • • • • • • • • •

Датчики

Внутрішній дистанційний 
датчик KRCS01-1 • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Зовнішній дистанційний датчик EKRSCA1 • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Зовнішній датчик для 
кімнатного термостата EKRTR EKRTETS • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3)

Двозонні комплекти

Комплект «Вт» BZKA7V3 • • • • • • • •
Універсальний двозонний 
комплект EKMIKPOAF • • • •
Універсальний двозонний 
комплект EKMIKPHAF • • • •

Гаряче водопостачання

Бак ГВП EKHWS(P)(U)-D(3)V3 • • • •
Термоакумулятори EKHWP-(P)B • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART2 • (4) • (4) • (4) • (4)

Конвектор для 
теплового насоса

Підлоговий FWXV15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Настінний FWXT15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Канальний FWXM15/20/25* • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA • • • • • • • • • • • • • •
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 • • • • • • • • • • • • • •
Релейна інтелектуальна 
мережа EKRESLG • • • • • • • • • • • • • •
Комплект кутових колін 
трубопроводів EKHVTC • • • •

Спеціальні опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач 
(3 кВт, для *3V (1N~, 230 В, 3 кВт)) EKECBUAF3V • (7) • (7) • (7) • (7)

Вбудований резервний нагрівач 
(6 кВт, для *6V (1N~, 230 В, 6 кВт)) EKECBUAF6V • (7) • (7) • (7) • (7)

Вбудований резервний нагрівач 
(9 кВт, для *9WN (3N~, 400 В, 9 кВт)) EKECBUAF9W • (7) • (7) • (7) • (7)

Комплект для підключення 
резервного нагрівача EKECBUCO3AF • (7) • (7) • (7) • (7)

Вловлювач шламу 156021 • • • •
Комплект бівалентних 
з’єднувачів EKECBIVCO2AF • •
Комплект з’єднувачів системи 
відкритого типу EKECDBCO2AF • •
Запірні клапани контуру 
циркуляції (2 шт.) 165070 • • • •
З’єднання для заповнення й 
дренажу, KFE BA 165215 • • • •

(5)  Поєднання кількох блоків (кількість, залежить від класу продуктивності). На конвекторі теплового насоса необхідно обов’язково встановлювати EKVKHPC 
(виняток: низькотемпературна система, що працює тільки на опалення).

(6) Додаткові реле для забезпечення бівалентного керування в поєднанні з зовнішнім кімнатним термостатом поставляються на місці.
(7)  До одного блока можна підключити лише 1 резервний нагрівач: 3 або 6* або 9 кВт (*Модель 6T1 не застосовується). Для підключення резервного нагрівача 

до головного блока потрібен EKECBUCO*AF.
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Daikin Altherma 3 R 
Гарантована потужність

Daikin Altherma 3 R — це перший у світі високопродуктивний блок спліт-
системи, який працює на холодоагенті R-32, забезпечуючи охолодження 
поряд з опаленням і гарячим водопостачанням.

Підвищена компактність

Нова конструкція корпусу 

За чорною горизонтальною передньою решіткою 
ховається один вентилятор, знижуючи сприйняття 
шуму, створюваного блоком.

У світло-сірому корпусі відбивається монтажний 
простір, завдяки чому блок вписується в будь-яке 
середовище. 

Один вентилятор для 
високопродуктивних блоків
Інженери Daikin замінили два вентилятори на один 
більший за розміром і оптимізували його форму, щоб 
зменшити шум при роботі й покращити циркуляцію 
повітря.

1100 мм
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Робота на холодоагенті R-32
Daikin є піонером у випуску теплових насосів на R-32. Завдяки нижчому потенціалу 
глобального потепління (ПГП) R-32 за продуктивністю еквівалентний стандартним 
холодоагентам, але має більшу енергоефективність і нижчий рівень викидів CO2. 
Холодоагент R-32 легко утилізувати й повторно використовувати — він є ідеальним 
рішенням для досягнення європейських цілей щодо рівня викидів CO2.

Ідеальне рішення 
для невеликих 
приміщень
Завдяки використанню всього 
одного вентилятора зменшено 
висоту, а чорна решітка робить 
блок непомітним на фоні будь-якої 
зовнішньої поверхні.

870 мм

460 мм

R-410A R-32

2088

675

R-410A R-32

100%

70%

R-410A R-32

2088

473

Потенціал глобального 
потепління (GWP/ПГП)

Об’єм заправки  
(кг)

CO2 екв.  
(кг х ПГП)

X =
75%

Мінімальний вплив на навколишнє середовище: Екв. CO2 > знижено на 75% 
 › ПГП: R410A: 2088 > R-32: 675
 › На 30% менше необхідного заправлення холодоагенту

Переконайтеся в 

підвищеній компактності!

https://qrco.de/bcTi33
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Надворі зовнішній блок вписується з навколишнє середовище завдяки своїй 
чорній передній решітці. 
Горизонтальні лінії решітки ховають від очей вентилятор, роблячи його більш 
непомітним. 

У Європі дизайн має величезне значення. Саме тому компанія Daikin розробила 
лінійку зовнішніх блоків із новим дизайном. 

Клієнти інвестують у своє майно, щоб воно виглядало краще й екологічніше, і 
теплові насоси мають відповідати всім вимогам.

Відповідність очікуванням 
сучасного суспільства

Покращений 
дизайн

Переконайтеся в 

покращеному дизайні!

https://qrco.de/bcTiFP
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Оскільки Daikin Altherma є тепловим насосом третього покоління, 
внутрішні блоки поєднали в собі всі вдосконалення щодо установки й 
дизайну, відзначені в 2018 році нагородами RedDot, iF і Plus X.

Внутрішні блоки Daikin можна встановлювати в різних місцях: у гаражі, 
підвалі, підсобному приміщенні або навіть на кухні, вписуючи їх в дизайн 
приміщення.

Блоки також було розроблено, щоб спростити роботу установника, що 
сприяє вашому душевному спокою!

Непомітність і спокій
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Daikin Altherma 3 R забезпечує ефективне опалення як для приміщень, так і для 
побутового водопостачання. 

Завдяки температурі води на виході до 60°C при температурі на вулиці –7°C блок 
призначається для новобудов. Робота блока забезпечується при температурах 
зовнішнього повітря до -25°C. 

Як низькотемпературний тепловий насос він є особливо ефективним у 
поєднанні з низькотемпературними випромінювачами, як-от система теплої 
підлоги й конвектори для теплового насоса, які пропонуються в рамках 
комплексного рішення Daikin.

Дійсно, Daikin Altherma 3 R — це перший у світі високопродуктивний тепловий 
насос спліт-системи, який працює на холодоагенті R-32, забезпечуючи 
охолодження поряд з опаленням! 

Також очікується патент на пластинчастий теплообмінник, який знову ж 
позиціонує компанію Daikin як лідера в сфері теплових насосів (заявка на 
патент № EP3839360).

Перший у світі у своїй категорії

Цілорічний комфорт

Покращені робочі 
характеристики

Переконайтеся в покращених 
робочих характеристиках!

https://qrco.de/bcTiH7
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Опалення приміщень

Охолодження приміщень

Гаряче водопостачання

Програма й голосове керування

Гнучкий вибір випромінювачів

Душевний спокій протягом усього року

Daikin Altherma 3 R, повна пропозиція

Системи теплої підлоги Конвектор для теплового насоса
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Чому слід вибрати підлоговий блок 
Daikin із вбудованим баком ГВП?

Блок підлогового типу Daikin Altherma 3 є ідеальною 

системою для забезпечення опалення, ГВП та 

охолодження для нових або реконструйованих будівель. 

Опалення й охолодження

Підлоговий блок із 
вбудованим баком для ГВП

Системи теплої 
підлоги

Система «все в одному»  
зменшує площу і час монтажу
 › Комбінація бака ГВП із нержавіючої сталі на 180 або 
230 л та теплового насоса забезпечує швидший 
монтаж порівняно з традиційними системами

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів 
означає відсутність потреби у компонентах 
інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані 
спереду для полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 634 мм
 › На вибір доступні моделі вбудованих резервних 
нагрівачів на 6 і 9 кВт

 › Спеціальні двозонні моделі, що дозволяють 
контролювати температуру в 2 зонах.

Daikin Altherma 3 R F  
Підлоговий блок із вбудованим баком
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У порівнянні з традиційною спліт-версією настінного 
внутрішнього блока і окремим баком ГВП, інтегрований 
внутрішній блок значно зменшує простір, необхідний для 
установки. 

Займаючи площу розміром усього 595 x 634 мм, 
вбудований внутрішній блок має площу розташування, 
яку можна порівняти з іншими побутовими приладами. 

Для проектів установки: майже не потрібні бічні зазори, 
оскільки труби розташовані зверху блока. 

При висоті установки 1,65 м для бака ємністю 180 л, і 1,85 м  
для бака ємністю 230 л, необхідна висота установки 
становить менше 2 м. 

Компактність інтегрованого внутрішнього блока 
підвищується за рахунок витонченого дизайну і 
сучасного зовнішнього вигляду, що гармонійно 
поєднується з іншими побутовими приладами.

Конструкція «все в одному»

Розширений інтерфейс користувача Інтегрований внутрішній блок

Розширювальний бак

Простий доступ:  
всі компоненти 
доступні спереду

Бак для ГВП

Резервний 
нагрівач

Циркуляційний 
насос

  

Зменшує площу й 
висоту установки

3-ход. 
клапан

  

Встановлений 
магнітний фільтр

Daikin Eye («Око Daikin»)
Інтуїтивно зрозуміле «Око 
Daikin» відображає в режимі 
реального часу статус вашої 
системи.

Синій — ідеальний! 
Червоний колір індикатора 
означає помилку.

Швидке налаштування
Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок за допомогою нового інтерфейсу за менш ніж  
10 кроків. Можна навіть перевірити готовність блока  
до роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування
Працюйте надшвидко з новим інтерфейсом. Цей інтерфейс 
«людина-машина» дуже зручний у використанні: він 
містить лише кілька кнопок та 2 навігаційні ручки.

Відмінний дизайн
Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту 
з монтажу або сервісному інженеру в роботі.
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Пластинчастий 
теплообмінник
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-25°

EBVH-D6V

Daikin Altherma 3 R F
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для опалення і ГВП

 › Бак ГВП із нержавіючої сталі 180 або 230 л і тепловий насос 
забезпечують більш швидку установку

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 634 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт 
 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBVH-D6V/9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EBVH-D6V EBVH-D9W

 ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBVH + ERLA 11S18D6V/9W + 
11DV/W

11S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV7/W7

16S23D6V/9W + 
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 126 130

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 182 181

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 109 116 109 116 109
Клас енергоефективності нагрівання води A+ A A+ A A+ A

Внутрішній блок EBVH 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.655x595x634 1.855x595x634 1.655x595x634 1.655x595x634 1.655x595x634 1.855x595x634
Маса Блок кг 124 133 124 133 124 133
Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44
Рівень звукового тиску Ном. дБA 30

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

BRC1HHDW

ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

011-1W0495
011-1W0496
011-1W0497
011-1W0498
011-1W0499
011-1W0500

60°C

до до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVH-D6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVH-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R F 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для охолодження, опалення і ГВП

 › Бак ГВП із нержавіючої сталі 180 або 230 л і тепловий насос 
забезпечують більш швидку установку

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 634 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBVX-D6V/9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EBVX-D6V EBVX-D9W

 ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBVX + ERLA 11S18D6V/9W + 
11DV/W

11S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV7/W7

16S23D6V/9W + 
16DV7/W7

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128 131

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,72 4,68
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 186 184

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 109 116 109 116 109
Клас енергоефективності нагрівання води A+ A A+ A A+ A

Внутрішній блок EBVX 11S18D6V/9W 11S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.655x595x634 1.855x595x634 1.655x595x634 1.855x595x634 1.655x595x634 1.855x595x634
Маса Блок кг 124 133 124 133 124 133
Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 43
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 
Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

BRC1HHDK

-25°

EBVX-D6VERLA11-16DV3(7)/W1(7)

011-1W0495
011-1W0496
011-1W0497
011-1W0498
011-1W0499
011-1W0500

60°C

до до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVX-D6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVX-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R F
Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним 
керуванням у двох температурних зонах

 › Бак ГВП із нержавіючої сталі 180 або 230 л і тепловий насос 
забезпечують більш швидку установку

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 634 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBVZ-D6V/9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EBVZ-D6V EBVZ-D9W

 ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBVZ + ERLA 16S18D6V/9W + 
11DV/W

16S23D6V/9W + 
11DV/W

16S18D6V/9W + 
14DV/W

16S23D6V/9W + 
14DV/W

16S18D6V/9W + 
16DV7/W7

16S23D6V/9W + 
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 131 126 130

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,61 4,60 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 182 181

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 2,63 2,73 2,63 2,73 2,63
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 109 116 109 116 109
Клас енергоефективності нагрівання води A+ A A+ A A+ A

Внутрішній блок EBVZ 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S18D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W 16S23D6V/9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.655x595x634 1.855x595x634 1.655x595x634 1.855x595x634 1.655x595x634 1.855x595x634
Маса Блок кг 137 145 137 145 137 145
Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70
Максимальний тиск води бар 10
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 25
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44
Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

EBVZ-D6V

-25°

BRC1HHDS

ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

011-1W0495
011-1W0496
011-1W0497
011-1W0498
011-1W0499
011-1W0500

60°C

до до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVZ-D6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBVZ-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» відображає в 
режимі реального часу статус вашої системи. Синій — 
ідеальний! Червоний колір індикатора означає помилку.

Швидке налаштування

Увійдіть в систему, і Ви зможете повністю налаштувати 
блок менш ніж за 10 кроків. Можна навіть перевірити 
готовність блока до роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування

Інтерфейс працює дуже швидко завдяки використанню 
меню на основі значків.

Відмінний дизайн

Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту з 
монтажу або сервісному інженеру в роботі.

Інтелектуальне керування зберіганням

 › Блок готовий до використання в інтелектуальній мережі 
Smart Grid, щоб скористатися низькими тарифами на 
електроенергію та ефективно зберігати теплову енергію 
для опалення й гарячого водопостачання

 › Постійне опалення під час відтавання, 
використання акумульованого тепла для опалення 
(тільки з 500 л баком)

 › Електронне керування тепловим насосом і 
термоакумулятором ECH2О забезпечує максимальну 
енергоефективність, а також зручне керування 
опаленням та ГВП

 › Найвищі гігієнічні стандарти води
 › Більше використання поновлюваної енергії з 
підключенням до сонячних колекторів

Інноваційний і високоякісний бак

 › Легкий пластмасовий бак
 › Відсутність корозії, анода, накипу або вапняних відкладень
 › Ударостійкі поліпропіленові внутрішні та зовнішні 
стінки, заповнені високоякісним теплоізоляційним 
піноматеріалом, для зменшення втрат тепла до мінімуму

Можливість поєднання з іншими 
джерелами тепла

 › Бівалентна система (опція) дає змогу зберігати в системі 
сонячних колекторів тепло від інших джерел, таких як 
котел, що працює на рідкому паливі, газі або гранулах, 
таким чином ще більше зменшуючи споживання енергії

Низькотемпературна спліт-система Daikin Altherma з інтегрованим ECH2O відома своєю здатністю до максимального використання 
поновлюваних джерел енергії для створення максимального комфорту через забезпечення опалення, ГВП і охолодження

Теплообмінник з 
нержавіючої сталі  
для виробництва  
гарячої води

Пульт керування

Поліпропіленовий 
корпус з 
поліуретановою  
ізоляцією

Насос Пластинчастий  
теплообмінник

Розширений інтерфейс користувача

Daikin Altherma 3 R ECH2O  
Підлоговий блок із 
вбудованим баком ECH2O
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    Використання сонячної енергії для ГВП і центрального 
опалення

   Тепловий насос (тепло навколишнього середовища)

   Додаткова енергія (електроенергія)

2500

2000

1500

1000

500

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

кВтг

Щомісячне споживання електроенергії 
у пересічному окремому будинку

Система сонячних колекторів  
відкритого типу (безнапірна)
EBSH-D, EBSX-D

 › Сонячні колектори заповнюються водою тільки 
тоді, коли є достатньо сонячного тепла

 › Обидва насоси в насосному блоці вмикаються на 
нетривалий час і заповнюють колектори водою з 
бака-накопичувача

 › Після заповнення циркуляція води 
підтримується працюючим насосом

Напірна (герметична) система  
сонячних колекторів
EBSHB-D, EBSXB-D

 › Система заповнюється рідким теплоносієм 
із відповідною кількістю антифризу, 
щоб запобігти замерзанню взимку

 › Система перебуває під тиском і герметизована

Об’єднайте внутрішній блок з термоакумулятором, щоб забезпечити максимальний комфорт вдома. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню й 
відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна циркуляція забезпечує високу продуктивність подачі 
води через водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, що використовують поновлювану сонячну енергію, 
та з іншими джерелами тепла, наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом каскадування пропонують багатоваріантну установку

З асортименту обладнання, призначеного для невеликих та великих будинків, клієнти можуть вибрати систему 
ГВП відкритого або герметичного типу.

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: додатковий комфорт завдяки гарячому водопостачанню

 2

 3

 4

 1

Схема системи: 
Інтегрований 
сонячний блок

1 Використання сонячної 
енергії для гарячого 
водопостачання та 
центрального опалення

2  Зовнішній блок з тепловим 
насосом

3  Сонячні теплові колектори
4  Насосна станція сонячного 

колектору
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Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EBSH-D  ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBSH + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D +  
11D/W

16P30D + 
14DV/W

16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV7/W7

16P50D + 
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 126 130 

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 182 181

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EBSH 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817
Маса Блок кг 93 114 93 114 93 114
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44,70
Рівень звукового тиску Ном. дБA 36,80

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

ERLA11-16DV3(7)/W1(7) EBSH-D

Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для 
опалення й ГВП з підключенням до теплового сонячного 
колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C
 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

EBSH-D + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

-25°

BRC1HHDW

011-1W0493
011-1W0494

60°C

до до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBSH-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EBSHB-D  ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBSHB + ERLA 11P30D +  
11DV/W

11P50D +  
11DV/W

16P30D +  
14DV/W

16P50D +  
14DV/W

16P30D +  
16DV7/W7

16P50D +  
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,23 3,22 3,32
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 126 130 

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,63 4,60 4,61
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 182 181

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EBSHB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817
Маса Блок кг 94 117 94 117 94 117
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44,70
Рівень звукового тиску Ном. дБA 36,80

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 
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Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R ECH2O 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
бівалентного опалення і ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що 
відповідає усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в 
термічній дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, 
анода, накипу, вапняних відкладень, втрат води через 
запобіжний клапан

 › Бівалентна система: з’єднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою 
програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBSHB-D + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

ERLA11-16DV3(7)/W1(7) EBSHB-D

-25°

BRC1HHDK

011-1W0493
011-1W0494

60°C

до
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBSHB-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
опалення, охолодження й ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні, ГВП і охолодженні

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, який не потребує технічного обслуговування: немає корозії, 
анода, окалини, вапняних відкладень, відсутність втрат води через 
запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при 
температурі –25°C

 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

EBSX-D + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

ERLA11-16DV3(7)/W1(7) EBSX-D

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EBSX-D  ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBSX + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11DV/W

16P30D + 14DV/W 16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV7/W7

16P50D + 
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128 131

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,72 4,68
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 186 184

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EBSX 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817
Маса Блок кг 93 114 93 114 93 114
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 22
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44,70
Рівень звукового тиску Ном. дБA 36,80

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

-25°

BRC1HHDS

011-1W0493
011-1W0494

60°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBSX-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 R ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода для  
бівалентного опалення, охолодження й ГВП з 
підключенням до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › Бівалентна система: поєднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою програми 
на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBSXB-D + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

ERLA11-16DV3(7)/W1(7) EBSXB-D

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EBSXB-D  ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBSXB + ERLA 11P30D + 
11DV/W

11P50D + 
11DV/W

16P30D + 14DV/W 16P50D + 
14DV/W

16P30D + 
16DV7/W7

16P50D + 
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,27 3,26 3,35
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128 131

Клас сезонної ефективності опалення A++
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,72 4,68
ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 186 184

Клас сезонної ефективності опалення A+++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10 2,73 / 2,75 3,05 / 3,10
ηwh (еф-ть нагрівання води) % 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128 115 / 116 126 / 128
Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок EBSXB 11P30D 11P50D 16P30D 16P50D 16P30D 16P50D
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817 1.893x594x680 1.910x792x817
Маса Блок кг 94 117 94 117 94 117
Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 22
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44,70
Рівень звукового тиску Ном. дБA 36,80

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 101
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43
Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 3,80
Заправка Екв.т CO2 2,57
Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

62

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном.
48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400
Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

-25°

BRC1HHDW

011-1W0493
011-1W0494

60°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBSXB-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Універсальний — пропонує багато варіантів 
установки та підключення ГВП

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників 

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані 
спереду для полегшення доступу до них 

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з 
іншими побутовими приладами

 › Можливість комбінації з термоакумулятором 
з нержавіючої сталі або ECH2O

Чому слід вибрати настінний 
блок Daikin?
Спліт-система Daikin Altherma 3 з настінним 

блоком забезпечує опалення та охолодження з 

високою універсальністю для швидкого і легкого 

монтажу, з підключенням для ГВП (опція).

Розширювальний бак

Насос
Магнітний фільтр

Daikin Altherma 3 R W 
Настінний блок

Пластинчастий 
теплообмінник
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Гнучкі підходи до ГВП 

Якщо кінцевому користувачу потрібне ГВП, а висота установки 
обмежена, окремий бак з нержавіючої сталі забезпечує вибір 
варіантів.

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: додатковий комфорт 
завдяки гарячому водопостачанню 

Об’єднайте настінний блок з термоакумулятором і отримайте 
додатковий комфорт — ГВП. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона 
потрібна, при запобіганні забрудненню й відкладенню осаду 

 › Оптимальні характеристики ГВП: висока продуктивність 
подачі води через водопровідний кран 

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, 
що використовують поновлювану сонячну енергію, та з 
іншими джерелами тепла, наприклад, каміном 

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом 
каскадування пропонують багатоваріантну установку 

Приклад установки з баком ГВП з нержавіючої сталі.

Гнучкість в забезпеченні опалення приміщень

Daikin Altherma 3 R W — ідеальний вибір, якщо кінцевому користувачеві 
потрібно опалення або охолодження приміщень, в той час як гаряче 
водопостачання забезпечується іншою системою.

Опалення й охолодження

Гаряче 
водопостачання

Системи теплої 
підлоги
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Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EBBH-D6V EBBH-D9W

 ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBBH + ERLA 11D6V +  
11DV/W

11D9W +  
11DV/W

16D6V +  
14DV/W

16D9W +  
14DV/W

16D6V +  
16DV7/W7

16D9W +  
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,23 3,22 3,32

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 126 130

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,63 4,60 4,61

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 182 181

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок EBBH 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер, листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 52,50 54,50

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460

Маса Блок кг 101

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,80

Заправка Екв.т CO2 2,57

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 
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Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R W
Настінний блок, призначений тільки для опалення,  
з тепловим насосом повітря-вода

Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, практично не 
потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими побутовими 
приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або термоакумулятором 
ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C
EBBH-D6V

BRC1HHDW

ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

EBBH-D6V/9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

-25°

011-1W0498
011-1W0499
011-1W0500

60°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBBH-D6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBBH-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EBBX-D6V EBBX-D9W

 ERLA11-14DV3  ERLA11-14DW1  ERLA-DV37  ERLA-DW17

Дані ефективності EBBX + ERLA 11D6V +  
11DV/W

11D9W +  
11DV/W

16D6V +  
14DV/W

16D9W +  
14DV/W

16D6V +  
16DV7/W7

16D9W +  
16DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,27 3,26 3,35

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128 131

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,72 4,68

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 186 184

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок EBBX 11D6V 11D9W 16D6V 16D9W 16D6V 16D9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Полімер, листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 52,50 54,50

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 18 ~ 60

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 10 ~ 60

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок ERLA 11DV3/W1 14DV3/W1 16DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460

Маса Блок кг 101

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Охолодження Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,80

Заправка Екв.т CO2 2,57

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 
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Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 / W1/3 ~ /50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 R W 
Настінний реверсивний блок з 
тепловим насосом повітря-вода

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, практично не 
потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими побутовими 
приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або термоакумулятором 
ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –25°C

EBBX-D6V/9W + ERLA11-16DV3(7)/W1(7)

BRC1HHDK

-25°

ERLA11-16DV3(7)/W1(7) EBBX-D6V

011-1W0498
011-1W0499
011-1W0500

60°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBBX-D6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBBX-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA11-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Таблиця комбінацій  
і опції

Підлоговий вбудований бак із нержавіючої сталі Підлоговий інтегрований ECH2О Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Самозливання Бівалентний Тільки опалення Реверсивні

Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16

EBVH11S18D6V EBVH16S18D6V EBVX11S18D6V EBVX16S18D6V EBVZ16S18D6V EBSH11P30D EBSH16P30D EBSHB11P30D EBSHB16P30D

EBVH11S18D9W EBVH16S18D9W EBVX11S18D9W EBVX16S18D9W EBVZ16S18D9W EBSH11P50D EBSH11P50D EBSHB11P50D EBSHB16P50D

EBVH11S23D6V EBVH16S23D6V EBVX11S23D6V EBVX16S23D6V EBVZ16S23D6V EBSX11P30D EBSX11P30D EBSXB11P30D EBSXB16P30D EBBH11D6V EBBH16D6V EBBX11D6V EBBX16D6V

EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Тип Опис Найменування

Зовнішній блок

4 кВт ERLA11DV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••
6 кВт ERLA14DV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••
8 кВт ERLA16DV37/W17 •• •• •• •• •• •• ••

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Бездротові кімнатні термостати EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий цифровий термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Модуль WLAN BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Картридж WLAN BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий цифровий термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий аналоговий термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Привід клапана EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротова базова станція системи теплих підлог EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Універсальний пульт централізованого керування EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Гаряче водопостачання

Бак з нержавіючої сталі

EKHWS(P)(U)150D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)180D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)200D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)250D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)300D3V3 •• •• •• ••

Поліпропіленовий бак

EKHWP300B • (1) • (1) • (1) • (1)

EKHWP500B • (2) • (2) • (2) • (2)

EKHWP300PB • (1) • (1) • (1) • (1)

EKHWP500PB • (2) • (2) • (2) • (2)

Сторонній комплект бака
EKHY3PART • (3) • (3) • (3) • (3)

EKHY3PART2 • (4) • (4) • (4) • (4)

Датчики

Зовнішній датчик для кімнатного термостата EKRTR EKRTETS • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Комплект реле для високовольтної 
інтелектуальної мережі Smart Grid EKRELSG •• •• •• •• •• •• ••   •• •• •• •• •• ••
Дистанційний датчик температури в приміщенні KRCS01-1 • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Дистанційний датчик зовнішньої температури EKRSCA1 • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Двозонні комплекти

Універсальний двозонний комплект  
(тільки для друкованої плати) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBA • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7)

Плата обмеження потужності EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Балансувальний вентиль KBLNVALVE •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Роз’єднувач  KDECOUP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач BUH - комплект 
для підключення EKECBUCO2AF •• •• •• ••
Вбудований резервний нагрівач BUH - 3 кВт, для 
*3V (1N~, 230 В, 3 кВт) EKECBUAF3V • (8) • (8) • (8) • (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 6 кВт, для 
*6V (1N~, 230 В, 6 кВт) EKECBUAF6V • (8) • (8) • (8) • (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 9 кВт, для 
*9WN (3N~, 400 В, 9 кВт) EKECBUAF9W • (8) • (8) • (8) • (8)

Сепаратор бруду і магнетиту SAS1 (Caleffi) 156021 •• •• •• ••
Комплект бівалентних з’єднувачів EKECBIVCO2AF •• ••
Комплект з’єднувачів DB EKECDBCO2AF • •

(1)  Спеціальний комплект для підключення: EKEPRHLT3HX.
(2) Спеціальний комплект для підключення: ETBH: EKEPRHLT5H / ETBX: EKEPRHLT5X.
(3) EKHY3PART можна використовувати, якщо у вас є бак, в який можна встановити термістор.
(4) EKHY3PART2 може знадобитися, якщо у вас є бак, в який не можна встановити термістор.
(5) Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом EKRTR.



 109

Таблиця комбінацій  
і опції

Підлоговий вбудований бак із нержавіючої сталі Підлоговий інтегрований ECH2О Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Самозливання Бівалентний Тільки опалення Реверсивні

Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16 Клас 11 Клас 16

EBVH11S18D6V EBVH16S18D6V EBVX11S18D6V EBVX16S18D6V EBVZ16S18D6V EBSH11P30D EBSH16P30D EBSHB11P30D EBSHB16P30D

EBVH11S18D9W EBVH16S18D9W EBVX11S18D9W EBVX16S18D9W EBVZ16S18D9W EBSH11P50D EBSH11P50D EBSHB11P50D EBSHB16P50D

EBVH11S23D6V EBVH16S23D6V EBVX11S23D6V EBVX16S23D6V EBVZ16S23D6V EBSX11P30D EBSX11P30D EBSXB11P30D EBSXB16P30D EBBH11D6V EBBH16D6V EBBX11D6V EBBX16D6V

EBVH11S23D9W EBVH16S23D9W EBVX11S23D9W EBVX16S23D9W EBVZ16S23D9W EBSX11P50D EBSX11P50D EBSXB11P50D EBSXB16P50D EBBH11D9W EBBH16D9W EBBX11D9W EBBX16D9W

Тип Опис Найменування

Зовнішній блок

4 кВт ERLA11DV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••
6 кВт ERLA14DV3/W1 •• •• •• •• •• •• ••
8 кВт ERLA16DV37/W17 •• •• •• •• •• •• ••

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Бездротові кімнатні термостати EKRTR •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий цифровий термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Модуль WLAN BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Картридж WLAN BRP069A78 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий цифровий термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий аналоговий термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Привід клапана EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротова базова станція системи теплих підлог EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Універсальний пульт централізованого керування EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Гаряче водопостачання

Бак з нержавіючої сталі

EKHWS(P)(U)150D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)180D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)200D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)250D3V3 •• •• •• ••
EKHWS(P)(U)300D3V3 •• •• •• ••

Поліпропіленовий бак

EKHWP300B • (1) • (1) • (1) • (1)

EKHWP500B • (2) • (2) • (2) • (2)

EKHWP300PB • (1) • (1) • (1) • (1)

EKHWP500PB • (2) • (2) • (2) • (2)

Сторонній комплект бака
EKHY3PART • (3) • (3) • (3) • (3)

EKHY3PART2 • (4) • (4) • (4) • (4)

Датчики

Зовнішній датчик для кімнатного термостата EKRTR EKRTETS • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5) • (5)

Комплект реле для високовольтної 
інтелектуальної мережі Smart Grid EKRELSG •• •• •• •• •• •• ••   •• •• •• •• •• ••
Дистанційний датчик температури в приміщенні KRCS01-1 • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Дистанційний датчик зовнішньої температури EKRSCA1 • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Двозонні комплекти

Універсальний двозонний комплект  
(тільки для друкованої плати) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBA • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7) • (7)

Плата обмеження потужності EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Балансувальний вентиль KBLNVALVE •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Роз’єднувач  KDECOUP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач BUH - комплект 
для підключення EKECBUCO2AF •• •• •• ••
Вбудований резервний нагрівач BUH - 3 кВт, для 
*3V (1N~, 230 В, 3 кВт) EKECBUAF3V • (8) • (8) • (8) • (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 6 кВт, для 
*6V (1N~, 230 В, 6 кВт) EKECBUAF6V • (8) • (8) • (8) • (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 9 кВт, для 
*9WN (3N~, 400 В, 9 кВт) EKECBUAF9W • (8) • (8) • (8) • (8)

Сепаратор бруду і магнетиту SAS1 (Caleffi) 156021 •• •• •• ••
Комплект бівалентних з’єднувачів EKECBIVCO2AF •• ••
Комплект з’єднувачів DB EKECDBCO2AF • •

(1)  Спеціальний комплект для підключення: EKEPRHLT3HX.
(2) Спеціальний комплект для підключення: ETBH: EKEPRHLT5H / ETBX: EKEPRHLT5X.
(3) EKHY3PART можна використовувати, якщо у вас є бак, в який можна встановити термістор.
(4) EKHY3PART2 може знадобитися, якщо у вас є бак, в який не можна встановити термістор.
(5) Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом EKRTR.

(6) Можна підключити тільки один датчик: внутрішній або зовнішній. 
(7)  Додаткові реле для забезпечення бівалентного керування в поєднанні з зовнішнім кімнатним термостатом поставляються на місці.
(8) До одного блока можна підключити лише 1 резервний нагрівач: 3 або 6* або 9 кВт (*Модель 6T1 не застосовується). Для підключення  

резервного нагрівача до головного блока потрібен EKECBUCO1AF.
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Функціональна конструкція

Нова конструкція корпусу
Біла передня решітка з горизонтальними лініями 
ховає вентилятор від очей, знижуючи сприйняття 
шуму, створюваного блоком.

На світло-сірій поверхні безшовного корпусу 
трохи відбивається середовище, де встановлено 
блок, завдяки чому він поєднується з будь-яким 
декоративним оздобленням.

Оновлена форма 
вентилятора

Форма вентилятора була переглянута на користь 
зменшення поверхні контакту з повітрям і 
покращення його циркуляції.

Допомога установникам і 
введення в експлуатацію
 › Поворотна розподільна коробка є абсолютно новою 
функцією в цьому моноблоковому тепловому насосі. 

 › Вона забезпечує установникам легкий доступ до 
гідравлічних компонентів і компонентів контуру 
циркуляції холодоагенту блока. 

 › Після цього можна легко виконувати технічне 
обслуговування й введення в експлуатацію.

Daikin Altherma 3 M — це перший моноблок Daikin 
третього покоління, який може похвалитися новим 
дизайном та використанням холодоагенту R-32. Він 
доступний у варіантах 4, 6 і 8 кВт.

Daikin Altherma 3 M (4-6-8 кВт) 
Стандарт моноблока
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Моноблок R-32 

Daikin є піонером у випуску теплових насосів на R-32. Завдяки нижчому потенціалу 
глобального потепління (ПГП) R-32 за продуктивністю еквівалентний стандартним 
холодоагентам, але має більшу енергоефективність і нижчий рівень викидів CO2.  
Холодоагент R-32 легко утилізувати й повторно використовувати — він є 
ідеальним рішенням для досягнення європейських цілей щодо рівня викидів CO2.

Просте рішення для обмеженого простору
Завдяки налаштуванню моноблока не потрібен внутрішній блок, що дуже важливо 
в умовах обмеженого простору всередині. Моноблок можна розмістити навіть під 
вікном!

Моноблок також відрізняється надійністю всередині: усі гідравлічні компоненти 
інтегровані в один блок, включаючи герметичний контур холодоагенту, що означає 
відсутність необхідності в операціях з холодоагентом або обмежень щодо F-газів.

R-410A R-32

2088

675

R-410A R-32

1,35 1,35

R-410A

2819

Потенціал глобального 
потепління (GWP/ПГП)

Об’єм заправки  
(кг)

CO2 екв.  
(кг х ПГП)

X =

Мінімальний вплив на навколишнє середовище: На 70% менше викидів CO2 у екв. значеннях 
 › ПГП: R-410A: 2088 > R-32: 675

70%

R-32

0,91
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Керування із повним підключенням до мережі

Daikin Altherma 3 M оснащено найбільш інтуїтивно  
зрозумілими рішеннями для керування. 
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Програма Onecta з  
голосовим керуванням
 ›  Керування системою опалення вдома або дистанційно за 

допомогою смартфона
 ›  Керування системою опалення за допомогою голосу
 ›  Інтеграція з Google Assistant та Amazon Alexa
 ›  Інші функції: програмування та режим відпустки, керування 

кількома блоками та бустерний режим, моніторинг споживання 
енергії…

Madoka: зручний дротовий 
кімнатний термостат
 ›  Плавні лінії та елегантний дизайн
 ›  Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних 

кнопок
 ›  Три колірні варіанти пасуватимуть будь-якому інтер’єру  

(білий, чорний та сріблясто-сірий)
 ›  Компактний блок: розмір усього 85 х 85 мм

 Людино-машинний інтерфейс (MMI)

Натхнена відзначеним нагородами дизайном внутрішніх блоків Daikin Altherma 3, компанія Daikin також 
модернізувала цей пульт керування, щоб забезпечити ще зручніший інтерфейс.

Підтримка хмарних 
технологій за 

допомогою WLAN

Швидке налаштування
Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати блок за 
допомогою нового пульту керування менш ніж за 10 кроків. Ви 
навіть можете перевірити, чи готовий блок до використання, 
виконавши цикли тестування.

Простота керування
Новий інтерфейс містить кілька кнопок і 2 навігаційні ручки 
для швидкого налаштування кімнатної температури та 
керування блоками. 

Зручна для користувача конструкція
Інтерфейс має інтуїтивний дизайн. Висококонтрастний кольоровий 
екран формує наочні та практичні візуальні зображення, що стануть 
у нагоді як спеціалістам з монтажу, так і сервісним інженерам. 

Підключення картриджа WLAN

Невеликі розміри непомітного блока:  
136 x 160 x 37 мм (В x Ш x Г)

НОВИНКА

Радіатори для опалення  
й охолодження
Daikin Altherma 3 M чудово працює з різними 
випромінювачами тепла, зокрема фанкойлами, системами 
теплої підлоги й конвекторами теплових насосів.

Гаряче водопостачання
Моноблокова система поєднується з баками з нержавіючої сталі (EKHWS(P)-D), термоакумуляторами 
й панелями (EKHWP) для швидкого забезпечення гарячого водопостачання.
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Незмінна компактність
Daikin Altherma 3 M є найкомпактнішим тепловим насосом, оскільки складається лише з одного зовнішнього блока.  
Тому це ідеальний варіант для обмеженого простору.

 Розширений модельний ряд

 › Моделі лише для опалення (EDLA*)
 › Реверсивні моделі, що забезпечують охолодження (EBLA*)
 › Тільки однофазні моделі
 › Моделі без резервного нагрівача (EB/DLA-EV3)
 › Моделі з вбудованим резервним нагрівачем Plug & Play 
(EB/DLA-E3V3)

 › Доступні варіанти 4, 6 і 8 кВт
 › Доповнює існуючий асортимент у класах 9, 11, 14 і 16 кВт

 Покращені робочі характеристики

Daikin Altherma 3 M має покращені характеристики, 
а також широкий асортимент продукції

 › Опалення: до 
 › ГВП: до 
 › Робота при температурах до –25°C
 › Забезпечує LWT (температуру води на виході) 55°C 
при -15°C без резервного нагрівача

 › Підходить для невеликих новобудов і заміни системи

 Універсальність гарячого водопостачання

 › Поєднання з баком ГВП з нержавіючої сталі 
(EKHWS(P)(U)-D)

 › Поєднання з термоакумулятором ECH2O  
EKHWP-(P)B для забезпечення ГВП з  
використанням сонячної енергії

 Ідеальне поєднання з будь-якими нагрівачами

 › Поєднання з системами теплої підлоги 
 › Поєднання з конвекторами для теплового насоса Daikin 
Altherma HPC

 Може розміщатись під вікном

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F
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Daikin Altherma 3 M
Моноблочна система повітря-вода, що забезпечує 
опалення, ГВП і опціональне охолодження. Ідеально 
підходить для обмеженого простору встановлення.

 › Підключення картриджа WLAN у стандартній комплектації
 › Можливість поєднання з баками для ГВП
 › Доступні моделі тільки для опалення або реверсивні
 › Концепція моноблока «все в одному», що містить усі 
гідравлічні компоненти

 › Додатковий вбудований резервний електричний нагрівач  
Plug & Play на 3 кВт

 › Доступний у однофазному варіанті

E(B/D)LA04-08E(3)V3

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. EBLA04-08EV3 EBLA04-08E3V3 EDLA04-08EV3 EDLA04-08E3V3

Один блок EDLA04E(3)V3 EBLA04E(3)V3 EDLA06E(3)V3 EBLA06E(3)V3 EDLA08E(3)V3 EBLA08E(3)V3
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,84 (1) / 1,26 (2) 0,84 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)

COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)

Холодопродуктивність Ном. кВт - 4,86 (1) / 4,52 (2) - 5,83 (1) / 5,09 (2) - 6,18 (1) / 5,44 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт - 0,82 (1) / 1,36 (2) - 1,08 (1) / 1,55 (2) - 1,19 (1) / 1,73 (2)

EER - 5,91 (1) / 3,32 (2) - 5,40 (1) / 3,28 (2) - 5,19 (1) / 3,14 (2)

Опалення приміщень 

 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

127 129 127 128 130 131

SCOP 3,26 3,29 3,26 3,28 3,32 3,35

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

176 179 176 178 179 181

SCOP 4,48 4,54 4,47 5,52 4,56 4,61

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Корпус Колір Слонова кістка

Матеріал Оцинкована низьковуглецева сталь

Розміри Блок ВхШхГ мм 770x1.250x362

Маса Блок кг EV3: 88, E3V3: 91

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25 ~ 25 -25 ~ 35 -25 ~ 25 -25 ~ 35 -25 ~ 25 -25 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C EV3: 9 ~ 65 / E3V3: 15 ~ 65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. - 10 ~ 43 - 10 ~ 43 - 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C - 5 ~ 22 - 5 ~ 22 - 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -27 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25 ~ 55

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 1,85

Заправка Екв. т CO2 0,91

Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової потужності Опалення Ном. дБA 58 60 62

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230

Струм Рекомендовані запобіжники A 20 25

(1) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 55°C (DT = 5°C).  
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

*ГВП в комбінації з баком з нержавіючої сталі EKHWS(P)(U)-D та термоакумулятором EKHWP-(P)B ECH₂O.

EDLA04-08E(3)V3

BRC1HHDK

65°C

до до*
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA04-08EV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA04-08E3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA04-08EV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA04-08E3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 M 
(11-14-16 кВт) 
 Гарантована потужність

Daikin Altherma 3 M — це перший моноблок Daikin третього покоління,  
який може похвалитися новим дизайном та використанням холодоагенту R-32. 

Компактна покращена конструкція

Нова конструкція корпусу
Чорна решітка радіатора, що складається з горизонтальних 
ліній, приховує вентилятор від очей, знижуючи сприйняття 
шуму, створюваного блоком.

Світло-сірий корпус злегка відбиває оточення, в якому 
встановлений блок, дозволяючи йому гармонійно 
вписатися в будь-який інтер’єр.

Один вентилятор для 
блоків великої потужності
Один вентилятор трохи більший за розміром і 
замінює звичайний подвійний вентилятор у блоках 
великої продуктивності. Форма вентилятора також 
була переглянута, щоб зменшити поверхню контакту 
з повітрям і, отже, знизити рівень шуму за рахунок 
поліпшення циркуляції повітря.

1378 мм
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Моноблок R-32 
Daikin є піонером у випуску теплових насосів на R-32. Завдяки нижчому потенціалу 
глобального потепління (ПГП) R-32 за продуктивністю еквівалентний стандартним 
холодоагентам, але має більшу енергоефективність і нижчий рівень викидів CO2. 
Холодоагент R-32 легко утилізувати й повторно використовувати — він є ідеальним 
рішенням для досягнення європейських цілей щодо рівня викидів CO2.

Просте рішення 
для обмеженого 
простору 
Завдяки налаштуванню моноблока 
не потрібен внутрішній блок, що 
дуже важливо в умовах обмеженого 
простору всередині.  
Моноблок можна розмістити навіть 
під вікном!

870 мм

460 мм

R-410A R32

2088

675

R-410A R32

100%

70%

R-410A R32

2088

473

Потенціал глобального 
потепління (GWP/ПГП)

Об’єм заправки  
(кг)

CO2 екв.  
(кг х ПГП)

X =
75%

Мінімальний вплив на навколишнє середовище: Зниження екв. CO2 > 75%
 › ПГП: R410A: 2088 > R32: 675
 › На 30% менше необхідного заправлення холодоагенту
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Повністю підключений

Daikin Altherma 3 M також проявляє себе повною мірою 
в комплексному рішенні Daikin Altherma, що включає 
елементи керування, теплові колектори та нагрівачі.

Програма Onecta  
з голосовим керуванням

 › Керування системою опалення вдома або 
дистанційно за допомогою смартфона

 › Керування системою опалення за допомогою голосу
 › Інтеграція з Google Assistant та Amazon Alexa
 › Інші функції: програмування та режим відпустки, 
керування кількома блоками та бустерний режим, 
моніторинг споживання енергії…

Madoka, зручний дротовий кімнатний термостат

 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням 
сенсорних кнопок

 › Три колірні варіанти пасуватимуть будь-якому інтер’єру 
(білий, чорний та сріблясто-сірий)

 › Компактність, лише 85 х 85 мм

Готовність до 
використання 

хмарних технологій за 
допомогою опції WLAN

Радіатори для опалення й охолодження

Середньотемпературний тепловий насос Daikin 
Altherma 3 M ідеально підходить для будь-яких 
типів радіаторів, таких як фанкойли, системи теплої 
підлоги або конвектори для теплових насосів.
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Інтерфейс «людина-машина»

Новий контролер натхненний 
визнаним дизайнерським 
інтерфейсом внутрішніх блоків 
третього покоління Daikin Altherma 
та має всі переваги: 

Гаряче водопостачання

Поєднання моноблока Daikin Altherma 3 M з баками з нержавіючої 
сталі (EKHWS(P)-D), термоакумуляторами та тепловими панелями 
(EKHWP) забезпечує ефективне гаряче водопостачання.

          Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» 
відображає в режимі реального 
часу статус системи. Синій — 
ідеальний! Червоний колір 
індикатора означає помилку. 

          Швидке налаштування

Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок за допомогою нового інтерфейсу за менш ніж  
10 кроків. Можна навіть перевірити готовність блока  
до роботи, виконуючи тестові цикли!

          Простота керування

Працюйте надшвидко з новим інтерфейсом. Цей інтерфейс 
«людина-машина» дуже зручний у використанні: він 
містить лише кілька кнопок та 2 навігаційні ручки.

          Відмінний дизайн

Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту з 
монтажу або сервісному інженеру в роботі.

НОВИНКА

          Підключення картриджа WLAN

          Непомітний завдяки малим розмірам
          В x Ш x Г 136 x 160 x 37 мм
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Простий монтаж і технічне 
обслуговування
Потужність Daikin Altherma 3 M також починається зсередини: всі гідравлічні 
компоненти містяться в одному блоці.

Розподільна коробка  
(включно з платою гідросистеми)Розширювальний бак

Датчик 
тиску 
води

Насос

Пластинчастий 
теплообмінник

Датчик потоку

Водяний фільтр у 
запірному клапані

Опція:  
Резервний нагрівач 
EKLBUHCB6W 
(можлива зміна 
підключення на 
3 В/6 В/9 Вт)
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Розширений модельний ряд

 › Моделі лише для опалення (EDLA*)
 › Реверсивні моделі, що забезпечують охолодження 
(EBLA*)

 › Однофазні моделі (EB/DLA-DV*)
 › Трифазні моделі (EB/DLA-DW*)
 › Моделі з резервним нагрівачем (EB/DLA-D3V/D3W)
 › Моделі без резервного нагрівача (EB/DLA-D/DW)
 › Усі моделі доступні у варіантах 9, 11, 14 і 16 кВт

Поліпшені робочі характеристики

 › До 
 › Робочий діапазон температури зовнішнього 
повітря до –25°C

 › Гарантована теплопродуктивність до –20°C
 › Забезпечує LWT (температуру води на виході) 
60°C при –7°C

 › Підходить для реконструкції, заміни та великих 
новобудов

Універсальність гарячого водопостачання

 › Поєднання з баком ГВП з нержавіючої сталі 
(EKHWS(P)(U)-D)

 › Поєднання з термоакумулятором ECH2O для 
забезпечення ГВП з використанням сонячної енергії

Ідеальне поєднання з будь-якими нагрівачами

 › Поєднання з системами теплої підлоги 
 › Поєднання з конвекторами для теплового насоса 
Daikin Altherma HPC

Комфорт і чудова продуктивність
Daikin Altherma 3 M має покращені характеристики, а також широкий асортимент продукції.
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Daikin Altherma 3 M

Моноблокова система повітря-вода тільки для 
опалення ідеально підходить при обмеженому 
просторі в приміщенні 

 › Підключення картриджа W-LAN (опція)
 › Можливість поєднання з баками для ГВП
 › Тепловий насос повітря-вода лише з функцією опалення
 › Концепція моноблока «все в одному», що містить усі 
гідравлічні компоненти

 › Доступний зі вбудованим електричним резервним нагрівачем 
потужністю 3 кВт для додаткового опалення або з окремим 
набором резервних нагрівачів

 › Доступний у двох варіантах: однофазний та трифазний

EDLA09-16D(3)V3/D(3)W1

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EDLA09-14DV3 EDLA09-14D3V3 EDLA09-14DW1 EDLA09-14D3W1

EDLA-DV37 EDLA-DW17 EDLA-D3V37 EDLA-D3W17

Один блок EDLA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3/D(3)W1
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (1) / 9,00 (2) 10,6 (1) / 9,82 (2) 12,0 (1) / 12,5 (2) 16,0 (1) / 16,0 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 1,91 (1) / 2,43 (2) 2,18 (1) / 2,68 (2) 2,46 (1) / 3,42 (2) 3,53 (1) / 4,56 (2)

COP 4,91 (1) / 3,71 (2) 4,83 (1) / 3,66 (2) 4,87 (1) / 3,64 (2) 4,53 (1) / 3,51 (2)

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

133 130 132 130

SCOP 3,39 3,32 3,37 3,33

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

186 182

SCOP 4,72 4,64 4,62

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Корпус Колір Сріблястий

Матеріал Оцинкована сталь з поліефірним фарбуванням

Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.380x460

Маса Блок кг DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C в.т. DV3/DW1: -25 ~ 25, D3V3/D3W1: -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C DV3/DW1: 9 ~ 60, D3V3/D3W1: 15 ~ 60

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 55

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,80

Заправка Екв.т CO2 2,57

Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової потужності (3) Опалення Ном. дБA 62

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 - W1/3 ~ /50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

(1) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C) | (3) Згідно з EN14825 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

EDLA09-16DV3/DW1

011-1W0423  426

BRC1HHDK

60°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA09-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA09-14D3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA09-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA09-14D3W1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA-D3V37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EDLA-D3W17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 M
Реверсивна моноблокова система повітря-вода ідеально 
підходить при обмеженому просторі в приміщенні

 › Підключення картриджа W-LAN (опція)
 › Можливість поєднання з баками для ГВП
 › Тепловий насос повітря-вода з функціями 
опалення та охолодження

 › Концепція моноблока «все в одному», що містить усі 
гідравлічні компоненти

 › Доступний зі вбудованим електричним резервним нагрівачем 
потужністю 3 кВт для додаткового опалення або з окремим 
набором резервних нагрівачів

 › Доступний у двох варіантах: однофазний та трифазний

EBLA09-16D(3)V3(7)/D(3)W1(7)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EBLA09-14DV3 EBLA09-14D3V3 EBLA09-14DW1 EBLA09-14D3W1

EBLA-DV37 EBLA-DW17 EBLA-D3V37 EBLA-D3W17

Один блок EBLA 09D(3)V3/D(3)W1 11D(3)V3/D(3)W1 14D(3)V3/D(3)W1 16D(3)V3(7)/D(3)W1(7)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (1) / 9,00 (2) 10,6 (1) / 9,82 (2) 12,0 (1) / 12,5 (2) 16,0 (1) / 16,0 (2)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 1,91 (1) / 2,43 (2) 2,18 (1) / 2,68 (2) 2,46 (1) / 3,42 (2) 3,53 (1) / 4,56 (2)

COP 4,91 (1) / 3,71 (2) 4,83 (1) / 3,66 (2) 4,87 (1) / 3,64 (2) 4,53 (1) / 3,51 (2)

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (3) / 9,10 (4) 11,6 (3) / 11,5 (4) 12,8 (3) / 12,7 (4) 14,0 (3) / 15,3 (4)

Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 2,79 (3) / 1,71 (4) 3,56 (3) / 2,17 (4) 4,06 (3) / 2,51 (4) 4,58 (3) / 3,24 (4)

EER 3,35 (3) / 5,34 (4) 3,26 (3) / 5,31 (4) 3,16 (3) / 5,04 (4) 3,06 (3) / 4,74 (4)

SEER 5,62 (5) 5,79 (5) 5,71 (5) 5,59 (5)

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

135 132 134 132

SCOP 3,44 3,37 3,42 3,37

Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

190 186 185

SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69

Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Корпус Колір Сріблястий

Матеріал Оцинкована сталь з поліефірним фарбуванням

Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.380x460

Маса Блок кг DV3/DW1: 147, D3V3/D3W1: 149

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C в.т. DV3(7)/DW1(7): -25 ~ 25, D3V3(7)/D3W1(7): -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C DV3(7)/DW1(7): 9 ~ 60, D3V3(7)/D3W1(7): 15 ~ 60

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. -25 ~ 35

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 55

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,80

Заправка Екв.т CO2 2,57

Керування Розширювальний клапан

Рівень звукової потужності (5) Опалення Ном. дБA 62

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230 - W1/3 ~ /50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

(1) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C) | (3) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (4) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. |  
(5) Згідно з EN14825. Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

EDLA09-16DV3/DW1

BRC1HHDW

011-1W0423  426

60°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA09-14DV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA09-14D3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA09-14DW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA09-14D3W1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA-DV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA-DW17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA-D3V37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EBLA-D3W17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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(1) Можна підключити тільки 1 датчик: внутрішній або зовнішній.

(2) EKHY3PART може знадобитися, якщо у вас є бак, в який можна встановити термістор.

(3) EKHY3PART2 може знадобитися, якщо у вас є бак, в який не можна встановити термістор.

(4)  Поєднання кількох блоків (кількість, залежить від класу продуктивності). На конвекторі теплового насоса необхідно обов’язково встановлювати EKVKHPC  

(виняток: низькотемпературна система, що працює тільки на опалення).

(5)  Перегляньте «креслення стосовно необхідності використання EKMBHBP1», щоб визначити потребу в установці в поєднанні з реверсивними моделями та уникнути конденсату на резервному нагрівачі.

(6) Додаткові реле для забезпечення бівалентного керування в поєднанні з зовнішнім кімнатним термостатом поставляються на місці.

(7) Обов’язково при використанні гліколю.

Таблиця комбінацій  
і опції

Невеликий моноблок на R-32 (4-6-8 кВт) Великий моноблок на R-32 (9-11-14-16 кВт)

Без резервного нагрівача З резервним нагрівачем Без резервного нагрівача З резервним нагрівачем

Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення

EBLA04EV3 EDLA04EV3 EBLA04E3V3 EDLA04E3V3 EBLA09DV3/W1 EDLA09DV3/W1 EBLA09D3V3/W1 EDLA09D3V3/W1

EBLA06EV3 EDLA06EV3 EBLA06E3V3 EDLA06E3V3 EBLA11DV3/W1 EDLA11DV3/W1 EBLA11D3V3/W1 EDLA11D3V3/W1

EBLA08EV3 EDLA08EV3 EBLA08E3V3 EDLA08E3V3 EBLA14DV3/W1 EDLA14DV3/W1 EBLA14D3V3/W1 EDLA14D3V3/W1

EBLA16DV37/W17 EDLA16DV37/W17 EBLA16D3V37/W17 EDLA16D3V37/W17

Тип Опис Найменування

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDAK/S/W • • • • • • • •
Дротовий цифровий термостат EKRTWA • • • • • • • •
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) • • • • • • • •
Картридж WLAN BRP069A78 • • • • • • • •
Універсальний пульт централізованого 
керування для каскадної системи

EKCC8-W 
DCOM-LT/IO,-LT/MB • • • • • • • •

Мультизональні 
елементи керування

Цифровий дротовий кімнатний 
термостат EKWCTRDI1V3 • • • • • • • •
Аналоговий дротовий кімнатний 
термостат EKWCTRAN1V3 • • • • • • • •
Привід EKWCVATR1V3 • • • • • • • •
Мультизональна базова станція  
(10 каналів) EKWUFHTA1V3 • • • • • • • •

Датчики

Дистанційний датчик температури в 
приміщенні KRCS01-1 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Дистанційний датчик зовнішньої 
температури EKRSCA1 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Датчик температури для EKHWS(P)-D EKTESE1 • • • •
Датчик температури для EKHWP-(P)B EKTESE2 • • • •

Гаряче водопостачання

Бак ГВП EKHWS(P)(U)-D(3)V3 • • • • • • • •
Термоакумулятори EKHWP500(P)B • • • • • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Сторонній комплект бака EKHY3PART2 • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3)

Конвектор для теплового 
насоса

Підлоговий блок FWXV15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Настінний блок FWXT15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Канальний FWXM15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Інші опції

Комплект резервного нагрівача EKLBUHCB6W • (5) • • (5) •
Комплект байпаса EKMBHBP1 • (5) • (5)

Універсальний двозонний комплект 
(тільки для друкованої плати) EKMIKPOA • • • • • • • •
Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA • • • • • • • •
Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA • • • • • • • •
Клапан проти замерзання з діам. 1 AFVALVE1 • • • • • • • •
Клапан проти замерзання з діам.  
1 1/4 дюйма AFVALVE125 • • • • • • • •
Балансувальний вентиль KBLNVALVE • • • •
Роз’єднувач KDECOUP • • • •
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 • • • • • • • •
Комплект реле Smart Grid  
(висока напруга) EKRELSG • • • • • • • •
Перемикач потоку EKFLSW1 • (7) • (7) • (7) • (7)

Перемикач потоку EKEFLSW2 • (7) • (7) • (7) • (7)
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Таблиця комбінацій  
і опції

Невеликий моноблок на R-32 (4-6-8 кВт) Великий моноблок на R-32 (9-11-14-16 кВт)

Без резервного нагрівача З резервним нагрівачем Без резервного нагрівача З резервним нагрівачем

Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення Рев. Тільки опалення

EBLA04EV3 EDLA04EV3 EBLA04E3V3 EDLA04E3V3 EBLA09DV3/W1 EDLA09DV3/W1 EBLA09D3V3/W1 EDLA09D3V3/W1

EBLA06EV3 EDLA06EV3 EBLA06E3V3 EDLA06E3V3 EBLA11DV3/W1 EDLA11DV3/W1 EBLA11D3V3/W1 EDLA11D3V3/W1

EBLA08EV3 EDLA08EV3 EBLA08E3V3 EDLA08E3V3 EBLA14DV3/W1 EDLA14DV3/W1 EBLA14D3V3/W1 EDLA14D3V3/W1

EBLA16DV37/W17 EDLA16DV37/W17 EBLA16D3V37/W17 EDLA16D3V37/W17

Тип Опис Найменування

Елементи керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDAK/S/W • • • • • • • •
Дротовий цифровий термостат EKRTWA • • • • • • • •
LAN-адаптер BRP069A62

(з MMI від v6.8.0) • • • • • • • •
Картридж WLAN BRP069A78 • • • • • • • •
Універсальний пульт централізованого 
керування для каскадної системи

EKCC8-W 
DCOM-LT/IO,-LT/MB • • • • • • • •

Мультизональні 
елементи керування

Цифровий дротовий кімнатний 
термостат EKWCTRDI1V3 • • • • • • • •
Аналоговий дротовий кімнатний 
термостат EKWCTRAN1V3 • • • • • • • •
Привід EKWCVATR1V3 • • • • • • • •
Мультизональна базова станція  
(10 каналів) EKWUFHTA1V3 • • • • • • • •

Датчики

Дистанційний датчик температури в 
приміщенні KRCS01-1 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Дистанційний датчик зовнішньої 
температури EKRSCA1 • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Датчик температури для EKHWS(P)-D EKTESE1 • • • •
Датчик температури для EKHWP-(P)B EKTESE2 • • • •

Гаряче водопостачання

Бак ГВП EKHWS(P)(U)-D(3)V3 • • • • • • • •
Термоакумулятори EKHWP500(P)B • • • • • • • •
Сторонній комплект бака EKHY3PART • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2) • (2)

Сторонній комплект бака EKHY3PART2 • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3) • (3)

Конвектор для теплового 
насоса

Підлоговий блок FWXV15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Настінний блок FWXT15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Канальний FWXM15/20/25* • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

Інші опції

Комплект резервного нагрівача EKLBUHCB6W • (5) • • (5) •
Комплект байпаса EKMBHBP1 • (5) • (5)

Універсальний двозонний комплект 
(тільки для друкованої плати) EKMIKPOA • • • • • • • •
Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA • • • • • • • •
Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6) • (6)

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA • • • • • • • •
Клапан проти замерзання з діам. 1 AFVALVE1 • • • • • • • •
Клапан проти замерзання з діам.  
1 1/4 дюйма AFVALVE125 • • • • • • • •
Балансувальний вентиль KBLNVALVE • • • •
Роз’єднувач KDECOUP • • • •
USB-кабель для ПК EKPCCAB4 • • • • • • • •
Комплект реле Smart Grid  
(висока напруга) EKRELSG • • • • • • • •
Перемикач потоку EKFLSW1 • (7) • (7) • (7) • (7)

Перемикач потоку EKEFLSW2 • (7) • (7) • (7) • (7)
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Ідеальне рішення для 
заміни газового котла

Будинки, побудовані в 90-х роках, часто потребують 
ремонту, щоб виглядати сучасно.

У проекті реконструкції також важливо враховувати 
заміну первісної системи опалення. 

Daikin Altherma 3 H MT — це ідеальна заміна в таких 
будинках, де 65°C є достатньою температурою 
води на виході. Система легко монтується, ви навіть 
можете залишити нещодавно встановлені радіатори!

Підходить для новобудов 
середнього розміру 

Завдяки діапазону продуктивності від 8-го до 
12-го класу система Daikin Altherma 3 H MT також 
підходить для новобудов середнього розміру.

Ідеальне рішення для заміни 
котлів — розширення можливостей

Daikin Altherma  3 H MT

12108клас
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Ідеальне рішення для заміни 
котлів на рідкому паливі

Daikin Altherma 3 H HT — це високотемпературний 
тепловий насос, здатний забезпечити температуру 
води на виході до 70°C. Завдяки такому робочому 
діапазону блок може замінити собою котли на 
рідкому паливі в старих будинках. 

Звичайні радіатори також можуть залишатися на 
місці, але сучасніші радіатори можуть стати хорошим 
варіантом для подальшої економії енергії.

Підходить для великих 
новобудов

Завдяки діапазону продуктивності від 14-го до 18-го 
класу система Daikin Altherma 3 H HT також підходить 
для великих новобудов.

Daikin Altherma  3 H HT

клас 181614
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Квінтесенція теплового 
насоса — Quintessence 
Відповідність очікуванням сучасного суспільства

Зроблено в Європі для Європи 
Погода в Європі іноді може бути суворою. Ось чому ми розробили Daikin 
Altherma 3 H MT і HT.

Значення теплопродуктивності також підтримуються на високому рівні при 
низькій температурі зовнішнього повітря завдяки фірмовій технології Daikin.

Як лідер ринку, компанія Daikin завжди прагне створювати якомога надійніші 
й ефективніші теплові насоси. Компанія Daikin розробила технологію 
Bluevolution для досягнення вищих і екологічних характеристик. Зараз ця 
технологія є невід’ємною частиною всіх нових продуктів. Daikin Altherma 3 H 
HT — це перший зовнішній блок Daikin з оригінальним дизайном. Одинарний 
вентилятор знижує рівень шуму, а чорна передня решітка робить блок таким, 
що підходить до будь-якого середовища.

Усі ці спеціальні компоненти було розроблено компанією для того, щоб 
зробити квінтесенцію теплового насоса унікальною.

Найвища продуктивність, використання відновлюваної енергії,  
дизайн і акустичний комфорт.  
Це те, про що йдеться, коли ми говоримо про квінтесенцію  
теплового насоса. 

Відмінний дизайн і компактний монтаж

Окрім акустичного комфорту, нині вирішальне значення має дизайн. Особлива 
увага приділялася поєднанню зовнішнього блока з вашим будинком. 

Чорна передня решітка має витягнуті за горизонталлю лінії, що робить 
вентилятор всередині непомітним.  
Матовий сірий корпус повторює колір стіни позаду й не виділяється на її фоні.  
Дизайн цього блока було відзначено нагородами IF і Reddot Design Awards 2019.

Технологія Bluevolution поєднує в собі 
спеціально розроблений компресор і 
використання холодоагенту R-32. Daikin 
стала одним з піонерів-інноваторів, 
почавши випуск теплових насосів, що 
працюють на холодоагенті R-32. Завдяки 
нижчому потенціалу глобального 
потепління (ПГП) R-32 за продуктивністю 
еквівалентний стандартним холодоагентам, 
але має більшу енергоефективність і нижчий 
рівень викидів CO2. 

Холодоагент R-32 легко утилізувати 
й повторно використовувати — він є 
ідеальним рішенням для досягнення 
європейських цілей щодо рівня викидів CO2.

Ідеальний дизайн, що не 
втрачає своєї актуальності

https://www.youtube.com/watch?v=6CF5axnWVrU&feature=youtu.be
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Тиша римується 
з комфортом

Квінтесенцію теплового насоса було 
розроблено для зниження рівня шуму, і вона 
відповідає очікуванням сучасного суспільства.

У режимі стандартного рівня шуму блок 
створює звуковий тиск 38 дБА на відстані 
3 метрів — це десь між щебетанням птахів і 
шепотінням у бібліотеці. 

Блок також пропонує велику гнучкість завдяки 
режиму тихої роботи, у якому звуковий тиск 
на відстані 3 м знижується до 35 дБА, що 
представляє собою реальне зменшення рівня 
шуму наполовину!

Рівень звуку може оцінюватися 
двома способами

 › Звукова потужність створюється самим блоком, незалежно 
від відстані й середовища

 › Звуковий тиск — це звук, що відчувається на певній 
відстані. Звуковий тиск зазвичай розраховується на відстані 
від 1 до 5 метрів від блока.

Звукова потужність*

Звуковий тиск

20  
дБА

30  
дБА

36  
дБА

60  
дБА

42  
дБА

100 
дБА

120 
дБА

35  
дБА

38  
дБА

птахи вантажівка літакбібліотека розмова

Daikin 
Altherma 3 

H HT

РЕЖИМ 
НИЗЬКОГО 

РІВНЯ ШУМУ

Daikin 
Altherma 3 

H HT 

РЕЖИМ 
СТАНДАРТНОГО 

РІВНЯ ШУМУ
лісшепотіння

Послухайте, як тихо 
працює наш зовнішній 
блок* Звукова потужність згідно з Erp: 

 Daikin Altherma 3 H MT = 53 дБА

 Daikin Altherma 3 H HT = 54 дБА

https://qrco.de/bbMvMx
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Нова конструкція корпусу

Чорна решітка радіатора, що складається з 
горизонтальних ліній, приховує вентилятор від очей, 
знижуючи сприйняття шуму, створюваного блоком. 

Світло-сірий корпус злегка відбиває оточення, 
в якому встановлений блок, дозволяючи йому 
гармонійно вписатися в будь-який інтер’єр. 

Ця унікальна конструкція вже отримала нагороди за дизайн.

Інновації  
в центрі нашої уваги

Завдяки спеціальним розробкам Daikin Altherma 3 H MT і HT демонструють найвищі 

показники щодо шуму й теплопродуктивності. Кілька основних компонентів призначені 

для досягнення цієї мети, такі як компресор з подвійною інжекцією та використання одного 

вентилятора навіть в блоках великої продуктивності, а також новий корпус.

Один вентилятор для всіх 
варіантів продуктивності

Один трохи більший за розміром вентилятор 
замінює собою звичайний подвійний 
вентилятор у блоках високої продуктивності 
(класи 8-10-12-14-16-18). 

Форма вентилятора також була переглянута, щоб 
зменшити поверхню контакту з повітрям і, отже, 
знизити рівень шуму за рахунок поліпшення 
циркуляції повітря.
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Теплоізоляція й антивібраційний 
захист компресора

Для зменшення звукової потужності 
компресора було здійснено деякі заходи 
для поглинання коливань і теплоізоляції.

По-перше, компресор оточений тришаровою 
ізоляцією з повітря, теплоізоляційного 
матеріалу та металевого корпусу. 

Що стосується поглинання коливань, 
блок має подвійне шумозаглушення 
за рахунок використання гумових 
прокладок між нижньою пластиною 
й віброплитою під компресором.

35°C і 55°C 
Опалення

до

Новий компресор з подвійною інжекцією

Щоб зробити цей продукт унікальним, Daikin Europe спільно з Daikin 
Japan розробили компоненти екстра-класу. Компресор Daikin Altherma 
3 H HT здатний самостійно забезпечити високу температуру води на 
виході — до 70°C, тоді як Daikin Altherma 3 H MT, що пропонується в 
класах 8-10-12, забезпечує температуру води на виході до 65°C.

Вражаючі експлуатаційні характеристики

Завдяки цим новим розробкам Daikin Altherma 3 H MT і HT досягають 
кращих характеристик, відображених в класах енергоефективності: 

Металевий корпус
Ізоляційний 
повітряний шар

Теплоізоляційний 
матеріал

Гумові підкладкиНижня пластина

Антивібраційна 
пластина

Відчуйте справжню 
ефективність

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://qrgo.page.link/EFSmF
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Модельний ряд за своєю квінтесенцією може поєднуватися з трьома різними внутрішніми блоками 
для підключення до зовнішнього блока, пропонуючи спеціальні функції для забезпечення опалення, 
охолодження й ГВП у вашому будинку.

Модель інтегрованого бака для 
ГВП із нержавіючої сталі

Ця модель являє собою компактний 
блок, що займає площу 595 x 625 мм. 
Блок оснащено баком на 180 або 230 л 
для задоволення ваших потреб у ГВП. 

Модель інтегрованого бака  
ECH2O для ГВП

Блок ECH2O оснащено термоакумулятором 
для ГВП на 300 або 500 л, який можна 
під’єднати до теплових сонячних панелей. 

Настінна модель

Ця модель — найкомпактніший 
блок, але він потребує встановлення 
окремого бака для забезпечення ГВП. 

Одне рішення — 
багато комбінацій
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Зовнішній блок 

Зовнішній блок пропонується у 6-х 
класах: 8-10-12-14-16-18 кВт.

10
03

 м
м

533 мм
1270 мм

Точні розміри для кожної моделі див. в таблицях 

характеристик (стор. 22–29).
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Виберіть з «Трьох плюсів» Daikin функції, які найкращим чином відповідають потребам ваших клієнтів.  
Внутрішні блоки пропонуються в 3 варіантах: лише для опалення, реверсивна або двозонна робота.  
Це надає вам можливість налаштовувати систему опалення Daikin відповідно до потреб. 

Реверсивна модель
Якщо необхідно охолодження, всі три 
внутрішні блоки мають спеціальні 
реверсивні моделі. Реверсивність 
означає, що система може змінювати 
свій спосіб роботи й забезпечувати 
охолодження замість опалення. 
Функція охолодження потребує 
наявності системи трубопроводів  
під підлогою або фанкойлів. 

Двозонна модель
Тільки модель із баком ГВП із нержавіючої сталі також 
передбачає спеціальну двозонну модель: ви можете вибрати 
дві незалежні зони з різними випромінювачами, які потребують 
різних значень температури в різних приміщеннях (приклад: 
система теплих підлог у вітальні й радіатори в спальні нагорі).

Цими 2 зонами також можна керувати окремо: вимкнене 
опалення на першому поверсі протягом дня для зменшення 
надмірного споживання енергії.

Модель лише для опалення
Модель, призначена лише для опалення, є стандартною в модельному ряді 
Daikin і поєднується з будь-яким із трьох внутрішніх блоків. Це означає, що 
ваша система опалення забезпечує опалення приміщення й ГВП.

Зона 1 / Ніч: Спальні
Приміщення, оснащене радіаторами. 
Програмування на роботу ввечері і вранці.

Зона 2 / День: Вітальні
Приміщення, оснащене фанкойлами й/або системою 
теплої підлоги; працює за потреби.

Створіть найбільш 
комфортні умови, 
використовуючи найдосконаліші функції

Daikin Altherma HPC (конвектори для теплового насоса) 
— це гідравлічні випромінювачі, які можуть забезпечувати 
охолодження або опалення. Вони можуть комбінуватися, 
а також є ідеальним рішенням для систем теплого полу.

Система трубопроводів під підлогою призначена для 
циркуляції води середньої температури для опалення 
вашого будинку, але влітку по трубопроводах може 
протікати холодна вода, забезпечуючи свіжість в приміщенні.

* Моделі Daikin Altherma 3 H HT забезпечують LWT (температуру води на виході) до 70°C (класи 14-16-18). Daikin Altherma 3 H MT забезпечує температуру води на виході (LWT) 

до 65°C (класи 08-10-12).

HT 70°C*

MT 65°C*

35°C45°C
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Чому слід вибрати підлоговий блок 
Daikin із вбудованим баком ГВП?

Блок підлогового типу Daikin Altherma 3 є ідеальною 

системою для забезпечення опалення, ГВП та 

охолодження для нових або реконструйованих будівель. 

Гаряче водопостачання

Опалення й охолодження 

Системи теплої 
підлоги

Система «все в одному» зменшує площу  
і час монтажу 
 › Комбінація бака ГВП із нержавіючої сталі на 180 або 
230 л та теплового насоса забезпечує швидший 
монтаж порівняно з традиційними системами

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів 
означає відсутність потреби у компонентах 
інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані 
спереду для полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › На вибір доступні моделі вбудованих резервних 
нагрівачів на 6 і 9 кВт

 › Спеціальні двозонні моделі, що дозволяють 
контролювати температуру в 2 зонах

Підлоговий блок із 
вбудованим баком 
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У порівнянні з традиційною спліт-версією настінного 
внутрішнього блока і окремим баком ГВП, інтегрований 
внутрішній блок значно зменшує простір, необхідний 
для установки. 

Завдяки невеликій потрібній для установки площі 
595 х 625 мм, вбудований внутрішній блок має 
площу розташування, яку можна порівняти з іншими 
побутовими приладами. 

Для проектів установки: майже не потрібні бічні зазори, 
оскільки труби розташовані зверху блока. 

При висоті установки 1,65 м для бака ємністю 180 л, 
і 1,85 м для бака ємністю 230 л, необхідна висота 
установки становить менше 2 м. 

Компактність інтегрованого внутрішнього блока 
підвищується за рахунок витонченого дизайну і 
сучасного зовнішнього вигляду, що гармонійно 
поєднується з іншими побутовими приладами.

Конструкція «все в одному»

Розширений інтерфейс користувача Інтегрований внутрішній блок

Розширювальний бак

Простий доступ:  
всі компоненти 
доступні спереду

Бак для ГВП

Резервний 
нагрівач

Циркуляційний 
насос

  

Зменшує площу й  
висоту монтажу 

3-ход. 
клапан

  

Встановлений 
магнітний фільтр

Daikin Eye («Око Daikin») 
Інтуїтивно зрозуміле «Око 
Daikin» відображає в режимі 
реального часу статус вашої 
системи.

Синій — ідеальний! 
Червоний колір індикатора 
означає помилку.

Швидке налаштування
Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок за допомогою нового інтерфейсу за менш ніж 
10 кроків. Можна навіть перевірити готовність блока до 
роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування
Працюйте надшвидко з новим інтерфейсом. Цей 
інтерфейс «людина-машина» дуже зручний у 
використанні: він містить лише кілька кнопок та  
2 навігаційні ручки.

Відмінний дизайн
Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту 
з монтажу або сервісному інженеру в роботі.
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVH12E6V ETVH12E9W EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETVH + EPRA 12S18E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S18E6V/E9W  
+ 10EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 10EV/W

12S18E6V/E9W  
+ 12EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 12EV/W

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,41 / 3,52 3,43 / 3,53

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 134 / 138

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,69 / 4,81 4,71 / 4,84 4,71 / 4,84

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 184 / 190 186 / 191 186 / 191

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETVH 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 108 117 108 117 108 117

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

 Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 65

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

011-1W0503
011-1W0504
011-1W0505
011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

Daikin Altherma 3 H MT F
Підлоговий блок із тепловим насосом 
повітря-вода для опалення і ГВП

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVH12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

EPRA08-12EV3/W1 ETVH12E6V

BRC1HHDW

65°C

до
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVH12E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVH12E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVH16E6V7 ETVH16E9W7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETVH + EPRA 16S18E6V7/E9W7 
+ 14DV7/W7

16S23E6V7/E9W7  
+ 14DV7/W7

16S18E6V7/E9W7  
+ 16DV7/W7

16S23E6V7/E9W7 
+ 16DV7/W7

16S18E6V7/E9W7  
+ 18DV7/W7

16S23E6V7/E9W7  
+ 18DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,58 / 3,57

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 140

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,51 / 4,71

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 177 / 186

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107

Клас енергоефективності нагрівання води A

Внутрішній блок ETVH 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 109 118 109 118 109 118

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

 Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT F
Підлоговий блок із тепловим насосом 
повітря-вода для опалення і ГВП

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт 
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVH16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/DW17

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362

EPRA14-18DV37/W17 ETVH16E6V7

BRC1HHDW

70°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVH16E6V7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVH16E9W7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVX12E6V ETVX12E9W EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETVX + EPRA 12S18E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 08EV/W

12S18E6V/E9W 
+ 10EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 10EV/W

12S18E6V/E9W  
+ 12EV/W

12S23E6V/E9W  
+ 12EV/W

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,47 / 3,59 3,48 / 3,60

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 136 / 141

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,79 / 4,95 4,82 / 4,98

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 188 / 195 190 / 196

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETVX 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W 12S18E6V/D9W 12S23E6V/D9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 108 117 108 117 108 117

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 65

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової потужності (згідно EN14825) 53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

011-1W0503
011-1W0504
011-1W0505
011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

Daikin Altherma 3 H MT F 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-
вода для охолодження, опалення і ГВП

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

BRC1HHDK

EPRA08-12EV3/W1 ETVH16E6V

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVX12E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVX12E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVX16E6V7 ETVX16E9W7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETVX + EPRA 16S18E6V7/E9W7  
+ 14DV7/W7

16S23E6V7/E9W7  
+ 14DV7/W7

16S18E6V7/E9W7 
+ 16DV7/W7

16S23E6V7/E9W7  
+ 16DV7/W7

16S18E6V7/E9W7  
+ 18DV7/W7

16S23E6V7/E9W7  
+ 18DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,62 / 3,63

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 142

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,57 / 4,81 

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 180 / 190

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107

Клас енергоефективності нагрівання води A

Внутрішній блок ETVX 16S18E6V7/E79W7 16S23E6V7/E79W7 16S18E6V7/E79W7 16S23E6V7/E79W7 16S18E6V7/E79W7 16S23E6V7/E79W7
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 109 118 109 118 109 118

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової потужності (згідно EN14825) 54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT F 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-
вода для охолодження, опалення і ГВП

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVX16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/DW17

BRC1HHDK

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362

EPRA14-18DV37/W17 ETVX16E6V7

70°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVX16E6V7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVX16E9W7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVZ12E6V ETVZ12E9W EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETVZ + EPRA 12S18E6V/E9W
+ 08EV/W

12S23E6V/E9W
+ 08EV/W

12S18E6V/E9W
+ 10EV/W

12S23E6V/E9W
+ 10EV/W

12S18E6V/E9W
+ 12EV/W

12S23E6V/E9W
+ 12EV/W

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,41 / 3,52 3,43 / 3,53

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 134 / 138

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,69 / 4,82 4,71 / 4,69 4,71 / 4,84

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 184 / 190 186 / 184 186 / 191

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05 2,72 / 2,80 2,96 / 3,05

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130 117 / 120 126 / 130

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETVZ 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W 12S18E6V/E9W 12S23E6V/E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 114 122 114 122 114 122

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

 Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 65

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном.  40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

011-1W0503
011-1W0504
011-1W0505
011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

Daikin Altherma 3 H MT F
Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним 
керуванням у двох температурних зонах

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVZ12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

BRC1HHDS

EPRA08-12EV3/W1 ETVZ12E6V

65°C

до

 A+++ 
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 A
B
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D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVZ12E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVZ12E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 141

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETVZ16E6V7 ETVZ16E9W7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETVZ + EPRA 16S18E6V7/E9W7
+ 14DV7/W7

16S23E6V7/E9W7
+ 14DV7/W7

16S18E6V7/E9W7
+ 16DV7/W7

16S23E6V7/E9W7
+ 16DV7/W7

16S18E6V7/E9W7
+ 18DV7/W7

16S23E6V7/E9W7
+ 18DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,58 / 3,57

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 140

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,51 / 4,71

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 177 / 186

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55 2,62 / 2,51 2,61 / 2,55

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107 110 / 106 108 / 107

Клас енергоефективності нагрівання води A

Внутрішній блок ETVZ 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7 16S18E6V7/E9W7 16S23E6V7/E9W7
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625 1.650x595x625 1.850x595x625

Маса Блок кг 120 128 120 128 120 128

Бак Об’єм води л 180 230 180 230 180 230

Максимальна температура води °C 70

Максимальний тиск води бар 10

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

 Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT F
Підлоговий блок, інтегрований в систему з роздільним 
керуванням у двох температурних зонах

 › Комбінована система бака ГВП з нержавіючої сталі на 180 або  
230 л і теплового насоса полегшує монтаж обладнання

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає відсутність 
потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду для 
полегшення доступу до них

 › Невелика площа установки 595 x 625 мм
 › Bбудований резервний нагрівач 6 або 9 кВт
 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETVZ16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/DW17

BRC1HHDS

011-1W0353-354
011-1W0357-358
011-1W0361-362

EPRA14-18DV37/W17 ETVZ16E6V7

70°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVZ16E6V7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETVZ16E9W7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» відображає в 
режимі реального часу статус вашої системи. Синій — 
ідеальний! Червоний колір індикатора означає помилку.

Швидке налаштування

Увійдіть в систему, і Ви зможете повністю налаштувати 
блок менш ніж за 10 кроків. Можна навіть перевірити 
готовність блока до роботи, виконуючи тестові цикли!

Простота керування

Інтерфейс працює дуже швидко завдяки використанню 
меню на основі значків.

Відмінний дизайн

Інтерфейс був спеціально розроблений для того, 
щоб бути інтуїтивно зрозумілим. Висококонтрастний 
кольоровий екран формує наочні та практичні візуальні 
зображення, які дійсно допоможуть спеціалісту з 
монтажу або сервісному інженеру в роботі.

Інтелектуальне керування зберіганням

 › Блок готовий до використання в інтелектуальній мережі 
Smart Grid, щоб скористатися низькими тарифами на 
електроенергію та ефективно зберігати теплову енергію 
для опалення й гарячого водопостачання

 › Постійне опалення під час відтавання, 
використання акумульованого тепла для опалення 
(тільки з 500 л баком)

 › Електронне керування тепловим насосом і 
термоакумулятором ECH2О забезпечує максимальну 
енергоефективність, а також зручне керування 
опаленням та ГВП

 › Найвищі гігієнічні стандарти води
 › Більше використання поновлюваної енергії з 
підключенням до сонячних колекторів

Інноваційний і високоякісний бак

 › Легкий пластмасовий бак 
 › Відсутність корозії, анода, накипу або вапняних відкладень
 › Ударостійкі поліпропіленові внутрішні та зовнішні 
стінки, заповнені високоякісним теплоізоляційним 
піноматеріалом, для зменшення втрат тепла до мінімуму

Можливість поєднання з іншими 
джерелами тепла

 › Бівалентна система (опція) дає змогу зберігати в системі 
сонячних колекторів тепло від інших джерел, таких як 
котел, що працює на рідкому паливі, газі або гранулах, 
таким чином ще більше зменшуючи споживання енергії

Високотемпературна спліт-система Daikin Altherma з вбудованим баком ECH2O відома своєю здатністю до максимального використання 
поновлюваних джерел енергії для створення максимального комфорту через забезпечення опалення, ГВП і охолодження

Розширений інтерфейс користувача

Підлоговий блок із 
вбудованим баком ECH2O

Поліпропіленовий бак

Новий дисплей 
пульта керування

Гідравліка

Підключення до 
зовнішнього блока
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    Використання сонячної енергії для ГВП і центрального 
опалення

   Тепловий насос (тепло навколишнього середовища)

   Додаткова енергія (електроенергія)

2500

2000

1500

1000

500

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

кВтг

Щомісячне споживання електроенергії 
у пересічному окремому будинку

Система сонячних колекторів  
відкритого типу (безнапірна)
(ETSH*, ETSX*)

 › Сонячні колектори заповнюються водою тільки 
тоді, коли є достатньо сонячного тепла 

 › Обидва насоси в насосному блоці вмикаються на 
нетривалий час і заповнюють колектори водою з 
бака-накопичувача

 › Після заповнення циркуляція води 
підтримується працюючим насосом

Напірна (герметична) система  
сонячних колекторів
(ETSHB*, ETSXB*)

 › Система заповнюється рідким теплоносієм 
із відповідною кількістю антифризу, 
щоб запобігти замерзанню взимку

 › Система перебуває під тиском і герметизована

Об’єднайте внутрішній блок з термоакумулятором, щоб забезпечити максимальний комфорт вдома. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню й 
відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна циркуляція забезпечує високу продуктивність 
подачі води через водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, що використовують поновлювану сонячну 
енергію, та з іншими джерелами тепла, наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом каскадування пропонують 
багатоваріантну установку

З асортименту обладнання, призначеного для невеликих та великих будинків, клієнти можуть вибрати 
систему ГВП відкритого або герметичного типу.

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: додатковий комфорт завдяки гарячому водопостачанню

 2

 3

 4

 1

Схема системи: 
Інтегрований 
сонячний блок

1 Використання сонячної 
енергії для гарячого 
водопостачання та 
центрального опалення

2  Зовнішній блок з тепловим 
насосом

3  Сонячні теплові колектори
4  Насосна станція сонячного 

колектору
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011-1W0501
011-1W0502

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSH12E EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETSH + EPRA 12P30E + 08EV/W 12P50E + 08EV/W 12P30E + 10EV/W 12P50E + 10EV/W 12P30E + 12EV/W 12P50E + 12EV/W
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,41 / 3,52 3,43 / 3,53

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 134 / 138

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,69 / 4,81 4,71 / 4,84 4,71 / 4,84

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 184 / 190 186 / 191 186 / 191

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSH 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 75 98 75 98 75 98

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 47,30

Рівень звукового тиску Ном. дБA 38,60

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H MT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для опалення й ГВП з підключенням до теплового  
сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C
 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

ETSH12E + EPRA08-12EV3/W1

EPRA08-12EV3/W1 ETSH12E

BRC1HHDW

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 
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 A
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D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSH12E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSH16E7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETSH + EPRA 16P30E7  
+ 14DV7/W7

16P50E7 
+ 14DV7/W7

16P30E7  
+ 16DV7/W7

16P50E7  
+ 16DV7/W7

16P30E7  
+ 18DV7/W7

16P50E7  
+ 18DV7/W7

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,58 / 3,57

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 140

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,51 / 4,71

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 177 / 186

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 124 125 124 125 124 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSH 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 75 98 75 98 75 98

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 45,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,8

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43,0 48,0

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32/16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

EPRA14-18DV37/W17 ETSH16E7

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для опалення й ГВП з підключенням до теплового  
сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C
 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

ETSH16E7 + EPRA14-18DV37/W17

70°C

до

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

BRC1HHDW

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSH16E7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSHB12E EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETSHB + EPRA 12P30E + 08EV/W 12P50E + 08EV/W 12P30E + 10EV/W 12P50E + 10EV/W 12P30E + 12EV/W 12P50E + 12EV/W
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,41 / 3,52 3,43 / 3,53

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 134 / 138

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,69 / 4,81 4,71 / 4,84 4,71 / 4,84

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 184 / 190 186 / 191 186 / 191

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSHB 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 76 100 76 100 76 100

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 45,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,8

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H MT ECH2O 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для бівалентного опалення і ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий 
комфорт в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що 
відповідає усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в 
термічній дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, 
анода, накипу, вапняних відкладень, втрат води через 
запобіжний клапан

 › Бівалентна система: з’єднується з додатковим 
джерелом теплоти

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки 
високоякісній ізоляції

 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою 
програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETSHB12E + EPRA08-12EV3/W1

EPRA08-12EV3/W1 ETSHB12E

BRC1HHDK

011-1W0501
011-1W0502

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSHB12E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1HHDK

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSHB16E7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETSHB + EPRA 16P30E7  
+ 14DV7/W7

16P50E7  
+ 14DV7/W7

16P30E7  
+ 16DV7/W7

16P50E7  
+ 16DV7/W7

16P30E7  
+ 18DV7/W7

16P50E7  
+ 18DV7/W7

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,58 / 3,57

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 140

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,51 / 4,71

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 177 / 186

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 124 125 124 125 124 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSHB 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 76 100 76 100 76 100

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 45,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,8

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43,0 48,0 

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32/16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для бівалентного опалення і ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий 
комфорт в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що 
відповідає усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в 
термічній дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, 
анода, накипу, вапняних відкладень, втрат води через 
запобіжний клапан

 › Бівалентна система: з’єднується з додатковим 
джерелом теплоти

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки 
високоякісній ізоляції

 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою 
програми на мобільному пристрої

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETSHB-E7 + EPRA14-18DV37/W17

EPRA14-18DV37/W17 ETSHB16E7

70°C

до

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSHB16E7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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011-1W0501
011-1W0502

Daikin Altherma 3 H MT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для опалення, охолодження й ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні, ГВП і охолодженні

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, який не потребує технічного обслуговування: немає корозії, 
анода, окалини, вапняних відкладень, відсутність втрат води через 
запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при 
температурі –28°C

 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

ETSX12E + EPRA08-12EV3/W1

EPRA08-12EV3/W1 ETSX12E

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSX12E EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETSX + EPRA 12P30E + 08EV/W 12P50E + 08EV/W 12P30E + 10EV/W 12P50E + 10EV/W 12P30E + 12EV/W 12P50E + 12EV/W
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,47 / 3,59 3,48 / 3,60

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 136 / 141

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,79 / 4,95 4,82 / 4,98

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 189 / 195 190 / 196

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSX 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 75 98 75 98 75 98

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 47,30

Рівень звукового тиску Ном. дБA 38,60

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

BRC1HHDS

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSX12E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для опалення, охолодження й ГВП з підключенням 
до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт в 
опаленні, ГВП і охолодженні

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, який не потребує технічного обслуговування: немає корозії, 
анода, окалини, вапняних відкладень, відсутність втрат води через 
запобіжний клапан

 › ГВП із можливістю підключення сонячного колектору, що працює 
за відкритою (drain-back) схемою

 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням, ГВП і охолодженням за 
допомогою програми на мобільному пристрої

 › Зовнішній блок одержує тепло з атмосферного повітря, навіть при 
температурі –28°C

 › Можливість підключення до фотоелектричних сонячних панелей 
для живлення теплового насоса

ETSX16E7 + EPRA14-18DV37/W17

EPRA14-18DV37/W17 ETSX16E7

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSX16E7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETSX + EPRA 16P30E7  
+ 14DV7/W7

16P50E7 
+ 14DV7/W7

16P30E7  
+ 16DV7/W7

16P50E7  
+ 16DV7/W7

16P30E7  
+ 18DV7/W7

16P50E7  
+ 18DV7/W7

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,62 / 3,63

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 142

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,57 / 4,81

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 180 / 190

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 124 125 124 125 124 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSX 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 75 98 75 98 75 98

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 45,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,8

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146/151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43,0 48,0

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32/16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

70°C

до

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

BRC1HHDS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSX16E7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 H MT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для бівалентного опалення, охолодження й ГВП  
з підключенням до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › Бівалентна система: поєднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою програми 
на мобільному пристрої

ETSXB12E + EPRA08-12EV3/W1

EPRA08-12EV3/W1 ETSXB12E

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSXB12E EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETSXB + EPRA 12P30E  
+ 08EV/W

12P50E  
+ 08EV/W

12P30E  
+ 10EV/W

12P50E  
+ 10EV/W

12P30E  
+ 12EV/W

12P50E  
+ 12EV/W

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,47 / 3,59 3,48 / 3,60

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 136 / 141

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,79 / 4,95 4,82 / 4,98

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 189 / 195 190 / 196

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17 2,75 / 2,83 3,10 / 3,17

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131 116 / 119 128 / 131

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSXB 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E 12P30E 12P50E
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Транспортний чорний (RAL9017)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 76 100 76 100 76 100

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 47,30

Рівень звукового тиску Ном. дБA 38,60

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

BRC1HHDW

011-1W0501
011-1W0502

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSXB12E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1HHDW

Daikin Altherma 3 H HT ECH2O
Підлоговий блок із тепловим насосом повітря-вода  
для бівалентного опалення, охолодження й ГВП  
з підключенням до теплового сонячного колектору

 › Інтегрований сонячний блок, що забезпечує найвищий комфорт 
в опаленні й ГВП

 › Максимальне використання поновлюваних джерел енергії: 
використання технології теплового насоса для опалення та 
сонячної енергії — для опалення й ГВП

 › Принцип подачі лише проточної (свіжої) води: вода, що відповідає 
усім гігієнічним нормам, відсутність потреби в термічній 
дезінфекції проти легіонели

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність корозії, анода, 
накипу, вапняних відкладень, втрат води через запобіжний клапан

 › Бівалентна система: поєднується з додатковим джерелом теплоти
 › Втрати теплоти зведені до мінімуму завдяки високоякісній ізоляції
 › Можливість керування опаленням та ГВП за допомогою програми 
на мобільному пристрої

ETSXB16E7 + EPRA14-18DV37/W17

EPRA14-18DV37/W17 ETSXB16E7

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETSXB16E7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETSXB + EPRA 16P30E7 + 
14DV7/W7

16P50E7 + 
14DV7/W7

16P30E7 + 
16DV7/W7

16P50E7 + 
16DV7/W7

16P30E7 + 
18DV7/W7

16P50E7 + 
18DV7/W7

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,62 / 3,63

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 142

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,57 / 4,81

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 180 / 190

Клас сезонної ефективності опалення A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Середньоклімат. 
умови

COPdhw 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99 2,86 / 2,85 3,00 / 2,99

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 124 125 124 125 124 125

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Внутрішній блок ETSXB 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7 16P30E7 16P50E7
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816 1.892x594x644 1.910x792x816

Маса Блок кг 76 100 76 100 76 100

Бак Об’єм води л 294 477 294 477 294 477

Максимальна температура води °C 85

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 15 ~ 70

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 45,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 32,8

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146/151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43,0 48,0

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32/16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

70°C

до

011-1W0355-356
011-1W0359-360
011-1W0363-364

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETSXB16E7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Універсальний — пропонує багато варіантів 
установки та підключення ГВП

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників 

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані 
спереду для полегшення доступу до них 

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з 
іншими побутовими приладами

 › Можливість комбінації з термоакумулятором 
з нержавіючої сталі або ECH2O

Чому слід вибрати 
настінний блок Daikin?
Спліт-система Daikin Altherma 3 з настінним 

блоком забезпечує опалення та охолодження з 

високою універсальністю для швидкого і легкого 

монтажу, з підключенням для ГВП (опція).

Розширювальний бак

Насос

Магнітний фільтр

Настінний блок



 153

Гнучкі підходи до ГВП 

Якщо кінцевому користувачу потрібне ГВП, а висота 
установки обмежена, окремий бак з нержавіючої сталі 
забезпечує вибір варіантів.

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: додатковий 
комфорт завдяки гарячому водопостачанню 

Об’єднайте настінний блок з термоакумулятором і отримайте 
додатковий комфорт — ГВП. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона 
потрібна, при запобіганні забрудненню й відкладенню осаду 

 › Оптимальні характеристики ГВП: висока продуктивність 
подачі води через водопровідний кран 

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, 
що використовують поновлювану сонячну енергію, та з 
іншими джерелами тепла, наприклад, каміном 

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом 
каскадування пропонують багатоваріантну установку 

Приклад установки з баком ГВП з нержавіючої сталі.

Гнучкість в забезпеченні опалення приміщень

Настінний блок — ідеальний вибір, якщо кінцевому користувачеві 
потрібно опалення або охолодження приміщень, в той час як 
гаряче водопостачання забезпечується іншою системою.

Опалення й охолодження

Гаряче 
водопостачання

Системи теплої 
підлоги
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETBH12E6V ETBH12E9W EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETBH + EPRA 12E6V + 08EV/W 12E9W + 08EV/W 12E6V + 10EV/W 12E9W + 10EV/W 12E6V + 12EV/W 12E9W + 12EV/W
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,41 / 3,52 3,43 / 3,53

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 134 / 138

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,69 / 4,81 4,71 / 4,84 4,71 / 4,84

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 184 / 190 186 / 191 186 / 191

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок ETBH 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 36,50

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H MT W
Настінний блок, призначений тільки для 
опалення, з тепловим насосом повітря-вода

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду 
для полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETBH12E6V

BRC1HHDW

EPRA08-12EV3/W1

ETBH12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBH12E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBH12E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETBH16E6V7 ETBH16E9W7 EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETBH + EPRA 16E6V7 +  
14DV7/DW7

16E9W7 +  
14DV7/DW7

16E6V7 +  
16DV7/W7

16E9W7 +  
16DV7/W7

16E6V7 +  
18DV7/DW7

16E9W7 +  
18DV7/DW7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,58 / 3,57

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 140

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,51 / 4,71

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 177 / 186

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок ETBH 16E6V7 16E9W7 16E6V7 16E9W7 16E6V7 16E9W7
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 42

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 70

Гаряче 
водопостачання 

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT W
Настінний блок, призначений тільки для 
опалення, з тепловим насосом повітря-вода

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду 
для полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETBH16E6V7

BRC1HHDW

EPRA14-18DV37/W17

011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361

ETBH16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17

70°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBH16E6V7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBH16E9W7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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011-1W0506
011-1W0507
011-1W0508

ETBX12E6V

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETBX12E6V ETBX12E9W EPRA08-12EV3 EPRA08-12EW1

Дані ефективності ETBX + EPRA 12E6V + 08EV/W 12E9W + 08EV/W 12E6V + 10EV/W 12E9W + 10EV/W 12E6V + 12EV/W 12E9W + 12EV/W
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,47 / 3,59 3,48 / 3,60

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 136 / 141

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,79 / 4,95 4,82 / 4,98

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 188 / 195 190 / 196

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок ETBX 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W 12E6V 12E9W
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 36,50

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 25

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 65

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 08EV3/W1 10EV3/W1 12EV3/W1
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 118

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 3,25

Заправка Екв.т CO2 2,19

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

53

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 40,60 / 41,10

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 - W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H MT W 
Настінний реверсивний блок з 
тепловим насосом повітря-вода

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду 
для полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETBX12E6V/E9W + EPRA08-12EV3/W1

BRC1HHDK

EPRA08-12EV3/W1

65°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBX12E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBX12E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA08-12EW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ETBX12E6V7

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ETBX16E6V ETBX16E9W EPRA14-18DV37 EPRA14-18DW17

Дані ефективності ETBX + EPRA 16E6V7 + 
14DV7/W7

16E9W7 + 
14DV7/W7

16E6V7 + 
16DV7/W7

16E9W7 + 
16DV7/W7

16E6V7 + 
18DV7/W7

16E9W7 +  
18DV7/W7

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,62 / 3,63

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 142

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,57 / 4,81

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 180 / 190

Клас сезонної ефективності опалення A+++

Внутрішній блок ETBX 16E6V7 16E9W7 16E6V7 16E9W7 16E6V7 16E9W7
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал

Розміри Блок ВхШхГ мм 840x440x390

Маса Блок кг 42

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 18 ~ 70

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C 10 ~ 43

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~ 22

Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Макс. °C -28 ~ 35

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10 ~ 63

Рівень звукової потужності Ном. дБA 44 

Рівень звукового тиску Ном. дБA 30 

Зовнішній блок EPRA 14DV37/W17 16DV37/W17 18DV37/W17
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.003x1.270x533

Маса Блок кг 146 / 151

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 25

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~ 43

Гаряче водопостачання Мін.~Макс. °C с.т. -28 ~ 35

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 4,20

Заправка Екв.т CO2 2,84

Керування Розширювальний клапан

LW(A) Рівень звукової 
потужності (згідно 
EN14825) 

54

Рівень звукового 
тиску (на відстані 1 м)

Ном. 43 48

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1~/50/230 / W1/3~/50/400

Струм Рекомендовані запобіжники A 32 / 16

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma 3 H HT W 
Настінний реверсивний блок з 
тепловим насосом повітря-вода

 › Об’єднання всіх гідравлічних компонентів означає 
відсутність потреби у компонентах інших виробників

 › Плати та гідравлічні компоненти розташовані спереду 
для полегшення доступу до них

 › Компактний блок з невеликою площею установки, 
практично не потрібні бічні зазори

 › Ненав’язливий дизайн блока гармонує з іншими 
побутовими приладами

 › Поєднання з баком з нержавіючої сталі або 
термоакумулятором ECH2O

 › Робочий діапазон теплового насоса до –28°C

ETBX16E6V7/E9W7 + EPRA14-18DV37/W17

BRC1HHDK

EPRA14-18DV37/W17

011-1W0353
011-1W0357
011-1W0361

70°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBX16E6V.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ETBX16E9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EPRA014-018DW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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(1)  Картридж W-LAN входить до комплекту поставки сумки для аксесуарів блока => Підключається до SD-слоту на MMI-2 
 (у разі поганого прийому сигналу картридж W-LAN можна вилучити й замінити його на WLAN модуль). 
(2) Спеціальний комплект для підключення: EKEPRHLT3HX.
(3) Спеціальний комплект для підключення: ETBH: EKEPRHLT5H / ETBX: EKEPRHLT5X.
(4) EKHY3PART можна використовувати, якщо у вас є бак, в який можна встановити термістор.
(5) EKHY3PART2 може знадобитися, якщо у вас є бак, в який не можна встановити термістор.

Таблиця комбінацій і опції

Підлоговий вбудований  
бак із нержавіючої сталі

Підлоговий інтегрований ECH2О Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Тільки опалення Реверсивні

3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT

ETVH12S18E6V ETVH16S18E6V7 ETVX12S18E6V ETVX16S18E6V7 ETVZ12S18E6V ETVZ16S18E6V7 ETSH(B)12P30E ETSH(B)16P30E

ETVH12S18E9W ETVH16S18E9W7 ETVX12S18E9W ETVX16S18E9W7 ETVZ12S18E9W ETVZ16S18E9W7 ETSH(B)12P50E ETSH(B)16P50E

ETVH12S23E6V ETVH16S23E6V7 ETVX12S23E6V ETVX16S23E6V7 ETVZ12S23E6V ETVZ16S23E6V7 ETSX(B)12P30E ETSX(B)16P30E ETBH12E6V ETBH16E6V7 ETBX12E6V ETBX16E6V7

Тип Опис Найменування ETVH12S23E9W ETVH16S23E9W7 ETVX12S23E9W ETVX16S23E9W7 ETVZ12S23E9W ETVZ16S23E9W7 ETSX(B)12P50E ETSX(B)16P50E ETBH12E9W ETBH16E9W7 ETBX12E9W ETBX16E9W7

Зовнішній блок

EPRA08EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA10EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA12EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA14DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

EPRA16DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

EPRA18DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

Пульт керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Бездротові кімнатні термостати EKRTRB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротовий цифровий термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

LAN-адаптер BRP069A62
(з MMI від v6.8.0) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Модуль WLAN BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Картридж WLAN BRP069A78 •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

Дротовий цифровий термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротовий аналоговий термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Привід клапана EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротова базова станція системи теплих підлог EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Універсальний пульт централізованого керування EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Гаряче 

водопостачання

Бак з нержавіючої сталі

EKHWS(P)(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)300D3V3 •• •• •• ••

Поліпропіленовий бак

EKHWP300B •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP500B •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

EKHWP300PB •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP500PB •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

Сторонній комплект бака
EKHY3PART •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4)

EKHY3PART2 •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Датчики

Зовнішній датчик для кімнатного термостата EKRTR EKRTETS •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Комплект реле для високовольтної інтелектуальної мережі Smart Grid EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дистанційний датчик температури в приміщенні KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Дистанційний датчик зовнішньої температури EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Двозонні 

комплекти

Універсальний двозонний комплект (тільки для друкованої плати) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• ••

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Плата обмеження потужності EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

USB-кабель для ПК EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Комплект для перетворення підлогового блока з «Тільки опалення» на реверсивний EKHVCONV4 •• ••

Комплект для перетворення настінного блока з «Тільки опалення» на реверсивний EKHBCONV •• •• •• ••

Комплект для бустерного нагрівача EKBH3SD •• ••

Клапан проти замерзання з діам. 1 дюйм AFVALVE1 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Клапан проти замерзання з діам. 1 1/4 дюйма AFVALVE125 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Балансувальний вентиль KBLNVALVE •• •• •• •• •• ••

Роз’єднувач KDECOUP •• •• •• •• •• ••

Опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач BUH - комплект для підключення EKECBUCO1AF •• ••

Вбудований резервний нагрівач BUH - 3 кВт, для *3V (1N~, 230 В, 3 кВт) EKECBUAF3V •  •  (8) •  •  (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 6 кВт, для *6V (1N~, 230 В, 6 кВт) EKECBUAF6V •  •  (8) •  •  (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 9 кВт, для *9WN (3N~, 400 В, 9 кВт) EKECBUAF9W •  •  (8) •  •  (8)

Сепаратор бруду і магнетиту SAS1 (Caleffi) 156021 •• ••

Комплект бівалентних з’єднувачів EKECBIVCO1AF •  •  •  •  

Комплект з’єднувачів DB EKECDBCO1AF • • • • 
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Таблиця комбінацій і опції

Підлоговий вбудований  
бак із нержавіючої сталі

Підлоговий інтегрований ECH2О Настінний блок

Тільки опалення Реверсивні Дві зони Тільки опалення Реверсивні

3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT 3 H MT 3 H HT

ETVH12S18E6V ETVH16S18E6V7 ETVX12S18E6V ETVX16S18E6V7 ETVZ12S18E6V ETVZ16S18E6V7 ETSH(B)12P30E ETSH(B)16P30E

ETVH12S18E9W ETVH16S18E9W7 ETVX12S18E9W ETVX16S18E9W7 ETVZ12S18E9W ETVZ16S18E9W7 ETSH(B)12P50E ETSH(B)16P50E

ETVH12S23E6V ETVH16S23E6V7 ETVX12S23E6V ETVX16S23E6V7 ETVZ12S23E6V ETVZ16S23E6V7 ETSX(B)12P30E ETSX(B)16P30E ETBH12E6V ETBH16E6V7 ETBX12E6V ETBX16E6V7

Тип Опис Найменування ETVH12S23E9W ETVH16S23E9W7 ETVX12S23E9W ETVX16S23E9W7 ETVZ12S23E9W ETVZ16S23E9W7 ETSX(B)12P50E ETSX(B)16P50E ETBH12E9W ETBH16E9W7 ETBX12E9W ETBX16E9W7

Зовнішній блок

EPRA08EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA10EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA12EV3/W1 •• •• •• •• •• ••

EPRA14DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

EPRA16DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

EPRA18DV37/W17 •• •• •• •• •• ••

Пульт керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDK/S/W •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Бездротові кімнатні термостати EKRTRB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротовий цифровий термостат EKRTWA •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

LAN-адаптер BRP069A62
(з MMI від v6.8.0) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Модуль WLAN BRP069A71 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Картридж WLAN BRP069A78 •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1) •  •  (1)

Дротовий цифровий термостат EKWCTRDI1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротовий аналоговий термостат EKWCTRAN1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Привід клапана EKWCVATR1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дротова базова станція системи теплих підлог EKWUFHTA1V3 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Універсальний пульт централізованого керування EKCC8-W, DCOM-LT/IO, LT/MB •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Гаряче 

водопостачання

Бак з нержавіючої сталі

EKHWS(P)(U)150D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)180D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)200D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)250D3V3 •• •• •• ••

EKHWS(P)(U)300D3V3 •• •• •• ••

Поліпропіленовий бак

EKHWP300B •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP500B •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

EKHWP300PB •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2) •  •  (2)

EKHWP500PB •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3) •  •  (3)

Сторонній комплект бака
EKHY3PART •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4) •  •  (4)

EKHY3PART2 •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5) •  •  (5)

Датчики

Зовнішній датчик для кімнатного термостата EKRTR EKRTETS •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Комплект реле для високовольтної інтелектуальної мережі Smart Grid EKRELSG •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дистанційний датчик температури в приміщенні KRCS01-1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Дистанційний датчик зовнішньої температури EKRSCA1 •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6) •  •  (6)

Двозонні 

комплекти

Універсальний двозонний комплект (тільки для друкованої плати) EKMIKPOA •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Універсальний двозонний комплект EKMIKPHA •• •• •• •• •• •• ••

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBA •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7) •  •  (7)

Плата обмеження потужності EKRP1AHT •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

USB-кабель для ПК EKPCCAB4 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Комплект для перетворення підлогового блока з «Тільки опалення» на реверсивний EKHVCONV4 •• ••

Комплект для перетворення настінного блока з «Тільки опалення» на реверсивний EKHBCONV •• •• •• ••

Комплект для бустерного нагрівача EKBH3SD •• ••

Клапан проти замерзання з діам. 1 дюйм AFVALVE1 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Клапан проти замерзання з діам. 1 1/4 дюйма AFVALVE125 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Балансувальний вентиль KBLNVALVE •• •• •• •• •• ••

Роз’єднувач KDECOUP •• •• •• •• •• ••

Опції ECH2O

Вбудований резервний нагрівач BUH - комплект для підключення EKECBUCO1AF •• ••

Вбудований резервний нагрівач BUH - 3 кВт, для *3V (1N~, 230 В, 3 кВт) EKECBUAF3V •  •  (8) •  •  (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 6 кВт, для *6V (1N~, 230 В, 6 кВт) EKECBUAF6V •  •  (8) •  •  (8)

Вбудований резервний нагрівач BUH - 9 кВт, для *9WN (3N~, 400 В, 9 кВт) EKECBUAF9W •  •  (8) •  •  (8)

Сепаратор бруду і магнетиту SAS1 (Caleffi) 156021 •• ••

Комплект бівалентних з’єднувачів EKECBIVCO1AF •  •  •  •  

Комплект з’єднувачів DB EKECDBCO1AF • • • • 

(6) Можна підключити тільки один датчик: внутрішній або зовнішній.
(7) Додаткові реле для забезпечення бівалентного керування в поєднанні з зовнішнім кімнатним термостатом поставляються на місці.
(8) До одного блока можна підключити лише 1 резервний нагрівач: 3 або 6* або 9 кВт 
 (*Модель 6T1 не застосовується). Для підключення резервного нагрівача до головного блока потрібен EKECBUCO1AF.
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Якщо вашому клієнту потрібне тільки ГВП або використання переваг 
сонячних колекторів, Daikin пропонує широкий спектр варіантів, у тому числі: 

Бак ГВП із нержавіючої сталі

Бак ГВП можна встановити на внутрішній блок, щоб зменшити площу 
установки, або розташувати поряд, якщо місця достатньо. 

 › Пропонується в варіантах 200 і 250 л 
 › Ефективне опалення: від 10°C до 50°C усього за 60 хвилин*  

*Випробування проведені з використанням зовнішнього блока 16 кВт, 200 л бака,  

  при температурі зовнішнього повітря 7°С. 
 
 

 

 
Термоакумулятори ECH2О: економія на ГВП завдяки 
використанню сонячної енергії 

Поєднання теплового насоса Daikin Altherma з термоакумулятором 
забезпечує зменшення витрат на електроенергію за рахунок 
використання поновлюваної енергії сонця.  
З асортименту обладнання, призначеного для невеликих та великих 
будинків, клієнти можуть вибрати систему ГВП відкритого або 
герметичного типу. 

Daikin Altherma R HT

Найкраще підходить для проектів з реконструкції

Високотемпературні теплові насоси повітря-вода 
ідеально підходять для реконструкції та заміни старих 
котлів. Компактний дизайн високотемпературної 
спліт-системи Daikin Altherma мінімізує потрібне для 
установки місце й ідеально інтегрується з існуючими 
трубопроводами та радіаторами. Таким чином, ви 
можете отримати всі переваги енергоефективності 
теплового насоса без необхідності заміни всієї системи.

 › Проста заміна: повторне використання існуючих 
трубопроводів/радіаторів

 › Скорочується час монтажу
 › Для установки потрібний невеликий простір, оскільки 
внутрішній блок і бак побутової гарячої води можна 
встановити один на одного

 › Заміна існуючих радіаторів і трубопроводів не 
потрібна, оскільки температуру води можна підвищити 
до 80°C для опалення та ГВП

Комфорт

Чому слід вибрати  
високотемпературну спліт-систему Daikin Altherma?
Високотемпературна спліт-система Daikin Altherma є ідеальним рішенням для опалення, 
щоб оновити наявну систему опалення та ГВП з метою зменшення витрат і підвищення 
енергоефективності, без заміни існуючих трубопроводів і радіаторів.

Сонячний колектор

Внутрішній блок 
і бак ГВП

Один на інший

або

Окремо
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Працює на поновлюваній енергії

Високотемпературні теплові насоси Daikin Altherma 
працюють з використанням 65% поновлюваної 
енергії повітря та 35% електроенергії, забезпечують 
опалення та ГВП з класом енергоефективності А+.

Енергоефективність Надійність
Високотемпературна спліт-система Daikin Altherma 
оптимізує свою роботу для підтримання комфортних 
умов протягом усього року, навіть в екстремальних 
кліматичних умовах. 
 › Продуктивність 11–15 кВт
 › Низькі експлуатаційні витрати й оптимальний 
комфорт навіть при дуже низьких температурах 
зовнішнього повітря завдяки унікальному 
застосуванню каскадного циклу

 › Працює з наявними високотемпературними 
радіаторами до 80°С без додаткового 
резервного нагрівача

321 Зовнішній блок 
отримує тепло 
з атмосферного 
повітря. Це тепло 
передається у 
внутрішній блок через 
холодоагент R-410A

Внутрішній 
блок підвищує 
температуру з 
використанням 
холодоагенту R-134a

Контур 
холодоагенту 
передає тепло воді 
в системі

Каскадна технологія

Висока теплопродуктивність, 
що за 3 етапи забезпечує 
температуру води 80°C без 
використання додаткового 
резервного нагрівача

Зовнішній Внутрішній

1Етап 2Етап 3Етап
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ERRQ-AAV1 EKHBRD-ADV17/Y17

Daikin Altherma R HT
Підлоговий блок тільки для опалення, поєднання 
теплового насоса повітря-вода та наявних радіаторів

 › Енергоефективна система опалення на основі технології 
теплового насоса повітря-вода

 › Однофазний підлоговий внутрішній блок до 16 кВт
 › Трифазний підлоговий внутрішній блок до 16 кВт
 › Високотемпературне застосування: до 80°C без 
електричного нагрівача

 › Легка заміна наявного котла без заміни труб опалення
 › Можливість поєднання з високотемпературними радіаторами
 › Невеликі витрати на електроенергію та низький 
рівень викидів CO2

 › Спіральний компресор з інверторним керуванням

EKHBRD-AD(V/Y)17 + ERRQ-A(V/Y)1/ERSQ-A(V/Y)1

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EKHBRD-ADV17 EKHBRD-ADY17 ERRQ-AV1 ERRQ-AY1 ERSQ-AV1 ERSQ-AY1

Дані ефективності EKHBRD + ERRQ/ERSQ 011ADV17 + 
ERRQ011AV1

011ADV17 + 
ERSQ011AV1

014ADV17 + 
ERRQ014AV1

014ADV17 + 
ERSQ014AV1

016ADV17 
+ ER(R/S)
Q016AV1

011ADY17 + 
ERRQ011AY1

011ADY17 + 
ERSQ011AY1

014ADY17 + 
ERRQ014AY1

014ADY17 + 
ERSQ014AY1

016ADY17 
+ ER(R/S)
Q016AY1

Теплопродуктивність Ном. кВт 11,3 (1) / 11,0 (2)  
/ 11,2 (3)

14,5 (1) / 14,0 (2)  
/ 14,4 (3)

16,0 (1) / 16,0 (2) 
/ 16,0 (3)

11,3 (1) / 11,0 (2)  
/ 11,2 (3)

14,5 (1) / 14,0 (2)  
/ 14,4 (3)

16,0 (1) / 16,0 (2) 
/ 16,0 (3)

Споживана 
потужність

Опалення Ном. кВт 3,80 (1) / 4,40 (2) 
/ 2,67 (3)

3,87 (1) / 4,40 (2) 
/ 2,67 (3)

5,02 (1) / 5,65 (2) 
/ 3,87 (3)

5,09 (1) / 5,65 (2) 
/ 3,87 (3)

5,86 (1) / 6,65 (2) 
/ 4,31 (3)

3,80 (1) / 4,40 (2) 
/ 2,67 (3)

3,87 (1) / 4,40 (2) 
/ 2,67 (3)

5,02 (1) / 5,65 (2) 
/ 3,87 (3)

5,09 (1) / 5,65 (2) 
/ 3,87 (3)

5,86 (1) / 6,65 (2) 
/ 4,31 (3)

COP 2,97 (1) / 2,50 (2) 
/ 4,20 (3)

2,92 (1) / 2,50 (2) 
/ 4,20 (3)

2,89 (1) / 2,48 (2) 
/ 3,72 (3)

2,85 (1) / 2,48 (2) 
/ 3,72 (3)

2,73 (1) / 2,41 (2) 
/ 3,72 (3)

2,97 (1) / 2,50 (2) 
/ 4,20 (3)

2,92 (1) / 2,50 (2) 
/ 4,20 (3)

2,89 (1) / 2,48 (2) 
/ 3,72 (3)

2,85 (1) / 2,48 (2) 
/ 3,72 (3)

2,73 (1) / 2,41 (2)  
/ 3,72 (3)

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 2,96 2,98 3,01 2,96 2,98 3,01
ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 115 116 117 115 116 117

Клас сезонної ефективності опалення A+
Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 2,70 2,81 2,88 2,70 2,81 2,88
ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 105 110 112 105 110 112

Клас сезонної ефективності опалення C B C B

Внутрішній блок EKHBRD 011ADV17 014ADV17 016ADV17 011ADY17 014ADY17 016ADY17
Корпус Колір Металевий сірий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 705x600x695
Маса Блок кг 144 147
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -20 / 0 ~ 20 

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 80
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. -20 ~ 35
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 80

Холодоагент Тип R-134a
Заправка кг 2,60
Заправка Екв.т CO2 3,718

Рівень звукового 
тиску

Ном. дБA 43 (4) / 46 (5) 45 (4) / 46 (5) 46 (4) / 46 (5) 43 (4) / 46 (5) 45 (4) / 46 (5) 46 (4) / 46 (5) 
Нічний тихий режим роботи Рівень 1 дБA 40 (4) 43 (4) 45 (4) 40 (4) 43 (4) 45 (4)

Зовнішній блок ERRQ-011AV1 ERSQ-011AV1 ERRQ-014AV1 ERSQ-
014AV1

ERRQ/ERSQ 
016AV1

ERRQ-011AY1 ERSQ-011AY1 ERRQ-
014AY1

ERSQ-014AY1 ERRQ/ERSQ 
016AY1

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.345x900x320
Маса Блок кг 120
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний спіральний компресор
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C в.т. -20 ~ 20

Гаряче водопостачання Мін. ~ Макс. °C с.т. -20 ~ 35
Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.087,5
Заправка кг 4,50
Заправка Екв.т CO2 9,40
Керування Розширювальний клапан (електронний)

Рівень звукової потужності Опалення Ном. дБA 68 69 71 68 69 71
Рівень звукового тиску Опалення Ном. дБA 52 53 55 52 53 55
Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V1/1 ~ /50/220-440 Y1/3 ~ /50/380-415
Струм Рекомендовані запобіжники A 25 16

(1) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; умови навколишнього середовища: 7°C с.т./6°C в.т. | (2) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; умови навколишнього середовища: 7°C с.т./6°C в.т. | (3) EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; умови 
навколишнього середовища: 7°C с.т./6°C в.т. | (4) EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; умови навколишнього середовища: 7°C с.т./6°C в.т. | (5) EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; умови навколишнього середовища: 7°C с.т./6°C в.т. | 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

011-1W0256  258 80°C

до

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHBRD-ADV17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHBRD-ADY17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERRQ-AV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERRQ-AY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERSQ-AV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERSQ-AY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 163

Тип Найменування

Пульти керування

Корист. інтерфейс дистанційного керування EKRUAHTB 

Кімнатний термостат (дротовий)  EKRTWA

Кімнатний термостат (бездротовий)  EKRTR1

Комплект централізованого керування EKCC-W

Шлюз DCOM DCOM-LT/IO

Шлюз DCOM DCOM-LT/MB

Адаптер

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA

Резервний нагрівач

Резервний нагрівач для HT 1~ EKBUHAA6V3

Резервний нагрівач для HT 3~ EKBUHAA6W1

Підігрів піддона EKBPHTH16A

Монтаж
Комплект для бака, UK EKUHWHTA

Автономний комплект EKFMAHTB

Датчик Зовнішній датчик EKRTETS

Клапан Запірні клапани холодоагенту EKRSVHTA

Інше
Комплект сумісності 1 EKMKHT1A

Комплект сумісності 2 EKMKHT2A

Опції
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Нове покоління 
теплових насосів 
для ГВП

До  
3,6 кВт  

ГВП

1 кВт 
електроенергії

Як це працює? 
Система складається з одного внутрішнього блока, 
який отримує енергію з повітря для ГВП. 60% 
використовуваної енергії блок отримує з повітря,  
а решта забезпечується електрикою.

Чому слід вибрати Daikin Altherma 
з тепловим насосом для ГВП?

Зовнішнє 
повітря

Цей тепловий насос застосовує компресор і 
холодоагент для передачі енергії від повітря до 
води, нагріваючи воду відповідно до ваших потреб  
і подаючи її у ваш будинок.
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Надзвичайно тихий
Завдяки звуковій потужності 51 дБ(А) у приміщенні 
та 44 дБ(А) поза приміщенням цей тепловий насос 
для ГВП — один із найтихіших.

Рівень звуку може 
оцінюватися двома 
способами

 › Звукова потужність створюється самим блоком, 
незалежно від відстані й середовища

 › Звуковий тиск — це звук, що відчувається на певній 
відстані. Звуковий тиск зазвичай розраховується на 
відстані від 1 до 5 метрів від блока.

Звукова потужність

Звуковий тиск

20  
дБА

30  
дБА

36  
дБА

60  
дБА

42  
дБА

100 
дБА

120 
дБА

51  
дБА44  

дБА

птахи вантажівка літакбібліотека розмова

Daikin 
Altherma  

M HW

ЗВУКОВА 
ПОТУЖНІСТЬ 

ПОЗА 
ПРИМІЩЕННЯМ

Daikin 
Altherma  

M HW

ЗВУКОВА 
ПОТУЖНІСТЬ У 
ПРИМІЩЕННІ

лісшепотіння
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EKHHE200CV37 EKHHE200PCV37 EKHHE260CV37 EKHHE260PCV37 EKHLE200CV3 EKHLE260CV3

Ці моделі можна підключити до сонячного 
теплового колектору або іншого допоміжного 
джерела завдяки додатковому теплообміннику 
для кращого нагріву в системі ГВП.

Високотемпературні моделі призначені для 
теплих кліматичних умов.

EKHLE200CV37

L

883
883
883
kWh/annum GJ/annum

52 dB

50 dB

A+

Lorem ipsum

Модельний 
ряд продукції

Особливості

Daikin Altherma M HW — це повітряно-водяний тепловий насос для виробництва побутової 
гарячої води і її накопичення в емальованому сталевому баку, який передбачає конденсатор 
із зовнішньою оболонкою, що забезпечує максимальну безпеку й гігієну.

› Максимальна температура 62°C від поновлюваного джерела енергії з використанням теплового 
насоса окремо або з нагрівальним елементом (до 75°C)

› Програмований цифровий інтерфейс з СЕНСОРНИМИ кнопками
› Інтеграція через сонячну теплову енергію (модель -PCV37) або через нагрівальний елемент (до 75°C) 

на всіх моделях
› Інтеграція з фотоелектричною системою на сонячній енергії

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

 A+ 

 A
B 
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D
E
F

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F
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Характеристики

Тип Об’єм (л) Продуктивність Розміри (мм)
Оптимізація 

від 
фотовольтаїки

Інтегроване 
керування 
сонячними 

колекторами

Дезінфекція 
для боротьби з 

легіонелою

Робота 
на основі 

проміжків часу

Функція 
OFF PEAK 

(позапікові 
тарифи)

Увімкнення 
відтавання

Режим роботи 
«у відпустці»

EKHHE-CV37

200 628 x 628 x 1607 • - • • • • •

260 628 x 628 x 1892 • - • • • • •

EKHHE-PCV37

200 628 x 628 x 1607 • • • • • • •

260 628 x 628 x 1892 • • • • • • •

EKHLE-CV3

200 628 x 628 x 1607 • - • • • - •

260 628 x 628 x 1892 • - • • • - •

Інтуїтивно зрозумілі 
елементи керування

› Білі світлодіоди для керування температурою й функціями
› Червоні світлодіоди для тривожних повідомлень
›  4 бокові СЕНСОРНІ кнопки: для ввімкнення/вимкнення Daikin Altherma M HW (  );  

кнопки для перегляду МЕНЮ (SET), а також збільшення ( + ) або зменшення ( - ) значень налаштувань

Електричний режим
Тільки електрична енергія

Daikin Altherma M HW працює, використовуючи тільки 

додатковий нагрівач. 

Значення налаштування може становити до 75°C.

Режим вентилятора
Тільки рециркуляція повітря

Daikin Altherma M HW працює тільки в режимі 

вентиляції. Тепловий насос і додатковий 

нагрівач вимкнено.

Автоматичний режим
Відновлювана енергія в порядку пріоритету

Daikin Altherma M HW працює в режимі теплового насоса за замовчуванням. 

Додатковий нагрівач вмикається в порядку підтримки, тільки якщо підвищення 

температури в баку надто повільне (>4°C/30 хв). Або зовнішня температура виходить 

за межі робочого діапазону (налаштування 62°C).

Прискорений режим
Комбіноване використання відновлюваної й електричної енергії

Daikin Altherma M HW одночасно працює як тепловий насос і 

використовує додатковий нагрівач. 

Значення налаштування може становити до 75°C.

Дуже простий і інтуїтивний дисплей

+ +
БЛИМАННЯ

Економічній режим
Тільки відновлювана енергія

Daikin Altherma M HW працює тільки в режимі теплового 

насоса. Додатковий нагрівач вмикається в порядку 

підтримки тільки, якщо зовнішня температура виходить 

за межі робочого діапазону (налаштування 62°C).
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Тепловий насос Daikin Altherma M HW можна встановлювати в будь-якому 
приміщенні, зокрема в неопалюваному, як-от гараж і пральна кімната, і 
він не вимагає жодних особливих робіт, за винятком виконання отворів 
для повітрозабірних та витяжних труб.

Деякі способи монтажу

Тепловий насос потребує належної вентиляції. 
Рекомендований спосіб для спеціально 
призначеного повітропроводу наведено на рис. 1. 
Крім того, важливо забезпечити належну вентиляцію 
в приміщенні, де встановлено прилад.

Альтернативне рішення представлене на 
зображенні праворуч (рис. 2): воно передбачає 
додатковий повітропровід, який забирає повітря з 
вулиці, а не безпосередньо з приміщення.

Рис. 1 — Приклад підключення нагнітального трубопроводу Рис. 2 — Приклад підключення нагнітального трубопроводу
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Виключно вертикальний 
впуск і випускМонтаж

Однією з унікальних особливостей теплонасосних систем опалення є те, що ці агрегати значно знижують температуру повітря, яке 
зазвичай відводиться на вулицю. Крім того, що повітря, яке відводиться, є холоднішим за повітря в кімнаті, воно також повністю 
осушене, тому повітряний потік може спрямовуватися назад в будинок для охолодження певних зон або кімнат влітку. Монтаж 
передбачає подвоєння витяжної труби, на якій встановлюються дві заслінки («А» і «В») для спрямування повітряного потоку назовні 
(рис. 4) або всередину будинку (рис. 3).

Рис. 3 — Приклад монтажу влітку
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Заслінку «В» 

відкрито

Внутрішнє 

приміщення

Вн
ут

рі
ш

нє
 п

ри
м

іщ
ен

ня

Зо
вн

і

Заслінку «А» 

відкрито

Заслінку «В» 

відкрито

Внутрішнє 

приміщення

Вн
ут

рі
ш

нє
 п

ри
м

іщ
ен

ня

Зо
вн

і

Рис. 4 — Приклад монтажу взимку
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Daikin Altherma M HW 
другого покоління
 › Пропонується в варіанті для настінного монтажу (200–260 л)
 › Компактна сучасна конструкція
 › Цикл дезінфекції для боротьби з легіонелою
 › Робота за графіком
 › Інтегроване керування сонячними колекторами (EKHHE-PCV37)
 › Підходить для теплого клімату (EKHLE-CV3)

EKHHE-(P)CV37 / EKHLE-CV3

EKHHE200CV37

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKHHE-CV37 EKHHE-PCV37 EKHLE-CV3

Внутрішній блок EK HHE200CV37 HHE260CV37 HHE200PCV37 HHE260PCV37 HLE200CV3 HLE260CV3
Час прогрівання Макс. гг:хх 06:27 09:29 06:27 09:29 07:16 09:44

COP 3,23 3,37 3,23 3,37 4,32 4,32

Гаряче 
водопостачання

Потужність Ном. кВт 1,34 1,25 1,34 1,25 1,60

Еквівалент ГВП Макс. л 247 340 241 335 247 340

Розміри Блок
Висота мм 1.607 1.892 1.607 1.892 1.607 1.892

Діаметр мм Верхня частина: 621, нижня частина: 628

Маса Блок Пустий кг 85 97 96 106 86 98

Місце установки Внутрішній

Клас IP IP24

Холодоагент

Тип R-134a

GWP/ПГП 1.430

Заправка Екв. т CO2 1,43

Заправка кг 1

Тепловий насос

Корпус Колір Білий

Метод відтавання Гарячий газ - -

Автоматичний запуск відтавання °C -5 - -

Тиск у системі Макс. бар 7

Робочий діапазон
Темп. зовн. 
повітря

Мін. °C с.т. -7 4

Макс. °C с.т. 43

Електроживлення

Фаза 1

Частота Гц 50

Напруга В 230

Максимальний робочий струм A 8,5 8,2

Бак

Потужність вбудованого 
теплового елемента

Ном. кВт 1,5

Корпус Матеріал Емальована сталь

Монтаж Можливість підключення до сонячних колекторів - - Так Так - -

Постійні втрати тепла Вт 63 71 63 71 63 70

Електроживлення

Фаза 1

Частота Гц 50

Напруга В 230

ГВП

Загальні 
характеристики

Гарантоване навантаження L XL L XL L XL

Клас енергоефективності нагрівання 
води

A+

Установка темп. термостата °C 55

Середньоклімат. 
умови

AEC (Річне споживання 
електроенергії)

кВтг 761 1.210 761 1.210 883 1.315

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 135 138 135 138 116 127

Холодний клімат
AEC (Річне споживання 
електроенергії)

кВтг 944 1.496 944 1.496 883 1.315

Теплий клімат
AEC (Річне споживання 
електроенергії)

кВтг 631 1.046 631 1.046 883 1.315

Рівень звукової 
потужності

ГВП дБA 53 51 53 51 52

  
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHHE-CV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHHE-PCV37.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHLE-CV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin Altherma 3 GEO 
Найкращі експлуатаційні характеристики  
навіть в найхолоднішому кліматі

Геотермальний тепловий насос Daikin Altherma використовує стабільне джерело геотермальної 

енергії та інверторну технологію теплового насоса Daikin для забезпечення опалення та гарячого 

водопостачання в будь-яких кліматичних умовах.

Опалення приміщень
Взимку

Охолодження приміщень
Активне охолодження з високою ефективністю

Гаряче водопостачання
Вбудований бак із нержавіючої сталі на 180 л

Температура води на виході до 
65°C дозволяє експлуатувати 
блок із системою теплих підлог, 
конвекторами для теплового 
насоса, а також з радіаторами.
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4 кВт з геотермального джерела

Економія електроенергії
Безперервна робота інвертора забезпечує 

широкий діапазон регулювання від 0,85 кВт, що 

дозволяє уникнути підвищеного споживання 

електроенергії при зупинці та пуску блока.

Технологія Bluevolution з використанням R-32, 

екологічно чистого холодоагенту з нижчим 

ПГП, дозволяє знизити еквівалент CO2 на 70% 

порівняно з його попередником — R-410A.

Модернізація і 
новобудови
Підходить для модернізації: завдяки високій 

температурі води на виході 65°C блок можна 

використовувати зі звичайними радіаторами.

Підходить для новобудов: Daikin Altherma 3 

GEO також можна комбінувати з фанкойлами 

й системою теплих підлог.

Свердловина глибиною 80–100 м 
забезпечує постійну температуру 
на вході.

Daikin Altherma HPC забезпечує 
опалення або охолодження 
житлових приміщень.

5 кВт опалення

1 кВт електроенергії
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Турбота про 
вашу зручність

Daikin Altherma 3 GEO розроблений для забезпечення максимальної ефективності 
в найбільш важливих аспектах: низький шум та можливості підключення.

Дуже тиха робота

42 дБА

птахи

Зв
ук

ов
ий

 т
ис

к* бібліотека

35 дБА ліс

шепотіння27 дБА

20 дБА

30 дБА

*на відставні 1 метра.

Daikin 
Altherma 3

GEO
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Вбудовані засоби зв’язку
Керування мікрокліматом вдома з будь-якого місця в будь-який час

BRC1HHDW BRC1HHDS BRC1HHDK

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka для Daikin Altherma
Нове покоління призначених для користувача  
інтерфейсів — наочне та інтуїтивно зрозуміле.

Програма Onecta

Моніторинг стану опалювальної системи

ВідстеженняКерування

Вибір режиму роботи й 
налаштування температури

Програмує налаштування 
температури і режим роботи

Керуйте вашою системою опалення 
за допомогою голосу

Планування

Завжди під контролем. Контролюйте мікроклімат в будь-який час, де б ви не знаходились.

 Інтуїтивно зрозуміле керування й відмінний дизайн

 Три кольори, що підходять для будь-якого дизайну інтер’єру

 Легке встановлення параметрів роботи
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Грандіозні 
інновації

Всі трубні з’єднання розташовані 
зверху й організовані попарно: 
вхід і вихід

Може бути легко встановлений 
в обмеженому просторі завдяки 
невеликій потрібній для установки 
площі та вбудованим ручкам

Попередньо виконані 
стандартні електричні 
з’єднання

Простий і швидкий монтаж завдяки змонтованим на 
заводі-виробнику трубопроводам, розташованим 
у верхній частині блока, виконаним електричним 
з’єднанням і меншій загальній вазі.

666 мм
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Знімний компресорний модуль, що 
дозволяє зменшити загальну вагу на 70 кг

Червоний колір індикатора Daikin Eye 
вказує на те, що тепловий насос виведено 
з експлуатації і потрібно його перевірити 
й провести технічне обслуговування.

Швидке налаштування

Увійдіть у систему, і ви зможете 
повністю налаштувати блок за 
допомогою нового інтерфейсу 
користувача менш ніж за 9 кроків. Ви 
навіть можете перевірити, чи готовий 
блок до використання, виконавши 
цикли тестування. Ви можете передати 
налаштування на USB-накопичувач і 
завантажити їх безпосередньо в блок.

Простота керування

Працюйте надшвидко з новим 
інтерфейсом користувача. Він дуже 
простий у використанні — всього 
кілька кнопок і 2 навігаційні ручки.

Відмінний дизайн

Інтерфейс користувача розроблено 
спеціально з метою забезпечення 
високого рівня інтуїтивності. 
Висококонтрастний кольоровий 
екран формує наочні та практичні 
візуальні зображення, які дійсно 
допоможуть спеціалісту з монтажу або 
сервісному інженеру в роботі.

Синій

Червоний

Якщо індикатор Daikin Eye синій, це означає, 
що тепловий насос працює належним 
чином. Індикатор Daikin Eye миготить, коли 
обладнання працює в режимі очікування. 

Розширений 
інтерфейс користувача

Daikin Eye («Око Daikin»)

Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» відображає в 
режимі реального часу статус вашої системи.

597 мм

1891 мм
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011-1W0337
011-1W0338

EGSAH-D9W

Daikin Altherma 3 GEO
Геотермальний тепловий насос для опалення, 
охолодження та ГВП

 › Найвища сезонна ефективність завдяки інверторній 
технології теплового насоса, що максимально знижує 
експлуатаційні витрати

 › Забезпечуючи високу температуру до 65°C, Daikin Altherma 
3 GEO на R-32 підходить для систем теплих підлог для 
опалення/охолодження, фанкойлів і радіаторів

 › Інтегрований внутрішній блок: блок підлогового типу «все 
в одному», що містить бак ГВП з нержавіючої сталі, займає 
менше місця і скорочує час монтажу

 › Пристрій займає площу, співмірну з іншими 
побутовими приладами

 › Реверсивний тепловий насос, що дозволяє використовувати 
функції опалення та охолодження

BRC1HHDW

EGSA(H/X)-D9W

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EGSAH-D9W EGSAX-D9W

Внутрішній блок EGSA H06D9W X06D9W H10D9W X10D9W
Теплопродуктивність Мін. кВт 0,85

Ном. кВт 3,35 5,49

Макс. кВт 7,98 9,55

Споживана потужність Ном. кВт 0,74 1,17

COP 4,51 4,70

Опалення приміщень Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

%
141 143 152 154

Клас сезонної ефективності 
опалення

A++ A+++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

%
195 199 197 200

Клас сезонної ефективності 
опалення

A+++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 117

Клас енергоефективності нагрівання води A+

Охолодження приміщень Середньотемп. 
застосування

Загальні 
характеристики

SEER - 15 - 15

Pdesign кВт - 8 - 8

Низькотемп. 
застосування

Загальні 
характеристики

SEER - 14 - 14

Pdesign кВт - 8 - 8

Корпус Колір Білий або сріблясто-сірий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.891x597x666

Маса Блок кг 222

Бак Об’єм води л 180

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,20

Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Монтажний простір Мін. ~ Макс. °C 5 / 35

Сторона сольового розчину Мін. ~ Макс. °C -10 / 30

Опалення Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 / 65

Гаряче 
водопостачання

Водяна 
сторона

Мін. ~ Макс. °C
25 / 60 

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 1,70

Заправка Екв.т CO2 1,15

Рівень звукової потужності Ном. дБA 39 41

Рівень звукового тиску на відстані 1 м Ном. дБA 27 29

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 або 1~/50/230

Струм Рекомендовані запобіжники A 3P 16 A або 1P 32 A

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

65°C A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

до

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EGSAH-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EGSAX-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип Найменування

Елементи керування

Корист. інтерфейс дистанційного керування BRC1HHDAK/S/W
Кімнатний термостат (дротовий) EKRTWA
Кімнатний термостат (бездротовий) EKRTR1
Каскадне керування EKCC8-W
Шлюз DCOM-LT/IO
Шлюз DCOM-LT/MB

Адаптер
Плата обмеження потужності EKRP1AHTA
Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA

Датчик
Внутрішній дистанційний датчик KRCS01-1
Зовнішній датчик EKRTETS
Датчик обмеження зниження потужності EKCSENS

Інше

Кабель ПК EKPCCAB4
Комплект для заповнення для геотермальної системи KGSFILL2
Окреме джерело живлення для резервного нагрівача EKGSPOWCAB
Магнітний фільтр Fernox K.FERNOXTF1
Магнітний фільтр Fernox K.FERNOXTF1FL

Опції
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Комфорт
Опалення

Гібридний тепловий насос Daikin Altherma 
автоматично визначає найбільш економічне і 
енергетично ефективне поєднання для опалення.

 › Робота теплового насоса: найкраща доступна 
технологія для оптимізації експлуатаційних витрат 
при помірних температурах зовнішнього повітря 

 › Гібридний режим: газовий котел і тепловий 
насос працюють одночасно, щоб забезпечити 
максимально комфортні умови 

 › Режим роботи на газі: коли температура 
зовнішнього повітря різко падає, блок 
автоматично перемикається в режим роботи 
газового котла 

Чому слід вибрати  
гібридний тепловий насос Daikin Altherma?
Гібридний тепловий насос Daikin Altherma є ідеальним рішенням для заміни старого газового котла.

Робота системи в умовах середньоєвропейського клімату

Гібридний 

режим

-7 0 15

Режим 

роботи на газі

Робота 

теплового насоса
1800

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

+ 35% ефективності  
(опалення) порівняно з конденсаційним котлом

 › Теплове навантаження: 
 14 кВт
 › 70% вихідної потужності 

 — тепловий насос
 › 30% вихідної потужності 

 — газовий котел

Теплове навантаження 
= потужність системи 
опалення, необхідна 
для постійного 
підтримання комфортної 
температури в 
приміщенні

Необхідна теплова 
потужність = теплове 
навантаження x кількість 
годин на рік

Н
ео

бх
ід

на
 т

еп
ло

ва
 п

от
уж

ні
ст

ь,
 к

Вт
г/

°C

  Температура  
  зовнішнього  
  повітря, °C 

Гібридний тепловий насос 

Daikin Altherma
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ГВП

Подвійний теплообмінник газового 
конденсаційного котла забезпечує до 15% 
підвищення ефективності отримання гарячої води 
порівняно з традиційними газовими котлами.

Охолодження

Включіть охолодження до комплексного рішення, 
яке забезпечує цілорічний комфорт.

Простий і швидкий монтаж

Оскільки внутрішній блок з тепловим насосом і газовий 
конденсаційний котел поставляються як окремі блоки, 
їх легше транспортувати та встановлювати.

Інвестиційні переваги

 › Можливість поєднання з наявними радіаторами; 
зниження вартості та зменшення втручання в 
існуючі системи 

 › Можливість роботи з тепловими навантаженнями 
до 27 кВт робить цей блок ідеальним рішенням для 
проектів реконструкції

 › Можливість підключення до фотоелектричних 
сонячних панелей для оптимізації власного 
споживання виробленої електроенергії

73
5 

м
м

307 мм832 мм

Зовнішній блок з тепловим насосом

Газ Повітря +
Гібридне 
опалення 

та ГВП 

Ідеальне поєднання

Залежно від температури зовнішнього повітря, 
цін на енергоносії та теплового навантаження, 
гібридний тепловий насос Daikin Altherma робить 
оптимальний вибір між тепловим насосом і газовим 
котлом або, можливо, одночасною роботою, завжди 
обираючи найекономічніший режим роботи.

Працює з використанням 
поновлюваної енергії 

При роботі в режимі теплового насоса система 
живиться від поновлюваних джерел енергії, 
отриманої з повітря, і може досягати рівня 
енергоефективності А++.

ГВП із застосуванням технології 
конденсації газу 

Унікальний подвійний теплообмінник забезпечує 
до 15% підвищення ефективності порівняно з 
традиційними газовими котлами. 

 › Холодна водопровідна вода надходить 
безпосередньо до теплообмінника 

 › Оптимальна й безперервна конденсація димових 
газів під час підготовки гарячої води 

Енергоефективність

Внутрішній блок з тепловим насосом

Надійність
 › Низькі капітальні витрати без необхідності заміни 
існуючих трубопроводів і радіаторів 

 › Низькі експлуатаційні витрати на опалення та ГВП
 › Компактні розміри
 › Ідеальне рішення для проектів реконструкції
 › Простий і швидкий монтаж

 A+++

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
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А 100% використання газового котла

В Тепловий насос + газовий котел

С 100% використання теплового насоса

+35% ефективності (опалення) порівняно з наявним газовим конденсаційним котлом
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Експлуатаційні витрати порівняно на основі зазначених нижче параметрів 
для середньостатистичної зими в Бельгії. Завдяки гібридному принципу буде 
використовуватися найбільш економічно ефективний режим роботи незалежно 
від температури зовнішнього повітря. 

Гібридний  
тепловий насос  
Daikin Altherma

Новий газовий 
конденсаційний 

котел

Наявний газовий 
конденсаційний  

котел

Опалення  
приміщень

Енергія, що надходить від 
теплового насоса 12 800 кВтг

Ефективність теплового 
насоса 3,64 SCOP

Енергія, що забезпечується 
газовим котлом 6700 кВтг 19 500 кВтг 19 500 кВтг

Ефективність опалення 90% 90% 75%

Експлуатаційні витрати 1220 € 1520 € 1820 €

ГВП

Енергія, що забезпечується 
газовим котлом* 3000 кВтг 3000 кВтг 3000 кВтг

Ефективність ГВП* 90% 80% 65%

Експлуатаційні витрати* 230 € 260 € 320 €

ВСЬОГО

Експлуатаційні витрати 1450 € 1780 € 2140 €

* для комбінованого котла, без окремого бака ГВП

Умови

Теплове навантаження 16 кВт

Розрахункова температура -8°C

Температура вимик. опалення приміщення 16°C

Максимальна температура води 60°C

Мінімальна температура води 38°C

Вартість газу 0,070 €/кВтг

Вартість електроенергії (день) 0,237 €/кВтг

Вартість електроенергії (ніч) 0,152 €/кВтг

Необхідне опалення всього приміщення 19 500 кВтг

Необхідне опалення для ГВП (4 людини) 3000 кВтг

Щорічна економія:  
опалення приміщень і ГВП

-19%  порівняно з новим газовим конденсаційним котлом  330 €/рік

-32%  порівняно з наявним газовим конденсаційним котлом  690 €/рік

Заміна газового котла гібридним тепловим насосом Daikin 

Altherma означає зменшення експлуатаційних витрат і на 

опалення, і на ГВП.

Практичний приклад
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EVLQ-CV3

EHYHBH-AV32

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EHYHBH-AV32 EHYHBX-AV3 EVLQ-CV3

Дані ефективності EHYHBH05AV32 + EVLQ05CV3 EHYHBH08AV32 + EVLQ08CV3 EHYHBX08AV3 + EVLQ08CV3
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,28 3,24 3,29
ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128 127 129

Клас сезонної ефективності опалення A++
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження XL

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 83,80
Клас енергоефективності нагрівання води A

Ном. кВт 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 
Холодопродуктивність Ном. кВт - 6,86 (1) / 5,36 (2) 
Споживана 
потужність

Опалення Ном. кВт 0,870 (1) / 1,13 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 
Охолодження Ном. кВт - 2,01 (1) / 2,34 (2) 

COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 
EER - 3,42 (1) / 2,29 (2) 

Внутрішній блок (гідроблок і котел) EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA2 EHYKOMB33AA3
Центральне опалення Кількість тепла Qn (чиста 

теплотворна здатність)
Ном. Мін./Макс. кВт - 6,20 / 7,60 / 7,60 /22,10 / 27 / 27

Вихід Pn при 80/60°C Мін./Ном. кВт - 6,70 / 8,20 / 8,20 / 21,80 / 26,60 / 26,60 
Ефективність Чиста теплотворна здатність % - 98 / 107 
Робочий діапазон Мін./Макс. °C - 15 /80 

Гаряче 
водопостачання

Потужність Мін./Ном. кВт - 7,60 / 32,70
Водний потік Витрата Ном. л/хв - 9 / 15
Робочий діапазон Мін./Макс. °C - 40/65

Газ Підключення Діаметр мм - 15
Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год - 0,78 / 3,39
Споживання (G25) Мін./Макс. м³/год - 0,90 / 3,93
Споживання (G31) Мін./Макс. м³/год - 0,30 / 1,29

Подача повітря Підключення мм - 100
Концентр. - 1

Димовий газ Підключення мм - 60
Корпус Колір Білий Білий — RAL9010

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 902x450x164 710x450x240
Маса Блок Пустий кг 30 31,20 36
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В - 1 ~ /50/230
Споживання 
електроенергії

Макс. Вт - 55
Режим очікування Вт - 2

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -25 ~ 25 -
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 55 -

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. - ~ - 10 ~ 43 -
Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C - ~ - 5 ~ 22 -

Зовнішній блок EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Розміри Блок ВхШхГ мм 735x832x307
Маса Блок кг 54 56
Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор
Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C в.т. -25 ~ 25
Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.088
Заправка кг 1,50 1,60
Заправка Екв.т CO2 3 3,30
GWP/ПГП 2.088

Рівень звукової потужності Опалення Ном. дБA 61 62
Рівень звукового тиску Опалення Ном. дБA 48 49 
Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 16 20

(1) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) (2) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C) (3) Охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C).  
(4) Охолодження Ta 35°C — LWE 7°С (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°С (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma R Hybrid
Гібридна технологія, що поєднує використання 
газового конденсаційного котла й теплового насоса 
повітря-вода для опалення та ГВП

 › Тільки опалення + моделі з функціями опалення і охолоджування
 › Гібридний тепловий насос Altherma від Daikin завжди вибирає 
найекономічніший режим роботи, враховуючи температуру 
зовнішнього повітря, ціну на енергопостачання та внутрішнє 
теплове навантаження

 › Низькі інвестиційні витрати: немає необхідності замінювати 
існуючі радіатори (до 80°C) і трубопроводи

 › Забезпечує необхідне опалення в приміщеннях, що 
реконструюються, оскільки підтримує будь-які теплові 
навантаження до 32 кВт

 › Легкий та швидкий монтаж завдяки компактним розмірам та 
елементам швидкого з’єднання

EHYHBH-AV32/EHYHBX-AV3 + EVLQ-CV3

011-1W0313
011-1W0314

55°C

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
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 A
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D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYHBH-AV32.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYHBX-AV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EVLQ-CV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Особливості  
мультисистеми

Гібридний тепловий насос Daikin Altherma також можна поєднувати з мультисистемою повітря-повітря,  
щоб забезпечити оптимальне охолодження.  
Завдяки легкому встановленню та керуванню за допомогою програми на смартфоні або планшеті, гібридний 
тепловий насос Altherma від Daikin + мультисистема — це універсальна система для опалення, охолодження та ГВП. 

Оснащений технологією Bluevolution 

3, 4 і 5 портів для зовнішніх блоків мультисистеми 

Сумісність з різними внутрішніми блоками  
спліт-систем та Sky Air:
Один порт може використовуватися для ГВП

Керування за допомогою 
програми Onecta

Daikin Altherma R Hybrid 
+ мультисистема
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3MXM52A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3MXM68A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM68A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM80A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

5MXM90A •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CHYHBH-AV32 EHYKOMB-AA2 EHYKOMB-AA3

Дані ефективності CHYHBH05AV32
/3MXM52A

CHYHBH05AV32
/3MXM68A

CHYHBH05AV32
/4MXM68A

CHYHBH05AV32
/4MXM80A

CHYHBH08AV32
/4MXM80A

CHYHBH05AV32
/5MXM90A

CHYHBH08AV32
/5MXM590A

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,41 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)

COP 4,49 (1) 3,91 (1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)

Насос 51,80 (1)

Сезонна ефективність 
 

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження XL

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть 
нагрівання 
води)

% 96

Клас енергоефективності нагрівання води A

(1) с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C), в обхід котла

Внутрішній блок (гідроблок) CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32
Корпус Колір Білий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ мм 902x450x164

Маса Блок кг 30

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C -15 ~ 24 

Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 25 ~ 50 

Внутрішній блок (котел) EHYKOMB33AA2/AA3
Центральне опалення Кількість тепла Qn 

(чиста теплотворна 
здатність)

Ном. Мін./Макс. кВт 6,20 / 7,60 / 7,60 /22,10 / 27 / 27

Вихід Pn 
при 80/60°C

Мін./Ном. кВт 6,70 / 8,20 / 8,20 /21,80 / 26,60 / 26,60 

Ефективність Чиста теплотворна здатність % 98 / 107 

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 15 / 80 

Гаряче 
водопостачання

Потужність Мін./Ном. кВт 7,60 / 32,70

Водний потік Витрата Ном. л/хв 9 / 15

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 40 / 65

Газ Підключення Діаметр мм 15

Споживання 
(G20)

Мін./Макс. м³/год 0,78 / 3,39

Споживання 
(G25)

Мін./Макс. м³/год 0,90 / 3,93

Споживання 
(G31)

Мін./Макс. м³/год 0,30 / 1,29

Подача повітря Підключення мм 100

Концентр. 1

Димовий газ Підключення мм 60

Корпус Колір Білий — RAL9010

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 710x450x240

Маса Блок Пустий кг 36

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 55

Режим очікування Вт 2

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CHYHBH-AV32.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYKOMB-AA2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYKOMB-AA3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип Найменування

Пульти керування

LAN-адаптер BRP069A62

LAN-адаптер + підключення до фотоелектричних сонячних 
колекторів BRP069A61

Корист. інтерфейс дистанційного керування (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1

Корист. інтерфейс дистанційного керування (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3

Корист. інтерфейс дистанційного керування (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2

Корист. інтерфейс дистанційного керування (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4

Корист. інтерфейс дистанційного керування (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5

Корист. інтерфейс дистанційного керування (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6

Корист. інтерфейс дистанційного керування (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7

Спрощений інтерфейс користувача EKRUCBSB

Кімнатний термостат (дротовий)  EKRTWA

Кімнатний термостат (бездротовий)  EKRTR1

Теплолічильник (тільки EHYHBH*) K.HEATMET

Шлюз DCOM DCOM-LT/IO

Шлюз DCOM DCOM-LT/MB

Дренаж Дренажний піддон для реверс. H/B EKHYDP1

Монтаж

Накладна пластина 35 EKHY093467

Монтажний затиск EKHYMNT1

Датчик Зовнішній датчик EKRTETS

Клапан

Комплект клапанів для підключення до бака іншого виробника з 
вбудованим термостатом EKHY3PART2 

Комплект клапанів для підключення до бака іншого виробника з 
датчиками EKHY3PART

Комплект для використання пропану Комплект для використання пропану EKHY075787

Опції
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Тип Найменування
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Адаптер гнуч.-фікс. PP 100 EKFGP6316
Адаптер гнуч.-фікс. PP 130 EKFGS0252
З’єднання для димоходу 60/100 EKFGP4678
З’єднання для димоходу 60/100 EKFGP4678
З’єднання для димоходу 80/125 EKFGP4828
З’єднання для димоходу 60/10, діам. входу для повітря 80 C83 EKFGV1101
Кришка димоходу PP 100 с витяжною трубою EKFGP5497
Кришка димоходу PP 130 с витяжною трубою EKFGP5197
Концентричне з’єднання Ø 80/125 EKHY090717
З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 100 EKFGP6325
З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 130 EKFGP6366
З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 80 EKFGP6324
Комплект з’єднання 60/10–60, діам. входу для димового газу/повітря 80 C53 EKFGV1102
Ексцентричне з’єднання Ø 80 EKHY090707
Коліно PP/ALU 80/125 90°  EKFGP4810
Коліно PP/GLV 60/100 30° EKFGP4664
Коліно PP/GLV 60/100 45°  EKFGP4661
Коліно PP/GLV 60/100 90° EKFGP4660
Коліно PP/GLV 80/125 30°  EKFGP4814
Коліно PP MB-AIR 80 90° EKFGW4085
Коліно PP BM-AIR 80 45° EKFGW4086
Гнучкий подовжувач PP 100 L=10 M EKFGP6346
Гнучкий подовжувач PP 100 L=15 M EKFGP6349
Гнучкий подовжувач PP 100 L=25 M EKFGP6347
Гнучкий подовжувач PP 130 L=30 M EKFGS0250
Гнучкий подовжувач PP 80 L=10 M EKFGP6340
Гнучкий подовжувач PP 80 L=15 M EKFGP6344
Гнучкий подовжувач PP 80 L=25 M EKFGP6341
Гнучкий подовжувач PP 80 L=50 M EKFGP6342
Подовжувач PP 60 x 500 EKFGP5461
Подовжувач PP/GLV 60/100 x 1000 мм EKFGP4652
Подовжувач PP/GLV 60/100 x 500 мм EKFGP4651
Подовжувач PP/GLV 80/125 x 10 000 мм  EKFGP4802
Подовжувач PP/GLV 80/125 x 500 мм EKFGP4801
Подовжувач P BM-Air 80 x 500 EKFGW4001
Подовжувач P BM-Air 80 x 1000 EKFGW4002
Подовжувач P BM-Air 80 x 2000 EKFGW4004
Контур заповнення  EKFL1AA
Гнучк. 100–60 + Опора коліна EKFGP6354
Гнучк. 130–60 + Опора коліна EKFGS0257
Комплект гнучк. PP діам. 60–80 EKFGP1856
Комплект гнучк. PP діам. 8 EKFGP2520
Відхилювач димового газу 60 (тільки для UK) EKFGP1295
Зворотний клапан для димового газу  EKFGF1A
Комплект перетворення газу з G20 на G25 EKPS076227
Оглядове коліно Plus PP/ALU 80/125 90° EPDM EKFGP4820
Вимір. трійник з панеллю для огляду PP/GLV 60/100 EKFGP4667
Комплект для димоходу 60 (тільки для UK) EKFGP1294
Коліно PMK 60 45° (2 шт.) (тільки для UK) EKFGP1285
Коліно PMK 60 90 (тільки для UK) EKFGP1284
Подовжувач PMK 60 L=1000 з кронштейном (тільки для UK) EKFGP1286
Закладення даху PP/GLV 60/100 AR460 EKFGP6837
Закладення даху PP/GLV 80/125 AR300 Ral–9011 EKFGP6864
Прокладка PP 80–100 EKFGP6333
Опора кронштейна, верх, нерж. сталь, діам. 100 EKFGP6337
Опора кронштейна, верх, нерж. сталь, діам. 130 EKFGP6353
Комплект для підключення котла Tee Flex 100 1 EKFGP6368
Комплект для підключення котла Tee Flex 130 1 EKFGP6215
Термісторний рециркулятор EK TH2
Настінний кронштейн діам. 100 EKFGP4481
Настінний кронштейн діам. 100 EKFGP4631
Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100 EKFGP1293
Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100  EKFGP297 7
Комплект закладення стіни PP/GLV 60/100 EKFGP2978
Комплект закладення стіни PP/GLV 60/100 EKFGP1292
Комплект закладення стіни PP/GLV 80/125 EKFGW6359

Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100 (тільки для UK) EKFGP1299
Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 60/100 EKFGP6940
Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 60/100 0°–15° EKFGP1296
Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 80/125 EKFGW5333
Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 80/125 0°–15° EKFGP1297
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 18°–22° EKFGS0518
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 23°–27° EKFGS0519
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 43°–47° EKFGS0523
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 48°–52° EKFGS0524
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 53°–57° EKFGS0525
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 18°–22° EKFGT6300
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 23°–27° EKFGT6301
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 43°–47° EKFGT6305
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 48°–52° EKFGT6306
Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 53°–57° EKFGT6307
Погодостійкий шифер для скатних дахів PF 60/100 25°–45° EKFGP7910

Погодостійкий шифер для скатних дахів PF 80/125 25°–45° Ral-9011 EKFGP7909
Коліно ПП 60/100 90° + МР Універсальний DR90ELBO60100AA
Настінний термометр Mugro STD 60/100 Телескопічний DRWTERT60100AA
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Daikin Altherma H Hybrid 
Найкраще з 2-х світів

Тепловий насос H2O Конденсаційний котел

Багатоваріантний монтаж
Компактний внутрішній блок  
може бути встановлений  
у шафі.

Конденсаційна технологія 
Конденсаційна технологія забезпечує 
оптимальну ефективність використання 
палива зі зниженням викидів NOx і 
CO для значного скорочення витрат і 
екологічно чистої роботи.

Plug & play — підключи й використовуй
Немає необхідності в інших деталях, насосна 
група встановлена всередині.

Екологічно чистий
 › Зниження впливу на навколишнє 
середовище завдяки 
використанню холодоагенту R-32 

 › Зовнішній блок з герметичним 
контуром холодоагенту, 
який значно знижує ризик 
витоку холодоагенту

Простий і швидкий монтаж 
Всі компоненти гідравлічної системи 
знаходяться зовні.

Ліцензія на F-гази не потрібна
Тільки водопровідні з'єднання між 
зовнішнім і внутрішнім блоками. 
Тому для монтажника не потрібна 
сертифікація по F-газах.

Безпека за будь-яких умов
Блок може працювати при 
температурі зовнішнього повітря 
до –15°С завдяки ряду засобів 
захисту від замерзання

Технологія Bluevolution поєднує 
високоефективні компресори, 
розроблені Daikin на холодоагентах 
майбутнього: R-32.
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Для збільшення обсягу виробництва гарячої води 
для побутових потреб ви можете комбінувати Daikin 
Altherma H Hybrid з декількома варіантами бака:

Безнапірні баки з підключенням до 
сонячного колектору
Підключіть ваш блок до термоакумулятора ECH2О і 
скористайтеся перевагами енергії сонця. 

74
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м
м

329 мм845 мм

65
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м
м

450 мм
240 мм

Графічний дисплей з 
підсвічуванням

Увімкнення/вимкнення

Кнопки навігації

ПідтвердженняЖитло

Інформація

Повернення 
в меню

EKRUHML1/2
Програма Onecta являє 
собою багатогранну 
програму для мобільних 
пристроїв, яка 
дозволяє користувачам 
контролювати стан своєї 
системи опалення й 
керувати нею.

Daikin Altherma H Hybrid складається із 
зовнішнього блока потужністю 4 кВт

Daikin Altherma H Hybrid складається 
з котла потужністю 28 або 32 кВт

EKHWP-(P)B EKS(H/V)-P

Пульти керування

Керування 
 › Керування опаленням, ГВП і, серед 
іншого, режимом бустерного нагрівача

 › Зручний для користувача пульт 
дистанційного керування сучасного дизайну

 › Простота у використанні з прямим 
доступом до всіх основних функцій

Комфорт 
 › Додатковий інтерфейс користувача 
може включати кімнатний термостат у 
опалювальному приміщенні

 › Просте введення в експлуатацію: 
інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для 
виконання додаткових налаштувань у 
розширеному меню

Програма Onecta

Можливості монтажу

Баки під тиском
Для вирішення всього комплексу завдань підключіть 
до блока обраний з нашого повного асортименту 
бак з нержавіючої сталі.

EKHWS(P)-D3V3
від 150 л до 300 л

300 л або 500 л

33 кг

71
0 

м
м

450 мм
240 мм

36 кг

45 кг

Керуйте вашою 
системою опалення 
за допомогою голосу
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Застосування

1. Стандартний гібридний режим роботи

1.1. Стандартний гібридний режим роботи з використанням бака

При такому застосуванні система працює в 
ідеальному балансі між газовим котлом і тепловим 
насосом, забезпечуючи опалення приміщень 
і гаряче водопостачання. В цьому випадку 
котел може нагрівати воду безпосередньо, без 
використання бака.

У цьому випадку може 
бути доданий бак для 
ГВП, якщо система 
повинна забезпечувати 
велику кількість гарячої 
води, одержуваної з 
використанням теплового 
насоса або котла.

2.. Додатковий режим роботи
Зовнішній блок Daikin Altherma 
H Hybrid можна комбінувати з 
наявними котлом. При такому 
застосуванні система працює 
у бівалентному режимі, тобто 
потрібне тепло забезпечує або 
тепловий насос, або котел, тоді 
як в стандартних застосуваннях 
вони обидва можуть працювати 
одночасно.

 

 

EJHA-AV3

EHY2KOMB-A

 

Інтерфейс користувача

EHY2KOMB-A

Зовнішній Внутрішній

EJHA-AV3

Зовнішній Внутрішній

Інтерфейс користувача

Зовнішній

EJHA-AV3

Внутрішній

 

Інтерфейс користувача

Газовий котел іншого виробника

Перепускні клапани 
(поставляються на місці)

Насос

Бак ГВП

3-ходовий клапан с 
механічним приводом
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EJHA-AV3

EHY2KOMB-AДля отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EHY2KOMB-A EJHA-AV3

Дані ефективності EHY2KOMB28AA + EJHA04AAV3 EHY2KOMB32AA + EJHA04AAV3
Теплопродуктивність Ном. кВт 3,83 (1)

Споживана потужність Опалення Ном. кВт 0,85 (1) 

COP 4,49 (1)

Опалення Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальні 
характеристики

SCOP 3,26 3,28

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 128

Клас сезонної ефективності опалення A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальні 
характеристики

SCOP 4,14 4,15

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 163

Клас сезонної ефективності опалення A++

ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження XL

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть нагрівання води) % 87

Клас енергоефективності нагрівання води A

Внутрішній блок EHY2KOMB28AA EHY2KOMB32AA
Центральне опалення Кількість тепла Qn (чиста 

теплотворна здатність)
Ном. Мін./Макс. кВт 7,10 / 23,70 7,60 / 27

Вихід Pn при 80/60°C Ном. кВт 23,10 26,60

Ефективність Нижча теплота згоряння 80/60 % 98 99

Ефективність Нижча теплота згоряння 37/30 (30%) % 108

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 30 / 90

Гаряче 
водопостачання

Потужність Мін./Ном. кВт 7,10 / 29,10 7,60 / 32,70

Водний потік 40/10°C л/хв 12,50 15

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 40 / 65

Газ Підключення Діаметр мм 15

Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год 0,74 / 3,02 0,79 / 3,39

Споживання (G31) Мін./Макс. м³/год 0,28 / 1,15 0,30 / 1,29

Подача повітря Підключення мм 100

Концентр. 1

Димовий газ Підключення мм 60

Корпус Колір Білий — RAL9010

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 650x450x240 710x450x240

Маса Блок Пустий кг 33 36

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 110

Режим очікування Вт 2

Зовнішній блок EJHA04AAV3
Розміри Блок ВхШхГ мм 745x845x329

Маса Блок кг 45

Компресор Кількість 1

Тип Герметичний роторний компресор

Робочий діапазон Опалення Мін. ~ Макс. °C в.т. -14 ~ 25

Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675

Заправка кг 0,56

Заправка Екв.т CO2 0,38

Рівень звукової потужності Опалення Ном. дБA 58,70

Рівень звукового тиску Опалення Ном. дБA 37

Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В V3/1 ~ /50/220-240

Струм Рекомендовані запобіжники A 20

(1) Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C). 
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma H Hybrid
Гібридна технологія, що поєднує використання  
газового конденсаційного котла й теплового  
насоса повітря-вода для опалення та ГВП

 › Модель лише для опалення
 › Залежно від температури зовнішнього повітря, цін на енергоносії та 
теплового навантаження Daikin Altherma H Hybrid завжди вибирає 
найекономічніший режим роботи

 › Низькі інвестиційні витрати: немає необхідності замінювати існуючі 
радіатори (до 80°C) і трубопроводи

 › Забезпечує необхідне опалення в приміщеннях, що реконструюються, 
оскільки підтримує будь-які теплові навантаження до 32 кВт

 › Швидкий і простий монтаж завдяки компактним розмірам і 
водопровідним з’єднанням

EHY2KOMB-A + EJHA-AV3

011-1W0293

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHY2KOMB-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EJHA-AV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Група Опис Найменування
Пара, 

гібридн. Додатк., 
гібридн.

Пульти 
керування

Інтерфейс користувача: Англійська — голландська — італійська — 
французька EKRUHML1 • •
Інтерфейс користувача: Англійська — голландська — італійська — 
німецька EKRUHML2 • •

Шлюз 1: Версія введення/виведення DCOM-LT/IO(2) • •

Шлюз 2: Версія Modbus DCOM-LT/MB(2) • •

LAN + PV сонячний колектор BRP069A61 • •

Тільки LAN BRP069A62 • •

Дротовий кімнатний термостат EKRTWA •

Бездротовий кімнатний терморегулятор EKRTR1 •

Зовнішній кімнатний датчик EKRTETS(4) •

Датчик Зовнішній дистанційний датчик EKRSCA1(3) • •

Інше

Комплект термістора для баків під тиском і баків сторонніх виробників EKTH3 •

Підігрів піддону (виділений тип) EKBPHT04JH • •

Кульові клапани EKBALLV1 • •

Додатковий: насос EKADDONJH •

Додатковий: кабель + 2 перепускні клапани EKADDONJH2 •

USB-кабель для ПК EKPCCAB(4) •

Комплект для підключення бака іншого виробника EKHY3PART •

Комплект для підключення безнапірного бака EKEPHYHT35H •

Клапан захисту від замерзання для під’єднання трубопроводів на місці AFVALVEHY2 • •

(2) Сумісні з інтерфейсом користувача EKRUHML.
(3) Можна підключити тільки 1 датчик: внутрішній або зовнішній.
(4) Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом EKRTR1.

Опції — система
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Аксесуар Регіон продажів Найменування

Варіанти котла

IT, ES, CZ, GR, PL, PT EKFJM1A •

IT, ES, CZ, GR, PL, PT EKFJL1A •

FR, BE EKFJM2A •

FR, BE EKFJL2A •

DE EKFJM6A •

DE EKFJL6A •

IT, ES, CZ, GR, PL, PT EKVK4A • •

DE EKVK6A • •

Контур заповнення Всі EKFL1A • •

Комплект підключення сонячних теплових 
панелей (кабель + датчик)

Всі EKSH1A • •

Концентричне з’єднання Ø 80/125 Всі EKHY090717 • •

Ексцентричне з’єднання Ø 80 Всі EKHY090707 • •

Комплект донгла  
(бездротове з'єднання між PC і котлом)

Всі EKDS1A • •

Накладні пластини

Всі EKCP1A • •

Всі EKHY093467(1) • •

Комплекти для використання пропану (G31)

Всі EKHY075787 •

Всі EKPS075867 •

Комплекти для перетворення (G25)

DE, BE, FR EKPS076217 •

DE, BE, FR EKPS076227 •

(1) Не можна використовувати в поєднанні з комплектами B-pack.

EHY2KOMB28AA EHY2KOMB32AA

Опції — котел
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Тип Найменування

З’
єд

ну
ва

чі
 д
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 п
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і д
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м
ов

ог
о 

га
зу

Адаптер гнуч.-фікс. PP 100 EKFGP6316

Адаптер гнуч.-фікс. PP 130 EKFGS0252

З’єднання для димоходу 60/100 EKFGP4678

З’єднання для димоходу 60/100 EKFGP4678

З’єднання для димоходу 80/125 EKFGP4828

З’єднання для димоходу 60/10, діам. входу для повітря 80 C83 EKFGV1101

Кришка димоходу PP 100 с витяжною трубою EKFGP5497

Кришка димоходу PP 130 с витяжною трубою EKFGP5197

Концентричне з’єднання Ø 80/125 EKHY090717

З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 100 EKFGP6325

З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 130 EKFGP6366

З’єднувач гнучк.-гнучк. PP 80 EKFGP6324

Комплект з’єднання 60/10–60, діам. входу для димового газу/повітря 80 C53 EKFGV1102

Ексцентричне з’єднання Ø 80 EKHY090707

Коліно PP/ALU 80/125 90°  EKFGP4810

Коліно PP/GLV 60/100 30° EKFGP4664

Коліно PP/GLV 60/100 45°  EKFGP4661

Коліно PP/GLV 60/100 90° EKFGP4660

Коліно PP/GLV 80/125 30°  EKFGP4814

Коліно PP MB-AIR 80 90° EKFGW4085

Коліно PP BM-AIR 80 45° EKFGW4086

Гнучкий подовжувач PP 100 L=10 M EKFGP6346

Гнучкий подовжувач PP 100 L=15 M EKFGP6349

Гнучкий подовжувач PP 100 L=25 M EKFGP6347

Гнучкий подовжувач PP 130 L=30 M EKFGS0250

Гнучкий подовжувач PP 80 L=10 M EKFGP6340

Гнучкий подовжувач PP 80 L=15 M EKFGP6344

Гнучкий подовжувач PP 80 L=25 M EKFGP6341

Гнучкий подовжувач PP 80 L=50 M EKFGP6342

Подовжувач PP 60 x 500 EKFGP5461

Подовжувач PP/GLV 60/100 x 1000 мм EKFGP4652

Подовжувач PP/GLV 60/100 x 500 мм EKFGP4651

Подовжувач PP/GLV 80/125 x 10 000 мм  EKFGP4802

Подовжувач PP/GLV 80/125 x 500 мм EKFGP4801

Подовжувач P BM-Air 80 x 500 EKFGW4001

Подовжувач P BM-Air 80 x 1000 EKFGW4002

Подовжувач P BM-Air 80 x 2000 EKFGW4004

Контур заповнення  EKFL1AA

Гнучк. 100–60 + Опора коліна EKFGP6354

Гнучк. 130–60 + Опора коліна EKFGS0257

Комплект гнучк. PP діам. 60–80 EKFGP1856

Комплект гнучк. PP діам. 8 EKFGP2520

Відхилювач димового газу 60 (тільки для UK) EKFGP1295

Зворотний клапан для димового газу  EKFGF1A

Комплект перетворення газу з G20 на G25 EKPS076227

Тип Найменування
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Оглядове коліно Plus PP/ALU 80/125 90° EPDM EKFGP4820

Вимір. трійник з панеллю для огляду PP/GLV 60/100 EKFGP4667

Комплект для димоходу 60 (тільки для UK) EKFGP1294

Коліно PMK 60 45° (2 шт.) (тільки для UK) EKFGP1285

Коліно PMK 60 90 (тільки для UK) EKFGP1284

Подовжувач PMK 60 L=1000 з кронштейном (тільки для UK) EKFGP1286

Закладення даху PP/GLV 60/100 AR460 EKFGP6837

Закладення даху PP/GLV 80/125 AR300 Ral–9011 EKFGP6864

Прокладка PP 80–100 EKFGP6333

Опора кронштейна, верх, нерж. сталь, діам. 100 EKFGP6337

Опора кронштейна, верх, нерж. сталь, діам. 130 EKFGP6353

Комплект для підключення котла Tee Flex 100 1 EKFGP6368

Комплект для підключення котла Tee Flex 130 1 EKFGP6215

Термісторний рециркулятор EK TH2

Настінний кронштейн діам. 100 EKFGP4481

Настінний кронштейн діам. 100 EKFGP4631

Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100 EKFGP1293

Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100  EKFGP297 7

Комплект закладення стіни PP/GLV 60/100 EKFGP2978

Комплект закладення стіни PP/GLV 60/100 EKFGP1292

Комплект закладення стіни PP/GLV 80/125 EKFGW6359

Комплект закладення стіни, низький профіль, PP/GLV 60/100 (тільки для UK) EKFGP1299

Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 60/100 EKFGP6940

Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 60/100 0°–15° EKFGP1296

Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 80/125 EKFGW5333

Погодостійкий шифер для плоских дахів Alu 80/125 0°–15° EKFGP1297

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 18°–22° EKFGS0518

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 23°–27° EKFGS0519

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 43°–47° EKFGS0523

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 48°–52° EKFGS0524

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 60/100 53°–57° EKFGS0525

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 18°–22° EKFGT6300

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 23°–27° EKFGT6301

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 43°–47° EKFGT6305

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 48°–52° EKFGT6306

Погодостійкий шифер для скатних дахів Pb/GLV 80/125 53°–57° EKFGT6307

Погодостійкий шифер для скатних дахів PF 60/100 25°–45° EKFGP7910

Погодостійкий шифер для скатних дахів PF 80/125 25°–45° Ral-9011 EKFGP7909

Коліно ПП 60/100 90° + МР Універсальний DR90ELBO60100AA

Настінний термометр Mugro STD 60/100 Телескопічний DRWTERT60100AA
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Чому слід вибрати конденсаційний котел?
Конденсаційні котли Daikin на газі або рідкому паливі є найкращим варіантом для тих, хто планує перейти на 
більш економічну та енергоефективну альтернативу — новий котел з більш низьким енергоспоживанням. Наші 
настінні котли забезпечують кінцевим користувачам надійне й ефективне опалення та ГВП. 

 Комфорт
Газові конденсаційні котли Daikin є синонімом 
найвищого рівня комфорту. Оптимальне 
опалення забезпечує безперебійну роботу для 
надійного цілорічного опалення і ГВП, навіть 
за екстремальних погодних умов. Миттєва 
подача гарячої води можлива при використанні 
асортименту combi (комбіновані системи), а також 
з окремим термоакумулятором і баком ECH2О. 

 Енергоефективність
Конденсаційна технологія

Завдяки використанню теплоти, наявної в димовому 
газі, наша конденсаційна технологія забезпечує 109% 
енергоефективності при застосуванні поновлюваних 
джерел енергії для ГВП. 

Конденсаційні котли

Конденсаційна технологія

При спалюванні 1 м3 природного газу в димовий 
газ вивільняється 1,7 кг водяної пари в якості 
прихованої теплоти. Замість виведення через 
димохід, водяна пара, що містить приховану 
теплоту, рециркулюється, а потім повторно 
нагрівається за допомогою обмінника з 
унікальною конструкцією. 

Конденсат утворюється в результаті охолодження 
водяної пари до температури трохи нижче точки 
роси, яку потім виводять через сифон. Конденсаційна 
технологія забезпечує оптимальну ефективність 
використання палива зі зниженням викидів NOx і CO для 
значного скорочення витрат і екологічно чистої роботи.

Технологія попереднього змішування забезпечує високу ефективність згоряння завдяки використанню 
модуляційного вентилятора для отримання ідеальної повітря-паливної суміші перед її подачею в пальник.
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 Універсальність
Простий монтаж й обслуговування

Всі компоненти доступні з передньої сторони 
і потребують мінімального обслуговування. 
Установка для відведення димових газів може 
бути адаптована до будь-якої конфігурації 
завдяки своїй універсальності. 

Втрати енергії

енергоефективне 
рішення

Свіже повітря

Димові гази

Свіже повітря

150°C

Свіже повітря

Димові гази

Свіже повітря

<70°C

Ефективність 93% 
Звичайні комбіновані котли: 

водяна пара випускається 
через димохід, і її прихована 

теплота не використовується.

Ефективність 109%
Конденсаційні комбіновані котли: 
димовий газ спочатку стикається 
з водою, що подається. Через це 
прихована теплота вивільняється з 
водяної пари.
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Чому слід вибрати газовий 
конденсаційний котел Daikin?
Мала вага
27 кг

Підключення/Хмарні технології
Завжди під контролем, де б ви не знаходились.

Простий монтаж й обслуговування
Всі компоненти доступні спереду. Газова 
адаптивна система згоряння (Lambda 
Gx) означає зменшення необхідності 
в обслуговуванні та скорочення часу 
монтажу у просторі мінімального розміру. 
Обладнання Lambda Gx сумісне з 
настінними і підлоговими блоками.

Підключення до сонячних 
колекторів
Може використовуватися в комбінації з 
термоакумулятором сонячної системи 
(поновлюване джерело енергії) 

 ›  Комбі-котел: підігрів за рахунок 
сонячної енергії

 ›  Котел тільки для опалення: вхідний 
сигнал контролера сонячних колекторів

Найбільш компактний
12, 18, 24 кВт: 400 x 255 x 580 мм
28, 35 кВт: 450 x 288 x 666 мм

Універсальність при експлуатації
Відповідність стандарту IPX5D і компактні 
розміри котла дозволяють розташувати 
його практично в будь-якому місці та 
будь-якому приміщенні, наприклад, 
серед кухонних шафок, у ванній кімнаті, у 
допоміжному приміщенні, котельній, на 
балконі (комплект для установки в стіні).

Модуляція 1:8
Продуктивність змінюється в діапазоні 
від 4 до 28 кВт і від 5 до 35 кВт залежно від 
потреби в опаленні.

«Око Daikin» (Daikin Eye)
«Око Daikin» (Daikin Eye) дозволяє 
контролювати робочий стан вашого 
комбінованого котла.

Унікальний інтерфейс

 › Стильний інтерфейс до душі всім 
кінцевим користувачам

 › Найсучасніша технологія із зручним дизайном
 › Бічні деталі й опукла передня панель 

забезпечують інтегрований зовнішній вигляд

 Високий коефіцієнт модуляції

0,6 см
1 см

2 см

3 см

4 см

5 см

6 см
Можливість регулювання потужності 
пальника забезпечує плавну і безперервну 
роботу блока. Безперебійна робота системи 
означає підвищений комфорт, низький 
ризик відмови системи і можливість 
нейтралізувати можливі викиди шкідливих 
речовин під час запалювання. Модуляція 
також автоматично забезпечується 
електронним керуванням. 

1:8

Daikin Altherma 3 C Gas (D2C/TND*) 

Настінний газовий конденсаційний котел
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  Lambda Gx: газова система з 
автоматичним регулюванням

Lambda GX забезпечує правильне поєднання повітря та газу, що 
регулюється для досягнення ефективного згоряння, що означає 
зменшення витрат та обсягу робіт, пов’язаних з монтажем і 
налаштуванням. Використання Lambda Gx надає такі переваги, 
як відсутність необхідності в інших компонентах, таких як 
газовий регулятор для переходу з природного газу (NG) на 
зріджений (LPG).

 Характеристики продукту

Адаптер для димового газу 60/100
 › Встановлений на заводі
 › Сумісний з верхніми адаптерами/
колінами різних виробників арматури 
для димових газів

 › З отворами для вимірювання параметрів 
повітря та димових газів

Теплообмінник
 › Конструкція Daikin
 › Матеріал: Алюміній
 › Модуляція:  
12–18–24 кВт (1:4 — 1:6 — 1:8)  
28–35 кВт (1:4 — 1:7)

Розширювальний бак
 › Інтегрований
 › 12–18–24 кВт: 8 л 
28–35 кВт: 10 л

Газовий клапан 
 › Менша потреба в 
технічному обслуговуванні

 › Автоматична газова адаптивна система
 › Відсутність додаткових деталей/
інструментів для переходу з NG на LPG

Пластинчастий теплообмінник ГВП
Збільшена кількість пластин для 
швидшого нагрівання води з високою 

ефективністю, з функцією «теплого 
запуску».

Насос і зворотний гідроблок
 › Включає фільтр і обмежувач потоку
 › Повітряний вентиль, зливний кран і  
внутрішній байпас

 › Насос із низьким енергоспоживанням

Вентилятор 
 › Широкий діапазон регулювання
 › Низький рівень шуму

 «Око Daikin» (Daikin Eye)
Daikin Eye дозволяє контролювати робочий стан вашого 
комбінованого котла.

Синій Червоний
Якщо індикатор Daikin Eye синій, це 
означає, що система працює належним 
чином. Індикатор Daikin Eye миготить, коли 
обладнання працює в режимі очікування. 

Червоний колір індикатора Daikin Eye вказує 
на те, що систему виведено з експлуатації і 
потрібно його перевірити й провести технічне 
обслуговування.

Fresh Air 
Intake

Combustion 
Chamber

Electrode

Air
Gas

Boiler Control Unit

Ionisation signal

Gas Valve

Gas 
Inlet

Fan

Забір 
свіжого 
повітря

Повітря
Газ

Вхід 
для 
газу

Газовий клапан
Блок керування 

котлом

Вентилятор

Камера 
згоряння

Електрод

Сигнал іонізації
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D2CND024

Простий монтаж і обслуговування 

Малий та легкий комбінований котел гарантує швидку установку, 
мінімальне обслуговування та універсальність, завдяки якій його 
можна розмістити у будь-якому приміщенні.

Тиша

Звукова потужність: 49 дБ(A): Звукова потужність 
— це рівень звуку, який чути при наближенні до 
блока. Рівень звуку аналогічний шуму посудомийної 
машини, що працює в сусідньому приміщенні. 

Звуковий тиск: 39 дБ(A): Звуковий тиск — це рівень 
звуку, чутний, коли ви стоїте на відстані 1 метра від 
блока. Рівень шуму схожий на тихе середовище 
бібліотеки. 

Висока енергоефективність 

Клас енергоефективності A відповідає європейським 
стандартам ERP. 

  Невеликий газовий конденсаційний комбі-котел

0,06 м3
Займає лише

590 мм

256 мм 400 мм

27 кг

39 дБА
Рівень 
шуму

Звуковий тиск

Коте
л D

aikin

48 дБА30 дБА 49 дБА 50 дБА 60 дБА 70 дБА

Холодильник

Телевізо
р

Шепіт
Фен

Пилосо
с

690 мм

295 мм 440 мм

37 кг

Тільки опалення: 12–18 кВт
Комбінована система: 24 кВт

Комбінована система:  
28-35 кВт
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24 kW

IP5D

EFFICIENCY

Продуктивність
Модель Т: 12–18–24–28–35 кВт.
Модель С: 24–28–35 кВт.

Модуляція
Можливе зниження до 3 кВт з відношенням 
модуляції 1:8. Це забезпечує мінімальне споживання 
енергії під час запуску/зупинки.

Повна конденсація
Приховане тепло надходить від димових газів і 
подається в систему, внаслідок чого збільшується 
ефективність та економія енергії.

Комфортний режим
Комбінований котел DK розроблений для 
забезпечення оптимального рівня комфорту.

Електричний захист
Безпечний комбінований котел з 
класом захисту IP5D.

Ефективність
Сягає рівня ефективності до 109% при 
повній конденсації.

Насос з частотним керування
Частотне керування дає змогу контролювати 
споживання енергії для підвищення ефективності та 
економії енергії.

Тиха робота
Дуже низький рівень шуму, що відповідає 
новим стандартам ЄС.

Терморегулювання
Пристрій керує системою на основі даних, 
отриманих від датчика температури зовнішнього 
повітря та кімнатного термостата.

Компактний розмір
Ця тонка конструкція об’ємом усього 0,06 м3  
має сучасний дизайн і поєднує в собі 
потужність з естетикою. 

Висока енергоефективність
Клас ефективності згідно EU Ecodesign Lot1 (A).

Система Lambda Gx
Інноваційна технологія згоряння забезпечує 
неперевершену ефективність та економію енергії. 

Попередня підготовка горючої суміші
Ефективність процесу згоряння досягається за 
рахунок створення ідеальної комбінації повітря та 
газу, перш ніж ця суміш досягне пальника.

РК-екран
Привабливий та зручний дизайн.

Подвійний теплообмінник
У пристрої використовується особливий головний 
теплообмінник Daikin, в якому втілені фірмові 
технології і який обладнано теплообмінником ГВП з 
нержавіючої сталі.

Просте технічне обслуговування
Деталі конструкції прості в обслуговуванні.

Програма Onecta
Можливість керування внутрішнім блоком 
звідусіль за допомогою програми для мобільних 
пристроїв (опція — адаптер LAN).

  Блок з компактними розмірами — найкраще для вашого будинку
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D2CND

Daikin Altherma 3 C Gas
Дуже компактний газовий конденсаційний котел,  
що забезпечує опалення та ГВП

 › Блок дуже компактний і гнучкий у використанні: можлива 
установка практично при будь-яких кімнатних умовах (усередині 
будинку і зовні) завдяки захисту від замерзання водопроводу

 › Простота в обслуговуванні: доступ до всіх компонентів 
здійснюється шляхом зняття передньої панелі

 › Висока ефективність опалення до 109%
 › Високий діапазон модуляції 1:8: потужність адаптується в 
залежності від необхідного теплового навантаження будинку від 
3 до 24 кВт і від 5 до 35 кВт

 › Можливість об’єднання з системою сонячних колекторів для 
підвищення енергоефективності

 › Модель С: Комбінована модель означає, що котел має 
пластинчастий теплообмінник, що забезпечує миттєву 
подачу гарячої води

 › Модель Т (бак): Модель з баком означає, що у котлі 
пластинчастий теплообмінник відсутній. Гаряча вода подається з 
зовнішнього бака-накопичувача з підігрівом за рахунок котла

 › Модель A1 означає, що контур заповнення є внутрішнім
 › Модель A4 означає, що контур заповнення є зовнішнім

D2CND-A1A/A4A / D2TND-A4A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. D2CND-A1A D2CND-A4A D2TND-A4A

Внутрішній блок D2 TND012A4A TND018A4A TND024A4A TND028A4A TND035A4A CND024A1A CND028A4A CND035A1A
Центральне опалення Кількість тепла 

Qn (чиста 
теплотворна 
здатність)

Ном. Мін./Макс. кВт 2,90 / 11,20 2,90 / 17 2,90 / 23,50 4,80 / 27 4,80 / 34 2,90 / 23,5 4,80 / 27 4,80 / 34

Підведена 
теплота Qn 
(вища теплота 
згоряння)

Ном. Мін./Макс. кВт 3,20 / 12,40 3,20 / 18,90 3,20 / 26,10 5,30 / 30 5,30 / 37,80 3,20 / 26,10 5,30 / 30 5,30 / 37,80

Вихід Pn 
при 80/60°C

Мін./Ном. кВт 2,80 / 10,90 2,80 / 16,60 2,80 / 22,80 4,60 / 26,30 4,60 / 33,20 2,80 / 22,80 4,60 / 26,30 4,60 / 33,20

Потужність Pnc 
при 50/30°C

Мін./Ном. кВт 3,10 / 12 3,10 / 18 3,10 / 24 5,20 / 28,20 5,20 / 35 3,10 / 24 5,20 / 28,20 5,20 / 35

Тиск води 
(PMS)

Макс. бар 3

Температура 
води

Макс. °C 100

Ефективність Чиста теплотворна здатність % 98,60 98,20 97,90 98,20 97,90 - -
Робочий 
діапазон

Мін./Макс. °C 30 / 80

Приєднання труб 19 (3/4”) зовн.
Гаряче водопостачання Підведена 

теплота (нижча 
теплота 
згоряння) Qnw

Ном. Мін./Макс. кВт 2,90 / 11,20 2,90 / 17 2,90 / 23,50 4,80 / 29,50 4,80 / 34 2,90 / 23,50 4,80 / 29,50 4,80 / 34

Підведена 
теплота 
(вища теплота 
згоряння) Qnw

Ном. Мін./Макс. кВт 3,20 / 12,40 3,20 / 18,10 3,20 / 26,10 5,30 / 32,70 5,30 / 37,70 3,20 / 26,10 5,30 / 32,70 5,30 / 37,70

ГВП, поріг л/хв - 2,50 2
Температура Заводська установка °C 50
Робочий 
діапазон

Мін./Макс. °C 35 / 60

Газ Діаметр з’єднання для газу мм 19 (3/4”) зовн.
Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год 0,31 / 1,18 0,31 / 1,80 0,31 / 2,48 0,511 / 2,89 0,511 / 3,63 0,31 / 2,48 0,511 / 2,89 0,511 / 3,63
Споживання (G25) Мін./Макс. м³/год 0,36 / 1,38 0,36 / 2,09 0,36 / 2,89 0,59 / 3,32 0,59 / 4,19 0,36 / 2,89 0,59 / 3,32 0,59 / 4,19
Споживання (G31) Мін./Макс. м³/год 0,12 / 0,46 0,12 / 0,69 0,20 / 1,10 0,20 / 1,38 0,12 / 0,96 0,20 / 1,10 0,20 / 1,38

Подача повітря Підключення мм 100
Концентр. Так

Димовий газ Підключення мм 60
Опалення Загальні 

характеристики
ŋs (Сезонна ефективність 
опалення)

% 93

Клас сезонної ефективності опалення A
ГВП Загальні 

характеристики
Гарантоване навантаження - XL
ηwh (еф-ть нагрівання води) % - 84 83
Клас енергоефективності нагрівання води - A

Корпус Колір Титаново-білий (RAL9003)
Матеріал Листовий метал Оцинкована сталь, покрита захисним 

шаром шляхом спікання порошку
Листовий 

метал
Оцинкована сталь, покрита захисним 

шаром шляхом спікання порошку
Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 590x400x256 690x440x295 590x400x256 690x440x295

Маса Блок Пустий кг 27 36 27 37
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230 1 ~ /50/230 1 ~ /50/230
Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 86 92 112 86 92 112
Режим очікування Вт 3,50 2,70 3,50 2,70

80°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D2CND-A1A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D2CND-A4A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D2TND-A4A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Категорія Опис Найменування

Пульти керування

Зовнішній датчик 150042

Датчик температури системи сонячних колекторів DRSLRTESENSAA

Daikin OT + кімнатний термостат DOTROOMTHEAA

Комунікаційний шлюз DRGATEWAYAA

Система керування — Каскадна

Пульт керування каскадним обладнанням (E8.5064 V1) DRCASCACONTAA

Пульт керування різними зонами (E8.1124)
DRZONECCONTAA

Адаптер CoCo OT-CAN DRCOCOADPTRAA

Кімнатний термостат Lago CAN BUS DRCBROOMTHEAA

Датчик температури потоку (каскад) DRFLWTESENSAA

Датчик температури зовнішнього повітря (каскад) DRODRTESENSAA

Датчик температури в баку (каскад) DRSTKTESENSAA

Димовий газ

З’єднувач-коліно PP 60/100 + MP (0 мм) DRMEEA60100BA

Адаптер Twin Box 80/80 + MP (0 мм) DRDECOP8080BA

Верт. з’єднувач 60/100–80/125 + MP (0 мм) DRDECO80125BA

Механічна частина

Накладна пластина (12–18–24 кВт) DRCOVERPLATAA

Накладна пластина (28–35 кВт) DRCOVERPLA2AA

Комплект для використання антифризу DRANTIFREEZAB

Комплект клапанів

Комплект клапанів C1 — 90° DRVALVEKIC1AA

Комплект клапанів C2 — 90° DRVALVEKIC2AA

Комплект клапанів T1 — 90° DRVALVEKIT1AA

Комплект клапанів T2 — 90° DRVALVEKIT2AA

Насосні групи та інше

Сепаратор для бруду і магнетиту SAS1 156021

Сепаратор для бруду і магнетиту IT.DEFANG-TP 

Сепаратор для бруду і магнетиту IT-DEFANG-OT 

Насосна група без підмішування DRUPUMPGRUPAA

Насосна група з підмішуванням DRMPUMPGURPAA

Для обслуговування Сервісний ящик DRSERVCBOX1AA - 5020177

Опції



202

Новий газовий конденсаційний котел D2CNL-A1A поєднує в собі найважливіше: 
елегантний дизайн, простоту використання та монтажу для забезпечення 
опалення та ГВП.

Елегантний дизайн 

Продукт має класичний чорно-білий дизайн, який побачив 
світ із третім поколінням продуктів Daikin Altherma. Габарити 
та вага роблять його одним із найкомпактніших продуктів у 
своїй категорії.

Абсолютний комфорт
Продукт забезпечує опалення та миттєву подачу гарячої 
води без бака та має клас енергоефективності А.

Просто як двічі два
Дуже просте керування через інтерфейс 
продукту. Установка й обслуговування 
також дуже легкі, адже всі компоненти 
доступні спереду.

256 мм
400 мм

27 кг 590 мм

 A+++ 

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G

Daikin Altherma 3 C Gas (D2CNL) 
Базова модель — настінний газовий конденсаційний котел
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D2CNL-A1A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. D2CNL-A1A

Внутрішній блок D2 CNL024A1A
Центральне опалення Кількість тепла Qn (чиста 

теплотворна здатність)
Ном. Мін./

Макс.
кВт 4 / 23,50

Підведена теплота Qn 
(вища теплота згоряння)

Ном. Мін./
Макс.

кВт 4,40 / 26,10

Вихід Pn при 80/60°C Мін./Ном. кВт 3,80 / 22,80

Потужність Pnc при 50/30°C Мін./Ном. кВт 4,40 /24

Тиск води (PMS) Макс. бар 3 

Температура води Макс. °C 100 

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 30 / 80 

Гаряче 
водопостачання

Підведена теплота (нижча 
теплота згоряння) Qnw

Ном. Мін./
Макс.

кВт 4 / 25,50

Підведена теплота (вища 
теплота згоряння) Qnw

Ном. Мін./
Макс.

кВт 4,40 / 28,30

ГВП, поріг л/хв 2,30

Температура Заводська установка °C 50 

Робочий діапазон Мін./Макс. °C 35 / 60 

Газ Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год 0,40 / 2,50 

Подача повітря Підключення мм 100 

Концентр. Так

Димовий газ Підключення мм 60 

Опалення Загальні 
характеристики

Клас сезонної ефективності 
опалення

A

ηs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 93

ГВП Загальні 
характеристики

Гарантоване навантаження XL

Клас енергоефективності 
нагрівання води

A

ηwh (еф-ть нагрівання 
води)

% 87

Корпус Колір Титаново-білий (Ral9003)

Матеріал Оцинкована сталь, покрита захисним шаром шляхом спікання порошку

Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 590x400x256 

Маса Блок Пустий кг 27 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230 

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 100 

Режим очікування Вт 3 

Daikin Altherma 3 C Gas
Дуже компактний настінний газовий конденсаційний 
котел, що забезпечує опалення та ГВП

 › Простота в обслуговуванні: доступ до всіх компонентів 
здійснюється шляхом зняття передньої панелі

 › Дуже компактний блок, універсальний у використанні: 
його можна встановити практично в будь-якому місці 
(всередині приміщення і ззовні) завдяки захисту 
водопроводу від замерзання

D2CNL-A1A

Категорія  Опис Найменування

Комплект клапанів Комплект клапанів для комбінованого котла DRVALVEKIC1AA

Настінний кронштейн Настінний кронштейн для невеликих котлів DRWALLRACK1AA

Накладна пластина Нижня накладна пластина DRCOVERPLATAA

Димовий газ

З’єднувач-коліно PP 60/100 DRMEEA60100BA

Адаптер Twin Box 80/80 DRDECOP8080BA

Верт. з’єдн. 60/100-80/125 DRDECO80125BA

80°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D2CNL-A1A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKOMB-AH

Для отримання 
більш детальної 
та актуальної 
інформації 
скористайтеся 
QR-кодами.

EHOBG-A EHOB-AH

EKOMBG-A EKOMB-AH

Внутрішній блок EHOB G12A G18A 12AH 18AH 42AH
Центральне опалення Кількість тепла Qn (чиста 

теплотворна здатність)
Ном. Мін./Макс. кВт 3,80 / 12,50 5,60 / 18,70 3,50 / 11,80 5,60 / 18,70 7,80 / 42,50

Підведена теплота Qn 
(вища теплота згоряння)

Ном. Мін./Макс. кВт 4,20 / 13,90 6,20 / 20,80 3,90 / 13,10 6,20 / 20,80 8,70 / 47,20

Вихід Pn при 80/60°C Мін./Ном. кВт - / 12,20 - / 18,20 3,40 / 11,50 5,40 / 17,80 7,70 / 40,90
Потужність Pnc 
при 50/30°C

Мін./Ном. кВт - / - 3,80 / 12 5,90 / 18,70 8,50 / 42,20

Тиск води (PMS) Макс. бар 3
Температура води Макс. °C 90
Робочий діапазон Мін./Макс. °C 30 / 90

Газ Підключення Діаметр мм 15
Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год 0,36 / 1,30 0,58 / 1,94 0,36 / 1,22 0,55 / 1,94 0,81 / 4,41
Споживання (G25) Мін./Макс. м³/год 0,42 / 1,50 0,67 / 2,25 0,42 / 1,42 0,64 / 2,25 0,94 / 5,10
Споживання (G31) Мін./Макс. м³/год 0,14 / 0,49 0,22 / 0,74 0,14 / 0,47 0,21 / 0,74 0,31 / 1,68

Подача повітря Концентр. 60 / 100
Димовий газ Підключення мм 60
Опалення Загальні 

характеристики
ηs (Сезонна ефективність опалення) % 92 91
Клас сезонної ефективності опалення A

Корпус Колір Білий — RAL9010
Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 590x450x240 710x450x240
Маса Блок Пустий кг 30 36
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 / 50 / 230
Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 80 135
Режим очікування Вт 2 4

Внутрішній блок EKOMB 22AH 28AH 33AH G22A G28A G33A
Центральне 
опалення

Кількість тепла Qn (чиста 
теплотворна здатність)

Ном. Мін./
Макс.

кВт 5,60 / 18,70 7,10 / 23,70 7,20 / 27,30 5,50 / 23,30 7,10 / 29,10 7,60 / 32,70

Підведена теплота Qn 
(вища теплота згоряння)

Ном. Мін./
Макс.

кВт 6,20 / 20,80 7,90 / 26,30 8 / 30,30 6,10 / 25,90 7,90 / 32,30 8,40 / 36,30

Вихід Pn при 80/60°C Мін./Ном. кВт - / 17,80 - / 22,80 - / 26,30 - / 22,70 - / 28,40 - / 32,10
Тиск води (PMS) Макс. бар 3
Температура води Макс. °C 90

Гаряче 
водопостачання

Підведена теплота (нижча 
теплота згоряння) Qnw

Ном. Мін./
Макс.

кВт 5,60 / 22,10 7,10 / 28 7,20 / 32,70 5,50 / 23,30 7,10 / 29,10 7,60 / 32,70

Підведена теплота (вища 
теплота згоряння) Qnw

Ном. Мін./
Макс.

кВт 6,20 / 24,60 7,90 / 31,10 8 / 36,30 6,10 / 25,90 7,90 / 32,30 8,40 / 36,30

ГВП, поріг л/хв 2 - 2
Температура Заводська установка °C 60
Робочий діапазон Мін./Макс. °C 40 / 65

Газ Підключення Діаметр мм 15
Споживання (G20) Мін./Макс. м³/год 0,58 / 2,29 0,74 / 2,91 0,75 / 3,39 0,58 / 2,42 0,74 / 3,02 0,79 / 3,39
Споживання (G25) Мін./Макс. м³/год 0,67 / 2,65 0,85 / 3,26 0,86 / 3,93 0,62 / 2,82 0,84 / 3,46 0,89 / 3,92
Споживання (G31) Мін./Макс. м³/год 0,22 / 0,87 0,28 / 1,11 0,28 / 1,29 0,21 / 0,94 0,29 / 1,19 0,30 / 1,29

Подача повітря Концентр. 60 / 100
Димовий газ Підключення мм 60
Опалення Загальні характеристики ηs (Сезонна 

ефективність опалення)
% 91 92 93 91 92 93

Клас сезонної ефективності опалення A
ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження L XL L XL

ηwh (еф-ть нагрівання 
води)

% 78 81 90 83 84

Клас енергоефективності 
нагрівання води

A

Корпус Колір Білий — RAL9010
Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям

Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 590x450x240 650x450x240 710x450x240 590x450x240 650x450x240 710x450x240

Маса Блок Пустий кг 30 33 36 30 33 36
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230
Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 80
Режим очікування Вт 2

(1) Налаштування 40°C (2) Налаштування 60°C

Daikin Altherma C Gas W
Високоефективний газовий конденсаційний котел  
для опалення і ГВП

 › Високоефективний газовий конденсаційний котел
 › Найвищий рівень ефективності газового конденсаційного котла 
досягається за рахунок використання пластинчастого теплообмінника 
лабіринтового типу, що забезпечує покращений теплообмін

 › Невеликі експлуатаційні витрати на опалення та ГВП завдяки новій 
конструкції подвійного теплообмінника

 › Максимальний комфорт при опаленні та подача гарячої води, 
коли вона потрібна

 › Швидка, проста й компактна установка завдяки нашому 
опціональному попередньо зібраному комплекту B-pack, що включає 
всі додаткові компоненти

EHOBG-A / EHOB-AH / EKOMBG-A / EKOMB-AH

90°C

 A+++ 

 A++ 

 A+ 

 A
B
C
D
E

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHOBG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHOB-AH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKOMBG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKOMB-AH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип Найменування

Конденсаційні котли

EKOMB* EHOB*

Комбі 22 кВт
Максимальна 
комплектація

Комбі 22 кВт
Розширена 

комплектація

Комбі 28 кВт
Максимальна 
комплектація

Комбі 28 кВт
Розширена 

комплектація

Комбі 
33 кВт

Тільки 
опалення 

12 кВт

Тільки 
опалення 

18 кВт

Тільки 
опалення 

42 кВт

Пульти 
керування

Перетворювач РЧ-WLAN EKRFLAN1A • • • • • • • •

Комплект донгла EKDS1A • • • • • • • •

Монтаж

Накладна пластина 35 EKCP1A • • • • • • • •

Комплект підключення сонячних теплових 
панелей

EKSH1A • • • • • • • •

Датчик Зовнішній датчик EKOSK1A • • • • • • • •

Клапан

Комплект клапанів (IT, ES, CZ, GR, PL, PT) EKVK4A • • • • • • • •

Комплект клапанів (DE) EKVK5A • •

Комплект клапанів (DE) EKVK6A • • • • •

Комплект 3-ходових клапанів EK3WV1A • • • • • • • •

B-pack

B-pack для комбін. (IT, ES, CZ, GR, PL, PT) EKFJS1A • • • •

B-pack для комбін. (IT, ES, CZ, GR, PL, PT) EKFJM1A • •

B-pack для комбін. (IT, ES, CZ, GR, PL, PT) EKFJL1A • •

B-pack для комбін. (FR, BE) EKFJS2A • •

B-pack для комбін. (FR, BE) EKFJM2A • •

B-pack для комбін. (FR, BE) EKFJL2A • •

B-pack для комбін. (UK) EKFJS3A • •

B-pack для комбін. (UK) EKFJM3A • •

B-pack для комбін. (UK) EKFJL3A •

B-pack для комбін. (DE) EKFJS4A • •

B-pack для комбін. (DE) EKFJS6A • •

B-pack для комбін. (DE) EKFJM6A • •

B-pack для комбін. (DE) EKFJL6A •

Комплект для використання пропану

EKHY075787 •

EKPS075867 • • •

EKPS075877 •

EKPS075917 •

Перехідний комплект

EKPS076197 •

EKPS076207 • •

EKPS076217 • • •

EKPS076227 • • •

Димовий газ 
Зворотний клапан для димових газів (каскадна обробка димових газів) EKFGF1A • • • • • • • •

Горизонтальне рівне завершення димоходу (низький профіль) (Великобританія) EKFGP1A • • •

Інше

Концентричне з'єднання (Ø 80/125) EKHY090717

Ексцентричне з’єднання (Ø 80) EKHY090707

Комплект адаптера, концентр. 60/100 EKAS1A • • • • •

Опції
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Daikin Altherma Hybrid

Daikin Altherma C Gas W   Daikin Altherma 3 C Gas W

Гібридний тепловий насос

Настінні газові конденсаційні котли

Система відведення димових газів
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Daikin Altherma Hybrid

 › Можлива установка димоходів, схвалених для застосування в умовах конденсації — може знадобитися перехідник
 › Вимоги згідно з EN 14471: Клас температури T 120, клас тиску P1, клас консистенції конденсату W, клас корозійної стійкості 2

1–8  Варіанти для Daikin Altherma C Gas W  
і Daikin Altherma R/H Hybrid

CA Впуск для повітря (спалювання)
FG Димовий газ
RV Вентиляція

Вхх  Тип CEN/TR1749:2009 для роботи в залежності від зовнішнього повітря
Схх Тип CEN/TR1749:2009 для всмоктування

a  Варіант для приєднання труби всмоктування  
 (димовий газ/концентричний повітрозабірник)

b  Варіант для приєднання труби часткового всмоктування  
 (димовий газ/окремий повітрозабірник)

с  Варіант для під'єднання залежно від зовнішнього повітря
d   Вентильовані вертикальні димоходи з вогнестійкістю 90 хвилин 

(30 хвилин для малоповерхових будівель).  
Дотримуйтесь місцевих стандартів!

е  Вентиляційний отвір (1 x 150 см² або 2 x 75 см²)
f  Вентиляція (150 см²)

Ваша гарантія правильної роботи обладнання, особливо з точки зору рівня шуму наших теплогенераторів, 
залежить від використання наших фірмових систем відведення димових газів. Всі наші газові та рідкопаливні 
конденсаційні котли оптимізовані й адаптовані для цього використання.

Огляд Daikin Altherma C Gas W 
і Daikin Altherma R/H Hybrid

Ви можете вказати відповідні деталі 
для обробки димових газів (обов’язкові 
та необхідні), залежно від обраних 
продуктів і конфігурації установки.

Ви також можете зробити свій 
вибір онлайн за допомогою нашого 
інструмента на сайті  
http://fluegas.daikin.eu

Програма підбору
Ви можете визначити оптимальне 
рішення для своїх проектів, 
використовуючи програмне 
забезпечення для підбору 
додаткового обладнання для 
відведення диму.

http://fluegas.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Огляд Daikin Altherma C Gas W 
і Daikin Altherma R/H Hybrid

Ви можете вказати відповідні деталі 
для обробки димових газів (обов’язкові 
та необхідні), залежно від обраних 
продуктів і конфігурації установки.

Ви також можете зробити свій 
вибір онлайн за допомогою нашого 
інструмента на сайті  
http://fluegas.daikin.eu

Програма підбору
Ви можете визначити оптимальне 
рішення для своїх проектів, 
використовуючи програмне 
забезпечення для підбору 
додаткового обладнання для 
відведення диму.

http://fluegas.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Огляд Daikin Altherma 3 C Gas W

Ви можете вказати відповідні деталі 
для обробки димових газів (обов’язкові 
та необхідні), залежно від обраних 
продуктів і конфігурації установки.

Ви також можете зробити свій 
вибір онлайн за допомогою нашого 
інструмента на сайті  
http://fluegas.daikin.eu

Програма підбору
Ви можете визначити оптимальне 
рішення для своїх проектів, 
використовуючи програмне 
забезпечення для підбору 
додаткового обладнання для 
відведення диму.

http://fluegas.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Централізоване 
керування

Децентралізовані

Decentralised

Cascade

Рішення  
Daikin для 
багатоквартирних 
будинків
Завдяки широкому асортименту індивідуальних теплових насосів 
Daikin завжди була невід’ємною частиною багатоквартирних будинків із 
децентралізованими рішеннями. 

Завдяки довговічній серії Daikin Altherma Flex Type централізоване рішення 
для забезпечення ГВП також є частиною модельного ряду.

Нещодавно було випущено Daikin Altherma 3 WS: спеціальне рішення для 
водяного контуру у висотних будинках. 

Таким чином Daikin пропонує численні універсальні рішення для 
багатоквартирних будинків.

Стор. 214

Стор. 215
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Напівцентралізований: 
Водяний контур

Waterloop

магазини/офіси магазини/офіси

повітряний 
тепловий  

насос

спільно 
використовуваний 

геотермальний 
масив

поверхнева 
водойма

централізоване 
теплопостачання

Стор. 218
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Перегляньте наші багатоквартирні рішення:

https://collectivehousing.daikin.eu/

en-GB/high-rise 

Рішення для 
багатоквартирних 
будинків

Децентралізовані рішення 214

Централізовані рішення 215
Daikin Altherma R Flex Type HT HW 216

Водяний контур 218
Daikin Altherma 3 WS 218

https://collectivehousing.daikin.eu/en-GB/high-rise?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Великий вибір рішень Daikin

У децентралізованому варіанті кожна квартира будинку оснащена окремим тепловим насосом. Кінцевий споживач має 
повний контроль над своєю системою та споживанням. Зовнішній блок часто встановлюють на балконі або на даху.

Децентралізовані 
рішення

Завдяки широкому асортименту теплових насосів Daikin 
може запропонувати численні децентралізовані рішення для 
багатоквартирних будинків.

У кожній квартирі встановлено індивідуальний продукт: тепловий 
насос повітря-вода спліт-системи, гібридний тепловий насос… 

Це дозволяє кінцевому користувачеві повністю контролювати 
енергоспоживання та задовольняє його потреби 
найефективнішим способом, чи то в опаленні приміщень, 
охолодженні чи ГВП.

Всередині квартири:

У разі децентралізованих рішень всередині квартири знаходиться 
лише внутрішній блок. Він зазвичай встановлюється в технічному 
або підсобному приміщенні та займає місця не більше, ніж інша 
побутова техніка, наприклад пральна машина.

За межами квартири:

Зовнішній блок з тепловим насосом можна встановлювати в 
різних місцях для якомога більш ефективного використання 
простору.

Або на даху:

Наприклад, на балконі:
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Ще одне призначення високопродуктивних теплових насосів Daikin

Централізовані варіанти застосування мають центральне джерело енергії для опалення та ГВП. Каскадне рішення — це тип 
централізованої системи, в якій один зовнішній блок забезпечує енергією кілька квартир. Проте у кожній квартирі все одно 
є внутрішній блок як центр керування. 

Централізовані 
рішення

При каскадному рішенні один зовнішній блок більшої потужності забезпечує енергією кілька квартир. Цей більший зовнішній блок має 
потужність від 11 до 18 кВт, порівняно з окремими тепловими насосами до 8 кВт. Кожен зовнішній блок з’єднаний з іншим для утворення 
центрального джерела енергії, що забезпечує загальну продуктивність до 50 кВт. Для встановлення такої системи діють певні правила.

Сумісні блоки

• Daikin Altherma 3 H HT + настінний блок
• Daikin Altherma 3 R + настінний блок
• Моноблок Daikin Altherma 3 M
• Daikin Altherma Flex HT лише для ГВП

Підключення гідроспліт-системи

У разі Daikin Altherma 3 H HT потрібно під'єднати лише 
з'єднання для води зовнішнього та внутрішнього блоків. 

Блок пропонується у класах 14, 16 і 18 кВт і забезпечує LWT 
(температуру води на виході) до 70°C, оснащений радіаторами.

Пульт каскадного керування

Daikin надає універсальний пульт централізованого 
керування до каскадної системи EKCC8-W для 
використання в поєднанні зі шлюзом DCOM-LT/IO.

Шлюз DCOM є інтерфейсом для інтеграції BMS.  
Він пропонує такі можливості:
• Зв’язок Modbus, включаючи сумісність з EKCC8-W 

для застосувань з послідовною роботою
• Перевірка напруги
• Керування Modbus

Moноблок

Daikin Altherma 3 M також працює при низькій LWT до 60°C. 
Моноблок має додаткову перевагу для економного 
використання простору всередині: справді, внутрішній блок 
не потрібен, якщо бак для ГВП встановлено в приміщенні 
загального користування.

З'єднання для холодоагенту

Блок Daikin Altherma 3 R спліт-системи пропонується у 
класах 11, 14 і 16 і забезпечує LWT до 60°C. 

Можливість роботи з низькими LWT дозволяє заощадити 
додаткову енергію за рахунок використання теплої підлоги 
або конвекторів для теплового насоса як радіаторів для 
опалення чи охолодження.
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Гаряче водопостачання

 › Оснащення технологією теплового 
насоса повітря-вода

 › Краща система для задоволення високих вимог 
до гарячого водопостачання

 › Завдяки використанню поновлюваної енергії 
від теплового насоса система може нагріти 
бак гарячої води до 75°C без використання 
електричного нагрівача

Модульна система

Один або кілька зовнішніх блоків можна підключити 
до декількох внутрішніх блоків (максимум 
10 внутрішніх блоків на зовнішній блок)

 › Висока енергоефективність означає сталу роботу і 
низькі експлуатаційні витрати 

 › Інверторний компресор безперервно 
регулює швидкість компресора відповідно до 
фактичного навантаження. Зменшення кількості 
енергоємних пусків і зупинок забезпечує 
зменшення споживання енергії (до 30%) і 
стабільніші температури

Комфорт

Надійність

Енергоефективність

Чому слід вибрати високотемпературну систему 
Daikin Altherma Flex Type?
Високотемпературна система Daikin Altherma Flex Type — це централізоване рішення, що ідеально підходить 
для будівель з великими потребами у гарячій воді, таких як житлові будинки або комерційні приміщення.

Daikin Altherma R 
Flex Type HT HW
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EKHBRD-ADV17/Y17EMRQ-AB

Опції
Тип Найменування EMRQ-AB

Дренаж Комплект центрального дренажного піддона KWC25C450 •

Рефнет

Рефнет — гребінка KHRQ(M)22M29H8 •

Рефнет — гребінка KHRQ(M)22M64H8 •

Рефнет — трійник KHRQ(M)22M20T8 •

Рефнет — трійник KHRQ(M)22M29T8 •

Рефнет — трійник KHRQ(M)22M64T8 •

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EMRQ-AB EKHBRD-ADV17 EKHBRD-ADY17

Зовнішній блок EMRQ 8AB 10AB 12AB 14AB 16AB
Теплопродуктивність Ном. кВт 22,40 (1) 28 (1) 33,60 (1) 39,20 (1) 44,80 (1)

Сезонна ефективність ГВП Загальні характеристики Гарантоване навантаження XL

Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть 
нагрівання 
води)

%
93 83,70 93

Клас енергоефективності 
нагрівання води

A

Корпус Колір Білий Daikin

Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x1.300x765

Маса Блок кг 331 339

Робочий діапазон Гаряче водопостачання Темп. зовн. повітря Мін. ~ Макс. °C с.т. -20 ~ 35

Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.087,5

Заправка кг 10,30 10,60 10,80 11,10

екв.т CO₂ 21,50 22,10 22,50 23,20

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7

Всмоктування ЗД мм 19,10 22,20 28,60

Газ високого та низького тиску ЗД мм 15,90 19,10 22,20

Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 100

Система Еквів. м 120

Загальна довжина трубопроводів Система Фактич. м 300

Рівень звукової потужності Опалення Ном. дБA 78 80 83 84

Рівень звукового тиску Опалення Ном. дБA 58 60 62 63

Електроживлення Фаза/Напруга В 3 ~ /380-415

Струм Рекомендовані запобіжники A 20 25 40

(1) Умови: Ta=7°C с.т./6°C в.т., 100% відношення підключень  
Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

Daikin Altherma  
R Flex Type HT HW
 › Невеликі витрати на електроенергію та низький 
рівень викидів CO2

 › Простота монтажу й експлуатації
 › Задовольняє всім вимогам будівлі: до 1 зовнішнього блока 
можна підключити до 10 внутрішніх блоків

EMRQ-AB + EKHBRD-ADV17/Y17 

80°C

 A+ 

 A
B 

 C
D
E
F

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EMRQ-AB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHBRD-ADV17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHBRD-ADY17.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Рішення для водяного контуру 
Daikin Altherma 3 WS

Daikin Altherma 3 WS для багатоквартирних будинків забезпечує інноваційний підхід до зменшення викидів вуглекислого 
газу в житловому секторі. Індивідуальні теплові насоси забезпечують економне опалення, ГВП та опціональне 
охолодження для кожної квартири, підключеної через центральний водяний контур. Таким чином, оптимізоване 
використання відновлюваної енергії та мінімізовані втрати тепла при розподіленні покращують екологічні показники 
багатоквартирного будинку. 

Останнім часом кількість людей, які проживають у міських 
районах, постійно збільшується. Багатоквартирні будинки в 
Європі становлять велику частку європейського житлового 
фонду. Особливо якщо врахувати, що у 2018 році 46,0% населення 
ЄС-27 проживали у квартирах. (*) Отже, багатоквартирні будинки 
відіграють велику роль у споживанні енергії та викидах CO2 у 
будівельному секторі ЄС. 

Як наслідок, більший попит на житлову площу виливається 
у зростання багатоквартирної забудови у майбутніх містах. 
Будівельний сектор відіграє значну роль у споживанні енергії, 
оскільки його частка — 40% енергії, що використовується в ЄС.
Нові європейські директиви спрямовані на покращення 
ефективності сучасних будівель для досягнення визначених 
майбутніх цілей. З цієї точки зору теплові насоси відіграють 
ключову роль для втілення цих цілей у життя не лише у приватних 
будинках, а й у багатоквартирних домах.

Компанія Daikin, лідер інновацій вже понад 90 років, приймає 
цей виклик і пропонує своє рішення для багатоквартирних 
будинків, що передбачає застосування повністю поновлюваних 
джерел і засноване на технології теплового насоса. Від мало- до 
багатоповерхових житлових будинків, від індивідуальних до 
централізованих систем опалення, від модернізованих будинків 
до новобудов — компанія Daikin має потрібний досвід і необхідні 
для вас системи й рішення. 

(*) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Living_conditions_in_Europe_-_housing_quality

https://apps.apple.com/be/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl
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Висока ефективність і екологічність — 
рішення все в одному
Індивідуальні теплові насоси, 
підключені до центрального контуру
Ця інноваційна система складається з мережі теплових насосів, 
підключених до загального центрального водяного контуру. У 
кожній квартирі встановлюється блок Daikin Altherma 3 WS — 
високоефективний тепловий насос «вода-вода» із вбудованим 
баком ГВП.

Тепловий насос у кожній квартирі працює незалежно, але він 
підключений до загального центрального водяного контуру для 
формування комунальної системи. У центральному водяному контурі 
має підтримуватися температура від +10°C і до +30°C. Завдяки такому 
широкому діапазону температур воду з центрального контуру можна 
нагріти/охолодити у кілька різних способів:

 › Геотермальний або повітряний тепловий насос
 › Спільно використовуваний геотермальний масив,  
свердловина або теплові стрижні

 › Поверхневе джерело води, наприклад, річка, канал або  
морська вода

 › Районна тепломережа
 › Рекуперація теплоти стоків

Таким чином дизайнер отримує свободу вибору найбільш 
підходящої форми відновлюваної енергії, доступної на місці:  
землі, води чи повітря

Низькі температури 
навколишнього середовища  
та мінімальні втрати тепла
Ця високоефективна мережа теплових насосів здатна забезпечити 
економічно ефективне опалення, гаряче водопостачання та, за 
потреби, охолодження всього житлового будинка при відносно 
низьких температурах зовнішнього повітря. 

Порівняно з великими втратами при розподілі у типових 
комунальних системах опалення, які призводять до перегріву 
будівель та марної витрати енергії, контур із нижчою температурою 
забезпечує зменшення втрати тепла більш ніж на 90%. Отже, це 
набагато більш економічно ефективне рішення, яке зменшує 
кількість викидів вуглекислого газу всієї будівлі.

Основні переваги системи:
 › Використання відновлюваної (або рекуперованої) 

енергії
 › Екологічне рішення теплового насоса забезпечує 

значне скорочення викидів СО2 порівняно з 
традиційними системами

 › Екологічне рішення зменшує компенсаційні виплати 
за викиди вуглекислого газу

 › Енергетичний центр не потрібен, а отже не потребує 
цінного простору для свого розміщення

 › Опалення, ГВП та охолодження з використанням 
2-трубної мережі зменшує потрібні 
капіталовкладення порівняно з традиційним 
4-трубним рішенням

 › Інтуїтивно зрозумілі для користувача елементи 
керування та підключення до Інтернету в стандартній 
комплектації

 › Квартирний тепловий насос має вбудований 
резервний нагрівач, отже опалення та ГВП 
забезпечуються за будь-яких умов

 › Спрощене підключення до водяного контуру завдяки 
вбудованому регулюванню незалежно від тиску для 
автоматичного потоку від теплового насоса

 › Номінальний тиск 16 бар (з боку водяного контуру) 
для спрощення монтажу у висотних будинках: немає 
потреби в редукторах у будинках до 20 поверхів

Геотермальне 
джерело

Поверхнева 
водойма

Повітряний 
тепловий 

насос

Централізоване 
теплопостачання

Рекуперація 
теплоти з 

води

Рішення Daikin для 
комерційного поверху

Рішення Daikin для 
комерційного поверху
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4,5 кВт з водяного контуру

Створений для комфорту

Завдяки температурі води на виході до 65°C 
та високій ефективності, Daikin Altherma 3 WS 
забезпечує найнижчі експлуатаційні витрати та 
найвищий рівень комфорту для кожної квартири.

Універсальна конструкція

Daikin Altherma 3 WS відрізняється високою 
універсальністю та працює з різними нагрівачами, 
такими як радіатори, система теплої підлоги, 
конвектори теплового насоса або фанкойли.  
Це надає максимум гнучкості при проектуванні.

Все в одній  
інтегрованій моделі

Підлоговий внутрішній блок із вбудованим баком 
для ГВП залишається непомітним, оскільки займає 
мінімум простору. 

Зниження викидів 
вуглекислого газу

У порівнянні з типовою комбінованою 
теплоенергетичною установкою (CHP) з котлом, 
яка часто використовується в квартирах, система 
Daikin Altherma 3 WS забезпечує скорочення викидів 
вуглекислого газу на 143 тони.1

5 кВт опалення

0,5 кВт електроенергії

Розроблений для 
сучасного життя
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Скорочення капітальних 
витрат

Завдяки низькотемпературному водяному контуру, 
підключеному до холодильної машини з тепловим 
насосом на даху або в технічних приміщеннях, а 
також блоку Daikin Altherma 3 WS у кожній квартирі, 
підключеному до конвекторів теплового насоса або 
фанкойлів Daikin, уся система забезпечить менші 
викиди вуглекислого газу порівняно з типовою 
системою опалення. Це може зменшити виплати 
виробника за викиди вуглекислого газу, а отже така 
система опалення та охолодження має екологічні 
та економічні переваги.

Технологія теплового насоса зменшує викиди 
вуглекислого газу порівняно з будь-якою 
традиційною системою опалення на викопному 
паливі. Але Daikin Altherma 3 WS робить ще більше 
для зменшення потенціалу глобального потепління 
(ПГП), оскільки вона оснащена технологією 
Bluevolution Daikin із використанням холодоагенту 
R-32. R-32 має нижчий ПГП, ніж інші холодоагенти, 
що, як правило, застосовуються в системах теплових 
насосів, і використовується в меншій кількості, а 
тому він в цілому більш екологічний.

1  На основі блока з 277 квартир із комбінованою теплоенергетичною системою (CHP) та системами з тепловими інтерфейсними блоками (HIU) з тепловою ефективністю CHP 48% 

та електричною ефективністю 32%, 60% CHP / 40% котла, порівняно з тепловим насосом зі значенням SCOP 3,7 на основі SAP2012

Комунальний повітряний тепловий насос

Модульна система

Daikin Altherma 3 WS

Квартирний блок із вбудованим баком ГВП (180 л)

Сумісність з будь-яким типом нагрівача

Потенціал для рекуперації тепла 

Від протилежних навантажень, підключених до загального водяного контуру

Комерційний водний тепловий насос (VRV з вод. охол.)

Підключений до того ж водяного контуру

Розподіл температури зовнішнього повітря

Для мінімізації втрати тепла та ризику перегріву
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Турбота про зручність 
клієнтів

Daikin Altherma 3 WS гарантує майже безшумну роботу завдяки спеціально розробленому модулю 
ротаційного компресора, оснащеного вібро- та звукоізоляцією для мінімізації рівня шуму.

Винятково тиха робота

42 дБА

птахи

Зв
ук

ов
ий

 т
ис

к* бібліотека

35 дБА ліс

шепотіння27 дБА

20 дБА

30 дБА

*на відставні 1 метра.

Daikin 
Altherma 3

WS
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BRC1HHDW BRC1HHDS BRC1HHDK

Моніторинг стану 
нагрівальної системи

Вибір режиму роботи й 
налаштування температури

Програмує налаштування 
температури і режим роботи

Інтелектуальні елементи керування

Інтелектуальне керування Daikin надає кінцевому користувачеві повний контроль над 
системою опалення та ГВП, а також заощаджує гроші на рахунках за електроенергію, 
завдяки логіці управління Daikin, що підлаштовується під умови в приміщенні.

Daikin пропонує цілий спектр опцій для управління, щоб мешканці могли насолоджуватися 
повним контролем своєї системи опалення будь-де у будь-який час.

Madoka для опалення

Небувала економія енергії для користувача завдяки елегантному контролеру Madoka. Madoka 
забезпечує більш стабільний мікроклімат у приміщенні, регулюючи температуру води за 
потреби, а також скорочуючи кількість циклів вмикання/вимикання.

Плавні лінії та елегантний дизайн

Ідеально вписується у 
будь-який інтер’єр

Легкість використання 
завдяки інтуїтивно зрозумілим 
елементам керування

Програма Onecta

Програма Daikin Residential Controller для смартфону дозволяє кінцевим користувачам 
контролювати та керувати їхньою системою опалення будь-де в будь-який час.



224

Простий і швидкий 
монтаж

Всі трубні з’єднання розташовані 
зверху й організовані попарно: 
вхід і вихід

Попередньо виконані 
стандартні електричні 
з’єднання

Знімний компресорний модуль, 
що дозволяє зменшити загальну 
вагу на 70 кг 597 мм

666 мм

1891 мм

Кожен квартирний блок складається з герметичного теплового насоса на R-32 з низьким ПГП, вбудованого бака ГВП з високим 
ступенем термоізоляції та електричного резервного нагрівача, тому встановлення та обслуговування блока не підпадає під жодні 
обмеження щодо F-газів. Установка та сервісне обслуговування також прості та не потребують багато часу завдяки невеликим 
габаритам, змонтованим на заводі трубопроводам на верхній частині блока та змінному гідромодулю.
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1891 мм

Може бути легко змонтований у 
обмеженому просторі завдяки 
невеликій потрібній для установки 
площі та вбудованим ручкам

Червоний колір індикатора Daikin Eye 
вказує на те, що систему виведено з 
експлуатації і потрібно його перевірити й 
провести технічне обслуговування.

Швидке налаштування
Увійдіть у систему, і ви зможете повністю налаштувати 
блок за допомогою нового інтерфейсу користувача 
менш ніж за 9 кроків.  
Ви навіть можете перевірити, чи готовий блок до 
використання, виконавши цикли тестування. Ви 
можете передати налаштування на USB-накопичувач і 
завантажити їх безпосередньо на блок або через хмару. 

Простота керування
Працюйте надшвидко з новим інтерфейсом 
користувача. Він дуже простий у використанні — 
всього кілька кнопок і дві навігаційні ручки.

Відмінний дизайн
Інтерфейс користувача розроблено спеціально з 
метою забезпечення високого рівня інтуїтивності. 
Висококонтрастний кольоровий екран формує 
наочні та практичні візуальні зображення, які дійсно 
допоможуть вам як установнику або інженеру з 
обслуговування.

Синій:

Червоний:

Якщо індикатор Daikin Eye синій, це 
означає, що система працює належним 
чином. Індикатор Daikin Eye миготить, коли 
обладнання працює в режимі очікування.

Інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс

Daikin Eye («Око Daikin») 
Інтуїтивно зрозуміле «Око Daikin» відображає статус 
системи в режимі реального часу.

Номінальний тиск 16 бар для всіх 
гідравлічних компонентів на стороні 
водяного контуру, що найкраще 
підходить для висотних будівель

Встановлений на заводі незалежний 
від перепаду тиску клапан 
регулювання для налаштування 
потоку із загального водяного контуру 
(розрахункова витрата: 9,6 л/хв)
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Повний комплект 
від Daikin

Система Daikin Altherma 3 WS прекрасна тим, що кожен 
тепловий насос у квартирі може підключатися до широкого 
спектра нагрівачів та систем управління, які входять до повного 
комплекту Daikin. Таким чином забезпечується повна інтеграція та 
безперебійна робота рішення для опалення у кожній квартирі.

Аналогічним чином комунальний водяний контур може працювати 
з використанням різних рішень із тепловим насосом. І в черговий 
раз Daikin може запропонувати широкий спектр водяних теплових 
насосів, 2- і 4-трубних повітряних теплових насосів у ще більш 
широкому діапазоні конфігурацій для забезпечення центрального 
джерела енергії для комунальної системи опалення.

Таким чином Daikin пропонує комплексне рішення — 
високоефективну систему, яка знижує викиди вуглекислого газу 
та зменшує компенсаційні виплати для вашого багатоквартирного 
будинку.
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Аксесуари
Тип Опис Назва продукту Примітка

Пульт керування

Madoka, дротовий кімнатний термостат BRC1HHDK/S/W
Бездротовий кімнатний терморегулятор EKRTR1
Дротовий цифровий термостат EKRTWA
LAN-адаптер BRP069A61 Еквівалент вбудованого BRP069A61.
Шлюз Daikin Altherma Modbus DCOM-LT/MB-IO

Датчики
Внутрішній дистанційний датчик KRCS01-1
Зовнішній датчик для EKRTR EKRTETS Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом EKRTR1
Датчик струму EKCSENS

Конвектор для 
теплового насоса

Підлоговий / настінний / канальний FWXV/T/M*
Поєднання кількох блоків (кількість, залежить від класу продуктивності). На конвекторі теплового насоса необхідно 
обов’язково встановлювати EKVKHPC (виняток: низькотемпературна система, що працює тільки для опалення)

Інші опції

Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA Додаткові реле для забезпечення бівалентного керування в поєднанні з зовнішнім кімнатним 
термостатом поставляються на місці.

Плата обмеження потужності EKRP1AHTA
Кабель живлення для резервного нагрівача EKGSPOWCAB
Магнітний фільтр Fernox 1” K.FERNOXTF1
Магнітний фільтр Fernox 1” та інгібіторна рідина 
F1 (500 мл)

K.FERNOXTF1FL

Комплект G3 на 8 л EKUHWG3DS Для Великобританії, обов’язкова комбінація. Рекомендована опція.
Комплект G3 на 18 л EKUHWG3D Для Великобританії, обов’язкова комбінація. Альтернатива EKUHWG3DS.

EWSA(H/X)-D9W для багатоквартирних будинків

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWSAH-D9W EWSAX-D9W

Внутрішній блок EWSA H06D9W X06D9W
B0/W35 Теплопродуктивність Ном. кВт 6,44

Споживана потужність Макс. кВт 1,67
COP 3,85

W10/W35 Теплопродуктивність Ном. кВт 6,13
Споживана потужність Ном. кВт 1,15
COP 5,33

W10/W55 Теплопродуктивність Ном. кВт 5,61
Споживана потужність Ном. кВт 1,72
COP 3,27

W20 / W35 Теплопродуктивність Ном. кВт 6,17
Споживана потужність Ном. кВт 0,82
COP 7,49

W20 / W55 Теплопродуктивність Ном. кВт 6,30
Споживана потужність Ном. кВт 1,48
COP 4,26

W25 / W35 Теплопродуктивність Ном. кВт 5,80
Споживана потужність Ном. кВт 0,6
COP 9,62

W25 / W55 Теплопродуктивність Ном. кВт 6,36
Споживана потужність Ном. кВт 1,35
COP 4,71

Опалення приміщень відповідно 
до EN14825 та EN14511:2018

Середньоклімат. 
Вода на вході 10°C 
Вода на виході 55°C

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 158 162

Клас ефективності A+++
sCOP 4,15 4,24

Середньоклімат. 
Вода на вході 10°C 
Вода на виході 35°C

ŋs (Сезонна 
ефективність опалення)

% 253 260

Клас ефективності A+++
sCOP 6,51 6,70

Опалення приміщень відповідно 
до реальних умов експлуатації

Середньоклімат. 
Вода на вході 20°C 
Вода на виході 35°C (фіксована)

Середня ефективність 
опалення приміщень

% 360,4

Середній COP 9,21
Охолодження приміщення  
W30 / W7

Холодопродуктивність Ном. кВт - 5,81
Споживана потужність Ном. кВт - 1,38
EER - 4,21

Охолодження приміщення  
W30 / W18

Холодопродуктивність Ном. кВт - 6,11
Споживана потужність Ном. кВт - 1,21
EER - 5,07

Гаряче водопостачання Загальні характеристики Гарантоване навантаження L
Середньоклімат. умови ŋwh % 115

Клас ефективності A+
Корпус Колір Білий + чорний

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.891x597x666
Маса Блок кг 222
Бак для гарячої води Матеріал Нержавіюча сталь (EN 14521)

Об’єм води л 180
Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,2
Захист від корозії Травлення

Робочий діапазон Монтажний простір Мін. ~ Макс. °C 5 / 35
Вхід для води Мін. ~ Макс. °C -10 / +30
Опалення Водяна сторона Мін. ~ Макс. °C 5 / 65
Гаряче 
водопостачання

Водяна 
сторона

Мін. ~ Макс. °C 25 / 60 

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг 1,70
Заправка Екв.т CO2 1,15

Сторона водяного контуру Робочий тиск бар 16
Розрахункова витрата Незалежний клапан регулювання л/хв 9,6
Рівень звукової потужності Ном. дБA 39,0
Рівень звукового тиску на відстані 1 м Ном. дБA 27,0
Електроживлення Назва/Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 або 1~/50/230
Струм Рекомендовані запобіжники A 3P 16 A або 1P 32 A

Цей продукт містить фторвмісні парникові гази.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWSAH-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWSAX-D9W.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Теплові 
сонячні панелі 

й аксесуари

Термоакумулятори

Баки з 
нержавіючої 

сталі

Стор. 232

Стор. 236

Екосистема 
Daikin
Daikin пропонує комплексне  
рішення для опалення, надаючи все  
обладнання — від теплогенераторів до  
периферійних пристроїв.

Баки для ГВП та термоакумулятори з  
сонячними панелями входять до офіційних  
комбінацій, представлених на нашому веб-сайті  
з вказаними класами енергоефективності. 

Системи опалення ніколи не обходяться без радіаторів,  
тому Daikin пропонує всі аксесуари для системи теплої  
підлоги, а також конвектори для теплових насосів.  
Підлоговий конвектор додатково може бути оснащений  
функцією контролю якості повітря в приміщенні, що дозволяє  
системі вентиляції подавати свіже повітря в приміщення, коли  
рівень CO2 надто високий. 

Нещодавно компанія Daikin у співпраці з компанією Duco додала ряд  
вентиляційних блоків для житлових приміщень (CHRV), які утворюють справжню  
синергію з асортиментом конвекторів. 

Оскільки якість повітря в приміщеннях має ключове значення для Daikin, було також розширено 
асортимент очисників повітря, щоб забезпечити кінцевих користувачів найкращим повітрям.

Стор. 265

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ
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Програма 
Onecta

Дротові 
кімнатні 
термостати

Конвектори для теплових 
насосів і системи теплої 
підлоги

Стор. 244

Стор. 239

Стор. 256

ПЕРИФЕРІЙНІ 
ПРИСТРОЇ
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Баки Термоакумулятори і баки 232
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EKHWP300B

64W

294L

B

Pump station (optional)

Термоакумулятори й баки
Рішення для ГВП

Незалежно від того, потрібна вам тільки гаряча вода або ви бажаєте поєднати ГВП з сонячними 
колекторами, ми пропонуємо вам найкращі рішення для найвищих рівнів комфорту, 
енергоефективності та надійності.

Чому слід вибрати термоакумулятор  
Daikin Altherma ST або бак ГВП?

  Баки для побутової 
гарячої води

Баки з нержавіючої сталі

Комфорт

 › EKHTS-AC: пропонується в об’ємі 200 й 260 л, 
нержавіюча сталь

 › EKHWS(U)-BA: пропонується в об’ємі 150, 200 й 
300 літрів, нержавіюча сталь

 › EKHWS-BA: доступний для 400 В 
 › EKHWS(P)(U)-D: доступні варіанти на 150, 180, 200, 
250 і 300 літрів з нержавіючої сталі 

Ефективність

 › Високоякісна теплоізоляція зводить втрати тепла до 
мінімуму

 › Ефективне опалення: від 10°C до 50°C усього за 60 хвилин 
 › Доступний в якості інтегрованого рішення або окремого 
бака

Надійність

 › Із заданою періодичністю блок може нагрівати воду до 
60°C, щоб запобігти росту бактерій

Бак з нержавіючої сталіТермоакумулятор

Насосна станція 

(опція)
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ON
ON

 2

 3

 4

 1

Схема системи: 
Інтегрований 
сонячний блок

1 Використання сонячної 
енергії для гарячого 
водопостачання та 
центрального опалення

2  Зовнішній блок з тепловим 
насосом

3  Сонячні теплові колектори
4  Насосна станція сонячного 

колектору

    Використання сонячної енергії для ГВП і центрального 
опалення

   Тепловий насос (тепло навколишнього середовища)

   Додаткова енергія (електроенергія)

2500

2000

1500

1000

500

СіченьЛютийБерезеньКвітеньТравеньЧервеньЛипеньСерпеньВересеньЖовтеньЛистопадГрудень

кВтг

Щомісячне споживання електроенергії 
у пересічному окремому будинку

  Термоакумулятори 
ECH2O

Ефективність

 › Орієнтація на майбутнє: максимальне 
використання поновлюваних джерел енергії

 › Інтелектуальне керування термоакумулятором: 
постійне опалення під час відтавання, 
використання акумульованого тепла для опалення

 › Високоякісна теплоізоляція зводить втрати тепла 
до мінімуму 

Надійність

 › Бак, що не потребує техобслуговування: відсутність 
корозії, анода, накипу, вапняних відкладень, втрат 
води через запобіжний клапан

Система сонячних колекторів 

відкритого типу

Напірна (герметична) система 

сонячних колекторів

Термоакумулятори           : додатковий 
комфорт завдяки гарячому водопостачанню 

Система сонячних колекторів відкритого типу  
(безнапірна)
 › Сонячні колектори заповнюються водою тільки 
тоді, коли є достатньо сонячного тепла

 › Обидва насоси в насосному блоці вмикаються на 
нетривалий час і заповнюють колектори водою з 
бака-накопичувача

 › Після заповнення циркуляція води підтримується 
працюючим насосом 

Напірна (герметична) система сонячних колекторів
 › Система заповнюється рідким теплоносієм з 
відповідною кількістю антифризу, щоб уникнути 
замерзання взимку

 › Система перебуває під тиском і герметизована

Об’єднайте моноблок із термоакумулятором, щоб 
забезпечити максимальний комфорт вдома. 
 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, 

коли вона потрібна, при запобіганні забрудненню й 
відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна 
циркуляція забезпечує високу продуктивність подачі 
води через водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції 
з системами, що використовують поновлювану 
сонячну енергію, та з іншими джерелами тепла, 
наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні 
з принципом каскадування пропонують 
багатоваріантну установку

З асортименту обладнання, призначеного для 
невеликих та великих будинків, клієнти можуть вибрати 
систему ГВП відкритого або герметичного типу.
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EKHWP500B EKHWP300B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKHWP-B EKHWP-PB

Аксесуар EKHWP 300B 500B 300PB 500PB 54419B
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок Ширина мм 595 790 595 790

Глибина мм 615 790 615 790

Висота мм 1.646 1.658 1.646 1.658

Маса Блок Пустий кг 53 76 56 82 71

Бак Об’єм води L 294 477 294 477

Матеріал Поліпропілен

Максимальна температура води °C 85

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,50 1,70 1,50 1,70

Клас енергоефективності B

Постійні втрати тепла Вт 64 72 64 72

Місткість L 290 393 290 393

Теплообмінник Гаряче 
водопостачання

Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 5,60 5,80 5,60 5,90 5,80

Внутрішній об’єм теплообмінника L 27,80 28,90 27,80 29 28,90

Робочий тиск бар 10

Заправка Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 2,66 3,70 2,66 3,70 1,95

Внутрішній об’єм теплообмінника L 12,90 18,10 12,90 18,10 10

Робочий тиск бар 6 3

Додаткове 
опалення 
за рахунок 
сонячних 
панелей

Матеріал труби - Нержавіюча сталь 
(DIN 1.4404)

- Нержавіюча сталь  
(DIN 1.4404)

Площа поверхні м² - 0,76 - 0,76

Внутрішній об’єм теплообмінника L - 3,90 - 3,90

Робочий тиск бар - 3 - 3

Термоакумулятор 
Daikin Altherma ST
Пластмасовий бак для ГВП з підключенням до 
сонячного колектору

 › Термоакумулятор EKHWP* призначений для роботи з тепловими 
насосами Daikin Altherma

 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона 
потрібна, при запобіганні забрудненню й відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна 
циркуляція забезпечує високу продуктивність подачі води через 
водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, що 
використовують поновлювану сонячну енергію, та з іншими 
джерелами тепла, наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом 
каскадування пропонують багатоваріантну установку

 › Пропонуються моделі місткістю 300 і 500 літрів

EKHWP-B/EKHWP-PB

85°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWP-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWP-PB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKHWC500B EKHWC300B

Термоакумулятор 
Daikin Altherma ST
Пластмасовий бак для ГВП з підключенням до 
сонячного колектору

 › Термоакумулятор EKHWC* призначений для роботи з газовим 
котлом/котлом на рідкому паливі

 › Термоакумулятор EKHWD* призначений для роботи з котлами, а 
також з високотемпературними системами Daikin Altherma

 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона 
потрібна, при запобіганні забрудненню й відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна 
циркуляція забезпечує високу продуктивність подачі води через 
водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, що 
використовують поновлювану сонячну енергію, та з іншими 
джерелами тепла, наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом 
каскадування пропонують багатоваріантну установку

 › Пропонуються моделі на 300 і 500 л

EKHW(D/C)(H/B)-B/PB

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EKHWDH-B EKHWDB-B EKHWC-B EKHWCH-B EKHWCH-PB EKHWCB-B

Аксесуар
EKHWDH 

500B
EKHWDB 

500B
EKHWCH 

300B
EKHWCH 

300PB
EKHWC 

500B
EKHWCH 

500B
EKHWCH 

500PB
EKHWCB 

500B
EKHWCB 

500PB
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок Ширина мм 790 595 790

Глибина мм 790 615 790

Маса Блок Пустий кг 73 76 51 53 69 74 79 80 86

Бак Об’єм води L 477 294 477

Матеріал Поліпропілен

Максимальна температура води °C 85

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,70 1,50 1,70

Клас енергоефективності B

Постійні втрати тепла Вт 72 64 72

Місткість L 477 294 477

Теплообмінник Гаряче 
водопостачання

Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 4,90 3,80 4,90

Внутрішній об’єм теплообмінника L 23,80 18,60 23,80 25,80

Робочий тиск бар 6

Середня питома теплопродуктивність Вт/K 2.580 1.890 2.450 2.580

Заправка Кількість 1 - 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404) - Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 2 - 2

Внутрішній об’єм теплообмінника L 11 9 - 9

Робочий тиск бар 3 - 3

Середня питома теплопродуктивність Вт/K 1.030 920 - 1.030

Додаткове 
опалення за 
рахунок сонячних 
панелей

Матеріал труби - Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² - 1

Внутрішній об’єм теплообмінника L - 4

Робочий тиск бар 6 - 6

Середня питома теплопродуктивність Вт/K - 350

85°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWDH-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWDB-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWC-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWCH-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWCH-PB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWCB-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKHTS-AC EKHWS(P)-D

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKHTS-AC  EKHWS-BA EKHWS-D EKHWSP-D

Аксесуар EKHTS 200AC 260AC
Корпус Колір Металевий сірий

Матеріал Оцинкована сталь (листовий метал з покриттям)

Розміри Блок Висота Вбудований у 
внутрішній блок

мм 2.010 2.285

Ширина мм 600

Глибина мм 695

Висота мм 1.470 1.745

Маса Блок Пустий кг 70 78

Бак Об’єм води L 200 260

Матеріал Нержавіюча сталь (EN 1.4521)

Максимальна температура води °C 75

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 12 15

Клас енергоефективності B

Постійні втрати тепла Вт 50 63

Місткість L 200 260

Теплообмінник Кількість 1

Матеріал труби Двошарова сталь (EN 1.4162)

Площа поверхні м² 1,560

Внутрішній об’єм теплообмінника L 7,50

Аксесуар EKHWS(P) 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3
Корпус Колір Нейтральний білий

Матеріал Сталь із епоксидним покриттям / М’яка сталь із епоксидним покриттям

Розміри Блок Висота Бак мм 1.000 1.164 1.264 1.535 1.745

Маса Блок Пустий кг 45 50 53 58 63

Бак Об’єм води L 145 174 192 242 292

Матеріал Нержавіюча сталь (EN 1.4521)

Максимальна температура води °C 75 

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,10 1,20 1,30 1,40 1,60 

Клас енергоефективності B

Постійні втрати тепла Вт 45 50 55 60 68

Місткість L 145 174 192 242 292

Теплообмінник Гаряче 
водопостачання

Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (EN 1.4521)

Площа поверхні м² 1,050 1,400 1,800

Внутрішній об’єм теплообмінника L 4,90 6,50 8,20

Робочий тиск бар 10

Бустерний нагрівач Продуктивність кВт 3

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230

Бак для ГВП
Бак ГВП із нержавіючої сталі

 › EKHTS-AC: пропонується в об’ємі 200 й 260 л, нержавіюча сталь
 › EKHWS(U)-BA: пропонується в об’ємі 150, 200 й 300 літрів, 
нержавіюча сталь

 › EKHWS-BA: доступний для 400 В
 › EKHWS(P)(U)-D: доступні варіанти на 150, 180, 200, 250 і 300 літрів 
з нержавіючої сталі 

EKHTS-AC / EKHWS(P)-D

85°C 85°C
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https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHTS-AC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogu
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWS-BA3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogu
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWS-D3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogu
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWSP-D3V3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogu
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Пульти керування
Дротовий пульт дистанційного керування 239

Окремі пульти керування в різних приміщеннях 242

Програма Onecta 244
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Завдяки пультам керування Daikin тепловий насос Daikin знаходиться під вашим 
повним контролем. У модельний ряд дротових пультів керування входять прості 
у використанні термостати для контролю температури в різних приміщеннях. 
Інтуїтивно зрозумілі програми Daikin пропонують ще більше функцій, які 
допомагають планувати енергоспоживання ваших блоків і керувати ним.

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUHML* EKRUAHTB DOTROOMTHEAA

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14–16–18 кВт EPRA14-18D7 + ETV/B*-E7 •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14–16–18 кВт EPRA14-18E + ETS*-E7 •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETV/B*-E •
Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4–6–8 кВт ERGA-E* + EHV/B*-E •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4–6–8 кВт ERGA-E* + EHS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11–14–16 кВт ERLA-D* + EBV/B*-D •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11–14–16 кВт ERLA-D* + EBS*-D •
Daikin Altherma R HT 11–14–16 кВт

EKHBRD-ADV/Y17 +  
ER(R/S)Q-AV/Y1 •

Daikin Altherma 3 M
4-6-8-9-11- 
14-16 кВт

E(B/D)LA-E/D* •
Daikin Altherma R Hybrid 5–8 кВт EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 кВт EJHA-AV3 •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 кВт EGSA(H/X)-D9W •
Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 кВт D2CND-A1A/A4A •

Дротовий пульт дистанційного керування
Madoka

Програма Onecta
Потрібен модуль WLAN (BRP069A71), картридж WLAN 
(BRP069A78) або LAN-адаптери (BRP069A61/2)

Дротовий цифровий термостат
EKWCTRDI1V3

Дротовий аналоговий  
термостат
EKWCTRAN1V3

Таблиця комбінацій

Елементи керування
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Елементи керування — Дротові пульти керування

Madoka поєднує в собі вишуканість і простоту

 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням 
сенсорних кнопок

 › Три кольори, що відповідають будь-якому інтер’єру
 › Компактний: розмір усього 85 х 85 мм

Відзначений нагородами дизайн

Пульт Madoka отримав нагороди за дизайн IF і Reddot за 
інноваційний дизайн. Це нагороди одних з найпрестижніших 
і найбільших конкурсів дизайну в світі.

Сріблястий 
RAL 9006 (металік) 
BRC1HHDS

Чорний  
RAL 9005 (матовий) 
BRC1HHDK

Білий  
RAL9003 (глянсовий)  
BRC1HHDW

Зручний дротовий пульт 
дистанційного керування  
з дизайном преміум-класу

Madoka. Красота простоти

Легке оновлення через Bluetooth

Настійно рекомендується, щоб інтерфейс користувача 
був оновлений. Щоб оновити програмне забезпечення 
або перевірити наявність оновлень, вам знадобиться 
лише мобільний пристрій і програма Madoka Assistant. 
Ця програма доступна в Google Play і App Store.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://apps.apple.com/be/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl
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Дротовий пульт 
дистанційного керування

Елементи керування — Дротові пульти керування

Нове покоління призначених для користувача інтерфейсів — 
перероблене та інтуїтивно зрозуміле

Три кольори, що підходять для 
будь-якого дизайну інтер'єру

Madoka впишеться в будь-який дизайн 
інтер’єру. Сріблястий колір буде 
виділятися на тлі будь-якого домашнього 
декору, а чорний — ідеальний вибір 
для темніших, стильних інтер’єрів. Білий 
пульт — елегантне, сучасне рішення. 

Просте налаштування  
робочих параметрів

Налаштування пульта просте і 
допомагає досягти вищої економії 
енергії та більшого комфорту. Система 
дозволяє вибрати режим роботи в 
приміщенні (опалення, охолодження 
або автоматичний режим), встановити 
потрібну температуру приміщення й 
контролювати температуру ГВП. 

Інтуїтивно зрозуміле керування й 
відмінний дизайн

Плавні криві пульта Madoka мають 
елегантну, вишукану форму, яка 
відрізняється вражаючим синім 
круглим дисплеєм. Представляючи 
чітку візуальну орієнтацію з великими 
простими для читання числами, 
функції пульта працюють через три 
сенсорні кнопки, які поєднують 
інтуїтивно зрозуміле керування з легким 
налаштуванням для покращеного 
користування.

Керування 

 › Керування режимами опалення, охолодження, ГВП і 
бустерного нагрівача 

 › Зручний для користувача пульт дистанційного керування 
сучасного дизайну

 › Простота у використанні з прямим доступом до всіх 
основних функцій 

Комфорт

 › Додатковий інтерфейс користувача може включати 
кімнатний термостат у приміщенні

 › Просте введення в експлуатацію: інтуїтивно зрозумілий 
інтерфейс для виконання додаткових налаштувань у 
розширеному меню 

Дротовий пульт дистанційного 
керування опаленням

Графічний дисплей з 
підсвічуванням

Увімкнення/вимкнення

Кнопки навігації

ПідтвердженняЖитло

Інформація

Повернення 
в меню

Основні функції

Підтримка кількох мов залежно від моделі, 
у т.ч.: англійська, німецька, голландська, 
іспанська, італійська, французька, грецька, 
російська тощо. 

Сумісні блоки Daikin 

 › Daikin Altherma R Hybrid 
 › Daikin Altherma GEO

EKRUCB

Для теплових насосів Daikin Altherma 3
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Елементи керування — Дротові пульти керування

Керування

Зменшення часу монтажу
 › Програмування всіх налаштувань для установки на 
портативному комп’ютері та просте завантаження їх у 
контролер під час введення в експлуатацію 

 › Повторне використання аналогічних налаштувань для 
відповідних параметрів 

Поліпшення діагностики і технічного обслуговування
 › Контролер записує час, дату і природу останніх 20 помилок 

Комфорт

Максимальний комфорт при стабільній 
температурі в приміщенні
 › Підвищення або зниження температури води в залежності 
від фактичної температури в приміщенні 

 › Керування споживанням електроенергії 
 › Інтуїтивно зрозумілий дисплей відображає енергію на 
вході та виході блока, забезпечуючи прозорість даних 
енергоспоживання 

 

Системний пульт керування для 
Daikin Altherma

Основні функції

Плавна зміна температури 
залежно від погоди
Коли функція плавної зміни температури 
увімкнена, задане значення температури 
води на виході буде залежати від 
температури зовнішнього повітря. При 
низьких температурах зовнішнього 
повітря температура води на виході 
буде підвищуватися, щоб компенсувати 
підвищену потребу приміщення в 
опаленні. При вищих температурах 
температура води на виході буде 
знижуватися для економії енергії.

Сумісні блоки Daikin

 › Daikin Altherma R HT

EKRUAHTB

 BRC1HHDW/S/K EKRUCB1) EKRUHML1) EKRUAHTB EKWCTRDI1V3 EKWCTRAN1V3
Корпус Колір Чорний/Білий/Сріблястий Білий Білий - - -

Індикатор роботи Колір Синій індикатор стану Зелений Зелений - - -

Розміри Блок Висота мм 85 120 120 - 86 86

Ширина мм 85 120 120 - 86 86

Глибина мм 25 12 12 - 31 29

Блок в упаковці Висота мм 50 - - - - -

Ширина мм 217 - - - - -

Глибина мм 161 - - - - -

Маса Блок кг 0,11 - - - - -

Блок в упаковці кг 0,317 - - - - -

Упаковка Матеріал Картон - - - - -

Маса кг 0,085 - - - - -

РК-дисплей Тип 100 x 150 точок - - - - -

Розміри Висота мм 40,70 46 46 - - -

Ширина мм 28 72 72 - - -

Підсвічування Колір Білий Білий Білий - - -

Температура 
зовнішнього повітря

Робота Мін. °C -10 - - - - -

Макс. °C 50 - - - - -

Зберігання Мін. °C -20 - - - - -

Макс. °C 70 - - - - -

Відносна вологість % 95 - - - - -

Резервне живлення при відключенні електроенергії Так  
(годинник працюватиме  

не більше 48 годин)

- - - - -

Системи керування Клас регулювання температури VI VI VI VI - -

Внесок у сезонну ефективність опалення % 4 4 4 4 - -

Дротові з’єднання Тип дротів Екранований дріт або кабель з вініловою оболонкою - - - - -

Розмір мм² 0,75 - 1,25 - - - - -

Для з’єднання з 
внутрішнім блоком

Кількість 2 - - - - -

Примітка Дротове з’єднання P1-P2 від 
внутрішнього блока

- - - - -

Довжина проводки Макс. м 500 500 500 - - -
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Основні функції

 › Підвищення енергоефективності будинку
 › Універсальність розгортання та масштабування
 › Простий та інтуїтивно зрозумілий монтаж, експлуатація 
та обслуговування

 › Економічність і зручність для кінцевого користувача 

Лист аксесуарів

За допомогою електронної системи керування користувачі можуть регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Система 
керування температурою в приміщенні враховує, крім тепловіддачі фактичних поверхонь опалення, всі інші джерела тепла, такі як 
сонячне світло, тепло від освітлювальних приладів або людей, а також інші джерела, такі як камін або кахельна піч. Безперервно 
порівнюючи цільову та реальну температуру, система керування температурою в приміщенні відкриває та закриває окремі контури 
опалення за допомогою клапанів з електричним приводом.

Складові частини системи

Для регулювання температури в системах опалення й охолодження

Елементи керування — Окремі пульти керування в різних приміщеннях

Сумісні блоки Daikin

Сумісність з усіма блоками Daikin Altherma.

Окремі дротові пульти 
керування у різних 
приміщеннях

Дротовий аналоговий термостат
EKWCTRAN1V3
Оптимальне співвідношення ціни й якості 
пропонується для приміщень, де потрібен 
тільки контроль температури, без функції 
відображення даних на дисплеї.

Привід клапана
EKWCVATR1V3
Привід клапана Daikin — це 
термоелектричний привід для відкривання 
та закривання клапанів у розподільниках 
теплового контуру канальних систем 
опалення та охолодження.

Базова станція
EKWUFHTA1V3
Дротова базова станція Daikin є центральним 
пристроєм для підключення засобів контролю 
температури в приміщенні для регулювання 
температури нагрівальних поверхонь систем 
опалення та охолодження. 

Дротовий цифровий термостат
EKWCTRDI1V3
Необхідну температуру в приміщенні 
можна зручно встановити за допомогою 
поворотного регулятора з поворотно-
натискною дією та м’яким храповим 
механізмом. Добре структуровані 
символи, що не залежать від мови, чітко 
позначають всі налаштування на дисплеї.
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Окремі бездротові пульти 
керування у різних приміщеннях
Наші окремі бездротові пульти керування у різних приміщеннях 
забезпечують повну налаштовуваність опалення вашого будинку.

Заощаджуйте енергію
 Традиційна система опалення дозволяє встановлювати 
одну температуру для всього будинку. У більшості 
випадків будуть опалюватися порожні приміщення, що 
призводитиме до марних витрат енергії. 

 Для уникнення таких ситуацій можна вимкнути опалення 
порожніх приміщень вручну.

Бездротове керування для 
кращої налаштовуваності
 Позбудьтеся кабелів і з’єднайте всі свої 
пристрої завдяки хмарному рішенню.

 Наш модельний ряд бездротових пультів керування 
полегшує вам життя. Одразу ж після їх встановлення ви 
зможете об’єднати їх у програмі Onecta.

 Тоді ви можете керувати ними безпосередньо з самого 
пристрою або з програми Onecta.

22°C

18°C

22°C

21°C

20°C
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Завжди під контролем

Перейдіть на повністю підключену мережеву систему!
З програмою Onecta ви маєте доступ до температури в усіх приміщеннях. Налаштування можна робити окремо, чи ви вдома, чи ні.

Спрощене регулювання 
для приміщень
Ви можете встановити декілька аксесуарів і згрупувати 
їх у кімнаті. Усі вони працюватимуть згідно з вашими 
вказівками.

Огляд приміщення Огляд окремого приміщення

Відкрийте або закрийте відповідний регулятор для 
досягнення правильної уставки в кожній кімнаті

Вимірюйте температуру в кожному приміщенні 
для точного контролю в усіх кімнатах

Двозонний блок Altherma Базовий блок вводу-виводу
Кімнатний термостат

Регулятор системи теплої підлоги — 6 зон

Регулятори

Відкрийте або закрийте кран радіатора, щоб 
досягти потрібної уставки в кожній кімнаті
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Таблиця комбінацій
Зовнішній блок Внутрішній блок

Повітряно-
водяний 

тепловий насос

Daikin Altherma 3 H MT
Клас 08-10-12

EPRA-E

Підлоговий блок ETVH/X/Z-E

ECH2O ETSH(B)/X(B)-P-E

Настінний блок ETBH/X-E

Daikin Altherma 3 H HT
Клас 14-16-18

EPRA-DV37/W17

Підлоговий блок ETVH/X/Z-E

ECH2O ETSH(B)/X(B)-P-E

Настінний блок ETBH/X-E-

Daikin Altherma 3 R
4–6–8 кВт

ERGA-EV(H)(7)

Підлоговий блок EHVH/X/Z-E

ECH2O ETSH(B)/X(B)-P-E

Настінний блок EHBH/X-E

Daikin Altherma 3 R
11–14–16 кВт

ERLA-D

Підлоговий блок EBVH/X/Z-D

ECH2O EBSH/X-D

Настінний блок EBBH/X-D

Daikin Altherma 3 M
4–6–8 кВт

EBLA-E

EDLA-E

Daikin Altherma 3 M
9–11–14–16 кВт

EBLA-D

EDLA-D

Геотермальний 
тепловий насос

Daikin Altherma 3 GEO Підлоговий блок EGSAH/X-D

Daikin Altherma 3 WS Підлоговий блок EWSAH/X-D9W

Гібридний 
тепловий насос

Daikin Altherma R Hybrid EVLQ-CV3 Настінний блок EHYHBH-AV32 + EHYKOMB-A

Daikin Altherma H Hybrid EJHA-AV3 Настінний блок EHY2KOMB28/32A A

Кімнатний 
термостат:
EKRCTRDI2BA

Кімнатний датчик:
EKRSENDI1BA

Кімнатний термостат 2:
EKRCTRDI3BA

Термостат радіатора:
EKRRVATR2BA (ЄС)
EKRRVATU1BA (Великобританія)

Пульт керування системи 
теплої підлоги:
EKRUFHT61V3

Блок вводу-виводу  
(підключення до Daikin Altherma):
EKRSIBDI1V3 (тільки нагрівання)
EKRMIBEV1V3 (рев.)

Точка доступу:
EKRACPUR1PA (ЄС)

EKRACPUR1PU (Великобританія)

Привід:
EKWCVATR1V3

868 МГц

868 МГц

868 МГц

Огляд модельного ряду
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Програма Onecta призначена для тих, хто не сидить на місці й бажає керувати 
системою опалення зі свого смартфона.

Голосове керування
НОВИНКА

Програма Onecta тепер пропонує голосове керування для ще більшого комфорту 
та простоти для користувачів. Ця зручна функція звільняє ваші руки, зменшуючи 
кількість натискань, і керування блоками стає швидше, ніж будь-коли раніше.

Голосове керування підтримує багато функцій і мов, а також легко поєднується з 
будь-яким смарт-пристроєм, включаючи Google Assistant та Amazon Alexa.

Елементи керування — Програма Onecta

Програма Onecta
Тепер доступна з голосовим 
керуванням

Приклад використання голосового керування через Google Assistant

Приклад використання голосового керування через Amazon Alexa

«Alexa, установи температуру 20°C»

«Температура в приміщенні встановлена на 20°С»

Добре, встановлюю температуру у 

вітальні на 21 градус

Встановити температуру у вітальні на 

21 градус
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Керування 
Налаштуйте систему відповідно 
до свого способу життя та рівнів 
комфорту протягом усього року.

    Зміна температури в  
приміщенні та води в  
системі ГВП

    Увімкніть високопродуктивний 
режим для збільшення 
подачі гарячої води

Планування 
Налаштуйте програму, щоб 
встановлювати час роботи 
системи та створювати до 
шести дій на день.

    Планування температури  
в приміщенні та режиму  
роботи

    Активуйте режим відпустки, 
щоб скоротити витрати

Відстеження 
Отримуйте детальну інформацію стосовно роботи системи та енергоспоживання.

   Моніторинг стану опалювальної системи
   Доступ до графіків енергоспоживання (день, тиждень, місяць)

Доступність функцій залежить від типу системи, конфігурації та режиму роботи.  
Функції програми доступні тільки в тому випадку, якщо і система Daikin, і програма мають надійне підключення до Інтернету.

Елементи керування — Програма Onecta

Зіскануйте QR-код, щоб завантажити програму просто зараз

http://doc.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Радіатори для 
опалення й 
охолодження

Daikin Altherma UFH 250

Підлоговий блок Daikin Altherma HPC 256

Настінний блок Daikin Altherma HPC 258

Канальний блок Daikin Altherma HPC 259
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Ваш комфортний клімат  
кожного дня
Бажана температура в будь-який час року

Наші системи опалення створюють комфорт для вашого 
будинку. Такі теплогенератори, як тепловий насос повітря-
вода, використовують поновлювану енергію навколишнього 
середовища як джерело тепла, завдяки чому зменшують 
енергоспоживання та мінімізують витрати. Але що ж стосовно 
кондиціонування приміщень влітку? Дуже мало житлових 
будинків оснащені кондиціонерами для забезпечення приємної 
та комфортної температури навіть у спекотні літні дні та ночі. 
Тепер все зміниться. Завдяки системі опалення, яка не тільки 
забезпечує комфортне тепло взимку, але і м’яке охолодження 
влітку для всієї будівлі. І все це з дуже економічною роботою та 
без додаткових витрат на покупку.

Регенеративне опалення взимку та м’яке 
охолодження влітку

Тепловий насос Daikin повністю розкриває свій потенціал у 
поєднанні з системою теплої підлоги Daikin. Для охолодження 
тепловий насос просто працює в зворотному напрямку, тобто 
тепло витягується з будівлі та випускається в навколишнє 
середовище. Приміщення охолоджується в основному за 
допомогою системи теплої підлоги. Велика поверхня створює 
дуже приємний клімат у приміщенні без протягів. Невидимий і 
безшумний, навіть у режимі охолодження. 

Розумне поєднання:  
Система теплої підлоги та конвекторний вентилятор

Конвекторний вентилятор використовується в приміщеннях 
без системи теплої підлоги для виконання функцій опалення 
й охолодження. Це ідеальне доповнення до теплового насоса 
Daikin, якщо не всі приміщення оснащені теплою підлогою. Дуже 
тиха робота, тому його можна використовувати навіть у спальнях. 
Вбудований електронний блок керування температурою 
забезпечує оптимальний клімат у кожному приміщенні.

Максимальний комфорт і максимальна економія — 
все включено

Завдяки наявній або доступній як опція функції охолодження 
теплового насоса повітря-вода Daikin ви можете насолоджуватися 
опаленням і охолодженням у приміщеннях з системою теплої 
підлоги без будь-яких додаткових витрат чи інвестицій. 
Експлуатаційні витрати на такий додатковий комфорт також низькі.

Daikin Altherma ST, геліотермальна система 
опалення: Мінімізація витрат на електроенергію

Інтеграція системи сонячних колекторів, яка забезпечує 
додаткове опалення взимку за рахунок безкоштовної сонячної 
енергії, гарантує максимальний комфорт за мінімальних витрат 
на електроенергію. 

Системні температури 35°C — 45°C Системні температури 55°C — 70°C Опція

Області застосування: Monopex Monopex cut Monopex 
Industrial

System 70 System 70 
Industrial

Конвектор для 
теплового насоса

Новобудова ( )*

Модернізація з додатковою висотою

Модернізація без додаткової висоти

Поєднання системи теплої підлоги з радіатором

Опалення та охолодження  
(разом з тепловим насосом)

Настінне опалення

Великі площі

Теплові генератори

Котли

Тепловий насос (низькотемпературне опалення)

* Якщо температура системи теплогенератора вимагає 55°C — 70°C в лінії подачі

Daikin Altherma UFH 
Системи теплої підлоги
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Захисна панель
Захисна панель є профільною 
панеллю з додатковим 
захисним шаром з полістиролу 
глибокої витяжки для захисту 
труб опалення під час монтажу. 
Системи: Monopex

Система монтажу 
панелей 
Фіксована панель 
Daikin для труб системи 
теплої підлоги доступна 
у вигляді складної 
панелі та роликової 
доріжки з ламінованою 
високоміцною плівкою 
та ідеально підходить 
для прокладання труб 
опалення на великих 
поверхнях (наприклад, 
комерційних будівель).
Системи: Monopex

Кімнатний пульт керування
Кімнатний термостат забезпечує 
зручне та індивідуальне 
керування температурою в 
приміщеннях і вражає своєю 
плоскою конструкцією та 
дизайном. Варіанти:

Бездротовий варіант
 › Бездротовий без акумулятора

Дротовий варіант
 ›  Світлодіодний дисплей: 

Опалення/охолодження 
(червоний/синій) 

 › Прочитайте всі повідомлення 
про стан

Колектор опалювального 
контуру RMX
Колектор теплового контуру з 
термостабілізованого поліаміду, 
армованого скловолокном. Для 
всіх систем поєднання теплої 
підлоги та радіаторів Daikin. 

Базовий модуль із 
вбудованим блоком 
живлення та модулем 
синхронізації
 ›  Основний модуль із 

вбудованим блоком 
живлення для блока 
керування (бездротового 
та дротового), а також 
додатковий модуль 
синхронізації

 ›  Оптимальний інтерфейс для 
теплових генераторів Daikin

Monopex
Підлогове опалення для систем 
з низькими температурами. 
Ідеальне рішення для поєднання з 
тепловим насосом. 
 › Monopex 14 для підлогових 
конструкцій із системними або 
фіксованими панелями, для 
розміщення системи опалення 
в стінах, а також для прокладки 
в канавках, що вирізаються 
в підлозі з використанням 
спеціальної системи Daikin

 › Monopex 16 (для Франції) для 
монтажу на підлозі з системними 
або фіксованими панелями

 › Monopex 17 для монтажу на 
підлозі із системними або 
фіксованими панелями

 › Monopex 20 для комерційних та 
промислових поверхонь

Daikin Altherma HPC, 
конвектор для теплового 
насоса
 › Компактний дизайн
 › Опалення й охолодження
 ›  Вбудований електронний 

контролер температури в 
приміщенні з таймером

 ›  Дуже тихий і компактний
 ›  Також підходить для спалень
 ›  Ідеально підходить для 

будинків із системою теплої 
підлоги та радіаторами

Розподільник теплового 
контуру RMV
Колектор теплового контуру 
з нержавіючої сталі. Для всіх 
систем поєднання теплої 
підлоги та радіаторів Daikin. 

Затискна рейка для 
настінного опалення
Затискна рейка в поєднанні 
з Monopex 14 для настінного 
опалення.
Системи: Monopex 14

Модуль синхронізації на 
додаток до основного 
модуля:
 ›  2-кратне зменшення для 

опалювальних контурів
 ›  Час зупинки насоса
 ›  Знімається з базового модуля 

для зручності роботи
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Сегмент 1 Сегмент 2 Сегмент 3 Опис Назва продукту Назва матеріалу

Труби

Труби опалення 
UFH

PEHD-Xc Одна труба

MONOPEX® ø14 X 2 DD — 120 EMOPX14120AA EMOPX14120A
MONOPEX® ø14 X 2 DD — 240 EMOPX14240AA EMOPX14240A
MONOPEX® ø14 X 2 DD — 600 EMOPX14600AA EMOPX14600A
MONOPEX® ø17 X 2 DD — 120 EMOPX17120AA EMOPX17120A
MONOPEX® ø17 X 2 DD — 240 EMOPX17240AA EMOPX17240A
MONOPEX® ø17 X 2 DD — 600 EMOPX17600AA EMOPX17600A
MONOPEX ø20 X 2 DD — 400 EMOPX20400AA EMOPX20400A

Панелі підлоги 

Мокра система 
підлогових плит

Пластини Nap
Діагональні з 

ізоляцією
Комплексний захист 27–2 EPROTECTIN272AA EPROTECTIN272A
Protect 11 EPROTECT11AA EPROTECT11A

Фіксована Фіксована система
Фіксована пластина ETACKERPLATEAA ETACKERPLATEA
Рулон фіксованих пластин ETACKERPLATERAA ETACKERPLATERA

Аксесуари для 
труб

Захисна труба
Захисна труба 16/21 EPROTEPIP1621AA EPROTEPIP1621A
Захисна труба 19/25 EPROTEPIP1925AA EPROTEPIP1925A
Захисна труба 23/28 EPROTEPIP2328AA EPROTEPIP2328A

Настінні/бічні смуги 

Аксесуари для 
установки

Пластини
Настінні/бічні 

смуги

Бічна планка для стяжки підлоги RDS ESIDESTRIPRDSAA ESIDESTRIPRDSA

Кріпильний шнур для стяжки підлоги RDS  
(у пластині з вирізами)

ESEALLINERDSAA ESEALLINERDSA

Бічна смуга для бетонної підлоги RDS-I ESIDESTRPRDSIAA ESIDESTRPRDSIA
Профіль для деформаційного шва — картон EXPANSIOJOICAA EXPANSIOJOICA
Профіль для деформаційного шва — PP або PE EXPANSIOJOIPEAA EXPANSIOJOIPEA

Матеріал стяжки

Стяжка
Стяжка Estrolith H2000 ESCREDEST2000AA ESCREDEST2000A
Стяжка Temporex ESCREDTEMPREXAA ESCREDTEMPREXA
Стяжка Estrotherm S ESCREDESTROSAA ESCREDESTROSA

Пластини
Ґрунтовка

Ґрунтовка для поверхні 3,5 кг ESURFPRIMER35AA ESCREDESTROSA
Ґрунтовка для поверхні 15 кг ESURFPRIMER15AA ESURFPRIMER35A

Рідина для захисту 
труб зсередини Захист від замерзання та корозії EFREZCOPROTECAA EFREZCOPROTECA

Аксесуари

Аксесуари 
для кріплення 
фіксаторами

Встановлення фіксаторів Системні фіксатори STAC (пістолет-такер) ESYSTACERSTACAA ESYSTACERSTACA

Цвях фіксатора
Цвях фіксатора TN40 ETACKERNAIL40AA ETACKERNAIL40A
Цвях фіксатора TN60 ETACKERNAIL60AA ETACKERNAIL60A

Стрічка Стрічка KB50 ETAPEKB50AA ETAPEKB50A

Аксесуари для 
настінної системи

Рейковий фіксатор (Cliprail) Рейковий фіксатор (Cliprail) ECLIPRAILAA ECLIPRAILA

Аксесуари для 
Cliprail

Цвях для Cliprail ECLIPRAILNAILAA ECLIPRAILNAILA
Пробка для Cliprail ECLIPRAILPLUGAA ECLIPRAILPLUGA

Аксесуари для 
труб

Фіксатори для труб
Фіксатори для труб (Monopex 17/20) EPIPECLIPMOPXAA EPIPECLIPMOPXA
Фіксатори для труб (DUO25) EPIPECLIPDUOAA EPIPECLIPDUOA

Ручна обробка 
труб

Фіксація труб для сталевого каркасу EPIPEFIXSTEELAA EPIPEFIXSTEELA

Аксесуар

Інструмент для усунення пошкоджень труби EPIPEDAMGERECAA EPIPEDAMGERECA
Комбіновані труборізи та зачисні штабелери RAZ1 EPIPCUTSTRAZ1AA EPIPCUTSTRAZ1A
Труборіз EPIPECUTTERAA EPIPECUTTERA

PE фольга PE фольга, 0,2 мм, 5 см растр EPEFOILRASTERAA EPEFOILRASTERA

Машина для прокатки труб

Прокатка труби
Машина для прокатки труб 1 (послуга) 915038 915038
Машина для прокатки труб 2 (послуга) 915039 915039
Машина для прокатки труб 3 (послуга) 915040 915040

Коліно труби

Коліно труби
Коліно труби на 14–18 EPIPEBEND1418AA EPIPEBEND1418A
Коліно труби на 20–22 EPIPEBEND2022AA EPIPEBEND2022A
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Колектор UFH

Колектор
Колектор  
RMV/RMX

Колектор RMV 
(нержавіюча 

сталь)

RMV 2 ECOLLECTRMV2AA ECOLLECTRMV2A
RMV 3 ECOLLECTRMV3AA ECOLLECTRMV3A
RMV 4 ECOLLECTRMV4AA ECOLLECTRMV4A
RMV 5 ECOLLECTRMV5AA ECOLLECTRMV5A
RMV 6 ECOLLECTRMV6AA ECOLLECTRMV6A
RMV 7 ECOLLECTRMV7AA ECOLLECTRMV7A
RMV 8 ECOLLECTRMV8AA ECOLLECTRMV8A
RMV 9 ECOLLECTRMV9AA ECOLLECTRMV9A
RMV 10 ECOLLECTRMV10AA ECOLLECTRMV10A
RMV 11 ECOLLECTRMV11AA ECOLLECTRMV11A
RMV 12 ECOLLECTRMV12AA ECOLLECTRMV12A

Колектор RMX 
(пластмаса)

RMX 2 ECOLLECTRMX2AA ECOLLECTRMX2A
RMX 3 ECOLLECTRMX3AA ECOLLECTRMX3A
RMX 4 ECOLLECTRMX4AA ECOLLECTRMX4A
RMX 5 ECOLLECTRMX5AA ECOLLECTRMX5A
RMX 6 ECOLLECTRMX6AA ECOLLECTRMX6A
RMX 7 ECOLLECTRMX7AA ECOLLECTRMX7A
RMX 8 ECOLLECTRMX8AA ECOLLECTRMX8A
RMX 9 ECOLLECTRMX9AA ECOLLECTRMX9A
RMX 10 ECOLLECTRMX10AA ECOLLECTRMX10A
RMX 11 ECOLLECTRMX11AA ECOLLECTRMX11A
RMX 12 ECOLLECTRMX12AA ECOLLECTRMX12A

Аксесуари для колекторів UFH

Колектор (акс.)

Розширення 1 зона EXTENSIONZONEAA EXTENSIONZONEA
Датчик потоку DMR RMX EFLOSENDMRRMXAA EFLOSENDMRRMXA
З’ЄДНУЮЧА ВТУЛКА ¾“ EUROCONE SKU ECLUTCHNIPSKUAA ECLUTCHNIPSKUA
Запірний клапан ESHUTOFVALVEAA ESHUTOFVALVEA
Муфта AlPex EAIPEXCOUPLINAA EAIPEXCOUPLINA

Установне кільце

Установне кільце DUO 17 ESERIMOPXDU17AA ESERIMOPXDU17A
Установне кільце Monopex 14 x 2,2 ESERIMOPX14AA ESERIMOPX14A
Установне кільце Monopex 16 x 2,2 ESERIMOPX1622AA ESERIMOPX1622A
Установне кільце Monopex 17 ESERIMOPX17AA ESERIMOPX17A
Установне кільце DUO 25 ESERIMOPXDU25AA ESERIMOPXDU25A
Установне кільце Monopex 16 x 1,5 ESERIMOPX1615AA ESERIMOPX1615A
Установне кільце Monopex 20 ESERIMOPX20AA ESERIMOPX20A

Колектор (акс.) Набір з’єднувачів ASH1 ECONECSETASH1AA ECONECSETASH1A
HKV Установне кільце Фіксатор для установного кільця ESETRINGSHTOFAA ESETRINGSHTOFA

Калориметр Калориметр ECALORIMETERAA ECALORIMETERA
Combi box Combi box ECOMBIBOXAA ECOMBIBOXA

Настінний блок

RMV/RMX
Колекторний 

ящик для 
установки в стіні

Блок для установки в стіні RMX4/RMV3 (сумісний з HKV) EIWRX4RV3AA EIWRX4RV3A
Блок для установки в стіні RMX7/RMV6 (сумісний з HKV) EIWRX7RV6AA EIWRX7RV6A
Блок для установки в стіні RMX10/RMV9 (сумісний з HKV) EIWRX10RV9AA EIWRX10RV9A
Блок для установки в стіні RMX14/RMV13 (сумісний з HKV) EIWRX14RV13AA EIWRX14RV13A
Блок для установки в стіні RMX14/RMV13 + калориметр 
(сумісний з HKV)

EIWRX14RV13CLAA EIWRX14RV13CLA

HKV/RMX/RMV
Колекторний 

ящик для 
установки на стіні

Блок для установки на стіні HKV7/RMX7/RMV6 EOWHV7RX7RV6AA EOWHV7RX7RV6A
Блок для установки на стіні HKV10/RMX10/RMV9 EOWH10RX10R9AA EOWH10RX10R9A
Блок для установки на стіні HKV14/RMX14/RMV12 EOWH14RX14R12AA EOWH14RX14R12A
Блок для установки на стіні HKV14/RMX14/RMV12 + калориметр EOWH14R14R12CAA EOWH14R14R12CA

Пульт

Консоль фіксації
Консоль фіксації STK 40 для WEK40 EFCSTK40WEK40AA EFCSTK40WEK40A
Консоль фіксації STK 45 для WEK45 EFCSTK45WEK45AA EFCSTK45WEK45A

Пульти керування

Пульти керування

Дротові пульти 
керування

Основний модуль UFH-BM EKW175137 EKW175137
Модуль синхронізації UFH-UM EKW175138 EKW175138
Модуль пульта керування, дротовий UFH-RMD2 EKW175141 EKW175141
Модуль пульта керування, дротовий UFH-RMD6 EKW175140 EKW175140
Кімнатний пульт керування, дротовий UFH-RD EKW175139 EKW175139

Бездротове 
керування

Rocon UFH бездротовий UFH-RT 175142 175142
Базова станція 6-канальна бездротова UFH-RMF6A 175143 175143
2-канальний додатковий бездротовий UFH-RMF2A 175144 175144

Регулятори Привід клапана RMV/RMX/HKV EKWCVATR1V3 EKWCVATR1V3

Базова станція/
Термостат

Базова станція 10 зон EKWUFHTA1V3 EKWUFHTA1V3
Цифровий термостат 230В EKWCTRDI1V3 EKWCTRDI1V3
Аналоговий термостат 230В EKWCTRAN1V3 EKWCTRAN1V3
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Що таке  
конвектор для теплового насоса?

Як це працює?
Принцип роботи конвектора для теплового насоса 
аналогічний радіатору, оскільки обидва пристрої 
використовують конвекцію для опалення приміщення. 
У радіаторі конвекція виникає при протіканні води по 
його трубах. У конвекторі для теплового насоса процес 
конвекції відбувається швидше, тому що позаду нього 
встановлено невеликий вентилятор, що прискорює 
цикл опалення. 

Конвектор для теплового насоса забезпечує всередині 
приміщення таку саму температуру, що й звичайний 
радіатор, однак при нижчій температурі, сприяючи в 
довгостроковій перспективі прямій економії енергії 
для кінцевих користувачів. 

Витрата повітря

35°C–45°C

 › Оптимізований для новобудов.
 › Можливість використання низької температури 
води (35°C) робить блок ідеальним рішенням для 
приміщень, де використовуються системи із тепловим 
насосом.

Регульований потік повітря
У разі зменшення потреби в опаленні блок регулює 
потік повітря, знижуючи швидкість обертання 
вентилятора, а також шум при роботі. Стандартний 
вентилятор, що працює в режимі УВІМК/ВИМК на повній 
швидкості може створювати значно більший шум. 

Інвертор постійного струму
У блоці Daikin Altherma HPC застосовуються новітні 
технології, що дозволяють знизити споживання 
електроенергії в режимі очікування до 3 Вт. 

об
/х

в

Регулювання

УВІМК./ВИМК.

Daikin Altherma HPC забезпечує опалення та охолодження. Система сумісна з трубопроводами 
під підлогою й радіаторами при мультизональній установці або може замінити радіатори в 
поєднанні з низькотемпературними тепловими насосами. Блок підходить для використання в 
спальнях і вітальнях завдяки тихій роботі.

Конвектори для теплового 
насоса Daikin Altherma HPC
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Природний симбіоз  
із тепловими насосами

Працюючи за низької температури, конвектори Daikin Altherma природно поєднуються 

з тепловими насосами Daikin. У модельний ряд конвекторів для теплових насосів 

входять 3 моделі:

Підлогова модель із функцією керування якістю повітря в приміщенні (опція)

Настінна модель із пультом дистанційного керування

Канальна модель, що ховається в стелі або стіні 

1

2

3

1

2

3

Конвектори для теплового насоса — Daikin Altherma HPC
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Daikin Altherma HPC 
Підлогова модель

Підлоговий конвектор для теплового насосу вражає низьким рівнем шуму й компактній 

конструкції, що отримала нагороду за дизайн RedDot Award 2020. Крім опалення й 

охолодження, блок також може забезпечувати керування якістю повітря в приміщенні.

Чому якість повітря в приміщенні 
має значення
Якість повітря в приміщенні (IAQ) — це якість повітря в будівлі чи споруді, 
яким щодня дихають присутні в ній люди.

При проектуванні нових житлових будинків, шкіл, офісів або невеликих 
комерційних приміщень, слід враховувати багато речей. Окрім 
конструкційних факторів, важливими аспектами є також опалення, 
охолодження й ще дещо, чим часто нехтують: якість повітря в приміщенні.

Чи знали ви, що повітря в приміщенні, яким ми дихаємо, будь то 
вдома, в офісі чи в готельному номері, насправді може бути набагато 
забрудненішим, ніж повітря зовні?

 › 90% нашого життя ми проводимо в приміщенні
 › Якість повітря в приміщенні може бути гіршою у 2–5 разів за якість 
зовнішнього повітря через забруднювальні речовини, як-от пилок, 
бактерії тощо. 

Яким чином Daikin Altherma HPC забезпечує здорову й комфортну 
атмосферу з належною якістю повітря в приміщенні?
При досягненні рівня забруднення повітря в приміщенні датчик якості повітря відкриває заслінку, яка забезпечує надходження 
свіжого повітря. Свіже повітря, що надходить, негайно нагрівається або охолоджується (залежно від потреби) конвектором 
теплового насоса. Таким чином повітря в приміщенні залишається якісним і зберігається комфорт.

Конвектори для теплового насоса — Підлогова модель
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Компактний дизайн
Підлоговий блок Daikin Altherma HPC має глибину лише 
135 мм, а отже підходить для будь-яких будинків або квартир. 
Оптимізовану конструкцію блока було відзначено нагородою 
Reddot Design Award 2020.

Швидкодія й висока 
продуктивність
Конвектор Daikin Altherma HPC поєднує в собі 
переваги системи теплої підлоги й радіаторів. 
Він забезпечує високопродуктивне опалення й 
охолодження, які відбуваються швидше та при 
дуже низьких температурах (режим 35/30°C).

FWXV10ABTV3(R)
Довжина: 999 мм

FWXV15ABTV3(R)
Довжина: 1199 мм

FWXV20ABTV3(R)
Довжина: 1399 мм

Глибина: 135 мм

Елементи керування
Компанія Daikin пропонує широкий вибір функціональних 
пультів керування з відмінним дизайном.

 › Вбудований пульт керування
 › УВІМК./ВИМК.
 ›   У поєднанні з зовнішніми 

термостатами

EKPCBO

 › Вбудований пульт керування
 › 4 налаштування швидкості

EKRTCTRL2

 › Вбудований пульт керування
 › Повністю регульований
 › Багатокольоровий дисплей

 › Настінний пульт керування
 › Повністю регульований
 ›  У поєднанні з EKWHCTRL0

EKRTCTRL1

EKWHCTRL1
42 дБА

птахи

Зв
ук

ов
ий

 т
ис

к* бібліотека

35 дБА ліс

шепотіння25 дБА
30 дБА

20 дБА

*на відстані 1 метра

Daikin
Altherma

HPC

Непомітність
Коли блок досягає значення налаштувань, вентилятор із 
постійним регулюванням поступово знижує свою швидкість 
і створює менше шуму. У настінних і канальних блоках 
звуковий тиск становить 25 дБ(А) на відстані 1 м, коли 
вентилятор працює на низькій швидкості. У режимі дуже тихої 
роботи (нічному режимі) звуковий тиск ще нижчий.

Конвектори для теплового насоса — Підлогова модель

 › Настінний пульт керування
 › Повністю регульований
 › У поєднанні з EKWHCTRL0
 › Передбачає датчик якості повітря в приміщенні

EKWHCTRL1A

60
1 

м
м
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Настінна модель

Компактний дизайн
Daikin Altherma HPC — це компактний блок, що має металевий корпус та всі клапани. 

Елементи керування Компактність

 › Настінний пульт керування

 › Повністю регульований

 › Для моделей FWXT-ABTV3(L)

EKWHCTRL1

Вибір:

 › Пульт з повним регулюванням, що дозволяє дистанційно керувати блоком.
 › Інфрачервоний пульт дистанційного керування та вбудована сенсорна 
панель.

FWXT10ABTV3(C)(L)(CL)
Довжина: 902 мм

Глибина: 128 мм

33
5 

м
м

FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)
Довжина: 1102 мм

FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Довжина: 1302 мм

Мала глибина

Глибина 128 мм — це видатне технічне 
досягнення, що забезпечує ідеальну 
установку в будь-якому будинку.

Більше місця для клапанів

Простота монтажу: простір 
для гідравлічних клапанів 
широкий і легкодоступний.

Регульований потік повітря

У разі зменшення потреби в 
опаленні блок регулює потік 
повітря, знижуючи швидкість 
обертання вентилятора, а також 
шум при роботі.

1

1 3

3

2

2

Бездротовий пульт дистанційного керування

Конвектори для теплового насоса — Настінна модель

Завдяки своїй тонкій конструкції наш настінний блок гарно поєднується з вашим 
інтер’єром та заощаджує цінну площу підлоги.

 › Дистанційне керування

 › Повністю регульований

 › Для моделей FWXT-ABTV3C(L)
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Канальна модель

Компактний дизайн

Значення синього кольору — це розміри 
передньої кришки.

FWXM10ATV3(R)
Довжина: 725/972 мм

Глибина: 126 мм

57
6/

75
4 

м
м

FWXM15ATV3(R)
Довжина: 925/1172 мм

FWXM20ATV3(R)
Довжина: 1125/1372 мм

Елементи керування

 › Настінний пульт керування

 › Повністю регульований

 ›  У поєднанні з EKWHCTRL0

EKWHCTRL1

Багатоваріантний монтаж
Daikin Altherma HPC можна встановити чотирма різними способами, 
що дозволяють розмістити його за будь-яких умов. Блок можна 
розташувати горизонтально або вертикально. Для горизонтального 
монтажу в стелі пропонуються три різні можливості: 

 › Горизонтальна кришка та вертикальна решітка для виходу повітря
 › Горизонтальна впускна решітка та вертикальна решітка для виходу 
повітря

 › Горизонтальні повітровпускні та повітровипускні решітки 

Конвектор для теплового насоса — Канальна модель

Забудьте про свою систему опалення або охолодження: наша канальна модель надійно 
прихована в стіні або стелі для візуального комфорту, зберігаючи при цьому свою 
унікальну тепло- і холодопродуктивність.
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Конвектори для теплового насоса — FWXV-ABTV3(R)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWXV-ATV3 FWXV-ATV3R

Внутрішній блок FWXV10ABTV3(R) FWXV15ABTV3(R) FWXV20ABTV3(R)
Холодопродуктивність 
при 7/12°С

Мін. кВт 0,78 1,10 1,13

Серед. кВт 1,11 1,65 1,98

Макс. кВт 1,62 2,64 2,99

Явна 
холодопродуктивність 
при 7/12°С 

Мін. кВт 0,58 0,82 0,85

Серед. кВт 0,71 1,15 1,55

Макс. кВт 1,25 1,91 2,33

Теплопродуктивність 
при 45/40°C

Мін. кВт 0,87 1,12 1,11

Серед. кВт 1,27 1,83 2,32

Макс. кВт 1,96 2,86 3,50

Споживана потужність Мін. Вт 6 7 8

Серед. Вт 10 13 15

Макс. Вт 19 25 31

Швидкість вентилятора Мін. об/хв 720

Серед. об/хв 1.220

Макс. об/хв 1.700

Корпус Колір Білий, RAL 9003

Матеріал Металева пластина

Розміри Блок Висота мм 601

Ширина мм 999 1.199 1.399

Глибина мм 135

Блок в упаковці Висота мм 690

Ширина мм 1.230 1.430 1.630

Глибина мм 210

Маса Блок кг 20 23 26

Блок в упаковці кг 21 24 27

Упаковка Матеріал Картон

Маса кг 1

Теплообмінник Кількість 1

Внутрішній об’єм 
теплообмінника

л 0,80 1,13 1,46

Макс. робочий тиск бар 10

Водяний контур Діаметр з’єднання труб дюйм 3/4" зовнішня різь

Матеріал трубопроводів Мідь

Опалення — Падіння тиску 
води при 45/40°C

Мін. кПа 7 9 8

Серед. кПа 8 14 15

Макс. кПа 11 23 22

Охолодження — Падіння 
тиску води при 7/12°С

Мін. кПа 7 9 8

Серед. кПа 8 14 15

Макс. кПа 11 23 22

Опалення — Витрата води 
при 45/40°C

Мін. кг/год 150 193 191

Серед. кг/год 218 315 399

Макс. кг/год 337 492 602

Охолодження — Витрата 
води при 7/12°С

Мін. кг/год 134 189 194

Серед. кг/год 191 284 341

Макс. кг/год 279 454 514

Тиск Опалення/Макс. бар 10

Рівень звукової 
потужності

Мін. дБA 40 42 43

Серед. дБA 47 49 50

Макс. дБA 56 57 58

Робочий діапазон
Опалення Водяна сторона

Мін. °C 30

Макс. °C 85

Охолодження Водяна сторона
Мін. °C 5

Макс. °C 18

Внутрішня установка
Темп. зовн. 
повітря

Мін. °C с.т. 0

Макс. °C с.т. 45

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ні

Вбудований пульт ДК так

Електричні характеристики FWXV10ABTV3(R) FWXV15ABTV3(R) FWXV20ABTV3(R)
Електроживлення Фаза 1

Частота Гц 50

Напруга В 230

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 19 25 31

Режим очікування Вт 3 4 5

Струм Максимальний робочий струм A 0,15 0,21 0,27

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXV-ATV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXV-ATV3R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Конвектори для теплового насоса — FWXT-ABTV3(C)(L)(CL)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWXT-ATV3  FWXT-ATV3C FWXT-ATV3L FWXT-ATV3CL

Внутрішній блок FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Холодопродуктивність 
при 7/12°С

Мін. кВт 0,49 0,62 0,70

Серед. кВт 0,88 1,08 1,21

Макс. кВт 1,24 1,61 1,94

Явна 
холодопродуктивність 
при 7/12°С 

Мін. кВт 0,37 0,52 0,57

Серед. кВт 0,70 0,86 1,02

Макс. кВт 0,98 1,27 1,52

Теплопродуктивність 
при 45/40°C

Мін. кВт 0,55 0,79 0,74

Серед. кВт 1 1,36 1,55

Макс. кВт 1,50 2,01 2,13

Споживана потужність Мін. Вт 5

Серед. Вт 8 9 10

Макс. Вт 19 20 29

Швидкість вентилятора Мін. об/хв 680

Серед. об/хв 1.100

Макс. об/хв 1.500

Корпус Колір Білий, RAL 9003

Матеріал Металева пластина

Розміри Блок Висота мм 335

Ширина мм 902 1.102 1.302

Глибина мм 128

Блок в упаковці Висота мм 490

Ширина мм 1.030 1.230 1.430

Глибина мм 210

Маса Блок кг 14 16 19

Блок в упаковці кг 15 17 20

Упаковка Матеріал Картон

Маса кг 1

Теплообмінник Кількість 1

Внутрішній об’єм 
теплообмінника

л 0,50 0,61 0,77

Макс. робочий тиск бар 10

Водяний контур Діаметр з’єднання труб дюйм 3/4" зовнішня різь

Матеріал трубопроводів Мідь

Опалення — Падіння тиску 
води при 45/40°C

Мін. кПа 5,10 4,81 6

Серед. кПа 12 6,30 6,40

Макс. кПа 16,30 7,20 8,10

Охолодження — Падіння 
тиску води при 7/12°С

Мін. кПа 4,80 4,70 5,50

Серед. кПа 10,50 5,60 5,40

Макс. кПа 11,70 5,10 5,30

Опалення — Витрата води 
при 45/40°C

Мін. кг/год 100 140 150

Серед. кг/год 170 240 300

Макс. кг/год 260 350 420

Охолодження — Витрата 
води при 7/12°С

Мін. кг/год 80 110 120

Серед. кг/год 150 190 210

Макс. кг/год 210 280 330

Тиск Опалення/Макс. бар 10

Рівень звукової 
потужності

Мін. дБA 35 36 37

Серед. дБA 46 47 48

Макс. дБA 53 54 55

Робочий діапазон
Опалення Водяна сторона

Мін. °C 30

Макс. °C 85

Охолодження Водяна сторона
Мін. °C 5

Макс. °C 18

Внутрішня установка
Темп. зовн. 
повітря

Мін. °C с.т. 0

Макс. °C с.т. 45

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування  так, для С-моделей

Вбудований пульт ДК  так

Електричні характеристики FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)
Електроживлення Фаза 1

Частота Гц 50

Напруга В 230

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 19 20 29

Режим очікування Вт 3 4 5

Струм Максимальний робочий струм A 0,16 0,18 0,24

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXT-ATV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXT-ATV3C.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXT-ATV3L.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXT-ATV3CL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Конвектори для теплового насоса — FWXM-ATV3(R)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWXM-ATV3 FWXM-ATV3R

Внутрішній блок FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Холодопродуктивність 
при 7/12°С

Мін. кВт 0,75 1,15 1,32

Серед. кВт 1,36 2,08 2,39

Макс. кВт 2,12 2,81 3,30

Явна 
холодопродуктивність 
при 7/12°С

Мін. кВт 0,59 0,83 1,02

Серед. кВт 1,07 1,51 1,84

Макс. кВт 1,72 2,11 2,71

Теплопродуктивність 
при 45/40°C

Мін. кВт 0,82 1,20 1,47

Серед. кВт 1,53 2,16 2,59

Макс. кВт 2,21 3,02 3,81

Споживана потужність Мін. Вт 4 6 5

Серед. Вт 8 11 11

Макс. Вт 19 20 29

Швидкість вентилятора Мін. об/хв 680

Серед. об/хв 1.100

Макс. об/хв 1.500

Корпус Матеріал Без корпусу

Розміри Блок Висота мм 576

Ширина мм 725 925 1.125

Глибина мм 126

Блок в упаковці Висота мм 690

Ширина мм 830 1.030 1.230

Глибина мм 210

Маса Блок кг 12 15 18

Блок в упаковці кг 13 16 19

Упаковка Матеріал Картон

Маса кг 1

Теплообмінник Кількість 1 1 1

Внутрішній об’єм 
теплообмінника

л 0,80 1,13 1,46

Макс. робочий тиск бар 10

Водяний контур Діаметр з’єднання труб дюйм 3/4" зовнішня різь

Матеріал трубопроводів Мідь

Опалення — Падіння тиску 
води при 45/40°C

Мін. кПа 1,50 2,70 3

Серед. кПа 4,30 9,30 8,90

Макс. кПа 1,90 19,10 21,20

Охолодження — Падіння 
тиску води при 7/12°С

Мін. кПа 1,90 2,70 2,50

Серед. кПа 4,30 9,90 8,80

Макс. кПа 8,20 17,10 18

Опалення — Витрата води 
при 45/40°C

Мін. кг/год 141 206 253

Серед. кг/год 263 372 445

Макс. кг/год 380 519 655

Охолодження — Витрата 
води при 7/12°С

Мін. кг/год 129 198 227

Серед. кг/год 234 358 411

Макс. кг/год 365 483 568

Тиск Опалення/Макс. бар 10

Рівень звукової 
потужності

Мін. дБA 35 36 36

Серед. дБA 45 46 47

Макс. дБA 53 54 55

Робочий діапазон
Опалення Водяна сторона

Мін. °C 30

Макс. °C 85

Охолодження Водяна сторона
Мін. °C 5

Макс. °C 18

Внутрішня установка
Темп. зовн. 
повітря

Мін. °C с.т. 0

Макс. °C с.т. 45

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ні

Вбудований пульт ДК ні

Електричні характеристики FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)
Електроживлення Фаза 1

Частота Гц 50

Напруга В 230

Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 19 20 29

Режим очікування Вт 3 4 5

Струм Максимальний робочий струм A 0,16 0,18 0,26

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXM-ATV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWXM-ATV3R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWXV10ABTV3(R) FWXT10ABTV3(C)(L)(CL) FWXM10ATV3(R) FWXM15ATV3(R) FWXM20ATV3(R)

FWXV15ABTV3(R) FWXT15ABTV3(C)(L)(CL)

FWXV20ABTV3(R) FWXT20ABTV3(C)(L)(CL)

Опис Зображення Найменування

Вбудоване електронне керування  
SMART TOUCH з повним PID-регулюванням 
вентилятора та термостатом

EKRTCTRL1 ••

Вбудоване електронне керування 
SMART TOUCH, 4 швидкості, термостат

EKRTCTRL2 ••

Вбудований 4-позиційний перемикач 
швидкостей для поєднання з 
термостатами, сумісними з Daikin

EKPCBO •• •• •• ••

Вбудований 4-позиційний перемикач 
швидкостей для поєднання з 
4-швидкісними термостатами

EKPCB4S •• •• •• ••

Вбудований перемикач 1–10 В для 
поєднання з термостатами 1–10 В

EKPCB10 •• •• •• ••

Вбудований пульт керування для 
EKWHCTRL1

EKWHCTRL0 •• •• •• ••

Настінний пульт SMART LCD з 
температурним датчиком, білий корпус

EKWHCTRL1 •• ••  
(крім FWXT-ABTV3(C/CL))

•• •• ••

Настінний пульт SMART LCD з 
температурним датчиком, білий корпус, 
включає датчик якості повітря в приміщенні

EKWHCTRL1A ••

Інфрачервоний пульт ДК
Стандарт.  

(крім FWXT-ABTV3(C/CL))

Комплект демпфера подачі свіжого повітря EKFCD80 ••

Естетичні ніжки EKFA ••

2-ходовий клапан з приводом (FWXV/M) EK2VK0 •• •• •• ••

2-ходовий клапан з приводом (FWXT) EKT2VK0 ••

3-ходовий клапан з приводом (FWXV/M) EK3VK1 •• •• •• ••

3-ходовий клапан з приводом (FWXT) EKT3VK1 ••

L-компонент 90°C EKEUR90 •• •• •• ••

Подовжувач EKDIST •• •• •• ••

Лоток колектору конденсату для 
горизонтальної установки

EKM10COH ••
EKM15COH ••
EKM20COH ••

Металевий корпус

EKM10CS ••
EKM15CS ••
EKM20CS ••

Передня кришка для монтажу в стелі

EKM10CH ••
EKM15CH ••
EKM20CH ••

Передня кришка для настінного монтажу

EKM10CV ••
EKM15CV ••
EKM20CV ••

Фітинги для забору повітря

EKM10DH ••
EKM15DH ••
EKM20DH ••

Випускний вигин 90°C (горизонтальний)

EKM10D90 ••
EKM15D90 ••
EKM20D90 ••

Телескопічний повітропровід

EKM10DT ••

EKM15DT ••

EKM20DT ••

Алюмінієва решітка для забору повітря з 
прямим повітряним потоком

EKM10IS ••
EKM15IS ••
EKM20IS ••

Отвір для прямого повітряного потоку

EKM10SV ••
EKM15SV ••
EKM20SV ••

Алюмінієва решітка для забору повітря з 
вигнутим повітряним потоком

EKM10IC ••
EKM15IC ••
EKM20IC ••

Алюмінієва решітка для випускання повітря 
з вигнутим повітряним потоком

EKM10CA ••
EKM15CA ••
EKM20CA ••

Конвектори для теплового насоса — Аксесуари
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Daikin Altherma ST 
Максимальне використання 
відновлюваних джерел енергії

Сонячні панелі Daikin мають доповнювати різні системи опалення для використання більшої 
кількості поновлюваної енергії для гарячого водопостачання у вашому домі. 

 › Гнучка безнапірна (відкритого типу) та напірна 
(герметична) геліотермальні системи

 › Підтримка ГВП і опалення з використанням 
сонячної енергії

 › Високоефективні плоскі сонячні панелі, 
доступні в 3-х варіантах установки:  
• На даху 
• У даху 
• На плоскому даху

Номенклатура термоакумуляторів ECH2O: 
Економія при використанні сонячної 
енергії для ГВП

Скоротіть свої витрати на енергію, скориставшись 
перевагами поновлюваної енергії сонця.  
З асортименту обладнання, призначеного для 
невеликих та великих будинків, клієнти можуть 
вибрати систему ГВП відкритого або герметичного 
типу. 

Сертифікат Keymark 

 › Сонячні колектори Daikin отримали сертифікат 
Solar Keymark. Визнаний по всій Європі сертифікат 
Keymark для геліотермальних продуктів допомагає 
користувачам вибрати якісні сонячні колектори. 
У більшості європейських країн цей сертифікат 
обов’язковий для отримання права на субсидії

 Комфорт

 Надійність

 Енергоефективність

Чому слід вибрати сонячну панель Daikin Altherma ST?

011-7S1016 F
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Система сонячних колекторів відкритого типу

 Як це працює?
 › Запуск насосної станції супроводжується 
заповненням первинної мережі і забезпечує 
передачу енергії від сонячних колекторів у 
термоакумулятор.

 › Коли насосна станція припиняє працювати, 
вода, що міститься в колекторах, повертається в 
термоакумулятор

 › Повітрозабір, що забезпечує зливання, 
забезпечується отвором, яке завжди знаходиться 
поза межами води (при атмосферному тиску) 

 › Завдяки цьому унікальному способу роботи 
не потрібні запобіжні пристрої, запобіжні 
клапани, розширювальні баки, протизворотний 
клапан або гліколь

 Переваги
 › 0% гліколю: рідина, що переносить тепло, — це 
тільки вода всередині системи

 › Самоналагоджувальна система з регулюванням 
насосної станції в залежності від температури 
всередині колекторів і в термоакумуляторі

 › Автоматичне керування режимом відтавання й 
запобігання перегріву

 › Без введення в експлуатацію в сонячній системі, 
без заміни теплоносія

Герметична система сонячних колекторів

 Як це працює?
 › Теплоносій змішують з гліколем, щоб уникнути 
замерзання в системі сонячних колекторів

 › Коли сонячні колектори досягають штатного 
рівня температури, система забезпечує 
безперервну подачу енергії

 › Енергія від колекторів повертається в 
термоакумулятор завдяки теплообміннику 

 Переваги
Одновалентний
 › Геліотермічна система використовується як 
перше джерело опалення і може бути з’єднана 
з настінним котлом. Холодна вода спочатку 
нагрівається в термоакумуляторі, та, у разі 
необхідності, котел може швидко забезпечити 
додаткове тепло 

Бівалентний
 › Сонячна система містить резервний нагрівач. ГВП 
здійснюється безпосередньо з термоакумулятора. 
Додатковий нагрівач забезпечує резервне 
опалення в хмарні дні

ON

ON
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Сонячна панель — Огляд EKSV21P — невелика вертикальна модель

Кількість сонячних панелей
Тип установки
Виріб

Тип № для 
замовлення

2
На даху

Кількість

2
У даху

Кількість

3
На даху

Кількість

3
У даху

Кількість

4
На даху

Кількість

4
У даху

Кількість

5
На даху

Кількість

5
У даху

Кількість

Сонячна панель EKSV21P 16 20 12-RTX 2 2 3 3 4 4 5 5

Підключення до сонячних колекторів FIX-VBP 16 20 16-RTX 1 1 2 2 3 3 4 4

Установна рейка для сонячної 
панелі 

FIX MP 100 16 20 66 2 2 3 3 4 4 5 5

Комплект установки на даху для однієї 
сонячної панелі DB+P) (2 дахові гачки у комплекті)

FIX-ADDP 16 20 85 42) 0 62) 0 82) 0 102) 0

Комплект установки в даху, базовий 
накопичувач для двох сонячних панелей

IB EKSV21P 16 20 17 0 1 0 1 0 1 0 1

Комплект установки в даху, 
додатковий накопичувач для 
центральної сонячної панелі

IE EKSV21P 16 20 18 0 0 0 1 0 2 0 3

Тип установки
Тип

№ для 
замовлення На даху

Кількість
У даху

Кількість
Блок керування й насос RPS 4 EKSRPS4A 1 1

Підключення труби сонячної 
панелі

TS 16 42 45 1 1

З’єднувальна труба сонячної панелі CON 15 16 47 32 1 1

Комплект для підготування 
даху до кріплення сонячної 
панелі на даху

EKSRCAP

EKSRCRP

EKSRCAP 
антрацит
EKSRCRP 
червоний

1 0

Компоненти для установки 
сонячної панелі в даху

RCIP 16 20 37-
RTX

0 1

Список компонентів стандартних сонячних панелей  
системи відкритого типу

Кількість сонячних панелей
Виріб

Тип
№ для 
замовлення

До 2
Кількість

До 3
Кількість

4 ... 5
Кількість

Пульт керування EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Герметична система сонячних панелей EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Труба герметичної системи сонячних 
панелей DN16 15 м

CON 15P16 16 20 73 1 1 0

Комплект підключення сонячних 
панелей герметичної системи DN16

CON CP16 16 20 75 1 1 0

Труба герметичної системи сонячних 
панелей DN20 15 м

CON 15P20 16 20 74 0 0 1

Комплект підключення сонячних 
панелей герметичної системи DN20

CON CP20 16 20 76 0 0 1

Розширювальний бак сонячної панелі 12 л * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Розширювальний бак сонячної панелі 25 л * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Розширювальний бак сонячної панелі 35 л * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Компоненти для установки сонячних 
панелей герметичної системи 1)

RCP EKSRCP 1 1 1

Список матеріалів для сонячних панелей в герметичній (напірній) системі 1)

Список матеріалів для стандартних систем сонячних панелей для ГВП та опалення EKSV21P

Система відкритого типу

Герметична система

DB) Потрібно тільки для установок із 
системою відкритого типу.

Р) Потрібно тільки для герметичних 
установок.

* Стандартна рекомендація, 
після детального розрахування 
розширювального бака, можуть бути 
необхідні інші розширювальні баки.

1) Підготування даху для установки на 
даху і на плоскому даху забезпечує 
клієнт.  
Рідину для системи сонячних 
колекторів слід замовляти окремо.

2) За необхідності слід перевірити 
кількість дахових гачків  
(див. інструкції з установки).

Кількість сонячних панелей 2 3 4 5

З’єднувальна лінія 15 м DN 16 DN 16 DN 20 DN 20

Номінальний об’єм системи (л) 20,2 21,5 22,8 24,1

Сонячна панель 
EKSV21P

Номінальний об’єм, повна система
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Сонячна панель — Огляд EKSV26P — стандартна вертикальна модель

Список матеріалів для стандартних систем сонячних панелей для ГВП та опалення EKSV26P

Кількість сонячних панелей
Тип установки/ 
Виріб

Тип № для 
замовлення

2
На даху

Кількість

2
У даху

Кількість

2
На пласкому даху
Кількість

3
На даху

Кількість

3
У даху

Кількість

3
На пласкому даху
Кількість

4
На даху

Кількість

4
У даху

Кількість

4
На пласкому даху
Кількість

5
На даху

Кількість

5
У даху

Кількість

5
На пласкому даху
Кількість

Сонячна панель EKSV26P EKSV26P 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Підключення до 
сонячних колекторів

FIX-VBP 16 20 16
- RTX

1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4

Монтажна рейка для 
одного колектору

FIX
MP 130

16 20 67 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5

Комплект установки на 
даху для однієї сонячної 
панелі DB+P) (2 дахові 
гачки у комплекті)

FIX-
ADDP

16 20 85 42) 0 0 62) 0 0 82) 0 0 102) 0 0

Комплект установки в даху, 
базова гідроізолююча 
прокладка для двох 
сонячних панелей

IB
V26P

16 20 19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0

Комплект установки в даху, 
додаткова гідроізолююча 
прокладка для центральної 
сонячної панелі

IE
V26P

16 20 20 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3 0

Рама для плоского даху, 
базовий комплект для 
двох сонячних панелей

FB
V26P

16 20 58 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Рама для плоского даху, 
комплект для додаткової 
сонячної панелі

FE
V26P

16 20 59 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3

Сонячна панель 
EKSV26P

Кількість сонячних панелей
Тип установки/Виріб Тип № для замовлення

На даху
Кількість

У даху
Кількість

На плоскому даху
Кількість

Блок керування й насос EKSRPS4A EKSRPS4A 1 1 1

Додаткові опорні жолоби для з’єднувальних труб сонячної панелі TS 16 42 45 1 1 1

З’єднувальна труба сонячної панелі CON 15 16 47 32 1 1 1

Комплект для підготування даху до кріплення сонячної 
панелі на даху

EKSRCAP
EKSRCRP

EKSRCAP антрацит
EKSRCAP червоний

1 0 0

Компоненти для установки сонячної панелі в даху RCIP 16 20 37-RTX 0 1 0

Комплект для підготування даху до кріплення сонячної панелі на плоскому даху RCFP 16 20 38-RTX 0 0 1

Список компонентів стандартних сонячних панелей системи відкритого типу

Кількість сонячних панелей
Тип установки/Виріб Тип

№ для 
замовлення

До 2
Кількість

До 3
Кількість

4 ... 5
Кількість

Пульт керування EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1 1

Герметична система сонячних панелей EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1 1

Труба герметичної системи сонячних 
панелей DN16 15 м

CON 
15P16

16 20 73 1 1 0

Комплект підключення сонячних 
панелей герметичної системи DN16

CON 
CP16

16 20 75 1 1 0

Труба герметичної системи сонячних 
панелей DN20 15 м

CON 
15P20

16 20 74 0 0 1

Комплект підключення сонячних 
панелей герметичної системи DN20

CON 
CP20

16 20 76 0 0 1

Розширювальний бак сонячної панелі 12 л * MAG S12 16 20 70 1 0 0

Розширювальний бак сонячної панелі 25 л * MAG S 25 16 20 50 0 1 0

Розширювальний бак сонячної панелі 35 л * MAG S 35 16 20 51 0 0 1

Компоненти для установки сонячних 
панелей герметичної системи 1)

RCP EKSRCP 1 1 1

Список матеріалів для сонячних панелей в герметичній (напірній) системі 1)

Кількість 
сонячних панелей

2 3 4 5

З’єднувальна 
лінія 15 м

DN
16

DN
16

DN
20

DN
20

Номінальний об’єм 
усієї системи (л)

21 22,7 24,4 26,1

Номінальний об’єм, повна система
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Сонячна панель — Огляд EKSH26P — стандартна горизонтальна модель

Список матеріалів для стандартних систем сонячних панелей для ГВП та опалення EKSH26P

Кількість сонячних панелей
Тип установки/Виріб Тип

№ для 
замовлення

До 3
Кількість

4 ... 5
Кількість

Герметичний термоакумулятор EKHWP500PB EKHWP500PB 1 1

Пульт керування EKSDSR1A EKSDSR1A 1 1

Герметична система сонячних панелей EKSRDS2A EKSRDS2A 1 1

Труба герметичної системи сонячних панелей 
DN16 15 м

CON 15P16 16 20 73 1 0

Комплект підключення сонячних панелей 
герметичної системи DN16

CON CP16 16 20 75 1 0

Труба герметичної системи сонячних панелей 
DN20 15 м

CON 15P20 16 20 74 0 1

Комплект підключення сонячних панелей 
герметичної системи DN20

CON CP20 16 20 76 0 1

Розширювальний бак сонячної панелі 12 л * MAG S12 16 20 70 0 0

Розширювальний бак сонячної панелі 25 л * MAG S 25 16 20 50 1 0

Розширювальний бак сонячної панелі 35 л * MAG S 35 16 20 51 0 1

Компоненти для установки сонячних панелей 
герметичної системи 1)

RCP EKSRCP 1 1

Список матеріалів для сонячних панелей в герметичній (напірній) системі 1) 

Кількість 
сонячних панелей

2 3 4 5

З’єднувальна 
лінія 15 м

DN 
16

DN 
16

DN 
20

DN 
20

Номінальний 
об’єм системи (л)

21,6 23,9 26 28,1

Сонячна панель  
H26 P

Кількість сонячних панелей
Тип установки
Виріб

Тип № для 
замовлення

1 
На даху

Кількість

1 
На пласкому даху

Кількість

2 
На даху

Кількість

2 
На пласкому даху

Кількість

3 
На даху

Кількість

3 
На пласкому даху

Кількість

4 
На даху

Кількість

4 
На пласкому даху

Кількість

5 
На даху

Кількість

5 
На пласкому даху

Кількість

Сонячна панель EKSH26P EKSH26P 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Підключення до 
сонячних колекторів

FIX-VBP 16 20 16 
- RTX

0 0 1 1 2 2 3 3 4 4

Монтажна напрямна рейка 
для однієї сонячної панелі

FIX MP 
200

16 20 68 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Комплект установки на даху 
для однієї сонячної панелі P) 
(4 дахові гачки у комплекті)

FIX-
ADDP

16 20 85 22) 0 42) 0 62) 0 82) 0 102) 0

Опорна рама для плоского 
даху, базовий комплект 
для однієї сонячної панелі

FB 
H26P

16 20 60 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Підставка для монтажу на пласкому 
даху 
Розширений комплект для монтажу 
однієї додаткової сонячної панелі

FE 
H26P

16 20 61 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4

Герметична система

Р) Потрібно тільки для герметичних 
установок.

* Стандартна рекомендація, 
після детального розрахування 
розширювального бака, можуть бути 
необхідні інші розширювальні баки.

1) Підготування даху для установки на 
даху і на плоскому даху забезпечує 
клієнт. Рідину для системи сонячних 
колекторів слід замовляти окремо.

2) За необхідності слід перевірити 
кількість дахових гачків (див. 
інструкції з установки).

Номінальний об’єм, повна система
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Кількість баків-накопичувачів
Виріб Тип № для замовлення

2
Кількість

3
Кількість

Комплект розширення бака-накопичувача сонячної панелі CON SX 16 01 20 1 1

Комплект розширення бака-накопичувача сонячної панелі 2 CON SXE 16 01 21 0 1

Сонячна панель — Огляд EKSV26P — стандартна вертикальна модель

Список компонентів системи сонячних колекторів для з’єднання кількох баків-накопичувачів
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Виріб Тип
№ для 

замовлення

Високоефективна пласка 
сонячна панель EKSV21P

(2000 x 1006 x 85 мм), площа сонячної панелі 1,79 м², маса 35 кг, 
вміст води 1,3 л. Макс. 6 бар.

EKSV21P EKSV21P

Високоефективна пласка 
сонячна панель EKSV26P

(2000 х 1300 х 85 мм), площа сонячної панелі 2,35 м², маса 42 кг, 
вміст води 1,7 л. Макс. 6 бар.

EKSV26P EKSV26P

Високоефективна пласка 
сонячна панель EKSH26P

(1300 х 2000 х 85 мм), площа сонячної панелі 2,35 м², маса 42 кг, 
вміст води 2,1 л. Макс. 6 бар.

EKSH26P EKSH26P

Підключення до сонячних 
колекторів

З’єднувач монтажного профілю, додаткові з’єднувачі та подвійні 
затискачі.

FIX-VBP 16 20 16-RTX

Рейка монтажного 
профілю для EKSV21P

Складається з рейок монтажного профілю і фіксаторів сонячної 
панелі.

FIX MP 100 16 20 66

Рейка монтажного 
профілю для EKSV26P

Складається з рейок монтажного профілю і фіксаторів сонячної 
панелі.

FIX MP 130 16 20 67

Рейка монтажного 
профілю для EKSH26P

Складається з рейок монтажного профілю і фіксаторів сонячної 
панелі.

FIX MP 200 16 20 68

Підключення труби 
сонячної панелі

Опорні жолоби (5 шт., довжина кожного 1,3 м) для підтримки 
пластмасових з’єднувальних ліній сонячних панелей системи 
відкритого типу.

TS 16 42 45

Комплект для установки 
на шифері на даху

4 дахові гачки для плоского даху, наприклад, шиферу, для однієї 
сонячної панелі.

FIX ADS 16 47 23

Комплект MULTI для 
установки на даху

2 регульовані по висоті дахові гачки для відкритих та 
герметичних систем, включаючи кріпильний матеріал.

FIX-ADDP 16 20 85

Даховий тримач для 
гофрованого покриття

4 тримачі з кріпильним матеріалом для однієї сонячної панелі. FIX-WD 16 47 03-RTX

Даховий тримач для 
покриття зі з’єднаних 
зварюванням металевих 
листів

4 тримачі з кріпильним матеріалом для однієї сонячної панелі.
Примітка: тільки для установки на даху.

FIX-BD 16 47 04-RTX

Високоефективні плоскі сонячні панелі 
Стабільна водонепроникна рама сонячної панелі з чорного анодованого алюмінію, спеціальне покриття і захисне скло, з низьким 
відбиттям, ефективна теплоізоляція задньої поверхні сонячної панелі мінеральною ватою. Мінімальна ефективність сонячної панелі 
становить більше 525 кВтг/м2 на рік (місце розташування: Вюрцбург, Німеччина). Підходить для відкритих і герметичних систем.

Геліотермальні системи опалення

Сонячні панелі для герметичних і відкритих систем
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Геліотермальні системи опалення

Виріб Тип
№ для 

замовлення

Базовий комплект збірки 
в даху EKSV21P

Базова гідроізолююча прокладка для двох сонячних панелей, 
комплект каналу з компонентами для установки. Мінімальний 
схил даху 15°.

IB V21P 16 20 17

Розширений комплект 
для установки в даху 
EKSV21P

Додатковий комплект для додаткової сонячної панелі, 
канальний комплект, що включає монтажні компоненти. 
Мінімальний схил даху 15°.

IE V21P 16 20 18

Базовий комплект для 
установки в даху EKSV26P

Базова гідроізолююча прокладка для двох сонячних панелей, 
комплект каналу з компонентами для установки. Мінімальний 
схил даху 15°.

IB V26P 16 20 19

Розширений комплект 
для установки в даху 
EKSV26P

Додатковий комплект для додаткової сонячної панелі, 
канальний комплект, що включає монтажні компоненти. 
Мінімальний схил даху 15°.

IE V26P 16 20 20

Додатковий комплект 
для шиферного покриття 
при установці в даху

30-шарові компоненти для плоских покриттів, наприклад, 
шиферу (потрібен один додатковий комплект на один базовий 
комплект для установки в даху).

FIX-IES 16 46 16-RTX

Базовий комплект 
рами для установки 
на плоскому даху двох 
сонячних панелей 
EKSV26P

Попередньо зібрана система для простого і швидкого 
монтажу, регульований схил (від 30° до 60°). Підходить для 
зони вітрового навантаження WLZ 2 (обмежено для WLZ 3).

FB V26P 16 20 58

Розширений комплект 
для установки на 
плоскому даху однієї 
додаткової сонячної 
панелі EKSV26P

Подовжувач для FB V26P. FE V26P 16 20 59

Базовий комплект 
рами для установки на 
плоскому даху одного 
колектору EKSH26P

Попередньо зібрана система для простого і швидкого 
монтажу, регульований схил (від 30° до 60°). Підходить для 
зони вітрового навантаження WLZ 2 (обмежено для WLZ 3).

FB H26P 16 20 60

Розширений комплект 
для установки на 
плоскому даху однієї 
додаткової сонячної 
панелі EKSH26P

Подовжувач для FB H26P. FE H26P 16 20 61

Інструменти для 
демонтажу каналів 
системи відкритого типу

FIX LP 16 20 29-RTX

Сонячні панелі для герметичних і відкритих систем 

Система відкритого типу Герметична система
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Сонячна панель — герметична система

Виріб Тип
№ для 

замовлення

Пульт керування

Регулятор для сонячної панелі герметичної системи, що діє на 
основі різниці температур. Регулятор з графічним дисплеєм для 
відображення, наприклад, гідравлічних схем і енергетичного 
балансу. Включає зворотний потік і датчик температури бака-
накопичувача, а також корпус для настінного монтажу.

EKSDSR1A EKSDSR1A

Станція створення тиску

Складається з: З’єднання труб ø 22 мм, з арматурою створення 
тиску в трубах і підтримуючі рукави (5x), блок вимірювання 
потоку з 2 х KFE клапаном, інтегрованим сепаратором повітря, 
кульовими кранами з вбудованими засобами запобігання 
зворотному потоку, насосом Grundfos Solar 25–65, захисною 
групою з манометром, з аксесуарами для установки та 
теплоізоляції.

EKSRDS2A EKSRDS2A

З’єднання для 
заповнення та дренажу

Для RPS3 і баків з 2013 року виготовлення, для легкого 
заповнення і спорожнення через клапан наповнення системи й 
зливальний клапан.

KFE BA 16 52 15

Лінія сонячної панелі 
герметичного типу 
DN 16

15 м гофрована труба з нержавіючої сталі з теплоізоляцією 
для сонячних панелей герметичних систем, з номінальним 
діаметром вставленої лінії датчика DN 16. Для систем до  
3 сонячних панелей і довжиною лінії до 25 м. Без з’єднувальної 
арматури.

CON 15P16 16 20 73

Комплект підключення 
сонячної панелі 
герметичної системи 
DN 16

Вся необхідна арматура для підключення сонячної герметичної 
системи DN 16. Необхідний разом з CON 15P16.

CON CP16 16 20 75

Комплект підключення 
сонячної панелі 
герметичної системи 
DN 16

Арматура для підключення двох герметичних сонячних ліній 
DN 16.

CON XP16 16 20 71

Лінія сонячної панелі 
герметичного типу 
DN 20

15 м гофрована труба з нержавіючої сталі з теплоізоляцією для 
сонячних панелей герметичних систем, з номінальним діаметром 
вставленої лінії датчика DN 20. Для систем, що включають до  
5 сонячних панелей, і з довжиною лінії до 25 м. Без з’єднувальної 
арматури.

CON 15P20 16 20 74

Комплект підключення 
герметичної системи 
DN 20

Вся необхідна арматура для підключення сонячної герметичної 
системи DN 20. Завжди потрібний разом з CON 15P20.

CON CP20 16 20 76

Комплект підключення 
сонячної панелі 
герметичної системи 
DN 20

Арматура для підключення герметичної сонячної лінії DN 20. CON P20 16 20 72

Компоненти для 
установки сонячних 
панелей герметичної 
системи

З’єднувальна арматура для герметичних систем і компоненти 
для установки сонячних панелей, що включають компоненти 
для установки сонячної панелі і з’єднувальну трубу, 2 м 
стійкої до ультрафіолетового випромінювання теплоізоляції 
для зовнішньої поверхні, з’єднувальну арматуру і датчик 
температури панелі. Підготування даху забезпечує клієнт.

RCP EKSRCP

З’єднання сонячних 
панелей у ряд для 
герметичної системи

Комплект для паралельного з’єднання двох рядів сонячних 
панелей. Складається з матеріалів для установки сонячної 
панелі, еквіпотенційних виводів, торцевих кришок, 
з’єднувальних колін і 1 м труби з теплоізоляцією.

CON LCP 16 20 45

Геліотермальні системи опалення
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Сонячна панель — герметична система

Виріб Тип
№ для 

замовлення

Розширювальний бак 
12 л зі з’єднувальним 
блоком

Для сонячних панелей герметичних систем з макс. 2 х EKSV21P 
— сонячні панелі. 

MAG S12 16 20 70

Розширювальний бак 
25 л зі з’єднувальним 
блоком

Для сонячних панелей герметичних систем з  
макс. 3 сонячними панелями.

MAG S 25 16 20 50

Розширювальний бак 
35 л зі з’єднувальним 
блоком

Для сонячних панелей герметичних систем з  
макс. 5 сонячними панелями.

MAG S 35 16 20 51-RTX

GLYCOL CORACON SOL 5F
Бак на 20 л з попередньо змішаною рідиною для системи 
сонячних колекторів, робочий діапазон до –28°C.

CORACON 
SOL 5F

16 20 52-RTX

Клапан наповнення 
системи й зливальний 
клапан

16 41 17

GLYCOL CORACON SOL 5

1 л концентрату рідини для систем сонячних колекторів 
для розширення діапазону запобігання замерзанню. 
Використання 20 л рідини для системи сонячних колекторів 
з 1 л добавки дозволяє розширити діапазон використання до 
–33°C. При використанні 20 л рідини для системи сонячних 
колекторів з 2×1 л добавки робочий діапазон розширюється 
до –38°C.

CORACON SOL 5 16 20 53

Циркуляційний контур
Для енергетично оптимізованого включення циркуляції 
гарячої води у з’єднанні ГВП бака-накопичувача для гарячої 
води.

ZKL 16 51 13

Термостатичний 
змішувач як захист  
від опіків

Термозахисний пристрій для трубопроводу побутового 
водопостачання. 
Діапазон установок 35–60°C.

VTA32 15 60 15

Комплект гвинтового 
з’єднання 1"

Для підключення захисту від опіків VTA32. 15 60 16

Термостатичний 
регулятор 230 В

З датчиком температури капілярної труби, діапазон  
уставок 35–85°C.

SCS-TR 16 41 30

3-ходовий перемикаючий 
клапан, 1" зовнішній

З двигуном 230 В, час перемикання 6 с. 3 W-UV 15 60 34

Геліотермальні системи опалення



276

Виріб Тип
№ для 

замовлення

Блок регулювання і 
насоса EKSRPS4

Готовий до підключення (230 В), з цифровим регулюванням на 
основі зміни температури, датчиками зворотного потоку і бака-
накопичувача, високоефективним циркуляційним насосом. 

ІНФОРМАЦІЯ: 
Датчик потоку (FLS 20) входить до комплекту поставки, 
забезпечує ефективнішу роботу EKSRPS4. На додаток для 
прямого розрахунку теплопродуктивності датчик забезпечує 
можливість модуляції працюючого насоса і, таким чином, 
додаткову економію електроенергії.

EKSRPS4 EKSRPS4A

Додатковий насосний 
комплект RPS4

164243

Сонячна панель із з’єднаннями 
для заповнення та подачі 
через водопровідний кран для 
відкритої системи

Для полегшення заповнення сонячних панелей відкритої 
системи з 2013 року виробництва та більш нових, з 
використанням з’єднання для потоку в сонячній системі.

KFE DB BA 16 52 16

З’єднувальний кабель 
для контакту блокування 
пальника

Для RPS2, RPS3, RPS3 M, RPS3 25M. BSKK 16 41 10-RTX

Сонячна панель 
FlowGuard з регулятором 
потоку

З індикатором потоку в системі сонячних колекторів 2–16 л/хв. FLG 16 41 02-RTX

Сполучна трубка 
сонячної панелі

Готова для підключення з’єднувальна лінія 15 м між сонячною 
панеллю і насосною станцією, складається з термоізольованого 
потоку і зворотного трубопроводу з кабелем вбудованого 
датчика.

CON 15 16 47 32

Сполучна трубка 
сонячної панелі

Готова для підключення з’єднувальна лінія 20 м між сонячною 
панеллю і насосною станцією, складається з термоізольованого 
потоку і зворотного трубопроводу з кабелем вбудованого 
датчика.

CON 20 16 47 33

Датчик потоку для 
сонячної панелі 100

Датчик для розширення системи керування RPS3 25M дозволяє 
вести облік тепла у великих установках. Діапазон вимірювання 
до 100 л/хв.

FLS 100 16 41 03-RTX

Подовжувач

Для підключення масиву колектору (EKSV21P, EKSV26P, EKSH26P) 
до наявних на місці жорстких мідних з’єднувальних трубок 
при використанні комплектів для підготування даху EKSRCAP, 
EKSRCRP, RCIP, RCFP.

CON X20 25M 16 42 31

Сонячні панелі — системи відкритого типу

Геліотермальні системи опалення
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Виріб Тип № для 
замовлення

Подовжувач 
з’єднувальної труби для 
сонячної панелі

Готовий до підключення, з монтажними компонентами та 
з’єднувальною арматурою

L = 2,5 м
L = 5,0 м
L = 10,0 м

Максимальна допустима довжина з’єднувальної труби:

Кількість сонячних панелей Макс. довжина

2 45 м 

3 30 м 

4 17 м 

5 15 м 

CON X 25
CON X 50
CON X 100

16 42 61
16 42 62
16 42 63

Подовжувач впускної 
труби

Стійкий до УФ-променів, термоізольований, довжина = 8 м, з 
арматурою для підключення кабелю до лінії датчика сонячної 
панелі.

CON XV 80 16 42 64

Підготовка для установки 
на даху, антрацит

Комплект для підготовки даху зі з’єднувальною арматурою і 
матеріалами для установки сонячної панелі, включає комплект 
для підготовки даху (колір — антрацит), матеріали для установки 
сонячної панелі і з’єднувальної труби, 2 м, із захистом від 
УФ-променів для зовнішньої області, з’єднувальну арматуру з 
інструментами для від’єднання та датчиком температури панелі.

EKSRCAP EKSRCAP

Підготовка для установки 
на даху, червона 
черепиця

Комплект для підготовки даху зі з’єднувальною арматурою і 
матеріалами для установки сонячної панелі, включає комплект 
для підготовки даху (червона черепиця), матеріали для установки 
сонячної панелі і з’єднувальної труби, 2 м, із захистом від 
УФ-променів для зовнішньої області, з’єднувальну арматуру з 
інструментами для від’єднання та датчиком температури панелі.

EKSRCRP EKSRCRP

З'єднання сонячних 
панелей у ряд

Комплект для з’єднання двох рядів сонячних панелей один над 
одним. Складається з матеріалів для установки сонячної панелі, 
еквіпотенційних виводів, торцевих кришок, з’єднувальних колін  
і 1 м труби з теплоізоляцією.

CON RVP 16 20 35-RTX

Матеріали для установки 
сонячної панелі в даху

Готовий до підключення, з монтажними компонентами та 
з’єднувальною арматурою.

RCIP 16 20 37-RTX

Підготування плоского 
даху

Комплект для підготовки даху зі з’єднувальною арматурою і 
матеріалами для установки сонячної панелі, включає комплект 
для підготовки плоского даху, матеріали для установки сонячної 
панелі і з’єднувальної труби, 8,5 м, із захистом від УФ-променів для 
зовнішньої області, з’єднувальну арматуру з інструментами для 
від’єднання та датчиком температури панелі.

RCFP 16 20 38-RTX

Матеріали для підготовки 
плоского даху для 
з’єднання сонячних 
панелей з протилежних 
боків

Підготовка плоского даху з гвинтовими з’єднаннями і заглушками 
для отворів, що не використовуються.

CON FE 16 47 09

Розширений комплект 
для котла і сонячних 
панелей

Комплект для підключення двох баків-накопичувачів для теплої 
води, що складається з сполучної трубки відкритої системи на ліній 
живлення.

CON SX 16 01 20

Сонячні панелі — системи відкритого типу
Геліотермальні системи опалення
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Виріб Тип № для замовлення

Розширений комплект 
для банка-накопичувача 
сонячної панелі 2

Комплект для підключення додаткових баків-накопичувачів 
для теплої води, що складається зі сполучної труби відкритої 
системи та ліній живлення.

CON SXE 16 01 21

Циркуляційний контур
Для енергетично оптимізованого включення циркуляції 
водопровідної води у з’єднанні ГВП бака-накопичувача для 
гарячої води.

ZKL 16 51 13

Термостатичний 
змішувач як захист від 
опіків

Термозахисний пристрій для трубопроводу ГВП. Діапазон 
установок 35–60°C.

VTA32 15 60 15

Комплект гвинтового 
з’єднання 1"

Для підключення захисту від опіків VTA32. 15 60 16

Термостатичний 
регулятор 230 В

З датчиком температури капілярної труби, діапазон уставок 
35–85°C.

SCS-TR 16 41 30

3-ходовий перемикаючий 
клапан, 1" зовнішній

З електроприводом 230 В, час перемикання 6 с. 3 W-UV 15 60 34

З'єднувач колектору 
(підключити B)

164201-RTX

З’єднувач 18/18 164233-RTX

З’єднувач 15/15 164234-RTX

Вставна муфта для RPS4 
22/15

164237-RTX

Сонячні панелі — системи відкритого типу

Геліотермальні системи опалення
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EKSV21P

EKSRPS4A

EKSV-P/EKSH-P

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. EKSV-P EKSH-P

Аксесуар EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Установка Вертикальн. Горизонтальн.
Розміри Блок ВхШхГ мм 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Маса Блок кг 33 42
Об’єм L 1,30 1,70 2,10
Поверхня Зовнішня м² 2,01 2,60

Отвір м² 1.800 2.360
Абсорбер м² 1,80 2,36

Покриття Micro-Therm (поглинання макс. 96%, випромінення близько 5% ± 2%)
Абсорбер Набір мідних трубок, з’єднаних лазерним зварюванням з алюмінієвою пластиною з високоселективним покриттям
Скло Одинарне армоване скло, пропускання ± 92%
Допустимий кут склепіння Мін. ~ Макс. ° 15 ~ 80
Робочий тиск Макс. бар 6
Температура в 
режимі очікування

Макс. °C 192

Тепловий ккд Ефективність колектору (ηcol) % 53
Ефективність колектору з нульовими втратами η0 % 0,71
Коефіцієнт теплових втрат a1 Вт/м².K 4.300
Залежність температури від 
коефіцієнта теплових втрат a2

Вт/
м².K²

0,006

Теплоємність кДж/K 4,90 6,50

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. EKSRPS4A EKSRDS2A

Аксесуар EKSRPS4A EKSRDS2A
Установка На стороні бака На стіні
Розміри Блок ВхШхГ мм 815x142x230 410x314x154
Маса Блок кг 6,40 6
Робочий діапазон Температура зовнішнього повітря Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 40 - ~ 40
Робочий тиск Макс. бар - 6
Температура в режимі очікування Макс. °C 85 120
Керування Тип Цифровий пульт керування перепадом температур з текстовим дисплеєм

Споживання енергії Вт 2 5
Датчик Датчик температури сонячної панелі Pt1000

Датчик бака-накопичувача ПТК-терморезистор -
Датчик зворотного потоку ПТК-терморезистор -
Датчик вхідної температури та протоку Сигнал напруги (3,5 В пост.стр.) -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230 -/50/230
Підключення електроживлення Внутрішній блок
Допоміжні Solpump Вт 37,3 23

Додаткове річне споживання електроенергії Qaux кВтг 92,1 89
Solstandby Вт 2,00 5,00

Насосна станція
 › Використання сонячної енергії для ГВП дає змогу економити 
енергію та скоротити викиди CO2

 › Насосна секція з’єднується з герметичною системою 
сонячних колекторів

 › Насосна станція та пульт керування забезпечують передачу 
сонячної теплоти до баку ГВП

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Сонячний колектор
Тепловий сонячний колектор для ГВП

 › Сонячні колектори можуть постачати до 70% енергії, необхідної 
для ГВП — значна економія коштів

 › Горизонтальний сонячний колектор для ГВП
 › Вертикальний сонячний колектор для ГВП
 › Високопродуктивні колектори перетворюють короткохвильове 
випромінювання сонця на тепло завдяки спеціальному покриттю

 › Простий монтаж на покрівельній черепиці
 › Може використовуватися для відкритих або герметичних 
(напірних) систем

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSV-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSH-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSRPS4A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSRDS2A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Рішення з тепловими насосами типу повітря-повітря 
для житлових будинків відповідно до потреб вашого клієнта

8 причин придбати (мульти-)спліт-систему Daikin

Пошук найкращого 
рішення для опалення 
новозбудованого 
будинку

Заміна наявної системи 
опалення (газовий 
бойлер з радіаторами)

Заміна наявної 
системи опалення 
(електричні 
обігрівачі) для 
багатоквартирних 
будинків

Заміна наявної 
системи опалення 
(електричні 
обігрівачі) для 
односімейних 
будинків

Оптимізація опалення 
приміщень

Оптимізація 
додаткової зони

1
2

34

5
6

A+++

Підключення: віддалений моніторинг і 
доступна WLAN на всіх блоках

Найкращий комфорт протягом року завдяки 
інтелектуальним датчикам і технологіям 
розподілу повітряного потоку

Найкращі експлуатаційні характеристики і найвища 
енергоефективність охолодження та опалення

Надійність завдяки найкращим технологіям 
та сервісу

Вражаючий, відзначений нагородами 
дизайн

Найвища якість повітря в приміщенні 
завдяки унікальній системі фільтрації

Мультисистема до 5 портів

Найвищі стандарти якості: від деталей 
до виробництва

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

DAIKIN ALTHERMA

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

ПАРНІ ТА МУЛЬТИСИСТЕМИ

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

DAIKIN ALTHERMA

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

MULTI+

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

MULTI+

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

МУЛЬТИСИСТЕМИ



 281

Рішення повітря-повітря 
для житлових приміщень

Bluevolution 
у всьому 

асортименті

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu

Технологія Bluevolution поєднує в собі спеціально 
розроблений компресор і використання 
холодоагенту R-32. Daikin — це перша компанія 
в світі, яка почала випуск теплових насосів, що 
працюють на холодоагенті R-32. Завдяки нижчому 
потенціалу глобального потепління (ПГП) R-32 
за продуктивністю еквівалентний стандартним 
холодоагентам, але має більшу енергоефективність і 
нижчий рівень викидів CO

2
. Холодоагент R-32 легко 

утилізувати й повторно використовувати — він є 
ідеальним рішенням для досягнення європейських 
цілей щодо рівня викидів CO

2
.

Чому слід вибрати спліт-систему Daikin? 282

Огляд асортименту продукції 298

Огляд переваг 300

Стандартний асортимент R-32 302
Настінні блоки 302

 FTXZ-N / RXZ-N 303
  FTXJ-AW/S/B / RXJ-A 306

 C/FTXA-AW/BS/BT/BB / RXA-A9/B 308
 C/FTXM-R / RXM-R(9) 314
 FTXP-N / RXP-N 315
 FTXF-E/D / RXF-E/D 316
 FTXC-D / RXC-D 317

Підлогові блоки 318
C/FVXM-A9 / RXM-R(9) 320

Блок канального типу 321
FDXM-F9 / RXM-R(9) 321

Зовнішній блок мультисистеми 322
2MXM40-50-68A9 323
3MXM40-52-68A9 323
4MXM68-80A9 323
5MXM90A9 323

Зовнішній блок Multi+ і бак 324
4MWXM52A9 325
EKHWET-BV3 325

Зовнішні блоки мультисистеми Sensira 326
2-3MXF-A(9) 326

Гібридна мультисистема 327
CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3 327

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

НОВИНКА
ОНОВЛЕННЯ

НОВИНКА

ОНОВЛЕННЯ
ОНОВЛЕННЯ
ОНОВЛЕННЯ
ОНОВЛЕННЯ

ОНОВЛЕННЯ

Асортимент R-32 Siesta 328
Настінні блоки Siesta 328

ATXM-R / ARXM-R(9) 329
ATXP-N / ARXP-N 330
ATXF-E/A / ARXF-E/A 331
ATXC-D / ARXC-D 332

Зовнішній блок мультисистеми Siesta 333
2/3AMXM-M9/N9 333
2-3AMXF-A(9) 326

Оптимізований для опалення 
асортимент R-32 336
Настінні блоки 337

 FTXTA-BW/BB / RXTA-B 337
  FTXTM-R / RXTM-R 338
 FTXTP-M / RXTP-R 339

Підлогові блоки 340
  FVXM-A / RXTP-R 340

Настінні блоки Siesta 341
ATXTP-M / ARXTP-R 341

Опції й аксесуари 342

Таблиці комбінацій 345

НОВИНКА
ОНОВЛЕННЯ

НОВИНКА

http://my.daikin.eu?utm_22-500
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Заміна наявної 
системи опалення 
(електричні обігрівачі) 
для односімейних 
будинків

Оптимізація опалення 
приміщень

Оптимізація 
додаткової 
зони

Яке рішення найкраще для вашого клієнта?

 › Найкраще рішення для вашого клієнта — це те, яке ідеально відповідає вимогам і розроблене спеціально для будинку.
 › Незалежно від того, чи будує ваш клієнт новий будинок або реконструює стару ферму, Daikin пропонує спеціальні 
рішення, які оптимізують ефективність, залежно від розміру та планування.

 › Поєднуючи опалення, охолодження, ГВП, із використанням сонячної енергії або без неї, можливо все.

Яке рішення найкраще для вашого клієнта?

 › Тип будинку: Багатосімейний будинок / односімейний будинок / новобудова / рівень  
теплоізоляції / м2 

 › Розташування будинку: Місто / країна
 › Скільки людей проживає в будинку?

Що планує ваш клієнт?

Яку інформацію потрібно отримати 
від свого клієнта, щоб порадити йому 
найкраще рішення для житлового будинка?

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

MULTI+

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  

МУЛЬТИСИСТЕМИ

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ  

ПАРНІ ТА МУЛЬТИСИСТЕМИ

4

5
6
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Пошук найкращого 
рішення для опалення 
новозбудованого будинку

Заміна наявної системи 
опалення (газовий 
бойлер з радіаторами)

Заміна наявної 
системи опалення 
(електричні обігрівачі) 
для багатоквартирних 
будинків

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

DAIKIN ALTHERMA

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

DAIKIN ALTHERMA

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА  

ОПАЛЕННЯ, ОХОЛОДЖЕННЯ  

ГВП  

РІШЕННЯ ДЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 

MULTI+

1
2

3
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3
2

16
5

4

Чому слід вибрати Multi+?

1 — Універсальність

 ›  Підключіть до зовнішнього блока Multi+ до 3 внутрішніх блоків і 
бак на 90 л або 120 л для гарячого водопостачання

Ваш клієнт розглядає заміну існуючої системи опалення з 

електрообігрівачами 

Будинок вашого клієнта: 
 › Близько 80 м2 або менше
 › Розташований у південній Європі  

односімейний або багатосімейний будинок
 › Максимум 3 мешканці

Розширення 
системи згідно 
ваших потреб
Вибирайте з найширшого на 
ринку асортименту внутрішніх 
блоків. Можна підключити до 
трьох різних внутрішніх блоків 
для охолодження або опалення 
ваших приміщень.

Умовні позначення
 ›  Підключіть до зовнішнього блока Multi+ до  

3 внутрішніх блоків і бак на 90 л або 120 л для 

гарячого водопостачання

фотоелектрична 
сонячна панель

1  
бак ГВП

1  
зовнішній 

блок

3  
внутрішні 

блоки

Заміна наявної системи 
опалення (електричні 
обігрівачі) для 
багатоквартирних будинків

Заміна наявної системи 
опалення (електричні 
обігрівачі) для 
односімейних будинків

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА

ПОТРЕБИ КЛІЄНТА

Опалення | Охолодження | ГВП

Опалення | Охолодження | ГВП
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3 — Простота монтажу
ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ БЛОКИ:  
Виберіть розташування, яке найбільше підходить 
для внутрішніх і зовнішніх блоків. 
Фізична установка, підключення кабелів, 
підключення дренажних труб, а також первісне 
налаштування виконуються швидко та легко.
БАК: Немає необхідності замінювати наявні труби 
від існуючого бака ГВП з електронагрівачем: 
водопровідні з’єднання легко доступні знизу 
бака. Це робить систему ідеальним вибором для 
простого і швидкого монтажу або технічного 
обслуговування.

4 — Повний комфорт із 
опаленням, ГВП ТА охолодженням

Заміна неефективних або застарілих електричних 
систем нагрівання води у невеликих домогосподарствах 
на сучасне рішення з тепловим насосом дозволить 
економити енергію та забезпечить високий рівень 
комфорту: не лише опалення та ГВП, але й охолодження з 
високою ефективністю

5 —          Оптимізація бака за 
рахунок використання фотоелектричних 
сонячних панелей (PV)

НОВИНКА

6 — Керуйте своїми блоками 
з будь-якої точки світу

Усіма внутрішніми блоками можна керувати 
окремо за допомогою пульта дистанційного 
керування, що входить до комплекту, або 
через застосунок Onecta. 
Застосунок Daikin Onecta уможливлює 
планування, керування та моніторинг блока 
кондиціонування повітря, а також керування 
баком побутової гарячої води — до того ж усе 
це можна робити за допомогою голосового 
управління. Застосунок Onecta сумісний зі 
службами Amazon Alexa та Google Assistant. 

З літа 2023 року оптимізація бака стане можливою при 
використання бака та фотоелектричних сонячних панелей.  
Наприклад, завдяки аксесуару HomeHub електричний 
нагрівач бака буде вмикатися, якщо споживання перевищує 
1,2 кВт. Тому влітку гаряча вода завжди буде в наявності, у 
той час як будинок охолоджуватиметься.

Вхід води та вихід гарячої води
З’єднання для води легко доступні знизу бака. 
Це робить систему ідеальним вибором для 
простого і швидкого монтажу або технічного 
обслуговування.*

2 — Ефективність
 ›  Заміна старої системи кондиціонування повітря та бака ГВП 
з електропідігрівачем на Multi+ забезпечить вашому клієнту 
хорошу віддачу від інвестиції

Опалення + охолодження: СТАРА МУЛЬТИ-СПЛІТ-СИСТЕМА
Гаряче водопостачання: ЕЛЕКТРИЧНИЙ ВОДОНАГРІВАЧ

Економія у € за один рік

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА 
MULTI+

3 РОКИ
ОКУПНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЇ У 

СИСТЕМУ ГВП

Практичний приклад: Другий дім біля моря
 › Окремий будинок / 70 м2

 › Кліматична зона C (Неаполь) / Клас D       A3
Технологія Bluevolution забезпечує низький 
вплив на навколишнє середовище

Опалення 25% Охолодження 43% 75%Гаряче 
водопостачання РАЗОМ 46%

ЗАМІНА

до

у режимі ГВП

до

у режимі охолодження

до

у режимі опалення

до

* Необхідно встановити клапан скидання тиску
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Чому слід вибрати мультисистему?
Ваш клієнт хоче залишити існуючий бойлер, але зменшити 

споживання газу. Ваш клієнт хоче мати надійну систему 

опалення, використовуючи газ лише для нагрівання води.

Будинок вашого клієнта: 
 › До 5 приміщень, які потрібно  

опалювати/охолоджувати
 › Розташований у теплому або  

середньокліматичному регіоні
 › Будь-яка кількість мешканців
 › Будинок на одну або багато сімей

До лише одного зовнішнього блока 
можна підключити до 5 внутрішніх блоків

Вибирайте з широкого різноманіття типів 
внутрішніх блоків, що можуть підключатися, 
з наших спліт-систем і серії Sky Air

Плануєте встановити додатковий внутрішній 
блок пізніше? Просто виберіть зараз 
зовнішній блок із більшою продуктивністю, а 
внутрішній можна буде підключити пізніше.

Керування кожним окремим внутрішнім 
блоком може виконуватися окремо

Використовуйте внутрішні блоки малої 
потужності, що призначені для невеликих 
приміщень, які можна підключити тільки до 
мульти-спліт-системи

Оптимізація опалення 
приміщень
ПОТРЕБИ КЛІЄНТА
Опалення | охолодження 

5 

внутрішніх 
блоків

1  
зовнішній 

блок

Умовні позначення
 ›  До одного зовнішнього блока мультисистеми 

можна підключити до 5 внутрішніх.

1 — Універсальність

Мульти-спліт-рішення пропонує численні можливості для 
підвищення вашого комфорту:

3
2

16
5

4
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2 — Ефективність

Наші великі компресори можуть працювати дуже ефективно завдяки принципу 
інверторного керування. Виробляється тільки необхідна потужність відповідно до 
кількості ввімкнених внутрішніх блоків. Завдяки енергоефективності обладнання до 
A++ у режимі опалювання ваш клієнт може значно зменшити суми у рахунках за газ і 
електроенергію та використовувати газовий бойлер лише для нагрівання води.

Технологія Bluevolution забезпечує низький 
вплив на навколишнє середовище

у режимі опалення

до

у режимі охолодження

до

Додайте мульти-спліт-систему та фотоелектричні 
сонячні панелі до наявного газового бойлера та 
заощаджуйте на оплаті газу й електроенергії.

Навесні та восени просто зменшіть задане 
значення на регуляторах радіаторів або 
кімнатному термостаті. Мульти-спліт-система 
цілком зможе впоратися з навантаженням.

У розпал зими сильніше відкрийте регулюючий 
вентиль на радіаторах, дозволивши їм 
працювати разом із тепловим насосом 
повітря-повітря, оскільки за необхідності вони 
відіграватимуть роль вторинного джерела тепла.

+

-

3 — Легкий монтаж, підключення 
трубопроводів і електропроводки
Для кожного встановлюваного зовнішнього блока потрібне 
відповідне монтажне обладнання для забезпечення надійного 
кріплення та безперебійної роботи. 

Фізична установка, підключення кабелів, підключення 
дренажних труб, а також первісне налаштування тільки 
однієї системи є простими та швидкими.

4 — Повний комфорт з опаленням і 
охолодженням

Додавання мультисистеми до існуючого газового бойлера 
дає змогу зменшити енергоспоживання та забезпечує високий 
рівень комфорту. І як додаткова перевага, пропонується не 
тільки опалення, але й охолодження з високою ефективністю. 
Також існує режим блокування режиму, який за потреби 
обмежує роботу системи тільки режимом опалення.

5 — Обмежений простір для 
монтажу, низький рівень шуму
Обмежений простір для монтажу

Зовнішній блок мультисистеми дуже компактний, його 
можна встановити різними способами (на стіні, на 
терасі, у задній частині саду тощо). 

Низький рівень шуму

Зовнішні блоки мультисистеми зазвичай дуже тихі, 
їх рівень шуму не перевищує 46 дБА, що подібно до 
роботи посудомийної машини. 
Крім того, функція нічного тихого режиму зменшує 
шум від роботи зовнішнього блока вночі відповідно до 
складеного розкладу. 
НОВИНКА Для низки зовнішніх блоків* розроблено 
спеціальне програмне забезпечення для зниження 
рівня шуму на постійній основі, якщо цього вимагає 
законодавство.
*2MXM40-50A9, 3MXM40-52A9

6 — Керуйте своїми 
блоками з будь-якої 
точки світу
Усіма внутрішніми блоками можна 
керувати окремо за допомогою пульта 
дистанційного керування, що входить до 
комплекту, або через застосунок Onecta. 
Застосунок Daikin Onecta уможливлює 
планування, керування та моніторинг 
блока кондиціонування повітря, а також 
керування баком побутової гарячої 
води — до того ж усе це можна робити 
за допомогою голосового управління. 
Застосунок Onecta сумісний зі службами 
Amazon Alexa та Google Assistant. 

+ +

Швидке зменшення споживання енергії
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Чому слід вибрати парну систему?
Вдома вже є водяна система опалення.  

Ви облаштували свою мансарду, теплицю чи гараж як 

домашній офіс або кімнату для хобі. Ви не хочете весь  

час опалювати цю додаткову зону, але вам потрібно  

комфортне та ефективне рішення протягом усього року.

Будинок вашого клієнта: 
 › 1 додаткове приміщення для опалення або  

охолодження
 › Знаходиться в будь-якому регіоні *
 › Будь-яка кількість мешканців
 › Будинок на одну або багато сімей

Білий FTXA-AW

FTXZ-N

Сріблястий FTXA-BS

Чорне дерево FTXA-BT Чорний FTXA-BB

Оптимізація 
додаткової зони
ПОТРЕБИ КЛІЄНТА
Опалення | охолодження 

1 
внутрішній 

блок

1  
зовнішній 

блок

Умовні позначення
 ›  Підключіть один внутрішній блок до одного 

зовнішнього блока.

1 — Універсальність

Ваш клієнт може вибрати внутрішній блок, який 
найбільше підходить для встановлення

 › Настінний блок: встановлюється високо 
на стіні, доступний у багатьох розмірах 
і кольорах, деякі з варіантів удостоєні 
кількох нагород за інноваційний вигляд і 
функціональні можливості.

 › Підлоговий блок: достатньо низький, щоб його 
можна було встановити під підвіконням, блок 
можна встановити біля стіни або у заглибленні.  
 
 
 
 
 

 › Блок канального типу: такий блок дає 
змогу підтримувати чистоту. Блоки досить 
компактні, щоб підійти до будь-якого 
інтер’єру, і їх можна непомітно встановити, 
щоб було видно лише вентиляційні отвори. Білий FTXJ-AW

Чорний FTXJ-AB

Сріблястий FTXJ-AS

3
2

16
5

4

* Для регіонів з холодним кліматом див. оптимізовану для опалення лінійку
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3 — Висока теплопродуктивність

Наші парні блоки можуть забезпечити опалення при температурах 
до -20°C*
*Комбінація FTXJ-A/RXJ-A та FTXM-R/RXM-R

Якщо температура зовнішнього повітря ще нижча, номенклатура 
оптимізованих для опалення блоків (optimised heating) створює 
комфортне середовище в приміщеннях, підтримуючи відмінні 
показники енергоефективності та гарантуючи високу продуктивність 
навіть за температур до -25°C, що забезпечує покращені функції 
опалення.

2 — Ефективність
Завдяки найвищій ефективності на ринку парна установка 
зменшить суми у ваших рахунках за газ і електроенергію 
та забезпечить комфорт протягом усього року.

у режимі опалення

до

у режимі охолодження

до

4 — Повний комфорт з 
опаленням І охолодженням

Спліт-система економить енергію та забезпечує 
високий рівень комфорту в приміщенні. І як додаткова 
перевага, пропонується не тільки опалення, але й 
охолодження з високою ефективністю.
Наші внутрішні блоки оснащені інтелектуальними 
датчиками та технологію розподілу потоків повітря, 
щоб забезпечити найвищий комфорт, як під час 
опалювального сезону, так і при охолодженні 
приміщень.

5 — Керуйте своїми блоками з будь-якої точки світу

Усіма внутрішніми блоками можна керувати окремо за допомогою пульта 
дистанційного керування, що входить до комплекту, або через застосунок Onecta. 
Застосунок Daikin Onecta уможливлює планування, керування та моніторинг блока 
кондиціонування повітря, а також керування баком побутової гарячої води — до того 
ж усе це можна робити за допомогою голосового управління. Застосунок Onecta 
сумісний зі службами Amazon Alexa та Google Assistant. 

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Інтелектуальний термодатчик
Stylish (Стильний) FTXA і Daikin Emura FTXJ 
використовують інтелектуальний термодатчик для 
визначення температури поверхні в приміщенні 
з метою створення комфортнішого мікроклімату 
шляхом спрямування повітряного потоку в області, 
які потребують охолодження або опалення.

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Функція рівномірного розподілу потоку повітря 
по всьому простору дозволяє використовувати 
поєднання горизонтальної та вертикальної зміни 
положення жалюзійних решіток для забезпечення 
циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Ефект Коанда (флотації)
Завдяки спеціально розробленим демпферам більш 
цілеспрямований потік повітря дозволяє краще 
розподілити температуру по всьому приміщенню.

«Ефект каміна» 
При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні встановленої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку 
(стосується блоків FTXTM-R і FTXTA-BW/BB для 
оптимізованого опалення)

Тепловий бустер
Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після увімкнення 
кондиціонера. Встановлена температура досягається на 14% швидше, 
ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).
 
* Умови випробування функції теплового бустера: клас 50, температура зовнішнього повітря 2°C — 
Температура всередині приміщення 10°C, налаштування ДК: 23°C

* Застосовується для настінних і підлогових блоків Daikin Emura, Perfera у режимі опалення й охолодження.



290

Програма 3D

Stand by Me

Onecta

Програмне забезпечення для 
підбору мульти-спліт-систем

Навігатор по рішенням
для житлового сектора

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

DCS Residential

E-Care

МІРКУВАННЯ

ПРИДБАННЯ

СЕРВІСНА СЛУЖБА

ЛОЯЛЬНІСТЬ

Сервісне обслуговування і рішення

На етапі отримання інформації 
у клієнтів спочатку з'являється 
зацікавленість і захоплення нашим 
асортиментом спліт-систем. Наші 
інструменти допомагають їм 
визначитися та ознайомитися з 
продукцією Daikin.

Коли клієнти розглядають 
можливість придбання наших 
спліт-систем, ми повинні знати 
про їхні смаки та вподобання, 
які переваги та продукти 
вони бажають отримати. Наше 
програмне забезпечення 
для вибору мульти-спліт-
систем може допомогти 
установникам у цьому.

Коли клієнт дуже зацікавлений у 
здійсненні покупки, ви повинні бути 
готові надати йому продукт, який 
відповідає його потребам. Завдяки 
Stand By Me можна створити 
індивідуальну пропозицію.

Послуга спрямована на 
створення безтурботного 
середовища як для установників, 
так і для кінцевих користувачів, 
підтримуючи їх за допомогою 
необхідних інструментів, таких як 
DCS residential та E-care

Ми зосереджуємо увагу на регулярності 
та повторюваності, отже лояльність 
клієнтів зумовлює використання ними 
запропонованих компанією рішень 
щодня та продовження співпраці з нами 
протягом років.

Daikin надає послуги кінцевим 

користувачам і установникам на 

різних етапах роботи з клієнтами
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1. ПРОГРАМА 3D

Daikin 3D — це програма, яка дозволяє вибрати кондиціонер і подивитися на нього в 

інтер'єрі вашого будинку, ПЕРШ ніж купити!

2. НАВІГАТОР ПО РІШЕННЯМ ДЛЯ ЖИТЛОВОГО СЕКТОРА

Знайдіть потрібне рішення всього за кілька кліків, виходячи з кількості приміщень та їх розмірів.

3. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПІДБОРУ МУЛЬТИ-СПЛІТ-СИСТЕМ

Підберіть із високою точністю мульти-спліт-систему Daikin за кілька кроків!

Простий веб-інструмент для підбору мульти-спліт-систем із нашого модельного ряду. Це дозволяє 

вибрати систему, що найбільше відповідає індивідуальним потребам кожного замовника.

4. STAND BY ME

Завдяки новому обладнанню установки Daikin та сервісній програмі Stand By Me для ваших 

клієнтів, ви можете бути впевнені, що вони насолоджуються найвищим рівнем комфорту, 

енергоефективності, зручності використання та найширшим спектром послуг серед 

доступних на ринку.

5. DCS RESIDENTIAL

На професійному порталі установники можуть увімкнути віддалений моніторинг, що дозволить 

їм здійснювати контроль вашої установки за кількома параметрами зі свого місця розташування.

6. E-CARE

Програма-додаток e-Care від Daikin полегшує життя монтажника Daikin, пропонуючи спочатку 

реєстрацію Stand By Me за допомогою QR-коду, вона легко налаштовує систему опалення та 

усуває несправності за допомогою e-Doctor.

7. ONECTA

Програма Onecta може здійснювати керування й моніторинг до 50 спліт-блоків 

кондиціонування повітря. Програма Onecta дає змогу керувати всіма блоками Bluevolution.
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Увімкніть пристрій, наблизьте, 
подивіться з усіх боків, додайте розміри 

й зробіть фото, щоб ви могли легко 
порівняти всі різні варіанти Daikin. 

Програма Daikin 3D для 
кінцевих користувачів
Daikin 3D — це програма, яка дозволяє вибрати кондиціонер і 

подивитися на нього в інтер'єрі вашого будинку, ПЕРШ ніж купити!

За допомогою програми Daikin 3D ви 
можете віртуально розташувати 

кондиціонер у своєму інтер'єрі.

3D-візуалізація
Підбирайте розмір, колір, повертайте й 
переміщуйте кондиціонер на свій смак

Детальна інформація 
про продукт
Перегляньте технічні паспорти й 
знайдіть додаткову інформацію

Модельний ряд 
продукції
Виберіть потрібний пристрій

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.daikin.Daikin3D
https://apps.apple.com/be/app/daikin-3d/id642919026
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Програмне забезпечення для 
підбору мульти-спліт-систем

Програмне забезпечення для 
підбору МУЛЬТИ-СПЛІТ-СИСТЕМ

E-Care

Onecta

Stand by Me

DCS Residential

ПРОГРАМА 3D

Навігатор по рішенням 
для житлового сектора

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

МІРКУВАННЯ

ПРИДБАННЯ

СЕРВІСНА СЛУЖБА

ЛОЯЛЬНІСТЬ

Підберіть із високою точністю мульти-спліт-систему Daikin за кілька кроків!

Простий веб-інструмент для підбору мульти-спліт-систем із нашого модельного ряду. 
Це дозволяє вибрати систему, що найбільше відповідає індивідуальним потребам 
кожного замовника.

Перейдіть на сайт multi.daikin.eu  
і подивіться відео з інструкцією

6

1

2

3

4

5

Увійдіть до системи за допомогою 
ідентифікатора Daikin ID

Створіть новий проєкт 
або виберіть один із раніше 
створених проєктів

Введіть дані свого проєкту

Введіть дані будівлі

Додайте кімнати

Пропонується найкраще 
рішення

https://multi.daikin.eu/login?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://multi.daikin.eu/login?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Stand By Me,  
мій клімат безпеки
Завдяки новому обладнанню установки Daikin та сервісній програмі Stand By Me для ваших клієнтів, 

ви можете бути впевнені, що вони насолоджуються найвищим рівнем комфорту, енергоефективності, 

зручності використання та найширшим спектром послуг серед доступних на ринку. 

Безкоштовне подовження гарантії

Першою перевагою сервісу Stand By Me  
є безкоштовне подовження гарантії: 

 стосується як робіт з обслуговування, 
так і до деталей

 набирає чинності відразу після 
реєстрації

Швидка підтримка  
від сервісних партнерів Daikin

Сервісні партнери Daikin автоматично 
отримують повідомлення, коли клієнт 

реєструє своє обладнання на сайті 
www.standbyme.daikin.eu, яке 

потребує техобслуговування. 

Вашому клієнту гарантовано: 

 швидкий і надійний сервіс

 керування всією інформацією, що 
стосується їх монтажу, наприклад 

реєстрація документів, записи 
про відвідування, записи про 

обслуговування тощо 

 миттєвий доступ до вірної 
інформації сприяє бездоганному 

обслуговуванню

Подовжена гарантія на деталі

За маленьку плату клієнти можуть 
подовжити гарантію на окремі деталі. 

Stand By Me гарантує:

 швидку заміну кожного компонента 

 відсутність фінансових несподіванок

 тривалий термін служби, 
безперебійну роботу та всі інші 

переваги обладнання Daikin

 надійне обслуговування від офіційних 
сервісних партнерів Daikin

Сервісні партнери Daikin працюють 
виключно з запчастинами Daikin і 

мають всі необхідні технічні знання 
для вирішення будь-якої проблеми, що 

може виникнути

БЕЗКОШТОВНО

Зареєструйте свій блок Daikin: 
www.standbyme.daikin.eu

http://www.standbyme.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://www.standbyme.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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DCS Residential
На професійному порталі установники можуть увімкнути віддалений моніторинг, що 

дозволить їм здійснювати контроль вашої установки за кількома параметрами зі свого місця 

розташування. Вони отримуватимуть автоматичне сповіщення, якщо з установкою щось 

не так. Змінивши деякі налаштування, вони можуть відразу підвищити рівень комфорту. 

Заощаджуйте час і отримайте кращу підтримку завдяки цим новим функціям.

Опис DCS residential

КЕРУВАННЯ

Увімкн./вимкн. блока 
Режим роботи 
Налаштування температури 
Швидкість вентилятора 
Режим Еcono 
Графіки роботи 
Flash Streamer 
Високопродуктивний режим 
Комфорт 
Зміна горизонтального положення заслінок 
Зміна вертикального положення заслінок 
Керування навантаженням 
Режим роботи «у відпустці» 

ІНФОРМАЦІЯ

Температура всередині приміщення 
Температура зовнішнього повітря 
Енергоспоживання 
Стан і код помилки 
Номер моделі адаптера 
Серійний номер адаптера 

Як отримати доступ?
Через програму e-Care і портал SBM Pro.

Чого очікувати?
Віддалений моніторинг і обслуговування спліт-систем 
після отримання згоди від кінцевого користувача.

 ›  Керуйте блоком свого клієнта й змінюйте 
налаштування.

 ›  Зчитуйте показники температури, споживання 
енергії, а також коди помилок.

Дистанційне налаштування 

уставок для кімнати

Налаштуйте додаткові 

параметри внутрішнього блока

Stand by Me

DCS Residential

ПРОГРАМА 3D

Мульти-спліт-системи

E-Care

OnectaНавігатор по рішенням 
для житлового сектора

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

МІРКУВАННЯ

ПРИДБАННЯ

СЕРВІСНА СЛУЖБА

ЛОЯЛЬНІСТЬ



296

Замовляйте запчастини безпосередньо через програму e-Care, оновлюйте 

налаштування своєї установки за допомогою Wi-Fi USB пристрою і уникайте 

можливих помилок під час введення обладнання в експлуатацію завдяки 

Помічнику з введення в експлуатацію.

Програма E-care

Програма-додаток e-Care від Daikin полегшує життя монтажника Daikin, 

пропонуючи спочатку реєстрацію Stand By Me за допомогою QR-коду, 

вона легко налаштовує систему опалення та усуває несправності за 

допомогою e-Doctor.

НОВИНКА

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.ecare.ecareapp&hl=en&gl=US
https://apps.apple.com/be/app/daikin-e-care/id1314918195
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Програма Onecta може здійснювати керування й моніторинг до 50 спліт-блоків 

кондиціонування повітря. Програма Onecta дає змогу керувати всіма блоками Bluevolution.

Керування
Контролюйте режим 
роботи, температуру, 

очищення повітря, швидкість 
вентилятора та направлення

Планування
Створюйте розклад 

встановлення температури, 
режиму роботи та 

швидкості вентилятора

Відстеження
Спостерігайте за споживанням 

енергії, встановлюйте графік 
«відпустка»

Визначення
Визначення приміщень 

у будинку

Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням програми 
для мобільного пристрою та голосове управління
Керуйте своєю системою і насолоджуйтеся максимальним 
комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою 
Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, 
швидкість вентилятора та багато іншого!

Ваші переваги 
 › Отримайте доступ до різних функцій для керування 
мікрокліматом у вашому будинку

 › Контролюйте температуру, режим роботи,  
очищення повітря та вентилятори, використовуючи 
інтерактивний термостат

 › Створюйте різні розклади та режими роботи
 › Спостерігайте за споживанням енергії

Onecta

E-Care

Onecta

Stand by Me

DCS Residential

Навігатор по рішенням 
для житлового сектора

ПОІНФОРМОВАНІСТЬ

МІРКУВАННЯ

ПРИДБАННЯ

СЕРВІСНА СЛУЖБА

ЛОЯЛЬНІСТЬ

ПРОГРАМА 3D

Мульти-спліт-системи

Добре, встановлюю температуру у вітальні 

на 21 градус

Встановити температуру у вітальні на 
21 градус
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Повний модельний ряд внутрішніх блоків на        для середніх  
і низьких температур зовнішнього повітря 

Модель Назва продукту 15 20 25 30 35 40 42 50 60 71

Стандартний 
асортимент

Настінний 
блок

Ururu Sarara
Комплексна система клімат-контролю зі зволоженням/
осушенням, очищенням повітря та вентиляцією; має 
найвищу ефективність у режимах опалення й охолодження

FTXZ-N
(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

Daikin Emura
Дизайн, який говорить сам за себе FTXJ-AW/S/B  

Stylish
Найкомпактніша конструкція настінного блока

CTXA- 
AW/BS/BT/BB

(тільки 
мультисистема)

FTXA- 
AW/BS/BT/BB

 

Perfera
Конструкція настінного блока для досягнення високої 
продуктивності та якості повітря в приміщенні

CTXM-R (тільки мультисистема)

FTXM-R

ОНОВЛЕННЯ  Comfora
Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт

FTXP-N
(тільки парна) (тільки парна) (тільки парна)

НОВИНКА  Sensira
Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень 
споживання електроенергії й оптимальний комфорт

FTXF-E/D
(тільки парна) (тільки парна) (тільки парна) (тільки парна) (тільки парна) (тільки парна) (тільки парна)

CTXF-C (тільки мультисистема) (тільки мультисистема) (тільки мультисистема)

НОВИНКА  Sensira
Блок настінного типу, економічний і комфортний, 
забезпечує стабільну подачу чистого повітря

FTXC-D
(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

Підлоговий 
блок

ОНОВЛЕННЯ  Perfera
Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним 
функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні

CVXM-A9 (тільки мультисистема)

FVXM-A9

Канальний 
блок

Блок канального типу
Компактний стельовий блок канального типу 
заввишки лише 200 мм

FDXM-F9

Асортимент 
Настінний 
блок

Настінний блок Siesta
Лаконічний сучасний дизайн — оптимальна 
ефективність і комфорт завдяки 2-зонному 
датчику руху

ATXM-R (тільки 
мультисистема)

ОНОВЛЕННЯ  Настінний блок Siesta
Оригінальний блок настінного типу Siesta, що 
забезпечує високу ефективність і комфорт

ATXP-N  

ОНОВЛЕННЯ  Настінний блок Siesta
Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень 
споживання електроенергії й оптимальний комфорт

ATXF-E/A
(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

НОВИНКА  Настінний блок Siesta
Блок настінного типу, економічний і комфортний, 
забезпечує стабільну подачу чистого повітря

ATXC-D
(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

Оптимізоване 
для опалення 
обладнання

Настінний 
блок

Stylish
Найкомпактніший настінний блок, здатний працювати 
навіть при температурі зовнішнього повітря до –25°C

FTXTA-BW/BB
(тільки 
парна)

Perfera
Привабливий настінний блок, що забезпечує 
ідеальну якість повітря в приміщенні

FTXTM-R
(тільки парна) (тільки парна)

Comfora
Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт 

FTXTP-M
(тільки парна) (тільки парна)

Perfera
Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм 
унікальним функціям забезпечує оптимальний 
комфорт при опаленні

FVXM-A
(тільки 
парна)

(тільки 
парна)

Настінний блок Siesta
Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт 

ATXTP-M
(тільки парна) (тільки парна)

Клас енергоефективності при охолодженні та опаленні (середньоклімат. умови)

Повний модельний ряд 
спліт-систем на R-32
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Модель Назва продукту 20 25 30 35 40 42 50 52 60 68 71 80 90

Стандартний асортимент

Тепловий насос у 
парній конф.

RXZ-N   

RXA-A9/B     

RXJ-A     

RXM-R(9)       

НОВИНКА
RXP-N      

НОВИНКА
RXF-E/D       

НОВИНКА
RXC-D      

Тепловий насос у 
мультиконфігурації

2-порт. MXM-A9   нові показники 
продуктивності

3-порт. MXM-A9   
4-порт. MXM-A9  
5-порт. MXM-A9 

2-порт. MXF-A  
3-порт. MXF-A9  

Multi +  
тепловий насос 
і ГВП

4-порт. MWXM-A9 

Асортимент  

Тепловий насос у 
парній конф.

ARXM-R(9)   

НОВИНКА
ARXP-N   

НОВИНКА
ARXF-E/A       

НОВИНКА
ARXC-D      

Тепловий насос у 
мультиконфігурації

2-порт. AMXM-M9  
3-порт. AMXM-N9 

2-порт. AMXF-A  
3-порт. AMXF-A9 

Оптимізоване 
для опалення 
обладнання

Тепловий насос у 
парній конф. до 
-25°C

RXTA-B 

RXTM-R (тільки 
парна)

(тільки 
парна)

RXTP-R (тільки 
парна)

(тільки 
парна)

ARXTP-R (тільки 
парна)

(тільки 
парна)

Комбінація спліт або мульти спліт-систем — пряме порівняння систем

Звичайна парна спліт-система для 
кондиціонування повітря в трьох приміщеннях

Рішення для тієї ж ситуації з використанням тільки 
одного зовнішнього блока мульти-спліт-системи

Повний модельний ряд зовнішніх блоків 
парних і мультисистем на 
Гнучкі конфігурації підходять для всіх будинків
Незалежно від того, шукаєте ви рішення для одного приміщення або систему для 
всього будинку, ми можемо задовольнити ваші потреби.
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Огляд переваг  

Спліт- 
системи

Стандартний асортимент Асортимент Siesta Оптимізоване для опалення обладнання

Настінний блок Канальний блок Підлоговий блок
Настінні блоки  

Настінний блок Підлоговий блок
Настінні блоки 

НОВИНКА НОВИНКА ОНОВЛЕННЯ ОНОВЛЕННЯ НОВИНКА ОНОВЛЕННЯ НОВИНКА

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/
BT/BB FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-N FTXF-E/D CTXF-C FTXC-D FDXM-F9 C/FVXM-A9 ATXM-R ATXP-N ATXF-E/A ATXC-D FTXTA-BW/BB FTXTM-R FTXTP-M FVXM-A ATXTP-M

тільки мультисистема

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть Режим Еcono •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

2-зонний датчик руху •• •• ••

3
3-зонний датчик руху ••
Енергоефективність у 
режимі очікування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Режим роботи під час 
вашої відсутності ••

Нічний режим роботи •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим вентиляції •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Фільтр із функцією автоматичного  
очищення •• ••* 

Ко
м

ф
ор

т

Комфортний режим •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Високопродуктивний 
режим •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дуже тиха робота (до 19 дБА) •• •• •• •• •• ••

Практично безшумний •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Тиха робота внутрішнього 
блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим комфортного сну •• •• ••
Тиха робота зовнішнього 
блока •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Схема розташування типу 
«камін» •• ••

Тепловий бустер •• •• •• •• •• •• ••

Функція Heat plus •• ••

Обігрів в області підлоги •• ••

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматична зміна вертикального 
положення демпферів •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• •• •• •• ••
Автоматична зміна горизонтального 
положення демпферів •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Інтелектуальний термодатчик •• •• ••

Ефект Коанда (флотації) ••
(тільки охолодження)

••
(охолодження та опалення)

••
(охолодження та опалення) ••

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і Зволоження Ururu ••

Осушення Sarara ••

Режим зниження вологості •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я Flash Streamer* •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Титано-апатитовий 
дезодоруючий фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени •• •• •• •• ••

Повітряний фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 к
ер

ув
ан

ня
 

й 
та

йм
ер

Програма Onecta ••* •• •• •• •• ••* ••* ••* ••* •• ••* •• ••* ••* •• •• •• •• ••

Тижневий таймер •• •• •• •• •• •• •• •• ••

24-годинний таймер •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий пульт 
дистанційного керування ••* ••* ••* ••* •• ••* ••* ••* ••

Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Багатозональна робота ••

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Автоматичний перезапуск •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Автоматична діагностика •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Мультисистема •• •• •• ••
Клас 20,25,35

••
Клас 20,25,35 •• •• •• ••

Клас 20,25,35

••
Клас 20,25,35  

(тільки ATXF-A)

-25°
Гарантована робота до 
-25°C •• •• •• •• ••

* Доступно як опція
* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях
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Стандартний асортимент Асортимент Siesta Оптимізоване для опалення обладнання

Настінний блок Канальний блок Підлоговий блок
Настінні блоки  

Настінний блок Підлоговий блок
Настінні блоки 

НОВИНКА НОВИНКА ОНОВЛЕННЯ ОНОВЛЕННЯ НОВИНКА ОНОВЛЕННЯ НОВИНКА

FTXZ-N C/FTXA-AW/BS/
BT/BB FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-N FTXF-E/D CTXF-C FTXC-D FDXM-F9 C/FVXM-A9 ATXM-R ATXP-N ATXF-E/A ATXC-D FTXTA-BW/BB FTXTM-R FTXTP-M FVXM-A ATXTP-M

тільки мультисистема

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть Режим Еcono •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

2-зонний датчик руху •• •• ••

3
3-зонний датчик руху ••
Енергоефективність у 
режимі очікування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Режим роботи під час 
вашої відсутності ••

Нічний режим роботи •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим вентиляції •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Фільтр із функцією автоматичного  
очищення •• ••* 

Ко
м

ф
ор

т

Комфортний режим •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Високопродуктивний 
режим •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Дуже тиха робота (до 19 дБА) •• •• •• •• •• ••

Практично безшумний •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Тиха робота внутрішнього 
блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Режим комфортного сну •• •• ••
Тиха робота зовнішнього 
блока •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Схема розташування типу 
«камін» •• ••

Тепловий бустер •• •• •• •• •• •• ••

Функція Heat plus •• ••

Обігрів в області підлоги •• ••

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматична зміна вертикального 
положення демпферів •• •• •• •• •• •• •• • • •• •• •• •• • • •• •• •• •• ••
Автоматична зміна горизонтального 
положення демпферів •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Автоматичний вибір 
швидкості вентилятора •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора 5 5 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5

Інтелектуальний термодатчик •• •• ••

Ефект Коанда (флотації) ••
(тільки охолодження)

••
(охолодження та опалення)

••
(охолодження та опалення) ••

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і Зволоження Ururu ••

Осушення Sarara ••

Режим зниження вологості •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я Flash Streamer* •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Титано-апатитовий 
дезодоруючий фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Срібний фільтр очищає повітря 
і вилучає з нього алергени •• •• •• •• ••

Повітряний фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 к
ер

ув
ан

ня
 

й 
та

йм
ер

Програма Onecta ••* •• •• •• •• ••* ••* ••* ••* •• ••* •• ••* ••* •• •• •• •• ••

Тижневий таймер •• •• •• •• •• •• •• •• ••

24-годинний таймер •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
Дротовий пульт 
дистанційного керування ••* ••* ••* ••* •• ••* ••* ••* ••

Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Багатозональна робота ••

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Автоматичний перезапуск •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Автоматична діагностика •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Мультисистема •• •• •• ••
Клас 20,25,35

••
Клас 20,25,35 •• •• •• ••

Клас 20,25,35

••
Клас 20,25,35  

(тільки ATXF-A)

-25°
Гарантована робота до 
-25°C •• •• •• •• ••

* Доступно як опція
* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях
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Свіже повітря, навіть при закритих вікнах

На відміну від звичайного кондиціонера, Ururu Sarara 
постачає у приміщення свіже кондиціоноване повітря. 
Ururu Sarara — це найперша система з тепловим 
насосом для житлових приміщень, яка завдяки своїй 
вентиляційній потужності, що становить 30 м3/год, 
може заповнити свіжим повітрям приміщення площею 
понад 26 м2 менш ніж за дві години. А припливне 
повітря подається з бажаною температурою без 
теплових втрат.

Кращий із кращих

Чому варто вибирати блок  
Ururu Sarara?
Daikin Ururu Sarara забезпечує новий рівень комплексного керування 
тепловими насосами типу повітря-повітря. Він має п'ять режимів 
обробки повітря, які створюють повний комфорт. Крім того, модельний 
ряд Ururu Sarara має показники SEER до 9,54 і SCOP до 5,90 та клас 
A+++ завдяки енергоефективному компресору та теплообміннику. 
Завдяки інноваційній технології й продуманому дизайну пристрій 
виграв престижну нагороду Red Dot Design Award у 2013 році.

5 способів обробки повітря

 › Опалення і охолодження в одному блоці — цілорічний комфорт з 
найвищим класом енергоефективності

 › Взимку функція Ururu підвищує рівень вологості повітря для підтримання 
комфортних умов без використання зайвого опалення

 › Влітку функція Sarara видаляє зайву вологу, підтримуючи температуру на 
постійному рівні й усуваючи необхідність у додатковому охолодженні

 › Вентиляція забезпечує подачу свіжого повітря, навіть коли вікна зачинені
 › Очищення повітря й автоматичне очищення фільтра означають високу 

якість повітря і відсутність у ньому алергенів

Flash Streamer*: генерує високошвидкісні електрони 

Фільтр попереднього очищення: уловлює пил

Титано-апатитовий дезодоруючий 
фільтр усуває неприємні запахи, 
наприклад тютюну та домашніх 
тварин

A+++

* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях

Чи 
знали 
ви?

Зволоження
Осушення

Вентиляція з  
подачею свіжого повітря

Очищення повітряОпалення/
охолодження
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ARC477A1 BRP069B42RXZ-N

FTXZ-N

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FTXZ-N RXZ-N

Дані ефективності FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33 0,11/1,10/1,60
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53 0,10/1,41/2,64

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 92 136 203

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 831 1.100 1.427

Номінальна 
ефективність

EER 6,10 5,30 4,55
COP 5,80 5,00 4,47
Річне споживання енергії кВтг 205 330 550 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FTXZ 25N 35N 50N
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x798x372
Маса Блок кг 15
Повітряний фільтр Тип Фільтр із функцією автоматичного очищення
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. м³/хв 4,0/5,3/10,7 4,0/5,6/12,1 4,6/6,6/15,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. м³/хв 4,8/6,7/11,7 4,8/6,9/13,3 5,9/7,7/14,4

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 54 57 60
Опалення дБA 56 57 59

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Ном./Вис. дБA 19/26/33/38 19/27/35/42 23/30/38/47
Опалення Тиха робота/Низьк./Ном./Вис. дБA 19/28/35/39 19/29/36/42 24/31/38/44

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC477A1
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240

Зовнішній блок RXZ 25N 35N 50N
Розміри Блок ВхШхГ мм 693x795x300
Маса Блок кг 50
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 59 61 63
Опалення дБA 59 61 64

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Високий дБA 46 48 49
Опалення Високий дБA 46 48 50

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~43
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,34/0,9

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,5
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 10
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16

Настінний блок
Комплексна система клімат-контролю зі зволоженням/
осушенням, очищенням повітря та вентиляцією; має 
найвищу ефективність у режимах опалення й охолодження
 › Унікальне поєднання функцій зволоження, осушення, вентиляції, очищення 

повітря, опалення й охолодження в одній системі
 › 3-зонний датчик руху: повітряний потік направляється в зону, де в цей 

момент немає людей. Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, 
праворуч і попереду. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоефективний режим

 › Відсутність необхідності в очищенні фільтра — це здійснюється автоматично
 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 

функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо 

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми через 
локальну мережу або інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

 › Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A+++ у режимі 
охолодження й опалення

 › Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 
19 дБА!

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору 
дозволяє використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної 
зміни положення жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків 
холодного або теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

 › Володар премії Reddot Design Award 2013

FTXZ-N + RXZ-N

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXZ-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXZ-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Чому слід вибрати Daikin Emura?

 › Найвищий рівень комфорту — створено для забезпечення 
найвищої якості... Його дизайн говорить сам за себе: Daikin Emura 
радує око, у ньому приділяється особлива увага комфорту й 
зручності користування, щоб покращити ваше самопочуття вдома.

 › Вибираючи технологію Daikin, ви можете розраховувати на 
комфорт, енергоефективність, надійність і контроль протягом 
усього року.

Переваги

Дуже тихий з рівнями шуму всього 
19 дБА

Повітряний потік 3D

Інтелектуальний термодатчик

   Тепловий бустер

Тижневий таймер

   Програма Onecta: завжди під контролем, 
де б ви не знаходилися, включно з 
функцією голосового керування

Можливість підключення до парної 
системи, мультисистеми й VRV

Daikin Emura
Дизайн, який говорить сам за себе

Висока енергоефективність
Сезонна ефективність надає більш реалістичне розуміння того, наскільки 
ефективно працює кондиціонер протягом усього сезону опалення або 
охолодження. Клас енергоефективності має різні позначення: від A+++ до G.  
Енергоефективність Daikin Emura дуже висока:
 › SEER до  A+++

 › SCOP до  A+++
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Комфорт
Інтелектуальний термодатчик
Daikin Emura використовує інтелектуальний термодатчик для визначення 
поточної температури в кімнаті. Інтелектуальний термодатчик визначає поточну 
температуру в приміщенні, після чого рівномірно розподіляє повітря по всій 
кімнаті, а потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле або 
прохолодне повітря у відповідні області.

Повітряний потік 3D
Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 
використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або 
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Шум зовсім не чути
Daikin Emura працює дуже тихо; рівень шуму становить усього 19 дБА.

Ефект Коанда (флотації)
Завдяки спеціально розробленим демпферам більш цілеспрямований потік 
повітря дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тепловий бустер
Daikin Emura швидко опалює приміщення при запуску, забезпечуючи швидше 
досягнення заданої температури.

Унікальний дизайн
Сріблястий, матовий білий і матовий чорний — це 
три монохромні кольори, в яких пропонується 
кондиціонер Daikin Emura. 

Зовнішній блок 
виконано у кольорі 
слонової кістки.

Передня панель пульта дистанційного керування 
відповідає кольорам внутрішнього блока — корпус 
антрацитово-сірого кольору для створення 
плаваючого ефекту. 
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інтегровано 

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FTXJ-AW FTXJ-AS FTXJ-AB RXJ-A

Дані ефективності FTXJ/RXJ 20AW/S/B + 20A 25AW/S/B + 25A 35AW/S/B + 35A 42AW/S/B + 42A 50AW/S/B + 50A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,0/2,6 1,3/2,5/3,2 1,4/3,4/4,0 1,7/4,2/5,0 1,7/5,0/5,3
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,5/3,5 1,3/2,8/4,7 1,4/4,0/5,2 1,7/5,4/6,0 1,7/5,8/6,5
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Опалення Ном. кВт 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2 2,5 3,4 4,2 5
SEER 8,75 8,74 8,73 7,5 7,33
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 80 100 136 196 239

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
SCOP 5,15 5,15 5,15 4,6 4,6
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 652 666 680 1.156 1.218

Номінальна 
ефективність

EER 4,7 4,46 4,37 3,99 3,68
COP 5 5 4,04 4,12 4
Річне споживання енергії 213 280 389 526 679
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FTXJ 20AW/S/B 25AW/S/B 35AW/S/B 42AW/S/B 50AW/S/B
Розміри Блок ВхШхГ мм 305x900x212
Маса Блок кг 12 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,6/6,0/8,4/11,0 4,6/6,0/8,6/11,4 4,6/6,0/8,6/11,8 4,6/7,2/9,5/13 5,2/7,6/10,4/13,5

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,6/6,4/8,7/11,1 4,6/6,4/9,0/11,3 4,6/6,4/9,0/11,7 5,2/7,7/10,5/14,4 5,7/8,2/11,1/15,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 57 57 60 60 60
Опалення дБA - - - - -

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/33/46

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC488A1W/S/B
Дротовий пульт дистанційного керування BRC073A1

Приєднання труб Дренаж 18
* +2 дБА в поєднанні з мультисистемою

Зовнішній блок RXJ 20A 25A 35A 42A 50A
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x954x408
Маса Блок кг 33 49
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 59 59 61 62 62
Опалення Ном. дБA 59 59 61 62 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 46 49 48 48
Опалення Ном. дБA 47 47 49 48 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -21~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,10/0,75

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 13
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Дизайн, який говорить сам за себе
 › Надзвичайно вдале поєднання знакового дизайну й інженерної досконалості з 

елегантним покриттям у кристально-білому, сріблястому й чорному кольорах
 › Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного 

мікроклімату. Використання демпферів особливої форми дозволяє сформувати 
спрямований повітряний потік, що забезпечує рівномірніший розподіл 
температури в усьому приміщенні

 › Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й 
рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий 
режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області

 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться 
в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та 
усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Голосове керування через Amazon Alexa або Google Assistant основними функціями, 
такими як уставка, режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо.

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет

 › Дуже тихий: шум під час роботи блока майже не чути. Рівень звукового тиску 19 дБА!

FTXJ-AW/S/B + RXJ-A

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% 
порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій 
енергоефективності

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення

FTXJ-AW FTXJ-AS

FTXJ-AB

RXJ20-35A

ARC488A1BARC488A1SARC488A1W

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXJ-AW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXJ-AS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXJ-AB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXJ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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DAIKIN EMURA FTXJ-AB, 
ЧОРНИЙ

DAIKIN EMURA FTXJ-AS, 
СРІБЛЯСТИЙ

ЗОВНІШНІЙ БЛОК DAIKIN 
EMURA RXJ-A

СПРОЩЕНИЙ ПУЛЬТ 
ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ

DAIKIN EMURA FTXJ-AW, 
БІЛИЙ
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Випускається в 4-х колірних варіантах 
 › Користувачі можуть обрати один з чотирьох кольорів (білий, срібний, чорний та 
«чорне дерево») 

 › Згладжені кути визначають ненав'язливий дизайн блока, що не займає багато місця
 › Малі розміри роблять цю систему найкомпактнішою на ринку
 › Простий дизайн панелі дозволяє легко підібрати потрібну текстуру та колір, що 
ідеально пасуватиме інтер'єру будь-якого приміщення

 › Дизайн, відзначений нагородами: Блок Stylish отримав нагороди Reddot, 
Good Design Award та iF за інноваційний вигляд та функціональні можливості

Ефект Коанда створює два різні режими повітряного потоку залежно 
від того, чи працює Stylish у режимі охолодження або опалення. 
Зверху проілюстрований ефект Коанда в режимі охолодження 
(стельовий повітряний потік), а знизу він показаний у режимі 
опалення (вертикальний повітряний потік). 

Ефект флотації
Створюваний Ururu Sarara ефект Коанда 
оптимізує повітряний потік для забезпечення 
комфортних умов у приміщенні. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований 
потік повітря дозволяє краще розподілити 
температуру по всьому приміщенню.

Білий FTXA-AW Сріблястий FTXA-BS

Чорний FTXA-BB Чорне дерево FTXA-BT

Stylish — 
поєднання інновацій 

з креативністю

у режимі опалення 
й охолодження

до
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до

Тиха робота
Stylish використовує спеціально розроблений вентилятор 
для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу 
енергоефективність при низьких рівнях звуку. Для досягнення вищого 
рівня енергоефективності компанія Daikin розробила вентилятор, 
який ефективно працює в компактному корпусі блока Stylish. Разом 
вентилятор і теплообмінник досягають найвищих енергетичних 
характеристик, але працюють на рівні звуку, який практично не чути.

Програма Onecta
Керуйте своєю системою і насолоджуйтеся максимальним 
комфортом, просто використовуючи свій голос. За допомогою 
Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, 
швидкість вентилятора та багато іншого!

Ваші переваги
 › Отримайте доступ до різних функцій для керування 
мікрокліматом у вашому будинку

 › Контролюйте температуру, режим роботи, очищення повітря та 
вентилятори, використовуючи інтерактивний термостат

 › Створюйте різні розклади та режими роботи
 › Спостерігайте за споживанням енергії

Інтелектуальний  термодатчик
Stylish використовує інтелектуальний тепловий датчик для визначення 
температури поверхні в кімнаті для створення комфортнішого клімату.
Растровий датчик визначає поточну температуру в приміщенні, після чого 
рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить 
в потоковий режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у 
відповідні області. 

Якість повітря
Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних 
реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні 
запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

електрони вилучають небезпечні 
речовини
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C/FTXA-AW/BB/BT/BS + RXA-A9/B

FTXA-AW FTXA-BS

FTXA-BBFTXA-BT

RXA20-35A9

CTXA-AW CTXA-BB CTXA-BT CTXA-BS RXA-A9
Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. FTXA-AW FTXA-BB FTXA-BT FTXA-BS RXA-B

Дані ефективності FTXA + RXA CTXA15AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB + 20A9 25AW/BS/BT/BB + 25A9 35AW/BS/BT/BB + 35A9 42AW/BS/BT/BB + 42B 50AW/BS/BT/BB + 50B
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Можливість 
підключення 

лише до 
зовнішніх 

блоків 
мультисистеми

1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/5,30
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/6,50
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,27/0,43/0,63 0,27/0,56/0,78 0,31/0,78/1,04 -/1,05/- -/1,36/-
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,25/0,50/0,91 0,25/0,56/1,22 0,26/0,99/1,67 -/1,31/- -/1,45/-

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 
SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 7,33 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 80 100 136 196 239 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00 
SCOP/A 5,15 4,60 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 653 666 680 1.150 1.217 

Номінальна 
ефективність

EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68 
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 
Річне споживання енергії кВтг - 526 679 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 13

Внутрішній блок FTXA CTXA15AW/BS/BT/BB 20AW/BS/BT/BB 25AW/BS/BT/BB 35AW/BS/BT/BB 42AW/BS/BT/BB 50AW/BS/BT/BB
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x798x189
Маса Блок кг 12
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,6/6,1/8/11,0 4,6/6,1/8,2/11,0 4,6/6,1/8,6/11,5 4,6/6,1/8,6/11,9 4,6/7,2/9,8/13,1 5,2/7,6/10,4/13,5

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,5/6,4/8,7/10,9 4,5/6,4/9,0/11,1 4,5/6,4/9,0/11,5 5,2/7,7/10,5/14,6 5,7/8,2/11,1/15,1

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 57 60
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/25/39 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/31/46
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/25/39 19/25/39 19/25/40 19/25/41 21/29/45 24/33/46

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A58
Дротовий пульт дистанційного керування

Зовнішній блок RXA 20A9 25A9 35A9 42B 50B
Розміри Блок ВхШхГ мм

Можливість 
підключення 

лише до 
зовнішніх 

блоків 
мультисистеми

550x840x350 734x870x373
Маса Блок кг 32 50
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 59,0 61,0 62,0
Опалення Ном. дБA 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0 48,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,10/0,75

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 20 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Містить фторвмісні парникові гази | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для таких умов: 
температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності 
наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м.

Настінний блок
Інновації + креативність
 › Компактна й функціональна конструкція білого, чорного, сріблястого кольору й 

елегантною обробкою під чорне дерево відмінно пасує до будь-якого інтер'єра
 › Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного 

мікроклімату. Використання демпферів особливої форми дозволяє сформувати 
спрямований повітряний потік, що забезпечує рівномірніший розподіл 
температури в усьому приміщенні

 › Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й 
рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий 
режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області

 › Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності
 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що 

містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові 
алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% 
порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій 
енергоефективності

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення

ARC466A58 інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXA-AW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXA-BB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXA-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXA-BS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXA-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXA-AW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXA-BB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXA-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXA-BS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXA-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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STYLISH FTXA-BT,  
ЧОРНЕ ДЕРЕВО

STYLISH FTXA-BS, 
СРІБЛЯСТИЙ

STYLISH FTXA-AW, 
БІЛИЙ

STYLISH FTXA-BB, 
ЧОРНИЙ
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Настінний блок Perfera  

освіжає ваш життєвий і робочий простір
Незалежно від погоди на вулиці, всередині вам необхідний оптимальний комфорт протягом дня. Perfera — 
як прохолодний літній вітерець: забезпечує та підтримує ідеальну температуру в житловому чи робочому 
приміщенні, щоб ви та всі навколо могли продовжувати відпочивати, насолоджуватися атмосферою та 
продуктивно працювати. Стильна дизайнерська передня панель, безшумна робота та ідеальна циркуляція 
охолодженого або нагрітого повітря — все це допомагає зробити приміщення затишним для кожного.

Інтелектуальний — Комфортний — Тихий

Perfera — 
ідеальне 
рішення  

для комфорту вдома

Тривимірний розподіл 
повітряного потоку
За допомогою пульта дистанційного керування ця функція 
дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Тиха робота
Perfera використовує спеціально розроблений вентилятор 
для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу 
енергоефективність при низьких рівнях шуму. Для досягнення ще вищого 
рівня енергоефективності компанія Daikin також розробила новий 
вентилятор, який відмінно вписується у компактний корпус блока Perfera.

Вентилятор і теплообмінник спільно забезпечують високі 
енергетичні характеристики, при цьому маючи практично не 
чутний для присутніх рівень шуму. Тссс!
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   2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, блок 
автоматично переходить у енергоощадний режим.
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Інтуїтивно зрозуміле керування з 
використанням програми для мобільного 
пристрою та голосове управління
НОВИНКА Керуйте своєю системою та насолоджуйтеся 
максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За 
допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

 Тепловий бустер
Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. Встановлена температура 
досягається на 14% швидше*, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
*Умови випробування функції Heat Plus: клас 50, температура зовнішнього повітря 2°C — Температура всередині приміщення 10°C, 

налаштування ДК: 23°C

Якість повітря
Flash streamer / Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться 
в повітрі, Flash Streamer видаляє алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні 
запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря. 

А титано-апатитовий дезодоруючий фільтр ефективно поборює запахи, такі як тютюну чи домашніх тварин.

Енергоефективність
Покращена конструкція Perfera підвищує енергоефективність ще більше порівняно з попередніми 
моделями. Цей блок може похвалитися сезонним коефіцієнтом енергоефективності (SEER) до 8,65 
та коефіцієнтом сезонної ефективності (SCOP) до 5,10. З цієї причини Perfera має кращі в своєму 
класі робочі показники та сезонні значення ефективності до A+++ у режимах охолодження та 
опалення, знижуючи експлуатаційні витрати. 

Perfera — переможець з енергоефективності за всіма параметрами.

усунені

ТИТАНО-АПАТИТОВИЙ ДЕЗОДОРУЮЧИЙ ФІЛЬТР

ЧИСТЕ 
ПОВІТРЯ

запахи

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

Срібний фільтр для вилучення алергенів
Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів стане ідеальним рішенням 
для вас, адже він уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

у режимі охолодження

до

у режимі опалення

до

електрони вилучають небезпечні 
речовини

FLASH STREAMER

Добре, встановлюю температуру у вітальні на 
21 градус

Встановити температуру у вітальні на 
21 градус
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ARC466A67RXM-R9

FTXM-R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CTXM-R FTXM-R RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FTXM + RXM CTXM15R 20R + 20R9 25R + 25R9 35R + 35R9 42R + 42R 50R + 50R 60R + 60R 71R + 71R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Тільки для 
мультисистем

1,30/2,00/2,60 1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/4,20/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/8,50
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,40/6,00 1,70/5,80/7,70 1,70/7,00/8,00 2,30/8,20/10,20
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34
Опалення Ном. кВт 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 8,65 7,85 7,41 6,90 6,20 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 81 101 137 187 236 304 401 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 5,10 4,71 4,30 4,10 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 631 659 686 1.189 1.368 1.562 2.117 

Номінальна 
ефективність

EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03 
COP 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19 
Річне споживання енергії кВтг 219 278 402 485 679 885 1.172 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A B/D

Внутрішній блок FTXM CTXM15R 20R 25R 35R 42R 50R 60R 71R
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x778x272 299x998x292
Маса Блок кг 10,0 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,3/5,7/7,5/10,5 4,1/5,7/7,6/10,5 4,2/6,0/7,8/11,3 4,3/6,5/9,0/11,9 8,3/11,4/14/15,8 9,1/11,8/14/16,7 10,0/12,2/15/16,9

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,1/6,2/8,2/9,3 4,9/6,3/8,0/9,8 4,9/6,5/8,5/9,8 4,9/6,5/9,7/12,4 10,5/12,0/14,2/15,8 11,1/12,4/15,2/16,5 11,6/12,7/15,8/17,7

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 57 58 60 58,0 60,0
Опалення дБA 54 60 58,0 59,0 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/41 19/29/45 21/30/45 27,0/36,0/44,0 30,0/37,0/46,0 32,0/38,0/47,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 21/29/45 31,0/34,0/43,0 33,0/36,0/45,0 34,0/37,0/46,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A67

Зовнішній блок RXM CTXM15R 20R9 25R9 35R9 42R 50R 60R 71R
Розміри Блок ВхШхГ мм

Тільки для 
мультисистем

552x840x350 734x954x401
Маса Блок кг 32 49,0 55
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 59,0 58,0 61,0 62 62 63 66
Опалення Ном. дБA 59,0 61,0 42 50 60 71

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0 47,0
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0 48,0 49,0 48,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50(1)/46(2)  -10~50(4)/46(5) -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C в.т. -15~18 (R2) -21~18 (R5) -15~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,10/0,750 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6 
Газ ЗД мм 9,50 12,7 15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 13 16 20 
Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для таких умов: температура всередині 
приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: 
температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Охолодження: температура всередині 
приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 
7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази | Дані електричної системи див. на окремому кресленні

Настінний блок
Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну  
якість повітря в приміщенні
 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення
 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 

Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що 
містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові 
алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює 
алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або 
інтернет

 › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 

використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого 
повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

C/FTXM-R + RXM-R(9)

інтегровано

 › 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у 
зону, де в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок 
автоматично переходить в енергоощадний режим (більша зона продуктивності)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CTXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC480A11
3 порти

інтегрований*RXP-N

FTXP20-71N

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FTXP-N RXP-N

Дані ефективності FTXP + RXP 20N + 20N 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N 60N + 60N 71N + 71N
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/7,1/7,3
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,7 1,7/7,0/8,0 2,3/8,2/9,0
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,31/0,54/0,72 0,31/0,67/0,72 0,29/1,08/1,30 0,320/1,385/1,826 0,332/1,824/2,980 0,449/2,689/3,274
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/0,99/1,29 0,440/1,579/2,356 0,456/1,928/2,787 0,617/2,571/3,306

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 5,0 6,0 7,1 
SEER 7,20 7,30 6,82 6,20 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 97 121 170 240 308 401 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 663 728 845 1.463 1.638 2.166 

Номінальна 
ефективність

EER 3,75 3,26 3,61 3,29 2,64 
COP 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 3,19 
Річне споживання енергії кВтг 270 335 540 693 912 1.345 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A -/-

Внутрішній блок FTXP 20N 25N 35N 50N 60N 71N
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263
Маса Блок кг 8,50 9,00 13,5 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5 8,3/11,5/14,0/16,3 9,2/11,8/14,4/16,8 10,1/11,8/14,4/16,8

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5 10,4/11,8/14,4/17,3 11,0/12,4/15,3/17,9

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58 59 60 62
Опалення дБA 55 58 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/39 19/26/40 20/27/43 27/34/43 30/36/45 32/37/46
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/28/39 21/28/40 21/29/40 30/38/42 32/40/44 33/41/45

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A53

Зовнішній блок RXP 20N 25N 35N 50N 60N 71N
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x740x343 734x870x373
Маса Блок кг 26 26 46,0 50,0
Рівень звукової потужності Охолодження 60 62 61 63 66
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 48 47 49 52
Опалення Ном. дБA 47 48 49 52

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~48
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0 675
Заправка кг/екв.т СО

2
0,55/0,37 0,70/0,48 0,90/0,61 1,15/0,78

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 6,35 
Газ ЗД мм 9,5 12,7 
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 20 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20 
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 
5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина 
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

¨ Інтегрований для класів 20-25-35. Стандарт для класів 50-60-71

Настінний блок
Лаконічний блок настінного типу, що забезпечує високу  
ефективність і комфорт
 › Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї 

присутності
 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 

завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або 
інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює 
алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 
використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або 
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

 › Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів реконструкції, 
особливо для встановлення над дверима

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 
68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

 › Показники сезонної ефективності до A++ у режимах охолодження та опалення
 › Сучасний компактний дизайн настінної системи

FTXP-N + RXP-N

 › До одного мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати до  
3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може здійснюватися 
окремо — немає необхідності встановлювати всі блоки одночасно та в 
одному приміщенні. Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і 
охолодження

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXP-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXP-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC470A1 BRP069C47RXF-E

FTXF-E

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FTXF-D FTXF-E RXF-D RXF-E

Дані ефективності FTXF + RXF 20E + 20E 25E + 25E 35E + 35E 42E + 42E 50D + 50D 60D + 60D 71D + 71D
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,4 1,3/2,50/2,8 1,3/3,30/3,8 1,4/4,20/4,3 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/7,30
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,40/3,30 1,30/2,80/3,70 1,30/3,50/4,40 1,40/4,60/5,00 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00 2,30/8,20/9,00
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,31/0,592/0,72 0,31/0,772/1,05 0,31/1,00/1,40 0,31/1,27/1,50 -/1,50/- -/1,85/- -/2,77/-
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,25/0,640/0,95 0,25/0,750/1,11 0,25/0,940/1,50 0,25/1,24/1,40 -/1,62/- -/1,63/- -/2,21/-

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,50 6,21 6,15 5,15 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 108 135 188 226 282 342 483 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,20 2,40 2,60 3,30 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,20 4,30 4,06 3,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 733 801 867 1.075 1.585 1.654 2.275 

Внутрішній блок FTXF 20E 25E 35E 42E 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263 
Маса Блок кг 8,00 8,50 9,00 13,5 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,3/6,0/8/9,8 4,3/6,2/8/10,0 4,4/6,4/8/11,5 4,9/6,9/9/12,6 10,5/11,9/14,4/16,8 10,7/12,2/14,8/17,3

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,3/6,2/8,3/10,4 5,3/6,4/8,4/10,4 5,3/6,5/8,6/11,9 5,2/6,7/8,8/12,8 10,7/12,2/14,8/17,3 11,3/12,8/15,8/17,9

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 54,0 59,0 59 60 62 
Опалення дБA 55,0 56,0 59,0 61 62 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20,0/25,0/39,0 20,0/26,0/40,0 20,0/27,0/43,0 22,0/30,0/45,0 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21,0/28,0/39,0 21,0/28,0/40,0 21,0/29,0/40,0 22,0/28,0/44,0 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC470A1
Дротовий пульт дистанційного керування BRC073A1

Приєднання труб Дренаж 18 

Зовнішній блок RXF 20E 25E 35E 42E 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x740x343 734x870x373
Маса Блок кг 24,0 28,0 46,0 50,0
Рівень звукової потужності Охолодження 60 61 -
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Ном./Вис. дБA -/-/46,0 -/-/48,0 -/47/- -/49/- -/52/-
Опалення Низьк./Ном./Вис. дБA -/-/47,0 -/-/48,0 -/49/- -/52/-

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~48 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~18 

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0 675 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,450/0,280 0,550/0,370 0,750/0,510 0,90/0,61 1,15/0,78

Приєднання труб Рідина — 
Газ

Тип - - -

Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Довжина труб -
Перепад 
висот

Внутр.- 
Зовн.

Макс. м 12,0 20 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20 
Рівень звукового тиску Ном. дБA -
Приєднання труб Загальна довжина трубопроводів -
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані 
щодо високоефективних серій, сертифікація Eurovent | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для таких умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина 
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані щодо стандартних високоефективних серій | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для таких умов: температура в приміщенні: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього 
повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря:  
7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Блок настінного типу, що забезпечує низький рівень 
споживання електроенергії й оптимальний комфорт

 › Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо

 › Тиха робота з рівнем шуму до 21 дБА
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

FTXF-E/D + RXF-E/D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXF-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXF-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXF-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXF-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 317

BRP069B45ARC486A2RXC-D

FTXC-D

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FTXC-D RXC-D

Дані ефективності FTXC + RXC 20D + 20D 25D + 25D 35D + 35D 50D + 50D 60D + 60D 71D + 71D
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,3/3,0 1,3/4,0 1,4/6,2 1,8/7,0 2,3/7,3
Теплопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,30/4,00 1,30/4,80 1,36/6,60 1,48/8,00 2,30/9,00
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,30/0,595/1,15 0,30/0,765/1,15 0,32/1,05/1,74 0,30/1,55/2,11 0,38/1,89/2,05 0,44/2,38/2,54
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,28/0,670/1,35 0,28/0,750/1,35 0,28/1,07/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,68/2,35 0,50/2,46/2,74

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96 
SEER 6,89 6,84 6,87 6,45 6,40 5,30 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 106 131 175 276 339 460 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35 
SCOP/A 4,40 4,45 4,28 4,42 4,24 3,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 595 701 733 1.234 1.353 2.332 

Номінальна 
ефективність

EER 3,36 3,35 3,29 3,30 2,98 
COP 3,73 3,79 3,74 3,71 3,81 3,25 
Директива про 
енергетичне маркування

Охолодження/Опалення A/A C/C

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 

Внутрішній блок FTXC 20D 25D 35D 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x770x234 297x990x273
Маса Блок кг 9,00 9,50 13,0 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 5,4/6,1/8,1/10,8 5,4/6,4/8,7/11,1 7,4/8,1/9,9/12,5 10,2/12,5/14,5/20,4

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 57 58 60 63
Рівень звукового тиску Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/40 22/26/41 30/33/47 31/38/48
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC486A2
Дротовий пульт дистанційного керування -

Зовнішній блок RXC 20D 25D 35D 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Маса Блок кг 24,0 26,0 39,0 45,0 
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 58 60 65 66 69
Рівень звукового тиску Охолодження Високий дБA 45 46 51 54 
Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~46 -10 ~46 

Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~18 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,52 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 8 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,017 (для довжини труб понад 7,5 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Економічний настінний блок

 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або інтернет

 › Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

FTXC-D + RXC-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXC-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXC-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Підлоговий блок Perfera  

створює затишок у кожному будинку

На  

теплій хвилі

Незалежно від вашого розпорядку дня, він має проходити у комфорті. Незалежно від того, чи це прохолода літнього 
вітерця, чи теплий затишок взимку, ваше житло має створювати приємне відчуття благополуччя протягом усього 
року. Ненав’язливий блок Perfera відрізняється стильною передньою панеллю, майже безшумною роботою та 
зменшеним потоком повітря, завдяки чому кожне приміщення перетворюється на справжній острівець комфорту.

 Комфортний: подвійний повітряний потік 
Простіше індивідуальне керування потоком повітря
Подвійний повітряний потік підлогового блока Perfera допомагає досягти 
ідеального рівня опалення. Повітря спрямоване вгору та вниз для 
забезпечення рівномірного розподілу тепла. У режимі опалення Perfera 
підтримує ваші ноги в теплі, а температура рівномірно розподіляється по 
кімнаті, гарантуючи максимальний комфорт. Абсолютне блаженство

 Якість повітря
Flash streamer / Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
Flash streamer: використовуючи електрони для запуску хімічних 
реакцій з частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer видаляє 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні 
запахи, таким чином забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.  
А титано-апатитовий дезодоруючий фільтр ефективно поборює запахи, 
такі як тютюну чи домашніх тварин.

 Тиха робота
Perfera використовує спеціально розроблений турбовентилятор 
для оптимізації повітряного потоку, що забезпечує високу 
енергоефективність при низьких рівнях шуму.

у режимі опалення

до

у режимі охолодження

до

З'єднання мультисистеми будь-якої потужності: від 2 до 5 портівНОВИНКА
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Інтуїтивно зрозуміле керування з 
використанням програми для мобільного 
пристрою та голосове управління

Монтаж
Будь-який варіант блока Perfera — вбудований чи підлоговий — залишається 
непомітним і легко вписується в інтер’єр.

стандартна 
установкавбудований

3 унікальні функції опалення

НОВИНКА Керуйте своєю системою та насолоджуйтеся 
максимальним комфортом, просто використовуючи свій голос. За 
допомогою Amazon Alexa або Google Assistant ви можете керувати 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість вентилятора та багато іншого!

 Тепловий бустер
Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання 
кондиціонера. Встановлена температура досягається на 14% швидше*, 
ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система)
*Умови випробування функції Heat Plus: клас 50, температура зовнішнього повітря 2°C — 

Температура всередині приміщення 10°C, налаштування ДК: 23°C

 Обігрів в області підлоги
Функція обігріву в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок 
подачі теплого повітря знизу блока

 Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

тепловий бустер

обігрів в області підлоги

функція Heat plus

З'єднання мультисистеми будь-якої потужності: від 2 до 5 портів

Добре, встановлюю температуру у вітальні 
на 21 градус

Встановити температуру у вітальні на 
21 градус



320

ARC466A66RXM-R9

FVXM-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CVXM-A9 FVXM-A9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FVXM + RXM CVXM20A9 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Тільки мультиз'єднання

1,30/2,40/3,50 1,40/3,40/4,00 1,40/5,00/5,80
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/3,40/4,70 1,40/4,50/5,80 1,40/5,80/8,10
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,54 0,85 1,31 
Опалення Ном. кВт 0,75 1,15 1,52 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 3,40 5,00 
SEER 8,55 8,11 7,30 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 98 147 240 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,30 2,80 4,10 
SCOP/A 4,65 4,63 4,31 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 693 847 1.330 

Номінальна 
ефективність

EER 4,47 4,01 3,81 
COP 4,55 3,90 3,81 
Річне споживання енергії кВтг 268 424 656 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FVXM CVXM20A9 25A9 35A9 50A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x750x238
Маса Блок кг 17
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,1/4,9/7/8,7 4,1/4,9/7/9,2 5,4/6,6/9/11,6

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,1/5,6/7,2/9,2 4,1/5,6/7,2/9,8 5,9/8,4/10,0/12,8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52,0 53,0 61,0
Опалення дБA 52,0 53,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 22,0/25,0/38,0 20,0/25,0/38,0 20,0/25,0/39,0 27,0/31,0/44,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21,0/25,0/38,0 19,0/25,0/38,0 19,0/25,0/39,0 29,0/35,0/46,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A66

Зовнішній блок RXM CVXM20A9 25R9 35R9 50R
Розміри Блок ВхШхГ мм

Тільки мультиз'єднання

552x840x350 734x954x401
Маса Блок кг 32 49,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 58,0 61,0 62,0
Опалення Ном. дБA 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C с.т. -15~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6/12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16 
Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий 
діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | 
Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази | Дані електричної системи див. на окремому кресленні

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

Підлоговий блок
Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним 
функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні
 › Значення сезонної ефективності до A++ у режимі опалення 
забезпечують низькі експлуатаційні витрати порівняно з газовими 
бойлерами й електричними нагрівачами

 › Відмінний сучасний дизайн
 › Поєднується з усіма зовнішніми блоками (від 2 до 5 портів)
 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання 
кондиціонера. Встановлена температура досягається на 14% 
швидше, ніж у випадку звичайного кондиціонера (тільки парна 
система)

 › Функція обігріву в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок 
подачі теплого повітря знизу блока

 › Функція Heat plus забезпечує комфортне опалення протягом  
30 хвилин за рахунок імітації теплового випромінювання

 › Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує рівномірніший 
його розподіл

 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з 
частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває неприємні 
запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

C/FVXM-A9 + RXM-R(9)

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет

 › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА

інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CVXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CVXM-A9 FVXM-A9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FVXM + RXM CVXM20A9 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

Тільки мультиз'єднання

1,30/2,40/3,50 1,40/3,40/4,00 1,40/5,00/5,80
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/3,40/4,70 1,40/4,50/5,80 1,40/5,80/8,10
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,54 0,85 1,31 
Опалення Ном. кВт 0,75 1,15 1,52 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 3,40 5,00 
SEER 8,55 8,11 7,30 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 98 147 240 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,30 2,80 4,10 
SCOP/A 4,65 4,63 4,31 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 693 847 1.330 

Номінальна 
ефективність

EER 4,47 4,01 3,81 
COP 4,55 3,90 3,81 
Річне споживання енергії кВтг 268 424 656 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FVXM CVXM20A9 25A9 35A9 50A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x750x238
Маса Блок кг 17
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,1/4,9/7/8,7 4,1/4,9/7/9,2 5,4/6,6/9/11,6

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,1/5,6/7,2/9,2 4,1/5,6/7,2/9,8 5,9/8,4/10,0/12,8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52,0 53,0 61,0
Опалення дБA 52,0 53,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 22,0/25,0/38,0 20,0/25,0/38,0 20,0/25,0/39,0 27,0/31,0/44,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21,0/25,0/38,0 19,0/25,0/38,0 19,0/25,0/39,0 29,0/35,0/46,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A66

Зовнішній блок RXM CVXM20A9 25R9 35R9 50R
Розміри Блок ВхШхГ мм

Тільки мультиз'єднання

552x840x350 734x954x401
Маса Блок кг 32 49,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 58,0 61,0 62,0
Опалення Ном. дБA 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C с.т. -15~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6/12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16 
Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий 
діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | 
Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази | Дані електричної системи див. на окремому кресленні

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

випуск 
повітря

всмоктування 
ззаду

нижній 
забір 

повітря

BRC1H51KRXM-R

FDXM25-35F9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FDXM-F9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FDXM + RXM 25F9 + 25R 35F9 + 35R 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 148 226 303 378 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,60 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 858 1.046 1.424 1.693 

Внутрішній блок FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1.150x620
Маса Блок кг 21 28
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном. Па 30 40

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 55,0 56,0
Опалення дБA 53,0 55,0 56,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Вис. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0
Опалення Низьк./Вис. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування -

Зовнішній блок RXM 25R9 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 34x954x401
Маса Блок кг 32 49,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 58 61 62,0 63,0
Опалення Ном. дБA 59 61 62,0 63,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 49 48,0
Опалення Ном. дБA 47 49 49,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~50 (1) / 46 (2) -10 ~50 (4) / 46 (5)
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C в.т. -15~24

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6
Газ ЗД мм 9,50 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16 
Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 
27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура 
всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу

Компактний стельовий блок канального 
типу заввишки лише 200 мм

 › Непомітний блок, який акуратно прихований у стелі: видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між 
підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього лише 240 мм

 › Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість застосовувати 
гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Уніфікована номенклатура внутрішніх блоків, що працюють на R-32 і R-410A
 › Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, 

зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра
 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати 

один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із 
роздільним регулюванням

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, через 
локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, 
швидкість обертання вентилятора тощо

FDXM-F9 + RXM-R(9)

 › Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню двигуна 
вентилятора постійного струму

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CVXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDXM-F9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Мульти-спліт-система Ще більший комфорт!

Економія місця, менша 
помітність і нижчий рівень шуму
 › Економія місця: Значне скорочення простору, необхідного 
для розміщення декількох блоків на фасаді вашого будинку

 › Менша помітність: Насолоджуйтеся приємним оточенням.  
Знайти одне місце, щоб сховати обладнання, простіше, ніж 
декілька

 › Знижений рівень шуму: Один блок створює менше 
шуму, ніж декілька

Простіший монтаж, підключення 
кабелів, труб і технічне обслуговування 
 › Скорочення потреб у монтажному обладнанні: Для кожного 

встановлюваного зовнішнього блока потрібен комплекс заходів із 
монтажу для забезпечення надійного кріплення та безперебійної 
роботи

 › Економія часу: Фізична установка, підключення кабелів, 
підключення дренажних труб, а також первісне налаштування тільки 
однієї системи виявляються набагато простішими та швидшими

 › При використанні тільки одного зовнішнього блока, замість двох 
або більше, статистична ймовірність появи технічного дефекту 
знижується з кожним блоком, від установки якого можна 
відмовитися через відсутність потреби.

Гнучкість і універсальність: 
Підключення до 5 внутрішніх 
блоків будь-якого типу
Мульти-спліт-рішення пропонує численні можливості для 
підвищення вашого комфорту: 

 › До лише одного зовнішнього блока можна підключити  
до 5 внутрішніх блоків

 › Керування кожним окремим внутрішнім блоком може 
виконуватися окремо

 › Вибирайте з широкого різноманіття типів внутрішніх блоків, що 
можуть підключатися, з наших спліт-систем і серії Sky Air

 › Використовуйте внутрішні блоки малої потужності, що призначені 
для невеликих приміщень, які можна підключити тільки до 
мульти-спліт-системи

 › Плануєте встановити додатковий внутрішній блок пізніше? 
Просто виберіть зараз зовнішній блок із більшою продуктивністю, а 
внутрішній можна буде підключити пізніше

 › Маєте більше 5 приміщень для підключення? Наші системи VRV 
пропонують рішення, дізнайтеся більше в розділі, присвяченому VRV

Низький рівень споживання 
енергії, висока ефективність
 › Менше споживання енергії: Наші великі компресори можуть 

працювати ефективніше, ніж декілька менших, що сумарно 
мають таку ж продуктивність. Завдяки режиму очікування 
вдається заощадити значну частину електроенергії

Мульти-спліт-система Daikin пропонує вам несподівані можливості у створенні 

комфортного та затишного будинку. Це ваше рішення для зменшення таких 

обмежень, як вплив на навколишнє середовище та фінансові аспекти.

Комбінація спліт або мульти спліт-систем — 
пряме порівняння систем

Звичайна парна 
спліт-система для 
кондиціонування повітря 
в трьох приміщеннях

Рішення для тієї ж ситуації з 
використанням тільки одного 
зовнішнього блока мульти-
спліт-системи

Менше означає 

більше
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2MXM68A9 3MXM52-68A9 

4MXM80A9 5MXM90A9

2MXM40-50A9 3MXM40A9

Мультисистема

 › Огляд нового дизайну для всього модельного ряду
 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах 
охолодження та А++ у режимі опалення завдяки застосуванню 
найсучасніших технологій та інтелектуальних систем

 › До одного мультисистемного зовнішнього блока можна 
приєднати до 5 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім 
блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності 
встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. 
Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і 
охолодження

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, 
стельовий касетний, канальний

 › Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

2/3/4/5MXM-A9

ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 

МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Канальний блок
Підлоговий 

блок
Круглопотоковий

Абсолютно 
плаский

Підстельовий
Канальний 

підлоговий блок

C
TX

A
-A

W
/B

S/
BT

/B
B

FTXA-AW/BS/
BT/BB

C
TX

M
-R

FTXM-R FTXJ-AW/S/B FTXP-N FDXM-F9 FBA-A9

C
V

X
M

-A
9

FVXM-A9
FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

НОВИНКА
15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 20 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60

2MXM40A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

2MXM50A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

2MXM68A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3MXM40A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3MXM52A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3MXM68A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM68A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM80A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

5MXM90A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. 2MXM-A9 3MXM-A9 4MXM-A9 5MXM-A9

Зовнішній блок 2MXM40A9 2MXM50A9 2MXM68A9 3MXM40A9 3MXM52A9 3MXM68A9 4MXM68A9 4MXM80A9 5MXM90A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x852x350 734x974x408
Маса Блок кг 36 41 60,0 57 62,0 63,0 67,0 68,0 
Рівень звукової потужності Охолодження 60 61,0 59,0 61,0 64,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 48 46 48 52
Опалення Ном. дБA 48 50 48 47 48 49 52

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,88/0,60 1,15/0,78 2,00/1,35 1,80/1,22 2,00/1,35 2,40/1,62

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 6,35 6,4 6,35
Газ ЗД мм 9,5 9,50 9,5 9,50
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 (1) 25 (1)
Система Без заправки м - 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини 
труб понад 20 м)

0,02 (для довжини труб понад 30 м)

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-230-240 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20 16 20 25 32
(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/2MXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/3MXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/4MXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/5MXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Чому слід вибрати Multi+?

Ваш клієнт розглядає заміну існуючої системи 

опалення з електрообігрівачами

Будинок вашого клієнта:

• Близько 80 м2 або менше

• Розташований у південній Європі 

односімейний або багатосімейний будинок

• Максимум 3 мешканці

Multi+
Єдина система для підігріву води 

та кондиціонування повітря

1 — Універсальність

 › Підключіть до зовнішнього блока Multi+ до 3 внутрішніх блоків і 
бак на 90 л або 120 л для гарячого водопостачання. 

 › Вибирайте з найширшого на ринку асортименту внутрішніх блоків. 
Можна підключити до трьох різних внутрішніх блоків для 
охолодження або опалення ваших приміщень.

сонячна 
панель

1  

бак ГВП

1  

зовнішній 
блок

3 

внутрішні 
блоки

2 — Ефективність

 › Заміна старої системи кондиціонування повітря та 
бака ГВП з електропідігрівачем на Multi+ забезпечить 
вашому клієнту хорошу віддачу від інвестиції

НОВИНКА Оптимізація бака HomeHub за рахунок 
використання фотоелектричних сонячних панелей (PV) 
З літа 2023 року оптимізація бака стане можливою 
при використання бака та фотоелектричних 
сонячних панелей. Наприклад, завдяки аксесуару 
HomeHub електричний нагрівач бака буде 
вмикатися, якщо споживання перевищує 1,2 кВт. Тому 
влітку гаряча вода завжди буде в наявності, у той час 
як будинок охолоджуватиметься.

3 — Комфорт

Перевага у вигляді високого рівня комфорту  
та зниження витрат
Забезпечуйте потрібну вам температуру в декількох 
кімнатах (до трьох) цілий рік. Daikin пропонує широкий 
вибір теплових насосів, що створюють провідний рівень 
комфорту та якості повітря.
Бак для побутової гарячої води пропонується у двох 
розмірах та ідеально доповнює зовнішній блок Multi+. 
Два окремих режими експлуатації можна точно 
підлаштувати під ваші потреби в комфорті.

Зручна в користуванні система управління уможливлює 
налаштування всієї системи саме так, як ви того бажаєте.

Застосунок Onecta уможливлює планування, керування 
та моніторинг кожного внутрішнього блока, а також 
керування баком побутової гарячої води — до того ж усе 
це можна робити за допомогою голосового управління.

до

у режимі ГВП

до

у режимі охолодження

до

у режимі опалення

до

Підберіть із високою точністю 
систему multi+ за кілька кроків!

див. також стор. 284

https://multi.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 

МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Канальний блок Підлоговий блок Круглопотоковий
Абсолютно 

плаский
Стельовий

Канальний 
підлоговий 

блок

Бак для 
ГВП

C/FTXA-AW/BS/BT/BB C/FTXM-R FTXJ-AW/S/B FDXM-F9 FBA-A9
CVXM-A9 FVXM-F9

FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9
EKHWET-

BV3НОВИНКА
15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 20 25 35 42 50 25 35 50 35 50 60 71 20 25 35 50 35 50 25 35 50 35 50 25 35 50 90 120

4MWXM52A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• • • * • • * •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

* Поєднання з додатковими внутрішніми блоками неможливе

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. 4MWXM-A9 EKHWET-BV3

Дані ефективності EKHWET90BV3 + 4MWXM52A9 EKHWET120BV3 + 4MWXM52A9
Теплопродуктивність Ном. кВт - -
COP Середньоклімат. умови 2,19 2,30

Теплий клімат 2,68 2,70
Час нагрівання Середньоклімат. умови год:хв 1:18 2:15

Теплий клімат год:хв 1:53 3:35
Сезонна 
ефективність

ГВП Загальн. Гарантоване навантаження M L
Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть 
нагрівання води)

% 90 94

Клас енергоефективності 
при нагріванні води*
Температура води завдяки тепловому 

насосу
Макс. 50

*EN16147(2017)

Бак для ГВП EKHWET 90BV3 120BV3
Корпус Колір Білий
Матеріал Емальована сталь
Розміри ВхШхГ мм 1.032x536x571 1.296x536x571
Маса кг 47 55
Бак Об’єм води л 89 118

Клас 
енергоефективності* B C

Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -15~43
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 10~53

* LOT 2

Зовнішній блок 4MWXM 52A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x974x401
Маса Блок кг 60
Рівень звукової потужності Охолодження 59
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном./Вис. дБA 46
Опалення Ном./Вис. дБA 47

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~24

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
2,20/1,49

Приєднання труб 
для фреону

Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50/12,7/15,9

Приєднання труб 
для ГВП

Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50

Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 25
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані

EKHWET-BV34MWXM-A9

Multi +

Лише одна система  для ГВП + кондиціонування повітря
 › Огляд нового дизайну зовнішнього блока
 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимі охолодження й A++ 

для кондиціонера
 › Показник ефективності ГВП до А
 › Настінний бак ГВП пропонується об'ємом 90 л і 120 л
 › До одного мультисистемного зовнішнього блока можна приєднати 

до 3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім блоком може 
здійснюватися окремо — немає необхідності встановлювати всі блоки 
одночасно та в одному приміщенні. Вони працюють одночасно як у 
режимі опалення, так і охолодження

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, стельовий 
касетний, канальний

 › Зовнішній блок оснащено компресором із хитним ротором, що 
вирізняється своїм низьким рівнем шуму й високою енергоефективністю

ПРИМІТКА. Завжди встановлюйте клапан скидання тиску, коли 
встановлюєте бак ГВП

4MWXM-A9 + EKHWET-BV3

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/4MWXM-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWET-BV3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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3MXF52-68A9

2MXF40-50A

Внутрішні блоки CTXF20C CTXF25C CTXF35C

Зовнішні блоки

2MXF40A •• •• ••

2MXF50A •• •• ••

3MXF52A9 •• •• ••

3MXF68A9 •• •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. 2MXF-A 3MXF-A9

Зовнішній блок 2MXF40A 2MXF50A 3MXF52A9 3MXF68A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x958x340
Маса Блок кг 36 41 57,0 62,0
Рівень звукової потужності Охолодження 60 59 61
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном./Вис. дБA -/46 -/48 46,0/- 48,0/-
Опалення Ном./Вис. дБA -/48 -/50 47,0/- 48,0/-

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,22 2,00/1,35

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,5 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 (1) 25 (1)
Система Без заправки м 20 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-230-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20
(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Мультисистема

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах 
охолодження та А++ у режимі опалення завдяки застосуванню 
найсучасніших технологій та інтелектуальних систем

 › До одного мультисистемного зовнішнього блока можна 
приєднати до 3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім 
блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності 
встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. 
Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і 
охолодження

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Можна підключати різні типи внутрішніх блоків: настінний, 
стельовий касетний, канальний

 › Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

2/3MXF-A(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/2MXF-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/3MXF-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

Гібридний тепловий насос  
Daikin Altherma
Гібридна технологія, що поєднує технологію конденсації газу 
та тепловий насос типу повітря-вода чи повітря-повітря для 
охолодження, опалення та забезпечення приміщення гарячою водою
 › Гібридний тепловий насос Altherma від компанії Daikin поєднує технологію 

теплового насоса типу повітря-вода та технологію конденсації газу
 › Настінний внутрішній блок теплового насоса типу повітря-вода тільки для 

опалення
 › Настінний газовий модуль
 › Гібридний тепловий насос Altherma від Daikin завжди вибирає 

найекономічніший режим роботи, враховуючи температуру зовнішнього 
повітря, ціну на енергопостачання та внутрішнє теплове навантаження

 › Низькі інвестиційні витрати: немає необхідності замінювати існуючі 
радіатори (до 80°C) і трубопроводи

 › Забезпечує необхідне опалення в приміщеннях, що реконструюються, 
оскільки підтримує будь-які теплові навантаження до 32 кВт

 › Легкий та швидкий монтаж завдяки компактним розмірам та елементам 
швидкого з'єднання

CHYHBH-AV32 / EHYKOMB-AA2/3

ВНУТРІШНІ 
БЛОКИ, ЩО 

МОЖУТЬ 
ПІДКЛЮЧАТИСЬ

Настінний блок Канальний блок
Підлоговий 

блок
Круглопотоковий

Абсолютно 
плаский

Підстельовий
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підлоговий блок
Гібридний 
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НОВИНКА
15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 20 25 35 50 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 05 08

3MXM52A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

3MXM68A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM68A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

4MXM80A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

5MXM90A9 •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CHYHBH-AV32 EHYKOMB-AA2 EHYKOMB-AA3

Дані ефективності CHYHBH05AV32
/3MXM52A9

CHYHBH05AV32
/3MXM68A9

CHYHBH05AV32
/4MXM68A9

CHYHBH05AV32
/4MXM80A9

CHYHBH08AV32
/4MXM80A9

CHYHBH05AV32
/5MXM90A9

CHYHBH08AV32
/5MXM590A9

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,41 (1) 4,50 (1) 6,78 (1) 4,50 (1) 6,78 (1)
COP 4,49 (1) 3,91 (1) 4,04 (1) 4,17 (1) 4,04 (1) 4,17 (1)
Насос 51,80 (1)
Сезонна ефективність 
 

ГВП Загальн. Гарантоване навантаження XL
Середньоклімат. 
умови

ηwh (еф-ть 
нагрівання води)

% 96

Клас енергоефективності нагрівання води
(1) с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C), в обхід бойлера

Внутрішній блок (гідроблок) CHYHBH05AV32 CHYHBH08AV32
Корпус Колір Білий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 902x450x164
Маса Блок кг 30,0
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -15 ~24 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25 ~50 

Внутрішній блок (бойлер) EHYKOMB33AA2/AA3
Центральне 
опалення

Кількість тепла Qn (чиста 
теплотворна здатність)

Ном. Мін./Макс. кВт 6,2  / 7,6  / 7,6 /22,1  / 27,0  / 27,0 

Вихід Pn 
при 80/60°C

Мін./Ном. кВт 6,7  / 8,2  / 8,2 /21,8  / 26,6  / 26,6 

Ефективність Чиста теплотворна здатність % 98  / 107 
Робочий діапазон Мін./Макс. °C 15 /80 

Гаряче 
водопостачання

Потужність Мін./Ном. кВт 7,6/32,7
Водний потік Витрата Ном. л/хв 9,0  / 15,0 
Робочий діапазон Мін./Макс. °C 40/65

Газ Підключення Діаметр мм 15
Споживання 
(G20)

Мін./Макс. м³/год 0,78/3,39

Споживання 
(G25)

Мін./Макс. м³/год 0,90/3,93

Споживання 
(G31)

Мін./Макс. м³/год 0,30/1,29

Подача повітря Підключення мм 100
Концентр. 1

Димові гази Підключення мм 60
Корпус Колір Білий — RAL9010

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ Корпус мм 710x450x240
Маса Блок Пустий кг 36
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Споживання 
електроенергії

Макс. Вт 55
Режим очікування Вт 2

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/CHYHBH-AV32.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYKOMB-AA2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EHYKOMB-AA3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Настінні блоки 
Siesta

Модельний ряд Siesta пропонує різні блоки 
настінного типу високої ефективності, аж до A+++. 
Вони забезпечують відмінний рівень комфорту, а крім 
того, майже всі внутрішні блоки можна підключити до 
мультисистемного зовнішнього блока.

Тип Модель Назва продукту 20 25 35 50 60 71

Настінний 
блок 

Настінний блок
Siesta — лаконічний сучасний блок для 
оптимальної ефективності та комфорту, 
завдяки 2-зонному датчику руху і Flash 
Streamer

ATXM-R (тільки 
мультисистема)

Настінний блок
Siesta, що забезпечує високу 
ефективність і комфорт при меншому 
впливі на довкілля

ATXP-N

Настінний блок Siesta
Блок настінного типу, що забезпечує 
низький рівень споживання 
електроенергії й оптимальний комфорт

ATXF-D/A

Настінний блок Siesta
Блок настінного типу, економічний 
і комфортний, забезпечує стабільну 
подачу чистого повітря

ATXC-D

Модельний ряд Siesta Bluevolution
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ARC466A67ARXM-R9

ATXM-R

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

ATXM-R ARXM-R ARXM-R9

Дані ефективності ATXM + ARXM 20R + 20R 25R + 25R9 35R + 35R9 50R + 50R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт

тільки для мультисистем

1,30/2,50/3,20 1,40/3,40/4,00 1,70/5,00/6,00
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,80/4,70 1,40/4,00/5,20 1,70/5,80/7,70
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,56 0,80 1,45 
Опалення Ном. кВт 0,56 0,99 1,53 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,40 5,00 
SEER 8,55 7,35 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 102 139 238 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 2,50 4,60 
SCOP/A 5,10 4,65 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 659 686 1.384 

Номінальна 
ефективність

EER 4,50 4,23 3,45 
COP 5,00 4,04 3,79 
Річне споживання енергії кВтг 278 402 725 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок ATXM 20R 25R 35R 50R
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x778x272 299x998x292
Маса Блок кг 10,0 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,3/5,7/7,5/10,5 4,1/5,7/7,6/10,5 4,2/6,0/7,8/11,3 8,3/11,4/14/15,8

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,1/6,2/8,2,9,3 4,9/6,3/8,0/9,8 4,9/6,5/8,5/9,8 10,5/12,0/14,2/15,8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58 58,0
Опалення дБA 55 58,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/41 19/25/45 27,0/36,0/44,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20/26/39 20/27/39 20/28/39 31,0/34,0/43,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A67

Зовнішній блок ARXM/ARXM 20R 25R9 35R9 50R
Розміри Блок ВхШхГ мм

тільки для мультисистем

552x840x350 734x954x401
Маса Блок кг 32 49,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 58,0 61,0 62,0
Опалення Ном. дБA 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50(1)/46(2) -10(3)/-10(4)~50(3)/46(4)
Опалення Темп. зовн. повітря Mін.- Maкс. °C с.т. -20(1)/-15(2)-24 -20(3)/-15(4)-24(3)/24(4)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 -

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16
(1) Можливо тільки в поєднанні з ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B, ATXM*R2V1B, ATXM*R5V1B, FTXM*R2V1B, FTXM*R5V1B | (2) Можливо тільки в поєднанні з ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9, 
FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9,FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB, FVXM*A2V1B | (3) Можливо тільки в поєднанні з CTXM*N2V1B, ATXM*N2V1B, FTXM*N2V1B | (4) Можливо тільки в поєднанні з CTXM*M2V1B, 
ATXM*M2V1B, FTXM*M2V1B, FVXM*FV1B, FCAG*AVEB, FFA*A2VEB9,FBA*A2VEB9, FHA*AVEB9, FDXM*F3V1B9, FNA*A2VEB9, ADEA*A2VEB· | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи 
див. на окремому кресленні | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для таких умов: температура в приміщенні: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина 
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., 
еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна 
довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Привабливий настінний блок Siesta, що забезпечує 
ідеальну якість повітря в приміщенні
 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення
 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 

Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що 
містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові 
алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює 
алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або 
інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 

використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого 
повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

 › 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де 
в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично 
переходить в енергоощадний режим (більша зона продуктивності)

ATXM-R + ARXM-R(9)

інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


330

інтегрованоARC480A11ARXP25-35N

ATXP20-35N

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ATXP-N ARXP-N

Дані ефективності ATXP + ARXP 20N + 20N 25N + 25N 35N + 35N
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,50/3,50 1,30/3,00/4,00 1,30/4,00/4,80
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,31/0,50/0,72 0,31/0,66/0,72 0,29/1,01/1,30
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,00/1,29

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 
SEER 6,90
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 101 127 178

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,20 2,40 2,80 
SCOP/A 4,64 4,60 4,62 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 663 730 847 

Номінальна 
ефективність

EER 3,71 3,24
COP 4,77 4,36 4,02 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок ATXP 20N 25N 35N
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Маса Блок кг 8,50 9,00
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,2/5,6/7,4/9,5 4,2/5,8/7,7/9,7 4,5/6,3/8,3/11,5

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,2/6,2/8,1/10,4 5,2/6,4/8,1/10,4 5,3/7,0/9,0/11,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 55 58
Опалення дБA 55 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/25/39 19/26/40 20/27/43
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/28/39 21/28/40 21/29/40

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A53

Зовнішній блок ARXP 20N 25N 35N
Розміри Блок ВхШхГ мм 556x740x343
Маса Блок кг 26
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 60 62
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Високий дБA 46 48
Опалення Високий дБA 47 48

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~48
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,55/0,37 0,70/0,48

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,5 
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 15 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 
5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина 
труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Оригінальний блок настінного типу Siesta,  
що забезпечує високу ефективність і комфорт
 › Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, 
через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому 
простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної 
та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для 
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень

 › Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів 
реконструкції, особливо для встановлення над дверима

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

ATXP-N + ARXP-N

3 порти

 › Показники сезонної ефективності до A++ у режимах 
охолодження та опалення

 › Сучасний компактний дизайн настінної системи

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXP-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXP-N.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC470A1 BRP069C47ARXF20-35E

ATXF-E

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ATXF-E ATXF-A ARXF-E ARXF-A

Дані ефективності ATXF + ARXF 20E + 20E 25E + 25E 35E + 35E 42E + 42E 50A + 50A 60A + 60A 71A + 71A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,3/2,00/2,4 1,3/2,50/2,8 1,3/3,30/3,8 1,4/4,20/4,3 1,70/5,00/6,00 1,70/6,00/7,00 2,30/7,10/7,30
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,40/3,30 1,30/2,80/3,70 1,30/3,50/4,40 1,40/4,60/5,00 1,70/6,00/7,70 1,70/6,40/8,00 2,30/8,20/9,00
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,31/0,601/0,72 0,31/0,772/1,05 0,31/1,01/1,40 0,31/1,28/1,50 -/1,52/- -/1,85/- -/2,81/-
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,25/0,640/0,95 0,25/0,751/1,11 0,25/0,940/1,50 0,25/1,24/1,40 -/1,62/- -/1,64/- -/2,63/-

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10 
SEER 6,40 6,45 6,18 6,12 5,12 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 109 137 191 228 283 343 486 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,20 2,40 2,60 3,30 4,60 4,80 6,20 
SCOP/A 4,16 4,10 4,25 4,03 3,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 740 819 889 1.088 1.598 1.670 2.278 

Внутрішній блок ATXF 20E 25E 35E 42E 50A 60A 71A
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225 295x990x263
Маса Блок кг 8,00 8,50 9,00 13,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,3/6,0/8/9,8 4,3/6,2/8/10,0 4,4/6,4/8/11,5 4,9/6,9/9/12,6 10,5/11,9/14,4/16,8 10,7/12,2/14,8/17,3

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,3/6,2/8,3/10,4 5,3/6,4/8,4/10,4 5,3/6,5/8,6/11,9 5,2/6,7/8,8/12,8 10,7/12,2/14,8/17,3 11,3/12,8/15,8/17,9

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 54,0 59,0 59 60 62
Опалення дБA 55,0 56,0 59,0 61 62

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20,0/25,0/39,0 20,0/26,0/40,0 20,0/27,0/43,0 22,0/30,0/45,0 31/34/43 33/36/45 34/37/46
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21,0/28,0/39,0 21,0/28,0/40,0 21,0/29,0/40,0 22,0/28,0/44,0 30/33/42 32/35/44 33/36/45

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC470A1
Дротовий пульт дистанційного керування BRC073A1

Приєднання труб Дренаж 18 

Зовнішній блок ARXF 20E 25E 35E 42E 50A 60A 71A
Розміри Блок ВхШхГ мм 556x740x343 734x870x373
Маса Блок кг 24,0 28,0 46,0 50,0
Рівень звукової потужності Охолодження 60 61 -
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Ном./Вис. дБA -/-/46,0 -/-/48 -/47/- -/49/- -/52/-
Опалення Низьк./Ном./Вис. дБA -/-/47,0 -/-/48,0 -/49/- -/52/-

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~48 -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0 675 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,450/0,280 0,550/0,370 0,750/0,510 0,90/0,61 1,15/0,78

Приєднання труб Рідина — Газ Тип - - -
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Довжина труб -
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 12,0 20 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 -
Рівень звукового тиску Ном. дБA -
Приєднання труб Загальна довжина трубопроводів -
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з 
холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані щодо високоефективних серій, сертифікація Eurovent | Номінальні значення теплопродуктивності наведені для таких умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., 
температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. Дані щодо стандартних високоефективних серій | Робочий діапазон див. на окремому 
кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Внутрішній блок настінного типу Siesta,  
що забезпечує низький рівень споживання 
енергії та створює ідеальний комфорт

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо

 › Тиха робота з рівнем шуму до 20 дБА
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

ATXF-E/A + ARXF-E/A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXF-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXF-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXF-E.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXF-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRP069B45ARC486A2ARXC-D

ATXC-D

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ATXC-D ARXC-D

Дані ефективності ATXC + ARXC 20D + 20D 25D + 25D 35D + 35D 50D + 50D 60D + 60D 71D + 71D
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,3/3,0 1,3/4,0 1,4/6,2 1,8/7,0 2,3/7,3
Теплопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1,30/4,00 1,30/4,80 1,36/6,60 1,48/8,00 2,30/9,00
Споживана 
потужність

Охолодження Mін./Ном./Макс. кВт 0,30/0,600/1,15 0,30/0,775/1,15 0,32/1,06/1,74 0,30/1,57/2,11 0,38/1,92/2,05 0,44/2,41/2,54
Опалення Mін./Ном./Макс. кВт 0,28/0,670/1,35 0,28/0,755/1,35 0,28/1,08/1,57 0,27/1,52/1,85 0,33/1,73/2,35 0,50/2,49/2,74

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,08 2,57 3,44 5,08 6,21 6,96 
SEER 6,81 6,74 6,78 6,40 6,38 5,25
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 107 134 177 278 341 464

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 1,87 2,23 2,24 3,90 4,10 6,35 
SCOP/A 4,39 4,41 4,26 4,37 4,19 3,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 597 708 737 1.249 1.371 2.332 

Номінальна 
ефективність

EER 3,33 3,25 2,95
COP 3,73 3,76 3,72 3,71 3,71 3,21
Директива про 
енергетичне маркування

Охолодження/Опалення A/A C/C

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 

Внутрішній блок ATXC 20D 25D 35D 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x770x234 297x990x273
Маса Блок кг 9,00 9,50 13,0 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 5,4/6,1/8,1/10,8 5,4/6,4/8,7/11,1 7,4/8,1/9,9/12,5 10,2/12,5/14,5/20,4

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 57 58 60 63
Рівень звукового тиску Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/40 22/26/41 30/33/47 31/38/48
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC486A2
Дротовий пульт дистанційного керування -

Зовнішній блок ARXC 20D 25D 35D 50D 60D 71D
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x658x273 615x845x300 695x930x350
Маса Блок кг 24,0 26,0 39,0 45,0 
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 58 60 65 66 69
Рівень звукового тиску Охолодження Високий дБA 45 46 51 54 
Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~46 -10 ~46 

Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~18 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,550/0,371 0,750/0,506 1,00/0,675 1,10/0,743 1,15/0,776

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,52 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 8 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,017 (для довжини труб понад 7,5 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 

Настінний блок

Економічний настінний блок

 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати внутрішнім 
блоком, перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної 
програми, через локальну мережу або інтернет

 › Показники сезонної ефективності до A++ у режимі охолодження
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

ATXC-D + ARXC-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXC-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXC-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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2AMXM40-50M9

Внутрішні блоки ATXM20R ATXM25R ATXM35R ATXM50R

Зовнішні блоки
2AMXM40M9 •• •• •• ••

2AMXM50M9 •• •• •• ••

3AMXM52N9 •• •• •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. 2AMXM-M9 3AMXM-N9

Внутрішній блок 2AMXM/3AMXM 2AMXM40M9 2AMXM50M9 3AMXM52N9
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x852x350 734x974x401
Маса Блок кг 36 41 57,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 60 -
Опалення Ном. дБA 62 -
Охолодження дБA - 59,0
Опалення дБA - 59,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном./Вис. дБA -/46 -/48 46,0/-
Опалення Ном./Вис. дБA -/48 -/50 47,0/-

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,88/0,60 1,15/0,78 1,80/1,22

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 6,35 
Газ ЗД мм 9,5 9,50 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 (1) 25 (1)
Система Без заправки м 20 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-230-240 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20
(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Мультисистема

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах 
охолодження та А++ у режимі опалення завдяки застосуванню 
найсучасніших технологій та інтелектуальних систем

 › До одного мультисистемного зовнішнього блока Siesta можна 
приєднати до 3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім 
блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності 
встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. 
Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і 
охолодження

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Можна підключати різні типи внутрішніх настінних блоків
 › Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

2/3AMXM-M9/N9

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/2AMXM-M9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/3AMXM-N9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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2AMXF-A

Внутрішні блоки ATXF25A ATXF35A

Зовнішні блоки
2AMXF40A •• ••

2AMXF50A •• ••

3AMXF52A9 •• ••

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. 2AMXF-A 3AMXF-A9

Внутрішній блок 2AMXF/3AMXF 2AMXF40A 2AMXF50A 3AMXF52A
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x958x340 
Маса Блок кг 36 41 57,0 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 60 59
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном./Вис. дБA -/46 -/48 46,0 /-
Опалення Ном./Вис. дБA -/48 -/50 47,0 /-

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,88 /0,60 1,15 /0,78 1,80 /1,22 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,50 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20,0 25 (1)
Система Без заправки м 20 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 20 м) 0,02 (для довжини труб понад 
30 м)

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-230-240 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 20
(1) На одне приміщення | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Мультисистема

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах 
охолодження та А++ у режимі опалення завдяки застосуванню 
найсучасніших технологій та інтелектуальних систем

 › До одного мультисистемного зовнішнього блока Siesta можна 
приєднати до 3 внутрішніх блоків; керування кожним внутрішнім 
блоком може здійснюватися окремо — немає необхідності 
встановлювати всі блоки одночасно та в одному приміщенні. 
Вони працюють одночасно як у режимі опалення, так і 
охолодження

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Можна підключати різні типи внутрішніх настінних блоків
 › Зовнішні блоки мультисистем оснащені ротаційними 
компресорами, що вирізняються своїм низьким рівнем шуму та 
високою енергоефективністю

2AMXF-A / 3AMXF-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/2AMXF-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/3AMXF-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 335



336

Тип Модель
Назва 

продукту
25 30 35 40

Настінний 
блок

Stylish: Поєднання інновацій та 
винахідливості дозволило створити 
обладнання, що працює при температурі 
зовнішнього повітря до –25°С

FTXTA-BW/BB
A+++

(тільки 
парна)

Настінний 
блок

Perfera: Лаконічний сучасний 
дизайн — оптимальна ефективність 
і комфорт завдяки 2-зонному 
датчику руху.

FTXTM-R A+++

(тільки 
парна)

A+++

(тільки 
парна)

Настінний 
блок

Comfora: Настінний блок, що забезпечує 
високу ефективність і комфорт при 
меншому впливі на довкілля

FTXTP-M
A++

(тільки 
парна)

A++

(тільки 
парна)

Підлоговий 
блок

Дизайнерський підлоговий блок 
завдяки своїм унікальним функціям 
забезпечує оптимальний комфорт 
при опаленні

FVXM-A A++

(тільки 
парна)

A++

(тільки 
парна)

Настінний 
блок

Блок настінного типу Siesta: забезпечує 
високу ефективність і комфорт при 
меншому впливі на довкілля

ATXTP-M A++

(тільки 
парна)

A++

(тільки 
парна)

Надійність

Для забезпечення стабільної роботи вашої системи опалення 
навіть при температурах зовнішнього повітря нижче –25°C 
модельний ряд Optimised Heating 4 має розширені функції.

Призначені для житлових 
приміщень, навіть для 
найхолодніших регіонів

Інтелектуальний термодатчик

Stylish використовує інтелектуальний 
тепловий датчик для визначення 
температури поверхні в кімнаті для 
створення комфортнішого клімату. 
Растровий датчик визначає поточну 
температуру в приміщенні, після чого 
рівномірно розподіляє повітря по 
всій кімнаті, а потім блок переходить в 
потоковий режим, спрямовуючи тепле або 
прохолодне повітря у відповідні області.

Тиха робота

Stylish використовує спеціально 
розроблений вентилятор для 
оптимізації повітряного потоку, що 
забезпечує високу енергоефективність 
при низьких рівнях звуку. Звукоізоляція 
та зниження шуму — результат 
спеціальної конструкції вентилятора. 

Подвійний повітряний потік

Наш підлоговий FVXM ідеально підходить для забезпечення 
комфортного тепла завдяки створюваному ним подвійному повітряному 
потоку. Повітряний потік має широке охоплення як в напрямку вгору, 
так і вниз, забезпечуючи рівномірний розподіл повітря.

Під час опалення ваші ноги залишаються теплими, а температура в 
приміщенні рівномірною. Максимальний комфорт буде забезпечено.

Система Optimised Heating 4, призначена для 
більш холодного клімату, створює комфортне 
середовище в приміщенні, забезпечуючи при 
цьому відмінні показники енергоефективності. 

Простота монтажу: велика довжина труб

Daikin Optimised Heating 4 пропонує швидкий і простий процес 
монтажу, а також труби більшої довжини: Цей трубопровід 
зі збільшеною довжиною спеціально пристосований для 
розміщення в більш товстих стінах скандинавських будівель і 
допомагає підрядникам скоротити час монтажу

Сценарій роботи за наявності каміна

Блоки Stylish FTXTA і Perfera FTXTM універсальні в установці й легко 
адаптуються до будь-якого простору, включаючи приміщення з 
додатковими джерелами тепла, такими як камін. 
 › Якщо температура в приміщенні досягає бажаного рівня, встановленого 

користувачем, функція «ЕФЕКТ КАМІНУ» (якщо активована) почне 
працювати автоматично

 › Блок розподілятиме гаряче повітря від 
зовнішнього джерела по приміщенню, 
використовуючи вентилятор блока

 › Швидкість обертання вентилятора й 
інтенсивність розподілу залежать від різниці між 
температурою, встановленою користувачем, і 
фактичною температурою в приміщенні  
(у разі великої різниці між цими температурами 
розподіл повітря буде інтенсивнішим)

Ефект флотації
Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для 
забезпечення комфортного мікроклімату. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

(доступно в 
режимі опалення 
й охолодження 
для блоків Stylish 
FTXTA- BW/BB)

Оптимізовано 
для опалення

Лінійка Bluevolution

* Опалення — середньоклімат.

*

*

*

* *

*

*

*

*

Stylish FTXTA30 +180 мм
Perfera FTXTM30 +180 мм
Perfera FTXTM40 +160 мм
Comfora FTXTP25-35 +180 мм

Подовжений зливний шланг

50 cм

Збільшена довжина допоміжних трубопроводів

Виміряна температура в 
приміщенні ≥ налаштувань 

температури = Автоматичне 
вимикання опалення та робота 

тільки в режимі вентиляції згідно ΔT 

CAPACITY IS REDUCED

20 M

AWAY

3D
AIR FLOW
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ARC466A59

FTXTA-BW

RXTA-B

FTXTA-BB

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FTXTA-BW FTXTA-BB RXTA-B

Дані ефективності FTXTA + RXTA 30BB/BW + 30B
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,70/3,00/4,50
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,90
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,71 
Опалення Ном. кВт 0,66 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 3,00 
SEER 7,63 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 138 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,60 
SCOP/A 5,10 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 714 

Опалення 
приміщень 
(холодний клімат)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesignh кВт 3,80 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.946 
SCOP/C 4,10 

Номінальна 
ефективність

EER 4,20 
COP 4,87 
Річне споживання енергії кВтг 357 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FTXTA 30BB/BW
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x798x189
Маса Блок кг 11,5 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,6/5,7/8,3/11,9

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 5,1/6,0/8,0/11,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60
Опалення дБA 60

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20/25/43
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/24/41

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A59

Зовнішній блок RXTA 30B
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Маса Блок кг 38
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0
Опалення Ном. дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48
Опалення Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,1/0,75

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. |  
Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. |  
Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; 
еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Поєднання інновацій та винахідливості дозволило створити 
обладнання, що працює при температурі зовнішнього повітря до –25°С
 › Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря 

до -25°C
 › При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, каміна або духовки) 

і досягненні встановленої температури вентилятор продовжує працювати для 
забезпечення рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку

 › Компактна й функціональна конструкція з матовим чорним і кристально-білим 
покриттям чудово поєднується з будь-яким інтер'єром

 › Ефект Коанда (флотації) оптимізує повітряний потік для забезпечення комфортного 
мікроклімату. Використання демпферів особливої форми дозволяє сформувати 
спрямований повітряний потік, що забезпечує рівномірніший розподіл температури 
в усьому приміщенні

 › Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в приміщенні й 
рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а потім блок переходить в потоковий 
режим, спрямовуючи тепле або прохолодне повітря у відповідні області

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, 
за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% 
порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій 
енергоефективності

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення
 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що містяться 

в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та 
усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає своєї присутності
 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 

Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

FTXTA-BW/BB + RXTA-B

інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXTA-BW.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXTA-BB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXTA-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC466A75RXTM-R

FTXTM-R

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. FTXTM-R RXTM-R

Дані ефективності FTXTM + RXTM 30R + 30R 40R + 40R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,70/3,00/4,50 0,90/4,00/5,10
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,80/3,20/6,70 1,20/4,00/7,20
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,73 1,08 
Опалення Ном. кВт 0,60 0,74 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 3,00 4,00 
SEER 7,60 7,70 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 138 182 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 3,00 3,80 
SCOP/A 5,12 5,30 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 821 1.003 

Опалення 
приміщень 
(холодний клімат)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesignh кВт 4,38 5,55 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 2.276 2.803 
SCOP/C 4,04 4,16 

Номінальна 
ефективність

EER 4,10 3,71 
COP 5,34 5,37 
Річне споживання енергії кВтг 366 539 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FTXTM 30R 40R
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x778x272 299x998x292
Маса Блок кг 10,0 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,1/5,3/7,8/12,2 4,6/5,8/9,5/15,4

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,0/4,9/7,5/12,5 5,9/7,1/10,5/17,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 60,0
Опалення дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21,0/25,0/45,0 20,0/24,0/46,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19,0/22,0/45,0 19,0/22,0/46,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A75

Зовнішній блок RXTM 30R 40R
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Маса Блок кг 38
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0
Опалення Ном. дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48
Опалення Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25~18

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,1/0,74

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні 
значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий діапазон див. на 
окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: 
температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Привабливий настінний блок, що забезпечує ідеальну 
якість повітря в приміщенні при температурах аж до -25°C
 › Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах зовнішнього повітря 

до -25°C
 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах охолодження та опалення
 › При установці поблизу нагрівального пристрою (наприклад, каміна або духовки) 

і досягненні встановленої температури вентилятор продовжує працювати для 
забезпечення рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку

 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що 
містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові 
алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря

 › Срібний фільтр для очищення повітря й вилучення з нього алергенів: уловлює 
алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant основними 
функціями, такими як налаштування температури, режим роботи, швидкість 
обертання вентилятора тощо

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або 
інтернет

 › 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти повітряний потік у зону, де 
в цей момент немає людей. Якщо людей у приміщенні немає, то блок автоматично 
переходить в енергоощадний режим.

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому простору дозволяє 
використовувати поєднання горизонтальної та вертикальної зміни положення 
жалюзійних решіток для забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого 
повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень

 › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА

FTXTM-R + RXTM-R

 › Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають європейським 
концепціям оформлення інтер'єру

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 
68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXTM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXTM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC480A53RXTP-R

FTXTP-M

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. FTXTP-M RXTP-R

Дані ефективності FTXTP + RXTP 25M + 25R 35M + 35R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,80/2,50/4,00 0,80/3,50/4,40
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,20/3,20/6,20 1,20/4,00/6,70
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,57 0,92 
Опалення Ном. кВт 0,65 0,90 

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,50 
SEER 7,10 7,20 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 123 170 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,00 
SCOP/A 4,93 4,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 710 873 

Опалення 
приміщень 
(холодний клімат)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesignh кВт 3,65 4,38 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.941 2.394 
SCOP/C 3,95 3,84 

Номінальна 
ефективність

EER 4,40 3,80 
COP 4,95 4,44 
Річне споживання енергії кВтг 284 461 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок FTXTP 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Маса Блок кг 9,00
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 3,9/5,5/8,3/11,5

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,5/5,6/8,7/11,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58
Опалення дБA 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/43
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/43

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A53

Зовнішній блок RXTP 25R 35R
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Маса Блок кг 38
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0
Опалення Ном. дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48
Опалення Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,1/0,75

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | 
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | 
Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна 
довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м (горизонтальн.)| Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Настінний блок, що забезпечує високу ефективність 
і комфорт при температурах аж до -25°C
 › Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -25°C

 › Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів 
реконструкції, особливо для встановлення над дверима

 › Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A++ 
у режимі охолодження й опалення

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, 
через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо

 › Сучасний компактний дизайн настінної системи
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому 
простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної 
та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для 
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень

FTXTP-M + RXTP-R

стандарт

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXTP-M.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXTP-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC466A66RXTP-R

FVXM-A

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. FVXM-A RXTP-R

Дані ефективності FVXM + RXTP 25A + 25R 35A + 35R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/2,50/4,20 1,40/3,50/4,30
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,20/3,20/5,70 1,20/4,00/6,20
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,66 1,02
Опалення Ном. кВт 0,83 1,13

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,50 
SEER 6,50 6,10 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 135 201 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,00 
SCOP/A 4,70 4,60 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 744 913 

Опалення 
приміщень 
(холодний клімат)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesignh кВт 3,65 4,38 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 2.032 2.573 
SCOP/C 3,77 3,58 

Номінальна 
ефективність

EER 3,81 3,43 
COP 3,86 3,54 
Річне споживання енергії кВтг 328 510 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A A/B

Внутрішній блок FVXM 25A 35A
Розміри Блок ВхШхГ мм 600x750x238
Маса Блок кг 17 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,1/4,9/7/8,7 4,1/4,9/7/9,2

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,1/5,6/7,2/9,2 4,1/5,6/7,2/9,8

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 52,0 53,0
Опалення дБA 52,0 53,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20,0/25,0/38,0 20,0/25,0/39,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19,0/25,0/38,0 19,0/25,0/39,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A66

Зовнішній блок RXTP 25R 35R
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Маса Блок кг 38
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0
Опалення Ном. дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48
Опалення Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,1/0,75

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,50
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | 
Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. |  
Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Робочий діапазон див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; 
еквівалентна довжина труб: 5 м | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м | Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок
Дизайнерський підлоговий блок завдяки своїм унікальним 
функціям забезпечує оптимальний комфорт при опаленні
 › Значення сезонної ефективності до A++ у режимі опалення забезпечують 

низькі експлуатаційні витрати порівняно з газовими бойлерами й електричними 
нагрівачами

 › Відмінний сучасний дизайн
 › Тепловий бустер швидко обігріває приміщення після вмикання кондиціонера. 

Встановлена температура досягається на 14% швидше, ніж у випадку звичайного 
кондиціонера (тільки парна система)

 › Функція обігріву в області підлоги оптимізує конвекцію за рахунок подачі 
теплого повітря знизу блока

 › Функція Heat plus забезпечує комфортне опалення протягом 30 хвилин за 
рахунок імітації теплового випромінювання

 › Подвійний потік повітря, що подається, забезпечує рівномірніший його розподіл
 › Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з частинками, що 

містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює алергени, такі як пилок і грибкові 
алергени, та усуває неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне 
повітря

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, перебуваючи де 
завгодно, за допомогою спеціальної програми, через локальну мережу або 
інтернет

 › Тиха робота: рівень звукового тиску до 19 дБА
 › Поєднується з 2- і 3-портовими зовнішніми блоками мультисистеми (за винятком 

2-3MXM68)

FVXM-A + RXTP-R

інтегровано

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVXM-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXTP-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ATXTP-M

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. ATXTP-M ARXTP-R

Дані ефективності ATXTP + ARXTP 25M + 25R 35M + 35R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 0,80/2,50/4,40 0,80/3,50/4,40
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,20/3,20/6,00 1,20/4,00/6,50
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,57 0,93
Опалення Ном. кВт 0,65 0,91

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,50 
SEER 6,98 7,05 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 125 174 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,00 
SCOP/A 4,88 4,76 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 717 882 

Опалення 
приміщень 
(холодний клімат)

Клас енергоефективності
Продуктивність Pdesignh кВт 3,65 4,38 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.960 2.414 
SCOP/C 3,91 3,81 

Номінальна 
ефективність

EER 4,38 3,75 
COP 4,90 4,39 
Річне споживання енергії кВтг 285 467 
Директива про енергетичне маркування Охолодження/Опалення A/A

Внутрішній блок ATXTP 25M 35M
Розміри Блок ВхШхГ мм 286x770x225
Маса Блок кг 9,00
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 3,9/5,5/8,3/11,5

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,5/5,6/8,7/11,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58
Опалення дБA 58

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/43
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 21/26/43

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC480A53

Зовнішній блок ARXTP 25R 35R
Розміри Блок ВхШхГ мм 551x763x312
Маса Блок кг 38
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0
Опалення Ном. дБA 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48
Опалення Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -25~18

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,1/0,75

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,50 
Довжина труб Зовн.- Внутр. Макс. м 20 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Номінальна нагрівальна здатність ґрунтується на таких умовах: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Номінальні 
значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т., еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м. | Робочий діапазон 
див. на окремому кресленні | Дані електричної системи див. на окремому кресленні | Охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т., 19,0°C в.т.; температура зовнішнього повітря 35°C с.т., 24°C в.т.; еквівалентна довжина труб: 5 м | 
Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т.; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м (горизонтальн.)| Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Настінний блок Siesta, що забезпечує високу 
ефективність і комфорт при температурах аж до -25°C
 › Гарантована теплопродуктивність при низьких температурах 
зовнішнього повітря до -25°C

 › Компактні розміри блока роблять його ідеальним для проектів 
реконструкції, особливо для встановлення над дверима

 › Значення сезонної ефективності: для усього асортименту до A++ 
у режимі охолодження й опалення

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, 
через локальну мережу або інтернет

 › Голосове управління через Amazon Alexa або Google Assistant 
основними функціями, такими як налаштування температури, 
режим роботи, швидкість обертання вентилятора тощо

 › Сучасний компактний дизайн настінної системи
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому 
простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної 
та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для 
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень

ATXTP-M + ARXTP-R

BRP069B41

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATXTP-M.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXTP-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Оптимізоване опалення

 

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FTXZ-N C/FTXA-AW/
BS/BT/BB FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-N FTXF-D FTXF-E FTXC-D FDXM-F9 C/FVXM-A9 ATXM-R ATXP-N ATXF-A ATXF-E ATXC-D FTXTA-AW FTXTM-R FTXTP-M ATXTP-M FVXM-A

Си
ст

ем
а 

он
ла

йн
-

ко
нт

ро
лю Програма Onecta

WIFI-адаптер для смартфона BRP069B42 У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B45 BRP069C47 BRP069B45 BRP069A81 У стандартній 

комплектації
У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B45 BRP069C47 BRP069B45 У стандартній 

комплектації
У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B41 У стандартній 

комплектації

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 к

ер
ув

ан
н

я BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Дротовий пульт дистанційного керування преміум-класу з повнотекстовим інтерфейсом та заднім підсвічуванням ••
BRC073A1 (9)
Дротовий пульт дистанційного керування (потрібен кабель для дротового пульта дистанційного керування) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Спрощений пульт ДК (з кнопкою вибору режиму роботи)  ••
BRC3E52C
Пульт дистанційного керування для готелів ••
BRC4C65
Інфрачервоний пульт дистанційного керування ••  (10)

BRCW901A03
Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (3 м) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (8 м) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

С
и

ст
ем

и
 ц

ен
тр

ал
із

о
ва

н
о

го
 

ке
р

ув
ан

н
я

DCC601A51
Централізований контролер з хмарним підключенням за 
допомогою адаптера KRP928*

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51**
Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51**
Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Централізований пульт дистанційного керування в житловому приміщенні ••
DST301BA51**
Програмований таймер •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A51**
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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EKMBDXA**
Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)**
Міжмережний інтерфейс Modbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)**
Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

А
д

ап
те

р
и

BRP7A54 (7)(8)
Плата адаптера для зв'язаної роботи (ключ-карта тощо) ••
KRP1B56
Адаптер для електропроводки ••
KRP413AB1S**
Дротовий адаптер c нормально розімкнутим контактом/нормально 
розімкнутим імпульсним контактом (таймер та інші пристрої купуються на місці)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Адаптер для зовнішнього ВВІМКН./ВИМКН. та спостереження за 
стороннім електрообладнанням

••

KRP2A53
Адаптер для підключення стороннього електрообладнання ••
Корпус для монтажу плат адаптера  
(якщо в комутаторі немає місця) KRP1BA101

KRP980B1
Інтерфейсний адаптер для дротового пульта ДК  ••  * ••  * ••  * ••  * ••  *

KRP928BB2S**
Інтерфейсний адаптер для DIII-net •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Декілька мешканців ••
KRCS01-4
Зовнішній дротовий датчик температури •• •• ••
KJB212AA/KJB311A
Розподільна коробка з клемою заземлення (2/3 блоки) ••

Ф
іл

ьт
р

и

KAF970A46
Титано-апатитовий безкаркасний дезодоруючий фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KAF057A41
Срібний фільтр часток (фільтр з іонами срібла) з каркасом •• •• •• •• ••
KAF046A41
Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря ••
KAF968A42
Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря ••
KEK26-1A
Шумовий фільтр (тільки для використання з електромагнітними пристроями) ••
BAE20A62/102
Фільтр з функцією автоматичного очищення (маленький/великий) ••

Ін
ш

е 

Захист від несанкціонованого доступу до пульта ДК KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

Багатожильний кабель для підключення конектора S21 EKRS21 EKRS21 EKRS21 EKRP069A41** EKRP069A41** EKRS21 EKRS21 EKRP069A41** EKRP069A41** EKRS21 EKRS21
KDT25N32/50/63
Ізоляційний комплект для високої вологості ••

Опції — Спліт-системи

(1) Може використовуватися тільки в поєднанні з KRP980A1

(2) Монтажний комплект WLAN включає плату інтерфейсного адаптера

(3)  BRC1E53A: підтримувані мови: англійська, німецька, французька, італійська, іспанська, 

голландська, грецька, російська, турецька, португальська, польська

(4)  BRC1E53B: підтримувані мови: англійська, німецька, чеська, угорська, румунська, 

словенська, болгарська, словацька, сербська, албанська

(5)  BRC1E53C: підтримувані мови

(6)  Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Лічильник часу — це зовнішній 

компонент, і не повинен встановлюватися всередині обладнання. 

(7)  Необхідний корпус для монтажу плати адаптера. Потрібна установлювальна пластина 

KRP4A96, можлива установка максимум 2 плат-опцій.

(8)  Тільки у поєднанні зі спрощеним пультом дистанційного керування BRC2E52C чи BRC3E52C. 

(9)  Проводовий адаптер, який поставляє компанія Daikin. Годинник та інші пристрої: слід придбати на місці. 

(10)  У стандартну комплектацію цього внутрішнього блока не входить пульт дистанційного 

керування. Дротовий або ІЧ пульт дистанційного керування замовляється окремо.

(11)  Стандартний комплект поставки блока.

*  Ця опція включає конектор S21. 

EKRP067A41 є лише S21. Плата. 

KRP980B1 є конектором S21, що складається з плати й корпусу адаптера, проте для установки 

в блок пластмасовий корпус адаптера не потрібний.

**  Для цього внутрішнього блока потрібен один джгут дротів-перехідників (EKRS21 або EKRP069A41) 

для підключення поточної опції, у якій використовується конектор S21. Бездротова локальна 

мережа не може працювати з опцією в порядку стандартної функції блока. Якщо користувачу 

потрібно використовувати опцію, слід увімкнути функцію бездротової локальної мережі.
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Оптимізоване опалення

 

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FTXZ-N C/FTXA-AW/
BS/BT/BB FTXJ-AW/S/B C/FTXM-R FTXP-N FTXF-D FTXF-E FTXC-D FDXM-F9 C/FVXM-A9 ATXM-R ATXP-N ATXF-A ATXF-E ATXC-D FTXTA-AW FTXTM-R FTXTP-M ATXTP-M FVXM-A

Си
ст

ем
а 

он
ла

йн
-

ко
нт

ро
лю Програма Onecta

WIFI-адаптер для смартфона BRP069B42 У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B45 BRP069C47 BRP069B45 BRP069A81 У стандартній 

комплектації
У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B45 BRP069C47 BRP069B45 У стандартній 

комплектації
У стандартній 
комплектації

У стандартній 
комплектації BRP069B41 У стандартній 

комплектації
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н

я BRC1E53A/B/C (3)(4)(5) / BRC1H51(9)W/S/K / BRC1H81W/S
Дротовий пульт дистанційного керування преміум-класу з повнотекстовим інтерфейсом та заднім підсвічуванням ••
BRC073A1 (9)
Дротовий пульт дистанційного керування (потрібен кабель для дротового пульта дистанційного керування) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRC2E52C
Спрощений пульт ДК (з кнопкою вибору режиму роботи)  ••
BRC3E52C
Пульт дистанційного керування для готелів ••
BRC4C65
Інфрачервоний пульт дистанційного керування ••  (10)

BRCW901A03
Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (3 м) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
BRCW901A08
Подовжувальний кабель для дротового пульта дистанційного керування (8 м) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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DCC601A51
Централізований контролер з хмарним підключенням за 
допомогою адаптера KRP928*

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302CA51**
Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS301BA51**
Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCS303A51
Централізований пульт дистанційного керування в житловому приміщенні ••
DST301BA51**
Програмований таймер •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DCM601A51**
Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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EKMBDXA**
Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
RTD-RA (9)**
Міжмережний інтерфейс Modbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KLIC-DD (9)**
Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

А
д

ап
те

р
и

BRP7A54 (7)(8)
Плата адаптера для зв'язаної роботи (ключ-карта тощо) ••
KRP1B56
Адаптер для електропроводки ••
KRP413AB1S**
Дротовий адаптер c нормально розімкнутим контактом/нормально 
розімкнутим імпульсним контактом (таймер та інші пристрої купуються на місці)

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KRP4A54
Адаптер для зовнішнього ВВІМКН./ВИМКН. та спостереження за 
стороннім електрообладнанням

••

KRP2A53
Адаптер для підключення стороннього електрообладнання ••
Корпус для монтажу плат адаптера  
(якщо в комутаторі немає місця) KRP1BA101

KRP980B1
Інтерфейсний адаптер для дротового пульта ДК  ••  * ••  * ••  * ••  * ••  *

KRP928BB2S**
Інтерфейсний адаптер для DIII-net •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
DTA114A61
Декілька мешканців ••
KRCS01-4
Зовнішній дротовий датчик температури •• •• ••
KJB212AA/KJB311A
Розподільна коробка з клемою заземлення (2/3 блоки) ••

Ф
іл

ьт
р

и

KAF970A46
Титано-апатитовий безкаркасний дезодоруючий фільтр •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
KAF057A41
Срібний фільтр часток (фільтр з іонами срібла) з каркасом •• •• •• •• ••
KAF046A41
Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря ••
KAF968A42
Стільниковий фільтр з рамкою, що дезодорує та очищає повітря ••
KEK26-1A
Шумовий фільтр (тільки для використання з електромагнітними пристроями) ••
BAE20A62/102
Фільтр з функцією автоматичного очищення (маленький/великий) ••

Ін
ш

е 

Захист від несанкціонованого доступу до пульта ДК KKF936A4 KKF910AA4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4 KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4

Багатожильний кабель для підключення конектора S21 EKRS21 EKRS21 EKRS21 EKRP069A41** EKRP069A41** EKRS21 EKRS21 EKRP069A41** EKRP069A41** EKRS21 EKRS21
KDT25N32/50/63
Ізоляційний комплект для високої вологості ••
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 2,00 - 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 2,70 - 1,00 2,70 3,70 0,26 0,75 1,24 1,43 4,11 6,78 79 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 3,40 - 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 3,80 - 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 A+++ 8,66 3,00 122 A++ 4,62 3,00 908 2,41 0,59
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 A+++ 8,60 3,50 143 A++ 4,61 3,20 972 2,53 0,67
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,60 3,20 972 2,54 0,66
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,12 1,31 5,29 5,92 79 A++ 8,26 4,00 170 A++ 4,63 3,20 968 2,57 0,63
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 2,10 2,10 1,20 4,20 4,60 0,22 0,98 1,08 1,21 5,41 5,93 79 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,64 3,20 966 2,55 0,65
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 1,87 2,33 1,20 4,20 4,70 0,22 0,97 1,09 1,21 5,36 6,00 79 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,60 3,20 973 2,56 0,64
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 1,53 2,67 1,20 4,20 4,80 0,22 0,95 1,09 1,21 5,25 6,00 79 A++ 8,19 4,00 171 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 2,10 2,10 1,20 4,20 4,70 0,22 0,96 1,08 1,21 5,29 5,92 79 A++ 8,36 4,00 168 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 1,75 2,45 1,20 4,20 4,80 0,22 0,94 1,08 1,21 5,19 5,94 79 A++ 8,11 4,00 173 A++ 4,61 3,20 971 2,59 0,61

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2MXM40A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - 1,30 1,50 2,00 0,33 0,31 0,40 1,78 1,70 2,17 2,00 - 1,00 2,00 3,30 0,26 0,68 1,04 1,43 3,66 5,69 79 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 2,70 - 1,00 2,70 3,70 0,26 0,75 1,24 1,43 4,11 6,78 79 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 3,40 - 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,48 1,43 5,59 8,09 79 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 3,80 - 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,71 1,43 7,02 9,40 79 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 3,00 3,60 0,31 0,60 0,73 1,67 3,33 4,00 1,75 1,75 1,20 3,50 4,30 0,24 0,80 0,99 1,31 4,43 5,45 79 A+++ 8,66 3,00 122 A++ 4,62 3,00 908 2,41 0,59
1,5+2,0 1,50 2,00 1,50 3,50 4,00 0,31 0,79 0,91 1,67 4,35 4,98 1,63 2,17 1,20 3,80 4,50 0,24 0,88 1,04 1,31 4,85 5,75 79 A+++ 8,60 3,50 143 A++ 4,61 3,20 972 2,53 0,67
1,5+2,5 1,50 2,50 1,50 4,00 4,20 0,31 0,98 1,03 1,67 5,37 5,64 1,58 2,63 1,20 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,60 3,20 972 2,54 0,66
1,5+3,5 1,20 2,80 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,30 5,83 1,26 2,94 1,20 4,20 4,70 0,24 0,96 1,12 1,31 5,29 5,92 79 A++ 8,26 4,00 170 A++ 4,63 3,20 968 2,57 0,63
2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,31 0,97 1,02 1,67 5,34 5,61 2,10 2,10 1,20 4,20 4,60 0,22 0,98 1,08 1,21 5,41 5,93 79 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,64 3,20 966 2,55 0,65
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,31 0,96 1,04 1,67 5,30 5,70 1,87 2,33 1,20 4,20 4,70 0,22 0,97 1,09 1,21 5,36 6,00 79 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,60 3,20 973 2,56 0,64
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,31 0,95 1,08 1,67 5,25 5,91 1,53 2,67 1,20 4,20 4,80 0,22 0,95 1,09 1,21 5,25 6,00 79 A++ 8,19 4,00 171 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,31 0,96 1,06 1,67 5,27 5,80 2,10 2,10 1,20 4,20 4,70 0,22 0,96 1,08 1,21 5,29 5,92 79 A++ 8,36 4,00 168 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,31 0,94 1,09 1,67 5,20 5,98 1,75 2,45 1,20 4,20 4,80 0,22 0,94 1,08 1,21 5,19 5,94 79 A++ 8,11 4,00 173 A++ 4,61 3,20 971 2,59 0,61

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2MXM50A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - 1,40 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 2,30 - 1,10 2,30 3,30 0,29 0,78 0,95 1,44 3,82 4,66 89 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,40 2,00 2,90 0,31 0,47 0,77 1,53 2,25 3,76 3,00 - 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,13 1,33 3,99 5,52 89 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 3,40 - 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,34 1,23 4,81 6,54 89 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,40 3,50 4,10 0,31 1,09 1,46 1,53 5,32 7,13 4,20 - 1,10 4,20 4,80 0,25 1,30 1,60 1,23 6,36 7,80 89 - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,40 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 4,60 - 1,10 4,60 5,00 0,23 1,49 1,81 1,12 7,27 8,85 89 - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - 1,60 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 5,50 - 1,20 5,50 5,60 0,23 1,35 1,51 1,12 6,56 9,01 89 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,60 3,00 4,20 0,33 0,62 0,87 1,64 3,03 4,25 1,80 1,80 1,20 3,60 5,00 0,23 0,79 1,09 1,12 3,84 5,34 89 A+++ 8,80 3,00 120 A++ 4,79 3,30 965 2,82 0,48
1,5+2,0 1,50 2,00 1,60 3,50 4,20 0,33 0,76 0,91 1,64 3,71 4,46 1,67 2,23 1,20 3,90 5,00 0,23 0,90 1,16 1,12 4,40 5,65 89 A+++ 8,74 3,50 141 A++ 4,66 3,80 1.140 3,13 0,67
1,5+2,5 1,50 2,50 1,60 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 1,69 2,81 1,20 4,50 5,19 0,23 1,10 1,27 1,12 5,39 6,22 89 A+++ 8,64 4,00 162 A++ 4,64 3,80 1.146 3,15 0,65
1,5+3,5 1,50 3,50 1,60 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,61 4,00 1.214 3,27 0,73
1,5+4,2 1,32 3,68 1,60 5,00 5,40 0,33 1,23 1,54 1,64 6,04 6,53 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89 A+++ 8,55 5,00 205 A++ 4,62 4,10 1.241 3,34 0,76
1,5+5,0 1,15 3,85 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,68 1,64 5,99 6,59 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,63 4,20 1.269 3,50 0,70
2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,33 0,94 1,28 1,64 4,60 5,75 2,35 2,35 1,20 4,70 5,70 0,23 1,15 1,40 1,12 5,61 6,82 89 A+++ 8,71 4,00 161 A++ 4,61 4,00 1.214 3,27 0,73
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,33 1,07 1,31 1,64 5,23 5,93 2,27 2,83 1,20 5,10 5,80 0,23 1,24 1,42 1,12 6,08 6,92 89 A+++ 8,67 4,50 182 A++ 4,61 4,10 1.244 3,33 0,77
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,33 1,24 1,49 1,64 6,05 6,54 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89 A+++ 8,54 5,00 205 A++ 4,61 4,20 1.275 3,40 0,80
2,0+4,2 1,61 3,39 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,51 1,64 6,01 6,62 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89 A+++ 8,54 5,00 205 A++ 4,63 4,20 1.268 3,40 0,80
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,44 1,64 5,95 6,55 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,68 4,20 1.255 3,51 0,69
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,33 1,25 1,42 1,64 6,10 6,47 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89 A+++ 8,53 5,00 205 A++ 4,61 4,20 1.275 3,40 0,80
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,33 1,23 1,43 1,64 6,02 6,51 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89 A+++ 8,56 5,00 205 A++ 4,62 4,20 1.272 3,41 0,79
2,5+4,2 1,87 3,13 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,45 1,64 5,98 6,58 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,51 1,23 6,79 7,40 89 A+++ 8,58 5,00 204 A++ 4,65 4,20 1.265 3,42 0,78
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,38 1,64 5,92 6,52 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,71 4,20 1.249 3,53 0,67
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,33 1,22 1,42 1,64 5,95 6,43 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89 A+++ 8,57 5,00 205 A++ 4,66 4,20 1.262 3,42 0,78
3,5+4,2 2,27 2,73 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,40 1,64 5,90 6,49 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,55 1,23 6,84 7,58 89 A+++ 8,60 5,00 204 A++ 4,67 4,20 1.258 3,43 0,77
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,34 1,64 5,85 6,44 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,63 1,23 6,95 7,95 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,75 4,20 1.238 3,54 0,66
4,2+4,2 2,50 2,50 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,38 1,64 5,88 6,47 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 A+++ 8,56 5,00 205 A++ 4,70 4,20 1.251 3,44 0,76

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2MXM50A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - 1,40 1,50 2,20 0,31 0,32 0,52 1,53 1,55 2,53 2,30 - 1,10 2,30 3,30 0,29 0,78 0,95 1,44 3,82 4,66 89 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,40 2,00 2,90 0,31 0,47 0,77 1,53 2,25 3,76 3,00 - 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,13 1,33 3,99 5,52 89 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 3,40 - 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,34 1,23 4,81 6,54 89 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,40 3,50 4,10 0,31 1,09 1,46 1,53 5,32 7,13 4,20 - 1,10 4,20 4,80 0,25 1,30 1,60 1,23 6,36 7,80 89 - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,40 4,20 4,70 0,31 1,59 1,75 1,53 7,73 8,57 4,60 - 1,10 4,60 5,00 0,23 1,49 1,81 1,12 7,27 8,85 89 - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - 1,60 5,00 5,30 0,33 1,30 1,44 1,64 6,33 7,01 5,50 - 1,20 5,50 5,60 0,23 1,35 1,51 1,12 6,56 9,01 89 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,60 3,00 4,20 0,33 0,62 0,87 1,64 3,03 4,25 1,80 1,80 1,20 3,60 5,00 0,23 0,79 1,09 1,12 3,84 5,34 89 A+++ 8,80 3,00 120 A++ 4,79 3,30 965 2,82 0,48
1,5+2,0 1,50 2,00 1,60 3,50 4,20 0,33 0,76 0,91 1,64 3,71 4,46 1,67 2,23 1,20 3,90 5,00 0,23 0,90 1,16 1,12 4,40 5,65 89 A+++ 8,74 3,50 141 A++ 4,66 3,80 1.140 3,13 0,67
1,5+2,5 1,50 2,50 1,60 4,00 4,20 0,33 0,94 0,99 1,64 4,60 4,83 1,69 2,81 1,20 4,50 5,19 0,23 1,10 1,27 1,12 5,39 6,22 89 A+++ 8,64 4,00 162 A++ 4,64 3,80 1.146 3,15 0,65
1,5+3,5 1,50 3,50 1,60 5,00 5,00 0,33 1,25 1,25 1,64 6,10 6,10 1,56 3,64 1,20 5,20 5,70 0,25 1,28 1,40 1,23 6,25 6,86 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,61 4,00 1.214 3,27 0,73
1,5+4,2 1,32 3,68 1,60 5,00 5,40 0,33 1,23 1,54 1,64 6,04 6,53 1,47 4,13 1,20 5,60 5,96 0,25 1,37 1,46 1,23 6,71 7,15 89 A+++ 8,55 5,00 205 A++ 4,62 4,10 1.241 3,34 0,76
1,5+5,0 1,15 3,85 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,68 1,64 5,99 6,59 1,29 4,31 1,20 5,60 6,16 0,25 1,37 1,50 1,23 6,68 7,35 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,63 4,20 1.269 3,50 0,70
2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,33 0,94 1,28 1,64 4,60 5,75 2,35 2,35 1,20 4,70 5,70 0,23 1,15 1,40 1,12 5,61 6,82 89 A+++ 8,71 4,00 161 A++ 4,61 4,00 1.214 3,27 0,73
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,33 1,07 1,31 1,64 5,23 5,93 2,27 2,83 1,20 5,10 5,80 0,23 1,24 1,42 1,12 6,08 6,92 89 A+++ 8,67 4,50 182 A++ 4,61 4,10 1.244 3,33 0,77
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,33 1,24 1,49 1,64 6,05 6,54 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,25 1,36 1,43 1,23 6,65 7,01 89 A+++ 8,54 5,00 205 A++ 4,61 4,20 1.275 3,40 0,80
2,0+4,2 1,61 3,39 1,80 5,00 5,50 0,33 1,23 1,51 1,64 6,01 6,62 1,81 3,79 1,20 5,60 6,00 0,25 1,36 1,46 1,23 6,63 7,11 89 A+++ 8,54 5,00 205 A++ 4,63 4,20 1.268 3,40 0,80
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,44 1,64 5,95 6,55 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,25 1,35 1,50 1,23 6,60 7,31 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,68 4,20 1.255 3,51 0,69
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,33 1,25 1,42 1,64 6,10 6,47 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,23 1,37 1,42 1,12 6,71 6,95 89 A+++ 8,53 5,00 205 A++ 4,61 4,20 1.275 3,40 0,80
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,33 1,23 1,43 1,64 6,02 6,51 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,25 1,38 1,48 1,23 6,76 7,25 89 A+++ 8,56 5,00 205 A++ 4,62 4,20 1.272 3,41 0,79
2,5+4,2 1,87 3,13 1,80 5,00 5,50 0,33 1,22 1,45 1,64 5,98 6,58 2,09 3,51 1,20 5,60 6,10 0,25 1,39 1,51 1,23 6,79 7,40 89 A+++ 8,58 5,00 204 A++ 4,65 4,20 1.265 3,42 0,78
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,38 1,64 5,92 6,52 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,71 4,20 1.249 3,53 0,67
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,33 1,22 1,42 1,64 5,95 6,43 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,25 1,40 1,52 1,23 6,83 7,44 89 A+++ 8,57 5,00 205 A++ 4,66 4,20 1.262 3,42 0,78
3,5+4,2 2,27 2,73 1,80 5,00 5,50 0,33 1,21 1,40 1,64 5,90 6,49 2,55 3,05 1,30 5,60 6,20 0,25 1,40 1,55 1,23 6,84 7,58 89 A+++ 8,60 5,00 204 A++ 4,67 4,20 1.258 3,43 0,77
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,34 1,64 5,85 6,44 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,25 1,42 1,63 1,23 6,95 7,95 89 A+++ 8,52 5,00 206 A++ 4,75 4,20 1.238 3,54 0,66
4,2+4,2 2,50 2,50 1,80 5,00 5,50 0,33 1,20 1,38 1,64 5,88 6,47 2,80 2,80 1,30 5,60 6,30 0,25 1,41 1,58 1,23 6,88 7,74 89 A+++ 8,56 5,00 205 A++ 4,70 4,20 1.251 3,44 0,76

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2MXM68A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - 1,20 2,70 4,08 0,34 0,72 1,22 1,55 3,35 5,59 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,65 2,00 3,00 0,41 0,43 0,67 1,89 2,08 3,08 3,00 - 1,19 3,00 4,09 0,34 0,81 1,28 1,57 3,70 5,64 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - 1,22 3,40 4,30 0,35 1,02 1,37 1,61 4,72 6,08 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - 1,33 4,30 4,90 0,37 1,41 1,75 1,67 6,50 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 4,90 - 1,44 4,90 5,70 0,40 1,58 2,04 1,82 7,25 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 5,90 - 1,66 5,90 6,90 0,39 1,92 2,59 1,78 8,78 8,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,39 2,64 1,69 10,94 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,83 1,83 1,33 3,65 7,38 0,29 0,82 1,83 1,31 3,75 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,76 2,34 1,39 4,10 7,76 0,30 0,94 1,99 1,37 4,31 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,76 2,94 1,65 4,70 7,95 0,36 1,10 2,06 1,63 5,04 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,77 4,13 1,80 5,90 8,50 0,37 1,45 2,35 1,68 6,61 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,79 5,01 1,80 6,80 8,85 0,37 1,72 2,57 1,68 7,88 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,80 6,00 2,18 7,80 10,38 0,45 2,03 2,91 2,06 9,27 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 9,47 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,36 2,94 1,65 5,30 8,12 0,36 1,17 2,32 1,63 5,34 9,81 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,36 4,14 1,80 6,50 8,67 0,37 1,52 2,43 1,68 6,94 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,39 5,01 1,80 7,40 9,03 0,37 1,83 2,66 1,68 8,38 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,37 5,93 2,18 8,30 10,56 0,45 2,18 3,00 2,06 9,98 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 2,95 2,95 1,65 5,90 8,49 0,36 1,33 2,36 1,63 6,08 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 2,96 4,14 1,89 7,10 9,03 0,38 1,72 2,66 1,72 7,86 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 2,99 5,01 1,89 8,00 9,29 0,38 2,03 2,82 1,72 9,31 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,15 4,15 2,17 8,30 9,38 0,42 2,18 2,86 1,94 9,98 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0

4,2+4,2* 3,40 3,40 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0* 3,10 3,70 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0* 2,80 4,00 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2MXM68A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - 1,20 2,70 4,08 0,34 0,72 1,22 1,55 3,35 5,59 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - 1,65 2,00 3,00 0,41 0,43 0,67 1,89 2,08 3,08 3,00 - 1,19 3,00 4,09 0,34 0,81 1,28 1,57 3,70 5,64 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - 1,22 3,40 4,30 0,35 1,02 1,37 1,61 4,72 6,08 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - 1,33 4,30 4,90 0,37 1,41 1,75 1,67 6,50 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 4,90 - 1,44 4,90 5,70 0,40 1,58 2,04 1,82 7,25 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 5,90 - 1,66 5,90 6,90 0,39 1,92 2,59 1,78 8,78 8,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,39 2,64 1,69 10,94 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,83 1,83 1,33 3,65 7,38 0,29 0,82 1,83 1,31 3,75 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,76 2,34 1,39 4,10 7,76 0,30 0,94 1,99 1,37 4,31 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,76 2,94 1,65 4,70 7,95 0,36 1,10 2,06 1,63 5,04 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,77 4,13 1,80 5,90 8,50 0,37 1,45 2,35 1,68 6,61 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,79 5,01 1,80 6,80 8,85 0,37 1,72 2,57 1,68 7,88 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,80 6,00 2,18 7,80 10,38 0,45 2,03 2,91 2,06 9,27 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 9,47 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,36 2,94 1,65 5,30 8,12 0,36 1,17 2,32 1,63 5,34 9,81 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,36 4,14 1,80 6,50 8,67 0,37 1,52 2,43 1,68 6,94 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,39 5,01 1,80 7,40 9,03 0,37 1,83 2,66 1,68 8,38 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,37 5,93 2,18 8,30 10,56 0,45 2,18 3,00 2,06 9,98 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 2,95 2,95 1,65 5,90 8,49 0,36 1,33 2,36 1,63 6,08 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 2,96 4,14 1,89 7,10 9,03 0,38 1,72 2,66 1,72 7,86 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 2,99 5,01 1,89 8,00 9,29 0,38 2,03 2,82 1,72 9,31 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,15 4,15 2,17 8,30 9,38 0,42 2,18 2,86 1,94 9,98 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0

4,2+4,2* 3,40 3,40 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0* 3,10 3,70 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0* 2,80 4,00 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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3MXM40A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - - 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,20 2,30 - - 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,40 2,70 - - 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,90 3,40 - - 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,70 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93 A+++ 8,64 3,00 122 A++ 4,60 3,60 1.096 3,1 0,50
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 1,63 2,17 - 1,20 3,80 5,00 0,32 0,73 1,28 1,49 3,41 5,96 93 A+++ 8,59 3,50 143 A++ 4,62 3,60 1.091 3,1 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,10 1,63 4,11 5,33 1,61 2,69 - 1,20 4,30 5,00 0,32 0,92 1,26 1,49 4,32 5,96 93 A+++ 8,51 4,00 164 A+ 4,39 4,20 1.338 3,5 0,70
1,5+3,5 1,20 2,80 - 1,60 4,00 4,40 0,34 0,85 1,13 1,63 4,07 5,41 1,38 3,22 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,22 1,49 4,59 5,96 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,28 4,80 1.570 4,0 0,80
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93 A+++ 8,52 4,00 165 A+ 4,24 4,80 1.582 3,9 0,90
2,0+2,5 1,78 2,22 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,07 1,63 3,97 5,22 2,04 2,56 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,23 1,49 4,59 5,85 93 A+++ 8,52 4,00 165 A+ 4,27 4,80 1.572 3,9 0,90
2,0+3,5 1,45 2,55 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,03 1,63 3,97 5,22 1,67 2,93 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,19 1,49 4,54 5,85 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,30 4,80 1.560 4,0 0,80
2,5+2,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,05 1,63 3,97 5,22 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,21 1,49 4,49 5,85 93 A+++ 8,51 4,00 165 A+ 4,34 4,80 1.548 3,9 0,90
2,5+3,5 1,67 2,33 - 1,60 4,00 4,60 0,34 0,82 1,03 1,63 3,92 4,93 1,92 2,68 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,17 1,49 4,45 5,85 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,37 4,80 1.537 4,0 0,80
3,5+3,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,60 0,34 0,82 1,01 1,63 3,92 4,84 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,15 1,49 4,40 5,75 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,38 5,00 1.598 4,1 0,90

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,65 5,00 1.505 4,1 0,90
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,96 1,74 3,68 4,68 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,01 1,49 4,17 4,72 93 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,63 5,00 1.511 4,1 0,90
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,94 1,74 3,68 4,68 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 0,99 1,49 4,17 4,63 93 A+++ 8,54 4,00 164 A++ 4,61 5,00 1.517 4,1 0,90
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,90 1,74 3,64 4,68 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,97 1,49 4,12 4,53 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,61 5,00 1.518 4,1 0,90
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,92 1,74 3,68 4,68 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,95 1,49 4,12 4,44 93 A+++ 8,53 4,00 164 A++ 4,60 5,00 1.520 4,1 0,90
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,91 1,74 3,64 4,68 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,93 1,49 4,07 4,35 93 A+++ 8,54 4,00 164 A++ 4,60 5,00 1.521 4,1 0,90
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,89 1,74 3,64 4,68 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,91 1,49 4,07 4,25 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.515 4,1 0,90
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,87 1,74 3,64 4,68 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,87 1,49 4,12 4,07 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.513 4,1 0,90
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,85 1,74 3,64 4,68 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,89 1,49 4,07 4,16 93 A+++ 8,52 4,00 214 A++ 4,60 5,00 1.521 4,1 0,90
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,83 1,74 3,64 4,68 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,86 1,49 4,07 4,02 93 A+++ 8,51 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.515 4,1 0,90
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,81 1,74 3,59 4,68 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 0,84 1,49 4,03 3,93 93 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,63 5,00 1.512 4,1 0,90

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані



 351

3MXM40A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

1,5 1,50 - - 1,40 1,50 2,20 0,32 0,35 0,46 1,52 1,63 2,20 2,30 - - 1,10 2,30 3,30 0,30 0,60 0,82 1,38 2,77 3,83 93 - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,40 2,00 2,90 0,32 0,48 0,71 1,52 2,28 3,40 2,70 - - 1,10 2,70 3,70 0,30 0,76 1,23 1,38 3,51 5,75 93 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,40 2,50 3,10 0,32 0,64 0,82 1,52 3,05 3,90 3,40 - - 1,10 3,40 4,10 0,30 1,01 1,28 1,38 4,68 5,96 93 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,40 3,50 4,10 0,32 0,98 1,19 1,52 4,68 5,70 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,71 1,38 6,60 7,98 93 - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,60 3,00 4,20 0,34 0,59 1,14 1,63 2,82 5,44 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,00 0,32 0,69 1,30 1,49 3,23 6,07 93 A+++ 8,64 3,00 122 A++ 4,60 3,60 1.096 3,1 0,50
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,60 3,50 4,20 0,34 0,71 1,12 1,63 3,40 5,33 1,63 2,17 - 1,20 3,80 5,00 0,32 0,73 1,28 1,49 3,41 5,96 93 A+++ 8,59 3,50 143 A++ 4,62 3,60 1.091 3,1 0,50
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,60 4,00 4,20 0,34 0,86 1,10 1,63 4,11 5,33 1,61 2,69 - 1,20 4,30 5,00 0,32 0,92 1,26 1,49 4,32 5,96 93 A+++ 8,51 4,00 164 A+ 4,39 4,20 1.338 3,5 0,70
1,5+3,5 1,20 2,80 - 1,60 4,00 4,40 0,34 0,85 1,13 1,63 4,07 5,41 1,38 3,22 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,22 1,49 4,59 5,96 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,28 4,80 1.570 4,0 0,80
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,84 1,09 1,63 4,02 5,22 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,25 1,49 4,54 5,85 93 A+++ 8,52 4,00 165 A+ 4,24 4,80 1.582 3,9 0,90
2,0+2,5 1,78 2,22 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,07 1,63 3,97 5,22 2,04 2,56 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,98 1,23 1,49 4,59 5,85 93 A+++ 8,52 4,00 165 A+ 4,27 4,80 1.572 3,9 0,90
2,0+3,5 1,45 2,55 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,03 1,63 3,97 5,22 1,67 2,93 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,97 1,19 1,49 4,54 5,85 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,30 4,80 1.560 4,0 0,80
2,5+2,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,50 0,34 0,83 1,05 1,63 3,97 5,22 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,96 1,21 1,49 4,49 5,85 93 A+++ 8,51 4,00 165 A+ 4,34 4,80 1.548 3,9 0,90
2,5+3,5 1,67 2,33 - 1,60 4,00 4,60 0,34 0,82 1,03 1,63 3,92 4,93 1,92 2,68 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,95 1,17 1,49 4,45 5,85 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,37 4,80 1.537 4,0 0,80
3,5+3,5 2,00 2,00 - 1,60 4,00 4,60 0,34 0,82 1,01 1,63 3,92 4,84 2,30 2,30 - 1,20 4,60 5,00 0,32 0,94 1,15 1,49 4,40 5,75 93 A+++ 8,50 4,00 165 A+ 4,38 5,00 1.598 4,1 0,90

1,5+1,5+1,5 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,78 0,98 1,74 3,73 4,68 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,02 1,49 4,17 4,79 93 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,65 5,00 1.505 4,1 0,90
1,5+1,5+2,0 1,20 1,20 1,60 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,96 1,74 3,68 4,68 1,38 1,38 1,84 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 1,01 1,49 4,17 4,72 93 A+++ 8,55 4,00 164 A++ 4,63 5,00 1.511 4,1 0,90
1,5+1,5+2,5 1,09 1,09 1,82 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,94 1,74 3,68 4,68 1,25 1,25 2,09 1,30 4,60 5,10 0,32 0,89 0,99 1,49 4,17 4,63 93 A+++ 8,54 4,00 164 A++ 4,61 5,00 1.517 4,1 0,90
1,5+1,5+3,5 0,92 0,92 2,15 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,90 1,74 3,64 4,68 1,06 1,06 2,48 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,97 1,49 4,12 4,53 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,61 5,00 1.518 4,1 0,90
1,5+2,0+2,0 1,09 1,45 1,45 1,70 4,00 4,60 0,36 0,77 0,92 1,74 3,68 4,68 1,25 1,67 1,67 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,95 1,49 4,12 4,44 93 A+++ 8,53 4,00 164 A++ 4,60 5,00 1.520 4,1 0,90
1,5+2,0+2,5 1,00 1,33 1,67 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,91 1,74 3,64 4,68 1,15 1,53 1,92 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,93 1,49 4,07 4,35 93 A+++ 8,54 4,00 164 A++ 4,60 5,00 1.521 4,1 0,90
1,5+2,0+3,5 0,86 1,14 2,00 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,89 1,74 3,64 4,68 0,99 1,31 2,30 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,91 1,49 4,07 4,25 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.515 4,1 0,90
1,5+2,5+2,5 0,92 1,54 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,87 1,74 3,64 4,68 1,06 1,77 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,88 0,87 1,49 4,12 4,07 93 A+++ 8,53 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.513 4,1 0,90
2,0+2,0+2,0 1,33 1,33 1,33 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,85 1,74 3,64 4,68 1,53 1,53 1,53 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,89 1,49 4,07 4,16 93 A+++ 8,52 4,00 214 A++ 4,60 5,00 1.521 4,1 0,90
2,0+2,0+2,5 1,23 1,23 1,54 1,70 4,00 4,60 0,36 0,76 0,83 1,74 3,64 4,68 1,42 1,42 1,77 1,30 4,60 5,10 0,32 0,87 0,86 1,49 4,07 4,02 93 A+++ 8,51 4,00 165 A++ 4,62 5,00 1.515 4,1 0,90
2,0+2,5+2,5 1,14 1,43 1,43 1,70 4,00 4,60 0,36 0,75 0,81 1,74 3,59 4,68 1,31 1,64 1,64 1,30 4,60 5,10 0,32 0,86 0,84 1,49 4,03 3,93 93 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,63 5,00 1.512 4,1 0,90

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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3MXM52A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,50 - - 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 2,30 - - 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 3,00 - - 1,10 3,00 3,80 0,30 0,84 1,27 1,34 3,82 5,75 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 3,40 - - 1,10 3,40 4,20 0,30 1,01 1,36 1,34 4,54 6,16 96 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,74 1,34 6,39 7,88 96 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - 1,60 4,20 4,80 0,37 1,21 1,55 1,63 5,47 7,04 4,80 - - 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 5,80 - - 1,20 5,80 6,80 0,33 2,17 2,58 1,48 9,80 11,68 96 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 A+++ 8,54 3,00 123 A++ 4,60 3,60 1.095 3,10 A+++ 5,38 3,80 989 3,80
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 1,71 2,29 - 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 A+++ 8,51 3,50 144 A++ 4,65 3,60 1.084 3,10 A+++ 5,37 3,80 989 3,80
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 1,73 2,88 - 1,20 4,60 6,90 0,32 0,93 2,06 1,44 4,21 9,33 96 A++ 8,47 4,00 166 A+ 4,44 4,20 1.325 3,50 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+3,5 1,50 3,50 - 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 1,65 3,85 - 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 A+++ 8,51 5,00 206 A+ 4,30 4,80 1.562 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+4,2 1,37 3,83 - 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 1,58 4,42 - 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,34 4,80 1.546 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+5,0 1,20 4,00 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,10 2,28 1,68 4,99 10,31 1,57 5,23 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 A++ 8,48 5,20 215 A+ 4,47 4,80 1.501 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,80 4,00 5,10 0,37 0,85 1,91 1,68 3,85 8,66 2,38 2,38 - 1,20 4,75 7,00 0,32 1,11 2,26 1,44 5,03 10,24 96 A++ 8,45 4,00 166 A+ 4,27 4,80 1.573 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,5 2,00 2,50 - 1,80 4,50 5,30 0,37 0,95 1,89 1,68 4,31 8,56 2,31 2,89 - 1,20 5,20 7,00 0,32 1,21 2,25 1,44 5,47 10,19 96 A+++ 8,50 4,50 186 A+ 4,30 4,80 1.563 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+3,5 1,89 3,31 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,10 2,30 1,68 4,99 10,38 2,33 4,07 - 1,20 6,40 7,10 0,32 1,48 2,26 1,44 6,69 10,24 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,33 4,80 1.552 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+4,2 1,68 3,52 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,09 2,25 1,68 4,94 10,18 2,19 4,61 - 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 A+++ 8,52 5,20 214 A+ 4,36 4,80 1.541 4,00 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+5,0 1,49 3,71 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,09 2,19 1,68 4,94 9,89 1,94 4,86 - 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 A+++ 8,51 5,20 214 A+ 4,50 4,80 1.492 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,80 5,00 6,00 0,37 1,04 2,23 1,68 4,72 10,09 2,90 2,90 - 1,20 5,80 7,00 0,32 1,31 2,23 1,44 5,91 10,10 96 A+++ 8,59 5,00 204 A+ 4,38 4,80 1.533 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,5+3,5 2,17 3,03 - 1,80 5,20 6,10 0,37 1,09 2,21 1,68 4,94 10,00 2,83 3,97 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 A+++ 8,58 5,20 213 A+ 4,41 4,80 1.523 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,5+4,2 1,94 3,26 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,09 2,30 1,68 4,94 10,41 2,54 4,26 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 A+++ 8,56 5,20 213 A+ 4,45 4,80 1.508 4,00 A+++ 5,37 3,80 991 3,80
2,5+5,0 1,73 3,47 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,06 2,14 1,68 4,81 9,68 2,27 4,53 - 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,53 4,80 1.482 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
3,5+3,5 2,60 2,60 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,08 2,28 1,68 4,90 10,31 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 A+++ 8,57 5,20 213 A+ 4,40 5,00 1.590 4,10 A+++ 5,35 3,80 993 3,80
3,5+4,2 2,36 2,84 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,08 2,26 1,68 4,90 10,21 3,09 3,71 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 A+++ 8,55 5,20 213 A+ 4,43 5,00 1.579 4,10 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
3,5+5,0 2,14 3,06 - 1,80 5,20 6,60 0,37 1,06 2,19 1,68 4,81 9,89 2,80 4,00 - 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,52 5,00 1.548 4,20 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
4,2+4,2 2,60 2,60 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,07 2,24 1,68 4,85 10,11 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 A+++ 8,54 5,20 213 A+ 4,46 5,00 1.569 4,10 A+++ 5,36 3,80 993 3,80

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,40 0,37 0,90 2,18 1,65 4,08 9,86 1,83 1,83 1,83 1,30 5,50 8,00 0,32 1,13 2,12 1,44 5,13 9,60 96 A+++ 8,58 4,50 184 A++ 4,60 5,00 1.522 4,10 A+++ 5,45 3,80 976 3,80
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,80 4,80 6,40 0,37 1,02 2,16 1,65 4,61 9,78 1,83 1,83 2,44 1,30 6,10 8,00 0,32 1,26 2,10 1,44 5,69 9,51 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,61 5,00 1.518 4,10 A+++ 5,58 3,80 954 3,80
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 1,83 1,83 3,05 1,30 6,70 8,00 0,32 1,37 2,08 1,44 6,20 9,42 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,63 5,00 1.512 4,10 A+++ 5,57 3,80 954 3,80
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 1,85 1,85 4,31 1,40 8,00 8,10 0,32 1,62 2,13 1,44 7,35 9,65 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,64 5,00 1.506 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 1,42 1,42 3,97 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,66 5,00 1.500 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 1,90 5,20 7,10 0,33 1,05 2,17 1,51 4,76 9,80 1,28 1,28 4,25 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 A++ 8,24 5,20 221 A++ 4,83 5,00 1.449 4,20 A+++ 5,60 3,80 949 3,80
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,45 0,37 1,10 2,13 1,65 4,99 9,64 1,83 2,44 2,44 1,30 6,70 8,00 0,32 1,37 2,14 1,44 6,20 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,62 5,00 1.515 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 1,70 2,27 2,83 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,63 5,00 1.509 4,10 A+++ 5,56 3,80 956 3,80
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 1,46 1,94 3,40 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,65 5,00 1.503 4,10 A+++ 5,56 3,80 956 3,80
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 1,32 1,77 3,71 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.498 4,10 A+++ 5,56 3,80 957 3,80
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 1,90 5,20 7,20 0,33 1,04 2,15 1,51 4,72 9,70 1,20 1,60 4,00 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 A++ 8,24 5,20 221 A++ 4,85 5,00 1.443 4,20 A+++ 5,59 3,80 951 3,80
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 1,57 2,62 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 A+++ 8,52 5,20 214 A++ 4,64 5,00 1.507 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 1,36 2,27 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,66 5,00 1.501 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 1,24 2,07 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.495 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 1,90 5,20 7,30 0,33 1,04 2,17 1,51 4,72 9,80 1,13 1,89 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 A++ 8,17 5,20 223 A++ 4,86 5,00 1.438 4,20 A+++ 5,58 3,80 953 3,80
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 1,20 2,80 2,80 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,70 5,00 1.489 4,10 A+++ 5,55 3,80 957 3,80
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 6,50 0,37 1,07 2,06 1,65 4,85 9,34 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,61 5,00 1.516 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,63 5,00 1.510 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,66 5,00 1.502 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,66 1,66 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 1,90 5,20 7,30 0,35 1,03 2,19 1,59 4,67 9,91 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 A++ 8,14 5,20 224 A++ 4,88 5,00 1.434 4,20 A+++ 5,56 3,80 957 3,80
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,64 5,00 1.508 4,10 A+++ 5,50 3,80 968 3,80
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.499 4,10 A+++ 5,49 3,80 968 3,80
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 1,56 1,95 3,28 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.493 4,10 A+++ 5,49 3,80 970 3,80
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,68 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,49 3,80 968 3,80
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,65 5,00 1.505 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,50 - - 1,40 1,50 2,40 0,34 0,36 0,63 1,50 1,62 2,86 2,30 - - 1,10 2,30 3,40 0,30 0,57 1,09 1,34 2,55 4,94 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 3,00 - - 1,10 3,00 3,80 0,30 0,84 1,27 1,34 3,82 5,75 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 3,40 - - 1,10 3,40 4,20 0,30 1,01 1,36 1,34 4,54 6,16 96 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 4,20 - - 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,74 1,34 6,39 7,88 96 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - 1,60 4,20 4,80 0,37 1,21 1,55 1,63 5,47 7,04 4,80 - - 1,10 4,80 5,60 0,30 1,62 2,03 1,34 7,32 9,18 96 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 5,80 - - 1,20 5,80 6,80 0,33 2,17 2,58 1,48 9,80 11,68 96 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,70 3,00 4,70 0,35 0,55 1,32 1,55 2,50 5,98 1,80 1,80 - 1,20 3,60 5,80 0,32 0,67 1,62 1,44 3,04 7,34 96 A+++ 8,54 3,00 123 A++ 4,60 3,60 1.095 3,10 A+++ 5,38 3,80 989 3,80
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,70 3,50 4,70 0,35 0,66 1,30 1,55 2,99 5,88 1,71 2,29 - 1,20 4,00 5,80 0,32 0,77 1,60 1,44 3,49 7,25 96 A+++ 8,51 3,50 144 A++ 4,65 3,60 1.084 3,10 A+++ 5,37 3,80 989 3,80
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,70 4,00 5,00 0,35 0,78 1,92 1,55 3,54 8,66 1,73 2,88 - 1,20 4,60 6,90 0,32 0,93 2,06 1,44 4,21 9,33 96 A++ 8,47 4,00 166 A+ 4,44 4,20 1.325 3,50 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+3,5 1,50 3,50 - 1,70 5,00 6,00 0,35 1,06 2,17 1,55 4,81 9,80 1,65 3,85 - 1,20 5,50 7,00 0,32 1,22 2,25 1,44 5,53 10,19 96 A+++ 8,51 5,00 206 A+ 4,30 4,80 1.562 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+4,2 1,37 3,83 - 1,70 5,20 6,10 0,35 1,10 2,26 1,55 4,99 10,21 1,58 4,42 - 1,20 6,00 7,00 0,32 1,42 2,23 1,44 6,44 10,10 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,34 4,80 1.546 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
1,5+5,0 1,20 4,00 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,10 2,28 1,68 4,99 10,31 1,57 5,23 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,58 2,30 1,44 7,16 10,42 96 A++ 8,48 5,20 215 A+ 4,47 4,80 1.501 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,80 4,00 5,10 0,37 0,85 1,91 1,68 3,85 8,66 2,38 2,38 - 1,20 4,75 7,00 0,32 1,11 2,26 1,44 5,03 10,24 96 A++ 8,45 4,00 166 A+ 4,27 4,80 1.573 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,5 2,00 2,50 - 1,80 4,50 5,30 0,37 0,95 1,89 1,68 4,31 8,56 2,31 2,89 - 1,20 5,20 7,00 0,32 1,21 2,25 1,44 5,47 10,19 96 A+++ 8,50 4,50 186 A+ 4,30 4,80 1.563 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+3,5 1,89 3,31 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,10 2,30 1,68 4,99 10,38 2,33 4,07 - 1,20 6,40 7,10 0,32 1,48 2,26 1,44 6,69 10,24 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,33 4,80 1.552 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+4,2 1,68 3,52 - 1,80 5,20 6,30 0,37 1,09 2,25 1,68 4,94 10,18 2,19 4,61 - 1,20 6,80 7,10 0,32 1,56 2,24 1,44 7,07 10,14 96 A+++ 8,52 5,20 214 A+ 4,36 4,80 1.541 4,00 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+5,0 1,49 3,71 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,09 2,19 1,68 4,94 9,89 1,94 4,86 - 1,40 6,80 7,20 0,32 1,53 2,28 1,44 6,93 10,32 96 A+++ 8,51 5,20 214 A+ 4,50 4,80 1.492 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,80 5,00 6,00 0,37 1,04 2,23 1,68 4,72 10,09 2,90 2,90 - 1,20 5,80 7,00 0,32 1,31 2,23 1,44 5,91 10,10 96 A+++ 8,59 5,00 204 A+ 4,38 4,80 1.533 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,5+3,5 2,17 3,03 - 1,80 5,20 6,10 0,37 1,09 2,21 1,68 4,94 10,00 2,83 3,97 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,53 2,35 1,44 6,93 10,64 96 A+++ 8,58 5,20 213 A+ 4,41 4,80 1.523 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,5+4,2 1,94 3,26 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,09 2,30 1,68 4,94 10,41 2,54 4,26 - 1,30 6,80 7,20 0,32 1,52 2,33 1,44 6,89 10,55 96 A+++ 8,56 5,20 213 A+ 4,45 4,80 1.508 4,00 A+++ 5,37 3,80 991 3,80
2,5+5,0 1,73 3,47 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,06 2,14 1,68 4,81 9,68 2,27 4,53 - 1,40 6,80 7,40 0,32 1,50 2,33 1,44 6,80 10,52 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,53 4,80 1.482 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
3,5+3,5 2,60 2,60 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,08 2,28 1,68 4,90 10,31 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,52 2,38 1,44 6,89 10,78 96 A+++ 8,57 5,20 213 A+ 4,40 5,00 1.590 4,10 A+++ 5,35 3,80 993 3,80
3,5+4,2 2,36 2,84 - 1,80 5,20 6,40 0,37 1,08 2,26 1,68 4,90 10,21 3,09 3,71 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,51 2,36 1,44 6,84 10,69 96 A+++ 8,55 5,20 213 A+ 4,43 5,00 1.579 4,10 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
3,5+5,0 2,14 3,06 - 1,80 5,20 6,60 0,37 1,06 2,19 1,68 4,81 9,89 2,80 4,00 - 1,45 6,80 7,50 0,32 1,50 2,30 1,44 6,80 10,42 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,52 5,00 1.548 4,20 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
4,2+4,2 2,60 2,60 - 1,80 5,20 6,50 0,37 1,07 2,24 1,68 4,85 10,11 3,40 3,40 - 1,40 6,80 7,30 0,32 1,50 2,35 1,44 6,80 10,62 96 A+++ 8,54 5,20 213 A+ 4,46 5,00 1.569 4,10 A+++ 5,36 3,80 993 3,80

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,80 4,50 6,40 0,37 0,90 2,18 1,65 4,08 9,86 1,83 1,83 1,83 1,30 5,50 8,00 0,32 1,13 2,12 1,44 5,13 9,60 96 A+++ 8,58 4,50 184 A++ 4,60 5,00 1.522 4,10 A+++ 5,45 3,80 976 3,80
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,80 4,80 6,40 0,37 1,02 2,16 1,65 4,61 9,78 1,83 1,83 2,44 1,30 6,10 8,00 0,32 1,26 2,10 1,44 5,69 9,51 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,61 5,00 1.518 4,10 A+++ 5,58 3,80 954 3,80
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,23 1,65 4,94 10,10 1,83 1,83 3,05 1,30 6,70 8,00 0,32 1,37 2,08 1,44 6,20 9,42 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,63 5,00 1.512 4,10 A+++ 5,57 3,80 954 3,80
1,5+1,5+3,5 1,20 1,20 2,80 1,90 5,20 6,80 0,37 1,09 2,28 1,65 4,94 10,30 1,85 1,85 4,31 1,40 8,00 8,10 0,32 1,62 2,13 1,44 7,35 9,65 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,64 5,00 1.506 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+1,5+4,2 1,08 1,08 3,03 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,26 1,65 4,90 10,20 1,42 1,42 3,97 1,40 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,66 5,00 1.500 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+1,5+5,0 0,98 0,98 3,25 1,90 5,20 7,10 0,33 1,05 2,17 1,51 4,76 9,80 1,28 1,28 4,25 1,60 6,80 8,30 0,32 1,32 2,09 1,44 5,98 9,47 96 A++ 8,24 5,20 221 A++ 4,83 5,00 1.449 4,20 A+++ 5,60 3,80 949 3,80
1,5+2,0+2,0 1,42 1,89 1,89 1,80 5,20 6,45 0,37 1,10 2,13 1,65 4,99 9,64 1,83 2,44 2,44 1,30 6,70 8,00 0,32 1,37 2,14 1,44 6,20 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,62 5,00 1.515 4,10 A+++ 5,57 3,80 955 3,80
1,5+2,0+2,5 1,30 1,73 2,17 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,19 1,65 4,94 9,90 1,70 2,27 2,83 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,63 5,00 1.509 4,10 A+++ 5,56 3,80 956 3,80
1,5+2,0+3,5 1,11 1,49 2,60 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,23 1,65 4,90 10,10 1,46 1,94 3,40 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,16 1,44 6,21 9,78 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,65 5,00 1.503 4,10 A+++ 5,56 3,80 956 3,80
1,5+2,0+4,2 1,01 1,35 2,84 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,19 1,65 4,90 9,90 1,32 1,77 3,71 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.498 4,10 A+++ 5,56 3,80 957 3,80
1,5+2,0+5,0 0,92 1,22 3,06 1,90 5,20 7,20 0,33 1,04 2,15 1,51 4,72 9,70 1,20 1,60 4,00 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,07 1,44 5,94 9,38 96 A++ 8,24 5,20 221 A++ 4,85 5,00 1.443 4,20 A+++ 5,59 3,80 951 3,80
1,5+2,5+2,5 1,20 2,00 2,00 1,80 5,20 6,70 0,37 1,09 2,17 1,65 4,94 9,80 1,57 2,62 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,12 1,44 6,25 9,60 96 A+++ 8,52 5,20 214 A++ 4,64 5,00 1.507 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+3,5 1,04 1,73 2,43 1,90 5,20 6,80 0,37 1,08 2,21 1,65 4,90 10,00 1,36 2,27 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,13 1,44 6,21 9,65 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,66 5,00 1.501 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+4,2 0,95 1,59 2,66 1,90 5,20 6,80 0,37 1,07 2,19 1,65 4,85 9,90 1,24 2,07 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.495 4,10 A+++ 5,55 3,80 958 3,80
1,5+2,5+5,0 0,87 1,44 2,89 1,90 5,20 7,30 0,33 1,04 2,17 1,51 4,72 9,80 1,13 1,89 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,30 2,09 1,44 5,89 9,47 96 A++ 8,17 5,20 223 A++ 4,86 5,00 1.438 4,20 A+++ 5,58 3,80 953 3,80
1,5+3,5+3,5 0,92 2,14 2,14 1,80 5,20 7,30 0,37 1,07 2,15 1,65 4,85 9,70 1,20 2,80 2,80 1,30 6,80 8,20 0,32 1,36 2,14 1,44 6,16 9,69 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,70 5,00 1.489 4,10 A+++ 5,55 3,80 957 3,80
2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 6,50 0,37 1,07 2,06 1,65 4,85 9,34 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,39 2,13 1,44 6,30 9,65 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,61 5,00 1.516 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,06 2,21 1,65 4,81 10,00 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,56 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,63 5,00 1.510 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,05 2,17 1,75 4,76 9,80 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,37 2,12 1,44 6,21 9,60 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,66 5,00 1.502 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+4,2 1,27 1,27 2,66 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,66 1,66 3,48 1,40 6,80 8,10 0,32 1,36 2,10 1,44 6,16 9,51 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 1,90 5,20 7,30 0,35 1,03 2,19 1,59 4,67 9,91 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,29 2,08 1,44 5,85 9,42 96 A++ 8,14 5,20 224 A++ 4,88 5,00 1.434 4,20 A+++ 5,56 3,80 957 3,80
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,05 2,12 1,75 4,76 9,60 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,37 2,09 1,44 6,21 9,47 96 A+++ 8,51 5,20 214 A++ 4,64 5,00 1.508 4,10 A+++ 5,50 3,80 968 3,80
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,36 2,11 1,44 6,16 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.499 4,10 A+++ 5,49 3,80 968 3,80
2,0+2,5+4,2 1,20 1,49 2,51 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,14 1,75 4,72 9,65 1,56 1,95 3,28 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,11 1,44 6,12 9,56 96 A+++ 8,50 5,20 214 A++ 4,68 5,00 1.493 4,10 A+++ 5,49 3,80 970 3,80
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,04 2,15 1,75 4,72 9,70 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,35 2,15 1,44 6,12 9,74 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,68 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,49 3,80 968 3,80
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,04 2,19 1,75 4,72 9,90 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,36 2,07 1,44 6,16 9,38 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,65 5,00 1.505 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,04 2,16 1,75 4,72 9,75 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,35 2,09 1,44 6,12 9,47 96 A+++ 8,50 5,20 215 A++ 4,67 5,00 1.496 4,10 A+++ 5,50 3,80 966 3,80

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - - 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - - 1,20 2,70 4,08 0,34 0,72 1,22 1,55 3,35 5,59 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,65 2,00 3,00 0,41 0,43 0,67 1,89 2,08 3,08 3,00 - - 1,19 3,00 4,09 0,34 0,81 1,28 1,57 3,70 5,64 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - - 1,22 3,40 4,30 0,35 1,02 1,37 1,61 4,72 6,08 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - - 1,33 4,30 4,90 0,37 1,41 1,75 1,67 6,50 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 4,90 - - 1,44 4,90 5,70 0,40 1,58 2,04 1,82 7,25 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 5,90 - - 1,66 5,90 6,90 0,39 1,92 2,59 1,78 8,78 8,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,39 2,64 1,69 10,94 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,83 1,83 - 1,33 3,65 7,38 0,29 0,82 1,83 1,31 3,75 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,76 2,34 - 1,39 4,10 7,76 0,30 0,94 1,99 1,37 4,31 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,76 2,94 - 1,65 4,70 7,95 0,36 1,10 2,06 1,63 5,04 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,77 4,13 - 1,80 5,90 8,50 0,37 1,45 2,35 1,68 6,61 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,79 5,01 - 1,80 6,80 8,85 0,37 1,72 2,57 1,68 7,88 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,80 6,00 - 2,18 7,80 10,38 0,45 2,03 2,91 2,06 9,27 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 - 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 - 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 9,47 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,36 2,94 - 1,65 5,30 8,12 0,36 1,17 2,32 1,63 5,34 9,81 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,36 4,14 - 1,80 6,50 8,67 0,37 1,52 2,43 1,68 6,94 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,39 5,01 - 1,80 7,40 9,03 0,37 1,83 2,66 1,68 8,38 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 - 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,37 5,93 - 2,18 8,30 10,56 0,45 2,18 3,00 2,06 9,98 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 - 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 - 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 2,95 2,95 - 1,65 5,90 8,49 0,36 1,33 2,36 1,63 6,08 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 2,96 4,14 - 1,89 7,10 9,03 0,38 1,72 2,66 1,72 7,86 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 2,99 5,01 - 1,89 8,00 9,29 0,38 2,03 2,82 1,72 9,31 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 - 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 - 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 - 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 - 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 - 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,15 4,15 - 2,17 8,30 9,38 0,42 2,18 2,86 1,94 9,98 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 - 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 - 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 - 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 - 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 - 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 - 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
4,2+4,2 3,40 3,40 - 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 - 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0 3,10 3,70 - 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 - 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0 2,80 4,00 - 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 - 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
5,0+5,0 3,40 3,40 - 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 4,30 4,30 - 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,06 5,20 1.793 1,15 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
5,0+6,0 3,09 3,71 - 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 3,91 4,69 - 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 A++ 6,82 6,80 349 A+ 4,09 5,20 1.779 1,12 A+++ 6,14 4,40 1.003 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 1,83 1,83 1,83 1,80 5,50 9,92 0,37 1,13 2,26 1,69 5,15 10,36 95 A+++ 8,54 4,50 185 A+ 4,07 5,30 1.822 1,11 A+++ 5,65 4,40 1.090 0
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 1,83 1,83 2,44 1,94 6,10 10,10 0,40 1,29 2,34 1,83 5,91 10,69 95 A+++ 8,52 4,80 198 A+ 4,08 5,30 1.817 1,10 A+++ 5,65 4,40 1.089 0
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,96 5,20 6,72 0,39 0,83 1,73 1,77 3,81 7,90 1,83 1,83 3,05 2,09 6,70 10,18 0,42 1,48 2,37 1,93 6,80 10,86 95 A+++ 8,50 5,00 206 A+ 4,09 5,30 1.810 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.089 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 1,85 1,85 4,31 2,31 8,00 10,29 0,44 1,82 2,49 2,02 8,35 11,41 95 A++ 7,85 6,50 290 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 1,79 1,79 5,02 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 1,61 1,61 5,38 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 A++ 7,64 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,69 4,40 1.081 0
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 1,43 1,43 5,73 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 1,83 2,44 2,44 2,01 6,70 10,26 0,41 1,60 2,41 1,89 7,31 11,03 95 A++ 8,17 5,50 236 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.088 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,26 1,83 2,43 3,04 2,10 7,30 10,36 0,42 1,73 2,44 1,94 7,93 11,16 95 A++ 7,90 6,00 266 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 1,82 2,43 4,25 2,31 8,50 10,45 0,44 2,00 2,58 2,02 9,14 11,79 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,67 4,40 1.085 0
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 1,68 2,23 4,69 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 1,52 2,02 5,06 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 1,36 1,81 5,43 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 1,85 3,08 3,08 2,20 8,00 10,47 0,45 1,89 2,44 2,06 8,64 11,16 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 1,72 2,87 4,01 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 1,57 2,62 4,40 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,19 5,30 1.768 1,04 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 1,43 2,39 4,78 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 1,29 2,15 5,16 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,31 5,30 1.719 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 1,52 3,54 3,54 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 1,40 3,27 3,93 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 1,29 3,01 4,30 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,30 5,30 1.722 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 1,17 2,74 4,69 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,34 5,30 1.707 0,97 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 1,30 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 1,21 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 2,50 2,50 2,50 2,01 7,50 10,44 0,41 1,65 2,48 1,89 7,57 11,37 95 A++ 7,84 6,00 268 A+ 4,07 5,30 1.821 1,10 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 2,46 2,46 3,08 2,10 8,00 10,52 0,42 1,79 2,52 1,94 8,17 11,54 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,68 4,40 1.085 0
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 2,29 2,29 4,01 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,13 5,30 1.796 1,07 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 2,10 2,10 4,40 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 1,91 1,91 4,78 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 1,72 1,72 5,16 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,26 5,30 1.739 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 2,43 3,04 3,04 2,20 8,50 10,54 0,43 1,95 2,61 1,98 8,91 11,96 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 2,15 2,69 3,76 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 1,98 2,47 4,15 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 A++ 7,68 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 1,81 2,26 4,53 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 1,64 2,05 4,91 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 1,91 3,34 3,34 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,18 5,30 1.772 1,05 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 1,77 3,10 3,72 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.078 0
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 1,64 2,87 4,10 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - - 1,52 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - - 1,20 2,70 4,08 0,34 0,72 1,22 1,55 3,35 5,59 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - 1,65 2,00 3,00 0,41 0,43 0,67 1,89 2,08 3,08 3,00 - - 1,19 3,00 4,09 0,34 0,81 1,28 1,57 3,70 5,64 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - - 1,22 3,40 4,30 0,35 1,02 1,37 1,61 4,72 6,08 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - - 1,33 4,30 4,90 0,37 1,41 1,75 1,67 6,50 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 4,90 - - 1,44 4,90 5,70 0,40 1,58 2,04 1,82 7,25 7,15 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 5,90 - - 1,66 5,90 6,90 0,39 1,92 2,59 1,78 8,78 8,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,39 2,64 1,69 10,94 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,83 1,83 - 1,33 3,65 7,38 0,29 0,82 1,83 1,31 3,75 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,76 2,34 - 1,39 4,10 7,76 0,30 0,94 1,99 1,37 4,31 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,76 2,94 - 1,65 4,70 7,95 0,36 1,10 2,06 1,63 5,04 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,77 4,13 - 1,80 5,90 8,50 0,37 1,45 2,35 1,68 6,61 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,79 5,01 - 1,80 6,80 8,85 0,37 1,72 2,57 1,68 7,88 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,80 6,00 - 2,18 7,80 10,38 0,45 2,03 2,91 2,06 9,27 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 - 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 - 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 9,47 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,36 2,94 - 1,65 5,30 8,12 0,36 1,17 2,32 1,63 5,34 9,81 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,36 4,14 - 1,80 6,50 8,67 0,37 1,52 2,43 1,68 6,94 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,39 5,01 - 1,80 7,40 9,03 0,37 1,83 2,66 1,68 8,38 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 - 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,37 5,93 - 2,18 8,30 10,56 0,45 2,18 3,00 2,06 9,98 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 - 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 - 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 2,95 2,95 - 1,65 5,90 8,49 0,36 1,33 2,36 1,63 6,08 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 2,96 4,14 - 1,89 7,10 9,03 0,38 1,72 2,66 1,72 7,86 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 2,99 5,01 - 1,89 8,00 9,29 0,38 2,03 2,82 1,72 9,31 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 - 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 - 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 - 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 - 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 - 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,15 4,15 - 2,17 8,30 9,38 0,42 2,18 2,86 1,94 9,98 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 - 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 - 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 - 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 - 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 - 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 - 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
4,2+4,2 3,40 3,40 - 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 - 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0 3,10 3,70 - 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 - 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0 2,80 4,00 - 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 - 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
5,0+5,0 3,40 3,40 - 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 4,30 4,30 - 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,06 5,20 1.793 1,15 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
5,0+6,0 3,09 3,71 - 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 3,91 4,69 - 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 A++ 6,82 6,80 349 A+ 4,09 5,20 1.779 1,12 A+++ 6,14 4,40 1.003 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 1,83 1,83 1,83 1,80 5,50 9,92 0,37 1,13 2,26 1,69 5,15 10,36 95 A+++ 8,54 4,50 185 A+ 4,07 5,30 1.822 1,11 A+++ 5,65 4,40 1.090 0
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 1,83 1,83 2,44 1,94 6,10 10,10 0,40 1,29 2,34 1,83 5,91 10,69 95 A+++ 8,52 4,80 198 A+ 4,08 5,30 1.817 1,10 A+++ 5,65 4,40 1.089 0
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 1,96 5,20 6,72 0,39 0,83 1,73 1,77 3,81 7,90 1,83 1,83 3,05 2,09 6,70 10,18 0,42 1,48 2,37 1,93 6,80 10,86 95 A+++ 8,50 5,00 206 A+ 4,09 5,30 1.810 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.089 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 1,85 1,85 4,31 2,31 8,00 10,29 0,44 1,82 2,49 2,02 8,35 11,41 95 A++ 7,85 6,50 290 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 1,79 1,79 5,02 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 1,61 1,61 5,38 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 A++ 7,64 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,69 4,40 1.081 0
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 1,43 1,43 5,73 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,37 1,83 2,44 2,44 2,01 6,70 10,26 0,41 1,60 2,41 1,89 7,31 11,03 95 A++ 8,17 5,50 236 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.088 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,26 1,83 2,43 3,04 2,10 7,30 10,36 0,42 1,73 2,44 1,94 7,93 11,16 95 A++ 7,90 6,00 266 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 1,82 2,43 4,25 2,31 8,50 10,45 0,44 2,00 2,58 2,02 9,14 11,79 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,67 4,40 1.085 0
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 1,68 2,23 4,69 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 1,52 2,02 5,06 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 1,36 1,81 5,43 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 1,85 3,08 3,08 2,20 8,00 10,47 0,45 1,89 2,44 2,06 8,64 11,16 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 1,72 2,87 4,01 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 1,57 2,62 4,40 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,19 5,30 1.768 1,04 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 1,43 2,39 4,78 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 1,29 2,15 5,16 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,31 5,30 1.719 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 1,52 3,54 3,54 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 1,40 3,27 3,93 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 1,29 3,01 4,30 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,30 5,30 1.722 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 1,17 2,74 4,69 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,34 5,30 1.707 0,97 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 1,30 3,65 3,65 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 1,21 3,38 4,02 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 2,50 2,50 2,50 2,01 7,50 10,44 0,41 1,65 2,48 1,89 7,57 11,37 95 A++ 7,84 6,00 268 A+ 4,07 5,30 1.821 1,10 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 2,46 2,46 3,08 2,10 8,00 10,52 0,42 1,79 2,52 1,94 8,17 11,54 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,68 4,40 1.085 0
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 2,29 2,29 4,01 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,13 5,30 1.796 1,07 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 2,10 2,10 4,40 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 1,91 1,91 4,78 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 1,72 1,72 5,16 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,26 5,30 1.739 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 2,43 3,04 3,04 2,20 8,50 10,54 0,43 1,95 2,61 1,98 8,91 11,96 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 2,15 2,69 3,76 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 1,98 2,47 4,15 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 A++ 7,68 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 1,81 2,26 4,53 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 1,64 2,05 4,91 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 1,91 3,34 3,34 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,18 5,30 1.772 1,05 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 1,77 3,10 3,72 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.078 0
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 1,64 2,87 4,10 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
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3MXM68A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 1,65 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 2,87 2,87 2,87 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 A++ 7,70 6,80 310 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 2,53 2,53 3,54 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 2,34 2,34 3,93 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,18 5,30 1.775 1,05 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 2,15 2,15 4,30 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 A++ 7,53 6,80 316 A+ 4,26 5,30 1.742 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 1,95 1,95 4,69 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 A++ 7,51 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 2,26 3,17 3,17 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 2,11 2,95 3,54 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,22 5,30 1.758 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 1,95 2,74 3,91 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 A++ 7,50 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,74 4,40 1.073 0
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 1,97 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 2,87 2,87 2,87 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 A++ 7,57 6,80 315 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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3MXM68A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 1,65 3,47 3,47 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 2,87 2,87 2,87 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 A++ 7,70 6,80 310 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 2,53 2,53 3,54 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 2,34 2,34 3,93 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,18 5,30 1.775 1,05 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 2,15 2,15 4,30 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 A++ 7,53 6,80 316 A+ 4,26 5,30 1.742 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 1,95 1,95 4,69 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 A++ 7,51 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 2,26 3,17 3,17 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 2,11 2,95 3,54 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,22 5,30 1.758 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 1,95 2,74 3,91 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 A++ 7,50 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,74 4,40 1.073 0
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 1,97 3,31 3,31 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 2,87 2,87 2,87 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 A++ 7,57 6,80 315 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - - - 1,57 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - - - 1,23 2,70 4,08 0,35 0,73 1,22 1,59 3,35 5,58 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - 1,65 2,00 3,00 0,42 0,43 0,67 1,91 2,08 3,08 3,00 - - - 1,23 3,00 4,09 0,36 0,82 1,28 1,63 3,74 5,86 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - - - 1,27 3,40 4,30 0,37 1,03 1,37 1,69 4,72 6,27 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - - - 1,39 4,30 4,90 0,38 1,42 1,75 1,75 6,50 8,01 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 5,00 - - - 1,44 5,00 5,70 0,40 1,63 2,04 1,82 7,47 9,34 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 6,00 - - - 1,66 6,00 6,90 0,39 1,97 2,59 1,78 9,02 11,85 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - - - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,42 2,64 1,69 11,05 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,85 1,85 - - 1,39 3,70 7,38 0,30 0,83 1,83 1,37 3,80 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,80 2,40 - - 1,45 4,20 7,76 0,31 0,97 1,99 1,43 4,42 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,80 3,00 - - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,13 2,06 1,63 5,15 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,80 4,20 - - 1,80 6,00 8,50 0,37 1,47 2,35 1,68 6,73 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,82 5,08 - - 1,80 6,90 8,85 0,37 1,75 2,57 1,68 8,00 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,82 6,08 - - 2,18 7,90 10,38 0,45 2,05 2,91 2,06 9,39 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 - - 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 - - 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 - - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 10,57 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,40 3,00 - - 1,65 5,40 8,12 0,36 1,19 2,32 1,63 5,44 10,62 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,40 4,20 - - 1,80 6,60 8,67 0,37 1,54 2,43 1,68 7,05 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,42 5,08 - - 1,80 7,50 9,03 0,37 1,86 2,66 1,68 8,50 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 - - 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,40 6,00 - - 2,18 8,40 10,56 0,45 2,21 3,00 2,06 10,10 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 - - 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 - - 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 3,00 3,00 - - 1,65 6,00 8,49 0,36 1,35 2,36 1,63 6,18 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 3,00 4,20 - - 1,89 7,20 9,03 0,38 1,74 2,66 1,72 7,97 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 3,02 5,08 - - 1,89 8,10 9,29 0,38 2,06 2,82 1,72 9,42 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 - - 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 - - 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 - - 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 - - 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 - - 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,20 4,20 - - 2,17 8,40 9,38 0,42 2,21 2,86 1,94 10,10 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 - - 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 - - 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 - - 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 - - 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 - - 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 - - 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
4,2+4,2 3,40 3,40 - - 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 - - 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0 3,10 3,70 - - 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 - - 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0 2,80 4,00 - - 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 - - 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
5,0+5,0 3,40 3,40 - - 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 4,30 4,30 - - 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,06 5,20 1.793 1,15 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
5,0+6,0 3,09 3,71 - - 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 3,91 4,69 - - 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 A++ 6,82 6,80 349 A+ 4,09 5,20 1.779 1,12 A+++ 6,14 4,40 1.003 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 1,83 1,83 1,83 - 1,80 5,50 9,92 0,37 1,13 2,26 1,69 5,15 10,36 95 A+++ 8,54 4,50 185 A+ 4,07 5,30 1.822 1,11 A+++ 5,65 4,40 1.090 0
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 - 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 1,83 1,83 2,44 - 1,94 6,10 10,10 0,40 1,29 2,34 1,83 5,91 10,69 95 A+++ 8,52 4,80 198 A+ 4,08 5,30 1.817 1,10 A+++ 5,65 4,40 1.089 0
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 - 1,96 5,20 6,72 0,39 0,83 1,73 1,77 3,81 7,90 1,83 1,83 3,05 - 2,09 6,70 10,18 0,42 1,48 2,37 1,93 6,80 10,86 95 A+++ 8,50 5,00 206 A+ 4,09 5,30 1.810 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.089 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 1,85 1,85 4,31 - 2,31 8,00 10,29 0,44 1,82 2,49 2,02 8,35 11,41 95 A++ 7,85 6,50 290 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 - 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 1,79 1,79 5,02 - 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 - 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 1,61 1,61 5,38 - 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 A++ 7,64 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,69 4,40 1.081 0
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 - 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 1,43 1,43 5,73 - 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,38 1,83 2,44 2,44 - 2,01 6,70 10,26 0,41 1,60 2,41 1,89 7,31 11,03 95 A++ 8,17 5,50 236 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.088 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,26 1,83 2,43 3,04 - 2,10 7,30 10,36 0,42 1,73 2,44 1,94 7,93 11,16 95 A++ 7,90 6,00 266 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 - 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 1,82 2,43 4,25 - 2,31 8,50 10,45 0,44 2,00 2,58 2,02 9,14 11,79 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,67 4,40 1.085 0
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 - 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 1,68 2,23 4,69 - 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 - 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 1,52 2,02 5,06 - 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 - 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 1,36 1,81 5,43 - 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 1,85 3,08 3,08 - 2,20 8,00 10,47 0,45 1,89 2,44 2,06 8,64 11,16 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 - 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 1,72 2,87 4,01 - 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 - 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 1,57 2,62 4,40 - 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,19 5,30 1.768 1,04 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 - 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 1,43 2,39 4,78 - 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 - 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 1,29 2,15 5,16 - 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,31 5,30 1.719 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 - 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 1,52 3,54 3,54 - 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 - 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 1,40 3,27 3,93 - 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 - 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 1,29 3,01 4,30 - 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,30 5,30 1.722 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 - 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 1,17 2,74 4,69 - 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,34 5,30 1.707 0,97 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 - 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 1,30 3,65 3,65 - 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 - 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 1,21 3,38 4,02 - 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 2,50 2,50 2,50 - 2,01 7,50 10,44 0,41 1,65 2,48 1,89 7,57 11,37 95 A++ 7,84 6,00 268 A+ 4,07 5,30 1.821 1,10 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 2,46 2,46 3,08 - 2,10 8,00 10,52 0,42 1,79 2,52 1,94 8,17 11,54 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,68 4,40 1.085 0
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 - 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 2,29 2,29 4,01 - 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,13 5,30 1.796 1,07 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 - 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 2,10 2,10 4,40 - 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 - 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 1,91 1,91 4,78 - 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 - 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 1,72 1,72 5,16 - 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,26 5,30 1.739 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 - 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 2,43 3,04 3,04 - 2,20 8,50 10,54 0,43 1,95 2,61 1,98 8,91 11,96 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 - 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 2,15 2,69 3,76 - 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 - 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 1,98 2,47 4,15 - 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 A++ 7,68 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 - 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 1,81 2,26 4,53 - 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 - 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 1,64 2,05 4,91 - 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 - 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 1,91 3,34 3,34 - 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,18 5,30 1.772 1,05 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 - 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 1,77 3,10 3,72 - 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.078 0
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 - 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 1,64 2,87 4,10 - 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0



 359

4MXM68A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,60 - - - 1,57 1,60 2,49 0,40 0,42 0,59 1,82 1,98 2,71 2,70 - - - 1,23 2,70 4,08 0,35 0,73 1,22 1,59 3,35 5,58 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - 1,65 2,00 3,00 0,42 0,43 0,67 1,91 2,08 3,08 3,00 - - - 1,23 3,00 4,09 0,36 0,82 1,28 1,63 3,74 5,86 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - 1,74 2,50 3,44 0,44 0,44 0,82 2,00 2,62 3,77 3,40 - - - 1,27 3,40 4,30 0,37 1,03 1,37 1,69 4,72 6,27 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - 1,93 3,50 4,86 0,46 0,46 1,43 2,09 3,84 6,53 4,30 - - - 1,39 4,30 4,90 0,38 1,42 1,75 1,75 6,50 8,01 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - 1,93 4,20 5,33 0,46 0,46 1,43 2,09 3,93 6,56 5,00 - - - 1,44 5,00 5,70 0,40 1,63 2,04 1,82 7,47 9,34 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - 1,94 5,00 6,03 0,44 0,44 2,13 2,00 7,20 9,77 6,00 - - - 1,66 6,00 6,90 0,39 1,97 2,59 1,78 9,02 11,85 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - 1,94 6,00 6,51 0,44 0,44 2,13 2,00 7,29 9,77 7,20 - - - 1,88 7,20 8,91 0,37 2,42 2,64 1,69 11,05 12,08 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - 1,95 3,00 4,79 0,40 0,51 1,15 1,81 2,34 5,25 1,85 1,85 - - 1,39 3,70 7,38 0,30 0,83 1,83 1,37 3,80 8,38 95 A++ 6,33 3,00 166 A 3,85 3,80 1.380 0,73 A+++ 6,08 4,40 1.012 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - 1,95 3,50 4,96 0,40 0,62 1,22 1,81 2,84 5,58 1,80 2,40 - - 1,45 4,20 7,76 0,31 0,97 1,99 1,43 4,42 9,09 95 A++ 6,54 3,50 187 A 3,85 3,80 1.380 0,72 A+++ 6,10 4,40 1.010 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - 1,95 4,00 5,28 0,40 0,75 1,36 1,81 3,44 6,23 1,80 3,00 - - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,13 2,06 1,63 5,15 9,43 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,87 3,80 1.373 0,71 A+++ 6,11 4,40 1.008 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - 1,95 5,00 6,17 0,39 1,04 1,83 1,77 4,76 8,39 1,80 4,20 - - 1,80 6,00 8,50 0,37 1,47 2,35 1,68 6,73 10,74 95 A++ 6,77 5,00 258 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.005 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - 1,95 5,70 6,39 0,39 1,27 1,96 1,77 5,82 8,97 1,82 5,08 - - 1,80 6,90 8,85 0,37 1,75 2,57 1,68 8,00 11,75 95 A++ 6,81 5,70 293 A 3,88 4,30 1.548 0,90 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - 1,95 6,50 7,08 0,38 1,50 2,23 1,73 6,87 10,22 1,82 6,08 - - 2,18 7,90 10,38 0,45 2,05 2,91 2,06 9,39 13,31 95 A++ 6,83 6,50 333 A 3,87 4,50 1.628 0,95 A+++ 6,17 4,40 998 0
1,5+6,0 1,36 5,44 - - 1,96 6,80 7,59 0,37 1,62 2,36 1,68 7,42 10,79 1,72 6,88 - - 2,46 8,60 10,58 0,48 2,28 2,67 2,19 10,44 12,21 95 A++ 6,78 6,80 351 A 3,91 4,80 1.717 1,07 A+++ 6,21 4,40 992 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - 1,95 4,00 5,12 0,40 0,75 1,29 1,81 3,44 5,91 2,40 2,40 - - 1,65 4,80 7,95 0,36 1,01 2,31 1,63 4,63 10,57 95 A++ 6,73 4,00 208 A 3,91 3,80 1.361 0,71 A+++ 6,10 4,40 1.009 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - 1,95 4,50 5,44 0,40 0,89 1,43 1,81 4,08 6,56 2,40 3,00 - - 1,65 5,40 8,12 0,36 1,19 2,32 1,63 5,44 10,62 95 A++ 6,77 4,50 232 A 3,92 3,80 1.354 0,70 A+++ 6,12 4,40 1.007 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - 1,95 5,50 6,30 0,39 1,17 1,91 1,77 5,36 8,76 2,40 4,20 - - 1,80 6,60 8,67 0,37 1,54 2,43 1,68 7,05 11,12 95 A++ 6,87 5,50 280 A 3,86 4,30 1.558 0,91 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - 1,95 6,20 6,51 0,39 1,43 2,05 1,77 6,55 9,37 2,42 5,08 - - 1,80 7,50 9,03 0,37 1,86 2,66 1,68 8,50 12,17 95 A++ 6,84 6,20 317 A 3,88 4,30 1.550 0,90 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
2,0+5,0 1,94 4,86 - - 1,95 6,80 7,26 0,38 1,59 2,36 1,73 7,28 10,79 2,40 6,00 - - 2,18 8,40 10,56 0,45 2,21 3,00 2,06 10,10 13,73 95 A++ 6,75 6,80 353 A 3,90 4,50 1.612 0,95 A+++ 6,19 4,40 996 0
2,0+6,0 1,70 5,10 - - 1,96 6,80 7,71 0,37 1,61 2,45 1,68 7,37 11,20 2,15 6,45 - - 2,46 8,60 10,75 0,48 2,24 2,74 2,19 10,26 12,55 95 A++ 6,70 6,80 355 A 3,93 4,80 1.710 1,07 A+++ 6,22 4,40 990 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - 1,95 5,00 6,10 0,41 1,01 1,78 1,89 4,63 8,15 3,00 3,00 - - 1,65 6,00 8,49 0,36 1,35 2,36 1,63 6,18 10,78 95 A++ 6,78 5,00 258 A 3,85 4,00 1.455 0,78 A+++ 6,14 4,40 1.004 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - 1,95 6,00 6,57 0,40 1,29 2,11 1,81 5,91 9,65 3,00 4,20 - - 1,89 7,20 9,03 0,38 1,74 2,66 1,72 7,97 12,17 95 A++ 6,90 6,00 305 A 3,83 4,30 1.569 0,90 A+++ 6,13 4,40 1.004 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - 1,95 6,70 6,95 0,40 1,51 2,38 1,81 6,92 10,88 3,02 5,08 - - 1,89 8,10 9,29 0,38 2,06 2,82 1,72 9,42 12,93 95 A++ 6,94 6,70 338 A 3,86 4,30 1.559 0,89 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+5,0 2,27 4,53 - - 1,95 6,80 7,37 0,37 1,50 2,45 1,68 6,87 11,20 2,87 5,73 - - 2,27 8,60 10,68 0,46 2,24 3,09 2,11 10,26 14,15 95 A++ 6,89 6,80 346 A 3,84 4,50 1.637 0,91 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
2,5+6,0 2,00 4,80 - - 1,96 6,80 7,71 0,35 1,48 2,45 1,60 6,78 11,20 2,53 6,07 - - 2,55 8,60 10,88 0,50 2,22 2,77 2,28 10,17 12,67 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,91 4,80 1.716 1,00 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+3,5 3,40 3,40 - - 1,95 6,80 7,13 0,38 1,45 2,37 1,73 6,64 10,83 4,20 4,20 - - 2,17 8,40 9,38 0,42 2,21 2,86 1,94 10,10 13,09 95 A++ 6,97 6,80 341 A+ 4,00 4,80 1.680 1,07 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+4,2 3,09 3,71 - - 1,95 6,80 7,24 0,38 1,45 2,46 1,73 6,64 11,24 3,91 4,69 - - 2,17 8,60 9,47 0,42 2,26 2,91 1,94 10,35 13,31 95 A++ 6,95 6,80 343 A+ 4,01 4,80 1.675 1,05 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
3,5+5,0 2,80 4,00 - - 1,95 6,80 7,76 0,35 1,42 2,78 1,60 6,50 12,71 3,54 5,06 - - 2,56 8,60 10,90 0,51 2,22 3,13 2,32 10,17 14,32 95 A++ 6,88 6,80 346 A+ 4,01 4,80 1.675 1,02 A+++ 6,14 4,40 1.003 0
3,5+6,0 2,51 4,29 - - 2,26 6,80 8,07 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,17 5,43 - - 2,74 8,60 11,01 0,52 2,21 2,76 2,37 10,12 12,63 95 A++ 6,85 6,80 347 A+ 4,06 4,80 1.652 1,01 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
4,2+4,2 3,40 3,40 - - 1,95 6,80 7,14 0,38 1,44 2,37 1,73 6,60 10,83 4,30 4,30 - - 2,17 8,60 9,56 0,42 2,22 2,94 1,94 10,17 13,47 95 A++ 6,93 6,80 343 A+ 4,00 4,80 1.679 1,04 A+++ 6,16 4,40 1.000 0
4,2+5,0 3,10 3,70 - - 1,95 6,80 7,77 0,35 1,41 2,78 1,60 6,46 12,71 3,93 4,67 - - 2,56 8,60 10,91 0,51 2,21 3,19 2,32 10,12 14,61 95 A++ 6,86 6,80 347 A 3,93 5,20 1.851 1,19 A+++ 6,15 4,40 1.001 0
4,2+6,0 2,80 4,00 - - 2,26 6,80 8,08 0,40 1,40 2,72 1,81 6,41 12,46 3,54 5,06 - - 2,74 8,60 11,02 0,51 2,20 2,79 2,32 10,07 12,76 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,03 5,20 1.804 1,18 A+++ 6,15 4,40 1.002 0
5,0+5,0 3,40 3,40 - - 2,34 6,80 8,22 0,43 1,38 2,98 1,98 6,32 13,65 4,30 4,30 - - 2,94 8,60 11,10 0,59 2,17 3,11 2,71 9,94 14,23 95 A++ 6,84 6,80 348 A+ 4,06 5,20 1.793 1,15 A+++ 6,14 4,40 1.002 0
5,0+6,0 3,09 3,71 - - 2,47 6,80 8,45 0,44 1,37 2,92 2,02 6,28 13,36 3,91 4,69 - - 3,14 8,60 11,10 0,60 2,15 2,72 2,75 9,84 12,46 95 A++ 6,82 6,80 349 A+ 4,09 5,20 1.779 1,12 A+++ 6,14 4,40 1.003 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - 1,96 4,50 6,40 0,39 0,61 1,57 1,77 2,80 7,17 1,83 1,83 1,83 - 1,80 5,50 9,92 0,37 1,13 2,26 1,69 5,15 10,36 95 A+++ 8,54 4,50 185 A+ 4,07 5,30 1.822 1,11 A+++ 5,65 4,40 1.090 0
1,5+1,5+2,0 1,44 1,44 1,92 - 1,96 4,80 6,56 0,39 0,70 1,65 1,77 3,21 7,54 1,83 1,83 2,44 - 1,94 6,10 10,10 0,40 1,29 2,34 1,83 5,91 10,69 95 A+++ 8,52 4,80 198 A+ 4,08 5,30 1.817 1,10 A+++ 5,65 4,40 1.089 0
1,5+1,5+2,5 1,42 1,42 2,36 - 1,96 5,20 6,72 0,39 0,83 1,73 1,77 3,81 7,90 1,83 1,83 3,05 - 2,09 6,70 10,18 0,42 1,48 2,37 1,93 6,80 10,86 95 A+++ 8,50 5,00 206 A+ 4,09 5,30 1.810 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.089 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - 1,96 6,50 7,11 0,38 1,56 1,92 1,73 7,14 8,80 1,85 1,85 4,31 - 2,31 8,00 10,29 0,44 1,82 2,49 2,02 8,35 11,41 95 A++ 7,85 6,50 290 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+1,5+4,2 1,42 1,42 3,97 - 1,96 6,80 7,33 0,38 1,80 2,05 1,73 8,24 9,37 1,79 1,79 5,02 - 2,31 8,60 10,29 0,44 2,03 2,49 2,02 9,30 11,41 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+1,5+5,0 1,28 1,28 4,25 - 1,96 6,80 7,74 0,36 1,75 2,22 1,64 8,01 10,14 1,61 1,61 5,38 - 2,71 8,60 10,46 0,55 2,01 2,57 2,50 9,20 11,75 95 A++ 7,64 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,69 4,40 1.081 0
1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 4,53 - 2,31 6,80 7,99 0,40 1,73 2,17 1,85 7,92 9,94 1,43 1,43 5,73 - 2,93 8,60 10,59 0,55 1,99 2,31 2,50 9,11 10,57 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - 1,96 5,50 6,48 0,39 1,01 1,61 1,77 4,63 7,38 1,83 2,44 2,44 - 2,01 6,70 10,26 0,41 1,60 2,41 1,89 7,31 11,03 95 A++ 8,17 5,50 236 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,66 4,40 1.088 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - 1,96 6,00 6,87 0,39 1,32 1,81 1,77 6,05 8,26 1,83 2,43 3,04 - 2,10 7,30 10,36 0,42 1,73 2,44 1,94 7,93 11,16 95 A++ 7,90 6,00 266 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,66 4,40 1.087 0
1,5+2,0+3,5 1,46 1,94 3,40 - 1,96 6,80 7,25 0,38 1,80 2,01 1,73 8,24 9,21 1,82 2,43 4,25 - 2,31 8,50 10,45 0,44 2,00 2,58 2,02 9,14 11,79 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,14 5,30 1.793 1,07 A+++ 5,67 4,40 1.085 0
1,5+2,0+4,2 1,32 1,77 3,71 - 1,96 6,80 7,47 0,38 1,79 2,14 1,73 8,20 9,78 1,68 2,23 4,69 - 2,31 8,60 10,46 0,44 2,01 2,57 2,02 9,20 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,15 5,30 1.786 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,0+5,0 1,20 1,60 4,00 - 1,96 6,80 7,87 0,36 1,74 2,31 1,64 7,97 10,55 1,52 2,02 5,06 - 2,71 8,60 10,88 0,55 2,00 2,64 2,50 9,16 12,08 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
1,5+2,0+6,0 1,07 1,43 4,29 - 2,31 6,80 8,13 0,40 1,72 2,26 1,85 7,88 10,35 1,36 1,81 5,43 - 2,93 8,60 10,89 0,55 1,98 2,38 2,50 9,07 10,91 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - 1,96 6,50 7,10 0,38 1,63 1,92 1,73 7,46 8,80 1,85 3,08 3,08 - 2,20 8,00 10,47 0,45 1,89 2,44 2,06 8,64 11,16 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
1,5+2,5+3,5 1,36 2,27 3,17 - 1,96 6,80 7,60 0,36 1,79 2,23 1,64 8,20 10,18 1,72 2,87 4,01 - 2,40 8,60 10,58 0,47 2,02 2,57 2,15 9,25 11,75 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+4,2 1,24 2,07 3,48 - 1,96 6,80 7,81 0,36 1,78 2,35 1,64 8,15 10,75 1,57 2,62 4,40 - 2,41 8,60 10,58 0,47 2,00 2,57 2,15 9,16 11,75 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,19 5,30 1.768 1,04 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
1,5+2,5+5,0 1,13 1,89 3,78 - 1,96 6,80 7,95 0,36 1,74 2,35 1,64 7,97 10,75 1,43 2,39 4,78 - 2,81 8,60 11,00 0,56 1,99 2,64 2,58 9,11 12,08 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,27 5,30 1.735 1,00 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+2,5+6,0 1,02 1,70 4,08 - 2,31 6,80 8,42 0,41 1,71 2,44 1,89 7,83 11,16 1,29 2,15 5,16 - 3,02 8,60 11,00 0,57 1,97 2,38 2,62 9,02 10,91 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,31 5,30 1.719 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+3,5 1,20 2,80 2,80 - 1,96 6,80 7,94 0,37 1,77 2,45 1,68 8,11 11,20 1,52 3,54 3,54 - 2,69 8,60 10,59 0,55 1,99 2,57 2,50 9,11 11,75 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+4,2 1,11 2,59 3,10 - 1,96 6,80 8,13 0,37 1,76 2,58 1,68 8,06 11,81 1,40 3,27 3,93 - 2,69 8,60 10,59 0,55 1,98 2,56 2,50 9,07 11,71 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
1,5+3,5+5,0 1,02 2,38 3,40 - 1,96 6,80 8,46 0,33 1,72 2,72 1,52 7,88 12,46 1,29 3,01 4,30 - 3,00 8,60 10,93 0,62 1,97 2,59 2,84 9,02 11,87 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,30 5,30 1.722 0,99 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
1,5+3,5+6,0 0,93 2,16 3,71 - 2,31 6,80 8,56 0,41 1,70 2,53 1,89 7,79 11,57 1,17 2,74 4,69 - 2,93 8,60 10,93 0,55 1,96 2,37 2,50 8,98 10,86 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,34 5,30 1.707 0,97 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
1,5+4,2+4,2 1,03 2,88 2,88 - 1,96 6,80 8,26 0,37 1,75 2,68 1,68 8,01 12,26 1,30 3,65 3,65 - 2,69 8,60 10,68 0,55 1,98 2,59 2,50 9,07 11,87 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
1,5+4,2+5,0 0,95 2,67 3,18 - 1,96 6,80 8,53 0,33 1,71 2,77 1,52 7,83 12,67 1,21 3,38 4,02 - 3,00 8,60 10,99 0,62 1,96 2,67 2,84 8,98 12,21 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - 1,96 6,00 6,64 0,39 1,34 1,68 1,77 6,14 7,70 2,50 2,50 2,50 - 2,01 7,50 10,44 0,41 1,65 2,48 1,89 7,57 11,37 95 A++ 7,84 6,00 268 A+ 4,07 5,30 1.821 1,10 A+++ 5,67 4,40 1.086 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - 1,96 6,50 7,03 0,39 1,63 1,89 1,77 7,46 8,64 2,46 2,46 3,08 - 2,10 8,00 10,52 0,42 1,79 2,52 1,94 8,17 11,54 95 A++ 7,76 6,50 294 A+ 4,09 5,30 1.814 1,09 A+++ 5,68 4,40 1.085 0
2,0+2,0+3,5 1,81 1,81 3,17 - 1,96 6,80 7,40 0,38 1,79 2,09 1,73 8,20 9,57 2,29 2,29 4,01 - 2,31 8,60 10,63 0,44 2,04 2,65 2,02 9,34 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,13 5,30 1.796 1,07 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,0+2,0+4,2 1,66 1,66 3,48 - 1,96 6,80 7,61 0,38 1,78 2,23 1,73 8,15 10,18 2,10 2,10 4,40 - 2,31 8,60 10,63 0,44 2,02 2,65 2,02 9,25 12,13 95 A++ 7,67 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,0+5,0 1,51 1,51 3,78 - 1,96 6,80 8,01 0,36 1,74 2,39 1,64 7,97 10,96 1,91 1,91 4,78 - 2,71 8,60 10,82 0,55 2,00 2,72 2,50 9,16 12,46 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,22 5,30 1.755 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,0+2,0+6,0 1,36 1,36 4,08 - 2,31 6,80 8,27 0,40 1,71 2,35 1,85 7,83 10,75 1,72 1,72 5,16 - 2,93 8,60 10,95 0,55 1,99 2,46 2,50 9,11 11,24 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,26 5,30 1.739 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,0+2,5+2,5 1,94 2,43 2,43 - 1,96 6,80 7,24 0,38 1,77 2,01 1,73 8,11 9,21 2,43 3,04 3,04 - 2,20 8,50 10,54 0,43 1,95 2,61 1,98 8,91 11,96 95 A++ 7,71 6,80 309 A+ 4,10 5,30 1.807 1,08 A+++ 5,68 4,40 1.084 0
2,0+2,5+3,5 1,70 2,13 2,98 - 1,96 6,80 7,74 0,36 1,76 2,31 1,64 8,06 10,55 2,15 2,69 3,76 - 2,40 8,60 10,63 0,46 2,02 2,65 2,11 9,25 12,13 95 A++ 7,69 6,80 310 A+ 4,14 5,30 1.789 1,06 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,0+2,5+4,2 1,56 1,95 3,28 - 1,96 6,80 7,94 0,36 1,75 2,45 1,64 8,01 11,20 1,98 2,47 4,15 - 2,41 8,60 10,64 0,46 2,01 2,64 2,11 9,20 12,08 95 A++ 7,68 6,80 310 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,0+2,5+5,0 1,43 1,79 3,58 - 1,96 6,80 8,08 0,36 1,71 2,44 1,64 7,83 11,16 1,81 2,26 4,53 - 2,81 8,60 11,06 0,56 1,98 2,75 2,58 9,07 12,59 95 A++ 7,61 6,80 313 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0
2,0+2,5+6,0 1,30 1,62 3,89 - 2,31 6,80 8,55 0,41 1,69 2,53 1,89 7,74 11,57 1,64 2,05 4,91 - 3,02 8,60 11,07 0,56 1,98 2,43 2,58 9,07 11,12 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,0+3,5+3,5 1,51 2,64 2,64 - 1,96 6,80 8,07 0,37 1,74 2,54 1,68 7,97 11,61 1,91 3,34 3,34 - 2,69 8,60 10,76 0,52 2,00 2,70 2,37 9,16 12,34 95 A++ 7,67 6,80 311 A+ 4,18 5,30 1.772 1,05 A+++ 5,71 4,40 1.079 0
2,0+3,5+4,2 1,40 2,45 2,94 - 1,96 6,80 8,25 0,37 1,74 2,68 1,68 7,97 12,26 1,77 3,10 3,72 - 2,69 8,60 10,76 0,52 1,99 2,69 2,37 9,11 12,29 95 A++ 7,65 6,80 311 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.078 0
2,0+3,5+5,0 1,30 2,27 3,24 - 2,28 6,80 8,58 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 1,64 2,87 4,10 - 3,00 8,60 11,11 0,58 1,98 2,82 2,67 9,07 12,88 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,28 5,30 1.732 1,00 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 - 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 1,65 3,47 3,47 - 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 - 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 2,87 2,87 2,87 - 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 A++ 7,70 6,80 310 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 - 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 2,53 2,53 3,54 - 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 - 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 2,34 2,34 3,93 - 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,18 5,30 1.775 1,05 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 - 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 2,15 2,15 4,30 - 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 A++ 7,53 6,80 316 A+ 4,26 5,30 1.742 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 - 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 1,95 1,95 4,69 - 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 A++ 7,51 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 - 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 2,26 3,17 3,17 - 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 - 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 2,11 2,95 3,54 - 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,22 5,30 1.758 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 - 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 1,95 2,74 3,91 - 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 A++ 7,50 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,74 4,40 1.073 0
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 - 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 1,97 3,31 3,31 - 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 - 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 2,87 2,87 2,87 - 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 A++ 7,57 6,80 315 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,97 6,60 7,02 0,38 1,38 1,61 1,73 6,32 7,38 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,07 0,44 1,52 2,12 2,02 6,94 9,68 95 A+++ 8,54 6,60 271 A+ 4,18 5,80 1.942 1,15 A+++ 5,75 4,40 1.071 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,52 1,52 1,52 2,03 1,97 6,60 7,22 0,38 1,37 1,69 1,73 6,28 7,72 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,25 0,47 1,73 2,19 2,15 7,90 10,02 95 A+++ 8,52 6,60 271 A+ 4,19 5,80 1.937 1,14 A+++ 5,77 4,40 1.067 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 2,36 1,97 6,60 7,45 0,36 1,35 1,78 1,64 6,18 8,15 1,82 1,82 1,82 3,04 2,57 8,50 10,36 0,50 1,86 2,20 2,28 8,50 10,07 95 A+++ 8,50 6,60 272 A+ 4,19 5,80 1.934 1,14 A+++ 5,77 4,40 1.066 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,97 6,80 7,87 0,37 1,58 1,99 1,68 7,24 9,12 1,61 1,61 1,61 3,76 2,77 8,60 10,46 0,54 1,84 2,21 2,45 8,43 10,11 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,24 5,80 1.915 1,12 A+++ 5,80 4,40 1.061 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,97 6,80 8,04 0,37 1,58 2,07 1,68 7,24 9,49 1,48 1,48 1,48 4,15 2,78 8,60 10,46 0,53 1,84 2,20 2,41 8,43 10,06 95 A++ 8,01 6,80 297 A+ 4,27 5,80 1.901 1,12 A+++ 5,81 4,40 1.060 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,45 6,80 8,28 0,42 1,54 2,27 1,94 7,05 10,39 1,36 1,36 1,36 4,53 3,10 8,60 10,52 0,59 1,83 2,13 2,71 8,38 9,73 95 A++ 7,94 6,80 300 A+ 4,28 5,80 1.896 1,08 A+++ 5,87 4,40 1.050 0
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,48 6,80 8,38 0,40 1,52 2,08 1,81 6,96 9,53 1,23 1,23 1,23 4,91 3,04 8,60 10,88 0,45 1,79 1,98 2,06 8,20 9,05 95 A++ 7,91 6,80 301 A+ 4,38 5,80 1.854 1,06 A+++ 5,90 4,40 1.044 0
1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,97 6,80 7,45 0,38 1,60 1,78 1,73 7,33 8,15 1,82 1,82 2,43 2,43 2,47 8,50 10,44 0,49 1,85 2,26 2,24 8,46 10,36 95 A++ 8,06 6,80 296 A+ 4,20 5,80 1.931 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,97 6,80 7,62 0,36 1,58 1,87 1,64 7,24 8,55 1,72 1,72 2,29 2,87 2,57 8,60 10,54 0,50 1,87 2,27 2,28 8,56 10,39 95 A++ 8,05 6,80 296 A+ 4,21 5,80 1.926 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,97 6,80 8,03 0,37 1,57 2,07 1,68 7,19 9,49 1,52 1,52 2,02 3,54 2,77 8,60 10,64 0,54 1,84 2,26 2,45 8,43 10,34 95 A++ 8,02 6,80 297 A+ 4,28 5,80 1.895 1,11 A+++ 5,82 4,40 1.058 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,97 6,80 8,19 0,37 1,56 2,16 1,68 7,14 9,90 1,40 1,40 1,87 3,93 2,78 8,60 10,65 0,53 1,82 2,25 2,41 8,33 10,30 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.877 1,10 A+++ 5,84 4,40 1.055 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,45 6,80 8,43 0,42 1,53 2,36 1,94 7,01 10,78 1,29 1,29 1,72 4,30 3,10 8,60 10,71 0,59 1,82 2,20 2,71 8,33 10,06 95 A++ 7,93 6,80 301 A+ 4,34 5,80 1.871 1,07 A+++ 5,89 4,40 1.045 0
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,48 6,80 8,56 0,40 1,51 2,18 1,81 6,92 9,98 1,17 1,17 1,56 4,69 3,04 8,60 11,07 0,45 1,78 2,04 2,06 8,15 9,35 95 A++ 7,90 6,80 302 A+ 4,44 5,80 1.829 1,05 A+++ 5,93 4,40 1.039 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,97 6,80 7,70 0,36 1,58 1,90 1,64 7,24 8,72 1,61 1,61 2,69 2,69 2,67 8,60 10,55 0,52 1,86 2,23 2,37 8,52 10,19 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,32 6,80 8,11 0,46 1,56 2,12 2,11 7,14 9,69 1,43 1,43 2,39 3,34 2,98 8,60 10,65 0,59 1,82 2,27 2,71 8,33 10,40 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.878 1,10 A+++ 5,84 4,40 1.054 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,32 6,80 8,27 0,46 1,55 2,21 2,11 7,10 10,10 1,33 1,33 2,22 3,72 2,98 8,60 10,65 0,58 1,81 2,27 2,67 8,29 10,40 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,34 5,80 1.869 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.053 0
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,45 6,80 8,70 0,42 1,52 2,46 1,94 6,96 11,24 1,23 1,23 2,05 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,80 2,25 2,71 8,24 10,30 95 A++ 7,91 6,80 301 A+ 4,38 5,80 1.852 1,06 A+++ 5,91 4,40 1.041 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,32 6,80 8,57 0,46 1,55 2,39 2,11 7,10 10,92 1,29 1,29 3,01 3,01 3,18 8,60 10,75 0,64 1,78 2,30 2,93 8,15 10,53 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,45 5,80 1.822 1,09 A+++ 5,92 4,40 1.040 0
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,44 6,80 8,65 0,50 1,54 2,44 2,27 7,05 11,16 1,21 1,21 2,81 3,38 2,99 8,60 10,85 0,58 1,78 2,34 2,67 8,15 10,69 95 A++ 7,96 6,80 299 A++ 4,60 5,80 1.765 1,08 A+++ 5,96 4,40 1.033 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,97 6,80 7,61 0,38 1,59 1,87 1,73 7,28 8,55 1,72 2,29 2,29 2,29 2,47 8,60 10,63 0,49 1,87 2,34 2,24 8,56 10,69 95 A++ 8,04 6,80 296 A+ 4,21 5,80 1.926 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,97 6,80 7,78 0,36 1,58 1,95 1,64 7,24 8,92 1,61 2,15 2,15 2,69 2,57 8,60 10,72 0,50 1,86 2,35 2,28 8,52 10,76 95 A++ 8,02 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,32 6,80 8,18 0,46 1,57 2,16 2,11 7,19 9,90 1,43 1,91 1,91 3,34 2,77 8,60 10,83 0,54 1,81 2,36 2,45 8,29 10,80 95 A++ 8,00 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.880 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.053 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,32 6,80 8,34 0,46 1,56 2,25 2,11 7,14 10,31 1,33 1,77 1,77 3,72 2,78 8,60 10,84 0,53 1,80 2,35 2,41 8,24 10,74 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,33 5,80 1.872 1,09 A+++ 5,85 4,40 1.052 0
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,45 6,80 8,77 0,42 1,53 2,51 1,94 7,01 11,49 1,23 1,64 1,64 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,79 2,26 2,71 8,20 10,36 95 A++ 7,90 6,80 302 A+ 4,36 5,80 1.859 1,06 A+++ 5,92 4,40 1.041 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,97 6,80 7,86 0,36 1,58 1,99 1,64 7,24 9,12 1,52 2,02 2,53 2,53 2,67 8,60 10,72 0,52 1,86 2,29 2,37 8,52 10,48 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,23 5,80 1.917 1,11 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,32 6,80 8,26 0,46 1,56 2,21 2,11 7,14 10,10 1,36 1,81 2,26 3,17 2,98 8,60 10,83 0,59 1,80 2,35 2,71 8,24 10,74 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,34 5,80 1.871 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.052 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,32 6,80 8,43 0,46 1,55 2,30 2,11 7,10 10,51 1,26 1,69 2,11 3,54 2,98 8,60 10,84 0,58 1,80 2,35 2,67 8,24 10,74 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,35 5,80 1.864 1,09 A+++ 5,94 4,40 1.037 0
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,45 6,80 8,85 0,42 1,52 2,55 1,94 6,96 11,69 1,17 1,56 1,95 3,91 3,10 8,60 11,09 0,59 1,79 2,33 2,71 8,20 10,66 95 A++ 7,88 6,80 302 A+ 4,38 5,80 1.854 1,05 A+++ 5,92 4,40 1.041 0
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 1,98 6,80 8,64 0,37 1,55 2,44 1,68 7,10 11,16 1,23 1,64 2,87 2,87 3,18 8,60 10,93 0,64 1,78 2,37 2,93 8,15 10,86 95 A++ 7,95 6,80 300 A++ 4,62 5,80 1.757 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.034 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,97 6,80 8,18 0,33 1,57 2,16 1,52 7,19 9,90 1,43 2,39 2,39 2,39 2,77 8,60 10,73 0,55 1,85 2,29 2,50 8,47 10,48 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,24 5,80 1.912 1,10 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,40 1,55 2,34 1,81 7,10 10,71 1,29 2,15 2,15 3,01 3,08 8,60 10,92 0,62 1,79 2,38 2,84 8,20 10,91 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,37 5,80 1.858 1,09 A+++ 5,95 4,40 1.036 0
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,32 6,80 8,50 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 1,21 2,01 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,58 1,78 2,41 2,67 8,15 11,03 95 A++ 7,94 6,80 300 A+ 4,39 5,80 1.848 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.035 0
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,32 6,80 8,71 0,40 1,54 2,48 1,81 7,05 11,36 1,17 1,95 2,74 2,74 3,18 8,60 11,02 0,64 1,76 2,41 2,93 8,06 11,03 95 A++ 7,93 6,80 300 A++ 4,63 5,80 1.751 1,07 A+++ 5,98 4,40 1.031 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,97 6,80 7,78 0,38 1,58 1,95 1,73 7,24 8,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,47 8,60 10,81 0,49 1,86 2,40 2,24 8,52 10,99 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,97 6,80 7,95 0,36 1,58 2,04 1,64 7,24 9,33 2,02 2,02 2,02 2,53 2,57 8,60 10,90 0,50 1,86 2,41 2,28 8,52 11,03 95 A++ 8,01 6,80 297 A+ 4,23 5,80 1.917 1,11 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 1,81 1,81 1,81 3,17 2,77 8,60 11,00 0,54 1,79 2,42 2,45 8,20 11,07 95 A++ 7,98 6,80 298 A+ 4,38 5,80 1.853 1,10 A+++ 5,88 4,40 1.047 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,80 1,97 6,80 8,49 0,37 1,55 2,34 1,68 7,10 10,71 1,69 1,69 1,69 3,54 2,78 8,60 11,01 0,53 1,80 2,42 2,41 8,24 11,07 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,40 5,80 1.846 1,09 A+++ 5,94 4,40 1.036 0
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,09 2,45 6,80 8,91 0,42 1,52 2,61 1,94 6,96 11,93 1,56 1,56 1,56 3,91 3,10 8,60 11,08 0,59 1,78 2,34 2,71 8,15 10,69 95 A++ 7,88 6,80 302 A+ 4,42 5,80 1.836 1,05 A+++ 5,92 4,40 1.040 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,97 6,80 8,10 0,37 1,57 2,12 1,68 7,19 9,69 1,91 1,91 2,39 2,39 2,67 8,60 10,91 0,52 1,85 2,36 2,37 8,47 10,82 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,24 5,80 1.912 1,10 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 1,72 1,72 2,15 3,01 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,39 5,80 1.850 1,09 A+++ 5,96 4,40 1.034 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,32 6,80 8,64 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 1,61 1,61 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 A++ 7,95 6,80 300 A+ 4,40 5,80 1.842 1,08 A+++ 5,96 4,40 1.033 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,44 6,80 8,78 0,41 1,55 2,53 1,89 7,10 11,57 1,56 1,56 2,74 2,74 3,18 8,60 11,12 0,61 1,76 2,45 2,80 8,06 11,20 95 A++ 7,95 6,80 300 A++ 4,65 5,80 1.745 1,07 A+++ 5,98 4,40 1.030 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 1,81 2,26 2,26 2,26 2,77 8,60 10,91 0,54 1,84 2,36 2,45 8,43 10,82 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,26 5,80 1.905 1,09 A+++ 5,80 4,40 1.062 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,27 2,32 6,80 8,63 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 1,64 2,05 2,05 2,87 3,08 8,60 11,11 0,59 1,78 2,46 2,71 8,15 11,24 95 A++ 7,95 6,80 300 A+ 4,39 5,80 1.846 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.034 0
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,32 6,80 8,56 0,42 1,55 2,39 1,94 7,10 10,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,88 8,60 11,10 0,54 1,84 2,38 2,45 8,43 10,91 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,27 5,80 1.900 1,09 A+++ 5,88 4,40 1.047 0
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,16 2,44 6,80 8,90 0,42 1,54 2,63 1,94 7,05 12,02 1,95 1,95 1,95 2,74 3,18 8,60 11,11 0,60 1,79 2,37 2,75 8,20 10,86 95 A++ 7,93 6,80 300 A+ 4,42 5,80 1.835 1,07 A+++ 5,94 4,40 1.037 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+4,2+4,2 1,31 2,75 2,75 - 1,96 6,80 8,37 0,37 1,73 2,77 1,68 7,92 12,67 1,65 3,47 3,47 - 2,69 8,60 10,77 0,52 1,97 2,69 2,37 9,02 12,29 95 A++ 7,63 6,80 312 A+ 4,32 5,30 1.716 0,98 A+++ 5,69 4,40 1.082 0
2,5+2,5+2,5 2,27 2,27 2,27 - 1,96 6,80 7,53 0,38 1,76 2,18 1,73 8,06 9,98 2,87 2,87 2,87 - 2,31 8,60 10,65 0,45 1,99 2,64 2,06 9,11 12,08 95 A++ 7,70 6,80 310 A+ 4,12 5,30 1.800 1,08 A+++ 5,69 4,40 1.083 0
2,5+2,5+3,5 2,00 2,00 2,80 - 1,96 6,80 7,94 0,36 1,72 2,45 1,64 7,88 11,20 2,53 2,53 3,54 - 2,50 8,60 10,87 0,48 1,99 2,72 2,19 9,11 12,46 95 A++ 7,62 6,80 313 A+ 4,16 5,30 1.782 1,06 A+++ 5,70 4,40 1.081 0
2,5+2,5+4,2 1,85 1,85 3,10 - 1,96 6,80 8,12 0,36 1,71 2,58 1,64 7,83 11,81 2,34 2,34 3,93 - 2,50 8,60 10,88 0,48 1,97 2,72 2,19 9,02 12,46 95 A++ 7,60 6,80 313 A+ 4,18 5,30 1.775 1,05 A+++ 5,70 4,40 1.080 0
2,5+2,5+5,0 1,70 1,70 3,40 - 2,28 6,80 8,45 0,40 1,67 2,72 1,85 7,65 12,46 2,15 2,15 4,30 - 2,91 8,60 11,07 0,58 1,96 2,78 2,67 8,98 12,72 95 A++ 7,53 6,80 316 A+ 4,26 5,30 1.742 1,01 A+++ 5,73 4,40 1.075 0
2,5+2,5+6,0 1,55 1,55 3,71 - 2,42 6,80 8,74 0,40 1,65 2,67 1,85 7,56 12,22 1,95 1,95 4,69 - 3,12 8,60 11,08 0,58 1,94 2,43 2,67 8,88 11,12 95 A++ 7,51 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,73 4,40 1.074 0
2,5+3,5+3,5 1,79 2,51 2,51 - 2,27 6,80 8,30 0,40 1,70 2,72 1,85 7,79 12,46 2,26 3,17 3,17 - 2,78 8,60 11,00 0,53 1,96 2,72 2,41 8,98 12,46 95 A++ 7,59 6,80 314 A+ 4,20 5,30 1.765 1,04 A+++ 5,71 4,40 1.077 0
2,5+3,5+4,2 1,67 2,33 2,80 - 2,27 6,80 8,43 0,40 1,69 2,82 1,85 7,74 12,91 2,11 2,95 3,54 - 2,79 8,60 11,01 0,53 1,96 2,71 2,41 8,98 12,42 95 A++ 7,58 6,80 314 A+ 4,22 5,30 1.758 1,03 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
2,5+3,5+5,0 1,55 2,16 3,09 - 2,48 6,80 8,74 0,42 1,65 2,96 1,94 7,56 13,56 1,95 2,74 3,91 - 3,19 8,60 11,08 0,60 1,90 2,74 2,75 8,70 12,55 95 A++ 7,50 6,80 317 A+ 4,30 5,30 1.726 0,99 A+++ 5,74 4,40 1.073 0
2,5+4,2+4,2 1,56 2,62 2,62 - 2,27 6,80 8,49 0,40 1,68 2,87 1,85 7,69 13,12 1,97 3,31 3,31 - 2,79 8,60 11,01 0,53 1,95 2,71 2,41 8,93 12,42 95 A++ 7,56 6,80 315 A+ 4,23 5,30 1.752 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.077 0
3,5+3,5+3,5 2,27 2,27 2,27 - 2,38 6,80 8,59 0,40 1,68 2,96 1,81 7,69 13,56 2,87 2,87 2,87 - 2,98 8,60 11,06 0,57 1,94 2,79 2,62 8,88 12,76 95 A++ 7,57 6,80 315 A+ 4,24 5,30 1.748 1,02 A+++ 5,72 4,40 1.076 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 1,97 6,60 7,02 0,38 1,38 1,61 1,73 6,32 7,38 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,07 0,44 1,52 2,12 2,02 6,94 9,68 95 A+++ 8,54 6,60 271 A+ 4,18 5,80 1.942 1,15 A+++ 5,75 4,40 1.071 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,52 1,52 1,52 2,03 1,97 6,60 7,22 0,38 1,37 1,69 1,73 6,28 7,72 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,25 0,47 1,73 2,19 2,15 7,90 10,02 95 A+++ 8,52 6,60 271 A+ 4,19 5,80 1.937 1,14 A+++ 5,77 4,40 1.067 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 2,36 1,97 6,60 7,45 0,36 1,35 1,78 1,64 6,18 8,15 1,82 1,82 1,82 3,04 2,57 8,50 10,36 0,50 1,86 2,20 2,28 8,50 10,07 95 A+++ 8,50 6,60 272 A+ 4,19 5,80 1.934 1,14 A+++ 5,77 4,40 1.066 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,28 1,28 1,28 2,98 1,97 6,80 7,87 0,37 1,58 1,99 1,68 7,24 9,12 1,61 1,61 1,61 3,76 2,77 8,60 10,46 0,54 1,84 2,21 2,45 8,43 10,11 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,24 5,80 1.915 1,12 A+++ 5,80 4,40 1.061 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,17 1,17 1,17 3,28 1,97 6,80 8,04 0,37 1,58 2,07 1,68 7,24 9,49 1,48 1,48 1,48 4,15 2,78 8,60 10,46 0,53 1,84 2,20 2,41 8,43 10,06 95 A++ 8,01 6,80 297 A+ 4,27 5,80 1.901 1,12 A+++ 5,81 4,40 1.060 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,07 1,07 1,07 3,58 2,45 6,80 8,28 0,42 1,54 2,27 1,94 7,05 10,39 1,36 1,36 1,36 4,53 3,10 8,60 10,52 0,59 1,83 2,13 2,71 8,38 9,73 95 A++ 7,94 6,80 300 A+ 4,28 5,80 1.896 1,08 A+++ 5,87 4,40 1.050 0
1,5+1,5+1,5+6,0 0,97 0,97 0,97 3,89 2,48 6,80 8,38 0,40 1,52 2,08 1,81 6,96 9,53 1,23 1,23 1,23 4,91 3,04 8,60 10,88 0,45 1,79 1,98 2,06 8,20 9,05 95 A++ 7,91 6,80 301 A+ 4,38 5,80 1.854 1,06 A+++ 5,90 4,40 1.044 0
1,5+1,5+2,0+2,0 1,46 1,46 1,94 1,94 1,97 6,80 7,45 0,38 1,60 1,78 1,73 7,33 8,15 1,82 1,82 2,43 2,43 2,47 8,50 10,44 0,49 1,85 2,26 2,24 8,46 10,36 95 A++ 8,06 6,80 296 A+ 4,20 5,80 1.931 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,36 1,36 1,81 2,27 1,97 6,80 7,62 0,36 1,58 1,87 1,64 7,24 8,55 1,72 1,72 2,29 2,87 2,57 8,60 10,54 0,50 1,87 2,27 2,28 8,56 10,39 95 A++ 8,05 6,80 296 A+ 4,21 5,80 1.926 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,20 1,20 1,60 2,80 1,97 6,80 8,03 0,37 1,57 2,07 1,68 7,19 9,49 1,52 1,52 2,02 3,54 2,77 8,60 10,64 0,54 1,84 2,26 2,45 8,43 10,34 95 A++ 8,02 6,80 297 A+ 4,28 5,80 1.895 1,11 A+++ 5,82 4,40 1.058 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,11 1,11 1,48 3,10 1,97 6,80 8,19 0,37 1,56 2,16 1,68 7,14 9,90 1,40 1,40 1,87 3,93 2,78 8,60 10,65 0,53 1,82 2,25 2,41 8,33 10,30 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.877 1,10 A+++ 5,84 4,40 1.055 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,02 1,02 1,36 3,40 2,45 6,80 8,43 0,42 1,53 2,36 1,94 7,01 10,78 1,29 1,29 1,72 4,30 3,10 8,60 10,71 0,59 1,82 2,20 2,71 8,33 10,06 95 A++ 7,93 6,80 301 A+ 4,34 5,80 1.871 1,07 A+++ 5,89 4,40 1.045 0
1,5+1,5+2,0+6,0 0,93 0,93 1,24 3,71 2,48 6,80 8,56 0,40 1,51 2,18 1,81 6,92 9,98 1,17 1,17 1,56 4,69 3,04 8,60 11,07 0,45 1,78 2,04 2,06 8,15 9,35 95 A++ 7,90 6,80 302 A+ 4,44 5,80 1.829 1,05 A+++ 5,93 4,40 1.039 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,28 1,28 2,13 2,13 1,97 6,80 7,70 0,36 1,58 1,90 1,64 7,24 8,72 1,61 1,61 2,69 2,69 2,67 8,60 10,55 0,52 1,86 2,23 2,37 8,52 10,19 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,13 1,13 1,89 2,64 2,32 6,80 8,11 0,46 1,56 2,12 2,11 7,14 9,69 1,43 1,43 2,39 3,34 2,98 8,60 10,65 0,59 1,82 2,27 2,71 8,33 10,40 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.878 1,10 A+++ 5,84 4,40 1.054 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,05 1,05 1,75 2,94 2,32 6,80 8,27 0,46 1,55 2,21 2,11 7,10 10,10 1,33 1,33 2,22 3,72 2,98 8,60 10,65 0,58 1,81 2,27 2,67 8,29 10,40 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,34 5,80 1.869 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.053 0
1,5+1,5+2,5+5,0 0,97 0,97 1,62 3,24 2,45 6,80 8,70 0,42 1,52 2,46 1,94 6,96 11,24 1,23 1,23 2,05 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,80 2,25 2,71 8,24 10,30 95 A++ 7,91 6,80 301 A+ 4,38 5,80 1.852 1,06 A+++ 5,91 4,40 1.041 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,02 1,02 2,38 2,38 2,32 6,80 8,57 0,46 1,55 2,39 2,11 7,10 10,92 1,29 1,29 3,01 3,01 3,18 8,60 10,75 0,64 1,78 2,30 2,93 8,15 10,53 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,45 5,80 1.822 1,09 A+++ 5,92 4,40 1.040 0
1,5+1,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,67 2,44 6,80 8,65 0,50 1,54 2,44 2,27 7,05 11,16 1,21 1,21 2,81 3,38 2,99 8,60 10,85 0,58 1,78 2,34 2,67 8,15 10,69 95 A++ 7,96 6,80 299 A++ 4,60 5,80 1.765 1,08 A+++ 5,96 4,40 1.033 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,36 1,81 1,81 1,81 1,97 6,80 7,61 0,38 1,59 1,87 1,73 7,28 8,55 1,72 2,29 2,29 2,29 2,47 8,60 10,63 0,49 1,87 2,34 2,24 8,56 10,69 95 A++ 8,04 6,80 296 A+ 4,21 5,80 1.926 1,13 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 2,13 1,97 6,80 7,78 0,36 1,58 1,95 1,64 7,24 8,92 1,61 2,15 2,15 2,69 2,57 8,60 10,72 0,50 1,86 2,35 2,28 8,52 10,76 95 A++ 8,02 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,13 1,51 1,51 2,64 2,32 6,80 8,18 0,46 1,57 2,16 2,11 7,19 9,90 1,43 1,91 1,91 3,34 2,77 8,60 10,83 0,54 1,81 2,36 2,45 8,29 10,80 95 A++ 8,00 6,80 298 A+ 4,32 5,80 1.880 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.053 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,05 1,40 1,40 2,94 2,32 6,80 8,34 0,46 1,56 2,25 2,11 7,14 10,31 1,33 1,77 1,77 3,72 2,78 8,60 10,84 0,53 1,80 2,35 2,41 8,24 10,74 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,33 5,80 1.872 1,09 A+++ 5,85 4,40 1.052 0
1,5+2,0+2,0+5,0 0,97 1,30 1,30 3,24 2,45 6,80 8,77 0,42 1,53 2,51 1,94 7,01 11,49 1,23 1,64 1,64 4,10 3,10 8,60 10,90 0,59 1,79 2,26 2,71 8,20 10,36 95 A++ 7,90 6,80 302 A+ 4,36 5,80 1.859 1,06 A+++ 5,92 4,40 1.041 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,20 1,60 2,00 2,00 1,97 6,80 7,86 0,36 1,58 1,99 1,64 7,24 9,12 1,52 2,02 2,53 2,53 2,67 8,60 10,72 0,52 1,86 2,29 2,37 8,52 10,48 95 A++ 8,01 6,80 298 A+ 4,23 5,80 1.917 1,11 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,07 1,43 1,79 2,51 2,32 6,80 8,26 0,46 1,56 2,21 2,11 7,14 10,10 1,36 1,81 2,26 3,17 2,98 8,60 10,83 0,59 1,80 2,35 2,71 8,24 10,74 95 A++ 7,98 6,80 299 A+ 4,34 5,80 1.871 1,10 A+++ 5,85 4,40 1.052 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,00 1,33 1,67 2,80 2,32 6,80 8,43 0,46 1,55 2,30 2,11 7,10 10,51 1,26 1,69 2,11 3,54 2,98 8,60 10,84 0,58 1,80 2,35 2,67 8,24 10,74 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,35 5,80 1.864 1,09 A+++ 5,94 4,40 1.037 0
1,5+2,0+2,5+5,0 0,93 1,24 1,55 3,09 2,45 6,80 8,85 0,42 1,52 2,55 1,94 6,96 11,69 1,17 1,56 1,95 3,91 3,10 8,60 11,09 0,59 1,79 2,33 2,71 8,20 10,66 95 A++ 7,88 6,80 302 A+ 4,38 5,80 1.854 1,05 A+++ 5,92 4,40 1.041 0
1,5+2,0+3,5+3,5 0,97 1,30 2,27 2,27 1,98 6,80 8,64 0,37 1,55 2,44 1,68 7,10 11,16 1,23 1,64 2,87 2,87 3,18 8,60 10,93 0,64 1,78 2,37 2,93 8,15 10,86 95 A++ 7,95 6,80 300 A++ 4,62 5,80 1.757 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.034 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,13 1,89 1,89 1,89 1,97 6,80 8,18 0,33 1,57 2,16 1,52 7,19 9,90 1,43 2,39 2,39 2,39 2,77 8,60 10,73 0,55 1,85 2,29 2,50 8,47 10,48 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,24 5,80 1.912 1,10 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,02 1,70 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,40 1,55 2,34 1,81 7,10 10,71 1,29 2,15 2,15 3,01 3,08 8,60 10,92 0,62 1,79 2,38 2,84 8,20 10,91 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,37 5,80 1.858 1,09 A+++ 5,95 4,40 1.036 0
1,5+2,5+2,5+4,2 0,95 1,59 1,59 2,67 2,32 6,80 8,50 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 1,21 2,01 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,58 1,78 2,41 2,67 8,15 11,03 95 A++ 7,94 6,80 300 A+ 4,39 5,80 1.848 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.035 0
1,5+2,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,16 2,16 2,32 6,80 8,71 0,40 1,54 2,48 1,81 7,05 11,36 1,17 1,95 2,74 2,74 3,18 8,60 11,02 0,64 1,76 2,41 2,93 8,06 11,03 95 A++ 7,93 6,80 300 A++ 4,63 5,80 1.751 1,07 A+++ 5,98 4,40 1.031 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,97 6,80 7,78 0,38 1,58 1,95 1,73 7,24 8,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,47 8,60 10,81 0,49 1,86 2,40 2,24 8,52 10,99 95 A++ 8,03 6,80 297 A+ 4,22 5,80 1.921 1,12 A+++ 5,79 4,40 1.064 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 1,60 2,00 1,97 6,80 7,95 0,36 1,58 2,04 1,64 7,24 9,33 2,02 2,02 2,02 2,53 2,57 8,60 10,90 0,50 1,86 2,41 2,28 8,52 11,03 95 A++ 8,01 6,80 297 A+ 4,23 5,80 1.917 1,11 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,43 1,43 1,43 2,51 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 1,81 1,81 1,81 3,17 2,77 8,60 11,00 0,54 1,79 2,42 2,45 8,20 11,07 95 A++ 7,98 6,80 298 A+ 4,38 5,80 1.853 1,10 A+++ 5,88 4,40 1.047 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,33 1,33 1,33 2,80 1,97 6,80 8,49 0,37 1,55 2,34 1,68 7,10 10,71 1,69 1,69 1,69 3,54 2,78 8,60 11,01 0,53 1,80 2,42 2,41 8,24 11,07 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,40 5,80 1.846 1,09 A+++ 5,94 4,40 1.036 0
2,0+2,0+2,0+5,0 1,24 1,24 1,24 3,09 2,45 6,80 8,91 0,42 1,52 2,61 1,94 6,96 11,93 1,56 1,56 1,56 3,91 3,10 8,60 11,08 0,59 1,78 2,34 2,71 8,15 10,69 95 A++ 7,88 6,80 302 A+ 4,42 5,80 1.836 1,05 A+++ 5,92 4,40 1.040 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,51 1,51 1,89 1,89 1,97 6,80 8,10 0,37 1,57 2,12 1,68 7,19 9,69 1,91 1,91 2,39 2,39 2,67 8,60 10,91 0,52 1,85 2,36 2,37 8,47 10,82 95 A++ 7,99 6,80 298 A+ 4,24 5,80 1.912 1,10 A+++ 5,79 4,40 1.063 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,36 1,36 1,70 2,38 2,32 6,80 8,49 0,41 1,55 2,34 1,89 7,10 10,71 1,72 1,72 2,15 3,01 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,39 5,80 1.850 1,09 A+++ 5,96 4,40 1.034 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,27 1,27 1,59 2,67 2,32 6,80 8,64 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 1,61 1,61 2,01 3,38 2,98 8,60 11,01 0,56 1,78 2,42 2,58 8,15 11,07 95 A++ 7,95 6,80 300 A+ 4,40 5,80 1.842 1,08 A+++ 5,96 4,40 1.033 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,24 1,24 2,16 2,16 2,44 6,80 8,78 0,41 1,55 2,53 1,89 7,10 11,57 1,56 1,56 2,74 2,74 3,18 8,60 11,12 0,61 1,76 2,45 2,80 8,06 11,20 95 A++ 7,95 6,80 300 A++ 4,65 5,80 1.745 1,07 A+++ 5,98 4,40 1.030 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,43 1,79 1,79 1,79 1,97 6,80 8,33 0,37 1,56 2,25 1,68 7,14 10,31 1,81 2,26 2,26 2,26 2,77 8,60 10,91 0,54 1,84 2,36 2,45 8,43 10,82 95 A++ 7,97 6,80 299 A+ 4,26 5,80 1.905 1,09 A+++ 5,80 4,40 1.062 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,30 1,62 1,62 2,27 2,32 6,80 8,63 0,41 1,55 2,44 1,89 7,10 11,16 1,64 2,05 2,05 2,87 3,08 8,60 11,11 0,59 1,78 2,46 2,71 8,15 11,24 95 A++ 7,95 6,80 300 A+ 4,39 5,80 1.846 1,08 A+++ 5,95 4,40 1.034 0
2,5+2,5+2,5+2,5 1,70 1,70 1,70 1,70 2,32 6,80 8,56 0,42 1,55 2,39 1,94 7,10 10,92 2,15 2,15 2,15 2,15 2,88 8,60 11,10 0,54 1,84 2,38 2,45 8,43 10,91 95 A++ 7,96 6,80 299 A+ 4,27 5,80 1.900 1,09 A+++ 5,88 4,40 1.047 0
2,5+2,5+2,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,16 2,44 6,80 8,90 0,42 1,54 2,63 1,94 7,05 12,02 1,95 1,95 1,95 2,74 3,18 8,60 11,11 0,60 1,79 2,37 2,75 8,20 10,86 95 A++ 7,93 6,80 300 A+ 4,42 5,80 1.835 1,07 A+++ 5,94 4,40 1.037 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,80 - - - 1,73 1,80 2,96 0,42 0,34 0,58 1,91 1,60 2,70 2,70 - - - 1,25 2,70 4,12 0,29 0,47 0,85 1,33 2,14 4,00 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - 1,78 2,00 3,08 0,45 0,38 0,62 2,04 1,80 2,90 3,00 - - - 1,28 3,00 4,27 0,30 0,52 0,90 1,38 2,38 4,20 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - 1,85 2,50 3,65 0,48 0,48 0,81 2,18 2,20 3,80 3,40 - - - 1,33 3,40 4,86 0,32 0,63 1,09 1,46 2,90 5,10 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - 1,95 3,50 4,90 0,49 0,76 1,33 2,24 3,50 6,10 4,31 - - - 1,45 4,31 5,31 0,33 0,94 1,27 1,51 4,40 5,83 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - 1,98 4,20 5,33 0,49 1,01 1,47 2,26 4,70 6,72 5,18 - - - 1,49 5,18 6,16 0,34 1,23 1,58 1,55 5,70 7,25 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - 2,05 5,00 6,03 0,46 1,30 1,74 2,09 6,00 7,97 6,15 - - - 1,86 6,15 7,51 0,43 1,52 2,04 1,95 7,00 9,40 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - 2,15 6,00 6,80 0,46 1,77 2,28 2,09 8,10 10,43 7,38 - - - 2,15 7,38 9,03 0,53 2,04 2,81 2,44 9,40 12,90 95 - - - - - - - - - - - - - -
7,1 7,10 - - - 2,26 7,10 7,45 0,49 2,53 2,83 2,22 11,60 13,00 8,74 - - - 2,45 8,74 9,39 0,57 2,69 3,00 2,62 12,40 13,80 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - 1,98 3,00 4,79 0,45 0,56 1,02 2,05 2,60 4,65 1,85 1,85 - - 1,45 3,70 7,43 0,41 0,69 1,89 1,89 3,20 8,66 95 A++ 6,56 3,00 165 A+ 4,21 3,27 1.088 0,44 A+++ 5,45 1,76 453 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - 2,01 3,50 4,96 0,49 0,69 1,11 2,24 3,20 5,10 1,84 2,46 - - 1,51 4,30 7,85 0,41 0,85 2,06 1,89 3,90 9,42 95 A++ 6,74 3,50 183 A+ 4,21 3,27 1.087 0,44 A+++ 5,45 1,76 452 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - 2,03 4,00 5,28 0,44 0,83 1,25 2,02 3,90 5,72 1,84 3,06 - - 1,65 4,90 7,99 0,45 1,02 2,11 2,06 4,70 9,65 95 A++ 6,91 4,00 205 A+ 4,22 3,27 1.085 0,19 A+++ 5,45 1,76 452 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - 2,05 5,00 6,17 0,42 1,16 1,59 1,94 5,40 7,29 1,83 4,27 - - 1,94 6,10 8,61 0,52 1,40 2,37 2,37 6,40 10,90 95 A++ 6,93 5,00 257 A+ 4,24 3,57 1.180 0,29 A+++ 5,51 1,92 488 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - 2,12 5,70 6,52 0,46 1,43 1,79 2,11 6,60 8,30 1,84 5,16 - - 2,14 7,00 8,94 0,55 1,71 2,48 2,54 7,90 11,36 95 A++ 6,89 5,70 294 A+ 4,27 3,57 1.171 0,28 A+++ 5,53 1,92 486 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - 2,20 6,50 7,12 0,47 1,70 2,01 2,15 7,80 9,20 1,85 6,15 - - 2,38 8,00 10,44 0,50 1,98 3,02 2,28 9,10 13,82 95 A++ 6,92 6,50 329 A+ 4,31 4,27 1.387 0,62 A+++ 5,70 2,30 564 0
1,5+6,0 1,48 5,92 - - 2,32 7,40 7,77 0,51 2,16 2,38 2,32 9,90 10,90 1,80 7,20 - - 2,68 9,00 10,63 0,44 2,38 3,09 2,10 10,90 14,20 95 A++ 6,73 7,40 387 A+ 4,32 4,27 1.384 0,56 A+++ 5,71 2,30 564 0
1,5+7,1 1,40 6,60 - - 2,47 8,00 8,43 0,54 2,45 2,81 2,48 11,30 13,00 1,67 7,93 - - 3,01 9,60 10,71 0,50 2,62 3,12 2,40 12,00 14,26 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.381 0,56 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - 1,95 4,00 5,41 0,46 0,84 1,34 2,11 3,90 6,12 2,45 2,45 - - 1,65 4,90 7,99 0,32 1,02 2,11 1,46 4,70 9,65 95 A++ 6,90 4,00 205 A+ 4,22 3,27 1.085 0,19 A+++ 5,45 1,76 452 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - 2,00 4,50 5,85 0,46 0,99 1,50 2,11 4,60 7,00 2,44 3,06 - - 1,80 5,50 8,22 0,35 1,20 2,18 1,59 5,50 10,10 95 A++ 6,91 4,50 231 A+ 4,22 3,27 1.084 0,19 A+++ 5,46 1,76 452 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - 2,10 5,50 6,51 0,46 1,35 1,79 2,11 6,20 8,30 2,44 4,26 - - 2,09 6,70 8,74 0,40 1,60 2,42 1,85 7,40 11,20 95 A++ 6,90 5,50 281 A+ 4,24 3,57 1.178 0,29 A+++ 5,52 1,92 488 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - 2,17 6,20 6,91 0,46 1,64 2,00 2,11 7,60 9,20 2,45 5,15 - - 2,28 7,60 9,07 0,44 1,93 2,53 2,02 8,90 11,59 95 A++ 6,83 6,20 319 A+ 4,27 3,57 1.170 0,28 A+++ 5,54 1,92 486 0
2,0+5,0 2,00 5,00 - - 2,25 7,00 7,45 0,47 1,95 2,21 2,15 9,00 10,11 2,43 6,07 - - 2,68 8,50 10,63 0,44 2,16 3,09 2,10 9,90 14,20 95 A++ 6,81 7,00 361 A+ 4,32 4,27 1.385 0,61 A+++ 5,71 2,30 564 0
2,0+6,0 1,85 5,55 - - 2,39 7,40 8,08 0,51 2,16 2,57 2,32 9,90 11,80 2,33 6,98 - - 2,84 9,30 10,83 0,47 2,50 3,19 2,20 11,50 14,59 95 A++ 6,73 7,40 387 A+ 4,33 4,27 1.382 0,56 A+++ 5,71 2,30 563 0
2,0+7,1 1,76 6,24 - - 2,53 8,00 8,65 0,54 2,45 3,00 2,48 11,30 13,80 2,11 7,49 - - 3,17 9,60 10,97 0,54 2,61 3,23 2,50 12,00 14,80 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.379 0,56 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - 2,05 5,00 6,28 0,42 1,17 1,69 1,94 5,40 7,80 3,05 3,05 - - 1,94 6,10 8,53 0,39 1,39 2,33 1,76 6,40 10,66 95 A++ 6,91 5,00 256 A+ 4,23 3,27 1.082 0,18 A+++ 5,46 1,76 451 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - 2,15 6,00 6,75 0,46 1,55 1,93 2,11 7,10 8,82 3,04 4,26 - - 2,23 7,30 9,13 0,52 1,84 2,60 2,37 8,50 12,00 95 A++ 6,85 6,00 307 A+ 4,25 3,57 1.177 0,29 A+++ 5,52 1,92 488 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - 2,22 6,70 7,23 0,46 1,89 2,20 2,11 8,70 10,05 3,06 5,14 - - 2,44 8,20 9,41 0,54 2,16 2,67 2,45 9,90 12,30 95 A++ 6,76 6,70 349 A+ 4,28 3,57 1.168 0,28 A+++ 5,54 1,92 486 0
2,5+5,0 2,47 4,93 - - 2,32 7,40 7,80 0,50 2,16 2,39 2,27 9,90 11,00 3,00 6,00 - - 2,68 9,00 10,70 0,44 2,37 3,12 2,10 10,90 14,30 95 A++ 6,72 7,40 387 A+ 4,32 4,27 1.383 0,61 A+++ 5,71 2,30 563 0
2,5+6,0 2,35 5,65 - - 2,46 8,00 8,35 0,54 2,45 2,75 2,48 11,30 12,60 2,82 6,78 - - 3,00 9,60 10,97 0,50 2,61 3,24 2,40 12,00 14,83 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.380 0,61 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,5+7,1 2,08 5,92 - - 2,60 8,00 8,65 0,54 2,45 3,10 2,48 11,30 14,19 2,50 7,10 - - 3,33 9,60 11,01 0,57 2,60 3,20 2,70 11,90 14,65 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,34 4,27 1.377 0,56 A+++ 5,72 2,30 562 0
3,5+3,5 3,50 3,50 - - 2,25 7,00 7,45 0,46 2,04 2,31 2,11 9,40 10,57 4,25 4,25 - - 2,52 8,50 9,56 0,55 2,37 2,84 2,54 10,90 12,99 95 A++ 6,71 7,00 368 A+ 4,23 4,27 1.414 0,61 A+++ 5,64 2,30 571 0
3,5+4,2 3,50 4,20 - - 2,35 7,70 7,81 0,50 2,47 2,57 2,27 11,40 11,76 4,09 4,91 - - 2,72 9,00 10,22 0,45 2,53 3,11 2,20 11,60 14,23 95 A++ 6,52 7,70 417 A+ 4,23 4,27 1.413 0,59 A+++ 5,65 2,30 569 0
3,5+5,0 3,29 4,71 - - 2,46 8,00 7,98 0,53 2,45 2,63 2,44 11,30 12,02 3,91 5,59 - - 3,01 9,50 10,96 0,50 2,60 3,26 2,40 12,00 14,90 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,21 4,97 1.651 0,93 A+++ 5,81 2,68 645 0
3,5+6,0 2,95 5,05 - - 2,58 8,00 8,61 0,54 2,49 3,04 2,48 11,50 13,91 3,54 6,06 - - 3,33 9,60 11,14 0,57 2,61 3,32 2,70 12,00 15,30 95 A++ 6,64 8,00 425 A+ 4,22 4,97 1.647 0,88 A+++ 5,81 2,68 644 0
3,5+7,1 2,64 5,36 - - 2,74 8,00 8,64 0,58 2,46 2,86 2,65 11,30 13,09 3,17 6,43 - - 3,65 9,60 11,15 0,64 2,60 3,30 3,00 11,90 15,20 95 A++ 6,66 8,00 421 A+ 4,24 4,97 1.643 0,88 A+++ 5,82 2,68 644 0
4,2+4,2 4,00 4,00 - - 2,44 8,00 7,82 0,53 2,66 2,74 2,44 12,20 12,52 4,75 4,75 - - 3,03 9,50 10,01 0,51 2,63 2,91 2,40 12,10 13,31 95 A++ 6,43 8,00 437 A+ 4,27 4,27 1.401 0,63 A+++ 5,68 2,30 567 0
4,2+5,0 3,65 4,35 - - 2,54 8,00 8,17 0,53 2,45 2,82 2,44 11,20 12,91 4,38 5,22 - - 3,16 9,60 11,00 0,53 2,57 3,19 2,50 11,80 14,59 95 A++ 6,65 8,00 423 A+ 4,25 4,97 1.636 0,92 A+++ 5,83 2,68 643 0
4,2+6,0 3,29 4,71 - - 2,68 8,00 8,63 0,58 2,49 3,15 2,65 11,50 14,44 3,95 5,65 - - 3,48 9,60 11,06 0,60 2,55 3,19 2,80 11,70 14,60 95 A++ 6,64 8,00 425 A+ 4,26 4,97 1.632 0,86 A+++ 5,84 2,68 642 0
4,2+7,1 2,97 5,03 - - 2,83 8,00 8,81 0,62 2,46 3,38 2,82 11,30 15,45 3,57 6,03 - - 3,80 9,60 11,07 0,66 2,54 3,17 3,10 11,70 14,60 95 A++ 6,69 8,00 419 A+ 4,27 4,97 1.628 0,86 A+++ 5,84 2,68 641 0
5,0+5,0 4,00 4,00 - - 2,65 8,00 8,33 0,57 2,39 2,78 2,61 11,00 12,70 4,80 4,80 - - 3,45 9,60 11,10 0,58 2,42 3,02 2,70 11,10 13,82 95 A++ 6,77 8,00 418 A+ 4,20 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
5,0+6,0 3,64 4,36 - - 2,79 8,00 8,81 0,62 2,35 3,15 2,82 10,80 14,42 4,36 5,24 - - 3,77 9,60 11,15 0,64 2,41 3,02 3,00 11,10 13,90 95 A++ 6,80 8,00 414 A+ 4,21 6,23 2.073 1,57 A+++ 6,07 3,35 774 0
5,0+7,1 3,31 4,69 - - 2,94 8,00 9,08 0,62 2,35 3,32 2,82 10,80 15,21 3,97 5,63 - - 3,93 9,60 11,16 0,67 2,40 3,00 3,20 11,00 13,80 95 A++ 6,81 8,00 414 A+ 4,22 6,23 2.067 1,56 A+++ 6,07 3,35 773 0
6,0+6,0 4,00 4,00 - - 2,93 8,00 9,42 0,62 2,35 3,49 2,82 10,80 15,99 4,80 4,80 - - 3,93 9,60 11,10 0,67 2,40 2,99 3,20 11,00 13,67 95 A++ 6,80 8,00 414 A+ 4,22 6,23 2.068 1,57 A+++ 6,07 3,35 773 0
6,0+7,1 3,66 4,34 - - 3,22 8,00 9,44 0,58 2,34 3,57 2,70 10,70 16,34 4,40 5,20 - - 4,25 9,60 11,17 0,74 2,38 2,99 3,40 11,00 13,70 95 A++ 6,85 8,00 413 A+ 4,23 6,23 2.062 1,56 A+++ 6,08 3,35 773 0
7,1+7,1 4,00 4,00 - - 3,38 8,00 9,47 0,61 2,30 3,57 2,90 10,60 16,36 4,80 4,80 - - 4,56 9,60 11,25 0,80 2,37 3,02 3,80 10,90 13,80 95 A++ 6,87 8,00 408 A+ 4,24 6,23 2.056 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - 2,00 4,50 6,40 0,44 0,90 1,41 2,02 4,20 6,44 1,83 1,83 1,83 - 1,80 5,50 10,00 0,40 1,08 2,60 1,85 5,00 11,92 95 A++ 7,21 4,50 223 A+ 4,37 4,57 1.464 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 - 2,05 5,00 6,56 0,48 1,04 1,50 2,19 4,80 6,86 1,83 1,83 2,44 - 1,94 6,10 10,14 0,41 1,24 2,65 1,89 5,70 12,14 95 A++ 7,23 5,00 243 A+ 4,38 4,57 1.462 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 - 2,10 5,50 6,72 0,48 1,21 1,59 2,19 5,60 7,29 1,83 1,83 3,05 - 2,09 6,70 10,21 0,43 1,41 2,66 1,98 6,50 12,30 95 A++ 7,23 5,50 270 A+ 4,38 4,57 1.460 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - 2,20 6,50 7,13 0,48 1,55 1,82 2,19 7,20 8,40 1,85 1,85 4,31 - 2,38 8,00 10,34 0,47 1,84 2,72 2,15 8,50 12,50 95 A++ 7,19 6,50 318 A+ 4,29 5,27 1.719 1,00 A+++ 5,91 2,84 672 0
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 - 2,28 7,20 7,60 0,48 1,86 2,03 2,19 8,50 9,40 1,81 1,81 5,08 - 2,63 8,70 10,37 0,43 2,05 2,67 2,00 9,40 12,30 95 A++ 7,10 7,20 358 A+ 4,33 5,27 1.704 0,99 A+++ 5,93 2,84 670 0
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,63 - 2,39 7,40 8,10 0,52 1,87 2,21 2,36 8,60 10,20 1,74 1,74 5,81 - 2,94 9,30 10,49 0,47 2,16 2,58 2,20 9,90 11,79 95 A++ 7,20 7,40 360 A+ 4,32 6,23 2.020 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 - 2,52 8,00 8,55 0,55 2,15 2,45 2,53 9,90 11,30 1,58 1,58 6,33 - 3,10 9,50 11,17 0,50 2,24 2,84 2,40 10,30 13,01 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.016 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 5,62 - 2,67 8,00 9,07 0,59 2,15 2,76 2,69 9,90 12,70 1,43 1,43 6,75 - 3,42 9,60 11,17 0,56 2,25 2,83 2,60 10,30 12,95 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.011 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - 2,10 5,50 6,54 0,48 1,21 1,55 2,19 5,60 7,11 1,83 2,44 2,44 - 2,09 6,70 10,27 0,43 1,41 2,70 1,98 6,50 12,36 95 A++ 7,23 5,50 270 A+ 4,38 4,57 1.460 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - 2,15 6,00 6,89 0,48 1,39 1,70 2,19 6,40 7,77 1,83 2,43 3,04 - 2,23 7,30 10,41 0,45 1,61 2,75 2,06 7,40 12,59 95 A++ 7,21 6,00 296 A+ 4,39 4,57 1.458 0,69 A+++ 5,82 2,46 592 0
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 - 2,25 7,00 7,47 0,48 1,76 1,98 2,19 8,10 9,10 1,82 2,43 4,25 - 2,64 8,50 10,54 0,43 2,02 2,81 2,00 9,30 12,86 95 A++ 7,15 7,00 343 A+ 4,30 5,27 1.716 1,00 A+++ 5,92 2,84 671 0
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 - 2,35 7,70 7,92 0,51 2,09 2,20 2,32 9,60 10,10 1,75 2,34 4,91 - 2,80 9,00 10,58 0,46 2,16 2,73 2,20 9,90 12,51 95 A++ 7,02 7,70 384 A+ 4,34 5,27 1.701 0,98 A+++ 5,94 2,84 669 0
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 - 2,46 8,00 8,31 0,54 2,18 2,33 2,48 10,00 10,70 1,69 2,26 5,65 - 3,10 9,60 10,90 0,50 2,28 2,73 2,40 10,50 12,51 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,32 6,23 2.017 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 - 2,58 8,00 8,86 0,55 2,15 2,63 2,53 9,90 12,10 1,52 2,02 6,06 - 3,26 9,60 11,17 0,53 2,25 2,83 2,50 10,40 12,97 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.012 1,53 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,0+7,1 1,13 1,51 5,36 - 2,74 8,00 9,26 0,59 2,15 2,89 2,69 9,90 13,30 1,36 1,81 6,43 - 3,58 9,60 11,18 0,59 2,24 2,82 2,80 10,30 12,91 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.007 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - 2,20 6,50 7,11 0,48 1,56 1,82 2,19 7,20 8,40 1,85 3,08 3,08 - 2,38 8,00 10,55 0,47 1,82 2,80 2,15 8,40 12,81 95 A++ 7,18 6,50 317 A+ 4,39 4,57 1.456 0,68 A+++ 5,82 2,46 592 0
1,5+2,5+3,5 1,48 2,47 3,45 - 2,32 7,40 7,82 0,51 1,95 2,14 2,32 9,00 9,90 1,80 3,00 4,20 - 2,81 9,00 10,61 0,46 2,19 2,82 2,20 10,10 13,00 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,31 5,27 1.713 0,99 A+++ 5,92 2,84 671 0
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 - 2,42 8,00 8,25 0,51 2,25 2,37 2,32 10,30 10,90 1,76 2,93 4,92 - 2,96 9,60 10,64 0,48 2,39 2,76 2,30 11,00 12,70 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,34 5,27 1.698 0,98 A+++ 5,94 2,84 669 0
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 - 2,52 8,00 8,64 0,54 2,18 2,51 2,48 10,00 11,50 1,60 2,67 5,33 - 3,10 9,60 11,04 0,50 2,25 2,78 2,40 10,40 12,72 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
1,5+2,5+6,0 1,20 2,00 4,80 - 2,65 8,00 9,07 0,55 2,15 2,76 2,53 9,90 12,70 1,44 2,40 5,76 - 3,42 9,60 11,18 0,56 2,24 2,82 2,60 10,30 12,93 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 - 2,80 8,00 9,37 0,59 2,15 2,95 2,69 9,90 13,60 1,30 2,16 6,14 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,23 2,81 2,90 10,30 12,87 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 - 2,46 8,00 8,38 0,54 2,24 2,44 2,48 10,30 11,20 1,69 3,95 3,95 - 2,97 9,60 10,68 0,49 2,44 2,86 2,30 11,20 13,08 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,18 6,23 2.088 1,58 A+++ 6,05 3,35 776 0
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 - 2,54 8,00 8,64 0,54 2,24 2,60 2,48 10,30 11,91 1,57 3,65 4,38 - 3,28 9,60 10,84 0,54 2,39 2,86 2,60 11,00 13,10 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,22 6,23 2.066 1,56 A+++ 6,07 3,35 773 0
1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 - 2,65 8,00 8,83 0,58 2,15 2,65 2,65 9,90 12,13 1,44 3,36 4,80 - 3,42 9,60 10,97 0,56 2,25 2,74 2,70 10,40 12,60 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 - 2,79 8,00 9,27 0,59 2,14 2,91 2,69 9,80 13,33 1,31 3,05 5,24 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,24 2,82 2,90 10,30 12,93 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 - 2,94 8,00 9,47 0,62 2,14 3,05 2,82 9,80 13,95 1,19 2,78 5,63 - 4,06 9,60 11,18 0,68 2,23 2,81 3,20 10,30 12,87 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 - 2,64 8,00 8,65 0,58 2,24 2,70 2,65 10,30 12,36 1,45 4,07 4,07 - 3,44 9,60 10,80 0,57 2,35 2,77 2,70 10,80 12,70 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,26 6,23 2.045 1,55 A+++ 6,10 3,35 771 0
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 - 2,75 8,00 8,84 0,58 2,14 2,75 2,65 9,90 12,59 1,35 3,77 4,49 - 3,57 9,60 11,05 0,59 2,22 2,73 2,80 10,20 12,51 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,38 6,23 1.993 1,51 A+++ 6,14 3,35 764 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,80 - - - 1,73 1,80 2,96 0,42 0,34 0,58 1,91 1,60 2,70 2,70 - - - 1,25 2,70 4,12 0,29 0,47 0,85 1,33 2,14 4,00 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - 1,78 2,00 3,08 0,45 0,38 0,62 2,04 1,80 2,90 3,00 - - - 1,28 3,00 4,27 0,30 0,52 0,90 1,38 2,38 4,20 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - 1,85 2,50 3,65 0,48 0,48 0,81 2,18 2,20 3,80 3,40 - - - 1,33 3,40 4,86 0,32 0,63 1,09 1,46 2,90 5,10 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - 1,95 3,50 4,90 0,49 0,76 1,33 2,24 3,50 6,10 4,31 - - - 1,45 4,31 5,31 0,33 0,94 1,27 1,51 4,40 5,83 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - 1,98 4,20 5,33 0,49 1,01 1,47 2,26 4,70 6,72 5,18 - - - 1,49 5,18 6,16 0,34 1,23 1,58 1,55 5,70 7,25 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - 2,05 5,00 6,03 0,46 1,30 1,74 2,09 6,00 7,97 6,15 - - - 1,86 6,15 7,51 0,43 1,52 2,04 1,95 7,00 9,40 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - 2,15 6,00 6,80 0,46 1,77 2,28 2,09 8,10 10,43 7,38 - - - 2,15 7,38 9,03 0,53 2,04 2,81 2,44 9,40 12,90 95 - - - - - - - - - - - - - -
7,1 7,10 - - - 2,26 7,10 7,45 0,49 2,53 2,83 2,22 11,60 13,00 8,74 - - - 2,45 8,74 9,39 0,57 2,69 3,00 2,62 12,40 13,80 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - 1,98 3,00 4,79 0,45 0,56 1,02 2,05 2,60 4,65 1,85 1,85 - - 1,45 3,70 7,43 0,41 0,69 1,89 1,89 3,20 8,66 95 A++ 6,56 3,00 165 A+ 4,21 3,27 1.088 0,44 A+++ 5,45 1,76 453 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - 2,01 3,50 4,96 0,49 0,69 1,11 2,24 3,20 5,10 1,84 2,46 - - 1,51 4,30 7,85 0,41 0,85 2,06 1,89 3,90 9,42 95 A++ 6,74 3,50 183 A+ 4,21 3,27 1.087 0,44 A+++ 5,45 1,76 452 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - 2,03 4,00 5,28 0,44 0,83 1,25 2,02 3,90 5,72 1,84 3,06 - - 1,65 4,90 7,99 0,45 1,02 2,11 2,06 4,70 9,65 95 A++ 6,91 4,00 205 A+ 4,22 3,27 1.085 0,19 A+++ 5,45 1,76 452 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - 2,05 5,00 6,17 0,42 1,16 1,59 1,94 5,40 7,29 1,83 4,27 - - 1,94 6,10 8,61 0,52 1,40 2,37 2,37 6,40 10,90 95 A++ 6,93 5,00 257 A+ 4,24 3,57 1.180 0,29 A+++ 5,51 1,92 488 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - 2,12 5,70 6,52 0,46 1,43 1,79 2,11 6,60 8,30 1,84 5,16 - - 2,14 7,00 8,94 0,55 1,71 2,48 2,54 7,90 11,36 95 A++ 6,89 5,70 294 A+ 4,27 3,57 1.171 0,28 A+++ 5,53 1,92 486 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - 2,20 6,50 7,12 0,47 1,70 2,01 2,15 7,80 9,20 1,85 6,15 - - 2,38 8,00 10,44 0,50 1,98 3,02 2,28 9,10 13,82 95 A++ 6,92 6,50 329 A+ 4,31 4,27 1.387 0,62 A+++ 5,70 2,30 564 0
1,5+6,0 1,48 5,92 - - 2,32 7,40 7,77 0,51 2,16 2,38 2,32 9,90 10,90 1,80 7,20 - - 2,68 9,00 10,63 0,44 2,38 3,09 2,10 10,90 14,20 95 A++ 6,73 7,40 387 A+ 4,32 4,27 1.384 0,56 A+++ 5,71 2,30 564 0
1,5+7,1 1,40 6,60 - - 2,47 8,00 8,43 0,54 2,45 2,81 2,48 11,30 13,00 1,67 7,93 - - 3,01 9,60 10,71 0,50 2,62 3,12 2,40 12,00 14,26 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.381 0,56 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - 1,95 4,00 5,41 0,46 0,84 1,34 2,11 3,90 6,12 2,45 2,45 - - 1,65 4,90 7,99 0,32 1,02 2,11 1,46 4,70 9,65 95 A++ 6,90 4,00 205 A+ 4,22 3,27 1.085 0,19 A+++ 5,45 1,76 452 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - 2,00 4,50 5,85 0,46 0,99 1,50 2,11 4,60 7,00 2,44 3,06 - - 1,80 5,50 8,22 0,35 1,20 2,18 1,59 5,50 10,10 95 A++ 6,91 4,50 231 A+ 4,22 3,27 1.084 0,19 A+++ 5,46 1,76 452 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - 2,10 5,50 6,51 0,46 1,35 1,79 2,11 6,20 8,30 2,44 4,26 - - 2,09 6,70 8,74 0,40 1,60 2,42 1,85 7,40 11,20 95 A++ 6,90 5,50 281 A+ 4,24 3,57 1.178 0,29 A+++ 5,52 1,92 488 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - 2,17 6,20 6,91 0,46 1,64 2,00 2,11 7,60 9,20 2,45 5,15 - - 2,28 7,60 9,07 0,44 1,93 2,53 2,02 8,90 11,59 95 A++ 6,83 6,20 319 A+ 4,27 3,57 1.170 0,28 A+++ 5,54 1,92 486 0
2,0+5,0 2,00 5,00 - - 2,25 7,00 7,45 0,47 1,95 2,21 2,15 9,00 10,11 2,43 6,07 - - 2,68 8,50 10,63 0,44 2,16 3,09 2,10 9,90 14,20 95 A++ 6,81 7,00 361 A+ 4,32 4,27 1.385 0,61 A+++ 5,71 2,30 564 0
2,0+6,0 1,85 5,55 - - 2,39 7,40 8,08 0,51 2,16 2,57 2,32 9,90 11,80 2,33 6,98 - - 2,84 9,30 10,83 0,47 2,50 3,19 2,20 11,50 14,59 95 A++ 6,73 7,40 387 A+ 4,33 4,27 1.382 0,56 A+++ 5,71 2,30 563 0
2,0+7,1 1,76 6,24 - - 2,53 8,00 8,65 0,54 2,45 3,00 2,48 11,30 13,80 2,11 7,49 - - 3,17 9,60 10,97 0,54 2,61 3,23 2,50 12,00 14,80 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.379 0,56 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - 2,05 5,00 6,28 0,42 1,17 1,69 1,94 5,40 7,80 3,05 3,05 - - 1,94 6,10 8,53 0,39 1,39 2,33 1,76 6,40 10,66 95 A++ 6,91 5,00 256 A+ 4,23 3,27 1.082 0,18 A+++ 5,46 1,76 451 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - 2,15 6,00 6,75 0,46 1,55 1,93 2,11 7,10 8,82 3,04 4,26 - - 2,23 7,30 9,13 0,52 1,84 2,60 2,37 8,50 12,00 95 A++ 6,85 6,00 307 A+ 4,25 3,57 1.177 0,29 A+++ 5,52 1,92 488 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - 2,22 6,70 7,23 0,46 1,89 2,20 2,11 8,70 10,05 3,06 5,14 - - 2,44 8,20 9,41 0,54 2,16 2,67 2,45 9,90 12,30 95 A++ 6,76 6,70 349 A+ 4,28 3,57 1.168 0,28 A+++ 5,54 1,92 486 0
2,5+5,0 2,47 4,93 - - 2,32 7,40 7,80 0,50 2,16 2,39 2,27 9,90 11,00 3,00 6,00 - - 2,68 9,00 10,70 0,44 2,37 3,12 2,10 10,90 14,30 95 A++ 6,72 7,40 387 A+ 4,32 4,27 1.383 0,61 A+++ 5,71 2,30 563 0
2,5+6,0 2,35 5,65 - - 2,46 8,00 8,35 0,54 2,45 2,75 2,48 11,30 12,60 2,82 6,78 - - 3,00 9,60 10,97 0,50 2,61 3,24 2,40 12,00 14,83 95 A++ 6,63 8,00 422 A+ 4,33 4,27 1.380 0,61 A+++ 5,72 2,30 563 0
2,5+7,1 2,08 5,92 - - 2,60 8,00 8,65 0,54 2,45 3,10 2,48 11,30 14,19 2,50 7,10 - - 3,33 9,60 11,01 0,57 2,60 3,20 2,70 11,90 14,65 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,34 4,27 1.377 0,56 A+++ 5,72 2,30 562 0
3,5+3,5 3,50 3,50 - - 2,25 7,00 7,45 0,46 2,04 2,31 2,11 9,40 10,57 4,25 4,25 - - 2,52 8,50 9,56 0,55 2,37 2,84 2,54 10,90 12,99 95 A++ 6,71 7,00 368 A+ 4,23 4,27 1.414 0,61 A+++ 5,64 2,30 571 0
3,5+4,2 3,50 4,20 - - 2,35 7,70 7,81 0,50 2,47 2,57 2,27 11,40 11,76 4,09 4,91 - - 2,72 9,00 10,22 0,45 2,53 3,11 2,20 11,60 14,23 95 A++ 6,52 7,70 417 A+ 4,23 4,27 1.413 0,59 A+++ 5,65 2,30 569 0
3,5+5,0 3,29 4,71 - - 2,46 8,00 7,98 0,53 2,45 2,63 2,44 11,30 12,02 3,91 5,59 - - 3,01 9,50 10,96 0,50 2,60 3,26 2,40 12,00 14,90 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,21 4,97 1.651 0,93 A+++ 5,81 2,68 645 0
3,5+6,0 2,95 5,05 - - 2,58 8,00 8,61 0,54 2,49 3,04 2,48 11,50 13,91 3,54 6,06 - - 3,33 9,60 11,14 0,57 2,61 3,32 2,70 12,00 15,30 95 A++ 6,64 8,00 425 A+ 4,22 4,97 1.647 0,88 A+++ 5,81 2,68 644 0
3,5+7,1 2,64 5,36 - - 2,74 8,00 8,64 0,58 2,46 2,86 2,65 11,30 13,09 3,17 6,43 - - 3,65 9,60 11,15 0,64 2,60 3,30 3,00 11,90 15,20 95 A++ 6,66 8,00 421 A+ 4,24 4,97 1.643 0,88 A+++ 5,82 2,68 644 0
4,2+4,2 4,00 4,00 - - 2,44 8,00 7,82 0,53 2,66 2,74 2,44 12,20 12,52 4,75 4,75 - - 3,03 9,50 10,01 0,51 2,63 2,91 2,40 12,10 13,31 95 A++ 6,43 8,00 437 A+ 4,27 4,27 1.401 0,63 A+++ 5,68 2,30 567 0
4,2+5,0 3,65 4,35 - - 2,54 8,00 8,17 0,53 2,45 2,82 2,44 11,20 12,91 4,38 5,22 - - 3,16 9,60 11,00 0,53 2,57 3,19 2,50 11,80 14,59 95 A++ 6,65 8,00 423 A+ 4,25 4,97 1.636 0,92 A+++ 5,83 2,68 643 0
4,2+6,0 3,29 4,71 - - 2,68 8,00 8,63 0,58 2,49 3,15 2,65 11,50 14,44 3,95 5,65 - - 3,48 9,60 11,06 0,60 2,55 3,19 2,80 11,70 14,60 95 A++ 6,64 8,00 425 A+ 4,26 4,97 1.632 0,86 A+++ 5,84 2,68 642 0
4,2+7,1 2,97 5,03 - - 2,83 8,00 8,81 0,62 2,46 3,38 2,82 11,30 15,45 3,57 6,03 - - 3,80 9,60 11,07 0,66 2,54 3,17 3,10 11,70 14,60 95 A++ 6,69 8,00 419 A+ 4,27 4,97 1.628 0,86 A+++ 5,84 2,68 641 0
5,0+5,0 4,00 4,00 - - 2,65 8,00 8,33 0,57 2,39 2,78 2,61 11,00 12,70 4,80 4,80 - - 3,45 9,60 11,10 0,58 2,42 3,02 2,70 11,10 13,82 95 A++ 6,77 8,00 418 A+ 4,20 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
5,0+6,0 3,64 4,36 - - 2,79 8,00 8,81 0,62 2,35 3,15 2,82 10,80 14,42 4,36 5,24 - - 3,77 9,60 11,15 0,64 2,41 3,02 3,00 11,10 13,90 95 A++ 6,80 8,00 414 A+ 4,21 6,23 2.073 1,57 A+++ 6,07 3,35 774 0
5,0+7,1 3,31 4,69 - - 2,94 8,00 9,08 0,62 2,35 3,32 2,82 10,80 15,21 3,97 5,63 - - 3,93 9,60 11,16 0,67 2,40 3,00 3,20 11,00 13,80 95 A++ 6,81 8,00 414 A+ 4,22 6,23 2.067 1,56 A+++ 6,07 3,35 773 0
6,0+6,0 4,00 4,00 - - 2,93 8,00 9,42 0,62 2,35 3,49 2,82 10,80 15,99 4,80 4,80 - - 3,93 9,60 11,10 0,67 2,40 2,99 3,20 11,00 13,67 95 A++ 6,80 8,00 414 A+ 4,22 6,23 2.068 1,57 A+++ 6,07 3,35 773 0
6,0+7,1 3,66 4,34 - - 3,22 8,00 9,44 0,58 2,34 3,57 2,70 10,70 16,34 4,40 5,20 - - 4,25 9,60 11,17 0,74 2,38 2,99 3,40 11,00 13,70 95 A++ 6,85 8,00 413 A+ 4,23 6,23 2.062 1,56 A+++ 6,08 3,35 773 0
7,1+7,1 4,00 4,00 - - 3,38 8,00 9,47 0,61 2,30 3,57 2,90 10,60 16,36 4,80 4,80 - - 4,56 9,60 11,25 0,80 2,37 3,02 3,80 10,90 13,80 95 A++ 6,87 8,00 408 A+ 4,24 6,23 2.056 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - 2,00 4,50 6,40 0,44 0,90 1,41 2,02 4,20 6,44 1,83 1,83 1,83 - 1,80 5,50 10,00 0,40 1,08 2,60 1,85 5,00 11,92 95 A++ 7,21 4,50 223 A+ 4,37 4,57 1.464 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 - 2,05 5,00 6,56 0,48 1,04 1,50 2,19 4,80 6,86 1,83 1,83 2,44 - 1,94 6,10 10,14 0,41 1,24 2,65 1,89 5,70 12,14 95 A++ 7,23 5,00 243 A+ 4,38 4,57 1.462 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 - 2,10 5,50 6,72 0,48 1,21 1,59 2,19 5,60 7,29 1,83 1,83 3,05 - 2,09 6,70 10,21 0,43 1,41 2,66 1,98 6,50 12,30 95 A++ 7,23 5,50 270 A+ 4,38 4,57 1.460 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - 2,20 6,50 7,13 0,48 1,55 1,82 2,19 7,20 8,40 1,85 1,85 4,31 - 2,38 8,00 10,34 0,47 1,84 2,72 2,15 8,50 12,50 95 A++ 7,19 6,50 318 A+ 4,29 5,27 1.719 1,00 A+++ 5,91 2,84 672 0
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 - 2,28 7,20 7,60 0,48 1,86 2,03 2,19 8,50 9,40 1,81 1,81 5,08 - 2,63 8,70 10,37 0,43 2,05 2,67 2,00 9,40 12,30 95 A++ 7,10 7,20 358 A+ 4,33 5,27 1.704 0,99 A+++ 5,93 2,84 670 0
1,5+1,5+5,0 1,39 1,39 4,63 - 2,39 7,40 8,10 0,52 1,87 2,21 2,36 8,60 10,20 1,74 1,74 5,81 - 2,94 9,30 10,49 0,47 2,16 2,58 2,20 9,90 11,79 95 A++ 7,20 7,40 360 A+ 4,32 6,23 2.020 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 - 2,52 8,00 8,55 0,55 2,15 2,45 2,53 9,90 11,30 1,58 1,58 6,33 - 3,10 9,50 11,17 0,50 2,24 2,84 2,40 10,30 13,01 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.016 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+1,5+7,1 1,19 1,19 5,62 - 2,67 8,00 9,07 0,59 2,15 2,76 2,69 9,90 12,70 1,43 1,43 6,75 - 3,42 9,60 11,17 0,56 2,25 2,83 2,60 10,30 12,95 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.011 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - 2,10 5,50 6,54 0,48 1,21 1,55 2,19 5,60 7,11 1,83 2,44 2,44 - 2,09 6,70 10,27 0,43 1,41 2,70 1,98 6,50 12,36 95 A++ 7,23 5,50 270 A+ 4,38 4,57 1.460 0,69 A+++ 5,81 2,46 593 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - 2,15 6,00 6,89 0,48 1,39 1,70 2,19 6,40 7,77 1,83 2,43 3,04 - 2,23 7,30 10,41 0,45 1,61 2,75 2,06 7,40 12,59 95 A++ 7,21 6,00 296 A+ 4,39 4,57 1.458 0,69 A+++ 5,82 2,46 592 0
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 - 2,25 7,00 7,47 0,48 1,76 1,98 2,19 8,10 9,10 1,82 2,43 4,25 - 2,64 8,50 10,54 0,43 2,02 2,81 2,00 9,30 12,86 95 A++ 7,15 7,00 343 A+ 4,30 5,27 1.716 1,00 A+++ 5,92 2,84 671 0
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 - 2,35 7,70 7,92 0,51 2,09 2,20 2,32 9,60 10,10 1,75 2,34 4,91 - 2,80 9,00 10,58 0,46 2,16 2,73 2,20 9,90 12,51 95 A++ 7,02 7,70 384 A+ 4,34 5,27 1.701 0,98 A+++ 5,94 2,84 669 0
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 - 2,46 8,00 8,31 0,54 2,18 2,33 2,48 10,00 10,70 1,69 2,26 5,65 - 3,10 9,60 10,90 0,50 2,28 2,73 2,40 10,50 12,51 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,32 6,23 2.017 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 - 2,58 8,00 8,86 0,55 2,15 2,63 2,53 9,90 12,10 1,52 2,02 6,06 - 3,26 9,60 11,17 0,53 2,25 2,83 2,50 10,40 12,97 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.012 1,53 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,0+7,1 1,13 1,51 5,36 - 2,74 8,00 9,26 0,59 2,15 2,89 2,69 9,90 13,30 1,36 1,81 6,43 - 3,58 9,60 11,18 0,59 2,24 2,82 2,80 10,30 12,91 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.007 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - 2,20 6,50 7,11 0,48 1,56 1,82 2,19 7,20 8,40 1,85 3,08 3,08 - 2,38 8,00 10,55 0,47 1,82 2,80 2,15 8,40 12,81 95 A++ 7,18 6,50 317 A+ 4,39 4,57 1.456 0,68 A+++ 5,82 2,46 592 0
1,5+2,5+3,5 1,48 2,47 3,45 - 2,32 7,40 7,82 0,51 1,95 2,14 2,32 9,00 9,90 1,80 3,00 4,20 - 2,81 9,00 10,61 0,46 2,19 2,82 2,20 10,10 13,00 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,31 5,27 1.713 0,99 A+++ 5,92 2,84 671 0
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 - 2,42 8,00 8,25 0,51 2,25 2,37 2,32 10,30 10,90 1,76 2,93 4,92 - 2,96 9,60 10,64 0,48 2,39 2,76 2,30 11,00 12,70 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,34 5,27 1.698 0,98 A+++ 5,94 2,84 669 0
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 - 2,52 8,00 8,64 0,54 2,18 2,51 2,48 10,00 11,50 1,60 2,67 5,33 - 3,10 9,60 11,04 0,50 2,25 2,78 2,40 10,40 12,72 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
1,5+2,5+6,0 1,20 2,00 4,80 - 2,65 8,00 9,07 0,55 2,15 2,76 2,53 9,90 12,70 1,44 2,40 5,76 - 3,42 9,60 11,18 0,56 2,24 2,82 2,60 10,30 12,93 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+2,5+7,1 1,08 1,80 5,12 - 2,80 8,00 9,37 0,59 2,15 2,95 2,69 9,90 13,60 1,30 2,16 6,14 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,23 2,81 2,90 10,30 12,87 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 - 2,46 8,00 8,38 0,54 2,24 2,44 2,48 10,30 11,20 1,69 3,95 3,95 - 2,97 9,60 10,68 0,49 2,44 2,86 2,30 11,20 13,08 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,18 6,23 2.088 1,58 A+++ 6,05 3,35 776 0
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 - 2,54 8,00 8,64 0,54 2,24 2,60 2,48 10,30 11,91 1,57 3,65 4,38 - 3,28 9,60 10,84 0,54 2,39 2,86 2,60 11,00 13,10 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,22 6,23 2.066 1,56 A+++ 6,07 3,35 773 0
1,5+3,5+5,0 1,20 2,80 4,00 - 2,65 8,00 8,83 0,58 2,15 2,65 2,65 9,90 12,13 1,44 3,36 4,80 - 3,42 9,60 10,97 0,56 2,25 2,74 2,70 10,40 12,60 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
1,5+3,5+6,0 1,09 2,55 4,36 - 2,79 8,00 9,27 0,59 2,14 2,91 2,69 9,80 13,33 1,31 3,05 5,24 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,24 2,82 2,90 10,30 12,93 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
1,5+3,5+7,1 0,99 2,31 4,69 - 2,94 8,00 9,47 0,62 2,14 3,05 2,82 9,80 13,95 1,19 2,78 5,63 - 4,06 9,60 11,18 0,68 2,23 2,81 3,20 10,30 12,87 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
1,5+4,2+4,2 1,21 3,39 3,39 - 2,64 8,00 8,65 0,58 2,24 2,70 2,65 10,30 12,36 1,45 4,07 4,07 - 3,44 9,60 10,80 0,57 2,35 2,77 2,70 10,80 12,70 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,26 6,23 2.045 1,55 A+++ 6,10 3,35 771 0
1,5+4,2+5,0 1,12 3,14 3,74 - 2,75 8,00 8,84 0,58 2,14 2,75 2,65 9,90 12,59 1,35 3,77 4,49 - 3,57 9,60 11,05 0,59 2,22 2,73 2,80 10,20 12,51 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,38 6,23 1.993 1,51 A+++ 6,14 3,35 764 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 - 2,89 8,00 9,47 0,62 2,14 3,01 2,82 9,80 13,77 1,23 3,45 4,92 - 3,89 9,60 11,26 0,64 2,21 2,79 3,00 10,10 12,90 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.989 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 - 3,04 8,00 9,49 0,65 2,14 3,09 2,99 9,80 14,13 1,13 3,15 5,33 - 4,21 9,60 11,26 0,70 2,20 2,78 3,30 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.984 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 - 2,86 8,00 9,23 0,62 2,09 2,83 2,82 9,60 12,95 1,25 4,17 4,17 - 3,88 9,60 11,15 0,63 2,13 2,64 3,00 9,80 12,10 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 - 3,00 8,00 9,66 0,63 2,08 3,03 2,86 9,60 13,86 1,15 3,84 4,61 - 4,20 9,60 11,29 0,69 2,12 2,68 3,20 9,70 12,30 95 A++ 7,25 8,00 391 A+ 4,47 6,23 1.949 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 - 3,32 8,00 9,68 0,58 2,08 3,07 2,70 9,60 14,03 1,06 3,53 5,01 - 4,35 9,60 11,43 0,72 2,11 2,72 3,30 9,70 12,50 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.946 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 - 3,13 8,00 9,83 0,66 2,05 3,11 3,03 9,40 14,30 1,07 4,27 4,27 - 4,35 9,60 11,56 0,72 2,11 2,77 3,30 9,70 12,80 95 A++ 7,27 8,00 385 A+ 4,48 6,23 1.946 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - 2,15 6,00 6,76 0,48 1,39 1,69 2,19 6,40 7,73 2,50 2,50 2,50 - 2,23 7,50 10,48 0,45 1,67 2,77 2,06 7,70 12,70 95 A++ 7,21 6,00 296 A+ 4,39 4,57 1.458 0,69 A+++ 5,82 2,46 592 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - 2,20 6,50 7,10 0,48 1,58 1,82 2,19 7,30 8,40 2,46 2,46 3,08 - 2,38 8,00 10,55 0,47 1,83 2,80 2,15 8,40 12,81 95 A++ 7,16 6,50 323 A+ 4,39 4,57 1.456 0,68 A+++ 5,82 2,46 592 0
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 - 2,32 7,40 7,80 0,51 1,96 2,14 2,32 9,00 9,90 2,40 2,40 4,20 - 2,81 9,00 10,68 0,46 2,19 2,86 2,20 10,10 13,08 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,30 5,37 1.747 1,00 A+++ 5,94 2,89 682 0
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 - 2,42 8,00 8,23 0,51 2,25 2,37 2,32 10,30 10,90 2,29 2,29 4,81 - 2,96 9,40 10,71 0,48 2,30 2,80 2,30 10,60 12,83 95 A++ 6,93 8,00 405 A+ 4,34 5,37 1.732 1,03 A+++ 5,96 2,89 680 0
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 - 2,52 8,00 8,63 0,54 2,18 2,51 2,48 10,00 11,50 2,13 2,13 5,33 - 3,10 9,60 10,90 0,50 2,25 2,72 2,40 10,40 12,47 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 - 2,65 8,00 9,06 0,55 2,15 2,76 2,53 9,90 12,70 1,92 1,92 5,76 - 3,42 9,60 11,18 0,56 2,24 2,82 2,60 10,30 12,93 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 - 2,80 8,00 9,45 0,59 2,15 3,02 2,69 9,90 13,90 1,73 1,73 6,14 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,23 2,81 2,90 10,30 12,87 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 - 2,25 7,00 7,45 0,48 1,79 1,98 2,19 8,20 9,10 2,43 3,04 3,04 - 2,64 8,50 10,55 0,43 2,00 2,79 2,00 9,20 12,76 95 A++ 7,13 7,00 348 A+ 4,38 4,77 1.525 0,78 A+++ 5,85 2,57 614 0
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 - 2,39 7,40 8,13 0,51 1,95 2,31 2,32 9,00 10,70 2,33 2,91 4,07 - 2,80 9,30 10,69 0,46 2,32 2,85 2,20 10,60 13,03 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,31 5,37 1.744 1,00 A+++ 5,94 2,89 681 0
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 - 2,48 8,00 8,45 0,54 2,25 2,49 2,48 10,30 11,50 2,21 2,76 4,63 - 3,12 9,60 10,78 0,51 2,38 2,81 2,40 11,00 12,90 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,35 5,37 1.729 1,03 A+++ 5,96 2,89 679 0
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 - 2,58 8,00 8,79 0,54 2,18 2,61 2,48 10,00 11,96 2,02 2,53 5,05 - 3,26 9,60 11,10 0,53 2,25 2,79 2,50 10,30 12,80 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,34 6,23 2.010 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 - 2,72 8,00 9,26 0,59 2,15 2,88 2,69 9,90 13,30 1,83 2,29 5,49 - 3,58 9,60 11,18 0,59 2,24 2,82 2,80 10,30 12,89 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 - 2,87 8,00 9,55 0,62 2,15 3,08 2,82 9,90 14,20 1,66 2,07 5,88 - 3,90 9,60 11,18 0,65 2,23 2,80 3,00 10,20 12,82 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.001 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 - 2,52 8,00 8,58 0,54 2,24 2,56 2,48 10,30 11,80 2,13 3,73 3,73 - 3,13 9,60 10,82 0,52 2,43 2,91 2,40 11,20 13,31 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,19 6,23 2.084 1,58 A+++ 6,06 3,35 775 0
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 - 2,61 8,00 8,64 0,58 2,24 2,67 2,65 10,30 12,21 1,98 3,46 4,16 - 3,28 9,60 10,85 0,54 2,38 2,83 2,60 11,00 12,95 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,23 6,23 2.062 1,56 A+++ 6,08 3,35 773 0
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 - 2,72 8,00 8,83 0,58 2,15 2,72 2,65 9,90 12,43 1,83 3,20 4,57 - 3,58 9,60 11,24 0,59 2,25 2,84 2,80 10,30 13,10 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.010 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 - 2,86 8,00 9,46 0,62 2,14 3,01 2,82 9,80 13,77 1,67 2,92 5,01 - 3,90 9,60 11,24 0,65 2,24 2,83 3,00 10,30 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 - 3,01 8,00 9,47 0,62 2,14 2,94 2,82 9,80 13,44 1,52 2,67 5,41 - 4,22 9,60 11,25 0,71 2,23 2,82 3,30 10,20 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,36 6,23 2.001 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 - 2,71 8,00 8,65 0,58 2,24 2,80 2,65 10,30 12,82 1,85 3,88 3,88 - 3,60 9,60 10,80 0,60 2,34 2,76 2,80 10,70 12,70 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,27 6,23 2.042 1,55 A+++ 6,10 3,35 770 0
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 - 2,82 8,00 9,05 0,62 2,14 2,88 2,82 9,90 13,19 1,71 3,60 4,29 - 3,73 9,60 10,99 0,61 2,21 2,69 2,90 10,20 12,40 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,38 6,23 1.990 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 - 2,95 8,00 9,47 0,62 2,14 3,08 2,82 9,80 14,11 1,57 3,30 4,72 - 4,05 9,60 11,26 0,67 2,20 2,78 3,20 10,10 12,80 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.986 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 - 3,11 8,00 9,49 0,65 2,14 3,16 2,99 9,80 14,47 1,44 3,03 5,12 - 4,37 9,60 11,26 0,74 2,19 2,77 3,40 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.981 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 - 2,93 8,00 9,23 0,62 2,09 2,90 2,82 9,60 13,27 1,60 4,00 4,00 - 4,04 9,60 11,09 0,66 2,12 2,61 3,10 9,70 11,96 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,47 6,23 1.950 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 - 3,06 8,00 9,66 0,65 2,08 3,06 2,99 9,60 14,03 1,48 3,69 4,43 - 4,19 9,60 11,29 0,69 2,11 2,67 3,20 9,70 12,30 95 A++ 7,25 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 - 3,32 8,00 9,68 0,58 2,08 3,07 2,70 9,60 14,03 1,36 3,40 4,83 - 4,51 9,60 11,37 0,75 2,10 2,70 3,50 9,70 12,35 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 - 3,32 8,00 10,16 0,58 2,05 3,22 2,70 9,40 14,72 1,37 4,11 4,11 - 4,51 9,60 11,50 0,75 2,11 2,75 3,50 9,70 12,60 95 A++ 7,27 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 - 2,32 7,40 7,79 0,51 1,96 2,14 2,32 9,00 9,90 3,20 3,20 3,20 - 2,80 9,60 10,69 0,46 2,42 2,84 2,20 11,10 12,98 95 A++ 7,06 7,40 370 A+ 4,38 4,77 1.523 0,73 A+++ 5,86 2,57 614 0
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 - 2,46 8,00 8,35 0,54 2,25 2,43 2,48 10,30 11,20 2,82 2,82 3,95 - 2,97 9,60 10,96 0,49 2,42 2,96 2,30 11,10 13,53 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,32 5,37 1.741 0,99 A+++ 5,94 2,89 681 0
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 - 2,54 8,00 8,61 0,54 2,24 2,63 2,48 10,30 12,04 2,61 2,61 4,38 - 3,28 9,60 11,04 0,54 2,37 2,92 2,60 10,90 13,40 95 A++ 6,95 8,00 406 A+ 4,36 5,37 1.726 0,98 A+++ 5,96 2,89 679 0
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 - 2,65 8,00 8,80 0,58 2,15 2,68 2,65 9,90 12,27 2,40 2,40 4,80 - 3,42 9,60 11,11 0,56 2,24 2,78 2,60 10,30 12,80 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 - 2,79 8,00 9,33 0,59 2,15 2,94 2,69 9,90 13,45 2,18 2,18 5,24 - 3,74 9,60 11,24 0,62 2,23 2,82 2,90 10,30 13,00 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 - 2,94 8,00 9,54 0,62 2,14 3,11 2,82 9,90 14,24 1,98 1,98 5,63 - 4,06 9,60 11,25 0,68 2,22 2,81 3,20 10,20 12,90 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 - 2,58 8,00 8,64 0,54 2,24 2,57 2,48 10,30 11,76 2,53 3,54 3,54 - 3,29 9,60 11,15 0,55 2,42 3,03 2,60 11,10 14,00 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,19 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 - 2,68 8,00 8,65 0,58 2,23 2,73 2,65 10,30 12,52 2,35 3,29 3,95 - 3,44 9,60 11,19 0,57 2,37 2,95 2,70 10,90 13,52 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,24 6,23 2.058 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 - 2,79 8,00 8,85 0,62 2,14 2,78 2,82 9,90 12,74 2,18 3,05 4,36 - 3,74 9,60 11,21 0,62 2,24 2,80 2,90 10,30 12,83 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 - 2,93 8,00 9,47 0,62 2,14 3,05 2,82 9,80 13,94 2,00 2,80 4,80 - 3,90 9,60 11,24 0,65 2,23 2,82 3,00 10,30 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 - 3,08 8,00 9,49 0,65 2,14 2,94 2,99 9,80 13,45 1,83 2,56 5,20 - 4,22 9,60 11,25 0,71 2,22 2,81 3,30 10,20 12,90 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 - 2,78 8,00 8,67 0,62 2,23 2,80 2,82 10,30 12,83 2,20 3,70 3,70 - 3,76 9,60 11,07 0,63 2,33 2,86 2,90 10,70 13,20 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,28 6,23 2.038 1,54 A+++ 6,10 3,35 770 0
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 - 2,89 8,00 9,06 0,62 2,14 2,92 2,82 9,90 13,36 2,05 3,45 4,10 - 3,89 9,60 11,12 0,64 2,20 2,73 3,00 10,10 12,60 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.987 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 - 3,02 8,00 9,48 0,62 2,14 3,12 2,82 9,80 14,30 1,89 3,17 4,54 - 4,21 9,60 11,26 0,70 2,19 2,77 3,30 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.983 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 - 3,29 8,00 9,50 0,58 2,13 3,16 2,70 9,80 14,48 1,74 2,92 4,94 - 4,53 9,60 11,27 0,77 2,18 2,76 3,60 10,00 12,70 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,41 6,23 1.978 1,51 A+++ 6,16 3,35 763 0
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 - 3,00 8,00 9,24 0,65 2,09 2,90 2,99 9,60 13,27 1,92 3,84 3,84 - 4,20 9,60 11,09 0,69 2,11 2,61 3,20 9,70 11,92 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 - 3,13 8,00 9,68 0,65 2,08 3,07 2,99 9,60 14,03 1,78 3,56 4,27 - 4,35 9,60 11,29 0,72 2,11 2,66 3,30 9,70 12,30 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 - 3,32 8,00 10,18 0,58 2,05 3,22 2,70 9,40 14,73 1,66 3,97 3,97 - 4,67 9,60 11,51 0,78 2,10 2,75 3,60 9,70 12,57 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.941 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 - 2,72 8,00 8,79 0,58 2,20 2,70 2,65 10,10 12,36 3,20 3,20 3,20 - 3,61 9,60 11,15 0,61 2,42 3,03 2,90 11,10 14,00 95 A++ 6,99 8,00 401 A+ 4,19 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 - 2,82 8,00 8,80 0,62 2,20 2,91 2,82 10,10 13,31 3,00 3,00 3,60 - 3,76 9,60 11,17 0,64 2,37 2,98 3,00 10,90 13,70 95 A++ 7,02 8,00 400 A+ 4,24 6,23 2.058 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 - 2,93 8,00 8,99 0,62 2,14 2,89 2,82 9,80 13,23 2,80 2,80 4,00 - 3,90 9,60 11,21 0,65 2,24 2,80 3,00 10,30 12,83 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 - 3,06 8,00 9,52 0,65 2,13 2,94 2,99 9,80 13,46 2,58 2,58 4,43 - 4,22 9,60 11,24 0,71 2,23 2,82 3,30 10,30 13,00 95 A++ 7,16 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 - 3,30 8,00 9,54 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,38 2,38 4,83 - 4,54 9,60 11,25 0,77 2,22 2,81 3,60 10,20 12,90 95 A++ 7,18 8,00 390 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 - 2,91 8,00 9,01 0,62 2,20 2,94 2,82 10,10 13,45 2,82 3,39 3,39 - 3,92 9,60 10,81 0,66 2,33 2,75 3,10 10,70 12,60 95 A++ 7,03 8,00 400 A+ 4,28 6,23 2.038 1,54 A+++ 6,10 3,35 770 0
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 - 3,02 8,00 9,21 0,65 2,13 2,96 2,99 9,80 13,53 2,65 3,17 3,78 - 4,21 9,60 10,99 0,71 2,20 2,68 3,30 10,10 12,30 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,39 6,23 1.987 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 - 3,30 8,00 9,53 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,45 2,94 4,20 - 4,37 9,60 11,26 0,74 2,19 2,77 3,40 10,10 12,80 95 A++ 7,17 8,00 390 A+ 4,40 6,23 1.983 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 - 3,13 8,00 9,18 0,65 2,08 2,91 2,99 9,60 13,30 2,49 3,56 3,56 - 4,35 9,60 11,09 0,72 2,11 2,61 3,30 9,70 11,92 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 - 3,33 8,00 9,72 0,58 2,05 3,07 2,70 9,40 14,05 2,32 3,31 3,97 - 4,67 9,60 11,37 0,78 2,11 2,70 3,60 9,70 12,36 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 - 3,01 8,00 9,21 0,65 2,19 3,00 2,99 10,10 13,73 3,20 3,20 3,20 - 4,23 9,60 10,83 0,72 2,29 2,70 3,30 10,50 12,40 95 A++ 7,03 8,00 400 A+ 4,32 6,23 2.019 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 - 3,12 8,00 9,31 0,65 2,13 2,99 2,99 9,80 13,68 3,01 3,01 3,58 - 4,37 9,60 11,00 0,73 2,17 2,63 3,40 10,00 12,10 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,43 6,23 1.971 1,50 A+++ 6,16 3,35 762 0
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 - 3,30 8,00 9,54 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,80 2,80 4,00 - 4,68 9,60 11,28 0,79 2,16 2,73 3,70 9,90 12,60 95 A++ 7,18 8,00 391 A+ 4,43 6,23 1.967 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 - 3,32 8,00 9,19 0,58 2,05 2,91 2,70 9,40 13,30 2,84 3,38 3,38 - 4,67 9,60 11,10 0,77 2,09 2,57 3,60 9,60 11,76 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,51 6,23 1.935 1,49 A+++ 6,20 3,35 758 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 2,15 6,60 7,06 0,49 1,39 1,59 2,23 6,38 7,27 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,10 0,39 1,46 2,30 1,76 6,70 10,54 95 A++ 7,92 6,00 267 A+ 4,43 6,23 1.969 1,85 A+++ 6,17 3,35 762 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,55 1,55 1,55 2,06 2,20 6,70 7,26 0,49 1,49 1,70 2,23 6,81 7,77 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,32 0,39 1,64 2,36 1,81 7,60 10,90 95 A++ 8,14 6,50 284 A+ 4,44 6,23 1.966 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 7,00 7,46 0,49 1,53 1,79 2,23 7,00 8,17 1,82 1,82 1,82 3,04 2,58 8,50 10,39 0,41 1,80 2,39 2,00 8,30 10,94 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,24 2,39 7,40 8,09 0,52 1,77 2,06 2,36 8,10 9,50 1,74 1,74 1,74 4,07 2,91 9,30 10,60 0,46 2,05 2,46 2,20 9,40 11,30 95 A++ 8,09 7,40 322 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 2,48 8,00 8,46 0,52 2,03 2,23 2,36 9,40 10,30 1,66 1,66 1,66 4,63 3,06 9,60 11,23 0,49 2,12 2,67 2,30 9,70 12,20 95 A++ 7,64 8,00 370 A+ 4,47 6,23 1.950 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 2,58 8,00 8,82 0,55 1,99 2,36 2,53 9,10 10,90 1,52 1,52 1,52 5,05 3,37 9,60 11,30 0,53 2,05 2,59 2,50 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,54 6,23 1.919 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+1,5+6,0 1,14 1,14 1,14 4,57 2,72 8,00 9,19 0,56 1,98 2,55 2,57 9,10 11,70 1,37 1,37 1,37 5,49 3,53 9,60 11,51 0,56 2,04 2,67 2,70 9,40 12,21 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.917 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,87 8,00 9,53 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,24 1,24 1,24 5,88 3,85 9,60 11,57 0,62 2,04 2,67 2,90 9,40 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+4,2+6,0 1,03 2,87 4,10 - 2,89 8,00 9,47 0,62 2,14 3,01 2,82 9,80 13,77 1,23 3,45 4,92 - 3,89 9,60 11,26 0,64 2,21 2,79 3,00 10,10 12,90 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.989 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
1,5+4,2+7,1 0,94 2,63 4,44 - 3,04 8,00 9,49 0,65 2,14 3,09 2,99 9,80 14,13 1,13 3,15 5,33 - 4,21 9,60 11,26 0,70 2,20 2,78 3,30 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.984 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
1,5+5,0+5,0 1,04 3,48 3,48 - 2,86 8,00 9,23 0,62 2,09 2,83 2,82 9,60 12,95 1,25 4,17 4,17 - 3,88 9,60 11,15 0,63 2,13 2,64 3,00 9,80 12,10 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+5,0+6,0 0,96 3,20 3,84 - 3,00 8,00 9,66 0,63 2,08 3,03 2,86 9,60 13,86 1,15 3,84 4,61 - 4,20 9,60 11,29 0,69 2,12 2,68 3,20 9,70 12,30 95 A++ 7,25 8,00 391 A+ 4,47 6,23 1.949 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
1,5+5,0+7,1 0,88 2,94 4,18 - 3,32 8,00 9,68 0,58 2,08 3,07 2,70 9,60 14,03 1,06 3,53 5,01 - 4,35 9,60 11,43 0,72 2,11 2,72 3,30 9,70 12,50 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.946 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+6,0+6,0 0,89 3,56 3,56 - 3,13 8,00 9,83 0,66 2,05 3,11 3,03 9,40 14,30 1,07 4,27 4,27 - 4,35 9,60 11,56 0,72 2,11 2,77 3,30 9,70 12,80 95 A++ 7,27 8,00 385 A+ 4,48 6,23 1.946 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - 2,15 6,00 6,76 0,48 1,39 1,69 2,19 6,40 7,73 2,50 2,50 2,50 - 2,23 7,50 10,48 0,45 1,67 2,77 2,06 7,70 12,70 95 A++ 7,21 6,00 296 A+ 4,39 4,57 1.458 0,69 A+++ 5,82 2,46 592 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - 2,20 6,50 7,10 0,48 1,58 1,82 2,19 7,30 8,40 2,46 2,46 3,08 - 2,38 8,00 10,55 0,47 1,83 2,80 2,15 8,40 12,81 95 A++ 7,16 6,50 323 A+ 4,39 4,57 1.456 0,68 A+++ 5,82 2,46 592 0
2,0+2,0+3,5 1,97 1,97 3,45 - 2,32 7,40 7,80 0,51 1,96 2,14 2,32 9,00 9,90 2,40 2,40 4,20 - 2,81 9,00 10,68 0,46 2,19 2,86 2,20 10,10 13,08 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,30 5,37 1.747 1,00 A+++ 5,94 2,89 682 0
2,0+2,0+4,2 1,95 1,95 4,10 - 2,42 8,00 8,23 0,51 2,25 2,37 2,32 10,30 10,90 2,29 2,29 4,81 - 2,96 9,40 10,71 0,48 2,30 2,80 2,30 10,60 12,83 95 A++ 6,93 8,00 405 A+ 4,34 5,37 1.732 1,03 A+++ 5,96 2,89 680 0
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 - 2,52 8,00 8,63 0,54 2,18 2,51 2,48 10,00 11,50 2,13 2,13 5,33 - 3,10 9,60 10,90 0,50 2,25 2,72 2,40 10,40 12,47 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,33 6,23 2.013 1,53 A+++ 6,13 3,35 767 0
2,0+2,0+6,0 1,60 1,60 4,80 - 2,65 8,00 9,06 0,55 2,15 2,76 2,53 9,90 12,70 1,92 1,92 5,76 - 3,42 9,60 11,18 0,56 2,24 2,82 2,60 10,30 12,93 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.009 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,0+7,1 1,44 1,44 5,12 - 2,80 8,00 9,45 0,59 2,15 3,02 2,69 9,90 13,90 1,73 1,73 6,14 - 3,74 9,60 11,18 0,62 2,23 2,81 2,90 10,30 12,87 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.004 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 - 2,25 7,00 7,45 0,48 1,79 1,98 2,19 8,20 9,10 2,43 3,04 3,04 - 2,64 8,50 10,55 0,43 2,00 2,79 2,00 9,20 12,76 95 A++ 7,13 7,00 348 A+ 4,38 4,77 1.525 0,78 A+++ 5,85 2,57 614 0
2,0+2,5+3,5 1,85 2,31 3,24 - 2,39 7,40 8,13 0,51 1,95 2,31 2,32 9,00 10,70 2,33 2,91 4,07 - 2,80 9,30 10,69 0,46 2,32 2,85 2,20 10,60 13,03 95 A++ 7,07 7,40 370 A+ 4,31 5,37 1.744 1,00 A+++ 5,94 2,89 681 0
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 - 2,48 8,00 8,45 0,54 2,25 2,49 2,48 10,30 11,50 2,21 2,76 4,63 - 3,12 9,60 10,78 0,51 2,38 2,81 2,40 11,00 12,90 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,35 5,37 1.729 1,03 A+++ 5,96 2,89 679 0
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 - 2,58 8,00 8,79 0,54 2,18 2,61 2,48 10,00 11,96 2,02 2,53 5,05 - 3,26 9,60 11,10 0,53 2,25 2,79 2,50 10,30 12,80 95 A++ 7,06 8,00 401 A+ 4,34 6,23 2.010 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,5+6,0 1,52 1,90 4,57 - 2,72 8,00 9,26 0,59 2,15 2,88 2,69 9,90 13,30 1,83 2,29 5,49 - 3,58 9,60 11,18 0,59 2,24 2,82 2,80 10,30 12,89 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+2,5+7,1 1,38 1,72 4,90 - 2,87 8,00 9,55 0,62 2,15 3,08 2,82 9,90 14,20 1,66 2,07 5,88 - 3,90 9,60 11,18 0,65 2,23 2,80 3,00 10,20 12,82 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.001 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 - 2,52 8,00 8,58 0,54 2,24 2,56 2,48 10,30 11,80 2,13 3,73 3,73 - 3,13 9,60 10,82 0,52 2,43 2,91 2,40 11,20 13,31 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,19 6,23 2.084 1,58 A+++ 6,06 3,35 775 0
2,0+3,5+4,2 1,65 2,89 3,46 - 2,61 8,00 8,64 0,58 2,24 2,67 2,65 10,30 12,21 1,98 3,46 4,16 - 3,28 9,60 10,85 0,54 2,38 2,83 2,60 11,00 12,95 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,23 6,23 2.062 1,56 A+++ 6,08 3,35 773 0
2,0+3,5+5,0 1,52 2,67 3,81 - 2,72 8,00 8,83 0,58 2,15 2,72 2,65 9,90 12,43 1,83 3,20 4,57 - 3,58 9,60 11,24 0,59 2,25 2,84 2,80 10,30 13,10 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,34 6,23 2.010 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+3,5+6,0 1,39 2,43 4,17 - 2,86 8,00 9,46 0,62 2,14 3,01 2,82 9,80 13,77 1,67 2,92 5,01 - 3,90 9,60 11,24 0,65 2,24 2,83 3,00 10,30 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,0+3,5+7,1 1,27 2,22 4,51 - 3,01 8,00 9,47 0,62 2,14 2,94 2,82 9,80 13,44 1,52 2,67 5,41 - 4,22 9,60 11,25 0,71 2,23 2,82 3,30 10,20 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,36 6,23 2.001 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,0+4,2+4,2 1,54 3,23 3,23 - 2,71 8,00 8,65 0,58 2,24 2,80 2,65 10,30 12,82 1,85 3,88 3,88 - 3,60 9,60 10,80 0,60 2,34 2,76 2,80 10,70 12,70 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,27 6,23 2.042 1,55 A+++ 6,10 3,35 770 0
2,0+4,2+5,0 1,43 3,00 3,57 - 2,82 8,00 9,05 0,62 2,14 2,88 2,82 9,90 13,19 1,71 3,60 4,29 - 3,73 9,60 10,99 0,61 2,21 2,69 2,90 10,20 12,40 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,38 6,23 1.990 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,0+4,2+6,0 1,31 2,75 3,93 - 2,95 8,00 9,47 0,62 2,14 3,08 2,82 9,80 14,11 1,57 3,30 4,72 - 4,05 9,60 11,26 0,67 2,20 2,78 3,20 10,10 12,80 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.986 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,0+4,2+7,1 1,20 2,53 4,27 - 3,11 8,00 9,49 0,65 2,14 3,16 2,99 9,80 14,47 1,44 3,03 5,12 - 4,37 9,60 11,26 0,74 2,19 2,77 3,40 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.981 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
2,0+5,0+5,0 1,33 3,33 3,33 - 2,93 8,00 9,23 0,62 2,09 2,90 2,82 9,60 13,27 1,60 4,00 4,00 - 4,04 9,60 11,09 0,66 2,12 2,61 3,10 9,70 11,96 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,47 6,23 1.950 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
2,0+5,0+6,0 1,23 3,08 3,69 - 3,06 8,00 9,66 0,65 2,08 3,06 2,99 9,60 14,03 1,48 3,69 4,43 - 4,19 9,60 11,29 0,69 2,11 2,67 3,20 9,70 12,30 95 A++ 7,25 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+5,0+7,1 1,13 2,84 4,03 - 3,32 8,00 9,68 0,58 2,08 3,07 2,70 9,60 14,03 1,36 3,40 4,83 - 4,51 9,60 11,37 0,75 2,10 2,70 3,50 9,70 12,35 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,0+6,0+6,0 1,14 3,43 3,43 - 3,32 8,00 10,16 0,58 2,05 3,22 2,70 9,40 14,72 1,37 4,11 4,11 - 4,51 9,60 11,50 0,75 2,11 2,75 3,50 9,70 12,60 95 A++ 7,27 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+2,5+2,5 2,47 2,47 2,47 - 2,32 7,40 7,79 0,51 1,96 2,14 2,32 9,00 9,90 3,20 3,20 3,20 - 2,80 9,60 10,69 0,46 2,42 2,84 2,20 11,10 12,98 95 A++ 7,06 7,40 370 A+ 4,38 4,77 1.523 0,73 A+++ 5,86 2,57 614 0
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 - 2,46 8,00 8,35 0,54 2,25 2,43 2,48 10,30 11,20 2,82 2,82 3,95 - 2,97 9,60 10,96 0,49 2,42 2,96 2,30 11,10 13,53 95 A++ 6,94 8,00 405 A+ 4,32 5,37 1.741 0,99 A+++ 5,94 2,89 681 0
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 - 2,54 8,00 8,61 0,54 2,24 2,63 2,48 10,30 12,04 2,61 2,61 4,38 - 3,28 9,60 11,04 0,54 2,37 2,92 2,60 10,90 13,40 95 A++ 6,95 8,00 406 A+ 4,36 5,37 1.726 0,98 A+++ 5,96 2,89 679 0
2,5+2,5+5,0 2,00 2,00 4,00 - 2,65 8,00 8,80 0,58 2,15 2,68 2,65 9,90 12,27 2,40 2,40 4,80 - 3,42 9,60 11,11 0,56 2,24 2,78 2,60 10,30 12,80 95 A++ 7,08 8,00 396 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,5+2,5+6,0 1,82 1,82 4,36 - 2,79 8,00 9,33 0,59 2,15 2,94 2,69 9,90 13,45 2,18 2,18 5,24 - 3,74 9,60 11,24 0,62 2,23 2,82 2,90 10,30 13,00 95 A++ 7,09 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+2,5+7,1 1,65 1,65 4,69 - 2,94 8,00 9,54 0,62 2,14 3,11 2,82 9,90 14,24 1,98 1,98 5,63 - 4,06 9,60 11,25 0,68 2,22 2,81 3,20 10,20 12,90 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 - 2,58 8,00 8,64 0,54 2,24 2,57 2,48 10,30 11,76 2,53 3,54 3,54 - 3,29 9,60 11,15 0,55 2,42 3,03 2,60 11,10 14,00 95 A++ 6,96 8,00 406 A+ 4,19 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
2,5+3,5+4,2 1,96 2,75 3,29 - 2,68 8,00 8,65 0,58 2,23 2,73 2,65 10,30 12,52 2,35 3,29 3,95 - 3,44 9,60 11,19 0,57 2,37 2,95 2,70 10,90 13,52 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,24 6,23 2.058 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0
2,5+3,5+5,0 1,82 2,55 3,64 - 2,79 8,00 8,85 0,62 2,14 2,78 2,82 9,90 12,74 2,18 3,05 4,36 - 3,74 9,60 11,21 0,62 2,24 2,80 2,90 10,30 12,83 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
2,5+3,5+6,0 1,67 2,33 4,00 - 2,93 8,00 9,47 0,62 2,14 3,05 2,82 9,80 13,94 2,00 2,80 4,80 - 3,90 9,60 11,24 0,65 2,23 2,82 3,00 10,30 13,00 95 A++ 7,11 8,00 397 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+3,5+7,1 1,53 2,14 4,34 - 3,08 8,00 9,49 0,65 2,14 2,94 2,99 9,80 13,45 1,83 2,56 5,20 - 4,22 9,60 11,25 0,71 2,22 2,81 3,30 10,20 12,90 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
2,5+4,2+4,2 1,83 3,08 3,08 - 2,78 8,00 8,67 0,62 2,23 2,80 2,82 10,30 12,83 2,20 3,70 3,70 - 3,76 9,60 11,07 0,63 2,33 2,86 2,90 10,70 13,20 95 A++ 6,97 8,00 406 A+ 4,28 6,23 2.038 1,54 A+++ 6,10 3,35 770 0
2,5+4,2+5,0 1,71 2,87 3,42 - 2,89 8,00 9,06 0,62 2,14 2,92 2,82 9,90 13,36 2,05 3,45 4,10 - 3,89 9,60 11,12 0,64 2,20 2,73 3,00 10,10 12,60 95 A++ 7,10 8,00 397 A+ 4,39 6,23 1.987 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
2,5+4,2+6,0 1,57 2,65 3,78 - 3,02 8,00 9,48 0,62 2,14 3,12 2,82 9,80 14,30 1,89 3,17 4,54 - 4,21 9,60 11,26 0,70 2,19 2,77 3,30 10,10 12,80 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,40 6,23 1.983 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
2,5+4,2+7,1 1,45 2,43 4,12 - 3,29 8,00 9,50 0,58 2,13 3,16 2,70 9,80 14,48 1,74 2,92 4,94 - 4,53 9,60 11,27 0,77 2,18 2,76 3,60 10,00 12,70 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,41 6,23 1.978 1,51 A+++ 6,16 3,35 763 0
2,5+5,0+5,0 1,60 3,20 3,20 - 3,00 8,00 9,24 0,65 2,09 2,90 2,99 9,60 13,27 1,92 3,84 3,84 - 4,20 9,60 11,09 0,69 2,11 2,61 3,20 9,70 11,92 95 A++ 7,24 8,00 390 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+5,0+6,0 1,48 2,96 3,56 - 3,13 8,00 9,68 0,65 2,08 3,07 2,99 9,60 14,03 1,78 3,56 4,27 - 4,35 9,60 11,29 0,72 2,11 2,66 3,30 9,70 12,30 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
2,5+6,0+6,0 1,38 3,31 3,31 - 3,32 8,00 10,18 0,58 2,05 3,22 2,70 9,40 14,73 1,66 3,97 3,97 - 4,67 9,60 11,51 0,78 2,10 2,75 3,60 9,70 12,57 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.941 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
3,5+3,5+3,5 2,67 2,67 2,67 - 2,72 8,00 8,79 0,58 2,20 2,70 2,65 10,10 12,36 3,20 3,20 3,20 - 3,61 9,60 11,15 0,61 2,42 3,03 2,90 11,10 14,00 95 A++ 6,99 8,00 401 A+ 4,19 6,23 2.079 1,57 A+++ 6,06 3,35 775 0
3,5+3,5+4,2 2,50 2,50 3,00 - 2,82 8,00 8,80 0,62 2,20 2,91 2,82 10,10 13,31 3,00 3,00 3,60 - 3,76 9,60 11,17 0,64 2,37 2,98 3,00 10,90 13,70 95 A++ 7,02 8,00 400 A+ 4,24 6,23 2.058 1,56 A+++ 6,08 3,35 772 0
3,5+3,5+5,0 2,33 2,33 3,33 - 2,93 8,00 8,99 0,62 2,14 2,89 2,82 9,80 13,23 2,80 2,80 4,00 - 3,90 9,60 11,21 0,65 2,24 2,80 3,00 10,30 12,83 95 A++ 7,12 8,00 397 A+ 4,35 6,23 2.006 1,52 A+++ 6,13 3,35 766 0
3,5+3,5+6,0 2,15 2,15 3,69 - 3,06 8,00 9,52 0,65 2,13 2,94 2,99 9,80 13,46 2,58 2,58 4,43 - 4,22 9,60 11,24 0,71 2,23 2,82 3,30 10,30 13,00 95 A++ 7,16 8,00 396 A+ 4,36 6,23 2.002 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
3,5+3,5+7,1 1,99 1,99 4,03 - 3,30 8,00 9,54 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,38 2,38 4,83 - 4,54 9,60 11,25 0,77 2,22 2,81 3,60 10,20 12,90 95 A++ 7,18 8,00 390 A+ 4,37 6,23 1.997 1,52 A+++ 6,14 3,35 765 0
3,5+4,2+4,2 2,35 2,82 2,82 - 2,91 8,00 9,01 0,62 2,20 2,94 2,82 10,10 13,45 2,82 3,39 3,39 - 3,92 9,60 10,81 0,66 2,33 2,75 3,10 10,70 12,60 95 A++ 7,03 8,00 400 A+ 4,28 6,23 2.038 1,54 A+++ 6,10 3,35 770 0
3,5+4,2+5,0 2,20 2,65 3,15 - 3,02 8,00 9,21 0,65 2,13 2,96 2,99 9,80 13,53 2,65 3,17 3,78 - 4,21 9,60 10,99 0,71 2,20 2,68 3,30 10,10 12,30 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,39 6,23 1.987 1,51 A+++ 6,15 3,35 764 0
3,5+4,2+6,0 2,04 2,45 3,50 - 3,30 8,00 9,53 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,45 2,94 4,20 - 4,37 9,60 11,26 0,74 2,19 2,77 3,40 10,10 12,80 95 A++ 7,17 8,00 390 A+ 4,40 6,23 1.983 1,51 A+++ 6,15 3,35 763 0
3,5+5,0+5,0 2,07 2,96 2,96 - 3,13 8,00 9,18 0,65 2,08 2,91 2,99 9,60 13,30 2,49 3,56 3,56 - 4,35 9,60 11,09 0,72 2,11 2,61 3,30 9,70 11,92 95 A++ 7,26 8,00 391 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
3,5+5,0+6,0 1,93 2,76 3,31 - 3,33 8,00 9,72 0,58 2,05 3,07 2,70 9,40 14,05 2,32 3,31 3,97 - 4,67 9,60 11,37 0,78 2,11 2,70 3,60 9,70 12,36 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,49 6,23 1.944 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
4,2+4,2+4,2 2,67 2,67 2,67 - 3,01 8,00 9,21 0,65 2,19 3,00 2,99 10,10 13,73 3,20 3,20 3,20 - 4,23 9,60 10,83 0,72 2,29 2,70 3,30 10,50 12,40 95 A++ 7,03 8,00 400 A+ 4,32 6,23 2.019 1,53 A+++ 6,12 3,35 767 0
4,2+4,2+5,0 2,51 2,51 2,99 - 3,12 8,00 9,31 0,65 2,13 2,99 2,99 9,80 13,68 3,01 3,01 3,58 - 4,37 9,60 11,00 0,73 2,17 2,63 3,40 10,00 12,10 95 A++ 7,15 8,00 396 A+ 4,43 6,23 1.971 1,50 A+++ 6,16 3,35 762 0
4,2+4,2+6,0 2,33 2,33 3,33 - 3,30 8,00 9,54 0,58 2,10 3,13 2,70 9,70 14,32 2,80 2,80 4,00 - 4,68 9,60 11,28 0,79 2,16 2,73 3,70 9,90 12,60 95 A++ 7,18 8,00 391 A+ 4,43 6,23 1.967 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
4,2+5,0+5,0 2,37 2,82 2,82 - 3,32 8,00 9,19 0,58 2,05 2,91 2,70 9,40 13,30 2,84 3,38 3,38 - 4,67 9,60 11,10 0,77 2,09 2,57 3,60 9,60 11,76 95 A++ 7,28 8,00 385 A+ 4,51 6,23 1.935 1,49 A+++ 6,20 3,35 758 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 2,15 6,60 7,06 0,49 1,39 1,59 2,23 6,38 7,27 1,83 1,83 1,83 1,83 2,23 7,30 10,10 0,39 1,46 2,30 1,76 6,70 10,54 95 A++ 7,92 6,00 267 A+ 4,43 6,23 1.969 1,85 A+++ 6,17 3,35 762 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,55 1,55 1,55 2,06 2,20 6,70 7,26 0,49 1,49 1,70 2,23 6,81 7,77 1,85 1,85 1,85 2,46 2,38 8,00 10,32 0,39 1,64 2,36 1,81 7,60 10,90 95 A++ 8,14 6,50 284 A+ 4,44 6,23 1.966 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 2,25 7,00 7,46 0,49 1,53 1,79 2,23 7,00 8,17 1,82 1,82 1,82 3,04 2,58 8,50 10,39 0,41 1,80 2,39 2,00 8,30 10,94 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,39 1,39 1,39 3,24 2,39 7,40 8,09 0,52 1,77 2,06 2,36 8,10 9,50 1,74 1,74 1,74 4,07 2,91 9,30 10,60 0,46 2,05 2,46 2,20 9,40 11,30 95 A++ 8,09 7,40 322 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 2,48 8,00 8,46 0,52 2,03 2,23 2,36 9,40 10,30 1,66 1,66 1,66 4,63 3,06 9,60 11,23 0,49 2,12 2,67 2,30 9,70 12,20 95 A++ 7,64 8,00 370 A+ 4,47 6,23 1.950 1,49 A+++ 6,18 3,35 759 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 2,58 8,00 8,82 0,55 1,99 2,36 2,53 9,10 10,90 1,52 1,52 1,52 5,05 3,37 9,60 11,30 0,53 2,05 2,59 2,50 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,54 6,23 1.919 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+1,5+6,0 1,14 1,14 1,14 4,57 2,72 8,00 9,19 0,56 1,98 2,55 2,57 9,10 11,70 1,37 1,37 1,37 5,49 3,53 9,60 11,51 0,56 2,04 2,67 2,70 9,40 12,21 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.917 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 4,90 2,87 8,00 9,53 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,24 1,24 1,24 5,88 3,85 9,60 11,57 0,62 2,04 2,67 2,90 9,40 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,25 7,00 7,46 0,49 1,53 1,81 2,23 7,00 8,29 1,82 1,82 2,43 2,43 2,58 8,50 10,53 0,41 1,80 2,44 2,00 8,30 11,18 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,48 1,48 1,97 2,47 2,32 7,40 7,82 0,52 1,77 1,94 2,36 8,20 9,00 1,80 1,80 2,40 3,00 2,74 9,00 10,60 0,44 1,95 2,45 2,10 9,00 11,30 95 A++ 8,09 7,40 322 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 2,46 8,00 8,34 0,52 2,03 2,17 2,36 9,40 10,00 1,69 1,69 2,26 3,95 3,07 9,60 10,67 0,49 2,14 2,49 2,30 9,90 11,38 95 A++ 7,76 8,00 365 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 2,54 8,00 8,70 0,55 2,03 2,35 2,53 9,40 10,90 1,57 1,57 2,09 4,38 3,23 9,60 11,23 0,51 2,11 2,66 2,40 9,70 12,16 95 A++ 7,58 8,00 374 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,20 1,20 1,60 4,00 2,65 8,00 9,05 0,55 1,99 2,48 2,53 9,10 11,40 1,44 1,44 1,92 4,80 3,37 9,60 11,30 0,53 2,05 2,58 2,50 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.917 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,79 8,00 9,41 0,59 1,98 2,67 2,69 9,10 12,30 1,31 1,31 1,75 5,24 3,69 9,60 11,51 0,59 2,04 2,66 2,80 9,40 12,18 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,94 8,00 9,64 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,19 1,19 1,59 5,63 4,01 9,60 11,57 0,64 2,03 2,67 3,00 9,40 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,31 2,31 2,39 7,40 8,07 0,52 1,77 2,06 2,36 8,20 9,50 1,80 1,80 3,00 3,00 2,90 9,60 10,60 0,46 2,14 2,44 2,20 9,80 11,30 95 A++ 7,41 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 2,52 8,00 8,58 0,55 2,03 2,29 2,53 9,30 10,60 1,60 1,60 2,67 3,73 3,23 9,60 11,22 0,52 2,14 2,69 2,40 9,80 12,31 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,46 2,61 8,00 8,93 0,55 2,03 2,47 2,53 9,30 11,40 1,48 1,48 2,47 4,16 3,39 9,60 11,23 0,54 2,11 2,65 2,60 9,70 12,13 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+2,5+5,0 1,14 1,14 1,90 3,81 2,72 8,00 9,17 0,59 1,98 2,55 2,69 9,10 11,70 1,37 1,37 2,29 4,57 3,53 9,60 11,30 0,56 2,04 2,58 2,60 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,86 8,00 9,53 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,25 2,09 5,01 3,85 9,60 11,51 0,61 2,04 2,66 2,90 9,40 12,15 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,01 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,14 1,14 1,90 5,41 4,17 9,60 11,57 0,67 2,03 2,66 3,20 9,30 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,80 2,80 2,65 8,00 9,07 0,55 2,00 2,54 2,53 9,20 11,70 1,44 1,44 3,36 3,36 3,39 9,60 11,22 0,55 2,14 2,69 2,60 9,80 12,31 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+3,5+4,2 1,12 1,12 2,62 3,14 2,75 8,00 9,30 0,59 2,00 2,66 2,69 9,20 12,30 1,35 1,35 3,14 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,11 2,65 2,70 9,70 12,13 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,86 8,00 9,54 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,25 2,92 4,17 3,86 9,60 11,30 0,62 2,04 2,58 2,90 9,40 11,90 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,00 8,00 9,67 0,63 1,95 2,81 2,86 9,00 12,90 1,15 1,15 2,69 4,61 4,18 9,60 11,51 0,67 2,04 2,66 3,20 9,40 12,15 95 A++ 7,47 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,06 1,06 2,47 5,01 4,49 9,60 11,65 0,73 2,03 2,70 3,40 9,30 12,35 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,84 8,00 9,52 0,59 2,00 2,79 2,69 9,20 12,90 1,26 1,26 3,54 3,54 3,87 9,60 11,23 0,62 2,08 2,61 2,90 9,60 11,97 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,51 6,23 1.933 1,49 A+++ 6,20 3,35 758 0
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,95 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,18 1,18 3,30 3,93 4,01 9,60 11,37 0,64 2,02 2,58 3,00 9,30 11,82 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.907 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,09 8,00 9,78 0,63 1,95 2,87 2,86 9,00 13,20 1,09 1,09 3,05 4,36 4,33 9,60 11,57 0,70 2,02 2,64 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.905 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,38 8,00 9,79 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,01 1,01 2,82 4,77 4,65 9,60 11,66 0,76 2,01 2,67 3,50 9,30 12,24 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.903 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,06 8,00 9,77 0,63 1,94 2,82 2,86 8,90 13,00 1,11 1,11 3,69 3,69 4,32 9,60 11,49 0,69 1,98 2,57 3,20 9,10 11,77 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.881 1,49 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,20 8,00 9,78 0,66 1,93 2,82 3,03 8,90 13,00 1,03 1,03 3,43 4,11 4,48 9,60 11,76 0,72 1,98 2,67 3,30 9,10 12,20 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.880 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,48 1,97 1,97 1,97 2,32 7,40 7,81 0,52 1,77 1,94 2,36 8,20 9,00 1,90 2,53 2,53 2,53 2,74 9,50 10,67 0,44 2,12 2,49 2,10 9,80 11,38 95 A++ 7,40 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,85 1,85 2,31 2,39 7,40 8,07 0,52 1,77 2,06 2,36 8,20 9,50 1,80 2,40 2,40 3,00 2,90 9,60 10,81 0,46 2,14 2,53 2,20 9,80 11,58 95 A++ 7,41 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 2,52 8,00 8,57 0,55 2,03 2,29 2,53 9,40 10,60 1,60 2,13 2,13 3,73 3,23 9,60 11,22 0,52 2,14 2,69 2,40 9,80 12,31 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,46 2,61 8,00 8,92 0,55 2,03 2,47 2,53 9,40 11,40 1,48 1,98 1,98 4,16 3,39 9,60 11,23 0,54 2,11 2,65 2,60 9,70 12,13 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+2,0+5,0 1,14 1,52 1,52 3,81 2,72 8,00 9,17 0,59 1,99 2,54 2,69 9,10 11,70 1,37 1,83 1,83 4,57 3,53 9,60 11,30 0,56 2,04 2,58 2,60 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.916 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,86 8,00 9,52 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,67 1,67 5,01 3,85 9,60 11,51 0,61 2,04 2,66 2,90 9,40 12,15 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,01 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,14 1,52 1,52 5,41 4,17 9,60 11,57 0,67 2,03 2,66 3,20 9,30 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 2,04 2,17 2,36 9,40 10,00 1,69 2,26 2,82 2,82 3,07 9,60 10,81 0,49 2,13 2,52 2,30 9,80 11,55 95 A++ 7,31 8,00 386 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 2,58 8,00 8,81 0,55 2,03 2,41 2,53 9,30 11,10 1,52 2,02 2,53 3,54 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,20 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,18 1,57 1,96 3,29 2,68 8,00 9,15 0,59 2,03 2,60 2,69 9,30 11,90 1,41 1,88 2,35 3,95 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,79 8,00 9,40 0,59 1,98 2,67 2,69 9,10 12,30 1,31 1,75 2,18 4,36 3,69 9,60 11,30 0,59 2,04 2,57 2,80 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,93 8,00 9,64 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,20 1,60 2,00 4,80 4,01 9,60 11,51 0,64 2,03 2,65 3,00 9,40 12,13 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,08 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,10 1,47 1,83 5,20 4,33 9,60 11,57 0,70 2,03 2,66 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.909 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+3,5+3,5 1,14 1,52 2,67 2,67 2,72 8,00 9,18 0,59 2,00 2,60 2,69 9,20 12,00 1,37 1,83 3,20 3,20 3,56 9,60 11,22 0,57 2,13 2,68 2,70 9,80 12,27 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,82 8,00 9,40 0,59 2,00 2,73 2,69 9,20 12,50 1,29 1,71 3,00 3,60 3,71 9,60 11,23 0,60 2,10 2,64 2,80 9,70 12,10 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,93 8,00 9,64 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,20 1,60 2,80 4,00 4,02 9,60 11,30 0,64 2,04 2,57 3,00 9,40 11,90 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,06 8,00 9,77 0,63 1,95 2,87 2,86 9,00 13,20 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,65 3,20 9,40 12,13 95 A++ 7,47 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,38 8,00 9,78 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,02 1,36 2,38 4,83 4,49 9,60 11,65 0,73 2,03 2,69 3,40 9,30 12,33 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.909 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,91 8,00 9,57 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,02 1,21 1,61 3,39 3,39 4,03 9,60 11,24 0,65 2,08 2,61 3,10 9,60 11,94 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.931 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,02 8,00 9,71 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,08 1,13 1,51 3,17 3,78 4,17 9,60 11,37 0,67 2,02 2,58 3,10 9,30 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,58 6,23 1.905 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,16 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,05 1,40 2,94 4,20 4,49 9,60 11,57 0,73 2,01 2,64 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 1,94 2,82 2,99 8,90 13,00 1,07 1,42 3,56 3,56 4,32 9,60 11,48 0,69 1,98 2,57 3,20 9,10 11,75 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.880 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,40 8,00 9,78 0,57 1,93 2,82 2,70 8,90 13,00 0,99 1,32 3,31 3,97 4,63 9,60 11,75 0,75 1,99 2,66 3,50 9,20 12,18 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,28 3,35 747 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 2,52 8,00 8,56 0,55 2,04 2,29 2,53 9,40 10,60 1,60 2,67 2,67 2,67 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,32 8,00 386 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,80 2,65 8,00 9,05 0,55 2,03 2,54 2,53 9,30 11,70 1,44 2,40 2,40 3,36 3,39 9,60 11,15 0,54 2,13 2,64 2,60 9,80 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+2,5+4,2 1,12 1,87 1,87 3,14 2,75 8,00 9,27 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,35 2,24 2,24 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,60 12,07 95 A++ 7,34 8,00 387 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,86 8,00 9,52 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 2,09 2,09 4,17 3,85 9,60 11,30 0,61 2,03 2,56 2,90 9,40 11,80 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,00 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,15 1,92 1,92 4,61 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,64 3,20 9,30 12,10 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 1,98 2,87 3,03 9,10 13,20 1,06 1,76 1,76 5,01 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.908 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,79 8,00 9,35 0,59 2,00 2,71 2,69 9,20 12,42 1,31 2,18 3,05 3,05 3,72 9,60 11,22 0,60 2,13 2,67 2,80 9,80 12,24 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,89 8,00 9,47 0,62 2,00 2,78 2,82 9,20 12,72 1,23 2,05 2,87 3,45 3,87 9,60 11,23 0,63 2,10 2,64 2,90 9,60 12,07 95 A++ 7,37 8,00 381 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,00 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,15 1,92 2,69 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,56 3,20 9,40 11,80 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,07 1,78 2,49 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,03 2,64 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,58 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,03 1,16 1,94 3,25 3,25 4,02 9,60 11,24 0,65 2,07 2,60 3,00 9,50 11,91 95 A++ 7,37 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.929 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,72 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,09 1,82 3,05 3,64 4,33 9,60 11,37 0,70 2,01 2,57 3,30 9,30 11,78 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,38 8,00 9,79 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,01 1,69 2,84 4,06 4,65 9,60 11,57 0,75 2,01 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,59 6,23 1.902 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,49 0,65 1,94 2,74 2,99 8,90 12,52 1,03 1,71 3,43 3,43 4,48 9,60 11,48 0,72 1,98 2,56 3,30 9,10 11,73 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,49 0,62 1,99 2,82 2,82 9,20 12,89 1,20 2,80 2,80 2,80 4,04 9,60 11,22 0,66 2,13 2,67 3,10 9,80 12,24 95 A++ 7,38 8,00 381 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,50 0,62 1,99 2,85 2,82 9,20 13,05 1,13 2,65 2,65 3,17 4,19 9,60 11,23 0,68 2,10 2,64 3,20 9,60 12,07 95 A++ 7,38 8,00 381 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,74 0,65 1,95 2,86 2,99 9,00 13,09 1,07 2,49 2,49 3,56 4,33 9,60 11,37 0,70 2,03 2,60 3,30 9,40 11,90 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,39 8,00 9,81 0,57 1,95 2,88 2,70 9,00 13,20 0,99 2,32 2,32 3,97 4,65 9,60 11,57 0,76 2,03 2,66 3,50 9,30 12,20 95 A++ 7,49 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,51 0,65 1,99 2,85 2,99 9,20 13,06 1,07 2,51 3,01 3,01 4,34 9,60 11,24 0,71 2,07 2,60 3,30 9,50 11,91 95 A++ 7,39 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.929 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,38 8,00 9,75 0,57 1,95 2,86 2,70 9,00 13,09 1,01 2,37 2,84 3,38 4,65 9,60 11,37 0,76 2,01 2,57 3,50 9,30 11,78 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,36 8,00 9,52 0,57 1,99 2,85 2,70 9,20 13,06 1,02 2,86 2,86 2,86 4,50 9,60 11,24 0,73 2,05 2,57 3,40 9,40 11,76 95 A++ 7,39 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.918 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,10 0,52 1,77 2,09 2,36 8,20 9,57 2,40 2,40 2,40 2,40 2,90 9,60 10,88 0,46 2,10 2,55 2,20 9,60 11,70 95 A++ 7,40 7,40 351 A+ 4,56 6,23 1.913 1,50 A+++ 6,42 3,35 731 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,42 0,52 2,04 2,23 2,36 9,40 10,30 2,26 2,26 2,26 2,82 3,07 9,60 10,95 0,49 2,13 2,58 2,30 9,80 11,79 95 A++ 7,31 8,00 386 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,42 3,35 731 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,80 0,55 2,03 2,41 2,53 9,40 11,10 2,02 2,02 2,02 3,54 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,20 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,61 6,23 1.892 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,14 0,59 2,03 2,60 2,69 9,40 11,90 1,88 1,88 1,88 3,95 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.886 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 2,25 7,00 7,46 0,49 1,53 1,81 2,23 7,00 8,29 1,82 1,82 2,43 2,43 2,58 8,50 10,53 0,41 1,80 2,44 2,00 8,30 11,18 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,44 6,23 1.964 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,48 1,48 1,97 2,47 2,32 7,40 7,82 0,52 1,77 1,94 2,36 8,20 9,00 1,80 1,80 2,40 3,00 2,74 9,00 10,60 0,44 1,95 2,45 2,10 9,00 11,30 95 A++ 8,09 7,40 322 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 2,46 8,00 8,34 0,52 2,03 2,17 2,36 9,40 10,00 1,69 1,69 2,26 3,95 3,07 9,60 10,67 0,49 2,14 2,49 2,30 9,90 11,38 95 A++ 7,76 8,00 365 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 2,54 8,00 8,70 0,55 2,03 2,35 2,53 9,40 10,90 1,57 1,57 2,09 4,38 3,23 9,60 11,23 0,51 2,11 2,66 2,40 9,70 12,16 95 A++ 7,58 8,00 374 A+ 4,48 6,23 1.947 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,20 1,20 1,60 4,00 2,65 8,00 9,05 0,55 1,99 2,48 2,53 9,10 11,40 1,44 1,44 1,92 4,80 3,37 9,60 11,30 0,53 2,05 2,58 2,50 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.917 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,0+6,0 1,09 1,09 1,45 4,36 2,79 8,00 9,41 0,59 1,98 2,67 2,69 9,10 12,30 1,31 1,31 1,75 5,24 3,69 9,60 11,51 0,59 2,04 2,66 2,80 9,40 12,18 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 1,32 4,69 2,94 8,00 9,64 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,19 1,19 1,59 5,63 4,01 9,60 11,57 0,64 2,03 2,67 3,00 9,40 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,39 1,39 2,31 2,31 2,39 7,40 8,07 0,52 1,77 2,06 2,36 8,20 9,50 1,80 1,80 3,00 3,00 2,90 9,60 10,60 0,46 2,14 2,44 2,20 9,80 11,30 95 A++ 7,41 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 2,52 8,00 8,58 0,55 2,03 2,29 2,53 9,30 10,60 1,60 1,60 2,67 3,73 3,23 9,60 11,22 0,52 2,14 2,69 2,40 9,80 12,31 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,24 1,24 2,06 3,46 2,61 8,00 8,93 0,55 2,03 2,47 2,53 9,30 11,40 1,48 1,48 2,47 4,16 3,39 9,60 11,23 0,54 2,11 2,65 2,60 9,70 12,13 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+2,5+5,0 1,14 1,14 1,90 3,81 2,72 8,00 9,17 0,59 1,98 2,55 2,69 9,10 11,70 1,37 1,37 2,29 4,57 3,53 9,60 11,30 0,56 2,04 2,58 2,60 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,74 4,17 2,86 8,00 9,53 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,25 2,09 5,01 3,85 9,60 11,51 0,61 2,04 2,66 2,90 9,40 12,15 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+2,5+7,1 0,95 0,95 1,59 4,51 3,01 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,14 1,14 1,90 5,41 4,17 9,60 11,57 0,67 2,03 2,66 3,20 9,30 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,20 1,20 2,80 2,80 2,65 8,00 9,07 0,55 2,00 2,54 2,53 9,20 11,70 1,44 1,44 3,36 3,36 3,39 9,60 11,22 0,55 2,14 2,69 2,60 9,80 12,31 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+1,5+3,5+4,2 1,12 1,12 2,62 3,14 2,75 8,00 9,30 0,59 2,00 2,66 2,69 9,20 12,30 1,35 1,35 3,14 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,11 2,65 2,70 9,70 12,13 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 2,43 3,48 2,86 8,00 9,54 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,25 2,92 4,17 3,86 9,60 11,30 0,62 2,04 2,58 2,90 9,40 11,90 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.915 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 2,24 3,84 3,00 8,00 9,67 0,63 1,95 2,81 2,86 9,00 12,90 1,15 1,15 2,69 4,61 4,18 9,60 11,51 0,67 2,04 2,66 3,20 9,40 12,15 95 A++ 7,47 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+1,5+3,5+7,1 0,88 0,88 2,06 4,18 3,15 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,06 1,06 2,47 5,01 4,49 9,60 11,65 0,73 2,03 2,70 3,40 9,30 12,35 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 2,95 2,95 2,84 8,00 9,52 0,59 2,00 2,79 2,69 9,20 12,90 1,26 1,26 3,54 3,54 3,87 9,60 11,23 0,62 2,08 2,61 2,90 9,60 11,97 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,51 6,23 1.933 1,49 A+++ 6,20 3,35 758 0
1,5+1,5+4,2+5,0 0,98 0,98 2,75 3,28 2,95 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,18 1,18 3,30 3,93 4,01 9,60 11,37 0,64 2,02 2,58 3,00 9,30 11,82 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.907 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+4,2+6,0 0,91 0,91 2,55 3,64 3,09 8,00 9,78 0,63 1,95 2,87 2,86 9,00 13,20 1,09 1,09 3,05 4,36 4,33 9,60 11,57 0,70 2,02 2,64 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.905 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+4,2+7,1 0,84 0,84 2,35 3,97 3,38 8,00 9,79 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,01 1,01 2,82 4,77 4,65 9,60 11,66 0,76 2,01 2,67 3,50 9,30 12,24 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.903 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+1,5+5,0+5,0 0,92 0,92 3,08 3,08 3,06 8,00 9,77 0,63 1,94 2,82 2,86 8,90 13,00 1,11 1,11 3,69 3,69 4,32 9,60 11,49 0,69 1,98 2,57 3,20 9,10 11,77 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.881 1,49 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+1,5+5,0+6,0 0,86 0,86 2,86 3,43 3,20 8,00 9,78 0,66 1,93 2,82 3,03 8,90 13,00 1,03 1,03 3,43 4,11 4,48 9,60 11,76 0,72 1,98 2,67 3,30 9,10 12,20 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.880 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,48 1,97 1,97 1,97 2,32 7,40 7,81 0,52 1,77 1,94 2,36 8,20 9,00 1,90 2,53 2,53 2,53 2,74 9,50 10,67 0,44 2,12 2,49 2,10 9,80 11,38 95 A++ 7,40 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.961 1,50 A+++ 6,17 3,35 761 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,39 1,85 1,85 2,31 2,39 7,40 8,07 0,52 1,77 2,06 2,36 8,20 9,50 1,80 2,40 2,40 3,00 2,90 9,60 10,81 0,46 2,14 2,53 2,20 9,80 11,58 95 A++ 7,41 7,40 351 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 2,52 8,00 8,57 0,55 2,03 2,29 2,53 9,40 10,60 1,60 2,13 2,13 3,73 3,23 9,60 11,22 0,52 2,14 2,69 2,40 9,80 12,31 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,45 6,23 1.958 1,50 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,24 1,65 1,65 3,46 2,61 8,00 8,92 0,55 2,03 2,47 2,53 9,40 11,40 1,48 1,98 1,98 4,16 3,39 9,60 11,23 0,54 2,11 2,65 2,60 9,70 12,13 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,48 6,23 1.945 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+2,0+5,0 1,14 1,52 1,52 3,81 2,72 8,00 9,17 0,59 1,99 2,54 2,69 9,10 11,70 1,37 1,83 1,83 4,57 3,53 9,60 11,30 0,56 2,04 2,58 2,60 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,55 6,23 1.916 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,39 1,39 4,17 2,86 8,00 9,52 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 1,67 1,67 5,01 3,85 9,60 11,51 0,61 2,04 2,66 2,90 9,40 12,15 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.913 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,0+7,1 0,95 1,27 1,27 4,51 3,01 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,14 1,52 1,52 5,41 4,17 9,60 11,57 0,67 2,03 2,66 3,20 9,30 12,30 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.911 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 2,46 8,00 8,32 0,52 2,04 2,17 2,36 9,40 10,00 1,69 2,26 2,82 2,82 3,07 9,60 10,81 0,49 2,13 2,52 2,30 9,80 11,55 95 A++ 7,31 8,00 386 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 2,58 8,00 8,81 0,55 2,03 2,41 2,53 9,30 11,10 1,52 2,02 2,53 3,54 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,20 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,18 1,57 1,96 3,29 2,68 8,00 9,15 0,59 2,03 2,60 2,69 9,30 11,90 1,41 1,88 2,35 3,95 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+2,5+5,0 1,09 1,45 1,82 3,64 2,79 8,00 9,40 0,59 1,98 2,67 2,69 9,10 12,30 1,31 1,75 2,18 4,36 3,69 9,60 11,30 0,59 2,04 2,57 2,80 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,33 1,67 4,00 2,93 8,00 9,64 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,20 1,60 2,00 4,80 4,01 9,60 11,51 0,64 2,03 2,65 3,00 9,40 12,13 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 1,22 1,53 4,34 3,08 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,10 1,47 1,83 5,20 4,33 9,60 11,57 0,70 2,03 2,66 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.909 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+3,5+3,5 1,14 1,52 2,67 2,67 2,72 8,00 9,18 0,59 2,00 2,60 2,69 9,20 12,00 1,37 1,83 3,20 3,20 3,56 9,60 11,22 0,57 2,13 2,68 2,70 9,80 12,27 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,46 6,23 1.956 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,0+3,5+4,2 1,07 1,43 2,50 3,00 2,82 8,00 9,40 0,59 2,00 2,73 2,69 9,20 12,50 1,29 1,71 3,00 3,60 3,71 9,60 11,23 0,60 2,10 2,64 2,80 9,70 12,10 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,49 6,23 1.943 1,49 A+++ 6,19 3,35 759 0
1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,33 2,33 3,33 2,93 8,00 9,64 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,20 1,60 2,80 4,00 4,02 9,60 11,30 0,64 2,04 2,57 3,00 9,40 11,90 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.914 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
1,5+2,0+3,5+6,0 0,92 1,23 2,15 3,69 3,06 8,00 9,77 0,63 1,95 2,87 2,86 9,00 13,20 1,11 1,48 2,58 4,43 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,65 3,20 9,40 12,13 95 A++ 7,47 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,0+3,5+7,1 0,85 1,13 1,99 4,03 3,38 8,00 9,78 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,02 1,36 2,38 4,83 4,49 9,60 11,65 0,73 2,03 2,69 3,40 9,30 12,33 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.909 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,34 2,82 2,82 2,91 8,00 9,57 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,02 1,21 1,61 3,39 3,39 4,03 9,60 11,24 0,65 2,08 2,61 3,10 9,60 11,94 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.931 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+2,0+4,2+5,0 0,94 1,26 2,65 3,15 3,02 8,00 9,71 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,08 1,13 1,51 3,17 3,78 4,17 9,60 11,37 0,67 2,02 2,58 3,10 9,30 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,58 6,23 1.905 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+4,2+6,0 0,88 1,17 2,45 3,50 3,16 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,05 1,40 2,94 4,20 4,49 9,60 11,57 0,73 2,01 2,64 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,0+5,0+5,0 0,89 1,19 2,96 2,96 3,13 8,00 9,77 0,65 1,94 2,82 2,99 8,90 13,00 1,07 1,42 3,56 3,56 4,32 9,60 11,48 0,69 1,98 2,57 3,20 9,10 11,75 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.880 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+2,0+5,0+6,0 0,83 1,10 2,76 3,31 3,40 8,00 9,78 0,57 1,93 2,82 2,70 8,90 13,00 0,99 1,32 3,31 3,97 4,63 9,60 11,75 0,75 1,99 2,66 3,50 9,20 12,18 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,28 3,35 747 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 2,52 8,00 8,56 0,55 2,04 2,29 2,53 9,40 10,60 1,60 2,67 2,67 2,67 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,32 8,00 386 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,20 2,00 2,00 2,80 2,65 8,00 9,05 0,55 2,03 2,54 2,53 9,30 11,70 1,44 2,40 2,40 3,36 3,39 9,60 11,15 0,54 2,13 2,64 2,60 9,80 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+2,5+4,2 1,12 1,87 1,87 3,14 2,75 8,00 9,27 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,35 2,24 2,24 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,60 12,07 95 A++ 7,34 8,00 387 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,74 1,74 3,48 2,86 8,00 9,52 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,25 2,09 2,09 4,17 3,85 9,60 11,30 0,61 2,03 2,56 2,90 9,40 11,80 95 A++ 7,44 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 1,60 1,60 3,84 3,00 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,15 1,92 1,92 4,61 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,64 3,20 9,30 12,10 95 A++ 7,45 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+2,5+7,1 0,88 1,47 1,47 4,18 3,15 8,00 9,76 0,66 1,98 2,87 3,03 9,10 13,20 1,06 1,76 1,76 5,01 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,57 6,23 1.908 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+3,5+3,5 1,09 1,82 2,55 2,55 2,79 8,00 9,35 0,59 2,00 2,71 2,69 9,20 12,42 1,31 2,18 3,05 3,05 3,72 9,60 11,22 0,60 2,13 2,67 2,80 9,80 12,24 95 A++ 7,36 8,00 381 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+2,5+3,5+4,2 1,03 1,71 2,39 2,87 2,89 8,00 9,47 0,62 2,00 2,78 2,82 9,20 12,72 1,23 2,05 2,87 3,45 3,87 9,60 11,23 0,63 2,10 2,64 2,90 9,60 12,07 95 A++ 7,37 8,00 381 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 1,60 2,24 3,20 3,00 8,00 9,65 0,63 1,98 2,81 2,86 9,10 12,90 1,15 1,92 2,69 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,56 3,20 9,40 11,80 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+2,5+3,5+6,0 0,89 1,48 2,07 3,56 3,13 8,00 9,78 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,07 1,78 2,49 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,03 2,64 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 1,61 2,71 2,71 2,98 8,00 9,58 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,03 1,16 1,94 3,25 3,25 4,02 9,60 11,24 0,65 2,07 2,60 3,00 9,50 11,91 95 A++ 7,37 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.929 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+2,5+4,2+5,0 0,91 1,52 2,55 3,03 3,09 8,00 9,72 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,09 1,82 3,05 3,64 4,33 9,60 11,37 0,70 2,01 2,57 3,30 9,30 11,78 95 A++ 7,46 8,00 381 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+4,2+6,0 0,85 1,41 2,37 3,38 3,38 8,00 9,79 0,57 1,95 2,87 2,70 9,00 13,20 1,01 1,69 2,84 4,06 4,65 9,60 11,57 0,75 2,01 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,59 6,23 1.902 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+2,5+5,0+5,0 0,86 1,43 2,86 2,86 3,20 8,00 9,49 0,65 1,94 2,74 2,99 8,90 12,52 1,03 1,71 3,43 3,43 4,48 9,60 11,48 0,72 1,98 2,56 3,30 9,10 11,73 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 2,33 2,33 2,33 2,93 8,00 9,49 0,62 1,99 2,82 2,82 9,20 12,89 1,20 2,80 2,80 2,80 4,04 9,60 11,22 0,66 2,13 2,67 3,10 9,80 12,24 95 A++ 7,38 8,00 381 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
1,5+3,5+3,5+4,2 0,94 2,20 2,20 2,65 3,02 8,00 9,50 0,62 1,99 2,85 2,82 9,20 13,05 1,13 2,65 2,65 3,17 4,19 9,60 11,23 0,68 2,10 2,64 3,20 9,60 12,07 95 A++ 7,38 8,00 381 A+ 4,50 6,23 1.940 1,49 A+++ 6,19 3,35 758 0
1,5+3,5+3,5+5,0 0,89 2,07 2,07 2,96 3,13 8,00 9,74 0,65 1,95 2,86 2,99 9,00 13,09 1,07 2,49 2,49 3,56 4,33 9,60 11,37 0,70 2,03 2,60 3,30 9,40 11,90 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,56 6,23 1.912 1,48 A+++ 6,22 3,35 756 0
1,5+3,5+3,5+6,0 0,83 1,93 1,93 3,31 3,39 8,00 9,81 0,57 1,95 2,88 2,70 9,00 13,20 0,99 2,32 2,32 3,97 4,65 9,60 11,57 0,76 2,03 2,66 3,50 9,30 12,20 95 A++ 7,49 8,00 375 A+ 4,57 6,23 1.910 1,48 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+3,5+4,2+4,2 0,90 2,09 2,51 2,51 3,12 8,00 9,51 0,65 1,99 2,85 2,99 9,20 13,06 1,07 2,51 3,01 3,01 4,34 9,60 11,24 0,71 2,07 2,60 3,30 9,50 11,91 95 A++ 7,39 8,00 381 A+ 4,52 6,23 1.929 1,49 A+++ 6,20 3,35 757 0
1,5+3,5+4,2+5,0 0,85 1,97 2,37 2,82 3,38 8,00 9,75 0,57 1,95 2,86 2,70 9,00 13,09 1,01 2,37 2,84 3,38 4,65 9,60 11,37 0,76 2,01 2,57 3,50 9,30 11,78 95 A++ 7,48 8,00 375 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,22 3,35 755 0
1,5+4,2+4,2+4,2 0,85 2,38 2,38 2,38 3,36 8,00 9,52 0,57 1,99 2,85 2,70 9,20 13,06 1,02 2,86 2,86 2,86 4,50 9,60 11,24 0,73 2,05 2,57 3,40 9,40 11,76 95 A++ 7,39 8,00 381 A+ 4,55 6,23 1.918 1,48 A+++ 6,21 3,35 756 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,85 1,85 1,85 1,85 2,39 7,40 8,10 0,52 1,77 2,09 2,36 8,20 9,57 2,40 2,40 2,40 2,40 2,90 9,60 10,88 0,46 2,10 2,55 2,20 9,60 11,70 95 A++ 7,40 7,40 351 A+ 4,56 6,23 1.913 1,50 A+++ 6,42 3,35 731 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 2,46 8,00 8,42 0,52 2,04 2,23 2,36 9,40 10,30 2,26 2,26 2,26 2,82 3,07 9,60 10,95 0,49 2,13 2,58 2,30 9,80 11,79 95 A++ 7,31 8,00 386 A+ 4,58 6,23 1.904 1,49 A+++ 6,42 3,35 731 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 2,58 8,00 8,80 0,55 2,03 2,41 2,53 9,40 11,10 2,02 2,02 2,02 3,54 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,20 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,61 6,23 1.892 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,57 1,57 1,57 3,29 2,68 8,00 9,14 0,59 2,03 2,60 2,69 9,40 11,90 1,88 1,88 1,88 3,95 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.886 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,39 0,59 1,99 2,67 2,69 9,10 12,30 1,75 1,75 1,75 4,36 3,69 9,60 11,30 0,59 2,04 2,57 2,80 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A++ 4,65 6,23 1.874 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,63 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,60 1,60 1,60 4,80 4,01 9,60 11,51 0,64 2,03 2,65 3,00 9,40 12,13 95 A++ 7,44 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,47 1,47 1,47 5,20 4,33 9,60 11,57 0,70 2,03 2,66 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,67 0,55 1,94 2,35 2,53 8,90 10,80 2,13 2,13 2,67 2,67 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,34 7,80 373 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,04 0,55 2,03 2,54 2,53 9,30 11,70 1,92 1,92 2,40 3,36 3,39 9,60 11,15 0,54 2,13 2,64 2,60 9,80 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,61 6,23 1.890 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,26 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,79 1,79 2,24 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,60 12,07 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,63 6,23 1.885 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,51 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,67 1,67 2,09 4,17 3,85 9,60 11,30 0,61 2,03 2,57 2,90 9,40 11,80 95 A++ 7,41 8,00 382 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,54 1,54 1,92 4,61 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,64 3,20 9,30 12,10 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,86 0,66 1,98 2,94 3,03 9,10 13,50 1,41 1,41 1,76 5,01 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,18 0,59 2,00 2,60 2,69 9,20 12,00 1,75 1,75 3,05 3,05 3,72 9,60 11,22 0,60 2,13 2,67 2,80 9,80 12,24 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,61 6,23 1.890 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,00 2,79 2,82 9,20 12,90 1,64 1,64 2,87 3,45 3,87 9,60 11,23 0,63 2,10 2,64 2,90 9,60 12,07 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.885 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,70 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,08 1,54 1,54 2,69 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,57 3,20 9,40 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,42 1,42 2,49 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,03 2,64 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,57 0,62 2,00 2,88 2,82 9,20 13,19 1,55 1,55 3,25 3,25 4,02 9,60 11,24 0,65 2,07 2,60 3,00 9,50 11,91 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,71 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,45 1,45 3,05 3,64 4,33 9,60 11,37 0,70 2,01 2,57 3,30 9,30 11,78 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.870 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,38 8,00 9,88 0,57 1,95 2,94 2,70 9,00 13,60 1,35 1,35 2,84 4,06 4,65 9,60 11,57 0,75 2,01 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,87 0,65 1,94 2,88 2,99 8,90 13,30 1,37 1,37 3,43 3,43 4,48 9,60 11,48 0,72 1,98 2,56 3,30 9,10 11,74 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,90 0,55 2,04 2,47 2,53 9,40 11,40 2,02 2,53 2,53 2,53 3,23 9,60 11,15 0,52 2,12 2,63 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,32 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,27 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,83 2,29 2,29 3,20 3,55 9,60 11,15 0,57 2,12 2,63 2,70 9,80 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,49 0,59 2,03 2,79 2,69 9,30 12,90 1,71 2,14 2,14 3,60 3,71 9,60 11,16 0,60 2,09 2,59 2,80 9,60 11,90 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,62 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,60 2,00 2,00 4,00 4,01 9,60 11,30 0,64 2,03 2,56 3,00 9,30 11,80 95 A++ 7,44 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,51 0,67 2,02 2,64 3,10 9,30 12,08 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,38 8,00 9,87 0,57 1,98 2,94 2,70 9,10 13,50 1,36 1,70 1,70 4,83 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,41 0,62 2,00 2,73 2,82 9,20 12,50 1,67 2,09 2,92 2,92 3,88 9,60 11,23 0,63 2,12 2,67 2,90 9,80 12,20 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,47 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,04 1,57 1,97 2,75 3,30 4,03 9,60 11,23 0,65 2,09 2,63 3,10 9,60 12,04 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,71 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,56 3,20 9,30 11,80 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,89 0,66 1,95 2,94 3,03 9,00 13,60 1,37 1,71 2,40 4,11 4,49 9,60 11,51 0,73 2,02 2,64 3,40 9,30 12,08 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,58 0,65 2,00 2,88 2,99 9,20 13,19 1,49 1,86 3,13 3,13 4,18 9,60 11,24 0,68 2,07 2,60 3,20 9,50 11,88 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,72 0,65 1,98 2,89 2,99 9,10 13,24 1,40 1,75 2,94 3,50 4,49 9,60 11,37 0,73 2,01 2,57 3,40 9,30 11,76 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,40 8,00 9,88 0,57 1,94 2,88 2,70 8,90 13,30 1,32 1,66 3,31 3,31 4,63 9,60 11,48 0,75 1,99 2,56 3,50 9,20 11,72 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.878 1,50 A+++ 6,28 3,35 747 0
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,44 0,62 1,99 2,73 2,82 9,20 12,60 1,54 2,69 2,69 2,69 4,20 9,60 11,23 0,69 2,12 2,67 3,20 9,80 12,20 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,50 0,65 1,99 2,85 2,99 9,20 13,05 1,45 2,55 2,55 3,05 4,35 9,60 11,23 0,71 2,09 2,63 3,30 9,60 12,04 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,74 0,65 1,95 2,90 2,99 9,00 13,25 1,37 2,40 2,40 3,43 4,49 9,60 11,37 0,73 2,03 2,60 3,40 9,30 11,88 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,36 8,00 9,51 0,57 1,99 2,89 2,70 9,20 13,22 1,38 2,42 2,90 2,90 4,50 9,60 11,24 0,74 2,07 2,60 3,40 9,50 11,88 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,03 0,55 2,03 2,53 2,53 9,40 11,70 2,40 2,40 2,40 2,40 3,39 9,60 11,16 0,54 2,11 2,62 2,60 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,33 0,59 2,03 2,65 2,69 9,30 12,11 2,18 2,18 2,18 3,05 3,71 9,60 11,16 0,60 2,11 2,62 2,80 9,70 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,55 0,62 2,00 2,84 2,82 9,20 13,02 2,05 2,05 2,05 3,45 3,87 9,60 11,16 0,62 2,09 2,59 2,90 9,60 11,90 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,69 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,07 1,92 1,92 1,92 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,55 3,10 9,30 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,87 0,66 1,98 2,94 3,03 9,10 13,50 1,78 1,78 1,78 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,05 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,31 0,62 2,00 2,67 2,82 9,20 12,30 2,00 2,00 2,80 2,80 4,03 9,60 11,23 0,66 2,11 2,66 3,10 9,70 12,17 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,48 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,04 1,89 1,89 2,65 3,17 4,19 9,60 11,23 0,68 2,09 2,62 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,72 0,65 1,95 2,89 2,99 9,00 13,25 1,78 1,78 2,49 3,56 4,33 9,60 11,30 0,70 2,03 2,55 3,30 9,30 11,80 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,38 8,00 9,90 0,57 1,95 2,94 2,70 9,00 13,60 1,66 1,66 2,32 3,97 4,65 9,60 11,51 0,76 2,02 2,63 3,50 9,30 12,05 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,49 0,65 2,00 2,89 2,99 9,20 13,21 1,79 1,79 3,01 3,01 4,34 9,60 11,24 0,71 2,06 2,59 3,30 9,50 11,85 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.879 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,38 8,00 9,73 0,57 1,95 2,89 2,70 9,00 13,25 1,69 1,69 2,84 3,38 4,65 9,60 11,37 0,75 2,01 2,56 3,50 9,20 11,73 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,50 0,65 1,99 2,78 2,99 9,20 12,74 1,85 2,58 2,58 2,58 4,20 9,60 11,23 0,69 2,11 2,66 3,20 9,70 12,17 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,51 0,65 1,99 2,89 2,99 9,20 13,22 1,75 2,45 2,45 2,94 4,51 9,60 11,23 0,74 2,09 2,62 3,50 9,60 12,00 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,38 8,00 9,75 0,57 1,95 2,86 2,70 9,00 13,09 1,66 2,32 2,32 3,31 4,65 9,60 11,37 0,76 2,03 2,59 3,50 9,30 11,85 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,36 8,00 9,52 0,57 1,99 2,89 2,70 9,20 13,22 1,67 2,33 2,80 2,80 4,66 9,60 11,24 0,77 2,06 2,59 3,60 9,50 11,85 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.879 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,36 8,00 9,54 0,57 1,99 2,85 2,70 9,10 13,07 2,40 2,40 2,40 2,40 4,51 9,60 11,23 0,75 2,11 2,66 3,50 9,70 12,17 95 A++ 7,40 8,00 382 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0+2,0+2,0+5,0 1,45 1,45 1,45 3,64 2,79 8,00 9,39 0,59 1,99 2,67 2,69 9,10 12,30 1,75 1,75 1,75 4,36 3,69 9,60 11,30 0,59 2,04 2,57 2,80 9,40 11,90 95 A++ 7,41 8,00 382 A++ 4,65 6,23 1.874 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+6,0 1,33 1,33 1,33 4,00 2,93 8,00 9,63 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,60 1,60 1,60 4,80 4,01 9,60 11,51 0,64 2,03 2,65 3,00 9,40 12,13 95 A++ 7,44 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,0+7,1 1,22 1,22 1,22 4,34 3,08 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,47 1,47 1,47 5,20 4,33 9,60 11,57 0,70 2,03 2,66 3,30 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 2,52 7,80 8,67 0,55 1,94 2,35 2,53 8,90 10,80 2,13 2,13 2,67 2,67 3,23 9,60 11,15 0,52 2,13 2,64 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,34 7,80 373 A+ 4,47 6,23 1.953 1,49 A+++ 6,18 3,35 760 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,60 1,60 2,00 2,80 2,65 8,00 9,04 0,55 2,03 2,54 2,53 9,30 11,70 1,92 1,92 2,40 3,36 3,39 9,60 11,15 0,54 2,13 2,64 2,60 9,80 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,61 6,23 1.890 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,50 1,50 1,87 3,14 2,75 8,00 9,26 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,79 1,79 2,24 3,77 3,55 9,60 11,23 0,57 2,10 2,64 2,70 9,60 12,07 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,63 6,23 1.885 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+5,0 1,39 1,39 1,74 3,48 2,86 8,00 9,51 0,59 1,98 2,74 2,69 9,10 12,60 1,67 1,67 2,09 4,17 3,85 9,60 11,30 0,61 2,03 2,57 2,90 9,40 11,80 95 A++ 7,41 8,00 382 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+6,0 1,28 1,28 1,60 3,84 3,00 8,00 9,74 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,54 1,54 1,92 4,61 4,17 9,60 11,51 0,67 2,03 2,64 3,20 9,30 12,10 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+2,5+7,1 1,18 1,18 1,47 4,18 3,15 8,00 9,86 0,66 1,98 2,94 3,03 9,10 13,50 1,41 1,41 1,76 5,01 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,45 1,45 2,55 2,55 2,79 8,00 9,18 0,59 2,00 2,60 2,69 9,20 12,00 1,75 1,75 3,05 3,05 3,72 9,60 11,22 0,60 2,13 2,67 2,80 9,80 12,24 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,61 6,23 1.890 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+4,2 1,37 1,37 2,39 2,87 2,89 8,00 9,51 0,62 2,00 2,79 2,82 9,20 12,90 1,64 1,64 2,87 3,45 3,87 9,60 11,23 0,63 2,10 2,64 2,90 9,60 12,07 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.885 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+5,0 1,28 1,28 2,24 3,20 3,00 8,00 9,70 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,08 1,54 1,54 2,69 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,57 3,20 9,40 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+3,5+6,0 1,19 1,19 2,07 3,56 3,13 8,00 9,77 0,66 1,95 2,87 3,03 9,00 13,20 1,42 1,42 2,49 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,03 2,64 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+4,2 1,29 1,29 2,71 2,71 2,98 8,00 9,57 0,62 2,00 2,88 2,82 9,20 13,19 1,55 1,55 3,25 3,25 4,02 9,60 11,24 0,65 2,07 2,60 3,00 9,50 11,91 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+5,0 1,21 1,21 2,55 3,03 3,09 8,00 9,71 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,45 1,45 3,05 3,64 4,33 9,60 11,37 0,70 2,01 2,57 3,30 9,30 11,78 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.870 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+4,2+6,0 1,13 1,13 2,37 3,38 3,38 8,00 9,88 0,57 1,95 2,94 2,70 9,00 13,60 1,35 1,35 2,84 4,06 4,65 9,60 11,57 0,75 2,01 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,0+5,0+5,0 1,14 1,14 2,86 2,86 3,20 8,00 9,87 0,65 1,94 2,88 2,99 8,90 13,30 1,37 1,37 3,43 3,43 4,48 9,60 11,48 0,72 1,98 2,56 3,30 9,10 11,74 95 A++ 7,52 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.879 1,50 A+++ 6,29 3,35 747 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 2,58 8,00 8,90 0,55 2,04 2,47 2,53 9,40 11,40 2,02 2,53 2,53 2,53 3,23 9,60 11,15 0,52 2,12 2,63 2,40 9,80 12,10 95 A++ 7,32 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,52 1,90 1,90 2,67 2,72 8,00 9,27 0,59 2,03 2,66 2,69 9,30 12,30 1,83 2,29 2,29 3,20 3,55 9,60 11,15 0,57 2,12 2,63 2,70 9,80 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+4,2 1,43 1,79 1,79 3,00 2,82 8,00 9,49 0,59 2,03 2,79 2,69 9,30 12,90 1,71 2,14 2,14 3,60 3,71 9,60 11,16 0,60 2,09 2,59 2,80 9,60 11,90 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+5,0 1,33 1,67 1,67 3,33 2,93 8,00 9,62 0,63 1,98 2,80 2,86 9,10 12,90 1,60 2,00 2,00 4,00 4,01 9,60 11,30 0,64 2,03 2,56 3,00 9,30 11,80 95 A++ 7,44 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+6,0 1,23 1,54 1,54 3,69 3,06 8,00 9,75 0,63 1,98 2,87 2,86 9,10 13,20 1,48 1,85 1,85 4,43 4,17 9,60 11,51 0,67 2,02 2,64 3,10 9,30 12,08 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+2,5+7,1 1,13 1,42 1,42 4,03 3,38 8,00 9,87 0,57 1,98 2,94 2,70 9,10 13,50 1,36 1,70 1,70 4,83 4,49 9,60 11,57 0,73 2,02 2,65 3,40 9,30 12,20 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+3,5 1,39 1,74 2,43 2,43 2,86 8,00 9,41 0,62 2,00 2,73 2,82 9,20 12,50 1,67 2,09 2,92 2,92 3,88 9,60 11,23 0,63 2,12 2,67 2,90 9,80 12,20 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+4,2 1,31 1,64 2,30 2,75 2,95 8,00 9,47 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,04 1,57 1,97 2,75 3,30 4,03 9,60 11,23 0,65 2,09 2,63 3,10 9,60 12,04 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+5,0 1,23 1,54 2,15 3,08 3,06 8,00 9,71 0,65 1,98 2,86 2,99 9,10 13,08 1,48 1,85 2,58 3,69 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,56 3,20 9,30 11,80 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+3,5+6,0 1,14 1,43 2,00 3,43 3,20 8,00 9,89 0,66 1,95 2,94 3,03 9,00 13,60 1,37 1,71 2,40 4,11 4,49 9,60 11,51 0,73 2,02 2,64 3,40 9,30 12,08 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+4,2+4,2 1,24 1,55 2,60 2,60 3,05 8,00 9,58 0,65 2,00 2,88 2,99 9,20 13,19 1,49 1,86 3,13 3,13 4,18 9,60 11,24 0,68 2,07 2,60 3,20 9,50 11,88 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+4,2+5,0 1,17 1,46 2,45 2,92 3,16 8,00 9,72 0,65 1,98 2,89 2,99 9,10 13,24 1,40 1,75 2,94 3,50 4,49 9,60 11,37 0,73 2,01 2,57 3,40 9,30 11,76 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+2,5+5,0+5,0 1,10 1,38 2,76 2,76 3,40 8,00 9,88 0,57 1,94 2,88 2,70 8,90 13,30 1,32 1,66 3,31 3,31 4,63 9,60 11,48 0,75 1,99 2,56 3,50 9,20 11,72 95 A++ 7,53 8,00 376 A++ 4,64 6,23 1.878 1,50 A+++ 6,28 3,35 747 0
2,0+3,5+3,5+3,5 1,28 2,24 2,24 2,24 3,00 8,00 9,44 0,62 1,99 2,73 2,82 9,20 12,60 1,54 2,69 2,69 2,69 4,20 9,60 11,23 0,69 2,12 2,67 3,20 9,80 12,20 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.889 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+3,5+4,2 1,21 2,12 2,12 2,55 3,09 8,00 9,50 0,65 1,99 2,85 2,99 9,20 13,05 1,45 2,55 2,55 3,05 4,35 9,60 11,23 0,71 2,09 2,63 3,30 9,60 12,04 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.884 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+3,5+5,0 1,14 2,00 2,00 2,86 3,20 8,00 9,74 0,65 1,95 2,90 2,99 9,00 13,25 1,37 2,40 2,40 3,43 4,49 9,60 11,37 0,73 2,03 2,60 3,40 9,30 11,88 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.873 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,0+3,5+4,2+4,2 1,15 2,01 2,42 2,42 3,36 8,00 9,51 0,57 1,99 2,89 2,70 9,20 13,22 1,38 2,42 2,90 2,90 4,50 9,60 11,24 0,74 2,07 2,60 3,40 9,50 11,88 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.880 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+2,5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,65 8,00 9,03 0,55 2,03 2,53 2,53 9,40 11,70 2,40 2,40 2,40 2,40 3,39 9,60 11,16 0,54 2,11 2,62 2,60 9,70 12,10 95 A++ 7,33 8,00 386 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+3,5 1,82 1,82 1,82 2,55 2,79 8,00 9,33 0,59 2,03 2,65 2,69 9,30 12,11 2,18 2,18 2,18 3,05 3,71 9,60 11,16 0,60 2,11 2,62 2,80 9,70 12,10 95 A++ 7,34 8,00 387 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+4,2 1,71 1,71 1,71 2,87 2,89 8,00 9,55 0,62 2,00 2,84 2,82 9,20 13,02 2,05 2,05 2,05 3,45 3,87 9,60 11,16 0,62 2,09 2,59 2,90 9,60 11,90 95 A++ 7,36 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+5,0 1,60 1,60 1,60 3,20 3,00 8,00 9,69 0,63 1,98 2,86 2,86 9,10 13,07 1,92 1,92 1,92 3,84 4,17 9,60 11,30 0,67 2,03 2,55 3,10 9,30 11,80 95 A++ 7,45 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+2,5+6,0 1,48 1,48 1,48 3,56 3,13 8,00 9,87 0,66 1,98 2,94 3,03 9,10 13,50 1,78 1,78 1,78 4,27 4,33 9,60 11,51 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,05 95 A++ 7,46 8,00 381 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+3,5 1,67 1,67 2,33 2,33 2,93 8,00 9,31 0,62 2,00 2,67 2,82 9,20 12,30 2,00 2,00 2,80 2,80 4,03 9,60 11,23 0,66 2,11 2,66 3,10 9,70 12,17 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+4,2 1,57 1,57 2,20 2,65 3,02 8,00 9,48 0,62 2,00 2,85 2,82 9,20 13,04 1,89 1,89 2,65 3,17 4,19 9,60 11,23 0,68 2,09 2,62 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,37 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+5,0 1,48 1,48 2,07 2,96 3,13 8,00 9,72 0,65 1,95 2,89 2,99 9,00 13,25 1,78 1,78 2,49 3,56 4,33 9,60 11,30 0,70 2,03 2,55 3,30 9,30 11,80 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+3,5+6,0 1,38 1,38 1,93 3,31 3,38 8,00 9,90 0,57 1,95 2,94 2,70 9,00 13,60 1,66 1,66 2,32 3,97 4,65 9,60 11,51 0,76 2,02 2,63 3,50 9,30 12,05 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.871 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+4,2+4,2 1,49 1,49 2,51 2,51 3,12 8,00 9,49 0,65 2,00 2,89 2,99 9,20 13,21 1,79 1,79 3,01 3,01 4,34 9,60 11,24 0,71 2,06 2,59 3,30 9,50 11,85 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.879 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+2,5+4,2+5,0 1,41 1,41 2,37 2,82 3,38 8,00 9,73 0,57 1,95 2,89 2,70 9,00 13,25 1,69 1,69 2,84 3,38 4,65 9,60 11,37 0,75 2,01 2,56 3,50 9,20 11,73 95 A++ 7,47 8,00 375 A++ 4,67 6,23 1.869 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+3,5 1,54 2,15 2,15 2,15 3,06 8,00 9,50 0,65 1,99 2,78 2,99 9,20 12,74 1,85 2,58 2,58 2,58 4,20 9,60 11,23 0,69 2,11 2,66 3,20 9,70 12,17 95 A++ 7,38 8,00 381 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+4,2 1,46 2,04 2,04 2,45 3,16 8,00 9,51 0,65 1,99 2,89 2,99 9,20 13,22 1,75 2,45 2,45 2,94 4,51 9,60 11,23 0,74 2,09 2,62 3,50 9,60 12,00 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,63 6,23 1.883 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+3,5+5,0 1,38 1,93 1,93 2,76 3,38 8,00 9,75 0,57 1,95 2,86 2,70 9,00 13,09 1,66 2,32 2,32 3,31 4,65 9,60 11,37 0,76 2,03 2,59 3,50 9,30 11,85 95 A++ 7,48 8,00 375 A++ 4,66 6,23 1.872 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
2,5+3,5+4,2+4,2 1,39 1,94 2,33 2,33 3,36 8,00 9,52 0,57 1,99 2,89 2,70 9,20 13,22 1,67 2,33 2,80 2,80 4,66 9,60 11,24 0,77 2,06 2,59 3,60 9,50 11,85 95 A++ 7,39 8,00 381 A++ 4,64 6,23 1.879 1,48 A+++ 6,43 3,35 730 0
3,5+3,5+3,5+3,5 2,00 2,00 2,00 2,00 3,36 8,00 9,54 0,57 1,99 2,85 2,70 9,10 13,07 2,40 2,40 2,40 2,40 4,51 9,60 11,23 0,75 2,11 2,66 3,50 9,70 12,17 95 A++ 7,40 8,00 382 A++ 4,62 6,23 1.888 1,49 A+++ 6,43 3,35 730 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,80 - - - - 1,78 1,80 2,99 0,43 0,33 0,57 1,95 1,60 2,70 2,70 - - - - 1,28 2,70 4,16 0,28 0,44 0,84 1,29 2,04 3,90 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - - 1,86 2,00 3,11 0,44 0,37 0,61 2,00 1,70 2,80 3,00 - - - - 1,33 3,00 4,46 0,34 0,49 0,93 1,55 2,26 4,30 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - - 1,98 2,50 3,69 0,48 0,46 0,80 2,18 2,20 3,70 3,40 - - - - 1,39 3,40 4,91 0,36 0,60 1,07 1,64 2,75 5,00 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - - 2,03 3,50 4,94 0,50 0,74 1,29 2,31 3,40 6,00 4,36 - - - - 1,51 4,36 5,35 0,38 0,90 1,23 1,73 4,20 5,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - - 2,06 4,20 5,33 0,51 0,98 1,42 2,35 4,50 6,52 5,23 - - - - 1,56 5,23 6,20 0,40 1,18 1,52 1,82 5,40 7,10 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - - 2,20 5,00 6,03 0,48 1,24 1,71 2,18 5,70 7,84 6,21 - - - - 1,94 6,21 7,85 0,47 1,46 2,12 2,13 6,70 9,80 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - - 2,31 6,00 6,80 0,49 1,69 2,18 2,22 7,80 10,00 7,46 - - - - 2,23 7,46 9,12 0,58 1,96 2,75 2,66 9,00 12,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
7,1 7,10 - - - - 2,43 7,10 7,58 0,51 2,42 2,83 2,35 11,10 13,00 8,82 - - - - 2,55 8,82 9,49 0,65 2,59 2,94 2,97 11,90 13,60 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - - 2,01 3,00 4,79 0,42 0,54 0,99 1,94 2,50 4,51 1,85 1,85 - - - 1,51 3,70 7,47 0,37 0,67 1,83 1,68 3,10 8,40 95 A++ 6,72 3,00 162 A+ 4,18 3,50 1.172 0,65 A+++ 5,46 1,88 484 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - - 2,03 3,50 4,96 0,46 0,67 1,07 2,11 3,10 4,88 1,84 2,46 - - - 1,57 4,30 7,89 0,35 0,82 1,99 1,59 3,80 9,20 95 A++ 6,91 3,50 180 A+ 4,19 3,50 1.171 0,64 A+++ 5,46 1,88 483 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - - 2,09 4,00 5,28 0,42 0,81 1,20 1,94 3,80 5,48 1,84 3,06 - - - 1,72 4,90 8,03 0,37 0,99 2,03 1,68 4,60 9,40 95 A++ 7,09 4,00 202 A+ 4,19 3,50 1.169 0,29 A+++ 5,46 1,88 483 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - - 2,20 5,00 6,17 0,42 1,11 1,53 1,94 5,10 6,99 1,83 4,27 - - - 2,02 6,10 8,69 0,44 1,36 2,33 2,02 6,30 10,70 95 A++ 7,12 5,00 247 A+ 4,25 3,80 1.253 0,39 A+++ 5,53 2,05 518 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - - 2,27 5,70 6,59 0,42 1,37 1,76 1,94 6,30 8,10 1,84 5,16 - - - 2,23 7,00 8,98 0,42 1,64 2,39 1,94 7,50 11,00 95 A++ 7,09 5,70 283 A+ 4,27 3,80 1.245 0,38 A+++ 5,55 2,05 516 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - - 2,36 6,50 7,20 0,46 1,65 1,97 2,11 7,60 9,10 1,85 6,15 - - - 2,48 8,00 10,48 0,44 1,91 2,91 2,02 8,80 13,40 95 A++ 7,11 6,50 323 A+ 4,26 4,50 1.478 0,72 A+++ 5,70 2,42 595 0
1,5+6,0 1,50 6,00 - - - 2,48 7,50 7,81 0,50 2,12 2,29 2,27 9,80 10,60 1,80 7,20 - - - 2,87 9,00 10,74 0,46 2,29 3,03 2,20 10,50 13,90 95 A++ 6,93 7,50 380 A+ 4,27 4,50 1.476 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
1,5+7,1 1,40 6,60 - - - 2,64 8,00 8,51 0,52 2,40 2,76 2,40 11,10 12,70 1,74 8,26 - - - 3,20 10,00 10,75 0,53 2,73 3,01 2,50 12,50 13,80 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,28 4,50 1.472 0,66 A+++ 5,72 2,42 593 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - - 2,09 4,00 5,45 0,46 0,81 1,29 2,11 3,80 6,00 2,45 2,45 - - - 1,72 4,90 8,03 0,37 0,99 2,03 1,68 4,60 9,40 95 A++ 7,08 4,00 202 A+ 4,19 3,50 1.169 0,29 A+++ 5,46 1,88 483 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - - 2,14 4,50 5,91 0,46 0,97 1,47 2,11 4,50 6,80 2,44 3,06 - - - 1,88 5,50 8,30 0,39 1,16 2,14 1,76 5,40 9,80 95 A++ 7,13 4,50 226 A+ 4,20 3,50 1.167 0,29 A+++ 5,47 1,88 483 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - - 2,25 5,50 6,58 0,46 1,31 1,76 2,11 6,00 8,10 2,44 4,26 - - - 2,17 6,70 8,83 0,47 1,56 2,38 2,15 7,20 10,90 95 A++ 7,09 5,50 276 A+ 4,25 3,80 1.251 0,39 A+++ 5,53 2,05 518 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - - 2,33 6,20 6,98 0,46 1,59 1,96 2,11 7,30 9,00 2,45 5,15 - - - 2,39 7,60 9,11 0,58 1,85 2,44 2,67 8,50 11,30 95 A++ 7,02 6,20 313 A+ 4,28 3,80 1.243 0,38 A+++ 5,55 2,05 516 0
2,0+5,0 2,00 5,00 - - - 2,42 7,00 7,49 0,46 1,89 2,13 2,11 8,70 9,80 2,43 6,07 - - - 2,71 8,50 10,74 0,43 2,10 3,03 2,10 9,70 13,90 95 A++ 7,06 7,00 351 A+ 4,27 4,50 1.476 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,0+6,0 1,88 5,63 - - - 2,55 7,50 8,16 0,50 2,12 2,52 2,27 9,80 11,60 2,33 6,98 - - - 3,04 9,30 10,87 0,49 2,40 3,08 2,30 11,00 14,10 95 A++ 6,93 7,50 380 A+ 4,28 4,50 1.473 0,66 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,0+7,1 1,76 6,24 - - - 2,71 8,00 8,67 0,52 2,40 2,88 2,40 11,10 13,20 2,20 7,80 - - - 3,36 10,00 11,01 0,56 2,71 3,12 2,60 12,50 14,40 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,26 4,50 1.478 0,66 A+++ 5,72 2,42 594 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - - 2,20 5,00 6,34 0,42 1,12 1,66 1,94 5,20 7,70 3,05 3,05 - - - 2,02 6,10 8,57 0,44 1,35 2,25 2,02 6,20 10,30 95 A++ 7,11 5,00 246 A+ 4,20 3,50 1.165 0,29 A+++ 5,47 1,88 482 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - - 2,31 6,00 6,79 0,46 1,50 1,86 2,11 6,90 8,60 3,04 4,26 - - - 2,33 7,30 9,22 0,56 1,77 2,55 2,58 8,10 11,70 95 A++ 7,04 6,00 301 A+ 4,26 3,80 1.250 0,39 A+++ 5,54 2,05 518 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - - 2,39 6,70 7,27 0,46 1,81 2,12 2,11 8,30 9,80 3,06 5,14 - - - 2,54 8,20 9,51 0,61 2,10 2,62 2,80 9,70 12,00 95 A++ 6,98 6,70 336 A+ 4,29 3,80 1.241 0,38 A+++ 5,56 2,05 516 0
2,5+5,0 2,50 5,00 - - - 2,48 7,50 7,88 0,49 2,13 2,35 2,23 9,80 10,80 3,00 6,00 - - - 2,87 9,00 10,74 0,46 2,28 3,02 2,20 10,50 13,90 95 A++ 6,92 7,50 380 A+ 4,27 4,50 1.474 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,5+6,0 2,35 5,65 - - - 2,63 8,00 8,43 0,52 2,40 2,70 2,40 11,10 12,40 2,82 6,78 - - - 3,20 9,60 11,01 0,53 2,54 3,13 2,50 11,70 14,40 95 A++ 6,83 8,00 410 A+ 4,26 4,50 1.479 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,5+7,1 2,21 6,29 - - - 2,79 8,50 8,69 0,55 2,75 2,88 2,53 12,60 13,20 2,60 7,40 - - - 3,52 10,00 11,27 0,59 2,70 3,24 2,80 12,40 14,90 95 A++ 6,67 8,50 447 A+ 4,27 4,50 1.475 0,66 A+++ 5,72 2,42 593 0
3,5+3,5 3,50 3,50 - - - 2,42 7,00 7,49 0,49 1,95 2,23 2,23 9,00 10,30 4,25 4,25 - - - 2,76 8,50 9,60 0,45 2,27 2,74 2,10 10,50 12,60 95 A++ 6,91 7,00 356 A+ 4,15 4,50 1.520 0,71 A+++ 5,63 2,42 602 0
3,5+4,2 3,50 4,20 - - - 2,51 7,70 7,85 0,49 2,37 2,45 2,23 10,90 11,30 4,09 4,91 - - - 2,91 9,00 10,26 0,48 2,45 3,00 2,20 11,30 13,80 95 A++ 6,71 7,70 405 A+ 4,18 4,50 1.507 0,70 A+++ 5,65 2,42 600 0
3,5+5,0 3,29 4,71 - - - 2,63 8,00 8,02 0,52 2,40 2,41 2,40 11,00 11,10 3,91 5,59 - - - 3,20 9,50 11,00 0,53 2,50 3,14 2,50 11,50 14,50 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,17 5,20 1.747 1,03 A+++ 5,81 2,80 675 0
3,5+6,0 2,95 5,05 - - - 2,77 8,00 8,65 0,55 2,39 2,82 2,53 11,00 13,00 3,68 6,32 - - - 3,36 10,00 11,25 0,56 2,72 3,26 2,60 12,50 15,00 95 A++ 6,86 8,00 411 A+ 4,18 5,20 1.743 0,98 A+++ 5,81 2,80 674 0
3,5+7,1 2,97 6,03 - - - 2,93 9,00 8,68 0,59 2,94 2,82 2,69 13,50 13,00 3,30 6,70 - - - 3,68 10,00 11,27 0,62 2,70 3,24 2,90 12,40 14,90 95 A++ 6,61 9,00 477 A+ 4,19 5,20 1.739 0,97 A+++ 5,82 2,80 674 0
4,2+4,2 4,00 4,00 - - - 2,61 8,00 7,86 0,52 2,55 2,45 2,36 11,70 11,30 4,75 4,75 - - - 3,06 9,50 10,05 0,50 2,60 2,81 2,40 12,00 12,90 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,22 4,50 1.494 0,68 A+++ 5,68 2,42 598 0
4,2+5,0 3,65 4,35 - - - 2,73 8,00 8,21 0,55 2,40 2,52 2,53 11,00 11,60 4,57 5,43 - - - 3,35 10,00 11,04 0,55 2,67 3,08 2,60 12,30 14,10 95 A++ 6,85 8,00 411 A+ 4,21 5,20 1.731 1,01 A+++ 5,83 2,80 673 0
4,2+6,0 3,50 5,00 - - - 2,88 8,50 8,67 0,55 2,65 2,82 2,53 12,20 13,00 4,12 5,88 - - - 3,68 10,00 11,30 0,62 2,63 3,19 2,90 12,10 14,60 95 A++ 6,72 8,50 443 A+ 4,22 5,20 1.727 0,96 A+++ 5,83 2,80 672 0
4,2+7,1 3,35 5,65 - - - 3,04 9,00 8,85 0,59 2,94 2,95 2,69 13,50 13,60 3,72 6,28 - - - 4,00 10,00 11,31 0,68 2,61 3,17 3,20 12,00 14,60 95 A++ 6,61 9,00 478 A+ 4,23 5,20 1.722 0,96 A+++ 5,84 2,80 671 0
5,0+5,0 4,25 4,25 - - - 2,85 8,50 8,37 0,55 2,59 2,48 2,53 11,90 11,40 5,00 5,00 - - - 3,65 10,00 11,13 0,60 2,49 2,91 2,80 11,50 13,40 95 A++ 6,87 8,50 435 A+ 4,15 6,46 2.179 1,58 A+++ 6,06 3,48 804 0
5,0+6,0 4,09 4,91 - - - 2,99 9,00 8,85 0,59 2,90 2,78 2,69 13,30 12,80 4,55 5,45 - - - 3,81 10,00 11,40 0,63 2,48 3,02 2,90 11,40 13,90 95 A++ 6,73 9,00 469 A+ 4,16 6,46 2.174 1,53 A+++ 6,06 3,48 803 0
5,0+7,1 3,72 5,28 - - - 3,25 9,00 9,12 0,57 2,90 2,97 2,70 13,30 13,70 4,13 5,87 - - - 4,13 10,00 11,41 0,69 2,47 3,00 3,30 11,30 13,80 95 A++ 6,76 9,00 468 A+ 4,17 6,46 2.167 1,52 A+++ 6,07 3,48 803 0
6,0+6,0 4,50 4,50 - - - 3,25 9,00 9,46 0,57 2,89 3,23 2,70 13,30 14,90 5,00 5,00 - - - 4,13 10,00 11,14 0,69 2,47 2,89 3,30 11,30 13,30 95 A++ 6,77 9,00 468 A+ 4,17 6,46 2.168 1,57 A+++ 6,07 3,48 803 0
6,0+7,1 4,12 4,88 - - - 3,41 9,00 9,48 0,60 2,79 3,23 2,80 12,80 14,90 4,58 5,42 - - - 4,45 10,00 11,28 0,76 2,45 2,93 3,50 11,30 13,50 95 A++ 6,81 9,00 463 A+ 4,18 6,46 2.162 1,52 A+++ 6,07 3,48 802 0
7,1+7,1 4,50 4,50 - - - 3,57 9,00 9,51 0,64 2,79 3,24 3,00 12,80 14,90 5,00 5,00 - - - 4,76 10,00 11,29 0,82 2,44 2,91 3,80 11,20 13,40 95 A++ 6,82 9,00 463 A+ 4,20 6,46 2.153 1,51 A+++ 6,08 3,48 801 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - - 2,14 4,50 6,40 0,43 0,87 1,37 1,98 4,00 6,25 1,83 1,83 1,83 - - 1,88 5,50 10,04 0,44 1,05 2,52 2,02 4,80 11,60 95 A++ 7,41 4,50 213 A+ 4,38 4,80 1.536 0,79 A+++ 5,86 2,58 617 0
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 - - 2,20 5,00 6,56 0,43 1,01 1,46 1,98 4,70 6,66 1,83 1,83 2,44 - - 2,02 6,10 10,18 0,46 1,20 2,56 2,11 5,60 11,80 95 A++ 7,42 5,00 239 A+ 4,38 4,80 1.533 0,79 A+++ 5,87 2,58 617 0
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 - - 2,25 5,50 6,72 0,43 1,16 1,55 1,98 5,30 7,08 1,83 1,83 3,05 - - 2,17 6,70 10,31 0,48 1,37 2,61 2,19 6,30 12,00 95 A++ 7,44 5,50 259 A+ 4,39 4,80 1.531 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - - 2,36 6,50 7,20 0,46 1,51 1,78 2,11 7,00 8,20 1,85 1,85 4,31 - - 2,48 8,00 10,45 0,52 1,78 2,67 2,37 8,20 12,30 95 A++ 7,41 6,50 311 A+ 4,29 5,50 1.795 1,10 A+++ 5,97 2,96 695 0
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 - - 2,44 7,20 7,67 0,46 1,78 1,99 2,11 8,20 9,20 1,81 1,81 5,08 - - 2,83 8,70 10,47 0,45 1,99 2,61 2,10 9,20 12,00 95 A++ 7,30 7,20 345 A+ 4,34 5,50 1.776 1,08 A+++ 5,99 2,96 692 0
1,5+1,5+5,0 1,41 1,41 4,69 - - 2,55 7,50 8,18 0,50 1,87 2,17 2,27 8,60 10,00 1,74 1,74 5,81 - - 2,97 9,30 10,53 0,47 2,10 2,49 2,20 9,70 11,40 95 A++ 7,40 7,50 359 A+ 4,33 6,46 2.091 1,53 A+++ 6,17 3,48 789 0
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 - - 2,70 8,00 8,75 0,53 2,09 2,46 2,44 9,60 11,30 1,58 1,58 6,33 - - 3,29 9,50 11,21 0,52 2,15 2,75 2,50 9,90 12,60 95 A++ 7,31 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.086 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+1,5+7,1 1,26 1,26 5,98 - - 2,86 8,50 9,26 0,56 2,33 2,77 2,57 10,70 12,70 1,49 1,49 7,03 - - 3,62 10,00 11,21 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,60 95 A++ 7,20 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.081 1,47 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - - 2,25 5,50 6,58 0,46 1,16 1,52 2,11 5,40 6,94 1,83 2,44 2,44 - - 2,17 6,70 10,31 0,48 1,37 2,61 2,19 6,30 12,00 95 A++ 7,43 5,50 259 A+ 4,39 4,80 1.531 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - - 2,31 6,00 6,89 0,43 1,33 1,65 1,98 6,10 7,54 1,83 2,43 3,04 - - 2,33 7,30 10,45 0,50 1,55 2,66 2,28 7,10 12,20 95 A++ 7,42 6,00 285 A+ 4,40 4,80 1.529 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 - - 2,42 7,00 7,55 0,46 1,71 1,94 2,11 7,90 8,90 1,82 2,43 4,25 - - 2,67 8,50 10,58 0,42 1,94 2,71 2,00 8,90 12,50 95 A++ 7,35 7,00 337 A+ 4,30 5,50 1.792 1,09 A+++ 5,97 2,96 694 0
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 - - 2,51 7,70 8,00 0,50 2,02 2,16 2,27 9,30 9,90 1,75 2,34 4,91 - - 2,99 9,00 10,61 0,48 2,09 2,66 2,20 9,60 12,30 95 A++ 7,22 7,70 377 A+ 4,34 5,50 1.772 1,08 A+++ 5,99 2,96 692 0
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 - - 2,63 8,00 8,50 0,50 2,09 2,34 2,27 9,60 10,80 1,76 2,35 5,88 - - 3,13 10,00 10,94 0,49 2,35 2,64 2,30 10,80 12,20 95 A++ 7,29 8,00 387 A+ 4,33 6,46 2.087 1,53 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 - - 2,77 8,00 9,05 0,53 2,09 2,64 2,44 9,60 12,20 1,58 2,11 6,32 - - 3,46 10,00 11,21 0,55 2,33 2,74 2,60 10,70 12,60 95 A++ 7,31 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.082 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+7,1 1,27 1,70 6,03 - - 2,93 9,00 9,36 0,56 2,62 2,83 2,57 12,00 13,00 1,42 1,89 6,70 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,32 2,73 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,07 9,00 448 A+ 4,38 6,46 2.067 1,47 A+++ 6,25 3,48 780 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - - 2,36 6,50 7,18 0,46 1,51 1,78 2,11 7,00 8,20 1,85 3,08 3,08 - - 2,48 8,00 10,59 0,52 1,77 2,70 2,37 8,20 12,50 95 A++ 7,40 6,50 311 A+ 4,40 4,80 1.526 0,78 A+++ 5,88 2,58 616 0
1,5+2,5+3,5 1,50 2,50 3,50 - - 2,48 7,50 7,90 0,50 1,92 2,10 2,27 8,80 9,70 1,80 3,00 4,20 - - 2,83 9,00 10,72 0,45 2,13 2,76 2,10 9,80 12,70 95 A++ 7,28 7,50 363 A+ 4,31 5,50 1.786 1,09 A+++ 5,98 2,96 694 0
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 - - 2,58 8,00 8,33 0,50 2,15 2,33 2,27 9,90 10,70 1,83 3,05 5,12 - - 2,99 10,00 10,75 0,47 2,46 2,71 2,20 11,30 12,50 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,35 5,50 1.769 1,08 A+++ 6,00 2,96 691 0
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 - - 2,70 8,00 8,73 0,52 2,09 2,46 2,40 9,60 11,30 1,67 2,78 5,56 - - 3,29 10,00 11,08 0,52 2,34 2,69 2,50 10,70 12,40 95 A++ 7,30 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.083 1,52 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,5+6,0 1,28 2,13 5,10 - - 2,85 8,50 9,26 0,53 2,33 2,77 2,44 10,70 12,70 1,50 2,50 6,00 - - 3,62 10,00 11,22 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,50 95 A++ 7,20 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
1,5+2,5+7,1 1,22 2,03 5,76 - - 3,01 9,00 9,56 0,56 2,62 2,96 2,57 12,00 13,60 1,35 2,25 6,40 - - 3,94 10,00 11,22 0,64 2,31 2,72 3,00 10,60 12,50 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 - - 2,63 8,00 8,47 0,52 2,15 2,39 2,40 9,90 11,00 1,76 4,12 4,12 - - 3,16 10,00 10,72 0,51 2,51 2,76 2,40 11,60 12,70 95 A++ 7,18 8,00 392 A+ 4,19 6,46 2.156 1,50 A+++ 6,11 3,48 797 0
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 - - 2,73 8,00 8,68 0,52 2,14 2,51 2,40 9,90 11,50 1,63 3,80 4,57 - - 3,32 10,00 10,88 0,53 2,46 2,76 2,50 11,30 12,70 95 A++ 7,19 8,00 392 A+ 4,24 6,46 2.134 1,52 A+++ 6,13 3,48 794 0
1,5+3,5+5,0 1,28 2,98 4,25 - - 2,85 8,50 8,87 0,56 2,33 2,52 2,57 10,70 11,60 1,50 3,50 5,00 - - 3,62 10,00 11,08 0,58 2,34 2,69 2,70 10,70 12,40 95 A++ 7,20 8,50 416 A+ 4,34 6,46 2.083 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+3,5+6,0 1,23 2,86 4,91 - - 2,99 9,00 9,31 0,56 2,58 2,77 2,57 11,90 12,70 1,36 3,18 5,45 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,33 2,73 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
1,5+3,5+7,1 1,12 2,60 5,28 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,24 2,89 5,87 - - 4,10 10,00 11,22 0,67 2,31 2,72 3,10 10,60 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
1,5+4,2+4,2 1,36 3,82 3,82 - - 2,83 9,00 8,69 0,55 2,73 2,51 2,53 12,50 11,50 1,52 4,24 4,24 - - 3,47 10,00 10,91 0,56 2,41 2,71 2,60 11,10 12,50 95 A++ 6,97 9,00 455 A+ 4,27 6,46 2.118 1,50 A+++ 6,15 3,48 792 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5 1,80 - - - - 1,78 1,80 2,99 0,43 0,33 0,57 1,95 1,60 2,70 2,70 - - - - 1,28 2,70 4,16 0,28 0,44 0,84 1,29 2,04 3,90 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,0 2,00 - - - - 1,86 2,00 3,11 0,44 0,37 0,61 2,00 1,70 2,80 3,00 - - - - 1,33 3,00 4,46 0,34 0,49 0,93 1,55 2,26 4,30 95 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 - - - - 1,98 2,50 3,69 0,48 0,46 0,80 2,18 2,20 3,70 3,40 - - - - 1,39 3,40 4,91 0,36 0,60 1,07 1,64 2,75 5,00 95 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 - - - - 2,03 3,50 4,94 0,50 0,74 1,29 2,31 3,40 6,00 4,36 - - - - 1,51 4,36 5,35 0,38 0,90 1,23 1,73 4,20 5,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
4,2 4,20 - - - - 2,06 4,20 5,33 0,51 0,98 1,42 2,35 4,50 6,52 5,23 - - - - 1,56 5,23 6,20 0,40 1,18 1,52 1,82 5,40 7,10 95 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 5,00 - - - - 2,20 5,00 6,03 0,48 1,24 1,71 2,18 5,70 7,84 6,21 - - - - 1,94 6,21 7,85 0,47 1,46 2,12 2,13 6,70 9,80 95 - - - - - - - - - - - - - -
6,0 6,00 - - - - 2,31 6,00 6,80 0,49 1,69 2,18 2,22 7,80 10,00 7,46 - - - - 2,23 7,46 9,12 0,58 1,96 2,75 2,66 9,00 12,70 95 - - - - - - - - - - - - - -
7,1 7,10 - - - - 2,43 7,10 7,58 0,51 2,42 2,83 2,35 11,10 13,00 8,82 - - - - 2,55 8,82 9,49 0,65 2,59 2,94 2,97 11,90 13,60 95 - - - - - - - - - - - - - -

1,5+1,5 1,50 1,50 - - - 2,01 3,00 4,79 0,42 0,54 0,99 1,94 2,50 4,51 1,85 1,85 - - - 1,51 3,70 7,47 0,37 0,67 1,83 1,68 3,10 8,40 95 A++ 6,72 3,00 162 A+ 4,18 3,50 1.172 0,65 A+++ 5,46 1,88 484 0
1,5+2,0 1,50 2,00 - - - 2,03 3,50 4,96 0,46 0,67 1,07 2,11 3,10 4,88 1,84 2,46 - - - 1,57 4,30 7,89 0,35 0,82 1,99 1,59 3,80 9,20 95 A++ 6,91 3,50 180 A+ 4,19 3,50 1.171 0,64 A+++ 5,46 1,88 483 0
1,5+2,5 1,50 2,50 - - - 2,09 4,00 5,28 0,42 0,81 1,20 1,94 3,80 5,48 1,84 3,06 - - - 1,72 4,90 8,03 0,37 0,99 2,03 1,68 4,60 9,40 95 A++ 7,09 4,00 202 A+ 4,19 3,50 1.169 0,29 A+++ 5,46 1,88 483 0
1,5+3,5 1,50 3,50 - - - 2,20 5,00 6,17 0,42 1,11 1,53 1,94 5,10 6,99 1,83 4,27 - - - 2,02 6,10 8,69 0,44 1,36 2,33 2,02 6,30 10,70 95 A++ 7,12 5,00 247 A+ 4,25 3,80 1.253 0,39 A+++ 5,53 2,05 518 0
1,5+4,2 1,50 4,20 - - - 2,27 5,70 6,59 0,42 1,37 1,76 1,94 6,30 8,10 1,84 5,16 - - - 2,23 7,00 8,98 0,42 1,64 2,39 1,94 7,50 11,00 95 A++ 7,09 5,70 283 A+ 4,27 3,80 1.245 0,38 A+++ 5,55 2,05 516 0
1,5+5,0 1,50 5,00 - - - 2,36 6,50 7,20 0,46 1,65 1,97 2,11 7,60 9,10 1,85 6,15 - - - 2,48 8,00 10,48 0,44 1,91 2,91 2,02 8,80 13,40 95 A++ 7,11 6,50 323 A+ 4,26 4,50 1.478 0,72 A+++ 5,70 2,42 595 0
1,5+6,0 1,50 6,00 - - - 2,48 7,50 7,81 0,50 2,12 2,29 2,27 9,80 10,60 1,80 7,20 - - - 2,87 9,00 10,74 0,46 2,29 3,03 2,20 10,50 13,90 95 A++ 6,93 7,50 380 A+ 4,27 4,50 1.476 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
1,5+7,1 1,40 6,60 - - - 2,64 8,00 8,51 0,52 2,40 2,76 2,40 11,10 12,70 1,74 8,26 - - - 3,20 10,00 10,75 0,53 2,73 3,01 2,50 12,50 13,80 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,28 4,50 1.472 0,66 A+++ 5,72 2,42 593 0
2,0+2,0 2,00 2,00 - - - 2,09 4,00 5,45 0,46 0,81 1,29 2,11 3,80 6,00 2,45 2,45 - - - 1,72 4,90 8,03 0,37 0,99 2,03 1,68 4,60 9,40 95 A++ 7,08 4,00 202 A+ 4,19 3,50 1.169 0,29 A+++ 5,46 1,88 483 0
2,0+2,5 2,00 2,50 - - - 2,14 4,50 5,91 0,46 0,97 1,47 2,11 4,50 6,80 2,44 3,06 - - - 1,88 5,50 8,30 0,39 1,16 2,14 1,76 5,40 9,80 95 A++ 7,13 4,50 226 A+ 4,20 3,50 1.167 0,29 A+++ 5,47 1,88 483 0
2,0+3,5 2,00 3,50 - - - 2,25 5,50 6,58 0,46 1,31 1,76 2,11 6,00 8,10 2,44 4,26 - - - 2,17 6,70 8,83 0,47 1,56 2,38 2,15 7,20 10,90 95 A++ 7,09 5,50 276 A+ 4,25 3,80 1.251 0,39 A+++ 5,53 2,05 518 0
2,0+4,2 2,00 4,20 - - - 2,33 6,20 6,98 0,46 1,59 1,96 2,11 7,30 9,00 2,45 5,15 - - - 2,39 7,60 9,11 0,58 1,85 2,44 2,67 8,50 11,30 95 A++ 7,02 6,20 313 A+ 4,28 3,80 1.243 0,38 A+++ 5,55 2,05 516 0
2,0+5,0 2,00 5,00 - - - 2,42 7,00 7,49 0,46 1,89 2,13 2,11 8,70 9,80 2,43 6,07 - - - 2,71 8,50 10,74 0,43 2,10 3,03 2,10 9,70 13,90 95 A++ 7,06 7,00 351 A+ 4,27 4,50 1.476 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,0+6,0 1,88 5,63 - - - 2,55 7,50 8,16 0,50 2,12 2,52 2,27 9,80 11,60 2,33 6,98 - - - 3,04 9,30 10,87 0,49 2,40 3,08 2,30 11,00 14,10 95 A++ 6,93 7,50 380 A+ 4,28 4,50 1.473 0,66 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,0+7,1 1,76 6,24 - - - 2,71 8,00 8,67 0,52 2,40 2,88 2,40 11,10 13,20 2,20 7,80 - - - 3,36 10,00 11,01 0,56 2,71 3,12 2,60 12,50 14,40 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,26 4,50 1.478 0,66 A+++ 5,72 2,42 594 0
2,5+2,5 2,50 2,50 - - - 2,20 5,00 6,34 0,42 1,12 1,66 1,94 5,20 7,70 3,05 3,05 - - - 2,02 6,10 8,57 0,44 1,35 2,25 2,02 6,20 10,30 95 A++ 7,11 5,00 246 A+ 4,20 3,50 1.165 0,29 A+++ 5,47 1,88 482 0
2,5+3,5 2,50 3,50 - - - 2,31 6,00 6,79 0,46 1,50 1,86 2,11 6,90 8,60 3,04 4,26 - - - 2,33 7,30 9,22 0,56 1,77 2,55 2,58 8,10 11,70 95 A++ 7,04 6,00 301 A+ 4,26 3,80 1.250 0,39 A+++ 5,54 2,05 518 0
2,5+4,2 2,50 4,20 - - - 2,39 6,70 7,27 0,46 1,81 2,12 2,11 8,30 9,80 3,06 5,14 - - - 2,54 8,20 9,51 0,61 2,10 2,62 2,80 9,70 12,00 95 A++ 6,98 6,70 336 A+ 4,29 3,80 1.241 0,38 A+++ 5,56 2,05 516 0
2,5+5,0 2,50 5,00 - - - 2,48 7,50 7,88 0,49 2,13 2,35 2,23 9,80 10,80 3,00 6,00 - - - 2,87 9,00 10,74 0,46 2,28 3,02 2,20 10,50 13,90 95 A++ 6,92 7,50 380 A+ 4,27 4,50 1.474 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,5+6,0 2,35 5,65 - - - 2,63 8,00 8,43 0,52 2,40 2,70 2,40 11,10 12,40 2,82 6,78 - - - 3,20 9,60 11,01 0,53 2,54 3,13 2,50 11,70 14,40 95 A++ 6,83 8,00 410 A+ 4,26 4,50 1.479 0,71 A+++ 5,71 2,42 594 0
2,5+7,1 2,21 6,29 - - - 2,79 8,50 8,69 0,55 2,75 2,88 2,53 12,60 13,20 2,60 7,40 - - - 3,52 10,00 11,27 0,59 2,70 3,24 2,80 12,40 14,90 95 A++ 6,67 8,50 447 A+ 4,27 4,50 1.475 0,66 A+++ 5,72 2,42 593 0
3,5+3,5 3,50 3,50 - - - 2,42 7,00 7,49 0,49 1,95 2,23 2,23 9,00 10,30 4,25 4,25 - - - 2,76 8,50 9,60 0,45 2,27 2,74 2,10 10,50 12,60 95 A++ 6,91 7,00 356 A+ 4,15 4,50 1.520 0,71 A+++ 5,63 2,42 602 0
3,5+4,2 3,50 4,20 - - - 2,51 7,70 7,85 0,49 2,37 2,45 2,23 10,90 11,30 4,09 4,91 - - - 2,91 9,00 10,26 0,48 2,45 3,00 2,20 11,30 13,80 95 A++ 6,71 7,70 405 A+ 4,18 4,50 1.507 0,70 A+++ 5,65 2,42 600 0
3,5+5,0 3,29 4,71 - - - 2,63 8,00 8,02 0,52 2,40 2,41 2,40 11,00 11,10 3,91 5,59 - - - 3,20 9,50 11,00 0,53 2,50 3,14 2,50 11,50 14,50 95 A++ 6,84 8,00 410 A+ 4,17 5,20 1.747 1,03 A+++ 5,81 2,80 675 0
3,5+6,0 2,95 5,05 - - - 2,77 8,00 8,65 0,55 2,39 2,82 2,53 11,00 13,00 3,68 6,32 - - - 3,36 10,00 11,25 0,56 2,72 3,26 2,60 12,50 15,00 95 A++ 6,86 8,00 411 A+ 4,18 5,20 1.743 0,98 A+++ 5,81 2,80 674 0
3,5+7,1 2,97 6,03 - - - 2,93 9,00 8,68 0,59 2,94 2,82 2,69 13,50 13,00 3,30 6,70 - - - 3,68 10,00 11,27 0,62 2,70 3,24 2,90 12,40 14,90 95 A++ 6,61 9,00 477 A+ 4,19 5,20 1.739 0,97 A+++ 5,82 2,80 674 0
4,2+4,2 4,00 4,00 - - - 2,61 8,00 7,86 0,52 2,55 2,45 2,36 11,70 11,30 4,75 4,75 - - - 3,06 9,50 10,05 0,50 2,60 2,81 2,40 12,00 12,90 95 A++ 6,64 8,00 423 A+ 4,22 4,50 1.494 0,68 A+++ 5,68 2,42 598 0
4,2+5,0 3,65 4,35 - - - 2,73 8,00 8,21 0,55 2,40 2,52 2,53 11,00 11,60 4,57 5,43 - - - 3,35 10,00 11,04 0,55 2,67 3,08 2,60 12,30 14,10 95 A++ 6,85 8,00 411 A+ 4,21 5,20 1.731 1,01 A+++ 5,83 2,80 673 0
4,2+6,0 3,50 5,00 - - - 2,88 8,50 8,67 0,55 2,65 2,82 2,53 12,20 13,00 4,12 5,88 - - - 3,68 10,00 11,30 0,62 2,63 3,19 2,90 12,10 14,60 95 A++ 6,72 8,50 443 A+ 4,22 5,20 1.727 0,96 A+++ 5,83 2,80 672 0
4,2+7,1 3,35 5,65 - - - 3,04 9,00 8,85 0,59 2,94 2,95 2,69 13,50 13,60 3,72 6,28 - - - 4,00 10,00 11,31 0,68 2,61 3,17 3,20 12,00 14,60 95 A++ 6,61 9,00 478 A+ 4,23 5,20 1.722 0,96 A+++ 5,84 2,80 671 0
5,0+5,0 4,25 4,25 - - - 2,85 8,50 8,37 0,55 2,59 2,48 2,53 11,90 11,40 5,00 5,00 - - - 3,65 10,00 11,13 0,60 2,49 2,91 2,80 11,50 13,40 95 A++ 6,87 8,50 435 A+ 4,15 6,46 2.179 1,58 A+++ 6,06 3,48 804 0
5,0+6,0 4,09 4,91 - - - 2,99 9,00 8,85 0,59 2,90 2,78 2,69 13,30 12,80 4,55 5,45 - - - 3,81 10,00 11,40 0,63 2,48 3,02 2,90 11,40 13,90 95 A++ 6,73 9,00 469 A+ 4,16 6,46 2.174 1,53 A+++ 6,06 3,48 803 0
5,0+7,1 3,72 5,28 - - - 3,25 9,00 9,12 0,57 2,90 2,97 2,70 13,30 13,70 4,13 5,87 - - - 4,13 10,00 11,41 0,69 2,47 3,00 3,30 11,30 13,80 95 A++ 6,76 9,00 468 A+ 4,17 6,46 2.167 1,52 A+++ 6,07 3,48 803 0
6,0+6,0 4,50 4,50 - - - 3,25 9,00 9,46 0,57 2,89 3,23 2,70 13,30 14,90 5,00 5,00 - - - 4,13 10,00 11,14 0,69 2,47 2,89 3,30 11,30 13,30 95 A++ 6,77 9,00 468 A+ 4,17 6,46 2.168 1,57 A+++ 6,07 3,48 803 0
6,0+7,1 4,12 4,88 - - - 3,41 9,00 9,48 0,60 2,79 3,23 2,80 12,80 14,90 4,58 5,42 - - - 4,45 10,00 11,28 0,76 2,45 2,93 3,50 11,30 13,50 95 A++ 6,81 9,00 463 A+ 4,18 6,46 2.162 1,52 A+++ 6,07 3,48 802 0
7,1+7,1 4,50 4,50 - - - 3,57 9,00 9,51 0,64 2,79 3,24 3,00 12,80 14,90 5,00 5,00 - - - 4,76 10,00 11,29 0,82 2,44 2,91 3,80 11,20 13,40 95 A++ 6,82 9,00 463 A+ 4,20 6,46 2.153 1,51 A+++ 6,08 3,48 801 0

1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 - - 2,14 4,50 6,40 0,43 0,87 1,37 1,98 4,00 6,25 1,83 1,83 1,83 - - 1,88 5,50 10,04 0,44 1,05 2,52 2,02 4,80 11,60 95 A++ 7,41 4,50 213 A+ 4,38 4,80 1.536 0,79 A+++ 5,86 2,58 617 0
1,5+1,5+2,0 1,50 1,50 2,00 - - 2,20 5,00 6,56 0,43 1,01 1,46 1,98 4,70 6,66 1,83 1,83 2,44 - - 2,02 6,10 10,18 0,46 1,20 2,56 2,11 5,60 11,80 95 A++ 7,42 5,00 239 A+ 4,38 4,80 1.533 0,79 A+++ 5,87 2,58 617 0
1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 2,50 - - 2,25 5,50 6,72 0,43 1,16 1,55 1,98 5,30 7,08 1,83 1,83 3,05 - - 2,17 6,70 10,31 0,48 1,37 2,61 2,19 6,30 12,00 95 A++ 7,44 5,50 259 A+ 4,39 4,80 1.531 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+1,5+3,5 1,50 1,50 3,50 - - 2,36 6,50 7,20 0,46 1,51 1,78 2,11 7,00 8,20 1,85 1,85 4,31 - - 2,48 8,00 10,45 0,52 1,78 2,67 2,37 8,20 12,30 95 A++ 7,41 6,50 311 A+ 4,29 5,50 1.795 1,10 A+++ 5,97 2,96 695 0
1,5+1,5+4,2 1,50 1,50 4,20 - - 2,44 7,20 7,67 0,46 1,78 1,99 2,11 8,20 9,20 1,81 1,81 5,08 - - 2,83 8,70 10,47 0,45 1,99 2,61 2,10 9,20 12,00 95 A++ 7,30 7,20 345 A+ 4,34 5,50 1.776 1,08 A+++ 5,99 2,96 692 0
1,5+1,5+5,0 1,41 1,41 4,69 - - 2,55 7,50 8,18 0,50 1,87 2,17 2,27 8,60 10,00 1,74 1,74 5,81 - - 2,97 9,30 10,53 0,47 2,10 2,49 2,20 9,70 11,40 95 A++ 7,40 7,50 359 A+ 4,33 6,46 2.091 1,53 A+++ 6,17 3,48 789 0
1,5+1,5+6,0 1,33 1,33 5,33 - - 2,70 8,00 8,75 0,53 2,09 2,46 2,44 9,60 11,30 1,58 1,58 6,33 - - 3,29 9,50 11,21 0,52 2,15 2,75 2,50 9,90 12,60 95 A++ 7,31 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.086 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+1,5+7,1 1,26 1,26 5,98 - - 2,86 8,50 9,26 0,56 2,33 2,77 2,57 10,70 12,70 1,49 1,49 7,03 - - 3,62 10,00 11,21 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,60 95 A++ 7,20 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.081 1,47 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 - - 2,25 5,50 6,58 0,46 1,16 1,52 2,11 5,40 6,94 1,83 2,44 2,44 - - 2,17 6,70 10,31 0,48 1,37 2,61 2,19 6,30 12,00 95 A++ 7,43 5,50 259 A+ 4,39 4,80 1.531 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+2,0+2,5 1,50 2,00 2,50 - - 2,31 6,00 6,89 0,43 1,33 1,65 1,98 6,10 7,54 1,83 2,43 3,04 - - 2,33 7,30 10,45 0,50 1,55 2,66 2,28 7,10 12,20 95 A++ 7,42 6,00 285 A+ 4,40 4,80 1.529 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
1,5+2,0+3,5 1,50 2,00 3,50 - - 2,42 7,00 7,55 0,46 1,71 1,94 2,11 7,90 8,90 1,82 2,43 4,25 - - 2,67 8,50 10,58 0,42 1,94 2,71 2,00 8,90 12,50 95 A++ 7,35 7,00 337 A+ 4,30 5,50 1.792 1,09 A+++ 5,97 2,96 694 0
1,5+2,0+4,2 1,50 2,00 4,20 - - 2,51 7,70 8,00 0,50 2,02 2,16 2,27 9,30 9,90 1,75 2,34 4,91 - - 2,99 9,00 10,61 0,48 2,09 2,66 2,20 9,60 12,30 95 A++ 7,22 7,70 377 A+ 4,34 5,50 1.772 1,08 A+++ 5,99 2,96 692 0
1,5+2,0+5,0 1,41 1,88 4,71 - - 2,63 8,00 8,50 0,50 2,09 2,34 2,27 9,60 10,80 1,76 2,35 5,88 - - 3,13 10,00 10,94 0,49 2,35 2,64 2,30 10,80 12,20 95 A++ 7,29 8,00 387 A+ 4,33 6,46 2.087 1,53 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+6,0 1,26 1,68 5,05 - - 2,77 8,00 9,05 0,53 2,09 2,64 2,44 9,60 12,20 1,58 2,11 6,32 - - 3,46 10,00 11,21 0,55 2,33 2,74 2,60 10,70 12,60 95 A++ 7,31 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.082 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,0+7,1 1,27 1,70 6,03 - - 2,93 9,00 9,36 0,56 2,62 2,83 2,57 12,00 13,00 1,42 1,89 6,70 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,32 2,73 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,07 9,00 448 A+ 4,38 6,46 2.067 1,47 A+++ 6,25 3,48 780 0
1,5+2,5+2,5 1,50 2,50 2,50 - - 2,36 6,50 7,18 0,46 1,51 1,78 2,11 7,00 8,20 1,85 3,08 3,08 - - 2,48 8,00 10,59 0,52 1,77 2,70 2,37 8,20 12,50 95 A++ 7,40 6,50 311 A+ 4,40 4,80 1.526 0,78 A+++ 5,88 2,58 616 0
1,5+2,5+3,5 1,50 2,50 3,50 - - 2,48 7,50 7,90 0,50 1,92 2,10 2,27 8,80 9,70 1,80 3,00 4,20 - - 2,83 9,00 10,72 0,45 2,13 2,76 2,10 9,80 12,70 95 A++ 7,28 7,50 363 A+ 4,31 5,50 1.786 1,09 A+++ 5,98 2,96 694 0
1,5+2,5+4,2 1,46 2,44 4,10 - - 2,58 8,00 8,33 0,50 2,15 2,33 2,27 9,90 10,70 1,83 3,05 5,12 - - 2,99 10,00 10,75 0,47 2,46 2,71 2,20 11,30 12,50 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,35 5,50 1.769 1,08 A+++ 6,00 2,96 691 0
1,5+2,5+5,0 1,33 2,22 4,44 - - 2,70 8,00 8,73 0,52 2,09 2,46 2,40 9,60 11,30 1,67 2,78 5,56 - - 3,29 10,00 11,08 0,52 2,34 2,69 2,50 10,70 12,40 95 A++ 7,30 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.083 1,52 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+2,5+6,0 1,28 2,13 5,10 - - 2,85 8,50 9,26 0,53 2,33 2,77 2,44 10,70 12,70 1,50 2,50 6,00 - - 3,62 10,00 11,22 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,50 95 A++ 7,20 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
1,5+2,5+7,1 1,22 2,03 5,76 - - 3,01 9,00 9,56 0,56 2,62 2,96 2,57 12,00 13,60 1,35 2,25 6,40 - - 3,94 10,00 11,22 0,64 2,31 2,72 3,00 10,60 12,50 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
1,5+3,5+3,5 1,41 3,29 3,29 - - 2,63 8,00 8,47 0,52 2,15 2,39 2,40 9,90 11,00 1,76 4,12 4,12 - - 3,16 10,00 10,72 0,51 2,51 2,76 2,40 11,60 12,70 95 A++ 7,18 8,00 392 A+ 4,19 6,46 2.156 1,50 A+++ 6,11 3,48 797 0
1,5+3,5+4,2 1,30 3,04 3,65 - - 2,73 8,00 8,68 0,52 2,14 2,51 2,40 9,90 11,50 1,63 3,80 4,57 - - 3,32 10,00 10,88 0,53 2,46 2,76 2,50 11,30 12,70 95 A++ 7,19 8,00 392 A+ 4,24 6,46 2.134 1,52 A+++ 6,13 3,48 794 0
1,5+3,5+5,0 1,28 2,98 4,25 - - 2,85 8,50 8,87 0,56 2,33 2,52 2,57 10,70 11,60 1,50 3,50 5,00 - - 3,62 10,00 11,08 0,58 2,34 2,69 2,70 10,70 12,40 95 A++ 7,20 8,50 416 A+ 4,34 6,46 2.083 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
1,5+3,5+6,0 1,23 2,86 4,91 - - 2,99 9,00 9,31 0,56 2,58 2,77 2,57 11,90 12,70 1,36 3,18 5,45 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,33 2,73 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
1,5+3,5+7,1 1,12 2,60 5,28 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,24 2,89 5,87 - - 4,10 10,00 11,22 0,67 2,31 2,72 3,10 10,60 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
1,5+4,2+4,2 1,36 3,82 3,82 - - 2,83 9,00 8,69 0,55 2,73 2,51 2,53 12,50 11,50 1,52 4,24 4,24 - - 3,47 10,00 10,91 0,56 2,41 2,71 2,60 11,10 12,50 95 A++ 6,97 9,00 455 A+ 4,27 6,46 2.118 1,50 A+++ 6,15 3,48 792 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+4,2+5,0 1,26 3,53 4,21 - - 2,95 9,00 8,88 0,56 2,62 2,52 2,57 12,00 11,60 1,40 3,93 4,67 - - 3,77 10,00 11,09 0,60 2,30 2,64 2,80 10,60 12,20 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,40 6,46 2.055 1,51 A+++ 6,26 3,48 778 0
1,5+4,2+6,0 1,15 3,23 4,62 - - 3,10 9,00 9,51 0,59 2,58 2,90 2,69 11,90 13,30 1,28 3,59 5,13 - - 4,10 10,00 11,37 0,66 2,29 2,74 3,10 10,50 12,60 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,41 6,46 2.050 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 - - 3,32 9,00 9,53 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,27 1,17 3,28 5,55 - - 4,42 10,00 11,37 0,72 2,28 2,72 3,40 10,50 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.046 1,46 A+++ 6,26 3,48 777 0
1,5+5,0+5,0 1,17 3,91 3,91 - - 3,07 9,00 9,27 0,59 2,52 2,66 2,69 11,60 12,20 1,30 4,35 4,35 - - 4,08 10,00 11,26 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,21 9,00 439 A+ 4,50 6,46 2.010 1,49 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 - - 3,35 9,00 9,70 0,56 2,51 2,91 2,70 11,50 13,40 1,20 4,00 4,80 - - 4,24 10,00 11,54 0,68 2,18 2,68 3,20 10,00 12,30 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.006 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,10 3,68 5,22 - - 4,56 10,00 11,54 0,73 2,17 2,67 3,40 10,00 12,30 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 774 0
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 - - 3,53 9,00 10,20 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,11 4,44 4,44 - - 4,56 10,00 11,68 0,73 2,17 2,72 3,40 10,00 12,50 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.003 1,48 A+++ 6,30 3,48 774 0
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 - - 3,53 9,00 10,22 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,32 3,97 4,70 - - 4,88 10,00 11,68 0,79 2,15 2,70 3,70 9,90 12,50 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,48 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - - 2,31 6,00 6,80 0,46 1,33 1,63 2,11 6,10 7,50 2,50 2,50 2,50 - - 2,33 7,50 10,58 0,50 1,60 2,71 2,28 7,40 12,50 95 A++ 7,41 6,00 285 A+ 4,40 4,80 1.529 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - - 2,36 6,50 7,17 0,46 1,52 1,78 2,11 7,00 8,20 2,46 2,46 3,08 - - 2,48 8,00 10,59 0,52 1,77 2,70 2,37 8,20 12,50 95 A++ 7,39 6,50 310 A+ 4,40 4,80 1.526 0,78 A+++ 5,88 2,58 616 0
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 - - 2,48 7,50 7,88 0,50 1,93 2,10 2,27 8,90 9,70 2,40 2,40 4,20 - - 2,83 9,00 10,72 0,45 2,13 2,76 2,10 9,80 12,70 95 A++ 7,27 7,50 363 A+ 4,30 5,60 1.823 1,14 A+++ 5,99 3,02 705 0
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 - - 2,58 8,20 8,31 0,50 2,27 2,33 2,27 10,40 10,70 2,29 2,29 4,81 - - 2,99 9,40 10,75 0,47 2,24 2,71 2,20 10,30 12,50 95 A++ 7,11 8,20 404 A+ 4,34 5,60 1.806 1,13 A+++ 6,01 3,02 702 0
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 - - 2,70 8,00 8,71 0,52 2,09 2,46 2,40 9,60 11,30 2,22 2,22 5,56 - - 3,29 10,00 10,94 0,52 2,34 2,63 2,50 10,70 12,10 95 A++ 7,29 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.083 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 - - 2,85 8,50 9,24 0,53 2,33 2,76 2,44 10,70 12,70 2,00 2,00 6,00 - - 3,62 10,00 11,22 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,50 95 A++ 7,19 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 - - 3,01 9,00 9,54 0,56 2,62 2,96 2,57 12,00 13,60 1,80 1,80 6,40 - - 3,94 10,00 11,22 0,64 2,32 2,72 3,00 10,60 12,50 95 A++ 7,07 9,00 448 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 - - 2,42 7,00 7,52 0,46 1,71 1,94 2,11 7,90 8,90 2,43 3,04 3,04 - - 2,67 8,50 10,59 0,42 1,93 2,69 2,00 8,90 12,40 95 A++ 7,33 7,00 337 A+ 4,38 5,00 1.599 0,88 A+++ 5,91 2,69 638 0
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 - - 2,55 7,50 8,22 0,50 1,92 2,27 2,27 8,80 10,40 2,33 2,91 4,07 - - 3,00 9,30 10,73 0,48 2,23 2,75 2,20 10,20 12,70 95 A++ 7,28 7,50 363 A+ 4,31 5,60 1.819 1,09 A+++ 6,00 3,02 704 0
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 - - 2,66 8,00 8,53 0,52 2,15 2,44 2,40 9,90 11,30 2,30 2,87 4,83 - - 3,15 10,00 10,89 0,50 2,45 2,75 2,40 11,30 12,70 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,35 5,60 1.803 1,13 A+++ 6,02 3,02 702 0
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 - - 2,77 8,00 8,83 0,52 2,09 2,52 2,40 9,60 11,60 2,11 2,63 5,26 - - 3,45 10,00 11,21 0,55 2,33 2,73 2,60 10,70 12,60 95 A++ 7,30 8,00 387 A+ 4,35 6,46 2.080 1,47 A+++ 6,18 3,48 787 0
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 - - 2,92 8,70 9,36 0,56 2,44 2,83 2,57 11,20 13,00 1,90 2,38 5,71 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,32 2,72 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,17 8,70 428 A+ 4,38 6,46 2.065 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 - - 3,08 9,00 9,56 0,59 2,62 2,96 2,69 12,00 13,60 1,72 2,16 6,12 - - 4,10 10,00 11,22 0,67 2,31 2,71 3,10 10,60 12,50 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,39 6,46 2.060 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 - - 2,70 8,00 8,67 0,52 2,15 2,51 2,40 9,90 11,50 2,22 3,89 3,89 - - 3,33 10,00 10,86 0,54 2,50 2,81 2,50 11,50 12,90 95 A++ 7,18 8,00 392 A+ 4,20 6,46 2.152 1,49 A+++ 6,11 3,48 796 0
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 - - 2,80 8,50 8,68 0,55 2,42 2,51 2,53 11,10 11,50 2,06 3,61 4,33 - - 3,48 10,00 11,02 0,56 2,45 2,81 2,70 11,30 13,00 95 A++ 7,07 8,50 424 A+ 4,25 6,46 2.129 1,52 A+++ 6,14 3,48 794 0
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 - - 2,92 8,70 8,87 0,56 2,44 2,52 2,57 11,20 11,60 1,90 3,33 4,76 - - 3,78 10,00 11,35 0,61 2,33 2,79 2,80 10,70 12,80 95 A++ 7,17 8,70 428 A+ 4,35 6,46 2.080 1,47 A+++ 6,18 3,48 787 0
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 - - 3,07 9,00 9,50 0,59 2,58 2,90 2,69 11,90 13,30 1,74 3,04 5,22 - - 3,94 10,00 11,35 0,64 2,32 2,78 3,00 10,70 12,80 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,38 6,46 2.065 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,59 2,78 5,63 - - 4,26 10,00 11,36 0,70 2,31 2,76 3,30 10,60 12,70 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,39 6,46 2.060 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+4,2+4,2 1,67 3,51 3,51 - - 2,91 8,70 8,69 0,55 2,54 2,51 2,53 11,70 11,50 1,92 4,04 4,04 - - 3,63 10,00 11,04 0,59 2,40 2,76 2,80 11,10 12,70 95 A++ 7,04 8,70 437 A+ 4,28 6,46 2.114 1,50 A+++ 6,15 3,48 792 0
2,0+4,2+5,0 1,61 3,38 4,02 - - 3,02 9,00 9,09 0,59 2,62 2,64 2,69 12,00 12,20 1,79 3,75 4,46 - - 3,93 10,00 11,37 0,63 2,29 2,74 3,00 10,50 12,60 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,41 6,46 2.051 1,51 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,0+4,2+6,0 1,48 3,10 4,43 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,90 13,30 1,64 3,44 4,92 - - 4,26 10,00 11,37 0,69 2,28 2,73 3,30 10,50 12,50 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,42 6,46 2.047 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,0+4,2+7,1 1,35 2,84 4,80 - - 3,49 9,00 9,53 0,60 2,58 2,90 2,80 11,80 13,30 1,50 3,16 5,34 - - 4,58 10,00 11,51 0,75 2,27 2,77 3,50 10,40 12,80 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,43 6,46 2.043 1,45 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,0+5,0+5,0 1,50 3,75 3,75 - - 3,14 9,00 9,27 0,59 2,52 2,66 2,69 11,60 12,20 1,67 4,17 4,17 - - 4,08 10,00 11,13 0,65 2,18 2,53 3,00 10,00 11,60 95 A++ 7,21 9,00 439 A+ 4,51 6,46 2.007 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+5,0+6,0 1,38 3,46 4,15 - - 3,35 9,00 9,70 0,56 2,51 2,91 2,70 11,50 13,40 1,54 3,85 4,62 - - 4,40 10,00 11,41 0,70 2,17 2,62 3,30 10,00 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,42 3,55 5,04 - - 4,72 10,00 11,41 0,76 2,16 2,61 3,60 9,90 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.000 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+6,0+6,0 1,29 3,86 3,86 - - 3,53 9,00 10,20 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,43 4,29 4,29 - - 4,72 10,00 11,54 0,76 2,16 2,66 3,60 9,90 12,30 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.000 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 - - 3,70 9,00 10,65 0,64 2,47 3,60 3,00 11,40 16,60 1,32 3,97 4,70 - - 5,04 10,00 11,68 0,82 2,15 2,70 3,80 9,90 12,50 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 - - 2,48 7,50 7,87 0,50 1,93 2,10 2,27 8,90 9,70 3,33 3,33 3,33 - - 2,83 10,00 10,73 0,45 2,49 2,74 2,10 11,50 12,60 95 A++ 7,26 7,50 363 A+ 4,39 5,00 1.596 0,88 A+++ 5,91 2,69 637 0
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 - - 2,63 8,00 8,44 0,52 2,15 2,39 2,40 9,90 11,00 2,94 2,94 4,12 - - 3,16 10,00 11,00 0,51 2,49 2,86 2,40 11,50 13,10 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,32 5,60 1.816 1,09 A+++ 6,00 3,02 704 0
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 - - 2,73 8,00 8,65 0,52 2,15 2,50 2,40 9,90 11,50 2,72 2,72 4,57 - - 3,31 10,00 11,16 0,53 2,44 2,86 2,50 11,20 13,10 95 A++ 7,18 8,00 391 A+ 4,36 5,60 1.799 1,12 A+++ 6,02 3,02 701 0
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 - - 2,85 8,50 8,84 0,56 2,33 2,52 2,57 10,70 11,60 2,50 2,50 5,00 - - 3,62 10,00 11,35 0,58 2,32 2,78 2,70 10,70 12,80 95 A++ 7,19 8,50 415 A+ 4,38 6,46 2.066 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 - - 2,99 9,00 9,37 0,56 2,62 2,83 2,57 12,00 13,00 2,27 2,27 5,45 - - 3,78 10,00 11,36 0,61 2,31 2,77 2,80 10,60 12,70 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,39 6,46 2.061 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 - - 3,32 9,00 9,58 0,57 2,62 2,96 2,70 12,00 13,60 2,07 2,07 5,87 - - 4,10 10,00 11,50 0,66 2,30 2,81 3,10 10,60 12,90 95 A++ 7,11 9,00 447 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 - - 2,77 8,00 8,68 0,55 2,14 2,51 2,53 9,90 11,50 2,63 3,68 3,68 - - 3,49 10,00 11,26 0,57 2,49 2,97 2,70 11,50 13,70 95 A++ 7,19 8,00 392 A+ 4,21 6,46 2.147 1,49 A+++ 6,12 3,48 796 0
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 - - 2,88 8,50 8,69 0,55 2,42 2,51 2,53 11,10 11,50 2,45 3,43 4,12 - - 3,64 10,00 11,29 0,59 2,44 2,92 2,80 11,20 13,40 95 A++ 7,07 8,50 425 A+ 4,26 6,46 2.122 1,47 A+++ 6,14 3,48 793 0
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 - - 2,99 9,00 8,89 0,59 2,62 2,52 2,69 12,00 11,60 2,27 3,18 4,55 - - 3,78 10,00 11,35 0,61 2,32 2,78 2,80 10,70 12,80 95 A++ 7,11 9,00 447 A+ 4,38 6,46 2.066 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 - - 3,14 9,00 9,51 0,59 2,58 2,90 2,69 11,80 13,30 2,08 2,92 5,00 - - 4,10 10,00 11,36 0,67 2,31 2,77 3,10 10,60 12,70 95 A++ 7,14 9,00 442 A+ 4,39 6,46 2.061 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 - - 3,33 9,00 9,53 0,57 2,57 2,90 2,70 11,80 13,30 1,91 2,67 5,42 - - 4,42 10,00 11,50 0,73 2,30 2,81 3,40 10,60 12,90 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
2,5+4,2+4,2 2,06 3,47 3,47 - - 2,98 9,00 8,71 0,59 2,72 2,51 2,69 12,50 11,50 2,29 3,85 3,85 - - 3,79 10,00 11,31 0,62 2,40 2,86 2,90 11,00 13,20 95 A++ 6,98 9,00 456 A+ 4,29 6,46 2.110 1,50 A+++ 6,16 3,48 791 0
2,5+4,2+5,0 1,92 3,23 3,85 - - 3,10 9,00 9,10 0,59 2,58 2,64 2,69 11,90 12,20 2,14 3,59 4,27 - - 4,10 10,00 11,37 0,66 2,28 2,73 3,10 10,50 12,60 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,42 6,46 2.048 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 - - 3,32 9,00 9,52 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,97 3,31 4,72 - - 4,42 10,00 11,38 0,72 2,27 2,72 3,40 10,40 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.044 1,46 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 - - 3,50 9,00 9,54 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 1,81 3,04 5,14 - - 4,73 10,00 11,52 0,78 2,26 2,76 3,70 10,40 12,70 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,43 6,46 2.039 1,40 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 - - 3,35 9,00 9,28 0,56 2,51 2,66 2,70 11,60 12,20 2,00 4,00 4,00 - - 4,24 10,00 11,13 0,67 2,17 2,52 3,20 10,00 11,60 95 A++ 7,22 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.004 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,85 3,70 4,44 - - 4,56 10,00 11,41 0,73 2,16 2,61 3,40 10,00 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.001 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 - - 3,53 9,00 9,73 0,60 2,48 2,92 2,80 11,40 13,40 1,71 3,42 4,86 - - 4,88 10,00 11,41 0,79 2,16 2,60 3,70 9,90 12,00 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+6,0+6,0 1,55 3,72 3,72 - - 3,53 9,00 10,22 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,72 4,14 4,14 - - 4,88 10,00 11,55 0,79 2,16 2,65 3,70 9,90 12,20 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.998 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 - - 3,71 9,00 10,66 0,64 2,47 3,60 3,00 11,40 16,60 1,60 3,85 4,55 - - 5,19 10,00 11,68 0,85 2,15 2,70 4,00 9,90 12,40 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 - - 2,92 8,70 8,83 0,59 2,50 2,57 2,69 11,50 11,80 3,33 3,33 3,33 - - 3,65 10,00 11,26 0,60 2,49 2,97 2,80 11,50 13,70 95 A++ 7,07 8,70 432 A+ 4,21 6,46 2.147 1,44 A+++ 6,12 3,48 796 0
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 - - 3,02 9,00 8,84 0,59 2,68 2,57 2,69 12,30 11,90 3,13 3,13 3,75 - - 3,96 10,00 11,29 0,66 2,44 2,92 3,10 11,20 13,40 95 A++ 7,01 9,00 451 A+ 4,26 6,46 2.122 1,47 A+++ 6,14 3,48 793 0
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 - - 3,14 9,00 9,03 0,62 2,58 2,59 2,82 11,80 11,90 2,92 2,92 4,17 - - 4,10 10,00 11,35 0,67 2,32 2,78 3,10 10,70 12,80 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,38 6,46 2.066 1,42 A+++ 6,25 3,48 779 0
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 - - 3,33 9,00 9,56 0,57 2,57 2,90 2,70 11,80 13,40 2,69 2,69 4,62 - - 4,42 10,00 11,49 0,73 2,31 2,82 3,40 10,60 13,00 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,39 6,46 2.061 1,42 A+++ 6,25 3,48 779 0
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 - - 3,50 9,00 9,58 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 2,48 2,48 5,04 - - 4,74 10,00 11,50 0,79 2,30 2,81 3,70 10,60 12,90 95 A++ 7,16 9,00 443 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
3,5+4,2+4,2 2,65 3,18 3,18 - - 3,13 9,00 9,05 0,62 2,68 2,69 2,82 12,30 12,40 2,94 3,53 3,53 - - 4,12 10,00 11,31 0,68 2,40 2,86 3,20 11,00 13,20 95 A++ 7,01 9,00 451 A+ 4,29 6,46 2.110 1,45 A+++ 6,16 3,48 791 0
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 - - 3,33 9,00 9,25 0,57 2,57 2,71 2,70 11,80 12,50 2,76 3,31 3,94 - - 4,42 10,00 11,36 0,72 2,28 2,71 3,40 10,50 12,39 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.048 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 - - 3,50 9,00 9,57 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 2,55 3,07 4,38 - - 4,58 10,00 11,38 0,75 2,27 2,72 3,50 10,40 12,50 95 A++ 7,16 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.044 1,41 A+++ 6,27 3,48 777 0
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 - - 3,67 9,00 10,04 0,64 2,56 3,23 3,00 11,80 14,90 2,36 2,84 4,80 - - 4,89 10,00 11,38 0,81 2,26 2,71 3,80 10,40 12,50 95 A++ 7,17 9,00 444 A+ 4,43 6,46 2.039 1,40 A+++ 6,27 3,48 777 0
3,5+5,0+5,0 2,33 3,33 3,33 - - 3,53 9,00 9,22 0,60 2,48 2,60 2,80 11,40 11,90 2,59 3,70 3,70 - - 4,56 10,00 11,13 0,73 2,17 2,52 3,40 10,00 11,60 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
3,5+5,0+6,0 2,17 3,10 3,72 - - 3,53 9,00 9,76 0,60 2,47 2,92 2,80 11,40 13,40 2,41 3,45 4,14 - - 4,88 10,00 11,41 0,80 2,16 2,61 3,70 10,00 12,00 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.001 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 - - 3,71 9,00 10,15 0,64 2,47 3,19 3,00 11,30 14,60 2,24 3,21 4,55 - - 5,20 10,00 11,41 0,86 2,16 2,60 4,00 9,90 12,00 95 A++ 7,29 9,00 434 A+ 4,53 6,46 1.997 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+6,0+6,0 2,03 3,48 3,48 - - 3,71 9,00 10,61 0,64 2,47 3,54 3,00 11,30 16,30 2,26 3,87 3,87 - - 5,20 10,00 11,55 0,86 2,16 2,65 4,00 9,90 12,20 95 A++ 7,30 9,00 434 A+ 4,53 6,46 1.998 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 - - 3,30 9,00 9,25 0,57 2,68 2,82 2,70 12,30 13,00 3,33 3,33 3,33 - - 4,27 10,00 11,34 0,70 2,35 2,81 3,30 10,80 13,00 95 A++ 7,02 9,00 452 A+ 4,33 6,46 2.089 1,43 A+++ 6,18 3,48 789 0
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 - - 3,50 9,00 9,35 0,60 2,57 2,77 2,80 11,80 12,80 3,13 3,13 3,73 - - 4,57 10,00 11,37 0,75 2,23 2,66 3,50 10,20 12,19 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,45 6,46 2.032 1,45 A+++ 6,28 3,48 776 0
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,75 - - 3,50 9,00 9,58 0,60 2,56 2,90 2,80 11,80 13,40 2,92 2,92 4,17 - - 4,89 10,00 11,39 0,81 2,22 2,68 3,80 10,20 12,30 95 A++ 7,16 9,00 444 A+ 4,46 6,46 2.028 1,40 A+++ 6,28 3,48 776 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+4,2+5,0 1,26 3,53 4,21 - - 2,95 9,00 8,88 0,56 2,62 2,52 2,57 12,00 11,60 1,40 3,93 4,67 - - 3,77 10,00 11,09 0,60 2,30 2,64 2,80 10,60 12,20 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,40 6,46 2.055 1,51 A+++ 6,26 3,48 778 0
1,5+4,2+6,0 1,15 3,23 4,62 - - 3,10 9,00 9,51 0,59 2,58 2,90 2,69 11,90 13,30 1,28 3,59 5,13 - - 4,10 10,00 11,37 0,66 2,29 2,74 3,10 10,50 12,60 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,41 6,46 2.050 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
1,5+4,2+7,1 1,05 2,95 4,99 - - 3,32 9,00 9,53 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,27 1,17 3,28 5,55 - - 4,42 10,00 11,37 0,72 2,28 2,72 3,40 10,50 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.046 1,46 A+++ 6,26 3,48 777 0
1,5+5,0+5,0 1,17 3,91 3,91 - - 3,07 9,00 9,27 0,59 2,52 2,66 2,69 11,60 12,20 1,30 4,35 4,35 - - 4,08 10,00 11,26 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,21 9,00 439 A+ 4,50 6,46 2.010 1,49 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+5,0+6,0 1,08 3,60 4,32 - - 3,35 9,00 9,70 0,56 2,51 2,91 2,70 11,50 13,40 1,20 4,00 4,80 - - 4,24 10,00 11,54 0,68 2,18 2,68 3,20 10,00 12,30 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.006 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+5,0+7,1 0,99 3,31 4,70 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,10 3,68 5,22 - - 4,56 10,00 11,54 0,73 2,17 2,67 3,40 10,00 12,30 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 774 0
1,5+6,0+6,0 1,00 4,00 4,00 - - 3,53 9,00 10,20 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,11 4,44 4,44 - - 4,56 10,00 11,68 0,73 2,17 2,72 3,40 10,00 12,50 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.003 1,48 A+++ 6,30 3,48 774 0
1,5+6,0+7,1 0,92 3,70 4,38 - - 3,53 9,00 10,22 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,32 3,97 4,70 - - 4,88 10,00 11,68 0,79 2,15 2,70 3,70 9,90 12,50 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,48 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,0 2,00 2,00 2,00 - - 2,31 6,00 6,80 0,46 1,33 1,63 2,11 6,10 7,50 2,50 2,50 2,50 - - 2,33 7,50 10,58 0,50 1,60 2,71 2,28 7,40 12,50 95 A++ 7,41 6,00 285 A+ 4,40 4,80 1.529 0,78 A+++ 5,87 2,58 616 0
2,0+2,0+2,5 2,00 2,00 2,50 - - 2,36 6,50 7,17 0,46 1,52 1,78 2,11 7,00 8,20 2,46 2,46 3,08 - - 2,48 8,00 10,59 0,52 1,77 2,70 2,37 8,20 12,50 95 A++ 7,39 6,50 310 A+ 4,40 4,80 1.526 0,78 A+++ 5,88 2,58 616 0
2,0+2,0+3,5 2,00 2,00 3,50 - - 2,48 7,50 7,88 0,50 1,93 2,10 2,27 8,90 9,70 2,40 2,40 4,20 - - 2,83 9,00 10,72 0,45 2,13 2,76 2,10 9,80 12,70 95 A++ 7,27 7,50 363 A+ 4,30 5,60 1.823 1,14 A+++ 5,99 3,02 705 0
2,0+2,0+4,2 2,00 2,00 4,20 - - 2,58 8,20 8,31 0,50 2,27 2,33 2,27 10,40 10,70 2,29 2,29 4,81 - - 2,99 9,40 10,75 0,47 2,24 2,71 2,20 10,30 12,50 95 A++ 7,11 8,20 404 A+ 4,34 5,60 1.806 1,13 A+++ 6,01 3,02 702 0
2,0+2,0+5,0 1,78 1,78 4,44 - - 2,70 8,00 8,71 0,52 2,09 2,46 2,40 9,60 11,30 2,22 2,22 5,56 - - 3,29 10,00 10,94 0,52 2,34 2,63 2,50 10,70 12,10 95 A++ 7,29 8,00 387 A+ 4,34 6,46 2.083 1,48 A+++ 6,18 3,48 788 0
2,0+2,0+6,0 1,70 1,70 5,10 - - 2,85 8,50 9,24 0,53 2,33 2,76 2,44 10,70 12,70 2,00 2,00 6,00 - - 3,62 10,00 11,22 0,58 2,33 2,73 2,70 10,70 12,50 95 A++ 7,19 8,50 415 A+ 4,35 6,46 2.079 1,47 A+++ 6,19 3,48 787 0
2,0+2,0+7,1 1,62 1,62 5,76 - - 3,01 9,00 9,54 0,56 2,62 2,96 2,57 12,00 13,60 1,80 1,80 6,40 - - 3,94 10,00 11,22 0,64 2,32 2,72 3,00 10,60 12,50 95 A++ 7,07 9,00 448 A+ 4,38 6,46 2.063 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+2,5+2,5 2,00 2,50 2,50 - - 2,42 7,00 7,52 0,46 1,71 1,94 2,11 7,90 8,90 2,43 3,04 3,04 - - 2,67 8,50 10,59 0,42 1,93 2,69 2,00 8,90 12,40 95 A++ 7,33 7,00 337 A+ 4,38 5,00 1.599 0,88 A+++ 5,91 2,69 638 0
2,0+2,5+3,5 1,88 2,34 3,28 - - 2,55 7,50 8,22 0,50 1,92 2,27 2,27 8,80 10,40 2,33 2,91 4,07 - - 3,00 9,30 10,73 0,48 2,23 2,75 2,20 10,20 12,70 95 A++ 7,28 7,50 363 A+ 4,31 5,60 1.819 1,09 A+++ 6,00 3,02 704 0
2,0+2,5+4,2 1,84 2,30 3,86 - - 2,66 8,00 8,53 0,52 2,15 2,44 2,40 9,90 11,30 2,30 2,87 4,83 - - 3,15 10,00 10,89 0,50 2,45 2,75 2,40 11,30 12,70 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,35 5,60 1.803 1,13 A+++ 6,02 3,02 702 0
2,0+2,5+5,0 1,68 2,11 4,21 - - 2,77 8,00 8,83 0,52 2,09 2,52 2,40 9,60 11,60 2,11 2,63 5,26 - - 3,45 10,00 11,21 0,55 2,33 2,73 2,60 10,70 12,60 95 A++ 7,30 8,00 387 A+ 4,35 6,46 2.080 1,47 A+++ 6,18 3,48 787 0
2,0+2,5+6,0 1,66 2,07 4,97 - - 2,92 8,70 9,36 0,56 2,44 2,83 2,57 11,20 13,00 1,90 2,38 5,71 - - 3,78 10,00 11,22 0,61 2,32 2,72 2,80 10,70 12,50 95 A++ 7,17 8,70 428 A+ 4,38 6,46 2.065 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+2,5+7,1 1,55 1,94 5,51 - - 3,08 9,00 9,56 0,59 2,62 2,96 2,69 12,00 13,60 1,72 2,16 6,12 - - 4,10 10,00 11,22 0,67 2,31 2,71 3,10 10,60 12,50 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,39 6,46 2.060 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+3,5+3,5 1,78 3,11 3,11 - - 2,70 8,00 8,67 0,52 2,15 2,51 2,40 9,90 11,50 2,22 3,89 3,89 - - 3,33 10,00 10,86 0,54 2,50 2,81 2,50 11,50 12,90 95 A++ 7,18 8,00 392 A+ 4,20 6,46 2.152 1,49 A+++ 6,11 3,48 796 0
2,0+3,5+4,2 1,75 3,07 3,68 - - 2,80 8,50 8,68 0,55 2,42 2,51 2,53 11,10 11,50 2,06 3,61 4,33 - - 3,48 10,00 11,02 0,56 2,45 2,81 2,70 11,30 13,00 95 A++ 7,07 8,50 424 A+ 4,25 6,46 2.129 1,52 A+++ 6,14 3,48 794 0
2,0+3,5+5,0 1,66 2,90 4,14 - - 2,92 8,70 8,87 0,56 2,44 2,52 2,57 11,20 11,60 1,90 3,33 4,76 - - 3,78 10,00 11,35 0,61 2,33 2,79 2,80 10,70 12,80 95 A++ 7,17 8,70 428 A+ 4,35 6,46 2.080 1,47 A+++ 6,18 3,48 787 0
2,0+3,5+6,0 1,57 2,74 4,70 - - 3,07 9,00 9,50 0,59 2,58 2,90 2,69 11,90 13,30 1,74 3,04 5,22 - - 3,94 10,00 11,35 0,64 2,32 2,78 3,00 10,70 12,80 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,38 6,46 2.065 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+3,5+7,1 1,43 2,50 5,07 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,59 2,78 5,63 - - 4,26 10,00 11,36 0,70 2,31 2,76 3,30 10,60 12,70 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,39 6,46 2.060 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,0+4,2+4,2 1,67 3,51 3,51 - - 2,91 8,70 8,69 0,55 2,54 2,51 2,53 11,70 11,50 1,92 4,04 4,04 - - 3,63 10,00 11,04 0,59 2,40 2,76 2,80 11,10 12,70 95 A++ 7,04 8,70 437 A+ 4,28 6,46 2.114 1,50 A+++ 6,15 3,48 792 0
2,0+4,2+5,0 1,61 3,38 4,02 - - 3,02 9,00 9,09 0,59 2,62 2,64 2,69 12,00 12,20 1,79 3,75 4,46 - - 3,93 10,00 11,37 0,63 2,29 2,74 3,00 10,50 12,60 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,41 6,46 2.051 1,51 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,0+4,2+6,0 1,48 3,10 4,43 - - 3,32 9,00 9,51 0,57 2,58 2,90 2,70 11,90 13,30 1,64 3,44 4,92 - - 4,26 10,00 11,37 0,69 2,28 2,73 3,30 10,50 12,50 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,42 6,46 2.047 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,0+4,2+7,1 1,35 2,84 4,80 - - 3,49 9,00 9,53 0,60 2,58 2,90 2,80 11,80 13,30 1,50 3,16 5,34 - - 4,58 10,00 11,51 0,75 2,27 2,77 3,50 10,40 12,80 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,43 6,46 2.043 1,45 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,0+5,0+5,0 1,50 3,75 3,75 - - 3,14 9,00 9,27 0,59 2,52 2,66 2,69 11,60 12,20 1,67 4,17 4,17 - - 4,08 10,00 11,13 0,65 2,18 2,53 3,00 10,00 11,60 95 A++ 7,21 9,00 439 A+ 4,51 6,46 2.007 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+5,0+6,0 1,38 3,46 4,15 - - 3,35 9,00 9,70 0,56 2,51 2,91 2,70 11,50 13,40 1,54 3,85 4,62 - - 4,40 10,00 11,41 0,70 2,17 2,62 3,30 10,00 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+5,0+7,1 1,28 3,19 4,53 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,42 3,55 5,04 - - 4,72 10,00 11,41 0,76 2,16 2,61 3,60 9,90 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.000 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+6,0+6,0 1,29 3,86 3,86 - - 3,53 9,00 10,20 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,43 4,29 4,29 - - 4,72 10,00 11,54 0,76 2,16 2,66 3,60 9,90 12,30 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.000 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+6,0+7,1 1,19 3,58 4,23 - - 3,70 9,00 10,65 0,64 2,47 3,60 3,00 11,40 16,60 1,32 3,97 4,70 - - 5,04 10,00 11,68 0,82 2,15 2,70 3,80 9,90 12,50 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+2,5 2,50 2,50 2,50 - - 2,48 7,50 7,87 0,50 1,93 2,10 2,27 8,90 9,70 3,33 3,33 3,33 - - 2,83 10,00 10,73 0,45 2,49 2,74 2,10 11,50 12,60 95 A++ 7,26 7,50 363 A+ 4,39 5,00 1.596 0,88 A+++ 5,91 2,69 637 0
2,5+2,5+3,5 2,35 2,35 3,29 - - 2,63 8,00 8,44 0,52 2,15 2,39 2,40 9,90 11,00 2,94 2,94 4,12 - - 3,16 10,00 11,00 0,51 2,49 2,86 2,40 11,50 13,10 95 A++ 7,17 8,00 391 A+ 4,32 5,60 1.816 1,09 A+++ 6,00 3,02 704 0
2,5+2,5+4,2 2,17 2,17 3,65 - - 2,73 8,00 8,65 0,52 2,15 2,50 2,40 9,90 11,50 2,72 2,72 4,57 - - 3,31 10,00 11,16 0,53 2,44 2,86 2,50 11,20 13,10 95 A++ 7,18 8,00 391 A+ 4,36 5,60 1.799 1,12 A+++ 6,02 3,02 701 0
2,5+2,5+5,0 2,13 2,13 4,25 - - 2,85 8,50 8,84 0,56 2,33 2,52 2,57 10,70 11,60 2,50 2,50 5,00 - - 3,62 10,00 11,35 0,58 2,32 2,78 2,70 10,70 12,80 95 A++ 7,19 8,50 415 A+ 4,38 6,46 2.066 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+2,5+6,0 2,05 2,05 4,91 - - 2,99 9,00 9,37 0,56 2,62 2,83 2,57 12,00 13,00 2,27 2,27 5,45 - - 3,78 10,00 11,36 0,61 2,31 2,77 2,80 10,60 12,70 95 A++ 7,08 9,00 449 A+ 4,39 6,46 2.061 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+2,5+7,1 1,86 1,86 5,28 - - 3,32 9,00 9,58 0,57 2,62 2,96 2,70 12,00 13,60 2,07 2,07 5,87 - - 4,10 10,00 11,50 0,66 2,30 2,81 3,10 10,60 12,90 95 A++ 7,11 9,00 447 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
2,5+3,5+3,5 2,11 2,95 2,95 - - 2,77 8,00 8,68 0,55 2,14 2,51 2,53 9,90 11,50 2,63 3,68 3,68 - - 3,49 10,00 11,26 0,57 2,49 2,97 2,70 11,50 13,70 95 A++ 7,19 8,00 392 A+ 4,21 6,46 2.147 1,49 A+++ 6,12 3,48 796 0
2,5+3,5+4,2 2,08 2,92 3,50 - - 2,88 8,50 8,69 0,55 2,42 2,51 2,53 11,10 11,50 2,45 3,43 4,12 - - 3,64 10,00 11,29 0,59 2,44 2,92 2,80 11,20 13,40 95 A++ 7,07 8,50 425 A+ 4,26 6,46 2.122 1,47 A+++ 6,14 3,48 793 0
2,5+3,5+5,0 2,05 2,86 4,09 - - 2,99 9,00 8,89 0,59 2,62 2,52 2,69 12,00 11,60 2,27 3,18 4,55 - - 3,78 10,00 11,35 0,61 2,32 2,78 2,80 10,70 12,80 95 A++ 7,11 9,00 447 A+ 4,38 6,46 2.066 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+3,5+6,0 1,88 2,63 4,50 - - 3,14 9,00 9,51 0,59 2,58 2,90 2,69 11,80 13,30 2,08 2,92 5,00 - - 4,10 10,00 11,36 0,67 2,31 2,77 3,10 10,60 12,70 95 A++ 7,14 9,00 442 A+ 4,39 6,46 2.061 1,47 A+++ 6,25 3,48 779 0
2,5+3,5+7,1 1,72 2,40 4,88 - - 3,33 9,00 9,53 0,57 2,57 2,90 2,70 11,80 13,30 1,91 2,67 5,42 - - 4,42 10,00 11,50 0,73 2,30 2,81 3,40 10,60 12,90 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
2,5+4,2+4,2 2,06 3,47 3,47 - - 2,98 9,00 8,71 0,59 2,72 2,51 2,69 12,50 11,50 2,29 3,85 3,85 - - 3,79 10,00 11,31 0,62 2,40 2,86 2,90 11,00 13,20 95 A++ 6,98 9,00 456 A+ 4,29 6,46 2.110 1,50 A+++ 6,16 3,48 791 0
2,5+4,2+5,0 1,92 3,23 3,85 - - 3,10 9,00 9,10 0,59 2,58 2,64 2,69 11,90 12,20 2,14 3,59 4,27 - - 4,10 10,00 11,37 0,66 2,28 2,73 3,10 10,50 12,60 95 A++ 7,13 9,00 442 A+ 4,42 6,46 2.048 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
2,5+4,2+6,0 1,77 2,98 4,25 - - 3,32 9,00 9,52 0,57 2,58 2,90 2,70 11,80 13,30 1,97 3,31 4,72 - - 4,42 10,00 11,38 0,72 2,27 2,72 3,40 10,40 12,50 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.044 1,46 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,5+4,2+7,1 1,63 2,74 4,63 - - 3,50 9,00 9,54 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 1,81 3,04 5,14 - - 4,73 10,00 11,52 0,78 2,26 2,76 3,70 10,40 12,70 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,43 6,46 2.039 1,40 A+++ 6,27 3,48 777 0
2,5+5,0+5,0 1,80 3,60 3,60 - - 3,35 9,00 9,28 0,56 2,51 2,66 2,70 11,60 12,20 2,00 4,00 4,00 - - 4,24 10,00 11,13 0,67 2,17 2,52 3,20 10,00 11,60 95 A++ 7,22 9,00 440 A+ 4,51 6,46 2.004 1,48 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+5,0+6,0 1,67 3,33 4,00 - - 3,53 9,00 9,72 0,60 2,51 2,92 2,80 11,50 13,40 1,85 3,70 4,44 - - 4,56 10,00 11,41 0,73 2,16 2,61 3,40 10,00 12,00 95 A++ 7,23 9,00 440 A+ 4,52 6,46 2.001 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+5,0+7,1 1,54 3,08 4,38 - - 3,53 9,00 9,73 0,60 2,48 2,92 2,80 11,40 13,40 1,71 3,42 4,86 - - 4,88 10,00 11,41 0,79 2,16 2,60 3,70 9,90 12,00 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+6,0+6,0 1,55 3,72 3,72 - - 3,53 9,00 10,22 0,60 2,47 3,25 2,80 11,40 15,00 1,72 4,14 4,14 - - 4,88 10,00 11,55 0,79 2,16 2,65 3,70 9,90 12,20 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.998 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+6,0+7,1 1,44 3,46 4,10 - - 3,71 9,00 10,66 0,64 2,47 3,60 3,00 11,40 16,60 1,60 3,85 4,55 - - 5,19 10,00 11,68 0,85 2,15 2,70 4,00 9,90 12,40 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,53 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+3,5+3,5 2,90 2,90 2,90 - - 2,92 8,70 8,83 0,59 2,50 2,57 2,69 11,50 11,80 3,33 3,33 3,33 - - 3,65 10,00 11,26 0,60 2,49 2,97 2,80 11,50 13,70 95 A++ 7,07 8,70 432 A+ 4,21 6,46 2.147 1,44 A+++ 6,12 3,48 796 0
3,5+3,5+4,2 2,81 2,81 3,38 - - 3,02 9,00 8,84 0,59 2,68 2,57 2,69 12,30 11,90 3,13 3,13 3,75 - - 3,96 10,00 11,29 0,66 2,44 2,92 3,10 11,20 13,40 95 A++ 7,01 9,00 451 A+ 4,26 6,46 2.122 1,47 A+++ 6,14 3,48 793 0
3,5+3,5+5,0 2,63 2,63 3,75 - - 3,14 9,00 9,03 0,62 2,58 2,59 2,82 11,80 11,90 2,92 2,92 4,17 - - 4,10 10,00 11,35 0,67 2,32 2,78 3,10 10,70 12,80 95 A++ 7,14 9,00 443 A+ 4,38 6,46 2.066 1,42 A+++ 6,25 3,48 779 0
3,5+3,5+6,0 2,42 2,42 4,15 - - 3,33 9,00 9,56 0,57 2,57 2,90 2,70 11,80 13,40 2,69 2,69 4,62 - - 4,42 10,00 11,49 0,73 2,31 2,82 3,40 10,60 13,00 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,39 6,46 2.061 1,42 A+++ 6,25 3,48 779 0
3,5+3,5+7,1 2,23 2,23 4,53 - - 3,50 9,00 9,58 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 2,48 2,48 5,04 - - 4,74 10,00 11,50 0,79 2,30 2,81 3,70 10,60 12,90 95 A++ 7,16 9,00 443 A+ 4,40 6,46 2.056 1,42 A+++ 6,26 3,48 779 0
3,5+4,2+4,2 2,65 3,18 3,18 - - 3,13 9,00 9,05 0,62 2,68 2,69 2,82 12,30 12,40 2,94 3,53 3,53 - - 4,12 10,00 11,31 0,68 2,40 2,86 3,20 11,00 13,20 95 A++ 7,01 9,00 451 A+ 4,29 6,46 2.110 1,45 A+++ 6,16 3,48 791 0
3,5+4,2+5,0 2,48 2,98 3,54 - - 3,33 9,00 9,25 0,57 2,57 2,71 2,70 11,80 12,50 2,76 3,31 3,94 - - 4,42 10,00 11,36 0,72 2,28 2,71 3,40 10,50 12,39 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.048 1,46 A+++ 6,26 3,48 778 0
3,5+4,2+6,0 2,30 2,76 3,94 - - 3,50 9,00 9,57 0,60 2,57 2,90 2,80 11,80 13,40 2,55 3,07 4,38 - - 4,58 10,00 11,38 0,75 2,27 2,72 3,50 10,40 12,50 95 A++ 7,16 9,00 443 A+ 4,42 6,46 2.044 1,41 A+++ 6,27 3,48 777 0
3,5+4,2+7,1 2,13 2,55 4,32 - - 3,67 9,00 10,04 0,64 2,56 3,23 3,00 11,80 14,90 2,36 2,84 4,80 - - 4,89 10,00 11,38 0,81 2,26 2,71 3,80 10,40 12,50 95 A++ 7,17 9,00 444 A+ 4,43 6,46 2.039 1,40 A+++ 6,27 3,48 777 0
3,5+5,0+5,0 2,33 3,33 3,33 - - 3,53 9,00 9,22 0,60 2,48 2,60 2,80 11,40 11,90 2,59 3,70 3,70 - - 4,56 10,00 11,13 0,73 2,17 2,52 3,40 10,00 11,60 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
3,5+5,0+6,0 2,17 3,10 3,72 - - 3,53 9,00 9,76 0,60 2,47 2,92 2,80 11,40 13,40 2,41 3,45 4,14 - - 4,88 10,00 11,41 0,80 2,16 2,61 3,70 10,00 12,00 95 A++ 7,26 9,00 435 A+ 4,52 6,46 2.001 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+5,0+7,1 2,02 2,88 4,10 - - 3,71 9,00 10,15 0,64 2,47 3,19 3,00 11,30 14,60 2,24 3,21 4,55 - - 5,20 10,00 11,41 0,86 2,16 2,60 4,00 9,90 12,00 95 A++ 7,29 9,00 434 A+ 4,53 6,46 1.997 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+6,0+6,0 2,03 3,48 3,48 - - 3,71 9,00 10,61 0,64 2,47 3,54 3,00 11,30 16,30 2,26 3,87 3,87 - - 5,20 10,00 11,55 0,86 2,16 2,65 4,00 9,90 12,20 95 A++ 7,30 9,00 434 A+ 4,53 6,46 1.998 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
4,2+4,2+4,2 3,00 3,00 3,00 - - 3,30 9,00 9,25 0,57 2,68 2,82 2,70 12,30 13,00 3,33 3,33 3,33 - - 4,27 10,00 11,34 0,70 2,35 2,81 3,30 10,80 13,00 95 A++ 7,02 9,00 452 A+ 4,33 6,46 2.089 1,43 A+++ 6,18 3,48 789 0
4,2+4,2+5,0 2,82 2,82 3,36 - - 3,50 9,00 9,35 0,60 2,57 2,77 2,80 11,80 12,80 3,13 3,13 3,73 - - 4,57 10,00 11,37 0,75 2,23 2,66 3,50 10,20 12,19 95 A++ 7,15 9,00 443 A+ 4,45 6,46 2.032 1,45 A+++ 6,28 3,48 776 0
4,2+4,2+6,0 2,63 2,63 3,75 - - 3,50 9,00 9,58 0,60 2,56 2,90 2,80 11,80 13,40 2,92 2,92 4,17 - - 4,89 10,00 11,39 0,81 2,22 2,68 3,80 10,20 12,30 95 A++ 7,16 9,00 444 A+ 4,46 6,46 2.028 1,40 A+++ 6,28 3,48 776 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 - - 3,67 9,00 10,06 0,64 2,56 3,24 3,00 11,80 14,90 2,71 2,71 4,58 - - 5,21 10,00 11,39 0,87 2,21 2,67 4,10 10,20 12,30 95 A++ 7,17 9,00 444 A+ 4,47 6,46 2.024 1,40 A+++ 6,28 3,48 775 0
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 - - 3,53 9,00 9,23 0,60 2,47 2,60 2,80 11,40 11,90 2,96 3,52 3,52 - - 4,71 10,00 11,14 0,76 2,14 2,48 3,50 9,90 11,40 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,54 6,46 1.991 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 - - 3,71 9,00 10,24 0,64 2,47 3,25 3,00 11,30 15,00 2,76 3,29 3,95 - - 5,03 10,00 11,41 0,82 2,14 2,58 3,80 9,80 11,90 95 A++ 7,29 9,00 434 A+ 4,55 6,46 1.989 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 - - 3,73 9,00 10,00 0,64 2,41 3,00 3,00 11,10 13,80 3,33 3,33 3,33 - - 5,02 10,00 11,28 0,80 2,08 2,45 3,80 9,60 11,30 95 A++ 7,39 9,00 428 A++ 4,61 6,46 1.964 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 - 2,31 6,60 7,10 0,44 1,35 1,55 2,02 6,20 7,10 1,83 1,83 1,83 1,83 - 2,33 7,30 10,14 0,43 1,40 2,23 1,98 6,50 10,30 95 A++ 7,96 6,00 268 A+ 4,46 6,46 2.030 2,04 A+++ 6,28 3,48 776 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,55 1,55 1,55 2,06 - 2,36 6,70 7,30 0,47 1,43 1,66 2,15 6,53 7,58 1,85 1,85 1,85 2,46 - 2,61 8,00 10,42 0,40 1,60 2,32 1,90 7,40 10,70 95 A++ 8,18 6,50 280 A+ 4,46 6,46 2.027 1,59 A+++ 6,28 3,48 776 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 - 2,42 7,00 7,50 0,47 1,53 1,74 2,15 7,00 7,98 1,82 1,82 1,82 3,04 - 2,77 8,50 10,43 0,43 1,73 2,31 2,00 8,00 10,70 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,47 6,46 2.024 1,59 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 - 2,55 7,50 8,18 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,74 1,74 1,74 4,07 - 2,94 9,30 10,71 0,45 1,99 2,41 2,20 9,20 11,10 95 A++ 8,13 7,50 324 A+ 4,47 6,46 2.024 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 - 2,66 8,00 8,55 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 1,72 1,72 1,72 4,83 - 3,26 10,00 11,27 0,50 2,18 2,58 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,80 8,00 361 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 - 2,77 8,00 9,03 0,53 1,90 2,37 2,44 8,80 10,90 1,58 1,58 1,58 5,26 - 3,41 10,00 11,42 0,52 2,10 2,54 2,50 9,70 11,70 95 A++ 7,65 8,00 368 A+ 4,58 6,46 1.975 1,43 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 - 2,92 8,70 9,50 0,53 2,23 2,62 2,44 10,20 12,10 1,43 1,43 1,43 5,71 - 3,73 10,00 11,55 0,58 2,10 2,58 2,70 9,70 11,90 95 A++ 7,52 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.972 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 - 3,08 9,00 9,95 0,56 2,36 2,88 2,57 10,90 13,20 1,29 1,29 1,29 6,12 - 4,06 10,00 11,69 0,63 2,09 2,62 3,00 9,60 12,10 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.970 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 - 2,42 7,00 7,50 0,47 1,53 1,74 2,15 7,00 8,10 1,82 1,82 2,43 2,43 - 2,77 8,50 10,57 0,43 1,73 2,36 2,00 8,00 10,90 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,47 6,46 2.024 1,59 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 - 2,48 7,50 7,90 0,47 1,74 1,91 2,15 8,00 8,80 1,80 1,80 2,40 3,00 - 2,94 9,00 10,71 0,45 1,87 2,40 2,20 8,60 11,10 95 A++ 8,13 7,50 323 A+ 4,47 6,46 2.021 1,49 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 - 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,13 2,27 9,00 9,80 1,76 1,76 2,35 4,12 - 3,10 10,00 10,71 0,48 2,20 2,40 2,30 10,10 11,10 95 A++ 7,80 8,00 361 A+ 4,47 6,46 2.021 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 - 2,73 8,00 8,90 0,53 1,95 2,36 2,44 9,00 10,90 1,63 1,63 2,17 4,57 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,17 2,57 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,67 8,00 367 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 - 2,85 8,50 9,26 0,53 2,13 2,50 2,44 9,80 11,50 1,50 1,50 2,00 5,00 - 3,57 10,00 11,42 0,55 2,10 2,53 2,60 9,70 11,70 95 A++ 7,57 8,50 395 A+ 4,58 6,46 1.973 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 - 2,99 9,00 9,72 0,56 2,36 2,75 2,57 10,90 12,60 1,36 1,36 1,82 5,45 - 3,89 10,00 11,55 0,60 2,09 2,57 2,80 9,60 11,90 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.970 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 - 3,16 9,00 10,05 0,60 2,36 2,95 2,74 10,90 13,60 1,24 1,24 1,65 5,87 - 4,22 10,00 11,69 0,66 2,09 2,61 3,10 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.968 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 - 2,55 7,50 8,16 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,88 1,88 3,13 3,13 - 2,93 10,00 10,71 0,45 2,20 2,40 2,20 10,10 11,00 95 A++ 7,63 7,50 345 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 - 2,70 8,00 8,79 0,53 1,95 2,31 2,44 9,00 10,60 1,67 1,67 2,78 3,89 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,20 2,60 2,40 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 374 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 - 2,80 8,50 9,14 0,53 2,17 2,49 2,44 10,00 11,40 1,55 1,55 2,58 4,33 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,16 2,56 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 - 2,92 8,70 9,49 0,56 2,23 2,62 2,57 10,30 12,10 1,43 1,43 2,38 4,76 - 3,73 10,00 11,42 0,58 2,10 2,53 2,70 9,60 11,60 95 A++ 7,51 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 - 3,07 9,00 9,84 0,56 2,36 2,81 2,57 10,90 13,00 1,30 1,30 2,17 5,22 - 4,06 10,00 11,55 0,63 2,09 2,57 3,00 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 - 3,23 9,00 10,16 0,60 2,36 3,01 2,74 10,80 13,90 1,19 1,19 1,98 5,63 - 4,38 10,00 11,69 0,69 2,08 2,61 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 - 2,85 8,50 9,27 0,53 2,17 2,55 2,44 10,00 11,70 1,50 1,50 3,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,20 2,60 2,70 10,10 11,90 95 A++ 7,48 8,50 401 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 - 2,95 9,00 9,39 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,40 1,40 3,27 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,59 2,16 2,56 2,80 10,00 11,80 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 - 3,07 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,30 1,30 3,04 4,35 - 4,06 10,00 11,42 0,63 2,10 2,53 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 - 3,21 9,00 10,18 0,59 2,36 3,02 2,69 10,80 13,90 1,20 1,20 2,80 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,57 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 - 3,42 9,00 10,20 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,10 1,10 2,57 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,72 2,08 2,61 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 - 3,05 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,32 1,32 3,68 3,68 - 3,90 10,00 11,27 0,61 2,14 2,53 2,90 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,55 6,46 1.989 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 - 3,17 9,00 9,75 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,23 1,23 3,44 4,10 - 4,21 10,00 11,41 0,66 2,07 2,50 3,10 9,50 11,50 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.962 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,14 1,14 3,18 4,55 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,07 2,59 3,30 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.960 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,05 1,05 2,94 4,97 - 4,85 10,00 11,70 0,77 2,06 2,59 3,60 9,50 11,83 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.958 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,15 1,15 3,85 3,85 - 4,36 10,00 11,53 0,68 2,05 2,49 3,20 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.947 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 - 3,44 9,00 10,42 0,56 2,31 3,10 2,70 10,60 14,20 1,07 1,07 3,57 4,29 - 4,68 10,00 11,80 0,73 2,04 2,58 3,40 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.946 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 - 3,62 9,00 10,73 0,60 2,30 3,30 2,80 10,60 15,20 0,99 0,99 3,31 4,70 - 5,00 10,00 11,81 0,79 2,04 2,58 3,70 9,40 11,79 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 - 3,62 9,00 10,74 0,60 2,30 3,31 2,80 10,60 15,20 1,00 1,00 4,00 4,00 - 5,00 10,00 11,93 0,79 2,04 2,62 3,70 9,40 12,10 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 - 2,48 7,50 7,89 0,47 1,74 1,91 2,15 8,00 8,80 1,90 2,53 2,53 2,53 - 2,94 9,50 10,71 0,45 2,04 2,40 2,20 9,40 11,10 95 A++ 7,59 7,50 346 A+ 4,47 6,46 2.021 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 - 2,55 7,50 8,15 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,88 2,50 2,50 3,13 - 2,93 10,00 10,85 0,45 2,20 2,45 2,20 10,10 11,30 95 A++ 7,62 7,50 345 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 - 2,70 8,00 8,78 0,53 1,95 2,30 2,44 9,00 10,60 1,67 2,22 2,22 3,89 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,20 2,60 2,40 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 373 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 - 2,80 8,50 9,12 0,53 2,18 2,49 2,44 10,00 11,40 1,55 2,06 2,06 4,33 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,16 2,56 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 - 2,92 8,70 9,48 0,56 2,23 2,62 2,57 10,30 12,00 1,43 1,90 1,90 4,76 - 3,73 10,00 11,42 0,58 2,10 2,53 2,70 9,60 11,60 95 A++ 7,51 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 - 3,07 9,00 9,94 0,56 2,36 2,88 2,57 10,90 13,20 1,30 1,74 1,74 5,22 - 4,06 10,00 11,55 0,63 2,09 2,57 3,00 9,60 11,80 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 - 3,23 9,00 10,26 0,60 2,36 3,08 2,74 10,90 14,20 1,19 1,59 1,59 5,63 - 4,38 10,00 11,69 0,69 2,08 2,61 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 - 2,63 8,00 8,52 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 1,76 2,35 2,94 2,94 - 3,10 10,00 10,85 0,48 2,19 2,44 2,20 10,10 11,20 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 - 2,77 8,00 9,02 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 1,58 2,11 2,63 3,68 - 3,43 10,00 11,26 0,53 2,19 2,59 2,50 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 374 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 - 2,88 8,50 9,36 0,56 2,17 2,61 2,57 10,00 12,00 1,47 1,96 2,45 4,12 - 3,58 10,00 11,27 0,56 2,16 2,56 2,60 9,90 11,80 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 - 2,99 9,00 9,49 0,56 2,36 2,62 2,57 10,90 12,10 1,36 1,82 2,27 4,55 - 3,89 10,00 11,42 0,60 2,09 2,52 2,80 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 - 3,14 9,00 10,05 0,59 2,36 2,95 2,69 10,90 13,60 1,25 1,67 2,08 5,00 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,15 1,53 1,91 5,42 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 - 2,92 8,70 9,38 0,56 2,28 2,61 2,57 10,50 12,00 1,43 1,90 3,33 3,33 - 3,75 10,00 11,26 0,59 2,19 2,59 2,80 10,10 11,90 95 A++ 7,42 8,70 416 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 - 3,02 9,00 9,60 0,56 2,41 2,74 2,57 11,10 12,60 1,34 1,79 3,13 3,75 - 3,91 10,00 11,27 0,61 2,16 2,56 2,90 9,90 11,80 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 - 3,14 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,25 1,67 2,92 4,17 - 4,22 10,00 11,42 0,66 2,09 2,52 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,02 2,70 10,80 13,90 1,15 1,54 2,69 4,62 - 4,38 10,00 11,55 0,69 2,09 2,56 3,20 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 - 3,59 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,06 1,42 2,48 5,04 - 4,70 10,00 11,69 0,74 2,08 2,60 3,50 9,60 12,00 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 - 3,13 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,26 1,68 3,53 3,53 - 4,07 10,00 11,28 0,64 2,13 2,52 3,00 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,55 6,46 1.987 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,18 1,57 3,31 3,94 - 4,37 10,00 11,41 0,68 2,07 2,49 3,20 9,50 11,50 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.960 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,09 1,46 3,07 4,38 - 4,69 10,00 11,69 0,74 2,07 2,58 3,50 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 - 3,60 9,00 10,69 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,01 1,35 2,84 4,80 - 5,01 10,00 11,71 0,80 2,06 2,58 3,70 9,50 11,82 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,11 1,48 3,70 3,70 - 4,52 10,00 11,52 0,70 2,04 2,48 3,30 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.946 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 - 3,62 9,00 10,42 0,60 2,31 3,10 2,80 10,60 14,20 1,03 1,38 3,45 4,14 - 4,84 10,00 11,79 0,76 2,04 2,57 3,50 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 - 3,80 9,00 10,73 0,63 2,30 3,30 3,00 10,60 15,20 0,96 1,28 3,21 4,55 - 5,16 10,00 11,82 0,82 2,04 2,58 3,80 9,40 11,79 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 - 3,80 9,00 10,74 0,63 2,30 3,31 3,00 10,60 15,20 0,97 1,29 3,87 3,87 - 5,16 10,00 11,93 0,82 2,04 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 - 2,70 8,00 8,77 0,53 1,95 2,30 2,44 9,00 10,60 1,67 2,78 2,78 2,78 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,18 2,58 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 - 2,85 8,50 9,25 0,53 2,17 2,55 2,44 10,00 11,70 1,50 2,50 2,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,18 2,58 2,70 10,00 11,90 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 - 2,95 9,00 9,37 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 1,40 2,34 2,34 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,58 2,15 2,55 2,80 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 - 3,07 9,00 9,72 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,30 2,17 2,17 4,35 - 4,05 10,00 11,41 0,63 2,09 2,51 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 - 3,21 9,00 10,16 0,59 2,36 3,01 2,69 10,80 13,90 1,20 2,00 2,00 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,08 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,10 1,84 1,84 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 - 2,99 9,00 9,39 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,36 2,27 3,18 3,18 - 3,92 10,00 11,26 0,62 2,18 2,58 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
4,2+4,2+7,1 2,44 2,44 4,12 - - 3,67 9,00 10,06 0,64 2,56 3,24 3,00 11,80 14,90 2,71 2,71 4,58 - - 5,21 10,00 11,39 0,87 2,21 2,67 4,10 10,20 12,30 95 A++ 7,17 9,00 444 A+ 4,47 6,46 2.024 1,40 A+++ 6,28 3,48 775 0
4,2+5,0+5,0 2,66 3,17 3,17 - - 3,53 9,00 9,23 0,60 2,47 2,60 2,80 11,40 11,90 2,96 3,52 3,52 - - 4,71 10,00 11,14 0,76 2,14 2,48 3,50 9,90 11,40 95 A++ 7,25 9,00 435 A+ 4,54 6,46 1.991 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
4,2+5,0+6,0 2,49 2,96 3,55 - - 3,71 9,00 10,24 0,64 2,47 3,25 3,00 11,30 15,00 2,76 3,29 3,95 - - 5,03 10,00 11,41 0,82 2,14 2,58 3,80 9,80 11,90 95 A++ 7,29 9,00 434 A+ 4,55 6,46 1.989 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
5,0+5,0+5,0 3,00 3,00 3,00 - - 3,73 9,00 10,00 0,64 2,41 3,00 3,00 11,10 13,80 3,33 3,33 3,33 - - 5,02 10,00 11,28 0,80 2,08 2,45 3,80 9,60 11,30 95 A++ 7,39 9,00 428 A++ 4,61 6,46 1.964 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0

1,5+1,5+1,5+1,5 1,65 1,65 1,65 1,65 - 2,31 6,60 7,10 0,44 1,35 1,55 2,02 6,20 7,10 1,83 1,83 1,83 1,83 - 2,33 7,30 10,14 0,43 1,40 2,23 1,98 6,50 10,30 95 A++ 7,96 6,00 268 A+ 4,46 6,46 2.030 2,04 A+++ 6,28 3,48 776 0
1,5+1,5+1,5+2,0 1,55 1,55 1,55 2,06 - 2,36 6,70 7,30 0,47 1,43 1,66 2,15 6,53 7,58 1,85 1,85 1,85 2,46 - 2,61 8,00 10,42 0,40 1,60 2,32 1,90 7,40 10,70 95 A++ 8,18 6,50 280 A+ 4,46 6,46 2.027 1,59 A+++ 6,28 3,48 776 0
1,5+1,5+1,5+2,5 1,50 1,50 1,50 2,50 - 2,42 7,00 7,50 0,47 1,53 1,74 2,15 7,00 7,98 1,82 1,82 1,82 3,04 - 2,77 8,50 10,43 0,43 1,73 2,31 2,00 8,00 10,70 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,47 6,46 2.024 1,59 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+3,5 1,41 1,41 1,41 3,28 - 2,55 7,50 8,18 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,74 1,74 1,74 4,07 - 2,94 9,30 10,71 0,45 1,99 2,41 2,20 9,20 11,10 95 A++ 8,13 7,50 324 A+ 4,47 6,46 2.024 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+4,2 1,38 1,38 1,38 3,86 - 2,66 8,00 8,55 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 1,72 1,72 1,72 4,83 - 3,26 10,00 11,27 0,50 2,18 2,58 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,80 8,00 361 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+1,5+1,5+5,0 1,26 1,26 1,26 4,21 - 2,77 8,00 9,03 0,53 1,90 2,37 2,44 8,80 10,90 1,58 1,58 1,58 5,26 - 3,41 10,00 11,42 0,52 2,10 2,54 2,50 9,70 11,70 95 A++ 7,65 8,00 368 A+ 4,58 6,46 1.975 1,43 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+6,0 1,24 1,24 1,24 4,97 - 2,92 8,70 9,50 0,53 2,23 2,62 2,44 10,20 12,10 1,43 1,43 1,43 5,71 - 3,73 10,00 11,55 0,58 2,10 2,58 2,70 9,70 11,90 95 A++ 7,52 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.972 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+7,1 1,16 1,16 1,16 5,51 - 3,08 9,00 9,95 0,56 2,36 2,88 2,57 10,90 13,20 1,29 1,29 1,29 6,12 - 4,06 10,00 11,69 0,63 2,09 2,62 3,00 9,60 12,10 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.970 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0 1,50 1,50 2,00 2,00 - 2,42 7,00 7,50 0,47 1,53 1,74 2,15 7,00 8,10 1,82 1,82 2,43 2,43 - 2,77 8,50 10,57 0,43 1,73 2,36 2,00 8,00 10,90 95 A+++ 8,50 7,00 288 A+ 4,47 6,46 2.024 1,59 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+2,5 1,50 1,50 2,00 2,50 - 2,48 7,50 7,90 0,47 1,74 1,91 2,15 8,00 8,80 1,80 1,80 2,40 3,00 - 2,94 9,00 10,71 0,45 1,87 2,40 2,20 8,60 11,10 95 A++ 8,13 7,50 323 A+ 4,47 6,46 2.021 1,49 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+3,5 1,41 1,41 1,88 3,29 - 2,63 8,00 8,42 0,50 1,95 2,13 2,27 9,00 9,80 1,76 1,76 2,35 4,12 - 3,10 10,00 10,71 0,48 2,20 2,40 2,30 10,10 11,10 95 A++ 7,80 8,00 361 A+ 4,47 6,46 2.021 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+4,2 1,30 1,30 1,74 3,65 - 2,73 8,00 8,90 0,53 1,95 2,36 2,44 9,00 10,90 1,63 1,63 2,17 4,57 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,17 2,57 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,67 8,00 367 A+ 4,51 6,46 2.004 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+1,5+2,0+5,0 1,28 1,28 1,70 4,25 - 2,85 8,50 9,26 0,53 2,13 2,50 2,44 9,80 11,50 1,50 1,50 2,00 5,00 - 3,57 10,00 11,42 0,55 2,10 2,53 2,60 9,70 11,70 95 A++ 7,57 8,50 395 A+ 4,58 6,46 1.973 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+6,0 1,23 1,23 1,64 4,91 - 2,99 9,00 9,72 0,56 2,36 2,75 2,57 10,90 12,60 1,36 1,36 1,82 5,45 - 3,89 10,00 11,55 0,60 2,09 2,57 2,80 9,60 11,90 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.970 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+7,1 1,12 1,12 1,49 5,28 - 3,16 9,00 10,05 0,60 2,36 2,95 2,74 10,90 13,60 1,24 1,24 1,65 5,87 - 4,22 10,00 11,69 0,66 2,09 2,61 3,10 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.968 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5 1,41 1,41 2,34 2,34 - 2,55 7,50 8,16 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,88 1,88 3,13 3,13 - 2,93 10,00 10,71 0,45 2,20 2,40 2,20 10,10 11,00 95 A++ 7,63 7,50 345 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+3,5 1,33 1,33 2,22 3,11 - 2,70 8,00 8,79 0,53 1,95 2,31 2,44 9,00 10,60 1,67 1,67 2,78 3,89 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,20 2,60 2,40 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 374 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+4,2 1,31 1,31 2,19 3,68 - 2,80 8,50 9,14 0,53 2,17 2,49 2,44 10,00 11,40 1,55 1,55 2,58 4,33 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,16 2,56 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+1,5+2,5+5,0 1,24 1,24 2,07 4,14 - 2,92 8,70 9,49 0,56 2,23 2,62 2,57 10,30 12,10 1,43 1,43 2,38 4,76 - 3,73 10,00 11,42 0,58 2,10 2,53 2,70 9,60 11,60 95 A++ 7,51 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+6,0 1,17 1,17 1,96 4,70 - 3,07 9,00 9,84 0,56 2,36 2,81 2,57 10,90 13,00 1,30 1,30 2,17 5,22 - 4,06 10,00 11,55 0,63 2,09 2,57 3,00 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+7,1 1,07 1,07 1,79 5,07 - 3,23 9,00 10,16 0,60 2,36 3,01 2,74 10,80 13,90 1,19 1,19 1,98 5,63 - 4,38 10,00 11,69 0,69 2,08 2,61 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+3,5 1,28 1,28 2,98 2,98 - 2,85 8,50 9,27 0,53 2,17 2,55 2,44 10,00 11,70 1,50 1,50 3,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,20 2,60 2,70 10,10 11,90 95 A++ 7,48 8,50 401 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+3,5+4,2 1,26 1,26 2,94 3,53 - 2,95 9,00 9,39 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,40 1,40 3,27 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,59 2,16 2,56 2,80 10,00 11,80 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+1,5+3,5+5,0 1,17 1,17 2,74 3,91 - 3,07 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,30 1,30 3,04 4,35 - 4,06 10,00 11,42 0,63 2,10 2,53 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+6,0 1,08 1,08 2,52 4,32 - 3,21 9,00 10,18 0,59 2,36 3,02 2,69 10,80 13,90 1,20 1,20 2,80 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,57 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+7,1 0,99 0,99 2,32 4,70 - 3,42 9,00 10,20 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,10 1,10 2,57 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,72 2,08 2,61 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+4,2+4,2 1,18 1,18 3,32 3,32 - 3,05 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,32 1,32 3,68 3,68 - 3,90 10,00 11,27 0,61 2,14 2,53 2,90 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,55 6,46 1.989 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+4,2+5,0 1,11 1,11 3,10 3,69 - 3,17 9,00 9,75 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,23 1,23 3,44 4,10 - 4,21 10,00 11,41 0,66 2,07 2,50 3,10 9,50 11,50 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.962 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+4,2+6,0 1,02 1,02 2,86 4,09 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,14 1,14 3,18 4,55 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,07 2,59 3,30 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.960 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+4,2+7,1 0,94 0,94 2,64 4,47 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,05 1,05 2,94 4,97 - 4,85 10,00 11,70 0,77 2,06 2,59 3,60 9,50 11,83 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.958 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+5,0 1,04 1,04 3,46 3,46 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,15 1,15 3,85 3,85 - 4,36 10,00 11,53 0,68 2,05 2,49 3,20 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.947 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+6,0 0,96 0,96 3,21 3,86 - 3,44 9,00 10,42 0,56 2,31 3,10 2,70 10,60 14,20 1,07 1,07 3,57 4,29 - 4,68 10,00 11,80 0,73 2,04 2,58 3,40 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.946 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+5,0+7,1 0,89 0,89 2,98 4,23 - 3,62 9,00 10,73 0,60 2,30 3,30 2,80 10,60 15,20 0,99 0,99 3,31 4,70 - 5,00 10,00 11,81 0,79 2,04 2,58 3,70 9,40 11,79 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+6,0+6,0 0,90 0,90 3,60 3,60 - 3,62 9,00 10,74 0,60 2,30 3,31 2,80 10,60 15,20 1,00 1,00 4,00 4,00 - 5,00 10,00 11,93 0,79 2,04 2,62 3,70 9,40 12,10 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0 1,50 2,00 2,00 2,00 - 2,48 7,50 7,89 0,47 1,74 1,91 2,15 8,00 8,80 1,90 2,53 2,53 2,53 - 2,94 9,50 10,71 0,45 2,04 2,40 2,20 9,40 11,10 95 A++ 7,59 7,50 346 A+ 4,47 6,46 2.021 1,44 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+2,5 1,41 1,88 1,88 2,34 - 2,55 7,50 8,15 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 1,88 2,50 2,50 3,13 - 2,93 10,00 10,85 0,45 2,20 2,45 2,20 10,10 11,30 95 A++ 7,62 7,50 345 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+3,5 1,33 1,78 1,78 3,11 - 2,70 8,00 8,78 0,53 1,95 2,30 2,44 9,00 10,60 1,67 2,22 2,22 3,89 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,20 2,60 2,40 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 373 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+2,0+2,0+4,2 1,31 1,75 1,75 3,68 - 2,80 8,50 9,12 0,53 2,18 2,49 2,44 10,00 11,40 1,55 2,06 2,06 4,33 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,16 2,56 2,50 10,00 11,80 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,52 6,46 2.002 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+2,0+5,0 1,24 1,66 1,66 4,14 - 2,92 8,70 9,48 0,56 2,23 2,62 2,57 10,30 12,00 1,43 1,90 1,90 4,76 - 3,73 10,00 11,42 0,58 2,10 2,53 2,70 9,60 11,60 95 A++ 7,51 8,70 410 A+ 4,59 6,46 1.971 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+6,0 1,17 1,57 1,57 4,70 - 3,07 9,00 9,94 0,56 2,36 2,88 2,57 10,90 13,20 1,30 1,74 1,74 5,22 - 4,06 10,00 11,55 0,63 2,09 2,57 3,00 9,60 11,80 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+7,1 1,07 1,43 1,43 5,07 - 3,23 9,00 10,26 0,60 2,36 3,08 2,74 10,90 14,20 1,19 1,59 1,59 5,63 - 4,38 10,00 11,69 0,69 2,08 2,61 3,20 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5 1,41 1,88 2,35 2,35 - 2,63 8,00 8,52 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 1,76 2,35 2,94 2,94 - 3,10 10,00 10,85 0,48 2,19 2,44 2,20 10,10 11,20 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+2,5+3,5 1,26 1,68 2,11 2,95 - 2,77 8,00 9,02 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 1,58 2,11 2,63 3,68 - 3,43 10,00 11,26 0,53 2,19 2,59 2,50 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 374 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+2,5+4,2 1,25 1,67 2,08 3,50 - 2,88 8,50 9,36 0,56 2,17 2,61 2,57 10,00 12,00 1,47 1,96 2,45 4,12 - 3,58 10,00 11,27 0,56 2,16 2,56 2,60 9,90 11,80 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+2,5+5,0 1,23 1,64 2,05 4,09 - 2,99 9,00 9,49 0,56 2,36 2,62 2,57 10,90 12,10 1,36 1,82 2,27 4,55 - 3,89 10,00 11,42 0,60 2,09 2,52 2,80 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+6,0 1,13 1,50 1,88 4,50 - 3,14 9,00 10,05 0,59 2,36 2,95 2,69 10,90 13,60 1,25 1,67 2,08 5,00 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+7,1 1,03 1,37 1,72 4,88 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,15 1,53 1,91 5,42 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5 1,24 1,66 2,90 2,90 - 2,92 8,70 9,38 0,56 2,28 2,61 2,57 10,50 12,00 1,43 1,90 3,33 3,33 - 3,75 10,00 11,26 0,59 2,19 2,59 2,80 10,10 11,90 95 A++ 7,42 8,70 416 A+ 4,49 6,46 2.013 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,0+3,5+4,2 1,21 1,61 2,81 3,38 - 3,02 9,00 9,60 0,56 2,41 2,74 2,57 11,10 12,60 1,34 1,79 3,13 3,75 - 3,91 10,00 11,27 0,61 2,16 2,56 2,90 9,90 11,80 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,0+3,5+5,0 1,13 1,50 2,63 3,75 - 3,14 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,25 1,67 2,92 4,17 - 4,22 10,00 11,42 0,66 2,09 2,52 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+6,0 1,04 1,38 2,42 4,15 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,02 2,70 10,80 13,90 1,15 1,54 2,69 4,62 - 4,38 10,00 11,55 0,69 2,09 2,56 3,20 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+7,1 0,96 1,28 2,23 4,53 - 3,59 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,06 1,42 2,48 5,04 - 4,70 10,00 11,69 0,74 2,08 2,60 3,50 9,60 12,00 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+4,2 1,13 1,51 3,18 3,18 - 3,13 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,26 1,68 3,53 3,53 - 4,07 10,00 11,28 0,64 2,13 2,52 3,00 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,55 6,46 1.987 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+4,2+5,0 1,06 1,42 2,98 3,54 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,18 1,57 3,31 3,94 - 4,37 10,00 11,41 0,68 2,07 2,49 3,20 9,50 11,50 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.960 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+6,0 0,99 1,31 2,76 3,94 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,09 1,46 3,07 4,38 - 4,69 10,00 11,69 0,74 2,07 2,58 3,50 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+4,2+7,1 0,91 1,22 2,55 4,32 - 3,60 9,00 10,69 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,01 1,35 2,84 4,80 - 5,01 10,00 11,71 0,80 2,06 2,58 3,70 9,50 11,82 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+5,0 1,00 1,33 3,33 3,33 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,11 1,48 3,70 3,70 - 4,52 10,00 11,52 0,70 2,04 2,48 3,30 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.946 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+6,0 0,93 1,24 3,10 3,72 - 3,62 9,00 10,42 0,60 2,31 3,10 2,80 10,60 14,20 1,03 1,38 3,45 4,14 - 4,84 10,00 11,79 0,76 2,04 2,57 3,50 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,44 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+5,0+7,1 0,87 1,15 2,88 4,10 - 3,80 9,00 10,73 0,63 2,30 3,30 3,00 10,60 15,20 0,96 1,28 3,21 4,55 - 5,16 10,00 11,82 0,82 2,04 2,58 3,80 9,40 11,79 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+6,0+6,0 0,87 1,16 3,48 3,48 - 3,80 9,00 10,74 0,63 2,30 3,31 3,00 10,60 15,20 0,97 1,29 3,87 3,87 - 5,16 10,00 11,93 0,82 2,04 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5 1,33 2,22 2,22 2,22 - 2,70 8,00 8,77 0,53 1,95 2,30 2,44 9,00 10,60 1,67 2,78 2,78 2,78 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,18 2,58 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,5+2,5+3,5 1,28 2,13 2,13 2,98 - 2,85 8,50 9,25 0,53 2,17 2,55 2,44 10,00 11,70 1,50 2,50 2,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,18 2,58 2,70 10,00 11,90 95 A++ 7,47 8,50 401 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+2,5+2,5+4,2 1,26 2,10 2,10 3,53 - 2,95 9,00 9,37 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 1,40 2,34 2,34 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,58 2,15 2,55 2,80 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,5+2,5+5,0 1,17 1,96 1,96 3,91 - 3,07 9,00 9,72 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,30 2,17 2,17 4,35 - 4,05 10,00 11,41 0,63 2,09 2,51 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+6,0 1,08 1,80 1,80 4,32 - 3,21 9,00 10,16 0,59 2,36 3,01 2,69 10,80 13,90 1,20 2,00 2,00 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,08 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+7,1 0,99 1,65 1,65 4,70 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,10 1,84 1,84 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5 1,23 2,05 2,86 2,86 - 2,99 9,00 9,39 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,36 2,27 3,18 3,18 - 3,92 10,00 11,26 0,62 2,18 2,58 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0



376

5MXM90A2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 - 3,10 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,28 2,14 2,99 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,15 2,55 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 - 3,21 9,00 9,75 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,20 2,00 2,80 4,00 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,09 2,51 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,50 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,11 1,85 2,59 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,72 2,08 2,56 3,30 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 - 3,60 9,00 10,21 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,03 1,71 2,40 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,60 3,60 9,60 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 - 3,20 9,00 9,62 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,21 2,02 3,39 3,39 - 4,23 10,00 11,28 0,67 2,13 2,52 3,10 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.985 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,14 1,89 3,18 3,79 - 4,53 10,00 11,41 0,71 2,07 2,49 3,30 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,06 1,76 2,96 4,23 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,58 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 - 3,78 9,00 10,71 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 0,98 1,63 2,75 4,64 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,06 2,57 3,80 9,50 11,78 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.955 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 - 3,20 9,00 9,53 0,59 2,31 2,57 2,69 10,60 11,80 1,07 1,79 3,57 3,57 - 4,48 10,00 11,52 0,69 2,04 2,48 3,16 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 - 3,44 9,00 9,78 0,56 2,30 2,70 2,70 10,60 12,40 1,00 1,67 3,33 4,00 - 4,52 10,00 11,53 0,70 2,04 2,48 3,30 9,40 11,34 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 - 3,14 9,00 9,53 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,25 2,92 2,92 2,92 - 4,08 10,00 11,26 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,50 6,46 2.010 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,18 2,76 2,76 3,31 - 4,40 10,00 11,27 0,70 2,15 2,55 3,30 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,53 6,46 1.997 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 - 3,42 9,00 9,78 0,56 2,35 2,75 2,70 10,80 12,70 1,11 2,59 2,59 3,70 - 4,54 10,00 11,41 0,72 2,09 2,51 3,30 9,60 11,60 95 A++ 7,52 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 - 3,60 9,00 10,22 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,03 2,41 2,41 4,14 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,61 3,60 9,60 12,00 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 - 3,78 9,00 10,73 0,63 2,32 3,37 3,00 10,70 15,50 0,96 2,24 2,24 4,55 - 5,18 10,00 11,70 0,83 2,08 2,60 3,90 9,60 11,90 95 A++ 7,55 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 - 3,39 9,00 9,55 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,12 2,61 3,13 3,13 - 4,55 10,00 11,28 0,73 2,13 2,52 3,40 9,80 11,60 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.985 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 - 3,60 9,00 9,79 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,06 2,46 2,96 3,52 - 4,86 10,00 11,41 0,77 2,07 2,49 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 - 3,78 9,00 10,73 0,63 2,32 3,37 3,00 10,70 15,50 0,99 2,30 2,76 3,95 - 5,01 10,00 11,68 0,80 2,06 2,58 3,70 9,50 11,90 95 A++ 7,54 9,00 418 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 - 3,62 9,00 10,53 0,60 2,30 3,17 2,80 10,60 14,60 1,00 2,33 3,33 3,33 - 5,00 10,00 11,52 0,79 2,04 2,48 3,70 9,40 11,40 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,34 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,06 2,98 2,98 2,98 - 4,70 10,00 11,28 0,75 2,10 2,49 3,50 9,70 11,40 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,58 6,46 1.974 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 - 3,60 9,00 10,32 0,60 2,35 3,09 2,80 10,80 14,20 1,01 2,82 2,82 3,36 - 5,01 10,00 11,40 0,80 2,07 2,47 3,70 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.952 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 - 2,55 7,50 8,14 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 2,50 2,50 2,50 2,50 - 2,93 10,00 10,99 0,45 2,20 2,50 2,20 10,10 11,50 95 A++ 7,59 7,50 346 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 - 2,63 8,00 8,51 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 2,35 2,35 2,35 2,94 - 3,10 10,00 10,99 0,48 2,19 2,49 2,20 10,10 11,50 95 A++ 7,52 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.016 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 - 2,77 8,00 9,00 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 2,11 2,11 2,11 3,68 - 3,43 10,00 11,26 0,53 2,19 2,59 2,50 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.016 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,67 1,67 1,67 3,50 - 2,88 8,50 9,34 0,56 2,18 2,61 2,57 10,00 12,00 1,96 1,96 1,96 4,12 - 3,58 10,00 11,27 0,56 2,16 2,56 2,60 9,90 11,80 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,0+5,0 1,64 1,64 1,64 4,09 - 2,99 9,00 9,59 0,56 2,37 2,68 2,57 10,90 12,40 1,82 1,82 1,82 4,55 - 3,89 10,00 11,42 0,60 2,09 2,52 2,80 9,60 11,60 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+6,0 1,50 1,50 1,50 4,50 - 3,14 9,00 10,04 0,60 2,36 2,95 2,74 10,90 13,60 1,67 1,67 1,67 5,00 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,88 - 3,41 9,00 10,26 0,56 2,36 3,08 2,70 10,90 14,20 1,53 1,53 1,53 5,42 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 - 2,70 7,80 8,75 0,53 1,88 2,30 2,44 8,70 10,60 2,22 2,22 2,78 2,78 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,18 2,59 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,55 7,80 366 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,70 1,70 2,13 2,98 - 2,85 8,50 9,24 0,53 2,18 2,55 2,44 10,00 11,70 2,00 2,00 2,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,18 2,59 2,70 10,00 11,90 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,68 1,68 2,10 3,53 - 2,95 9,00 9,36 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 1,87 1,87 2,34 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,58 2,15 2,55 2,80 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,5+5,0 1,57 1,57 1,96 3,91 - 3,07 9,00 9,71 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,74 1,74 2,17 4,35 - 4,05 10,00 11,41 0,63 2,09 2,51 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 - 3,21 9,00 10,15 0,60 2,36 3,01 2,74 10,90 13,90 1,60 1,60 2,00 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,08 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,70 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,47 1,47 1,84 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 11,90 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,64 1,64 2,86 2,86 - 2,99 9,00 9,38 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,82 1,82 3,18 3,18 - 3,92 10,00 11,26 0,62 2,18 2,59 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+3,5+4,2 1,54 1,54 2,69 3,23 - 3,10 9,00 9,60 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,71 1,71 2,99 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,15 2,55 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 - 3,21 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,60 1,60 2,80 4,00 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,09 2,51 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,33 4,00 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,02 2,70 10,80 13,90 1,48 1,48 2,59 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,72 2,08 2,56 3,30 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 - 3,59 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,37 1,37 2,40 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,60 3,60 9,60 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,05 3,05 - 3,20 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,61 1,61 3,39 3,39 - 4,23 10,00 11,28 0,67 2,13 2,52 3,10 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,56 6,46 1.985 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,86 3,41 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,52 1,52 3,18 3,79 - 4,53 10,00 11,41 0,71 2,07 2,49 3,30 9,50 11,40 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,41 1,41 2,96 4,23 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,58 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,18 - 3,77 9,00 10,69 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,31 1,31 2,75 4,64 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,06 2,57 3,80 9,50 11,78 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.955 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,43 1,43 3,57 3,57 - 4,68 10,00 11,52 0,73 2,04 2,48 3,40 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 - 3,62 9,00 10,72 0,60 2,31 3,30 2,80 10,60 15,20 1,33 1,33 3,33 4,00 - 5,00 10,00 11,79 0,79 2,04 2,57 3,70 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 - 2,77 8,00 8,99 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 2,11 2,63 2,63 2,63 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,18 2,58 2,50 10,00 11,90 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 2,07 2,07 2,90 - 2,92 8,70 9,36 0,56 2,28 2,61 2,57 10,50 12,00 1,90 2,38 2,38 3,33 - 3,75 10,00 11,27 0,59 2,18 2,58 2,80 10,00 11,90 95 A++ 7,41 8,70 415 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+2,5+4,2 1,61 2,01 2,01 3,38 - 3,02 9,00 9,58 0,56 2,42 2,74 2,57 11,10 12,60 1,79 2,23 2,23 3,75 - 3,91 10,00 11,27 0,61 2,15 2,54 2,90 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,5+2,5+5,0 1,50 1,88 1,88 3,75 - 3,14 9,00 9,72 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,67 2,08 2,08 4,17 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,08 2,51 3,10 9,60 11,50 95 A++ 7,46 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,5+2,5+6,0 1,38 1,73 1,73 4,15 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,54 1,92 1,92 4,62 - 4,38 10,00 11,55 0,69 2,08 2,55 3,20 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.964 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+7,1 1,28 1,60 1,60 4,53 - 3,59 9,00 10,18 0,60 2,36 3,01 2,80 10,80 13,90 1,42 1,77 1,77 5,04 - 4,70 10,00 11,69 0,74 2,07 2,59 3,50 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.961 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+3,5 1,57 1,96 2,74 2,74 - 3,07 9,00 9,50 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,74 2,17 3,04 3,04 - 4,08 10,00 11,27 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+3,5+4,2 1,48 1,84 2,58 3,10 - 3,17 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,64 2,05 2,87 3,44 - 4,23 10,00 11,27 0,67 2,15 2,54 3,20 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,5+3,5+5,0 1,38 1,73 2,42 3,46 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,54 1,92 2,69 3,85 - 4,38 10,00 11,41 0,69 2,08 2,51 3,20 9,60 11,50 95 A++ 7,50 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,5+3,5+6,0 1,29 1,61 2,25 3,86 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,43 1,79 2,50 4,29 - 4,70 10,00 11,55 0,74 2,08 2,55 3,50 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 - 3,60 9,00 10,70 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,32 1,66 2,32 4,70 - 5,02 10,00 11,69 0,80 2,07 2,59 3,80 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.961 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 - 3,39 9,00 9,62 0,56 2,41 2,74 2,70 11,10 12,60 1,55 1,94 3,26 3,26 - 4,39 10,00 11,28 0,69 2,12 2,51 3,30 9,80 11,50 95 A++ 7,40 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.983 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+4,2+5,0 1,31 1,64 2,76 3,28 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,46 1,82 3,07 3,65 - 4,69 10,00 11,41 0,74 2,06 2,48 3,50 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+4,2+6,0 1,22 1,53 2,57 3,67 - 3,60 9,00 10,69 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,36 1,70 2,86 4,08 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,57 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+5,0+5,0 1,24 1,55 3,10 3,10 - 3,62 9,00 9,98 0,60 2,31 2,83 2,80 10,60 13,00 1,38 1,72 3,45 3,45 - 4,84 10,00 11,52 0,76 2,04 2,48 3,50 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+5,0+6,0 1,16 1,45 2,90 3,48 - 3,80 9,00 10,72 0,63 2,30 3,30 3,00 10,60 15,20 1,29 1,61 3,23 3,87 - 5,16 10,00 11,79 0,82 2,04 2,57 3,80 9,40 11,80 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 - 3,21 9,00 9,53 0,63 2,41 2,68 2,86 11,10 12,30 1,60 2,80 2,80 2,80 - 4,24 10,00 11,27 0,68 2,18 2,58 3,20 10,00 11,90 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,51 6,46 2.007 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,52 2,65 2,65 3,18 - 4,55 10,00 11,27 0,73 2,15 2,54 3,40 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.994 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 - 3,60 9,00 9,78 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,43 2,50 2,50 3,57 - 4,70 10,00 11,41 0,74 2,08 2,51 3,50 9,60 11,50 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 - 3,60 9,00 10,62 0,60 2,35 3,29 2,80 10,80 15,20 1,33 2,33 2,33 4,00 - 5,02 10,00 11,69 0,80 2,08 2,60 3,80 9,60 12,00 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 - 3,57 9,00 9,55 0,60 2,40 2,68 2,80 11,10 12,30 1,44 2,52 3,02 3,02 - 4,71 10,00 11,28 0,75 2,12 2,51 3,50 9,80 11,50 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.982 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+3,5+4,2+5,0 1,22 2,14 2,57 3,06 - 3,60 9,00 10,21 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,36 2,38 2,86 3,40 - 4,85 10,00 11,41 0,77 2,06 2,48 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+3,5+5,0+5,0 1,16 2,03 2,90 2,90 - 3,80 9,00 10,53 0,63 2,30 3,17 3,00 10,60 14,60 1,29 2,26 3,23 3,23 - 5,16 10,00 11,52 0,82 2,04 2,48 3,80 9,40 11,40 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,34 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,37 2,88 2,88 2,88 - 4,86 10,00 11,28 0,78 2,10 2,48 3,60 9,70 11,40 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,59 6,46 1.972 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+4,2+4,2+5,0 1,17 2,45 2,45 2,92 - 3,78 9,00 10,22 0,63 2,35 3,02 3,00 10,80 13,90 1,30 2,73 2,73 3,25 - 5,17 10,00 11,40 0,83 2,06 2,46 3,80 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,64 6,46 1.951 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5 2,13 2,13 2,13 2,13 - 2,85 8,50 9,23 0,53 2,18 2,55 2,44 10,00 11,70 2,50 2,50 2,50 2,50 - 3,59 10,00 11,27 0,56 2,17 2,57 2,60 10,00 11,90 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,51 6,46 2.005 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+2,5+3,5+4,2 1,15 1,92 2,69 3,23 - 3,10 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,28 2,14 2,99 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,15 2,55 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+2,5+3,5+5,0 1,08 1,80 2,52 3,60 - 3,21 9,00 9,75 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,20 2,00 2,80 4,00 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,09 2,51 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,50 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+3,5+6,0 1,00 1,67 2,33 4,00 - 3,41 9,00 10,19 0,56 2,35 3,02 2,70 10,80 13,90 1,11 1,85 2,59 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,72 2,08 2,56 3,30 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,5+3,5+7,1 0,92 1,54 2,16 4,38 - 3,60 9,00 10,21 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,03 1,71 2,40 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,60 3,60 9,60 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+4,2 1,09 1,81 3,05 3,05 - 3,20 9,00 9,62 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,21 2,02 3,39 3,39 - 4,23 10,00 11,28 0,67 2,13 2,52 3,10 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.985 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,5+4,2+5,0 1,02 1,70 2,86 3,41 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,14 1,89 3,18 3,79 - 4,53 10,00 11,41 0,71 2,07 2,49 3,30 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+6,0 0,95 1,58 2,66 3,80 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,06 1,76 2,96 4,23 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,58 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+4,2+7,1 0,88 1,47 2,47 4,18 - 3,78 9,00 10,71 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 0,98 1,63 2,75 4,64 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,06 2,57 3,80 9,50 11,78 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.955 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+5,0+5,0 0,96 1,61 3,21 3,21 - 3,20 9,00 9,53 0,59 2,31 2,57 2,69 10,60 11,80 1,07 1,79 3,57 3,57 - 4,48 10,00 11,52 0,69 2,04 2,48 3,16 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+5,0+6,0 0,90 1,50 3,00 3,60 - 3,44 9,00 9,78 0,56 2,30 2,70 2,70 10,60 12,40 1,00 1,67 3,33 4,00 - 4,52 10,00 11,53 0,70 2,04 2,48 3,30 9,40 11,34 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+3,5+3,5+3,5 1,13 2,63 2,63 2,63 - 3,14 9,00 9,53 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,25 2,92 2,92 2,92 - 4,08 10,00 11,26 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,50 6,46 2.010 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
1,5+3,5+3,5+4,2 1,06 2,48 2,48 2,98 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,18 2,76 2,76 3,31 - 4,40 10,00 11,27 0,70 2,15 2,55 3,30 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,53 6,46 1.997 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
1,5+3,5+3,5+5,0 1,00 2,33 2,33 3,33 - 3,42 9,00 9,78 0,56 2,35 2,75 2,70 10,80 12,70 1,11 2,59 2,59 3,70 - 4,54 10,00 11,41 0,72 2,09 2,51 3,30 9,60 11,60 95 A++ 7,52 9,00 423 A+ 4,60 6,46 1.967 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+3,5+3,5+6,0 0,93 2,17 2,17 3,72 - 3,60 9,00 10,22 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,03 2,41 2,41 4,14 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,61 3,60 9,60 12,00 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+3,5+3,5+7,1 0,87 2,02 2,02 4,10 - 3,78 9,00 10,73 0,63 2,32 3,37 3,00 10,70 15,50 0,96 2,24 2,24 4,55 - 5,18 10,00 11,70 0,83 2,08 2,60 3,90 9,60 11,90 95 A++ 7,55 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+4,2+4,2 1,01 2,35 2,82 2,82 - 3,39 9,00 9,55 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,12 2,61 3,13 3,13 - 4,55 10,00 11,28 0,73 2,13 2,52 3,40 9,80 11,60 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.985 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+3,5+4,2+5,0 0,95 2,22 2,66 3,17 - 3,60 9,00 9,79 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,06 2,46 2,96 3,52 - 4,86 10,00 11,41 0,77 2,07 2,49 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.959 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+4,2+6,0 0,89 2,07 2,49 3,55 - 3,78 9,00 10,73 0,63 2,32 3,37 3,00 10,70 15,50 0,99 2,30 2,76 3,95 - 5,01 10,00 11,68 0,80 2,06 2,58 3,70 9,50 11,90 95 A++ 7,54 9,00 418 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+3,5+5,0+5,0 0,90 2,10 3,00 3,00 - 3,62 9,00 10,53 0,60 2,30 3,17 2,80 10,60 14,60 1,00 2,33 3,33 3,33 - 5,00 10,00 11,52 0,79 2,04 2,48 3,70 9,40 11,40 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,34 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+4,2+4,2+4,2 0,96 2,68 2,68 2,68 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,06 2,98 2,98 2,98 - 4,70 10,00 11,28 0,75 2,10 2,49 3,50 9,70 11,40 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,58 6,46 1.974 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+4,2+4,2+5,0 0,91 2,54 2,54 3,02 - 3,60 9,00 10,32 0,60 2,35 3,09 2,80 10,80 14,20 1,01 2,82 2,82 3,36 - 5,01 10,00 11,40 0,80 2,07 2,47 3,70 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.952 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0 1,88 1,88 1,88 1,88 - 2,55 7,50 8,14 0,50 1,74 2,02 2,27 8,00 9,30 2,50 2,50 2,50 2,50 - 2,93 10,00 10,99 0,45 2,20 2,50 2,20 10,10 11,50 95 A++ 7,59 7,50 346 A+ 4,48 6,46 2.018 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+2,5 1,88 1,88 1,88 2,35 - 2,63 8,00 8,51 0,50 1,95 2,19 2,27 9,00 10,10 2,35 2,35 2,35 2,94 - 3,10 10,00 10,99 0,48 2,19 2,49 2,20 10,10 11,50 95 A++ 7,52 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.016 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+3,5 1,68 1,68 1,68 2,95 - 2,77 8,00 9,00 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 2,11 2,11 2,11 3,68 - 3,43 10,00 11,26 0,53 2,19 2,59 2,50 10,10 11,90 95 A++ 7,54 8,00 373 A+ 4,49 6,46 2.016 1,44 A+++ 6,29 3,48 775 0
2,0+2,0+2,0+4,2 1,67 1,67 1,67 3,50 - 2,88 8,50 9,34 0,56 2,18 2,61 2,57 10,00 12,00 1,96 1,96 1,96 4,12 - 3,58 10,00 11,27 0,56 2,16 2,56 2,60 9,90 11,80 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,52 6,46 1.999 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,0+5,0 1,64 1,64 1,64 4,09 - 2,99 9,00 9,59 0,56 2,37 2,68 2,57 10,90 12,40 1,82 1,82 1,82 4,55 - 3,89 10,00 11,42 0,60 2,09 2,52 2,80 9,60 11,60 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,59 6,46 1.969 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+6,0 1,50 1,50 1,50 4,50 - 3,14 9,00 10,04 0,60 2,36 2,95 2,74 10,90 13,60 1,67 1,67 1,67 5,00 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,09 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+7,1 1,37 1,37 1,37 4,88 - 3,41 9,00 10,26 0,56 2,36 3,08 2,70 10,90 14,20 1,53 1,53 1,53 5,42 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 12,00 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.964 1,42 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5 1,73 1,73 2,17 2,17 - 2,70 7,80 8,75 0,53 1,88 2,30 2,44 8,70 10,60 2,22 2,22 2,78 2,78 - 3,26 10,00 11,26 0,51 2,18 2,59 2,40 10,00 11,90 95 A++ 7,55 7,80 366 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+2,5+3,5 1,70 1,70 2,13 2,98 - 2,85 8,50 9,24 0,53 2,18 2,55 2,44 10,00 11,70 2,00 2,00 2,50 3,50 - 3,59 10,00 11,26 0,56 2,18 2,59 2,70 10,00 11,90 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+2,5+4,2 1,68 1,68 2,10 3,53 - 2,95 9,00 9,36 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 1,87 1,87 2,34 3,93 - 3,75 10,00 11,27 0,58 2,15 2,55 2,80 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+2,5+5,0 1,57 1,57 1,96 3,91 - 3,07 9,00 9,71 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,74 1,74 2,17 4,35 - 4,05 10,00 11,41 0,63 2,09 2,51 3,00 9,60 11,60 95 A++ 7,46 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+6,0 1,44 1,44 1,80 4,32 - 3,21 9,00 10,15 0,60 2,36 3,01 2,74 10,90 13,90 1,60 1,60 2,00 4,80 - 4,22 10,00 11,55 0,66 2,08 2,56 3,10 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+7,1 1,32 1,32 1,65 4,70 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,47 1,47 1,84 5,22 - 4,54 10,00 11,69 0,71 2,08 2,60 3,30 9,60 11,90 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5 1,64 1,64 2,86 2,86 - 2,99 9,00 9,38 0,56 2,41 2,61 2,57 11,10 12,00 1,82 1,82 3,18 3,18 - 3,92 10,00 11,26 0,62 2,18 2,59 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,50 6,46 2.010 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,0+3,5+4,2 1,54 1,54 2,69 3,23 - 3,10 9,00 9,60 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,71 1,71 2,99 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,15 2,55 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,53 6,46 1.997 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,0+3,5+5,0 1,44 1,44 2,52 3,60 - 3,21 9,00 9,74 0,59 2,36 2,75 2,69 10,80 12,70 1,60 1,60 2,80 4,00 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,09 2,51 3,10 9,60 11,60 95 A++ 7,47 9,00 424 A+ 4,60 6,46 1.967 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+3,5+6,0 1,33 1,33 2,33 4,00 - 3,41 9,00 10,18 0,56 2,36 3,02 2,70 10,80 13,90 1,48 1,48 2,59 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,72 2,08 2,56 3,30 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.965 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+3,5+7,1 1,23 1,23 2,16 4,38 - 3,59 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,37 1,37 2,40 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,08 2,60 3,60 9,60 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+4,2 1,45 1,45 3,05 3,05 - 3,20 9,00 9,61 0,59 2,41 2,74 2,69 11,10 12,60 1,61 1,61 3,39 3,39 - 4,23 10,00 11,28 0,67 2,13 2,52 3,10 9,80 11,60 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,56 6,46 1.985 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+4,2+5,0 1,36 1,36 2,86 3,41 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,52 1,52 3,18 3,79 - 4,53 10,00 11,41 0,71 2,07 2,49 3,30 9,50 11,40 95 A++ 7,48 9,00 424 A++ 4,62 6,46 1.959 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+6,0 1,27 1,27 2,66 3,80 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,41 1,41 2,96 4,23 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,58 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+4,2+7,1 1,18 1,18 2,47 4,18 - 3,77 9,00 10,69 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,31 1,31 2,75 4,64 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,06 2,57 3,80 9,50 11,78 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.955 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+5,0+5,0 1,29 1,29 3,21 3,21 - 3,43 9,00 9,97 0,56 2,31 2,83 2,70 10,60 13,00 1,43 1,43 3,57 3,57 - 4,68 10,00 11,52 0,73 2,04 2,48 3,40 9,40 11,40 95 A++ 7,57 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+5,0+6,0 1,20 1,20 3,00 3,60 - 3,62 9,00 10,72 0,60 2,31 3,30 2,80 10,60 15,20 1,33 1,33 3,33 4,00 - 5,00 10,00 11,79 0,79 2,04 2,57 3,70 9,40 11,90 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5 1,68 2,11 2,11 2,11 - 2,77 8,00 8,99 0,53 1,95 2,42 2,44 9,00 11,20 2,11 2,63 2,63 2,63 - 3,42 10,00 11,27 0,53 2,18 2,58 2,50 10,00 11,90 95 A++ 7,53 8,00 373 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+2,5+3,5 1,66 2,07 2,07 2,90 - 2,92 8,70 9,36 0,56 2,28 2,61 2,57 10,50 12,00 1,90 2,38 2,38 3,33 - 3,75 10,00 11,27 0,59 2,18 2,58 2,80 10,00 11,90 95 A++ 7,41 8,70 415 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+2,5+4,2 1,61 2,01 2,01 3,38 - 3,02 9,00 9,58 0,56 2,42 2,74 2,57 11,10 12,60 1,79 2,23 2,23 3,75 - 3,91 10,00 11,27 0,61 2,15 2,54 2,90 9,90 11,70 95 A++ 7,38 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,5+2,5+5,0 1,50 1,88 1,88 3,75 - 3,14 9,00 9,72 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 1,67 2,08 2,08 4,17 - 4,22 10,00 11,41 0,66 2,08 2,51 3,10 9,60 11,50 95 A++ 7,46 9,00 424 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,5+2,5+6,0 1,38 1,73 1,73 4,15 - 3,41 9,00 10,16 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,54 1,92 1,92 4,62 - 4,38 10,00 11,55 0,69 2,08 2,55 3,20 9,60 11,80 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.964 1,43 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+7,1 1,28 1,60 1,60 4,53 - 3,59 9,00 10,18 0,60 2,36 3,01 2,80 10,80 13,90 1,42 1,77 1,77 5,04 - 4,70 10,00 11,69 0,74 2,07 2,59 3,50 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.961 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+3,5 1,57 1,96 2,74 2,74 - 3,07 9,00 9,50 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,74 2,17 3,04 3,04 - 4,08 10,00 11,27 0,65 2,18 2,58 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.007 1,44 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+2,5+3,5+4,2 1,48 1,84 2,58 3,10 - 3,17 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 1,64 2,05 2,87 3,44 - 4,23 10,00 11,27 0,67 2,15 2,54 3,20 9,90 11,70 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.994 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+2,5+3,5+5,0 1,38 1,73 2,42 3,46 - 3,41 9,00 9,75 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,54 1,92 2,69 3,85 - 4,38 10,00 11,41 0,69 2,08 2,51 3,20 9,60 11,50 95 A++ 7,50 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,42 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,5+3,5+6,0 1,29 1,61 2,25 3,86 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,43 1,79 2,50 4,29 - 4,70 10,00 11,55 0,74 2,08 2,55 3,50 9,60 11,80 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+7,1 1,19 1,49 2,09 4,23 - 3,60 9,00 10,70 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,32 1,66 2,32 4,70 - 5,02 10,00 11,69 0,80 2,07 2,59 3,80 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.961 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+4,2+4,2 1,40 1,74 2,93 2,93 - 3,39 9,00 9,62 0,56 2,41 2,74 2,70 11,10 12,60 1,55 1,94 3,26 3,26 - 4,39 10,00 11,28 0,69 2,12 2,51 3,30 9,80 11,50 95 A++ 7,40 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.983 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+4,2+5,0 1,31 1,64 2,76 3,28 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,46 1,82 3,07 3,65 - 4,69 10,00 11,41 0,74 2,06 2,48 3,50 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+4,2+6,0 1,22 1,53 2,57 3,67 - 3,60 9,00 10,69 0,60 2,35 3,36 2,80 10,80 15,50 1,36 1,70 2,86 4,08 - 4,85 10,00 11,68 0,77 2,06 2,57 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+5,0+5,0 1,24 1,55 3,10 3,10 - 3,62 9,00 9,98 0,60 2,31 2,83 2,80 10,60 13,00 1,38 1,72 3,45 3,45 - 4,84 10,00 11,52 0,76 2,04 2,48 3,50 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.945 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+5,0+6,0 1,16 1,45 2,90 3,48 - 3,80 9,00 10,72 0,63 2,30 3,30 3,00 10,60 15,20 1,29 1,61 3,23 3,87 - 5,16 10,00 11,79 0,82 2,04 2,57 3,80 9,40 11,80 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+3,5+3,5+3,5 1,44 2,52 2,52 2,52 - 3,21 9,00 9,53 0,63 2,41 2,68 2,86 11,10 12,30 1,60 2,80 2,80 2,80 - 4,24 10,00 11,27 0,68 2,18 2,58 3,20 10,00 11,90 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,51 6,46 2.007 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,0+3,5+3,5+4,2 1,36 2,39 2,39 2,86 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,52 2,65 2,65 3,18 - 4,55 10,00 11,27 0,73 2,15 2,54 3,40 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.994 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,0+3,5+3,5+5,0 1,29 2,25 2,25 3,21 - 3,60 9,00 9,78 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,43 2,50 2,50 3,57 - 4,70 10,00 11,41 0,74 2,08 2,51 3,50 9,60 11,50 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,60 6,46 1.966 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+3,5+3,5+6,0 1,20 2,10 2,10 3,60 - 3,60 9,00 10,62 0,60 2,35 3,29 2,80 10,80 15,20 1,33 2,33 2,33 4,00 - 5,02 10,00 11,69 0,80 2,08 2,60 3,80 9,60 12,00 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.963 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+3,5+4,2+4,2 1,29 2,27 2,72 2,72 - 3,57 9,00 9,55 0,60 2,40 2,68 2,80 11,10 12,30 1,44 2,52 3,02 3,02 - 4,71 10,00 11,28 0,75 2,12 2,51 3,50 9,80 11,50 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,56 6,46 1.982 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+3,5+4,2+5,0 1,22 2,14 2,57 3,06 - 3,60 9,00 10,21 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,36 2,38 2,86 3,40 - 4,85 10,00 11,41 0,77 2,06 2,48 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.957 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+3,5+5,0+5,0 1,16 2,03 2,90 2,90 - 3,80 9,00 10,53 0,63 2,30 3,17 3,00 10,60 14,60 1,29 2,26 3,23 3,23 - 5,16 10,00 11,52 0,82 2,04 2,48 3,80 9,40 11,40 95 A++ 7,59 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,34 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+4,2+4,2+4,2 1,23 2,59 2,59 2,59 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,37 2,88 2,88 2,88 - 4,86 10,00 11,28 0,78 2,10 2,48 3,60 9,70 11,40 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,59 6,46 1.972 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+4,2+4,2+5,0 1,17 2,45 2,45 2,92 - 3,78 9,00 10,22 0,63 2,35 3,02 3,00 10,80 13,90 1,30 2,73 2,73 3,25 - 5,17 10,00 11,40 0,83 2,06 2,46 3,80 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,64 6,46 1.951 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5 2,13 2,13 2,13 2,13 - 2,85 8,50 9,23 0,53 2,18 2,55 2,44 10,00 11,70 2,50 2,50 2,50 2,50 - 3,59 10,00 11,27 0,56 2,17 2,57 2,60 10,00 11,90 95 A++ 7,46 8,50 401 A+ 4,51 6,46 2.005 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,5+2,5+2,5+3,5 2,05 2,05 2,05 2,86 - 2,99 9,00 9,37 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 2,27 2,27 2,27 3,18 - 3,91 10,00 11,27 0,62 2,17 2,57 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.005 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+2,5+2,5+4,2 1,92 1,92 1,92 3,23 - 3,10 9,00 9,59 0,59 2,42 2,74 2,69 11,10 12,60 2,14 2,14 2,14 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,14 2,54 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.992 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 - 3,21 9,00 9,73 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 2,00 2,00 2,00 4,00 - 4,21 10,00 11,41 0,66 2,08 2,50 3,10 9,60 11,50 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 4,00 - 3,41 9,00 10,17 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,85 1,85 1,85 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,71 2,07 2,55 3,30 9,50 11,70 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,36 3,02 2,80 10,80 13,90 1,71 1,71 1,71 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,07 2,59 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.960 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+3,5 1,88 1,88 2,63 2,63 - 3,14 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 2,08 2,08 2,92 2,92 - 4,08 10,00 11,27 0,65 2,17 2,57 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 - 3,39 9,00 9,52 0,56 2,41 2,68 2,70 11,10 12,30 1,97 1,97 2,76 3,31 - 4,39 10,00 11,27 0,70 2,14 2,54 3,30 9,90 11,70 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.992 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,85 1,85 2,59 3,70 - 4,54 10,00 11,41 0,71 2,08 2,50 3,30 9,60 11,50 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,17 3,72 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,72 1,72 2,41 4,14 - 4,86 10,00 11,55 0,77 2,07 2,55 3,60 9,50 11,70 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 - 3,78 9,00 10,71 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,60 1,60 2,24 4,55 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,07 2,59 3,90 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.960 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 - 3,39 9,00 9,53 0,56 2,41 2,68 2,70 11,10 12,30 1,87 1,87 3,13 3,13 - 4,55 10,00 11,28 0,72 2,12 2,50 3,40 9,70 11,50 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,57 6,46 1.980 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,66 3,17 - 3,59 9,00 9,77 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,76 1,76 2,96 3,52 - 4,85 10,00 11,41 0,77 2,06 2,48 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 - 3,78 9,00 10,70 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,64 1,64 2,76 3,95 - 5,01 10,00 11,68 0,80 2,06 2,57 3,70 9,50 11,80 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.954 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 - 3,62 9,00 10,51 0,60 2,31 3,16 2,80 10,60 14,60 1,67 1,67 3,33 3,33 - 5,00 10,00 11,52 0,79 2,04 2,47 3,70 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+3,5+3,5+3,5 1,73 2,42 2,42 2,42 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,92 2,69 2,69 2,69 - 4,40 10,00 11,27 0,70 2,17 2,57 3,30 10,00 11,90 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 - 3,39 9,00 9,55 0,56 2,40 2,68 2,70 11,00 12,30 1,82 2,55 2,55 3,07 - 4,55 10,00 11,27 0,73 2,14 2,54 3,40 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.992 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+3,5+3,5+5,0 1,55 2,17 2,17 3,10 - 3,60 9,00 9,79 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,72 2,41 2,41 3,45 - 4,86 10,00 11,41 0,77 2,08 2,50 3,60 9,60 11,50 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+3,5+3,5+6,0 1,45 2,03 2,03 3,48 - 3,78 9,00 10,63 0,63 2,32 3,30 3,00 10,70 15,20 1,61 2,26 2,26 3,87 - 5,18 10,00 11,69 0,83 2,07 2,60 3,90 9,50 11,90 95 A++ 7,54 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,74 2,43 2,92 2,92 - 4,87 10,00 11,28 0,78 2,12 2,50 3,70 9,70 11,50 95 A++ 7,43 9,00 429 A+ 4,57 6,46 1.980 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 - 3,78 9,00 10,22 0,63 2,35 3,02 3,00 10,80 13,90 1,64 2,30 2,76 3,29 - 5,01 10,00 11,41 0,80 2,06 2,48 3,70 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+4,2+4,2+4,2 1,49 2,50 2,50 2,50 - 3,75 9,00 10,09 0,63 2,37 3,01 3,00 10,90 13,80 1,66 2,78 2,78 2,78 - 5,02 10,00 11,28 0,81 2,09 2,47 3,80 9,60 11,40 95 A++ 7,44 9,00 423 A+ 4,59 6,46 1.970 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 - 3,58 9,00 9,58 0,60 2,37 2,68 2,80 10,90 12,40 2,50 2,50 2,50 2,50 - 4,72 10,00 11,27 0,77 2,17 2,57 3,60 10,00 11,90 95 A++ 7,44 9,00 424 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,57 - 3,58 9,00 10,11 0,60 2,37 3,01 2,80 10,90 13,80 2,38 2,38 2,38 2,86 - 4,87 10,00 11,27 0,79 2,14 2,54 3,70 9,90 11,70 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,54 6,46 1.992 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,90 - 3,78 9,00 10,24 0,63 2,32 3,02 3,00 10,70 13,90 2,26 2,26 2,26 3,23 - 5,18 10,00 11,41 0,83 2,08 2,50 3,90 9,60 11,50 95 A++ 7,55 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 - 3,76 9,00 10,12 0,63 2,37 3,01 3,00 10,90 13,80 2,27 2,27 2,73 2,73 - 5,19 10,00 11,28 0,85 2,12 2,50 3,90 9,70 11,50 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,57 6,46 1.980 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,48 7,50 7,81 0,48 1,65 1,76 2,19 7,60 8,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,89 10,00 10,99 0,44 2,06 2,32 2,10 9,50 10,70 95 A++ 7,91 7,50 333 A++ 4,63 6,46 1.951 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,88 2,55 7,50 8,22 0,48 1,65 1,92 2,19 7,60 8,90 1,88 1,88 1,88 1,88 2,50 3,06 10,00 11,00 0,47 2,06 2,32 2,20 9,50 10,62 95 A++ 7,91 7,50 333 A++ 4,64 6,46 1.950 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 1,41 2,35 2,63 8,00 8,49 0,51 1,85 2,03 2,32 8,50 9,40 1,76 1,76 1,76 1,76 2,94 3,22 10,00 11,01 0,49 2,06 2,32 2,30 9,50 10,62 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,26 1,26 1,26 1,26 2,95 2,77 8,00 9,02 0,53 1,84 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 3,39 10,00 11,67 0,52 2,06 2,55 2,40 9,50 11,80 95 A++ 7,83 8,00 362 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 1,32 3,71 2,88 9,00 9,39 0,53 2,26 2,45 2,44 10,40 11,30 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 3,71 10,00 11,68 0,57 2,04 2,53 2,70 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,23 1,23 1,23 1,23 4,09 2,99 9,00 9,70 0,56 2,25 2,58 2,57 10,40 11,90 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 3,86 10,00 11,75 0,59 2,02 2,54 2,80 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 1,13 4,50 3,14 9,00 10,06 0,57 2,25 2,78 2,61 10,30 12,80 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 4,19 10,00 12,01 0,64 2,02 2,63 3,00 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,51 10,00 12,02 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,05 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,41 1,41 1,41 1,88 1,88 2,63 8,00 8,48 0,51 1,85 2,03 2,32 8,50 9,40 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,22 10,00 10,98 0,49 2,06 2,31 2,30 9,50 10,70 95 A++ 7,78 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,33 1,33 1,33 1,78 2,22 2,70 8,00 8,75 0,51 1,85 2,15 2,32 8,50 9,90 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,22 10,00 11,67 0,49 2,06 2,55 2,30 9,50 11,70 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.948 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,28 1,28 1,28 1,70 2,98 2,85 8,50 9,26 0,53 2,03 2,39 2,44 9,40 11,00 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,55 10,00 11,67 0,54 2,06 2,55 2,60 9,50 11,70 95 A++ 7,73 8,50 385 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,26 1,26 1,26 1,68 3,53 2,95 9,00 9,63 0,53 2,26 2,58 2,44 10,40 11,90 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,71 10,00 11,68 0,57 2,04 2,53 2,70 9,40 11,59 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,17 1,57 3,91 3,07 9,00 9,93 0,56 2,25 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 4,02 10,00 11,74 0,62 2,02 2,54 2,90 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,21 9,00 10,17 0,57 2,25 2,84 2,61 10,30 13,10 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,35 10,00 12,00 0,67 2,02 2,63 3,10 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,48 9,00 10,50 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,67 10,00 12,01 0,73 2,02 2,63 3,40 9,30 12,04 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,26 1,26 1,26 2,11 2,11 2,77 8,00 9,01 0,53 1,84 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,39 10,00 11,67 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,70 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,24 1,24 1,24 2,07 2,90 2,92 8,70 9,51 0,53 2,13 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,71 10,00 11,67 0,57 2,05 2,54 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,73 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,21 1,21 1,21 2,01 3,38 3,02 9,00 9,75 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,87 10,00 11,69 0,59 2,04 2,53 2,80 9,40 11,58 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,13 1,88 3,75 3,14 9,00 10,05 0,56 2,25 2,78 2,57 10,40 12,80 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,19 10,00 11,74 0,64 2,02 2,54 3,00 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,51 10,00 12,00 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,83 10,00 12,02 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,05 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 1,17 2,74 2,74 3,07 9,00 9,88 0,56 2,26 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 4,04 10,00 11,67 0,62 2,05 2,54 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 1,11 2,58 3,10 3,17 9,00 10,11 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,20 10,00 11,68 0,65 2,04 2,53 3,00 9,40 11,57 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,29 9,00 10,40 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,51 10,00 11,74 0,70 2,02 2,54 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,48 9,00 10,62 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,67 10,00 12,00 0,73 2,02 2,63 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,98 10,00 12,03 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,06 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,27 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,35 10,00 11,64 0,67 2,03 2,51 3,20 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,21 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,66 10,00 11,84 0,72 2,02 2,57 3,40 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,67 9,00 10,62 0,59 2,25 3,12 2,80 10,30 14,30 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,69 9,00 10,55 0,59 2,21 3,05 2,80 10,20 14,00 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,81 10,00 11,88 0,75 2,03 2,62 3,50 9,30 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,64 6,46 1.950 1,17 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,13 10,00 12,13 0,81 2,05 2,71 3,80 9,40 12,50 95 A++ 7,79 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.951 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,70 7,80 8,74 0,51 1,76 2,15 2,32 8,10 9,90 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,22 10,00 11,67 0,49 2,06 2,55 2,30 9,50 11,70 95 A++ 7,84 7,80 348 A++ 4,64 6,46 1.948 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,26 1,26 1,68 1,68 2,11 2,77 8,00 9,00 0,53 1,85 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,39 10,00 11,68 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,65 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,24 1,24 1,66 1,66 2,90 2,92 8,70 9,51 0,53 2,13 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,71 10,00 11,69 0,57 2,05 2,55 2,70 9,40 11,66 95 A++ 7,72 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,21 1,21 1,61 1,61 3,38 3,02 9,00 9,74 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,87 10,00 11,70 0,59 2,04 2,53 2,80 9,40 11,59 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,13 1,50 1,50 3,75 3,14 9,00 10,04 0,56 2,25 2,78 2,57 10,40 12,80 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,19 10,00 11,74 0,64 2,02 2,54 3,00 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,51 10,00 12,00 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,83 10,00 12,01 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,04 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,28 1,28 1,70 2,13 2,13 2,85 8,50 9,25 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,55 10,00 11,67 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,70 95 A++ 7,71 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,23 1,23 1,64 2,05 2,86 2,99 9,00 9,75 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,88 10,00 11,67 0,59 2,05 2,54 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,15 1,54 1,92 3,23 3,10 9,00 9,98 0,56 2,26 2,77 2,57 10,40 12,70 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 4,03 10,00 11,68 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,56 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,25 2,84 2,74 10,40 13,10 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,35 10,00 11,73 0,67 2,02 2,53 3,10 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,48 9,00 10,50 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,51 10,00 11,99 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,82 10,00 12,00 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,13 1,50 2,63 2,63 3,14 9,00 10,10 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,20 10,00 11,67 0,65 2,05 2,54 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,24 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,36 10,00 11,68 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,56 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,5+2,5+2,5+3,5 2,05 2,05 2,05 2,86 - 2,99 9,00 9,37 0,56 2,42 2,61 2,57 11,10 12,00 2,27 2,27 2,27 3,18 - 3,91 10,00 11,27 0,62 2,17 2,57 2,90 10,00 11,90 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.005 1,43 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+2,5+2,5+4,2 1,92 1,92 1,92 3,23 - 3,10 9,00 9,59 0,59 2,42 2,74 2,69 11,10 12,60 2,14 2,14 2,14 3,59 - 4,07 10,00 11,27 0,64 2,14 2,54 3,00 9,90 11,70 95 A++ 7,39 9,00 428 A+ 4,54 6,46 1.992 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+2,5+5,0 1,80 1,80 1,80 3,60 - 3,21 9,00 9,73 0,59 2,36 2,75 2,69 10,90 12,60 2,00 2,00 2,00 4,00 - 4,21 10,00 11,41 0,66 2,08 2,50 3,10 9,60 11,50 95 A++ 7,47 9,00 424 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+6,0 1,67 1,67 1,67 4,00 - 3,41 9,00 10,17 0,56 2,36 3,01 2,70 10,80 13,90 1,85 1,85 1,85 4,44 - 4,54 10,00 11,55 0,71 2,07 2,55 3,30 9,50 11,70 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+7,1 1,54 1,54 1,54 4,38 - 3,59 9,00 10,19 0,60 2,36 3,02 2,80 10,80 13,90 1,71 1,71 1,71 4,86 - 4,86 10,00 11,69 0,77 2,07 2,59 3,60 9,50 11,90 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.960 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+3,5 1,88 1,88 2,63 2,63 - 3,14 9,00 9,51 0,59 2,41 2,68 2,69 11,10 12,30 2,08 2,08 2,92 2,92 - 4,08 10,00 11,27 0,65 2,17 2,57 3,00 10,00 11,90 95 A++ 7,40 9,00 428 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+2,5+3,5+4,2 1,77 1,77 2,48 2,98 - 3,39 9,00 9,52 0,56 2,41 2,68 2,70 11,10 12,30 1,97 1,97 2,76 3,31 - 4,39 10,00 11,27 0,70 2,14 2,54 3,30 9,90 11,70 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.992 1,43 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+2,5+3,5+5,0 1,67 1,67 2,33 3,33 - 3,41 9,00 9,76 0,56 2,36 2,75 2,70 10,80 12,70 1,85 1,85 2,59 3,70 - 4,54 10,00 11,41 0,71 2,08 2,50 3,30 9,60 11,50 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+6,0 1,55 1,55 2,17 3,72 - 3,60 9,00 10,20 0,60 2,35 3,02 2,80 10,80 13,90 1,72 1,72 2,41 4,14 - 4,86 10,00 11,55 0,77 2,07 2,55 3,60 9,50 11,70 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+7,1 1,44 1,44 2,02 4,10 - 3,78 9,00 10,71 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,60 1,60 2,24 4,55 - 5,17 10,00 11,69 0,83 2,07 2,59 3,90 9,50 11,90 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.960 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+4,2+4,2 1,68 1,68 2,82 2,82 - 3,39 9,00 9,53 0,56 2,41 2,68 2,70 11,10 12,30 1,87 1,87 3,13 3,13 - 4,55 10,00 11,28 0,72 2,12 2,50 3,40 9,70 11,50 95 A++ 7,41 9,00 429 A+ 4,57 6,46 1.980 1,43 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+2,5+4,2+5,0 1,58 1,58 2,66 3,17 - 3,59 9,00 9,77 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,76 1,76 2,96 3,52 - 4,85 10,00 11,41 0,77 2,06 2,48 3,60 9,50 11,40 95 A++ 7,51 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+4,2+6,0 1,48 1,48 2,49 3,55 - 3,78 9,00 10,70 0,63 2,35 3,36 3,00 10,80 15,50 1,64 1,64 2,76 3,95 - 5,01 10,00 11,68 0,80 2,06 2,57 3,70 9,50 11,80 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,63 6,46 1.954 1,38 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+5,0+5,0 1,50 1,50 3,00 3,00 - 3,62 9,00 10,51 0,60 2,31 3,16 2,80 10,60 14,60 1,67 1,67 3,33 3,33 - 5,00 10,00 11,52 0,79 2,04 2,47 3,70 9,40 11,40 95 A++ 7,58 9,00 418 A++ 4,65 6,46 1.944 1,39 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+3,5+3,5+3,5 1,73 2,42 2,42 2,42 - 3,39 9,00 9,54 0,56 2,40 2,68 2,70 11,10 12,30 1,92 2,69 2,69 2,69 - 4,40 10,00 11,27 0,70 2,17 2,57 3,30 10,00 11,90 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
2,5+3,5+3,5+4,2 1,64 2,30 2,30 2,76 - 3,39 9,00 9,55 0,56 2,40 2,68 2,70 11,00 12,30 1,82 2,55 2,55 3,07 - 4,55 10,00 11,27 0,73 2,14 2,54 3,40 9,90 11,70 95 A++ 7,42 9,00 429 A+ 4,54 6,46 1.992 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
2,5+3,5+3,5+5,0 1,55 2,17 2,17 3,10 - 3,60 9,00 9,79 0,60 2,35 2,75 2,80 10,80 12,70 1,72 2,41 2,41 3,45 - 4,86 10,00 11,41 0,77 2,08 2,50 3,60 9,60 11,50 95 A++ 7,52 9,00 423 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+3,5+3,5+6,0 1,45 2,03 2,03 3,48 - 3,78 9,00 10,63 0,63 2,32 3,30 3,00 10,70 15,20 1,61 2,26 2,26 3,87 - 5,18 10,00 11,69 0,83 2,07 2,60 3,90 9,50 11,90 95 A++ 7,54 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.962 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+3,5+4,2+4,2 1,56 2,19 2,63 2,63 - 3,57 9,00 9,56 0,60 2,40 2,68 2,80 11,00 12,40 1,74 2,43 2,92 2,92 - 4,87 10,00 11,28 0,78 2,12 2,50 3,70 9,70 11,50 95 A++ 7,43 9,00 429 A+ 4,57 6,46 1.980 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+3,5+4,2+5,0 1,48 2,07 2,49 2,96 - 3,78 9,00 10,22 0,63 2,35 3,02 3,00 10,80 13,90 1,64 2,30 2,76 3,29 - 5,01 10,00 11,41 0,80 2,06 2,48 3,70 9,50 11,40 95 A++ 7,53 9,00 423 A++ 4,62 6,46 1.956 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+4,2+4,2+4,2 1,49 2,50 2,50 2,50 - 3,75 9,00 10,09 0,63 2,37 3,01 3,00 10,90 13,80 1,66 2,78 2,78 2,78 - 5,02 10,00 11,28 0,81 2,09 2,47 3,80 9,60 11,40 95 A++ 7,44 9,00 423 A+ 4,59 6,46 1.970 1,38 A+++ 6,32 3,48 771 0
3,5+3,5+3,5+3,5 2,25 2,25 2,25 2,25 - 3,58 9,00 9,58 0,60 2,37 2,68 2,80 10,90 12,40 2,50 2,50 2,50 2,50 - 4,72 10,00 11,27 0,77 2,17 2,57 3,60 10,00 11,90 95 A++ 7,44 9,00 424 A+ 4,51 6,46 2.005 1,39 A+++ 6,29 3,48 774 0
3,5+3,5+3,5+4,2 2,14 2,14 2,14 2,57 - 3,58 9,00 10,11 0,60 2,37 3,01 2,80 10,90 13,80 2,38 2,38 2,38 2,86 - 4,87 10,00 11,27 0,79 2,14 2,54 3,70 9,90 11,70 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,54 6,46 1.992 1,38 A+++ 6,30 3,48 773 0
3,5+3,5+3,5+5,0 2,03 2,03 2,03 2,90 - 3,78 9,00 10,24 0,63 2,32 3,02 3,00 10,70 13,90 2,26 2,26 2,26 3,23 - 5,18 10,00 11,41 0,83 2,08 2,50 3,90 9,60 11,50 95 A++ 7,55 9,00 418 A++ 4,61 6,46 1.964 1,38 A+++ 6,32 3,48 770 0
3,5+3,5+4,2+4,2 2,05 2,05 2,45 2,45 - 3,76 9,00 10,12 0,63 2,37 3,01 3,00 10,90 13,80 2,27 2,27 2,73 2,73 - 5,19 10,00 11,28 0,85 2,12 2,50 3,90 9,70 11,50 95 A++ 7,45 9,00 424 A+ 4,57 6,46 1.980 1,38 A+++ 6,31 3,48 772 0

1,5+1,5+1,5+1,5+1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,48 7,50 7,81 0,48 1,65 1,76 2,19 7,60 8,10 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,89 10,00 10,99 0,44 2,06 2,32 2,10 9,50 10,70 95 A++ 7,91 7,50 333 A++ 4,63 6,46 1.951 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+2,0 1,41 1,41 1,41 1,41 1,88 2,55 7,50 8,22 0,48 1,65 1,92 2,19 7,60 8,90 1,88 1,88 1,88 1,88 2,50 3,06 10,00 11,00 0,47 2,06 2,32 2,20 9,50 10,62 95 A++ 7,91 7,50 333 A++ 4,64 6,46 1.950 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+2,5 1,41 1,41 1,41 1,41 2,35 2,63 8,00 8,49 0,51 1,85 2,03 2,32 8,50 9,40 1,76 1,76 1,76 1,76 2,94 3,22 10,00 11,01 0,49 2,06 2,32 2,30 9,50 10,62 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+3,5 1,26 1,26 1,26 1,26 2,95 2,77 8,00 9,02 0,53 1,84 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 1,58 1,58 3,68 3,39 10,00 11,67 0,52 2,06 2,55 2,40 9,50 11,80 95 A++ 7,83 8,00 362 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+4,2 1,32 1,32 1,32 1,32 3,71 2,88 9,00 9,39 0,53 2,26 2,45 2,44 10,40 11,30 1,47 1,47 1,47 1,47 4,12 3,71 10,00 11,68 0,57 2,04 2,53 2,70 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+1,5+5,0 1,23 1,23 1,23 1,23 4,09 2,99 9,00 9,70 0,56 2,25 2,58 2,57 10,40 11,90 1,36 1,36 1,36 1,36 4,55 3,86 10,00 11,75 0,59 2,02 2,54 2,80 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+1,5+6,0 1,13 1,13 1,13 1,13 4,50 3,14 9,00 10,06 0,57 2,25 2,78 2,61 10,30 12,80 1,25 1,25 1,25 1,25 5,00 4,19 10,00 12,01 0,64 2,02 2,63 3,00 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+1,5+7,1 1,03 1,03 1,03 1,03 4,88 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 1,15 5,42 4,51 10,00 12,02 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,05 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+2,0 1,41 1,41 1,41 1,88 1,88 2,63 8,00 8,48 0,51 1,85 2,03 2,32 8,50 9,40 1,76 1,76 1,76 2,35 2,35 3,22 10,00 10,98 0,49 2,06 2,31 2,30 9,50 10,70 95 A++ 7,78 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+2,5 1,33 1,33 1,33 1,78 2,22 2,70 8,00 8,75 0,51 1,85 2,15 2,32 8,50 9,90 1,67 1,67 1,67 2,22 2,78 3,22 10,00 11,67 0,49 2,06 2,55 2,30 9,50 11,70 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.948 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+3,5 1,28 1,28 1,28 1,70 2,98 2,85 8,50 9,26 0,53 2,03 2,39 2,44 9,40 11,00 1,50 1,50 1,50 2,00 3,50 3,55 10,00 11,67 0,54 2,06 2,55 2,60 9,50 11,70 95 A++ 7,73 8,50 385 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+4,2 1,26 1,26 1,26 1,68 3,53 2,95 9,00 9,63 0,53 2,26 2,58 2,44 10,40 11,90 1,40 1,40 1,40 1,87 3,93 3,71 10,00 11,68 0,57 2,04 2,53 2,70 9,40 11,59 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,0+5,0 1,17 1,17 1,17 1,57 3,91 3,07 9,00 9,93 0,56 2,25 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 1,30 1,74 4,35 4,02 10,00 11,74 0,62 2,02 2,54 2,90 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+6,0 1,08 1,08 1,08 1,44 4,32 3,21 9,00 10,17 0,57 2,25 2,84 2,61 10,30 13,10 1,20 1,20 1,20 1,60 4,80 4,35 10,00 12,00 0,67 2,02 2,63 3,10 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,0+7,1 0,99 0,99 0,99 1,32 4,70 3,48 9,00 10,50 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,10 1,10 1,10 1,47 5,22 4,67 10,00 12,01 0,73 2,02 2,63 3,40 9,30 12,04 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+2,5 1,26 1,26 1,26 2,11 2,11 2,77 8,00 9,01 0,53 1,84 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 1,58 2,63 2,63 3,39 10,00 11,67 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,70 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+3,5 1,24 1,24 1,24 2,07 2,90 2,92 8,70 9,51 0,53 2,13 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 1,43 2,38 3,33 3,71 10,00 11,67 0,57 2,05 2,54 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,73 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+4,2 1,21 1,21 1,21 2,01 3,38 3,02 9,00 9,75 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,34 1,34 1,34 2,23 3,75 3,87 10,00 11,69 0,59 2,04 2,53 2,80 9,40 11,58 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+2,5+5,0 1,13 1,13 1,13 1,88 3,75 3,14 9,00 10,05 0,56 2,25 2,78 2,57 10,40 12,80 1,25 1,25 1,25 2,08 4,17 4,19 10,00 11,74 0,64 2,02 2,54 3,00 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+6,0 1,04 1,04 1,04 1,73 4,15 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 1,92 4,62 4,51 10,00 12,00 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+2,5+7,1 0,96 0,96 0,96 1,60 4,53 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,06 1,06 1,06 1,77 5,04 4,83 10,00 12,02 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,05 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+3,5 1,17 1,17 1,17 2,74 2,74 3,07 9,00 9,88 0,56 2,26 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 1,30 3,04 3,04 4,04 10,00 11,67 0,62 2,05 2,54 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+3,5+4,2 1,11 1,11 1,11 2,58 3,10 3,17 9,00 10,11 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,23 1,23 2,87 3,44 4,20 10,00 11,68 0,65 2,04 2,53 3,00 9,40 11,57 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+3,5+5,0 1,04 1,04 1,04 2,42 3,46 3,29 9,00 10,40 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,15 2,69 3,85 4,51 10,00 11,74 0,70 2,02 2,54 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+6,0 0,96 0,96 0,96 2,25 3,86 3,48 9,00 10,62 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,07 1,07 2,50 4,29 4,67 10,00 12,00 0,73 2,02 2,63 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+3,5+7,1 0,89 0,89 0,89 2,09 4,23 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 0,99 2,32 4,70 4,98 10,00 12,03 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,06 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+1,5+4,2+4,2 1,05 1,05 1,05 2,93 2,93 3,27 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,16 1,16 1,16 3,26 3,26 4,35 10,00 11,64 0,67 2,03 2,51 3,20 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,21 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+1,5+4,2+5,0 0,99 0,99 0,99 2,76 3,28 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,09 1,09 1,09 3,07 3,65 4,66 10,00 11,84 0,72 2,02 2,57 3,40 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+1,5+4,2+6,0 0,92 0,92 0,92 2,57 3,67 3,67 9,00 10,62 0,59 2,25 3,12 2,80 10,30 14,30 1,02 1,02 1,02 2,86 4,08 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+1,5+5,0+5,0 0,93 0,93 0,93 3,10 3,10 3,69 9,00 10,55 0,59 2,21 3,05 2,80 10,20 14,00 1,03 1,03 1,03 3,45 3,45 4,81 10,00 11,88 0,75 2,03 2,62 3,50 9,30 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,64 6,46 1.950 1,17 A+++ 6,29 3,48 775 0
1,5+1,5+1,5+5,0+6,0 0,87 0,87 0,87 2,90 3,48 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 0,97 0,97 3,23 3,87 5,13 10,00 12,13 0,81 2,05 2,71 3,80 9,40 12,50 95 A++ 7,79 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.951 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,0+2,0+2,0 1,30 1,30 1,73 1,73 1,73 2,70 7,80 8,74 0,51 1,76 2,15 2,32 8,10 9,90 1,67 1,67 2,22 2,22 2,22 3,22 10,00 11,67 0,49 2,06 2,55 2,30 9,50 11,70 95 A++ 7,84 7,80 348 A++ 4,64 6,46 1.948 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+2,5 1,26 1,26 1,68 1,68 2,11 2,77 8,00 9,00 0,53 1,85 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 1,58 2,11 2,11 2,63 3,39 10,00 11,68 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,65 95 A++ 7,79 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,24 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+3,5 1,24 1,24 1,66 1,66 2,90 2,92 8,70 9,51 0,53 2,13 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 1,90 1,90 3,33 3,71 10,00 11,69 0,57 2,05 2,55 2,70 9,40 11,66 95 A++ 7,72 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+4,2 1,21 1,21 1,61 1,61 3,38 3,02 9,00 9,74 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,34 1,34 1,79 1,79 3,75 3,87 10,00 11,70 0,59 2,04 2,53 2,80 9,40 11,59 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,0+5,0 1,13 1,13 1,50 1,50 3,75 3,14 9,00 10,04 0,56 2,25 2,78 2,57 10,40 12,80 1,25 1,25 1,67 1,67 4,17 4,19 10,00 11,74 0,64 2,02 2,54 3,00 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,18 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0+6,0 1,04 1,04 1,38 1,38 4,15 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,54 1,54 4,62 4,51 10,00 12,00 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,0+7,1 0,96 0,96 1,28 1,28 4,53 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,06 1,06 1,42 1,42 5,04 4,83 10,00 12,01 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,04 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+2,5 1,28 1,28 1,70 2,13 2,13 2,85 8,50 9,25 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 1,50 1,50 2,00 2,50 2,50 3,55 10,00 11,67 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,70 95 A++ 7,71 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+3,5 1,23 1,23 1,64 2,05 2,86 2,99 9,00 9,75 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,20 1,36 1,36 1,82 2,27 3,18 3,88 10,00 11,67 0,59 2,05 2,54 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+4,2 1,15 1,15 1,54 1,92 3,23 3,10 9,00 9,98 0,56 2,26 2,77 2,57 10,40 12,70 1,28 1,28 1,71 2,14 3,59 4,03 10,00 11,68 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,56 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+2,5+5,0 1,08 1,08 1,44 1,80 3,60 3,21 9,00 10,16 0,60 2,25 2,84 2,74 10,40 13,10 1,20 1,20 1,60 2,00 4,00 4,35 10,00 11,73 0,67 2,02 2,53 3,10 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+6,0 1,00 1,00 1,33 1,67 4,00 3,48 9,00 10,50 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,11 1,11 1,48 1,85 4,44 4,51 10,00 11,99 0,70 2,02 2,63 3,30 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+2,5+7,1 0,92 0,92 1,23 1,54 4,38 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,03 1,37 1,71 4,86 4,82 10,00 12,00 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+3,5 1,13 1,13 1,50 2,63 2,63 3,14 9,00 10,10 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,25 1,25 1,67 2,92 2,92 4,20 10,00 11,67 0,65 2,05 2,54 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+3,5+4,2 1,06 1,06 1,42 2,48 2,98 3,24 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,18 1,18 1,57 2,76 3,31 4,36 10,00 11,68 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,56 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,67 9,00 10,62 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,83 10,00 11,99 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,14 10,00 12,00 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,03 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,51 10,00 11,63 0,70 2,03 2,51 3,30 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,21 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,82 10,00 11,84 0,75 2,02 2,57 3,50 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 5,14 10,00 11,96 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,00 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,69 9,00 10,66 0,59 2,21 3,12 2,80 10,20 14,30 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,97 10,00 11,87 0,78 2,05 2,62 3,70 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.951 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,24 1,24 2,07 2,07 2,07 2,92 8,70 9,50 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,71 10,00 11,66 0,57 2,05 2,53 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,72 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,17 1,96 1,96 2,74 3,07 9,00 9,87 0,56 2,26 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 4,04 10,00 11,66 0,62 2,05 2,53 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,11 1,84 1,84 3,10 3,17 9,00 10,09 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,20 10,00 11,67 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,54 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,67 10,00 11,99 0,73 2,02 2,62 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,98 10,00 12,00 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,21 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,36 10,00 11,66 0,68 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,54 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,67 10,00 11,73 0,73 2,02 2,53 3,40 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,98 10,00 11,99 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,47 9,00 10,23 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,67 10,00 11,63 0,73 2,03 2,50 3,40 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,98 10,00 11,83 0,78 2,02 2,57 3,70 9,30 11,90 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,13 10,00 11,86 0,81 2,05 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.952 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,05 2,53 3,30 9,40 11,70 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,04 2,52 3,50 9,40 11,54 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,99 10,00 11,73 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,70 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,99 10,00 11,63 0,79 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,26 1,68 1,68 1,68 1,68 2,77 8,00 8,99 0,53 1,85 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,39 10,00 11,67 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,70 95 A++ 7,78 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 1,70 2,13 2,85 8,50 9,25 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,55 10,00 11,68 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,63 95 A++ 7,71 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,23 1,64 1,64 1,64 2,86 2,99 9,00 9,74 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,10 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,88 10,00 11,69 0,59 2,05 2,54 2,80 9,40 11,64 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,15 1,54 1,54 1,54 3,23 3,10 9,00 9,97 0,56 2,26 2,77 2,57 10,40 12,70 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 4,03 10,00 11,70 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,58 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,21 9,00 10,27 0,60 2,25 2,91 2,74 10,40 13,40 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,35 10,00 11,73 0,67 2,02 2,53 3,10 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,48 9,00 10,49 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,51 10,00 11,74 0,70 2,02 2,54 3,30 9,30 11,60 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,14 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,24 1,66 1,66 2,07 2,07 2,92 8,70 9,49 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,71 10,00 11,66 0,57 2,05 2,53 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,69 8,70 398 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,17 1,57 1,57 1,96 2,74 3,07 9,00 9,86 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 4,04 10,00 11,66 0,62 2,05 2,53 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,11 1,48 1,48 1,84 3,10 3,17 9,00 10,09 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,20 10,00 11,67 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,54 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,29 9,00 10,38 0,60 2,25 2,98 2,74 10,40 13,70 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,67 10,00 11,85 0,73 2,02 2,58 3,40 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,98 10,00 11,98 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,21 9,00 10,21 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,36 10,00 11,66 0,68 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,54 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,67 10,00 11,73 0,73 2,02 2,53 3,40 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,33 1,33 2,33 4,00 4,98 10,00 11,99 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,67 10,00 11,63 0,73 2,03 2,50 3,40 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,98 10,00 11,83 0,78 2,02 2,57 3,70 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,13 10,00 11,86 0,81 2,05 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.952 1,13 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,23 1,64 2,05 2,05 2,05 2,99 9,00 9,73 0,56 2,27 2,64 2,57 10,40 12,10 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,13 1,50 1,88 1,88 2,63 3,14 9,00 10,09 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,20 10,00 11,66 0,65 2,05 2,53 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,24 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,36 10,00 11,67 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,53 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,51 10,00 11,72 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,14 10,00 11,99 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,02 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,66 0,67 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,53 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,67 9,00 10,40 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,83 10,00 11,72 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,14 10,00 11,98 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,65 9,00 10,23 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,83 10,00 11,63 0,76 2,03 2,50 3,50 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 5,14 10,00 11,82 0,81 2,02 2,57 3,80 9,30 11,90 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,68 10,00 11,66 0,73 2,05 2,53 3,40 9,40 11,70 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 5,00 10,00 11,67 0,79 2,04 2,52 3,70 9,40 11,53 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,14 10,00 11,72 0,81 2,02 2,53 3,80 9,30 11,70 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,65 9,00 10,77 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,15 10,00 11,63 0,81 2,03 2,50 3,80 9,30 11,50 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,17 1,96 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,85 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 4,04 10,00 11,66 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,21 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,03 2,52 3,30 9,40 11,52 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,66 10,00 11,71 0,72 2,02 2,53 3,40 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,04 2,53 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,47 9,00 10,23 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,03 2,52 3,50 9,40 11,52 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,98 10,00 11,71 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,65 9,00 10,66 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,99 10,00 11,62 0,78 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,65 9,00 10,24 0,60 2,26 2,91 2,80 10,40 13,40 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,84 10,00 11,66 0,76 2,04 2,53 3,60 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,65 9,00 10,77 0,60 2,25 3,25 2,80 10,40 14,90 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,40 11,52 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+1,5+2,0+3,5+5,0 1,00 1,00 1,33 2,33 3,33 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,11 1,11 1,48 2,59 3,70 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+6,0 0,93 0,93 1,24 2,17 3,72 3,67 9,00 10,62 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,03 1,38 2,41 4,14 4,83 10,00 11,99 0,75 2,02 2,63 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+3,5+7,1 0,87 0,87 1,15 2,02 4,10 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,96 0,96 1,28 2,24 4,55 5,14 10,00 12,00 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,03 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,0+4,2+4,2 1,01 1,01 1,34 2,82 2,82 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,12 1,12 1,49 3,13 3,13 4,51 10,00 11,63 0,70 2,03 2,51 3,30 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,21 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+2,0+4,2+5,0 0,95 0,95 1,27 2,66 3,17 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,06 1,06 1,41 2,96 3,52 4,82 10,00 11,84 0,75 2,02 2,57 3,50 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,0+4,2+6,0 0,89 0,89 1,18 2,49 3,55 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 1,32 2,76 3,95 5,14 10,00 11,96 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,00 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,0+5,0+5,0 0,90 0,90 1,20 3,00 3,00 3,69 9,00 10,66 0,59 2,21 3,12 2,80 10,20 14,30 1,00 1,00 1,33 3,33 3,33 4,97 10,00 11,87 0,78 2,05 2,62 3,70 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.951 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+2,5+2,5+2,5 1,24 1,24 2,07 2,07 2,07 2,92 8,70 9,50 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,43 2,38 2,38 2,38 3,71 10,00 11,66 0,57 2,05 2,53 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,72 8,70 397 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+3,5 1,17 1,17 1,96 1,96 2,74 3,07 9,00 9,87 0,56 2,26 2,71 2,57 10,40 12,50 1,30 1,30 2,17 2,17 3,04 4,04 10,00 11,66 0,62 2,05 2,53 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+4,2 1,11 1,11 1,84 1,84 3,10 3,17 9,00 10,09 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,23 2,05 2,05 3,44 4,20 10,00 11,67 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,54 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+2,5+5,0 1,04 1,04 1,73 1,73 3,46 3,29 9,00 10,39 0,60 2,25 2,98 2,74 10,30 13,70 1,15 1,15 1,92 1,92 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5+6,0 0,96 0,96 1,61 1,61 3,86 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,07 1,79 1,79 4,29 4,67 10,00 11,99 0,73 2,02 2,62 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+2,5+7,1 0,89 0,89 1,49 1,49 4,23 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 0,99 1,66 1,66 4,70 4,98 10,00 12,00 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,20 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+3,5+3,5 1,08 1,08 1,80 2,52 2,52 3,21 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 1,20 2,00 2,80 2,80 4,36 10,00 11,66 0,68 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+3,5+4,2 1,02 1,02 1,70 2,39 2,86 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,14 1,89 2,65 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,54 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+3,5+5,0 0,96 0,96 1,61 2,25 3,21 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,07 1,79 2,50 3,57 4,67 10,00 11,73 0,73 2,02 2,53 3,40 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+3,5+6,0 0,90 0,90 1,50 2,10 3,60 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,00 1,67 2,33 4,00 4,98 10,00 11,99 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+1,5+2,5+4,2+4,2 0,97 0,97 1,62 2,72 2,72 3,47 9,00 10,23 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,08 1,08 1,80 3,02 3,02 4,67 10,00 11,63 0,73 2,03 2,50 3,40 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+1,5+2,5+4,2+5,0 0,92 0,92 1,53 2,57 3,06 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,02 1,02 1,70 2,86 3,40 4,98 10,00 11,83 0,78 2,02 2,57 3,70 9,30 11,90 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+1,5+2,5+5,0+5,0 0,87 0,87 1,45 2,90 2,90 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 0,97 1,61 3,23 3,23 5,13 10,00 11,86 0,81 2,05 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.952 1,17 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+1,5+3,5+3,5+3,5 1,00 1,00 2,33 2,33 2,33 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,11 1,11 2,59 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,05 2,53 3,30 9,40 11,70 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+3,5+3,5+4,2 0,95 0,95 2,22 2,22 2,66 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,06 1,06 2,46 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,04 2,52 3,50 9,40 11,54 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+1,5+3,5+3,5+5,0 0,90 0,90 2,10 2,10 3,00 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,00 2,33 2,33 3,33 4,99 10,00 11,73 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,70 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+1,5+3,5+4,2+4,2 0,91 0,91 2,11 2,54 2,54 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,01 1,01 2,35 2,82 2,82 4,99 10,00 11,63 0,79 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+2,0 1,26 1,68 1,68 1,68 1,68 2,77 8,00 8,99 0,53 1,85 2,27 2,44 8,50 10,40 1,58 2,11 2,11 2,11 2,11 3,39 10,00 11,67 0,52 2,05 2,54 2,40 9,40 11,70 95 A++ 7,78 8,00 363 A++ 4,64 6,46 1.949 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+2,5 1,28 1,70 1,70 1,70 2,13 2,85 8,50 9,25 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,50 3,55 10,00 11,68 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,63 95 A++ 7,71 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+3,5 1,23 1,64 1,64 1,64 2,86 2,99 9,00 9,74 0,56 2,26 2,64 2,57 10,40 12,10 1,36 1,82 1,82 1,82 3,18 3,88 10,00 11,69 0,59 2,05 2,54 2,80 9,40 11,64 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+4,2 1,15 1,54 1,54 1,54 3,23 3,10 9,00 9,97 0,56 2,26 2,77 2,57 10,40 12,70 1,28 1,71 1,71 1,71 3,59 4,03 10,00 11,70 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,58 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,0+5,0 1,08 1,44 1,44 1,44 3,60 3,21 9,00 10,27 0,60 2,25 2,91 2,74 10,40 13,40 1,20 1,60 1,60 1,60 4,00 4,35 10,00 11,73 0,67 2,02 2,53 3,10 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,0+6,0 1,00 1,33 1,33 1,33 4,00 3,48 9,00 10,49 0,56 2,25 3,04 2,60 10,30 14,00 1,11 1,48 1,48 1,48 4,44 4,51 10,00 11,74 0,70 2,02 2,54 3,30 9,30 11,60 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,14 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,0+7,1 0,92 1,23 1,23 1,23 4,38 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,03 1,37 1,37 1,37 4,86 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+2,5 1,24 1,66 1,66 2,07 2,07 2,92 8,70 9,49 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,43 1,90 1,90 2,38 2,38 3,71 10,00 11,66 0,57 2,05 2,53 2,70 9,40 11,70 95 A++ 7,69 8,70 398 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+3,5 1,17 1,57 1,57 1,96 2,74 3,07 9,00 9,86 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,30 1,74 1,74 2,17 3,04 4,04 10,00 11,66 0,62 2,05 2,53 2,90 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+4,2 1,11 1,48 1,48 1,84 3,10 3,17 9,00 10,09 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,23 1,64 1,64 2,05 3,44 4,20 10,00 11,67 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,54 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+2,5+5,0 1,04 1,38 1,38 1,73 3,46 3,29 9,00 10,38 0,60 2,25 2,98 2,74 10,40 13,70 1,15 1,54 1,54 1,92 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+6,0 0,96 1,29 1,29 1,61 3,86 3,48 9,00 10,61 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,07 1,43 1,43 1,79 4,29 4,67 10,00 11,85 0,73 2,02 2,58 3,40 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+2,5+7,1 0,89 1,19 1,19 1,49 4,23 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 1,32 1,32 1,66 4,70 4,98 10,00 11,98 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+3,5+3,5 1,08 1,44 1,44 2,52 2,52 3,21 9,00 10,21 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 1,60 1,60 2,80 2,80 4,36 10,00 11,66 0,68 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+3,5+4,2 1,02 1,36 1,36 2,39 2,86 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,52 1,52 2,65 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,54 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+3,5+5,0 0,96 1,29 1,29 2,25 3,21 3,48 9,00 10,40 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,43 1,43 2,50 3,57 4,67 10,00 11,73 0,73 2,02 2,53 3,40 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,19 A+++ 6,32 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+3,5+6,0 0,90 1,20 1,20 2,10 3,60 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,33 1,33 2,33 4,00 4,98 10,00 11,99 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,0+4,2+4,2 0,97 1,29 1,29 2,72 2,72 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,08 1,44 1,44 3,02 3,02 4,67 10,00 11,63 0,73 2,03 2,50 3,40 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,0+4,2+5,0 0,92 1,22 1,22 2,57 3,06 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,02 1,36 1,36 2,86 3,40 4,98 10,00 11,83 0,78 2,02 2,57 3,70 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+2,0+5,0+5,0 0,87 1,16 1,16 2,90 2,90 3,69 9,00 10,77 0,59 2,21 3,19 2,80 10,20 14,60 0,97 1,29 1,29 3,23 3,23 5,13 10,00 11,86 0,81 2,05 2,62 3,80 9,40 12,00 95 A++ 7,78 9,00 406 A++ 4,63 6,46 1.952 1,13 A+++ 6,28 3,48 775 0
1,5+2,0+2,5+2,5+2,5 1,23 1,64 2,05 2,05 2,05 2,99 9,00 9,73 0,56 2,27 2,64 2,57 10,40 12,10 1,36 1,82 2,27 2,27 2,27 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+3,5 1,13 1,50 1,88 1,88 2,63 3,14 9,00 10,09 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,25 1,67 2,08 2,08 2,92 4,20 10,00 11,66 0,65 2,05 2,53 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+4,2 1,06 1,42 1,77 1,77 2,98 3,24 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,18 1,57 1,97 1,97 3,31 4,36 10,00 11,67 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,53 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+2,5+5,0 1,00 1,33 1,67 1,67 3,33 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,11 1,48 1,85 1,85 3,70 4,51 10,00 11,72 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5+6,0 0,93 1,24 1,55 1,55 3,72 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,03 1,38 1,72 1,72 4,14 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+2,5+7,1 0,87 1,15 1,44 1,44 4,10 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,96 1,28 1,60 1,60 4,55 5,14 10,00 11,99 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,02 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+2,5+3,5+3,5 1,04 1,38 1,73 2,42 2,42 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,15 1,54 1,92 2,69 2,69 4,36 10,00 11,66 0,67 2,05 2,53 3,20 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+3,5+4,2 0,99 1,31 1,64 2,30 2,76 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,09 1,46 1,82 2,55 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,53 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+3,5+5,0 0,93 1,24 1,55 2,17 3,10 3,67 9,00 10,40 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,03 1,38 1,72 2,41 3,45 4,83 10,00 11,72 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+3,5+6,0 0,87 1,16 1,45 2,03 3,48 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,97 1,29 1,61 2,26 3,87 5,14 10,00 11,98 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+2,5+4,2+4,2 0,94 1,25 1,56 2,63 2,63 3,65 9,00 10,23 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,04 1,39 1,74 2,92 2,92 4,83 10,00 11,63 0,76 2,03 2,50 3,50 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,0+2,5+4,2+5,0 0,89 1,18 1,48 2,49 2,96 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,99 1,32 1,64 2,76 3,29 5,14 10,00 11,82 0,81 2,02 2,57 3,80 9,30 11,90 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,0+3,5+3,5+3,5 0,96 1,29 2,25 2,25 2,25 3,47 9,00 10,24 0,56 2,26 2,91 2,70 10,40 13,40 1,07 1,43 2,50 2,50 2,50 4,68 10,00 11,66 0,73 2,05 2,53 3,40 9,40 11,70 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5+4,2 0,92 1,22 2,14 2,14 2,57 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,02 1,36 2,38 2,38 2,86 5,00 10,00 11,67 0,79 2,04 2,52 3,70 9,40 11,53 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,0+3,5+3,5+5,0 0,87 1,16 2,03 2,03 2,90 3,67 9,00 10,73 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 0,97 1,29 2,26 2,26 3,23 5,14 10,00 11,72 0,81 2,02 2,53 3,80 9,30 11,70 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,0+3,5+4,2+4,2 0,88 1,17 2,05 2,45 2,45 3,65 9,00 10,77 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 0,97 1,30 2,27 2,73 2,73 5,15 10,00 11,63 0,81 2,03 2,50 3,80 9,30 11,50 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,17 1,96 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,85 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,30 2,17 2,17 2,17 2,17 4,04 10,00 11,66 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,08 1,80 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,21 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,20 2,00 2,00 2,00 2,80 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,20 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,02 1,70 1,70 1,70 2,86 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,14 1,89 1,89 1,89 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,03 2,52 3,30 9,40 11,52 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+2,5+5,0 0,96 1,61 1,61 1,61 3,21 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,07 1,79 1,79 1,79 3,57 4,66 10,00 11,71 0,72 2,02 2,53 3,40 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+2,5+6,0 0,90 1,50 1,50 1,50 3,60 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,67 1,67 1,67 4,00 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
1,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,00 1,67 1,67 2,33 2,33 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,11 1,85 1,85 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,04 2,53 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+3,5+4,2 0,95 1,58 1,58 2,22 2,66 3,47 9,00 10,23 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,06 1,76 1,76 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,03 2,52 3,50 9,40 11,52 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+2,5+3,5+5,0 0,90 1,50 1,50 2,10 3,00 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,00 1,67 1,67 2,33 3,33 4,98 10,00 11,71 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
1,5+2,5+2,5+4,2+4,2 0,91 1,51 1,51 2,54 2,54 3,65 9,00 10,66 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,01 1,68 1,68 2,82 2,82 4,99 10,00 11,62 0,78 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5+3,5 0,93 1,55 2,17 2,17 2,17 3,65 9,00 10,24 0,60 2,26 2,91 2,80 10,40 13,40 1,03 1,72 2,41 2,41 2,41 4,84 10,00 11,66 0,76 2,04 2,53 3,60 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
1,5+2,5+3,5+3,5+4,2 0,89 1,48 2,07 2,07 2,49 3,65 9,00 10,77 0,60 2,25 3,25 2,80 10,40 14,90 0,99 1,64 2,30 2,30 2,76 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,40 11,52 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,66 9,00 10,79 0,60 2,25 3,25 2,80 10,40 15,00 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,16 10,00 11,68 0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,59 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,85 8,50 9,24 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,55 10,00 11,67 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,70 95 A++ 7,70 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 1,66 2,07 2,92 8,70 9,49 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,71 10,00 11,68 0,57 2,05 2,54 2,70 9,40 11,62 95 A++ 7,68 8,70 398 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,57 1,57 1,57 1,57 2,74 3,07 9,00 9,85 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 4,04 10,00 11,69 0,62 2,05 2,54 2,90 9,40 11,63 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,48 1,48 1,48 1,48 3,10 3,17 9,00 10,08 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,20 10,00 11,70 0,65 2,04 2,53 3,00 9,40 11,57 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,46 3,29 9,00 10,38 0,60 2,25 2,98 2,74 10,40 13,70 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,14 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,86 3,48 9,00 10,60 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,67 10,00 11,99 0,73 2,02 2,62 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,23 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,98 10,00 12,00 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,64 1,64 1,64 2,05 2,05 2,99 9,00 9,73 0,56 2,27 2,64 2,57 10,40 12,10 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,63 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,50 1,50 1,50 1,88 2,63 3,14 9,00 10,08 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,20 10,00 11,66 0,65 2,05 2,53 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,98 3,24 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,36 10,00 11,67 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,53 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,33 3,48 9,00 10,38 0,56 2,25 2,98 2,60 10,40 13,70 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,51 10,00 11,72 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,72 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,10 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,14 10,00 11,99 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,02 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,38 1,38 1,38 2,42 2,42 2,99 9,00 9,65 0,56 2,26 2,58 2,57 10,40 11,90 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,30 2,76 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,53 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,10 3,67 9,00 10,40 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,83 10,00 11,72 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,48 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,14 10,00 11,98 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,25 1,25 1,25 2,63 2,63 3,65 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,83 10,00 11,63 0,76 2,03 2,50 3,50 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,49 2,96 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 5,14 10,00 11,82 0,81 2,02 2,57 3,80 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,57 1,57 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,85 0,56 2,27 2,70 2,57 10,40 12,50 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 4,04 10,00 11,66 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,36 1,36 1,70 1,70 2,86 3,46 9,00 10,25 0,56 2,26 2,81 2,70 10,40 12,86 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,03 2,52 3,30 9,40 11,52 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,21 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,66 10,00 11,71 0,72 2,02 2,53 3,40 9,30 11,60 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,04 2,53 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 10,32 0,56 2,26 2,83 2,70 10,40 12,93 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,03 2,52 3,50 9,40 11,52 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,98 10,00 11,71 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,51 2,54 2,54 3,65 9,00 10,65 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,99 10,00 11,62 0,78 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 3,65 9,00 10,24 0,60 2,26 2,91 2,80 10,40 13,40 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,84 10,00 11,66 0,76 2,04 2,53 3,60 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,49 3,65 9,00 10,77 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,40 11,52 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,50 1,88 1,88 1,88 1,88 3,14 9,00 10,08 0,56 2,26 2,83 2,57 10,40 13,00 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,20 10,00 11,66 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,38 1,73 1,73 1,73 2,42 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,31 1,64 1,64 1,64 2,76 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,03 2,52 3,40 9,30 11,51 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,24 1,55 1,55 1,55 3,10 3,67 9,00 10,39 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,82 10,00 11,71 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,16 1,45 1,45 1,45 3,48 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,14 10,00 11,97 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,29 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,68 10,00 11,66 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,22 1,53 1,53 2,14 2,57 3,65 9,00 10,65 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,30 11,51 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,16 1,45 1,45 2,03 2,90 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,14 10,00 11,71 0,81 2,02 2,53 3,80 9,30 11,60 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,17 1,46 1,46 2,45 2,45 3,65 9,00 10,76 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,15 10,00 11,62 0,81 2,03 2,50 3,80 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,13 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 5,00 10,00 11,66 0,79 2,04 2,52 3,70 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,21 9,00 10,19 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,36 10,00 11,65 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,52 10,00 11,65 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,66 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,83 10,00 11,66 0,76 2,03 2,51 3,50 9,30 11,49 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,98 10,00 11,70 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,11 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 3,65 9,00 10,23 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,84 10,00 11,65 0,76 2,04 2,52 3,50 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,65 9,00 10,76 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,67 0,79 2,03 2,51 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,79 0,60 2,25 3,21 2,80 10,40 14,71 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,16 10,00 11,69 0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,57 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,11 A+++ 6,33 3,48 770 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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Таблиці комбінацій

Внутрішній блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна 
холодопродуктивність [кВт]

Споживана потужність у 
режимі охолодження [кВт]

Повний струм у режимі 
охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна 

теплопродуктивність [кВт]
Споживана потужність у 
режимі опалення [кВт]

Повний струм у режимі 
опалення [A] Коефіцієнт 

потужності 
[%]

Сезонна ефективність у режимі 
охолодження

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(середньокліматичні умови)

Сезонна ефективність у режимі опалення 
(умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C

Приміщення 
D

Приміщення 
E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C
Приміщення 

D
Приміщення 

E Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
1,5+3,5+3,5+3,5+3,5 0,87 2,03 2,03 2,03 2,03 3,66 9,00 10,79 0,60 2,25 3,25 2,80 10,40 15,00 0,97 2,26 2,26 2,26 2,26 5,16 10,00 11,68 0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,59 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+2,0 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,85 8,50 9,24 0,53 2,06 2,39 2,44 9,50 11,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,55 10,00 11,67 0,54 2,05 2,54 2,60 9,40 11,70 95 A++ 7,70 8,50 391 A++ 4,64 6,46 1.948 1,19 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+2,5 1,66 1,66 1,66 1,66 2,07 2,92 8,70 9,49 0,53 2,14 2,51 2,44 9,80 11,60 1,90 1,90 1,90 1,90 2,38 3,71 10,00 11,68 0,57 2,05 2,54 2,70 9,40 11,62 95 A++ 7,68 8,70 398 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+3,5 1,57 1,57 1,57 1,57 2,74 3,07 9,00 9,85 0,56 2,26 2,70 2,57 10,40 12,50 1,74 1,74 1,74 1,74 3,04 4,04 10,00 11,69 0,62 2,05 2,54 2,90 9,40 11,63 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.947 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+4,2 1,48 1,48 1,48 1,48 3,10 3,17 9,00 10,08 0,60 2,26 2,84 2,74 10,40 13,00 1,64 1,64 1,64 1,64 3,44 4,20 10,00 11,70 0,65 2,04 2,53 3,00 9,40 11,57 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.943 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,0+5,0 1,38 1,38 1,38 1,38 3,46 3,29 9,00 10,38 0,60 2,25 2,98 2,74 10,40 13,70 1,54 1,54 1,54 1,54 3,85 4,51 10,00 11,73 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,69 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,14 A+++ 6,32 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,0+6,0 1,29 1,29 1,29 1,29 3,86 3,48 9,00 10,60 0,56 2,25 3,11 2,60 10,30 14,30 1,43 1,43 1,43 1,43 4,29 4,67 10,00 11,99 0,73 2,02 2,62 3,40 9,30 12,10 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,0+7,1 1,19 1,19 1,19 1,19 4,23 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,32 1,32 1,32 1,32 4,70 4,98 10,00 12,00 0,78 2,02 2,63 3,70 9,30 12,03 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+2,5 1,64 1,64 1,64 2,05 2,05 2,99 9,00 9,73 0,56 2,27 2,64 2,57 10,40 12,10 1,82 1,82 1,82 2,27 2,27 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,63 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+3,5 1,50 1,50 1,50 1,88 2,63 3,14 9,00 10,08 0,56 2,26 2,84 2,57 10,40 13,00 1,67 1,67 1,67 2,08 2,92 4,20 10,00 11,66 0,65 2,05 2,53 3,00 9,40 11,70 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+4,2 1,42 1,42 1,42 1,77 2,98 3,24 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,57 1,57 1,57 1,97 3,31 4,36 10,00 11,67 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,53 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+2,5+5,0 1,33 1,33 1,33 1,67 3,33 3,48 9,00 10,38 0,56 2,25 2,98 2,60 10,40 13,70 1,48 1,48 1,48 1,85 3,70 4,51 10,00 11,72 0,70 2,02 2,53 3,30 9,30 11,70 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+6,0 1,24 1,24 1,24 1,55 3,72 3,67 9,00 10,61 0,59 2,25 3,11 2,80 10,30 14,30 1,38 1,38 1,38 1,72 4,14 4,82 10,00 11,98 0,75 2,02 2,62 3,50 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+2,5+7,1 1,15 1,15 1,15 1,44 4,10 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,28 1,28 1,28 1,60 4,55 5,14 10,00 11,99 0,81 2,02 2,63 3,80 9,30 12,02 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,0+3,5+3,5 1,38 1,38 1,38 2,42 2,42 2,99 9,00 9,65 0,56 2,26 2,58 2,57 10,40 11,90 1,54 1,54 1,54 2,69 2,69 3,87 10,00 11,66 0,59 2,05 2,53 2,80 9,40 11,70 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,64 6,46 1.946 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+3,5+4,2 1,31 1,31 1,31 2,30 2,76 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,46 1,46 1,46 2,55 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,53 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+3,5+5,0 1,24 1,24 1,24 2,17 3,10 3,67 9,00 10,40 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,38 1,38 1,38 2,41 3,45 4,83 10,00 11,72 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,70 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+3,5+6,0 1,16 1,16 1,16 2,03 3,48 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,29 1,29 2,26 3,87 5,14 10,00 11,98 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,0+4,2+4,2 1,25 1,25 1,25 2,63 2,63 3,65 9,00 10,22 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,39 1,39 1,39 2,92 2,92 4,83 10,00 11,63 0,76 2,03 2,50 3,50 9,30 11,50 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,17 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+2,0+4,2+5,0 1,18 1,18 1,18 2,49 2,96 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,32 1,32 1,32 2,76 3,29 5,14 10,00 11,82 0,81 2,02 2,57 3,80 9,30 11,90 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,5+2,5+2,5 1,57 1,57 1,96 1,96 1,96 3,07 9,00 9,85 0,56 2,27 2,70 2,57 10,40 12,50 1,74 1,74 2,17 2,17 2,17 4,04 10,00 11,66 0,62 2,04 2,53 2,90 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+3,5 1,44 1,44 1,80 1,80 2,52 3,21 9,00 10,20 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 1,60 1,60 2,00 2,00 2,80 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,53 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+4,2 1,36 1,36 1,70 1,70 2,86 3,46 9,00 10,25 0,56 2,26 2,81 2,70 10,40 12,86 1,52 1,52 1,89 1,89 3,18 4,52 10,00 11,67 0,70 2,03 2,52 3,30 9,40 11,52 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+2,5+5,0 1,29 1,29 1,61 1,61 3,21 3,48 9,00 10,39 0,56 2,25 2,98 2,60 10,30 13,70 1,43 1,43 1,79 1,79 3,57 4,66 10,00 11,71 0,72 2,02 2,53 3,40 9,30 11,60 95 A++ 7,72 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+2,5+6,0 1,20 1,20 1,50 1,50 3,60 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,33 1,33 1,67 1,67 4,00 4,98 10,00 11,97 0,78 2,02 2,62 3,70 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,0+2,5+3,5+3,5 1,33 1,33 1,67 2,33 2,33 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,48 1,48 1,85 2,59 2,59 4,52 10,00 11,66 0,70 2,04 2,53 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+3,5+4,2 1,27 1,27 1,58 2,22 2,66 3,46 9,00 10,32 0,56 2,26 2,83 2,70 10,40 12,93 1,41 1,41 1,76 2,46 2,96 4,84 10,00 11,67 0,76 2,03 2,52 3,50 9,40 11,52 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+2,5+3,5+5,0 1,20 1,20 1,50 2,10 3,00 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,33 1,33 1,67 2,33 3,33 4,98 10,00 11,71 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 771 0
2,0+2,0+2,5+4,2+4,2 1,21 1,21 1,51 2,54 2,54 3,65 9,00 10,65 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,34 1,34 1,68 2,82 2,82 4,99 10,00 11,62 0,78 2,03 2,50 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.940 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5+3,5 1,24 1,24 2,17 2,17 2,17 3,65 9,00 10,24 0,60 2,26 2,91 2,80 10,40 13,40 1,38 1,38 2,41 2,41 2,41 4,84 10,00 11,66 0,76 2,04 2,53 3,60 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.945 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,0+3,5+3,5+4,2 1,18 1,18 2,07 2,07 2,49 3,65 9,00 10,77 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,32 1,32 2,30 2,30 2,76 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,40 11,52 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.942 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+2,5 1,50 1,88 1,88 1,88 1,88 3,14 9,00 10,08 0,56 2,26 2,83 2,57 10,40 13,00 1,67 2,08 2,08 2,08 2,08 4,20 10,00 11,66 0,65 2,04 2,52 3,00 9,40 11,60 95 A++ 7,64 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+3,5 1,38 1,73 1,73 1,73 2,42 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,54 1,92 1,92 1,92 2,69 4,36 10,00 11,66 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+4,2 1,31 1,64 1,64 1,64 2,76 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,46 1,82 1,82 1,82 3,07 4,68 10,00 11,67 0,73 2,03 2,52 3,40 9,30 11,51 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+2,5+5,0 1,24 1,55 1,55 1,55 3,10 3,67 9,00 10,39 0,59 2,25 2,98 2,80 10,30 13,70 1,38 1,72 1,72 1,72 3,45 4,82 10,00 11,71 0,75 2,02 2,53 3,50 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+2,5+6,0 1,16 1,45 1,45 1,45 3,48 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,61 1,61 1,61 3,87 5,14 10,00 11,97 0,81 2,02 2,62 3,80 9,30 12,10 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,16 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+3,5+3,5 1,29 1,61 1,61 2,25 2,25 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,43 1,79 1,79 2,50 2,50 4,68 10,00 11,66 0,73 2,04 2,52 3,40 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+3,5+4,2 1,22 1,53 1,53 2,14 2,57 3,65 9,00 10,65 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,36 1,70 1,70 2,38 2,86 5,00 10,00 11,67 0,79 2,03 2,52 3,70 9,30 11,51 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,16 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,0+2,5+2,5+3,5+5,0 1,16 1,45 1,45 2,03 2,90 3,67 9,00 10,72 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,29 1,61 1,61 2,26 3,23 5,14 10,00 11,71 0,81 2,02 2,53 3,80 9,30 11,60 95 A++ 7,74 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,15 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,0+2,5+2,5+4,2+4,2 1,17 1,46 1,46 2,45 2,45 3,65 9,00 10,76 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,30 1,62 1,62 2,73 2,73 5,15 10,00 11,62 0,81 2,03 2,50 3,80 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.939 1,13 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,0+2,5+3,5+3,5+3,5 1,20 1,50 2,10 2,10 2,10 3,65 9,00 10,67 0,60 2,26 3,18 2,80 10,40 14,60 1,33 1,67 2,33 2,33 2,33 5,00 10,00 11,66 0,79 2,04 2,52 3,70 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+2,5 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 3,21 9,00 10,19 0,60 2,26 2,90 2,74 10,40 13,40 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,36 10,00 11,65 0,67 2,04 2,52 3,20 9,40 11,60 95 A++ 7,65 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+3,5 1,67 1,67 1,67 1,67 2,33 3,46 9,00 10,21 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,85 1,85 1,85 1,85 2,59 4,52 10,00 11,65 0,70 2,04 2,52 3,30 9,40 11,60 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+4,2 1,58 1,58 1,58 1,58 2,66 3,46 9,00 10,22 0,56 2,26 2,90 2,70 10,40 13,40 1,76 1,76 1,76 1,76 2,96 4,83 10,00 11,66 0,76 2,03 2,51 3,50 9,30 11,49 95 A++ 7,66 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+2,5+5,0 1,50 1,50 1,50 1,50 3,00 3,67 9,00 10,71 0,59 2,25 3,18 2,80 10,30 14,60 1,67 1,67 1,67 1,67 3,33 4,98 10,00 11,70 0,78 2,02 2,53 3,70 9,30 11,60 95 A++ 7,73 9,00 412 A++ 4,66 6,46 1.939 1,11 A+++ 6,31 3,48 772 0
2,5+2,5+2,5+3,5+3,5 1,55 1,55 1,55 2,17 2,17 3,65 9,00 10,23 0,60 2,26 2,90 2,80 10,40 13,40 1,72 1,72 1,72 2,41 2,41 4,84 10,00 11,65 0,76 2,04 2,52 3,50 9,40 11,60 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,15 A+++ 6,33 3,48 770 0
2,5+2,5+2,5+3,5+4,2 1,48 1,48 1,48 2,07 2,49 3,65 9,00 10,76 0,60 2,26 3,25 2,80 10,40 14,90 1,64 1,64 1,64 2,30 2,76 4,99 10,00 11,67 0,79 2,03 2,51 3,70 9,30 11,50 95 A++ 7,67 9,00 413 A++ 4,66 6,46 1.941 1,12 A+++ 6,32 3,48 770 0
2,5+2,5+3,5+3,5+3,5 1,45 1,45 2,03 2,03 2,03 3,65 9,00 10,79 0,60 2,25 3,21 2,80 10,40 14,71 1,61 1,61 2,26 2,26 2,26 5,16 10,00 11,69 0,82 2,04 2,53 3,80 9,40 11,57 95 A++ 7,68 9,00 413 A++ 4,65 6,46 1.944 1,11 A+++ 6,33 3,48 770 0

*Примітка: в елементах таблиці блакитного кольору наведені попередні дані
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2AMXM40M4V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,26 1,43 4,52 6,78 79 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,50 1,43 5,59 8,09 79 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,73 1,43 7,02 9,40 79 - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,30 0,99 1,04 1,67 5,47 5,75 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 A+++ 8,51 4,00 165 A++ 4,60 3,20 973 2,55 0,65
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,30 0,97 1,04 1,67 5,34 5,75 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 1,00 1,12 1,31 5,48 6,14 79 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,60 3,20 974 2,56 0,64
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,30 0,97 1,10 1,67 5,36 6,03 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,97 1,12 1,31 5,37 6,14 79 A++ 8,17 4,00 172 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,30 0,98 1,08 1,67 5,39 5,93 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,98 1,10 1,31 5,42 6,07 79 A++ 8,34 4,00 168 A++ 4,60 3,20 973 2,57 0,63
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,30 0,96 1,11 1,67 5,31 6,11 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,96 1,10 1,31 5,31 6,07 79 A++ 8,09 4,00 173 A++ 4,60 3,20 974 2,59 0,61

2AMXM50M4V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,15 1,33 3,99 5,52 89 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,36 1,23 4,81 6,54 89 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,55 1,23 6,03 7,46 89 - - - - - - - - - -
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 0,96 1,46 1,64 4,67 7,11 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,23 1,58 1,12 6,01 9,01 89 - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,43 0,96 1,30 2,12 4,71 5,89 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,30 1,30 1,42 1,47 6,37 6,99 89 A+++ 8,68 4,00 162 A++ 4,60 4,00 1.216 3,27 0,73
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,44 1,09 1,33 2,14 5,35 6,07 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,30 1,40 1,44 1,47 6,84 7,09 89 A+++ 8,65 4,50 183 A++ 4,60 4,10 1.246 3,33 0,77
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,46 1,27 1,51 2,24 6,20 6,70 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,30 1,40 1,45 1,47 6,83 7,20 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,60 4,20 1.278 3,40 0,80
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,45 1,25 1,46 2,20 6,10 6,71 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,30 1,38 1,52 1,45 6,76 7,49 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,67 4,20 1.258 3,51 0,69
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,46 1,28 1,44 2,25 6,25 6,63 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,30 1,41 1,44 1,48 6,88 7,13 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,60 4,20 1.278 3,40 0,80
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,46 1,26 1,45 2,23 6,17 6,67 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,31 1,42 1,50 1,49 6,93 7,43 89 A+++ 8,53 5,00 206 A++ 4,61 4,20 1.274 3,41 0,79
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,45 1,24 1,40 2,19 6,07 6,68 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,33 1,42 1,60 1,61 6,93 7,80 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,70 4,20 1.252 3,53 0,67
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,45 1,25 1,43 2,20 6,10 6,59 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,33 1,41 1,54 1,60 6,88 7,50 89 A+++ 8,55 5,00 205 A++ 4,65 4,20 1.264 3,42 0,78
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,44 1,23 1,35 2,16 5,99 6,59 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,33 1,43 1,65 1,63 7,00 8,00 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,74 4,20 1.240 3,54 0,66
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2AMXM40M4V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

2,0 2,00 --- 1,30 2,00 2,40 0,33 0,44 0,57 1,78 2,38 3,09 3,00 --- 1,00 3,00 3,70 0,26 0,83 1,26 1,43 4,52 6,78 79 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- 1,30 2,50 3,00 0,33 0,61 0,80 1,78 3,33 4,40 3,40 --- 1,00 3,40 4,10 0,26 1,02 1,50 1,43 5,59 8,09 79 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- 1,30 3,50 4,00 0,33 1,04 1,35 1,78 5,71 7,38 3,80 --- 1,00 3,80 4,40 0,26 1,28 1,73 1,43 7,02 9,40 79 - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 1,50 4,00 4,20 0,30 0,99 1,04 1,67 5,47 5,75 2,10 2,10 1,30 4,20 4,60 0,24 1,00 1,10 1,31 5,53 6,06 79 A+++ 8,51 4,00 165 A++ 4,60 3,20 973 2,55 0,65
2,0+2,5 1,78 2,22 1,50 4,00 4,30 0,30 0,97 1,04 1,67 5,34 5,75 1,87 2,33 1,30 4,20 4,70 0,24 1,00 1,12 1,31 5,48 6,14 79 A+++ 8,50 4,00 165 A++ 4,60 3,20 974 2,56 0,64
2,0+3,5 1,45 2,55 1,50 4,00 4,50 0,30 0,97 1,10 1,67 5,36 6,03 1,53 2,67 1,30 4,20 4,80 0,24 0,97 1,12 1,31 5,37 6,14 79 A++ 8,17 4,00 172 A++ 4,60 3,20 974 2,57 0,63
2,5+2,5 2,00 2,00 1,50 4,00 4,40 0,30 0,98 1,08 1,67 5,39 5,93 2,10 2,10 1,30 4,20 4,70 0,24 0,98 1,10 1,31 5,42 6,07 79 A++ 8,34 4,00 168 A++ 4,60 3,20 973 2,57 0,63
2,5+3,5 1,67 2,33 1,50 4,00 4,60 0,30 0,96 1,11 1,67 5,31 6,11 1,75 2,45 1,30 4,20 4,80 0,24 0,96 1,10 1,31 5,31 6,07 79 A++ 8,09 4,00 173 A++ 4,60 3,20 974 2,59 0,61

2AMXM50M4V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови)

Приміщення 
А

Приміщення 
B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C

Потужність 
резервного 
нагрівача 
при -10°C

2,0 2,00 --- 1,40 2,00 2,60 0,31 0,47 0,69 1,53 2,25 3,37 3,00 --- 1,10 3,00 3,70 0,27 0,82 1,15 1,33 3,99 5,52 89 - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- 1,40 2,50 3,10 0,31 0,67 0,92 1,53 3,27 4,50 3,40 --- 1,10 3,40 4,10 0,25 0,99 1,36 1,23 4,81 6,54 89 - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- 1,40 3,50 4,00 0,31 1,09 1,42 1,53 5,32 6,95 4,00 --- 1,10 4,00 4,60 0,25 1,24 1,55 1,23 6,03 7,46 89 - - - - - - - - - -
5,0 5,00 --- 1,60 5,00 5,30 0,33 0,96 1,46 1,64 4,67 7,11 5,50 --- 1,20 5,50 5,60 0,23 1,23 1,58 1,12 6,01 9,01 89 - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 1,80 4,00 5,00 0,43 0,96 1,30 2,12 4,71 5,89 2,60 2,60 1,20 5,20 5,70 0,30 1,30 1,42 1,47 6,37 6,99 89 A+++ 8,68 4,00 162 A++ 4,60 4,00 1.216 3,27 0,73
2,0+2,5 2,00 2,50 1,80 4,50 5,10 0,44 1,09 1,33 2,14 5,35 6,07 2,49 3,11 1,20 5,60 5,80 0,30 1,40 1,44 1,47 6,84 7,09 89 A+++ 8,65 4,50 183 A++ 4,60 4,10 1.246 3,33 0,77
2,0+3,5 1,82 3,18 1,80 5,00 5,40 0,46 1,27 1,51 2,24 6,20 6,70 2,04 3,56 1,20 5,60 5,90 0,30 1,40 1,45 1,47 6,83 7,20 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,60 4,20 1.278 3,40 0,80
2,0+5,0 1,43 3,57 1,80 5,00 5,50 0,45 1,25 1,46 2,20 6,10 6,71 1,60 4,00 1,20 5,60 6,20 0,30 1,38 1,52 1,45 6,76 7,49 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,67 4,20 1.258 3,51 0,69
2,5+2,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,30 0,46 1,28 1,44 2,25 6,25 6,63 2,80 2,80 1,20 5,60 5,80 0,30 1,41 1,44 1,48 6,88 7,13 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,60 4,20 1.278 3,40 0,80
2,5+3,5 2,08 2,92 1,80 5,00 5,40 0,46 1,26 1,45 2,23 6,17 6,67 2,33 3,27 1,20 5,60 6,00 0,31 1,42 1,50 1,49 6,93 7,43 89 A+++ 8,53 5,00 206 A++ 4,61 4,20 1.274 3,41 0,79
2,5+5,0 1,67 3,33 1,80 5,00 5,50 0,45 1,24 1,40 2,19 6,07 6,68 1,87 3,73 1,30 5,60 6,30 0,33 1,42 1,60 1,61 6,93 7,80 89 A+++ 8,51 5,00 206 A++ 4,70 4,20 1.252 3,53 0,67
3,5+3,5 2,50 2,50 1,80 5,00 5,40 0,45 1,25 1,43 2,20 6,10 6,59 2,80 2,80 1,30 5,60 6,10 0,33 1,41 1,54 1,60 6,88 7,50 89 A+++ 8,55 5,00 205 A++ 4,65 4,20 1.264 3,42 0,78
3,5+5,0 2,06 2,94 1,80 5,00 5,50 0,44 1,23 1,35 2,16 5,99 6,59 2,31 3,29 1,30 5,60 6,40 0,33 1,43 1,65 1,63 7,00 8,00 89 A+++ 8,50 5,00 206 A++ 4,74 4,20 1.240 3,54 0,66
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3AMXM52N2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,29 1,34 3,40 5,57 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,38 1,34 4,54 5,78 96 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,76 1,34 6,39 7,73 96 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 --- 5,80 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,60 1,34 9,80 11,76 96 - - - - - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,87 2,61 1,55 3,95 11,81 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,63 2,28 1,44 7,39 10,61 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,96 2,35 1,55 4,35 10,61 3,02 3,78 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,62 2,27 1,44 7,34 10,51 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,14 2,50 1,55 5,17 11,31 2,47 4,33 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,61 2,28 1,44 7,30 10,41 96 A+++ 8,54 3,00 123 A++ 4,60 3,60 1.095 3,10 A+++ 5,38 3,80 989 3,80
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,11 2,37 1,55 5,03 10,72 1,94 4,86 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,56 2,30 1,44 7,07 10,32 96 A+++ 8,51 3,50 144 A++ 4,65 3,60 1.084 3,10 A+++ 5,37 3,80 989 3,80
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,18 2,50 1,55 5,35 11,32 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,57 2,25 1,44 7,12 10,62 96 A++ 8,47 4,00 166 A+ 4,44 4,20 1.325 3,50 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,25 2,40 1,55 5,67 10,83 2,83 3,97 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,56 2,37 1,44 7,07 10,73 96 A+++ 8,51 5,00 206 A+ 4,30 4,80 1.562 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,21 2,39 1,55 5,49 10,82 2,27 4,53 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,54 2,35 1,44 6,98 10,52 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,34 4,80 1.546 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,24 2,37 1,55 5,62 10,72 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,55 2,40 1,44 7,02 11,02 96 A++ 8,48 5,20 215 A+ 4,47 4,80 1.501 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,20 2,39 1,55 5,44 10,82 2,80 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,53 2,32 1,44 6,93 10,72 96 A++ 8,45 4,00 166 A+ 4,27 4,80 1.573 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80

2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,22 2,20 1,65 5,53 9,94 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,42 2,15 1,44 6,44 9,99 96 A+++ 8,50 4,50 186 A+ 4,30 4,80 1.563 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,20 2,19 1,65 5,44 9,89 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,41 2,13 1,44 6,39 9,89 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,33 4,80 1.552 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,20 2,15 1,75 5,44 9,69 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,40 2,14 1,44 6,35 9,99 96 A+++ 8,52 5,20 214 A+ 4,36 4,80 1.541 4,00 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,17 2,06 1,65 5,30 9,29 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,10 1,44 5,94 9,59 96 A+++ 8,51 5,20 214 A+ 4,50 4,80 1.492 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,19 2,10 1,75 5,39 9,49 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,11 1,44 6,35 9,79 96 A+++ 8,59 5,00 204 A+ 4,38 4,80 1.533 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,89 96 A+++ 8,58 5,20 213 A+ 4,41 4,80 1.523 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,38 2,17 1,44 6,25 9,69 96 A+++ 8,56 5,20 213 A+ 4,45 4,80 1.508 4,00 A+++ 5,37 3,80 991 3,80
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,19 2,17 1,75 5,39 9,79 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,39 2,09 1,44 6,30 9,69 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,53 4,80 1.482 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,13 1,75 5,35 9,64 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,74 96 A+++ 8,57 5,20 213 A+ 4,40 5,00 1.590 4,10 A+++ 5,35 3,80 993 3,80
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3AMXM52N2V1B9

Таблиці комбінацій

Внутрішній 
блок

Холодопродуктивність [кВт] Загальна холодопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі охолодження [кВт] Повний струм у режимі охолодження [A] Теплопродуктивність [кВт] Загальна теплопродуктивність [кВт] Споживана потужність у режимі опалення [кВт] Повний струм у режимі опалення [A]
Коефіцієнт 
потужності 

[%]

Сезонна ефективність у режимі охолодження Сезонна ефективність у режимі опалення (середньокліматичні умови) Сезонна ефективність у режимі опалення (умови теплого клімату)

Приміщення 
А

Приміщення 
B

Приміщення 
C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Приміщення 

А
Приміщення 

B
Приміщення 

C Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. Мін. Ном. Макс. клас SEER Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

клас SCOP Pdesign
AEC — 

енергоспоживання 
за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при -10°C
клас SCOP Pdesign

AEC — 
енергоспоживання 

за рік

Заявлена 
теплопродуктивність 

при +2°C
2,0 2,00 --- --- 1,60 2,00 3,00 0,36 0,48 0,78 1,60 2,17 3,51 2,70 --- --- 1,10 2,70 3,80 0,30 0,76 1,29 1,34 3,40 5,57 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,5 2,50 --- --- 1,60 2,50 3,20 0,36 0,64 0,87 1,62 2,89 3,92 3,40 --- --- 1,10 3,40 4,00 0,30 1,01 1,38 1,34 4,54 5,78 96 - - - - - - - - - - - - - -
3,5 3,50 --- --- 1,60 3,50 4,20 0,37 0,98 1,30 1,63 4,43 5,88 4,20 --- --- 1,10 4,20 4,80 0,30 1,42 1,76 1,34 6,39 7,73 96 - - - - - - - - - - - - - -
5,0 --- 5,00 --- 1,60 5,00 5,40 0,35 1,76 2,03 1,55 7,94 9,18 --- 5,80 --- 1,10 5,80 6,80 0,30 2,17 2,60 1,34 9,80 11,76 96 - - - - - - - - - - - - - -

2,0+2,0 2,00 2,00 --- 1,70 4,00 6,00 0,35 0,87 2,61 1,55 3,95 11,81 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,63 2,28 1,44 7,39 10,61 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0+2,5 2,00 2,50 --- 1,70 4,50 6,20 0,35 0,96 2,35 1,55 4,35 10,61 3,02 3,78 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,62 2,27 1,44 7,34 10,51 96 - - - - - - - - - - - - - -
2,0+3,5 1,89 3,31 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,14 2,50 1,55 5,17 11,31 2,47 4,33 --- 1,20 6,80 7,10 0,32 1,61 2,28 1,44 7,30 10,41 96 A+++ 8,54 3,00 123 A++ 4,60 3,60 1.095 3,10 A+++ 5,38 3,80 989 3,80
2,0+5,0 1,49 3,71 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,11 2,37 1,55 5,03 10,72 1,94 4,86 --- 1,40 6,80 7,20 0,32 1,56 2,30 1,44 7,07 10,32 96 A+++ 8,51 3,50 144 A++ 4,65 3,60 1.084 3,10 A+++ 5,37 3,80 989 3,80
2,5+2,5 2,50 2,50 --- 1,70 5,00 6,30 0,35 1,18 2,50 1,55 5,35 11,32 3,40 3,40 --- 1,20 6,80 7,00 0,32 1,57 2,25 1,44 7,12 10,62 96 A++ 8,47 4,00 166 A+ 4,44 4,20 1.325 3,50 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
2,5+3,5 2,17 3,03 --- 1,70 5,20 6,30 0,35 1,25 2,40 1,55 5,67 10,83 2,83 3,97 --- 1,30 6,80 7,20 0,32 1,56 2,37 1,44 7,07 10,73 96 A+++ 8,51 5,00 206 A+ 4,30 4,80 1.562 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
2,5+5,0 1,73 3,47 --- 1,70 5,20 6,50 0,35 1,21 2,39 1,55 5,49 10,82 2,27 4,53 --- 1,40 6,80 7,40 0,32 1,54 2,35 1,44 6,98 10,52 96 A+++ 8,50 5,20 215 A+ 4,34 4,80 1.546 4,00 A+++ 5,37 3,80 990 3,80
3,5+3,5 2,60 2,60 --- 1,70 5,20 6,40 0,35 1,24 2,37 1,55 5,62 10,72 3,40 3,40 --- 1,40 6,80 7,30 0,32 1,55 2,40 1,44 7,02 11,02 96 A++ 8,48 5,20 215 A+ 4,47 4,80 1.501 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
3,5+5,0 2,14 3,06 --- 1,70 5,20 6,60 0,35 1,20 2,39 1,55 5,44 10,82 2,80 4,00 --- 1,45 6,80 7,50 0,32 1,53 2,32 1,44 6,93 10,72 96 A++ 8,45 4,00 166 A+ 4,27 4,80 1.573 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80

2,0+2,0+2,0 1,73 1,73 1,73 1,80 5,20 7,00 0,37 1,22 2,20 1,65 5,53 9,94 2,27 2,27 2,27 1,30 6,80 8,00 0,32 1,42 2,15 1,44 6,44 9,99 96 A+++ 8,50 4,50 186 A+ 4,30 4,80 1.563 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,0+2,5 1,60 1,60 2,00 1,80 5,20 7,00 0,37 1,20 2,19 1,65 5,44 9,89 2,09 2,09 2,62 1,30 6,80 8,00 0,32 1,41 2,13 1,44 6,39 9,89 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,33 4,80 1.552 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+2,0+3,5 1,39 1,39 2,43 1,90 5,20 7,20 0,39 1,20 2,15 1,75 5,44 9,69 1,81 1,81 3,17 1,40 6,80 8,10 0,32 1,40 2,14 1,44 6,35 9,99 96 A+++ 8,52 5,20 214 A+ 4,36 4,80 1.541 4,00 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,0+5,0 1,16 1,16 2,89 2,00 5,20 7,30 0,37 1,17 2,06 1,65 5,30 9,29 1,51 1,51 3,78 1,60 6,80 8,30 0,32 1,31 2,10 1,44 5,94 9,59 96 A+++ 8,51 5,20 214 A+ 4,50 4,80 1.492 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,0+2,5+2,5 1,49 1,86 1,86 1,80 5,20 7,10 0,39 1,19 2,10 1,75 5,39 9,49 1,94 2,43 2,43 1,30 6,80 8,00 0,32 1,40 2,11 1,44 6,35 9,79 96 A+++ 8,59 5,00 204 A+ 4,38 4,80 1.533 3,90 A+++ 5,36 3,80 992 3,80
2,0+2,5+3,5 1,30 1,63 2,28 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 1,70 2,13 2,98 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,13 1,44 6,25 9,89 96 A+++ 8,58 5,20 213 A+ 4,41 4,80 1.523 4,00 A+++ 5,36 3,80 993 3,80
2,0+3,5+3,5 1,16 2,02 2,02 1,90 5,20 7,30 0,39 1,18 2,12 1,75 5,35 9,59 1,51 2,64 2,64 1,50 6,80 8,20 0,32 1,38 2,17 1,44 6,25 9,69 96 A+++ 8,56 5,20 213 A+ 4,45 4,80 1.508 4,00 A+++ 5,37 3,80 991 3,80
2,5+2,5+2,5 1,73 1,73 1,73 1,90 5,20 7,10 0,39 1,19 2,17 1,75 5,39 9,79 2,27 2,27 2,27 1,40 6,80 8,00 0,32 1,39 2,09 1,44 6,30 9,69 96 A+++ 8,53 5,20 214 A+ 4,53 4,80 1.482 4,10 A+++ 5,43 3,80 980 3,80
2,5+2,5+3,5 1,53 1,53 2,14 1,90 5,20 7,20 0,39 1,18 2,13 1,75 5,35 9,64 2,00 2,00 2,80 1,50 6,80 8,10 0,32 1,38 2,11 1,44 6,25 9,74 96 A+++ 8,57 5,20 213 A+ 4,40 5,00 1.590 4,10 A+++ 5,35 3,80 993 3,80
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Дихайте здоровим повітрям завдяки круглопотоковому 
блоку з комплектом УФ-стримера

Чисте повітря —  
наша турбота

90% часу ми проводимо в приміщенні.  
Проте, повітря всередині приміщень у  
2–5 разів більш забруднене, ніж зовнішнє.

Круглопотоковий касетний блок з комплектом УФ-стримера

Наш комплект УФ-стримера пропонує вам рішення:

 ›  Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0),  

запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Завдяки великій витраті повітря круглопотокового касетного блока, чисте повітря може швидко 

доставлятися в будь-який куточок вашого приміщення

 › Можливість дооснащення наявних установок

 › Можна використовувати з декоративними панелями BYCQ140E та BYCQ140EW

Це внутрішнє забруднення впливає на людей і наслідки проявляються в 
довгостроковій перспективі. Вирішіть цю проблему просто зараз!

BAEF125AWB

НОВИНКА

99,9%  
вірусів видаляється за 30 хвилин 
завдяки унікальному підходу Daikin  

Catch & Clean 
(Уловлювання та очищення)

Випробування проведено в Intertek  
Результати ґрунтуються на випробуваннях, 
проведених у лабораторіях Intertek, у приміщенні 
площею 28 м³. Круглопотоковий касетний блок 
Daikin (FXFQ125B) видаляє понад 99,9% вірусів з 
оболонкою, таких як коронавіруси.
*  Додаткові відомості щодо цієї функції наведені у технічній інструкції, що додається до блока.

Випробування проведені 
у реальному приміщенні 
площею 28 м3

Переглянути 
повний звіт про 
випробування: 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/commercial/UV%20Streamer%20kit_Intertek%20Test%20report_104855849COL-003.pdf
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Sky Air — рішення для невеликих 
комерційних приміщень
Sky Air є провідним на ринку систем кондиціонування рішенням для невеликих комерційних 

приміщень, що забезпечує оптимальну сезонну енергоефективність. Як ідеальна система для всіх 

типів невеликих комерційних приміщень, серія Sky Air пропонує комплексне рішення, що дозволяє 

повністю керувати функціями опалення, охолодження, вентиляції, а також повітряними завісами.

Sky Air
Невеликі комерційні 
приміщення

Нова серія низьких блоків Sky Air 392

Звукоізоляційний корпус 393

Чому слід вибрати Daikin Sky Air 394

У центрі уваги 396

Внутрішні блоки 398

Огляд внутрішніх блоків 398

Переваги внутрішніх блоків 400
Стельові касетні блоки 404

Комплект УФ-стримера 404
FCAHG-H 407
FCAG-B 408
FFA-A9 412

Блоки канального типу 416
Функція автоматичного очищення фільтра  
для блоків канального типу 416
Комплект для мультизональної роботи 417
FDXM-F9 418
FBA-A(9) 420
FDA125A 424
FDA200-250A 425
ADEA-A 426

НОВИНКА
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Настінні блоки 427
FAA-B 427
FTXM-R 430

Блоки підстельового типу 431
FHA-A(9) 431
FUA-A 434

Підлогові блоки 436
FVA-A 436

Підлогові блоки без корпусу 438
FNA-A9 438

Повітряні завіси Biddle 440
Повітряна завіса Biddle для ERQ 441

Зовнішні блоки 443

Огляд зовнішніх блоків 444

Переваги зовнішніх блоків 445

Чому слід вибрати  446

Асортимент   450

RZAG-A  450

RZAG-NV1/NY1  450

RZASG-MV1/MY1  451

RZA-D  452

ARXM-R/ 
AZAS-MV1/MY1  453

Опції та аксесуари 454

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
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Мала висота. 

Відмінні  
експлуатаційні якості.

Унікальний 
одновентиляторний 
асортимент з малою 
висотою

Компактний 
блок, який легко 
транспортувати

Зручність обслуговування 
та поводження з 
обладнанням, орієнтовані 
на потреби ринку

Швидкий і простий доступ до 
всіх важливих компонентів

 › Одногвинтовий доступ
 › Більш широка зона доступу

Нове розташування 
ручки для зручнішого 
перенесення

1100 мм

870 мм
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Спеціальне рішення Daikin для зменшення шуму
Відповідає суворим вимогам до рівня шуму, підвищуючи гнучкість у застосуванні 
теплових насосів Sky Air і VRV завдяки зменшенню звукової потужності на 10 дБ(А). 

 › Гарантована висока продуктивність: конструкція оптимізована для забезпечення 
максимального наближення потужності та витрати повітря до стандартних умов

 › Швидше та надійне планування: перевірені дані відповідно до стандарту  
ISO 3744 усувають необхідність у розрахунках та оцінках

 › Ідеальні розміри: конструкція спеціально розроблена під теплові насоси Sky Air  
і VRV

 › Максимальна гнучкість: можна встановлювати та модернізувати на будь-якій  
плоскій поверхні 

 › Легкий доступ: простий і швидкий монтаж та обслуговування через великі бічні  
панелі зі швидкими замками

 › Малопомітний дизайн: спеціальна конструкція низької висоти; високоестетична  
обробка та гладка поверхня в антрацитових тонах

Розумний спосіб 

зниження 
рівня шуму

– 10 дБ(A)!

www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html

https://www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.daikin.eu/en_us/products/ekln-a.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Більш докладну інформацію 
див. на стор. 444

причин, чому рішення Sky Air є  

унікальним  
на ринку

1

Система Тип Модель
Назва 
продукту

35 50 60 71 100 125 140 200 250

По
ві

тр
ян

е о
хо

ло
дж

ен
ня

Те
пл

ов
ий

 н
ас

ос

 - Провідна в галузі технологія для комерційних приміщень
 - Спеціалізоване рішення для технічного охолодження
 - Змінна температура холодоагенту (серія RZAG71-100-125-140)
 - Максимальна довжина труб до 85 м (50 м для RZAG35-50-60)
 - Технології для модернізації
 - Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до -20°C 
при роботі в режимі опалення й охолодження
 - Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками 
(серія RZAG71-100-125-140)

3,5 кВт 5,0 кВт 6,0 кВт 6,8 кВт 9,5 кВт 12,1 кВт 13,4 кВт 21,5 кВт 23,6 кВт

(A+++ - D)
RZAG-A
RZAG-

NV1/NY1

 - Поєднання сучасних технологій і комфорту для комерційних приміщень
 - Дуже компактні та прості в установці зовнішні блоки
 - Максимальна довжина труб до 50 м (до 100 м для RZA-D)
 - Технології для модернізації

(A+++ - D)

RZASG-
MV1/
MY1

RZA-D - Робочий діапазон до –15°С як при охолодженні, так і при опаленні (RZA-D до –20°С)
 - Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

 - Ідеальне рішення для людних приміщень і невеликих магазинів
 - Дуже компактні та прості в установці зовнішні блоки
 - Максимальна довжина труб до 30 м 
 - Технології для модернізації
 - Зовнішні блоки легко монтувати: дах, тераса або стіна
 - Пропонується тільки для парної системи

(A+++ - D)

ARXM-R 
AZAS-
MV1/
MY1

Повний асортимент внутрішніх блоків  
(понад 45 різних моделей)

Повний асортимент Sky Air R-32 забезпечує інноваційний та 
кращий у класі клімат-контроль 

7

НОВИНКА
Комплект УФ-

стримера
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опалення піддона гарячим холодоагентом

датчик руху

датчик температури біля підлоги

2

4 5

3Висока енергоефективність
 › Найвища сезонна ефективність

 › SEER до 8,02, клас ефективності А++ у режимі 
охолодження і опалення

 › Змінна температура холодоагенту: температура 
холодоагенту регулюється відповідно до 
навантаження

 › Круглопотоковий блок і блок канального типу з 
фільтром, що автоматично очищується

Найвища надійність
 › Для технічного охолодження

 › унікальні внутрішні системи з підвищеною 
продуктивністю

 › керування чергуванням режимів
 › Плата, що охолоджується холодоагентом 
 › Контури проходження холодоагенту підтримують 
відкритими дренажні отвори та внутрішню структуру 
теплообмінника 

 › Всебічні випробування нових блоків перед 
відправленням з заводу 

 › Велика мережа підтримки та післяпродажного 
обслуговування 

 › Всі запасні частини доступні в Європі 

Провідні засоби керування на ринку
 › Дистанційні підключення

 › Інтуїтивне зрозуміле керування за допомогою 
програми для мобільних пристроїв

 › Хмарне рішення Daikin Cloud Service пропонує 
онлайн-керування, контроль енергоспоживання та 
порівняння показників кількох об'єктів

 › Зручний дротовий пульт дистанційного керування 
з дизайном преміум-рівня

 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням 
сенсорних кнопок

 › 3 кольори
 › розширені налаштування можна легко виконати за 
допомогою смартфона

 › Спеціальні системи керування 
 › для роздрібної торгівлі
 › для технічного охолодження

Найвищий комфорт
 › Технологія змінної температури холодоагенту запобігає 
виникненню холодних протягів

 › Тихі внутрішні й зовнішні блоки 
 › Датчики присутності та температури біля підлоги 
направляють потік повітря від людей у приміщенні, 
забезпечуючи при цьому рівномірний розподіл температури 

 › Робота при температурах до -20°C у режимі опалення та 
охолодження

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від таких 
забруднюючих речовин, як віруси, бактерії, дрібний пил 
(PM1.0), запахи, алергени тощо

 › Модуль забору свіжого повітря, вбудований у внутрішній блок

НОВИНКА

6 Естетичний вигляд
 › Абсолютно плаский касетний блок, що повністю 
вбудовується в підвісну стелю 

 › Блок з функцією автоматичного очищення та 
високоефективними фільтрами гарантує чистоту стель 
навіть у приміщеннях, де утворюється багато пилу

 › Найширший асортимент панелей касетних блоків
 › Доступні в білому та чорному кольорах
 › Асортимент елегантних дизайнерських панелей

7 Унікальні переваги при установці
 › 4-потоковий підстельовий касетний блок (FUA) для 
приміщень без підвісної стелі

 › Підключення з автоматичною конфігурацією вентиляційних 
установок Daikin до конденсаторних блоків ERQ

 › Надійна заміна для попередніх систем Daikin та інших 
виробників без необхідності очищення труб завдяки 
використанню нової гептафільтрації

 › Спеціальний корпус із низьким рівнем шуму, що знижує 
звукову потужність на –10 дБ(А)

 › Використання до 4-х внутрішніх блоків, з'єднаних з одним 
зовнішнім блоком, у приміщеннях великої довжини або 
неправильної форми 
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Більш докладну інформацію 
див. на стор. 918

Завжди під контролем,  
де б ви не знаходились

Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета)

Хмарне рішення Daikin Cloud Service 

Tablet

 › Зручний сенсорний екран для централізованого 
керування кондиціонерами та сигналізацією

 › Інтеграція обладнання сторонніх виробників з 
використанням імпульсного або цифрового входу

 › Підключення до хмарного сервісу Daikin Cloud 
Service

Хмарне рішення віддаленого керування та моніторингу для систем DX

Дистанційне керування та візуалізація енерговитрат
Забезпечує ефективне керування енергоспоживанням
* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів,  

що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller

Дистанційна підтримка та діагностика
Нагляд фахівців Daikin дозволяє вам зосередитись  
на своєму основному бізнесі

Поради та оптимізація
Отримай максимальну продуктивність системи,  
завдяки порадам фахівців

Сумісність з:
 › intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › intelligent Touch Manager (DCM601B51) + шлюз IoT
 › LC8 + шлюз IoT

AL-CCD07-VESA

Моніторинг декількох об'єктів

Від одного до ∞ об'єктів

Фахівець з установки/
менеджер з технічних питань

ЛОКАЛЬНЕ 
КЕРУВАННЯ

Власник

24/7

Наочна інформаційна панель

Внутрішній блок

Імпульсний  
вхід

Цифровий  
вхід
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Технічне охолодження

 
НАДІЙНІСТЬ
Гарантована робота системи:
 › Внутрішні блоки збільшеного 
типорозміру забезпечують підвищену 
холодопродуктивність і захист від 
замерзання на внутрішній стороні

 › Широкий робочий діапазон: у режимі 
охолодження від -20°C до +52°С

 
ЕФЕКТИВНІСТЬ
Оптимальна окупність інвестицій:
 › Зниження експлуатаційних витрат завдяки 
використанню високоефективних систем 
прямого охолодження

 › Нижчі експлуатаційні витрати порівняно 
з іншими системами DX і холодильними 
машинами з використанням води

 › Зменшення механічного охолодження 
й енергоспоживання при використанні 
опції природного охолодження для 
однофазних систем

 
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ
 › Масштабованість потужності
 › Удосконалене керування та контроль за 
інфраструктурою

 › Менший необхідний простір для 
установки, оскільки обладнання не займає 
місце на підлозі

 › Широкий модельний ряд внутрішніх 
блоків, що відповідають вимогам 
різноманітних застосувань (підстельові 
касетні, настінні, канальні внутрішні блоки)

 › Для приміщень і модулів, що потребують цілодобового охолодження
 › Там, де безперервна робота є абсолютно необхідною для захисту даних на серверах

Технічне 
охолодження

СИСТЕМА 1 FBA140 ПРАЦЮЄ 
СИСТЕМА 2 FBA140 У РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ

СИСТЕМА 1 FBA140 У РЕЖИМІ ОЧІКУВАННЯ 
СИСТЕМА 2 FBA140 ПРАЦЮЄ

BRC1H* або BRC1E* 
Стандартний комплект 

включає функцію 
ротації (режим ротації)

RZAG100

RZAG100

Приклад застосування режиму ротації

Підвищення 
явної 

продуктивності 
на 20-40% 
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Клас продуктивності
Комбінація з зовнішнім блоком

Тип Модель
Назва 

продукту
Ст. 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

RZAG-A
RZAG-NV1/

NY1
RZASG* RZA-D

ARXM*/ 
AZAS*

Стельовий 
касетний 
блок

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Круглопотоковий касетний  
блок із високим COP

FCAHG-H 407

Розподіл повітря на 360° для найвищої ефективності та комфорту
 -  Касетний блок з високим СОР забезпечує найкращу ефективність серед всіх касетних моделей для 
комерційних приміщень
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 - Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
 - Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

• • • • 

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Круглопотоковий касетний блок

FCAG-B 408

Розподіл повітря на 360° для найвищої ефективності та комфорту
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 -  Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях  
різної форми
 - Найменша монтажна висота на ринку
 - Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

• • • • • • •     

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Абсолютно плаский касетний блок FFA-A9 412

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю
 - Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
 -  Чудове сполучення ексклюзивного дизайну й технологічної досконалості з елегантним білим або 
комбінованим сріблисто-білим оздобленням
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 - Гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
 - Найтихіший касетний блок 600 х 600 на ринку

• • • •    

Канальний 
блок

Компактний блок  
канального типу FDXM-F9 418

Компактний дизайн, багато варіантів установки
 -  Компактні розміри дозволяють встановлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й 
перекриттям 
 - Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па 
 - Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність і надійність

• • • •    

Блок канального типу  
із середнім ЗСТ FBA-A(9) 420

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!
 -  Найтонший блок у своєму класі, всього 245 мм
 - Низькі рівні шуму при роботі
 -  Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 
різної довжини
 -  Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і 
корегує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

• • • • • • •     

Блок канального типу з високим ЗСТ FDA-A
FDA125A

424

ЗСТ до 200 Па, ідеально підходить для великих будинків
 - Акуратно прихований у стелі, при цьому видимі тільки решітки
 -  Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє оптимізувати витрату повітря
 -  Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з тильної сторони 
або знизу

•   

FDA200-250A

425

ЗСТ до 250 Па, ідеально підходить для дуже великих приміщень
 - Акуратно прихований у стелі, при цьому видимі тільки решітки
 -  Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє оптимізувати витрату повітря

• • 

Блок канального типу ADEA-A 426

Ідеальне рішення для житлових приміщень з підвісними стелями
 -  Клас енергоефективності до А
 - Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 
різної довжини

 - Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
 - Пропонується тільки для парної системи

• • • 

Настінний 
блок

Настінний блок FAA-B 427

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Пласка стильна лицьова панель
 - Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря
 - Легке техобслуговування, тому що може виконуватися з лицьової сторони блока
 - Багатоваріантний монтаж: труби можуть під'єднуватись знизу, ліворуч чи праворуч

• •    

Настінний блок Perfera FTXM-R 430

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Практично безшумний
 - 2-зонний датчик руху
 - Технологія Flash Streamer
 - Тривимірний розподіл повітряного потоку

• • • 

Підстельовий

Блок підстельового типу FHA-A(9) 431

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда
 - Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 - Може легко встановлюватися в кутах або вузьких просторах

• • • • • • •    

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
4х-потоковий підстельовий блок

FUA-A 434

Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 - Гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
 -  Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного регулювання повітряного потоку відповідно до 
необхідного навантаження
 - Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

• • •   

Підлоговий 
блок

Підлоговий блок FVA-A 436

Для приміщень із високими стелями
 -  Ідеальне рішення для комерційних приміщень без підвісних стель або приміщень із вузьким 
простором між підвісною стелею й перекриттям
 - Навіть приміщення з дуже високими стелями можна легко опалювати або охолоджувати!
 - Гарантія стабільної температури
 - Вертикальні та горизонтальні потоки

• • • •   

Підлоговий блок без корпусу FNA-A9 438

Акуратно прихований у стіні, при цьому можна бачити тільки решітки
 - Найтонший блок на ринку, глибина лише 200 мм! 
 - Можлива канальна установка або установка на підвіконні завдяки достатньому ЗСТ
 - Дуже тиха робота дозволяє встановлювати блок у будь-якому місці

• • • •    

Огляд продукції 
Внутрішні блоки 

Функція 
автоматичного 

очищення  
(опція)

Опція для 
мультизональної 

роботи

Опція для 
мультизональної 

роботи

Опція для 
мультизональної 

роботи

Комплект 
УФ-стримера

Комплект 
УФ-стримера
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Клас продуктивності
Комбінація з зовнішнім блоком

Тип Модель
Назва 

продукту
Ст. 25 35 50 60 71 100 125 140 200 250

RZAG-A
RZAG-NV1/

NY1
RZASG* RZA-D

ARXM*/ 
AZAS*

Стельовий 
касетний 
блок

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Круглопотоковий касетний  
блок із високим COP

FCAHG-H 407

Розподіл повітря на 360° для найвищої ефективності та комфорту
 -  Касетний блок з високим СОР забезпечує найкращу ефективність серед всіх касетних моделей для 
комерційних приміщень
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 - Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
 - Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

• • • • 

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Круглопотоковий касетний блок

FCAG-B 408

Розподіл повітря на 360° для найвищої ефективності та комфорту
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 -  Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях  
різної форми
 - Найменша монтажна висота на ринку
 - Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

• • • • • • •     

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
Абсолютно плаский касетний блок FFA-A9 412

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю
 - Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
 -  Чудове сполучення ексклюзивного дизайну й технологічної досконалості з елегантним білим або 
комбінованим сріблисто-білим оздобленням
 - Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 - Гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
 - Найтихіший касетний блок 600 х 600 на ринку

• • • •    

Канальний 
блок

Компактний блок  
канального типу FDXM-F9 418

Компактний дизайн, багато варіантів установки
 -  Компактні розміри дозволяють встановлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й 
перекриттям 
 - Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па 
 - Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 - Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність і надійність

• • • •    

Блок канального типу  
із середнім ЗСТ FBA-A(9) 420

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!
 -  Найтонший блок у своєму класі, всього 245 мм
 - Низькі рівні шуму при роботі
 -  Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 
різної довжини
 -  Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і 
корегує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

• • • • • • •     

Блок канального типу з високим ЗСТ FDA-A
FDA125A

424

ЗСТ до 200 Па, ідеально підходить для великих будинків
 - Акуратно прихований у стелі, при цьому видимі тільки решітки
 -  Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє оптимізувати витрату повітря
 -  Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з тильної сторони 
або знизу

•   

FDA200-250A

425

ЗСТ до 250 Па, ідеально підходить для дуже великих приміщень
 - Акуратно прихований у стелі, при цьому видимі тільки решітки
 -  Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє оптимізувати витрату повітря

• • 

Блок канального типу ADEA-A 426

Ідеальне рішення для житлових приміщень з підвісними стелями
 -  Клас енергоефективності до А
 - Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 
різної довжини

 - Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
 - Пропонується тільки для парної системи

• • • 

Настінний 
блок

Настінний блок FAA-B 427

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Пласка стильна лицьова панель
 - Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря
 - Легке техобслуговування, тому що може виконуватися з лицьової сторони блока
 - Багатоваріантний монтаж: труби можуть під'єднуватись знизу, ліворуч чи праворуч

• •    

Настінний блок Perfera FTXM-R 430

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Практично безшумний
 - 2-зонний датчик руху
 - Технологія Flash Streamer
 - Тривимірний розподіл повітряного потоку

• • • 

Підстельовий

Блок підстельового типу FHA-A(9) 431

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда
 - Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 - Може легко встановлюватися в кутах або вузьких просторах

• • • • • • •    

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ
4х-потоковий підстельовий блок

FUA-A 434

Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 - Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 - Гнучкість при ремонті приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!
 -  Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного регулювання повітряного потоку відповідно до 
необхідного навантаження
 - Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

• • •   

Підлоговий 
блок

Підлоговий блок FVA-A 436

Для приміщень із високими стелями
 -  Ідеальне рішення для комерційних приміщень без підвісних стель або приміщень із вузьким 
простором між підвісною стелею й перекриттям
 - Навіть приміщення з дуже високими стелями можна легко опалювати або охолоджувати!
 - Гарантія стабільної температури
 - Вертикальні та горизонтальні потоки

• • • •   

Підлоговий блок без корпусу FNA-A9 438

Акуратно прихований у стіні, при цьому можна бачити тільки решітки
 - Найтонший блок на ринку, глибина лише 200 мм! 
 - Можлива канальна установка або установка на підвіконні завдяки достатньому ЗСТ
 - Дуже тиха робота дозволяє встановлювати блок у будь-якому місці

• • • •    

ПОВНИЙ 
асортимент 

одновентиляторних 
систем

Внутрішні блоки Повна лінійка  
R-32
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Стельові блоки касетного типу Блоки канального типу
Блоки 

підстельового 
типу

4х-потоковий 
підстельовий 

блок

Настінний 
блок

Настінний 
блок Perfera

Підлогові блоки

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Режим роботи під 
час вашої відсутності Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію. • • • • • • • • • • • • •
Режим вентиляції Блок можна використовувати в режимі вентиляції для створення потоку повітря без нагрівання або охолодження. • • • • • • • • • • • • • •
Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується максимальна енергоефективність і комфорт без 
необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні. • • •

Датчик присутності й 
датчик температури 
біля підлоги

Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик руху спрямовує повітряний потік убік від людей.  
Датчик визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує рівномірний розподіл температури від стелі до 
підлоги.

• • •

Ко
м

ф
ор

т

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює 
на малих обертах для запобігання виникненню протягів.  Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача. • • • •

Тиха робота Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів. • • • • • •
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для підтримки встановленої температури. • • • • • • • • • • • • • •

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я Комплект УФ-
стримера

Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях. • •

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.
•

(Високоефективний 
фільтр ePM10 60% 

(опція))

• • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
Титано-апатитовий 

дезодоруючий 
фільтр)

• •

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і

Режим зниження 
вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні. • • • • • • • • • • • • • •

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік

Запобігання 
забрудненню стелі Не допускає тривалої подачі повітря в горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі. • • •
Автоматична зміна 
вертикального 
положення демпферів

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення демпферів для рівномірного розподілу 
повітряних потоків і температури. • • • • • • •

(включаючи об'ємний 
повітряний потік)

•
Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто 3 + авто 9 + авто 3 + авто 3 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто

Індивідуальне 
керування демпферами

Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей приміщення.  Пропонуються також комплекти заглушок (опція). • • • •

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 к
ер

ув
ан

ня
 

й 
та

йм
ер

Програма Onecta Створюйте комфортний мікроклімат у приміщенні з будь-якого місця за допомогою смартфона або планшета. • • • • • • • • • • • • • •
Тижневий таймер Можна налаштувати на вмикання нагрівання або охолодження в будь-який час доби або тижня. • • • • • • • • • • • • • •
Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кондиціонер на відстані. • • • • • • • • • • • • •
Дротовий пульт 
дистанційного керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кондиціонер. • • • • • • • • • • • • • •
Централізоване керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кілька кондиціонерів з однієї центральної точки. • • • • • • • • • • • • • •
Багатозональна робота Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з використанням одного внутрішнього блока. • • •

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Технічне 
охолодження

Надійне, ефективне і універсальне відведення тепла, що постійно виробляється ІТ- і серверним обладнанням, для 
досягнення максимального часу безвідмовної роботи при якомога швидшій окупності інвестицій. • • • • • • • • • • • • •

Автоматичний перезапуск При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування. • • • • • • • • • • • • • •
Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи. • • • • • • • • • • • • • •
Комплект дренажного насоса Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока. • • • • • • • • • •
Застосування у двох-, трьох- та 
чотирьохблокових конфігураціях

До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 або 4 внутрішніх блоки, навіть якщо вони мають різну продуктивність. Всі 
внутрішні блоки, керовані з одного пульта дистанційного керування, працюють в одному режимі охолодження або опалення. • • • • • • • • • • •

Мультисистема
До одного зовнішнього блока можна приєднати до 5 внутрішніх блоків, навіть якщо вони мають різну продуктивність. При 
роботі в однаковому для всіх блоків режимі опалення або охолодження кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо. • • • • • •

VRV для житлових 
будинків

До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го класу).  
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо. • • • • • •

•  стандарт, •  опція 

Огляд переваг 
Внутрішні блоки 
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Стельові блоки касетного типу Блоки канального типу
Блоки 

підстельового 
типу

4х-потоковий 
підстельовий 

блок

Настінний 
блок

Настінний 
блок Perfera

Підлогові блоки

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A  FDA200-250A ADEA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B  FTXM-N FVA-A FNA-A9

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Режим роботи під 
час вашої відсутності Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію. • • • • • • • • • • • • •
Режим вентиляції Блок можна використовувати в режимі вентиляції для створення потоку повітря без нагрівання або охолодження. • • • • • • • • • • • • • •
Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується максимальна енергоефективність і комфорт без 
необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні. • • •

Датчик присутності й 
датчик температури 
біля підлоги

Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик руху спрямовує повітряний потік убік від людей.  
Датчик визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує рівномірний розподіл температури від стелі до 
підлоги.

• • •

Ко
м

ф
ор

т

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює 
на малих обертах для запобігання виникненню протягів.  Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача. • • • •

Тиха робота Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів. • • • • • •
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для підтримки встановленої температури. • • • • • • • • • • • • • •

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я Комплект УФ-
стримера

Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях. • •

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.
•

(Високоефективний 
фільтр ePM10 60% 

(опція))

• • • • • • • • • •
•

(Flash streamer; 
Титано-апатитовий 

дезодоруючий 
фільтр)

• •

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і

Режим зниження 
вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні. • • • • • • • • • • • • • •

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік

Запобігання 
забрудненню стелі Не допускає тривалої подачі повітря в горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі. • • •
Автоматична зміна 
вертикального 
положення демпферів

Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального положення демпферів для рівномірного розподілу 
повітряних потоків і температури. • • • • • • •

(включаючи об'ємний 
повітряний потік)

•
Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора. 5 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто 3 + авто 9 + авто 3 + авто 3 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто 5 + авто 3 + авто 3 + авто

Індивідуальне 
керування демпферами

Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей приміщення.  Пропонуються також комплекти заглушок (опція). • • • •

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 к
ер

ув
ан

ня
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Програма Onecta Створюйте комфортний мікроклімат у приміщенні з будь-якого місця за допомогою смартфона або планшета. • • • • • • • • • • • • • •
Тижневий таймер Можна налаштувати на вмикання нагрівання або охолодження в будь-який час доби або тижня. • • • • • • • • • • • • • •
Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кондиціонер на відстані. • • • • • • • • • • • • •
Дротовий пульт 
дистанційного керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кондиціонер. • • • • • • • • • • • • • •
Централізоване керування Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати кілька кондиціонерів з однієї центральної точки. • • • • • • • • • • • • • •
Багатозональна робота Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з використанням одного внутрішнього блока. • • •

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Технічне 
охолодження

Надійне, ефективне і універсальне відведення тепла, що постійно виробляється ІТ- і серверним обладнанням, для 
досягнення максимального часу безвідмовної роботи при якомога швидшій окупності інвестицій. • • • • • • • • • • • • •

Автоматичний перезапуск При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування. • • • • • • • • • • • • • •
Автоматична діагностика Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи. • • • • • • • • • • • • • •
Комплект дренажного насоса Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока. • • • • • • • • • •
Застосування у двох-, трьох- та 
чотирьохблокових конфігураціях

До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 або 4 внутрішніх блоки, навіть якщо вони мають різну продуктивність. Всі 
внутрішні блоки, керовані з одного пульта дистанційного керування, працюють в одному режимі охолодження або опалення. • • • • • • • • • • •

Мультисистема
До одного зовнішнього блока можна приєднати до 5 внутрішніх блоків, навіть якщо вони мають різну продуктивність. При 
роботі в однаковому для всіх блоків режимі опалення або охолодження кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо. • • • • • •

VRV для житлових 
будинків

До одного зовнішнього блока можна підключити до 9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го класу).  
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо. • • • • • •

•  стандарт, •  опція 

Внутрішні блоки 
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БЛОК КАНАЛЬНОГО ТИПУ

4-ПОТОКОВИЙ ПІДСТЕЛЬОВИЙ 
КАСЕТНИЙ БЛОК

 ПІДЛОГОВИЙ БЛОК 
БЕЗ КОРПУСУ

Sky Air

АБСОЛЮТНО ПЛАСКИЙ 
КАСЕТНИЙ БЛОК
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НАСТІННИЙ БЛОК БЛОК ПІДСТЕЛЬОВОГО ТИПУ

Sky Air

КРУГЛОПОТОКОВИЙ КАСЕТНИЙ БЛОК, 
ДИЗАЙНЕРСЬКА ПАНЕЛЬ
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Дихайте здоровим повітрям завдяки круглопотоковому 
блоку з комплектом УФ-стримера

Чисте повітря —  
наша турбота

90% часу ми проводимо в приміщенні.  
Проте, повітря всередині приміщень у  
2–5 разів більш забруднене, ніж зовнішнє.

Круглопотоковий касетний блок з комплектом УФ-стримера

Наш комплект УФ-стримера пропонує вам рішення:

 › Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0),  

запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Завдяки великій витраті повітря круглопотокового касетного блока, чисте повітря може швидко 

доставлятися в будь-який куточок вашого приміщення

 › Можливість дооснащення наявних установок

 › Можна використовувати з декоративними панелями BYCQ140E та BYCQ140EW

Це внутрішнє забруднення впливає на людей і наслідки проявляються в  
довгостроковій перспективі. Вирішіть цю проблему просто зараз!

BAEF125AWB

НОВИНКА

99,9%  
вірусів видаляється за 30 хвилин 
завдяки унікальному підходу Daikin 

Catch & Clean  
(Уловлювання та очищення)

Випробування проведено в Intertek  
Результати ґрунтуються на випробуваннях, 
проведених у лабораторіях Intertek, у приміщенні 
площею 28 м³. Круглопотоковий касетний блок 
Daikin (FXFQ125B) видаляє понад 99,9% вірусів з 
оболонкою, таких як коронавіруси.
*  Додаткові відомості щодо цієї функції наведені у технічній інструкції, що додається до блока.

Випробування проведені 
у реальному приміщенні 
площею 28 м3

Переглянути 
повний звіт про 
випробування: 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/commercial/UV%20Streamer%20kit_Intertek%20Test%20report_104855849COL-003.pdf
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Засоби обробки Випробування Класифікації
Стандарт і метод 

випробування
Номер звіту Ефективність

Величина 
вибірки

Час контакту 
(годин)

Тестова вірусна 
суспензія

Комплект  
УФ-стримера

Phi-X174  
(вірус без оболонки) Вірус

Нестандартизований метод випробувань: тест на 
швидкість зменшення кількості мікроорганізмів

102105182COL-001 99,9% 0,5 8x109 PFU

Фільтр Ionpure IPI Staphylococcus 
aureus Бактерії GB 21551.2-2010 2021FM05648R01 99,98% 1 м3 24

Фільтр Ionpure IPI Escherichia coli Бактерії GB 21551.2-2010 2021FM05648R01 99,99% 1 м3 24

Фільтр Ionpure IPI Aspergillus niger Гриб JIS Z 2911:2018 2022FM07084R01 Рівень захисту 
від плісняви 0 (1) 1 м3

Фільтр Ionpure IPI Penicillium 
pinophilum Гриб JIS Z 2911:2018 2022FM07084R01 Рівень захисту 

від плісняви 0 (1) 1 м3

Фільтр Ionpure IPI Trichoderma viridé Гриб JIS Z 2911:2018 2022FM07084R01 Рівень захисту 
від плісняви 0 (1) 1 м3

Фільтр Ionpure IPI Chaetomium 
globosum Гриб JIS Z 2911:2018 2022FM07084R01 Рівень захисту 

від плісняви 0 (1) 1 м3

Фільтр Ionpure IPI Paecilomyces 
variotiiv Нижчий гриб JIS Z 2911:2018 2022FM07084R01 Рівень захисту 

від плісняви 0 (1) 1 м3

Фільтр Ionpure IPI Вірус інфекційного 
бронхіту Вірус ISO 18184:2014(E) 2020FM26047R01 99,99% 1 м3 2

Фільтр Ionpure IPI SARS-CoV-2 Вірус JIS L 1922 21KB-080395-2(1/5) 99,92% 8 2,2x107 PFU

Фільтр Ionpure IPI H1N1 Вірус ISO 18184:2014(E) 2020FM2434R01 99,94% 1 м3 2

(1) Рівень захисту від плісняви 0: ріст грибів не виявлено ані неозброєним оком, ані під мікроскопом. 
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Індикатор
Вказує на робочий стан, 
несправність або необхідність заміни

Ефективне вловлювання 
забруднювачів повітря

 ›  Високоефективне 
вловлювання твердих 
частинок і забруднюючих 
речовин завдяки фільтру 
F7 (класифікація ISO на 
стадії випробувань) 

 ›  Антибактеріальне та 
антивірусне покриття

Світлодіод УФ-C випромінює світло з високою 
потужністю й довжиною хвилі 265 нм, що є 
найбільш ефективним для очищення поверхні 
та інактивації бактерій і вірусів.

Стримерна технологія забезпечує 
глибоку дезінфекцію фільтра та 
інтенсивне знищення вірусів та бактерій, 
що потрапили всередину фільтра.

Ефективне очищення та розкладання 
забруднюючих речовин
Наше унікальне комбіноване рішення 
із застосуванням випромінювання УФ-С 
і технології стримера забезпечує як 
поверхневу, так і глибинну дезінфекцію 
фільтра для подачі гігієнічно чистого повітря.

Характеристики фільтра УФ-стримера

1

2

Унікальний підхід Daikin Catch & Clean (Уловлювання та очищення) 

включає використання фільтра ePM1 50%, випромінювання УФ-C та технології стримера
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Круглопотоковий касетний блок  

 ›  Максимальний комфорт завдяки повітряному потоку, що подається на 360°,  
та інтелектуальним датчикам 

 ›  Найширший вибір панелей, які пасуватимуть до будь-якого інтер'єру 

 

 ›  Панель із автоматичним очищенням усуває пил, що набився в фільтр,  
для підтримання максимальної ефективності 

 ›  Комплект УФ-стримера

 › Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), 

запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Високоефективний фільтр F7 (класифікація ISO на стадії випробувань),  

випромінювання УФ-С та стримерна технологія

 › Можливість дооснащення наявних установок 

Повний комфорт у  
приміщеннях, в тому числі й  

чисте повітря

Чорна дизайнерська панель Повністю біла стандартна панель Біла дизайнерська панельЧорна панель з автоматичним очищенням

датчик 
руху

датчик 
температури 
біля підлоги

НОВИНКА

99,9%  
вірусів видаляється за 30 хвилин 
завдяки унікальному підходу Daikin  

Catch & Clean 
(Уловлювання та очищення)

Випробування проведено в Intertek  
Результати ґрунтуються на випробуваннях, 
проведених у лабораторіях Intertek, у приміщенні 
площею 28 м³. Круглопотоковий касетний блок 
Daikin (FXFQ125B) видаляє понад 99,9% вірусів з 
оболонкою, таких як коронавіруси.
*  Додаткові відомості щодо цієї функції наведені у технічній інструкції, що додається до блока.

Випробування проведені 
у реальному приміщенні 
площею 28 м3

Переглянути 
повний звіт про 
випробування: 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/commercial/UV%20Streamer%20kit_Intertek%20Test%20report_104855849COL-003.pdf
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BRC1H52W BRP069C82

Чорна дизайнерська 
панель

Біла панель з автоматичним 
очищенням

Чорна панельБіла панель

RZAG-NV1_NY1

FCAHG-H

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FCAHG-H RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FCAHG + RZAG 71H + 71NV1 100H + 100NV1 125H + 125NV1 140H + 140NV1 71H + 71NY1 100H + 100NY1 125H + 125NY1 140H + 140NY1
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /- -/6,80 /- -/9,50 /- -/12,1 /- -/13,4 /-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /- -/7,50 /- -/10,8 /- -/13,5 /- -/15,5 /-
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 7,90 7,70 8,02 7,93 7,90 7,70 8,02 7,93 
ηs, c % - 318 314 - 318 314 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 301 432 905 1.014 301 432 905 1.014 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ - A+ A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,70 9,52 4,70 9,52 
SCOP/A 4,61 4,75 4,53 4,44 4,56 4,75 4,53 4,44 
ηs, h % - 178 175 - 178 175 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.427 2.805 2.943 3.002 1.443 2.805 2.943 3.002 

Внутрішній блок FCAHG 71H 100H 125H 140H 71H 100H 125H 140H
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x840x840 
Маса Блок кг 25,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 13,7/18,8/23,6 19,1/25,7/32,2 21,2/27,3/34,4 13,7/18,8/23,6 19,1/25,7/32,2 21,2/27,3/34,4
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 13,7/18,8/23,6 18,3/24,6/30,8 19,7/25,5/32,1 13,7/18,8/23,6 18,3/24,6/30,8 19,7/25,5/32,1

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 61,0 53,0 61,0
Опалення дБA 53,0 61,0 53,0 61,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0/33,0/36,0 33,0/39,0/44,0 35,0/40,0/45,0 37,0/41,0/45,0 29,0/33,0/36,0 33,0/39,0/44,0 35,0/40,0/45,0 37,0/41,0/45,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0/33,0/36,0 33,0/39,0/44,0 35,0/40,0/45,0 37,0/41,0/45,0 29,0/33,0/36,0 33,0/39,0/44,0 35,0/40,0/45,0 37,0/41,0/45,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Приєднання труб Дренаж VP25 (ВД 25/ЗД 32)

Зовнішній блок RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460 
Маса Блок кг 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA - 68 71 - 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 10 /15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 55 85 55 85 
Система Еквів. м 75 100 75 100 

Без заправки м 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний 
блок із високим COP
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, ефективність і продуктивність
 › Блок касетного типу з високим СОР забезпечує найкращі експлуатаційні 

характеристики й енергоефективність серед усіх касетних моделей
 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра забезпечує високу 

ефективність, комфорт і менші витрати на техобслуговування. Доступні 2 фільтри: 
стандартний фільтр і сітчастий фільтр тоншого очищення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті приміщення  

будь-якого плану, без зміни положення блока!
 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) і 

чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі білого (RAL9010) кольору з сірими 
демпферами або повністю білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання забезпечують 
рівномірніший розподіл повітря

 › Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального комфорту
 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, 

бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне 
середовище в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати розподіл повітря в 

приміщеннях неправильної форми або подавати повітря в невеликі сусідні приміщення
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує гнучкість системи й 

швидкість монтажу

НОВИНКА

FCAHG-H + RZAG-NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAHG-H.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Чорна дизайнерська 
панель

Біла панель з автоматичним 
очищенням

Чорна панельБіла панель

BRC1H52W BRP069C82RZAG-NV1_NY1

FCAG-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FCAG-B RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FCAG + RZAG 35B+35A 50B+50A 60B+60A 71B+71NV1 100B+100NV1 125B+125NV1 140B+140NV1 71B+71NY1 100B+100NY1 125B+125NY1 140B+140NY1
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5 -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/- -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/4,00/5,00 1,50/5,80/6,00 1,60/7,00/7,50 -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
SEER 7,30 6,80 6,60 6,83 7,14 7,15 6,80 6,83 7,14 7,15 6,80
ηs, c % - 283 269 - 283 269
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 168 257 318 348 466 1.016 1.182 348 466 1.016 1.182

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 3,30 4,30 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
SCOP/A 4,30 4,25 4,22 4,53 4,34 4,22 4,53 4,34
ηs, h % - 171 - 171
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.074 1.398 1.515 1.560 2.413 3.071 1.560 2.413 3.071

Внутрішній блок FCAG 35B 50B 60B 71B 100B 125B 140B 71B 100B 125B 140B
Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840 246x840x840 204x840 

x840 
246x840x840 

Маса Блок кг 18 19 21 23 21 23 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 8,8/10,6/12,9 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 9,4/11,6/14,1 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0
Опалення дБA 49,0 51,0 54,0 58,0 51,0 54,0 58,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 28,0/31,0/35,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 28,0/31,0/35,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 28,0/31,0/33,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1H81W/S / BRC1H51(9)W/S/K7 / BRC2E52C7 / BRC3E52C7

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZAG/RZAG/RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 870x1.100x460
Маса Блок кг 52 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7 10/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 55 85 55 85 
Система Еквів. м - 75 100 75 100 

Без заправки м 30 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м) Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, ефективність і 

продуктивність
 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра забезпечує високу 

ефективність, комфорт і менші витрати на техобслуговування. Доступні  
2 фільтри: стандартний фільтр і сітчастий фільтр тоншого очищення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень комфорту
 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті приміщення  

будь-якого плану, без зміни положення блока!
 › Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого (RAL9010) 

і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі білого (RAL9010) кольору з 
сірими демпферами або повністю білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання забезпечують 
рівномірніший розподіл повітря

 › Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення максимального 
комфорту

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як 
віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи 
здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати розподіл повітря в 

приміщеннях неправильної форми або подавати повітря в невеликі сусідні приміщення
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує гнучкість 

системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

FCAG-B + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Чорна дизайнерська 
панель

Біла панель з автоматичним 
очищенням

Чорна панельБіла панель

BRC1H52W, BRP069C82RZASG100-140MV1_MY1

FCAG-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FCAG-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FCAG + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 125B + 125MV1 140B + 140MV1 100B + 100MY1 125B + 125MY1 140B + 140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,47 6,55 5,76 6,53 6,55 5,76 6,53 
ηs, c % - 227 258 - 227 258 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 368 507 1.261 1.231 507 1.261 1.231 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,10 4,17 4,05 4,31 4,17 4,05 4,31 
ηs, h % - 159 169 - 159 169 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.537 2.016 2.074 2.534 2.016 2.074 2.534 

Внутрішній блок FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840 246x840x840 
Маса Блок кг 21 23 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,8 /13,0 /15,1 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 13,0 /17,8 /22,7 13,1 /20,4 /27,2 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,8 /12,9 /15,1 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 13,2 /18,1 /23,0 13,0 /20,2 /27,0 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 
Опалення дБA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0 /31,0 /35,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0 /31,0 /33,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 29,0 /33,0 /37,0 29,0 /35,0 /41,0 

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320 
Маса Блок кг 60 70 78 70 77 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 73 70 71 73 
Опалення дБA - 71 73 - 71 73 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 47 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52 /15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра 
забезпечує високу ефективність, комфорт і менші витрати на 
техобслуговування

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі 
білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі 
білого (RAL9010) кольору з сірими демпферами або повністю 
білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання 
забезпечують рівномірніший розподіл повітря

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих 
речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, 
алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в 
приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

FCAG-B + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C82AZAS100-140MV1_MY1

FCAG-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FCAG-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Дані ефективності FCAG + ARXM / AZAS 71B + ARXM71R 100B + AZAS100MV1 125B + AZAS125MV1 140B + AZAS140MV1 100B + AZAS100MY1 125B + AZAS125MY1 140B + AZAS140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,87 5,67 5,40 6,00 5,67 5,40 6,00 
ηs, c - 213 237 - 213 237 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 405 586 1.345 1.300 586 1.345 1.300 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,00 3,85 3,80 4,31 3,85 3,80 4,31 
ηs, h - 149 169 - 149 169 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.573 2.182 2.211 2.534 2.182 2.211 2.534 

Внутрішній блок FCAG 71B 100B 125B 140B 100B 125B 140B
Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840 246x840x840
Маса Блок кг 21 23 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,8/13,0/15,1 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2 13,0/17,8/22,7 13,1/20,4/27,2
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,8/12,9/15,1 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0 13,2/18,1/23,0 13,0/20,2/27,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0
Опалення дБA 51,0 54,0 58,0 54,0 58,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0/31,0/35,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0/31,0/33,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0 29,0/33,0/37,0 29,0/35,0/41,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x954x401 990x940x320
Маса Блок кг 49,0 70 78 70 77 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA - 70 71 73 70 71 73 
Опалення дБA - 71 73 - 71 73 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 52,0 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 52,0 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -5 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/ 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
1,15 /0,780 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 30 
Система Еквів. м - 50 

Без заправки м - 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,035 

(для довжини труб понад 10 м)
Див. інструкції з установки

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20,0 30,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 25 32 16 

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Ідеальне рішення для малого бізнесу і невеликих магазинів
 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра 
забезпечує високу ефективність, комфорт і менші витрати на 
техобслуговування. Доступні 2 фільтри: стандартний фільтр і 
сітчастий фільтр тоншого очищення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі 
білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі 
білого (RAL9010) кольору з сірими демпферами або повністю білого 
кольору

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання 
забезпечують рівномірніший розподіл повітря

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, 
таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати 
повітря в невеликі сусідні приміщення

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує 
гнучкість системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

FCAG-B + ARXM-R, AZAS-MV1 / MY1

Чорна дизайнерська 
панель

Біла панель з автоматичним 
очищенням

Чорна панельБіла панель

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

Чорна дизайнерська 
панель

Біла панель з автоматичним 
очищенням

Чорна панельБіла панель

BRC1H52W BRP069C82RXM-R

FCAG-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FCAG-B RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FCAG + RXM 35B + 35R9 50B + 50R 60B + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 3,50 5,00 5,70 
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,20 6,00 7,00 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A++
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 5,70 
SEER 6,35 6,54 6,40 
ηs, c -
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 193 268 312 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,32 4,36 4,71 
SCOP/A 4,90 4,30 4,20 
ηs, h -
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 948 1.418 1.569 

Внутрішній блок FCAG 50B 60B 35B
Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840
Маса Блок кг 19 18 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 8,8/10,6/12,9
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 9,4/11,8/14,6 9,6/12,2/14,9 9,4/11,6/14,1

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 49,0 51,0 49,0
Опалення дБA 49,0 51,0 49,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 27,0/29,0/31,0 28,0/31,0/33,0 27,0/29,0/31,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52  

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RXM 50R 60R 35R9
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 552x840x350
Маса Блок кг 49,0 32 
Рівень звукової потужності Охолодження -
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 
Опалення Ном. дБA 49,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~50 (4) / 46 (5) -10 ~50  / 46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~-

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
1,15 /0,780 0,76 /0,52 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/12,7 6,35/9,50 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 30 20 
Система Без заправки м - 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20,0 15 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 -
Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний блок
Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих 

приміщень, наприклад для роздрібних магазинів, офісів або житлових 
приміщень

 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра забезпечує 
високу ефективність, комфорт і менші витрати на техобслуговування. 
Доступні 2 фільтри: стандартний фільтр і сітчастий фільтр тоншого очищення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень 
комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого 
(RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі білого (RAL9010) 
кольору з сірими демпферами або повністю білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання забезпечують 
рівномірніший розподіл повітря

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, 
таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати розподіл 

повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати повітря в 
невеликі сусідні приміщення

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує 
гнучкість системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

FCAG-B + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FCAG-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Абсолютно плаский 
касетний блок
 Дизайн і геніальність в одному рішенні

Чому слід вибрати абсолютно 
плаский касетний блок

 › Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну 

стелю

 › Поєднання передових технологій і максимальної 

ефективності

 › Найтихіший касетний блок на ринку

FFA-A9 / FXZQ-A

Переваги для монтажників
 › Унікальний продукт на ринку!
 › Найтихіший блок (25 дБА)
 › Зручний пульт дистанційного керування з 
підтримкою кількох мов дозволяє легко налаштувати 
опції датчика та керувати потрібними демпферами
 › Відповідає європейським особливостям дизайну.

Переваги для проектувальників
 › Унікальний продукт на ринку!
 › Легко вписується в будь-який сучасний офісний інтер'єр
 › Ідеально підходить для підвищення рівня BREEAM/
EPDB у сполученні з блоками Sky Air (FFA*) або VRV IV з 
тепловим насосом (FXZQ*).

Переваги для кінцевих 
користувачів
 › Технічна досконалість і унікальний дизайн — в одному 
 › Найтихіший блок (25 дБА)
 › Прекрасні робочі умови: забудьте про холодні протяги
 › Заощаджуйте до 27% витрат на енергію завдяки 
датчикам (опція)
 › Гнучке використання простору та можливість 
установки у будь-якому приміщенні завдяки 
індивідуальному керуванню демпферами
 › Зручний пульт дистанційного керування з підтримкою 
кількох мов.

Сірий або білий колір панелі на вибір
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Унікальний дизайн

 › Розроблений європейським дизайнерським 
бюро й повною мірою відповідає 
європейському смаку.

 › Повністю вбудовується в підвісну стелю, 
виступає тільки на 8 мм.

 › Повністю вбудовується в одну стельову плитку, 
що дозволяє встановлювати освітлення, 
динаміки та спринклери в сусідніх плитках стелі.

 › Декоративна панель пропонується в 2 різних 
колірних варіантах (білий і сріблясто-білий).

Видатні технології

Датчик руху (опція)
 › Коли в приміщенні нікого немає, він може 
коректувати встановлену температуру або 
вимкнути прилад, заощаджуючи при цьому енергію.

 › Коли в приміщенні виявлені люди, напрямок потоку 
повітря корегується так, щоб уникнути холодних 
протягів, спрямованих на присутніх людей.

Датчик температури біля підлоги (опція)
 › Визначає різницю температур і перенаправляє 
потік повітря так, щоб забезпечити рівномірний 
розподіл температури.

Максимальна ефективність

 › Класи сезонної ефективності до *

 › Коли в приміщенні нікого немає, датчик (опція) 
може коректувати встановлену температуру 
або вимикати прилад — при цьому економія 
енергії становить до 27%. 
 
* для FFA25,35A9 у сполученні з RXM25,35

Додаткові переваги

 › Індивідуальне керування демпферами: один або 
кілька демпферів можна легко закрити за допомогою 
дротового пульта ДК (BRC1E/BRC1H) у випадку ремонту 
або перебудови приміщення. Якщо необхідно повністю 
закрити або зафіксувати демпфери, слід скористатись 
опцією «заглушка повітровипускного отвору». 

 › Найтихіший касетний блок на ринку (25 дБА), що 
важливо для офісів.

Маркетингові матеріали
 › https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html
 › www.youtube.com/DaikinEurope

https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/fully-flat-cassette.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=-ubnruoUkxU&t=174s&list=PLg18vMgHzISG1tihtzLvSADTWIP7tSh8R&index=27
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FFA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FFA-A9 RZAG-A

Дані ефективності FFA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40 /4,00 /5,00 1,50 /5,80 /6,00 1,60 /7,00 /7,50 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 
SEER 6,40 6,30 5,80 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 191 278 362 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A A+
Продуктивність Pdesign кВт 4,20 4,30 4,50 
SCOP/A 3,80 4,01 4,04 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.546 1.501 1.558 

Внутрішній блок FFA 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 260x575x575 
Маса Блок кг 16,0 17,5 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1
Колір Білий (N9.5) / СРІБЛЯСТИЙ/Білий (RAL9010) / БІЛИЙ (RAL9010)
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700 
Маса кг 2,8 /2,8 /2,7 /2,7 

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 6,5 /8,5 /10,0 8,6 /10,9 /12,7 9,5 /12,5 /14,5 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 51,0 56,0 60,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0 /30,5 /34,0 27,0 /34,0 /39,0 32,0 /40,0 /43,0 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7EB530W (стандартна панель) / BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель)
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 
Маса Блок кг 52 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20~52
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55 /1,05 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35 /9,50 6,35 /12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Містить фторвмісні парникові гази

Абсолютно плаский касетний блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Пласке розташування серед стандартних архітектурних стельових 
плит, блок виступає всього на 8 мм

 › Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного 
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням 
сріблястого та білого оздоблення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

FFA-A9 + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FFA-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FFA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FFA-A9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FFA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,50 3,40 5,00 5,70 
Теплопродуктивність Ном. кВт 3,20 4,20 5,80 7,00 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,50 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,17 6,38 5,98 5,76 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 142 186 293 346 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,31 3,10 3,84 3,96 
SCOP/A 4,24 4,10 3,90 4,04 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 762 1.058 1.378 1.373 

Внутрішній блок FFA 25A9 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 260x575x575
Маса Блок кг 16,0 17,5 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

Модель BYFQ60C2W1W / BYFQ60C2W1S / BYFQ60B2W1 / BYFQ60B3W1
Колір Білий (N9.5) / СРІБЛЯСТИЙ/Білий (RAL9010) / БІЛИЙ (RAL9010)
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700 / 55x700x700 
Маса кг 2,8/2,8/2,7/2,7

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 6,5/8,0/9,0 6,5/8,5/10,0 8,6/10,9/12,7 9,5/12,5/14,5

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 48,0 51,0 56,0 60,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0/28,5/31,0 25,0/30,5/34,0 27,0/34,0/39,0 32,0/40,0/43,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7EB530W (стандартна панель) / BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель)
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52   

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RXM 25R9 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x870x373
Маса Блок кг 32 49,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0 
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50/46 -10~50/46
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,50 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 -

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Абсолютно плаский касетний блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

 › Пласке розташування серед стандартних архітектурних 
стельових плит, блок виступає всього на 8 мм

 › Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного 
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням 
сріблястого та білого оздоблення

 › Уніфікована номенклатура внутрішніх блоків, що працюють на 
R-32 і R-410A

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

FFA-A9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FFA-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


416

youtube.com/DaikinEuropeТаблиця комбінацій

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Висота (мм) 210

Ширина (мм) 830 1.030 1.230

Глибина (мм) 188

ХарактеристикиСпліт-система / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Унікальна функція автоматичного очищення фільтра забезпечує вищу ефективність і 
комфорт при менших витратах на технічне обслуговування 

Зменшення експлуатаційних витрат
 › Автоматичне очищення фільтра зменшує експлуатаційні 
витрати, оскільки фільтр завжди чистий

 
 
 

Очищення фільтра потребує мінімум часу 
 › Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом  
 › Забудьте про брудні стелі

Покращена якість повітря в приміщенні
 › Оптимальний потік повітря виключає протяги і шум 

Найвища надійність 
 › Запобігає забиттю фільтрів і пов'язаним з ним перебоям у роботі

Унікальна технологія
 › Унікальна й інноваційна технологія фільтрації, 
розроблена на основі досвіду, отриманого компанією 
Daikin при використанні блоків касетного типу з 
функцією автоматичного очищення 

Функція автоматичного 
очищення фільтра  
для блоків канального типу 

УНІКАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ —  

Патентні заявки  
розглядаються

напрямок 
повітряного 

потоку

Зміна профілю ефективності канального внутрішнього блока під час роботи

початок 6 місяців 12 місяців

Поступове 
зменшення 
ефективності 
через забруднення 
фільтра

100%

0%

Можна заощадити 
до 20% енергії 
завдяки 
щоденному 
очищенню фільтра

Як це працює?
1  Автоматичне очищення фільтра  

 за графіком

2   Пил накопичується в 
пилозбірнику всередині блока

3   Пил можна легко вилучити пилососом

https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&t=2s
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Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона оснащена  
демпферами з приводом, які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. Ця система підтримує керування 
до 8 зонами через централізований термостат, розташований в основній кімнаті, і окремі термостати для кожної зони.

Модуль зонування: 
адаптер у повністю 
зібраному стані, із 

демпферами

Ще більший комфорт 
 › Підвищення рівня комфорту завдяки можливості 
налаштування температури в кожному приміщенні

 - Окремі модулюючі демпфери дають змогу 
визначити до 8 окремих мікрокліматичних зон

 - Окремий термостат для покімнатного або 
позонного керування

Легкість монтажу
 › Автоматичне регулювання повітряного потоку 
відповідно до потреби

 › Простий монтаж, інтеграція з внутрішніми блоками 
Daikin та засобами керування системою

 › Економія часу завдяки тому, що адаптер 
постачається в повністю зібраному стані, із 
демпферами та платами керування

 › Зменшення кількості необхідного холодоагенту в 
системі

Переваги 

19°C

21°C

20°C

Окремі термостати для різних зон

Bluezero — Головний 
термостат Airzone
 › Кольоровий графічний 

інтерфейс для керування зонами

AZCE6BLUEZEROCB 

(Дротовий)

Зональний термостат Airzone
 › Графічний інтерфейс з екраном 

«електронні чорнила» e-ink із 
низьким енергоспоживанням 
для керування зонами

AZCE6THINKRB (Бездротовий)

Зональний термостат 
Airzone
 › Термостат з кнопками для 

керування температурою

AZCE6LITECB (Дротовий)

AZCE6LITERB (Бездротовий)

Сумісність
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Кількість демпферів  
з приводом Практичний приклад Габарити 

В х Ш х Г (мм)
Ø 

(мм) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Стандартний 
адаптер 

2
AZE(Z/R)6DAIST07XS2

300 x 930 x 454

200

• • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S2 • • • •

3
AZE(Z/R)6DAIST07XS3 • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S3 • • • •

4
AZE(Z/R)6DAIST07S4 

300 x 1.140 x 454
• • • •

AZE(Z/R)6DAIST07M4 • • • • •
5

AZE(Z/R)6DAIST07M5
 300 x 1.425 x 454

• • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07L5 • • • • • • •

6
AZE(Z/R)6DAIST07M6

300 x 1.638 x 454
• • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07L6 • • • • • • •
7

AZE(Z/R)6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07XL7 •

8
AZE(Z/R)6DAIST07L8 • • • • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07XL8 •

Середній адаптер 

2
AZEZ6DAIBS07XS2

250 x 930 x 454

200

• • • •
AZEZ6DAIBS07S2 • • • •

3

AZEZ6DAIBS07XS3 • • • •
AZEZ6DAIBS07S3 • • • •
AZEZ6DAIBS07M3 • • • • •

4

AZEZ6DAIBS07S4

250 x 1.140 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M4 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L4 • • • • • • •

5

AZEZ6DAIBS07S5

250 x 1.425 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M5 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L5 • • • • • • •

AZEZ6DAIBS07XL5 •

6

AZEZ6DAIBS07M6

250 x 1.638 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIBS07L6 • • • • • • •
AZEZ6DAIBS07XL6 •

Тонкий адаптер 2 AZE(Z/R)6DAISL01S2
210 x 720 x 444

200

• • • • • •
3 AZE(Z/R)6DAISL01S3 • • • • • •
4 AZE(Z/R)6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZE(Z/R)6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

(1) Моделі Z є реверсивними; моделі R працюють лише в режимі опалення
(2) Режими роботи середніх стельових реверсивних блоків можуть бути обмежені лише опаленням через модуль AZX6MCS

Комплект для 
мультизональної роботи  
блоків канального типу

Простий підбір за допомогою 
нашого НОВОГО програмного 

забезпечення!

Для отримання додаткової 
інформації про опції див. стор. 912

Як це працює? 

https://daikincompatibilities.airzonecontrol.com/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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з опціями 
автоматичного 

очищення і 
мультизональної 

роботи

RZAG25-60A

FDXM25-35F9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FDXM-F9 RZAG-A

Дані ефективності FDXM + RZAG 35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6 /3,5 /4,5 1,7 /5,0 /6,0 1,7 /6,0 /6,5 
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40 /4,00 /5,00 1,70 /5,00 /6,00 1,70 /7,00 /7,50 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 208 296 368 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.255 1.544 1.616 

Внутрішній блок FDXM 35F9 50F9 60F9
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1.150x620 
Маса Блок кг 21 28 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном. Па 30 40 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 55,0 56,0 
Опалення дБA 53,0 55,0 56,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Вис. дБA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 
Опалення Низьк./Вис. дБA 27,0 /35,0 30,0 /38,0 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 
Маса Блок кг 52 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20~52
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55 /1,05 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Містить фторвмісні парникові гази

Компактний блок канального типу

Компактний стельовий блок канального 
типу заввишки лише 200 мм

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Непомітний блок, який акуратно прихований у стелі: видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі 
між підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього 
лише 240 мм

 › Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну 
ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному 
очищенню фільтра

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє 
використовувати один внутрішній блок для 
обслуговування кількох кліматичних зон із  
роздільним регулюванням

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати 
внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за 
допомогою спеціальної програми через локальну мережу або 
інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

FDXM-F9 + RZAG-A

BRC1H52W BRP069C81

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDXM-F9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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з опціями 
автоматичного 

очищення і 
мультизональної 

роботи

Спліт-системи

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FDXM25-35F9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FDXM-F9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FDXM + RXM 25F9 + 25R9 35F9 + 35R9 50F9 + 50R 60F9 + 60R
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/2,40/3,00 1,40/3,40/3,80 1,70/5,00/5,30 1,70/6,00/6,50
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,30/3,20/4,50 1,40/4,00/5,00 1,70/5,80/6,00 1,70/7,00/7,10
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ A A+ A
Продуктивність Pdesign кВт 2,40 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,26 5,77 5,56 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 148 226 303 378 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Продуктивність Pdesign кВт 2,60 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 3,88 3,93 3,80 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 858 1.046 1.424 1.693 

Внутрішній блок FDXM 25F9 35F9 50F9 60F9
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x1.150x620
Маса Блок кг 21 28 
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 7,3/8,0/8,7 13,3/14,6/15,8 13,5/14,8/16,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном. Па 30 40

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 53,0 55,0 56,0
Опалення дБA 53,0 55,0 56,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Вис. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0
Опалення Низьк./Вис. дБA 27,0/35,0 30,0/38,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D5

Зовнішній блок RXM 25R9 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x870x373
Маса Блок кг 32 49,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0 
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50/46 -10~50/46
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Заправка кг/екв.т СО
2

0,76/0,52 1,15/0,780
Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7

Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 -

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Компактний блок канального типу

Компактний стельовий блок канального 
типу заввишки лише 200 мм

 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

 › Непомітний блок, який акуратно прихований у стелі: видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі 
між підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього 
лише 240 мм

 › Середній зовнішній статичний тиск до 40 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну 
ефективність, зручність і надійність завдяки 
регулярному очищенню фільтра

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє 
використовувати один внутрішній блок для 
обслуговування кількох кліматичних зон із  
роздільним регулюванням

 › Програма Onecta (опція): ви можете керувати 
внутрішнім блоком, перебуваючи де завгодно, за  
допомогою спеціальної програми через локальну мережу або 
інтернет, а також збирати дані про енергоспоживання

FDXM-F9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDXM-F9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


420

з опцією для 
мультизональної 

роботи

випуск 
повітря

всмоктування 
ззадунижній 

забір 
повітря

BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FBA100-140A(9)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FBA-A(9) RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FBA + RZAG 35A9+35A 50A9+50A 60A9+60A 71A9+71NV1 100A+100NV1 125A+125NV1 140A+140NV1 71A9+71NY1 100A+100NY1 125A+125NY1 140A+140NY1
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6/3,5/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/- -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/4,00/5,00 1,70/6,00/6,00 1,70/7,00/7,50 -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,78 1,25 1,48 -
Опалення Ном. кВт 0,91 1,58 2,06 -

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,12 6,30 6,15 6,50 6,47 6,56 6,42 6,50 6,47 6,56 6,42 
ηs, c % - 259 254 - 259 254 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 200 278 341 366 514 1.107 1.252 366 514 1.107 1.252 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,20 4,30 4,50 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,20 4,36 4,37 4,34 4,20 4,36 4,37 4,34 
ηs, h % - 172 171 - 172 171 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.434 1.469 1.537 1.566 2.505 3.050 3.070 1.566 2.505 3.050 3.070 

Внутрішній блок FBA 35A9 50A9 60A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Маса Блок кг 28,0 35,0 46,0 35,0 46,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30/150 40/150 50/150 30/150 40/150 50/150

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 60,0 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 62,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0/32,0/35,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0/34,0/37,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Приєднання труб Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)
Висота підйому дренажу мм 625 

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 870x1.100x460 
Маса Блок кг 52 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7 10/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 55 85 55 85 
Система Еквів. м - 75 100 75 100 

Без заправки м 30 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м) Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском
 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний простір 300 мм),  

тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою
 › Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою 
дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати 
витрату повітря

 › Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки повітрозабірні й 
повітророзподільні решітки

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати 
один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із 
роздільним регулюванням

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Багатоваріантний монтаж: всмоктування повітря може здійснюватися з 
тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в незмінному 
виді або з додатковими повітрозабірними решітками

 › Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому 625 мм 
робить систему універсальнішою та зменшує час монтажу

FBA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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з опцією для 
мультизональної 

роботи

випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FBA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FBA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,19 5,83 5,49 5,81 5,83 5,49 5,81 
ηs, c % - 217 229 - 217 229 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 385 570 1.322 1.384 570 1.322 1.384 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,01 3,85 3,63 3,85 3,63 3,85 
ηs, h % - 142 151 - 142 151 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.571 2.182 2.314 2.836 2.182 2.314 2.836 

Внутрішній блок FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x1.000 

x800 
245x1.400x800 

Маса Блок кг 35,0 46,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30 /150 40 /150 50 /150 40 /150 50 /150 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0 /28,0 /30,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 30,0 /32,0 /34,0 32,0 /35,0 /37,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0 /28,0 /31,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 30,0 /33,0 /36,0 32,0 /35,0 /38,0 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320 
Маса Блок кг 60 70 78 70 77 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 73 70 71 73 
Опалення дБA - 71 73 - 71 73 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 47 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45 /1,65 2,60 /1,76 2,90 /1,96 2,60 /1,76 2,90 /1,96 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52 /15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно ефективний 
варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний простір 300 мм),  
тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою

 › Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 

застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини
 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою 

дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати 
витрату повітря

FBA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

Оптимізований об'єм подачі повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока 
в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто 
відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку 
повітря  реальна витрата повітря може бути значно більшою 
або меншою від номінальної, що приведе до недостатньої 
продуктивності або некомфортної температури повітря. Функція 
автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної 
моделі є не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що 
дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W BRP069C81AZAS71MV1_MY1

FBA100-140A(9)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FBA-A(9) ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Дані ефективності FCAG + ARXM / AZAS 71A9 + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1 140A + AZAS140MV1 100A + AZAS100MY1 125A + AZAS125MY1 140A + AZAS140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,0 9,50 12,1 13,0 
SEER 5,57 5,25 4,85 5,50 5,25 4,85 5,50 
ηs, c - 191 217 - 191 217 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 427 633 1.497 1.418 633 1.497 1.418 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,81 3,55 3,85 3,81 3,55 3,85 
ηs, h - 139 151 - 139 151 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.652 2.205 2.366 2.836 2.205 2.366 2.836 

Внутрішній блок FBA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x1.000x800 245x1.400x800
Маса Блок кг 35,0 46,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5/15,0/18,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0 23,0/26,0/29,0 23,5/29,0/34,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30/150 40/150 50/150 40/150 50/150

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 56,0 58,0 62,0 58,0 62,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0/28,0/30,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0 30,0/32,0/34,0 32,0/35,0/37,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 25,0/28,0/31,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0 30,0/33,0/36,0 32,0/35,0/38,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x954x401 990x940x320 
Маса Блок кг 49,0 70 78 70 77 
Рівень звукової потужності Охолодження - 70 71 73 70 71 73 

- 71 73 - 71 73 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 52,0 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 52,0 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~46 -5 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~18 -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,15/0,780 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 30 
Система Еквів. м - 50 

Без заправки м - 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,035 

 (для довжини труб понад 10 м)
Див. інструкції з установки

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20,0 30,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

 › Ідеальне рішення для малого бізнесу і невеликих магазинів
 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний 
простір 300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є 
нерозв'язною проблемою

 › Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати 
один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон 
із роздільним регулюванням

 › Низьке споживання електроенергії завдяки спеціально 
розробленому двигуну вентилятора постійного струму

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря

FBA-A(9) + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

з опцією для 
мультизональної 

роботи
 › Багатоваріантний монтаж: всмоктування повітря 
може здійснюватися з тильної сторони або знизу; 
можна вибрати використання в незмінному виді 
або з додатковими повітрозабірними решітками

 › Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому 
625 мм робить систему універсальнішою та зменшує час монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FBA35-50A(9)

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FBA-A(9) RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FBA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 3,40 5,00 5,70 
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,00 5,50 7,00 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,23 6,27 5,91 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 191 279 336 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,90 4,40 4,60 
SCOP/A 4,07 4,06 4,01 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 996 1.517 1.607 

Внутрішній блок FBA 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x700x800 245x1.000x800 
Маса Блок кг 28,0 35,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5 /12,5 /15,0 12,5 /15,0 /18,0 

Зовнішній 
статичний 
тиск

Ном./Вис. Па 30 /150 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 60,0 56,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0 /32,0 /35,0 25,0 /28,0 /30,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 29,0 /34,0 /37,0 25,0 /28,0 /31,0 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RXM 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x870x373 
Маса Блок кг 32 49,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 49,0 48,0 
Опалення Ном. дБA 49,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~50  / 46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 
Газ ЗД мм 9,50 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 -

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний 
простір 300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є 
нерозв'язною проблемою

 › Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

FBA-A(9) + RXM-R(9)

Оптимізований об'єм подачі повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока 
в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто 
відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку 
повітря  реальна витрата повітря може бути значно більшою 
або меншою від номінальної, що приведе до недостатньої 
продуктивності або некомфортної температури повітря. Функція 
автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної 
моделі є не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що 
дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

з опцією для 
мультизональної 

роботи

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FBA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W BRP069C81BRC1H52W BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FDA125A

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FDA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1 RZASG-MV1 RZASG-MY1

Серія Sky Air Alpha Серія Sky Air Advance
Дані ефективності FDA + RZAG / RZASG 125A + 125NV1 125A + 125NY1 125A + 125MV1 125A + 125MY1
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/12,1 /-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/13,5 /-
Охолодження 
приміщень

Продуктивність Pdesign кВт 12,1 
SEER 6,59 5,03 
ηs, c % 261 198 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.102 1.444 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Продуктивність Pdesign кВт 9,52 6,00 
SCOP/A 4,35 3,58 
ηs, h % 171 140 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 3.064 2.346 

Внутрішній блок FDA 125A 125A 125A 125A
Розміри Блок ВхШхГ мм 300x1.400x700
Маса Блок кг 45
Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 350
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Декоративна 
панель

BYBS125DJW1
Колір Білий (10Y9/0.5)
Розміри ВхШхГ мм 55x1.500x500
Маса кг 6,5

Вентилятор Витрата 
повітря

Охолодження Низьк./Вис. м³/хв 28,0/39,0
Опалення Низьк./Вис. м³/хв 28,0/39,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 50/200

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 66
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 33/-/40
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 33/-/40

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Приєднання труб Дренаж VP25 (ВД 25/ЗД 32)
Висота підйому дренажу мм 625 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZAG125NV1 RZAG125NY1 RZASG125MV1 RZASG125MV1
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460 990x940x320 
Маса Блок кг 95 94 70 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 69 71 
Опалення дБA 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 49 53 
Опалення Ном. дБA 52 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~52 -15 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~18 -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,70 /2,50 2,60 /1,76 

Приєднання труб Рідина/
Газ

ЗД мм 10 /15,9 9,52 /15,9 

Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 85 50 
Система Еквів. м 100 70 

Без заправки м 40 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32 16 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

ЗСТ до 200 Па, ідеально підходить для великих приміщень

 › Високий зовнішній статичний тиск до 200 Па дає можливість 
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Вбудований дренажний насос (625 мм) підвищує універсальність 
і швидкість монтажу (стандарт для FDA125, опція для FDA200-250)

 › Стандартний всмоктуючий фільтр спрощує установку

FDA-A + RZAG-NV1 / NY1 / RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W BRP069C81RZA-D

FDA200-250A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FDA-A RZA-D

Дані ефективності FDA + RZA 200A + 200D 250A + 250D
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/19,0/- -/22,0/-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт -/22,4/- -/24,0/-
Охолодження 
приміщень

Продуктивність Pdesign кВт 19,0 22,0 
SEER 6,26 5,38 
ηs, c % 247 212 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.821 2.455 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Продуктивність Pdesign кВт 11,2 12,1 
SCOP/A 3,59 3,55 
ηs, h % 141 139 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 4.368 4.765 

Внутрішній блок FDA 200A 250A
Розміри Блок ВхШхГ мм 470x1.490x1.100
Маса Блок кг 104 115
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 36,0/50/64,0 43,0/56/69,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 36,0/50,0/64,0 43,0/56,0/69,0

Зовнішній 
статичний 
тиск

Ном./Вис. Па 62/250

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 69,0 71,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 36,0/39,0/43,0 37,0/40,0/44,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 36,0/39,0/43,0 37,0/40,0/44,0

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Приєднання труб Дренаж BSP1

Зовнішній блок RZA 200D 250D
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 117
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 73 76
Опалення дБA 76 79

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 53 57
Опалення Ном. дБA 60 63

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~15

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
5/3,38

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/22,2
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 100 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

ЗСТ до 250 Па, ідеально підходить для великих приміщень

 › Високий зовнішній статичний тиск до 250 Па дає можливість 
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Дренажний насос (опція)
 › Стандартний всмоктуючий фільтр спрощує установку
 › До 26,4 кВт у режимі опалення

FDA-A + RZA-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FDA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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з опцією для 
мультизональної 

роботи
AZAS100-140MV1_MY1

ADEA35-60A

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

ADEA-A ARXM-R AZAS-MV1

Дані ефективності ADEA 71A + ARXM71R 100A + AZAS100MV1 125A + AZAS125MV1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,10 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,80 13,50 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A A -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,10 
SEER 5,35 5,13 4,73 
ηs, c % - 186 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 445 648 1.534 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A -
Продуктивність Pdesign кВт 6,00 
SCOP/A 3,80 3,81 3,50 
ηs, h % - - 137 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 2.209 2.206 2.399 

Внутрішній блок ADEA 71A 100A 125A
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x1.000x800 245x1.400x800 
Маса Блок кг 35,0 46,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,5 /15,0 /18,0 23,0 /26,0 /29,0 23,5 /29,0 /34,0 

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30 /150 40 /150 50 /150 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 56 58 62 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 25 /28 /30 30 /32 /34 32 /35 /37 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 25 /28 /31 30 /33 /36 32 /35 /38 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240/220

Зовнішній блок ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x954x401 990x940x320 
Маса Блок кг 49,0 70 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA - 70 71 
Опалення дБA - 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 52,0 53 
Опалення Ном. дБA 52,0 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -5 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
1,15 /0,780 2,60 /1,76 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 30
Система Еквів. м - 50 

Без заправки м - 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,035  

(для довжини труб понад 10 м)
Див. інструкції з установки

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20,0 30,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 25 32 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ
Ідеальне рішення для житлових приміщень з підвісними стелями
 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для невеликих 

приміщень, наприклад для роздрібних магазинів, офісів або житлових 
приміщень

 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний простір 300 мм), 
тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою

 › Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати 

гнучкі повітропроводи різної довжини
 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою 

дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати витрату 
повітря

 › Акуратно прихований у стелі, при цьому видно тільки повітрозабірні й 
повітророзподільні решітки

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати один 
внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із роздільним 
регулюванням

ADEA-A + ARXM-R / AZAS-MV1

випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1E53A/B/C BRP069C81

Оптимізований об'єм подачі повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока 
в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто 
відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку 
повітря  реальна витрата повітря може бути значно більшою 
або меншою від номінальної, що приведе до недостатньої 
продуктивності або некомфортної температури повітря. Функція 
автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної 
моделі є не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що 
дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ADEA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FAA71B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FAA-B RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FAA + RZAG 71B + 71NV1 100B + 100NV1 71B + 71NY1 100B + 100NY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 6,80 9,50 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,80 7,50 10,80 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 6,80 9,50 
SEER 6,58 6,42 6,58 6,42 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 362 518 362 518 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 4,70 7,80 4,70 7,80 
SCOP/A 4,20 4,01 4,20 4,01 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.567 2.725 1.567 2.725 

Внутрішній блок FAA 71B 100B 71B 100B
Розміри Блок ВхШхГ мм 290x1.050x269 340x1.200x262 290x1.050x269 340x1.200x262
Маса Блок кг 14,0 18 14,0 18
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,1/13,4/16,2 18,7/21,1/23,0 12,1/13,4/16,2 18,7/21,1/23,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,7/14,2/16,9 18,7/20,9/23,0 12,7/14,2/16,9 18,7/20,9/23,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61,0 65,0 61,0 65,0
Опалення дБA 61,0 65,0 61,0 65,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RZAG 71NV1 100NV1 71NY1 100NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460
Маса Блок кг 81 85 81 85 
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 64 66 64 66 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 47 46 47 
Опалення Ном. дБA 48 50 48 50 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,20/2,16

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 10/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 55 85 55 85 
Система Еквів. м 75 100 75 100 

Без заправки м 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на  
підлозі

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки  
5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на 
пульті дистанційного керування

 › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони 
блока

 › Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок 
важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з 
нижньої, лівої або правої сторони блока

FAA-B + RZAG-NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FAA71B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FAA-B RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FAA + RZASG 71B + 71MV1 100B + 100MV1 100B + 100MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 
SEER 6,41 5,83 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 371 570 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 3,85 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.615 2.182 

Внутрішній блок FAA 71B 100B
Розміри Блок ВхШхГ мм 290x1.050x269 340x1.200x262
Маса Блок кг 14,0 18
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,1/13,4/16,2 18,7/21,1/23,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,7/14,2/16,9 18,7/20,9/23,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61,0 65,0
Опалення дБA 61,0 65,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 100MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 60 70 
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 65 70 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 
Опалення Ном. дБA 47 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45/1,65 2,60/1,76

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на  
підлозі

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки  
5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на 
пульті дистанційного керування

 › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони 
блока

 › Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок 
важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з 
нижньої, лівої або правої сторони блока

FAA-B + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C81AZAS100-140MV1_MY1

FAA71B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FAA-B ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Дані ефективності FAA + ARXM 71B + ARXM 71R 71B + AZAS71MV1 100B + AZAS100MV1 100B + AZAS 100MY1
Холодопродуктивність Ном./Макс. кВт 6,80/6,95 6,80/- 9,50/-
Теплопродуктивність Ном./Макс. кВт 7,50/7,59 7,50/- 10,8/-
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,00 -
Опалення Ном. кВт 2,35 -

Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ A+ A
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 6,80 9,50 
SEER 5,77 5,77 5,25 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 412 412 633 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A A
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 4,50 6,00 
SCOP/A 3,81 3,81 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.652 1.654 2.205 

Внутрішній блок FAA 71B 100B 100B
Розміри Блок ВхШхГ мм 290x1.050x269 340x1.200x262
Маса Блок кг 14,0 18
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,1/13,4/16,2 18,7/21,1/23,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 12,7/14,2/16,9 18,7/20,9/23,0

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61,0 65,0
Опалення дБA 61,0 65,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 40,0/42,0/45,0 41,0/45,0/49,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок ARXM 71R 71MV1 100MV1 100MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 954x401x820 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 49,0 60 70
Рівень звукової потужності Охолодження дБA - 65 70
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 52,0 46 53
Опалення Ном. дБA 52,0 47 57

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. - -5~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. - -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) 1,15/- R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
0,780/- 2,45/1,65 2,60/1,76

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. - 30 
Система Еквів. - 50 

Без заправки - 30 
Додаткова заправка холодоагенту - Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. - 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 20 25 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на  
підлозі

 › Ідеальне рішення для малого бізнесу і невеликих магазинів
 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки  
5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на 
пульті дистанційного керування

 › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони 
блока

 › Багатоваріантний монтаж завдяки тому, що найбільший блок 
важить усього 17 кг, а приєднання труб може виконуватись з 
нижньої, лівої або правої сторони блока

FAA-B + ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FAA-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ARC466A33RZAG25-60A

FTXM-R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FTXM-R RZAG-A

Дані ефективності FTXM + RZAG 35R + 35A 50R + 50A 60R + 60A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6/3,5/5,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,8
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/4,00/5,30 1,50/6,00/6,50 1,60/7,00/7,50
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00
SEER 7,70 7,41 6,90
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 159 236 304

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,60 4,50 4,60
SCOP/A 4,60 4,35
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 790 1.369 1.480

Внутрішній блок FTXM 35R 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 295x778x272 299x998x292
Маса Блок кг 10,0 14,5
Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Тиха робота/Низьк./

Середн./Вис.
м³/хв 4,2/6,0/7,8/11,3 8,3/11,4/14/15,8 9,1/11,8/14/16,7

Опалення Тиха робота/Низьк./
Середн./Вис.

м³/хв 4,9/6,5/8,5/9,8 10,5/12,0/14,2/15,8 11,1/12,4/15,2/16,5

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 58 58,0 60,0
Опалення дБA 54 58,0 59,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 19/29/45 27,0/36,0/44,0 30,0/37,0/46,0
Опалення Тиха робота/Низьк./Вис. дБA 20/28/39 31,0/34,0/43,0 33,0/36,0/45,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування ARC466A67
Дротовий пульт дистанційного керування BRC073A1

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373
Маса Блок кг 52
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20~52
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55/1,05

Приєднання труб ЗД мм 6,35 /9,50 6,35 /12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок
Привабливий настінний блок, що забезпечує 
ідеальну якість повітря в приміщенні

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Показники сезонної ефективності до A+++ у режимах 
охолодження та опалення

 › Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не видає 
своєї присутності

 › Чистіше повітря, завдяки технології Flash Streamer від Daikin: 
можна дихати на повні груди, не турбуючись про чистоту повітря

 › 2-зонний датчик руху: ця функція дозволяє направляти 
повітряний потік у зону, де в цей момент немає людей. Якщо 
людей у приміщенні немає, то блок автоматично переходить в 
енергоощадний режим. (більша зона продуктивності)

 › Програма Onecta: ви можете керувати внутрішнім блоком, 
перебуваючи де завгодно, за допомогою спеціальної програми, 
через локальну мережу або інтернет

 › Плавні лінії ненав'язливого дизайну кондиціонера відповідають 
європейським концепціям оформлення інтер'єру

 › Функція рівномірного розподілу потоку повітря по всьому 
простору дозволяє використовувати поєднання горизонтальної 
та вертикальної зміни положення жалюзійних решіток для 
забезпечення циркуляції потоків холодного або теплого повітря 
навіть у віддалених кутах великих приміщень

FTXM-R + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FTXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C81RZAG25-60A

FHA60-71A9

Для отримання 
більш детальної 
та актуальної 
інформації 
скористайтеся 
QR-кодами.

FHA-A(9) RZAG-A

RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FHA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A 71A9 + 60A 71A9 + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A9 + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,70/3,50/4,50 1,70/5,00/6,00 1,90/6,00/6,80 -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/- -/6,80/- -/9,50/- -/12,1/- -/13,4/-
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/4,00/5,50 1,70/5,80/6,50 1,70/7,00/7,50 -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/- -/7,50/- -/10,8/- -/13,5/- -/15,5/-
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,40 6,80 6,60 6,81 7,11 6,42 7,14 6,42 7,11 6,42 7,14 6,42 
ηs, c % - 283 254 - 283 254 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 191 257 318 308 335 518 1.017 1.253 335 518 1.017 1.253 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A++ - A+ A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 3,10 4,00 4,60 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,10 4,30 4,20 4,35 4,32 4,61 4,20 4,30 4,32 4,61 4,20 4,30 
ηs, h % - 165 169 - 165 169 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.058 1.302 1.633 1.480 1.523 2.369 3.174 3.100 1.523 2.369 3.174 3.100 

Внутрішній блок FHA 35A9 50A9 60A9 71A9 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
Маса Блок кг 24,0 25,0 31,0 32,0 38,0 32,0 38,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53 54 55 60 62 64 55 60 62 64
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Опалення Середн./Ном./Вис. дБA 31/34/36 32/35/37 33/35/37 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7GA53 / BRC7GA56
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 870x1.100x460 
Маса Блок кг 52 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 - 68 71 - 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55/1,05 3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7 10/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 55 85 55 85
Система Еквів. м - 75 100 75 100

Без заправки м 30 40
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м) Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних 
стель і вільного місця на підлозі

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у 
великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря 
до 100° 

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже 
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для 
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони 

30 або більше 30 або більше
(Простір для обслуговування) (Простір для обслуговування) Перешкода

Вхід для повітря

Вихід для повітря

 › Низьке споживання електроенергії завдяки спеціально 
розробленому двигуну вентилятора постійного струму

 › Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення 
максимального комфорту

FHA-A(9) + RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_22-500
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FHA60-71A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FHA-A(9) RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FHA + RZASG 71A9 + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,95 5,83 5,88 5,83 5,88 
ηs, c % - 230 232 - 230 232 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 400 570 1.246 1.368 570 1.246 1.368 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 3,90 3,91 3,83 3,81 3,91 3,83 3,81 
ηs, h % - 150 149 - 150 149 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.616 2.148 2.193 2.866 2.148 2.193 2.866 

Внутрішній блок FHA 71A9 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 235x1.270x690 235x1.590x690
Маса Блок кг 32,0 38,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14,0/17,0/20,5 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0 20,0/24,0/28,0 23,0/27,0/31,0 24,0/29,0/34,0

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 55 60 62 64 60 62 64
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46
Опалення Середн./Ном./Вис. дБA 34/36/38 34/38/42 37/41/44 38/42/46 34/38/42 37/41/44 38/42/46

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7GA53 / BRC7GA56
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 60 70 78 70 77
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 73 70 71 73
Опалення дБA - 71 73 - 71 73

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 54 53 54
Опалення Ном. дБA 47 57

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних 
стель і вільного місця на підлозі

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у 
великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря 
до 100°

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже 
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для 
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони

 › Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення 
максимального комфорту

 › Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки 
не видимі

FHA-A(9) + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

BRC1H52W BRP069C81RXM-R9

FHA100-140A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FHA-A(9) RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FHA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 3,40 5,00 5,70 
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,00 6,00 7,20 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,40 5,00 5,70 
SEER 6,24 5,92 6,08 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 191 295 328 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A
Продуктивність Pdesign кВт 3,10 4,35 4,71 
SCOP/A 4,43 3,86 3,87 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 979 1.577 1.704 

Внутрішній блок FHA 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 235x960x690 235x1.270x690
Маса Блок кг 24,0 25,0 31,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,0/11,5/14,0 10,0/12,0/15,0 11,5/15,0/19,5

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53 54
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 31/34/36 32/35/37 33/35/37
Опалення Середн./Ном./Вис. дБA 31/34/36 32/35/37 33/35/37

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7GA53 / BRC7GA56
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7 / BRC1D528 / BRC1E51A7

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Зовнішній блок RXM 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x954x401
Маса Блок кг 32 49,0
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61 62 63
Опалення дБA 61 62 63

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 49,0 48,0
Опалення Ном. дБA 49,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10~50/46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675 675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76/0,52 1,15/0,780

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6
Газ ЗД мм 9,50 12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних 
стель і вільного місця на підлозі

 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у 
великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря 
до 100°

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже 
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для 
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони

 › Є 5 різних установок швидкості вентилятора для забезпечення 
максимального комфорту

 › Стильний блок легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки 
не видимі

FHA-A(9) + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FHA-A(9).html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C81RZAG-NV1_NY1

FUA-A

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

FUA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FUA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 7,50 10,8 13,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 6,80 9,50 12,1 
SEER 7,02 6,42 6,39 7,02 6,42 6,39 
ηs, c % - 253 - 253 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 339 518 1.136 339 518 1.136 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,20 4,50 4,26 4,20 4,50 4,26 
ηs, h % - 167 - 167 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.567 2.427 3.129 1.567 2.427 3.129 

Внутрішній блок FUA 71A 100A 125A 71A 100A 125A
Розміри Блок ВхШхГ мм 198x950x950 
Маса Блок кг 25,0 26,0 25,0 26,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 16,0 /19,5 /23,0 20,0 /25,5 /31,0 20,5 /26,5 /32,5 16,0 /19,5 /23,0 20,0 /25,5 /31,0 20,5 /26,5 /32,5 
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 16,0 /19,5 /23,0 20,0 /25,5 /31,0 20,5 /26,5 /32,5 16,0 /19,5 /23,0 20,0 /25,5 /31,0 20,5 /26,5 /32,5 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA - 65 - 65 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 35 /38 /41 39 /42 /46 40 /43 /47 35 /38 /41 39 /42 /46 40 /43 /47 
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 35 /38 /41 39 /42 /46 40 /43 /47 35 /38 /41 39 /42 /46 40 /43 /47 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7C58
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220~240

Зовнішній блок RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 71NY1 100NY1 125NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460 
Маса Блок кг 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 64 66 69 64 66 69 
Опалення дБA - 68 - 68 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 47 49 46 47 49 
Опалення Ном. дБA 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 10 /15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 55 85 55 85 
Система Еквів. м 75 100 75 100 

Без заправки м 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

4х-потоковий 
підстельовий блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень 
без підвісних стель і вільного місця на підлозі

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко 
опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Уніфікована номенклатура внутрішніх блоків, що працюють на 
R-32 і R-410A

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока! 

 › На пульті дистанційного керування можна запрограмувати  
5 різних кутів нахилу повітророзподільних демпферів, від 0 до 60° 

0°–60°

FUA-A + RZAG-NV1 / NY1

 › Стильний сучасний корпус чисто білого (RAL9010) або сіро-
сталевого кольору (RAL7011) легко вписується в будь-який інтер'єр

 › Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 720 мм робить 
систему універсальнішою та зменшує час монтажу 

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FUA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W BRP069C81RZASG100-140MV1_MY1

FUA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FUA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FUA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 9,50 12,1 
SEER 6,16 5,83 5,49 5,83 5,49 
ηs, c % - 217 - 217 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 386 570 1.322 570 1.322 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 
SCOP/A 3,90 4,01 3,84 4,01 3,84 
ηs, h % - 151 - 151 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.615 2.095 2.188 2.095 2.188 

Внутрішній блок FUA 71A 100A 125A 100A 125A
Розміри Блок ВхШхГ мм 198x950x950
Маса Блок кг 25,0 26,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 16,0/19,5/23,0 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5 20,0/25,5/31,0 20,5/26,5/32,5

Рівень звукової потужності Охолодження дБA - 65 - 65
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47
Опалення Низьк./Середн./Вис. дБA 35/38/41 39/42/46 40/43/47 39/42/46 40/43/47

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт ДК BRC7C58
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 60 70
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 70 71
Опалення дБA - 71 - 71

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53
Опалення Ном. дБA 47 57

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45/1,65 2,60/1,76

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52 /15,9 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

4х-потоковий 
підстельовий блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень 
без підвісних стель і вільного місця на підлозі

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко 
опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › На пульті дистанційного керування можна запрограмувати  
5 різних кутів нахилу повітророзподільних демпферів, від 0 до 60°

 › Стильний сучасний корпус чисто білого (RAL9010) або сіро-
сталевого кольору (RAL7011) легко вписується в будь-який 
інтер'єр

 › Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 720 мм робить 
систему універсальнішою та зменшує час монтажу

FUA-A + RZASG-MV1 / MY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FUA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Вгору

Демпфери повітровипускного отвору, вид збоку

Всі вгору

Всі вниз Вниз

BRC1H52W, BRP069C81

RZAG-NV1_NY1

FVA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FVA-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Дані ефективності FVA + RZAG 71A + 71NV1 100A + 100NV1 125A + 125NV1 140A + 140NV1 71A + 71NY1 100A + 100NY1 125A + 125NY1 140A + 140NY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ - A++ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4 
SEER 6,34 6,40 6,41 6,12 6,34 6,40 6,41 6,12 
ηs, c % - 253 242 - 253 242 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 376 520 1.133 1.314 376 520 1.133 1.314 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52 
SCOP/A 4,05 4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94 
ηs, h % - 163 155 - 163 155 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.625 2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383 

Внутрішній блок FVA 71A 100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.850x600x270 1.850x600x350 1.850x600x270 1.850x600x350
Маса Блок кг 42 50 42 50
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 55 62 63 65 55 62 63 65
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Опалення Середн./Ном./Вис. дБA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460 
Маса Блок кг 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA - 68 71 - 68 71 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,20/2,16 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 10/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 55 85 55 85 
Система Еквів. м 75 100 75 100 

Без заправки м 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок

Для комерційних приміщень із високими стелями

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Зменшення коливань температури шляхом автоматичного 
вибору швидкості вентилятора або вільного вибору однієї з 
трьох швидкостей вентилятора

 › Підвищений комфорт у результаті кращого розподілу повітряного 
потоку від вертикального вихідного отвору, що дозволяє вручну 
відрегулювати положення демпферів у верхній частині

 › Можливість регулювання повітряного потоку в горизонтальному 
напрямку, щоб якнайкраще відповідати конфігурації приміщення 
(за допомогою дротового пульта дистанційного керування 
BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZAG-NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W BRP069C81

RZASG100-140MV1_MY1

FVA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FVA-A RZASG-MV1 RZASG-MY1

Дані ефективності FVA + RZASG 71A + 71MV1 100A + 100MV1 125A + 125MV1 140A + 140MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1 140A + 140MY1
Холодопродуктивність Ном. кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
Теплопродуктивність Ном. кВт 7,50 10,8 13,5 15,5 10,8 13,5 15,5 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ - A+ -
Продуктивність Pdesign кВт 6,80 9,50 12,1 13,4 9,50 12,1 13,4 
SEER 5,83 5,72 5,52 5,63 5,72 5,52 5,63 
ηs, c % - 218 222 - 218 222 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 408 581 1.314 1.428 581 1.314 1.428 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+ A - A -
Продуктивність Pdesign кВт 4,50 6,00 7,80 6,00 7,80 
SCOP/A 4,04 3,83 3,64 3,81 3,83 3,64 3,81 
ηs, h % - 143 149 - 143 149 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.559 2.193 2.308 2.866 2.193 2.308 2.866 

Внутрішній блок FVA 71A 100A 125A 140A 100A 125A 140A
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.850x600x270 1.850x600x350
Маса Блок кг 42 50
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30
Опалення Низьк./Середн./Вис. м³/хв 14/16/18 22/25/28 24/26/28 26/28/30 22/25/28 24/26/28 26/28/30

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 55 62 63 65 62 63 65
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53
Опалення Середн./Ном./Вис. дБA 38/41/43 44/47/50 46/48/51 48/51/53 44/47/50 46/48/51 48/51/53

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 60 70 78 70 77
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 73 70 71 73
Опалення дБA - 71 73 - 71 73

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 54 53 54
Опалення Ном. дБA 47 57

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90/1,96

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок

Для комерційних приміщень із високими стелями

 › Поєднання з серією Sky Air Advance забезпечує економічно 
ефективний варіант для всіх типів комерційних застосувань

 › Зменшення коливань температури шляхом автоматичного 
вибору швидкості вентилятора або вільного вибору однієї з 
трьох швидкостей вентилятора

 › Підвищений комфорт у результаті кращого розподілу повітряного 
потоку від вертикального вихідного отвору, що дозволяє вручну 
відрегулювати положення демпферів у верхній частині

 › Можливість регулювання повітряного потоку в горизонтальному 
напрямку, щоб якнайкраще відповідати конфігурації приміщення 
(за допомогою дротового пульта дистанційного керування 
BRC1E*/BRC1H*)

FVA-A + RZASG-MV1 / MY1

Вгору

Демпфери повітровипускного отвору, вид збоку

Всі вгору

Всі вниз Вниз

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FVA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W BRP069C81RZAG25-60A

FNA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FNA-A9 RZAG-A

Дані ефективності FNA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
Холодопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,6/3,5/4,5 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/6,5
Теплопродуктивність Mін./Ном./Макс. кВт 1,40/4,00/5,00 1,70/5,00/6,00 1,70/7,00/7,50
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 5,00 6,00 
SEER 5,90 5,70 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 208 297 368 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A
Продуктивність Pdesign кВт 3,50 4,30 4,50 
SCOP/A 3,90 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 1.255 1.542 1.616 

Внутрішній блок FNA 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 620/720x790x200 620/720x1.190x200
Маса Блок кг 23,0 30,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Вис. м³/хв 7,3/8,7 13,5/16,0
Опалення Низьк./Вис. м³/хв 7,3/8,7 13,5/16,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30/48 40/49

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53,0 56,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0
Опалення Низьк./Ном./Вис. дБA 28,0/31,0/33,0 30,0/33,0/36,0

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RZAG 35A 50A 60A
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373
Маса Блок кг 52
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20~52
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20~24

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55/1,05

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 6,35/9,50 6,35/12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 30 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок без корпусу

Призначений для прихованого монтажу в стінах

 › Разом із серією Sky Air Alpha забезпечує найвищу в класі якість, 
ефективність і продуктивність

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина 
становить усього 200 мм

 › Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під 
вікном

 › Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

FNA-A9 + RZAG-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FNA-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

BRC1H52W BRP069C81RXM-R

FNA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FNA-A9 RXM-R RXM-R9

Дані ефективності FNA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 2,60 3,40 5,00 6,00 
Теплопродуктивність Ном. кВт 3,20 4,00 5,80 7,00 
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A+ A
Продуктивність Pdesign кВт 2,60 3,40 5,00 6,00 
SEER 5,68 5,70 5,77 5,56 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 160 209 303 378 

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,80 2,90 4,00 4,60 
SCOP/A 4,24 4,05 4,09 4,16 
Річне споживання енергії кВт⋅год/р 924 1.002 1.368 1.547 

Внутрішній блок FNA 25A9 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 620 (1) / 720x790x200 620 (1) / 720x1.190x200 
Маса Блок кг 23,0 30,0 
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Вис. м³/хв 7,3 /8,7 13,5 /16,0 
Опалення Низьк./Вис. м³/хв 7,3 /8,7 13,5 /16,0 

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30 /48 40 /49 

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53,0 56,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Середн./Вис. дБA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 
Опалення Низьк./Ном./Вис. дБA 28,0 /31,0 /33,0 30,0 /33,0 /36,0 

Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RXM 25R9 35R9 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 552x840x350 734x954x401 
Маса Блок кг 32 49,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46,0 49,0 48,0 
Опалення Ном. дБA 47,0 49,0 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~50  / 46 -10 ~50  / 46 
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675 675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
0,76 /0,52 1,15 /0,780 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 6 
Газ ЗД мм 9,50 12,7 
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30 
Система Без заправки м 10 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 13 16 
(1) Включаючи установні підставки | Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок без корпусу

Призначений для прихованого монтажу в стінах

 › Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина 
становить усього 200 мм

 › Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під 
вікном

 › Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

FNA-A9 + RXM-R(9)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FNA-A9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXM-R9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Повітряні завіси 
Biddle

Повітряні завіси Biddle є 

високоефективними рішеннями для 

роздрібних продавців і проектувальників, 

ці системи дозволяють вирішувати 

проблеми, пов'язані з підтриманням 

внутрішнього клімату в магазинах і офісах 

з інтенсивним потоком покупців.

3,0 м
3

2

1

Висота 
дверей (м)

Умова 

установки
Сприятлива
наприклад: торговий 

центр під дахом або 

вхід через обертові 

двері

Нормальна
наприклад: 

невеликий прямий 

вітер, відсутність 

протилежних відкритих 

дверей, будівля тільки з 

першим поверхом

Несприятлива
розташування на 

розі або на площі, 

кілька поверхів і/або 

відкриті сходи

S S SM M ML L L

2,3 м 2,3 м
2,15 м

2,0 м

2,75 м
2,5 м 2,5 м2,4 м

Тип
Назва 
продукту

Особливості

Стандартна 
повітряна 
завіса Biddle, 
вільне 
підвішування

CYQ  
S/M/L-DK-F

- CYQ - Повітряна завіса Biddle для 
під'єднання з ERQ 

- Під'єднується до системи з тепловим 
насосом ERQ 

- Модель касетного типу (C): монтується 
в підвісну стелю, залишаючи видимою 
тільки декоративну панель 

- Модель (F), вільне підвішування: 
проста настінна установка

- Вбудована модель (R): непомітно 
прихована в стелі

- Строк окупності менше, ніж 1,5 роки 
(у порівнянні з повітряною завісою з 
електронагрівачем)

- Легка й швидка установка з 
меншими витратами, оскільки 
немає необхідності в додаткових 
водопровідних системах, бойлерах і 
підключеннях газопроводів

Стандартна 
повітряна 
завіса 
Biddle, 
касетного 
типу

CYQ  
S/M/L-DK-C

Стандартна 
вбудована 
повітряна 
завіса Biddle

CYQ  
S/M/L-DK-R

Спектр повітряних завіс Biddle

Модельний ряд повітряних завіс Biddle

CY Q S 150 DK 80 F S N

N = Без пульта керування

C = Пульт керування в стандартній комплектації

Колір
B = Білий (RAL 9016)

S = Сірий (RAL 9006)

Тип установки

F = Вільне підвішування

C = Касетний блок

R = Вбудований блок

Клас продуктивності (кВт)

Фреонові системи Daikin

Ширина дверей (см)

Діапазон

S = Невеликий

M = Середній

L = Великий

V = Підключається до VRV

Q = Підключається до ERQ

Повітряна завіса Biddle
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Повітряні завіси BiddleCYQS/M/L-DK-F/C/R

Повітряна завіса Biddle для ERQ
 › Можливе підключення до теплового насоса ERQ
 › ERQ — одна з перших фреонових систем, які можуть підключатись до 

повітряних завіс
 › Настінна модель (F): проста настінна установка
 › Модель касетного типу (C): монтується в підвісну стелю, залишаючи видимою 

тільки декоративну панель
 › Вбудовувана модель (R): непомітно прихована в стелі
 › Строк окупності менше, ніж 1,5 роки (у порівнянні з повітряною завісою з 

електронагрівачем)
 › Легкий і швидкий монтаж з меншими витратами, оскільки немає необхідності в 

додаткових водопровідних системах, котлах і підключеннях газопроводів
 › ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ: Максимальна енергоефективність у результаті 

практично нульової турбулентності спадного потоку, оптимізованого 
повітряного потоку й застосування передової технології вирівнювання потоку

 › Ефективність завіси приблизно 85%, це значно скорочує втрати тепла, а також 
знижує необхідну теплопродуктивність внутрішнього блока 
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Невеликий Середній
CYQS150DK80 

*BN/*SN
CYQS200DK100 

*BN/*SN
CYQS250DK140 

*BN/*SN
CYQM100DK80 

*BN/*SN
CYQM150DK80 

*BN/*SN
CYQM200DK100 

*BN/*SN
CYQM250DK140 

*BN/*SN
Теплопродуктивність Швидкість 3 кВт 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9 
Споживана 
потужність

Режим вентиляції Ном. кВт 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Опалення Ном. кВт 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Різниця тем-р Швидкість 3 K 15 16 17 14 13 15 
Корпус Колір BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Розміри Блок Висота F/C/R мм 270/270/270

Ширина F/C/R мм 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Глибина F/C/R мм 590/821/561

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 420
Висота дверей Макс. м 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Ширина дверей Макс. м 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Маса Блок кг 66 83 107 57 73 94 108
Вентилятор — Витрата повітря Опалення Швидкість 3 м³/год 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Рівень звукового тиску Опалення Швидкість 3 дБA 49 50 51 50 51 53 54 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина/ЗД/Газ/ЗД мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо) Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Електроживлення Напруга В 230

Великий
CYQL100DK125*BN/*SN CYQL150DK200*BN/*SN CYQL200DK250*BN/*SN CYQL250DK250*BN/*SN

Теплопродуктивність Швидкість 3 кВт 15,6 23,3 29,4 31,1 
Споживана 
потужність

Режим вентиляції Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88
Опалення Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88

Різниця тем-р Швидкість 3 K 15 14 12 
Корпус Колір BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Розміри Блок Висота F/C/R мм 370/370/370

Ширина F/C/R мм 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Глибина F/C/R мм 774/1.105/745

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 520
Висота дверей Макс. м 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Ширина дверей Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5
Маса Блок кг 76 100 126 157
Вентилятор — Витрата повітря Опалення Швидкість 3 м³/год 3.100 4.650 6.200 7.750 
Рівень звукового тиску Опалення Швидкість 3 дБA 53 54 56 57 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина/ЗД/Газ/ЗД мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо) Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Електроживлення Напруга В 230
(1) Сприятливі умови: критий торговий центр або обертові вхідні двері (2) Нормальні умови: невеликий прямий вітер, відсутність протилежних відкритих дверей, будівля тільки з першим поверхом  
(3) Несприятливі умови: розташування на розі або на площі, кілька поверхів і/або відкриті сходи 

CYQM150DK80RSNCYQM150DK80CSN

CYQM150DK80FSN

Рішення по підключенню зовнішніх блоків до повітряних завіс Biddle
Система Тип Назва продукту Компресорно-конденсаторні блоки (CU) 71 100 125 140 200 250

Повітряне 
охолодження

Тепловий 
насос

Конденсаторні 
блоки ERQ-AV11

- Висока ефективність

- Високі рівні комфорту

-  Просте проєктування й 
установка

-  Максимальна багатоваріантність 
установки: 4 типи систем 
керування

  

Конденсаторні 
блоки ERQ-AW11   

1) Використовуйте конденсаторні блоки тільки в поєднанні з вентиляційною установкою.

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CYQ

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?q=cyq&s=relevance&offset=0&includeArchived=false&language=en?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ЗВУКОІЗОЛЯЦІЙНИЙ КОРПУС ДЛЯ СЕРІЙ SKY AIR 
ALPHA (RZAG-N) ТА ADVANCE (RZA-D)

СЕРІЯ SKY AIR ALPHA — БЛОК З МАЛОЮ ВИСОТОЮ
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Мультисистема

Парна система

Система з двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

Зовнішні  
блоки

Асортимент зовнішніх 
блоків, що втілюють 
провідні технології 
Огляд зовнішніх блоків 444

Переваги зовнішніх блоків 445

 446

Звукоізоляційний корпус 447

Змінна температура холодоагенту 448

Технології для модернізації 449

Асортимент   450
RZAG-A  450

RZAG-NV1/NY1  450

RZASG-MV1/MY1  451

RZA-D  452

ARXM-R/ 

AZAS-MV1/MY1  453

Мультисистеми і системи VRV
Див. главу про спліт- або VRV-системи

Опції та аксесуари 454

..\..\07vrv\
..\..\04split\322\
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Огляд зовнішніх блоків
Зовнішні блоки

Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

Система Тип Модель
Назва 

продукту
35 50 60 71 100 125 140 200 250

По
ві

тр
ян

е о
хо

ло
дж

ен
ня

Те
пл

ов
ий

 н
ас

ос

 - Провідна в галузі технологія для комерційних приміщень
 - Спеціалізоване рішення для технічного охолодження
 - Змінна температура холодоагенту (серія RZAG71-100-125-140)
 - Максимальна довжина труб до 85 м (50 м для RZAG35-50-60)
 - Технології для модернізації
 - Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до -20°C 
при роботі в режимі опалення й охолодження
 - Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками  
(серія RZAG71-100-125-140)

3,5 кВт 5,0 кВт 6,0 кВт 6,8 кВт 9,5 кВт 12,1 кВт 13,4 кВт

(A+++ - D)  
 

 

RZAG-A

RZAG- 

NV1/NY1

 - Поєднання сучасних технологій і комфорту для комерційних приміщень
 - Дуже компактні та прості в установці зовнішні блоки
 - Максимальна довжина труб до 50 м (до 100 м для RZA-D)
 - Технології для модернізації

(A+++ - D)

RZASG- 

MV1/MY1

RZA-D - Робочий діапазон до –15°С як при охолодженні, так і при опаленні (RZA-D до –20°С)
 - Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

 - Ідеальне рішення для людних приміщень і невеликих магазинів
 - Дуже компактні та прості в установці зовнішні блоки
 - Максимальна довжина труб до 30 м 
 - Технології для модернізації
 - Зовнішні блоки легко монтувати: дах, тераса або стіна
 - Пропонується тільки для парної системи

(A+++ - D)

ARXM-R 

AZAS- 

MV1/MY1

Мала висота. 

Відмінні  
експлуатаційні якості.
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Зовнішні блоки

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

П
р

оя
ви

 н
аш

ої
 т

ур
бо

ти

Сезонна ефективність 
— Розумне 
використання енергії 

Сезонна ефективність надає більш реалістичне розуміння 
того, наскільки ефективно працює кондиціонер протягом 
усього сезону опалення або охолодження. (A+++ — D) (A+++ — D) (A+++ — D)

-
(A+++ — D)

Інверторна 
технологія

Інверторні компресори безперервно регулюють 
швидкість компресора відповідно до фактичного 
навантаження. Зменшення кількості енергоємних 
пусків і зупинок забезпечує зменшення споживання 
енергії (до 30%) і стабільніші температури.

    

Технології для 
модернізації

Швидка, якісна та економічно ефективна заміна 
попередніх систем.     

Ко
м

ф
ор

т

Нічний тихий режим 
роботи

Автоматичне зниження рівня шуму при роботі 
зовнішнього блока.     

Автоматичне 
перемикання 
режимів 
охолодження-
опалення

Автоматичний вибір режиму охолодження або 
опалення для підтримки встановленої температури.     

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Змінна температура 
холодоагенту

Інтелектуальна система забезпечує високий рівень 
економії енергії та додатковий комфорт, ефективніше 
задовольняючи вимоги конкретної системи.


Застосування у 
двох-, трьох- та 
чотирьохблокових 
конфігураціях

До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 
або 4 внутрішніх блоків. Всі внутрішні блоки, керовані 
з одного пульта дистанційного керування, працюють 
в одному режимі (охолодження або опалення).

  

Ротаційний 
компресор

Зовнішні блоки мультисистем оснащені 
ротаційними компресорами, що вирізняються своїм 
низьким рівнем шуму та високою надійністю.

    
Гарантована робота 
до -20°C

Системи Daikin підходять для всіх кліматичних 
умов, витримуючи навіть суворі зимові умови при 
робочому діапазоні до -20°C.

  

Технічне 
охолодження

Для дуже вимогливих областей застосування 
технічного охолодження спеціальні налаштування 
та можливість асиметричного сполучення 
підвищують надійність системи.

 

Звукоізоляційний 
корпус

Віддана своїй справі компанія Daikin розробила 
та випробувала звукоізоляційний корпус, який 
зменшує звукову потужність на –10 дБ(А).

• •

Переваги зовнішніх блоків

Огляд технічних переваг  
RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Компактний корпус з одним вентилятором для всього асортименту     
Максимальна довжина труб 50 м 85 м 50 м 100 м 30 м

Поворотна передня панель    
7-сегментний дисплей    
Збільшена заводська заправка  
Інтегровані засоби перевірки на відсутність витоків 
Контур холодоагенту в піддоні 
Спеціально розроблений роторний компресор для R-32     
Плата, що охолоджується холодоагентом    
Інтелектуальне керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller — Програма Onecta • • • • •

•  стандарт, •  опція
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Унікальний 
одновентиляторний 
асортимент з малою 
висотою

Компактний 
блок, який легко 
транспортувати

Зручність обслуговування 
та поводження з 
обладнанням, орієнтовані 
на потреби ринку

Швидкий і простий доступ до 
всіх важливих компонентів

 › Одногвинтовий доступ
 › Більш широка зона доступу

Нове розташування 
ручки для зручнішого 
перенесення

1100 мм

870 мм

Мала висота. 

Відмінні  
експлуатаційні якості.
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Звукоізоляційний корпус
EKLN140A

Випробувано і перевірено: 
значення, на які можна покластися
Наш звукоізоляційний корпус усуває можливі проблеми 
та значно зменшує ваше робоче навантаження:

 › Жодної несумісності — перевірені комбінації із 
зовнішнім блоком, який ви хочете закрити

 › Жодних несподіванок — виміряне й гарантоване 
зниження рівня шуму відповідно до стандарту ISO 3744 

 › Жодних розрахунків — перевірені значення робочих 
характеристик гарантують продуктивність і ефективність

Вимірювання рівня звукової потужності в акустичній камері

– 10 дБ(A)!
 Спеціальна опція Daikin для:

 › Серія Sky Air Alpha
 › Серія Sky Air Advance
 › Серія VRV 5 S

 Повністю оптимізована та перевірена на заводі Daikin
 › Гарантовані експлуатаційні характеристики  

(рівні шуму, потужності, ефективності)

 Зниження рівня шуму зовнішнього блока сягає  
–10 дБ(A) звукової потужності
 › Таким чином відповідає місцевим вимогам до рівня шуму
 › Ще більша гнучкість у використанні зовнішніх блоків
 › Зниження рівня шуму по всьому акустичному спектру

 Мінімальне зниження продуктивності
 › Забір і подача свіжого повітря розташовані окремо для 

запобігання перепуску повітряного потоку
 › Перевірка даних на заводі усуває потребу в додаткових розрахунках 

 Простота інтеграції
 › Антрацитова (RAL 7016),  

високоестетична обробка 
 › Механічна конструкція ідеально підходить до корпусів 

серій Sky Air Alpha/Advance і VRV 5 S
 › Автономність; установка можлива на будь-якій пласкій 

поверхні

 Швидкий і простий монтаж й обслуговування
 › Стійкий до впливу погодних умов на 100%
 › Легке відкриття для доступу до більшості компонентів 

системи

 Довговічність
 › 3 роки гарантії на всі компоненти
 › Виготовлено з нержавіючої сталі з міцним двошаровим 

порошковим покриттям, що забезпечує максимальну 
корозійну стійкість

Звукоізоляційний корпус EKLN140A
Корпус Колір Антрацитовий (RAL 7016)

Матеріал Листовий метал
Розміри Блок Висота мм 1.100

Ширина мм 1.400
Глибина мм 1.500

Блок в упаковці Висота мм 1.017
Ширина мм 1.517
Глибина мм 917

Маса Блок кг 152
Блок в упаковці кг 186

Комбінується з Серія Sky Air Alpha RZAG-NV1/NY1
Серія Sky Air Advance RZA-D
Серія VRV 5 S RXYSA-AV1/AY1

Переваги
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Зовнішні блоки 

  Підвищує температуру повітря, 
що подається, та усуває холодні 
протяги!

  Підвищений комфорт клієнтів та 
зменшення споживання енергії!

 › Система автоматично збільшує температуру 
випаровування (Te), коли різниця між фактичною 
температурою в приміщенні (Tin) та уставкою (Tset) 
стає меншою, що підвищує комфорт та забезпечує 
більш стабільну роботу

Практичний приклад: JBC, Vilvoorde

  Більше енергоефективності:  
до 20% менше споживання енергії

  Підвищений комфорт:  
високі температури подачі

 › Більш стабільна і безперервна робота
 › Збільшення середньої температури на виході 
на 3~4°С

Середнє споживання енергії за 5 місяців 
експлуатації

  Дві парні системи встановлені в одній зоні, 
що дозволяє виконати порівняння

Мін. Te1

Мін. Te2

Ta

Швидке охолодження  
(вибрано на пульті дистанційного керування) 

Значення температури зовнішнього повітря t°, які спричиняють зміни

20° 31°

Межі лінійної ділянки Te

Збільшується або зменшується залежно 
від різниці між температурою в 

приміщенні t° і уставкою Te

Ідеальний досвід використання

Квітень Травень Червень Липень Серпень

З VRT

Без VRT

Td

t

З VRT

Без VRT

Змінна температура 
холодоагенту
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2 3 4

LPS
HPS-A

1 1

5

2 3 4

5

Технології для модернізації 
Можливість швидко і якісно оновити системи на холодоагенті R-22 і R-410A 

Зовнішні блоки 

Переваги, які збільшують 
ваш прибуток 
Оптимізуйте свій бізнес
Зменшення часу монтажу
Завдяки швидкій установці можна виконати більшу 
кількість проектів за менший час. Це вигідніше, 
ніж заміна всієї системи з використанням нових 
трубопроводів.

Зниження витрат на установку
Зниження витрат на установку дає можливість 
запропонувати клієнтам найбільш економічно ефективне 
рішення та підвищити вашу конкурентоздатність.

Заміна систем, що не поставлялися Daikin 

Це є ідеальним рішенням для заміни систем Daikin та 
інших виробників.

Простота використання
Просте рішення з використанням технології для 
модернізації дозволяє збільшити кількість проектів 
і клієнтів за менший час та ще й запропонувати їм 
кращі ціни! Виграють всі.

Як це працює?
Економічне рішення Daikin для модернізації

!  Заміна внутрішніх блоків
Якщо потрібно залишити наявні внутрішні блоки, 
зверніться до свого дилера для перевірки 
сумісності обладнання.

✓  Заміна зовнішніх блоків

Унікальні технології
 › Повторне використання наявних трубопроводів без необхідності їх очищення 
завдяки унікальній гептафільтрації, що уловлює максимум часток 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 › Новий матеріал голки розширювального  
клапана з високою корозійною стійкістю

 › Новий тип палива для максимального захисту  
системи

Якщо ви бажаєте дізнатися більше про рішення Daikin 
для модернізації, відвідайте сайт 

www.daikin.eu/en_us/knowledge-center/ 
replacement-technology.html

Встановлені мідні труби прослужать кільком поколінням 

-  мідні труби, які використовуються в системах кондиціонування 
повітря, випробувані компанією Daikin, зможуть служити протягом 
60 років після монтажу.

 Запобігання незапланованим простоям

 Зменшення експлуатаційних витрат

 Безпека навколишнього середовища

 Підвищення комфорту

Ці переваги переконають вашого замовника

https://www.daikin.eu/en_us/knowledge-center/replacement-technology.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


450

Таблиця комбінацій для охолодження з метою створення комфортних умов
НОВИНКА

FC
A

H
G

-H

FC
AG

-B

FF
A

-A
9

FD
A

-A

FD
X

M
-F

9

FB
A

-A
(9

)

FH
A

-A
(9

)

FA
A

-B

FT
X

M
-R

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

Клас продуктивності 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 71 100 35 50 60 71 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 2 P 2 2 2 P 2 P P P 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 P 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P 3 2 P P P 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 P 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 P 4 3 2 P P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 P 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P 4 3 2 P 2 2 4 3 2 P

P = парна система; 2/3/4 = двох, трьох або чотириблокова конфігурація

Таблиця комбінацій для технічного охолодження
НОВИНКА

FT
X

M
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B

FH
A

-A
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A

-A
(9

)

FD
X

M
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9

FU
A

-A

FN
A

-A
9

FV
A

-A

FF
A

-A
9

FC
A

H
G
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FC
A

G
-B

Клас продуктивності 35 50 60 71 71 100 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG35A P P P P P P P
RZAG50A P P P P P P P
RZAG60A P P P P
RZAG71NV1 RZAG71NY1 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P 3 2 P
RZAG100NV1 RZAG100NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 P 4 3 2 P 4 3 2 4 3 P 4 3 2 P 4 3 2 P

P = парна система, 2 = два, 3 = три, 4 = чотири внутрішні блоки; Для отримання додаткової інформації про параметри технічного охолодження див. каталог рішень для технічного охолодження.

RZAG-NV1_NY1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RZAG-A RZAG-NV1 RZAG-NY1

Внутрішній блок RZAG 35A 50A 60A 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x870x373 870x1.100x460 
Маса Блок кг 52 81 85 95 81 85 94 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 62,0 63,0 64,0 64 66 69 70 64 66 69 70 
Опалення дБA 62,0 63,0 64,0 - 68 (1) 71 (1) - 68 (1) 71 (1)

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 46 47 49 50 46 47 49 50 
Опалення Ном. дБA 48,0 49,0 50,0 48 50 52 48 50 52 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -20 ~52 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -20 ~18 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
1,55 /1,05 3,20 /2,16 3,70 /2,50 3,20 /2,16 3,70 /2,50 

Приєднання труб Рідина/
Газ

ЗД мм 6,35 
/9,50 

6,35 /12,7 10 /15,9 

Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 55 85 55 85 
Система Еквів. м - 75 100 75 100 

Без заправки м 30 40 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб 

понад 30 м)
Див. інструкції з установки

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 30 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 20 32 16 
(1) Відповідно до ENER Lot 21 | Містить фторвмісні парникові гази

Серія Sky Air Alpha
Найкраща в галузі технологія для комерційних 
застосувань і навіть для технічних приміщень
 › Унікальний одновентиляторний асортимент з малою висотою
 › Компактні розміри забезпечують малопомітність
 › Орієнтовані на потреби ринку зручність обслуговування й 
поводження з обладнанням завдяки широкій області доступу, 
7-сегментному дисплею і додатковій ручці

 › Ідеальний баланс ефективності й комфорту завдяки змінній 
температурі холодоагенту: найвища сезонна ефективність протягом 
більшої частини року та висока швидкість реакції в найспекотніші дні

 › Підходить для дуже вимогливих систем технічного охолодження
 › Можливість заміни існуючих систем на рішення з використанням 
R-32 без необхідності в заміні трубопроводів

 › Гарантована робота в режимах опалення й охолодження при 
температурах до -20°C

 › Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього не 
впливає температура зовнішнього повітря

 › Максимальна довжина труб до 85 м (50 м для RZAG-A)
 › Зовнішні блоки для парних систем, систем з двома, трьома, чотирма 
внутрішніми блоками

 › Комбінується зі звукоізоляційним корпусом EKLN-A

RZAG-A / NV1 / NY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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RZASG100-140MV1_MY1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RZASG-MV1 RZASG-MY1

Зовнішній блок RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 140MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 770x900x320 990x940x320
Маса Блок кг 60 70 78 70 77 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 65 70 71 73 70 71 73 
Опалення дБA - 71 73 - 71 73

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 46 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 47 57

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -15~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
2,45/1,65 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 50 
Система Еквів. м 70 

Без заправки м 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 30,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 16 
(1) Відповідно до ENER Lot 21 | Містить фторвмісні парникові гази

Серія Sky Air Advance

Поєднання сучасних технологій і комфорту 
для комерційних приміщень

 › Висока ефективність:
 - клас енергоефективності — до A++ (охолодження) / А+ (опалення)
 - компресор забезпечує значне підвищення ефективності

 › Компактність і легкість монтажу
 › Можливість заміни існуючих систем на рішення з використанням 
R-32 без необхідності в заміні трубопроводів

 › Гарантована робота в режимах опалення й охолодження при 
температурах до -15°C

 › Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього 
не впливає температура зовнішнього повітря

 › Максимальна довжина труб до 50 м, обмеження на мінімальну 
довжину трубопроводів відсутні

 › Зовнішні блоки для парних систем, систем з двома, трьома, 
чотирма внутрішніми блоками

RZASG-MV1 / MY1

Системи з одним, двома, трьома або чотирма внутрішніми блоками

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9)

Клас продуктивності 35 50 60 71 100 125 140 35 50 60 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140

RZASG71MV1  2 P 2 2 2 P

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P 3 2 3 2 3 2 P

RZASG125MV1 RZASG125MY1 4 3 2 P 4 3 2 4 3 2 4 3 2 P

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 4 3 4 3 4 3 2 P

НОВИНКА

FDA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A FNA-A9

Клас продуктивності 125 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 71 100 71 100 125 140 35 50 60

RZASG71MV1  2 P P P P 2

RZASG100MV1 RZASG100MY1 3 2 P P P P 3 2

RZASG125MV1 RZASG125MY1 P 4 3 2 P P P 4 3 2

RZASG140MV1 RZASG140MY1 4 3 2 P 2 2 2 P 4 3

P = парна система, 2 = два, 3 = три, 4 = чотири внутрішні блоки

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZASG-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Таблиця комбінацій для охолодження з метою створення комфортних умов

НОВИНКА

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-B FNA-A9

Клас продуктивності 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60

RZA200D 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 2 4 3 3 2 P 3 2 3 2 4 3

RZA250D 4 2 4 4 4 2 4 2 2 P 2 4

RZA-D

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RZA-D

Внутрішній блок RZA 200D 250D
Розміри Блок ВхШхГ мм 870x1.100x460 
Маса Блок кг 117 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 73 76 
Опалення дБA 76 79 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 53 57 
Опалення Ном. дБA 60 63 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~46 
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~15 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг/екв.т СО

2
5 /3,38 

Приєднання труб Рідина/
Газ

ЗД мм 9,52 /22,2 

Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 100 
Система Без заправки м 30 

Додаткова заправка холодоагенту кг/м Див. інструкції з установки
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
Містить фторвмісні парникові гази

Серія Sky Air Advance

Високопродуктивна система Sky Air для комерційного 
застосування в найкомпактнішому корпусі

 › Компактна (висотою 870 мм) і легка конструкція з одним 
вентилятором проста в установці, дозволяє економно 
використовувати простір і робить блок малопомітним

 › Орієнтовані на потреби ринку зручність обслуговування й 
поводження з обладнанням завдяки широкій області доступу, 
7-сегментному дисплею і додатковій ручці

 › Вибір системи на R-32 знижує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A, безпосередньо зменшує 
споживання електроенергії завдяки високій енергоефективності 
та потребує заправки меншої кількості холодоагенту

 › Можливість заміни існуючих систем на рішення з використанням 
R-32 без необхідності в заміні трубопроводів

 › Гарантована робота в режимі опалення до -20°C
 › Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього 
не впливає температура зовнішнього повітря

 › Максимальна довжина трубопроводу до 100 м
 › Максимальний перепад висот установки — до 30 м
 › Зовнішні блоки для парних систем, систем з двома, трьома, 
чотирма внутрішніми блоками

 › Комбінується зі звукоізоляційним корпусом EKLN-A

RZA-D

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 453

AZAS100-140MV1_MY1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ARXM-R AZAS-MV1 AZAS-MY1

Зовнішній блок ARXM71R AZAS100MV1 AZAS125MV1 AZAS140MV1 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1
Розміри Блок ВхШхГ мм 734x954x401 990x940x320
Маса Блок кг 49,0 70 78 70 77 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA - 70 71 73 70 71 73 
Опалення дБA - 71 73 - 71 73 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 52,0 53 54 53 54 
Опалення Ном. дБA 52,0 57 

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -~- -5~46
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C в.т. -~- -15~15,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675
Заправка кг/екв.т СО

2
1,15/0,780 2,60/1,76 2,90/1,96 2,60/1,76 2,90 /1,96 

Приєднання труб Рідина/Газ ЗД мм 9,52/15,9
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 30 
Система Еквів. м - 50 

Без заправки м - 30 
Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,035 

(для довжини труб понад 10 м)
Див. інструкції з установки

Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 20,0 30,0 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A - 25 32 16 
Містить фторвмісні парникові гази

Серія Sky Air Active

Ідеальне рішення для людних приміщень 
і невеликих магазинів

 › Висока ефективність: 
 - клас енергоефективності — до A+ (охолодження) / А (опалення) 
 - компресор забезпечує значне підвищення ефективності

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Компактність і легкість монтажу
 › Можливість заміни існуючих систем на рішення з використанням 
R-32 без необхідності в заміні трубопроводів 

 › Гарантована робота в режимі опалення при температурі до -15°С 
та охолодження при температурі до -5°C

 › Надійне охолодження плати холодоагентом, оскільки на нього 
не впливає температура зовнішнього повітря

 › Довжина труб до 30 м
 › Пропонується тільки для парної системи

ARXM-R / AZAS-MV1 / MY1

Парна система

НОВИНКА

FCAG-B FBA-A(9) FAA-B ADEA-A

Клас продуктивності 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125 140 71 100 125

ARXM-R P P P P

AZAS-MV1 P P P P P P P P P

AZAS-MY1 P P P P P P P

P = парна система

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ARXM-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AZAS-MY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9

П
ан

ел
і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, опція для всіх інших)

Стандартні панелі: BYCQ140E 
(білий) / BYCQ140EW (повністю 
білий)(1) / BYCQ140EB (чорний)

Панелі з автоматичним 
очищенням (2)(4): BYCQ140EGF 

(білий) / BYCQ140EGFB (чорний)
Дизайнерські панелі: 
BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

BYFQ60CW (біла)
BYFQ60CS (сріблястий)

BYFQ60B3 (стандартний)
BYBS125D (19) KDBTP49B140

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
KDBQ44B60 (тільки для 

стандартної панелі)
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Комплект датчика

BRYQ140B (біла)
BRYQ140BB (чорний)

BRYQ140C (дизайн. білий)
BRYQ140CB (дизайн. чорний)

BRYQ60AW (білий)(9)
BRYQ60AS (сріблястий)(9)

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д

уа
ль

н
о

го
 

ке
р

ув
ан

н
я

Програма Onecta BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integrated in PCB BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Інфрачервоний пульт ДК (з приймачем)

BRC7FA532F (білий) (11) (16)
BRC7FA532FB (чорний) (11) (16)

BRC7FB532F (дизайн. білий) (11) (16)
BRC7FB532FB (дизайн. чорний) 

(11) (16)

BRC7EB530W для стандартної 
панелі (5)(6)

BRC7F530W для білої панелі (5)(6)
BRC7F530S — для сріблястої 

панелі (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (клас 71)

BRC7EA632 (клас 100)
ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (білий) / BRC1H519S7 (9) (сріблястий) / BRC1K519K7 (9) (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з висококласним дизайном 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім 
підсвічуванням

       

 (BRC073A1)
доступні 

подовжувачі 
BRCW901A03/A08 (15)
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З'єднання DIII-NET — для підключення до централізованого керування стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт KRP928BB2S (15) стандарт стандарт стандарт стандарт
DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Централізований пульт ДК          (15)    
DCS301B51 (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням          (15)    
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування          (15)    
RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження          (15)    
RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів          (15)    
RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів          (15)    
KLIC-DI - Інтерфейс KNX          (KLIC DD) (15)    
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DCM601B51 - intelligent Touch Manager          (15)    
EKMBDXB - Інтерфейс Modbus          (15)    
DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS          (15)    
DMS502A51 - Інтерфейс BACnet          (15)    

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks          (15)    
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Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративні панелі
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, 
дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (11)

(BAF552AA160-5: 
упаковка з 5 фільтрами)

(BAF552AA160-10: 
упаковка з 10 фільтрами)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Камера фільтра BDD500B250
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Панель з автоматичним очищенням і подовжувачем (потрібна при встановленні 
панелі з автоматичним очищенням ТА використанні програми Onecta)
KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-6B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури
SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC-2 

+ K.RSS)
  

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)
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Дротовий адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Адаптер (зв'язана робота з вентилятором забору свіжого повітря) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Дротовий адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор, дод. 
нагрівач, зволожувач)

EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування  
(управління 1 повною системою DIII-NET)

KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування через сухі 
контакти й керування установкою через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (10)(11)(17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A51 (10) KRP4A52 (10) KRP1B97 KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна 
(тільки в поєднанні з BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10)

Зовнішній корпус/монтажна площадка для додаткових плат (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці, потрібний зовнішній корпус)

KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP4A96 KRP1BC101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання стандарт стандарт стандарт стандарт EKRORO3 стандарт стандарт EKRORO4 EKRORO5 стандарт стандарт

Ін
ш

е

Комплект дренажного насоса BDU510B250VM K-KDU572KVE
KDU50R63 (35 - 60)

KDU50R160 (71 - 140)
Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі 
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому мультизональній роботі обладнання)

  

Комплект L-подібних труб (напрямок подачі)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)
KDDP55C160-1 (камера)

KDDP55D160-2 (дифузор) (11)
KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  
(1) Бруд сильніше видно на білій ізоляції.  Рекомендуємо не встановлювати цю опцію в 

середовищах з високою концентрацією бруду.
(2) Для керування опцією BYCQ140EG(F)/EGFB необхідний пульт керування BRC1H*, BRC1E*.  

Ці опції не можуть комбінуватися з RXYSQ*, мультисистемами та неінверторними блоками 
спліт-систем

(3) Підтримувані мови: 
A: англійська, німецька, французька, голландська, іспанська, італійська та португальська 
B: англійська, болгарська, хорватська, чеська, угорська, румунська та словенська 
С: англійська, грецька, польська, російська, албанська, словацька та турецька 

(4)  Ця опція призначена винятково для використання в приміщеннях із дрібними частками 
пилу (наприклад, у магазинах одягу).  Не використовуйте в умовах високої вологи або 
наявності жирних речовин. F = сітчастий фільтр більш тонкого очищення

(5) Функція датчика недоступна
(6) Функція роздільного керування демпферами відсутня
(7)  При установці електричного нагрівача для кожного внутрішнього блока потрібна опція — плата 

зовнішнього електричного нагрівача (EKRP1B2). Для цих опцій потрібна монтажна пластина KRP4A96. 
Електричні нагрівачі та зволожувачі поставляються на місці. Не встановлюйте їх всередині обладнання.

(8) Для цих опцій потрібна монтажна пластина KRP4A96.  Можна встановити, максимум, 2 плати-опції.

Опції — Sky Air
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ

FCAHG-H
FCAG-B

FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FDA125A FDA200-250A ADEA-A FAA-B FTXM-R FHA-A(9) FUA-A FVA-A FNA-A9

П
ан

ел
і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, опція для всіх інших)

Стандартні панелі: BYCQ140E 
(білий) / BYCQ140EW (повністю 
білий)(1) / BYCQ140EB (чорний)

Панелі з автоматичним 
очищенням (2)(4): BYCQ140EGF 

(білий) / BYCQ140EGFB (чорний)
Дизайнерські панелі: 
BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

BYFQ60CW (біла)
BYFQ60CS (сріблястий)

BYFQ60B3 (стандартний)
BYBS125D (19) KDBTP49B140

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
KDBQ44B60 (тільки для 

стандартної панелі)
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (11) BDBHQ44C60 KDBHP49B140

Комплект датчика

BRYQ140B (біла)
BRYQ140BB (чорний)

BRYQ140C (дизайн. білий)
BRYQ140CB (дизайн. чорний)

BRYQ60AW (білий)(9)
BRYQ60AS (сріблястий)(9)
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Програма Onecta BRP069C82 (14) (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C82 (20) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) Integrated in PCB BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18) BRP069C81 (18)

Інфрачервоний пульт ДК (з приймачем)

BRC7FA532F (білий) (11) (16)
BRC7FA532FB (чорний) (11) (16)

BRC7FB532F (дизайн. білий) (11) (16)
BRC7FB532FB (дизайн. чорний) 

(11) (16)

BRC7EB530W для стандартної 
панелі (5)(6)

BRC7F530W для білої панелі (5)(6)
BRC7F530S — для сріблястої 

панелі (5)(6)

BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65
BRC7EA631 (клас 71)

BRC7EA632 (клас 100)
ARC466A67 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC4C65

Madoka
BRC1H519W7 (9) (білий) / BRC1H519S7 (9) (сріблястий) / BRC1K519K7 (9) (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з висококласним дизайном 

           

BRC1E53A/B/C (3) (13) - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім 
підсвічуванням

       

 (BRC073A1)
доступні 

подовжувачі 
BRCW901A03/A08 (15)
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З'єднання DIII-NET — для підключення до централізованого керування стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт стандарт KRP928BB2S (15) стандарт стандарт стандарт стандарт
DCC601A51 - intelligent Tablet Controller            
DCS601C51 (13) - intelligent Touch Controller          (15)    
DCS302C51 (13) - Централізований пульт ДК          (15)    
DCS301B51 (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням          (15)    
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування          (15)    
RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження          (15)    
RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів          (15)    
RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів          (15)    
KLIC-DI - Інтерфейс KNX          (KLIC DD) (15)    
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DCM601B51 - intelligent Touch Manager          (15)    
EKMBDXB - Інтерфейс Modbus          (15)    
DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS          (15)    
DMS502A51 - Інтерфейс BACnet          (15)    

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks          (15)    
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Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративні панелі
BAE20A62 (25 - 35)

BAE20A102 (50 - 60)
Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, 
дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (11)

(BAF552AA160-5: 
упаковка з 5 фільтрами)

(BAF552AA160-10: 
упаковка з 10 фільтрами)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу KAF5511D160 KAF441C60 BAFL502A250 (20)
KAF501B56 (35-50) 
KAF501B80 (60-71) 

KAF501B160 (100-140)
KAF5511D160 KAFJ95L160

Камера фільтра BDD500B250
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Панель з автоматичним очищенням і подовжувачем (потрібна при встановленні 
панелі з автоматичним очищенням ТА використанні програми Onecta)
KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-6B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури
SB.K.RSS_RFC (EKEWTSC-2 

+ K.RSS)
  

SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS)
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Дротовий адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (10)(11) KRP1B57 (10) KRP1B56 (10) KRP4A51 (17) KRP4A51 (10) KRP413AB1S (15) KRP1B57 (10)

Адаптер (зв'язана робота з вентилятором забору свіжого повітря) KRP1B54 KRP1C64 (8) KRP1C65 KRP1B54 KRP1B54 (10)
Дротовий адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор, дод. 
нагрівач, зволожувач)

EKRP1C12 (10)(11) EKRP1B2 EKRP1B2 (7) EKRP1B2 (7) EKRP1C13 EKRP1B2 (7) KRP1B56

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування  
(управління 1 повною системою DIII-NET)

KRP2A53 (10) KRP2A51 (7)(10) KRP2A51 (8) KRP2A51 (17) KRP2A51 (7)(10)

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування через сухі 
контакти й керування установкою через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (10)(11)(17) KRP4A51 KRP4A54-9 KRP4A52 (10) KRP4A52 (10) KRP4A51 (10) KRP4A52 (10) KRP1B97 KRP4A52 (10) KRP4A54-9

Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна 
(тільки в поєднанні з BRC1H*, BRC1/2/3E*)

BRP7A53 BRP7A53 BRP7A54 (10) BRP7A51 (12) BRP7A54 (8) BRP7A54 BRP7A51 (12) BRP7A51 (10) BRP7A52 (10) BRP7A53 (10) BRP7A52 (10)

Зовнішній корпус/монтажна площадка для додаткових плат (для блоків, у яких немає 
місця в розподільній коробці, потрібний зовнішній корпус)

KRP1H98A (11) KRP4A93 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP4A96 KRP1BC101 KRP4B93 KRP1D93A (21) KRP1BA97 KRP4AA95 KRP1BB101

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання стандарт стандарт стандарт стандарт EKRORO3 стандарт стандарт EKRORO4 EKRORO5 стандарт стандарт
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Комплект дренажного насоса BDU510B250VM K-KDU572KVE
KDU50R63 (35 - 60)

KDU50R160 (71 - 140)
Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі 
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому мультизональній роботі обладнання)

  

Комплект L-подібних труб (напрямок подачі)
KHFP5MA35 (35)

KHFP5N63 (50-60)
KHFP5N160 (71-140)

Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка)
KDDP55C160-1 (камера)

KDDP55D160-2 (дифузор) (11)
KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу
KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
KDAJ25K140A

KDAP25A56A (35-50)
KDAP25A71A (60-71)

KDAP25A140A (100-140)
  

(9) Цю опцію не можна використовувати з моделями RR та RQ
(10) Потрібен корпус для монтажу плати, код моделі див. у таблиці 
(11) Цю опцію не можна поєднувати з BYCQ140EG(F)/EGFB
(12) Можна встановити максимум 2 плати опцій
(13) Відповідні корпуси (KJB*) для установки пультів керування наведені у списку опцій компонентів керування
(14) Подовжувач (EWHAR1) необхідний у разі установки панелі з автоматичним очищенням ТА 

використання програми Onecta
(15) Потрібен джгут дротів EKRS21. Для використання цих елементів керування потрібно 

вимкнути стандартну бездротову локальну мережу

(16) Функція активної циркуляції повітряного потоку не доступна для цього пульта керування
(17) Цю опцію не можна поєднувати з програмою Onecta
(18) Можливо лише в комбінації з дротовим або бездротовим пультом дистанційного керування
(19) Для безпосереднього монтажу декоративної панелі на блоці необхідна декоративна 

панель, опція EKBYBSD.
(20) Цю опцію не можна поєднувати з KRP4A51 та KRP2A51. (у разі використання фільтра 

потрібна фільтрувальна камера)
(21) Для класу продуктивності 35–50 потрібна монтажна пластина KKSAP50A56
(22) Можливо лише в комбінації з BYCQ140E і BYCQ140EW
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R-32

RZAG-A RZAG-NV1/NY1 RZASG-MV1/MY1 RZA-D AZAS-MV1/MY1

Ро
зг

ал
уж

ув
ач

 т
р

уб
 

хо
ло

до
аг

ен
ту

 (3
) двоблокова конфігурація KHRQ58T KHRQ58T KHRQ22M20TA

триблокова конфігурація KHRQ58H (100 - 140) KHRQ58H (100 - 140) KHRQ250H7

чотириблокова конфігурація KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ58T (3x) (125 - 140) KHRQ22M20TA (x3) 

Трубний перехідник для 
асиметричних комбінацій

ASYCPIR  
(див. таблицю нижче)

Комплект адаптерів SB.KRP58M52 (1) SB.KRP58M52 (1) KRP58M51 (2)

Підігрів піддона — Для захисту 
дренажних отворів від льоду за дуже 
холодних погодних умов (потрібний 
один на зовнішній блок)

EKBPH140N EKBPH250D

Звукоізоляційний корпус EKLN140A EKLN140A

(1) Містить KRP58M1 та обов'язковий монтажний комплект EKMKSA2 
(2) Для монтажу KRP58M51 необхідно використовувати додатковий монтажний комплект (EKMKSA3) (обов'язково) 
(3) Щоб отримати метричні розміри розгалужувача холодоагенту, зверніться до місцевого торгового представника

Опція для асиметричного поєднання (трубний перехідник для асиметричних комбінацій)

ASYCPIR
Рідина ГАЗ

ø 9,52  ø 6,4 ø 12,7  ø 9,52  ø 15,9  ø 12,7

RZAG35A

FDXM50F9 

FFA50A9 

FBA50A9 

FCAG50B 

FNA50A9 

FTXM50R 

FHA50A9 

RZAG60A

FBA71A9 

FCAG71B  

FTXM71R 

FHA71A9  

Приклад використання:
1) Підключення труби ø12,7 до з'єднувального отвору для газу ø15,9:

EKLN140A — Звукоізоляційний кожух

Дренажний піддон  EKLN140-DP

Стрічковий нагрівач для дренажного піддону EKLN140-DPHT (1)

(1) Тільки в комбінації з EKLN140-DP

Опції — Sky Air

No.1

№ 2

Отвір для з'єднання

№ 3 (конусна гайка (для ø15,9))

Трубопровід між блоками
Встановіть 
прокладку.
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Руфтопи

Широкий асортимент  
руфтопів на R-32  
задовольнить всі ваші потреби
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Широкий асортимент  
руфтопів на R-32  
задовольнить всі ваші потреби

 › Швидка поставка

 › 3 варіанти: Базовий, з 2 демпферами та з 3 демпферами

 › Термодинамічна рекуперація теплоти доступна 
для всього діапазону FC3

 › Продуктивність до 190 кВт!

 › Поставляється з широким спектром стандартних 
інтегрованих функцій

 › Майже нескінченні можливості конфігурації завдяки 
широкому вибору опцій

 › 4 варіанти: Базовий, з 2, 3 та 4 демпферами

 › Термодинамічна рекуперація теплоти доступна 
для всього діапазону FC3

 › Високоефективний пластинчастий теплообмінник 
доступний для номенклатури RS4

 › Продуктивність до 190 кВт!

 › Поставляється з широким спектром стандартних 
інтегрованих функцій

 › Простий підбір за допомогою програми підбору: 
rooftop.daikin.eu

48 попередньо налаштованих блоків доступні на складі

Численні можливості налаштування блоків для 
максимальної універсальності

Моделі на складі  
(MTS — Made-To-Stock units)

Моделі на замовлення  
(MTO — Made-To-Order units)

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Огляд руфтопів
Клас продуктивності (кВт)

Тип Модель Назва продукту MTS Холодоагент Варіант 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190

Системи з 
тепловим 
насосом і 
повітряним 
охолодженням

Руфтоп
Великий базовий пакет забезпечує універсальність установки й 
легке обслуговування
- Простий монтаж і швидка підготовка до роботи
- Висока ефективність
- Гнучкий вибір напрямку для припливного і зворотнього повітря
- Пряма інтеграція з BMS Daikin або інших виробників
- Холодоагент, заправлено на заводі

UATYA-BBAY1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Руфтоп
2 варіанти демпферів з інтегрованим рішенням для подачі свіжого повітря
- Природне охолодження і до 100% подачі свіжого повітря
- Поставляється з усіма функціями базової моделі

UATYA-BFC2Y1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •
Руфтоп
3 варіанти демпферів із вбудованим блоком свіжого повітря й витяжкою
- Вбудований витяжний демпфер усуває надлишковий тиск
- Термодинамічна рекуперація теплоти, рекуперація тепла, яке в іншому 

випадку було б втрачено
- Поставляється з усіма функціями моделі FC2

UATYA-BFC3Y1
MTS

MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

Руфтоп
4 варіанти демпферів із вбудованим блоком свіжого повітря, 
витяжкою та пластинчастим теплообмінником
- Високоефективний пластинчастий теплообмінник, що дозволяє 

використовувати тепло, яке в іншому випадку було б втрачено
- Поставляється з усіма функціями моделі FC3

UATYA-BRS4* MTO • • • • • • • • • • • • • • • •

* Орієнтовна назва моделі. Точна назва моделі з програми підбору.

http://rooftop.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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CO

25 кВт 190 кВт

8  Об'єкти BIM
› Файли Revit, IFC, Archicad і 

AutoCAD доступні для всіх 
блоків моделей на складі

› Файли Revit доступні для 
всіх блоків моделей, що 
виготовляються на замовлення

Стандартні інтегровані функції у всіх моделях на складі 
й на замовлення

1  Холодоагент R-32 
› Максимальна екологічність завдяки 

використанню холодоагенту з низьким ПГП (675)
› Однокомпонентний холодоагент простіше 

повторно використовувати й переробляти

2    Компресори з 
інверторним приводом
› Чудова сезонна ефективність протягом усього 

року
› Доступні моделі до 120 кВт

3   Діапазон продуктивності 
до 190 кВт!
› Більша універсальність для реалізації великих 

проектів на невеликій площі

4   Двошарові панелі 
товщиною 25 мм
› Забезпечують тривалий термін служби та 

хорошу тепло- і звукоізоляцію

5  Кольоровий  
  сенсорний дисплей

› Інтуїтивно зрозумілий
› Покращена візуалізація параметрів блоків

6  Інтегровані можливості  
  підключення

› Пряма інтеграція з Daikin intelligent Touch 
Manager BMS (через протокол BACNET)

› Проста інтеграція зі сторонніми системами BMS 
через порт Ethernet (BACnet TCP/IP & Modbus TCP/
IP) або 3-кабельний порт (Modbus через RS485)

7  Програма підбору
› Простий підбір блока корекції та опцій 

залежно від особливостей установки
› Можливість надання технічних креслень

Виберіть і налаштуйте свій 
руфтоп уже зараз!

rooftop.daikin.eu

Завантажте наші об'єкти зараз!

bim.daikin.eu

Більше стандартних інтегрованих функцій
› Фільтр попереднього очищення ISO 75% (G4) (стандарт тільки для MTS)

› Стандартний сигнал засмічення фільтра

› Гнучка подача повітря

› Алюмінієві ребра з гідрофільним покриттям на внутрішній і зовнішній сторонах блока

› Сітчаста захисна кришка на зовнішньому теплообміннику

› Встановлений на заводі-виробнику дренажний піддон з нагрівачем

› Один робочий контакт нульової напруги

›  Безпека підключення електроживлення завдяки реле максимальної/мінімальної 
напруги та корекції зворотної фази

http://rooftop.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://bim.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


460

2 варіанти демпферів з інтегрованим 
рішенням для подачі свіжого повітря

UATYA-BFC2Y1

Універсальність установки 
та простота обслуговування

UATYA-BBAY1

 › Просте в установці рішення, моноблокове виконання 
виключає необхідність у додаткових трубопроводах, 
оскільки внутрішня й зовнішня сторони системи 
попередньо підключені

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор

 › Холодоагент заправляється на заводі, що забезпечує 
надійну і ефективну роботу

Зворотне повітря

Зворотне повітря

Припливне повітря

Припливне повітря

Зовнішня частина

Демпфер зворотнього повітря

Демпфер подачі 
свіжого повітря

Свіже повітря

 › Природне охолодження та до 100% свіжого повітря

 › Покращена якість повітря

 ›  Енергозбереження з використанням зовнішнього 
свіжого повітря для охолодження будівлі

 › Включає всі характеристики базових моделей

варіанти  
на вибір

Моделі на складі  

(MTS — Made-To-Stock units)

Моделі на замовлення  

(MTO — Made-To-Order units)

Моделі на складі  

(MTS — Made-To-Stock units)

Моделі на замовлення  

(MTO — Made-To-Order units)

ПРИКЛАД ОПАЛЕННЯ

ПРИКЛАД ОПАЛЕННЯ

4 
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3 варіанти демпферів із вбудованим 
блоком свіжого повітря й витяжкою

UATYA-BFC3Y1

 › Вбудований витяжний демпфер

 ›  Усуває надлишковий тиск у приміщенні

 › Включає високоефективний витяжний 
вентилятор для оптимальної циркуляції 
повітря у великих будинках

 › Термодинамічна рекуперація теплоти 

 › Заощаджує енергію, рекуперуючи тепло 
з використаного повітря через зовнішній 
теплообмінник

 › Доступно в усіх моделях

 › Включає всі характеристики моделей FC2

Зворотне повітря
Демпфер зворотнього 
повітря (змішувальний)

Демпфер подачі 
свіжого повітря

Витяжний демпфер

Термодинамічна рекуперація теплоти

Свіже повітря

Припливне повітря

Моделі на складі  

(MTS — Made-To-Stock units)

Моделі на замовлення  

(MTO — Made-To-Order units)

ПРИКЛАД ОПАЛЕННЯ

4 варіанти демпферів із вбудованим блоком свіжого повітря,  
витяжкою та пластиною з рекуперацією теплоти

UATYA-BRS4*

 › Високоефективний пластинчастий теплообмінник із зустрічним потоком

 › Рекуперація до 58% теплоти зі зворотнього повітря, яку в іншому випадку було б витрачено марно 

 › Доступна рекуперація зі зворотнього повітря на 50% та 100%

 › Байпасний демпфер для використання пластинчастого теплообмінника або природного охолодження

 › Додаткова термодинамічна рекуперація теплоти доступна для моделей до 50 кВт

 › Включає всі характеристики моделей FC3

 › Доступно тільки в моделі на замовлення

Тільки моделі на замовлення (MTO)

* Орієнтовна назва моделі. Точна назва моделі з програми підбору.

РЕЖИМ РОБОТИ ПЛАСТИНЧАТОГО ТЕПЛООБМІННИКА РЕКУПЕРАЦІЇ ТЕПЛОТИ ПРИ ОПАЛЕННІ

Зворотне повітря

Байпасний демпфер (закритий) Демпфер зворотнього повітря (змішувальний)

Припливне повітря

Пластинчатий теплообмінник 
рекуперації теплоти

Свіже повітряДемпфер подачі 
свіжого повітря

Витяжний демпфер
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. UATYA-BBAY1

Внутрішній блок UATYA-BBAY1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Холодопродуктивність Ном. кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
Теплопродуктивність Ном. кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
EER 2,83 3,09 3,06 2,96 3,12 2,92 3,09 3,06 2,97 2,99 2,91 3,14 3,02 3,05 3,07 2,97
COP 3,22 3,31 3,26 3,24 3,25 3,21 3,37 3,22 3,20 3,35 3,25 3,44 3,33 3,26 3,33 3,27
Охолодження 
приміщень

Продуктивність Pdesign кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs, c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Продуктивність Pdesign кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs, h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Випарник Сторона 
припливного 
повітря

Напрямок випуску повітря Знизу, справа, зліва
Вентилятор Витрата повітря м³/год 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Номін. ЗСТ Па 300
Сторона 
витяжки

Напрямок забору повітря Ззаду
Термодинамічна рекуперація теплоти Ні

Свіже повітря Стандартний Ні
Конденсатор Витрата повітря Охолодження м³/год 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Холодоагент GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Розміри Блок Висота мм 1.924 2.374 1.924 2.374
Ширина мм 2.250
Глибина мм 2.427 4.317 5.117

Маса Блок кг 852 908 966 986 1.551 1.651 1.798 1.856 1.922 2.008 2.018 2.454 2.462 2.504 2.558 2.636
Корпус Колір RAL 7035
Рівень звукового тиску Охолодження дБA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0 
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2 
Робочий діапазон Охолодження Мін. ~ Макс. °C (c.т.) -10  ~ 48 

Опалення Мін. ~ Макс. °C (в.т.) -15  ~ 26 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
Струм Рекомендовані запобіжники A 25 40 50 63 80 100 160 200 

UATYA-BBAY1

UATYA-BFC2Y1

UATYA20-30BBAY1

UATYA60-70BFC2Y1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. UATYA-BFC2Y1

Внутрішній блок UATYA-BFC2Y1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Холодопродуктивність Ном. кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

З 30% подачею свіжого повітря кВт 27,7 35,9 41,5 48,9 63,0 69,9 80,7 96,6 102,7 117,0 122,7 143,1 154,9 165,7 184,2 200,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9

З 30% подачею свіжого повітря кВт 25,6 31,3 36,5 46,3 55,1 65,1 69,2 84,7 94,8 102,1 108,7 124,2 137,5 148,4 158,7 180,2
EER З 30% подачею свіжого повітря 2,97 3,26 3,21 3,10 3,28 3,06 3,26 3,24 3,13 3,13 3,03 3,29 3,16 3,19 3,21 3,10
COP З 30% подачею свіжого повітря 3,41 3,56 3,48 3,51 3,47 3,44 3,62 3,47 3,46 3,60 3,48 3,69 3,57 3,50 3,58 3,55
Охолодження 
приміщень

Продуктивність Pdesign кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs, c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Продуктивність Pdesign кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs, h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Випарник Сторона 
припливного 
повітря

Напрямок випуску повітря Спереду, зліва Знизу, справа, зліва
Вентилятор Витрата повітря м³/год 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Номін. ЗСТ Па 300
Сторона 
витяжки

Напрямок забору повітря Ззаду, зліва, справа
Термодинамічна рекуперація теплоти Ні

Свіже 
повітря

Стандартний Так
Відношення Стандартний % 30

При природному охолодженні % 100
Конденсатор Витрата повітря Охолодження м³/год 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Холодоагент GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Розміри Блок Висота мм 1.924 2.374 1.924 2.374
Ширина мм 2.250
Глибина мм 2.943 4.879 5.679

Маса Блок кг 981 1.014 1.084 1.143 1.703 1.803 1.984 2.040 2.110 2.196 2.206 2.658 2.668 2.708 2.746 2.828
Корпус Колір RAL 7035
Рівень звукового 
тиску

Охолодження дБA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Робочий діапазон Охолодження Мін. ~ Макс. °C (c.т.) -10  ~ 48 

Опалення Мін. ~ Макс. °C (в.т.) -15  ~ 26 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
Струм Рекомендовані запобіжники A 25 40 50 63 80 100 160 200 

Технічні характеристики моделей на складі

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BBAY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BFC2Y1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. UATYA-BFC3Y1

Внутрішній блок UATYA-BFC3Y1 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190
Холодопродуктивність Ном. кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0

З 30% подачею свіжого повітря кВт 27,8 36,1 42,5 49,6 63,7 70,5 81,3 96,8 104,3 118,0 124,5 145,6 156,8 168,3 186,5 204,4
Теплопродуктивність Ном. кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9

З 30% подачею свіжого повітря кВт 26,0 32,4 38,3 47,7 57,1 68,6 71,6 87,2 97,9 107,0 112,3 132,0 147,5 160,0 173,5 191,6
EER З 30% подачею свіжого повітря 2,96 3,20 3,27 3,12 3,23 3,00 3,21 3,22 3,14 3,11 3,01 3,26 3,14 3,18 3,21 3,14
COP З 30% подачею свіжого повітря 3,38 3,48 3,51 3,46 3,40 3,39 3,56 3,45 3,42 3,57 3,40 3,62 3,57 3,49 3,63 3,50
Охолодження 
приміщень

Продуктивність Pdesign кВт 25,8 33,4 38,7 45,7 58,8 65,3 74,8 89,8 95,8 108,9 115,0 133,4 144,7 154,6 171,9 187,0
SEER 4,62 4,89 5,39 5,26 5,50 4,53 5,56 5,47 5,17 5,29 5,15 4,38 4,26 4,27 4,15 4,08
ηs, c % 181,6 192,6 212,5 207,0 217,1 178,1 219,4 215,8 203,7 208,6 203,0 172,1 167,2 167,6 162,8 160,2

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Продуктивність Pdesign кВт 25,3 31,1 36,3 46,2 55,1 64,9 68,5 84,2 92,8 101,5 108,0 123,1 136,4 147,1 157,1 176,9
SCOP/A 3,35 3,38 3,67 3,65 3,47 3,41 3,70 3,65 3,62 3,56 3,53 3,39 3,36 3,34 3,31 3,34
ηs, h % 131,0 132,2 143,8 143,0 135,6 133,5 145,2 143,0 141,6 139,3 138,3 132,5 131,4 130,8 129,5 130,6

Випарник Сторона 
припливного 
повітря

Напрямок випуску повітря Спереду, зліва Знизу, справа, зліва, спереду
Вентилятор Витрата повітря м³/год 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Номін. ЗСТ Па 300
Сторона 
витяжки

Напрямок забору повітря Ззаду Справа
Вентилятор Витрата повітря м³/хв 4.500 5.800 7.500 9.000 11.000 13.000 14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500

Номін. ЗСТ Па 300
Термодинамічна рекуперація теплоти Так

Свіже 
повітря

Стандартний Так
Відношення Стандартний % 30

При природному охолодженні % 100
Конденсатор Витрата повітря Охолодження м³/год 15.725 16.038 16.374 16.341 31.183 32.203 35.774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200 72.005

Холодоагент GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО

2
7,0/4.725 10,0/6.750 12,0/8.100 15,0/10.125 18,0/12.150 23,0/15.525 24,0/16.200 28,0/18.900 30,0/20.250 36,0/24.300 38,0/25.650 46,0/31.050 50,0/33.750

Розміри Блок Висота мм 1.924 2.374 1.924 2.374
Ширина мм 2.250
Глибина мм 3.514 6.317 7.117

Маса Блок кг 1.166 1.196 1.310 1.329 1.996 2.094 2.336 2.382 2.452 2.548 2.558 3.024 3.035 3.074 3.192 3.271
Корпус Колір RAL 7035
Рівень звукового тиску Охолодження дБA 63,9 66,0 68,0 67,3 69,0 68,1 72,6 68,7 69,9 70,6 74,2 68,3 68,7 69,1 70,0
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 82,2 84,3 86,8 86,1 88,5 87,5 92,5 88,6 89,8 90,5 94,1 88,6 89,0 89,3 90,2
Робочий діапазон Охолодження Мін. ~ Макс. °C (c.т.) -10  ~ 48 

Опалення Мін. ~ Макс. °C (в.т.) -15  ~ 26 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
Струм Рекомендовані запобіжники A 25 40 50 63 80 100 160 200 

UATYA80-120BFC3Y1

UATYA-BFC3Y1

Технічні характеристики моделей 
на замовлення

Усі найменування в наведених вище таблицях дійсні лише для 
моделей на складі.

Технічні характеристики та конфігурацію моделей на замовлення 
див. у програмі підбору.

Виберіть і налаштуйте свій руфтоп уже зараз!

rooftop.daikin.eu

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/UATYA-BFC3Y1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://rooftop.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Аксесуари, що встановлюються на місці, для моделей на складі

Серія BASE
(UATYA-BBAY1)

Серія FC2
(UATYA-BFC2Y1)

Серія FC3
(UATYA-BFC3Y1)

25-30 40-50 60-70 80-120 140-190 25-30 40 - 50 60-70 80-90 100-120 140-190 25-30 40-50 60-70 80-100 110-120 140-180 190

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я

Фільтр попереднього 
очищення відповідно 
до ISO 75% (G4)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

6x UATYAC75B 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

6x UATYAC75B 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

2x UATYAC75A + 
2x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

3x UATYAC75A + 
3x UATYAC75B 

(Стандарт для 
MTS)

6x UATYAC75B 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

12x UATYAC75C 
(Стандарт для 

MTS)

Фільтр відповідно 
до ISO ePM10 50% 
(M5/F5)

2x 
UATYAEPM1050A 

+ 
2x 

UATYAEPM1050B 

3x 
UATYAEPM1050A 

+ 
3x 

UATYAEPM1050B 

3x 
UATYAEPM1050B

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

2x 
UATYAEPM1050A 

+ 
2x 

UATYAEPM1050B

3x 
UATYAEPM1050A 

+ 
3x 

UATYAEPM1050B

3x 
UATYAEPM1050B

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

2x 
UATYAEPM1050A 

+ 
2x 

UATYAEPM1050B 

3x 
UATYAEPM1050A 

+ 
3x 

UATYAEPM1050B 

3x 
UATYAEPM1050B

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

12x 
UATYAEPM1050C

Фільтр відповідно 
до ISO ePM10 70% 
(M6)

2x 
UATYAEPM1070A 

+ 
2x 

UATYAEPM1070B 

3x 
UATYAEPM1070A 

+ 
3x 

UATYAEPM1070B 

6x 
UATYAEPM1070B

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

2x 
UATYAEPM1070A 

+ 
2x 

UATYAEPM1070B

3x 
UATYAEPM1070A 

+ 
3x 

UATYAEPM1070B

6x 
UATYAEPM1070B

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

2x 
UATYAEPM1070A 

+ 
2x 

UATYAEPM1070B 

3x 
UATYAEPM1070A 

+ 
3x 

UATYAEPM1070B 

6x 
UATYAEPM1070B

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

12x 
UATYAEPM1070C

Жорсткий рукавний 
фільтр відповідно 
до ISO ePM1 50%  
(F7)

2x 
UATYAEPM150A + 

2x 
UATYAEPM150B 

3x 
UATYAEPM150A + 

3x 
UATYAEPM150B 

6x 
UATYAEPM150B

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

2x 
UATYAEPM150A + 

2x 
UATYAEPM150B

3x 
UATYAEPM150A + 

3x 
UATYAEPM150B

6x 
UATYAEPM150B

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

2x 
UATYAEPM150A + 

2x 
UATYAEPM150B 

3x 
UATYAEPM150A + 

3x 
UATYAEPM150B 

6x 
UATYAEPM150B

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

12x 
UATYAEPM150C

Жорсткий рукавний 
фільтр відповідно 
до ISO ePM1 85% 
(F9)

2x 
UATYAEPM185A + 

2x 
UATYAEPM185B 

3x 
UATYAEPM185A + 

3x 
UATYAEPM185B 

6x 
UATYAEPM185B

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

2x 
UATYAEPM185A + 

2x 
UATYAEPM185B

3x 
UATYAEPM185A + 

3x 
UATYAEPM185B

6x 
UATYAEPM185B

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

2x 
UATYAEPM185A + 

2x 
UATYAEPM185B 

3x 
UATYAEPM185A + 

3x 
UATYAEPM185B 

6x 
UATYAEPM185B

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

12x 
UATYAEPM185C

Ке
ру

ва
нн

я

UATYACO2P - Датчик CO
2
 для оцінки 

якості повітря в повітроводі • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYACAP - 
Датчик контролю 
постійного тиску 
повітря

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYAWRC - Дротовий 
пульт дистанційного 
керування з 
сенсорним екраном

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYARRP - Датчик температури 
зворотнього повітря в 
приміщенні (включаючи корпус) • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UATYASA - Пожежна 
та димова сигналізація • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ін
ш

е

Корпус для запобігання впливу 
погодних умов із захисною решіткою

неможливо неможливо неможливо неможливо неможливо UATYARPH3 UATYARPH4 UATYARPH5 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH6 UATYARPH1 UATYARPH2 UATYARPH8 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7 UATYARPH7

Гумові 
антивібраційні опори

2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
2x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
3x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1

3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

4x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

3x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

Гумові антивібраційні 
опори при використанні 
газового нагрівача

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

1x UATYAAVM1 + 
2x UATYAAVM2

5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 2x UATYAAVM1
1x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1

1x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

2x UATYAAVM1 + 
1x UATYAAVM2

4x UATYAAVM1 5x UATYAAVM1
4x UATYAAVM1 + 

1x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2
3x UATYAAVM1 + 

2x UATYAAVM2
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Широкий вибір встановлених на заводі-виробнику опцій для 
моделей на замовлення

Аксесуари, що встановлюються на місці, для моделей на замовлення

MTO — Серія BASE MTO — серія FC2 MTO — серія FC3 MTO — серія RS4

Ке
ру

ва
нн

я

UATYACO2P - Датчик CO
2
 для оцінки якості повітря в повітроводі • • • •

UATYACAP - Датчик контролю постійного тиску повітря • • • •
UATYAWRC - Дротовий пульт дистанційного керування з сенсорним екраном • • • •
UATYARRP - Датчик температури зворотнього повітря в приміщенні (включаючи корпус) • • • •
UATYASA - Датчик пожежі та диму • • • •

Ін
ш

е Гумові антивібраційні опори • (1) • (1) • (1) • (1)

Корпус для запобігання впливу погодних умов із захисною решіткою • (1) • (1) • (1) • (1)

 › Фільтри та жорсткі кишеневі фільтри
 › Можлива багатоступінчаста фільтрація
 › Від попереднього очищення ISO 75% (G4) 

до ISO ePM1 85% (F9)

 › Допоміжні джерела тепла для додаткового 
нагрівання
 › Газова горілка
 › Електричний теплообмінник
 › Теплообмінник гарячої води

 › Попередній нагрівач на основі водяного 
теплообмінника для рекуперації теплоти дає 
змогу використовувати тепло, що відводиться 
від іншого обладнання 

 › Паровий зволожувач та подальше нагрівання

 › Радіальні канальні вентилятори EC 
припливного та зворотнього повітря 
збільшеного та дуже збільшеного розміру 
забезпечують більш високий ЗСТ

 › Пружинні зворотні демпфери на випадок 
відключення електроенергії та/або пожежної 
сигналізації

 › Антикорозійна обробка 
теплообмінника

 › Стандартний або осьовий 
вентилятор EC

 › Плавний пускач на компресорі для 
блоків ≥ 140 кВт

 › Звукоізоляційний відсік на 
компресорі

Опції системи керування

 › Міжмережевий інтерфейс BMS через 
Ethernet:
 › SNMP і Modbus TCP/IP (стандартне 

підключення BACnet TCP/IP більше не 
використовується) 

 › Міжмережевий інтерфейс BMS через 
3-кабельний порт:
 › BACnet MS/TP OR Lonworks (стандартне 

підключення Modbus RS485 більше не 
використовується)

(1) Довідковий код з програми підбору

Обробка повітря в приміщенні Обробка зовнішнього повітря
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із рекуперацією тепла із тепловим насосом

Інновації й адаптація лежать в основі стратегії декарбонізації Daikin. Коли справа доходить до вибору холодоагенту, ми маємо 
різноманітний вибір, який постійно оцінюємо, щоб визначити для кожної області застосування відповідний холодоагент і 
перевести наш спектр рішень на холодоагенти з більш низьким ПГП.

Для систем VRV з тепловим насосом компанія Daikin оцінювала різні холодоагенти за чотирма критеріями: загальний 
вплив на навколишнє середовище, енергоефективність, безпека й економічність. Холодоагент R-32 було визначено як 
найзбалансованіший для теплових насосів безпосереднього випаровування.

Після випуску в 2020 році системи VRV 5 серії S на холодоагенті R-32 ми продовжуємо розширювати спектр рішень VRV 
випуском у найближчому майбутньому системи VRV 5 із рекуперацією тепла й теплового насоса VRV 5.

Переваги R-32
Холодоагент R-32 має нижчий потенціал глобального потепління й 
вищу ефективність порівняно з холодоагентом R-410A, що робить його 
найефективнішим сталим рішенням для систем VRF на сьогоднішній день.
 › Більш низький потенціал глобального потепління (ПГП): 
тільки 1/3 від аналогічного показника R-410A

 › Менший об'єм заправлення холодоагентом: На 15% менше 
порівняно з R-410A

 › Вища енергоефективність, що значно знижує непрямий вплив 
викидів в еквіваленті CO

2
 

 › Однокомпонентний холодоагент, який простіше повторно 
використовувати й переробляти.

Переваги система VRV з тепловим насосом
Системи VRV пропонують для комерційних будівель максимальну 
гнучкість і душевний спокій завдяки перевагам, які можуть запропонувати 
системи безпосереднього випаровування холодоагенту (DX):

 › Більша чутливість: негайна реакція на зміну умов допомагає 
уникнути перегріву

 › Висока ефективність: потрібно лише 2 кроки для передачі 
енергії (від повітря до холодоагенту й від холодоагенту до повітря)

 › Простий і швидкий монтаж: рішення «все в одному» без 
будь-яких вимог до обладнання, що постачається на місцях 
(наприклад, манометри, насоси й клапани)

 › Обмежені вимоги до необхідного простору: усі компоненти 
інтегровані, трубопровід для холодоагенту має компактні розміри.

Продовжуємо наш шлях до рішень із  

більш низькими показниками  
викидів в еквіваленті CO

2

Серія S Система Система
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Побудуємо стійку 
спадщину разом

Повітря оточує нас постійно, і насправді від нього 
залежить саме наше існування. Найбільша турбота 
компанії Daikin — якість повітря в наших приміщеннях у 
майбутньому.

Daikin уявляє світ, в якому повітря буде здоровішим, 
а наш вплив на навколишнє середовище — меншим. 
Прагнучи досягти нульових викидів CO

2
 до 2050 року, 

ми забезпечуємо безпечну, здорову та комфортну 
атмосферу в приміщеннях протягом усього життєвого 
циклу будівлі, використовуючи провідні світові 
технології. 

Давайте будувати разом, спираючись на наше 
довгострокове партнерство, щоб досягти наших 
цілей, захищаючи здоров’я та благополуччя кожної 
людини.

Ми маємо діяти зараз, щоби створити 
спадщину на довгі роки.  
Оскільки наша компанія цінує 
екологічність, ми хочемо допомагати в 
декарбонізації будівель та створенні 
здорового середовища для майбутніх 
поколінь.

Переслідуючи цілі сталої трансформації, 
ми створюємо рішення, які зменшують 
викиди CO

2
 від будівель незалежно від 

етапу встановлення — в новобудовах або 
при ремонті:

• повторно використовуючи наявний 
холодоагент в рамках програми L∞P 
by Daikin — ми знову використовуємо 
ресурси, які вже є на ринку, повністю 
підтримуючи економіку ЄС замкнутого 
циклу із низькими викидами 
вуглекислого газу;

• виробляючи за потреби нові 
холодоагенти з низьким ПГП, такі як 
R-32, що знижує прямий вплив у вигляді 
екв. CO

2
; 

• збільшуючи екологічність протягом 
всього життєвого циклу завдяки 
реальній сезонній ефективності 
провідного рівня;

•  безперервно й цілодобово 
забезпечуючи ефективну роботу систем 
за допомогою інтелектуальних засобів 
керування. 

Підтримка декарбонізації
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Як лідери ринку комплексних рішень, ми 
постійно впроваджуємо інновації, щоб 
запропонувати вам комфортне, здорове 
та безпечне середовище, що відповідає 
вашим потребам. Наші сучасні продукти 
та послуги характеризуються надійністю, 
точністю та якісною підтримкою. Ми 
пропонуємо:

• Широкий асортимент теплових насосів 
наступного покоління для задоволення 
складних вимог, у тому числі легке 
оновлення для продовження терміну 
служби нашого обладнання

• Експертні рішення для забезпечення 
якості повітря в приміщеннях за 
допомогою наших систем вентиляції та 
фільтрації для усунення забруднюючих 
речовин та балансування рівня 
вологості

Ми стаємо на шлях сталого 
розвитку разом. Ми надаємо 
професійну підтримку протягом 
усього життєвого циклу будівлі 
й даємо впевненість у тому, 
що наші рішення витримають 
перевірку часом і допоможуть 
збудувати краще майбутнє.

• Наша команда експертів не 
обмежується підтримкою 
продуктів. Ми разом працюємо 
над досягненням ваших 
екологічних цілей.

• Ми завжди готові допомогти: 
через наші місцеві відділи 
підтримки клієнтів та рішення 
для електронної комерції.

• Ми націлені на довгострокове 
співробітництво. Ми 
виконуємо свої зобов’язання, 
надаючи чіткі та надійні дані 

Спільна подорожРозбудова 
майбутнього
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Надійність

 › Плата з охолодженням холодоагентом
 › Всебічні випробування нових блоків перед 
відправленням з заводу

 › Найширша мережа продажів і наявність всіх 
запчастин на складах у Європі

 ›  Профілактичне обслуговування через хмарний 
сервіс Daikin

 ›  Автоматичне очищення фільтрів дозволяє 
гарантувати чистоту повітря і підвищити надійність 
роботи

 › Ефективне технічне охолодження

4

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Лідер за показниками екологічності

 › VRV 5: спеціальна конструкція VRV для роботи на R-32
• Менша заправка холодоагенту
• Вища ефективність
• Зниження еквівалента СО

2

 ›  L∞P by Daikin: створення економіки замкнутого циклу 
холодоагентів
• Усунення необхідності в щорічному виробництві більше 

400 000 кг первинного холодоагенту
• Значно знижує викиди CO

2
 від виробництва холодоагенту

• Для всіх пристроїв VRV, що виробляються та продаються 
в Європі*

* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, 
Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

1
НОВИНКА

Ефективність

 › Змінна температура холодоагенту для досягнення 
високої сезонної ефективності

 › Круглопотоковий касетний блок і блок канального 
типу з фільтром, що автоматично очищується

 › Кращий партнер для виконання проекту BREEAM,  
 LEED чи Well

2

Комфорт

 › Забезпечення високої якості повітря в приміщенні, 
незважаючи на повну інтеграцію вентиляційних установок 
(для моделей VRV IV)

 › Технологія змінної температури холодоагенту, що 
запобігає виникненню холодних протягів у режимі 
охолодження завдяки більш високій температурі повітря, 
що подається

 › Постійне опалення під час розморожування
 › Датчики руху та температури біля підлоги направляють 
потік повітря від людей у приміщенні, забезпечуючи при 
цьому рівномірний розподіл температури 

 ›  Автоматичне очищення фільтрів для забезпечення 
оптимальної якості повітря

 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від таких 
забруднюючих речовин, як віруси, бактерії, дрібний пил 
(PM1.0), запахи, алергени тощо

3

НОВИНКА

причин, чому 
рішення VRV є 

унікальним 
на ринку9
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7-сегментний дисплей

Дизайн

 › Найширший асортимент панелей для касетних блоків
• Доступні в білому та чорному кольорах
• Асортимент елегантних дизайнерських панелей

 › Daikin Emura, унікальний ексклюзивний дизайн
 › Абсолютно плаский касетний блок, повністю вбудовується  

 в стелю

5 Елементи керування

 › Голосове керування через Amazon Alexa й Google 
Assistant за допомогою програми Onecta BRP069C51  
(для моделей VRV 5)

 › Madoka: елегантний дротовий пульт ДК з інтуїтивно 
зрозумілим сенсорним управлінням

 › Intelligent Touch Manager: Економічно ефективне 
рішення міні-BMS з повною інтеграцією всіх продуктів 
Daikin 

 › Проста інтеграція в BMS продукції сторонніх 
виробників через BACnet, LonWorks, Modbus, KNX

 › Спеціальні системи керування для таких областей 
застосування як технічне охолодження, магазини, 
готелі тощо

 ›  Хмарний сервіс Daikin для онлайн-керування, 
моніторингу енергоспоживання, порівняння 
декількох об'єктів і профілактичного обслуговування

6

Монтаж

 ›  Автоматична заправка холодоагенту та контроль кількості  
холодоагенту

 › Унікальний 4-х потоковий підстельовий касетний блок (FXUQ)
 › Проста в підключенні вентиляційна установка Daikin
 ›  Конфігуратор VRV спрощує введення в експлуатацію, 
налаштування й адаптацію до індивідуальних вимог

 ›  Дисплей зовнішнього блока дозволяє виконати швидке 
налаштування параметрів і отримати детальну інформацію щодо 
помилок на місці для покращення обслуговування клієнтів

7 Винахідник систем VRV з понад 40-річною історією

 › Лідер ринку систем VRV з 1982 року
 ›  Більш ніж 90-річний досвід у сфері технологій 
теплових насосів

 › Розроблено і виготовлено в Європі та для Європи
 ›  Новатор, що встановлює ринкові стандарти, 
пропонуючи такі технології, як змінна температура 
холодоагенту, постійне нагрівання, технологія 
Shîrudo тощо

8

Система кондиціонування VRV — перша у світі система індивідуального кондиціонування зі змінною витратою холодоагенту, випущена компанією Daikin в 1982 році. VRV є товарним знаком компанії 
Daikin Industries Ltd. Це абревіатура, що означає Variable Refrigerant Volume — змінна температура холодоагенту. BREEAM є зареєстрованим товарним знаком BRE (Building Research Establishment Ltd., 
товарний знак E5778551). Товарні знаки, логотипи й символи BREEAM є авторським правом компанії BRE і можуть відтворюватися тільки з її дозволу

Рішення для будь-якого застосування

 ›  Системи з рекуперацією теплоти для одночасного охолодження та опалення
 › Максимальна гнучкість для геотермальних систем з водяним охолодженням
 ›  Рішення для гарячого і холодного клімату, що забезпечують ефективне 
охолодження при температурах зовнішнього повітря до 52°С і опалення — 
до –25°С

 ›  Рішення mini VRV, що потребують мало місця і пропонують найкомпактніші 
системи VRV

 ›  Малопомітний блок VRV — унікальне рішення для випадків, коли зовнішній 
блок повинен бути компактним і практично невидимим

 › Рішення для заміни існуючих систем найекономнішим способом

9
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Але VRV — це дещо більше… 
 
Переваги фреонових систем (DX)

Швидка реакція на зміну умов
 › Миттєва реакція на зміну умов і регулювання 
з точністю до 0,5°C завдяки електронним 
розширювальним клапанам, кімнатним термостатам, 
компресорам із повністю інверторним керуванням і 
змінній температурі холодоагенту

Точне зональне керування
 › Кондиціонуйте повітря лише там, де потрібно охолодження 
або опалення

Дуже низький рівень шуму внутрішнього блока 
 › При роботі з обмеженою продуктивністю рівень 
зменшується завдяки нижчій швидкості вентиляторів, 
що досягається в результаті використання електронних 
розширювальних клапанів.

Компактні блоки
 › Уникайте необхідності посилення 
конструкції або спеціального 
обладнання для підйому блоків 
на об'єкті

ПОВНІСТЮ

ВИМКН
ВИМКН

УВІМКН

УВІМКН

УВІМКН

макс. 398 кг для блока 20 НР

Висока ефективність
 › Лише 2 етапи передачі енергії забезпечують максимальну 
ефективність. Експлуатаційні витрати водяного фанкойла 
можуть бути вище на 40–72% порівняно з системою VRV з 
рекуперацією теплоти

Швидкий та простий монтаж
 › Рішення «все в одному» без будь-яких вимог до обладнання, що 
постачається на місцях (наприклад, манометри, насоси й клапани)

Обмежені вимоги щодо 
місця розміщення
 › Усі компоненти вбудовані в 
блоки

 › Невеликі діаметри труб
 › Потрібно менше простору 
порівняно з традиційними 
водяними системами 
(різниця до 20%), отже 
доступна для орендарів 
площа збільшується

На  

29% 
менше  
місця

Повітря ПовітряХолодоагент
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Сильні сторони Daikin VRV

52°C с.т.-20°C с.т.

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

Режим охолодження

Push button
on the PCB

R410-A

Kan niet aders dan met 
gradient, want vloeistof 
warmt op en koelt af...

1 v/d 2 kiezen

naam op gas�es eventueel 
vervangen door echt logo 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

even checken in de 
infographics map: ik denk 
dat er een tekening van 
een VRV bestaat 

foto in crkeltje zou ik 
behouden

15,5°C в.т.-25°C в.т.

Режим опалення

для багатьох приміщень

Універсальність конструкції
 › Рішення для будь-яких кліматичних умов: від -25°C до +52°С

 › Довгі труби з холодоагентом
 › Зональна поетапна установка
 › Використання одного зовнішнього блока для кількох приміщень

Надійність
 › Спеціальна антикорозійна обробка теплообмінника 
забезпечує 5–6-кратне підвищення корозійної стійкості

 › Почергова робота блоків продовжує термін служби
 › Послідовний запуск
 › Тільки паяні з'єднання

Високі рівні комфорту
 › Індивідуальне керування й одночасне опалення та 
охолодження для створення ідеально комфортних умов

 › Нічний тихий режим роботи зовнішніх блоків, щоб 
забезпечити відсутність шуму

 › Функція аварійної роботи
 › Низькі рівні шуму всередині приміщення, до 19 дБА

Одночасне охолодження і опалення 
з системами рекуперації теплоти

Монтаж зовнішніх блоків в приміщенні
 › 3 варіанти

 › ЗСТ до 78 Па для стандартних зовнішніх 
блоків з повітряним охолодженням

 › Серія VRV IV i: тепловий насос з повітряним 
охолодженням для внутрішнього монтажу

 › Серія VRV IV W: блок з водяним 
охолодженням для внутрішнього монтажу
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 › Опалення й охолодження для підтримання комфортних умов протягом усього року

 › ГВП для ефективної підготовки гарячої води

 › Система теплої підлоги/охолодження для ефективного опалення/охолодження

 › Подача свіжого повітря для створення якісної атмосфери в приміщенні

 › Повітряні завіси для оптимального повітряного поділу

 › Системи керування для максимальної ефективності при експлуатації

 › Охолодження для серверних кімнат, телекомунікаційних модулів тощо, завдяки блокам VRV  
з рекуперацією теплоти або Sky Air

 › Холодильне обладнання на основі блоків VRV

Комплексне рішення VRV

Середнє споживання електроенергії в офісіСереднє споживання електроенергії в готелі

Освітлення

Офісне 
обладнання

Інтеграція 

обладнання 

інших 

виробників

Опалення 25%

Охолодження 
приміщень 9%

Вентиляція 5%

ІншеГВП 9%

Інше

Офіс

Кухня

Освітлення

Опалення 31%

Вентиляція 4% 

Холодильне обладнання 3% 

Охолодження 
приміщень 15%

ГВП 17%70% 48%

Інтеграція 

обладнання 

інших 

виробників

У багатьох будинках експлуатуються різні системи опалення, охолодження, 
повітряних завіс і ГВП. Результат — більші втрати енергії. Щоб запропонувати 

ефективнішу альтернативу, технологію VRV було втілено в

70%
споживання електроенергії будинку й надає 

значні можливості для зменшення витрат.

комплексному рішенні, що керує до

22
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Готелі
Гостинність і економія

Магазини
Зменшення витрат магазина 
роздрібної торгівлі

Офіси
Ефективність на робочих місцях

«Разом із групою технічних фахівців Daikin ми 
оптимізували конструкцію нашої системи 
опалення, вентиляції та кондиціонування, 
знижуючи рівень необхідних капіталовкладень і 
експлуатаційних витрат. Daikin запропонувала 
нам доступ до найсучасніших технологій». 

Представник роздрібного магазину

«Передовий дизайн в гармонії з конструкцією 
будівлі та інтер’єром приміщення».

Архітектор

Житлові будинки
Нічого немає краще за дім

«Економічна, енергоефективна система 
з тепловим насосом, що створює 
максимальний комфорт вдома». 

«Завдяки Daikin чудове поєднання 
автентичності готелю з новітніми 
технологіями та комфортом стало 
можливим».

Власник 5-зіркового готелю
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 ›   Вам не потрібно турбуватися ні про що, оскільки Daikin надає всі необхідні інструменти для 
забезпечення відповідності стандарту на продукти IEC

 ›   Засоби контролю холодоагенту, що встановлюються на заводі-виробнику, дозволяють швидко 
і гнучко проектувати систему VRV 5 без необхідності в складних і трудомістких розрахунках

 ›   Для більшої впевненості при проектуванні будь-якої комерційної будівлі перевірте свій 
проект у нашому програмному забезпеченні Xpress з інтеграцією поверхових планів

Підтримка декарбонізації 

комерційних будівель

Краща на ринку сезонна ефективність 
робить систему VRV 5 більш сталим 

рішенням протягом усього життєвого 
циклу, зменшуючи непрямий вплив у 

вигляді екв. викидів CO
2

Спеціально розроблено для використання 
холодоагенту R-32 з низьким ПГП, що 

значно зменшує потенційні прямі викиди 
CO

2 
на 71% порівняно з системами на R-410A

Ідеальний партнер для BREEAM, LEED  
та інших схем «зеленого» будівництва

Ультрагнучкий клімат-контроль

Відома гнучкість у проектуванні 
трубопроводів для R-410A у  

будь-яких будівлях

Найширший на ринку модельний ряд 
внутрішніх блоків, що працюють на 

холодоагенті R-32

Інтеграція вентиляційних блоків HRV

Підключається до всіх відомих 
інтелектуальних елементів керування 
Daikin, включаючи застосунок Onecta

5 рівнів зниження шуму Вентилятори з високим ЗСТ дозволяють 
виконувати канальну установку

LEED

12345

Технологія Shîrudo справді виділяє VRV 5 серед інших
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Звукоізоляційний корпус для серії VRV 5 S

 Спеціально розроблено для системи VRV 5

 Повністю оптимізовано й перевірено на 
заводі Daikin

 Зниження рівня шуму зовнішнього блока 
сягає 10 дБ(A) звукової потужності

 Дуже низька потужність і менше 
падіння тиску

 Швидкий і простий монтаж й 
обслуговування

- 10 дБ(А)!

Огляд зовнішнього блока VRV 5
Клас продуктивності (кВт)

Модель Назва продукту 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
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П
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Примітки

Холодопродуктивність 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 61,5 67,4 73,5 78,5

Теплопродуктивність 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 82,5 87,5
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НОВИЙ І 
УНІКАЛЬНИЙ

Система 
VRV 5 із 

рекуперацією 
тепла

 › Скорочення викидів в 
еквіваленті CO

2
 завдяки 

використанню холодоагенту R-32 
з нижчим показником ПГП

 › Висока екологічність протягом 
усього життєвого циклу

 › «Безкоштовне» опалення за 
рахунок рекуперації тепла

 › Вирішення проблеми 
застосування в невеликих 
приміщеннях завдяки технології 
Shîrudo

 › Ідеальні комфортні умови, 
що відповідають особистим 
перевагам, завдяки одночасному 
охолодженню й опаленню

REYA-A            � � �

НО
ВИ

НК
А

�

НО
ВИ

НК
А

�
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УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Серія  
VRV 5 S

 › Скорочення викидів в еквіваленті 
CO

2
 завдяки використанню 

холодоагенту R-32 з нижчим 
показником ПГП

 › Висока екологічність протягом 
усього життєвого циклу

 › Модельний ряд унікальних 
одновентиляторних систем із 
малою висотою

 › Вирішення проблеми застосування 
в невеликих приміщеннях завдяки 
технології Shîrudo

RXYSA- 
AV1/AY1

1~   
� � �

НО
ВИ

НК
А

�

НО
ВИ

НК
А

�

 › Стандартне 
обмеження 
коефіцієнта 
підключення 
для всієї 
системи:  
50 ~ 130%

3~   

•  Один блок, •  Поєднання кількох блоків

Огляд блока-розподільника (BS-блока)
Клас продуктивності 

Модель
Назва 
продукту

4 6 8 10 12

Ба
га

то
по

рт
ов

ий
 B

S-
бл

ок

 › Унікальний модельний ряд 
блоків-розподільників з 
інтегрованою технологією 
Shîrudo

BS-
A14AV1B     
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Офісний комплекс Arteparc  
Системи Daikin VRV з тепловим насосом сприяють зниженню 

викидів вуглекислого газу та нагороджені знаком HQE excellent

Новий комерційний комплекс Arteparc, розташований у технопарку 

Inovallee у Мейлані, Гренобль, демонструє, як розробники та виробники 

обладнання працюють разом, щоб створювати нові будівлі з низькими 

викидами вуглекислого газу, що відповідають найвищим стандартам 

сталого розвитку. 

Цей великий новий комерційний комплекс 
складається з шістьох будівель загальною 
площею понад 25 000 м2.

Перші три вже завершено з використанням 
орієнтованих на декарбонізацію систем Daikin 
VRV з тепловими насосами. Проект вирізняється 
високоякісним дизайном і виконанням, що має на 
меті отримання сертифікату BBC Effinergie E2C-1 
і відповідність французьким нормам RE2020, які 
спрямовані на зменшення як споживання енергії, 
так і впливу викидів вуглекислого газу протягом 
усього терміну служби новобудов.

Рішення Daikin VRV 5 було обрано ARTEA для 
забезпечення комфортного мікроклімату з 
низькими викидами вуглекислого газу, щоб 
сприяти в отриманні сертифіката "Відмінно" HQE. 

Співпраця між групою ARTEA, конструкторським 
бюро Ingégroup, установником Climacool і 
технічним керівництвом Daikin була важливою 
для успішного завершення цього проекту.  
Тісна співпраця забезпечила оптимізацію 
експлуатаційних показників системи відповідно 
до високих стандартів групи ARTEA, а також вимог 
до будівлі та комфорту користувачів. 
Здійснюватиметься моніторинг системи з метою 
подальшої оптимізації енергоефективності 
рішення VRV.

«Епохальний проект, який відповідає найвищим стандартам: 
Meylan Arteparc встановлює планку для проектування 
орієнтованих на майбутнє будівель, які стабільно 
забезпечуватимуть енергоефективність і комфорт»
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Модернізація 
готелю St. Annen  
для покращення показників екологічності

«Система VRV 5 стала природним вибором для 
Zome: технічно найкраща система забезпечує вищу 
енергоефективність, водночас пропонуючи екологічність, 
сприяючи кращому клімату на нашій планеті».

Більше практичних прикладів наведено на сайті: https://www.daikin.eu/en_us/about/case-studies.html

 › Модернізація всього за 3,5 тижні
 › Опалення або охолодження кожного номера окремо
 › Компактний розмір і низький рівень шуму VRV 5 мінімізують 
видимість і не заважають сусідам у густонаселеному 
житловому районі

 › Інтуїтивно зрозуміле сенсорне керування для гостей 
і централізований моніторинг для персоналу з метою 
оптимізації енергоефективності

 › Для Zome HUB гнучкість була ключовою вимогою, 
щоб забезпечити можливість різної організації та 
використання простору для коворкінгу

 › Екологічна система була важливою для того, щоб 
вона відповідала цінностям бренду

 › Розташування Zome у центрі міста означає, що 
зовнішні блоки не можуть бути вищими за 1 метр,  
щоб залишатися невидимими після встановлення

 › Програмне забезпечення для проектування VRV 
гарантує відповідність вибраного обладнання 
стандарту на продукти IEC

Zome Central HUB із багатофункціональними офісами

«Система Daikin повністю виправдала 
наші очікування щодо передових 
технологій енергоефективності 
й безшумної роботи. Крім того, 
система забезпечила можливість 
індивідуального кондиціонування 
повітря в спальнях для гостей».
МАРКУС ВАН РІЗЕН (MARCUS VAN RIESEN), МЕНЕДЖЕР ГОТЕЛЮ

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

https://www.daikin.eu/en_us/about/case-studies.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Вбудовані датчики для виявлення витоку холодоагенту.
При виявленні витоку вмикається:

1   Звукова і візуальна сигналізація

 › Функція дротового пульта дистанційного 
керування Madoka.

 › Якщо потрібна додаткова сигналізація для 
керівника, її можна легко інтегрувати за 
допомогою:
 › Пульта керування Madoka 
 › Виходу системи VRV

2    Клапани збирання холодоагенту 
та запірні клапани

 › Холодоагент автоматично 
повертається до зовнішнього блока.

 › По закінченні збирання запірні 
клапани закриваються, і холодоагент 
безпечно утримується всередині.

Приклад для серії VRV 5 S

Чи знали ви, що …  

існують різні стандарти, що стосуються безпеки?

Холодоагенти можна класифікувати за 2 групами безпеки:
 › Займистість (1, 2L, 2, 3): підпадає під дію окремого стандарту 
на теплові насоси IEC60335-2-40 (ред. 6), оскільки він 
превалює над стандартом EN378:2016

 › Токсичність (A або B): підпадає під дію загального 
стандарту на холодоагенти EN378:2016.

Технологія Shîrudo спрямована на забезпечення максимальної 
гнучкості в рамках вимог стандарту IEC60335-2-40 (Ред.6), 
оскільки обмеження щодо займистості холодоагентів A2L 
суворіші, ніж обмеження щодо токсичності.
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Залежно від області 
використання можуть 
застосовуватися вимоги 
стандарту EN378:2016

Немає вимог, передбачених стандартом 
IEC60335-2-40 (ред.6)

Потрібно вжити до 2 заходів відповідно 
до стандарту IEC60335-2-40 (ред.6) 
Технологія Shîrudo від Daikin забезпечує 
максимальну гнучкість у цій області

(примітка: рекомендується перевірка за 
допомогою програми Xpress)
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Впевненість 
і спокій
Завдяки технології Shîrudo компанія Daikin забезпечує відповідність внутрішніх блоків 
стандарту на продукт IEC60335-2-40 (ред. 6). А завдяки інтегрованим на заводі заходам із 
контролю холодоагенту ці системи також є найшвидшими й найгнучкішими в проектуванні. 

Немає потреби в складних і трудомістких розрахунках, навіть для невеликих приміщень.  
А блоки-розподільники (BSSV) мають вентильований корпус для швидкої і простої інтеграції будь-яких потенційних 
додаткових заходів, що робить монтаж у складних приміщеннях простішим, ніж будь-коли.

Щоб спроектувати будь-яку комерційну будівлю без особливих зусиль, перевірте свій проект за допомогою нашої 
програми Xpress із можливістю інтеграції планів поверхів.

Технологія Shîrudo включає в себе 2 заводські заходи й датчики, вбудовані в систему VRV 5.

Вбудовані датчики для виявлення витоку холодоагенту.
При виявленні витоку вмикається:

Забезпечення відповідності вимогам
 › Не потрібно вивчати або вираховувати, де і як встановлювати зовнішній або внутрішні блоки.
 › Немає потреби проводити дослідження, щоб вирішити, чи потрібні заходи безпеки й які саме 
заходи безпеки.

 › Стороння сертифікаційна організація, затверджена уповноваженим органом (SGS CEBEC).

Автоматичне виявлення витоків у режимі 
реального часу й перевірки ізоляції холодоагенту
 › Повністю відповідає стандарту на продукт (IEC60335-2-40 (Ред. 6)), мінімізуючи ризик прямого 
впливу викидів в еквіваленті СО

2
 від витоку холодоагенту.

 › Датчики виявлення витоку в режимі реального часу, що запускають заходи для ізоляції 
холодоагенту в разі малоймовірного витоку холодоагенту.

 › Для більшості установок обладнання серії VRV 5 S (до 7,4 кг холодоагенту) перевірка на 
герметичність не потрібна, а для великих установок передбачені скорочені інтервали перевірки 
на відсутність витоків.

(1) Зверніться до програми Xpress для підбору обладнання, щоб забезпечити відповідність конкретному стандарту на продукт.  
Для монтажу BS-блока в дуже обмеженому просторі можуть знадобитися повітропровід і вентилятор місцевої поставки.

Інтеграція на заводі заходів із контролю холодоагенту

1  Звукова і візуальна сигналізація

 › Інтегрована в дротовий пульт 
дистанційного керування Madoka

 › У разі потреби додаткової сигналізації  
для особи, яка здійснює контроль,  
її можна легко інтегрувати

2   Клапани збирання холодоагенту  
та запірні клапани

 › Запірні клапани пошкодженого 
відгалуження труб холодоагенту 
перекриваються, ізолюючи витік

 › Решта системи продовжує працювати

Приклад для системи VRV 5 із рекуперацією тепла

Перегляньте відео 
про технологію 

Shîrudo!

https://www.daikin.eu/en_us/daikin-blog/different-standards-f-gas-safety.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Призначений для підтримки 
декарбонізації комерційних будівель 

Підтримайте своїх клієнтів у створенні будівель, орієнтованих на майбутнє,  
за допомогою проривного рішення для забезпечення сталого клімат-контролю.

Зараз, як ніколи раніше, усі ми повинні зіграти свою роль у зменшенні впливу на 
навколишнє середовище. Ось чому компанія Daikin представляє вашій увазі блок VRV 5 
із рекуперацією тепла, що володіє новими інноваційними надздібностями, які роблять 
його перспективним кліматичним рішенням. Більш інтелектуальний і більш чутливий, 
ніж будь-коли — він забезпечує вам і вашим клієнтам повний душевний спокій.

Допоможіть своїм клієнтам зменшити їх слід CO
2
 вже зараз, 

насолоджуючись максимальним комфортом і простотою  
використання. Відвідайте сайт www.daikin.eu/VRV5HR,  
щоб дізнатися більше про блок VRV 5 із рекуперацією тепла.

Зустрічайте нашого супергероя: 
Система VRV 5 із рекуперацією теплоти

http://www.daikin.eu/VRV5HR?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Вища ефективність завдяки 
меншому падінню тиску
 › Плавний потік холодоагенту в 3-трубній системі 
завдяки 2 трубопроводам меншого розміру для 
газу забезпечує вищу енергоефективність

 › Турбулентний потік холодоагенту в магістралі 
великого діаметра 2-трубної системи призводить 
до більшого падіння тиску

Більше «безкоштовного» 
тепла
3-трубна технологія Daikin потребує менше енергії 
для рекуперації теплоти, що істотно підвищує її 
ефективність у режимі рекуперації теплоти. Наша 
система здатна здійснювати рекуперацію теплоти 
при низьких температурах конденсації, тому що 
має окремі труби для рідини, газу високого тиску 
(нагнітання) і газу низького тиску (всмоктування).

У 2-трубних системах газоподібний і рідкий 
холодоагент течуть у вигляді суміші, тому температура 
конденсації повинна бути більш високою, щоб їх 
розділити. Вища температура конденсації означає, 
що для рекуперації теплоти використовується більше 
енергії, що знижує ефективність.

«Безкоштовне» 
виробництво тепла
Інтегрована система рекуперації тепла повторно 
використовує тепло офісів і серверних кімнат для 
опалення інших приміщень.

Максимальний комфорт
Система VRV із рекуперацією тепла дозволяє одночасно 
використовувати режими охолодження й опалення.

 › Для власників готелів це означає, що вони можуть 
вільно вибирати між охолодженням або опаленням 
для створення ідеального середовища для гостей.

 › В офісах можуть створюватися ідеальні умови для 
роботи як на південній, так і на північній стороні 
будинку.

Охолодження

Опалення

Добуте тепло 
забезпечує 

безкоштовне 
опалення

Північ

Південь

3-трубна система VRV з рекуперацій теплоти

2-трубна система

Тиск 

Довжина труб

Тиск

Ентальпія

Споживана потужність 2-трубної системи

Конденсація 55°C

Конденсація 45°C

Збільшення 
ефективності  

на 5–15% в режимі 
рекуперації тепла 

порівняно з  
2-трубною  
системою

До 5% збільшення 
холодопродуктивності 

при довших трубах у 
порівнянні з 2-трубною 

системою

Споживана потужність Daikin

Переваги  
 3-трубної технології
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REYA-A

Система VRV 5 із рекуперацією тепла

Призначений для підтримки декарбонізації комерційних будівель

 › Зниження еквівалента СО
2
 завдяки використанню холодоагенту 

R-32 з нижчим показником ПГП і меншою кількістю заправленого 
холодоагенту

 › Однокомпонентний холодоагент простіше повторно використовувати 
й переробляти

 › Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу завдяки 
кращій в світі реальній сезонній ефективності

 › «Безкоштовне» опалення завдяки ефективній 3-трубній системі 
рекуперації тепла, що забезпечується за рахунок переносу тепла із зон, 
які потребують охолодження, до зон, які потребують опалення

 › Вирішення проблеми застосування в невеликих приміщеннях завдяки 
технології Shîrudo без необхідності вживання будь-яких додаткових 
заходів

 › Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують 
низький рівень шуму та максимальну ефективність

 › Одночасне охолодження й опалення для створення ідеальних 
комфортних умов, що відповідають особистим перевагам користувачів/
орендарів 

 › Така сама гнучкість монтажу завдяки довжині трубопроводів до  
165 метрів і загальній довжині 1000 метрів, як і при використанні  
систем на R-410A

 › Рівень звукового тиску до 40 дБ(A) завдяки 5 рівням зниження шуму
 › ЗСТ до 78 Па, що дозволяє використовувати повітропроводи
 › Широкий робочий діапазон до +46°C в режимі охолодження й і до 
-20°C в режимі опалення

 › Втілює стандарти й технології VRV: регулювання температури 
холодоагенту, постійне опалення, конфігуратор VRV, 7-сегментний 
дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 4-бічний 
теплообмінник, охолодження плати холодоагентом

Зниження викидів 
в еквіваленті СО2

CO2

5 рівнів зниження шуму

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. REYA-A

Зовнішній блок REYA 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Діапазон продуктивності HP 8 10 12 14 16 18 20 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
Рекомендована комбінація 4x 

FXFA50A2VEB
4x 

FXFA63A2VEB
6x 

FXFA50A2VEB
1x 

FXFA50A2VEB 
+ 5x 

FXFA63A2VEB

4x 
FXFA63A2VEB 

+ 2x 
FXFA80A2VEB

3x 
FXFA50A2VEB 

+ 5x 
FXFA63A2VEB

2x 
FXFA50A2VEB 

+ 6x 
FXFA63A2VEB

ηs, c % 290,8 282,6 285,3 306,1 281,0 280,6 262,2 
ηs, h % 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7 
SEER 7,35 7,14 7,21 7,73 7,10 7,09 6,63 
SCOP 4,11 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 4,14 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100 125 150 175 200 225 250 
Макс. 260 325 390 455 520 585 650 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765 
Маса Блок кг 213 296 319 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,3 78,8 82,5 78,7 83,7 83,4 87,9 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 56,3 58,0 60,8 58,1 61,4 63,0 67,0 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~46 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~16 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
9,00 /6,08 10,6 /7,16 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,70 
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,90 19,10 22,20 

Загальна 
довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50 

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/REYA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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REYA-8-12A

Повністю перероблені багатопортові 
блоки-розподільники для швидшого 

монтажу й спрощення обслуговування

Найширший на 
ринку модельний 

ряд VRV на 
холодоагенті R-32

Система із зовнішнім блоком REYA 10A 13A 16A 18A 20A 22A 24A 26A 28A
Система Модуль зовнішнього блока 1 REMA5A REYA8A REYA10A REYA8A REYA12A

Модуль зовнішнього блока 2 REMA5A REYA8A REYA10A REYA12A REYA16A REYA14A REYA16A
Діапазон продуктивності HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 

Макс. 6°C в.т. кВт 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 
Рекомендована комбінація 4x FXFA63A2VEB 3x FXFA50A2VEB 

+ 3x FXFA63A2VEB
4x FXFA63A2VEB 

+ 2x 
FXFA80A2VEB

4x FXFA50A2VEB 
+ 4x FXFA63A2VEB

10x FXFA50A2VEB 6x FXFA50A2VEB 
+ 4x FXFA63A2VEB

4x FXFA50A2VEB 
+ 4x 

FXFA63A2VEB + 2x 
FXFA80A2VEB

7x FXFA50A2VEB 
+ 5x FXFA63A2VEB

6x FXFA50A2VEB 
+ 4x 

FXFA63A2VEB + 2x 
FXFA80A2VEB

ηs, c % 301,9 296,5 293,0 287,5 287,6 283,6 283,4 296,2 282,8 
ηs, h % 160,6 161,5 170,9 170,5 172,2 173,3 165,2 172,0 171,5 
SEER 7,62 7,49 7,40 7,26 7,27 7,17 7,16 7,48 7,15 
SCOP 4,09 4,11 4,35 4,34 4,38 4,41 4,20 4,38 4,36 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 125 163 200 225 250 275 300 325 350 
Макс. 325 423 520 585 650 715 780 845 910 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,70 15,90 
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,90 19,10 22,20 

Загальна 
довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 40 50 63 

Модуль зовнішнього блока REMA 5A
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 
Маса Блок кг 213 
Вентилятор Зовнішній 

статичний 
тиск

Макс. Па 78 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,3 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 56,3 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~46 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~16 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
9,00 /6,08 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
Фактична кількість внутрішніх блоків, що підключаються, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо коефіцієнта підключення для системи (50% ≤ CR ≤ 120%) | Містить фторвмісні парникові 
гази | * Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія
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Зниження викидів, 
які виражаються в 

еквіваленті CO2

Універсальність, що дає змогу 
створити потрібні умови у 

кожному приміщенні

CO2

VRV IV: лише 24 точки паяння без комплектів з’єднань

VRV 5: 39 точок паяння й 3 комплекти з'єднань

Багатопортовий блок-розподільник (BSSV) для 
системи VRV 5 із рекуперацією теплоти

Спеціально розроблено для R-32 з нижчим показником ПГП
 › Скорочення викидів в еквіваленті СО2 завдяки використанню  
холодоагенту R-32 з нижчим показником ПГП і меншій кількості  
заправленого холодоагенту

 › Унікальний модельний ряд багатопортових BS-блоків, що забезпечує  
ефективність 3-трубної системи рекуперації тепла

 › Відсутність обмежень щодо розмірів приміщень завдяки  
технології Shîrudo (1)  
Вбудовані в багатопортовий блок-розподільник (BSSV) запірні клапани забезпечують  
у разі витоку холодоагенту перекривання лише одного конкретного відгалуження.

Повністю перероблена конструкція для швидшого 
монтажу й спрощення обслуговування
 › Швидший монтаж завдяки проточному з'єднанню для холодоагенту, 
що знижує кількість точок паяння й комплектів з’єднань

 › Потрібен обмежений простір між підвісною стелею 
й перекриттям, оскільки блок-розподільник можна 
встановити на відстані всього 5 мм від перекриття

 › Просте обслуговування в підвісних стелях завдяки висувній платі

НОВИНКА  BS-A14AV1B

(1) Зверніться до програми Xpress для підбору обладнання, щоб забезпечити відповідність конкретному стандарту на продукт. Для монтажу BS-блока в дуже обмеженому просторі можуть знадобитися 
повітропровід і вентилятор місцевої поставки

291

5

100

396
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BS6A14AV1B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BS-A14AV1B

Блок-розподільник BS 4A14AV1B 6A14AV1B 8A14AV1B 10A14AV1B 12A14AV1B
Максимальна кількість внутрішніх блоків 20 30 40 50 60
Максимальна кількість внутрішніх блоків одного відгалуження 5
Кількість відгалужень 4 6 8 10 12
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків 400 600 750
Максимальний індекс продуктивності внутрішніх блоків одного відгалуження 140 (250, якщо поєднується з 2 портовими блоками)
Розміри Блок ВхШхГ мм 291x600x845 291x1.000x845 291x1.400x845
Маса Блок кг 40 56 65 83 89
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Приєднання труб Зовнішній 

блок або 
наскрізний потік 
холодоагенту

Рідина Тип Паяне з'єднання
ЗД мм 9,5 (2) / 12,7 (2) / 15,9

Газ Тип Паяне з'єднання
ЗД мм 15,9 (2) / 19,1(2) / 22,2(2) / 28,6

Газ, що 
випускається

Тип Паяне з'єднання
ЗД мм 12,7 (2) / 15,9(2) / 19,1(2) / 22,2

Внутрішній блок Рідина Тип Паяне з'єднання
ЗД мм 6,4(3) / 9,5 (4)

Газ Тип Паяне з'єднання
ЗД мм 9,5 (5) / 12,7 (6) / 15,9 (4)

Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)
Блоки BS, що під'єднані 
у схемі наскрізного 
потоку холодоагенту

Максимально допустима кількість блоків BS 4
Максимальна загальна кількість портів блоків BS 16
Максимальний індекс загальної продуктивності внутрішнього блока 750

Звукопоглинальна теплоізоляція Піноуретан, пінополіетилен
Вимоги щодо безпеки 
системи блоків BS

Діаметр з'єднання повітропроводу на блоці мм 160,0
Положення з'єднання повітропроводів Зліва/Справа

Електроживлення Фаза 1~
Частота Гц 50
Напруга В 220-440
Макс. струм запобіжника (MFA) A 15

Містить фторвмісні парникові гази | (1) Зверніться до програми Xpress для підбору обладнання, щоб забезпечити відповідність конкретному стандарту на продукт. Для монтажу BS-блока в дуже обмеженому 
просторі можуть знадобитися повітропровід і вентилятор місцевої поставки | (2) Потрібна допоміжна труба | (3) У разі підключення внутрішніх блоків класу 80 або нижче (не потрібно відрізати випускну 
трубу) | (4) У разі підключення внутрішніх блоків класу 100 або вище (випускну трубу потрібно відрізати) | (5) У разі підключення внутрішніх блоків класу 32 або нижче (не потрібно відрізати випускну трубу) | 
(6) У разі підключення внутрішніх блоків від 40 до 80 класу (випускну трубу потрібно відрізати) 

 › Унікальний модельний ряд багатопортових блоків-розподільників (BS), 
що забезпечує ефективність 3-трубної системи рекуперації тепла

 › НОВИНКА  Відсутність обмежень щодо розмірів приміщень завдяки 
технології Shîrudo (1)

 › НОВИНКА  Швидший монтаж завдяки проточному з'єднанню для 
холодоагенту, що знижує кількість точок паяння й комплектів з’єднань

 › НОВИНКА  Просте обслуговування в підвісних стелях завдяки 
висувній платі

 › НОВИНКА  Потрібен обмежений простір між підвісною стелею 
й перекриттям, оскільки блок-розподільник можна встановити на 
відстані всього 5 мм від перекриття

 › НОВИНКА  Швидке налаштування на місці, відображення 
параметрів обслуговування й легке зчитування помилок завдяки 
7-сегментному дисплею

 › До 16 кВт на порт
 › Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного 

використання 2 портів
 › Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів дозволяє 

здійснювати установку поетапно
 › Швидший монтаж завдяки відкритим з'єднанням
 › Можливість використання для багатьох приміщень
 › Можливість підключення до блоків REYA-A з рекуперацією тепла

 › Просте обслуговування в підвісних стелях завдяки висувній платі

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BS-A14AV1B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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www.daikin.eu/VRV5

Менший еквівалент СО₂ і найвища на ринку універсальність 

Життя стає кращим із новим VRV 5.  
Наша нова універсальна система охоплює всі ваші області застосування mini VRV у вигляді  
найбільш екологічного рішення Daikin. 

 › Максимальна універсальність завдяки технології Shîrudo — можливість встановлювати  
блоки у приміщеннях до 10 м²

 › Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу завдяки холодоагенту  
R-32 із низьким ПГП та кращій у світі реальній сезонній ефективності

 › Ергономічна зручність обслуговування та поводження з обладнанням завдяки широкій  
зоні для легкого доступу до компонентів у низькопрофільному одновентиляторному корпусі 

 › Краща в своєму класі універсальність конструкції з п’ятьма рівнями  
звукового тиску до 39 дБ(A) та автоматичним налаштуванням ЗСТ до 45 Па,  
що дозволяє використовувати повітропроводи

 › Створений для забезпечення комфортних умов завдяки інтуїтивно  
зрозумілому голосовому та онлайн-керуванню, а також новому  
внутрішньому блоку класу 10 для невеликих приміщень

Створюємо стійку спадщину разом:

Прагнучи до зниження впливу на навколишнє середовище, ми поставили 
собі за мету — звести до нуля до 2050 року викиди CO₂.  
Економіка замкнутого циклу, інновації та розумне використання — це 
сходинки на нашому шляху.  
Час діяти, приєднуйтесь до нас! 

Створені для  

майбутнього

Зниження викидів, які 
виражаються в еквіваленті CO₂

http://www.daikin.eu/VRV5.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Висота усього  

869 мм!

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

Зниження викидів, 
які виражаються в 

еквіваленті CO2

Універсальність, що дає змогу 
створити потрібні умови у 

кожному приміщенні

CO
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Загальна довжина трубопроводів 300 м
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Найбільша довжина після першого відгалуження 40 м
Максимальна довжина трубопроводу 120 м

RXYSA-AV1_AY1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RXYSA-AV1 RXYSA-AY1

Зовнішній блок RXYSA 4AV1 5AV1 6AV1 4AY1 5AY1 6AY1
Діапазон продуктивності HP 4 5 6 4 5 6 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 

Макс. 6°C в.т. кВт 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 
Рекомендована комбінація 3x FXSA25A2VEB + 

1x FXSA32A2VEB
4x FXSA32A2VEB 2x FXSA32A2VEB + 

2x FXSA40A2VEB
3x FXSA25A2VEB + 

1x FXSA32A2VEB
4x FXSA32A2VEB 2x FXSA32A2VEB + 

2x FXSA40A2VEB
ηs, c % 324,5 306,1 301,0 312,5 294,8 289,9 
ηs, h % 200,5 185,7 183,6 193,1 178,8 176,8 
SEER 8,2 7,7 7,6 7,9 7,4 7,3 
SCOP 5,1 4,7 4,9 4,5 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 13 (1) 16 (1) 18 (1) 13 (1) 16 (1) 18 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 
Ном. 100 125 140 100 125 140 
Макс. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 869x1.100x460 
Маса Блок кг 102 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 67,0 68,1 69,0 67,0 68,1 69,0 
Опалення Pном, опал. дБA 69,0 70,0 71,0 69,0 70,0 71,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 49,0 51,0 49,0 51,0 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~46 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~16 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,40 /2,30 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 10 
Газ ЗД мм 15,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32 16 
(1) Фактична кількість блоків залежить від коефіцієнта підключення (CR) і обмежень, що діють для системи.

Серія VRV 5 S

Менший еквівалент СО
2
 і найвища на ринку універсальність

 › Зниження еквівалента СО
2
 завдяки використанню холодоагенту 

R-32 з нижчим показником ПГП і меншою кількістю заправленого 
холодоагенту

 › Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу 
завдяки кращій в світі реальній сезонній ефективності

 › Одновентиляторний асортимент з малою висотою
 › Простота транспортування завдяки легкій і компактній конструкції
 › Широка зона для зручного доступу до всіх основних компонентів
 › Технологія Shîrudo дає змогу вирішувати проблеми встановлення 
обладнання у невеликих приміщеннях

 › Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують 
низький рівень шуму та максимальну ефективність

RXYSA-AV1 / AY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSA-AV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSA-AY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Огляд внутрішніх блоків VRV 5
Клас продуктивності (кВт)

Тип  Модель  Найменування 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250
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УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Круглопотоковий 
касетний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 › Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної 

форми
 › Найменша монтажна висота на ринку!
 › Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

FXFA-A         

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Абсолютно 
плаский 
касетний блок

Унікальна конструкція, що повністю вбудовується в підвісну стелю
 › Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
 › Сполучення виразного дизайну та передового технічного виконання
 › Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

FXZA-A      

Ка
на

ль
ни

й 
бл

ок

Компактний 
блок 
канального 
типу

Компактний дизайн, багато варіантів установки
 › Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
 › Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па
 › Видимі тільки решітки
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXDA-A        

Блок 
канального 
типу із 
середнім 
ЗСТ

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!
 ›  Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 

різної довжини
 › Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і 

корегує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

FXSA-A           

НОВИНКА

Блок 
канального 
типу з 
високим ЗСТ

ЗСТ до 270 Па, ідеально підходить для дуже великих приміщень
 › Оптимальний комфорт, гарантований незалежно від довжини 

повітропроводів або типу решіток завдяки автоматичному 
регулюванню потоку повітря

 › Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт

FXMA-A       

Н
ас

ті
нн

ий
 

бл
ок

 

Настінний 
блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 › Пласка стильна лицьова панель легко миється
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих 

приміщень
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
 › Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

FXAA-A       

П
ід

ст
ел

ьо
ви

й

НОВИНКА

Блок 
підстельового 
типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда
 › Приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Можлива установка навіть у кутах або вузьких просторах

FXHA-A    

НОВИЙ І 
УНІКАЛЬНИЙ

4х-потоковий 
підстельовий 
блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільного місця на 
підлозі
 › Приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

FXUA-A   

Холодопродуктивність (кВт)1 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопродуктивність (кВт)2 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

(1) Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.,  

  еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м

(2) Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т.,  

  еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м

Опція фільтра 
із функцією 

автоматичного 
очищення

Комплект  
УФ-стримера

УНІКАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ 
ДЛЯ R-32

З новим 
пультом Madoka 
BRC1H52W/S/K!
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Огляд переваг внутрішнього 
блока VRV 5

Стельові блоки 
касетного типу

Блоки канального типу
Настінний 

блок
Блоки 

підстельового типу

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A
НОВИНКА
FXMA-A FXAA-A FXHA-A FXUA-A

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Режим роботи під 
час вашої відсутності

Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту 
під час відсутності, таким чином заощаджуючи енергію.        

Режим 
вентиляції

Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.        

Фільтр із 
функцією 
автоматичного 
очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки 
цьому забезпечується максимальна 
енергоефективність і комфорт без необхідності 
в дорогому або тривалому обслуговуванні.

• •

Датчик 
температури 
біля підлоги та 
датчик руху

Якщо функція регулювання потоку повітря 
увімкнена, датчик руху спрямовує повітряний 
потік убік від людей.  Датчик визначає середню 
температуру біля підлоги та забезпечує рівномірний 
розподіл температури від стелі до підлоги.

• •
НОВИНКА

•

Ко
м

ф
ор

т

Захист від 
протягів

При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом 
напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює 
на малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву напрямок 
повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

  

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють 
дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не 
порушать спокій ваших сусідів.

    
Автоматичне 
перемикання режимів 
охолодження-опалення

Автоматичний вибір режиму 
охолодження або опалення для підтримки 
встановленої температури.

       

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я Комплект 
УФ-стримера

Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як 
віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях



Повітряний 
фільтр

Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, 
забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря.

(2)
(Високоефективний 

фільтр ePM10 60% 
(опція))

(2) (2) (2) (2)
Доступні фільтр 
попереднього 

очищення і 
високоефективний 

фільтр (200-250) (опція)

(2) (2) (2)

 

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і

Режим 
зниження 
вологості

Можливість зниження рівня вологості 
без зміни температури в приміщенні.        

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік

Запобігання 
забрудненню стелі

Не допускає тривалої подачі повітря в горизонтальному 
напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.  

Автоматична зміна 
вертикального 
положення демпферів

Можливість вмикання автоматичної зміни 
вертикального положення заслінок для рівномірного 
розподілу повітряних потоків і температури в кімнаті.

    
Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора

Можливість вибору необхідної 
швидкості вентилятора.

5 + авто 3 + авто 3 3 + авто
3 (50-125)
3 + авто 

(200–250)
3 + авто 3 3 + авто

Індивідуальне 
керування 
демпферами

Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта 
дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей 
приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

  

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 к
ер

ув
ан

ня
 

й 
та

йм
ер

Пульт керування 
Onecta 
(BRP069C51)

Створюйте комфортний мікроклімат 
у приміщенні з будь-якого місця за 
допомогою смартфона або планшета.

• • • • • • • •
Тижневий 
таймер

Можна налаштувати на вмикання нагрівання або 
охолодження в будь-який час доби або тижня. • • • • • • • •

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Дозволяє вмикати, вимикати і 
налаштовувати кондиціонер на відстані. • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1) • (1)

Дротовий пульт 
дистанційного керування

Дозволяє вмикати, вимикати і 
налаштовувати кондиціонер. (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

Централізоване 
керування

Дозволяє вмикати, вимикати і налаштовувати 
кілька кондиціонерів з однієї центральної точки. • • • • • • • •

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Автоматичний 
перезапуск

При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі 
кондиціонер автоматично перезапускається, використовуючи первісні налаштування.        

Автоматична 
діагностика

Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи 
про неполадки обладнання або відхилення від нормального режиму роботи.        

Комплект 
дренажного насоса

Забезпечує видалення конденсату 
із внутрішнього блока.      • • 

Для багатьох 
приміщень

Внутрішній блок можна вимкнути 
при виході з готелю або офісу. • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4) • (4)

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka. •  стандарт, •  опція
(2) Фільтр грубого очищення
(3) BRC1H52W/S/K є необхідною опцією
(4) Тільки в комбінації зі зовнішнім блоком REYA
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Внутрішні блоки VRV

Круглопотоковий 
касетний блок

Блок канального типу з високим ЗСТ

Компактний блок канального типу
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Внутрішні блоки VRV

Абсолютно плаский 
касетний блок

4х-потоковий 
підстельовий блок
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Круглопотоковий касетний блок  

 ›  Максимальний комфорт завдяки повітряному потоку, що подається на 360°,  

та інтелектуальним датчикам

 ›  Найширший вибір панелей, які пасуватимуть до будь-якого інтер'єру

 ›  Панель із автоматичним очищенням усуває пил, що набився в фільтр,  

для підтримання максимальної ефективності

 ›  Комплект УФ-стримера

 › Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), 

запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Високоефективний фільтр F7 (класифікація ISO на стадії випробувань),  

випромінювання УФ-С та стримерна технологія

 › Можливість дооснащення наявних установок 

Повний комфорт у  
приміщеннях, у тому числі й 

чисте повітря

Чорна дизайнерська панель Повністю біла стандартна панель Біла дизайнерська панельЧорна панель з автоматичним очищенням

датчик 
руху

датчик 
температури 
біля підлоги

НОВИНКА

99,9%  
вірусів видаляється за 30 хвилин 
завдяки унікальному підходу Daikin 

Catch & Clean  
(Уловлювання та очищення)

Випробування проведено в Intertek  
Результати ґрунтуються на випробуваннях, 
проведених у лабораторіях Intertek, у приміщенні 
площею 28 м³. Круглопотоковий касетний блок 
Daikin (FXFQ125B) видаляє понад 99,9% вірусів з 
оболонкою, таких як коронавіруси.
*  Додаткові відомості щодо цієї функції наведені у технічній інструкції, що додається до блока.

Випробування 
проведені у реальному 
приміщенні площею 28 м3

Переглянути 
повний звіт про 
випробування: 

https://www.daikin.eu/content/dam/internet-denv/catalogues_brochures/commercial/UV%20Streamer%20kit_Intertek%20Test%20report_104855849COL-003.pdf
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Чорна дизайнерська панельБіла панель з 
автоматичним очищенням Чорна панельБіла панель

BRC1H52W, BRP069C51

FXFA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXFA-A

Внутрішній блок FXFA 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,017 0,018 0,023 0,028 0,045 0,078 0,103 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,017 0,018 0,023 0,028 0,045 0,078 0,103 

Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840 246x840x840 288x840x840 
Маса Блок кг 18 19 21 24 26 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E2W1 — білий з сірими решітками / BYCQ140E2W1W — повністю білий / 
BYCQ140E2W1B — чорний

Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140E2GFW1 — білий / BYCQ140E2GFW1B — чорний
Дизайнерські панелі: BYCQ140E2P — білий / BYCQ140E2PB — чорний

Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій / середньо-високій  / 
середній / середньо-низькій / 
низькій швидкості вентилятора

м³/хв 12,8/11,8/10,7/9,8/8,9 14,8/13,7/12,6/ 
11,5/10,4

15,1/14,0/12,8/ 
11,8/10,7

16,6/15,0/13,3/ 
12,0/10,7

23,3/21,7/19,3/ 
16,5/13,8

28,8/25,1/21,2/ 
17,5/13,8

33,0/30,2/27,4/ 
24,0/20,6

Опалення На високій / середньо-високій / 
середній / середньо-низькій / 
низькій швидкості вентилятора

м³/хв 12,8/11,8/10,7/9,8/8,9 14,8/13,7/12,6/ 
11,5/10,4

15,1/14,0/12,8/ 
11,8/10,7

16,6/15,0/13,3/ 
12,0/10,7

23,3/21,7/19,3/ 
16,5/13,8

29,0/25,1/21,2/ 
17,5/13,8

33,0/30,2/27,4/ 
24,0/20,6

Повітряний фільтр Тип Resinnet
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 49,0 51,0 53,0 55,0 60,0 61,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій / середньо-високій / 
середній / середньо-низькій / 
низькій швидкості вентилятора

дБA 31,0/30,0/29,0/29,5/28,0 33,0/32,0/31,0/30,0/29,0 35,0/34,0/33,0/ 
32,0/30,0

38,0/36,0/34,0/ 
32,0/30,0

43,0/41,0/37,0/ 
34,0/30,0

45,0/43,0/41,0/ 
39,0/36,0

Опалення На високій / середньо-високій / 
середній / середньо-низькій / 
низькій швидкості вентилятора

дБA 31,0/30,0/29,0/29,5/28,0 33,0/32,0/31,0/30,0/29,0 35,0/34,0/33,0/ 
32,0/30,0

38,0/36,0/34,0/ 
32,0/30,0

43,0/41,0/37,0/ 
34,0/30,0

45,0/43,0/41,0/ 
39,0/36,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 10 

Газ ЗД мм 9,52 12,70 15,90 
Дренаж VP25 (ЗД 32/ВД 25)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної 
ефективності й комфорту

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра 
забезпечує високу ефективність, комфорт і менші витрати на 
техобслуговування

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі 
білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі 
білого (RAL9010) кольору з сірими демпферами або повністю 
білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання 
забезпечують рівномірніший розподіл повітря

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих 
речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, 
алергени тощо, забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище 
в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

FXFA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXFA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Абсолютно плаский 
касетний блок
 Дизайн і геніальність в одному рішенні

Чому слід вибрати абсолютно 
плаский касетний блок

 › Унікальний дизайн: повністю вбудовується в 

підвісну стелю

 › Поєднання передових технологій і максимальної 

ефективності

 › Найтихіший касетний блок на ринку

FXZQ-A

Переваги для монтажників
 › Унікальний продукт на ринку!
 › Найтихіший блок (25 дБА)
 › Зручний пульт дистанційного керування з підтримкою 
кількох мов дозволяє легко налаштувати опції датчика 
та керувати потрібними демпферами
 › Відповідає європейським особливостям дизайну

Переваги для проектувальників
 › Унікальний продукт на ринку!
 › Легко вписується в будь-який сучасний офісний інтер'єр
 › Ідеально підходить для підвищення рівня BREEAM/
EPDB у сполученні з блоками Sky Air (FFA*) або VRV IV з 
тепловим насосом (FXZQ*)

Переваги для кінцевих 
користувачів
 › Технічна досконалість і унікальний дизайн — в одному 
 › Найтихіший блок (25 дБА)
 › Прекрасні робочі умови: забудьте про холодні протяги
 › Заощаджуйте до 27% витрат на енергію завдяки 
датчикам (опція)
 › Гнучке використання простору та можливість монтажу 
у будь-якому приміщенні завдяки індивідуальному 
керуванню демпферами
 › Зручний пульт дистанційного керування з підтримкою 
кількох мовСірий або білий колір панелі на вибір
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BRC1H52W, BRP069C51

FXZA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXZA-A

Внутрішній блок FXZA 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,018 0,020 0,019 0,029 0,048 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,018 0,020 0,019 0,029 0,048 

Розміри Блок ВхШхГ мм 260x575x575 
Маса Блок кг 15,5 16,5 18,5 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель BYFQ60C4W1W
Колір Білий (N9.5)
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 
Маса кг 2,8 

Декоративна 
панель 2

Модель BYFQ60C4W1S
Колір СРІБЛЯСТИЙ
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 
Маса кг 2,8 

Декоративна 
панель 3

Модель BYFQ60B3W1 + джгут дротів EKRS23
Колір БІЛИЙ (RAL9010)
Розміри ВхШхГ мм 55x700x700 
Маса кг 2,7 

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,5/7,0/6,5 8,7/7,5/6,5 9,0/8,0/6,5 10,0/8,5/7,0 11,5/9,5/8,0 14,0/12,5/10,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,5/7,0/6,5 8,7/7,5/6,5 9,0/8,0/6,5 10,0/8,5/7,0 11,5/9,5/8,0 14,0/12,5/10,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 49 50 51 54 60 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/28,0/25,5 32,0/29,5/25,5 33,0/30,0/25,5 33,5/30,0/26,0 37,0/32,0/28,0 43,0/40,0/33,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/28,0/25,5 32,0/29,5/25,5 33,0/30,0/25,5 33,5/30,0/26,0 37,0/32,0/28,0 43,0/40,0/33,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 

Газ ЗД мм 9,52 12,70 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель) / BRC7EB530W (стандартна панель) (1)
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K
Розміри не включають блок керування | (1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування | Містить фторвмісні парникові гази

Абсолютно плаский касетний блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Пласке розташування серед стандартних архітектурних 
стельових плит, блок виступає всього на 8 мм

 › Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного 
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням 
сріблястого та білого оздоблення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Опційний комплект для забору свіжого повітря
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

FXZA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXZA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Таблиця комбінацій

BAE20A62 BAE20A82 BAE20A102

Висота (мм) 210

Ширина (мм) 830 1030 1230

Глибина (мм) 188

Характеристики

Спліт-система / Sky Air VRV

FDXM-F9 FXDA-A/FXDQ-A3

25 35 50 60 15 20 25 32 40 50 63

BAE20A62      

BAE20A82  

BAE20A102   

Унікальна функція автоматичного очищення фільтра 
забезпечує вищу ефективність і комфорт при 
менших витратах на технічне обслуговування 
Зменшення експлуатаційних витрат
 › Автоматичне очищення фільтра зменшує експлуатаційні 
витрати, оскільки фільтр завжди чистий

Функція автоматичного 
очищення фільтра для 
блоків канального типу 

УНІКАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ — 

Патентні заявки 
розглядаються

напрямок 
повітряного 

потоку

Зміна профілю ефективності канального внутрішнього блока під час роботи

початок 6 місяців 12 місяців

Поступове 
зменшення 
ефективності 
через забруднення 
фільтра

100%

0%

Можна заощадити 
до 20% енергії 
завдяки щоденному 
очищенню фільтра

Як це працює?
1    Автоматичне очищення  

 фільтра за графіком

2    Пил накопичується в  
 пилозбірнику всередині блока

3    Пил можна легко вилучити  
 пилососом

Очищення фільтра потребує мінімум часу 
 › Пилозбірник можна швидко і просто спорожнити пилососом
 › Забудьте про брудні стелі

Покращена якість повітря в приміщенні
 › Оптимальний потік повітря виключає протяги і шум 

Найвища надійність 
 › Запобігає забиттю фільтрів і пов'язаним з ним перебоям 
у роботі

Унікальна технологія
 › Унікальна й інноваційна технологія фільтрації, 
розроблена на основі досвіду, отриманого компанією 
Daikin при використанні блоків касетного типу з 
функцією автоматичного очищення 

https://www.youtube.com/watch?v=9L9hXffH4P8&t=2s
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випуск 
повітря

всмоктування 
ззаду

нижній 
забір 

повітря

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

BRC1H52W, BRP069C51

FXDA15-32A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXDA-A

Внутрішній блок FXDA 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,10 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,30 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,026 0,035 0,030 0,035 0,038 0,049 0,058 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,026 0,035 0,030 0,035 0,038 0,049 0,058 

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 240 
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620 
Маса Блок кг 22,0 23,0 26,5 30,5 
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 5,2/4,9/4,7 6,5/6,2/5,8 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 5,2/4,9/4,7 6,5/6,2/5,8 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 10/30 15/44

Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 48 50 51 52 53 54 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 29,0/28,0/26,0 32,0/31,0/27,0 33,0/31,0/27,0 34,0/32,0/28,0 35,0/33,0/29,0 36,0/34,0/30,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 29,0/28,0/26,0 32,0/31,0/27,0 33,0/31,0/27,0 34,0/32,0/28,0 35,0/33,0/29,0 36,0/34,0/30,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 

Газ ЗД мм 9,52 12,70 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 (1)
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka | Містить фторвмісні парникові гази

Компактний блок канального типу

Компактний дизайн, багато варіантів установки

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі між 
підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього лише  
240 мм

 ›

200 мм

700 мм

50 мм

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)

Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрозабірні й 
повітророзподільні решітки

 › Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну ефективність, 
зручність і надійність завдяки регулярному очищенню фільтра

 › Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може 
здійснюватися з тильної сторони або знизу

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм підвищує 
гнучкість системи й швидкість монтажу

FXDA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

Функція автоматичного регулювання 
витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в 
межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися 
від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна 
витрата повітря може бути значно більшою або меншою від номінальної, 
що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної 
температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично 
адаптує швидкість обертання вентилятора до будь-якого 
повітропроводу (для кожної моделі є не менше 10 кривих характеристик 
вентилятора), що дозволяє виконувати монтаж набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

BRC1H52W, BRP069A81

FXSA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXSA-A

Внутрішній блок FXSA 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 18,00 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,046 0,049 0,094 0,096 0,106 0,143 0,176 0,216 0,272 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,046 0,049 0,094 0,096 0,106 0,143 0,176 0,216 0,272 

Розміри Блок ВхШхГ мм 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Маса Блок кг 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,7/7,5/6,5 9,0/7,5/6,5 9,5/8,0/7,0 15,0/12,5/11,0 15,2/12,5/11,0 21,0/18,0/15,0 23,0/19,5/16,0 32,0/27,0/23,0 36,0/31,5/26,0 39,0/34,0/28,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,7/7,5/6,5 9,0/7,5/6,5 9,5/8,0/7,0 15,0/12,5/11,0 15,2/12,5/11,0 21,0/18,0/15,0 23,0/19,5/16,0 32,0/27,0/23,0 36,0/31,5/26,0 42,5/34,0/28,0

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 30/150 40/150 50/150

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 54 55 60 59 61 64 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 29,5/28,0/25,0 30,0/28,0/25,0 31,0/29,0/26,0 35,0/32,0/29,0 33,0/30,0/27,0 35,0/32,0/29,0 36,0/34,0/31,0 39,0/36,0/33,0 41,5/38,0/34,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/29,0/26,0 32,0/29,0/26,0 33,0/30,0/27,0 37,0/34,0/29,0 35,0/32,0/28,0 37,0/34,0/30,0 37,0/34,0/31,0 40,0/37,0/33,0 42,0/38,5/34,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 10 

Газ ЗД мм 9,52 12,70 15,90 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66 (1)
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka | Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний 
простір 300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є 
нерозв'язною проблемою

 ›

245 мм

Тиха робота: рівень звукового тиску до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

 ›

Місце забору свіжого повітря

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому 
625 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

FXSA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXSA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

всмоктування 
ззаду

Функція автоматичного регулювання 
витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока 
в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто 
відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку 
повітря  реальна витрата повітря може бути значно більшою 
або меншою від номінальної, що приведе до недостатньої 
продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично 
адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для 
кожної моделі є не менше 10 кривих характеристик вентилятора), 
що дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

BRC1H52W, BRP069C51

FXMA200-250A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXMA-A

Внутрішній блок FXMA 50A 63A 80A 100A 125A 200A 250A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0 

Ном. кВт - 22,4 28,0 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5 

Ном. кВт - 25,0 31,5 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,125 0,140 0,198 0,191 0,254 0,54 0,65 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,125 0,140 0,198 0,191 0,254 0,54 0,65 

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 350 -
Розміри Блок ВхШхГ мм 300x1.000x700 300x1.400x700 470x1.490x1.100
Маса Блок кг 35 46 105 115 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 18,0/16,5/15,0 19,5/17,5/16,0 25,0/22,5/20,0 32,0/27,0/23,0 36,0/30,0/26,0 62/48/41 74/64/52

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 18,0/16,5/15,0 19,5/17,5/16,0 25,0/22,5/20,0 32,0/27,0/23,0 36,0/30,0/26,0 62/48/41 74/64/52

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка / 
Високий / Низький

Па 100/200/- 150/250/50

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка -
Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 61,0/60,0/58,0 64,0/61,0/59,0 67,0/64,0/62,0 65,0/61,0/56,0 70,0/66,0/62,0 75/74/72 76/75/73
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 9,5 

Газ ЗД мм 12,70 15,90 19,1 
Дренаж VP25 (ВД 25/ЗД 32) BSP1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220 1~/50/60/220-240/220-230
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66 BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

Ідеально підходить для великих приміщень (ЗСТ до 250 Па)

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Високий зовнішній статичний тиск до 250 Па дає можливість 
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці 
(клас 50–125)

 ›

Місце забору свіжого повітря

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Багато варіантів монтажу, оскільки всмоктування повітря може 
здійснюватися з тильної сторони або знизу (клас 50–125)

 › Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому  
625 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу  
(опція для 200–250)

 › Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт

FXMA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXMA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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3 установки 
швидкості 

вентилятора!

BRC1H52W, BRP069C51

FXAA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXAA-A

Внутрішній блок FXAA 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,017 0,019 0,028 0,030 0,025 0,033 0,050
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,025 0,029 0,034 0,035 0,030 0,039 0,060

Розміри Блок ВхШхГ мм 290x795x266 290x1.050x269
Маса Блок кг 12 15
Вентилятор Витрата 

повітря — 
50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 7,1/6,8/6,5 7,9/7,2/6,5 8,3/7,4/6,5 9,4/8,0/6,5 12,2/11,0/9,8 14,2/12,6/10,9 18,2/15,5/12,9

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 7,8/7,1/6,5 8,6/7,5/6,5 9,0/7,7/6,5 9,9/8,2/6,5 12,2/11,0/9,8 15,2/13,7/12,1 18,7/16,4/14,1

Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 32,0/30,5/28,5 33,0/31,0/28,5 35,0/32,0/28,5 37,5/33,0/28,5 37,0/35,5/33,5 41,0/38,5/35,5 46,5/42,5/38,5
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 33,0/31,0/28,5 34,0/31,5/28,5 36,0/32,5/28,5 38,5/33,5/28,5 38,0/36,0/33,5 42,0/39,0/35,5 47,0/43,0/38,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 9,52 12,70 
Дренаж VP13 (ВД 15/ЗД 18)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7EA630 (1)
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

(1) Необхідно поєднувати з дротовим пультом дистанційного керування Madoka | Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель 
і вільного місця на підлозі

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки  
5 різним кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на 
пульті дистанційного керування

 › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони 
блока

FXAA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXAA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRP069C51

FXHA50-63A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXHA-A

Внутрішній блок FXHA 32A 50A 63A 100A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 3,6 5,6 7,1 11,2 

Ном. кВт 3,6 5,6 7,1 11,2 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 4,0 6,3 8,0 12,5 

Ном. кВт 4,0 6,3 8,0 12,5 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,033 0,037 0,051 0,086 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,033 0,037 0,051 0,086 

Розміри Блок ВхШхГ мм 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690 
Маса Блок кг 28 36 43 
Корпус Матеріал Полімер, листовий метал
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 12,5/11,0/10,0 16,0/14,0/12,5 17,5/15,0/13,0 27,0/22,0/19,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 12,5/11,0/10,0 16,0/14,0/12,5 17,5/15,0/13,0 27,0/22,0/19,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 54,0/52,0/49,0 54,0/52,0/50,0 55,0/53,0/52,0 62,0/55,0/52,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 36,0/34,0/31,0 36,5/34,5/33,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 36,0/34,0/31,0 36,5/34,5/33,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 9,5 

Газ ЗД мм 9,5 12,7 15,9 
Дренаж VP20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7GA53-9
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

Містить фторвмісні парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних 
стель і вільного місця на підлозі

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих 
приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже 
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для 
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони

 ›
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Вихід для повітря

Вхід для повітря

Перешкода

≥30030 або більше 
(простір для 

обслуговування) 30 або більше (простір 
для обслуговування)

Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

 ›

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр.  
Демпфери повністю закриваються, коли блок не працює

FXHA-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXHA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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УНІКАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ

BRC1H52W, BRP069C51

FXUA-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXUA-A

Внутрішній блок FXUA 50A 71A 100A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 5,6 8,0 11,2 

Ном. кВт 5,6 8,0 11,2 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 6,3 9,0 12,5 

Ном. кВт 6,3 9,0 12,5 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,029 0,055 0,117 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,029 0,055 0,117 

Розміри Блок ВхШхГ мм 198x950x950 
Маса Блок кг 27 28 
Корпус Матеріал Полімер
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 17,0/14,5/13,0 22,5/18,5/16,0 31,0/25,5/21,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 17,0/14,5/13,0 22,5/18,5/16,0 31,0/25,5/21,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 55,0/53,0/51,0 58,0/56,0/54,0 65,0/62,0/58,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 37,0/35,0/33,0 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 37,0/35,0/33,0 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 9,5 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7CB58 / BRC7CB59
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

Містить фторвмісні парникові гази

4х-потоковий 
підстельовий блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень 
без підвісних стель і вільного місця на підлозі

 › Оптимізований для роботи з холодоагентом R-32
 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко 
опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриваються, коли блок не працює

 › Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

 › На пульті дистанційного керування можна запрограмувати  
5 різних кутів нахилу повітророзподільних заслінок, від 0 до 60°

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 720 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20

FXUA-A

датчик 
руху

датчик 
температури 
біля підлоги

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXUA-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Найширший асортимент 
VRV на ринку

Серія VRV i Серія VRV S Серія VRV W Серія з рекуперацією теплоти, 
тепловими насосами та рішень 

для заміни обладнання

Підтримання економіки 
замкнутого циклу холодоагентів

Вперед до економіки замкнутого 
циклу холодоагентів
Завдяки програмі L∞P by Daikin ми хочемо відійти від 
створення все більшої кількості відходів. Натомість ми 
будемо повторно використовувати вже доступні ресурси, 
дотримуючись стандартів якості.
 › Усунення необхідності в щорічному виробництві більше 
400 000 кг первинного холодоагенту

 › Значне зниження викидів CO
2
 внаслідок виробництва 

холодоагентів — до 72%!

Для блоків, що виробляються 
й продаються в Європі 
 › Винятковою особливістю Daikin є те, що в наших блоках 
тепер використовується відновлений газ

 › Адміністративно виділяється для систем VRV і холодильних 
машин, що виробляються й продаються в Європі

Щоб отримати додаткову 
інформацію, відвідайте сайт: 
www.daikin.eu/loop-by-daikin

http://www.daikin.eu/loop-by-daikin?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Відновлений

Первинний

 507

Рішення для будь-якого застосування

Збір
Ми збираємо старий 
холодоагент з будь-якого 
вашого блока будь-якої марки.

Відновлення
Холодоагент відновлюється 
в Європі, що означає, що він 
регенерується високоякісним 
способом, відповідно до положень 
нормативних документів про F-гази.

400 000 кг/рік

На 72% нижчі 
викиди CO

2 
внаслідок виробництва

Повторне 
використання
Відновлений холодоагент змішується 
з первинним. 
Якість холодоагенту сертифіковано 
незалежною лабораторією. 
Вона відповідає сертифікованим 
стандартам AHRI 700.

Рекуперація теплоти з 
унікальною 3-трубною 

технологією

Моделі з тепловим насосом 
і унікальною функцією 

постійного нагрівання під час 
розморожування

Призначені для жаркого і холодного 
клімату рішення з тепловими насосами 
забезпечують ефективне охолодження 
при температурах зовнішнього повітря 

до +52°С і опалення — до –25°С

Рішення mini VRV, що 
потребують мало місця і 

пропонують найкомпактніші 
системи VRV

+52°C

-25°C

Малопомітний блок VRV — 
унікальне рішення для випадків, 

коли зовнішній блок повинен 
бути компактним і практично 

невидимим

Рішення для заміни існуючих 
систем у найекономніший спосіб 

Блоки з водяним охолодженням, 
рекуперацією теплоти та тепловими 

насосами ідеально підходять 
для висотних будівель, які 

використовують воду як теплоносій

Комплексне рішення, що включає 
широкий спектр внутрішніх блоків, 

повітряних завіс, гідроблоків 
для ГВП і вентиляційних блоків, 

включаючи вентиляційні установки
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Огляд систем 
Зовнішні блоки 

 Один блок

 Сполучення кількох блоків

Модель Назва продукту 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Краще рішення за ефективністю та комфортом
 › Повністю інтегрована система з рекуперацією теплоти для максимальної ефективності 
 ›  Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, ГВП, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання шляхом рекуперації теплоти
 › Комфортні умови відповідають особистим перевагам користувачів/орендарів завдяки 

одночасному охолодженню й нагріванню
 › Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та 

постійне опалення
 › Можливість технологічного охолодження
 › Найширша номенклатура BS-блоків на ринку

REYQ-U
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Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту
 › Постійне опалення під час розморожування
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки 
й повітряні завіси Biddle

 › Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та 

постійне опалення

RYYQ-U
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Рішення компанії Daikin для комфорту з низьким споживанням електроенергії
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки 
й повітряні завіси Biddle

 › Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYQ-U
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Найкомпактніша серія VRV
 › Компактна й легка конструкція з одним вентилятором заощаджує місце та проста 

в установці
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin 

Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYSCQ-TV1
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Рішення для раціонального використання простору без шкоди для ефективності
 › Компактна конструкція, що забезпечує багато варіантів установки
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin 

Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYSQ-TV9/
TY9/TY1

TV9   

TY9/
TY1      

VR
V 

IV
 з 

те
пл

ов
им

 
на

со
со

м 
дл

я 
вн

ут
рі

ш
нь

ог
о 

мо
нт

аж
у

Невидима VRV
 › Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішнього монтажу
 › Широкі можливості установки в будь-якому місці та будинку будь-якого типу, 

оскільки зовнішній блок малопомітний і розділений на 2 частини
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція та повітряні завіси Biddle

SB.RKXYQ-T(8)

 

Те
пл

ов
ий

 н
ас

ос
 V

RV
 IV

, 
оп

ти
м

із
ов

ан
ий

 д
ля

 
хо

ло
дн

ог
о 

кл
ім

ат
у Там, де опалення є пріоритетом, без шкоди для ефективності

 › Можна використовувати як єдине джерело опалення
 › Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до -25°C при 

роботі в режимі опалення
 › Стабільна теплопродуктивність без втрати потужності при температурі до -15°C
 › Дуже економічне рішення, оскільки можна використовувати меншу модель 

зовнішнього блока порівняно зі стандартною серією
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Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
 › Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
 › Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
 › Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
 › Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників

RQCEQ-P3
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ос Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
 › Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
 › Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
 › Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
 › Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYQQ-U        
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Ідеально підходить для висотних будинків, при використанні води як джерела тепла
 › Зменшення викидів CO

2
 завдяки можливості використання поновлюваної геотермальної енергії 

як джерела тепла
 › При роботі в геотермальному режимі не потрібне зовнішнє джерело тепла або холоду
 › Компактна й легка конструкція дозволяє встановлювати блоки в кілька ярусів для економії місця
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
 › Опція керування змінною витратою води підвищує гнучкість і ефективність системи
 › Змішане підключення високотемпературних гідроблоків та внутрішніх блоків VRV
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › 2 аналогові вхідні сигнали дають змогу використовувати зовнішнє керування

RWEYQ-T9* 

   

             

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Діапазони з позначкою «*» не сертифіковані за Eurovent. Мультикомбінації не охоплюються рамками програми сертифікації Eurovent
(1)  LOOP by Daikin підходить для всіх пристроїв VRV, що виробляються та продаються в Європі (Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і 

Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія). RXYSCQ-TV1, RXYSQ8-10-12TY1 та 
RQCEQ-P3 не входять до програми LOOP by Daikin.

(1)
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Модель Назва продукту 4 5 6 8 10 12 13 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
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Краще рішення за ефективністю та комфортом
 › Повністю інтегрована система з рекуперацією теплоти для максимальної ефективності 
 ›  Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, ГВП, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання шляхом рекуперації теплоти
 › Комфортні умови відповідають особистим перевагам користувачів/орендарів завдяки 

одночасному охолодженню й нагріванню
 › Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та 

постійне опалення
 › Можливість технологічного охолодження
 › Найширша номенклатура BS-блоків на ринку

REYQ-U
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Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту
 › Постійне опалення під час розморожування
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки 
й повітряні завіси Biddle

 › Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Включає стандарти VRV IV і такі технології як змінна температура холодоагенту та 

постійне опалення

RYYQ-U
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Рішення компанії Daikin для комфорту з низьким споживанням електроенергії
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і опалення, вентиляційні установки 
й повітряні завіси Biddle

 › Можливість підключення до стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYQ-U
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Найкомпактніша серія VRV
 › Компактна й легка конструкція з одним вентилятором заощаджує місце та проста 

в установці
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin 

Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYSCQ-TV1
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Рішення для раціонального використання простору без шкоди для ефективності
 › Компактна конструкція, що забезпечує багато варіантів установки
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin 

Emura, Stylish,...)
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYSQ-TV9/
TY9/TY1
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Невидима VRV
 › Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішнього монтажу
 › Широкі можливості установки в будь-якому місці та будинку будь-якого типу, 

оскільки зовнішній блок малопомітний і розділений на 2 частини
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне регулювання 

температури, вентиляція та повітряні завіси Biddle

SB.RKXYQ-T(8)
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 › Можна використовувати як єдине джерело опалення
 › Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря до -25°C при 

роботі в режимі опалення
 › Стабільна теплопродуктивність без втрати потужності при температурі до -15°C
 › Дуже економічне рішення, оскільки можна використовувати меншу модель 

зовнішнього блока порівняно зі стандартною серією
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Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
 › Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
 › Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
 › Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
 › Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників

RQCEQ-P3
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ос Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C
 › Економічна та швидка заміна при використанні існуючих трубопроводів
 › Новий рівень ефективності, комфорту і надійності
 › Без переривання звичайної діяльності на час заміни системи
 › Безпечна заміна систем Daikin і інших виробників
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту

RXYQQ-U        
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Ідеально підходить для висотних будинків, при використанні води як джерела тепла
 › Зменшення викидів CO

2
 завдяки можливості використання поновлюваної геотермальної енергії 

як джерела тепла
 › При роботі в геотермальному режимі не потрібне зовнішнє джерело тепла або холоду
 › Компактна й легка конструкція дозволяє встановлювати блоки в кілька ярусів для економії місця
 › Втілення стандартів VRV IV і таких технологій, як змінна температура холодоагенту
 › Опція керування змінною витратою води підвищує гнучкість і ефективність системи
 › Змішане підключення високотемпературних гідроблоків та внутрішніх блоків VRV
 › Підключення до внутрішніх блоків VRV або стильних внутрішніх блоків (Daikin Emura, Stylish,...)
 › 2 аналогові вхідні сигнали дають змогу використовувати зовнішнє керування

RWEYQ-T9* 
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� ... можливе підключення внутрішнього блока, але не обов'язково одночасно з іншими допустимими внутрішніми блоками 

 ... можливе підключення внутрішнього блока навіть одночасно з іншими допустимими внутрішніми блоками в одному ряді

O ... неможливе підключення внутрішнього блока в цій системі із зовнішнім блоком

Зовнішні блоки 
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Примітки

Система VRV IV+ із рекуперацією 
тепла REYQ � � � � � �  › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

тільки з внутрішніми блоками VRV 
з низько-/високотемпературними гідроблоками      › Макс. 32 внутрішні блоки, навіть для систем 16 НР і більше

 › Можливий коефіцієнт підключення для всієї системи з низькотемпературними гідроблоками до 200%

Блоки HRV VAM-, VKM-        › Спеціалізовані системи (тільки з вентиляційними блоками) не 
допускаються — завжди потрібне спільне використання зі стандартними 
внутрішніми блоками VRVПідключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA    

Повітряна завіса Biddle CYV-DK-      › Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками 
становить 50 ~ 110%

Система VRV IV+ із рекуперацією 
тепла (RYYQ/RXYQ) � � � � � � �  › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

тільки з внутрішніми блоками VRV   › Коефіцієнт підключення для всієї системи 200% можливий за особливих 
умов

з внутрішніми блоками для 
житлових приміщень   

 › Тільки одномодульні системи (RYYQ 8~20 T/RXYQ 8~20 T)
 › Макс. 32 внутрішніх блоків, навіть у випадку систем продуктивністю 16, 18 і 20 НР
 › Коефіцієнт підключення: 80 ~ 130%

с низькотемпературними гідроблоками     › Макс. 32 внутрішні блоки, навіть для систем 16 НР і більше
 › Зверніться до компанії Daikin, якщо потрібно встановити багатомодульну систему (> 20 НР)

Блоки HRV VAM-, VKM-      
Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA      › Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками 

становить 50 ~ 110%
Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQFCBA 
Повітряна завіса Biddle CYV-DK-    

VRV IV-S RXYSQ-/RXYSCQ- � � � � �  › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

тільки з внутрішніми блоками VRV    

тільки з внутрішніми блоками для 
житлових приміщень   › З внутрішніми блоками для житлових приміщень: граничний коефіцієнт 

підключень: 80 ~ 130%

Серія VRV IV i SB.RKXYQ      › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

Серія VRV IV-C+ RXYLQ � � � � � � �  › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 70 ~ 130%

тільки з внутрішніми блоками VRV   
тільки з внутрішніми блоками для житлових приміщень   › З внутрішніми блоками для житлових приміщень: граничний коефіцієнт підключень: 80 ~ 130%

с низькотемпературними гідроблоками     › Макс. 32 внутрішні блоки, зверніться до Daikin у випадку багатомодульних систем (> 14 НР)

Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQMCBA      › Коефіцієнт підключення для всієї системи становить 70~110%

Підключення вентиляційних установок EKEXV + EKEQFCBA    › Коефіцієнт підключення тільки для вентиляційних систем становить 90~110%

Серія VRV III-Q+ для модернізації, 
з рекуперацією теплоти 
RQCEQ

   › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

VRV IV-Q для модернізації,  
з тепловим насосом 
RXYQQ

     › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

Серія VRV IV-W+, система VRV з водяним охолодженням
RWEYQ � � � � � � �  › Стандартне обмеження коефіцієнта підключення для всієї системи: 50 ~ 130%

з внутрішніми блоками VRV      

з внутрішніми блоками спліт-систем   
 › Тільки одномодульні системи (RWEYQ8-14T9) › Максимум 32 внутрішні блоки › Коефіцієнт підключення: 80 ~ 130% › Тільки для варіанта з тепловим насосом

з високотемпературними гідроблоками  
Підключення вентиляційної 
установки    › Коефіцієнт підключення для всієї системи з вентиляційними установками + внутрішн. X становить 50 ~ 110% 

 › Коефіцієнт підключення для всієї системи тільки з вентиляційною установкою становить 90~110%
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«Програма L∞P by Daikin мінімізувала 
як прямий, так і непрямий вплив 
будівлі на довкілля не тільки 
завдяки зовнішньому вигляду й 
ефективності системи, а й повторному 
використанню ресурсів»

Perial Asset Management  
Програма L∞P by Daikin допомагає клієнтам створити 

власну економіку замкнутого циклу холодоагентів

Компанія Perial Asset Management (Perial AM) 
керує портфелем різноманітної нерухомості, 
розташованої переважно у Франції й дедалі 
більше в Європі. Компанія прагне скоротити 
споживання енергії та води в рамках процесу 
постійного вдосконалення. 

Прибуття нових орендарів в офісну будівлю 
в Булонь-Бійанкур спонукало Perial Asset 
Management до рішення провести ремонтні 
роботи для досягнення цілей Perial AM у сфері КСВ. 

Реконструйована будівля, побудована в 1990-х  
роках, займає площу 4200 м² і складається 
з восьми поверхів, що включають офісні 
приміщення та простір ERP площею 1800 м². 
Працюючи з Perial Asset Management (Perial AM), 
компанія Daikin установила нові блоки VRV з 
відновленим холодоагентом в їх офісній будівлі, 
одночасно збираючи холодоагент R-410A зі 
старих блоків, щоб використовувати його для 
заправлення на місті нової системи. 

Daikin — єдиний виробник на ринку, який може 
запропонувати клієнтам комплексний підхід 
до повторного використання їх холодоагенту в 
нових проектах завдяки програмі L∞P by Daikin. 
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Сертифіковано 
BREEAM

«Було збережено 485 наявних 
внутрішніх блоків, що забезпечило 
економію коштів і значно скоротило 
час виконання проекту».

Las Arenas — історичний готель, що вибирає екологічне оновлення

Комплекс L1 Багатофункціональна будівля з сертифікатом BREEAM

 › Вибір екологічного рішення для заміни 
обладнання був головним завданням

 › Окремі температурні зони дозволяють 
створювати бажані мікрокліматичні умови у 
кожному номері, залежно від індивідуальних 
уподобань або діяльності

 › За рекордні півроку було замінено 88 зовнішніх блоків
 › Справжній приклад економіки замкнутого циклу:

 › Повторне використання мідних труб і 
внутрішніх блоків

 › Повторне використання регенерованого 
холодоагенту

«Створюємо екологічне майбутнє 
разом: наш досвід виходить за 
рамки підтримки продуктів, щоб 
допомогти вам досягти поставлених 
цілей щодо екологічності, 
залишаючись в межах бюджету»

 › Комплексне рішення включає в себе системи 
VRV з тепловим насосом, холодильні машини 
з кількома спіральними компресорами й 
вентиляційні установки (AHU), керування якими 
здійснюється централізовано через Intelligent 
Touch Manager mini BMS компанії Daikin.

 › Акредитовані фахівці Daikin (АФ) співпрацювали 
з командою проекту, щоб максимально 
підвищити оцінку будівлі за системою BREEAM

 › Теплові насоси Daikin можуть посприяти 
підвищенню балів у 6 з 10 категорій BREEAM і 
отриманню до 30 балів

ПРАКТИЧНІ ПРИКЛАДИ

Більше практичних прикладів наведено на сайті: https://www.daikin.eu/en_us/about/case-studies.html

https://www.daikin.eu/en_us/about/case-studies.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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+

L∞P by Daikin
Зробіть правильний вибір і повторно використовуйте холодоагент,  
щоб виключити виробництво понад 400 000 кг первинного газу щороку.

Хочете допомогти?
Дізнайтеся більше про ініціативи Daikin щодо створення економіки замкнутого 
циклу холодоагентів: www.daikin.eu/building-a-circular-economy

«Безкоштовне» опалення 
і ГВП
Інтегрована система з рекуперацією теплоти 
повторно використовує тепло офісів, серверних 
приміщень тощо для опалення інших приміщень 
або для ГВП.

Максимальний комфорт
Система VRV з рекуперацією теплоти дозволяє 
одночасно використовувати режими охолодження 
й опалення. 

 › Для власників готелів це означає, що вони можуть 
запропонувати своїм гостям ідеальні умови 
проживання, оскільки ті можуть вільно вибирати 
необхідний режим охолодження або опалення.

 › В офісах можуть створюватися ідеальні умови для 
роботи як на південній, так і на північній стороні 
будинку.

Охолодження

Опалення

ГВП

Добута теплота 
забезпечує 
безкоштовне 
гаряче 
водопостачання 
й опалення

Північ

Південь

Інновації в деталях

http://www.daikin.eu/building-a-circular-economy?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Переваги  
3-трубної технології

Вища ефективність завдяки меншому  
падінню тиску

 › Плавний потік холодоагенту в 3-трубній системі 
завдяки 2 трубопроводам меншого розміру для 
газу забезпечує вищу енергоефективність

 › Турбулентний потік холодоагенту в магістралі 
великого діаметра 2-трубної системи веде до 
більшого падіння тиску

Більше «безкоштовного» тепла

3-трубна технологія Daikin потребує менше енергії 
для рекуперації теплоти, що істотно підвищує її 
ефективність у режимі рекуперації теплоти. Наша 
система здатна здійснювати рекуперацію теплоти 
при низьких температурах конденсації, тому що 
має окремі труби для рідини, газу високого тиску 
(нагнітання) і газу низького тиску (всмоктування).

У 2-трубних системах газоподібний і рідкий 
холодоагент течуть у вигляді суміші, тому температура 
конденсації повинна бути більш високою, щоб їх 
розділити. Вища температура конденсації означає, 
що для рекуперації теплоти використовується більше 
енергії, що знижує ефективність.

3-трубна система VRV з рекуперацій теплоти

2-трубна система

Тиск 

Довжина труб

Тиск

Ентальпія

Споживана потужність Daikin

Споживана потужність 2-трубної системи

Конденсація 55°C

Конденсація 45°C

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A BS 16 Q14 A

BS1Q 10,16,25A

Максимальна гнучкість конфігурації та 
швидкість монтажу

 › Гнучка й швидко встановлювана конструкція 
системи з унікальною номенклатурою одно- 
і багатопортових BS-блоків

 › Широкий спектр компактних і легких 
багатопортових BS-блоків значно скорочує 
час монтажу

 › Довільне сполучення одно- і багатопортових 
BS-блоків

Кілька портів: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16Один порт

Ефективна 

3-трубна 
система

Збільшення 
ефективності на 5–15% 
в режимі рекуперації 
теплоти порівняно з 
2-трубною системою

До 5% збільшення 
холодопродуктивності 

при довших трубах у 
порівнянні з 2-трубною 

системою
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Вже повністю відповідає вимогам 
LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

Для блоків, що 
виробляються й 

продаються в Європі*

 › Вільне сполучення зовнішніх блоків з врахуванням простору для 
установки й ефективності

 › Широка гнучкість трубопроводів: Перепад висот в приміщенні 30 м,  
максимальна довжина трубопроводу: 190 м, загальна довжина 
трубопроводу: 1000 м

 › Можливість розширити робочий діапазон при охолодженні до -20°C 
для технічного охолодження, наприклад, серверних приміщень

 › Має всі стандартні характеристики VRV

VRV IV+ з рекуперацією теплоти
Краще рішення за ефективністю та комфортом

 › Повністю інтегроване рішення з рекуперацією теплоти, що 
забезпечує максимальну ефективність із COP до 8!

 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП і 
опалення, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle

 › Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом 
теплоти із зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне 
опалення або ГВП

 › Комфортні умови відповідають особистим перевагам користувачів/
орендарів завдяки одночасному охолодженню й нагріванню

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури 
холодоагенту, постійне опалення, конфігуратор VRV, 7-сегментний 
дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 4-бічний 
теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун 
вентилятора постійного струму

 › Дисплей зовнішнього блока для швидкого налаштування на місці 
й легкого читання помилок разом із зазначенням параметрів 
обслуговування для перевірки основних функцій

Зовнішній блок REYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Діапазон продуктивності HP 8 10 12 14 16 18 20 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
Рекомендована комбінація 4x FXFQ50AVEB 4x FXFQ63AVEB 6x FXFQ50AVEB 1x FXFQ50AVEB + 

5x FXFQ63AVEB
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
6x FXFQ63AVEB

ηs, c % 286,1 264,8 257,0 255,8 243,1 250,6 246,7 
ηs, h % 165,1 169,7 183,8 168,3 167,5 172,5 162,7 
SEER 7,2 6,7 6,5 6,2 6,3 6,2 
SCOP 4,2 4,3 4,7 4,3 4,4 4,1 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 
Ном. -
Макс. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Маса Блок кг 230 314 317 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9 
Опалення Pном, опал. дБA 79,6 80,9 83,5 83,9 86,9 85,3 89,8 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~43,0 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Заправка кг/екв.т СО

2
9,7/20,2 9,8/20,5 9,9/20,7 11,8/24,6

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,5 12,7 15,9 
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,9 19,1 22,2 28,6 

Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50 

Зовнішній блок — Система REYQ 10U 13U 16U 18U 20U 22U 24U 26U 28U 30U 32U
Система Модуль зовнішнього блока 1 REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ8U REYQ12U REYQ16U

Модуль зовнішнього блока 2 REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
Діапазон продуктивності HP 10 13 16 18 20 22 24 26 28 30 32 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 
Рекомендована комбінація 4x FXFQ63AVEB 3x FXFQ50AVEB + 

3x FXFQ63AVEB
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

4x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB

10x FXFQ50AVEB 6x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB

4x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

7x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

8x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

ηs, c % 275,1 301,3 288,6 272,9 266,0 260,4 257,7 257,5 251,9 266,8 243,1 
ηs, h % 158,8 160,6 168,2 167,9 175,7 178,5 167,6 175,5 174,8 179,4 169,1 
SEER 7,0 7,6 7,3 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4 6,7 6,2 
SCOP 4,0 4,1 4,3 4,5 4,3 4,5 4,4 4,6 4,3 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 125,0 163,0 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 
Ном. -
Макс. 325,0 423,0 520,0 585,0 650,0 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,5 12,7 15,9 19,1 
Газ ЗД мм 22,2 28,6 34,9 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 

Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 40 50 63 80 

REYQ-U
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VRV з рекуперацією теплоти

BS-блок

BS-блок Гідроблок тільки 
для опалення 

для VRV 

Бак для ГВП

Сонячна панель 
Daikin

Гаряче водопостачання

Низькотемпературний радіатор

Вентиляційна установка

Система теплої підлоги

Внутрішні блоки VRVТрубопровід для рідини
Трубопровід для газу

ГВП

Трубопровід для випускання газу

25°C — 35°C

45°C — 75°C

25°C — 75°C

45°C — 75°C

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. REYQ-U

REYQ10,13,16,18,20,22U

Зовнішній блок — Система REYQ 34U 36U 38U 40U 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U
Система Модуль зовнішнього блока 1 REYQ16U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ14U REYQ16U REYQ18U

Модуль зовнішнього блока 2 REYQ18U REYQ20U REYQ12U REYQ16U REYQ18U
Модуль зовнішнього блока 3 - REYQ18U REYQ16U REYQ18U

Діапазон продуктивності HP 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 95,4 97,0 106,3 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 95,4 101,0 106,4 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2 

Макс. 6°C в.т. кВт 106,5 113,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 
Рекомендована комбінація 3x FXFQ50AVEB + 

9x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB + 

2x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
9x FXFQ63AVEB

12x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
8x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

1x FXFQ50AVEB + 
13x FXFQ63AVEB + 

4x FXFQ80AVEB

12x FXFQ63AVEB + 
6x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
13x FXFQ63AVEB + 

4x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
14x FXFQ63AVEB + 

2x FXFQ80AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
15x FXFQ63AVEB

ηs, c % 259,2 255,3 269,2 259,6 250,2 249,3 246,8 243,1 254,4 265,7 275,2 
ηs, h % 172,0 166,3 176,0 176,1 167,8 171,9 168,8 168,5 170,3 171,7 173,3 
SEER 6,6 6,5 6,8 6,6 6,3 6,2 6,4 6,7 7,0 
SCOP 4,4 4,2 4,5 4,3 4,4 4,3 4,4 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0 
Ном. -
Макс. 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0 1.365,0 1.430,0 1.495,0 1.560,0 1.625,0 1.690,0 1.755,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 19,1 
Газ ЗД мм 34,9 41,3 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 28,6 34,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 80 100 125 

Модуль зовнішнього блока REMQ 5U
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 
Маса Блок кг 230 
Вентилятор Зовнішній 

статичний тиск
Макс. Па 78 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 57,0 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~43,0 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Заправка кг/екв.т СО

2
9,7 /20,2 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
(1) Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤ 120%)
Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤ 120%) | Містить фторовані парникові гази
* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/REYQ-U.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Вже повністю відповідає вимогам 
LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

Для блоків, що 
виробляються й 

продаються в Європі*

 › Вільне сполучення зовнішніх блоків з врахуванням простору для 
установки й ефективності

 › Режим «тільки опалення» може бути налаштований на місці,  
без можливості подальшої зміни

 › Має всі стандартні характеристики VRV

VRV IV+ з тепловим насосом

Оптимальне рішення Daikin для максимального комфорту

 › Вибираючи продукт LOOP by Daikin, ви підтримуєте повторне 
використання холодоагенту. Детальнішу інформацію наведено 
на сайті: www.daikin.eu/loop-by-daikin

 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, гідроблоки для ГВП 
і опалення, вентиляційні установки й повітряні завіси Biddle

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість 
поєднувати блоки VRV зі стильними внутрішніми блоками  
(Daikin Emura, Perfera)

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури 
холодоагенту, постійне опалення, конфігуратор VRV, 
7-сегментний дисплей і компресори з повністю інверторним 
керуванням, 4-бічний теплообмінник, охолодження плати 
холодоагентом, новий двигун вентилятора постійного струму

 › Дисплей зовнішнього блока для швидкого налаштування на місці 
й легкого читання помилок разом із зазначенням параметрів 
обслуговування для перевірки основних функцій

Зовнішній блок RYYQ/RXYQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Діапазон продуктивності HP 8 10 12 14 16 18 20 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
Рекомендована комбінація 4x FXFQ50AVEB 4x FXFQ63AVEB 6x FXFQ50AVEB 1x FXFQ50AVEB + 

5x FXFQ63AVEB
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
6x FXFQ63AVEB

ηs, c % 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 238,3 233,7 
ηs, h % 167,9 168,2 161,4 155,4 157,8 163,1 156,6 
SEER 7,6 6,8 6,3 6,0 5,9 
SCOP 4,3 4,1 4,0 4,2 4,0 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 
Макс. 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Маса Блок кг 198 275 308 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9 
Опалення Pном, опал. дБA 79,6 80,9 83,5 83,1 86,5 85,3 89,8 

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~43,0 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 11,3/23,6 11,7/24,4 11,8/24,6
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7 15,9 

Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50 

Зовнішній блок — Система RYYQ/RXYQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U
Система Модуль зовнішнього блока 1 RXYQ10U RXYQ8U RXYQ12U RXYQ16U RXYQ8U

Модуль зовнішнього блока 2 RXYQ12U RXYQ16U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ20U RXYQ10U
Модуль зовнішнього блока 3 - RXYQ20U

Діапазон продуктивності HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 102,4 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 106,4 

Макс. 6°C в.т. кВт 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 119,5 
Рекомендована комбінація 6x FXFQ50AVEB + 

4x FXFQ63AVEB
4x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

7x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

8x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
9x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB + 

2x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB

ηs, c % 274,5 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8 272,4 
ηs, h % 171,2 167,0 164,6 166,0 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5 
SEER 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,3 6,9 
SCOP 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 
Ном. -
Макс. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 1.105,0 1.170,0 1.235,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 15,9 19,1 
Газ ЗД мм 28,6 34,9 41,3 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 63 80 100 

RYYQ-U / RXYQ-U

http://www.daikin.eu/loop-by-daikin?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FTXA-AW/BS/BB/BT
Stylish

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

FTXJ-AW/AS/AB
Daikin Emura

BPMKS967A2

RYYQ8-12U

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати 

КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71
Настінний блок Daikin Emura FTXJ-AW/AS/AB
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний) FTXA-AW/BS/BB/BT
Настінний блок Perfera FTXM-R
Підлоговий блок Perfera НОВИНКА FVXM-A9
Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS (RYYQ/RXYQ)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RYYQ-U RXYQ-U

Зовнішній блок — Система RYYQ/RXYQ 40U 42U 44U 46U 48U 50U 52U 54U
Система Модуль зовнішнього блока 1 RXYQ10U RXYQ12U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U

Модуль зовнішнього блока 2 RXYQ12U RXYQ16U RXYQ18U
Модуль зовнішнього блока 3 RXYQ18U RXYQ16U RXYQ18U

Діапазон продуктивності HP 40 42 44 46 48 50 52 54 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 111,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2 

Макс. 6°C в.т. кВт 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169,5 
Рекомендована комбінація 9x FXFQ50AVEB + 

9x FXFQ63AVEB
12x FXFQ63AVEB + 

4x FXFQ80AVEB
6x FXFQ50AVEB + 
8x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

1x FXFQ50AVEB + 
13x FXFQ63AVEB + 

4x FXFQ80AVEB

12x FXFQ63AVEB + 
6x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
13x FXFQ63AVEB + 

4x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
14x FXFQ63AVEB + 

2x FXFQ80AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
15x FXFQ63AVEB

ηs, c % 263,5 261,2 255,9 254,9 251,7 252,8 253,7 254,1 
ηs, h % 170,0 165,5 164,5 162,0 162,8 165,2 167,2 169,4 
SEER 6,7 6,6 6,5 6,4 
SCOP 4,3 4,2 4,1 4,2 4,3 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 500,0 525,0 550,0 575,0 600,0 625,0 650,0 675,0 
Макс. 1.300,0 1.365,0 1.430,0 1.495,0 1.560,0 1.625,0 1.690,0 1.755,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 19,1 
Газ ЗД мм 41,3 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 100 125 

Модуль зовнішнього блока RYMQ 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765 
Маса Блок кг 198 275 308 
Вентилятор Зовнішній 

статичний тиск
Макс. Па 78 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9 
Опалення Pном, опал. дБA 79,6 80,9 83,5 83,1 86,5 85,3 89,8

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~43,0 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

5,9 /12,3 6,0 /12,5 6,3 /13,2 10,3 /21,5 11,3 /23,6 11,7 /24,4 11,8 /24,6 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50 
(1) Фактична кількість блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній блок VRV, гідроблок, внутрішній блок RA тощо) і обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤130%) |  
Містить фторовані парникові гази

* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RYYQ-U.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQ-U.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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823 мм

Всього 

823 мм 
заввишки!

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

RXYSCQ-TV1

Компактна серія VRV IV S  
з тепловим насосом

Найкомпактніша серія VRV

 › Компактна та легка конструкція з одним вентилятором робить 
пристрій практично непомітним

 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні 
установки й повітряні завіси Biddle

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: підключіть VRV або 
стильні внутрішні блоки, як-от Daikin Emura, Perfera тощо

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура 
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням

 › Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від  
30 до 80% від номінальної, наприклад, у період загального 
високого енергоспоживання

 › Нічний тихий режим роботи забезпечує до 8 дБА зниження 
звукового тиску

 › Має всі стандартні характеристики VRV

RXYSCQ-TV1

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати

КЛАС 15 КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71
Круглопотоковий касетний блок FCAG-B
Абсолютно плаский касетний блок FFA-A9
Компактний блок канального типу FDXM-F9
Блок канального типу з інверторним вентилятором FBA-A(9)
Настінний блок Daikin Emura FTXJ-AW/AS/AB
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний) FTXA-AW/BS/BB/BT
Настінний блок Perfera FTXM-R
Блок підстельового типу FHA-A(9)
Підлоговий блок Perfera FVXM-A9
Підлоговий блок без корпусу FNA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RXYSCQ-TV1

Зовнішній блок RXYSCQ 4TV1 5TV1 6TV1
Діапазон продуктивності HP 4 5 6 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 12,1 14,0 15,5 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 12,1 14,0 15,5 

Макс. 6°C в.т. кВт 14,2 16,0 18,0 
Рекомендована комбінація 3x FXSQ25A2VEB +  

1x FXSQ32A2VEB
4x FXSQ32A2VEB 2x FXSQ32A2VEB +  

2x FXSQ40A2VEB
ηs, c % 322,8 303,4 281,3 
ηs, h % 182,3 185,1 186,0 
SEER 8,1 7,7 7,1 
SCOP 4,6 4,7 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 50,0 62,5 70,0 
Макс. 130,0 162,5 182,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 823x940x460 
Маса Блок кг 89 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 68,0 69,0 70,0 
Опалення Pном, опал. дБA 69,0 70,0 71,0 

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 51,0 52,0 53,0 

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~46,0 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Заправка кг/екв.т СО

2
3,7 /7,7 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 10 
Газ ЗД мм 15,9 19,1 
Загальна 
довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32 
(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%). | Містить фторвмісні парникові гази

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для блоків, що виробляються 
й продаються в Європі*

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

RXYSQ4-6TV9_TY9

Серія VRV IV S з 
тепловим насосом

Рішення для раціонального використання 
простору без шкоди для ефективності

 › Вибираючи цей продукт LOOP by Daikin, ви підтримуєте повторне 
використання холодоагенту

 › Компактна конструкція, що забезпечує багато варіантів монтажу
 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні 
установки й повітряні завіси Biddle

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: підключіть VRV або 
стильні внутрішні блоки, як-от Daikin Emura, Perfera тощо

 › Великий асортимент блоків (від 4 до 12 НР), які можна 
використовувати для проектів з просторовими обмеженнями  
до 200 м²

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура 
холодоагенту й компресори з повністю інверторним керуванням

 › Можливість обмеження споживання енергії в діапазоні від  
30 до 80% від номінальної, наприклад, у період загального 
високого енергоспоживання

 › Має всі стандартні характеристики VRV

RXYSQ-TV9 / TY9 / TY1

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати

КЛАС 15 КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71
Круглопотоковий касетний блок FCAG-B
Абсолютно плаский касетний блок FFA-A9
Компактний блок канального типу FDXM-F9
Блок канального типу з інверторним вентилятором FBA-A(9)
Настінний блок Daikin Emura FTXJ-AW/AS/AB
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний) FTXA-AW/BS/BB/BT
Настінний блок Perfera FTXM-R
Блок підстельового типу FHA-A(9)
Підлоговий блок Perfera FVXM-A9
Підлоговий блок без корпусу FNA-A9

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RXYSQ-TV9 RXYSQ-TY9 RXYSQ-TY1

Зовнішній блок RXYSQ 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Діапазон продуктивності HP 4 5 6 4 5 6 8 10 12 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 

Макс. 6°C в.т. кВт 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 
Рекомендована комбінація 3x FXSQ25A2VEB + 

1x FXSQ32A2VEB
4x FXSQ32A2VEB 2x FXSA32A2VEB + 

2x FXSA40A2VEB
3x FXSQ25A2VEB + 

1x FXSQ32A2VEB
4x FXSQ32A2VEB 2x FXSQ32A2VEB + 

2x FXSQ40A2VEB
4x FXMQ50P7VEB 4x FXMQ63P7VEB 6x FXMQ50P7VEB

ηs, c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5 
ηs, h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6 
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5 
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0 
Макс. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460
Маса Блок кг 104 144 175 180 
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0 
Опалення Pном, опал. дБA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0 

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5,0 ~46,0 -5,0 ~52,0 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20,0 ~15,5 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

3,6 /7,5 5,5 /11,5 7,0 /14,6 8,0 /16,7 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 10 13 

Газ ЗД мм 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50 /220-240 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32 16 25 32 
(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%). | Містить фторвмісні парникові гази
* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TV9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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22

i

VRV IV з тепловим насосом 
для внутрішнього монтажу

Невидимий
 › Повністю прихований, видимі лише решітки
 › Гармонійно вписується в навколишню архітектуру
 › Добре підходить для густонаселених районів завдяки 
низькому рівню шуму під час роботи

Інтуїтивно зрозумілий
 › Багато варіантів установки, оскільки зовнішній блок 
розділений на 2 частини

 › Легке й швидке транспортування, установку здатні 
здійснити лише 2 особи

 › Просте обслуговування, зручний доступ до всіх 
компонентів

Інтелектуальний
 › Запатентований V-подібний теплообмінник дозволяє 
зробити блок компактнішим, ніж будь-коли  
(висота 400 мм)

 › Можливість підключення до всіх внутрішніх блоків VRV
 › Комплексне рішення при поєднанні з вентиляційними 
установками, повітряними завісами Biddle і системами 
керування

SB.RKXYQ-T(8) 

Дивіться уважно, але все  
одно мене не знайдете

Високоефективні, надійні системи 

кондиціонування повітря Daikin можна 

встановити в найскладніших місцях, і вони 

залишатимуться невидимими з вулиці.

Унікальна 
концепція, 

   5патентів

Невидимий

Унікальний зовнішній блок, що складається з 2 частин

Комплексне рішення

Системи керування

Повітряна завіса Biddle та вентиляціяВнутрішні блоки VRV
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SB.RKXYQ5T8

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. SB.RKXYQ-T SB.RKXYQ-T8

Зовнішній блок — Система SB.RKXYQ 5T8 8T
Система Блок теплообмінника RDXYQ5T8 RDXYQ8T

Компресорна установка RKXYQ5T8 RKXYQ8T
Діапазон продуктивності HP 5 8 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 14,0 22,4 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 10,4 12,9 

Макс. 6°C в.т. кВт 16,0 25,0 
Рекомендована комбінація 4x FXSQ32A2VEB 4x FXMQ50P7VEB
ηs, c % 200,1 191,1 
ηs, h % 149,3 140,9 
SEER 5,1 4,9 
SCOP 3,8 3,6 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 10 (1) 17 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 62,5 100,0 
Макс. 162,5 260,0 

Приєднання труб Між модулем компресора (CM) і 
модулем теплообмінника (HM)

Рідина ЗД мм 12,7 
Газ ЗД мм 19,1 22,2 

Між модулем компресора (CM) 
і внутрішніми блоками (IU)

Рідина ЗД мм 9,52 
Газ ЗД мм 15,9 19,1 

Загальна довжина трубопроводів Система Фактич. м 140 300 

Модуль теплообмінника — RDXYQ Модуль компресора — RKXYQ
Модуль зовнішнього блока 5T8 8T 5T8 8T
Розміри Блок ВхШхГ мм 397x1.456x1.044 701x600x554 701x760x554 
Маса Блок кг 95 103 79 105 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77,0 81,0 60,0 64,0 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,0 54,0 47,0 48,0 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/- R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

-/- 2,00 /4,20 4,00 /8,35 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50 /220-240 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 10 16 20 
(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній блок VRV DX тощо) і обмеження щодо коефіцієнта підключення для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%).

VRV IV з тепловим насосом 
для внутрішнього монтажу

Невидима VRV

 › Унікальна система VRV з тепловим насосом для внутрішнього 
монтажу

 › Неперевершена гнучкість, оскільки блоки розділені на два 
елементи: теплообмінник і компресор

 ›

Агрегат компресора також може 
встановлюватись над блоком 
теплообмінника

Блок 
теплообмінника

Внутрішні 
блоки VRV

Компресорна установка

Макс. 70 м

Макс. 30 м

Добре підходить для густонаселених районів завдяки низькому 
рівню шуму й ідеальній інтеграції в навколишні архітектурні 
рішення, оскільки видимі тільки решітки

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура 
холодоагенту, конфігуратор VRV і компресори з повністю 
інверторним керуванням

 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: 
точне регулювання температури, вентиляція, вентиляційні 
установки й повітряні завіси Biddle

SB.RKXYQ-T(8)

Для блоків, що виробляються 
й продаються в Європі*

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

 › Достатньо сили двох осіб для установки блоків з невеликою 
масою (макс. 105 кг)

 › Унікальний V-подібний теплообмінник забезпечує компактні 
розміри (висота теплообмінника всього 400 мм), що дозволяють 
розміщати блок у підвісній стелі, при цьому ефективність 
підтримується на найвищому рівні

 › Дуже ефективні відцентрові вентилятори (на 50% ефективніші, 
ніж аналогічний вентилятор Sirocco)

 › Компресорний агрегат займає дуже мало місця (760 х 554 мм), 
завдяки чому максимально економиться корисна площа

 › Можливість підключення до всіх систем  
керування VRV

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SB.RKXYQ-T.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SB.RKXYQ-T8.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Там, де опалення є пріоритетом,  
без шкоди для ефективності

 
Висока теплопродуктивність при низьких температурах 
навколишнього середовища

 › Стабільна теплопродуктивність при температурах до –15°C в.т.

Висока ефективність в умовах часткового навантаження

 › Новий спіральний компресор вприску пари, оптимізований для низького 
навантаження

• УНІКАЛЬНА система керування протитиском: Напірний порт 
підвищує тиск нижче спіралі при експлуатації в умовах низького 
навантаження, запобігаючи витоку холодоагенту та підвищуючи 
ефективність
• УНІКАЛЬНА структура системи вприску зі зворотнім клапаном: 
Запобігає зворотному потоку маси під час експлуатації в умовах 
низького навантаження, що зазвичай трапляється зі стандартними 
компресами вприску пари

 › Режим змінної температури холодоагенту дозволяє  
регулювати температуру холодоагенту у відповідності  
до навантаження

Висока надійність при температурах до -25°C в.т.

 › Обвідний газохід для гарячого газу запобігає утворенню  
льоду в нижній частині теплообмінника

Тепловий насос VRV IV+, 
оптимізований для холодного клімату

RXYLQ-T

Точка вимірювання тиску
Менший тиск

Високий тиск

ти
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Висока сезонна ефективність

 › Порівняно з внутрішніми блоками в реальних умовах застосування!
 › ВСЯ інформація про використані внутрішні блоки доступна на нашому 
сайті екологічних розробок: Вже повністю відповідає вимогам  
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Комплексне рішення

Абсолютно плаский касетний блок

Повітряна завіса Biddle

Вентиляційна установка

Настінний блок  
Daikin Emura

Низькотемпературний гідроблок

Вже повністю відповідає вимогам 

LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Відомі стандарти VRV IV

  Змінна температура холодоагенту
  Конфігуратор VRV

https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне 
регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки й 
повітряні завіси Biddle

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість поєднувати 
блоки VRV зі стильними внутрішніми блоками (Daikin Emura, Perfera)

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Регулювання температури 
холодоагенту, конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей і компресори 
з повністю інверторним керуванням, 4-бічний теплообмінник, 
охолодження плати холодоагентом, новий двигун вентилятора 
постійного струму тощо

 › Вільне сполучення зовнішніх блоків з врахуванням простору для 
установки й ефективності

 › Широка гнучкість трубопроводів: Перепад висот в приміщенні 30 м,  
максимальна довжина трубопроводу: 190 м, загальна довжина 
трубопроводу: 500 мм

 › Скорочений час та менша площа установки у порівнянні з попередньою 
моделлю, завдяки вилученню функціонального блока

Система VRV IV з тепловим насосом, 
оптимізована для опалення

Там, де опалення є пріоритетом, без шкоди для ефективності

 › Вибираючи цей продукт LOOP by Daikin, ви підтримуєте повторне 
використання холодоагенту

 › Спеціально розроблений для експлуатації в режимі опалення 
в умовах низької температури зовнішнього повітря, що робить 
можливим його використання в якості єдиного джерела опалення

 › Стабільна теплопродуктивність при температурі до -15°C, завдяки 
компресору вприску пари

 › Розширений робочий діапазон температури зовнішнього повітря 
до -25°C при роботі в режимі опалення

 › Висока надійність в суворих кліматичних умовах, завдяки контуру 
обвідного газоходу в теплообміннику

 › Підвищена теплопродуктивність на 15% при відносній вологості 
(2°C с.т./1°C в.т. та відн. волог. = 83%) у порівнянні з попередньою 
моделлю

 › Коротший час розморожування та опалення у порівнянні зі 
стандартним тепловим насосом VRV

 › Дуже економічне рішення, оскільки можна використовувати меншу 
модель зовнішнього блока порівняно зі стандартною серією 

Зовнішній блок RXYLQ 10T 12T 14T
Діапазон продуктивності HP 10 12 14 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 28,0 33,5 40,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 31,5 37,5 45,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 31,5 37,5 45,0 
Рекомендована комбінація 4x FXMQ63P7VEB 6x FXMQ50P7VEB 1x FXMQ50P7VEB +  

5x FXMQ63P7VEB
ηs, c % 251,4 274,4 270,1 
ηs, h % 144,3 137,6 137,1 
SEER 6,4 6,9 6,8 
SCOP 3,7 3,5 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 175 210 245 
Ном. 250 300 350 
Макс. 325 390 455 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x1.240x765 
Маса Блок кг 302 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77,0 81,0 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 56,0 59,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~43 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -25 ~16 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

11,8 /24,6 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 10 13 

Газ ЗД мм 22,2 28,6 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 25 32 

Зовнішній блок — Система RXYLQ 16T 18T 20T 22T 24T 26T 28T
Система Модуль зовнішнього блока 1 RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T

Модуль зовнішнього блока 2 RXMLQ8T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T
Діапазон продуктивності HP 16 18 20 22 24 26 28 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 82,5 90,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 50,0 56,5 63,0 69,0 75,0 82,5 90,0 
Рекомендована комбінація 4x FXMQ63P7VEB + 

2x FXMQ80P7VEB
3x FXMQ50P7VEB + 
5x FXMQ63P7VEB

2x FXMQ50P7VEB + 
6x FXMQ63P7VEB

6x FXMQ50P7VEB + 
4x FXMQ63P7VEB

4x FXMQ50P7VEB + 
4x FXMQ63P7VEB + 
2x FXMQ80P7VEB

7x FXMQ50P7VEB + 
5x FXMQ63P7VEB

6x FXMQ50P7VEB + 
4x FXMQ63P7VEB + 
2x FXMQ80P7VEB

ηs, c % 261,8 255,7 251,4 263,0 274,4 270,8 270,1 
ηs, h % 138,0 140,5 144,3 140,3 137,6 137,1 
SEER 6,6 6,5 6,4 6,6 6,9 6,8 
SCOP 3,5 3,6 3,7 3,6 3,5 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 280 315 350 385 420 455 490 
Ном. 400 450 500 550 600 650 700 
Макс. 520 585 650 715 780 845 910 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 13 16 19 
Газ ЗД мм 28,6 34,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 40 45 50 60 

RXYLQ-T

Для блоків, що виробляються 
й продаються в Європі*

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання
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RXYLQ16-28T

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати 

КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71
Настінний блок Daikin Emura FTXJ-AW/AS/AB
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний) FTXA-AW/BS/BB/BT
Настінний блок Perfera FTXM-R
Підлоговий блок Perfera НОВИНКА FVXM-A9
Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS (RYYQ/RXYQ)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RXYLQ-T

Зовнішній блок — Система RXYLQ 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
Система Модуль зовнішнього блока 1 RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T

Модуль зовнішнього блока 2 RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T
Модуль зовнішнього блока 3 RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ14T

Діапазон продуктивності HP 30 32 34 36 38 40 42 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 94,5 101 107 113 120 128 135 

Макс. 6°C в.т. кВт 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 
Рекомендована комбінація 9x FXMQ50P7VEB + 

5x FXMQ63P7VEB
8x FXMQ63P7VEB + 
4x FXMQ80P7VEB

3x FXMQ50P7VEB + 
9x FXMQ63P7VEB + 
2x FXMQ80P7VEB

2x FXMQ50P7VEB + 
10x FXMQ63P7VEB + 

2x FXMQ80P7VEB

6x FXMQ50P7VEB + 
10x FXMQ63P7VEB

9x FXMQ50P7VEB + 
9x FXMQ63P7VEB

12x FXMQ63P7VEB + 
4x FXMQ80P7VEB

ηs, c % 251,4 259,1 266,8 274,4 271,6 270,3 270,1 
ηs, h % 144,3 141,6 139,2 137,6 137,1 
SEER 6,4 6,6 6,7 6,9 6,8 
SCOP 3,7 3,6 3,5 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 525 560 595 630 665 700 735 
Ном. 750 800 850 900 950 1.000 1.050 
Макс. 975 1.040 1.105 1.170 1.235 1.300 1.365 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 19 
Газ ЗД мм 34,9 41,3 
Загальна 
довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 80 90 

Модуль зовнішнього блока RXMLQ 8T
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x1.240x765 
Маса Блок кг 302 
Вентилятор Зовнішній 

статичний 
тиск

Макс. Па 78 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 75,0 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 55,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~43 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -25 ~16 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

11,8 /24,6 
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
(1) Фактична кількість внутрішніх блоків, що підключаються, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній блок VRV, гідроблок, внутрішній блок RA тощо) й обмеження щодо коефіцієнта підключення для системи (70% ≤ CR ≤130%) |  
Містить фторвмісні парникові гази 
* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

FXFQ-B
Внутрішній блок VRV

FXSQ-A
Внутрішній блок VRV

BPMKS967A2FTXA-AW/BS/BB/BT
Stylish FTXJ-AW

Daikin Emura

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYLQ-T.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Технологія для 
модернізації
Можливість швидко і якісно оновити 
системи на холодоагентах R-22 й R-410A

Ці переваги переконають вашого замовника:
Підніміть ефективність, комфорт і надійність на нову висоту

Відсутність завад для 
повсякденної роботи

 › Повторне використання наявних 
трубопроводів пришвидшує монтаж

 › Планування етапів роботи, щоб 
запобігти негативному впливу на 
бізнес

 › Можливість заміни будь-якої 
системи VRF

Зниження витрат на установку

 › Скорочення часу монтажу
 › Використання існуючих 
трубопроводів і проводки

 › Повторне використання матеріалів

Менші інвестиції й зниження 
експлуатаційних витрат

 › Капітальні витрати: менші початкові 
інвестиції

 › Експлуатаційні витрати: зниження 
енергоспоживання й витрат на 
технічне обслуговування

 › Безперебійне ведення бізнесу

Вища вартість об'єкта нерухомості

 › Вища вартість об'єкта нерухомості
 › Покращення будівель
• Субсидії
• Сертифікації (BREEAM, LEED і WELL)

Рішення Daikin для модернізації

Заміна внутрішніх блоків 
(необов'язково)
 › Внутрішні блоки можна не міняти 
залежно від типу моделі й їх стану.

Заміна зовнішніх блоків

1

2

3

4

7

6

5

(VRV IV)(VRV II)
31%

>

Зниження використання енергії на 31%
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VRV-Q підвищує рентабельність:

Оптимізація підприємства
Зменшення часу монтажу
Завдяки швидкій установці можна виконати більшу 
кількість проектів за менший час. Це вигідніше, 
ніж заміна всієї системи з використанням нових 
трубопроводів.

Менші витрати на установку
Зниження витрат на установку дає можливість 
запропонувати клієнтам найбільш економічно 
ефективне рішення та підвищити вашу 
конкурентоздатність.

Заміна систем, сторонніх виробників, не Daikin 

 
Це є ідеальним рішенням для заміни систем Daikin 
та інших виробників.

Простота використання
Просте рішення з використанням технології для 
модернізації дозволяє збільшити кількість проектів 
і клієнтів за менший час та ще й запропонувати їм 
кращі ціни! Всі в виграші.

Подивіться зараз наш онлайн-
семінар про заміну на систему VRV!

Umeda Central Building, Осака, Японія. 

Заміна на систему серії VRV Q у 2006–2009 рр.  
Продуктивність збільшено з 1620 до 2322 HP  
при такому самому рівні енергоспоживання!

VRV-Q, 
без заміни 

внутрішніх блоків

VRV-Q, заміна 
внутрішніх 

блоків

Повністю нова установка 
з використанням 

стандартної системи VRV

Демонтаж зовнішнього блока 21% 21% 21%

Установка нового зовнішнього блока 14% 14% 14%

Очищення контуру охолодження й випробування на герметичність 14% 14% 14%

Демонтаж внутрішніх блоків – 8% 8%

Демонтаж труб для холодоагенту 
й інші задачі – – 8%

Установка нових труб для холодоагенту – – 14%

Установка нових внутрішніх 
блоків і інші задачі – 21% 21%

Загальний час установки 49% 78% 100%

Дії одним 
торканням:
 › Визначення 
кількості й заправки 
холодоагенту

 › Проведення 
випробувань

Відомості про технологію — Очищення трубопроводів 
й автоматичне заправлення холодоагентом 
Очищення трубопроводів і автоматичне заправлення холодоагентом  
забезпечують безперебійну роботу.

Завдяки очищенню трубопроводів збираються можливі забруднення в  
трубах, що забезпечує безперебійну роботу, немов йдеться про абсолютно  
нову систему.

Автоматичне заправлення забезпечує заправку необхідної кількості  
холодоагенту, тому немає потреби знати точне розташування трубопроводів!

https://seminars.daikin.eu/#!/authenticate/register?eventId=148 
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RQCEQ712-848P3

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RQCEQ-P3

Зовнішній блок — Система RQCEQ 280P3 460P3 500P3 540P3 712P3 744P3 816P3
Система Модуль зовнішнього блока 1 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ140P3 RQEQ180P3

Модуль зовнішнього блока 2 RQEQ140P3 RQEQ180P3 RQEQ212P3
Модуль зовнішнього блока 3 - RQEQ180P3 RQEQ212P3
Модуль зовнішнього блока 4 - RQEQ212P3

Діапазон продуктивності HP 10 16 18 20 24 26 28 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 28,0 46,0 50,0 54,0 70,0 72,0 78,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 32,0 52,0 56,0 60,0 78,4 80,8 87,2 
Рекомендована комбінація 4x FXMQ63P7VEB 4x FXMQ63P7VEB + 

2x FXMQ80P7VEB
4x FXSQ32A2VEB + 
8x FXSQ40A2VEB

12x FXSQ40A2VEB 4x FXSQ32A2VEB + 
9x FXSQ40A2VEB + 

3x FXSQ50A2VEB

4x FXSQ32A2VEB + 
6x FXSQ40A2VEB + 

6x FXSQ50A2VEB

7x FXSQ40A2VEB + 
9x FXSQ50A2VEB

ηs, c % 200 191 201 198 194 204 
ηs, h % 159 161 150 148 153 155 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 21 34 39 43 52 56 60 
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 140 230 250 270 356 372 408 
Ном. 280 500 540 712 744 816 
Макс. 364 598 650 702 926 967,0 1.061 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,70 15,90 19,10 
Газ ЗД мм 22,2 28,6 34,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 30 50 60 80 90 

Модуль зовнішнього блока RQEQ-P3 140P3 180P3 212P3
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x635x765
Маса Блок кг 175 179 
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Ном. м³/хв 95 110 

Тип Осьовий вентилятор
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 79 83 87 
Опалення Відповідно до ENER LOT21 дБA 79 84 

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA -
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5 ~43 

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20 ~15,5 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 

Заправка кг/екв.т СО
2

10,3/21,5 10,6/22,1 11,2/23,4
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 20 22,5 
Містить фторвмісні парникові гази

Система VRV з рекуперацією 
теплоти для модернізації

Швидка і якісна заміна систем на R-22 і R-407C

 › Економічна й швидка заміна системи, оскільки необхідно замінити 
тільки зовнішні та внутрішні блоки, а виконання робіт усередині 
будинку практично не потрібно

 › Збільшення ефективності може перевищувати 40%, завдяки 
закономірному розвитку технології теплових насосів і використанню 
ефективнішого холодоагенту R-410A

 › Монтаж вимагає менше часу порівняно з новою системою, оскільки 
наявні труби з холодоагентом можна залишити незмінними

 › Унікальна автоматична заправка холодоагенту усуває потребу в 
розрахунку об'єму холодоагенту та дозволяє безпечно замінити 
системи виробника-конкурента

 › Автоматичне очищення труб з холодоагентом підтримує чистоту і 
трубопровідній мережі, навіть якщо вийшов з ладу компресор

 › Можливість підключення додаткових внутрішніх блоків і збільшення 
продуктивності, не заміняючи труби з холодоагентом

 › Можливість розбити процес заміни на кілька етапів завдяки модульній 
конструкції системи VRV

 › Точне керування температурою, подача свіжого повітря, вентиляційні 
установки та повітряні завіси в одній системі, для якої потрібна тільки 
одна точка контакту (тільки RXYQQ-U)

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту 
й компресори з повністю інверторним керуванням (тільки RXYQQ-U)

 › Вільне сполучення зовнішніх блоків з врахуванням простору для 
установки та вимог до ефективності (тільки RXYQQ-U)

RQCEQ-P3

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані про 
внутрішні блоки в реальних 

умовах використання

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQCEQ-P3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Система VRV з тепловим 
насосом для модернізації

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

RQYQ-P RXYQQ-U

Зовнішній блок RXYQQ/RQYQ-P 140P 8U 10U 12U 14U 16U 18U 20U
Діапазон продуктивності HP 5 8 10 12 14 16 18 20 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 14,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 16,0 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0

Макс. 6°C в.т. кВт - 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
Рекомендована комбінація 4x FXSQ32A2VEB 4x FXFQ50AVEB 4x FXFQ63AVEB 6x FXFQ50AVEB 1x FXFQ50AVEB + 

5x FXFQ63AVEB
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
6x FXFQ63AVEB

ηs, c % 194 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 238,3 233,7 
ηs, h % 137 167,9 168,2 161,4 155,4 157,8 163,1 156,6 
SEER - 7,6 6,8 6,3 6,0 5,9 
SCOP - 4,3 4,1 4,0 4,2 4,0 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 10 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 62,5 100,0 125,0 150,0 175,0 200,0 225,0 250,0 
Ном. 125 -
Макс. 162,5 260,0 325,0 390,0 455,0 520,0 585,0 650,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x635x765 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Маса Блок кг 175 198 275 308 
Вентилятор Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 95 -
Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 79 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9 
Опалення Pном., опал. дБA 79 79,6 80,9 83,5 83,1 86,5 85,3 89,8

Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA - 57,0 61,0 60,0 63,0 62,0 65,0 
Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -5~43 -5,0~43,0

Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20~15,5 -20,0~15,5
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправка кг/екв.т СО
2

11,1/23,2 5,9/12,3 6,0/12,5 6,3/13,2 10,3/21,5 11,3/23,6 11,7/24,4 11,8/24,6
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7 15,9

Газ ЗД мм 15,9 19,1 22,2 28,6
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 300

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/380-415 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 20 25 32 40 50 

Зовнішній блок — Система RXYQQ 22U 24U 26U 28U 30U 32U 34U 36U 38U 40U 42U
Система Модуль зовнішнього блока 1 RXYQQ10U RXYQQ8U RXYQQ12U RXYQQ16U RXYQQ8U RXYQQ10U

Модуль зовнішнього блока 2 RXYQQ12U RXYQQ16U RXYQQ14U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ16U RXYQQ18U RXYQQ20U RXYQQ10U RXYQQ12U RXYQQ16U
Модуль зовнішнього блока 3 - RXYQQ20U RXYQQ18U RXYQQ16U

Діапазон продуктивності HP 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 97,0 111,9 118,0 118,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0 95,4 101,0 111,9 118,0 62,4 

Макс. 6°C в.т. кВт 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 113,0 125,5 131,5 131,5 
Рекомендована комбінація 6x FXFQ50AVEB + 

4x FXFQ63AVEB
4x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

7x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
4x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
5x FXFQ63AVEB

8x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

3x FXFQ50AVEB + 
9x FXFQ63AVEB + 
2x FXFQ80AVEB

2x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB + 

2x FXFQ80AVEB

6x FXFQ50AVEB + 
10x FXFQ63AVEB

9x FXFQ50AVEB + 
9x FXFQ63AVEB

12x FXFQ63AVEB + 
4x FXFQ80AVEB

ηs, c % 274,5 269,9 264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8 272,4 263,5 261,2 
ηs, h % 171,2 167,0 164,6 166,0 169,8 163,1 166,2 162,4 167,5 170,0 165,5 
SEER 6,9 6,8 6,7 6,5 6,4 6,3 6,9 6,7 6,6 
SCOP 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 275,0 300,0 325,0 350,0 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 
Макс. 715,0 780,0 845,0 910,0 975,0 1.040,0 1.105,0 1.170,0 1.235,0 1.300,0 1.365,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 15,9 19,1 
Газ ЗД мм 28,6 34,9 41,3 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 300 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 63 80 100 
(1) Фактична кількість внутрішніх блоків, що підключаються, залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній блок VRV, гідроблок, внутрішній блок RA тощо) й обмеження щодо коефіцієнта підключення 
для системи (50% ≤ CR ≤ 130%) | Містить фторвмісні парникові гази 
* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія

RQYQ-P / RXYQQ-U

RXYQQ8-12U

Для блоків, що 
виробляються й 

продаються в Європі*

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RQYQ-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RXYQQ-U.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тепловий насос 
типу вода-повітря

Комплексне рішення

Абсолютно плаский касетний блок

Низькотемпературний гідроблок Високотемпературний гідроблок Повітряна завіса Biddle Вентиляційна установка

Настінний блок  
Daikin Emura

Нові функції й особливості
Гнучкість і універсальність

 › Змішане підключення високотемпературних гідроблоків та внутрішніх 
блоків VRV

 › Підключення стильних внутрішніх блоків, таких як Daikin Emura, Nexura 
тощо (змішане з'єднання з іншими внутрішніми блоками неможливе)

 › Розширення номенклатури: 8-10-12-14 НР, сполучення до 42 НР і, при  
цьому, найкомпактніший корпус на ринку

 › Збільшена довжина трубопроводу до 165 м (фактична)
 › Збільшена різниця по висоті для внутрішнього блока 30 м

Вища продуктивність
 › До 72% збільшення продуктивності (!) для кожної моделі завдяки 
використанню нового компресора та більшого теплообмінника

Простіше введення в експлуатацію та налаштування
 › 7-сегментний дисплей
 › 2 аналогові вхідні сигнали дають змогу використовувати зовнішнє 
керування такими функціями

 - Вмикання-вимикання (наприклад, компресора)
 - Робочий режим (охолодження/опалення)
 - Обмеження потужності
 - Сигнал помилки

Найбільш компактний корпус на ринку!

8–14 НР 16–28 НР 30–42 НР

Унікальний принцип відсутності розсіювання тепла
 › Відсутність необхідності у вентиляції або 

охолодженні в технічних приміщеннях
 › Контролюйте розсіювання тепла для 

досягнення максимальної ефективності: 
встановіть цільову температуру 
в технічному приміщенні, а блок 
регулюватиме фактичне розсіювання тепла

FTXA-AW/BS/BB/BT
Stylish
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Максимальна гнучкість конфігурації та 
швидкість монтажу

 › Гнучка й швидко встановлювана конструкція системи 
з унікальною номенклатурою одно- і багатопортових 
BS-блоків

 › Широкий спектр компактних і легких багатопортових 
BS-блоків значно скорочує час монтажу

 › Довільне сполучення одно- і багатопортових BS-блоків

BS 4 Q14 A BS 6, 8 Q14 A

BS 10, 12 Q14 A BS 16 Q14 A

BS1Q 10,16,25A

Кілька портів: 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

Багатоярусна конфігурація

Один порт

Установка блока всередині приміщення 
робить його невидимим ззовні

 › Повна інтеграція в навколишню архітектуру, оскільки блок 
невидимий

 › Обладнання дуже підходить для районів із жорсткими 
обмеженнями щодо рівня шуму, оскільки звук працюючих 
блоків неможливо почути

 › Багатоваріантний монтаж у приміщенні завдяки відсутності 
розсіювання тепла

 › Дуже висока ефективність, навіть у найбільш екстремальних 
зовнішніх умовах, особливо в геотермальній конфігурації

Регулювання змінної витрати води

 › Опція регулювання змінної витрати води зменшує 
надмірне споживання енергії циркуляційним насосом.

 › Управління клапаном регулювання потоку води дає 
змогу зменшувати витрату води, коли це можливо, 
таким чином, заощаджуючи енергію.

 › Сигнал 0~10 В

Нижчі рівні концентрації холодоагенту

Системи VRV із водяним охолодженням, як правило, мають 
менше холодоагенту в системі, що робить її ідеальним 
рішенням для дотримання вимог законодавства EN378 щодо 
обмеження кількості холодоагенту в лікарнях і готелях.

Рівні холодоагенту залишаються обмеженими завдяки:
 › обмеженій відстані між зовнішнім і внутрішнім блоками
 › модульності: вмикання невеликих систем на кожному 
поверсі замість однієї великої системи. Завдяки 
використанню водяного контуру рекуперація 
теплоти можлива в усьому будинку

СТУПІНЬ 2
Рекуперація теплоти між зовнішніми блоками 

(Рекуперація теплоти та тепловий насос)

Градирня (закритого типу), котел

Теплота, виведена в контур

VRV-W

СТУПІНЬ 1
Рекуперація теплоти між внутрішніми блоками

Внутрішні блоки в основному 

охолоджують, частково нагрівають

2-ступінчаста рекуперація теплоти

VRV-W

Внутрішні блоки в основному 

нагрівають, частково охолоджують

Теплота, прийнята з контуру

З усіма існуючими стандартними 
функціями

Клапан регулювання 

змінної витрати води

Вхідний  
сигнал клапана 
регулювання потоку

Інверторний насос

Градирня 
(закритого типу), 

котел

Уніфікована 
номенклатура систем 
з тепловим насосом і 

рекуперацією теплоти,  
стандартної та 
геотермальної  

серій

Висота стелі

Водопровід
Труби з холодоагентом

Висота 
3,3 м

14 НР

14 НР

14 НР
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VRV-W

VRV-W

Водопровід
Труби з холодоагентом

Перепад висот між внутрішніми блоками: 30 м

Перепад висот між VRV-W і внутрішніми блоками:
50 м, якщо VRV-W вище
40 м, якщо VRV-W нижче

Необмежена довжина труб для води
Внутрішня установка

Вже повністю відповідає 
вимогам LOT 21 — Tier 2

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2021

Опубліковані дані 
про внутрішні блоки 

в реальних умовах 
використання

Для блоків, що 
виробляються й 

продаються в Європі*

 › 2-етапна рекуперація теплоти: перший етап — між внутрішніми блоками, 
другий — між зовнішніми, завдяки рекуперації енергії у водяному контурі

 › Уніфікована модель для варіантів теплового насоса і рекуперації теплоти, 
стандартної експлуатації та використання геотермальної енергії

 › Опція керування змінною витратою води підвищує гнучкість і ефективність 
системи

 › 2 аналогові вхідні сигнали дозволяють використовувати зовнішнє управління: 
УВІМК-ВИМК, режим роботи, сигнал помилки тощо

 › Має всі стандартні характеристики VRV

«Серія +» систем VRV IV з 
водяним охолодженням
Ідеально підходить для висотних будинків, 
при використанні води як джерела тепла

 › Екологічно орієнтоване рішення: скорочення викидів CO
2
 завдяки 

можливості використання геотермальної енергії в якості відновлювального 
джерела енергії й меншим типовим кількостям холодоагенту, що 
заправляється, робить це рішення таким, що ідеально відповідає стандарту 
EN378

 › Охоплення всіх теплових потреб будинку єдиною системою: точне 
регулювання температури, вентиляція, вентиляційні установки, повітряні 
завіси Biddle та ГВП

 › Унікальний принцип відсутності розсіювання тепла усуває необхідність 
у вентиляції або охолодженні в технічних приміщеннях і забезпечує 
максимальну гнучкість установки

 › Широкий модельний ряд внутрішніх блоків: можливість поєднувати блоки 
VRV зі стильними внутрішніми блоками (Daikin Emura, Perfera)

 › Втілює стандарти й технології VRV IV: Змінна температура холодоагенту, 
конфігуратор VRV, 7-сегментний дисплей і компресори з повністю 
інверторним керуванням

 › Конструкція продумана з точки зору простоти установки й експлуатації: 
вибір між під'єднанням труб з холодоагентом зверху або спереду та обертова 
розподільна коробка для легкого доступу до обслуговуваних компонентів

 › Компактна й легка конструкція дозволяє встановлювати блоки в кілька ярусів 
для економії місця: система 42 НР може бути встановлена на площі менше 
ніж 0,5 м²

Стильні внутрішні блоки, які можна підключати 

КЛАС 20 КЛАС 25 КЛАС 35 КЛАС 42 КЛАС 50 КЛАС 60 КЛАС 71
Настінний блок Daikin Emura FTXJ-AW/AS/AB
Елегантний настінний блок Stylish (Стильний) FTXA-AW/BS/BB/BT
Настінний блок Perfera FTXM-R
Підлоговий блок Perfera НОВИНКА FVXM-A9
Для підключення внутрішніх блоків RA до VRV IV необхідний модуль BPMKS (RYYQ/RXYQ)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. RWEYQ-T9

Зовнішній блок RWEYQ 8T9 10T9 12T9 14T9
Діапазон продуктивності HP 8 10 12 14 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 
Рекомендована комбінація 4x FXMQ50P7VEB 4x FXMQ63P7VEB 6x FXMQ50P7VEB 1x FXMQ50P7VEB +  

5x FXMQ63P7VEB
ηs, c % 326,8 307,8 359,0 330,7 
ηs, h % 524,3 465,9 436,0 397,1 
SEER 8,4 7,9 9,2 8,5 
SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100,0 125,0 150,0 175,0 
Макс. 300,0 375,0 450,0 525,0 

Розміри Блок ВхШхГ мм 980x767x560
Маса Блок кг 195 197 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,0 71,0 72,0 74,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 50,0 56,0 58,0 

Робочий діапазон Температура 
води на вході

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~45 
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. 10 ~45 

Температура 
навколо корпусу

Макс. °C с.т. 40 

Вологість 
навколо корпусу

Охолодження~ 
Опалення

Макс. % 80 ~80 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Заправка кг/екв.т СО

2
7,9/16,5 9,6/20,0

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,9/19,1 19,1/22,2 19,1/28,6 22,2/28,6
Дренаж Розмір 14 мм ЗД/10 мм ВД
Вода Вхід/Вихід Розмір ISO 228-G1 1/4 B/ISO 228-G1 1/4 B
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 

RWEYQ-T9

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RWEYQ-T9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Етап 2: Рекупер
ація 

теплоти м
іж

 
зовніш

нім
и 

блокам
и

Гаряче 
водопостачання

Низькотемпературний 
радіатор

Низькотемпературний 
радіатор

Вентиляційна 
установка

Системи 
теплої підлоги

Системи 
теплої підлоги

Д
обута теплота 

забезпечує безкош
товне 

гар
яче водопостачання 

й
 опалення

О
холодж

ення

ГВП

О
палення

25°C — 35°C

25°C — 35°C

45°C — 75°C

25°C — 45°C

25°C — 75°C

45°C — 75°C

Бак для ГВП

Сонячна 
панель 
Daikin

Внутрішні блоки VRV

Гідроблок тільки для 
опалення для VRV 

або

Зворотний 
низькотемпературний 

гідроблок

BS-блок

BS-блок

Градирня (закритого типу), котел

Теплота, виведена в контур

Теплота, прийнята з контуру

Теплота, виведена в контур

Теплота, прийнята з контуру

* Ці конфігурації системи наведені тільки для ілюстративних цілей.

Трубопровід для рідини
Трубопровід для газу

ГВП
Трубопровід для випускання газу

Етап 1: Рекуперація теплоти між 
внутрішніми блоками

RWEYQ-T9

Зовнішній блок — Система RWEYQ 16T9 18T9 20T9 22T9 24T9 26T9 28T9
Система Модуль зовнішнього блока 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Модуль зовнішнього блока 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Діапазон продуктивності HP 16 18 20 22 24 26 28 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 44,8 50,4 56,0 61,5 67,0 73,5 80,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 90,0 
Рекомендована комбінація 4x FXMQ63P7VEB + 

2x FXMQ80P7VEB
4x FXMQ50P7VEB + 
4x FXMQ63P7VEB

8x FXMQ63P7VEB 6x FXMQ50P7VEB + 
4x FXMQ63P7VEB

12x FXMQ50P7VEB 7x FXMQ50P7VEB + 
5x FXMQ63P7VEB

2x FXMQ50P7VEB + 
10x FXMQ63P7VEB

ηs, c % 307,6 308,7 298,1 311,3 342,6 322,5 306,1 
ηs, h % 459,2 491,1 466,8 447,9 434,5 406,9 387,9 
SEER 7,9 7,7 8,0 8,8 8,3 7,9 
SCOP 11,7 12,5 11,9 11,4 11,1 10,4 9,9 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 200,0 225,0 250,0 275,0 300,0 325,0 350,0 
Макс. 600,0 675,0 750,0 825,0 900,0 975,0 1.050,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 12,7 15,9 19,1 
Газ ЗД мм 28,6 34,9 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 22,2  / 28,6 28,6  / 28,6 28,6  / 34,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 32 35 40 50 

Зовнішній блок — Система RWEYQ 30T9 32T9 34T9 36T9 38T9 40T9 42T9
Система Модуль зовнішнього блока 1 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Модуль зовнішнього блока 2 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T
Модуль зовнішнього блока 3 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Діапазон продуктивності HP 30 32 34 36 38 40 42 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 84,0 89,5 95,0 100,5 107,0 113,5 120,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 94,5 100,5 106,5 112,5 120,0 127,5 135,0 
Рекомендована комбінація 12x FXMQ63P7VEB 6x FXMQ50P7VEB + 

8x FXMQ63P7VEB
12x FXMQ50P7VEB + 

4x FXMQ63P7VEB
18x FXMQ50P7VEB 13x FXMQ50P7VEB + 

5x FXMQ63P7VEB
8x FXMQ50P7VEB + 
10x FXMQ63P7VEB

3x FXMQ50P7VEB + 
15x FXMQ63P7VEB

ηs, c % 308,3 318,2 342,5 352,3 338,8 341,4 332,9 
ηs, h % 467,2 456,1 447,0 438,5 419,4 404,4 391,2 
SEER 7,9 8,2 8,8 9,0 8,7 8,5 
SCOP 11,9 11,6 11,4 11,2 10,7 10,3 10,0 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 (1)
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0 
Макс. 1.125,0 1.200,0 1.275,0 1.350,0 1.425,0 1.500,0 1.575,0 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 19,1 
Газ ЗД мм 34,9 41,3 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 28,6  / 34,9 28,6  / 41,3 41,3  / 34,9 
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 50 63 80 
(1) Фактична кількість блоків залежить від типу внутрішнього блока (внутрішній VRV DX, внутрішній RA DX тощо) і обмеження щодо підключень для системи (яке становить 50% ≤ CR ≤130%). | Містить фторвмісні парникові гази
* Країни-члени ЄС, Великобританія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Чорногорія, Косово, Албанія, Північна Македонія, Ісландія, Норвегія, Швейцарія
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Установка окремих або 
мульти блоків-розподільників
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BS1Q-A

Внутрішній блок BS1Q 1Q10A 1Q16A 1Q25A
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,005 
Опалення Ном. кВт 0,005 

Максимальна кількість внутрішніх блоків 6 8 
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків 15 < x ≤ 100 100<x≤160 160<x≤250
Розміри Блок ВхШхГ мм 207x388x326 
Маса Блок кг 12 15 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Приєднання труб Зовнішній 

блок
Рідина ЗД мм 9,5 
Газ ЗД мм 15,9 22,2 
Газ, що випускається ЗД мм 12,7 19,1 

Внутрішній 
блок

Рідина ЗД мм 9,5 
Газ ЗД мм 15,9 22,2 

Звукопоглинальна теплоізоляція Пінополіуретан, вогнестійкий волоконний фетр
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 
Містить фторвмісні парникові гази

Однопортовий блок-розподільник для 
системи VRV IV з рекуперацією теплоти
 › Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків 
забезпечує гнучке та швидке проектування

 › Компактність і легкість монтажу
 › Ідеально підходить для віддалених приміщень, тому що не потрібен 
дренажний трубопровід

 › Система з рекуперацією теплоти дозволяє обслуговувати серверні 
приміщення завдяки функції технологічного охолодження

 › Підключення блоків до 250 класу (28 кВт)
 › УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ  Швидкий монтаж завдяки відкритим з'єднанням
 › Можливість використання для багатьох приміщень
 › Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, 
RQCEQ-P3 і RWEYQ-T8

BS1Q-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BS-Q14AV1B

Внутрішній блок BS 4Q14AV1B 6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B 16Q14AV1B
Максимальна кількість внутрішніх блоків 20 30 40 50 60 64 
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків 400 600 750 
Розміри Блок ВхШхГ мм 298x370x430 298x580x430 298x820x430 298x1.060x430 
Маса Блок кг 17,0 24,0 26,0 35,0 38,0 50,0 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Приєднання труб Зовнішній 

блок
Рідина ЗД мм 9,5 12,7 12,7  / 15,9 15,9 15,9  / 19,1 19,1 
Газ ЗД мм 22,2  / 19,1 28,6  / 22,2 28,6 28,6  / 34,9 34,9 
Газ, що випускається ЗД мм 19,1  / 15,9 19,1  / 22,2 19,1  / 22,2  / 28,6 28,6 

Внутрішній 
блок

Рідина ЗД мм 6,4  / 9,5 
Газ ЗД мм 12,7  / 15,9 

Звукопоглинальна теплоізоляція Піноуретан, пінополіетилен
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240

Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 
Містить фторвмісні парникові гази

BS-Q14AV1B

Багатопортовий блок-розподільник для 
системи VRV IV з рекуперацією теплоти
 › Унікальна номенклатура одно- і багатопортових BS-блоків забезпечує 

гнучке та швидке проектування
 › Значне скорочення часу монтажу завдяки використанню різноманітних 

асортиментів компактних і легких багатопортових BS-блоків
 › До 70% зменшення розмірів і 66% зниження маси в порівнянні з 

попередньою серією
 › Швидкий монтаж завдяки меншій кількості паяних з'єднань і кабелів
 › Всі внутрішні блоки можна підключити до одного BS-блока
 › Потрібно менше оглядових вікон порівняно з установкою однопортових BS-блоків
 › До 16 кВт на порт
 › Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного 

використання 2 портів
 › Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів дозволяє 

здійснювати установку поетапно
 › УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ  Швидкий монтаж завдяки відкритим з'єднанням
 › УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ  Фільтри для холодоагенту підвищують надійність системи
 › Можливість використання для багатьох приміщень
 › Можливість підключення до блоків з рекуперацією теплоти REYQ-T, 

RQCEQ-P3 і RWEYQ-T8

BS1Q-A

BS10Q14AV1B

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BS1Q-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BS-Q14AV1B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип  Модель  Найменування 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Ст
ел

ьо
ви

й 
ка

се
тн

ий
 б

ло
к

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Круглопотоковий 
касетний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної ефективності й комфорту
 › Функція автоматичного очищення забезпечує високу ефективність
 › Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
 › Найменша монтажна висота на ринку!
 › Найширший вибір дизайну та кольорів декоративних панелей

FXFQ-B         

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

Абсолютно 
плаский 
касетний 
блок

Унікальна конструкція, що повністю вбудовується в підвісну стелю
 › Ідеальна інтеграція в стандартну архітектурну стельову плитку
 › Сполучення виразного дизайну та передового технічного виконання
 › Інтелектуальні датчики заощаджують енергію та забезпечують максимальний комфорт
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми

FXZQ-A      

Стельовий 
блок касетного 
типу з 
2-потоковою 
подачею 
повітря

Тонка й легка конструкція зручно встановлюється у вузьких стельових просторах
 › Глибина всіх блоків дорівнює 620 мм, що ідеально підходить для вузького простору між підвісною стелею й перекриттям
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
 › Демпфери повністю закриваються, коли блок не працює
 › Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного навантаження

FXCQ-A        

Однопотоковий 
касетний блок

1-потоковий блок для установки в куті 
 › Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
 › Різноманітна установка завдяки різним варіантам розподілу потоку повітря

FXKQ-MA    

Ка
на

ль
ни

й 
бл

ок

Компактний 
блок 
канального 
типу

Компактний дизайн, багато варіантів установки
 › Компактні розміри дозволяють установлювати блоки у вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям
 › Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па
 › Видимі тільки решітки
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих приміщень
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXDQ-A3       

Блок 
канального 
типу із 
середнім 
ЗСТ

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку блок із середнім зовнішнім статичним тиском!
 ›  Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм
 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати гнучкі повітропроводи 

різної довжини
 › Функція автоматичного регулювання витрати повітря визначає обсяг повітря й статичний тиск і 

корегує його так, щоб забезпечити номінальну витрату повітря, що гарантує високий рівень комфорту

FXSQ-A           

Блок 
канального 
типу з 
високим 
ЗСТ

ЗСТ до 200 Па, ідеально підходить для великих приміщень
 ›  Оптимальний комфорт гарантований незалежно від довжини повітропроводів або 

типу решіток завдяки автоматичному регулюванню потоку повітря
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
 › Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може здійснюватися з 

тильної сторони або знизу

FXMQ-P7     

НОВИНКА
Блок 
канального 
типу з 
високим ЗСТ

ЗСТ до 250 Па, ідеально підходить для дуже великих приміщень
 › Видимі тільки решітки
 › Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт

FXMQ-A  

Н
ас

ті
нн

ий
 б

ло
к 

Настінний 
блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 › Пласка стильна лицьова панель легко миється
 › Блок невеликої продуктивності, розроблений для невеликих або добре ізольованих 

приміщень
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму
 › Повітря комфортно розподіляється вгору та вниз завдяки 5 різним кутам подачі повітря

FXAQ-A       

П
ід

ст
ел

ьо
ви

й

Блок 
підстельового 
типу

Для широких приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих приміщеннях завдяки ефекту Коанда
 › Приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Можлива установка навіть у кутах або вузьких просторах
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXHQ-A   

УНІКАЛЬНЕ РІШЕННЯ

4х-потоковий 
підстельовий 
блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі
 › Приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко опалювати або охолоджувати!
 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Гнучкі можливості, що дозволяють використовувати систему в приміщеннях різної форми
 › Низьке споживання електроенергії завдяки двигуну вентилятора постійного струму

FXUQ-A  

П
ід

ло
го

ви
й 

бл
ок

Підлоговий 
блок

Для зонального кондиціонування повітря
 › Можлива установка перед скляними стінами або у вигляді окремого блока, 

оскільки корпус має і передню, і задню стінку
 › Ідеальне рішення для монтажу під вікном
 › Для монтажу потрібно дуже мало місця
 › Настінна установка полегшує очищення під блоком 

FXLQ-P      

Підлоговий 
блок без 
корпусу

Ідеально підходить для установки в офісах, готелях і житлових приміщеннях
 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрозабірні й 

повітророзподільні решітки
 › Можлива установка навіть під вікном
 › Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина становить усього 200 мм
 › Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

FXNQ-A      

Холодопродуктивність (кВт)1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопродуктивність (кВт)2 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

(1) Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т., 19°C в.т., температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.,  

    еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м 

(2) Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура в приміщенні: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C с.т., 6°C в.т.,  

    еквівалентна довжина труб з холодоагентом: 5 м; перепад висот: 0 м

Огляд систем 

Внутрішні блоки 

Клас продуктивності (кВт)

Опція фільтра 
із функцією 

автоматичного 
очищення

Опція для 
мультизональної 

роботи

Комплект  
УФ-стримера

Опція для 
мультизональної 

роботи
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Внутрішні блоки 

Зовнішній блок, який можна підключити

R
Y

YQ
-U

R
X

YQ
-U

R
X

YS
CQ

-T
V

13

R
X

YS
Q

-T
V

93

R
X

YS
Q

-T
Y

9/
TY

13

RW
EY

Q
-T

94

R
X

YL
Q

-T

Тип Модель Назва продукту 15 20 25 35 42 50 60 71

Стельовий 
касетний 
блок

Круглопотоковий  
касетний блок  
(З функцією автоматичного очищення1)

FCAG-B    

Абсолютно плаский  
касетний блок

FFA-A9     

Канальний 
блок

Компактний блок  
канального типу

FDXM-F9     

Блок канального типу з 
інверторним управлінням 
вентилятором

FBA-A(9)     

Настінний 
блок

Настінний блок  
Daikin Emura

FTXJ-AW/
AS/AB         

Настінний блок Stylish
FTXA-AW/ 
BS/BB/BT          

Настінний блок Perfera
CTXM-R/
FTXM-R


Тільки 

RXYS(C)Q
           

Підстельовий Блок підстельового типу FHA-A(9)     

Підлоговий 
блок

Підлоговий блок Perfera FVXM-A9         

Підлоговий блок без корпусу FNA-A9     

1  Потрібна декоративна панель BYCQ140DG9 або BYCQ140DGF9 + BRC1E* або BRC1H* 
2 Для підключення стильних внутрішніх блоків потрібен блок BPMKS 
3 Не допускається поєднання внутрішніх блоків RA й внутрішніх блоків VRV. 
4 Тільки для експлуатації з використанням теплового насоса

Огляд внутрішніх блоків Stylish 

Клас продуктивності (кВт)

Залежно від області застосування, внутрішні блоки 
спліт-систем і Sky Air можна приєднати до наших 
зовнішніх блоків серій VRV IV та VRV IV S. Див. 
модельний ряд зовнішніх блоків, де описані 
обмеження на спільне використання блоків.

Опція фільтра 
із функцією 

автоматичного 
очищення

Комплект  
УФ-стримера
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Огляд переваг 
Внутрішні блоки 

Стельові блоки касетного типу Блоки канального типу
Настінний 

блок
Блоки підстельового 

типу
Підлогові блоки

FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-A FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Режим роботи під час вашої 
відсутності

Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту під час відсутності людей, заощаджуючи таким 
чином енергію             

Режим вентиляції Блок можна використовувати в режимі вентиляції для створення потоку повітря без опалення або охолодження             
Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується максимальна енергоефективність і комфорт без 
необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні •  

Датчик присутності й датчик 
температури біля підлоги

Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги • • •

Ко
м

ф
ор

т

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює 
на малих обертах для запобігання виникненню протягів.  Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача    

Тиха робота Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів      
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення

Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для підтримки встановленої температури             

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я

Комплект УФ-стримера
Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях •

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря
(2)

(Високоефективний 
фільтр ePM10 60% 

(опція))

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Доступні фільтр попереднього 
очищення і високоефективний 

фільтр (опція)

(1) (1) (1) (1) (1)

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і

Режим зниження вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні             

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік Запобігання забрудненню стелі Не допускає тривалої подачі повітря в горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі    
Автоматична зміна вертикального 
положення демпферів

Можливість увімкнення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу 
повітряних потоків і температури в кімнаті       

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора

Можливість вибору необхідної швидкості обертання вентилятора 3 + авто 3 + авто 3 + авто 2 3 3 + авто 3 3 + авто 2 3 3 + авто 2 3

Індивідуальне керування 
демпферами

Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей приміщення.  Пропонуються також комплекти заглушок (опція)   

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 
ке

ру
ва

нн
я 

й 
та

йм
ер

Тижневий таймер
Можливість налаштування на ввімкнення й вимкнення кондиціонера в режимі опалення або охолодження в 
будь-який час доби або тижня • • • • • • • • • • • • •

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Увімкнення, вимкнення й керування кондиціонером на відстані • • • • • • • • • • • • •
Дротовий пульт дистанційного 
керування

Увімкнення, вимкнення й керування кондиціонером • • • • • • • • • • • • •
Централізоване керування Увімкнення, вимкнення й керування кількома кондиціонерами з однієї центральної точки • • • • • • • • • • • • •
Багатозональна робота Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з використанням одного внутрішнього блока • •

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Автоматичний перезапуск
При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер автоматично 
перезапускається, використовуючи первісні налаштування             

Автоматична діагностика
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або 
відхилення від нормального режиму роботи             

Комплект дренажного насоса Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока        • • • 
Для багатьох приміщень Живлення внутрішнього блока можна вимкнути при виході з готелю або офісу • • • • • • • •

•  стандарт, •  опція
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Стельові блоки касетного типу Блоки канального типу
Настінний 

блок
Блоки підстельового 

типу
Підлогові блоки

FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-A FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

М
и 

пр
оя

вл
яє

м
о 

ві
дп

ов
ід

ал
ьн

іс
ть

Режим роботи під час вашої 
відсутності

Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні комфорту під час відсутності людей, заощаджуючи таким 
чином енергію             

Режим вентиляції Блок можна використовувати в режимі вентиляції для створення потоку повітря без опалення або охолодження             
Фільтр із функцією 
автоматичного очищення

Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується максимальна енергоефективність і комфорт без 
необхідності в дорогому або тривалому обслуговуванні •  

Датчик присутності й датчик 
температури біля підлоги

Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги • • •

Ко
м

ф
ор

т

Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор працює 
на малих обертах для запобігання виникненню протягів.  Після прогріву напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача    

Тиха робота Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки ніколи не порушать спокій ваших сусідів      
Автоматичне перемикання 
режимів охолодження-опалення

Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для підтримки встановленої температури             

О
бр

об
ка

 п
ов

іт
р

я

Комплект УФ-стримера
Очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях •

Повітряний фільтр Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи стабільну подачу чистого повітря
(2)

(Високоефективний 
фільтр ePM10 60% 

(опція))

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Доступні фільтр попереднього 
очищення і високоефективний 

фільтр (опція)

(1) (1) (1) (1) (1)

Ко
нт

р
ол

ь 
во

ло
го

ст
і

Режим зниження вологості Можливість зниження рівня вологості без зміни температури в приміщенні             

П
ов

іт
р

ян
ий

 п
от

ік Запобігання забрудненню стелі Не допускає тривалої подачі повітря в горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі    
Автоматична зміна вертикального 
положення демпферів

Можливість увімкнення автоматичної зміни вертикального положення заслінок для рівномірного розподілу 
повітряних потоків і температури в кімнаті       

Ступінчасте регулювання 
швидкості вентилятора

Можливість вибору необхідної швидкості обертання вентилятора 3 + авто 3 + авто 3 + авто 2 3 3 + авто 3 3 + авто 2 3 3 + авто 2 3

Індивідуальне керування 
демпферами

Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє легко задати положення 
кожного демпфера окремо, відповідно до особливостей приміщення.  Пропонуються також комплекти заглушок (опція)   

П
ул

ьт
 д

ис
та

нц
ій

но
го

 
ке

ру
ва

нн
я 

й 
та

йм
ер

Тижневий таймер
Можливість налаштування на ввімкнення й вимкнення кондиціонера в режимі опалення або охолодження в 
будь-який час доби або тижня • • • • • • • • • • • • •

Інфрачервоний пульт 
дистанційного керування

Увімкнення, вимкнення й керування кондиціонером на відстані • • • • • • • • • • • • •
Дротовий пульт дистанційного 
керування

Увімкнення, вимкнення й керування кондиціонером • • • • • • • • • • • • •
Централізоване керування Увімкнення, вимкнення й керування кількома кондиціонерами з однієї центральної точки • • • • • • • • • • • • •
Багатозональна робота Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з використанням одного внутрішнього блока • •

Ін
ш

і ф
ун

кц
ії

Автоматичний перезапуск
При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності струму в мережі кондиціонер автоматично 
перезапускається, використовуючи первісні налаштування             

Автоматична діагностика
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, інформуючи про неполадки обладнання або 
відхилення від нормального режиму роботи             

Комплект дренажного насоса Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока        • • • 
Для багатьох приміщень Живлення внутрішнього блока можна вимкнути при виході з готелю або офісу • • • • • • • •

•  стандарт, •  опція

(1) Фільтр грубого очищення
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Чорна дизайнерська панель
Біла панель з 

автоматичним очищенням Чорна панельБіла панель

BRC1H52W, BRC7FA532F 

FXFQ-B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXFQ-B

Внутрішній блок FXFQ 20B 25B 32B 40B 50B 63B 80B 100B 125B
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,00 12,50 16,00 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,017 0,018 0,023 0,028 0,045 0,071 0,103 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,017 0,018 0,023 0,028 0,045 0,071 0,103 

Розміри Блок ВхШхГ мм 204x840x840 246x840x840 288x840x840 
Маса Блок кг 18 19 21 24 26 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель Стандартні панелі: BYCQ140E — білий з сірими решітками / BYCQ140EW — повністю білий / BYCQ140EB — чорний
Панелі з автоматичним очищенням: BYCQ140EGF — білий / BYCQ140EGFB — чорний

Дизайнерські панелі: BYCQ140EP — білий / BYCQ140EPB — чорний
Розміри ВхШхГ мм Стандартні панелі: 65x950x950 / панелі з автоматичним очищенням: 148x950x950 / дизайнерські панелі: 106x950x950 
Маса кг Стандартні панелі: 5,5 / панелі з автоматичним очищенням: 10,3 / дизайнерські панелі: 6,5 

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 12,8/10,7/8,9 14,8/12,6/10,4 15,1/12,9/10,7 16,6/13,4/10,7 23,3/19,2/13,5 27,8/20,4/13,0 31,6/26,0/19,8

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 12,8/10,7/8,9 14,8/12,6/10,4 15,1/12,9/10,7 16,6/13,4/10,7 22,5/18,5/13,0 27,8/20,4/13,0 30,3/24,9/18,9

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 49,0 51,0 53,0 55,0 60,0 61,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,0/29,0/28,0 33,0/31,0/29,0 35,0/33,0/30,0 38,0/34,0/30,0 43,0/37,0/30,0 45,0/41,0/36,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,0/29,0/28,0 33,0/31,0/29,0 35,0/33,0/30,0 38,0/34,0/30,0 43,0/37,0/30,0 45,0/41,0/36,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 10 

Газ ЗД мм 12,70 15,90 
Дренаж VP25 (ЗД 32/ВД 25)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7FA532F / BRC7FB532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532FB
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Круглопотоковий касетний блок

Розподіл повітря на 360° для оптимальної 
ефективності й комфорту

 › Панель з опціональним автоматичним очищенням фільтра забезпечує 
високу ефективність, комфорт і менші витрати на техобслуговування

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і рівень 
комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі білого 
(RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі білого 
(RAL9010) кольору з сірими демпферами або повністю білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання 
забезпечують рівномірніший розподіл повітря

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
 › Комплект УФ-стримера очищає повітря від забруднюючих речовин, 
таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, 
забезпечуючи здорове та гігієнічне середовище в приміщеннях

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або подавати 
повітря в невеликі сусідні приміщення

 ›

Випуск повітропроводу-відгалуження Основний випуск

Основний блок

Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм підвищує 
гнучкість системи й швидкість монтажу

НОВИНКА

675 мм

FXFQ-B

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXFQ-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRC7F530W-S

FXZQ-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXZQ-A

Внутрішній блок FXZQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,018 0,020 0,019 0,029 0,048 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,018 0,020 0,019 0,029 0,048 

Розміри Блок ВхШхГ мм 260x575x575 
Маса Блок кг 15,5 16,5 18,5 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель BYFQ60C2W1W
Колір Білий (N9.5)
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 
Маса кг 2,8 

Декоративна 
панель 2

Модель BYFQ60C2W1S
Колір СРІБЛЯСТИЙ
Розміри ВхШхГ мм 46x620x620 
Маса кг 2,8 

Декоративна 
панель 3

Модель BYFQ60B2W1
Колір Білий (RAL9010)
Розміри ВхШхГ мм 55x700x700 
Маса кг 2,7 

Декоративна 
панель 4

Модель BYFQ60B3W1
Колір БІЛИЙ (RAL9010)
Розміри ВхШхГ мм 55x700x700 
Маса кг 2,7 

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,5/7,00/6,5 8,7/7,50/6,5 9,0/8,00/6,5 10,0/8,50/7,0 11,5/9,50/8,0 14,5/12,5/10,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,5/7,0/6,5 8,7/7,5/6,5 9,0/8,0/6,5 10,0/8,5/7,0 11,5/9,5/8,0 14,5/12,5/10,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 49 50 51 54 60 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/28,0/25,5 32,0/29,5/25,5 33,0/30,0/25,5 33,5/30,0/26,0 37,0/32,0/28,0 43,0/40,0/33,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/28,0/25,5 32,0/29,5/25,5 33,0/30,0/25,5 33,5/30,0/26,0 37,0/32,0/28,0 43,0/40,0/33,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 

Газ ЗД мм 12,7 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7F530W (біла панель) / BRC7F530S (сіра панель) / BRC7EB530W (стандартна панель)
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Містить фторвмісні парникові гази

Абсолютно плаский касетний блок

Унікальний дизайн: повністю вбудовується в підвісну стелю

 › Пласке розташування серед стандартних архітектурних стельових 
плит, блок виступає всього на 8 мм

 › Чудове сполучення зразкового дизайну й передового технічного 
виконання з елегантною білою обробкою або поєднанням 
сріблястого та білого оздоблення

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Опційний комплект для забору свіжого повітря
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 630 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

630 мм

FXZQ-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXZQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRC7C52

FXCQ20-40A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXCQ-A

Внутрішній блок FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146 

Розміри Блок ВхШхГ мм 305x775x620 305x990x620 305x1.445x620
Маса Блок кг 19 22 25 33 38 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1
Колір Білий (6.5Y 9.5/0.5)
Розміри ВхШхГ мм 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Маса кг 10 11 13

Вентилятор Витрата повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 10,5/9/7,5 11,5/9,5/8 12/10,5/8,5 15/13/10,5 16/14/11,5 26/22,5/18,5 32/27,5/22,5

Повітряний фільтр Тип Стійка до плісняви полімерна сітка
Рівень звукової 
потужності

Охолодження При високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

дБA 48/46/44 50/47/45 50/48/46 52/49/47 53/51/47 55/53/48 58/54/49 62/58/54

Рівень звукового 
тиску

Охолодження При високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

дБA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Опалення При високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

дБA 32,0/30,0/28,0 34,0/31,0/29,0 34,0/32,0/30,0 36,0/33,0/31,0 37,0/35,0/31,0 39,0/37,0/32,0 42,0/38,0/33,0 46,0/42,0/38,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP25 (ЗД 32/ВД 25)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7C52
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Стельовий блок касетного типу 
з 2-потоковою подачею повітря

Тонка легка конструкція легко 
встановлюється у вузьких коридорах

 › Глибина всіх блоків дорівнює 620 мм, що ідеально підходить для 
вузьких просторів

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки 
не видимі

 › Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

 ›

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

 › Техобслуговування може здійснюватися через лицьову панель

FXCQ-A

 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

 ›

Випуск повітропроводу-відгалуження Основний випуск

Основний блок

Стандартний дренажний насос із висотою підйому 580 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

580 мм

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXCQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRC4C61

FXKQ-MA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXKQ-MA

Внутрішній блок FXKQ 25MA 32MA 40MA 63MA
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 2,8 3,6 4,5 7,10 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 3,2 4,0 5,0 8,00 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,066 0,076 0,105 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,046 0,056 0,085 

Розміри Блок ВхШхГ мм 215x1.110x710 215x1.310x710
Маса Блок кг 31 34 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель BYK45FJW1 BYK71FJW1
Колір Білий
Розміри ВхШхГ мм 70x1.240x800 70x1.440x800
Маса кг 8,5 9,5

Вентилятор Витрата повітря 
— 50 Гц

Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

м³/хв 11/9 13/10 18/15

Повітряний фільтр Тип Стійка до плісняви полімерна сітка
Рівень звукової 
потужності

Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 54/49 56/50 58/53

Рівень звукового 
тиску

Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 38,0/33,0 40,0/34,0 42,0/37,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 9,5 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP25 (ЗД 32/ВД 25)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C61
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Однопотоковий касетний блок

1-потоковий блок для установки в куті

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у вузькому 
просторі між підвісною стелею й перекриттям (потрібно всього 
220 мм місця, 195 мм із панельною прокладкою, що поставляється 
як аксесуар)

 › Створюються оптимальні умови повітряного потоку за 
допомогою низхідної чи передньої подачі повітря  
(через додаткові решітки) або обох варіантів

 ›

Низхідна подача

Передня подача

Закрита декоративна панель

Поєднання

Техобслуговування може здійснюватися через лицьову панель
 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 330 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

330 мм

FXKQ-MA

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXKQ-MA.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона оснащена демпферами 
з приводом, які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. Ця система підтримує керування до 8 зонами 
через централізований термостат, розташований в основній кімнаті, і окремі термостати для кожної зони.

Модуль зонування: 
адаптер у повністю 
зібраному стані, із 

демпферами

Ще більший комфорт 
 › Підвищення рівня комфорту завдяки можливості 
налаштування температури в кожному приміщенні

 - Окремі модулюючі демпфери дають змогу 
визначити до 8 окремих мікрокліматичних зон

 - Окремий термостат для покімнатного або 
позонного керування

Легкість монтажу
 › Автоматичне регулювання повітряного потоку 
відповідно до потреби

 › Простий монтаж, інтеграція з внутрішніми блоками 
Daikin та засобами керування системою

 › Економія часу завдяки тому, що адаптер 
постачається в повністю зібраному стані, із 
демпферами та платами керування

 › Зменшення кількості необхідного холодоагенту в 
системі

Як це працює? Переваги 

19°C

21°C

20°C

Окремі термостати для різних зон

Bluezero — Головний 
термостат Airzone
 › Кольоровий графічний 

інтерфейс для керування 
зонами

AZCE6BLUEZEROCB (дротовий)

Зональний термостат Airzone
 › Графічний інтерфейс з екраном 

«електронні чорнила» e-ink із 
низьким енергоспоживанням 
для керування зонами

AZCE6THINKRB (бездротовий)

Зональний термостат 
Airzone
 › Термостат з кнопками для 

керування температурою

AZCE6LITECB (дротовий)

AZCE6LITERB (бездротовий)

Сумісність
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Кількість демпферів з приводом Практичний приклад Габарити 
В х Ш х Г (мм)

Ø 
(мм) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Стандартний 
адаптер 

2
AZE(Z/R)6DAIST07XS2

300 x 930 x 454

200

• • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S2 • • • •

3
AZE(Z/R)6DAIST07XS3 • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S3 • • • •

4
AZE(Z/R)6DAIST07S4 

300 x 1.140 x 454
• • • •

AZE(Z/R)6DAIST07M4 • • • • •
5

AZE(Z/R)6DAIST07M5
 300 x 1.425 x 454

• • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07L5 • • • • • • •

6
AZE(Z/R)6DAIST07M6

300 x 1.638 x 454
• • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07L6 • • • • • • •
7

AZE(Z/R)6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07XL7 •

8
AZE(Z/R)6DAIST07L8 • • • • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07XL8 •

Середній адаптер 

2
AZEZ6DAIBS07XS2

250 x 930 x 454

200

• • • •
AZEZ6DAIBS07S2 • • • •

3

AZEZ6DAIBS07XS3 • • • •
AZEZ6DAIBS07S3 • • • •
AZEZ6DAIBS07M3 • • • • •

4

AZEZ6DAIBS07S4

250 x 1.140 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M4 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L4 • • • • • • •

5

AZEZ6DAIBS07S5

250 x 1.425 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M5 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L5 • • • • • • •

AZEZ6DAIBS07XL5 •

6

AZEZ6DAIBS07M6

250 x 1.638 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIBS07L6 • • • • • • •
AZEZ6DAIBS07XL6 •

Тонкий адаптер 2 AZE(Z/R)6DAISL01S2
210 x 720 x 444

200

• • • • • •
3 AZE(Z/R)6DAISL01S3 • • • • • •
4 AZE(Z/R)6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZE(Z/R)6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

(1) Моделі Z є реверсивними; моделі R працюють лише в режимі опалення
(2) Режими роботи середніх стельових реверсивних блоків можуть бути обмежені лише опаленням через модуль AZX6MCS

Комплект для 
мультизональної роботи  
блоків канального типу

Простий підбір за допомогою 
нашого НОВОГО програмного 

забезпечення!

Для отримання додаткової інформації 
про опції див. стор. 912

https://daikincompatibilities.airzonecontrol.com/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

всмоктування 
ззаду

нижній 
забір 

повітря

Опція фільтра із функцією автоматичного очищення

BRC1H52W, BRC4C65

FXDQ15-32A3

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXDQ-A3

Внутрішній блок FXDQ 15A3 20A3 25A3 32A3 40A3 50A3 63A3
Холодопродуктивність Ном. кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 
Теплопродуктивність Ном. кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,036 0,041 0,042 0,053 0,062 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,036 0,041 0,042 0,053 0,062 

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 240 
Розміри Блок ВхШхГ мм 200x750x620 200x950x620 200x1.150x620
Маса Блок кг 22 26 29 
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Вентилятор Витрата повітря 

— 50 Гц
Охолодження На високій/середній/низькій 

швидкості вентилятора
м³/хв 7,5/7,0/6,4 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 10  / 30,0 15  / 44,0 

Повітряний фільтр Тип Знімний/миється
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 50 51 52 53 54 
Рівень звукового тиску Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 32,0/31,0/27,0 33,0/31,0/27,0 34,0/32,0/28,0 35,0/33,0/29,0 36,0/34,0/30,0
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 10 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1D528 / BRC1E51

Містить фторвмісні парникові гази

Компактний блок канального типу

Компактний дизайн, багато варіантів установки

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у просторі 
між підвісною стелею й перекриттям, необхідний простір всього 
лише 240 мм

 ›

200 мм

700 мм

50 мм

СЕРІЯ A (15, 20, 25, 32)

Середній зовнішній статичний тиск до 44 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Опція автоматичного очищення забезпечує максимальну 
ефективність, зручність і надійність завдяки регулярному 
очищенню фільтра

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати 
один внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон 
із роздільним регулюванням

 › Багато варіантів установки, оскільки всмоктування повітря може 
здійснюватися з тильної сторони або знизу

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 600 мм робить 
систему універсальнішою та зменшує час монтажу

750 мм

FXDQ-A3

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXDQ-A3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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випуск 
повітря

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
ззаду

Функція автоматичного регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик 
вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від 
первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата 
повітря може бути значно більшою або меншою від номінальної, що приведе 
до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є 
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати 
установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

BRC1H52W, BRC4C65

FXSQ-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXSQ-A

Внутрішній блок FXSQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,70 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10 9,00 11,20 14,00 16,00 
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,90 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0 
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,041 0,045 0,087 0,089 0,101 0,135 0,173 0,237 0,247 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,041 0,045 0,087 0,089 0,101 0,135 0,173 0,237 0,247 

Розміри Блок ВхШхГ мм 245x550x800 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800 245x1.550x800
Маса Блок кг 23,5 24,0 28,5 29,0 35,5 36,5 46,0 47,0 51,0 
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,7/7,50/6,5 9,0/7,50/6,5 9,5/8,00/7,0 15,0/12,5/11,0 15,2/12,5/11,0 21,0/18,0/15,0 23,0/19,5/16,0 32,0/27,0/23,0 36,0/31,5/26,0 39,0/34,0/28,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 8,7/7,5/6,5 9,0/7,5/6,5 9,5/8,0/7,0 15,0/12,5/11,0 15,2/12,5/11,0 21,0/18,0/15,0 23,0/19,5/16,0 32,0/27,0/23,0 36,0/31,5/26,0 39,0/34,0/28,0

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 30/150 40/150 50/150

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 54 55 60 59 61 64 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 29,5/28,0/25,0 30,0/28,0/25,0 26,0/29,0/26,0 35,0/32,0/29,0 33,0/30,0/27,0 35,0/32,0/29,0 36,0/34,0/31,0 39,0/36,0/33,0 41,5/38,0/34,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 31,5/29,0/26,0 32,0/29,0/26,0 33,0/30,0/27,0 37,0/34,0/29,0 35,0/32,0/28,0 37,0/34,0/30,0 37,0/34,0/31,0 40,0/37,0/33,0 42,0/38,5/34,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6 10 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний 
простір 300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є 
нерозв'язною проблемою

 ›

245 мм

Тиха робота: рівень звукового тиску до 25 дБА
 › Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Блоки 15-го класу спеціально розроблені для невеликих і добре 
теплоізольованих приміщень, таких як готельні номери, невеликі 
офіси тощо

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє 
використовувати один внутрішній блок для обслуговування 
кількох кліматичних зон із роздільним регулюванням

 › Низьке споживання електроенергії завдяки спеціально 
розробленому двигуну вентилятора постійного струму й 
дренажному насосу

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря Комплект для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря 
в приміщення

* Забір великої кількості свіжого повітря

FXSQ-A

 › Багатоваріантний монтаж: всмоктування повітря може здійснюватися 
з тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в 
незмінному виді або з додатковими повітрозабірними решітками

 ›

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Для вільного використання 
в підвісній стелі

Для приєднання до вставки 
повітрозабірної панелі  

(не поставляється Daikin)

Стандартний убудований дренажний насос із висотою підйому 
625 мм робить систему універсальнішою та зменшує час монтажу

625 мм

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXSQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FXMQ200-250A

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. FXMQ-P7 FXMQ-A

Внутрішній блок FXMQ 50P7 63P7 80P7 100P7 125P7 200A 250A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт - 22,4 28,0

Ном. кВт 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 22,4 28,0
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт - 25,0 31,5

Ном. кВт 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,110 0,120 0,171 0,176 0,241 0,54 0,65
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,098 0,108 0,159 0,164 0,229 0,54 0,65

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 350 -
Розміри Блок ВхШхГ мм 300x1.000x700 300x1.400x700 470x1.490x1.100
Маса Блок кг 35 46 105 115
Вентилятор Витрата повітря 

— 50 Гц
Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора м³/хв 18,0/16,5/15,0 19,5/17,8/16,0 25,0/22,5/20,0 32,0/27,5/23,0 39,0/33,5/28,0 62/48/41 74/64/52
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора м³/хв 18,0/16,5/15,0 19,5/17,8/16,0 25,0/22,5/20,0 32,0/27,5/23,0 39,0/33,5/28,0 62/48/41 74/64/52

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 100/200 150/250

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка -
Рівень звукової 
потужності

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 61,0/-/- 64,0/-/- 67,0/-/- 65,0/-/- 70,0/-/- 75/74/72 76/75/73
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора - 75/74/72 76/75/73

Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/- R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 19,1 22,2 
Дренаж VP25 (ВД 25/ЗД 32) BSP1

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220 +/-10% 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K/BRC1E53A/BRC1E53B/BRC1E53C/BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу з високим ЗСТ

Ідеально підходить для великих приміщень: ЗСТ до 250 Па

 › Високий зовнішній статичний тиск до 250 Па дає можливість 
застосовувати великі повітропроводи й різноманітні решітки

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці 
(клас 50–125)

 ›

Місце забору свіжого повітря

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Багато варіантів монтажу, оскільки всмоктування повітря може 
здійснюватися з тильної сторони або знизу

НОВИНКА  FXMQ-P7 / FXMQ-A

 › Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому 
625 мм підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу  
(опція для 200–250)

 ›

625 мм

Блок великої потужності: теплопродуктивність до 31,5 кВт

Функція автоматичного регулювання витрати повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора 
для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від 
первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата 
повітря може бути значно більшою або меншою від номінальної, що приведе 
до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує 
швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є 
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати 
установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)

Криві 
характеристик 
вентилятора

випуск 
повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H52W, BRC4C65

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXMQ-P7.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXMQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRC7EA628

FXAQ-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXAQ-A

Внутрішній блок FXAQ 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Холодопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Теплопродуктивність Повна продуктивність При високій швидкості вентилятора кВт 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,05
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06

Розміри Блок ВхШхГ мм 290x795x266 290x1.050x269
Маса Блок кг 12 15
Вентилятор Витрата повітря 

— 50 Гц
Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 

При низькій швидкості обертання вентилятора
м³/хв 8,4/7,0 9,1/7,0 9,4/7,0 9,8/7,0 12,2/9,7 14,4/11,5 18,3/13,5

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка, що миється
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 51,0 52,0 53,0 55,0 58,0 63,0
Рівень звукового 
тиску

Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 32,0/28,5 33,0/28,5 35,0/28,5 37,5/28,5 37,0/33,5 41,0/35,5 46,5/38,5

Опалення При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 33,0/28,5 34,0/28,5 36,0/28,5 38,5/28,5 38,0/33,5 42,0/35,5 47,0/38,5

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP13 (ВД 15/ЗД 18)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7EA628 / BRC7EA629
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Настінний блок

Для приміщень без підвісних стель і вільного місця на підлозі

 › Пласка стильна фронтальна панель відмінно пасує до будь-якого 
інтер'єру і легко миється

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Повітря комфортно розподіляється вгору і вниз завдяки 5 різним 
кутам подачі повітря, які можна запрограмувати на пульті 
дистанційного керування

 › Техобслуговування можна легко виконувати з лицьової сторони 
блока

FXAQ-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXAQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W, BRC7GA53-9

FXHQ63A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXHQ-A

Внутрішній блок FXHQ 32A 63A 100A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 3,6 7,1 11,2 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 4,0 8,0 12,5 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,107 0,111 0,237 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,107 0,111 0,237 

Розміри Блок ВхШхГ мм 235x960x690 235x1.270x690 235x1.590x690 
Маса Блок кг 24 33 39 
Корпус Матеріал Полімер
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості вентилятора

м³/хв 14,0/12,0/10,0 20,0/17,0/14,0 29,5/24,0/19,0

Повітряний фільтр Тип Стійка до плісняви полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 54/52/49 55/53/52 62/55/52
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості вентилятора дБA 36,0/34,0/31,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,4 9,5 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7GA53 / BRC7GA56
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Блок підстельового типу

Для широких приміщень без підвісних 
стель і вільного місця на підлозі

 › Ідеально підходить для комфортного розподілу повітря у великих 
приміщеннях завдяки ефекту Коанда: кут подачі повітря до 100°

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,8 м можна дуже 
легко опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Легко монтується в кутах і вузьких місцях, тому що для 
обслуговування потрібен простір усього 30 мм із бічної сторони

 ›

//////////////////////

//////////////////////

////////////////////////////////////////////

////////////////////////////

//
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//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

//
//

Вихід для повітря

Вхід для повітря

Перешкода

≥30030 або більше 
(простір для 

обслуговування) 30 або більше (простір 
для обслуговування)

Можливе підмішування свіжого повітря, що зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

 ›

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки 
не видимі

FXHQ-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXHQ-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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УНІКАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ

BRC1H52W, BRC7C58

FXUQ-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXUQ-A

Внутрішній блок FXUQ 71A 100A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 8,0 11,2 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 9,0 12,5 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,090 0,200 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,073 0,179 

Розміри Блок ВхШхГ мм 198x950x950
Маса Блок кг 26 27 
Корпус Матеріал Полімер
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 22,5/19,5/16,0 31,0/26,0/21,0

Повітряний фільтр Тип Стійка до плісняви полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 58/56/54 65/62/58
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,5 

Газ ЗД мм 15,9 
Дренаж ВД 20/ЗД 26

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220-230
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7C58
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

4х-потоковий підстельовий блок

Унікальний блок Daikin для високих приміщень 
без підвісних стель і вільного місця на підлозі

 › Навіть приміщення зі стелями висотою до 3,5 м можна дуже легко 
опалювати або охолоджувати без втрати продуктивності

 › Може легко монтуватися в нових і реконструйованих будинках
 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Стильний блок, легко вписується в будь-який інтер'єр. Демпфери 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки не 
видимі

 › Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

 › На пульті дистанційного керування можна запрограмувати  
5 різних кутів нахилу повітророзподільних заслінок, від 0 до 60°

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 720 мм робить 
систему універсальнішою та зменшує час монтажу

//////////////////////////////////////////////

≤500

VP20

FXUQ-A

датчик 
руху

датчик 
температури 
біля підлоги
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BRC1H52W, BRC4C65

FXNQ-A

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXNQ-A

Внутрішній блок FXNQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,071 0,078 0,099 0,110
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,068 0,075 0,096 0,107

Розміри Блок ВхШхГ мм 620/720x790x200 620/720x990x200 620/720x1.190x200
Маса Блок кг 23,5 27,5 32,0
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Охолодження На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 8,0/7,20/6,4 10,5/9,50/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Опалення На високій/середній/низькій 
швидкості обертання вентилятора

м³/хв 8,0/7,2/6,4 10,5/9,5/8,5 12,5/11,0/10,0 16,5/14,5/13,0

Зовнішній 
статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 10/41,0 10/42,0 15/52,0 15/59,0 15/55,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 51 52 53 54 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 30,0/28,5/27,0 32,0/30,0/28,0 33,0/31,0/29,0 35,0/33,0/32,0
Опалення На високій/середній/низькій швидкості обертання вентилятора дБA 30,0/28,5/27,0 32,0/30,0/28,0 33,0/31,0/29,0 35,0/33,0/32,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок без корпусу

Призначений для прихованого монтажу в стінах

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки 
повітрозабірні й повітророзподільні решітки

 › Для установки потрібно дуже мало місця, оскільки глибина 
становить усього 200 мм

 › Завдяки невеликій висоті (620 мм) блок можна встановити під 
вікном

 › Високе значення ЗСТ допускає багатоваріантну установку

FXNQ-A
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BRC1H52W, BRC4C65

FXLQ20-25P

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXLQ-P

Внутрішній блок FXLQ 20P 25P 32P 40P 50P 63P
Холодопродуктивність Повна 

продуктивність
При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 

Теплопродуктивність Повна 
продуктивність

При високій швидкості 
вентилятора

кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 

Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження При високій швидкості вентилятора кВт 0,05 0,09 0,11 
Опалення При високій швидкості вентилятора кВт 0,05 0,09 0,11 

Розміри Блок ВхШхГ мм 600x1.000x232 600x1.140x232 600x1.420x232
Маса Блок кг 27 32 38
Вентилятор Витрата повітря 

— 50 Гц
Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 

При низькій швидкості обертання вентилятора
м³/хв 7/6,0 8/6,0 11/8,5 14/11,0 16/12,0

Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 54 57 58 59
Рівень звукового 
тиску

Охолодження При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 35/32 38/33 39/34 40/35

Опалення При високій швидкості обертання вентилятора / 
При низькій швидкості обертання вентилятора

дБA 35/32 38/33 39/34 40/35

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5 
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 

Газ ЗД мм 12,7 15,9 
Дренаж ЗД 21 (вінілхлорид)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 15 
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K / BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52

Містить фторвмісні парникові гази

Підлоговий блок

Для зонального кондиціонування повітря

 › Блок може встановлюватися як на підлозі, так і на стіні, за 
допомогою опціональної монтажної пластини

 › Невеликі габарити блока дозволяють виконати монтаж під вікном
 › Стильний сучасний корпус чисто білого (RAL9010) або сіро-
сталевого кольору (RAL7012) легко вписується в будь-який інтер'єр

 › Для монтажу потрібно дуже мало місця

 ›

//////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////////////////

Підлоговий блок Настінний блок

Настінна установка полегшує очищення під блоком, у місці 
нагромадження пилу

 › Дротовий пульт дистанційного керування може бути легко 
вставлений у корпус блока

FXLQ-P
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Трубопровід для рідини

Лінія F1, F2
Трубопровід для газу

Гаряча/холодна вода

VRV IV з тепловим насосом 
VRV IV з рекуперацією 

теплоти

Низькотемпературний 
радіатор

Вентиляційна 
установка

Система теплої 
підлоги

Внутрішні блоки VRV

HXY-A8

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. HXY-A8

Внутрішній блок HXY 080A8 125A8
Холодопродуктивність Ном. кВт 8,0 (1) 12,5 (1)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,00 (2) 14,00 (2)
Корпус Колір Білий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 890x480x344 
Маса Блок кг 44,0 
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -20 ~24 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25 ~45 
Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~43 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 5 ~20 
Холодоагент Тип R-410A

GWP/ПГП 2.087,5 
Рівень звукового тиску Ном. дБA 31 
Контур циркуляції 
холодоагенту

Діаметр із боку газу мм 15,9
Діаметр із боку рідини мм 9,5

Водяний контур Діаметр з’єднання труб дюйм G 1"1/4 (внутр.)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240
Струм Рекомендовані запобіжники A 6~16
(1) Tamb 35°C — LWE 18°C (DT=5°C) | (2) с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT=5°C) | Містить фторвмісні парникові гази

Низькотемпературний 
гідроблок для VRV

Для високоефективного опалення й охолодження

 › Підключення системи теплового насоса повітря-вода до VRV 
для таких застосувань, як теплі підлоги, вентиляційні установки, 
низькотемпературні радіатори тощо

 › Діапазон температури води на виході від 5°C до 45°C без 
застосування електричного нагрівача

 › Дуже широкий робочий діапазон температури зовнішнього 
повітря: від -20°C до +43°C

 › Скорочення часу проектування системи завдяки тому, що 
всі компоненти на стороні води повністю інтегровані й 
забезпечують безпосереднє керування температурою води на 
виході

 › Сучасний компактний дизайн настінної системи
 › Немає необхідності в підключенні до газопроводу або 
паливного бака

 › Можливість підключення до VRV IV з тепловим насосом і 
рекуперацією теплоти

HXY-A8
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Трубопровід для рідини

Лінія F1, F2

Трубопровід для газу

ГВП

Трубопровід для випускання газу

VRV з рекуперацією теплоти 

BS-блок

BS-блок
Гідроблок тільки 

для опалення 
для VRV 

Бак для ГВП

Сонячна панель 
Daikin

Гаряче водопостачання

Низькотемпературний 
радіатор

Вентиляційна установка

Система теплої підлоги

Внутрішні блоки VRV

25°C — 35°C

45°C — 75°C

25°C — 75°C

45°C — 75°C

EKHWP-B EKHWP-B

HXHD-A8

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. HXHD-A8

Внутрішній блок HXHD 125A8 200A8
Теплопродуктивність Ном. кВт 14,0 22,4
Корпус Колір Металевий сірий

Матеріал Листовий метал з попередньо нанесеним покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 705x600x695
Маса Блок кг 92,0 147 
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -20,0 ~20 (3) / 20 

Водяна сторона Мін.~Макс. °C 25 ~80,0 
Гаряче 
водопостачання

Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20,0 ~43,0 
Водяна сторона Мін.~Макс. °C 45 ~75 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430
Заправка кг 2,00 2,60 

Рівень звукової потужності Ном. дБA 55,0 (1) 60,0 (1)
Рівень звукового 
тиску

Ном. дБA 42,0 (1) / 43,0 (2) 46,0 (1) / 46,0 (2)
Нічний тихий 
режим роботи

Рівень 1 дБA 38 (1) 45 (1)

Водяний контур Діаметр з’єднання труб дюйм G 1" (внутр.)
Система 
нагрівання води

Об’єм 
води

Макс. ~ Мін. л 200 ~ 20 400 ~ 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~ / 50 / 220-240 3~ / 50 / 380-415
Струм Рекомендовані запобіжники A 20 16
(1) Умови визначення рівнів шуму: EW 55°C; LW 65°C | (2) Умови визначення рівнів шуму: EW 70°C; LW 80°C | (3) Налаштування на місці | Містить фторвмісні парникові гази

Високотемпературний 
гідроблок для VRV

Для ефективного ГВП і опалення

 › Підключення системи теплового насоса повітря-вода до VRV для 
таких областей застосування, як ванні кімнати, раковини, теплі 
підлоги, радіатори й вентиляційні установки

 › Діапазон температури води на виході від 25°C до 80°C без 
застосування електричного нагрівача

 › Безкоштовне опалення й гаряче водопостачання з переносом 
теплоти із зон, що вимагають охолодження, до зон, де потрібне 
опалення або ГВП

 › Застосування технології теплового насоса для ГВП забезпечує до 
17% заощаджень у порівнянні з газовим котлом

 › Можливість приєднання теплових сонячних колекторів до бака ГВП
 › Дуже широкий робочий діапазон температури зовнішнього 
повітря: від -20°C до +43°C

 › Скорочення часу проектування системи завдяки тому, що всі 
компоненти на стороні води повністю інтегровані й забезпечують 
безпосереднє керування температурою води на виході

 › Різні варіанти керування із уставкою, що залежить від погоди, або за 
допомогою термостата

 › Внутрішній блок і бак ГВП можуть бути встановлені один на одного, 
щоб мінімізувати площу обладнання, якщо тільки місце установки 
не обмежує монтаж по висоті

HXHD-A8

 › Немає необхідності в підключенні до газопроводу або паливного 
бака

 › Можливість приєднання до системи з рекуперацією теплоти VRV IV

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/HXHD-A8.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKHWP500B EKHWP300B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKHWP-B EKHWP-PB

Аксесуар EKHWP 300B 500B 300PB 500PB 54419B
Корпус Колір Транспортний білий (RAL9016) / Темно-сірий (RAL7011)

Матеріал Ударостійкий поліпропілен

Розміри Блок Ширина мм 595 790 595 790

Глибина мм 615 790 615 790

Висота мм 1.646 1.658 1.646 1.658

Маса Блок Пустий кг 53 76 56 82 71

Бак Об’єм води л 294 477 294 477

Матеріал Поліпропілен

Максимальна температура води °C 85

Ізоляція Втрати тепла кВт*г/24 г 1,50 1,70 1,50 1,70

Клас енергоефективності B

Постійні втрати тепла Вт 64 72 64 72

Місткість л 290 393 290 393

Теплообмінник Гаряче 
водопостачання

Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 5,60 5,80 5,60 5,90 5,80

Внутрішній об’єм теплообмінника л 27,80 28,90 27,80 29 28,90

Робочий тиск бар 10

Заправка Кількість 1

Матеріал труби Нержавіюча сталь (DIN 1.4404)

Площа поверхні м² 2,66 3,70 2,66 3,70 1,95

Внутрішній об’єм теплообмінника л 12,90 18,10 12,90 18,10 10

Робочий тиск бар 6 3

Додаткове 
опалення 
за рахунок 
сонячних 
панелей

Матеріал труби - Нержавіюча сталь 
(DIN 1.4404)

- Нержавіюча сталь  
(DIN 1.4404)

Площа поверхні м² - 0,76 - 0,76

Внутрішній об’єм теплообмінника л - 3,90 - 3,90

Робочий тиск бар - 3 - 3

Термоакумулятор 
Daikin Altherma ST
Пластмасовий бак для ГВП з підключенням 
до сонячного колектору

 › Принцип свіжої води: отримання гарячої води, коли вона 
потрібна, при запобіганні забрудненню й відкладенню осаду

 › Оптимальні характеристики ГВП: низькотемпературна 
циркуляція забезпечує високу продуктивність подачі води через 
водопровідний кран

 › Орієнтація на майбутнє: можливість інтеграції з системами, що 
використовують поновлювану сонячну енергію, та з іншими 
джерелами тепла, наприклад, каміном

 › Легка і міцна конструкція блока в поєднанні з принципом 
каскадування пропонують багатоваріантну установку

 › Пропонуються моделі місткістю 300 і 500 літрів

EKHWP-B/EKHWP-PB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWP-B.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKHWP-PB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKSV21P

EKSRPS4A

EKSV-P/EKSH-P

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. EKSV-P EKSH-P

Аксесуар EKSV21P EKSV26P EKSH26P
Установка Вертикальн. Горизонтальн.
Розміри Блок ВхШхГ мм 2.000x1.006x85 2.000x1.300x85 1.300x2.000x85
Маса Блок кг 33 42
Об’єм л 1,30 1,70 2,10
Поверхня Зовнішня м² 2,01 2,60

Отвір м² 1.800 2.360
Абсорбер м² 1,80 2,36

Покриття Micro-Therm (поглинання макс. 96%, випромінення близько 5% ± 2%)
Абсорбер Набір мідних трубок, з’єднаних лазерним зварюванням з алюмінієвою пластиною з високоселективним покриттям
Скло Одинарне армоване скло, пропускання ± 92%
Допустимий кут склепіння Мін. ~ Макс. ° 15 ~ 80
Робочий тиск Макс. бар 6
Температура в 
режимі очікування

Макс. °C 192

Тепловий ккд Ефективність колектору (ηcol) % 53
Ефективність колектору з нульовими втратами η0 % 0,71
Коефіцієнт теплових втрат a1 Вт/м².K 4.300
Залежність температури від 
коефіцієнта теплових втрат a2

Вт/
м².K²

0,006

Теплоємність кДж/K 4,90 6,50

Для отримання більш 
детальної та актуальної 
інформації скористайтеся 
QR-кодами. EKSRPS4A EKSRDS2A

Аксесуар EKSRPS4A EKSRDS2A
Установка На стороні бака На стіні
Розміри Блок ВхШхГ мм 815x142x230 410x314x154
Маса Блок кг 6,40 6
Робочий діапазон Температура зовнішнього повітря Мін. ~ Макс. °C 5 ~ 40 - ~ 40
Робочий тиск Макс. бар - 6
Температура в режимі очікування Макс. °C 85 120
Керування Тип Цифровий пульт керування перепадом температур з текстовим дисплеєм

Споживання енергії Вт 2 5
Датчик Датчик температури сонячної панелі Pt1000

Датчик бака-накопичувача ПТК-терморезистор -
Датчик зворотного потоку ПТК-терморезистор -
Датчик вхідної температури та протоку Сигнал напруги (3,5 В пост.стр.) -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1 ~ /50/230 -/50/230
Підключення електроживлення Внутрішній блок
Допоміжні Solpump Вт 37,3 23

Додаткове річне споживання електроенергії Qaux кВтг 92,1 89
Solstandby Вт 2,00 5,00

Насосна станція
 › Використання сонячної енергії для ГВП дає змогу економити 
енергію та скоротити викиди CO2

 › Насосна секція з’єднується з герметичною системою сонячних 
колекторів

 › Насосна станція та пульт керування забезпечують передачу 
сонячної теплоти до баку ГВП

EKSRPS4A/EKSRDS2A

Сонячний колектор
Тепловий сонячний колектор для ГВП

 › Сонячні колектори можуть постачати до 70% енергії, необхідної 
для ГВП — значна економія коштів

 › Горизонтальний сонячний колектор для ГВП
 › Вертикальний сонячний колектор для ГВП
 › Високопродуктивні колектори перетворюють короткохвильове 
випромінювання сонця на тепло завдяки спеціальному покриттю

 › Простий монтаж на покрівельній черепиці
 › Може використовуватися для відкритих або герметичних (напірних) систем

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSV-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSH-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSRPS4A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKSRDS2A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Повітряні завіси 
Biddle

Повітряні завіси Biddle є 

високоефективними рішеннями 

для роздрібних продавців і 

проектувальників, ці системи 

дозволяють вирішувати проблеми, 

пов'язані з підтриманням внутрішнього 

клімату в магазинах і офісах з 

інтенсивним потоком покупців. 

3,0 м
3

2

1

Висота 
дверей (м)

Умова 

установки
Сприятлива
наприклад: торговий 

центр під дахом або 

вхід через обертові 

двері

Нормальна
наприклад: невеликий 

прямий вітер, відсутність 

протилежних відкритих 

дверей, будівля тільки з 

першим поверхом

Несприятлива
наприклад: 

розташування на 

розі або на площі, 

кілька поверхів і/або 

відкриті сходи

S S SM M ML L L

2,3 м 2,3 м
2,15 м

2,0 м

2,75 м
2,5 м 2,5 м2,4 м

Тип
Назва 
продукту

Особливості

Стандартна 
повітряна 
завіса Biddle, 
вільне 
підвішування

CYV  
S/M/L-DK-F

- CYQ - Повітряна завіса Biddle для 
під'єднання з ERQ 

- Під'єднується до системи з 
тепловим насосом ERQ 

- Модель касетного типу (C): 
монтується в підвісну стелю, 
залишаючи видимою тільки 
декоративну панель 

- Модель (F), вільне підвішування: 
проста настінна установка

- Вбудована модель (R): непомітно 
прихована в стелі

- Строк окупності менше, ніж 
1,5 роки (у порівнянні з повітряною 
завісою з електронагрівачем)

- Легка й швидка установка з 
меншими витратами, оскільки 
немає необхідності в додаткових 
водопровідних системах, бойлерах 
і підключеннях газопроводів

Стандартна 
повітряна 
завіса 
Biddle, 
касетного 
типу

CYV  
S/M/L-DK-C

Стандартна 
вбудована 
повітряна 
завіса Biddle

CYV  
S/M/L-DK-R

Спектр повітряних завіс Biddle

Модельний ряд повітряних завіс Biddle

CY V S 150 DK 80 F S N

N = Без контролера

C = Пульт керування в стандартній комплектації

Колір
B = Білий (RAL 9016)

S = Сірий (RAL 9006)

Тип установки

F = Вільне підвішування

C = Касетний блок

R = Вбудований блок

Клас продуктивності (кВт)

Фреонові системи Daikin

Ширина дверей (см)

Діапазон

S = Малий

M = Середній

L = Великий

V = підключається до VRV

Q = підключається до ERQ

Повітряна завіса Biddle
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CYVS/M/L-DK-F/C/R

КОМФОРТНА ПОВІТРЯНА ЗАВІСА BIDDLE (CA)

МЕРЕЖНІ РІШЕННЯ VRV

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. CYV

Невеликий Середній

CYVS100DK80 
*BC/*SC

CYVS150DK80 
*BC/*SC

CYVS200DK100 
*BC/*SC

CYVS250DK140 
*BC/*SC

CYVM100DK80 
*BC/*SC

CYVM150DK80 
*BC/*SC

CYVM200DK100 
*BC/*SC

CYVM250DK140 
*BC/*SC

Теплопродуктивність Швидкість 3 кВт 7,40 9,0 11,6 16,2 9,2 11,0 13,4 19,9
Споживана 
потужність

Режим вентиляції Ном. кВт 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94
Опалення Ном. кВт 0,23 0,35 0,46 0,58 0,37 0,56 0,75 0,94

Різниця тем-р Швидкість 3 K 19 15 16 17 14 13 15
Корпус Колір BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Розміри Блок Висота F/C/R мм 270/270/270

Ширина F/C/R мм 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Глибина F/C/R мм 590/821/561

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 420
Висота дверей Макс. м 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,3 (1) / 2,15 (2) / 2,0 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3) 2,5 (1) / 2,4 (2) / 2,3 (3)
Ширина дверей Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 1,5 2,0 2,5
Маса Блок кг 56 66 83 107 57 73 94 108
Вентилятор — Витрата повітря Опалення Швидкість 3 м³/год 1.164 1.746 2.328 2.910 1.605 2.408 3.210 4.013 
Рівень звукового тиску Опалення Швидкість 3 дБA 47 49 50 51 50 51 53 54 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина/ЗД/Газ/ЗД мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/16,0 9,52/19,0
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо) Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Електроживлення Напруга В 230

Великий
CYVL100DK125*BC/*SC CYVL150DK200*BC/*SC CYVL200DK250*BC/*SC CYVL250DK250*BC/*SC

Теплопродуктивність Швидкість 3 кВт 15,6 23,3 29,4 31,1
Споживана 
потужність

Режим вентиляції Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88
Опалення Ном. кВт 0,75 1,13 1,50 1,88

Різниця тем-р Швидкість 3 K 15 14 12
Корпус Колір BN: RAL9010 / SN: RAL9006
Розміри Блок Висота F/C/R мм 370/370/370

Ширина F/C/R мм 1.000/1.000/1.048 1.500/1.500/1.548 2.000/2.000/2.048 2.500/2.500/2.548
Глибина F/C/R мм 774/1.105/745

Необхідний простір між підвісною стелею й перекриттям > мм 520
Висота дверей Макс. м 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3) 3,0 (1) / 2,75 (2) / 2,5 (3)
Ширина дверей Макс. м 1,0 1,5 2,0 2,5
Маса Блок кг 76 100 126 157
Вентилятор — Витрата повітря Опалення Швидкість 3 м³/год 3.100 4.650 6.200 7.750 
Рівень звукового тиску Опалення Швидкість 3 дБA 53 54 56 57 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина/ЗД/Газ/ЗД мм 9,52/16,0 9,52/19,0 9,52/22,0
Необхідні аксесуари (необхідно замовляти окремо) Дротовий пульт дистанційного керування Daikin (BRC1H51(9)W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52)
Електроживлення Напруга В 230

(1) Сприятливі умови: критий торговий центр або обертові вхідні двері (2) Нормальні умови: невеликий прямий вітер, відсутність протилежних відкритих дверей, будівля тільки з першим поверхом  
(3) Несприятливі умови: розташування на розі або на площі, кілька поверхів і/або відкриті сходи

Повітряні завіси Biddle 
для VRV і Conveni-Pack

 › Підключення до VRV з рекуперацією теплоти, тепловим насосом і до Conveni-Pack 
 › VRV — одна з перших фреонових систем, які можуть підключатись до повітряних завіс
 › Настінна модель (F): проста настінна установка
 › Модель касетного типу (C): монтується в підвісну стелю, залишаючи видимою тільки 

декоративну панель
 › Вбудовувана модель (R): непомітно прихована в стелі
 › Строк окупності менше, ніж 1,5 роки (у порівнянні з повітряною завісою з 

електронагрівачем)
 › Забезпечує фактично безкоштовне тепло для повітряної завіси, отримане від 

внутрішніх блоків у режимі охолодження (у випадку рекуперації теплоти VRV)
 › Легкий і швидкий монтаж з меншими витратами, оскільки немає необхідності в 

додаткових водопровідних системах, котлах і підключеннях газопроводів
 › ЗАПАТЕНТОВАНА ТЕХНОЛОГІЯ: Максимальна енергоефективність у результаті 

практично нульової турбулентності спадного потоку, оптимізованого повітряного 
потоку й застосування передової технології вирівнювання потоку 

 › Ефективність завіси приблизно 85%, це значно скорочує втрати тепла, а також знижує 
необхідну теплопродуктивність внутрішнього блока 

CYVM150DK80CSC CYVM150DK80RSC

CYVM150DK80FSC

Нова серія 
R-32 з’явиться 

у 2023 році

https://my.daikin.eu/content/denv/en_US/home/applications/product-finder.html#?q=cyv&s=relevance&offset=0&includeArchived=false&language=en?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Опції й аксесуари — Зовнішні блоки 

Система VRV 5 із рекуперацією тепла Серія VRV S VRV IV+ з рекуперацією теплоти VRV IV+ з тепловим насосом Серія VRV IV C+

REYA8-20
REMA5 2-модульні системи RXYSA-AV1/AY1 REYQ8-20

REMQ5 2/3-модульні системи
RYYQ8-20
RYMQ8-20
RXYQ8-20

2/3-модульні системи RXYLQ
RXMLQ 2/3-модульні системи

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох 
блоків в єдину систему холодоагенту

2 модулі: BHFQ23P907A
2 модулі: BHFQ23P907A
3 модулі: BHFQ23P1357

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати 
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м

На замовлення

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

5/8-12: EKBPH012T
14-20: EKBPH020T

EKBPH250D
5/8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням.  
Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• 1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення 
KRC19-26)

Стандартне обладнання BRP2A81 1 комплект на систему BRP2A81 1 комплект на систему

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

• • 
(14-20)

1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

Ін
ш

е

KJB111A
Зовнішній корпус для дистанційного перемикача охолодження/опалення KRC19-26

•• •• 1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

EKCHSC - Кабель селекторного перемикача охолодження/опалення

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• ••

KKSB26B1* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

• • 
(14-20)

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)

•• ••

EKDK04
Комплект зливної пробки

EKLN140A
Звукоізоляційний корпус

••

Серія VRV IV S Серія VRV IV i 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-TV1 RXYSQ4-6TV9 RXYSQ4-6TY9 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох 
блоків в єдину систему холодоагенту

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати 
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

EKDPH1RDX EKDPH1RDX

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• •• ••

Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення KRC19-26) EBRP2B BRP2A81

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

Ін
ш

е

KJB111A
Корпус для монтажу селектора дистанційного керування охолодження/нагрівання KRC19-26

•• •• •• ••

EKCHSC
Кабель селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення KRC19-26)

•• ••

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• •• •• •• ••

KKSB26B1* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)

•• •• •• ••

EKDK04
Комплект зливної пробки

•• ••
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Система VRV 5 із рекуперацією тепла Серія VRV S VRV IV+ з рекуперацією теплоти VRV IV+ з тепловим насосом Серія VRV IV C+

REYA8-20
REMA5 2-модульні системи RXYSA-AV1/AY1 REYQ8-20

REMQ5 2/3-модульні системи
RYYQ8-20
RYMQ8-20
RXYQ8-20

2/3-модульні системи RXYLQ
RXMLQ 2/3-модульні системи

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох 
блоків в єдину систему холодоагенту

2 модулі: BHFQ23P907A
2 модулі: BHFQ23P907A
3 модулі: BHFQ23P1357

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати 
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м

На замовлення

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

5/8-12: EKBPH012T
14-20: EKBPH020T

EKBPH250D
5/8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення для плати керування навантаженням.  
Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• 1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення 
KRC19-26)

Стандартне обладнання BRP2A81 1 комплект на систему BRP2A81 1 комплект на систему

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

• • 
(14-20)

1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

Ін
ш

е

KJB111A
Зовнішній корпус для дистанційного перемикача охолодження/опалення KRC19-26

•• •• 1 комплект на систему •• 1 комплект на систему

EKCHSC - Кабель селекторного перемикача охолодження/опалення

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• ••

KKSB26B1* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

• • 
(14-20)

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)

•• ••

EKDK04
Комплект зливної пробки

EKLN140A
Звукоізоляційний корпус

••

Серія VRV IV S Серія VRV IV i 
SB.RKXYQ

RXYSCQ-TV1 RXYSQ4-6TV9 RXYSQ4-6TY9 RXYSQ8-12TY1 RDXYQ5 RDXYQ8 RKXYQ5 RKXYQ8

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для з'єднання з кількома модулями (обов'язковий) — об'єднання кількох 
блоків в єдину систему холодоагенту

Набір для збільшення припустимого перепаду висот — дозволяє розташовувати 
зовнішній блок над внутрішніми з різницею по висоті понад 50 м

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

EKDPH1RDX EKDPH1RDX

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера залежить від типу внутрішнього блока.  

Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• •• ••

Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення KRC19-26) EBRP2B BRP2A81

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

Ін
ш

е

KJB111A
Корпус для монтажу селектора дистанційного керування охолодження/нагрівання KRC19-26

•• •• •• ••

EKCHSC
Кабель селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для підключення KRC19-26)

•• ••

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• •• •• •• ••

KKSB26B1* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

BPMKS967A2/A3
Блок-розподільник (для підключення 2/3 внутрішніх блоків RA)

•• •• •• ••

EKDK04
Комплект зливної пробки

•• ••
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Опції та аксесуари — зовнішні блоки   

VRV IV-Q для модернізації, з тепловим насосом VRV III-Q для модернізації, рекуперація теплоти
VRV-W IV система VRV з водяним охолодженням

Використання теплового насоса Використання рекуперації теплоти
RQYQ 140P RXYQQ8-20 2/3-модульні системи RQEQ 140~212 2/3/4-модульні системи RWEYQ8-14 2/3-модульні системи 2/3-модульні системи

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для підключення до кількох модулів (обов'язковий) 
Поєднує кілька модулів у єдину систему холодоагенту

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

2/3 модулі: BHFP26P36C
4 модулі: BHFP26P84C

BHFQ22P1007 / BHFQ22P1517 (1) BHFQ23P907 / BHFQ23P1357 (1)

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

KWC26B160   

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока*, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому 

блоці: тип адаптера залежить від типу 
внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина 
кріплення для плати керування 

навантаженням. Див. розділ Опції й 
аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера 

залежить від типу внутрішнього блока.  
Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення 
для плати керування навантаженням. Див. розділ 

Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Можлива установка на зовнішньому блоці RWEYQ.  Для установки на внутрішньому блоці використовуйте модель (DTA104A53/61/62), що йому відповідає. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• 1 комплект на систему
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

BRP2A81 — Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для 
підключення KRC19-26 до зовнішнього блока VRV IV)

•• 1 комплект на систему
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

• • 
(8-12)

1 комплект на систему

Ін
ш

е

KJB111A
Корпус для монтажу селектора дистанційного керування охолодження/нагрівання KRC19-26

•• •• 1 комплект на систему ••
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• •• ••

KKSB2B61* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

• • 
(8-12)

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

•• •• ••

(1) Для установок зі спеціальними вимогами щодо пожежної безпеки ізоляційний матеріал може бути замінений комплектами EKHBFQ1 і EKHBFQ2.  
Ці комплекти містять ізоляційний матеріал, що відповідає вимогам EN13501-1:B-S3,dO і BS476-7 (клас 1)

Рефнети і блоки вибору відгалуження

Рефнет-трійники Рефнет — гребінки

Блоки-розподільники для рекуперації 
теплоти (BSSV) у системі VRV 5

Блоки-розподільники для рекуперації теплоти  
(BS-блоки) у системі VRV IV

Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Багатопортові 1-порт. Багатопортові

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS-A14AV1B BS1Q-A BS-Q14AV1B

Ре
ф

н
ет

и

Приєднувальні розміри в англійській системі для насоса з рекуперацією теплоти (2-трубн.)

Для всіх систем VRV на 
R-410A: KHRQ22M20T

Для всіх систем VRV на 
R-410A+R-32: KHRQ22M20TA

KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Приєднувальні розміри в англійській системі для насоса з рекуперацією тепла  
(2-трубна система) (1)

KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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) Комплект трубок закритого контуру KHFP26A100C

Комплект з'єднань EKBSJK KHRP26A250T 

Комплект зниження рівня шуму EKBSVQLNP

4-порт.: KDDN26A4 
6-8 порт: KDDN26A8 

10-12 порт: KDDN26A12 
16 порт: KDDN26A16

З'єднання повітропроводу: Послідовне підключення блоків BSSV для вилучення EKBSDCK

Комплект дренажного насоса K-KDU303KVE

(1) Щоб дізнатися про приєднувальні розміри в метричній системі, зверніться до місцевого торгового представника
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VRV IV-Q для модернізації, з тепловим насосом VRV III-Q для модернізації, рекуперація теплоти
VRV-W IV система VRV з водяним охолодженням

Використання теплового насоса Використання рекуперації теплоти
RQYQ 140P RXYQQ8-20 2/3-модульні системи RQEQ 140~212 2/3/4-модульні системи RWEYQ8-14 2/3-модульні системи 2/3-модульні системи

К
о

м
п

ле
кт

и

Комплект для підключення до кількох модулів (обов'язковий) 
Поєднує кілька модулів у єдину систему холодоагенту

2 модулі: BHFQ22P1007
3 модулі: BHFQ22P1517

2/3 модулі: BHFP26P36C
4 модулі: BHFP26P84C

BHFQ22P1007 / BHFQ22P1517 (1) BHFQ23P907 / BHFQ23P1357 (1)

Комплект центрального дренажного піддона — встановлюється під зовнішнім блоком і 
збирає стічну воду із всіх нижніх вихідних отворів. У холодних регіонах повинен обігріватися 
додатковим нагрівачем місцевої поставки для запобігання замерзанню стічної води в піддоні.

KWC26B160   

Підігрів піддона — Для захисту дренажних отворів від льоду за дуже холодних погодних 
умов (потрібний один на зовнішній блок)

8-12: EKBPH012T7A
14-20: EKBPH020T7A

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній адаптер керування для зовнішнього блока — дозволяє активізувати режим 
низького рівня шуму й три рівні обмеження навантаження через зовнішні сухі контакти. 
Підключається до лінії зв'язку F1/F2 з живленням від будь-якого внутрішнього блока*, 
блока BSVQ або зовнішнього блока VRV-WIII.

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому 

блоці: тип адаптера залежить від типу 
внутрішнього блока.  

Для блоків 14–20 НР необхідна пластина 
кріплення для плати керування 

навантаженням. Див. розділ Опції й 
аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Для установки на внутрішньому блоці: тип адаптера 

залежить від типу внутрішнього блока.  
Для блоків 14–20 НР необхідна пластина кріплення 
для плати керування навантаженням. Див. розділ 

Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

DTA104A53/61/62
Можлива установка на зовнішньому блоці RWEYQ.  Для установки на внутрішньому блоці використовуйте модель (DTA104A53/61/62), що йому відповідає. Див. розділ Опції й аксесуари для внутрішніх блоків

KRC19-26
Механічний перемикач охолодження/опалення — дозволяє вмикати всю систему теплового 
насоса або тільки один BS-блок системи з рекуперацією теплоти в режимах охолодження, 
опалення та вентиляції. Підключається до клем A-B-C зовнішнього блока/BS-блока.

•• •• 1 комплект на систему
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

BRP2A81 — Плата селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна для 
підключення KRC19-26 до зовнішнього блока VRV IV)

•• 1 комплект на систему
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

KKSB26B1*
Монтажна пластина для плати селекторного перемикача охолодження/опалення (потрібна тільки 
при сполученні плати селектора охолодження/опалення та комплекту стрічкового нагрівача)

• • 
(8-12)

1 комплект на систему

Ін
ш

е

KJB111A
Корпус для монтажу селектора дистанційного керування охолодження/нагрівання KRC19-26

•• •• 1 комплект на систему ••
• • 

(лише для теплового насоса)
1 комплект на систему

EKPCCAB4
Конфігуратор VRV

•• •• •• ••

KKSB2B61* — Пластина кріплення для плати керування навантаженням. Необхідна для 
установки плати обмеження навантаження в одному або кількох зовнішніх блоках.

• • 
(8-12)

DTA109A51
Адаптер-розширювач DIII-net

•• •• ••

(1) Для установок зі спеціальними вимогами щодо пожежної безпеки ізоляційний матеріал може бути замінений комплектами EKHBFQ1 і EKHBFQ2.  
Ці комплекти містять ізоляційний матеріал, що відповідає вимогам EN13501-1:B-S3,dO і BS476-7 (клас 1)

Рефнети і блоки вибору відгалуження

Рефнет-трійники Рефнет — гребінки

Блоки-розподільники для рекуперації 
теплоти (BSSV) у системі VRV 5

Блоки-розподільники для рекуперації теплоти  
(BS-блоки) у системі VRV IV

Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Індекс продуктивності Багатопортові 1-порт. Багатопортові

< 200 200 ≤ x < 290 290 ≤ x < 640 > 640 < 290 290 ≤ x < 640 > 640 BS-A14AV1B BS1Q-A BS-Q14AV1B

Ре
ф

н
ет

и

Приєднувальні розміри в англійській системі для насоса з рекуперацією теплоти (2-трубн.)

Для всіх систем VRV на 
R-410A: KHRQ22M20T

Для всіх систем VRV на 
R-410A+R-32: KHRQ22M20TA

KHRQ22M29T9 KHRQ22M64T KHRQ22M75T KHRQ22M29H KHRQ22M64H KHRQ22M75H

Приєднувальні розміри в англійській системі для насоса з рекуперацією тепла  
(2-трубна система) (1)

KHRQ23M20T KHRQ23M29T9 KHRQ23M64T KHRQ23M75T KHRQ23M29H KHRQ23M64H KHRQ23M75H
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) Комплект трубок закритого контуру KHFP26A100C

Комплект з'єднань EKBSJK KHRP26A250T 

Комплект зниження рівня шуму EKBSVQLNP

4-порт.: KDDN26A4 
6-8 порт: KDDN26A8 

10-12 порт: KDDN26A12 
16 порт: KDDN26A16

З'єднання повітропроводу: Послідовне підключення блоків BSSV для вилучення EKBSDCK

Комплект дренажного насоса K-KDU303KVE

(1) Щоб дізнатися про приєднувальні розміри в метричній системі, зверніться до місцевого торгового представника
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Опції та аксесуари — внутрішні блоки                      
Стельові блоки касетного типу Стельові блоки канального типу Блоки підстельового типу Настінні блоки

Круглопотокові (800x800) 4х-потоковий (600x600) Компактний Середній ЗСТ Високий ЗСТ 1-потоковий 4-потоковий

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXHA-A FXUA-A FXAA-A
П

ан
ел

і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, додаткова для всіх інших, задня панель FXLQ)

Стандартні панелі:
BYCQ140E (білий) / BYCQ140EW (повністю білий)(3) 

/ BYCQ140EB (чорний)
З автоматичним очищенням (5)(6): BYCQ140EGF 

(білий) / BYCQ140EGFB (чорний)
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

Модель R-410A:
BYFQ60C2W1W (біла панель)
BYFQ60C2W1S (сіра панель)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель)
Модель R-32:

BYFQ60C4W1W (біла панель) (19)
BYFQ60C4W1S (сіра панель) (19)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель) (20)

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
KDBQ44B60 

(Стандартна панель)
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (біла й сіра панель) KDBHP49B140 + KDBTP49B140

Комплект датчика

BRYQ140B (білі панелі)
BRYQ140BB (чорні панелі)

BRYQ140C (біла дизайнерська панель)
BRYQ140CB (чорна дизайнерська панель)

Моделі R-410A:
BRYQ60A2W (біла)
BRYQ60A2S (сіра)

Моделі R-32:
BRYQ60A3W (біла)
BRYQ60A3S (сіра)

BRE49B2F

С
и
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н
я

Інфрачервоний пульт ДК (з приймачем)

BRC7FA532F (білі панелі) (7)(15)  
BRC7FA532FB (чорні панелі) (7)(15)  

BRC7FB532F (біла дизайнерська панель) (7)(15)  
BRC7FB532FB (чорна дизайнерська панель) (7)(15)

BRC7F530W (9) (10) (біла панель)
BRC7F530S (9) (10) (сіра панель)

BRC7EB530W (9) (10) (стандартна панель)
BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC7EA630

BRP069C51 - Програма Onecta •• •• •• •• •• •• •• ••

Madoka
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S (сріблястий)/BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) •• (обов'язковий)

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім підсвічуванням

BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером

Си
ст
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и 
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зо
ва

но
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я

DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS601C51 (12) - Intelligent Touch Controller •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• ••
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів •• •• •• •• •• •• •• ••

KLIC-DI - Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• ••

дл
я 
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нт

ра
лі

зо
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DCM601B51 - Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• ••

EKMBDXB - Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• ••

DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS502A51 - Інтерфейс BACnet •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks •• •• •• •• •• •• •• ••

Ф
іл

ьт
р

и

Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративну панель
15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82

63: BAE20A102
Комплект УФ-стримера (очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, 
дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях)

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (7)

(BAF552AA160-5: упаковка з 5 фільтрами)
(BAF552AA160-10: упаковка з 10 фільтрами)

BAFM503A250 (65%) (21) 
BAFH504A250 (90%) (21)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу KAF5511D160 KAF441C60 200~250: BAFL502A250 (21)
32: KAF501B56 

50~63: KAF501B80 
71~100: KAF501B160

KAFP551K160

Фільтр попереднього очищення BAFL501A250 (21)
Камера фільтра BDD500B250

П
р

о
во

д
ка

 
й

 д
ат

чи
ки KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури
SB.K.RSS_RFC  

(EKEWTSC-2 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
••

SB.K.RSS_FDA  
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

SB.K.RSS_FDA  
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

А
д
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и

Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (2)(7) ERP02A50 (2) KRP1BA58

Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор, дод. нагрівач, зволожувач) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1C14 (2) ERP02A50 (2) EKRP1C14 (2) EKRP1C14 (2) EKRP1C14 (2) ERP02A50 (2)

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування через сухі контакти й 
керування установкою через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A54-9 (2) KRP4A52(2)
50~125: KRP4A52

200~250: KRP4A51
KRP4A52 (2) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2)

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/керування (управління всією системою) KRP2A52 KRP2A53 (2) KRP2A51(2) KRP2A51 KRP2A62 KRP2A61(2)
Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11) BRP7A53 BRP7A53 (2) BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 (2) BRP7A53 BRP7A51 (2)
Адаптер використання в кількох приміщеннях (24 В для електроживлення плати) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61
Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків (установка на внутрішньому блоці) DTA104A53 DTA104A61 (2) DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A51(2) / DTA104A61(2)
Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати (Для блоків, у яких немає місця в 
розподільній коробці)

KRP1H98A (7)
KRP1BC101

KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1D93A/KRP4B93 KRP1B97 KRP4A93

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний
Плата реле для виводу сигналу датчика холодоагенту ERP01A51 (2) ERP01A50 (2) ERP01A51 (2) ERP01A50 (2) ERP01A50 ERP01A51 (2) ERP01A51 (2) ERP01A51 (2) 

Ін
ш

е

Комплект дренажного насоса Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний 200~250: BDU510B250VM
32-50-63: KDU50R63 

100: KDU50R160
K-KDU572KVE

Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі «Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання)
Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка) KDDP55C160-1 +  KDDP55D160-2 (7)(8) KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу

15~32: KDAP25A36A 
40~50: KDAP25A56A 
63~80: KDAP25A71A 

100~125: KDAP25A140A 
140: -

50~80: KDAJ25K71 
100~125: KDAJ25K140 

200~250: -

Комплект L-подібних труб
32: KHFP5M35 

50~63: KHFP5N63 
71~100: KHFP5N160

Ізоляційний комплект для високої вологості KDT25N32 / KDT25N50 / KDT25N63

(1) Для цієї опції необхідна насосна станція
(2) Для цих адаптерів потрібен монтажний корпус
(3)  BYCQ140EW має ізоляцію білого кольору. Не забувайте, що бруд на білій панелі набагато 

помітніший і, отже, не рекомендується встановлювати декоративну панель BYCQ140EW у 
місцях, де нагромаджується пил

(4) Не рекомендується через обмежений набір функцій
(5) Для керування BYCQ140EGF(B) необхідний пульт керування BRC1E або BRC1H*

(6) BYCQ140EGF(B) не може сполучатись з неінверторними зовнішніми блоками мульти- і спліт-систем
(7) Опція недоступна в сполученні з BYCQ140EGF(B)
(8) Для кожного блока потрібні обидві частини забору свіжого повітря
(9) Не можна комбінувати з комплектом датчиків
(10) Функція роздільного керування демпферами відсутня 
(11) Можливо тільки в поєднанні з BRC1H* / BRC1E*
(12)  Якщо потрібен фіксуючий корпус, слід використовувати KJB212A, KJB311A або KJB411A залежно 
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Опції та аксесуари — внутрішні блоки                      
Стельові блоки касетного типу Стельові блоки канального типу Блоки підстельового типу Настінні блоки

Круглопотокові (800x800) 4х-потоковий (600x600) Компактний Середній ЗСТ Високий ЗСТ 1-потоковий 4-потоковий

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXHA-A FXUA-A FXAA-A

П
ан

ел
і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, додаткова для всіх інших, задня панель FXLQ)

Стандартні панелі:
BYCQ140E (білий) / BYCQ140EW (повністю білий)(3) 

/ BYCQ140EB (чорний)
З автоматичним очищенням (5)(6): BYCQ140EGF 

(білий) / BYCQ140EGFB (чорний)
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

Модель R-410A:
BYFQ60C2W1W (біла панель)
BYFQ60C2W1S (сіра панель)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель)
Модель R-32:

BYFQ60C4W1W (біла панель) (19)
BYFQ60C4W1S (сіра панель) (19)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель) (20)

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти
KDBQ44B60 

(Стандартна панель)
Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (біла й сіра панель) KDBHP49B140 + KDBTP49B140

Комплект датчика

BRYQ140B (білі панелі)
BRYQ140BB (чорні панелі)

BRYQ140C (біла дизайнерська панель)
BRYQ140CB (чорна дизайнерська панель)

Моделі R-410A:
BRYQ60A2W (біла)
BRYQ60A2S (сіра)

Моделі R-32:
BRYQ60A3W (біла)
BRYQ60A3S (сіра)

BRE49B2F

С
и

ст
ем

и
 ін

д
и

ві
д
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ль

н
о
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ке
р

ув
ан

н
я

Інфрачервоний пульт ДК (з приймачем)

BRC7FA532F (білі панелі) (7)(15)  
BRC7FA532FB (чорні панелі) (7)(15)  

BRC7FB532F (біла дизайнерська панель) (7)(15)  
BRC7FB532FB (чорна дизайнерська панель) (7)(15)

BRC7F530W (9) (10) (біла панель)
BRC7F530S (9) (10) (сіра панель)

BRC7EB530W (9) (10) (стандартна панель)
BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC7EA630

BRP069C51 - Програма Onecta •• •• •• •• •• •• •• ••

Madoka
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S (сріблястий)/BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) ••  (обов'язковий) •• (обов'язковий)

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим інтерфейсом і заднім підсвічуванням

BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером

Си
ст
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и 

це
нт
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лі

зо
ва
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нн
я

DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS601C51 (12) - Intelligent Touch Controller •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• ••

С
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів •• •• •• •• •• •• •• ••

KLIC-DI - Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• ••

дл
я 

це
нт

ра
лі

зо
ва

но
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DCM601B51 - Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• ••

EKMBDXB - Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• ••

DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS502A51 - Інтерфейс BACnet •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks •• •• •• •• •• •• •• ••

Ф
іл

ьт
р

и

Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративну панель
15-32: BAE20A62
40-50: BAE20A82

63: BAE20A102
Комплект УФ-стримера (очищає повітря від забруднюючих речовин, таких як віруси, бактерії, 
дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях)

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (7)

(BAF552AA160-5: упаковка з 5 фільтрами)
(BAF552AA160-10: упаковка з 10 фільтрами)

BAFM503A250 (65%) (21) 
BAFH504A250 (90%) (21)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого типу KAF5511D160 KAF441C60 200~250: BAFL502A250 (21)
32: KAF501B56 

50~63: KAF501B80 
71~100: KAF501B160

KAFP551K160

Фільтр попереднього очищення BAFL501A250 (21)
Камера фільтра BDD500B250

П
р

о
во

д
ка

 
й

 д
ат

чи
ки KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B KRCS01-6B

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури
SB.K.RSS_RFC  

(EKEWTSC-2 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
SB.K.RSS_FDA  

(EKEWTSC-1 + K.RSS)
••

SB.K.RSS_FDA  
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

SB.K.RSS_FDA  
(EKEWTSC-1 + K.RSS)

А
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Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (2)(7) ERP02A50 (2) KRP1BA58

Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор, дод. нагрівач, зволожувач) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1C14 (2) ERP02A50 (2) EKRP1C14 (2) EKRP1C14 (2) EKRP1C14 (2) ERP02A50 (2)

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/керування через сухі контакти й 
керування установкою через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A54-9 (2) KRP4A52(2)
50~125: KRP4A52

200~250: KRP4A51
KRP4A52 (2) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2)

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/керування (управління всією системою) KRP2A52 KRP2A53 (2) KRP2A51(2) KRP2A51 KRP2A62 KRP2A61(2)
Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11) BRP7A53 BRP7A53 (2) BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 (2) BRP7A53 BRP7A51 (2)
Адаптер використання в кількох приміщеннях (24 В для електроживлення плати) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61
Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків (установка на внутрішньому блоці) DTA104A53 DTA104A61 (2) DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A51(2) / DTA104A61(2)
Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати (Для блоків, у яких немає місця в 
розподільній коробці)

KRP1H98A (7)
KRP1BC101

KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1D93A/KRP4B93 KRP1B97 KRP4A93

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний
Плата реле для виводу сигналу датчика холодоагенту ERP01A51 (2) ERP01A50 (2) ERP01A51 (2) ERP01A50 (2) ERP01A50 ERP01A51 (2) ERP01A51 (2) ERP01A51 (2) 

Ін
ш

е

Комплект дренажного насоса Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний 200~250: BDU510B250VM
32-50-63: KDU50R63 

100: KDU50R160
K-KDU572KVE

Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі «Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання)
Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка) KDDP55C160-1 +  KDDP55D160-2 (7)(8) KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу

15~32: KDAP25A36A 
40~50: KDAP25A56A 
63~80: KDAP25A71A 

100~125: KDAP25A140A 
140: -

50~80: KDAJ25K71 
100~125: KDAJ25K140 

200~250: -

Комплект L-подібних труб
32: KHFP5M35 

50~63: KHFP5N63 
71~100: KHFP5N160

Ізоляційний комплект для високої вологості KDT25N32 / KDT25N50 / KDT25N63

від розміру пульта
(13) Опція KEK26-1A (шумовий фільтр) потрібен при установці DCS301B51
(14) Потрібен джгут проводів EKEWTSC
(15) Функція активної циркуляції повітряного потоку не доступна для цього пульта управління.
(16) На один монтажний корпус можна встановити до 2 плат адаптера
(17) Для одного внутрішнього блока можна встановити тільки один монтажний корпус
(18) Внутрішні блоки VRV R-32 не можуть бути підключені до цього пульта керування

(19)  Панелі R-32 BYFQ60C4* можна під'єднати до внутрішніх блоків на R-410A за допомогою джгута 
дротів EKRS22

(20) Потрібен джгут дротів EKRS23
(21) Потрібна камера фільтра
(22) Можливо лише в комбінації з BYCQ140E і BYCQ140EW
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(1) Для цієї опції необхідна насосна станція
(2) Для цих адаптерів потрібен монтажний корпус
(3)  BYCQ140EW має ізоляцію білого кольору. Не забувайте, що бруд на білій панелі набагато помітніший і, отже, 

не рекомендується встановлювати декоративну панель BYCQ140EW у місцях, де нагромаджується пил
(4) Не рекомендується через обмежений набір функцій
(5) Для керування BYCQ140EGF(B) необхідний пульт керування BRC1E або BRC1H*
(6) BYCQ140EGF(B) не може сполучатись з неінверторними зовнішніми блоками мульти- і спліт-систем
(7) Опція недоступна в сполученні з BYCQ140EGF(B)
(8) Для кожного блока потрібні обидві частини забору свіжого повітря
(9) Не можна комбінувати з комплектом датчиків

(10) Функція роздільного керування демпферами відсутня 
(11) Можливо тільки в поєднанні з BRC1H* / BRC1E*
(12)  Якщо потрібен фіксуючий корпус, слід використовувати KJB212A, KJB311A або KJB411A залежно від 

розміру пульта
(13) Опція KEK26-1A (шумовий фільтр) потрібен при установці DCS301B51
(14) Потрібен джгут проводів EKEWTSC
(15) Функція активної циркуляції повітряного потоку не доступна для цього пульта управління.
(16) На один монтажний корпус можна встановити до 2 плат адаптера
(17) Для одного внутрішнього блока можна встановити тільки один монтажний корпус
(18) Внутрішні блоки VRV R-32 не можуть бути підключені до цього пульта керування

Опції та аксесуари —  

 — внутрішні блоки та ГВП 

Стельові блоки касетного типу Стельові блоки канального типу Блоки підстельового типу Настінні блоки Підлогові блоки

Круглопотокові (800x800) 4х-потоковий (600x600) 2х-потоковий Кутовий (1-потоковий) Компактний Середній ЗСТ Високий ЗСТ 1-потоковий 4-потоковий Канальний Окремий
FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXAQ-A FXNQ-A FXLQ-P

П
ан

ел
і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, додаткова  
для всіх інших, задня панель FXLQ)

Стандартні панелі:
BYCQ140E (білий) / BYCQ140EW (повністю 

білий)(3) / BYCQ140EB (чорний)
З автоматичним очищенням (5)(6): 
BYCQ140EGF (білий) / BYCQ140EGFB 

(чорний)
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

Модель R-410A:
BYFQ60C2W1W (біла панель)
BYFQ60C2W1S (сіра панель)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель)
Модель R-32:

BYFQ60C4W1W (біла панель) (19)
BYFQ60C4W1S (сіра панель) (19)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель) (20)

20~40: BYBCQ40H
50~63: BYBCQ63H

80~125: BYBCQ125H

25~40: BYK45F
63: BYK71F

20~25: EKRDP25A5
32~40: EKRDP40A5
50~63: EKRDP63A5

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти KDBQ44B60 
(Стандартна панель)

25~40: KPBJ52F56
63: KPBJ52F80

Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (біла й сіра панель) KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Комплект датчика

BRYQ140B (білі панелі)
BRYQ140BB (чорні панелі)

BRYQ140C (біла дизайнерська панель)
BRYQ140CB (чорна дизайнерська панель)

Моделі R-410A:
BRYQ60A2W (біла)
BRYQ60A2S (сіра)

Моделі R-32:
BRYQ60A3W (біла)
BRYQ60A3S (сіра)
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Інфрачервоний пульт ДК із приймачем

BRC7FA532F (білі панелі) (7)(15)  
BRC7FA532FB (чорні панелі) (7)(15)  

BRC7FB532F (біла дизайнерська панель) (7)(15)  
BRC7FB532FB (чорна дизайнерська панель) (7)(15)

BRC7F530W (9) (10) (біла панель)
BRC7F530S (9) (10) (сіра панель)

BRC7EB530W (9) (10) (стандартна панель)
BRC7C52 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC7EA629 / 

BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65

BRP069C51 - Програма Onecta
Madoka 
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S (сріблястий)/BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим 
інтерфейсом і заднім підсвічуванням • •  (18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••

BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером ••  (15)(18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••
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я DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS601C51 (12) - Intelligent Touch Controller •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KLIC-DI - Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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DCM601B51 - Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKMBDXB - Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS502A51 - Інтерфейс BACnet •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ф
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и

Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративну панель
15-32: BAE20A62  
40-50: BAE20A82  
63: BAE20A102

Комплект УФ-стримера (очищає повітря від забруднюючих речовин, 
таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени 
тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях)

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (7)

(BAF552AA160-5: упаковка з 5 фільтрами)
(BAF552AA160-10: упаковка з 10 фільтрами)

BAFM503A250 (65%) (21) 
BAFH504A250 (90%) (21)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого 
типу KAF5511D160 KAF441C60

20~40: KAF531C50 
50~63: KAF531C80 

80~125: KAF531C160
BAFL502A250 (21)

32: KAF501B56 
63: KAF501B80 

71~100: KAF501B160
KAF5511D160

20~25: KAF361L28 
32~40: KAF361L45 
50~63: KAF361L71

Фільтр попереднього очищення BAFL501A250 (21)
Камера фільтра BDD500B250

Пр
ов

од
ка

 
й д

ат
чи

ки KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-6B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури K.RSS K.RSS •• •• K.RSS K.RSS •• SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS) •• ••  K.RSS + EKEWTSC •• ••

А
д
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р
и

Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (2)(7) KRP1B57 (2) KRP1C64 (2) KRP1C65 KRP1B54
Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, 
вентилятор, дод. нагрівач, зволожувач) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1B2 (2) EKRP1B2 (2) KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2 (2) EKRP1B2 (2) EKRP1C14 (2) KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/
керування через сухі контакти й керування установкою 
через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A54-9 (2) KRP4A52 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A52 (2) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A54-9 KRP4A51

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/
керування (управління всією системою) KRP2A52 KRP2A51 (2) KRP2A61 KRP2A53 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A62 (2) KRP2A51 (2)/ KRP2A61(2) KRP2A53 KRP2A51

Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11) BRP7A53 BRP7A53 (2) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 (2) BRP7A54 BRP7A51
Адаптер використання в кількох приміщеннях  
(24 В для електроживлення плати) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 (2) DTA114A61 (2) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC

Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків 
(установка на внутрішньому блоці) DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A62-9 DTA104A51 / DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61

Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати  
(Для блоків, у яких немає місця в розподільній коробці)

KRP1H98A (7) 
KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1C96 (16) (17) KRP1BC101 KRP1BC101 KRP4A96 KRP1D93A (19) KRP1B97 KRP4AA93 (16)(17) KRP1BC101

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний EKRORO4 EKRORO5 Стандартний Стандартний Стандартний
Плата реле для виводу сигналу датчика холодоагенту

Ін
ш

е

Комплект дренажного насоса Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний BDU510B250VM 32: KDU50R63 
63~100: KDU50R160 K-KDU572KVE

Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі 
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання) •• ••

Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка) KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2 (7)(8) KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу

15~32: KDAP25A36A 
40~50: KDAP25A56A 
63~80: KDAP25A71A 

100~125: KDAP25A140A 
140: -

50~80: KDAJ25K71
100~125: KDAJ25K140

Комплект L-подібних труб

Установочний блок фільтра для забору повітря знизу
20~40: KDDFP53B50
50~63: KDDFP53B80

80~125: KDDFP53B160

35: KHFP5M35 
63: KHFP5N63 

71~100: KHFP5N160

Ізоляційний комплект для високої вологості KDT25N32 / KDT25N50 / 
KDT25N63
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Опції та аксесуари —  

 — внутрішні блоки та ГВП 

Стельові блоки касетного типу Стельові блоки канального типу Блоки підстельового типу Настінні блоки Підлогові блоки

Круглопотокові (800x800) 4х-потоковий (600x600) 2х-потоковий Кутовий (1-потоковий) Компактний Середній ЗСТ Високий ЗСТ 1-потоковий 4-потоковий Канальний Окремий
FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A FXKQ-MA FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXAQ-A FXNQ-A FXLQ-P

П
ан

ел
і

Декоративна панель  
(обов'язкова для блоків касетного типу, додаткова  
для всіх інших, задня панель FXLQ)

Стандартні панелі:
BYCQ140E (білий) / BYCQ140EW (повністю 

білий)(3) / BYCQ140EB (чорний)
З автоматичним очищенням (5)(6): 
BYCQ140EGF (білий) / BYCQ140EGFB 

(чорний)
Дизайнерські панелі: BYCQ140EP (білий) / 

BYCQ140EPB (чорний)

Модель R-410A:
BYFQ60C2W1W (біла панель)
BYFQ60C2W1S (сіра панель)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель)
Модель R-32:

BYFQ60C4W1W (біла панель) (19)
BYFQ60C4W1S (сіра панель) (19)

BYFQ60B3W1 (стандартна панель) (20)

20~40: BYBCQ40H
50~63: BYBCQ63H

80~125: BYBCQ125H

25~40: BYK45F
63: BYK71F

20~25: EKRDP25A5
32~40: EKRDP40A5
50~63: EKRDP63A5

Проставка панелі для зменшення монтажної висоти KDBQ44B60 
(Стандартна панель)

25~40: KPBJ52F56
63: KPBJ52F80

Комплект ущільнення для подачі повітря в 3 або 2 напрямках KDBHQ56B140 (7) BDBHQ44C60 (біла й сіра панель) KDBHP49B140 + KDBTP49B140 

Комплект датчика

BRYQ140B (білі панелі)
BRYQ140BB (чорні панелі)

BRYQ140C (біла дизайнерська панель)
BRYQ140CB (чорна дизайнерська панель)

Моделі R-410A:
BRYQ60A2W (біла)
BRYQ60A2S (сіра)

Моделі R-32:
BRYQ60A3W (біла)
BRYQ60A3S (сіра)
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Інфрачервоний пульт ДК із приймачем

BRC7FA532F (білі панелі) (7)(15)  
BRC7FA532FB (чорні панелі) (7)(15)  

BRC7FB532F (біла дизайнерська панель) (7)(15)  
BRC7FB532FB (чорна дизайнерська панель) (7)(15)

BRC7F530W (9) (10) (біла панель)
BRC7F530S (9) (10) (сіра панель)

BRC7EB530W (9) (10) (стандартна панель)
BRC7C52 BRC4C61 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC4C65 BRC7GA53-9 BRC7C58 BRC7EA629 / 

BRC7EA628 BRC4C65 BRC4C65

BRP069C51 - Програма Onecta
Madoka 
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S (сріблястий)/BRC1H52K (чорний)
Зручний дротовий пульт дистанційного керування з дизайном преміум-рівня

•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

BRC1E53A/B/C - Дротовий пульт ДК з текстовим 
інтерфейсом і заднім підсвічуванням • •  (18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••

BRC1D52 (4) - Стандартний дротовий пульт ДК з тижневим таймером ••  (15)(18) ••  (18) •• •• ••  (18) ••  (18) •• •• •• •• •• •• ••
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я DCC601A51 - Intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS601C51 (12) - Intelligent Touch Controller •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS302C51 (12) - Централізований пульт ДК •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCS301B51 (12) (13) - Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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RTD-NET - Інтерфейс Modbus для контролю й керування •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-10 - Інтерфейс Modbus для технічного охолодження •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-20 - Інтерфейс Modbus для роздрібних магазинів •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

RTD-HO - Інтерфейс Modbus для готелів •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

KLIC-DI - Інтерфейс KNX •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••
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DCM601B51 - Intelligent Touch Manager •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKMBDXB - Інтерфейс Мodbus •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DCM010A51 - Інтерфейс Daikin PMS •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS502A51 - Інтерфейс BACnet •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

DMS504B51 - Інтерфейс LonWorks •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Ф
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Фільтр із функцією автоматичного очищення див. декоративну панель
15-32: BAE20A62  
40-50: BAE20A82  
63: BAE20A102

Комплект УФ-стримера (очищає повітря від забруднюючих речовин, 
таких як віруси, бактерії, дрібний пил (PM1.0), запахи, алергени 
тощо, забезпечуючи здорове середовище в приміщеннях)

BAEF125AWB (22)

Змінний високопродуктивний фільтр

BAF552AA160
ePM10 60% (7)

(BAF552AA160-5: упаковка з 5 фільтрами)
(BAF552AA160-10: упаковка з 10 фільтрами)

BAFM503A250 (65%) (21) 
BAFH504A250 (90%) (21)

Запасний фільтр тривалого терміну служби, нетканого 
типу KAF5511D160 KAF441C60

20~40: KAF531C50 
50~63: KAF531C80 

80~125: KAF531C160
BAFL502A250 (21)

32: KAF501B56 
63: KAF501B80 

71~100: KAF501B160
KAF5511D160

20~25: KAF361L28 
32~40: KAF361L45 
50~63: KAF361L71

Фільтр попереднього очищення BAFL501A250 (21)
Камера фільтра BDD500B250

Пр
ов

од
ка

 
й д

ат
чи

ки KRCS - Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-5B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-6B KRCS01-4 KRCS01-4 KRCS01-1 KRSC01-4 KRCS01-1

K.RSS - Зовнішній бездротовий датчик температури K.RSS K.RSS •• •• K.RSS K.RSS •• SB.K.RSS_FDA 
(EKEWTSC-1 + K.RSS) •• ••  K.RSS + EKEWTSC •• ••

А
д

ап
те

р
и

Адаптер з 2 вихідними сигналами (компресор/помилка, вентилятор) KRP1BA58 (2)(7) KRP1B57 (2) KRP1C64 (2) KRP1C65 KRP1B54
Адаптер з 4 вихідними сигналами (компресор/помилка, 
вентилятор, дод. нагрівач, зволожувач) EKRP1C12 (2)(7) EKRP1B2 (2) EKRP1B2 (2) KRP1B61 KRP1B56 EKRP1B2 (2) EKRP1B2 (2) EKRP1C14 (2) KRP1B56 KRP1B56 KRP1B61

Адаптер для централізованого зовнішнього моніторингу/
керування через сухі контакти й керування установкою 
через 0–140 Ом (для деяких внутрішніх блоків)

KRP4A53 (2)(7) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A54-9 (2) KRP4A52 (2) KRP4A51 (2) KRP4A51 KRP4A52 (2) KRP4A53 (2) KRP4A51 (2) KRP4A54-9 KRP4A51

Адаптер для зовнішнього центрального моніторингу/
керування (управління всією системою) KRP2A52 KRP2A51 (2) KRP2A61 KRP2A53 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 KRP2A62 (2) KRP2A51 (2)/ KRP2A61(2) KRP2A53 KRP2A51

Адаптер для з'єднання пристрою зчитування ключ-карти та/або контакту вікна (2)(11) BRP7A53 BRP7A53 (2) BRP7A51 BRP7A51 BRP7A54 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A51 BRP7A52 BRP7A53 BRP7A51 (2) BRP7A54 BRP7A51
Адаптер використання в кількох приміщеннях  
(24 В для електроживлення плати) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 (2) DTA114A61 (2) DTA114A61 DTA114A61 DTA114A61 EKMTAC

Зовнішній адаптер керування для зовнішніх блоків 
(установка на внутрішньому блоці) DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61 DTA104A61 (2) DTA104A61 DTA104A62-9 DTA104A51 / DTA104A61 DTA104A53 DTA104A61

Корпус / Монтажна площадка для додаткової плати  
(Для блоків, у яких немає місця в розподільній коробці)

KRP1H98A (7) 
KRP1BC101 KRP1BC101 KRP1C96 (16) (17) KRP1BC101 KRP1BC101 KRP4A96 KRP1D93A (19) KRP1B97 KRP4AA93 (16)(17) KRP1BC101

Комплект проводки для дистанційного вмикання/вимикання або примусового вимикання Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний EKRORO4 EKRORO5 Стандартний Стандартний Стандартний
Плата реле для виводу сигналу датчика холодоагенту

Ін
ш

е

Комплект дренажного насоса Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний Стандартний BDU510B250VM 32: KDU50R63 
63~100: KDU50R160 K-KDU572KVE

Комплект для мультизональної роботи (детальний огляд моделей наведений у розділі 
«Факти й аргументи» цього каталогу, присвяченому багатозональній роботі обладнання) •• ••

Комплект для забору свіжого повітря (безпосередня установка) KDDP55C160-1 + KDDP55D160-2 (7)(8) KDDQ44XA60

Випускний адаптер для круглого повітропроводу

15~32: KDAP25A36A 
40~50: KDAP25A56A 
63~80: KDAP25A71A 

100~125: KDAP25A140A 
140: -

50~80: KDAJ25K71
100~125: KDAJ25K140

Комплект L-подібних труб

Установочний блок фільтра для забору повітря знизу
20~40: KDDFP53B50
50~63: KDDFP53B80

80~125: KDDFP53B160

35: KHFP5M35 
63: KHFP5N63 

71~100: KHFP5N160

Ізоляційний комплект для високої вологості KDT25N32 / KDT25N50 / 
KDT25N63

HXY080-125A8 HXHD125-200A8
Дренажний піддон EKHBDPCA2 -
Плата цифрового вводу/виводу EKRP1HBAA EKRP1HBAA
Плата обмеження потужності — Потрібна для 
з'єднання з кімнатним термостатом EKRP1AHTA EKRP1AHTA

Пульт ДК — Такий саме пульт ДК, як і 
встановлений у блоці, може встановлюватися 
паралельно або в іншому місці. При установці 
2 пультів ДК установник повинен вибрати один 
як головний, а другий — як допоміжний

EKRUAHTB EKRUAHTB

Резервний нагрівач EKBUHAA6(W1/V3) -
Дротовий кімнатний термостат EKRTWA (23) EKRTWA (23)
Бездротовий кімнатний терморегулятор EKRTR1 (23) EKRTR1 (23)
Дистанційний датчик для кімнатного термостата EKRTETS (24) EKRTETS (23)
Бак ГВП із нержавіючої сталі — 200 л - EKHTS200AC (24)
Бак ГВП із нержавіючої сталі — 260 л - EKHTS260AC (24)
Бак ГВП із поліпропілену — 300 л - EKHWP300B
Бак ГВП із поліпропілену — 500 л - EKHWP500B

Сонячний колектор - EKSV26P (вертикальний)  
EKSH26P (горизонтальний)

Насосна станція - EKSRPS

(19)   Панелі R-32 BYFQ60C4* можна під'єднати до внутрішніх блоків на R-410A за допомогою джгута 
дротів EKRS22

(20) Потрібен джгут дротів EKRS23
(21) Потрібна камера фільтра
(22) Можливо лише в комбінації з BYCQ140E і BYCQ140EW
(23) Потрібна плата обмеження потужності
(24) Може використовуватися тільки в поєднанні з бездротовим кімнатним термостатом
(25)  Якщо бак НЕ встановлено зверху на блоці HXHD, тоді потрібна опція EKFMAHTB, щоб встановити 

бак окремо



568

Якість повітря в приміщенні важлива як ніколи. 

Оскільки якість повітря в приміщенні може бути 

в 2–5 разів гіршою за якість зовнішнього повітря, 

важлива правильна його обробка.

Компанія Daikin пропонує найширший 

модельний ряд фреонових систем 

вентиляції для комерційних приміщень: від 

децентралізованих систем із рекуперацією тепла 

до великомасштабних вентиляційних установок 

і рішень для очищення повітря, щоб забезпечити 

розумне рішення для вашого проєкту.
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Системи вентиляції 
й очищення повітря 
для комерційних 
приміщень

Чому слід вибрати систему вентиляції Daikin? 570
ERV/HRV — Вентиляційні установки  

з рекуперацією енергії/тепла 572
ATB/ATB-S - Modular Top Smart 574
ALB-LBS/RBS — Modular L Smart 576
Електричний нагрівач для Modular L Smart 577
VAM-FC9/J8 578
Електричний нагрівач для VAM 579
EKVDX — Фреоновий теплообмінник  
для обробки повітря 580
VKM-GBM 582
Вентиляційна установка Plug & Play  
з рекуперацією теплоти 583

Вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX 584
Переваги 584
Огляд конденсаторних блоків VRV і ERQ 585
Варіанти керування 586

Інтеграція у вентиляційні установки інших 

виробників 590
Розширювальні клапани та блоки керування 590

Повітроочисники комерційного призначення 592
Переваги 592

BR00000554/676/749/751 - AAF Astropure 2000 593

Опції й аксесуари 594

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP 2018

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu 

Хочете дізнатися більше про 
системи вентиляції, а також 
як забезпечити якість повітря 
в приміщенні завдяки 
вентиляції? Відвідайте наш 
вебінар онлайн!

http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://seminars.daikin.eu/#!/authenticate/register?eventId=1?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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5 причин,  
чому модельний ряд 
систем вентиляції Daikin 
є унікальним на ринку

1   Кращі на ринку системи управління 
й можливості підключення

 › Пов'язана робота систем вентиляції та кондиціонування повітря
 •   Керування ERV/HRV і кондиціонуванням повітря за допомогою одного 

пульта
 •   Регулювання режиму роботи систем для економії енергії
 › Проста інтеграція в комплексне рішення

 •  Онлайн-управління та моніторинг через хмарний сервіс  
Daikin Cloud Service

 •  Повна інтеграція спектра рішень у intelligent Touch Manager, 
економічному міні-BMS Daikin

 › Зручний пульт ДК з дизайном преміум-рівня
 • Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

2  Унікальні переваги при установці
 › Легко інтегрується в комплексне рішення Daikin, забезпечуючи єдину 
точку контакту

 › Комплексне рішення Daikin для подачі свіжого повітря включає в себе 
VAM/Modular L Smart, Modular Top (smart) та електричний нагрівач

 › Вентиляційна установка та конденсаційний блок Daikin легко з'єднуються 
між собою завдяки однаковим діаметрам труб, встановленим на заводі-
виробнику елементам управління, розширювальним клапанам тощо.

21°C
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3  Висока енергоефективність
 › Рекуперація енергії до 92%, що знижує експлуатаційні витрати
 › Природне охолодження в нічний час, використовуючи свіже зовнішнє повітря
 › Відцентрові вентилятори з інверторним управлінням
 › Відповідає вимогам ErP

4  Найвищий комфорт
 › Широкий асортимент блоків для управління подачею свіжого повітря й вологістю
 › Широкий асортимент додаткових фільтрів для різних застосувань до ePM

1
 80% (F9)

 › Спеціальний паперовий теплообмінник повторно використовує тепло та вологість 
повітря, що відводиться, для опалення й зволоження свіжого повітря до комфортних 
рівнів (VAM, VKM)

5  Найвища надійність
 › Всебічні випробування нових блоків перед відправленням з заводу
 › Велика мережа підтримки та післяпродажного обслуговування
 › Всі запасні частини доступні в Європі

Рівні CO
2
 та показники вентиляції мають значний і 

незалежний від інших вплив на когнітивні функції:

ПОКАЗНИКИ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ...

В УМОВАХ ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ В УМОВАХ УДОСКОНАЛЕНОЇ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ БУДІВЛІ

+ 61% + 101%

Чи знали ви?

До  

92% 
рекуперації 

енергії

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP
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Компоненти забезпечення якості навколишнього середовища в 
приміщенні

 › Вентиляція: забезпечує подачу свіжого і чистого повітря
 › Рекуперація енергії: забезпечує економію енергії шляхом переносу 
тепла й вологи між повітряними потоками, тим самим приводячи 
припливне повітря до потрібних температурних і вологісних умов у 
приміщенні

 › Підготовка повітря: забезпечує необхідне кондиціонування повітря для 
оптимізації енергоефективності внутрішнього кліматичного обладнання

 › Зволоження: забезпечує бажаний рівень вологи в кондиціонованому 
приміщенні

 › Фільтрація: забезпечує чисте й здорове повітря, фільтруючи пилок, пил, 
запахи й інші домішки, шкідливі для нашого здоров’я

Daikin пропонує різні системи: від малих вентиляційних систем з 
рекуперацією тепла до великих вентиляційних установок, що подають 
свіже повітря в житлові будинки або комерційні підприємства.

Рішення для вентиляції

Daikin пропонує сучасні рішення для вентиляції, які можна втілити в будь-якому проекті:
 › Унікальний спектр рішень серед виробників DX-систем 
 › Високоякісні рішення, що відповідають найвищим стандартам якості компанії Daikin
 › Повна інтеграція всіх продуктів для забезпечення ідеального клімату в приміщенні
 › Всі продукти Daikin підключені до одного пульта управління для комплексного 

керування системою вентиляції та кондиціонування.

Вентиляція з рекуперацією енергії

Наші блоки з рекуперацією енергії можуть отримувати явну енергію (Modular 
L Pro / Modular L Smart / Modular Top / Modular Smart) або повну (явну + 
приховану) енергію (VAM/EKVDX/VKM-GBM), істотно знижуючи навантаження на 
систему кондиціонування повітря до 40%.

Вентиляція з підключенням DX — контроль над температурою 
свіжого повітря

Daikin пропонує ряд інверторних конденсаторних блоків для використання в 
поєднанні з вентиляційними установками Daikin з метою забезпечення повного 
контролю над подачею свіжого повітря. Є 4 варіанти керування сполученням 
вентиляційної установки та зовнішніх блоків Daikin, що забезпечує необхідну 
гнучкість для будь-якої установки. Внутрішні блоки можуть підключатись до 
одного зовнішнього блока, щоб зменшити витрати на установку. При монтажі у 
підвісній стелі, де простір є обмеженим, блок VKM може прекрасно розміститися 
та подавати свіже повітря з комфортною температурою і вологістю (за наявності 
елемента зволожувача (опція)). 

Найширша на ринку 
номенклатура систем вентиляції 
з фреоновим теплообмінником

Підготовка 
повітря

Зволоження

ФільтраціяРекуперація 
енергії

Вентиляція
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VAM-FC9 / VAM-J

D-AHU MODULAR P

D-AHU MODULAR R

 › Високоефективний алюмінієвий пластинчастий теплообмінник 
 › Попередньо визначені розміри
 › Попередньо налаштовані засоби керування «підключи та використовуй»
 › З опціональним DX або водяним теплообмінником

 › Роторний теплообмінник (сорбційні та розумні технології) 
 › Попередньо визначені розміри
 › Попередньо налаштовані засоби керування «підключи та використовуй»
 › З опціональним DX або водяним теплообмінником

VKM-GBM

БЛОК  
PLUG & PLAY

VAM + ФРЕОНОВИЙ ТЕПЛООБМІННИК

D-AHU Professional

D-AHU MODULAR L (SMART)

D-AHU MODULAR T (SMART) 

Спектр рішень для подачі свіжого повітря

 › Компактний розмір 
 › Високоенергоефективний папір, що використовує явне і неявне тепло 
 › Двигуни ЕС-вентиляторів
 › Аварійний сигнал забруднення фільтра з датчиком тиску

 › З теплообмінником DX для свіжого повітря після обробки
 › Ще більший комфорт
 › Опція зволожувача

 › Не потребує встановлення повітропроводів
 › Стельовий монтаж
 › Швидка установка

 › Фреоновий теплообмінник для свіжого повітря після обробки
 › Концепція розділення підвищує гнучкість застосування
 › Інтегрується в системи VRV, що працюють як на R-32, так і на R-410A
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 › Високоефективний теплообмінник із зустрічним потоком
 › Режим природного охолодження
 › Відцентровий вентилятор EC
 › Широкий спектр опцій
 › Версія Smart об'єднує рішення «підключи і використовуй» 
з системами Sky Air/VRV

 › Низьке енергоспоживання та мала питома потужність вентилятора
 › Найвищий рівень якості повітря: до трьох етапів фільтрації на стороні припливного повітря
 › Рішення для керування Plug & Play означає швидкий та легкий початок експлуатації
 › Ширина від 550 мм для витрати повітря до 1100 м3/год
 › Інтеграція теплообмінника DX — унікальний пакет Daikin для подачі свіжого повітря

150 500 1000 25002000 3000 3500 4000 15 000 25 000 [м3/год]140 000

 › Численні можливості налаштування 
 › Plug & play — підключи й використовуй
 › 4 типи систем керування
 › З опціональним DX або водяним теплообмінником

НОВИНКА

НОВИНКА
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ATB-S

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ATB

Технічні характеристики

MODULAR T Pro і Smart Розмір (1) 03 04 05 06 07
Витрата повітря м3/г 800 1.650 2.300 2.700 3.900
Теплова ефективність HE (2) % 89,3 88,3 85,1 85,5 90,8
Зовнішній статичний тиск Па 100
Струм A 1,70 3,39 4,61 5,17 7,87
Споживана потужність кВт 0,39 0,78 1,06 1,19 1,81
SFPv (2) кВт/м3/с 1,47 1,5 1,49 1,41 1,5

Електроживлення
Фази (ф) 1

Частота (Гц) 50/60
Напруга (В) 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока
Ширина (мм) 550 790 890

Висота (3) (мм) 1.600 1.900 1.850 2.050
Довжина (мм) 1.580 1.650 2.170 (4) 2.620 (5) 2.950 (5)

Фланець круглого повітропроводу Діаметр (мм) 255 315 355 400 500
Рівень звукової потужності блока дБA 57 52 55 58
Рівень звукового тиска блока (6) дБA 50 45 48 51
Маса блока кг 200 250 400 500 620

(1) Усі розміри доступні у варіанті Smart або Pro і для право- або лівостороннього розташування  |  (2) Умови поза приміщенням: -5°C, 90% Умови у приміщенні: 25°C, 50%  |  

(3) Включаючи ніжки та з'єднання повітроводів  | (4) Блок розміру 05 складається з двох секцій  | (5) Блоки розмірів 06 і 07 складаються з трьох секцій  |  (6) Довідкове значення 

для простого джерела на відстані 1 м, коефіцієнт спрямованості Q=4 (чверть сфери) і неревербераційне поле. Відхилення від заявлених значень: +/- 3 дБ

Modular T Smart

Вентиляційна установка з верхнім підключенням

Основні особливості

 › З’єднання повітроводів розташовані зверху, що зменшує площу, 
потрібну для встановлення блока

 › Низьке енергоспоживання, мала питома потужність 
вентилятора (SFP) сприяють ефективній роботі блока

 › Найвищий рівень якості повітря: до трьох етапів фільтрації 
на стороні припливного повітря (понад 90% частинок PM1 
видаляється з зовнішнього повітря)

 › Рішення для керування Plug & Play означає швидкий та легкий 
початок експлуатації

 › Дуже компактний блок, починаючи з ширини 550 мм для 
витрати повітря до 1100 м3/год

 › Інтеграція теплообмінника DX — унікальний комплект Daikin 
для подачі свіжого повітря дає змогу підключити обладнання 
до VRV або ERQ

Якість повітря в приміщенні має значення

Відмінний IAQ покращує працездатність і самопочуття людей, 
а також зменшує фактори ризику появи різних захворювань. 
Modular T задовольняє потреби у вентиляції приміщень та 
фільтрації повітря, гарантуючи винятковий рівень його якості.

Майбутнє вентиляції

Modular T з його унікальними функціями та елементами 
представляє найновіший продукт, розроблений компанією Daikin 
для обробки повітря, що надходить з вулиці, і не тільки. Завдяки 
оптимізованій конструкції його можна легко транспортувати та 
встановлювати в нових або існуючих будівлях.

НОВИНКА  ATB/ATB-S

https://www.daikin.eu/en_us/products/atb.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Діапазон повітряного потоку

Блоки Modular T доступні в 5 типорозмірах, що охоплюють 
широкий спектр застосувань, таких як готелі, офіси, школи, 
фітнес-центри та невеликі комерційні приміщення.

Секції

Щоб забезпечити легкий і швидкий монтаж, блок Modular T 
розміру 05 складається з двох секцій, а блоки розмірів 06 і 07 — 
з трьох4 таким чином вони легко проходять у стандартні двері1.

Розмір 07

Розмір 06

Розмір 05

Розмір 04

Розмір 03

Від 200 до 4200 м3/г

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 м3/г

800

1650

2300

2700

3900

Номінальна витрата повітря м3/г

1. Додаткову інформацію наведено в таблиці технічних характеристик на стор. 6
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ALB-LBS ALB-RBS

Технічні характеристики
D-AHU Modular L Smart ALB02*BS ALB03*BS ALB04*BS ALB05*BS ALB06*BS ALB07*BS
Витрата повітря м3/г 300 600 1.200 1.600 2.300 3.000
Теплова ефективність теплообмінника (1) % 86 87 86
Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100
Струм Ном. A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Споживана потужність Ном. кВт 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
SFPv (2) кВт/м3/с 1,25 1,52 1,3 1,35 1,35 1,51
Електроживлення Фаза ф 1

Частота Гц 50/60
Напруга В 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 920 1.100 1.600 2.000
Висота мм 280 350 415 500
Довжина мм 1.660 1.800 2.000

Прямокутний фланець 
повітропроводу

Ширина мм 250 400 500 700
Висота мм 150 200 300 400

Маса блока кг 125 180 270 280 355 360
(1) Зимові проектні умови: Зовнішн.: -5°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50% | (2) SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще).  
Він знижується при зменшенні витрати повітря.

ALB-LBS/RBS

Modular L Smart

Блок з рекуперацією теплоти: преміум ефективність

Основні особливості

 › Під'єднує засоби «підключи та використовуй» до мережі 
керування Sky Air та VRV

 › Простий монтаж і введення в експлуатацію 
 › Внутрішній фільтр попереднього очищення (до ePM

1
 50% 

(F7) + ePM
1
 80% (F9)) дозволяє блоку задовольнити найвищі 

вимоги щодо якості повітря в приміщенні.
 › Широкий діапазон значень повітряного потоку: від 150 м3/год 

до 3400 м3/год
 › Перевищення вимог ERP 2018 
 › Найкращий вибір, коли потрібна компактність (висота лише 

280 мм, до 550 м3/год)
 › 50 мм двошарова панель (120 кг/м3) для максимальної 

звукової та теплової ізоляції

Відцентровий вентилятор EC

 › Максимальний доступний ЗСТ 600 Па (в залежності від 
розмірів моделі та витрати повітря)

 › Інверторне управління з використанням двигуна IE4 з 
ефективністю рівня «преміум»

 › Форма лопатей, що забезпечує високу ефективність
 › Зменшення споживання електроенергії 
 › Оптимізована SFP (питома потужність вентилятора) для 

ефективної роботи блока

Теплообмінник

 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник із зустрічним 
потоком

 › Рекуперація до 91% теплової енергії
 › Високоякісний алюміній, що забезпечує оптимальний захист 

від корозії

Праве під'єднання дренажу (ALB-RBS)

Ліве під'єднання дренажу (ALB-LBS)

Витяжне 
повітря

Свіже 
повітря

Зворотне 
повітря

Припливне 
повітря

Витяжне 
повітря

Свіже 
повітря

Зворотне 
повітря

Припливне 
повітря

Інформація щодо інтеграції в промислові системи наведена  
в розділі Modular L в главі «Вентиляційні установки»

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-LBS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RBS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ALD-HEFB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ALD-HEFB

Електричний нагрівач для Modular L Smart (ALD) 02HEFB 03HEFB 05HEFB 07HEFB
Продуктивність кВт 1,5 3 7,5 15
Розмір Modular L Smart, що можна підключити 02 03 04, 05 06, 07
Напруга живлення 230 В, 1 ф 400 В, 3 ф
Вихідний струм (макс.) (А) 6,6 13,1 10,9 21,7
Датчик температури 15 кОм при -20°C 

10 кОм при +10°C
16 кОм при -20°C
10 кОм при +10°C

17 кОм при –20°C 
10 кОм при +10°C

18 кОм при –20°C 
10 кОм при +10°C

Діапазон регулювання температури від -20°C до 10°C 
Контрольний запобіжник Малогабаритний автоматичний вимикач 6 А
Світлодіодні індикатори Жовтий = Проблема з повітряним потоком

Червоний = Нагрівач УВІМКН.
Монтажні отвори Залежить від розміру повітропроводу
Максимальна температура зовнішнього повітря біля клемної коробки 30°C (під час роботи)
Автоматичне вимикання при високій температурі 75°C попередня установка
Ручне скидання при вимиканні через високу температуру 120°C попередня установка
Ширина (мм) 470 620 720 920
Глибина (мм) 370 370 370 370
Висота (мм) 193 243 343 443

Електричний нагрівач 
для Modular L Smart

 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включно з Modular L Smart і електричним нагрівачем

 › Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

 › Принцип інтегрованого електричного нагрівача  
(додаткові аксесуари не потрібні)

 › Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
 › При роботі тільки нагрівача споживається енергія, необхідна для 
опалення свіжого повітря до мінімальної бажаної температури, 
що дозволяє економити енергію

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALD-HEFB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Вентиляція з 
рекуперацією енергії

Вентиляція з рекуперацією тепла в 
стандартному виконанні

 › Найтонший високоефективний теплообмінник 
за ентальпією на ринку (серія J)

 › Економічна система вентиляції з функціями опалення, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

 › Природне охолодження, коли температура зовнішнього 
повітря нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

 › Запобігання втратам енергії через надмірну 
вентиляцію при підвищенні якості повітря в 
приміщенні за допомогою датчика CO

2
 (J-серія)

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування 
дозволяє оптимізувати витрату повітря (серія J)

 › Може використовуватися як автономний блок 
або інтегрований у систему Sky Air або VRV

 › Широкий вибір блоків: витрата повітря від 150 до 2000 м³/год
 › Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше 
демпферів порівняно з традиційними установками

 › Немає необхідності в дренажному трубопроводі
 › Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

VAM-FC9/VAM-J8

Зворотне повітря

Подача 
повітря

Витяжне 
повітря

Свіже повітря

Доступні високоефективні фільтри:  

ePM
10

 70% (M6), ePM
1
 55% (F7) і ePM

1
 70% (F8)

Теплообмінник 
у формі 
алмазу!

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. VAM-FC9 VAM-J8

Вентиляція VAM/VAM 150FC9 250FC9 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 1500J8 2000J8
Споживана 
потужність — 
50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/ 
0,058

0,161/0,079/ 
0,064

0,097/0,070/
0,039

0,164/0,113/
0,054

0,247/0,173/
0,081

0,303/0,212/
0,103

0,416/0,307/
0,137

0,548/0,384/
0,191

0,833/0,614/
0,273

Режим 
байпаса

Ном. Дуже вис./Вис./
Низьк.

кВт 0,132/0,111/
0,058

0,161/0,079/
0,064

0,085/0,061/
0,031

0,148/0,100/
0,045

0,195/0,131/
0,059

0,289/0,194/
0,086

0,417/0,300/
0,119

0,525/0,350/
0,156

0,835/0,600/
0,239

Ефективність 
теплообміну за 
температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. % 77,0(1)/72,0(2)/ 
78,3(1)/72,3(2)/ 
82,8(1)/73,2(2)

74,9(1)/69,5(2)/ 
76,0(1)/70,0(2)/ 
80,1(1)/72,0(2)

85,1/86,7/ 
90,1

80,0/82,5/ 
87,6

84,3/86,4/ 
90,5

82,5/84,2/ 
87,7

79,6/81,8/ 
86,1

83,2/84,8/ 
88,1

79,6/81,8/ 
86,1

Ефективність 
теплообміну за 
ентальпією — 
50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 60,3(1)/61,9(1)/ 
67,3(1)

60,3(1)/61,2(1)/ 
64,5(1)

65,2/67,9/ 
74,6

59,2/61,8/ 
69,5

59,2/63,8/ 
73,1

67,7/70,7/ 
76,8

62,6/66,4/ 
74,0

68,9/71,8/ 
77,5

62,6/66,4/ 
74,0

Опалення Дуже вис./Вис./Низьк. % 66,6(1)/67,9(1)/ 
72,4(1)

66,6(1)/67,4(1)/ 
70,7(1)

75,5/77,6/ 
82,0

69,0/72,2/ 
78,7

73,1/76,3/ 
82,7

72,8/75,3/ 
80,2

68,6/71,7/ 
77,9

73,8/76,1/ 
80,8

68,6/71,7/ 
77,9

Режим роботи Режим теплообміну, режим байпаса, режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Розміри Блок ВхШхГ мм 285x776x525 301x1.113x886 368x1.354x920 368x1.354x1.172 731x1.354x1.172
Маса Блок кг 24,0 46,5 61,5 79,0 157
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата 

повітря 
— 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/ 
275 (1)

650 (1)/550 (1)/ 
350 (1)

800 (1)/680 (1)/ 
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/ 
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/ 
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/ 
1.100 (1)

Режим 
байпаса

Дуже вис./Вис./
Низьк.

м³/год 150 /140 /105 250 /230 /155 350 (1)/300 (1)/ 
200 (1)

500 (1)/425 (1)/
275 (1)

650 (1)/550 (1)/
350 (1)

800 (1)/680 (1)/
440 (1)

1.000 (1)/850 (1)/
550 (1)

1.500 (1)/1.275 (1)/
825 (1)

2.000 (1)/1.700 (1)/
1.100 (1)

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па 90 /87/40 70 /63/25 90 (1)/70,0 /50,0 (1)

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс Різноспрямований волокнистий ворс (G3)
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0/26,0/ 
20,5

28,0/26,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
29,0 (1)

37,5 (1)/35,0 (1)/ 
30,5 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
31,0 (1)

39,0 (1)/36,0 (1)/ 
30,5 (1)

42,0 (1)/38,5 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
33,5 (1)

45,0 (1)/41,5 (1)/ 
36,0 (1)

Режим 
байпаса

Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 27,0/26,5/ 
20,5

28,0/27,0/ 
21,0

34,5 (1)/32,0 (1)/ 
28,0 (1)

38,0 (1)/35,0 (1)/ 
29,5 (1)

38,0 (1)/34,5 (1)/ 
30,5 (1)

40,0 (1)/36,5 (1)/ 
30,5 (1)

42,5 (1)/40,0 (1)/ 
32,5 (1)

42,0 (1)/39,0 (1)/ 
32,5 (1)

45,0 (1)/41,0 (1)/ 
35,0 (1)

Робочий діапазон Навколо блока °C с.т. - 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 2x250
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~; 50/60; 220-240/220
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15,0 16,0
Питоме споживання 
електроенергії 
(SEC)

Холодний клімат кВт*г/(м².р) -56,0 (5) -60,5 (5) -
Середньоклімат. умови кВт*г/(м².р) -22,1 (5) -27,0 (5) -
Теплий клімат кВт*г/(м².р) -0,100 (5) -5,30 (5) -

Клас SEC D / Див. примітку 5 В / Див. примітку 5 -
Макс. витрата при 
100 Па ЗСТ

Витрата м³/год 130 207 -
Споживана потужність (електрич.) Вт 129 160 -

Рівень звукової потужності (Lwa) дБ 40 43 51 54 58 61 62 65
Річне споживання електроенергії кВт⋅год/р 18,9 (5) 13,6 (5) -
Річна економія 
енергії

Холодний клімат кВт⋅год/р 41,0 (5) 40,6 (5) -
Середньоклімат. умови кВт⋅год/р 80,2 (5) 79,4 (5) -
Теплий клімат кВт⋅год/р 18,5 (5) 18,4 (5) -

(1) Вимірюється відповідно до стандарту JIS B 8628 | (2) Вимірюється при опорному значенні витрати відповідно до стандарту EN13141-7 | (5) При опорному значенні витрати відповідно до регламенту комісії 
(ЕС) № 1254/2014

ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ

ErP

 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від 
Daikin, включаючи VAM/VKM і електричні нагрівачі

 › Серія VAM-J8 підключається до теплообмінника 
EKVDX DX для обробки повітря

 › Можливість визначення концентрації CO
2
 

при поєднанні VAM-J8 з опційним датчиком 
BRYMA CO

2
 і пультом дистанційного 

керування Madoka (з або без EKVDX)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-FC9.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VAM-J8.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. GSIEKA

 GSIEKA 10009 15018 20024 25030 35530(1)

Продуктивність кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу мм 100 150 200 250 355

VAM, які можна підключити VAM150FC9 VAM250FC9 VAM350,500J8
VAM650J8, 
VAM800J8, 
VAM1000J8

VAM1500J8, 
VAM2000J8

 GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA35530

Розміри

Висота мм 171 221 271 321 426

Глибина мм 100 150 200 250 355

Ширина мм 370 370 370 370 373

Мінімальна швидкість повітря/повітряний 
потік

 м/с 1,5

м³/год 45 100 170 265 535

Електроживлення   1~230 В змін. ст./50 Гц

Номінальний струм  A 4,1 8,2 10,9 13,1 13,1

Потужність нагрівача  кВт 0,9 1,8 2,4 3,0 3,0

Діаметр повітропроводу  мм 100 150 200 250 355

Робочий діапазон

Мін. °C -40°C

Макс. °C 40°C

Відн. вологість % 90%

Датчик температури 10 кОм при +25°C/TJ-K10K

Діапазон датчика температури від –30°C до +105°C

Діапазон уставок температури від –10°C до +50°C

Світлодіодні індикатори

Світлодіод 1

блимає кожні 5 секунд нагрівач починає роботу

блимає щосекунди виявлено потік повітря, опалення дозволяється

ВИМКН немає живлення чи потоку

УВІМКН проблема з датчиком температури в каналі, потенціометром налаштувань або датчиком повітряного потоку PTC

Світлодіод 2
ВИМКН нагрівач не працює

УВІМКН нагрівач працює

Температура поруч із пультом управління від 0°C до +50°C

Автоматичне вимикання при високій температурі 50°C

Ручне скидання при вимиканні через високу температуру 100°C

Електричний нагрівач для VAM

 › Комплексне рішення з подачею свіжого повітря від Daikin, 
включно з VAM і електричним нагрівачем

 › Підвищений комфорт при низьких температурах зовнішнього 
повітря завдяки нагріванню повітря, що надходить ззовні

 › Принцип інтегрованого електричного нагрівача  
(додаткові аксесуари не потрібні)

 › Стандартний двохпотоковий і температурний датчик
 › Гнучке налаштування з регульованою уставкою
 › Підвищена безпека завдяки 2 вимикачам:  
ручному і автоматичному

GSIEKA

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GSIEKA.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EKVDX-A

Фреоновий теплообмінник для подальшої обробки  
свіжого повітря

Зворотне повітря

Витяжне повітря

Свіже повітряБлок VAM із 
рекуперацією енергії

EKVDX — Фреоновий 
теплообмінник для подальшої 
обробки свіжого повітря

 › Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої обробки свіжого повітря, що надходить

 › Максимальна гнучкість монтажу завдяки окремому фреоновому теплообміннику

• Різні можливості монтажу відповідно до області застосування

 › Потоки свіжого повітря від 500 до 2000 м³/год

 › Високий ЗСТ до 150 Па

 › Можна інтегрувати в обидві системи VRV R-32/R-410A

 › Замінює модельний ряд VKM-GB, забезпечуючи більший діапазон потужності й більш низькі рівні шуму

Подача повітря

Вертикальний монтаж блока VAM Монтаж блока VAM у перевернутому положенні Гнучкість у розташуванні

VAM

Експлуатаційний 
люк

Криш
ка для технічного обслуговування

Розподільна 
коробка

Стеля

VAM

VAM

EKVDX

EKVDX

EKVDX

VA
M

EKVDX
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EKVDX-A

EKVDX32A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A
Споживана потужність — 50 Гц Охолодження Ном. кВт 0,035 0,035 0,035 0,035

Опалення Ном. кВт 0,035 0,035 0,035 0,035
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Ізоляційний матеріал Opcell і протиконденсатний матеріал
Розміри Блок Висота мм 250

Ширина мм 550 700 1.000 1.400
Глибина мм 809

Маса Блок кг 19 23,4 30,1 37,7
Робочий діапазон Навколо блока °C с.т. 10°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%

Температура 
теплообмінника

Охолодження Макс. °C с.т. 35
Опалення Мін. °C с.т. 11

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 12,7
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм

Холодоагент Тип R410A/R32
GWP/ПГП 2.087,5/675

Система теплообміну Безпосереднє випаровування холодоагенту
Електроживлення Фаза одна фаза

Частота Гц 50/60
Напруга В 220-240/220

EKVDX32A + 
VAM500J8

EKVDX50A + 
VAM650J8

EKVDX50A + 
VAM800J8

EKVDX80A + 
VAM1000J8

EKVDX100A + 
VAM1500J8

EKVDX100A + 
VAM2000J8

Холодопродуктивність Загалом (VAM+Фреоновий теплообмінник) При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 5,1 7,1 8,6 9,3 15,4 18,4
Фреоновий 
теплообмінник

При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 3,4 4,8 5,5 5,7 9,5 11,2
При високій швидкості вентилятора кВт 2,7 4,1 4,4 4,5 8,8 9,2

Теплопродуктивність Загалом (VAM+Фреоновий теплообмінник) При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 6,7 8,5 11 11,9 18,7 22,9
Фреоновий 
теплообмінник

При надвисокій швидкості обертання вентилятора кВт 4,2 5,1 6,9 7 10,8 13
При високій швидкості вентилятора кВт 3,6 4,6 5,8 6,3 9,6 11,7

Вентилятор Витрата 
повітря 
— 50 Гц

Режим 
теплообмінника

Надвисок. м³/год 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Високий м³/год 425 550 680 850 1.275 1.700

Режим 
байпаса

Надвисок. м³/год 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Високий м³/год 425 550 680 850 1.275 1.700

Зовнішній 
статичний 
тиск — 50 Гц

Макс. Па 81,9 73,0 133,7 106,0 153,6 92,1
Надвисок. Па 51,9 43,0 23,7 26,0 43,6 12,1
Високий Па 39,0 33,9 19,4 21,4 35,1 11,9

Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Охолодження Надвисок. дБA 32 34 35,5 40,5 38,5 43,5
Високий дБA 30,5 32 34 38 37 40

Опалення Надвисок. дБA 32,5 34,5 36 40,5 39 44
Високий дБA 31,5 32 34 38,5 37 40,5

Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 6 6 6 6 16 16
У вентиляційному блоці з рекуперацією тепла й внутрішньому блоці EKVDX МАЮТЬ використовуватися однакові пристрої електробезпеки та джерела живлення

Фреоновий теплообмінник 
для обробки повітря

Подальше опалення або охолодження свіжого повітря для 
зниження навантаження на систему кондиціонування повітря

 › Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої 
обробки свіжого повітря, що надходить

 › Максимальна гнучкість монтажу завдяки окремому фреоновому 
теплообміннику

 › Широкий модельний ряд блоків, що забезпечують приплив 
свіжого повітря із продуктивністю від 500 до 2000 м³/год.

 › Високий ЗСТ до 150 Па
 › Можна інтегрувати в обидві системи VRV R-32/R-410A

EKVDX-A

EKVDX50A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKVDX-A.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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VKM80-100GBM

Вентиляція з рекуперацією 
енергії, зволоженням і 
підготовкою повітря

Подальше опалення або охолодження свіжого повітря 
знижує навантаження на систему кондиціонування

 › Економічна система вентиляції з функціями опалення, 
охолодження й регулювання вологості в приміщеннях

 › Створює якісну атмосферу в приміщенні шляхом попередньої 
обробки свіжого повітря, що надходить

 › Функція зволоження свіжого повітря підтримує комфортний 
рівень вологості в приміщенні, навіть при опаленні

 › Природне охолодження, коли температура зовнішнього повітря 
нижче температури в приміщенні (наприклад, вночі)

 › Зменшення споживання електроенергії завдяки використанню 
двигуна вентилятора постійного струму

 › Запобігання втратам енергії через надмірну вентиляцію при 
підвищенні якості повітря в приміщенні за допомогою датчика 
CO

2
 (опція)

 › Зменшення часу монтажу завдяки простому регулюванню 
номінальної витрати повітря, для якого потрібно менше 
демпферів порівняно з традиційними установками

 › Спеціально розроблений теплообмінник з високоефективним 
папером (HEP)

 › Можливість роботи при пониженому і підвищеному тиску

VKM-GBM

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. VKM-GBM

Вентиляція VKM-GBM 50GBM 80GBM 100GBM
Споживана 
потужність — 
50 Гц

Режим 
теплообмінника

Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Режим байпаса Ном. Дуже вис./
Вис./Низьк.

кВт 0,270/0,230/0,170 0,330/0,280/0,192 0,410/0,365/0,230

Навантаження системи кондиціонування 
при обробці свіжого повітря

Охолодження кВт 4,71 / 1,91 / 3,5 7,46 / 2,96 / 5,6 9,12 / 3,52 / 7,0
Опалення кВт 5,58 / 2,38 / 3,5 8,79 / 3,79 / 5,6 10,69 / 4,39 / 7,0

Ефективність теплообміну 
за температурою — 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. % 76/76/77,5 78/78/79 74/74/76,5

Ефективність теплообміну 
за ентальпією — 50 Гц

Охолодження Дуже вис./Вис./Низьк. % 64/64/67 66/66/68 62/62/66
Опалення Дуже вис./Вис./Низьк. % 67/67/69 71/71/73 65/65/69

Режим роботи Режим теплообміну / Режим байпаса / Режим подачі свіжого повітря
Система теплообміну Теплообмінник з перехресним потоком (явна + неявна теплота)
Елемент теплообміну Спеціально оброблений вогнестійкий папір
Зволожувач Система Природне випаровування
Розміри Блок ВхШхГ мм 387x1.764x832 387x1.764x1.214
Маса Блок кг 100 119 123
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор — Витрата 
повітря — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. м³/год 500/500/440 750/750/640 950/950/820
Режим байпаса Дуже вис./Вис./Низьк. м³/год 500/500/440 750/750/640 950/950/820

Вентилятор — ЗСТ 
— 50 Гц

Дуже вис./Вис./Низьк. Па 200/150/120 205/155/105 110/70/60

Повітряний фільтр Тип Різноспрямований волокнистий ворс
Рівень звукового 
тиску — 50 Гц

Режим теплообмінника Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 38/36/34 40/37,5/35,5 40/38/35,5
Режим байпаса Дуже вис./Вис./Низьк. дБA 39/36/34,5 41/38/36 41/39/35,5

Робочий діапазон Навколо блока °C с.т. 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Подача повітря °C с.т. -15°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Зворотне повітря °C с.т. 0°C~40°C с.т., відносна вологість не більше 80%
Температура теплообмінника Охолодження/Макс./Опалення/Мін. °C с.т. -15/43

Холодоагент Керування Електронний розширювальний клапан
Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5

Діаметр повітропроводу мм 200 250
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35

Газ ЗД мм 12,7
Подача води мм 6,4
Дренаж PT3/4 зовнішня різь

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 15

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/VKM-GBM.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Блок із з'єднаннями зліва

Для шкіл і невеликих комерційних приміщень з невідкладною 
потребою у свіжому повітрі

Вентиляційний блок Plug & Play з рекуперацією теплоти задовольнить ваші 
потреби у свіжому повітрі без необхідності у великій модернізації

Без вентиляції у громадських місцях концентрації CO
2
 швидко сягають 

значень понад 2000 част/млн, тоді як безпечний і комфортний 
поріг становить близько 1000 част/млн. Часте перебування в 
приміщенні, де цей поріг перевищено, спричинює втому та 
зниження концентрації, а також може призвести до довгострокових 
наслідків для здоров’я, починаючи від легкої алергії до серйозних 
респіраторних захворювань.

 › Швидкий монтаж забезпечить подачу свіжого повітря до вашої будівлі
 › Блок не потребує встановлення повітропроводів для припливного чи 
зворотного повітря, що зводить до мінімуму потрібні роботи в приміщеннях

 › Високоякісний пластинчастий теплообмінник з протитечією забезпечує 
рекуперацію теплової енергії з приміщень

 › Стельовий монтаж
 › Не потребує місця на підлозі
 › Пристрій знаходиться в недоступному для людей або дітей місці

 › Діапазон витрати повітря до 930 м³/год, що відповідає типовим вимогам 
аудиторії

 › Подвійна теплоізоляційна панель для максимальної звукоізоляції
 › Ліво- і правосторонній варіанти надають максимальної гнучкості
 › Природне охолодження може використовуватись для зниження 
температури в приміщенні вночі

 › Додатковий датчик CO
2
 й електронагрівач

Вентиляційна установка Plug & Play з рекуперацією теплотиНОВИНКА

2000 част/млн: Аудиторія/Приміщення 
загального користування

1000 част/млн: Критичний поріг

400 част/млн: Зовнішній блок
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ія
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O
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Внутрішній коридор

Зовні

Типова схема розтушування 
та правильне підключення
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Зворотне 
повітря

Подача 
повітря

Витяжне повітряСвіже повітря
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Вентиляційна установка  

Plug & Play  
з рекуперацією теплоти

Припливне повітря

Зворотне повітря

Доступно з  

літа  
2023 р.
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Вентиляційні установки 
Daikin

Вигоди для бізнеса

Унікальні комплексні рішення Daikin допомагають компаніям 
запропонувати кращі інтегровані рішення, сприяють їх 
успіху, забезпечуючи неперевершені сполучення продуктів 
для кінцевого користувача та спрощуючи життя спеціалістам 
з монтажу шляхом постачання високоякісних продуктів 
одного виробника. На відміну від інших виробників, компанія 
Daikin не використовує продукти OEM в своїх вентиляційних 
установках для DX-систем. Багато з конкурентів пропонують 
DX-зовнішні блоки OEM або вентиляційні установки 
OEM, які створюють додаткові проблеми при виникненні 
несправності або гарантійної рекламації. Наявність 
єдиного інтерфейсу для вашого бізнесу робить 
компанію Daikin ідеальним вибором. 

Єдине рішення

Компанія Daikin є єдиним глобальним виробником 
на ринку, здатним запропонувати справжні 
рішення «підключи й використовуй», в яких 
вентиляційні установки Daikin, виготовлені Daikin 
Applied Europe і сертифіковані Eurovent, сумісні 
без додаткової підготовки з зовнішніми блоками 
унікальної номенклатури VRV і забезпечують найвищі 
експлуатаційні показники в галузі.  
Ця унікальна інтеграція продукції надає замовнику 
додаткові переваги у вигляді обладнання 
одного виробника і комплексного рішення. 

Переваги
 › Унікальний виробник пропонує 
повний спектр обладнання

 › Рішення «підключи та використовуй»
 › Пряма сумісність з iTM 

Ви обов'язково знайдете потрібне обладнання

Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin із з'єднанням DX?

Широкий спектр можливостей

Завдяки найбільш повному асортименту рішень, 
компанія Daikin може запропонувати обладнання 
для всіх типів комерційних застосувань, в яких 
потрібна подача свіжого повітря. Daikin пропонує 
рішення для вентиляції на базі установок з витратою 
повітря від 2500 до 140 000 м3/г і рекуперацією 
природної теплоти або більш досконалих 
вентиляційних систем, в яких зовнішній блок VRV 
може бути підключений до вентиляційної установки 
Daikin для повного контролю за мікрокліматом в 
приміщеннях. При підключенні до iTM, можливо 
узгоджене управління між зовнішнім блоком 
VRV і вентиляційною установкою, що забезпечує 
надзвичайно надійну роботу системи.
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — огляд

Чому слід використовувати конденсаторні блоки VRV і ERQ 
разом із вентиляційними установками?

Висока ефективність

Теплові насоси Daikin відомі своєю високою енергоефективністю. 
Інтеграція вентиляційної установки з високоефективною 
системою теплових насосів зменшує об’єм викидів вуглекислого 
газу від будівлі.

Температура зовнішнього 

повітря = 30°C

Система VRV з 

тепловим насосом, 

що підключається до 

внутрішніх блоків

Вентиляційна установка для подачі 

свіжого повітря, підключена до 

зовнішнього блока VRV: Вентиляційна 

установка контролює теплові 

навантаження свіжого повітря, 

забезпечуючи подачу повітря при 21°C.

Для комфортного охолодження (або опалення) 

та підтримки теплових навантажень у приміщенні 

(освітлення, люди, машини, сонячне випромінювання 

тощо) потрібна система VRV лише із внутрішніми блоками

Швидка реакція на зміну навантаження,  
що забезпечує високий рівень комфорту

Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на 
коливання температури припливного повітря, у 
результаті чого температура всередині приміщення 
залишається постійною і, як наслідок, забезпечується 
високий рівень комфорту для кінцевого користувача. 
Найкращою для цього є номенклатура систем VRV, 
які більше підвищують комфорт завдяки постійному 
нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Просте проектування й установка

Система легко проектується й установлюється, 
оскільки не потрібні додаткові водяні системи, 
такі як котли, баки, газопроводи тощо. 
Це також знижує загальний обсяг інвестицій у 
систему та експлуатаційні витрати.

Конденсаторний блок 

VRV IV або ERQ

Блок управління 

(EKEQ)

Електронний 

розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на 

заводі система підготовки 

свіжого повітря

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air

 › З’єднання «підключи й використовуй» між VRV/ERQ і всією номенклатурою D-AHU Modular.
 › Комплекти управління теплообмінником DX і розширювальних клапанів встановлюються на заводі.
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Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — елементи управління

Для розширення можливостей застосування 
пропонуємо  4 типи систем керування

W-управління: Готове рішення для керування температурою 
повітря (температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, 
температура в приміщенні) за допомогою DDC-контролера, який 
легко встановити і налаштувати
Х-управління: Точне регулювання температури повітря 
(температура повітря на нагнітанні, всмоктуванні, температура 
в приміщенні) через пульт DDC з попереднім програмуванням 
(для спеціальних застосувань)

Z-управління: Регулювання температури повітря (температура 
на всмоктуванні, температура в приміщенні) через систему 
керування Daikin (пульт DDC не потрібен)
Y-управління: Регулювання температури холодоагенту (Te/Tc) 
через систему керування Daikin (пульт DDC не потрібен)

2. X-управління (T
d
/T

s
/T

room
): 

Точне керування температурою за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю температури 
між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні (температурою 
повітря на нагнітанні або температурою повітря в приміщенні) на 
опорний сигнал напруги (0–10 В), що передається в блок керування 
Daikin (EKEQFCBA). Це значення напруги використовується як 
основний вхідний сигнал для регулювання частоти компресора.

1. W-управління (T
d
/T

s
/T

room
): 

Регулювання температури повітря за допомогою пульта DDC
Температура в приміщенні регулюється як функція температури 
на всмоктуванні або нагнітанні вентиляційної установки (вибір 
користувача). Пульт керування DDC перетворює різницю 
температури між уставкою і температурою повітря на всмоктуванні 
(температурою повітря на нагнітанні або температурою повітря 
в приміщенні) на пропорційний сигнал напруги (0–10 В), що 
передається в блок керування Daikin (EKEQFCBA). Цей сигнал 
напруги визначає потребу в продуктивності зовнішнього блока. 

3. Y-управління (T
e
/T

c
): 

За фіксованою температурою випаровування/конденсації
Клієнт може задати фіксовану цільову температуру випаровування 
або конденсації. У цьому випадку температура в приміщенні 
регулюється тільки непрямим чином. Підключення дротового 
пульта дистанційного керування Daikin (BRC1* — опція) потрібне 
для первісного налаштування, але не є обов'язковим для 
подальшої експлуатації. 

4. Z-управління (T
d
/T

room
): 

Управління вентиляційною установкою, наприклад, внутрішнім 
блоком VRV (із використанням 100% рециркуляційного повітря)
Дає можливість управляти AHU так само, як і внутрішнім блоком 
VRV. Це означає, що регулювання температури відбувається 
на основі температури зворотного повітря, що надходить з 
приміщення у вентиляційну установку. Потребує BRC1* для 
роботи. Єдиний вид керування, що дозволяє управляти іншими 
внутрішніми блоками, підключеними до вентиляційної установки. 

* EKEQMCB (для використання в мультисистемах)

Опціональний комплект Особливості
Варіант W

EKEQFCBA
Готове рішення пульта DDC, що не потребує попереднього налаштування

Варіант X Потрібне попереднє налаштування пульта DDC
Варіант Y Використання фіксованої температури випаровування, неможливо задати уставку за допомогою пульта дистанційного керування

Варіант Z EKEQDCB 
EKFQMCBA*

Використання інфрачервоного пульта ДК BRC1* від Daikin
Регулювання температури на основі температури повітря на всмоктуванні або температури в приміщенні (через дистанційний датчик)

T
d
 = Температура припливного повітря (подача)

T
ext

  =   Температура відбираного повітря
T

s
 = Температура витяжного (зворотного) повітря

T
e
 =  Температура випаровування

T
oa

  =   Температура зовнішнього повітря
T

c
  =   Температура конденсації

T
room

  =   Температура повітря в приміщенні
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VRV IV+ при змішаному 
використанні з внутрішніми 
блоками VRV та вентиляційними 
установками Modular R
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Передове рішення для парних й мультисистем

 › Блоки з інверторним керуванням
 › Тепловий насос
 › Рекуперація тепла лише для змішаного використання із внутрішніми 

блоками без гідроблока. Для забезпечення 100% рециркуляції вентиляційні 
установки використовуються лише в якості внутрішнього блока VRV.

 › R-410A
 › Контроль за температурою в приміщенні за допомогою пульта 
керування Daikin

 › Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
 › BRC1H* використовується для установки заданої температури 
(підключається до EKEQMCBA).

 › Можливість підключення до всіх систем VRV з рекуперацією 
тепла й тепловим насосом (VRV H/R і VRV-i підключаються тільки 
з керуванням Z)

— для вищої продуктивності (від 8 до 54 НР)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення VRV

Парна система

Один тепловий насос (система) ERQ або VRV IV, підключений до 
однієї вентиляційної установки через один контур холодоагенту
 › з W, X, Y і Z управлінням
 › не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією тепла)

Труби з холодоагентом

F1-F2

P1-P2

Мульти-система

Один тепловий насос VRV IV, підключений до кількох 
вентиляційних установок
 › з Z-управлінням
 › не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією тепла)
 › неможливе використання теплообмінника з чергуванням

Змішане використання

Внутрішні блоки VRV і вентиляційні установки поєднані в одній 
системі VRV IV з тепловим насосом або рекуперацією тепла
 › з Z-керуванням
 › неможливе використання теплообмінника з чергуванням
 › неможливе використання з гідроблоком

Один тепловий насос (система) VRV IV, підключений до 
теплообмінника з чергуванням однієї вентиляційної 
установки через кілька контурів холодоагенту
 › з W, X і Y управлінням
 › не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією теплоти)  
і VRV-i

Кілька теплових насосів (систем) ERQ або VRV IV, підключені 
до теплообмінника з чергуванням однієї вентиляційної 
установки через кілька контурів холодоагенту
 › з W, X і Y управлінням
 › не допускається використання з VRV H/R (з рекуперацією теплоти) 
і VRV-i

Для отримання додаткової інформації щодо обмежень, що застосовуються до всіх вищезазначених типів використання, зверніться до відповідних довідників EKEXV і EKEQ із вказівками й іншою 
інформацією щодо процесу підбору.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEXV.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEQ.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ERQ-AW1

Базове рішення з подачею свіжого повітря для парної системи

 › Блоки з інверторним керуванням
 › Тепловий насос
 › R-410A
 › Є широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів
 › Ідеально підходить для вентиляційних установок Daikin Modular

 
Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air забезпечує повне 
й готове до роботи рішення, що включає вентиляційну установку, конденсаторний 
блок ERQ або VRV, а також всі елементи керування (пульти EKEQ, EKEX, DDC), які 
встановлені та сконфігуровані на заводі. Найпростіше рішення при зверненні 
тільки в одну компанію.

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

ERQ-AV1 ERQ-AW1

Вентиляція ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Діапазон продуктивності HP 4 5 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,2 14,0 15,5
Теплопродуктивність Ном. кВт 12,5 16,0 18,0
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,81 3,51 4,53
Опалення Ном. кВт 2,74 3,86 4,57

EER 3,99 3,42
COP 4,56 4,15 3,94
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.345x900x320
Маса Блок кг 120
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — 
Витрата повітря

Охолодження Ном. м³/хв 106
Опалення Ном. м³/хв 102 105

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 66 67 69
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 50 51 53
Опалення Ном. дБA 52 53 55

Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C с.т. -5/46
Опалення Mін./Maкс. °C в.т. -20/15,5
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C с.т. 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправка кг 4,0

екв.т CO₂ 8,4
GWP/ПГП 2.087,5
Керування Розширювальний клапан (електронний)

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1
Дренаж ЗД мм 26x3

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 32,0

Вентиляція ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Діапазон продуктивності HP 5 8 10
Холодопродуктивність Ном. кВт 14,0 22,4 28,0
Теплопродуктивність Ном. кВт 16,0 25,0 31,5
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 3,52 5,22 7,42
Опалення Ном. кВт 4,00 5,56 7,70

EER 3,98 4,29 3,77
COP 4,00 4,50 4,09
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x635x765 1.680x930x765
Маса Блок кг 159 187 240
Корпус Матеріал Пофарбована оцинкована сталева пластина
Вентилятор — 
Витрата повітря

Охолодження Ном. м³/хв 95 171 185
Опалення Ном. м³/хв 95 171 185

Рівень звукової потужності Ном. дБA 72 78
Рівень звукового тиску Ном. дБA 54 57 58
Робочий діапазон Охолодження Mін./Maкс. °C с.т. -5/43

Опалення Mін./Maкс. °C в.т. -20/15
Температура теплообмінника Опалення/Мін./Охолодження/Макс. °C с.т. 10/35

Холодоагент Тип R-410A
Заправка кг 6,2 7,7 8,4

екв.т CO₂ 12,9 16,1 17,5
GWP/ПГП 2.087,5
Керування Електронний розширювальний клапан

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52
Газ ЗД мм 15,9 19,1 22,2

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400
Струм Макс. струм запобіжника (MFA) A 16 25

ERQ — для меншої продуктивності 
(клас від 100 до 250)

Комплектна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air — підключення ERQ

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERQ-AW1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Інтеграція блоків ERQ і VRV у вентиляційні установки інших виробників
широка номенклатура комплектів розширювальних клапанів і блоків керування

Інтеграція у вентиляційні установки сторонніх виробників

EKEXV — Комплект розширювального клапана для вентиляційних установок

Вентиляція EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250 400 500
Розміри Блок мм 401x215x78
Маса Блок кг 2,9
Рівень звукового тиску Ном. дБA 45
Робочий діапазон Температура 

теплообмінника
Опалення Мін. °C с.т. 10 (1)
Охолодження Макс. °C с.т. 35 (2)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52 12,7 15,9
(1) Температура повітря на вході теплообмінника в режимі опалення може бути зменшена до -5°C с.т. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого дилера. (2) Відносна вологість 45%.

Таблиця продуктивності

Охолодження

Клас ЕKEXV
Допустима продуктивність 

теплообмінника (кВт)
Допустимий об'єм 

теплообмінника (дм3)
Мін. Стандартний Макс. Мін. Макс.

50 5,0 5,6 6,2 1,33 1,65
63 6,3 7,1 7,8 1,66 2,08
80 7,9 9,0 9,9 2,09 2,64
100 10,0 11,2 12,3 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25
400 35,4 45,0 49,5 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 6°C
Температура повітря: 27°C с.т./19°C в.т.

Опалення

Клас ЕKEXV
Допустима продуктивність 

теплообмінника (кВт)
Допустимий об'єм 

теплообмінника (дм3)
Мін. Стандартний Макс. Мін. Макс.

50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 7,1 8,0 8,8 1,66 2,08
80 8,9 10,0 11,1 2,09 2,64
100 11,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 17,4 18,0 19,8 4,13 4,62
200 19,9 25,0 27,7 4,63 6,60
250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 55,1 63,0 69,3 13,2 16,5

Температура випаровування при насиченні: 46°C
Температура повітря: 20°C с.т.

EKEQ — Блок управління для вентиляційних установок

Вентиляція EKEQ FCBA DCB MCBA
Застосування Парна система Парна система Парна/Мульти/Змішана
Зовнішній блок ERQ / VRV ERQ VRV
Розміри Блок мм 132x400x200
Маса Блок кг 3,9 3,6
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Комбінація EKEQFCBA і ERQ у парній системі. EKEQFCBA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування). Не допускається поєднання з внутрішніми блоками 
фреонових систем (DX), гідроблоками, зовнішніми блоками RA тощо. Див. таблицю комбінацій для зовнішнього блока.

Для отримання додаткової інформації зверніться до довідників EKEXV або EKEQ

Таблиця комбінацій
Блок керування  Комплект розширювального клапана

Змішане з'єднання 
з внутрішніми 
блоками VRV

EKEQDCB EKEQFCBA EKEQMCBA EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV400 EKEXV500

Z-управління  W-, X-, Y-управління  Z-управління - - - - - - - - - -

1-фазн.
ERQ100 P (1) P - - P P P P - - - - -

Неможливо

ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ140 P (1) P - - - P P P P - - -  -

3-фазн.
ERQ125 P (1) P - - P P P P P - - - -
ERQ200 P (1) P - - - - P P P P P - -
ERQ250 P (1) P - - - - - P P P P - -

VRV IV H/P (з тепловим 
насосом)

(RYYQ, RXYQ, RXYSQ, RXYTQ, RXYLQ, RWEYQ)
- P

P (1) / n2 (1) Можливо  
(не обов'язково)

Серія VRV IV i - -
VRV IV з 

рекуперацією тепла - - n1 Обов’язково  
(без гідроблока)

• P (парна система) — Один або декілька зовнішніх блоків підключено до (багатоконтурного) теплообмінника однієї вентиляційної установки. Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
• n1 (тільки змішане використання) — Сполучення (кількох) вентиляційних установок і внутрішніх блоків VRV DX є обов'язковим. Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
• n2 (змішана або мульти-система) — Сполучення (кількох) вентиляційних установок з внутрішніми блоками VRV DX (змішана) або без них (мульти-система). Для визначення точної конфігурації зверніться до технічного довідника.
• Блок керування EKEQFA можна підключити до деяких типів зовнішніх блоків VRV IV (максимум 3 блоки керування на блок). Не допускається поєднання блоків керування EKEQFA із внутрішніми блоками VRV DX, внутрішніми блоками RA або гідроблоками
(1) Неможливе використання теплообмінника з чергуванням у разі Z-управління

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEXV.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EKEQ.html#/assetsList-a4808f82-065e-4cb9-9148-ce86ee13fc20_anchor_Data_books?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Нове покоління комплектів 
розширювальних клапанів 
і блоків керування

Інтеграція вентиляційних установок 
інших виробників у комплексне 
рішення VRV 5 (EKEXVA* / EKEA*)

Доступно з  

осені  
2023 р.

Труби з холодоагентом

F1-F2

P1-P2

 › Уніфікований діапазон EXV, який можна підключати як до блоків VRV 5 на R-32,  
так і до VRV IV / ERQ на R-410A

 › 3 нові рівні потужності EXV: 300, 350 і 450 забезпечують максимальну гнучкість
 › Уніфікований блок керування пропонує всі існуючі елементи керування  
W, X, Y, Z + новий удосконалений елемент керування Z

 › Вам не потрібно турбуватися ні про що, оскільки Daikin надає всі необхідні 
інструменти для забезпечення відповідності стандарту на продукти IEC

 › Розширення робочого діапазону ЕКЕА: Зовнішня установка можлива при 
температурах до -25°C

 › Нижня межа коефіцієнта з'єднання для застосування парних систем
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Astropure 2000, повітроочисник для 
приміщень комерційного призначення

BR00000554/676/749/751

Рішення за принципом «Підключи й використовуй», пересувний 
блок із рециркуляцією повітря й високоефективною фільтрацією для 
покращення якості повітря в приміщеннях комерційного призначення
 › Для зон, що потребують додаткової фільтрації з виключно високою продуктивністю.
 › Витрата повітря до 2000 м³/год
 › Фільтр HEPA H14, що відповідає вимогам стандарту EN1822
 › Варіанти фільтрів попереднього очищення з рівнем фільтрації до ISO Coarse 70%
 › Ізольована конструкція з подвійними стінками забезпечує безшумну роботу до 35 дБ(А)
 › Простота установки, експлуатації та обслуговування в повністю автономній системі
 › Для комерційних приміщень площею до 200 м²

Застосування

Моделі
Модель BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751
Тип вилки Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Британський стандарт

HEPA-фільтр (H14)  
РК-екран 
Фільтр попереднього очищення з актив. вугіллям (газова фаза) 

Школи й 
університети

Магазини й 
торгові центри

Готельний бізнес

Охорона здоров'я

Будівлі комерційного 
призначення

Забезпечення високоефективної 2-ступінчастої фільтрації

Стандартний фільтр попереднього очищення
Усі блоки постачаються з попереднім фільтром, що збільшує термін служби фільтра й захищає встановлений HEPA-фільтр

Основний фільтр
HEPA-фільтр передбачає фільтрувальне середовище eFRM, яке поєднує в собі надзвичайно високу ефективність і високий вміст твердих 
частинок, що забезпечує видалення 99,99% пилу, пилку, плісняви, бактерій, вірусів і будь-яких частинок у повітрі розміром 0,3 мікрона або більше.

RedPleat - 4531002424
 › Поставляється з BR00000554/749
 › ISO 16890: ISO coarse 70%
 › Пропонується з антимікробним 
наповнювачем (RedPleat ULTRA)

AstroCel   III - 1493299990
 › Ефективність фільтрації H14 відповідно до стандарті EN 1822
 › Конфігурація V-подібного фільтра в поєднанні з мікроскловолокном, що забезпечує більший 
потік і мінімальне падіння тиску порівняно з HEPA-фільтрами в звичайному корпусі

 › Сумісність із дискретним лічильником частинок (DPC) і фотометричними методами 
випробувань, якщо це дозволяє доступ і контрольно-вимірювальні прилади

RedPleat Carb - 4139002424
 › Поставляється з BR00000676/751
 › ISO 16890: ISO coarse 65%
 › Ефективне видалення неприємних запахів
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BR00000554 BR00000676

Вентиляція BR00000554 BR00000749 BR00000676 BR00000751

Особливості

Тип вилки Європейський стандарт Британський стандарт Європейський стандарт Британський стандарт

HEPA-фільтр (H14)  
РК-екран 
Фільтр попереднього очищення з актив. вугіллям (газова фаза) 

Розрахункова витрата повітря м3/г 2.000
Застосування Підлоговий блок
Корпус Колір Оцинкована сталь із лакофарбовим покриттям
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.628x720x770
Маса Блок кг 150 (залежно від версії)
Фільтр попереднього 
очищення

Спосіб 
пиловидалення

Фільтр попереднього очищення RedPleat,  
ISO Coarse 70% 

Фільтр попереднього очищення RedPleat Carb,  
ISO Coarse 65%, фільтр газоподібної фази

HEPA-фільтр Метод фільтрації 
бактерій

Astrocel III HEPA H14

Режим очищення 
повітря

Споживана 
потужність

При високій швидкості  
обертання вентилятора

кВт 0,379

Рівень звукового 
тиску

Режим очищення 
повітря

При високій швидкості  
обертання вентилятора

дБA 55,9

Двигун вентилятора   Безступінчасте регулювання
Запобіжні пристрої Елемент Автоматичний вимикач (робота припиняється, коли задні двері відкриті)
Стандартні 
аксесуари

Фільтр попереднього очищення 1
HEPA-фільтр 1
Короткий посібник користувача й посібник з обслуговування 1
Посібник з монтажу й експлуатації 1 (завантажити)

Шнур живлення м 3
Електроживлення Фаза 1~

Частота Гц 50/60
Напруга В 230

Робочий струм Режим очищення 
повітря

При високій швидкості 
обертання вентилятора

A 1,73

 

Astropure 2000, 
повітроочисник для приміщень 
комерційного призначення

Простий в підключенні мобільний блок рециркуляції 
з високоефективною фільтрацією — для підвищення 
якості повітря в комерційних приміщеннях

 › Витрата повітря до 2000 м³/год
 › Фільтр HEPA H14, що відповідає вимогам стандарту EN1822
 › Опційний сенсорний РК-дисплей (BR00000676/751)
 › Ізольована двостінна конструкція, що забезпечує безшумну роботу
 › Фільтр з активованим вугіллям
 › Розсувна конструкція піддону забезпечує легкий доступ і 
обслуговування фільтрів

 › Спроектований з внутрішнім вентилятором зі змінною швидкістю 
обертання (з електронною комутацією) для забезпечення 
відповідності конкретним вимогам застосування

 › Підходить для використання в приміщенні або для монтажу на 
відкритому повітрі

 › Відповідає стандартам ЄС, зокрема VDI 6022

BR00000554/676/749/751

BR00000678/752

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000554.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BR00000676.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Опції - Вентиляція

Вентиляція з рекуперацією теплоти — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією тепла — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ATB03RAS/LAS ATB04RAS/LAS SB.ATB05RAS/LAS SB.ATB06RAS/LAS SB.ATB07RAS/LAS ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/RBS ALB06,07LBS/RBS VAM 150FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)
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BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S 
(сріблястий)/BRC1H52K (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C
Дротовий пульт ДК з текстовим 
інтерфейсом і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт 
ДК з тижневим таймером

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

С
и

ст
ем

и
 

ц
ен

тр
ал

із
о

ва
н

о
го

 
ке

р
ув

ан
н

я

DCC601A51
intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Грубий 55% (G4) ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Фільтр високої ефективності KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M
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и Рейка ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Зміна форми повітропроводу з прямокутної на круглу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (5) EKPLEN200 (5)

Датчик CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Електричний нагрівач для попередньої обробки свіжого повітря ATD03HEFBU ATD04HEFBU ATD05HEFBU ATD06HEFBU ATD07HEFBU ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (6) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

Фреоновий теплообмінник для подальшої обробки свіжого повітря EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Глушник (глибина 900 мм) ATA0360A ATA0460A ATA0560A ATA0660A ATA0760A ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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Дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Монтажна пластина для плати адаптера EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Монтажна коробка для друкованої плати адаптера KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен монтажний корпус

(3) Потрібна монтажна пластина для плати адаптера; див. таблицю вище, щоб підібрати відповідну модель

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)

(6) Доступний варіант тільки з додатковим адаптером
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Вентиляція з рекуперацією теплоти — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією тепла — Modular L (Smart) Вентиляція з рекуперацією енергії — VAM Вентиляція з рекуперацією енергії — VKM Області застосування вентиляційних установок

ATB03RAS/LAS ATB04RAS/LAS SB.ATB05RAS/LAS SB.ATB06RAS/LAS SB.ATB07RAS/LAS ALB02LBS/RBS ALB03LBS/RBS ALB04,05LBS/RBS ALB06,07LBS/RBS VAM 150FC9 VAM 250FC9 VAM 350J8 VAM 500J8 VAM 650J8 VAM 800J8 VAM 1000J8 VAM 1500J8 VAM 2000J8 VKM 50GBM VKM 80GBM VKM 100GBM EKEQFCBA (1) EKEQDCB (1) EKEQMCBA (1)
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BRC301B61
Дротовий пульт ДК VAM • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Madoka 
BRC1H52W (білий)/BRC1H52S 
(сріблястий)/BRC1H52K (чорний) 
Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

BRC1E53A/B/C
Дротовий пульт ДК з текстовим 
інтерфейсом і заднім підсвічуванням

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
BRC1D52
Стандартний дротовий пульт 
ДК з тижневим таймером

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCC601A51
intelligent Tablet Controller (Інтелектуальне керування за допомогою планшета) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS601C51
intelligent Touch Controller • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS302C51
Централізований пульт ДК • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DCS301B51
Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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DCM601A51
intelligent Touch Manager • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
EKMBDXB
Інтерфейс Мodbus • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS502A51
Інтерфейс BACnet • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
DMS504B51
Інтерфейс LonWorks • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ф
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Грубий 55% (G4) ATF03G4A ATF04G4A ATF05G4A ATF06G4A ATF07G4A ALF02G4A ALF03G4A ALF05G4A ALF07G4A

ePM10 75% (M5) ATF03M5A ATF04M5A ATF05M5A ATF06M5A ATF07M5A ALF02M5A ALF03M5A ALF05M5A ALF07M5A

ePM10 70% (M6) EKAFVJ50F6 EKAFVJ50F6 EKAFVJ65F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 EKAFVJ100F6 x2 EKAFVJ100F6 x2

ePM1 50% (F7) ATF03F7A ATF04F7A ATF05F7A ATF06F7A ATF07F7A ALF02F7A ALF03F7A ALF05F7A ALF07F7A

ePM1 60% (F7) EKAFVJ50F7 EKAFVJ50F7 EKAFVJ65F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 EKAFVJ100F7 x2 EKAFVJ100F7 x2

ePM
1
 70% (F8) EKAFVJ50F8 EKAFVJ50F8 EKAFVJ65F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 EKAFVJ100F8 x2 EKAFVJ100F8 x2

ePM1 80% (F9) ATF03F9A ATF04F9A ATF05F9A ATF06F9A ATF07F9A ALF02F9A ALF03F9A ALF05F9A ALF07F9A

Фільтр високої ефективності KAF242H80M KAF242H100M KAF242H100M

Змінний повітряний фільтр KAF241H80M KAF241H100M KAF241H100M

М
ех

ан
іч

н
і 

ак
се

су
ар

и Рейка ALA02RLA ALA03RLA ALA05RLA ALA07RLA

Зміна форми повітропроводу з прямокутної на круглу ALA02RCA ALA03RC ALA05RCA ALA07RCA

Окремий адаптер EKPLEN200 (5) EKPLEN200 (5)

Датчик CO2
BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100 BRYMA200 BRYMA200 BRYMA65 BRYMA100 BRYMA100

Електричний нагрівач для попередньої обробки свіжого повітря ATD03HEFBU ATD04HEFBU ATD05HEFBU ATD06HEFBU ATD07HEFBU ALD02HEFB ALD03HEFB ALD05HEFB ALD07HEFB GSIEKA10009 GSIEKA15018 GSIEKA20024 GSIEKA20024 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA25030 GSIEKA35530 (6) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8) GSIEKA20024 (8)

Фреоновий теплообмінник для подальшої обробки свіжого повітря EKVDX32A EKVDX50A EKVDX50A EKVDX80A EKVDX100A EKVDX100A

Глушник (глибина 900 мм) ATA0360A ATA0460A ATA0560A ATA0660A ATA0760A ALS0290A ALS0390A ALS0590A ALS0790A
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Дротовий адаптер для зовнішнього моніторингу/
керування (управління 1 повною системою)

KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) KRP2A51 (2) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для зволожувача BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Плата адаптера для нагрівача іншого виробника BRP4A50A BRP4A50A BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (3/4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4) BRP4A50A (4)

Зовнішній дротовий датчик температури KRCS01-1

Монтажна пластина для плати адаптера EKMP25VAM EKMP25VAM EKMP65VAM EKMPVAM

Монтажна коробка для друкованої плати адаптера KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101 KRP1BB101

Примітки

(1) Не підключайте систему до інтерфейсів LONWorks, BACnet та ін. пристроїв DIII-net; (можливе використання intelligent Touch Manager, EKMBDXA)

(2) Потрібен монтажний корпус

(3) Потрібна монтажна пластина для плати адаптера; див. таблицю вище, щоб підібрати відповідну модель

(4) Неможливе поєднання нагрівача та зволожувача інших виробників

(5) Містить 1 адаптер і може використовуватись для половини блока (для 1 блока може використовуватись до 4 адаптерів)

(6) Доступний варіант тільки з додатковим адаптером
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Найвищий пік у сфері технологій для морської промисловості

Морська промисловість
Від кондиціонування повітря 
до холодильного обладнання



 597

Технологія холодильних машин 598

Стандартна морська технологія 600

Вентиляційні установки та фанкойли 602

Номенклатура DX 604

Пульт керування 605

Морська 
промисловість
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Доступні функції та елементи

 › Конденсатор кожухотрубного типу

 › Cu або Cu-Ni трубки 90/10

 › Компактна модульна конструкція

 › Антивібраційні засоби

 › Безгалогенні кабелі та ізоляція

 › Компресори з інверторним приводом

 › Холодоагенти з низьким ПГП

 › Робота в якості теплового насоса

 › Кабельні жолоби з нержавіючої сталі

 › Стійкість до кільової та 

бортової хитавиці

 › Електроживлення 

400/440/690 В/6600 В і 50/60 Гц

 › Сертифікація LRoS, ABS, BV, DNV/GL,  

classNK, RINA, Solas IMO

Hydro Cube Тип J (гвинт)Холодильна машина з повітряним 
охолодженням конденсатора

Технологія 
холодильних 
машин
Енергоефективність і  

виняткова надійність 

«Холодо- та теплопродуктивність»
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Холодопродуктивність від 10 до 9000 кВт

Тип VZ (один гвинт)

Тип DWSC (один відцентровий)

Тип VZ (подвійний гвинт)

Тип DWDC (подвійний відцентровий)
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Доступні функції та елементи
 › Електричний нагрівач

 › 2- або 3-ходові клапани морської води

 › Пульт дистанційного керування

 › Підвищення зовнішнього тиску

 › Варіант 690 В або інші на вимогу

 › Сертифікація LRoS, ABS, BV, DNV/GL,  

classNK, RINA, Solas IMO

Стандартна морська 
технологія

Надійний морський кондиціонер

Блок водяного охолоджувача
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Морський компактний

Камбуз Холодильний конденсаторний блок

Блок на палубі
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Вентиляційні установки 
та фанкойли

Продуктивність, яка вам потрібна.  

Якість, яку ви очікуєте.

Доступні функції й елементи вентиляційних установок
 › Електричний нагрівач

 › Різні поверхні з нержавіючої сталі

 › Спеціальне покриття (пластізоль, 

попереднє нанесення покриття)

 › 3D-піддон для крапель

 › Теплообмінники з Cu, CuNi, 

нержавіючої сталі й титана

 › Електроплавне або ерезитне покриття

 › Товщина стінки до 65 мм

 › Зовнішній тиск до 2500 Па

 › 400 В / 440 В / 690 В - 50 Гц / 60 Гц

 › Повністю готові електричні 

з'єднання (опція)

 › З автоматикою (опція)

 › Оптимізований вибір компонентів 

(низьке енергоспоживання)

 › Комплексне тестування для клієнтів

Ocean POcean R
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Доступні функції й елементи FCU
 › Спеціальне покриття

 › Термостат, вбудований або виносний, 

бездротовий або дротовий

 › Різні класи IP

 › Антивібраційні елементи

 › Модифікації 60 Гц

 › Модифікація Roll & Pitch  

(Стійкість до кільової та бортової 

хитавиці), піддон для крапель 

висотою 35 мм і подвійний вихід

 › Сертифікація ATEX

 › або на замовлення

FWD04AT-AF

ALB-RB_LB FWV01-02DT-DF CQ35-50-60-71C

FWT-CT
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Номенклатура DX

Функції та елементи, доступні на замовлення
 › Спеціальне покриття

 › Термостат, вбудований або виносний

 › Бездротовий або дротовий

 › Різні класи IP

 › Антивібраційні елементи

 › Модифікації 60 Гц

 › Модифікація Roll & Pitch  

(Стійкість до кільової та бортової 

хитавиці), піддон для крапель 

висотою 35 мм і подвійний вихід

 › Сертифікація ATEX

Універсальність, що забезпечує 

відповідність вимогам вашого проєкту
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Пульт керування

Доступні функції та елементи
 › Інтерфейси з кількома протоколами

 › Пульт дистанційного керування

 › Візуалізація споживання енергії

 › Дистанційна підтримка та діагностика

 › Логіка прогнозування для VRV

 › Хмарне рішення Daikin Cloud Service
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Спліт-системи

Максимум  
64 внутрішні блоки 

DCM601B51

Просте підключення! 

Освітлення Вентилятор

ДатчикНасос

Пожежна 
сигналізація

Лічильник кВтг

Лінія цифрового/імпульсного входу (Di/Pi)

Макс. 200 м

внутрішні блоки, 
повітряні завіси, 

гідроблок, 
вентиляційні 

установки

Адаптер KRP928*

Веб-доступ

Ф
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и
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Інтернет
Екстранет

LAN (ЛОМ)
3G

Інтерфейс HTTP

Для підключення intelligent Touch 
Manager до хмарного сервісу Daikin 
Cloud Service необхідний шлюз IoT  
(EU.SB.5000072) і перетворювач 
змінного/постійного струму (999175A).

М
од

ул
ь в

ве
де

нн
я/

ви
ве

де
нн

я

Протокол  

BACnet/IP

Інтеграція обладнання інших виробників Комплексне керування всім спектром рішень систем 
Daikin ОВК і технологічного охолодження

Об'єкти з кількома станами

СигналізаціяЛіфт Вентиляційна 
установка

Адаптер DIII plus 
DGE601A52

Слот адаптера DIII plus DGE601A53
Можна підключити максимум 6 додаткових слотів

Інтерфейс 
WAGO

М
од

ул
ь в

ве
де

нн
я/

ви
ве

де
нн

я

Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Освітлення

Датчик

Протокол

DALI
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Чому слід вибрати Daikin? 

Компанія Daikin є провідним виробником в Європі і в світі енергоефективних 

систем опалення, охолодження, вентиляції та технологічного охолодження 

для житлових, комерційних і промислових застосувань.

Чому варто вибрати морське обладнання Daikin?

 › Широкий діапазон універсальних рішень для морської промисловості

 › Світовий досвід в області проектування й виробництва

 › Максимальна ефективність для морської установки

 › Якість і надійність

 › Групи сервісного обслуговування по всьому світу
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Завдяки новітнім технологіям холодильні машини 

Daikin забезпечують виняткову гнучкість використання, 

надійність і якість керування. Холодильні машини 

Daikin забезпечують мікроклімат, що відрізняється 

комфортом, чистотою та сталістю.
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Чому слід вибрати холодильні машини Daikin 610

Огляд продукції — Холодильні машини з 
повітряним охолодженням конденсатора, 
конденсаторні блоки та багатоцільові блоки 614

Огляд продукції — Холодильні машини 
з водяним охолодженням і виносним 
конденсатором 616
Холодильні машини з повітряним охолодженням 

конденсатора тільки для охолодження 619
EWAA-DV3P 619
EWAA-DW1P 620
EWAA-DV3P-H 621
EWAA-DW1P-H 622
EWAT-CZ 623
EWYT-CZ 626
EWAD-CF 629
EWAD-TZS 634
EWAD-TZX 636
EWAD-TZP 638
EWAH-TZS 640
EWAH-TZX 642
EWAH-TZP 644
EWAD-TZSSC2/SLC2 646
EWAD-TZSRC2 647
EWAD-TZXSC2 648
EWAD-TZXRC2 649
EWAH-TZSSC2/SLC2 650
EWAH-TZSRC2 651
EWAH-TZXSC2/XLC2 652
EWAH-TZXRC2 653
EWAD-T-SSC/SLC 654
EWAD-T-XSC/XLC 655
EWAD-T-XRC 656
EWAT-B-SSB/SLB 660
EWAT-B-SRB 661
EWAT-B-XSB/XLB 662
EWAT-B-XRB 663

НОВИНКА

Холодильні машини з повітряним охолодженням 

конденсатора (з тепловим насосом) 664
EWYA-DV3P 664
EWYA-DW1P 666
EWYA-DW1P-H 667
EWYA-DV3P-H 668
EWYT-B-SS/SL 672
EWYT-B-SR 673
EWYT-B-XS/XL 674
EWYT-B-XR 675
EWYT-CZ I / EWYT-CZ O 676
EWYD-BZSS 678
EWYD-BZSL 679

Багатоцільовий блок 680
EWYD-4ZXSB2 681
EWYD-4ZXRB2 682

Конденсаторний блок з повітряним охолодженням 684
ERAD-E-SS 684
ERAD-E-SL 685

Холодильні машини з водяним охолодженням 

конденсатора 686
EWWQ-KC 686
EWHQ-G-SS 688
EWWQ-G-SS 689
EWWQ-L-SS 690
EWWD-J-SS 691
EWWH-J-SS 692
EWWS-J-SS 693
EWWD-VZ 696
EWWH-VZ 700
EWWS-VZ 704
EWLQ-KC 707

Холодильні машини з виносним конденсатором 709
EWLQ-G-SS 709
EWLQ-L-SS 710
EWLD-J-SS 711
EWLH-J-SS 712
EWLS-J-SS 713
EWLD-I-SS 714

Відцентрові холодильні машини з водяним 

охолодженням конденсатора 716
EWWD-DZ 716
EWWH-DZ 718
EWWS-DZ 720
Серія DWSC C  722
Серія DWDC C 723

Аксесуари 724

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА

НОВИНКА
НОВИНКА

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu 

Холодильні машини 
(чилери) 

http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Чому слід вибрати холодильні машини Daikin?

Холодильні машини Daikin є ідеальною ланкою у ланцюжку між вимогами проекту та задоволенням замовника.

Нашою абсолютною вимогою є контроль якості й увага до будь-яких деталей кожної холодильної машини, від 

найменшої до найбільшої.  

Наші системи мають інноваційні технології, забезпечують найвищу енергоефективність і найнижчі 

експлуатаційні витрати та являють собою еталон надійності й продуктивності.  

Переваги для монтажників
 › Рішення «підключи та використовуй»
 › Максимальна надійність у експлуатації та 
зручність у обслуговуванні

 › Ідеальні рішення для проектів реконструкції

Переваги для 
проектувальників
 › Енергоефективні рішення без шкоди для 
надійності й продуктивності

 › Новітні технології втілені в усіх наших продуктах

Переваги для кінцевих 
користувачів
 › Істотне скорочення експлуатаційних витрат
 › Легке налаштування холодильної машини 
відповідно до особливостей застосування, 
навколишнього середовища і потреб завдяки 
понад 150 різним опціям.

Холодильні 
машини Daikin

Найширший асортимент холодильних машин і 
найгнучкіший спектр рішень

 › Від найменшої міні-холодильної машини для побутового 
використання до найбільшої холодильної машини для 
централізованого охолодження

 › Спеціалізовані системи, що базуються на передових технологіях
 › Широкий вибір додаткових опцій і аксесуарів

Світовий досвід в області проектування й виробництва 
холодильних машин

 › Відомий у всьому світі, провідний Центр досліджень і розробок 
систем кондиціонування в Міннеаполісі, Мінесота

 › Власна розробка та виробництво основних компонентів 
холодильних машин (компресори, вентилятори, трубки 
конденсаторів, програмне забезпечення тощо)

 › Холодильні машини, виготовлені на європейських заводах у Мілані 
й Остенде

Максимальна ефективність для кожної установки

 › Застосування інверторної технології в моделях усього діапазону 
продуктивності

 › Найнижчі загальні витрати на обладнання й швидка окупність 
системи

Якість і надійність

 › Комплексна політика Daikin «без дефектів» забезпечує якість 
компонентів і готової продукції

 › Кожна холодильна машина Daikin проходить заводські випробування 
та ретельний контроль перед відправленням замовнику
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Онлайн-програма для вибору 
холодильної машини
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати  
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий  
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний  
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою.  
Отримати консультації щодо проектів можна завжди,  
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/

Засоби підтримки 

 Бізнес-портал

 › Скористайтесь нашим  
екстранетом на сайті my.daikin.eu

 › Потужні засоби пошуку дозволяють  
знайти потрібну інформацію за лічені секунди

 › Налаштуйте параметри, щоб переглядати лише 
актуальну для вас інформацію

 › Доступ через мобільний пристрій або комп’ютер

Веб-сайт

 › www.daikin.eu/en_us/product-group/chillers.html
 › Ознайомтеся з нашим асортиментом продукції
 › Знайдіть оптимальні для застосування рішення 
серед тих, що пропонуються нашою компанією

 › Детальна комерційна інформація про наші 
флагманські продукти

Література

 › Ознайомтесь з наявною документацією для 
професійної мережі та кінцевих споживачів і 
завантажте потрібні матеріали

Product portfolio

Chillers 
and air side 
equipment

ECPEN18-401.indd   1 09/05/2018   14:35

401 Холодильні машини й обладнання.  
Модельний ряд

4-pipe system solution with full inverter technology

EWYD-4Z 
Air to water  
Multipurpose unit 

445 Багатоцільовий блок EWYD-4Z.  
Інформація про продукт

D-AHU Modular L
Air Handling Units

Premium Effi  ciency Heat Recovery Unit

Air Handling Units

ECPEN18-416.indd   1 09/05/2018   14:25

416 Modular L.  
Інформація про продукт

The highest peak in chiller technology

VZ Chiller series
Water cooled inverter chiller

418 Серія холодильних машин. 
Інформація про продукт

 › High efficiency chiller for comfort and process cooling

EWAD-TZB
Screw inverter chiller

404 EWAD-TZ B.  
Інформація про продукт

http://tools.daikinapplied.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://www.daikin.eu/en_us/product-group/chillers.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Холодильні машини (чилери)

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ

ПРОМИСЛОВІ 
СИСТЕМИ

ЗАСТОСУВАННЯ ДЛЯ ОФІСІВ

ХОЛОДИЛЬНА МАШИНА З 
ПОВІТРЯНИМ ОХОЛОДЖЕННЯМ
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ЦЕНТР ЗБЕРІГАННЯ ТА 
ОБРОБКИ ДАНИХ

ЗАСТОСУВАННЯ 
В ГОТЕЛЯХ

Холодильні машини (чилери)  

ТЕХНОЛОГІЧНЕ 
ОХОЛОДЖЕННЯ
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Огляд продукції
Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки та багатоцільові блоки
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Тільки охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAA-DV3P R-32 1   
BPHE     4,5~5,4

EWAA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE     11,0~14,0

EWAT~CZN/P/H R-32 1-2   
BPHE   16,0~90,0

EWAD~CF R-134a 2        602~1555

EWAD-TZ B R-134a 1-2           170~1100

EWAH-TZ B R-1234ze(E) 1-2           170~620

EWAD-TZ C R-134a 1-2           1200~2000

EWAH-TZ C R-1234ze(E) 1-2           670~1600

EWAD-T-  R-134a 2         291~1.56

EWAT-B R-32 1-2        76,3~701

Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYA-DV3P R-32 1   
BPHE  

  4,5~5,4

  4,6~7,8

EWYA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE  
9,0~14,0

9,0~16,0

EWYT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE  

16,0~90,0

16,0~90,0

EWYT-B R-32 1-2  
BPHE     

75,0~610

80,0~650

EWYT-CZI
EWYT-CZO R-32 1-2   

BPHE  
  21,1~64,4

  19,9~61,8

EWYD~BZ R-134a 2-3      
247~580

271~618

Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1     116~488

Багатоцільовий блок
0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z R-134a 2       
358~786

358~800

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами
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Тільки охолодження
0 17,5 200 500 1000 2000

EWAA-DV3P R-32 1   
BPHE     4,5~5,4

EWAA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE     11,0~14,0

EWAT~CZN/P/H R-32 1-2   
BPHE   16,0~90,0

EWAD~CF R-134a 2        602~1555

EWAD-TZ B R-134a 1-2           170~1100

EWAH-TZ B R-1234ze(E) 1-2           170~620

EWAD-TZ C R-134a 1-2           1200~2000

EWAH-TZ C R-1234ze(E) 1-2           670~1600

EWAD-T-  R-134a 2         291~1.56

EWAT-B R-32 1-2        76,3~701

Тепловий насос 0 17,5 200 500 1000 2000

EWYA-DV3P R-32 1   
BPHE  

  4,5~5,4

  4,6~7,8

EWYA-DV3P-H/
DW1P-H R-32 1   

BPHE  
9,0~14,0

9,0~16,0

EWYT~CZN/P/H НОВИНКА R-32 1-2   
BPHE  

16,0~90,0

16,0~90,0

EWYT-B R-32 1-2  
BPHE     

75,0~610

80,0~650

EWYT-CZI
EWYT-CZO R-32 1-2   

BPHE  
  21,1~64,4

  19,9~61,8

EWYD~BZ R-134a 2-3      
247~580

271~618

Конденсаторний блок 0 17,5 200 500 1000 2000

ERAD~E- R-134a 1     116~488

Багатоцільовий блок
0 17,5 200 500 1000 2000

EWYD-4Z R-134a 2       
358~786

358~800

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора, конденсаторні блоки та багатоцільові блоки
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Огляд продукції
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тепловий насос) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KCW1N R-410a 1-2    
12~183

15~209

EWHQ~G- R-410A 1    
87,3~352

118~462

EWWQ~G- R-410A 1    
93,7~370

118~468

EWWQ~L- R-410A 2    
187~400

234~400

EWWD~J- R-134a 1    
120~284

148~354

EWWH-J- R1234ze 1    
89~200   

107~245   

EWWS-J- R-513A 1    
115~272   

142~388   

EWWD-VZ R-134a 1-2     Затоплений     449~2100

EWWH-VZ R-1234ze(E) 1-2     Затоплений     329 - 1540

EWWS-VZ R-513A 1-2     Затоплений     440~2050

Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KCW1N     R-410A 1-2    BPHE   13,25~61

EWLQ~G- R-410A 1     86,5~346

EWLQ~L- R-410A 2     173~676

EWLD~J- R-134a 1     109~264   

EWLD~I- R-134a 1-2-3     315~1433

EWLH-J- R1234ze 1     84~193   

EWLS-J- R-513A 1     111~268   

Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-DZ R-134a 1     320 - 1478

EWWH-DZ R-1234ze(E) 1     227 - 945

DWDC B R-134a та 
R513A 1 опція    Затоплений   2100~9000

DWSC C / DWDC C НОВИНКА
R-134a, 
R-513A і 
R-1234ze

1 опція    Затоплений  
1050~4500

2100~9000

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ  R-134a

2  
на хол.

маш.
   Затоплений  

[ 2 x 10 900 ]
21 800 

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430), R-407C (1773,9) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором
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Холодильні машини з водяним охолодженням (тільки охолодження й тепловий насос) 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWQ-KCW1N R-410a 1-2    
12~183

15~209

EWHQ~G- R-410A 1    
87,3~352

118~462

EWWQ~G- R-410A 1    
93,7~370

118~468

EWWQ~L- R-410A 2    
187~400

234~400

EWWD~J- R-134a 1    
120~284

148~354

EWWH-J- R1234ze 1    
89~200   

107~245   

EWWS-J- R-513A 1    
115~272   

142~388   

EWWD-VZ R-134a 1-2     Затоплений     449~2100

EWWH-VZ R-1234ze(E) 1-2     Затоплений     329 - 1540

EWWS-VZ R-513A 1-2     Затоплений     440~2050

Холодильні машини з виносним конденсатором 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWLQ-KCW1N     R-410A 1-2    BPHE   13,25~61

EWLQ~G- R-410A 1     86,5~346

EWLQ~L- R-410A 2     173~676

EWLD~J- R-134a 1     109~264   

EWLD~I- R-134a 1-2-3     315~1433

EWLH-J- R1234ze 1     84~193   

EWLS-J- R-513A 1     111~268   

Відцентрові холодильні машини з водяним охолодженням конденсатора 0 17,5 200 500 1000 2000 21 800

EWWD-DZ R-134a 1     320 - 1478

EWWH-DZ R-1234ze(E) 1     227 - 945

DWDC B R-134a та 
R513A 1 опція    Затоплений   2100~9000

DWSC C / DWDC C НОВИНКА
R-134a, 
R-513A і 
R-1234ze

1 опція    Затоплений  
1050~4500

2100~9000

6000 RT 
ВІДЦЕНТРОВИЙ  R-134a

2  
на хол.

маш.
   Затоплений  

[ 2 x 10 900 ]
21 800 

* (GWP/ПГП): R-410A (2087,5), R-134a (1430), R-407C (1773,9) — ** BPHE: Теплообмінник з паяними пластинами

Холодопродуктивність (кВт)

Теплопродуктивність (кВт)

Холодильні машини з водяним охолодженням і виносним конденсатором
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EW(A-Y)A004-008DV3P_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DV3P

Тільки охолодження EWAA-DV3P 004 006 008
Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,83 (1) / 5,09 (2) 6,18 (1) / 5,44 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 0,820 (1) / 1,36 (2) 1,08 (1) / 1,55 (2) 1,19 (1) / 1,73 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 5,91 (1) / 3,32 (2) 5,40 (1) / 3,28 (2) 5,19 (1) / 3,14 (2)
Розміри Блок Висота мм 770 

Ширина мм 1.250 
Глибина мм 362 

Маса Блок кг 88,0 
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 1 

Компресор Тип Герметичний роторний компресор
Кількість 1 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 61,0 (1) 62,0 (1)
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 (1) 49,0 (1) 50,0 (1)

Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 (3)~43 
Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5 (3)~22 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг 1,35 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 +/-10%
(1) Умова 1: охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Умова 2: охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (DT = 5°C) |  
(3) Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

EWAA-DV3P

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAA-DV3P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAA-DW1P

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DW1P

Тільки охолодження EWAA 011DW1P 014DW1P 016DW1P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAA-DW1P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAA-DV3P-H

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DV3P-H

Тільки охолодження EWAA 011DV3P-H- 014DV3P-H- 016DV3P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAA-DV3P-H.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAA-DW1P-H

EWAA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAA-DW1P-H

Тільки охолодження EWAA 011DW1P-H- 014DW1P-H- 016DW1P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 229 226 221

SEER 5,79 5,71 5,59 
Холодопродуктивність Ном. кВт 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Глибина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 70 85

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т.

Інверторна міні-холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAA-DW1P-H.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAT-CZN

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZN

Тільки охолодження EWAT 016CZN-A1 021CZN-A1 025CZN-A1 032CZN-A1 040CZN-A1 040CZN-A2 050CZN-A2 064CZN-A2 090CZN-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 

ηs,c % 197 200 205 201 213 210 205 198 
SEER 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,33 5,21 5,03 
Холодопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,50 6,60 8,50 10,3 13,4 13,2 17,0 21,8 31,0 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,98 2,93 2,84 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 222 245 340 339 480 574 672 
Експлуатаційна маса кг 223 247 343 342 486 580 680 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-CZN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


624

EWAT-CZP

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZP

Тільки охолодження EWAT 016CZP-A1 021CZP-A1 025CZP-A1 032CZP-A1 040CZP-A1 040CZP-A2 050CZP-A2 064CZP-A2 090CZP-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,0 21,0 25,7 32,6 39,8 41,6 51,0 64,3 88,6 

ηs,c % 209 213 225 211 228 216 211 204 
SEER 5,30 5,41 5,70 5,36 5,76 5,48 5,34 5,18 
Холодопродуктивність Ном. кВт 16,1 21,1 25,9 32,7 39,9 41,7 51,1 64,4 88,8 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,45 6,56 8,48 10,3 13,3 13,2 16,9 21,9 31,1 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,96 3,22 3,05 3,18 3,00 3,17 3,03 2,95 2,85 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 256 278 383 382 531 630 727 
Експлуатаційна маса кг 257 280 386 385 537 636 735 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 -
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 -

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-CZP.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAT-CZH

EWAT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-CZH

Тільки охолодження EWAT 016CZH-A1 021CZH-A1 025CZH-A1 032CZH-A1 040CZH-A1 040CZH-A2 050CZH-A2 064CZH-A2 090CZH-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,1 21,1 25,8 32,7 39,9 41,7 51,1 64,3 88,7 

ηs,c % 205 210 211 224 210 227 213 208 202 
Холодопродуктивність Ном. кВт 16,2 21,2 25,9 32,8 40,1 41,8 51,3 64,5 88,9 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 5,60 6,70 8,70 10,4 13,5 13,3 17,0 22,0 31,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,89 3,15 2,98 3,14 2,97 3,15 3,02 2,93 2,85 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 256 278 383 382 531 630 727 
Експлуатаційна маса кг 257 280 386 385 537 636 735 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,20 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 R-32/675,0 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і спіральним компресором

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-CZH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-CZN

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZN

Опалення і охолодження EWYT 016CZN-A1 021CZN-A1 025CZN-A1 032CZN-A1 040CZN-A1 040CZN-A2 050CZN-A2 064CZN-A2 090CZN-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 

ηs,c % 197 200 205 201 213 210 205 198 
SEER 5,00 5,06 5,21 5,09 5,41 5,33 5,21 5,03 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,89 4,00 4,07 4,06 4,07 4,02 4,00 3,98 4,00 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,9 25,6 32,4 39,6 41,4 50,8 64,0 88,3 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,9 20,2 24,8 32,4 39,4 40,3 49,8 61,9 85,8 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,50 6,60 8,50 10,3 13,4 13,2 17,0 21,8 31,0 
Опалення Ном. кВт 4,70 5,80 7,50 9,40 11,8 11,9 15,4 19,1 27,2 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,90 3,16 3,00 3,13 2,95 3,12 2,98 2,93 2,84 
COP 3,41 3,46 3,33 3,45 3,33 3,38 3,24 3,23 3,16 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 227 252 350 349 494 588 693 
Експлуатаційна маса кг 228 254 353 352 500 594 701 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-CZN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-CZP

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZP

Опалення і охолодження EWYT 016CZP-A1 021CZP-A1 025CZP-A1 032CZP-A1 040CZP-A1 040CZP-A2 050CZP-A2 064CZP-A2 090CZP-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,0 21,0 25,7 32,6 39,8 41,6 51,0 64,3 88,6 

ηs,c % 209 213 225 211 228 216 211 204 
SEER 5,30 5,41 5,70 5,36 5,76 5,48 5,34 5,18 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,03 4,19 4,18 4,19 4,12 4,01 4,04 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 16,1 21,1 25,9 32,7 39,9 41,7 51,1 64,4 88,8 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,6 19,9 24,6 32,1 39,0 40,0 49,5 61,4 85,3 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,45 6,56 8,48 10,3 13,3 13,2 16,9 21,9 31,1 
Опалення Ном. кВт 4,63 5,81 7,42 9,32 11,7 11,8 15,3 19,2 27,3 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,96 3,22 3,05 3,18 3,00 3,17 3,03 2,95 2,85 
COP 3,37 3,43 3,31 3,44 3,33 3,38 3,23 3,20 3,13 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 261 286 393 392 546 644 749 
Експлуатаційна маса кг 262 288 396 395 551 650 757 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-CZP.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-CZH

EWYT-CZ_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZH

Опалення і охолодження EWYT 016CZH-A1 021CZH-A1 025CZH-A1 032CZH-A1 040CZH-A1 040CZH-A2 050CZH-A2 064CZH-A2 090CZH-A2
Охолодження 
приміщень

Умова A 
35°C

Pdc кВт 16,1 21,1 25,8 32,7 39,9 41,7 51,1 64,3 88,7 

ηs,c % 205 210 211 224 210 227 213 208 202 
SEER 5,20 5,32 5,34 5,67 5,34 5,76 5,40 5,27 5,12 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,88 4,06 4,08 4,11 4,13 4,14 4,09 3,94 4,00 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Холодопродуктивність Ном. кВт 16,2 21,2 25,9 32,8 40,1 41,8 51,3 64,5 88,9 
Теплопродуктивність Ном. кВт 15,5 19,8 24,5 32,0 38,9 39,9 49,4 61,3 85,2 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 5,60 6,70 8,70 10,4 13,5 13,3 17,0 22,0 31,2 
Опалення Ном. кВт 4,80 6,00 7,60 9,50 11,9 12,0 15,4 19,3 27,4 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 18 14 12 19 15 14 12 15 14 

EER 2,89 3,15 2,98 3,14 2,97 3,15 3,02 2,93 2,85 
COP 3,24 3,31 3,22 3,37 3,28 3,33 3,20 3,17 3,12 
IPLV 5,83 6,29 6,05 6,25 5,87 6,37 5,92 5,88 5,61 
Розміри Блок Висота мм 1.878 

Ширина мм 1.152 1.752 2.306 2.906 3.506 
Глибина мм 802 814 

Маса Блок кг 261 286 393 392 546 644 749 
Експлуатаційна маса кг 262 288 396 395 551 650 757 

Водяний 
теплообмінник

Тип Теплообмінник з паяними пластинами
Об’єм води л 1 2 5 8 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,6 1,9 2,0 2,4 3,1 4,2 
Опалення Ном. л/с 0,8 1,0 1,2 1,5 1,9 2,4 3,0 4,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 20 11 16 19 28 10 14 22 20 
Опалення Ном. кПа 19,6 10,6 15,4 19,1 27,1 9,4 13,8 20,4 19,1 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий — мідно-алюмінієвий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 1 2 
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 1 2 3 4 
Швидкість об/хв 800 900 700 900 700 900 800 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 83,0 85,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,7 61,7 62,2 63,2 62,8 63,8 65,4 67,0 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675 
Заправка кг 3,00 5,50 7,00 8,00 12,0 13,0 16,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1''1/4 2''
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором 
і тепловим насосом

 › Інверторна холодильна машина
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Мінімальний пусковий струм
 › Для стандартних застосувань не потрібен бак-накопичувач
 › Спіральний компресор Daikin
 › Широкий робочий діапазон
 › Інтегрований гідравлічний модуль (на замовлення)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-CZH.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-CFXS/XL

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-CFXS EWAD-CFXL

Тільки охолодження EWAD-CFXS/XL 640 770 850 900 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Холодопродуктивність Ном. кВт 640 (1) / 

415 (2)
772 (1) / 
510 (2)

852 (1) / 
583 (2)

902 (1) / 
612 (2)

1.027 (1) / 
701 (2)

1.089 (1) 
/ 734 (2)

1.269 (1) / 
902 (2)

1.349 (1) / 
957 (2)

1.435 (1) / 
963 (2)

1.493 (1) / 
1.013 (2)

1.555 (1) / 
1.039 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 257 (1) / 
53,7 (2)

272 (1) / 
62,0 (2)

293 (1) / 
64,7 (2)

324 (1) / 
69,8 (2)

360 (1) / 
75,7 (2)

399 (1) / 
83,4 (2)

397 (1) / 
86,4 (2)

439 (1) / 
92,8 (2)

454 (1) / 
101 (2)

492 (1) / 
109 (2)

530 (1) / 
115 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,49 (1) / 
11,91 (2)

2,84 (1) / 
12,44 (2)

2,90 (1) / 
13,17 (2)

2,78 (1) / 
12,93 (2)

2,85 (1) / 
13,56 (2)

2,73 (1) / 
13,05 (2)

3,19 (1) / 
14,68 (2)

3,08 (1) / 
14,55 (2)

3,16 (1) / 
14,21 (2)

3,04 (1) / 
13,72 (2)

2,93 (1) / 
13,50 (2)

IPLV 3,86 4,03 4,10 4,05 4,00 3,95 4,36 4,25 4,36 4,35 4,26
Розміри Блок Висота мм 2.565

Ширина мм 2.480
Довжина мм 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Маса (XS) Блок кг 7.760 8.340 8.900 10.160 10.420 11.900 12.540 12.620 12.670
Експлуатаційна маса кг 8.515 9.100 9.705 11.169 11.429 13.276 14.516 14.596 14.646

Маса (XL) Блок кг 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Експлуатаційна маса кг 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 27,8 (1) / 
27,8 (2)

33,5 (1) / 
33,5 (2)

37,0 (1) / 
37,0 (2)

39,2 (1) / 
39,2 (2)

44,6 (1) / 
44,6 (2)

47,3 (1) / 
47,3 (2)

55,1 (1) / 
55,1 (2)

58,6 (1) / 
58,6 (2)

62,4 (1) / 
62,4 (2)

64,9 (1) / 
64,9 (2)

67,6 (1) / 
67,6 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 85 (1) / 
128 (2)

105 (1) / 
172 (2)

90 (1) / 
178 (2)

101 (1) / 
198 (2)

111 (1) / 
245 (2)

124 (1) / 
272 (2)

98 (1) / 
232 (2)

110 (1) / 
259 (2)

139 (1) / 
305 (2)

150 (1) / 
328 (2)

162 (1) / 
354 (2)

Об’єм води л 741 771 808 1.012 1.372 1.965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асиметричний одногвинтовий компресор

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 50.368 60.441 70.515 80.588 95.253
Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 100 101 102 103
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 79 80 81 80 
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 76 77 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -20~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~25
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 2
Заправка холодоагенту кг/екв.т СО

2
64,0/91,5 73,0/104,4 81,0/115,8 91,0/130,1 107,0/153,0 112,5/160,9 124,0/177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 605 619 658 924 971 1.030 1.073 1.086

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 404 430 467 515 568 628 636 701 720 773 825
Макс. A 476 510 561 605 672 731 811 875 929 982

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і 
природним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний/низький 
рівень шуму

 › Холодильна машина для холодопостачання приміщень і 
промислових процесів

 › Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 › Ще більше економії енергії та менше викидів CO
2
 у холодну 

пору року
 › Широкий робочий діапазон: НОВА ОПЦІЯ 187 (висока 
температура на виході випарника — до 25°C)

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

EWAD-CFXS/XL/XR

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-CFXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-CFXL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-CFXR

EWAD-CFXS/XL/XR

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-CFXR

Тільки охолодження EWAD-CFXR 600 740 820 870 980 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Холодопродуктивність Ном. кВт 602 (1) / 

374 (2)
739 (1) / 
468 (2)

821 (1) / 
539 (2)

866 (1) / 
562 (2)

981 (1) / 
644 (2)

1.034 (1) / 
670 (2)

1.229 (1) / 
825 (2)

1.302 (1) / 
866 (2)

1.374 (1) / 
889 (2)

1.424 (1) / 
909 (2)

1.476 (1) / 
929 (2)

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 263 (1) / 
46,6 (2)

278 (1) / 
56,2 (2)

299 (1) / 
58,5 (2)

334 (1) / 
63,1 (2)

368 (1) / 
68,5 (2)

412 (1) / 
74,4 (2)

403 (1) / 
80,0 (2)

450 (1) / 
87,5 (2)

466 (1) / 
93,4 (2)

511 (1) / 
103 (2)

556 (1) / 
109 (2)

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 2,29 (1) / 
12,91 (2)

2,66 (1) / 
13,17 (2)

2,75 (1) / 
14,04 (2)

2,59 (1) / 
13,71 (2)

2,67 (1) / 
14,33 (2)

2,51 (1) / 
13,89 (2)

3,05 (1) / 
15,36 (2)

2,90 (1) / 
14,87 (2)

2,95 (1) / 
14,7 (2)

2,79 (1) / 
13,85 (2)

2,66 (1) / 
13,56 (2)

IPLV 4,09 4,15 4,16 4,20 4,10 4,08 4,42 4,37 4,42 4,28
Розміри Блок Висота мм 2.565

Ширина мм 2.480
Глибина мм 6.300 7.200 8.100 9.000 10.800

Маса Блок кг 8.050 8.620 9.190 10.450 10.710 12.190 12.830 12.910 12.960
Експлуатаційна маса кг 8.795 9.390 9.995 11.459 11.719 13.566 14.806 14.886 14.936

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 26,2 (1) / 
26,2 (2)

32,1 (1) / 
32,1 (2)

35,7 (1) / 
35,7 (2)

37,6 (1) / 
37,6 (2)

42,6 (1) / 
42,6 (2)

44,9 (1) / 
44,9 (2)

53,4 (1) / 
53,4 (2)

56,6 (1) / 
56,6 (2)

59,7 (1) / 
59,7 (2)

61,9 (1) / 
61,9 (2)

64,1 (1) / 
64,1 (2)

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 76 (1) / 
115 (2)

97 (1) / 
159 (2)

84 (1) / 
167 (2)

93 (1) / 
184 (2)

102 (1) / 
225 (2)

113 (1) / 
248 (2)

92 (1) / 
219 (2)

103 (1) / 
243 (2)

128 (1) / 
282 (2)

137 (1) / 
301 (2)

146 (1) / 
321 (2)

Об’єм води л 741 771 808 1.012 1.372 1.965
Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 10 12 14 16 20
Витрата повітря Ном. л/с 38.935 46.722 54.508 62.295 73.011
Швидкість об/хв 715

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71 72 73 72 73 
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -20~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~25
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 2
Заправка 
холодоагенту

На контур кг 64,0 73,0 81,0 91,0 107,0 112,5 124,0
На контур Екв. т CO2 91,5 104,4 115,8 130,1 153,0 160,9 177,3

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий струм Макс. A 598 611 648 912 960 1.016 1.059 1.072

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 411 439 473 526 580 647 645 717 738 800 862
Макс. A 462 493 542 585 649 708 783 847 901 954

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: темп. води на вході випарника 16°C; темп. води на виході випарника 10°C; темп. зовнішнього повітря 35°C; при повному навантаженні.  
(2) Розрахунок даних для температури зовнішнього повітря 5°C, температури води на вході 16°C.

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і 
природним охолодженням, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Холодильна машина для холодопостачання приміщень і 
промислових процесів

 › Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 › Ще більше економії енергії та менше викидів CO
2
 у холодну 

пору року
 › Широкий робочий діапазон: НОВА ОПЦІЯ 187 (висока 
температура на виході випарника — до 25°C)

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-CFXR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на

Понад 1000 об’єктів по всьому світу, де було встановлено холодильні машини з гвинтовим компресором, 

чітко демонструють, що ми ніколи не припинимо розробляти інноваційні технології з високим рівнем 

якості, щоб запропонувати свій кращий досвід у створенні холодильних машин для своїх клієнтів.

Короткий огляд EWA(H)(D)-TZB/C

Холодильна машина  
EWA(H)(D)-TZB/C з гвинтовим 
компресором й інверторним 
керуванням 
Висока ефективність охолодження 
для створення комфортних умов і 
технічного охолодження

 › Повністю інверторна холодильна машина з повітряним охолодженням
 › Діапазон продуктивності від 190 кВт до 2000 кВт для систем на R134a
 › Діапазон продуктивності від 170 кВт до 1500 кВт для систем на R1234ze
 › Одногвинтовий компресор Daikin із вбудованим інвертором
 › Максимальна ефективність при повному та частковому навантаженні

Всмоктувальний 

патрубок

Алюмінієва охолоджуюча 

пластина

VVR-управлінняВипускний отвір 

Патрубки економайзера 

й впорскування рідини

Конденсатори

Інвертор

Отвір впорскування рідини 

(охолодження VFD)

 › Холодильна машина 
EWAD-TZB з гвинтовим 
компресором та 
інверторним керуванням

https://www.youtube.com/watch?v=8MMIVlVpjOY
https://www.youtube.com/watch?v=8MMIVlVpjOY
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Висока ефективність при повному і 
частковому навантаженні:

 › Компресор Daikin із вбудованим інвертором, що 
забезпечує оптимальну ефективність

 › Власне програмне забезпечення контролера 
холодильної машини з динамічним регулюванням 
тиску конденсації й інноваційною логікою 
керування економайзером

Швидка окупність інвестицій

 › Окупність за три роки порівняно з холодильною 
машиною без інверторного керування для 
охолодження з метою створення комфортних умов

 › Менше одного року для технічного охолодження

Ідеальний комфорт

 › Плавне регулювання навантаження
 › Точне управління температурою води на виході 
завдяки плавному регулюванню

Компактна конструкція

 › Компактніший теплообмінник з високою 
ефективністю

 › Невеликі розміри електричної панелі завдяки 
інверторному компресору

Найнижчі рівні шуму

 › Звукова потужність до 87 дБ(А) при повному 
навантаженні та ще менше — при частковому, 
завдяки змінній швидкості вентиляторів і компресорів

 › Тиха робота компресора завдяки спеціальному 
звукоізоляційному виконанню

 › Унікальна конструкція вентиляторів Daikin зі 
зниженим рівнем шуму й вібрацій

Неперевершена та перевірена на практиці надійність

 › Всебічні випробування холодильних машин і компонентів 
у лабораторіях, на заводах компанії Daikin та деяких 
об’єктах, навіть при екстремальних умовах роботи

 › Зменшення енерговитрат без шкоди для надійності й 
продуктивності

Широкий список опцій

Пропонується понад 60 різних опцій, що дозволяють 
оснастити холодильну машину EWA(H)(D)-TZB/C відповідно 
до ваших вимог:
 › Автоматичний перезапуск при порушенні 

електропостачання
 › Змінна швидкість водяних насосів для оптимізації роботи 

обладнання
 › Повна рекуперація теплоти: Можлива рекуперація від 80 до 

85% загального відведення тепла від холодильної машини
 › Часткова рекуперація теплоти: Можлива рекуперація від 

15 до 20% загального відведення тепла від холодильної 
машини

 › Визначення витоку холодоагенту

Онлайн-програма для вибору 
холодильної машини
Зручний інтерфейс дозволяє користувачам швидко 
створювати нові проекти, відкривати та змінювати  
існуючі проекти або просто здійснювати швидкий  
вибір обладнання.

Технічні звіти про вибір можна роздрукувати або 
завантажити в кількох форматах.

Для більшої зручності цей інструмент доступний  
звідусюди, з використанням будь-якого пристрою. 
Отримати консультації щодо проектів можна завжди,  
де б ви не знаходились.

Створіть новий обліковий запис прямо зараз: 
http://tools.daikinapplied.eu/

Чому слід вибрати EWA(H)(D)-TZB/C?

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширений алгоритм в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186). Цей бездатчиковий алгоритм розраховує холодопродуктивність блока на 
основі показів тиску й температури холодоагенту. Електрична потужність обчислюється або за потужністю 
частотно-регульованого приводу компресора та вентилятора, або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника. У стандартній комплектації (*), додаткове обладнання не потрібне.

(*) Для блоків TZ-B потрібен додатковий датчик температури переохолодження.

http://tools.daikinapplied.eu/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZSSB/SLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSSB EWAD-TZSLB

Тільки охолодження EWAD-TZSSB/SLB 160 190 240 270 300 360 380 455 500 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,29 268,82 305,99 351,41 394,74 455,64 499,81 569,52 612,22 660,72 700,94 815,92 889,95 987,19 1.045,39 1.103,99
ηs,c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,6 171,4 175 180,2 189,8 182,6 185,4 197,4 194,2 200,6 200,2 200,6

SEER 4,28 4,39 4,31 4,46 4,5 4,65 4,39 4,63 4,65 4,58 4,82 4,64 4,71 5,01 4,93 5,09 5,08 5,09
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,3 268,8 306 351,4 394,7 455,6 499,8 569,5 612,2 660,7 700,9 816 890 987 1.045 1.104
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 82,99 89,94 108,6 118 139,4 163,8 174,6 198,1 217,6 239 249,1 257,9 296,1 321,3 346,4 366,2
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,832 2,783 2,862 2,876 2,813 2,764 2,813 3,164 3,005 3,072 3,017 3,015
ESEER 4,37 4,46 4,3 4,4 4,42 4,5 4,46 4,44 4,49 4,54 4,59 4,63 4,7 4,43 4,44 4,51
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,34 5,3 5,46 5,64 5,62 5,7 5,29 5,26 5,25 5,26 5,27
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Глибина мм 2.330 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 6.877 7.787 8.687 9.587

Маса (SSB) Блок кг 2.066 2.091 2.149 2.375 2.422 2.771 4.044 4.060 4.317 4.603 4.780 4.804 5.074 6.282 6.382 6.777 7.132 7.410
Експлуатаційна маса кг 2.086 2.117 2.187 2.401 2.460 2.821 4.202 4.224 4.475 4.761 5.050 5.059 5.329 6.532 6.632 7.027 7.382 7.660

Маса (SLB) Блок кг 2.081 2.106 2.164 2.390 2.437 2.786 4.074 4.090 4.347 4.633 4.810 4.834 5.104 6.282 6.382 6.777 7.132 7.410
Експлуатаційна маса кг 2.101 2.132 2.202 2.416 2.475 2.836 4.232 4.254 4.505 4.791 5.080 5.089 5.359 6.532 6.632 7.027 7.382 7.660

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,9 21,8 23,9 27,3 29,3 31,6 33,5 39,1 42,6 47,2 50 52,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 32,4 44 55,7 38,8 32,3 36 52,6 36,9 42,2 46,6 37,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 15.109 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883 69.177 79.060 88.942 98.825
Швидкість об/хв 700 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 96 97 98 99 100 101 102 105 102 103
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 90 91 92 93 94 95 96 97 99 100
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 82 84 81
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 71 72 73 74 75 76 77 78
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18 ~50 -18~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 91 104 117 130
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47,2 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 65,1 74,4 83,7 93,0
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 246 372 366 361 377 396 414 429 501 528 563 597
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 537 599 652 708 768

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний/низький 
рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZSRB

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSRB

Тільки охолодження EWAD-TZSRB 160 190 240 270 300 360 380 455 500 570 610 660 700 820 900 990 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 169,1 200,88 235,29 268,82 305,99 351,41 394,01 454,57 499,14 568,6 610,43 658,99 699,87 799,95 894,94 956,14 1.013,27 1.067,02
ηs,c % 168,2 172,6 169,4 175,4 177 183 172,2 170,6 174,2 179,4 188,6 181,8 184,6 215 213,4 213,8 216,2 217,8

SEER 4,28 4,39 4,31 4,46 4,5 4,65 4,38 4,63 4,64 4,56 4,79 4,62 4,69 5,45 5,41 5,42 5,48 5,52
Холодопродуктивність Ном. кВт 169,1 200,9 235,3 268,8 306 351,4 394 454,6 499,1 568,6 610,4 659 699,9 800 895 956 1.013 1.067
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 56,48 69,9 82,99 89,94 108,6 118 140,2 164,8 175,4 199,1 218,4 240,3 250,3 247,8 294,1 316 335,6 358,9
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 37 31 34 29 25 24 16 17 16 14 13 12 10
EER 2,995 2,874 2,835 2,989 2,817 2,954 2,81 2,759 2,846 2,856 2,795 2,742 2,796 3,229 3,043 3,016 3,018 2,973
ESEER 4,37 4,46 4,3 4,4 4,42 4,5 4,44 4,43 4,47 4,53 4,61 4,6 4,68 4,8 4,85 4,83 4,98
IPLV 5,3 5,27 5,04 5,19 5,37 5,53 5,3 5,26 5,43 5,6 5,61 5,6 5,67 5,92 5,74 5,77 5,75 5,86
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 2.330 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса Блок кг 2.166 2.191 2.249 2.475 2.522 2.871 4.244 4.260 4.517 4.803 4.980 5.004 5.274 6.997 7.097 7.452 7.730 8.023
Експлуатаційна маса кг 2.186 2.217 2.287 2.501 2.560 2.921 4.402 4.424 4.675 4.961 5.250 5.259 5.529 7.247 7.347 7.702 7.980 8.273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 20,25 26,1 37,35 26,1 37,35 49,5 158 164 158 270 255 283 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,1 9,6 11,2 12,9 14,6 16,8 18,8 21,7 23,9 27,2 29,2 31,5 33,5 38,3 42,8 45,7 48,5 51
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 25 19,3 15,4 32,6 25,2 25,9 25,8 32,2 43,9 55,5 38,6 32,2 35,9 52,1 36,3 41 45,6 36,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 15.109 22.664 30.219 29.650 36.920 44.475 51.745 59.299 66.570 74.124 81.394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 86 87 88 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~50 -18~45

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 27 29 33 38 41 52 58 59 68 75 77 83 90 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 38,6 41,5 47,2 54,3 58,6 74,4 41,5 42,2 48,6 53,6 55,1 59,3 64,4 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 102 123 188 177 188 200 247 374 368 363 378 398 416 422 496 530 561 599
Макс. A 130 149 160 187 220 246 298 320 350 374 439 466 486 523 585 635 688 745

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZXSB/XLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXSB EWAD-TZXLB

Тільки охолодження EWAD-TZXSB/XLB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень (XSB)

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 203 202,6 195,4 198,2 199,8 201 563,39 599,41 639,37 678,22 763,88 850,16 911,93 1.001,2 1.045,43
ηs,c % 195 198,6 195,4 5,15 5,14 4,96 5,03 5,07 5,1 198,6 203,8 206,2 205,4 228,6 226,6 233,4 243 237

Охолодження 
приміщень (XLB)

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,56 417,27 472,59 528,99 563,39 599,41 639,37 678,22 763,88 850,16 911,93 1.001,2 1.045,43
ηs,c % 195 198,6 195,4 203 202,6 195,4 198,2 199,8 201 198,6 203,8 206,2 205,4 228,6 226,6 233,4 243 237

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,96 5,03 5,07 5,1 5,04 5,17 5,23 5,21 5,79 5,74 5,91 6,15 6
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,6 417,3 472,6 529 563,4 599,4 639,4 678,2 764 850 912 1.001 1.045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,1 132,2 144,9 163,5 181,1 191,7 202,1 219,8 226,5 266,1 275,8 303,4 320,1
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,304 3,156 3,261 3,236 3,111 3,127 3,164 3,085 3,374 3,195 3,306 3,3 3,265
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,14 5,09 5 5,07 5,11 5,15 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,4 6,3 6,22 6,29 6,31 6,25 6,21 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса (XSB) Блок кг 2.362 2.409 2.421 2.770 4.292 4.602 4.800 5.072 5.425 6.677 6.777 7.132 7.410 7.703
Експлуатаційна маса кг 2.388 2.447 2.459 2.820 4.450 4.760 5.055 5.327 5.680 6.927 7.027 7.382 7.660 7.953

Маса (XLB) Блок кг 2.377 2.424 2.436 2.785 4.322 4.632 4.830 5.102 5.455 6.677 6.777 7.132 7.410 7.703
Експлуатаційна маса кг 2.403 2.462 2.474 2.835 4.480 4.790 5.085 5.357 5.710 6.927 7.027 7.382 7.660 7.953

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,3 20 22,6 25,3 27 28,7 30,6 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,3 31,2 39,7 36,7 41,1 27,1 30,5 33,3 40,5 33,5 37,5 42,4 34,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22.664 30.219 37.774 45.328 52.883 60.438 67.993 75.547 83.102
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 96 97 96 - 100 101 102
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 91 92 91 92 93 94 95 96 97
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 79
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 72 73 74 73 74 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/ПГП (XSB) R-134a/1.430 R-134a/- R-134a/1.430

Тип/ПГП (XLB) R-134a/1.430
Заправка кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 110 113 186 192 225 231 371,0 383 392 390 387 395 394 451 469 500 537
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому навантаженні
 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки використанню 
інверторних вентиляторів для підвищення ефективності при 
частковому навантаженні

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZXSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZXLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZXRB

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXRB

Тільки охолодження EWAD-TZXRB 190 220 240 290 320 360 420 450 540 570 610 660 680 770 850 910 C10 C11
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 180,41 211,34 239,54 276,79 313,2 360,28 416,8 472,11 528,32 562,28 598,77 638,64 677,38 763,85 850,14 911,93 1.001,2 1.045,41
ηs,c % 195 198,6 195,4 203 202,6 194,6 198,2 199 200,2 198,2 202,6 205 204,6 229,8 229,4 233,4 244,2 237,8

SEER 4,95 5,04 4,96 5,15 5,14 4,94 5,03 5,05 5,08 5,03 5,14 5,2 5,19 5,82 5,81 5,91 6,18 6,02
Холодопродуктивність Ном. кВт 180,4 211,3 239,5 276,8 313,2 360,3 416,8 472,1 528,3 562,3 598,8 638,6 677,4 764 850 912 1.001 1.045
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 52,13 63,22 72,5 83,87 100,2 109,5 132,1 145,6 164,3 181,9 192,5 202 220,9 226,5 266,8 275,4 303,1 320,6
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 25 17 16 17 16 15 14 13 10
EER 3,46 3,343 3,304 3,3 3,127 3,29 3,156 3,243 3,215 3,092 3,111 3,146 3,067 3,373 3,186 3,311 3,302 3,26
ESEER 5,11 5,06 4,99 5,09 5,13 5,12 5,09 4,99 5,04 5,05 5,13 5,07 5,09 5,13 5,15 5,22
IPLV 6,26 6,15 6,19 6,17 6,37 6,3 6,2 6,26 6,27 6,24 6,18 6,26 6,08 6,19 6,29 6,24
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 7.787 8.687 9.587 10.488

Маса Блок кг 2.462 2.509 2.521 2.870 4.492 4.802 5.000 5.272 5.625 6.997 7.097 7.452 7.730 8.023
Експлуатаційна маса кг 2.488 2.547 2.559 2.920 4.650 4.960 5.255 5.527 5.880 7.247 7.347 7.702 7.980 8.273

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 26,1 37,35 49,5 158 255 301 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,1 11,5 13,2 15 17,2 19,9 22,6 25,3 26,9 28,6 30,5 32,4 36,6 40,7 43,6 47,9 50
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16,4 13,2 16,2 17,1 21 34,2 31,1 39,7 36,6 41 27,1 30,4 33,2 40,3 33,3 37,3 42,3 34,2

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 18 20 22
Витрата повітря Ном. л/с 22.664 30.219 36.920 44.475 51.745 59.299 66.570 74.124 81.394
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88 89 90 91 92 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68 69 70 71 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 36 39 40 51 64 74 80 89 96 104 117 130 143
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 51,5 55,8 57,2 72,9 45,8 52,9 57,2 63,6 68,6 74,4 83,7 93,0 102,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 5" 6” 168,3 

мм
219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 110 113 186 192 226 231 373,0 385 393 391 389 396 395 453 471 502 539
Макс. A 130 149 166 198 225 256 292 333 358 385 417 450 478 508 562 590 640 694

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки 
використанню інверторних вентиляторів для підвищення 
ефективності при частковому навантаженні

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZXRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZPSB/PLB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZPSB EWAD-TZPLB

Тільки охолодження EWAD-TZPSB/PLB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 183,62 216,12 244,42 281,93 323,37 378,96 437,31 501,15 543,03 620 717 832,86 949,85
ηs,c % 204,6 210,2 208,6 209 217 207 211,4 221,8 219 241,4 245,8 249 249,4

SEER 5,19 5,33 5,29 5,3 5,5 5,25 5,36 5,62 5,55 6,11 6,22 6,3 6,31
Холодопродуктивність Ном. кВт 183,6 216,1 244,4 281,9 323,4 379 437,3 501,2 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,48 60,72 68,74 83,43 95,89 104,6 124,9 139,1 151,4 178,8 182,3 220,4 252,5
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,637 3,559 3,555 3,379 3,372 3,623 3,502 3,603 3,586 3,468 3,933 3,78 3,763
ESEER 5,54 5,51 5,42 5,4 5,35 5,48 5,45 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,41 6,35 6,21 6,52 6,58 6,55 6,51 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Маса (PSB) Блок кг 2.758 2.769 2.770 3.020 4.735 5.069 5.077 6.527 6.555 7.650 7.943 8.240
Експлуатаційна маса кг 2.808 2.819 2.820 3.070 4.990 5.324 5.332 6.777 6.805 7.900 8.193 8.490

Маса (PLB) Блок кг 2.773 2.784 2.785 3.035 4.765 5.099 5.107 6.527 6.555 7.650 7.943 8.240
Експлуатаційна маса кг 2.823 2.834 2.835 3.085 5.020 5.354 5.362 6.777 6.805 7.900 8.193 8.490

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 49,5 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,8 10,3 11,7 13,5 15,5 18,1 20,9 24 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,5 33,3 19,8 25 24,2 31,7 29

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29.610 37.013 44.415 51.818 59.220 66.623 74.025 81.428 88.830
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності (PSB) Охолодження Ном. дБA 97 98 99 100 101
Рівень звукової потужності (PLB) Охолодження Ном. дБA 91 92 91 92 94 97
Рівень звукового тиску (PSB) Охолодження Ном. дБA 77 78 77 78 79
Рівень звукового тиску (PLB) Охолодження Ном. дБA 71 72 71 72 73 72 73 75
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 208 211 346 258 298 316 375 424
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором, ефективність 
рівня «преміум», стандартний/
низький рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в умовах 
часткового навантаження

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

Microtech 4EWAD-TZB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZPSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZPLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZPRB

Microtech 4EWAD-TZB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZPRB

Тільки охолодження EWAD-TZPRB 190 220 240 290 300 350 420 495 550 620 720 820 950
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 187,3 218,24 246,75 279,23 317,21 382,29 436,87 505,48 543,03 620,04 717 832,86 949,86
ηs,c % 208,6 212,2 210,6 207 212,2 208,2 210,2 221 218,2 219,8 248,6 249,4 251

SEER 5,29 5,38 5,34 5,25 5,38 5,28 5,33 5,6 5,53 5,57 6,29 6,31 6,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,3 218,2 246,8 279,2 317,2 382,3 436,9 505,5 543 620 717 833 950
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 50,48 60,72 68,74 83,42 95,88 105,1 125,3 139,7 151,3 178,5 182,2 220,2 252,4
Регулювання продуктивності Мінімальна продуктивність % 34 29 34 29 27 19 20 17 10
EER 3,71 3,594 3,59 3,347 3,308 3,637 3,486 3,618 3,59 3,473 3,935 3,783 3,764
ESEER 5,55 5,52 5,27 5,16 5,2 5,32 5,21 5,38 5,5 5,42 5,59 5,54 5,55
IPLV 6,49 6,35 6,23 6,07 6,04 6,3 6,27 6,47 6,53 6,47 6,73 6,6 6,64
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 4.130 5.030 5.887 6.786 7.684 8.579 9.480 9.587 10.488 11.387

Маса Блок кг 2.858 2.869 2.870 3.120 4.935 5.269 5.277 6.677 6.705 7.970 8.263 8.560
Експлуатаційна маса кг 2.908 2.919 2.920 3.170 5.190 5.524 5.532 6.927 6.955 8.220 8.513 8.810

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 49,5 255 307 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 9 10,4 11,8 13,3 15,2 18,3 20,9 24,2 26 29,6 34,3 39,8 45,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,6 11 13,4 17,1 21,5 20,4 26,4 33,2 19,8 24,9 24,2 31,7 28,9

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Витрата повітря Ном. л/с 29.610 37.013 43.369 50.423 57.826 64.879 72.282 79.336 86.738
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87 88 87 88 89 90 94 95
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 67 68 67 68 69 73
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55 -18~53

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18 -15~20
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 49 50 51 58 77 86 94 105 114 130 143 156
Контури Кількість 1 2

Заправка холодоагенту На контур Екв. т CO2 70,1 71,5 72,9 82,9 55,1 61,5 67,2 75,1 81,5 93,0 102,2 111,5
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3" 4" 6” 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 101 104 172 177 209 212 347 259 300 317 377 426
Макс. A 126 144 162 188 218 246 285 324 352 436 437 512 577

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
знижений рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності й електродвигуном постійного 
струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в умовах 
часткового навантаження

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZPRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSSB EWAH-TZSLB

Тільки охолодження EWAH-TZSSB/SLB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,7 421,46 490,52 528,28 598,77
ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 181,08 180,56 187,04 186,72 190,68

SEER 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,602 4,589 4,751 4,743 4,842
Холодопродуктивність Ном. кВт 171 200 240 294 326 394 421 491 528 599
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 55,4 69,4 83,3 97,5 115 131 146 170 188 212
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10

EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,99 2,88 2,8 2,82
IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,18 5,16 5,4 5,31 5,41
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 2.330 3.230 5.030 5.887 6.009

Маса Блок кг 2.160,6 2.170,6 2.449,4 2.559,4 4.170,2 4.634 5.619
Експлуатаційна маса кг 2.186,7 2.207,95 2.486,75 2.608,9 4.329,2 4.323,2 4.890 4.867 5.867

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 26 37 50 159 153 256 233 248
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,8 31,1 27,8

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 10 12
Витрата повітря Ном. л/с 17.448 26.172 43.620 52.344
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 97,07 97,53 100,19 101,14 100,59 101,02 103,19 105,6 104,14
Рівень звукової потужності (SLB) 91,73 92,13 94,69 96,44 95,32 97,69 99,9 99,44
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 78,10 78,60 80,7 81,70 80,2 80,60 82,40 84,8 83,40
Рівень звукового тиску (SLB) 72,78 73,17 75,2 76,96 74,94 75,31 76,92 79,12 78,67
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~50

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 27,6 41,4 64,2 78 102
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 217,0 243,0 279,0 307,0 343,0
Макс. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний/низький 
рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу

EWAH-TZSSB/SLB

Microtech IIIEWAH-TZSSB/SLB/SRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Microtech IIIEWAH-TZSSB/SLB/SRB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSRB

Тільки охолодження EWAH-TZSRB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,39 421,08 489,94 527,57 597,68
ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 180,04 181,36 187,4 185,56 189,6

SEER 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,576 4,609 4,76 4,714 4,815
Холодопродуктивність Ном. кВт 171 200 240 294 326 393 421 490 528 598
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 55,4 69,4 83,3 97,5 115 132 146 171 189 214
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10

EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,98 2,87 2,86 2,78 2,79
IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,13 5,22 5,38 5,29 5,38
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 2.330 3.230 5.030 5.887 6.009

Маса Блок кг 2.260,6 2.270,6 2.549,4 2.719,4 4.370,2 4.834 5.939
Експлуатаційна маса кг 2.286,7 2.307,95 2.586,75 2.768,9 4.529,2 4.523,2 5.090 5.067 6.187

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 26 37 50 159 153 256 233 248
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,7 31 27,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 10 12
Витрата повітря Ном. л/с 17.448 26.172 42.600 51.324
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,67 87,93 90,25 92,27 91,42 91,65 93,25 94,9 95,27
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68,70 69,00 70,80 72,80 71,00 71,30 72,50 74,10 74,5
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~50

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 27,6 41,4 64,2 78 102
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 218,0 244,0 281,0 309,0 345,0
Макс. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним 
регулюванням продуктивності

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального 
потепління

 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу

EWAH-TZSRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXSB EWAH-TZXLB

Тільки охолодження EWAH-TZXSB/XLB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 180,38 224,67 270,66 300,22 355 392 427,64 481,86 574,38 619,88
ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 196,16 196,4 203,28 206,2 214,96 217,88

SEER 4,792 4,971 4,926 5,152 4,979 4,985 5,157 5,23 5,449 5,522
Холодопродуктивність Ном. кВт 180 225 271 300 355 392 428 482 574 620
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 51,8 66,3 79 89,6 103 114 125 144 164 181
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10

EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,44 3,42 3,33 3,5 3,41
IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,8 5,81 5,9 6 6,01 6,2
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 3.230 4.130 5.887 6.786 7.684 6.877 7.778

Маса Блок кг 2.447 2.813 2.557 2.923 4.445,2 4.629,2 5.004,6 5.748,6 5.720 6.364,8
Експлуатаційна маса кг 2.484,35 2.862,5 2.606,5 2.972,5 4.598,2 4.870,2 5.237,6 5.981,6 6.021 6.656,8

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 37 50 153 241 233 301 292
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,7 12,9 14,3 17 18,7 20,4 23 27,4 29,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,7 34,2 26,3 24,7 31,1

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Ведений паровий компресор

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 6 8 12 14 16 14 16
Витрата повітря Ном. л/с 26.172 34.896 26.172 34.896 52.344 61.068 69.792 61.068 69.792
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 97,19 98,16 101,14 96,57 100,19 100,4 100,7 101,94 99,44 104,19
Рівень звукової потужності (XLB) 92,14 93,15 96,44 96,57 95,14 95,3 95,68 96,78 99,44 99,57
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 77,7 78,20 81,70 76,60 79,40 79,60 80,40 78,70 82,70
Рівень звукового тиску (XLB) 72,65 73,19 76,96 76,62 74,36 74,53 74,55 75,29 78,67 78,12
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 39 52 39 52 73,2 84,6 97,6 102 116,8
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,4 193,47 208,66 243,65 272,5 298,67
Макс. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора  
і гвинтовим компресором,  
висока ефективність, 
стандартний/низький 
рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому навантаженні
 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки використанню 
інверторних вентиляторів для підвищення ефективності при 
частковому навантаженні

EWAH-TZXSB/XLB

Microtech IIIEWAH-TZXSB/XLB/XRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Microtech IIIEWAH-TZXSB/XLB/XRB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXRB

Тільки охолодження EWAH-TZXRB 180 220 270 300 350 390 430 480 580 620
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 180,38 224,67 270,66 300,22 354,75 391,7 427,42 481,53 573,98 619,32
ηs,c % 188,68 195,84 194,04 203,08 195,44 195,76 202,72 205,68 213,64 217,16

SEER 4,792 4,971 4,926 5,152 4,961 4,969 5,143 5,217 5,416 5,504
Холодопродуктивність Ном. кВт 180 225 271 300 355 392 427 482 574 619
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 51,8 66,3 79 89,6 103 115 125 145 164 182
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 33,4 26,7 21,6 18,7 16,7 15,4 14,3 12,5 10,8 10

EER 3,49 3,39 3,43 3,35 3,42 3,41 3,32 3,48 3,39
IPLV 6,05 6,09 5,92 6,2 5,78 5,77 5,88 5,97 5,98 6,17
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 3.230 4.130 3.230 4.130 5.887 6.786 7.684 6.877 7.778

Маса Блок кг 2.547 2.913 2.717 3.083 4.645,2 4.829,2 5.204,6 5.948,6 6.040 6.684,8
Експлуатаційна маса кг 2.584,35 2.962,5 2.766,5 3.132,5 4.798,2 5.070,2 5.437,6 6.181,6 6.341 6.976,8

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об’єм води л 37 50 153 241 233 301 292
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,6 10,7 12,9 14,3 16,9 18,7 20,4 23 27,4 29,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,2 11,2 15,7 18,9 23,2 16,6 34,1 26,3 24,7 31,1

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Ведений паровий компресор

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 6 8 12 14 16 14 16
Витрата повітря Ном. л/с 26.172 34.896 26.172 34.896 51.324 59.709 68.433 59.709 68.433
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,63 89,73 92,27 92,6 91,63 91,73 92,25 93,09 95,27 95,6
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,20 69,80 72,80 72,60 70,90 71,00 71,10 71,6 74,5 74,20
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 39 52 39 52 73,2 84,6 97,6 102 116,8
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 88,5 113,05 131,55 147,5 176,9 194,09 209,13 244,41 273,41 299,81
Макс. A 134 173 190 233 266 286 311 372 403 465

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального 
потепління

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів завдяки 
використанню інверторних вентиляторів для підвищення 
ефективності при частковому навантаженні

EWAH-TZXRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


644

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZPSB EWAH-TZPLB

Тільки охолодження EWAH-TZPSB/PLB 370 440 530 610
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 371,15 435,24 532,06 606,43
ηs,c % 206,56 213,68 220,48 224,96

SEER 5,239 5,417 5,587 5,699
Холодопродуктивність Ном. кВт 371 435 532 606
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 102 121 137 163
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 16,7 14,3 11,7 10

EER 3,62 3,58 3,86 3,7
IPLV 6,15 6,35 6,36 6,35
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 7.684 9.480 7.778 8.687

Маса Блок кг 5.741,4 6.722 6.364,8 7.140,2
Експлуатаційна маса кг 5.982,4 7.023 6.656,8 7.636,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 241 301 292 496
Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 20,8 25,4 29
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,4 15 15,3 18

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 16 20 16 18
Витрата повітря Ном. л/с 251.251,0 314.064 251.251,0 282.658,0
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності (PSB) Охолодження Ном. дБA 100,3 100,8 103,24 104,21
Рівень звукової потужності (PLB) Охолодження Ном. дБA 95,48 96 98,71 99,63
Рівень звукового тиску (PSB) Охолодження Ном. дБA 78,80 81,80 82,40
Рівень звукового тиску (PLB) Охолодження Ном. дБA 74,03 73,96 77,25 77,86
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Контури Кількість 2
Контур циркуляції холодоагенту Заправка кг 90,4 113 116,8 131,2
Заправка холодоагенту На контур кг 316,4 395,5 408,8 459,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 175,85 205,4 233,82 272,98
Макс. A 272 319 350 424

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора  
і гвинтовим компресором,  
ефективність рівня «преміум»,  
стандартний/низький рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в умовах 
часткового навантаження

EWAH-TZPSB/PLB

Microtech IIIEWAH-TZPSB/PLB/PRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZPSB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZPLB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Microtech IIIEWAH-TZPSB/PLB/PRB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZPRB

Тільки охолодження EWAH-TZPRB 370 440 530 610
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 370,96 435,06 531,76 606,09
ηs,c % 206,04 213,28 219,28 223,8

SEER 5,226 5,407 5,557 5,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 371 435 532 606
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 102 122 138 164
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 16,7 14,3 11,7 10

EER 3,61 3,57 3,84 3,69
IPLV 6,12 6,32
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.282
Довжина мм 7.684 9.480 7.778 8.687

Маса Блок кг 5.941,4 6.922 6.684,8 7.460,2
Експлуатаційна маса кг 6.182,4 7.223 6.976,8 7.956,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 241 301 292 496
Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 20,8 25,4 28,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,4 14,9 15,3 18

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 16 20 16 18
Витрата повітря Ном. л/с 246.359,0 307.948,0 246.359,0 276.541,0
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92,37 92,94 94,94 95,73
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70,90 73,50 74,00
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -18~55

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Контури Кількість 2
Контур циркуляції холодоагенту Заправка кг 90,4 113 116,8 131,2
Заправка холодоагенту На контур кг 316,4 395,5 408,8 459,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 176,22 205,83 234,54 273,8
Макс. A 272 319 350 424

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
знижений рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Інверторний одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності й електродвигуном постійного струму

 › Передова технологія компресора із застосуванням вбудованого 
інвертора та змінного ступеня стискання (VVR)

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Низькі рівні шуму при роботі забезпечуються новітньою 
конструкцією компресора та вентилятора

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Плавне регулювання швидкості вентиляторів при використанні 
EC-вентиляторів для досягнення ще вищої ефективності в умовах 
часткового навантаження

EWAH-TZPRB

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZPRB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZSSC2/SLC2

EWAD-TZSSC2/SLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSSC2 EWAD-TZSLC2

Тільки охолодження EWAD-TZSSC2/SLC2 H11 H12 H13 C15 C16 H17 H18 H19
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.189 1.259 1.355 1.508 1.644 1.766 1.875 1.965 
ηs,c % 184,5 182,4 182,9 190,1 191,8 191,4 190,1 184,2 

SEER 4,69 4,64 4,65 4,83 4,87 4,86 4,83 4,68 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.189 1.259 1.355 1.508 1.644 1.766 1.875 1.965 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 380,9 413,4 438,6 485 532,8 581,8 636,4 709,3 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,12 3,05 3,09 3,11 3,09 3,04 2,95 2,77 
IPLV 4,85 4,8 4,78 5,14 5,11 5,07 5,04 4,99 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.404 12.302 13.202 14.102 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 57,1 63,3 40,5 49,1 57,4 65,2 72,7 79 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 28 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 112.259 122.464 132.670 142.876 153.081 

Швидкість об/хв 900 
Рівень звукової потужності (SSC2) Охолодження Ном. дБA 100 101 102 103 
Рівень звукової потужності (SLC2) Охолодження Ном. дБA 102 103 104 105 106 107 
Рівень звукового тиску (SSC2) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 
Рівень звукового тиску (SLC2) Охолодження Ном. дБA 80 81 82 81 82 83 84 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 646,5 691,1 733,0 813,9 884,0 962,8 1.044 1.149 
Макс. A 913 969 1.027 1.165 1.205 1.301 1.398 1.487 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора  
і гвинтовим компресором,  
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSSC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSLC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 647

EWAD-TZSRC2

EWAD-TZSRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZSRC2

Тільки охолодження EWAD-TZSRC2 H11 H12 H13 C15 C16 H17 H18 H19
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.164 1.229 1.323 1.463 1.595 1.712 1.812 1.876 
ηs,c % 206,8 201,6 203,1 204,1 205,3 205,0 201,4 

SEER 5,24 5,12 5,15 5,18 5,21 5,20 5,11 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.164 1.229 1.323 1.463 1.595 1.712 1.812 1.876 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 384,6 423,1 446 513,9 564,5 611,2 663,5 741,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,03 2,91 2,97 2,85 2,83 2,80 2,73 2,53 
IPLV 5,43 5,29 5,34 5,53 5,5 5,51 5,36 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.404 12.302 13.202 14.102 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54 60,6 38,8 46,5 54,3 61,6 68,3 72,7 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 28 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 81.518 89.145 96.375 104.002 111.232 

Швидкість об/хв 700 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 93 94 95 96 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 73 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 659,2 708,5 748,1 853,7 922,8 1.000 1.080 1.194 
Макс. A 913 969 1.027 1.165 1.205 1.301 1.398 1.487 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZSRC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-TZXSC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXSC2

Тільки охолодження EWAD-TZXSC2 C11 C12 H12 C14 C15 H16 H17
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.124,00 1.280 1.206 1.399 1.539 1.667 1.780 
ηs,c % 211,5 210,8 211,1 211,9 212,6 214,2 212,6 

SEER 5,36 5,35 5,37 5,39 5,43 5,39 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.124 1.280 1.206 1.399 1.539 1.667 1.780 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 354 401,6 375,9 431,7 478,8 524,7 575,4 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,17 3,19 3,21 3,24 3,22 3,18 3,09 
IPLV 5,54 5,58 5,79 5,7 5,66 5,65 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 12.302 11.402 12.302 13.202 14.104 

Маса Блок кг 9.322 10.515 10.112 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.526 11.123 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 51,6 36,6 32,8 42,9 50,9 58,8 66,1 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 26 24 26 28 30 
Витрата повітря Ном. л/с 83.897 99.151 91.524 122.464 132.670 142.876 153.081 
Швидкість об/хв 700 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 95 97 96 101 102 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 73 74 73 78 79 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 220 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0,0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 608,8 686,1 647,1 735,8 806,6 874,7 957,5 
Макс. A 918 994 939 1.085 1.124 1.218 1.313 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

EWAD-TZXSC2 Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZXSC2.html?utm_22-500
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EWAD-TZXRC2

EWAD-TZXRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-TZXRC2

Тільки охолодження EWAD-TZXRC2 C11 C12 H12 C14 C15 H16 H17
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 1.122 1.204 1.279 1.362 1.499 1.625 1.735 
ηs,c % 208,8 210,2 209,8 207,8 209,4 209,3 209,7 

SEER 5,30 5,33 5,32 5,27 5,31 5,32 
Холодопродуктивність Ном. кВт 1.122 1.204 1.279 1.362 1.499 1.625 1.735 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 356,3 377,3 403 450,1 501,4 547,6 598,6 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 12,5 

EER 3,15 3,19 3,17 3,03 2,99 2,97 2,90 
IPLV 5,51 5,55 5,49 5,64 5,65 5,64 5,6 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.104 

Маса Блок кг 9.322 10.112 10.515 10.716 11.134 11.564 12.037 
Експлуатаційна маса кг 9.879 11.123 11.526 11.727 12.145 12.575 13.048 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 557 1.011 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 51,4 32,7 36,5 40,8 48,5 56,1 63,2 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 22 24 26 24 26 28 30 
Витрата повітря Ном. л/с 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232 
Швидкість об/хв 700 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92 93 94 93 94 95 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 

Заправка кг 175 200 220 200 220 250 270 
Контури Кількість 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 219,1 мм 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0,0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 612,3 651,0 689,6 762,5 834,0 901,3 982,6 
Макс. A 918 939 994 1.085 1.124 1.218 1.313 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-TZXRC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAH-TZSSC2/SLC2

EWAH-TZSSC2/SLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSSC2 EWAH-TZSLC2

Тільки охолодження EWAH-TZSSC2/SLC2 710 770 880 940 990 H10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 712,28 765,6 879,39 942,78 990,5 1.055,51 1.117,22 1.230,93 1.301,55 1.431,96 1.518,61 1.603,34
ηs,c % 181,52 183,08 182,16 181,72 182,84 181,4 182,24 179,28 193,88 192,32 190,76 188,92

SEER 4,613 4,652 4,629 4,618 4,646 4,61 4,631 4,557 4,922 4,883 4,844 4,798
Холодопродуктивність Ном. кВт 712,3 765,6 879,4 942,8 990,5 1.056 1.117 1.231 1.302 1.432 1.519 1.603
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 230,7 246,6 284,9 303,9 318,9 339,4 357,4 396 418,4 465,3 510,4 567,4
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,088 3,104 3,087 3,102 3,107 3,11 3,126 3,109 3,111 3,077 2,975 2,826
IPLV 4,79 4,85 4,8 4,74 4,78 4,71 4,73 4,63 5,17 5,08 5,07 4,98
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 9.602 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 8.900 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.483 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 33,97 36,51 41,94 44,96 47,24 50,34 53,27 58,70 62,06 68,28 72,41 76,45

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 44,6 50,8 59,7 67,7 59,9 67,2 44,3 52,7 38,7 45,9 51 56,3

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 20 22 24 26 24 26 28 30
Витрата 
повітря

Ном. л/с 71.438 81.644 91.849 102.054 112.259 122.464 132.670 122.464 132.670 142.876 153.081

Швидкість об/хв 900
Рівень звукової потужності (SSC2) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 102 103 102 103 104
Рівень звукової потужності (SLC2) Охолодження Ном. дБA 101 102 103 104 105 106 107 105 106 107 108
Рівень звукового тиску (SSC2) Охолодження Ном. дБA 77 78 79 80 79 80
Рівень звукового тиску (SLC2) Охолодження Ном. дБA 80 81 82 83 84 83 84 85
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 150 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 408,6 433,3 493,5 521,5 549,9 579,6 612,7 668,8 718,8 780,9 848,9 934,8 
Макс. A 609,0 640,0 717,0 763,0 811,0 869,0 924,0 1.032,0 1.029,0 1.119,0 1.198,0 1.226,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора  
і гвинтовим компресором,  
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального 
потепління

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSSC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSLC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAH-TZSRC2

EWAH-TZSRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZSRC2

Тільки охолодження EWAH-TZSRC2 710 770 880 940 990 H10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 696,3 749,16 859,56 922,06 970,53 1.034,22 1.095,25 1.204,39 1.273,47 1.399,7 1.484,25 1.551,82
ηs,c % 204,76 202,64 202,68 204,16 209,88 207,24 210,36 207,08 216,56 213,72 213,96 213,16

SEER 5,194 5,141 5,142 5,179 5,322 5,256 5,334 5,252 5,489 5,418 5,424 5,404
Холодопродуктивність Ном. кВт 696,3 749,2 859,6 922,1 970,5 1.034 1.095 1.204 1.273 1.400 1.484 1.552
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 232,1 253 290,9 309,1 318,8 340,5 354 396,4 424,2 479,7 524,7 581
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,001 2,962 2,955 2,983 3,044 3,038 3,094 3,038 3,002 2,918 2,829 2,671
IPLV 5,43 5,4 5,36 5,37 5,52 5,46 5,49 5,35 5,79 5,73 5,71
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 9.602 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 8.900 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.483 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 33,21 35,73 41,00 43,98 46,29 49,32 52,23 57,43 60,72 66,74 70,77 73,99
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 42,8 48,9 57,3 64 57,8 64,8 42,7 50,7 37,2 44,1 48 53,1

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 20 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 51.803 59.430 66.660 74.287 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 91 92 93 94 95 96 95 96 97
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 70 71 72 73 72 73 74
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 150 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 414,9 446,8 505,2 529,7 554,4 581,0 611,1 667,2 736,4 796,5 863,9 952,0 
Макс. A 609,0 640,0 717,0 763,0 811,0 869,0 924,0 1.032,0 1.029,0 1.119,0 1.198,0 1.226,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZSRC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAH-TZXSC2/XLC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXSC2 EWAH-TZXLC2

Тільки охолодження EWAH-TZXSC2/XLC2 670 780 840 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 669,32 783,42 840,22 947,7 1.014,01 1.119,73 1.236,7 1.347,06 1.442,56 1.526,76
ηs,c % 209,96 211,56 212,8 215,88 216,72 213,16 219,2 218,36 217,48 216,32

SEER 5,324 5,364 5,395 5,472 5,493 5,404 5,555 5,534 5,512 5,483
Холодопродуктивність Ном. кВт 669,3 783,4 840,2 947,7 1.014 1.120 1.237 1.347 1.443 1.527
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 206 242 260,2 292,4 310,6 351,7 380,1 420,4 460,7 507,5
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,249 3,237 3,229 3,241 3,264 3,184 3,253 3,204 3,131 3,009
IPLV 5,59 5,6 5,64 5,66 5,53 5,86 5,8 5,76 5,7
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 31,92 37,36 40,07 45,20 48,35 53,39 58,97 64,23 68,78 72,80
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 39,9 48,5 54 55,3 37,2 44,5 35,3 41,1 46,5 51,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 53.389 61.016 68.643 83.897 91.524 99.151 122.464 132.670 142.876 153.081
Швидкість об/хв 700 900

Рівень звукової потужності (XSC2) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 103 105 104 105 106 107
Рівень звукової потужності (XLC2) Охолодження Ном. дБA 93 95 96 98 99 101 102 103
Рівень звукового тиску (XSC2) Охолодження Ном. дБA 76 78 79 80 82 83 84
Рівень звукового тиску (XLC2) Охолодження Ном. дБA 72 73 74 75 76 79 80
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 373,9 431,3 459,1 513,1 544,2 604,8 660,3 717,4 778,2 848,9 
Макс. A 588,0 625,0 693,0 754,0 836,0 936,0 967,0 1.042,0 1.132,0 1.157,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора  
і гвинтовим компресором,  
висока ефективність,  
стандартний/низький рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального 
потепління

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

EWAH-TZXSC2/XLC2 Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXSC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXLC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAH-TZXRC2

EWAH-TZXRC2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAH-TZXRC2

Тільки охолодження EWAH-TZXRC2 670 780 840 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 669,17 783,17 840 947,47 1.013,69 1.119,41 1.212,9 1.321,24 1.415,52 1.497,21
ηs,c % 208,32 211,4 212,68 215,84 216,12 212,64 219,4 220,16 218,84 217,44

SEER 5,283 5,36 5,392 5,471 5,478 5,391 5,56 5,579 5,546 5,511
Холодопродуктивність Ном. кВт 669,2 783,2 840 947,5 1.014 1.119 1.213 1.321 1.416 1.497
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 206,2 243,3 261,9 292,6 310,8 351,9 382,2 426 467,4 514,6
Регулювання 
продуктивності

Спосіб З інверторним керуванням
Мінімальна продуктивність % 12,5

EER 3,246 3,219 3,207 3,238 3,261 3,181 3,174 3,101 3,029 2,91
IPLV 5,58 5,59 5,63 5,65 5,52 5,94 5,86 5,81 5,79
Розміри Блок Висота мм 2.540

Ширина мм 2.280
Довжина мм 6.909 7.809 8.709 10.510 11.402 12.302 11.402 12.302 13.202 14.102

Маса Блок кг 7.033 7.660 8.093 9.288 10.073 10.475 10.716 11.134 11.564 12.037
Експлуатаційна маса кг 7.313 8.152 8.585 9.871 11.116 11.518 11.727 12.145 12.575 13.048

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 280 492 583 1.043 1.011
Витрата води Охолодження Ном. л/с 31,91 37,35 40,06 45,19 48,34 53,38 57,83 63,00 67,49 71,39
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 39,9 48,4 54 55,3 37,2 44,4 34,1 39,7 44 49,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Одногвинтовий компресор з інверторним керуванням

Кількість 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 14 16 18 22 24 26 24 26 28 30
Витрата повітря Ном. л/с 51.803 59.430 66.660 81.518 89.145 96.375 89.145 96.375 104.002 111.232
Швидкість об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 90 91 92 93 94 95 94 95 96
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69 70 71 72 73
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 130 141 175 200 220 200 220 250 270
Контури Кількість 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 0 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 374,9 432,6 460,2 514,2 545,4 606,0 670,1 725,0 783,7 853,8 
Макс. A 588,0 625,0 693,0 754,0 836,0 936,0 967,0 1.042,0 1.132,0 1.157,0 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням конденсатора 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Нова геометрія одногвинтового компресора, що дозволяє 
оптимізувати продуктивність

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

 › Весь модельний ряд обладнано інвертором, що охолоджується 
холодоагентом

 › Нове покоління інверторів з повітряним охолодженням 
з розширеним діапазоном продуктивності: Номінальна 
продуктивність до 1600 кВт

 › Контролер нового покоління Daikin MicroTech 4 із більшим 
обсягом пам’яті та швидшим мікропроцесором

 › Мікроканальні теплообмінники

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAH-TZXRC2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-T-SSC/SLC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

 › Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
 › Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують перевагу, 
що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні на потреби 
системи порівняно з блоками зі ступінчастим регулюванням. 
Кожен блок оснащено безступінчастим регулятором 
продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

 › Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Microtech 4EWAD-T-SSC/SLC

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-SSC EWAD-T-SLC

Тільки охолодження EWAD-T-SSC/SLC 290 330 370 510 520 580 700 800 940 C10 C11 C17 C19 C20 C21 H10 H12 H13 H14 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 293 335 374 501 525 567 704 810 933 993 1.135 1.760 1.930 2.026 2.103 1.047 1.243 1.346 1.442 1.555 1.684 1.856 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 92,9 113 120 165 170 187 233 269 307 349 395 611 680 706 731 373 443 471 501 533 565 662 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,14 5,1 5,16 5,5 5,51 5,56 5,51 5,52 5,51 5,42 5,38 5,51 5,5 5,52 5,5 5,54 5,56 5,5
EER 3,15 2,94 3,1 3,02 3,07 3,03 3,01 3,03 2,85 2,87 2,88 2,84 2,87 2,8 2,85 2,88 2,92 2,98 2,8 
IPLV 4,31 4,22 4,35 4,9 4,78 5,04 4,63 4,56 4,63 4,65 4,67 4,6 4,5 4,46 4,57 4,64 4,62 4,63 4,64 4,6 4,63 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 3.239 4.139 5.039 6.009 6.909 7.809 11.409 12.309 13.209 14.109 6.909 7.809 8.709 9.609 10.510 11.409 

Маса Блок кг 3.062 4.104 4.724 4.860 5.316 5.663 5.950 6.468 11.277 11.808 11.999 6.490 7.062 7.362 7.654 10.157 11.277 11.385 
Експлуатаційна маса кг 3.162 4.274 4.894 5.030 5.402 5.903 6.240 6.768 12.148 12.761 13.034 7.002 7.554 7.842 8.134 10.657 12.148 12.338 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 89 181 164 170 164 315 240 289 502 871 953 103 518 492 470 461 522 871 953 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 14 16 17,9 23,9 25 27,1 33,6 38,7 44,5 47,4 54,2 84 92 96,6 100 49,9 59,3 64,2 68,8 74,1 80,3 88,5 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,5 31,2 45,3 34 51,8 67,2 46,9 34,4 42,9 48 57,1 40,2 43,4 43,9 46,9 44,6 35,3 46,2 56 65,9 37,1 40,4 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 6 8 10 12 14 16 24 26 28 30 14 16 18 20 22 24 
Витрата повітря Ном. л/с 30.245 40.326 50.408 60.490 70.571 80.653 120.981 131.062 141.143 151.224 70.572 80.654 90.735 100.816 110.899 120.981 
Швидкість об/хв 900 

Рівень звукової потужності (SSC) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 103 100 101 103 
Рівень звукового тиску (SSC) Охолодження Ном. дБA 78 79 78 80 79 78 79 80 
Рівень звукової потужності (SLC) Охолодження Ном. дБA 94 95 96 97 98 100 97 98 99 100 
Рівень звукового тиску (SLC) Охолодження Ном. дБA 74 75 76 77 76 77 
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 50 55 58 66 67 93,6 109,2 124,8 187 203 218 234 109,2 124,8 140,4 156 172 187 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 114,3 139,7 168,3 219,1 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 260 320 354 576 583 606 642 694 909 922 1.025 1.515 1.604 1.668 1.732 1.005 1.141 1.160 1.225 1.440 1.446 1.584 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 161 189 204 272 278 303 377 418 476 526 602 920 1.019 1.059 1.093 558 660 704 742 812 860 984 
Макс. A 226 256 290 364 394 417 519 571 654 712 815 1.260 1.394 1.458 1.522 750 886 950 1.015 1.116 1.191 1.329 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-T-SSC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-T-SLC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-T-XSC/XLC

Microtech 4EWAD-T-XSC/XLC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

 › Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
 › Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують перевагу, 
що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні на потреби 
системи порівняно з блоками зі ступінчастим регулюванням. 
Кожен блок оснащено безступінчастим регулятором 
продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

 › Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-XSC EWAD-T-XLC

Тільки охолодження EWAD-T-XSC/XLC 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 C13 C14 C17 C19 C20 H10 H11 H13 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 351 379 400 418 438 492 541 560 728 822 943 1.008 1.278 1.447 1.836 2.019 2.076 1.081 1.169 1.371 1.606 1.705 1.947 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 105 115 121 128 138 159 165 175 241 271 299 333 412 482 587 660 700 348 375 439 519 551 621 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,18 5,52 5,54 5,51 5,51 5,5 5,55 5,52 5,61 5,52 5,56 5,55 5,59 5,57 5,52 5,56 5,58 5,57 5,57 5,58 5,58
EER 3,32 3,29 3,24 3,16 3,09 3,26 3,19 3,01 3,02 3,15 3,02 3,1 3 3,13 3,05 2,96 3,1 3,11 3,12 3,09 3,14 
IPLV 4,15 4,34 4,6 4,77 4,46 4,82 4,88 4,97 4,68 4,54 4,76 4,69 4,56 4,62 4,67 4,6 4,65 4,69 4,7 4,6 4,62 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 4.139 5.039 6.009 7.809 9.609 10.510 13.209 14.109 8.709 9.609 10.510 11.409 12.309 14.109 

Маса Блок кг 4.064 4.360 4.860 5.398 5.316 5.663 6.376 7.654 8.020 11.581 11.999 7.362 7.392 8.020 11.277 11.684 11.672 
Експлуатаційна маса кг 4.234 4.530 5.030 5.568 5.402 5.903 6.676 8.134 8.470 12.511 13.034 7.842 7.872 8.470 12.148 12.555 12.602 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 134 129 170 164 170 315 232 289 492 470 522 101 502 481 871 522 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 16,7 18,1 19,1 19,9 20,9 23,5 25,8 26,7 34,7 39,2 45 48,1 60,9 69 87,6 96,3 99 51,6 55,8 65,4 76,6 81,3 92,9 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 22,3 28,7 19,9 21,6 23,5 46 38,9 36,6 32 38,5 43,7 49,3 37,1 52,6 43 46 48,4 52,3 60,1 45 34,1 37,9 47,7 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 8 10 12 16 20 22 28 30 18 20 22 24 26 30 
Витрата повітря Ном. л/с 40.326 50.408 60.490 80.653 100.816 110.898 141.143 151.224 90.735 100.817 110.898 120.981 131.062 151.224 
Швидкість об/хв 900 

Рівень звукової потужності (XSC) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 103 100 101 103
Рівень звукового тиску (XSC) Охолодження Ном. дБA 78 79 80 78 79 80 79
Рівень звукової потужності (XLC) Охолодження Ном. дБA 95 96 97 98 99 100 98 99 100
Рівень звукового тиску (XLC) Охолодження Ном. дБA 75 76 77 76 77
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 156 171,6 218 234 140,4 156 171,6 187 203 234 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 168,3 219,1 мм 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 296 340 361 454 478 583 589 612 642 694 916 929 1.154 1.231 1.528 1.616 1.674 1.018 1.038 1.173 1.446 1.453 1.603 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 181 195 204 216 230 261 271 286 378 419 463 514 634 727 898 997 1.050 537 575 674 799 844 943 
Макс. A 262 276 297 321 345 371 400 423 519 571 661 719 899 1.021 1.273 1.406 1.464 763 828 963 1.122 1.198 1.348 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-T-XSC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-T-XLC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAD-T-XRC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

 › Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
 › Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують перевагу, 
що полягає в постійному і ефективнішому реагуванні на потреби 
системи порівняно з блоками зі ступінчастим регулюванням. 
Кожен блок оснащено безступінчастим регулятором 
продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

 › Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, що 
працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

Microtech 4EWAD-T-XSC/XLC/XRC

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAD-T-XRC

Тільки охолодження EWAD-T-XRC 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 C13 C17 C19 C20 H10 H11 H13 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 342 369 390 407 427 480 527 546 708 784 912 971 1.233 1.781 1.941 1.987 1.064 1.144 1.319 1.555 1.648 1.881 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 107 116 122 130 140 161 167 177 251 281 309 350 427 607 688 739 364 390 455 541 568 638 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,16 5,14 5,51 5,52 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,52 5,52 5,5 5,52 5,55 5,56 5,5 5,55 5,56 5,53 5,53 5,54 5,55
EER 3,19 3,17 3,12 3,04 2,96 3,14 3,07 2,81 2,79 2,95 2,77 2,89 2,93 2,82 2,69 2,92 2,93 2,89 2,87 2,9 2,95 
IPLV 4,25 4,3 4,93 4,73 4,75 4,97 5,06 4,98 4,53 4,64 4,65 4,63 4,54 4,72 4,66 4,68 4,56 4,65 4,52 4,64 4,61 4,7 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Довжина мм 4.139 5.039 6.009 7.809 9.609 13.209 14.109 8.709 9.609 10.510 11.409 12.309 14.109 

Маса Блок кг 4.344 4.640 5.140 5.678 5.596 5.943 6.616 7.894 12.238 12.432 7.602 7.632 8.260 11.652 12.059 12.047 
Експлуатаційна маса кг 4.514 4.810 5.310 5.848 5.682 6.183 6.916 8.374 13.168 13.467 8.082 8.112 8.710 12.523 12.930 12.977 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 134 129 170 164 170 315 232 289 492 522 101 502 481 871 522 
Витрата води Охолодження Ном. л/с 16,3 17,6 18,6 19,4 20,4 22,9 25,1 26,1 33,8 37,4 43,5 46,3 58,8 84,9 92,6 94,7 50,7 54,5 62,9 74,1 78,6 89,7 
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 21,3 27,4 19,1 20,6 22,4 44,1 37,2 35 30,4 35,4 41,1 46 34,8 40,6 42,8 44,7 50,8 57,8 42 32,1 35,7 44,9 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 8 10 12 16 20 28 30 18 20 22 24 26 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 29.963 37.275 44.943 59.568 59.213 74.906 105.581 113.250 67.237 74.550 82.219 90.600 98.269 113.250 

Швидкість об/хв 700 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 90 91 92 93 95 92 93 94 95 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69 70 71 72 70 71 72 71 
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 156 218 234 140,4 156 171,6 187 203 234 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 168,3 219,1 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 296 340 361 454 478 583 589 612 642 694 916 929 1.154 1.528 1.616 1.674 1.018 1.038 1.173 1.446 1.453 1.603 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 182 197 203 216 231 267 274 291 395 439 480 537 657 928 1.037 1.100 555 593 700 828 873 974 
Макс. A 262 276 297 321 345 371 400 423 519 571 661 719 899 1.273 1.406 1.464 763 828 963 1.122 1.198 1.348 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAD-T-XRC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAT-B 
Холодильна машина з кількома спіральними 
компресорами, що працює на холодоагенті R-32

 Максимальна ефективність, SEER до 4,84.  
Перевищення рівня вимог до еко-дизайну 2021 року!

 Екологічно чистий холодоагент  Перший на ринку 

 Нові спіральні компресори та теплообмінники, оптимізовані 
для роботи з використанням R-32

 Потенціал глобального потепління (GWP/ПГП) холодоагенту 
R-32 дорівнює 675, що становить лише третину від аналогічного 
показника холодоагенту R-410, що широко застосовується

 Холодоагент R-32 з низьким ПГП належить до класу A2L 
відповідно до ISO817 і є безпечним для різноманітних 
застосувань, включаючи системи водяного охолодження

 Однокомпонентний холодоагент R-32 також легше переробляти 
й повторно використовувати. Це ще один плюс на його користь

 Широкий діапазон продуктивності: 80–700 кВт

Великий перелік опцій

Включаючи нові опції:
 › Часткова рекуперація теплоти

 › Бак-накопичувач

 › Насоси з VFD і регулювання потоку

 › Режим «Головний/Керований» у 

стандартному виконанні

 › Безшумний режим вентилятора

 Мікроканальна трубка конденсатора дає змогу зменшити 
об’єм заправки холодоагенту 

 Варіанти ефективності Silver (Срібло) і Gold (Золото)

 Три конфігурації з різним рівнем шуму

 Повна сумісність з Daikin on Site

 Нові гідравлічні конфігурації (з одним або двома насосами, 
акумулюючим баком, VFD) 

 Одно- й двоконтурні варіанти охоплюють діапазон 150–350 кВт
 › Блоки з одним контуром мають 2 або 3 компресори 
 › Блоки з двома контурами мають 4, 5 або 6 компресорів 

 Великий перелік опцій

 Опція регулювання швидкості вентилятора (VFD)

Daikin стала першою в світі компанією, яка представила 
нове покоління холодильних машин з повітряним 
охолодженням конденсатора та спіральним 
компресором, що працюють на холодоагенті R-32.
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Схема Single-V 
› Компактне розташування
› Вища універсальність: нова проміжна 

конфігурація в залежності від рівня шуму для 
варіантів Silver (Срібло) і Gold (Золото)

Схема Modular-V:
 › Нова схема 
 › Вища ефективність при частковому навантаженні 
(SEER) порівняно з попереднім поколінням:
 › +4% у випадку стандартної схеми розташування
 › +7% з опцією вентилятора з VFD

Опції — природне 
охолодження
Це здатність системи/обладнання охолоджувати повітря 
або воду, використовуючи сприятливі зовнішні умови, 
коли температура зовнішнього повітря зменшується, 
наприклад, взимку, навесні, восени або навіть під 
час роботи вночі. Природне охолодження дозволяє 
знизити споживання енергії звичайними механічними 
системами охолодження (наприклад, компресорами). 

Використання зовнішнього повітря в якості 
джерела для охолодження — ідеальна відповідь на 
положення нової Директиви EPBD (Директиви про 
енергоефективність будівель):

Природне охолодження — Часткове
Система переходу на інший холодоагент дає змогу 
рекуперувати до 25% від номінальної продуктивності блока.

Природне охолодження — Повне
Система переходу на інший холодоагент дає змогу 
рекуперувати до 25% від номінальної продуктивності блока.

Переваги
 › Рішення без використання гліколю
 › Не потрібний насос для холодоагенту
 › Не потрібна додаткова площа для установки 

 порівняно зі стандартним блоком
 › Відсутність надмірного перепаду тиску з боку води

DAIKIN
ON SITE

Daikin on Site
Повна сумісність із хмарною платформою Daikin on 
Site, що дозволяє використовувати ряд додаткових 
функцій, у тому числі:

 › Дистанційний моніторинг
 › Оптимізація системи
 › Профілактичне технічне обслуговування
 › Віддалений доступ одним клацанням миші з 
використанням LAN або GSM-модема

Підключення до Intelligent Chiller Manager
У випадку експлуатації більш складних 
установок компанія Daikin може запропонувати 
опцію Intelligent Chiller Manager, що дозволяє 
оптимізувати енергоспоживання системи та, у разі 
необхідності, повністю налаштувати рішення для 
контролю відповідно до особливостей конкретної 
установки:

 › Велика кількість блоків
 › Периферійні елементи керування
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EWAT-B-SSB/SLB

Single V

EWAT-B_MultiV_Blue_R

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWAT-B-SSB EWAT-B-SLB

Тільки охолодження EWAT-B-SSB/SLB 085 115 135 155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 80,92 108,97 131,42 158,15 174,93 191,39 210,53 217,08 241,41 260,58 282,93 306,42 329,59 343,51 350,1 416,28 467,54 513,41 566,53 611,64 667,91
ηs,c % 161 173 161 176,2 170,6 173 161 171,8 162,6 173,8 177,8 170,2 174,6 166,6 179,4 179,4 179,4 179,4 179 179
ηs,c + VFDFAN % - 175,4 165,4 177,8 182,6 173,4 183,4 169,4 179,8 182,2 181,8 179,4 180,2 183,8

SEER 4,1 4,4 4,1 4,48 4,34 4,4 4,1 4,37 4,14 4,42 4,52 4,33 4,44 4,24 4,56 4,55
SEER + VFDFAN - 4,46 4,21 4,52 4,64 4,41 4,66 4,31 4,57 4,63 4,62 4,56 4,58 4,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 81 109 131 158 175 191 211 217 241 261 283 306 330 344 350 416 468 513 567 612 668
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,8 38,5 49,8 61,9 67,8 69,5 80 85,8 85,2 95,6 108 113 122 117 132 147 171 186 216 230 238
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17

EER 2,55 2,83 2,64 2,55 2,58 2,75 2,63 2,53 2,83 2,73 2,62 2,72 2,71 2,94 2,65 2,84 2,73 2,76 2,63 2,66 2,8
IPLV 4,65 4,92 4,46 4,68 4,78 4,84 4,86 4,7 4,67 4,44 4,74 4,86 4,63 4,8 4,56 4,87 4,84 4,81 4,89 4,9 4,86
EER + VFDFAN - 2,83 2,73 2,62 2,72 2,7 2,93 2,65 2,83 2,73 2,76 2,62 2,66 2,8
IPLV + VFDFAN - 4,81 4,27 4,55 5,02 4,75 5 4,7 4,91 4,89 4,9 4,93 4,89 5
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236
Довжина мм 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Маса (SSB) Блок кг 681 767 811 1.007 984 1.166 1.158 1.184 1.712 1.739 1.912 2.186 2.214 2.343 2.242 2.721 2.881 3.037 3.278 3.712 4.073
Експлуатаційна маса кг 686 773 820 1.014 996 1.177 1.169 1.200 1.723 1.750 1.928 2.205 2.233 2.363 2.261 2.749 2.909 3.065 3.320 3.754 4.115

Маса (SLB) Блок кг 691 777 821 1.028 994 1.187 1.179 1.194 1.815 1.842 2.004 2.289 2.317 2.434 2.345 2.824 3.066 3.223 3.484 3.918 4.279
Експлуатаційна маса кг 696 783 830 1.035 1.006 1.198 1.190 1.210 1.826 1.853 2.020 2.308 2.336 2.454 2.364 2.852 3.094 3.251 3.526 3.960 4.321

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,9 5,2 6,3 7,6 8,4 9,1 10,1 10,4 11,5 12,4 13,5 14,6 15,7 16,4 16,7 19,9 22,3 24,5 27 29,2 31,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 27,3 34,4 26,5 64,2 41,7 45,9 54,4 41,4 69,7 80 66,7 46,4 52,9 77,2 59 54,5 67,2 79,6 65,4 75,1 88

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Витрата повітря Ном. л/с 6.022 9.036 13.354 12.023 16.710 15.057 20.306 25.382 30.459 25.382 35.535 40.612 45.688 55.841
Швидкість об/хв 1.360 900

Рівень звукової потужності (SSB) Охолодження Ном. дБA 84,8 88,2 89,7 87,8 91,8 89,9 90,9 93,2 93,3 93,8 94,8 94,9 95,3 96,1 95,6 96,7 97 97,6 97,8 98,3 99 
Рівень звукової потужності (SLB) Охолодження Ном. дБA 83,7 86,2 87 86,7 88,8 88,1 88,7 90 90,8 91 91,8 91,9 92,7 91,9 93,3 93,4 93,9 94 94,5 95,3 
Рівень звукового тиску (SSB) Охолодження Ном. дБA 67,4 70,5 72 69,5 73,8 71,3 72,3 74,8 74,3 74,8 75,8 75,4 75,8 76,6 76,1 76,7 77 77,6 77,9 78,2 
Рівень звукового тиску (SLB) Охолодження Ном. дБA 66,3 68,5 69,3 68,4 70,7 69,5 70,1 71,6 71,8 72 72,3 72,4 73,2 72,4 73,3 73,4 74 74,1 74,6 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка (SSB) кг 7,1 8,4 12,4 10,7 14,1 14,4 12,7 19 18 18,8 25,5 25 26 25,2 34,3 36,5 40 42 46,1 52,5
Заправка (SLB) кг 7,1 8,2 8,4 12,4 10,7 14 13,4 12,7 19 18 19 25,5 26,5 27 24,3 34,3 36,1 39,7 42 45,5 55,5
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 213 313 324 284 462 384 395 498 410 420 546 573 583 588 594 636 681 719 763 801 843

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 59 69 83 108 113 117 131 142 147 160 179 194 206 196 219 238 285 310 358 381 398
Макс. A 73 86 96 143 132 156 167 168 182 193 216 243 254 258 265 307 351 389 433 471 513

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з  
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами,  
стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
 › Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 
охолодженням конденсатора й спіральними компресорами

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного керування 
установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість 
обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися 
рівень шуму

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб 
мінімізувати загальну споживану потужність

MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-SL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAT-B-SRB

Single V

EWAT-B-SS/SL/SR Modular V

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-SRB

Тільки охолодження EWAT-B-SRB 085 115 135 155 175 195 205 215 240 260 290 310 330 340 350 420 460 510 570 610 670
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 76,49 105 123,88 150,13 164,87 181,31 200,51 203,5 231,19 248,68 266,45 290,26 311,62 329,53 330,8 398,49 443,51 488,06 534,23 578,74 637,95
ηs,c % 161 173 161 166,2 162,2 167,8 161 179,8 164,2 174,2 172,2 173,8 179 165 179 179,8 179,4 179

SEER 4,1 4,4 4,1 4,23 4,13 4,27 4,1 4,57 4,18 4,43 4,38 4,42 4,55 4,2 4,55 5,57 4,56 4,55
Холодопродуктивність Ном. кВт 76 105 124 150 165 181 201 204 231 249 266 290 312 330 331 398 444 488 534 579 638
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 33,7 40,3 53 65,9 73 73,2 84,6 91,9 89 99,9 115 119 129 122 140 147 181 197 230 244 251
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 25 24 14 13 33 19 17 15 14 12 11 17

EER 2,27 2,61 2,34 2,28 2,26 2,48 2,37 2,21 2,6 2,49 2,31 2,44 2,41 2,7 2,35 2,71 2,45 2,48 2,32 2,37 2,55
IPLV 4,67 4,97 4,5 4,63 4,74 4,64 4,91 4,66 4,93 4,27 4,51 4,82 4,7 5 4,72 4,81 4,92 4,93 5,04 5,03 5,01
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 1.801 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236
Довжина мм 2.120 2.660 3.570 3.180 4.170 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874

Маса Блок кг 691 777 821 1.028 994 1.187 1.179 1.194 1.815 1.842 2.004 2.289 2.317 2.434 2.345 2.824 3.066 3.223 3.484 3.918 4.279
Експлуатаційна маса кг 696 783 830 1.035 1.006 1.198 1.190 1.210 1.826 1.853 2.020 2.308 2.336 2.454 2.364 2.852 3.094 3.251 3.526 3.960 4.321

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 5 6 9 7 12 11 16 11 16 19 20 19 28 42
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,7 5 5,9 7,2 7,9 8,7 9,6 9,7 11 11,9 12,7 13,9 14,9 15,7 15,8 19 21,2 23,3 25,5 27,6 30,4
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24,6 32,2 23,8 58,5 37,5 41,6 49,9 36,8 64,5 73,5 59,9 42,1 47,8 71,7 53,2 50,4 61,1 72,7 58,9 68 81

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 4 5 6 5 7 8 9 11
Витрата повітря Ном. л/с 4.929 7.396 11.352 9.838 14.202 12.325 17.064 21.330 25.596 21.330 29.862 34.128 38.394 46.926
Швидкість об/хв 1.200 780

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,6 82,5 84,1 81,6 86,3 83,9 85,2 87,8 87 87,2 87,5 88,2 88,3 89,1 88,4 89,8 90,4 90,5 91 91,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 61,2 64,7 66,4 63,3 68,3 65,3 66,6 69,4 68,1 68,2 68,5 68,7 68,8 69,6 68,9 69,8 69,9 70,5 70,6 71,1 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 7,1 8,4 13 10,7 13,9 14,4 12,3 18,2 18,8 19 25,7 25 25,5 24 34,3 35,5 40,6 41,5 44,4 44,7
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 213 313 324 284 462 384 395 498 410 420 546 573 583 588 594 636 681 719 763 801 843

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 62 71 87 115 119 123 139 151 165 189 202 216 202 231 245 298 324 378 402 414
Макс. A 73 86 96 143 132 156 167 168 182 193 216 243 254 258 265 307 351 389 433 471 513

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 
охолодженням конденсатора й спіральними компресорами

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде 
зменшуватися рівень шуму

MicroTech 4

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, 
щоб мінімізувати загальну споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-SR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


662

EWAT-B-XSB/XLB

Single V

EWAT-B-XS/XL/XR Modular V

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-XSB EWAT-B-XLB

Тільки охолодження EWAT-B-XSB/XLB 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 87,9 113,89 143,48 179,01 182,67 200,92 226,26 238,95 254,88 281,64 304,64 305,17 326,28 351,74 371,72 424,99 472,32 538,3 609,11 662,39 704,37
ηs,c % 167 183 175 - 175,8 173 177 169,4 175,8 180,6 181 181 177 170,6 176,2 179,4 179 179,4 181,4 182,6 180,2
ηs,c + VFDFAN % - 181,8 - 176,2 184,2 174,6 184,2 188,6 190,2 184,6 178,2 181 179,8 182,6 179,8 187 190,6

SEER 4,25 4,65 4,45 4,38 4,47 4,4 4,5 4,31 4,47 4,59 4,6 4,5 4,34 4,48 4,56 4,55 4,56 4,61 4,64 4,58
SEER + VFDFAN - 4,62 - 4,48 4,68 4,44 4,68 4,79 4,83 4,69 4,53 4,6 4,57 6,64 4,57 4,75 4,84
Холодопродуктивність Ном. кВт 88 114 143 179 183 201 226 239 255 282 305 326 352 372 425 472 538 609 662 704
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 28,8 36,6 44,4 57 63,6 65,7 74,7 74,6 81,7 87,9 97,3 97,4 106,8 113 121 137 153 175 195 211 227
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 19 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17

EER 3,05 3,12 3,23 3,14 2,87 3,06 3,03 3,21 3,12 3,2 3,13 3,313 3,06 3,11 3,06 3,11 3,09 3,07 3,12 3,14 3,1
IPLV 4,83 5 4,82 4,65 4,74 4,67 4,72 4,6 4,69 4,78 4,86 4,77 4,79 4,38 4,7 4,8 4,9 4,8 4,79 4,82 4,77
EER + VFDFAN - 3,13 - 3,05 3,02 3,19 3,11 3,19 3,12 3,05 3,11 3,05 3,1 3,08 3,07 3,11 3,13 3,09
IPLV + VFDFAN - 5,11 - 4,87 4,97 5 5,02 5,14 4,95 4,93 4,97 4,96 4,95 4,92 4,71 5,05 5,08 5,12 5,1
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236 1.204 2.236
Довжина мм 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Маса (XSB) Блок кг 737 830 949 1.633 1.066 1.663 1.699 2.082 1.987 2.128 2.226 2.159 2.196 2.639 2.698 2.785 3.228 3.448 3.900 4.294 4.436
Експлуатаційна маса кг 742 836 958 1.644 1.078 1.674 1.710 2.098 2.001 2.147 2.246 2.178 2.215 2.659 2.718 2.813 3.256 3.490 3.942 4.344 4.486

Маса (XLB) Блок кг 747 840 959 1.736 1.076 1.766 1.802 2.082 2.090 2.231 2.318 2.262 2.299 2.731 2.801 2.888 3.393 3.633 4.106 4.500 4.642
Експлуатаційна маса кг 752 846 968 1.747 1.088 1.777 1.813 2.098 2.104 2.250 2.338 2.281 2.318 2.751 2.821 2.916 3.421 3.675 4.148 4.550 4.692

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50
Витрата води Охолодження Ном. л/с 4,2 5,4 6,9 8,6 8,7 9,6 10,8 11,4 12,2 13,4 14,5 14,6 15,6 16,8 17,7 20,3 22,5 25,7 29,1 31,6 33,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31,6 37,3 31 40,7 45,1 50,1 43,7 49,2 54,2 39,8 62,2 46,1 51,9 80,6 65,7 56,6 68,5 59,7 74,6 70,2 78,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Витрата повітря Ном. л/с 9.036 12.023 15.057 20.306 15.057 20.306 25.382 30.459 35.535 40.612 45.688 50.765 60.918 65.994 71.071
Швидкість об/хв 1.360 900 1.360 900

Рівень звукової потужності (XSB) Охолодження Ном. дБA 86 88,8 90,5 91,2 92,1 92 92,7 94,8 93,8 94,6 95,6 95 95,4 96,4 96,2 96,9 97,6 98 98,6 99 99,4 
Рівень звукової потужності (XLB) Охолодження Ном. дБA 85,2 87,1 88,5 90,6 89,3 90,6 90,7 91,8 91,7 92,5 92,6 92,5 92,6 93,3 93,2 93,8 94,4 95,6 95,9 96,3 
Рівень звукового тиску (XSB) Охолодження Ном. дБA 68,3 70,8 72,2 72,3 73,7 73,1 73,7 75,3 74,3 75,1 76,1 75,5 75,9 76,4 76,3 77 77,2 77,6 77,8 77,9 78,3 
Рівень звукового тиску (XLB) Охолодження Ном. дБA 67,5 69,1 70,1 71,6 70,9 71,7 72,3 72,2 73 73,1 73 73,1 73,3 73,9 74 74,8 75,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка (XSB) кг 8,6 9,7 10,7 19,4 11,2 19,7 19,8 23,5 24 27,3 26,8 28 27,6 32 31 36 43,5 46,8 55 60 66
Заправка (XLB) кг 8,6 9,4 11,2 18,8 11,2 19,4 19,1 23,7 23,4 29,1 26,6 27,4 27,6 30,3 32,2 35,1 43,5 48 53,8 61 64,9
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 215 315 328 290 464 388 399 506 414 543 554 564 592 602 640 678 727 779 817 855

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 56 67 78 110 108 122 135 128 145 158 168 170 183 192 208 234 259 298 334 360 387
Макс. A 75 87 100 149 134 160 171 176 186 213 224 235 262 273 311 348 397 449 487 525

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з  
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами,  
висока ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
 › Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним охолодженням 

конденсатора й спіральними компресорами
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 

68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних 
контурів

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та зручним 
інтерфейсом користувача

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 
проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності 
холодильних машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та 
можливостей економічного керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість 
обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень 
шуму

MicroTech 4

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб 
мінімізувати загальну споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-XS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-XL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAT-B-XRB

Single V

EWAT-B-XS/XL/XR Modular V

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWAT-B-XRB

Тільки охолодження EWAT-B-XRB 085 115 145 180 185 200 220 230 250 280 300 310 320 360 370 430 470 540 600 660 700
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 81,86 108,59 135,62 168,03 166,16 187,56 208,44 224,52 238,22 264,73 284,94 284,65 301,84 328,88 346,48 394,41 439,5 501,51 571,63 621,1 659,28
ηs,c % 213,28 179,4 166,6 177 164,6 186,6 179 169 177 186,6 185,8 183 173,8 180,6 176,2 181,8 179 183 187,4 185,4

SEER 4,13 4,56 4,24 4,5 4,19 4,74 4,55 4,3 4,5 4,74 4,72 4,65 4,42 4,59 4,48 4,62 4,55 4,65 4,76 4,71
Холодопродуктивність Ном. кВт 82 109 136 168 166 188 208 225 238 265 285 302 329 346 394 440 502 572 621 659
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 30,8 38,9 46,9 59,1 70,5 69,8 80,7 79,2 87,3 92,2 105 103 115 121 130 147 163 190 207 224 242
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 25 38 21 19 50 17 16 24 14 22 33 19 17 25 14 12 11 17

EER 2,66 2,79 2,89 2,84 2,36 2,69 2,58 2,84 2,73 2,87 2,72 2,76 2,63 2,71 2,67 2,69 2,64 2,76 2,77 2,72
IPLV 4,74 5,1 4,76 5,04 4,72 5,05 4,97 4,86 4,91 5,08 4,78 4,94 4,62 5,04 4,95 4,88 4,72 4,96 5,04 5,07 5,08
Розміри Блок Висота мм 1.801 1.822 2.540 1.822 2.540

Ширина мм 1.204 2.236 1.204 2.236
Довжина мм 2.660 3.180 3.780 2.326 3.780 2.326 3.226 4.126 5.025 5.874 6.774

Маса Блок кг 747 840 959 1.736 1.076 1.766 1.802 2.082 2.090 2.231 2.318 2.262 2.299 2.731 2.801 2.888 3.393 3.633 4.106 4.500 4.642
Експлуатаційна маса кг 752 846 968 1.747 1.088 1.777 1.813 2.098 2.104 2.250 2.338 2.281 2.318 2.751 2.821 2.916 3.421 3.675 4.148 4.550 4.692

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 5 6 9 11 12 11 16 14 19 20 19 20 28 42 50
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,9 5,2 6,5 8 7,9 9 10 10,7 11,4 12,6 13,6 14,4 15,7 16,5 18,8 21 23,9 27,3 29,6 31,5
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 27,8 34,2 28 36,3 38 44,2 37,7 44 48,2 35,6 55,1 40,6 45,1 71,4 57,9 49,5 60,2 52,5 66,5 62,6 69,7

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 2 4 3 4 3 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 4 10 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14
Витрата повітря Ном. л/с 6.673 8.896 11.122 15.054 11.122 15.054 18.819 18.818 22.582 26.346 30.110 33.874 37.637 45.164 48.928 52.692
Швидкість об/хв 1.108 700 1.108 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77,9 81,9 84 84,2 86 84,5 84,8 86,2 85,8 86,6 87 86,7 86,9 87,7 87,6 88,3 88,9 89,3 90 90,4 90,7 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 60,2 63,9 65,6 65,3 67,7 65,5 65,8 66,7 66,3 67,1 67,5 67,2 67,4 67,8 67,7 68,3 68,5 68,9 69,2 69,3 69,6 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675

Заправка кг 8,4 9,1 10,3 12 11,8 19,1 18,9 22,7 22,5 28,7 27,3 28 26,6 30 33,2 35 40,9 48,2 51,5 59,2 62
Контури Кількість 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 76,1 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 215 315 328 290 464 388 399 506 414 543 554 564 592 602 640 678 727 779 817 855

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 59 71 83 113 118 128 143 134 151 164 177 179 194 204 221 250 276 319 352 381 410
Макс. A 75 87 100 149 134 160 171 176 186 213 224 235 262 273 311 348 397 449 487 525

Електроживлення Фаза/Частота Гц 3~/50

Холодильна машина з 
повітряним охолодженням і 
спіральними компресорами, 
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Перша на ринку холодильна машина на R-32 з повітряним 
охолодженням конденсатора й спіральними компресорами

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде 
зменшуватися рівень шуму

MicroTech 4

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, 
щоб мінімізувати загальну споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWAT-B-XR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EW(A-Y)A004-008DV3P_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DV3P

Опалення і охолодження EWYA-D 004DV3P 006DV3P 008DV3P
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,54 4,52 4,61 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 4,86 (1) / 4,52 (2) 5,83 (1) / 5,09 (2) 6,18 (1) / 5,44 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 4,30 (1) / 4,60 (2) 6,00 (1) / 5,90 (2) 7,50 (1) / 7,80 (2)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 0,820 (1) / 1,36 (2) 1,08 (1) / 1,55 (2) 1,19 (1) / 1,73 (2)
Опалення Ном. кВт 0,840 (1) / 1,26 (2) 1,24 (1) / 1,69 (2) 1,63 (1) / 2,23 (2)

EER 5,91 (1) / 3,32 (2) 5,40 (1) / 3,28 (2) 5,19 (1) / 3,14 (2)
COP 5,10 (1) / 3,65 (2) 4,85 (1) / 3,50 (2) 4,60 (1) / 3,50 (2)
Розміри Блок Висота мм 770 

Ширина мм 1.250 
Глибина мм 362 

Маса Блок кг 88,0 
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 1 

Компресор Тип Герметичний роторний компресор
Кількість 1 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1 

Рівень звукової 
потужності

Охолодження Ном. дБA 61,0 (1) 62,0 (1)
Опалення Ном. дБA 58,0 (1) 60,0 (1) 62,0 (1)

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 48,0 (1) 49,0 (1) 50,0 (1)
Опалення Ном. дБA 44,0 (1) 47,0 (1) 49,0 (1)

Робочий діапазон Сторона 
повітря

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 (3)~43 
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~25 

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5 (3)~22 
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 9 (3)~65 (3)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Заправка кг 1,35 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 +/-10%
(1) Умова 1: охолодження Ta 35°C — LWE 18°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (DT = 5°C) | (2) Умова 2: охолодження Ta 35°C — LWE 7°C (DT = 5°C); опалення Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C  
(DT = 5°C) | (3) Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Інверторна міні-холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням і 
тепловим насосом

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

EWYA-DV3P

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYA-DV3P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWAA-EWYA-D_R

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DV3P

Опалення і охолодження EWYA-D 009DV3P 011DV3P 014DV3P 016DV3P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0 
ηs,c % 222 229 226 221 

SEER 5,62 (6) 5,79 (6) 5,71 (6) 5,59 (6)
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (2) / 9,10 (3) 11,6 (2) / 11,5 (3) 12,8 (2) / 12,7 (3) 14,0 (2) / 15,3 (3)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (4) / 9,00 (5) 10,6 (4) / 9,82 (5) 12,0 (4) / 12,5 (5) 16,0 (4) / 16,0 (5)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (2) / 1,71 (3) 3,56 (2) / 2,17 (3) 4,06 (2) / 2,51 (3) 4,58 (2) / 3,24 (3)
Опалення Ном. кВт 1,91 (4) / 2,43 (5) 2,18 (4) / 2,68 (5) 2,46 (4) / 3,42 (5) 3,53 (4) / 4,56 (5)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (2) / 5,34 (3) 3,26 (2) / 5,31 (3) 3,16 (2) / 5,04 (3) 3,06 (2) / 4,74 (3)
COP 4,91 (4) / 3,71 (5) 4,83 (4) / 3,66 (5) 4,87 (4) / 3,64 (5) 4,53 (4) / 3,51 (5)
Розміри Блок Висота мм 870 

Ширина мм 1.380 
Глибина мм 460 

Маса Блок кг 147 
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2 

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1 
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85 
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0 

Робочий діапазон Сторона 
повітря

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10 ~43 
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -25 ~25 

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5 ~22 
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 9 (1)~60 (1)

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0 
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1 

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80 
Екв. т CO2 2,6 

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 
(1) Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону | (2) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. |  
(4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (5) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C (Dt=5°C) | (6) Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки.

Інверторна міні-холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням і 
тепловим насосом

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

EWYA-DV3P

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYA-DV3P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYA-DW1P

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DW1P

Опалення і охолодження EWYA-D 009DW1P 011DW1P 014DW1P 016DW1P
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(DT = 5°C)

Інверторна міні-холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням і 
тепловим насосом

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYA-DW1P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYA-DW1P-H-

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DW1P-H-

Опалення і охолодження EWYA-D 009DW1P-H- 011DW1P-H- 014DW1P-H- 016DW1P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 14,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(DT = 5°C)

Інверторна міні-холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням і 
тепловим насосом

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYA-DW1P-H-.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYA-DV3P-H-

EWYA

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYA-DV3P-H-

Опалення і охолодження EWYA-D 009DV3P-H- 011DV3P-H- 014DV3P-H- 016DV3P-H-
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 9,35 11,6 12,8 14,0
ηs,c % 222 229 226 221

SEER 5,62 5,79 5,71 5,59 
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,82 4,73 4,70 4,69
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 9,35 (1) / 9,10 (2) 11,6 (1) / 11,5 (2) 12,8 (1) / 12,7 (2) 14,0 (1) / 15,3 (2)
Теплопродуктивність Ном. кВт 9,37 (3) / 9,00 (4) 10,6 (3) / 9,82 (4) 12,0 (3) / 12,5 (4) 16,0 (3) / 16,0 (4)
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 2,79 (1) / 1,71 (2) 3,56 (1) / 2,17 (2) 4,06 (1) / 2,51 (2) 4,58 (1) / 3,24 (2)
Опалення Ном. кВт 1,91 (3) / 2,43 (4) 2,18 (3) / 2,68 (4) 2,46 (3) / 3,42 (4) 3,53 (3) / 4,56 (4)

Регулювання продуктивності Спосіб Змінний (інвертор)
EER 3,35 (1) / 5,34 (2) 3,26 (1) / 5,31 (2) 3,16 (1) / 5,04 (2) 3,06 (1) / 4,74 (2)
COP 4,91 (3) / 3,71 (4) 4,83 (3) / 3,66 (4) 4,87 (3) / 3,64 (4) 4,53 (3) / 3,51 (4)
Розміри Блок Висота мм 870

Ширина мм 1.380
Довжина мм 460

Маса Блок кг 147
Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 2

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Герметичний роторний компресор з інверторним керуванням

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 63 70 85
Опалення Ном. м³/хв 48,0 55,8 70,4 85,0

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 65,5 67,0 69,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 44,0 47,7 50,8 51,0
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 10~43
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -25~25

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 5~22
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 9 ~60 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Керування Електронний розширювальний клапан
Контури Кількість 1

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 3,80
На контур Екв. т CO2 2,6

Блок Робочий 
струм

Макс. A 30,8

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
(1) Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (2) Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | (3) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (Dt = 5°C) | (4) Умови: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(DT = 5°C)

Інверторна міні-холодильна  
машина з повітряним 
охолодженням і 
тепловим насосом

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Інверторна холодильна машина
 › Роторний компресор Daikin
 › Новий корпус для зовнішніх блоків
 › Окремий контролер MMI-2 для внутрішнього монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYA-DV3P-H-.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-B 
Теплові насоси з декількома спіральними компресорами, 
що працюють на холодоагенті R-32

 Найвища в класі ефективність, SEER до 4,92 і SCOP до 4,06

 Низький рівень впливу на навколишнє середовище завдяки 
використанню холодоагенту R-32 

 Окремі спіральні компресори для подачі гарячої води з 
температурою до 60°C

 Потенціал глобального потепління (GWP/ПГП) холодоагенту 
R-32 дорівнює 675, що становить лише третину від аналогічного 
показника холодоагенту R-410, що широко застосовується

 Холодоагент R-32 з низьким ПГП належить до класу A2L 
відповідно до ISO817 і є безпечним для різноманітних 
застосувань, включаючи системи водяного охолодження

 Однокомпонентний холодоагент R-32 також легше 
переробляти й повторно використовувати. Це ще один 
плюс на його користь

Можливості підключення
Daikin on Site
Повна сумісність із хмарною платформою Daikin on Site, що 
дозволяє використовувати ряд додаткових функцій, у тому числі:

› Дистанційний моніторинг
› Оптимізація системи
› Профілактичне технічне обслуговування
› Віддалений доступ одним клацанням миші з використанням 

LAN або маршрутизатора 4G LTE

Підключення до Intelligent Chiller Manager
Компанія Daikin може запропонувати опцію Intelligent Chiller 
Manager, що дозволяє оптимізувати енергоспоживання  
системи та, у разі необхідності, повністю налаштувати  
рішення для контролю відповідно до особливостей  
конкретної установки, навіть досить складної.

› Велика кількість блоків
› Режим охолодження та опалення
› Периферійні елементи керування

Manager
Chiller

 Широкий діапазон продуктивності: 80–650 кВт

 Оптимізовані мідно-алюмінієві теплообмінники, що 
покращують характеристики та процес розморожування 

 Варіанти ефективності Silver (Срібло) і Gold (Золото)

 Три конфігурації з різним рівнем шуму

 2 різні схеми розташування: Теплообмінники з паралельним 
і подвійним V-подібним розташуванням компонентів

 Один або два незалежні контури холодоагенту 

 Повна сумісність з Daikin on Site

 Великий перелік опцій

 Опція регулювання швидкості вентилятора (VFD)

Надзвичайно великий  
вибір теплових насосів
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Теплообмінники з паралельним 
розташуванням компонентів

Теплообмінники з подвійним V-подібним 
розташуванням компонентів 

Ефективність 
рівня Silver 
(Срібло)

75-193 кВт
82-213 кВт

 1  
контурЕфективність 

рівня Gold 
(Золото)

80-206 кВт
86-218 кВт

Ефективність 
рівня Silver 
(Срібло)

189-230 кВт
209-256 кВт

2 
контуриЕфективність 

рівня Gold 
(Золото)

206-250 кВт
215-261 кВт

Ефективність рівня 
Silver (Срібло)

270-570 кВт
300-627 кВт

2 
контуриЕфективність рівня 

Gold (Золото)
294-630 кВт
306-650 кВт

Огляд асортименту й варіантів розташування

Великий перелік опцій
Включаючи нові опції:

Часткова рекуперація теплоти
Поява рішень з керуванням конденсацією, що забезпечують 
можливість рекуперації теплоти при нижчих температурах 
зовнішнього повітря та роботі блока з повним навантаженням

Бак-накопичувач
Бак-накопичувач, що встановлюється на блоці, доступний для всієї 
номенклатури та забезпечує готові до використання рішення.

Насоси з VFD і регулювання потоку
 › Керування швидкістю насоса з використанням зовнішнього 

сигналу 0–10 В
 › Керування швидкістю насоса: «термостат УВІМКН» і  

«термостат ВИМКН»
 › Регулювання змінної витрати води

Режим «Головний/Керований» у стандартному виконанні
Функція «Головний/Керований» дозволяє керувати до 4 блоками 
в одній системі без необхідності використання зовнішніх 
пристроїв керування.

Безшумний режим вентилятора 
Блоки, що мають теплообмінники з паралельним розташуванням 
компонентів і опцію VFD, стандартно мають тихий режим 
вентилятора, в якому швидкість вентилятора зменшується, і, 
отже, знижується рівень шуму в запрограмовані проміжки часу, 
підвищуючи комфорт вночі.

Енергія насоса

Термостат УВІМКН Термостат ВИМКН

100%

20%

Без VFD VFD
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EWYT-B-SS/SL

EWYT-B

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWYT-B-SS EWYT-B-SL

Опалення і охолодження EWYT-B-SS/SL 085 105 135 175 205 215 235 255 300 340 390 430 490 540 590 630  300-
VFDFAN

 340-
VFDFAN

390-
VFDFAN

 430-
VFDFAN

490-
VFDFAN

 540-
VFDFAN

590-
VFDFAN

630-
VFDFAN

SEER 3,9 3,98 3,9 4,01 3,96 3,9 3,96 3,9 3,99 4,1 3,99 4 4,23 4,17 4,25 4,16 4,28 4,16 4,12 4,37 4,35 4,29 4,38
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,34 3,41 3,36 3,40 3,37 3,40 3,34 3,29 3,27 3,28 3,35 3,33 3,37 3,35 3,38 3,37 3,38 3,39 3,46 3,44 3,47 3,46 3,50 3,47
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 75 98 120 153 189 193 212 230 270 317 350 375 434 482 531 570 270 317 350 375 434 482 531 570
Теплопродуктивність Ном. кВт 82,24 106,24 132,23 169,8 209,28 213,33 236,16 256,09 300,01 342,79 389,93 432,79 486,98 541,54 591,29 627,45 300,01 342,79 389,93 432,79 486,98 541,54 591,29 627,45
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 28 36,6 44,6 57,8 71,3 72,1 78,7 86,4 102 117 132 147 171 192 206 219 102 117 133 147 171 192 207 219
Опалення Ном. кВт 28,16 36,5 45,26 58,94 72,36 73,82 82,07 86,96 104,12 116,23 135,61 150,48 166,78 185,15 201,91 214,4 104,41 116,59 136,09 150,96 167,26 185,62 202,51 215

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,69 2,68 2,7 2,65 2,66 2,67 2,69 2,67 2,65 2,69 2,63 2,55 2,54 2,51 2,57 2,6 2,64 2,69 2,62 2,54 2,53 2,5 2,56 2,59
COP 2,921 2,911 2,922 2,881 2,892 2,89 2,877 2,945 2,882 2,949 2,875 2,876 2,92 2,925 2,928 2,927 2,873 2,94 2,865 2,867 2,911 2,917 2,92 2,918
IPLV 4,43 4,4 4,32 4,28 4,33 4,36 4,31 4,35 4,2 4,31 4,2 4,31 4,46 4,52 4,44 4,53 4,35 4,67 4,45 4,54 4,68 4,71 4,73 4,8
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.225 2.825 3.425 4.350 4.025 4.950 3.225 4.125 5.025 3.225 4.125 5.025

Маса (SS) Блок кг 955 1.065 1.165 1.320 1.500 1.800 1.825 2.100 2.250 3.180 3.190 3.180 3.370 4.267 2.100 2.250 3.180 3.190 3.180 3.370 4.267
Експлуатаційна маса кг 962 1.072 1.172 1.327 1.511 1.811 1.839 2.114 2.270 3.200 3.210 3.207 3.397 4.302 4.308 2.114 2.270 3.200 3.209,71 3.207,27 3.397,27 4.302,37 4.308,08

Маса (SL) Блок кг 985 1.095 1.195 1.350 1.530 1.830 1.855 2.260 2.410 3.340 3.350 3.340 3.530 4.427 2.260 2.410 3.340 3.190 3.180 3.370 4.267
Експлуатаційна маса кг 992 1.102 1.202 1.357 1.541 1.841 1.869 2.274 2.430 3.360 3.370 3.367 3.557 4.462 4.468 2.274 2.430 3.360 3.209,71 3.207,27 3.397,27 4.302,37 4.308,08

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 7 11 14 20 27 35 41 14 20 27 35 41
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,6 4,7 5,8 7,3 9 9,2 10,1 11 12,9 15,1 16,7 17,9 20,7 23 25,3 27,2 12,9 15,1 16,7 17,9 20,7 23 25,3 27,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 14,9 24,1 35,1 54 45 46,4 55,1 45,1 60,2 49,2 58,8 66,7 58,7 71,2 58,3 66,1 60,2 49,2 58,8 66,7 58,7 71,2 58,3 66,1

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 5 6 8 10 5 6 8 10
Витрата повітря Ном. л/с 6.888 10.809 14.412 13.777 17.220 17.221 20.664 28.003 33.604 46.854 45.830 44.806 57.288 56.008 28.003 33.604 46.854 45.830 44.806 57.288 56.008
Швидкість об/хв 1.360 900

Рівень звукової потужності (SS) Охолодження Ном. дБA 84 87 89 91 90 92 91 92 94 95 96 96,3 96,6 96,8 97,5 97,8 94 94,9 95,9 96,3 96,6 96,8 97,5 97,8
Рівень звукової потужності (SL) Охолодження Ном. дБA 83 85 87 88 89 91 92 93 92,9 93 93,9 90,8 91,6 92,8 92,9 93 93,9
Рівень звукового тиску (SS) Охолодження Ном. дБA 66 69 71 73 71 74 72 73 74 75 76 76,3 76,6 76,8 77,1 77,4 74,5 75,4 75,9 76,3 76,6 76,8 77,1 77,4
Рівень звукового тиску (SL) Охолодження Ном. дБA 65 67 69 70 69 70 71 72 73 72,9 73 73,5 71,3 72,1 72,8 72,9 73 73,5
Холодоагент Тип R-32

Заправка (SS) кг 12,7 15,8 18,5 26 34 34,8 37,2 41,4 41,7 48 47,1 48,6 60,3 70 78,5 87 41,7 48 47,1 48,6 60,3 70 78,5 87
Заправка (SL) кг 12,7 15,8 18,5 26 34 34,8 37,2 41,4 39,9 48 48,1 48,6 50 70 78,5 80 39,9 48 48,1 48,6 50 70 78,5 80
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 211,0 327,0 343,0 464,0 408,0 495,0 425,0 439,0 564,0 598,0 636,0 666,0 712,0 757,0 795,0 825,0 564 598 636 666 712 757 795 825

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54,0 66,0 76,0 99,0 125,0 123,0 133,0 146,0 174,0 198,0 227,0 253,0 291,0 328,0 353,0 372,0 175 198 228 253 292 329 354 373

Блок Робочий 
струм

Макс. A 68,0 85,0 101,0 131,0 166,0 163,0 183,0 197,0 232,0 266,0 304,0 334,0 379,0 425,0 463,0 493,0 232 266 304 334 379 425 463 493

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома спіральними 
компресорами і тепловим 
насосом, стандартна ефективність, 
стандартний/низький рівень шуму
 › Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним охолодженням і 

спіральними компресорами
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 68% порівняно 

з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки високій енергоефективності
 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних контурів
 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного забезпечення 

підтримує стабільні умови роботи
 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 

проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності холодильних 
машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість обертання 
вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень шуму

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної 
машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну 
споживану потужність

MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-SL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-B-SR

EWYT-B-SR

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-B-SR

Опалення і охолодження EWYT-B-SR 085 105 135 175 205 215 235 255 300 340 390 430 490 540 590 630
SEER 3,82 3,93 3,87 3,96 3,92 3,82 3,83 3,84 4,18 4,37 4,21 4,19 4,49 4,46 4,52
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,35 3,40 3,37 3,42 3,44 3,43 3,32 3,33 3,42 3,49 3,57 3,65 3,60 3,67 3,66
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 74 96 119 150 186 189 209 226 265 311 344 368 424 470 519 557
Теплопродуктивність Ном. кВт 80,91 105,24 131,02 167,11 207,27 209,99 233,05 251,28 295,81 335,24 384,62 426,79 477,49 528,73 581,03 615,34
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 28,7 37,4 45,5 59,5 73,2 74,3 80,7 88,8 102 117 131 147 172 195 207 221
Опалення Ном. кВт 27,99 36,24 44,84 58,45 71,9 73,28 81,39 86,29 102,09 113,54 132,02 144,34 160,28 178,33 194,13 206,57

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,56 2,58 2,61 2,53 2,54 2,55 2,59 2,55 2,59 2,64 2,61 2,5 2,46 2,41 2,5 2,51
COP 2,891 2,904 2,922 2,859 2,883 2,866 2,863 2,912 2,898 2,953 2,913 2,957 2,979 2,965 2,993 2,979
IPLV 4,36 4,24 4,3 4,38 4,29 4,28 4,26 4,29 4,69 4,58 4,61 4,78 4,89 4,82 4,91
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.225 2.825 3.425 4.350 4.025 4.950 3.225 4.125 5.025

Маса Блок кг 985 1.095 1.195 1.350 1.530 1.830 1.855 2.260 2.410 3.340 3.350 3.340 3.530 4.427
Експлуатаційна маса кг 992 1.102 1.202 1.357 1.541 1.841 1.869 2.274 2.430 3.360 3.370 3.367 3.557 4.462 4.468

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 7 11 14 20 27 35 41
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 3,5 4,6 5,7 7,2 8,9 9 10 10,8 12,7 14,8 16,4 17,5 20,2 22,4 24,8 26,6

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 14,4 23,4 34,2 52,2 43,5 44,8 53,5 43,6 58,1 47,6 57 64,4 56,3 67,8 56 63,4

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 8 10 12 5 6 8 10
Витрата 
повітря

Ном. л/с 6.026 9.483 12.644 12.052 15.064 15.065 18.078 23.608 28.330 39.446 38.610 37.774 48.262 47.216

Швидкість об/хв 1.200 780
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78 82 84 85 84 87 86 87 88 89 89,3 89,4 89,5 90,4 90,5
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 60 64 65 67 66 68 67 68 69 69,3 69,4 69,5 70 70,1
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 13,3 14,7 19,3 24,5 29 34 36,2 43 40,3 47,2 50,4 79 58,5 68,8 77,6 82
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 211,0 327,0 343,0 464,0 408,0 495,0 425,0 439,0 564,0 598,0 636,0 666,0 712,0 757,0 795,0 825,0

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 55,0 67,0 77,0 101,0 128,0 126,0 136,0 149,0 173,0 196,0 224,0 251,0 292,0 330,0 353,0 373,0

Блок Робочий 
струм

Макс. A 68,0 85,0 101,0 131,0 166,0 163,0 183,0 197,0 232,0 266,0 304,0 334,0 379,0 425,0 463,0 493,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з  
повітряним охолодженням,  
кількома спіральними 
компресорами і тепловим насосом,  
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму
 › Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним 
охолодженням і спіральними компресорами

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного керування 
установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість 
обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися 
рівень шуму

MicroTech 4

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, 
щоб мінімізувати загальну споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-SR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-B-XS/XL

EWYT-B-XS/XL

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

EWYT-B-XS EWYT-B-XL

Опалення і охолодження EWYT-B-XS/XL 085 115 135 175 215 215 235 265 310 350 400 440 500 560 600 630 650 VFDFAN 
310

VFDFAN 
350

VFDFAN 
400

VFDFAN 
440

VFDFAN 
500

VFDFAN 
560

VFDFAN 
600

VFDFAN 
630

VFDFAN 
650

SEER 4,24 4,38 4,24 4,45 4,41 4,21 4,4 4,13 4,57 4,67 4,54 4,57 4,72 4,71 4,7 4,69 4,4 4,66 4,81 4,68 4,63 4,86 4,83 4,83 4,82 4,58
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,70 3,72 3,70 3,67 3,70 3,66 3,86 3,77 3,90 3,82 3,85 3,83 3,81 3,79 3,76 3,53 3,96 3,97 3,93 3,91 3,96 3,93 3,87 3,68
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 80 104 126 166 206 229 250 288 328 370 406 467 519 560 597 610 288 328 370 406 467 519 560 597 610
Теплопродуктивність Ном. кВт 85,86 111,02 133,18 176,29 214,81 218,29 239,37 260,83 305,53 349,96 400,64 443,87 500,13 555,95 598,67 633,91 649,7 305,53 349,96 400,64 443,87 500,13 555,95 598,67 633,91 649,7
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 26,3 35,1 42,1 56,6 68 71,8 74,9 83,4 93,9 107 122 134 158 177 193 204 207 94,1 107 123 135 158 177 193 205 207
Опалення Ном. кВт 26,06 33,19 39,11 51,68 62,55 64,91 69,49 76,15 88,61 101,7 117,65 127,8 147,3 165,04 179,94 191,66 203,16 88,81 101,93 117,94 128,08 147,63 165,38 180,33 192,05 203,95

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 19 50 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 3,03 2,95 2,99 2,93 3,03 2,86 3,06 3 3,06 3,05 3,02 3,01 2,95 2,93 2,9 2,92 2,95 3,06 3,05 3,01 2,95 2,92 2,9 2,91 2,94
COP 3,295 3,345 3,405 3,411 3,434 3,363 3,444 3,425 3,448 3,441 3,405 3,473 3,395 3,369 3,327 3,308 3,198 3,44 3,433 3,397 3,466 3,388 3,362 3,32 3,301 3,186
IPLV 4,75 4,69 4,87 4,72 4,87 4,64 4,94 4,96 5 5,1 5,08 5,05 4,66 4,97 5,16 5,13 5,16 5,3 5,29 5,22 5,16 4,99
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.825 3.425 4.025 5.550 4.625 6.150 4.125 5.025 5.925 6.825 4.125 5.025 5.925 6.825

Маса (XS) Блок кг 1.080 1.140 1.220 1.400 2.000 1.600 2.300 2.350 2.830 3.080 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860 2.830 3.080 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860
Експлуатаційна маса кг 1.091 1.151 1.231 1.416 2.035 1.616 2.335 2.385 2.865 3.115 3.685 3.812 4.268 4.366 4.830 4.930 2.865 3.115 3.685,37 3.811,88 4.267,88 4.366,2 4.830,2 4.930,2

Маса (XL) Блок кг 1.110 1.170 1.250 1.430 2.030 1.610 2.330 2.380 3.140 3.240 3.810 3.910 4.366 4.456 4.920 5.020 3.140 3.240 3.650 3.750 4.206 4.296 4.760 4.860
Експлуатаційна маса кг 1.121 1.181 1.261 1.446 2.065 1.626 2.365 2.415 3.175 3.275 3.845 3.972 4.428 4.526 4.990 5.090 3.175 3.275 3.685,37 3.811,88 4.267,88 4.366,2 4.830,2 4.930,2

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 11 16 35 16 35 62 70 35 62 70
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,8 5 6 7,9 9,8 10,9 11,9 13,7 15,7 17,7 19,4 22,3 24,7 26,7 28,5 29,1 13,7 15,7 17,7 19,4 22,3 24,7 26,7 28,5 29,1
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,49 15,2 21,5 20,1 12 29,6 14,6 17,1 22 27,9 34,7 23,6 30,4 33,6 38,6 43,2 45 22 27,9 34,7 23,6 30,4 33,6 38,6 43,2 45

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 2 4 5 6 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 14 12 16 7 8 10 12 14 7 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 9.039 12.644 12.052 15.065 21.090 18.078 24.104 29.593 33.820 43.351 42.276 52.021 50.730 60.692 59.186 78.410 29.593 33.820 43.351 42.276 52.021 50.730 60.692 59.186 78.410
Швидкість об/хв 1.200 700 900 700 900

Рівень звукової потужності (XS) Охолодження Ном. дБA 81 86 88 90 89 91 90 91 92 93 94,2 94,8 95,3 95,6 96,1 96,5 98,4 92,4 93,4 94,2 94,8 95,3 95,6 96,1 96,5 98,4
Рівень звукової потужності (XL) Охолодження Ном. дБA 79,5 82,6 84,1 86,2 85,4 87,5 86,4 87,1 86 87 88 88,2 88,9 89 89,6 89,7 95,3 86,4 87,1 88 88,2 88,9 89 89,6 89,7 95,3
Рівень звукового тиску (XS) Охолодження Ном. дБA 63 67 69 71 69 73 70 71 72 73 73,8 74,4 74,5 74,8 75 75,4 77,3 72,4 73,4 73,8 74,4 74,5 74,8 75 75,4 77,3
Рівень звукового тиску (XL) Охолодження Ном. дБA 61 64 65 67 66 68 66 67 66 67 67,6 67,8 68,1 68,2 68,5 68,6 74,2 66,4 67,1 67,6 67,8 68,1 68,2 68,5 68,6 74,2
Холодоагент Тип R-32

Заправка (XS) кг 17,7 18,3 22 33,7 42,4 51,6 48,6 46 52,4 60,4 70,5 84 87,5 92 114 100 113 52,4 60,4 70,5 84 87,5 92 114 100 113
Заправка (XL) кг 17,7 18,3 22 33,7 42,4 51,6 48,6 46 52,4 63 68,5 78 88,5 93 108 104 113 52,4 63 68,5 78 88,5 93 108 104 113
Контури Кількість 1 2 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3 88,9 114,3
Блок Пусковий струм Макс. A 213,0 329,0 343,0 465,0 412,0 497,0 429,0 443,0 562,0 594,0 629,0 659,0 710,0 755,0 790,0 820,0 841,0 572 606 644 674 728 773 811 841

Робочий струм Охолодження Ном. A 53,0 65,0 75,0 99,0 122,0 123,0 132,0 143,0 170,0 192,0 215,0 236,0 276,0 313,0 338,0 358,0 361,0 170 193 216 237 277 313 339 359 362
Блок Робочий струм Макс. A 70,0 87,0 101,0 133,0 170,0 165,0 186,0 201,0 229,0 262,0 297,0 327,0 377,0 423,0 458,0 488,0 509,0 240 274 312 342 395 441 479 509
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами 
і тепловим насосом, висока 
ефективність, стандартний/
низький рівень шуму
 › Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із повітряним 

охолодженням і спіральними компресорами
 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє середовище на 

68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує споживання енергії завдяки 
високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних холодильних 
контурів

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного забезпечення 
підтримує стабільні умови роботи

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки ретельному 
проектуванню, спрямованому на оптимізацію енергоефективності холодильних 
машин, з метою підвищення рентабельності, ефективності та можливостей 
економічного керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного управління 
повітряним потоком та оптимізації температури конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких швидкість обертання 
вентилятора буде знижуватися і, отже, буде зменшуватися рівень шуму

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер холодильної 
машини регулює налаштування тиску конденсації, щоб мінімізувати загальну 
споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-XS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-XL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-B-XR

EWYT-B

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. EWYT-B-XR

Опалення і охолодження EWYT-B-XR 085 115 135 175 215 215 235 265 310 350 400 440 500 560 600 630 650
SEER 4,21 4,37 4,21 4,41 4,16 4,42 4,43 4,13 4,74 4,8 4,82 4,63 4,92 4,89 4,83 4,79 4,72
Опалення Середньоклімат. 

темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,66 3,71 3,65 3,83 3,74 3,70 3,82 3,81 4,06 4,01 3,95 4,03 3,99 4,04 4,00 3,98 3,88
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+ -

Холодопродуктивність Ном. кВт 79 103 124 164 203 204 227 247 282 321 364 398 458 507 548 583 600
Теплопродуктивність Ном. кВт 84,9 110,32 132,02 174,14 216,57 213,48 237,57 256,58 301,04 344,8 395,81 438,23 494,13 549,6 588,57 620,71 637,4
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 26,6 35,4 42,6 57,4 72,9 68,8 75,7 84,4 95,2 109 124 136 160 180 196 208 203
Опалення Ном. кВт 25,87 32,94 38,82 51,3 64,51 62,13 68,99 75,49 86,32 99,1 114,46 124,61 143,5 161,2 175,33 186,93 193,22

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50 38 50 38 50 19 17 25 22 19 17 25 22 19 18 17

EER 2,98 2,9 2,92 2,86 2,79 2,97 3 2,93 2,96 2,95 2,93 2,91 2,85 2,81 2,8 2,94
COP 3,282 3,349 3,401 3,394 3,357 3,436 3,443 3,399 3,487 3,479 3,458 3,517 3,443 3,409 3,357 3,321 3,299
IPLV 4,73 4,67 4,65 4,67 4,86 4,82 4,62 4,92 5,12 5,26 5,12 5,34 5,32 5,22 5,23 5,19
Розміри Блок Висота мм 1.800 2.514

Ширина мм 1.195 2.282
Довжина мм 2.825 3.425 4.025 4.625 5.550 6.150 4.125 5.025 5.925 6.825

Маса Блок кг 1.110 1.170 1.250 1.430 1.610 2.030 2.330 2.380 3.140 3.240 3.810 3.910 4.366 4.456 4.920 5.020
Експлуатаційна маса кг 1.121 1.181 1.261 1.446 1.626 2.065 2.365 2.415 3.175 3.275 3.845 3.972 4.428 4.526 4.990 5.090

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 11 16 35 62 70
Витрата води Охолодження Ном. л/с 3,8 4,9 5,9 7,8 9,7 10,8 11,8 13,4 15,3 17,3 19 21,8 24,2 26,2 27,8 28,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,33 14,9 21,1 19,6 28,9 11,8 14,3 16,8 21,2 26,8 33,5 22,7 29,2 32,2 37,1 41,4 43,7

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний пластинчасто-трубчастий
Компресор Тип Спіральний компресор

Кількість 2 4 5 6
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 6 8 10 12 14 16 7 8 10 12 14
Витрата повітря Ном. л/с 8.298 11.630 11.064 13.830 16.596 19.362 22.128 25.074 28.656 36.808 35.820 44.169 42.984 51.531 50.148 66.104
Швидкість об/хв 1.108 600 780

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 77 81 83 85 87 84 85 86 84 85,2 85,5 86,2 86,3 86,9 87,1 91,6
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 59 63 65 67 68 65 66 64 64,8 65,1 65,4 65,5 65,8 66 70,5
Холодоагент Тип R-32

Заправка кг 17,4 18,4 21,5 30 40 44,6 50 53,4 54,4 62 71,5 78 89 93 103,4 106 109
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 114,3
Блок Пусковий струм Макс. A 213,0 329,0 343,0 465,0 497,0 412,0 429,0 443,0 572,0 606,0 644,0 674,0 728,0 773,0 811,0 841,0

Робочий струм Охолодження Ном. A 53,0 65,0 75,0 100,0 124,0 123,0 133,0 145,0 169,0 192,0 214,0 237,0 276,0 315,0 339,0 360,0 353,0
Блок Робочий струм Макс. A 70,0 87,0 101,0 133,0 165,0 170,0 186,0 201,0 240,0 274,0 312,0 342,0 395,0 441,0 479,0 509,0
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з повітряним 
охолодженням, кількома 
спіральними компресорами і 
тепловим насосом,  
висока ефективність, 
знижений рівень шуму

 › Перший на ринку тепловий насос, що працює на R-32, із 
повітряним охолодженням і спіральними компресорами

 › Вибір системи на R-32 зменшує рівень впливу на навколишнє 
середовище на 68% порівняно з R-410A і безпосередньо знижує 
споживання енергії завдяки високій енергоефективності

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › Регулювання швидкості вентилятора для забезпечення точного 
управління повітряним потоком та оптимізації температури 
конденсації

 › Можна точно встановити часові діапазони, протягом яких 
швидкість обертання вентилятора буде знижуватися і, отже, буде 
зменшуватися рівень шуму

 › Завдяки динамічному управлінню тиском конденсації контролер 
холодильної машини регулює налаштування тиску конденсації, 
щоб мінімізувати загальну споживану потужність

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-B-XR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYT-CZI

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZI

Внутрішній блок EWYT 021CZI-A1 032CZI-A1 040CZI-A1 064CZI-A2
Корпус Колір Слонова кістка

Матеріал Оцинкований та пофарбований сталевий лист
Розміри Блок ВхШхГ мм 700x1.120x830 
Маса Блок кг 133 144 172 
Робочий діапазон Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C -20 ~35 

Водяна 
сторона

Мін.~Макс. °C 20 ~60 

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C с.т. -20 ~45 
Водяна 
сторона

Мін.~Макс. °C 4 ~20 

Рівень звукової потужності Ном. дБA 63,0 64,5 66,0 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором і 
тепловим насосом, спліт-варіант
 › Інверторна система з тепловим насосом у варіанті спліт-системи
 › Спіральний компресор Daikin
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Застосування без гліколю
 › Широкий робочий діапазон та гаряче водопостачання з 
температурою води до 60°C

 › Вбудований гідравлічний модуль у стандартній комплектації

EWYT-CZI

EWYT-CZO

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYT-CZO

Зовнішній блок EWYT 021CZO-A1 032CZO-A1 040CZO-A1 064CZO-A2
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.878x1.152x802 1.878x1.752x802 1.878x2.906x814 
Маса Блок кг 265 357 620 
Компресор Кількість 1 2 

Тип Спіральний компресор
Холодоагент Тип R-32

GWP/ПГП 675,0 
Заправка кг 7,3 9,5 9,8 16,6 
Заправка Екв. т CO2 4.928,0 6.422,0 6.635,0 11.255,0 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 76,0 79,0 80,0 83,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 59,6 62,2 63,2 65,4 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /400 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
спіральним компресором і 
тепловим насосом, спліт-варіант
 › Інверторна система з тепловим насосом у варіанті спліт-системи
 › Спіральний компресор Daikin
 › Висока ефективність роботи в режимі часткового навантаження 
означає зниження експлуатаційних витрат

 › Застосування без гліколю
 › Широкий робочий діапазон та гаряче водопостачання з 
температурою води до 60°C

 › Вбудований гідравлічний модуль у стандартній комплектації

EWYT-CZO

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-CZI.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYT-CZO.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYD-BZSS

EWYD-BZSS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-BZSS

Опалення і охолодження EWYD-BZSS 250 270 290 320 340 370 380 410 440 460 510 530 570
SEER - 4,57 4,55 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,21 3,20 3,21 3,20 -

Холодопродуктивність Ном. кВт 253 272 291 323 337 363 380 411 433 455 515 533 569 
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 532,86 560,55 618,33 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 91,3 101 110 117 125 135 144 154 165 163 183 189 217 
Опалення Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 177,37 184,84 208,14 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0 9 

EER 2,77 2,70 2,65 2,75 2,69 2,68 2,63 2,66 2,62 2,79 2,81 2,62 
ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82 3,91 3,89 4,18 -
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 3,004 3,033 2,971 
IPLV 4,58 4,62 4,75 4,64 4,71 4,67 4,73 4,69 4,85 4,89 4,85 4,77 
Розміри Блок Висота мм 2.335 2.280 2.280 

Ширина мм 2.254 2.254 
Довжина мм 3.547 4.428 5.329 6.659 6.659 

Маса Блок кг 3.410 3.455 3.500 3.870 3.940 4.010 4.390 5.015 5.495 5.735 
Експлуатаційна маса кг 3.550 3.595 3.640 4.010 4.068 4.138 4.518 5.255 5.724 5.964 5.953 

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний Кожухотрубний
Об’єм води л 138 133 128 240 229 218 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 12,1 13,0 13,9 15,5 16,2 17,4 18,2 19,7 20,8 21,8 24,7 25,5 27,3 
Опалення Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 -

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 40 46 44 50 55 60 65 74 80 47 68,4 46,5 52,4 
Опалення Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 -

Повітряний 
теплообмінник

Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем Високоефективний 
пластинчасто-трубчастий

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 2 3 3 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом
Кількість 6 8 10 12 12 
Витрата повітря Ном. л/с 31.729 31.422 31.115 42.306 42.337 41.487 52.882 63.458 62.640 61.652 48.191 
Швидкість об/хв 900 900 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 102 104 103,6 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 83 84 83,7 
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~45 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -10~20 -~-

Водяна 
сторона

Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~15 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 35~55 -~-

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 R-134a/-
Заправка кг - 141 147 
Контури Кількість 2 3 3 

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 -
На контур Екв. т CO2 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 -

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 150 181 204 224 238 245 327 355 344 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 137 150 164 176 188 202 214 229 244 246 298 310 349 
Макс. A 211 212 254 288 316 336 329 433 474 458 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 3~/50 /400 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і тепловим 
насосом, стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму
 › Ідеально підходить для комфортного охолодження та/або опалення 
приміщень комерційного призначення

 › Оптимізовані значення ESEER
 › 2–3 повністю незалежні контури охолодження
 › Низький пусковий струм
 › Фреоновий кожухотрубний випарник — однопрохідний за 
холодоагентом для мінімізації втрат тиску

 › Стандартний електронний розширювальний клапан
 › Оптимізовані цикли розморожування
 › Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 › Коефіцієнт потужності до 0,95
 › Мікропроцесорне ПІД-регулювання

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYD-BZSS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYD-BZSL

EWYD-BZSL

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-BZSL

Опалення і охолодження EWYD-BZSL 250 270 290 320 330 360 370 400 430 450 510 530 570
SEER - 4,56 4,6 4,55 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 3,21 3,20 3,21 3,20 -

Холодопродуктивність Ном. кВт 247 265 290 315 330 353 370 401 423 446 503 519 569 
Теплопродуктивність Ном. кВт 271 298 325 334 350 380 412 445 465 477 532,86 560,55 618,33 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 89,5 99,5 110 115 123 134 144 151 163 158 178 185 217 
Опалення Ном. кВт 91,4 100 108 118 126 133 143 157 167 165 177,37 184,84 208,14 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 13,0 9,0 9 

EER 2,76 2,66 2,62 2,75 2,68 2,64 2,57 2,66 2,59 2,83 2,82 2,8 2,62 
ESEER 4,06 4,04 4,03 4,17 4,09 4,04 4,01 4,06 4,02 4,18 -
COP 2,96 2,97 3,00 2,82 2,78 2,85 2,88 2,83 2,79 2,88 3,004 3,033 2,971 
IPLV 4,90 4,96 4,91 5,17 5,08 5,12 5,06 5,22 5,13 5,07 5,03 4,99 4,89 
Розміри Блок Висота мм 2.335 2.280 2.280 

Ширина мм 2.254 2.254 
Довжина мм 3.547 4.428 5.329 6.659 6.659 

Маса Блок кг 3.750 3.795 3.840 4.210 4.280 4.350 4.730 5.525 6.005 6.245 
Експлуатаційна маса кг 3.888 3.933 3.978 4.343 4.408 4.478 4.858 5.765 6.234 6.474 6.463 

Водяний 
теплообмінник

Тип Однопрохідний кожухотрубний Кожухотрубний
Об’єм води л 138 133 128 240 229 218 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 11,8 12,7 13,9 15,1 15,8 16,9 17,7 19,2 20,3 21,4 24,1 24,9 27,3 
Опалення Ном. л/с 13,1 14,4 15,7 16,1 16,9 18,3 19,8 21,4 22,4 23,0 -

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 38 44 42 48 53 57 62 71 77 45 65,5 44,4 52,4 
Опалення Ном. кПа 30 35 52 37 40 45 51 59 64 42 -

Повітряний 
теплообмінник

Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем Високоефективний 
пластинчасто-трубчастий

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 2 3 3 

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом
Кількість 6 8 10 12 12 
Витрата 
повітря

Ном. л/с - 48.415 47.732 48.191 
Охолодження Ном. л/с 24.432 24.264 24.095 32.576 32.628 32.127 40.720 48.863 -

Швидкість об/хв 700 900 
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94 95 97 97 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 76 77 77,2 
Робочий діапазон Сторона 

повітря
Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~45 -~-
Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -10~20 -~-

Водяна сторона Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~15 -~-
Робочий діапазон Водяна сторона Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 35~55 -~-
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 R-134a/-

Заправка кг - 141 147 
Контури Кількість 2 3 3 

Заправка 
холодоагенту

На контур кг 43,0 44,0 43,0 46,0 46,5 47,0 50,0 47,0 -
На контур Екв. т CO2 61,5 62,9 61,5 65,8 66,5 67,2 71,5 67,2 -

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 мм 219,1 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 145 146 176 199 217 231 234 316 344 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 134 148 163 171 184 199 212 224 240 238 291 305 349 
Макс. A 202 203 243 277 302 322 313 416 458 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400 3~/50 /400 

Інверторна холодильна машина 
з повітряним охолодженням, 
гвинтовим компресором і 
тепловим насосом, стандартна 
ефективність, низький рівень шуму
 › Ідеально підходить для комфортного охолодження та/або 
опалення приміщень комерційного призначення

 › Оптимізовані значення ESEER
 › 2–3 повністю незалежні контури охолодження
 › Низький пусковий струм
 › Фреоновий кожухотрубний випарник — однопрохідний за 
холодоагентом для мінімізації втрат тиску

 › Стандартний електронний розширювальний клапан
 › Оптимізовані цикли розморожування
 › Варіанти із частковою або повною рекуперацією теплоти
 › Коефіцієнт потужності до 0,95
 › Мікропроцесорне ПІД-регулювання

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYD-BZSL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYD-4Z 
Багатоцільовий блок 
повітря-вода 

4-трубна система з повною інверторною технологією
Для автономного й одночасного охолодження та 
опалення протягом усього року

Повна інверторна технологія: 
найкращий вибір для  
кожного застосування

1

Максимальна ефективність
Повний показник енергоефективності до 8,8

Простий розрахунок часткового 
навантаження за допомогою 
інструменту CSS WEB

2

Найкраще рішення для основних 
систем охолодження й опалення

3

Великі багатоцільові будівлі, готелі, лікарні — це лише 
кілька прикладів застосування багатоцільових блоків

Після визначення проектних умов на сторінці вибору блока 
можна розрахувати його характеристики в кожному проміжному 
стані з різним навантаженням

Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим 
інвертором і змінним ступенем стиску 

Інвертор, вбудований в компресор, охолоджується холодоагентом:

 › Безпечна та надійна система охолодження, повністю незалежна від 
зовнішніх умов і якості повітря.

 › Підходить навіть для установки в агресивному середовищі, наприклад, 
для промислового застосування або використання в умовах пустелі.

Ступінь стиску може змінюватися за допомогою золотникових 
клапанів. При використанні VVR змінюється температура газу, що 
виходить із компресора, а отже й тиск на виході, що виявляється 
оптимальним за будь-яких умов.

 › Багатоцільовий блок 
Daikin EWYD-4Z

 › Багатоцільовий блок 
Daikin EWYD-4Z — 
за лаштунками

Дивіться на

http://www.youtube.com/DaikinEurope
http://www.youtube.com/DaikinEurope
https://www.youtube.com/watch?v=pRFb2-kWZt8&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=hBaxXIIGSw0&t=4s
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EWYD-4ZXSB2

Багатоцільовий блок повітря-вода

 › Найкраще рішення для автономного й одночасного охолодження 
та опалення протягом усього року

 › Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим інвертором і 
змінним ступенем стиску

 › Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря й споживаною потужністю

 › Широкий робочий діапазон для охолодження й опалення з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі та 
функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXSB2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-4ZXSB2

Багатофункціональний EWYD-4ZXSB2 400 450 500 550 600 650 700 800

Повітря-вода — тільки 
охолодження (1)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 402,4 438,4 502,8 523,4 602,4 653,7 702,9 785,7
EER — Нетто 3,17 3,15 3,25 3,08 3,25 3,19 3,37 3,29

Повітря-вода — 
тільки опалення (2)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 402,7 439,7 503,5 545,2 600,9 654,7 702,4 803,0
COP — Нетто 3,33 3,41 3,45 3,44 3,45 3,38 3,55 3,54

Вода-вода — 
Охолодження + 
опалення (3)

Ном. проектна холодопродуктивність — Нетто кВт 313,2 351,6 393,9 430,4 479,4 516 553,3 634,4
Ном. проектна теплопродуктивність — Нетто кВт 402,4 449,3 503,4 549,4 608,8 658,3 707,1 808,9
TER — Нетто 8,03 8,19 8,2 8,24 8,4 8,25 8,2 8,27

Розміри
Висота мм 2.465
Ширина мм 2.285
Довжина мм 5.825 6.725 7.625 8.525

Маса
Маса блока кг 6.075 6.095 6.870 6.870 7.850 8.435 9.405 9.430
Робоча вага кг 6.540 6.560 7.560 7.560 8.935 9.540 10.785 10.820
Під’єднання водопроводу, холодна/гаряча сторона мм 219,1

Рівень шуму
Звукова потужність — Охолодження (4) дБ (А) 99 98 99 100 102

Звуковий тиск — Охолодження, на відст. 1 м (5) дБ (А) 78 77 78 79 80

Водяний 
теплообмінник

Холодна 
сторона

Об’єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (1) л/с 19,3 21,0 24,1 25,1 28,8 31,3 33,6 37,6

Втрата тиску води (1) кПа 42,0 50,8 40,1 47,8 48,0 34,2 40,7 37,1

Гаряча 
сторона

Об’єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (2) л/с 9,1 9,1 13,4 13,4 14,6 19,5 20,8 26,1

Втрата тиску води (2) кПа 19,4 21,146 24,3 26,334 29 31,6 33,9 38,7

Вентилятор
Кількість шт. 10 12 14 16

Номінальна витрата повітря (1) л/с 56.550 67.860 79.170 90.480

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправка палива л 28 38
Кількість шт. 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправка холодоагенту кг 198 207 200 219 247 260 328 354

Контури шт. 2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1) Робота в режимі повітря-вода «Тільки охолодження» при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносній вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода «Тільки опалення» при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносній вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3)  Робота в режимі вода-вода «Охолодження + Опалення»; вода тече через холодний і гарячий теплообмінники за умов, відповідно, (1) і (2) — температура на виході охолодженої води 7°C,  

температура на виході гарячої води 45°C.
(4) Рівень звукової потужності відповідає умові (1) для охолодження і (2) для опалення. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків.
 Сертифікація стосується лише загального рівня звукової потужності.
(5) Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов’язковим.
 Всі дані стосуються стандартного блока без опцій і можуть бути змінені без попередження.

MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYD-4ZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWYD-4ZXRB2

Багатоцільовий блок повітря-вода

 › Найкраще рішення для автономного й одночасного охолодження 
та опалення протягом усього року

 › Одногвинтовий компресор Daikin з вбудованим інвертором і 
змінним ступенем стиску

 › Високоефективні інверторні вентилятори з оптимізованою 
геометрією забезпечують оптимальне співвідношення між 
витратою повітря й споживаною потужністю

 › Широкий робочий діапазон для охолодження й опалення з 
додатковою продуктивністю при роботі в бустерному режимі та 
функцією швидкого перезапуску

EWYD-4ZXL/XRB2

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWYD-4ZXRB2

Багатофункціональний EWYD-4ZXRB2 400 450 500 550 600 650 700 800

Повітря-вода — тільки 
охолодження (1)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 357,9 400,4 451,9 496,2 548,0 596,5 619,1 690,0
EER — Нетто 3,05 3,06 3,12 3,06 3,11 3,07 3,19 3,08

Повітря-вода — 
тільки опалення (2)

Ном. проектна продуктивність — Нетто кВт 358,3 398,7 452,2 493,4 550,7 601 620,9 690,8
COP — Нетто 3,48 3,65 3,65 3,63 3,59 3,55 3,67 3,71

Вода-вода — 
Охолодження + 
опалення (3)

Ном. проектна холодопродуктивність — Нетто кВт 281,5 312,7 351,1 383,1 435,2 473,1 489,3 543,8
Ном. проектна теплопродуктивність — Нетто кВт 361,4 399,5 448,1 487,9 550,5 602,1 625,3 693,3
TER — Нетто 8,04 8,20 8,24 8,31 8,55 8,33 8,19 8,27

Розміри
Висота мм 2.465
Ширина мм 2.285
Довжина мм 5.825 6.725 7.625 8.525

Маса
Маса блока кг 6.240 6.260 7.035 7.035 8.015 8.600 9.690 9.715
Робоча вага кг 6.705 6.725 7.725 7.725 9.100 9.705 11.075 11.110
Під’єднання водопроводу, холодна/гаряча сторона мм 219,1

Рівень шуму
Звукова потужність — Охолодження (4) дБ (А) 87 86 87 88 90

Звуковий тиск — Охолодження, на відст. 1 м (5) дБ (А) 66 68 69

Водяний 
теплообмінник

Холодна 
сторона

Об’єм води л 126 214 369 361 468

Витрата води (1) л/с 17,1 19,2 21,6 23,7 26,2 28,5 29,6 33,0

Втрата тиску води (1) кПа 31,8 37,1 31,7 38,7 39 27 33,7 28,1

Гаряча 
сторона

Об’єм води л 126 126 214 214 369 361 468 468

Витрата води (2) л/с 17,3 19,2 21,8 23,8 26,6 29,0 30,0 33,3

Втрата тиску води (2) кПа 31,8 38,5 27,7 33,6 32 23,8 28,5 24,4

Вентилятор
Кількість шт. 10 12 14 16

Номінальна витрата повітря (1) л/с 36.110 43.332 50.554 57.776

Компресор
Тип Одногвинтовий
Заправка палива л 28 38
Кількість шт. 2

Контур циркуляції 
холодоагенту

Тип холодоагенту R134a
Заправка холодоагенту кг 206 207 224 226 248 260 320 348

Контури шт. 2
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Рідина: Вода; коефіцієнт забруднення = 0
(1) Робота в режимі повітря-вода «Тільки охолодження» при температурі зовнішнього повітря 35°C, відносній вол. 50%; температурі води на вході 12°C, температурі води на виході 7°C.
(2) Робота в режимі повітря-вода «Тільки опалення» при температурі зовнішнього повітря 7°C, відносній вол. 85%; температурі води на вході 40°C, температурі води на виході 45°C.
(3)  Робота в режимі вода-вода «Охолодження + Опалення»; вода тече через холодний і гарячий теплообмінники за умов, відповідно, (1) і (2) — температура на виході охолодженої води 7°C,  

температура на виході гарячої води 45°C.
(4) Рівень звукової потужності відповідає умові (1) для охолодження і (2) для опалення. Дані виміряні відповідно до ISO 9614 і Eurovent 8/1 для Eurovent-сертифікованих блоків. 
 Сертифікація стосується лише загального рівня звукової потужності.
(5) Звуковий тиск розраховується, виходячи з рівня звукової потужності, значення наведено тільки для довідкових цілей і не є обов’язковим.
 Всі дані стосуються стандартного блока без опцій і можуть бути змінені без попередження.

MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWYD-4ZXR.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Один контур холодоагенту з одногвинтовим компресором
 › Компактна конструкція
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього повітря 
до -18°C)

 › Великий перелік опцій (доступний варіант із рекуперацією теплоти)

ERAD-E-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ERAD-E-SS

Тільки охолодження ERAD-E-SS 120 140 170 200 220 250 310 370 440 490
Холодопродуктивність Ном. кВт 121 144 165 196 219 251 309 370 435 488
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,1 51,2 57,7 65,6 74,2 77,0 93,8 123 148 161
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,88 2,82 2,86 2,99 2,95 3,27 3,30 3,02 2,95 3,02
Розміри Блок Висота мм 2.273 2.223

Ширина мм 1.292 2.236
Довжина мм 2.165 3.065 3.965 3.070

Маса Блок кг 1.584 1.741 1.936 2.679
Експлуатаційна маса кг 1.617 1.781 1.981 2.756

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 10.924 10.576 16.386 15.865 21.848 21.153 32.772 31.729
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 900

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 92,0 93,0 94,0 95,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 74,0 75,0 76,0
Робочий діапазон Темп. всмоктування при насиченні °C -9~12

Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 72 88 98 110 125 129 158 204 244 266
Максимальний робочий струм A 86 103 119 132 157 164 198 242 284 298

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

ERAD-E-SS/SL MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERAD-E-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ERAD-E-SL

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. ERAD-E-SL

Тільки охолодження ERAD-E-SL 120 140 160 190 210 240 300 350 410 460
Холодопродуктивність Ном. кВт 116 137 159 187 209 243 298 352 409 462
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 42,4 52,5 57,7 66,3 73,9 78,1 91,9 122 150 167
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 2,74 2,61 2,75 2,83 3,11 3,24 2,88 2,73 2,76
Розміри Блок Висота мм 2.273 2.223

Ширина мм 1.292 2.236
Довжина мм 2.165 3.065 3.965 3.070

Маса Блок кг 1.684 1.841 2.036 2.789
Експлуатаційна маса кг 1.717 1.881 2.081 2.886

Повітряний теплообмінник Тип Високоефективний оребрений із вбудованим переохолоджувачем
Компресор Тип Одногвинтовий компресор

Кількість 1
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Витрата повітря Ном. л/с 8.373 8.144 12.560 12.216 16.747 16.288 25.120 24.432
Кількість 2 3 4 6
Швидкість Охолодження Ном. об/хв 700

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89,0 90,0 91,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 71,0 73,0 74,0
Робочий діапазон  Темп. всмоктування при насиченні °C -9~12

 Температура конденсатора на вході °C -18~48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76 мм 139,7 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 151 195 288 330 410

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 73 90 98 112 125 131 155 204 249 275
Максимальний робочий струм A 83 100 115 128 151 158 189 234 276 290

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Конденсаторний блок з 
повітряним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
низький рівень шуму

 › Один контур холодоагенту з одногвинтовим компресором
 › Компактна конструкція
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього повітря 
до -18°C)

 › Великий перелік опцій (доступний варіант із рекуперацією теплоти)

ERAD-E-SS/SL MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ERAD-E-SL.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWQ-KC

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-KC

Тільки охолодження і тільки нагрівання EWWQ-KC 014 025 033 049 064
SEER 4,02 4,23 3,63 4,48 3,88 
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,64 3,63 3,71 3,58 3,87 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. SCOP 4,76 4,73 4,52 4,87 4,91 
Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++ A++ A+++

Холодопродуктивність Ном. кВт 12,09/13,25 19,87/23,89 28,90/30,47 39,35/47,15 57,84/61,00 
Теплопродуктивність Ном. кВт 14,98 27,30 34,74 54,13 69,51 
Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 3,20/3,74 5,70/6,11 7,30/8,43 11,4/12,03 14,6/16,41 
Опалення Ном. кВт 3,90 7,10 8,70 14,4 17,5 

Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 100 50 

EER 3,237/4,20 3,254/4,18 3,429/4,16 3,27/4,13 3,524/4,18 
COP 3,84 3,83 3,98 3,77 3,98 
IPLV 4,68 4,85 4,28 4,97 4,44 
Розміри Блок Висота мм 600 

Ширина мм 600 
Глибина мм 600 1.200 

Маса Блок кг 68,0 132 141 257 265 
Експлуатаційна маса кг 70/74 129/136 135/145 247/266 258/282 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 1,47 1,96 2,74 4,47 5,88 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,63 1,14 1,45 2,25 2,91 
Опалення Ном. л/с 0,88 1,6 2,07 3,2 4,13 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,71/11,7 16,4/28,7 21,3/21,6 20,5/27,6 34,8/44,8 
Опалення Ном. кПа 23,70 60,20 59,60 56,70 94,60 

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 69 76 72 79 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 55,2 62,1 57,6 64,6 
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~20 

Конденсатор Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 20 ~55 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.088,0 

Заправка кг 0,0/1,30 0,0/1,90 0,0/2,70 0,0/4,60 0,0/6,80 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,64 3,63 3,71 3,58 3,87 

Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. Клас сезонної 
ефективності опалення

A++

Умови A (-7°C 
с.т./-8°C в.т.)

Cdh (Зменшення 
опалення)

0,9 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 35°C

Загальн. Клас сезонної 
ефективності опалення

A+++ A++ A+++

Блок Пусковий 
струм

Макс. A 57,4 109,3 124,3 124,8 143,6 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 6,0/6,57 9,0/10,5 13,0/14,1 19,0/20,9 26,0/28,1 
Макс. A 9,16 15,5/15,53 19,3/19,33 31,0/31,05 38,65/38,7 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/400 
Охолодження: EW 12°C; LW 7°C; зовнішнє повітря: 35°C с.т. | Охолодження: EW 23°C; LW 18°C; зовнішнє повітря: 35°С с.т. | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 35°C (Dt = 5°C) | Умова: Ta с.т./в.т. 7°C/6°C — LWC 45°C 
(Dt=5°C) | Відповідно до EN14825 | Залежить від режиму роботи, див. Посібник з установки. | Докладніша інформація наведена на кресленні робочого діапазону

Тепловий насос із 
водяним охолодженням і 
спіральним компресором

 › Один з найкомпактніших блоків на ринку: 600 x 600 x 600 мм
 › Низький рівень споживання електроенергії
 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Малий обсяг холодоагенту
 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 › Можливе збільшення продуктивності до 183 кВт
 › Простота монтажу й експлуатації
 › Дистанційне перемикання між режимами опалення й охолодження
 › Тепловий насос вода-вода з можливістю зворотної циркуляції води
 › Водяний фільтр, перемикач потоку, повітровідвідник, порти для 
вимірювання тиску входять до стандартного комплекту поставки

 › Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення до BMS через 
Modbus або до дистанційного інтерфейсу користувача

EWWQ-KC

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWQ-KC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWHQ-G-SS

EWHQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWHQ-G-SS

Опалення і охолодження EWHQ-G-SS 100 120 130 150 160 190 210 240 270 340 400
Холодопродуктивність Ном. кВт 87,3 100,0 111 127 141 160 181 208 232 291 352 
Теплопродуктивність Ном. кВт 112 128 144 162 179 205 233 266 299 375 454 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

Споживана 
потужність

Охолодження Ном. кВт 22,4 25,3 28,5 32,0 35,6 41,1 46,0 53,3 59,1 73,7 88,4 
Опалення Ном. кВт 27,0 30,9 35,2 39,3 43,6 50,4 56,6 64,7 72,2 90,3 109 

EER 3,90 3,95 3,91 3,96 3,95 3,90 3,93 3,90 3,92 3,95 3,98 
COP 4,15 4,16 4,09 4,12 4,11 4,07 4,11 4,10 4,14 4,16 4,18 
ESEER 4,70 4,84 4,65 4,86 4,80 4,89 4,86 4,83 4,79 4,90 4,83
IPLV 6,02 6,14 5,66 5,84 5,73 5,84 5,81 5,87 5,71 5,86 5,79
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.066x928x2.432 1.066x928x2.264 1.066x928x2.432 1.186x928x2.432
Маса Блок кг 519 608 728 770 808 838 880 930 941 1.090 1.203

Експлуатаційна маса кг 558 654 782 830 873 908 995 1.019 1.031 1.202 1.334
Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4,2 4,8 5,3 6,1 6,7 7,7 8,7 10,0 11,1 13,9 16,9
Опалення Ном. л/с 4,1 4,7 5,2 5,9 6,5 7,4 8,5 9,6 10,9 13,7 16,6

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 44 35 30 29 31 33 31 38 42 43
Опалення Ном. кПа 42 33 28 27 29 32 29 37 41 42

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,2 6,0 6,7 7,7 8,5 9,7 10,9 13,7 13,9 17,4 21,1
Опалення Ном. л/с 5,4 6,2 7,0 7,8 8,7 9,9 11,2 12,5 14,3 18,0 21,8

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 69 55 49 48 51 54 32 39 66 69
Опалення Ном. кПа 73 59 51 50 53 57 33 42 70 73

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~15

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -8~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Контури Кількість 1
Заправка холодоагенту кг/екв.т СО

2
9,0/18,8 10,0/20,9 13,0/27,1 11,0/23,0 13,0/27,1 15,0/31,3 19,0/39,7

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 43 46 50 56 63 71 78 88 97 123 148
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома 
спіральними компресорами, 
зворотнім потоком на 
стороні холодоагенту, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 › Доступний варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
холодоагенту — ідеальне рішення для геотермальних застосувань

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і заміну 
застарілого обладнання

 › Конструкція спроектована для ярусної установки двох одноконтурних 
блоків з метою зниження потрібної для обладнання площі

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор
 › Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 › Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 

застосування зовнішнього пристрою

MicroTech 4

 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 › Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для випарника й 

конденсатора
 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 

зручним інтерфейсом користувача

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWHQ-G-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWQ-G-SS

EWWQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-G-SS

Тільки охолодження EWWQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
ηs,c % 209,08 215,32 233,52 227,68 233,04 233,36 220,32 235,56 231,84 236,64 211,36

SEER 5,427 5,583 6,038 5,892 6,026 6,034 5,708 6,089 5,996 6,116 5,484
Холодопродуктивність Ном. кВт 93,7 105,6 119 135,9 150 172,1 193,8 220,7 246,1 314,3 370,4
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 21,3 24 26,9 30,5 33,9 38,9 43,8 50,74 56,1 70,2 84
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 50 43 50 44 50 45 50 43 50 40 50

EER 4,399 4,4 4,424 4,456 4,425 4,424 4,425 4,349 4,387 4,477 4,41
ESEER 5,51 5,52 5,51 5,53 5,51 5,53 5,52
IPLV 6,71 6,79 6,22 6,36 6,22 6,32 6,3 6,31 6,1 6,28 6,16
Розміри Блок Висота мм 1.066 1.186

Ширина мм 928
Довжина мм 2.432 2.264 2.432

Маса Блок кг 516 606 728 762 795 832 871 921 934 1.083 1.181
Експлуатаційна маса кг 554,9 652,4 781,6 821,4 859 901,4 945,9 1.009,6 1.023,2 1.194,7 1.311,1

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,5 5,07 5,7 6,51 7,18 8,24 9,28 10,57 11,79 15,06 17,74
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 48,8 49 39,1 33 32,6 34,5 36,7 33,8 41,8 46,8

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 5,52 6,23 7,05 8,04 8,87 10,17 11,43 13,02 14,53 18,46 21,81
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 72 73 60 50 52 56 46 57 69 71

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправка кг 10 11 12 15 16 17 19 20
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 20,88 22,96 25,05 31,31 33,40 35,49 39,66 41,75
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2 3"
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481 640 677

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 42 45 48 54 61 68 76 86 95 118 143
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома 
спіральними компресорами,  
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 › Доступний варіант з тепловим насосом
 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор
 › Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 › Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 
застосування зовнішнього пристрою

 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 › Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для 
випарника й конденсатора

MicroTech 4

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWQ-G-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWQ-L-SS

EWWQ-L-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWQ-L-SS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380
Охолодження 
приміщень

Умова A 35°C Pdc кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8
ηs,c % 211,72 222,72 232,76 230,32 236,76 233,32 224,84

SEER 5,493 5,768 6,019 5,958 6,119 6,033 5,821
Холодопродуктивність Ном. кВт 187,4 215,1 244,3 272,6 303,2 344,5 386,8
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 41,7 47,3 53,1 60,2 67,1 77,1 87
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 25 21 25 22 25 23 25

EER 4,494 4,548 4,601 4,528 4,519 4,468 4,446
ESEER 5,54 5,52 5,53 5,54 5,53 5,54
IPLV 6,77 6,84 6,35 6,38 6,31 6,32 6,36
Розміри Блок Висота мм 1.970

Ширина мм 928
Довжина мм 2.801

Маса Блок кг 877 1.062 1.285 1.347 1.439 1.498 1.559
Експлуатаційна маса кг 957 1.156 1.401 1.469 1.575 1.641 1.723

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 35 41 53 65 76
Витрата води Ном. л/с 8,97 10,29 11,69 13,04 14,5 16,48 18,51
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28 27,6 22,6 28 25,1 32,2 31,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 19 22 29 35 41
Витрата води Ном. л/с 11,02 12,66 14,4 16,12 17,9 20,38 22,8
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 72 73 61 49 50 51 55

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 86,0 88,0 90,0 91,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 73,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. -10~15
Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 25~55

Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 25~55
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5

Заправка кг 20 22 24 30
Контури Кількість 2

Заправка холодоагенту кг/екв.т СО
2

10,0/20,9 11,0/23,0 12,0/25,1 15,0/31,3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3"

Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 1" 1/2 2" 1/2
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 263 320 333 388 403 456 484

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 83 89 96 109 121 137 151
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Холодильна машина з водяним 
охолодженням і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

 › Доступний варіант з тепловим насосом
 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор
 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 › Високий ступінь гнучкості для широкого застосування
 › Дозволяє здійснювати узгоджене керування (до 4 блоків) без 
застосування зовнішнього пристрою

 › Насос (малий — 100 кПа та високий — 200 кПа тиск) для 
випарника й конденсатора

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

MicroTech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWQ-L-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWD-J-SS

Microtech 4

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-J-SS

Охолодження і опалення EWWD-J-SS 120 140 150 180 210 250 280
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 4,03 4,11 4,16 4,17 4,17 4,23 3,83

Холодопродуктивність Ном. кВт 119,7 145,7 154,3 177,3 207,3 255,3 284,1
Теплопродуктивність Ном. кВт 144,2 175,4 189,8 217,8 252,2 308,4 347,4
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 28,0 34,0 39,5 45,3 50,4 59,9 70,0 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 4,28 4,28 3,91 3,92 4,11 4,26 4,06 
COP 5,20 4,84 4,85 5,04 5,17 4,98 
IPLV 5,18 5,06 5,05 5,16 5,70 4,88
Розміри Блок Висота мм 1.020

Ширина мм 913
Довжина мм 2.684

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26
Витрата води Охолодження Ном. л/с 5,7 7,0 7,4 8,5 9,9 12,2 13,6
Витрата води Опалення Ном. л/с 9,3 11,3 12 13,8 16,1 19,8 22,1
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15 14 43 40 35 28 34
Опалення Ном. кПа 36 34 103 96 85 68 82

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об’єм води л 20 23 25 29 32
Витрата води Охолодження Ном. л/с 7,1 8,64 9,32 10,7 12,4 15,2 17,0
Витрата води Опалення Ном. л/с 6,93 8,44 9,13 10,5 12,1 14,8 16,7
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 20 13 11 15 17 27
Опалення Ном. кПа 19 12 11 15 16 26

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 23~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Контури Кількість 1
Заправка холодоагенту На контур кг/екв.т СО

2
18,0/25,7 35,0/50,1 34,0/48,6 37,0/52,9 38,0/54,3

Приєднання труб мм 76,2
Приєднання труб Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 2" 1/2 4"
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 153 197 290

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 48 57 67 74 83 97 109
Макс. A 85 103 114 130 154 178 201

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Температура охолодженої води до -10°C у стандартному 
виконанні

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

EWWD-J-SS

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34 
Рідина: Вода; Коефіцієнт забруднення = 0 м2°C/Вт 
Характеристики охолодження: випарник 12,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C; Характеристики опалення (низькотемпературне застосування): випарник 10,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-J-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-J_EWWS-J

Microtech 4

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-J-SS

EWWH-J-SS 090 110 120 130 150 180 200
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,91 3,92 3,78 3,77 3,80 3,90 3,84 

Холодопродуктивність Ном. кВт 88,77 107,1 115,1 133,5 150,1 181,6 200,6
Теплопродуктивність Ном. кВт 107,2 129,2 140,9 162,3 182,2 220,5 245
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 30 36,3 41,7 47,8 54,2 65,7 74,4
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,85 3,75 3,72 3,78 3,82 3,67 3,66
COP 4,69 4,57 4,52 4,59 4,67 4,46 4,46
IPLV 4,1 4,11 4,09 4,11 4,12 4,64 4,59
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607 
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4,24 5,11 5,49 6,37 7,16 8,66 9,57
Опалення Ном. л/с 6,8 8,3 8,9 10,2 11,8 13,9 15,4 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 10,7 10,9 19,3 19,3 17,8 16,8 20,1 
Опалення Ном. кПа 24,9 25,9 45,6 44,9 43,7 39,2 47,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об’єм води л 20 20 23 25 29 32 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,18 6,31 6,79 7,84 9,1 10,7 11,9 
Опалення Ном. л/с 6,77 8,27 8,86 10,2 11,8 13,9 15,4

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,1 9,7 8,7 9,1 9,3 12,3 12,1 
Опалення Ном. кПа 24,9 25,9 45,6 44,9 43,7 39,2 47,4

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-1234(ze)

Заправка кг 18 35 34 37 38 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 76,2 
Вхід/вихід води з конденсатора дюйм 2“ 1/2 4 

Блок Пусковий 
струм

Макс. A 153 197 290 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 39 44 55 60 65 76 84 
Макс. A 75 90 100 114 143 158 178 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
 › Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

 › Кожухотрубний конденсатор
 › Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
 › Оновлення до нового контролера MicroTech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34 
Рідина: Вода; Коефіцієнт забруднення = 0 м2°C/Вт 
Характеристики охолодження: випарник 12,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C; Характеристики опалення (низькотемпературне застосування): випарник 10,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C.

EWWH-J-SS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-J-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-J_EWWS-J

Microtech 4

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-J-SS

EWWS-J-SS 120 140 150 180 210 240 270
Опалення 
 

Середньоклімат. 
темп. води на 
виході 55°C

Загальн. SCOP 3,63 3,54 3,56 3,59 3,62 3,54 3,58

Холодопродуктивність Ном. кВт 115,2 136,3 154,7 180,6 207,3 241 272,2
Теплопродуктивність Ном. кВт 141,7 167,5 191,3 223 256,9 297. 338,2
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 30 36,3 41,7 47,8 54,2 65,7 74,4 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,85 3,75 3,72 3,78 3,82 3,67 3,66 
COP 4,69 4,57 4,52 4,59 4,67 4,46
IPLV 4,1 4,11 4,09 4,11 4,12 4,64 4,59 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.177 1.233 1.334 1.366 1.416 1.600 1.607 
Експлуатаційна маса кг 1.211 1.276 1.378 1.415 1.473 1.663 1.675

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,5 6,5 7,38 8,62 9,89 11,5 13 
Опалення Ном. л/с 8,8 10,8 12,1 13,8 15,5 19 21,1 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 17,1 16,8 32,8 33,4 31,8 27,9 34,8 
Опалення Ном. кПа 40,1 41,7 79,4 78,1 71,5 68,9 83,3 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об’єм води л 20 20 23 25 29 32 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 6,87 8,38 9,39 10,8 12,1 14,8 16,5 
Опалення Ном. л/с 6,72 8,2 9,2 10,6 11,9 14,5 16,2 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 15 16,1 15,4 15,9 15,4 22 21,6 
Опалення Ном. кПа 14,4 15,5 14,8 15,3 14,8 21,2 20,8 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 79 

Холодоагент Тип R-513A
Заправка кг 18 35 34 37 38 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 76,2 
Приєднання труб Вхід/вихід води з конденсатора дюйм 2“ 1/2 4 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 154 198 291 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 50 60 70 78 87 104 117 
Макс. A 81 96 108 122 141 164 185 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Тепловий насос вода-вода 
з гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Холодоагент R-513A
 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
 › Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

 › Кожухотрубний конденсатор
 › Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
 › Оновлення до нового контролера MicroTech 4

EWWS-J-SS

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34 
Рідина: Вода; Коефіцієнт забруднення = 0 м2°C/Вт 
Характеристики охолодження: випарник 12,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C; Характеристики опалення (низькотемпературне застосування): випарник 10,0/7,0°C, конденсатор 30,0/35,0°C.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-J-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Найвищий пік у сфері 
холодильних технологій

Блок з одним компресором

440–1050 кВт із R134a або R513A
330–790 кВт з R1234ze

Блок із двома компресорами та двома контурами

1170–2070 кВт із R134a або R513A
865–1540 кВт із R1234ze

Серія VZ була розроблена та запущена у виробництво у відповідь на зростаючі 
потреби ринку у високоефективних холодильних машинах.
Завдяки безперервній еволюції в технології компонентів ми першими змогли 
досягти найвищого піку ефективності і технологічності холодильних машин.

МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Короткий огляд EWW(H)(D)(S)-VZ

всі парні:  
2 компресори,  
2 розширювальні клапани, 
2 компенсатори тощо

Повністю інверторна холодильна 

машина з водяним охолодженням

Максимальна ефективність на ринку в своїй категорії

Унікальна одногвинтова компресорна 
технологія Daikin 

Високоефективний теплообмінник 
затопленого типу

Нова конструкція конденсатора з інтегрованим 
масловідділювачем

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширений алгоритм в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186). Цей бездатчиковий алгоритм розраховує холодопродуктивність блока на 
основі показів тиску й температури холодоагенту. Електрична потужність обчислюється або за потужністю 
частотно-регульованого приводу компресора та вентилятора, або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника.  У стандартній комплектації (*), додаткове обладнання не потрібне. 

(*) Для блоків TZ-B потрібен додатковий датчик температури переохолодження.
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 Високий клас ефективності 
Завдяки:

 › Новому поколінню гвинтових інверторних компресорів Daikin
 › Новому поколінню високоефективних теплообмінників
 › Технології змінного ступеня стискання
 › Оптимізованій конструкції холодильного контуру

Компактний блок: Зменшення розміру установки на 40% 
Завдяки:

 › Новому однопрохідному конденсатору
 › Новому вбудованому масловіддільнику
 › На замовлення: знімна панель, що зменшує ширину блока

Гнучкість застосування: найширший робочий діапазон у класі

Можливість підключення: Хмарна платформа Daikin

Передбачення майбутніх потреб: Кращий вибір сьогодні та перспектива на майбутнє!

Засоби підтримки
Відео про продукт

Інформація про продукт
Бажаєте дізнатись більше про цей продукт?
Відвідайте наш сайт і завантажте інформацію про продукт:

www.daikineurope.com/vzchillerseries

Маркетингові матеріали

Всі маркетингові матеріали можна завантажити на нашому бізнес-порталі.
Asset finder > Campaign > VZ chiller series

Чому слід вибрати холодильні машини серії EWW(H)(D)(S)-VZ?

www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на

http://www.daikineurope.com/vzchillerseries?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=s0FkAj6VD4E
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EWWD-VZSS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZSS 600 700 760 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 609,91 704,22 756,52 894,23 1.039,49 1.173,02 1.288,02 1.381,01 1.552,02 1.722,02 1.875,55 2.051,2

ηs,c % 340 337,2 331,6 332 337,2 331,6 331,2 320,8 338,8 322 338,8
SEER 8,7 8,63 8,49 8,5 8,63 8,49 8,48 8,22 8,67 8,25 8,67
Холодопродуктивність Ном. кВт 610 704 757 894 1.039 1.173 1.288 1.381 1.552 1.722 1.876 2.051
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 110 132 142 162 196 231 252 276 315 339 380 404
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,5 5,31 5,3 5,52 5,29 5,07 5,11 5 4,93 5,08 4,93 5,08
IPLV 9,43 9,36 9,4 9,37 9,4 9,52 9,56 9,57 9,36 9,7 9,38 9,65
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,2 33,8 36,3 42,9 49,9 56,2 61,7 66,1 74,4 82,5 89,9 98,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 79 106 88 98 102 69 84 70 89 78 92 80

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 35,3 41 44,1 51,9 60,6 69,1 75,8 81,5 91,9 101 111 120
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31 29 33 29 33 44 39 45 66 42 55 37

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C с.т. -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C с.т. 19~63
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 125 120 125 145 180 250 260 270 220 305 290 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 168,3 мм 219,1 / 219,1 мм
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 171 202 220 249 300 349 379 414 470 508 566 604

Блок Робочий 
струм

Макс. A 235 280 301 342 417 470 513 559 621 696 758 834

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZSS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-VZSS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWD-VZXS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZXS 450 500 610 710 800 900 C11 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 448,83 500,51 612,77 713,11 793,52 901,21 1.053,02 1.194,03 1.305,01 1.406,98 1.593,03 1.748,03 1.912,01 2.074,02

ηs,c % 324,8 329,2 347,2 350 345,6 337,6 344,4 347,6 342,4 348 347,2 347,6 337,2 344,4
SEER 8,32 8,43 8,88 8,95 8,84 8,64 8,81 8,89 8,76 8,9 8,88 8,89 8,63 8,81
Холодопродуктивність Ном. кВт 449 501 613 713 794 901 1.053 1.194 1.305 1.407 1.593 1.748 1.912 2.074
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 81,2 89,7 108 128 146 159 192 221 244 262 296 329 365 394
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,53 5,58 5,64 5,54 5,43 5,67 5,46 5,38 5,34 5,36 5,38 5,31 5,23 5,25
IPLV 9,42 9,59 9,52 9,66 9,64 9,48 9,58 9,66 9,67 9,76 9,74 9,82 9,68 9,7
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,5 24 29,3 34,1 38 43,2 50,4 57,1 62,5 67,3 76,3 83,6 91,4 99,2
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 89 63 59 63 55 67 59 52 62 52 67 58 49 58

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 26,4 29,4 35,3 41,2 46,1 52 61 69,8 76,3 82,2 93,2 102 112 121
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 31 28 22 20 24 25 28 21 32 27 37 28

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C с.т. -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C с.т. 19~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 110 125 140 160 200 185 270 260 230 290 290 320 370
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 

219,1 мм
219,1 / 219,1 мм

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 126 140 171 201 229 249 299 340 372 400 450 498 554 596

Блок Робочий 
струм

Макс. A 172 191 235 280 316 342 417 470 513 559 621 696 758 834

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZXS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-VZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWD-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWD-VZPS 505 715 910 C12 C16 C18
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 505,02 717,71 908,11 1.201,02 1.604,03 1.757,01

ηs,c % 339,6 355,2 344,4 353,6 354 350
SEER 8,69 9,08 8,81 9,04 9,05 8,95
Холодопродуктивність Ном. кВт 505 718 908 1.201 1.604 1.757
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 85,1 124 153 218 291 326
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,93 5,77 5,91 5,49 5,5 5,39
IPLV 9,61 9,68 9,57 9,79 9,82 9,92
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Довжина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 24,2 34,3 43,4 57,4 76,7 84
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 55 42 44 38 49 41

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 29,4 41,3 52,1 69,9 93,4 102
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16 17 19 21 28

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Робочий діапазон Випарник Мін.~Макс. °C с.т. -12~20

Конденсатор Мін.~Макс. °C с.т. 19~65
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 120 195 185 305 320 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм
Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 138 200 247 338 447 497

Блок Робочий 
струм

Макс. A 191 280 342 470 621 696

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 65°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWD-VZPS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-VZPS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-VZSS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZSS 445 515 550 660 770 860 940 C10 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 443 512 548,51 657,51 767,8 865,2 940,6 1.011,7 1.142,46 1.271,38 1.396,11 1.524,83

ηs,c % 336,4 338,4 336,8 348,4 345,2 318,4 327,2 339,6 331,2 340 345,6 353,2
SEER 8,61 8,66 8,62 8,91 8,83 8,16 8,38 8,69 8,48 8,7 8,84 9,03
Холодопродуктивність Ном. кВт 443 512 549 658 768 865 941 1.012 1.142 1.271 1.396 1.525
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 82,8 98,1 107 123 149 172 188 205 235 254 282 302
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,35 5,22 5,15 5,34 5,14 5,02 5 4,93 4,87 5,01 4,95 5,04
IPLV 9,25 9,24 9,48 9,32 8,94 9,08 9,13 9,14 9,3 9,13 9,34
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,2 24,5 26,2 31,5 36,8 41,4 45 48,4 54,6 60,8 66,8 72,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 46 61 52 59 64 39 46 39 50 44 53 45

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430
Витрата води Охолодження Ном. л/с 25,5 29,6 31,8 38,1 44,8 50,3 54,8 59 66,8 74 81,4 88,7
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19 17 20 19 17 25 22 25 38 25 32 18

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 125 124 105 145 190 210 230 250 220 280 320
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 168,3 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 131,0 153,0 167,0 188,0 227,0 264,0 287,0 312,0 353,0 385,0 426,0 458,0
Макс. A 183 226 235 268 324 374 402 451 493 549 591 647

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWH-VZSS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-VZSS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-VZXS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZXS 335 365 450 525 580 670 800 875 950 C11 C12 C13 C14 C15
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 329,01 364,52 448 520,61 579,19 665,41 788,2 877,36 952,01 1.028,81 1.169,3 1.288,48 1.421,75 1.540,03

ηs,c % 296 307,2 343,6 347,2 343,2 356 354,4 326 334 346,8 358 356,8
SEER 7,6 7,88 8,79 8,88 8,78 9,1 9,06 8,35 8,55 8,87 9,15 9,12
Холодопродуктивність Ном. кВт 329 365 448 521 579 665 788 877 952 1.029 1.169 1.288 1.422 1.540
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 60,5 66,6 81 96 109 121 147 168 185 198 224 248 276 298
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,44 5,48 5,53 5,42 5,29 5,49 5,37 5,23 5,16 5,19 5,22 5,19 5,16
IPLV 8,51 8,79 9,46 9,51 9,47 9,63 9,65 9,19 9,27 9,46 9,37 9,52 9,23 9,5
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769
Довжина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 15,8 17,5 21,4 24,9 27,7 31,8 37,7 41,9 45,5 49,1 55,9 61,6 67,9 73,6
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54 38 35 37 31 39 36 29 34 28 37 32 28 33

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Об’єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 18,9 20,9 25,7 30 33,5 38,4 45,7 50,7 55,1 59,6 67,6 74,6 82,3 89,3
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 19 16 13 12 15 13 16 13 19 16 23 16

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 124 110 125 140 130 200 185 250 220 270 255 305 320 346
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 168,3 мм 219,1 мм 168,3 / 

219,1 мм
219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 96,0 106,0 129,0 151,0 173,0 187,0 226,0 259,0 284,0 304,0 341,0 379,0 421,0 454,0
Макс. A 134 149 183 226 247 268 324 374 402 451 493 549 591 647

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWH-VZXS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-VZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-VZPS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWH-VZPS 370 530 680 880 C12 C13
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 369,3 525,1 677,11 883,79 1.180,43 1.295,36

ηs,c % 316,8 352,8 363,6 334,4 352,4 348,8
SEER 8,12 9,02 9,29 8,56 9,01 8,92
Холодопродуктивність Ном. кВт 369 525 677 884 1.180 1.295
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 64,7 94,9 119 166 221 247
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10

EER 5,71 5,53 5,67 5,34 5,35 5,25
IPLV 9,13 9,68 9,96 9,37 9,56 9,61
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769
Довжина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 96 168 199 320 380 480
Витрата води Охолодження Ном. л/с 17,7 25,1 32,3 42,2 56,4 61,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 32 25 27 20 26 23

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний
Об’єм води л 126 217 241 270 390 470
Витрата води Охолодження Ном. л/с 21,1 30,1 38,9 50,9 68 74,9
Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9 12 13 12 16

Компресор Тип Спричинене стиснення пари
Кількість 1 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 190 185 305 288 350
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273
Вхід/вихід води з конденсатора (ЗД) 219,1 мм 219,1 / 219,1 мм

Блок Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 104,0 150,0 185,0 257,0 338,0 378,0
Макс. A 149 226 268 374 493 549

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна холодильна машина 
з водяним охолодженням 
і гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 75°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWH-VZPS

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-VZPS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZSS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZSS 600 700 740 880 C10 C12 C13 C14 C15 C17 C18 C20
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 599,51 693,51 743,53 879,64 1.020,09 1.148,76 1.263,41 1.351,54 1.514,87 1.689,58 1.831,98 2.013,41 

ηs,c % 316 314,4 313,2 320 313,2 321,2 314,8 312 297,6 313,6 304 318,4 
SEER 8,1 8,06 8,03 8,2 8,03 8,23 8,07 8 7,64 8,04 7,8 8,16 
Холодопродуктивність Ном. кВт 600 694 744 880 1.020 1.149 1.263 1.352 1.515 1.690 1.832 2.013 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 120,1 143,3 154,7 175,2 212,7 251,8 273,9 301 343 367,4 413,5 437,2 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 4,99 4,84 4,81 5,02 4,8 4,56 4,61 4,49 4,42 4,6 4,43 4,61 
IPLV 9,02 9,15 8,84 8,88 9,06 9,31 9,23 8,9 9,18 8,88 9,05 
Розміри Блок Висота мм 2.123 2.292 2.487 2.296 2.350 2.338 2.498 

Ширина мм 1.178 1.179 1.233 1.303 1.484 1.487 1.484 1.580 1.627 1.753 
Глибина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 

Маса Блок кг 2.892 2.928 2.941 3.451 4.237 5.570 5.790 5.820 6.220 6.890 7.260 8.260 
Експлуатаційна маса кг 2.977 3.033 3.053 3.611 4.488 5.980 6.220 6.290 6.690 7.480 7.830 9.070 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 88 96 134 156 230 270 320 380 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 28,7 33,3 35,7 42,2 48,9 55 60,6 64,7 72,6 80,9 87,8 96,4 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 80 108 89 100 103 69 85 70 89 79 92 81 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 81 102 126 217 180 200 270 250 430 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 34,5 40,1 43,2 50,6 59,3 67,1 73,7 79,2 89 98,7 107 117 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 31 29 32 29 33 43 38 44 64 41 53 36 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 101 105 107 106 107 108 110 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 82 86 88 87 88 89 90 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 100 110 170 180 250 260 270 290 295 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 168,3 219,1 168,3 219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Оптимізована енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 60°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWS-VZSS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-VZSS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZXS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZXS 450 490 600 700 780 890 C10 C12 C13 C14 C16 C17 C19 C20
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 441,23 493,3 605,32 704,66 783,15 888,89 1.038,67 1.178,53 1.287,26 1.390,42 1.570,18 1.725,3 1.876,17 2.045,66 

ηs,c % 306,4 313,6 328,4 329,2 328 328,4 328,8 331,2 326,4 329,2 331,2 326,4 323,2 326,8 
SEER 7,86 8,04 8,41 8,43 8,4 8,41 8,42 8,48 8,36 8,43 8,48 8,36 8,28 8,37 
Холодопродуктивність Ном. кВт 441 493 605 705 783 889 1.039 1.179 1.287 1.390 1.570 1.725 1.876 2.046 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 87,8 96,8 116,8 138,6 157,7 171,3 207,8 239,2 263,6 282,6 319,6 354,3 396,6 425,5 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 5,02 5,1 5,18 5,09 4,97 5,19 5 4,93 4,88 4,92 4,91 4,87 4,73 4,81 
IPLV 8,87 9,01 9,29 9,43 9,39 8,96 9,27 9,24 9,48 9,43 9,39 9,29 9,15 
Розміри Блок Висота мм 2.135 2.123 2.235 2.487 2.296 2.301 2.350 2.500 2.469 2.493 

Ширина мм 1.178 1.179 1.189 1.303 1.484 1.639 1.579 1.580 1.610 1.704 1.769 
Глибина мм 3.722 3.750 3.690 3.822 4.792 4.508 4.750 4.874 

Маса Блок кг 2.968 2.911 3.102 3.470 3.451 4.257 4.552 5.860 6.240 6.520 6.920 7.530 7.790 8.670 
Експлуатаційна маса кг 3.098 3.006 3.274 3.648 3.611 4.518 4.860 6.370 6.760 7.130 7.530 8.300 8.560 9.630 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 88 136 134 168 199 270 320 380 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 21,2 23,6 29 33,7 37,5 42,6 49,7 56,4 61,6 66,5 75,2 82,6 89,7 97,9 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 91 64 61 65 57 69 60 53 64 53 68 59 50 60 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 81 92 126 145 126 217 241 240 250 290 390 290 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 25,8 28,7 34,5 40,4 45,1 50,8 59,8 68 74,4 80,2 90,7 99,8 108 118 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 31 27 22 20 24 25 28 21 32 27 36 27 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 97 99 101 105 107 106 107 108 109 110 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 78 80 82 86 88 87 88 89 90 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 95 130 110 170 210 185 250 260 290 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 273 
мм 168,3 219,1 168,3 

/219,1 
219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 62°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWS-VZXS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-VZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWS-VZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-VZPS

Тільки охолодження/Тільки опалення EWWS-VZPS 500 710 900 C12 C16 C17
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 500,08 710,08 898,24 1.187,65 1.585,78 1.735,47 

ηs,c % 321,6 334 335,2 336,4 330 
SEER 8,24 8,55 8,58 8,61 8,45 
Холодопродуктивність Ном. кВт 500 710 898 1.188 1.586 1.735 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 91,3 133,8 165,1 235,4 313,7 350,7 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 20 10 

EER 5,48 5,31 5,44 5,05 4,95 
IPLV 9,13 9,48 9,17 9,36 9,48 9,4 
Розміри Блок Висота мм 2.108 2.430 2.487 2.302 2.500 2.493 

Ширина мм 1.179 1.287 1.303 1.579 1.610 1.769 
Глибина мм 3.750 3.822 4.508 4.750 4.874 

Маса Блок кг 3.247 4.082 4.346 6.310 7.530 8.250 
Експлуатаційна маса кг 3.375 4.349 4.660 6.900 8.300 9.200 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 96 168 199 320 380 480 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 23,9 34 43 56,8 75,8 83 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 57 44 46 39 50 42 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 126 217 241 270 390 470 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 28,9 40,6 51,1 68,3 91,1 100 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 16 17 19 21 27 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 99 105 106 107 109 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 80 86 87 88 89 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 130 180 190 320 350 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб мм 139,7 219,1 273 
мм 219,1 

характеристики відповідно до ПО CSS 10.33

Інверторна водно-водяна 
холодильна машина з 
гвинтовим компресором, 
ефективність рівня «преміум», 
стандартний рівень шуму

 › Енергоефективність рівня «преміум» при повному та частковому 
навантаженні

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Варіант із тепловим насосом та зворотнім потоком на стороні 
води (нагрівання води для ГВП до 62°С)

 › Доступні різноманітні опції: корпус зі звукоізоляцією, швидкий 
перезапуск, знімна електрична панель тощо, щоб сконфігурувати 
блок відповідно до особливостей експлуатації

 › Завдяки широкому робочому діапазону пристрій підходить для 
всіх можливих технологічних застосувань і використання для 
створення комфортних умов

 › Високоефективний теплообмінник затопленого типу забезпечує 
найвищі експлуатаційні якості блока

 › Виняткова надійність за рахунок одного або двох незалежних 
холодильних контурів

EWWS-VZPS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-VZPS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWLQ-KC_EWWQ-KC_hydracube_modulo_03

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-KC

Тільки охолодження EWLQ-KC 014 025 033 049 064
Холодопродуктивність Ном. кВт 12,09 19,87 28,90 39,35 57,84 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 3,74 6,11 8,43 12,03 16,41 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Фіксований
Мінімальна продуктивність % 100 50 

EER 3,237 3,254 3,429 3,27 3,524 
Розміри Блок Висота мм 600 

Ширина мм 600 
Глибина мм 600 1.200 

Маса Блок кг 62 124 130 238 249 
Експлуатаційна маса кг 70 129 135 247 258 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий
Об’єм води л 1,47 1,96 2,74 4,47 5,88 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 0,576 0,947 1,378 1,876 2,757 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 9,71 16,4 21,6 20,5 34,8 

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 1 2 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 69,0 76,0 72,0 79,0 
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 55,2 62,1 57,6 64,6 

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10 ~20 
Конденсатор Опалення Мін.~Макс. °C с.т. 20 ~55 

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.088,0 
Заправка кг 0,0 
Контури Кількість 1 2 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) G1" G1" 1/2
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 57,4 109,3 124,3 124,8 143,6 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 6,57 10,5 14,1 20,9 28,1 
Макс. A 9,16 15,5 19,3 31,0 38,7 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50 /400 

Тепловий насос із 
водяним охолодженням і 
спіральним компресором

 › Один з найкомпактніших блоків на ринку: 600 x 600 x 600 мм
 › Низький рівень споживання електроенергії
 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Простота монтажу й експлуатації
 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі
 › Малий обсяг холодоагенту
 › Порти для вимірювання тиску, перемикач потоку, фільтр, запірні 
вентилі, повітровідвідник входять до стандартного комплекту 
поставки

 › Сучасний контролер µC²SE для прямого підключення до BMS 
через Modbus або до дистанційного інтерфейсу користувача

EWLQ-KC

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWLQ-KC.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Холодильна машина з виносним 
конденсатором і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Один контур холодоагенту (2 спіральні компресори) з одним 
випарником

 › Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Конструкція спроектована для ярусної установки двох 
одноконтурних блоків з метою зниження потрібної для 
обладнання площі

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор
 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі

EWLQ-G-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-G-SS

Тільки охолодження EWLQ-G-SS 090 100 120 130 150 170 190 210 240 300 360
Холодопродуктивність Ном. кВт 86,5 98,4 110 125 139 160 181 206 231 290 346
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 22,4 25,8 29,2 33,0 36,8 42,0 47,0 54,2 59,9 75,6 91,8
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 50,0 43,0 50,0 44,0 50,0 45,0 50,0 43,0 50,0 40,0 50,0

EER 3,86 3,81 3,78 3,79 3,80 3,86 3,80 3,85 3,84 3,77
Розміри Блок Висота мм 1.066 1.186

Ширина мм 928
Довжина мм 2.743

Маса Блок кг 494 578 686 714 742 773 807 838 852 967 1.046
Експлуатаційна маса кг 525 615 729 760 791 826 863 901 916 1.044 1.134

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 6 8 10 12 13 15 17 27 34
Витрата води Ном. л/с 4,2 4,7 5,3 6,0 6,7 7,7 8,7 9,8 11,1 13,9 16,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 44 35 29 31 33 30 38 41

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 2

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 80,0 83,0 85,0 87,0 88,0 90,0 92,0 93,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 64,0 67,0 69,0 70,0 72,0 74,0 76,0 77,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 30~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 1“ 1/2 2“ 1/2 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 204 255 261 308 316 354 368 466 481,0 640 677

Робочий струм Охолодження Ном. A 39 42 45 51 57 64 70 81 88 111 135
Макс. A 59 66 72 80 88 102 116 131 145 183 221

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

EWLQ-G-SS Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWLQ-G-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWLQ-L-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLQ-L-SS

Тільки охолодження EWLQ-L-SS 180 205 230 260 290 330 380 430 480 540 600 660 720
Холодопродуктивність Ном. кВт 173 197 224 249 279 317 361 409 459 511 571 624 676
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 44,3 51,1 57,9 65,6 73,2 83,8 93,5 108 119 135 152 168 184
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Ступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 21,0 25,0 22,0 25,0 23,0 25,0 21,0 25,0 22,0 20,0 18,0 25,0

EER 3,91 3,86 3,87 3,79 3,81 3,78 3,86 3,79 3,84 3,78 3,76 3,71 3,67
Розміри Блок Висота мм 1.970 2.090 2.210

Ширина мм 928
Довжина мм 2.801

Маса Блок кг 832 1.007 1.202 1.252 1.333 1.380 1.432 1.511 1.560 1.609 1.694 1.833 1.957
Експлуатаційна маса кг 894 1.081 1.292 1.345 1.436 1.486 1.547 1.638 1.690 1.741 1.844 1.990 2.120

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 19 22 29 35 41 49 62
Витрата води Ном. л/с 8,3 9,5 10,7 11,9 13,4 15,2 17,3 19,6 21,9 24,5 27,3 29,9 32,4
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 25 20 25 22 29 36 45 44 52 62

Компресор Тип Спіральний компресор
Кількість 4

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 83,0 86,0 88,0 90,0 91,0 93,0 95,0 96,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 65,0 68,0 70,0 72,0 74,0 73,0 76,0 77,0 78,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 30~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Контури Кількість 2
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 3“
Блок Пусковий струм Макс. A 263 320 333 388 403 456 484 597 626 785 822 860 898

Робочий струм Охолодження Ном. A 78 84 90 102 114 128 141 161 176 199 223 246 269
Макс. A 118 131 144 160 175 205 232 262 290 328 366 403 441

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з виносним 
конденсатором і кількома 
спіральними компресорами, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Два контури холодоагенту (4 спіральні компресори) з одним 
випарником

 › Для виробництва охолодженої води, сполучення з виносним 
конденсаторним блоком

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Високоефективний і надійний спіральний компресор
 › Пластинчастий теплообмінник з нержавіючої сталі EWLQ-L-SS Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWLQ-L-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWLD-J-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLD-J-SS 

Тільки охолодження EWLD-J-SS 110 130 145 165 195 235 265
Холодопродуктивність Ном. кВт 110 128 142 163 191 236 264
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 31,2 38,4 43,8 50,4 56,0 66,0 75,3
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0

EER 3,51 3,33 3,25 3,24 3,42 3,58 3,51
Розміри Блок Висота мм 1.020

Ширина мм 913
Довжина мм 2.684

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 1.489
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 1.518

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26 26
Витрата води Ном. л/с 5,2 6,1 6,8 7,8 9,2 11,3 12,6
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 14 13 39 37 33 26 32

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 89,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -10~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 25~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 76,2 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 153 197 197 290 290

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 52 62 72 81 91 107 120
Максимальний робочий струм A 85 103 114 130 154 168 201

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Компактна конструкція полегшує монтаж усередині будинків і 
заміну застарілого обладнання

 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin із плавним 
регулюванням продуктивності

 › Висока енергоефективність при повному і частковому 
навантаженні

 › Температура охолодженої води до –10°C у стандартному 
виконанні

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи 
та зручним інтерфейсом користувача

EWLD-J-SS

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34
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EWLH-J-SS

EWLH-J_EWLS-J

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLH-J-SS

EWLH-J-SS 080 100 110 130 140 170 190
Холодопродуктивність Ном. кВт 84 102 109 127 143 174 193 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 23,3 28,1 31,8 37 41,5 49,6 56,3 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,62 3,43 3,42 3,43 3,51 3,43 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 4 4,9 5,2 6 6,8 8,3 9,2 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 9,7 9,9 17,5 17,6 16,2 15,5 18,7 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-1234(ze)

Контури Кількість 1 
Приєднання труб мм 76,2 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 153 197 290 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 42 48 59 65 72 84 92 
Макс. A 75 90 100 114 143 158 178 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Холодоагент HFO R-1234ze(E) з нульовим потенціалом 
руйнування озону і надзвичайно низьким потенціалом 
глобального потепління

 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
 › Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

 › Кожухотрубний конденсатор
 › Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
 › Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34
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EWLS-J-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLS-J-SS

EWLS-J-SS 110 130 150 170 200 240 270
Холодопродуктивність Ном. кВт 111 132 150 175 200 236 268 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 32,2 38,7 44,8 51,2 58,2 69,4 78,8 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25 

EER 3,44 3,4 3,35 3,41 3,44 3,41 3,4 
Розміри Блок Висота мм 1.020 

Ширина мм 913 
Довжина мм 2.684 

Маса Блок кг 1.124 1.141 1.237 1.263 1.305 1.489 
Експлуатаційна маса кг 1.138 1.159 1.253 1.281 1.327 1.518 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Пластинчастий теплообмінник
Об’єм води л 14 18 14 17 20 26 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 5,3 6,3 7,2 8,4 9,6 11,3 12,8 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 16 15,8 31,1 31,5 30 27 33,8 

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 88,9 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 79 
Холодоагент Тип R-513A

Контури Кількість 1 
Приєднання труб мм 76,2 
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 154 198 291 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 54 65 75 84 94 111 125 
Макс. A 81 96 108 122 141 164 185 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 

EWLH-J_EWLS-J

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Холодоагент R-513A
 › Напівгерметичний одногвинтовий компресор Daikin
 › Випарник з теплообмінником пластинчастого типу з прямим 
розширенням

 › Кожухотрубний конденсатор
 › Ефективність рівня Silver і стандартний рівень звуку
 › Оновлення до нового контролера MicroTech 4

Microtech 4

характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.34

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWLS-J-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWLD-I-SS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWLD-I-SS

Тільки охолодження EWLD-I-SS 320 400 420 500 600 650 750 800 850 900 950 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17
Холодопродуктивність Ном. кВт 315 374 437 509 607 670 740 802 865 935 975 1.029 1.097 1.144 1.210 1.278 1.330 1.381 1.433
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 80,3 96,0 113 134 160 175 192 208 224 246 264 283 286 302 318 336 356 375 395
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 25,0 12,5 8,3

EER 3,93 3,89 3,88 3,79 3,80 3,82 3,86 3,81 3,69 3,64 3,83 3,79 3,80 3,74 3,68 3,63
Розміри Блок Висота мм 1.899 2.325 2.415

Ширина мм 1.464 2.135
Довжина мм 3.114 4.391 4.426

Маса Блок кг 1.861 1.869 1.884 3.331 3.339 3.347 3.356 3.364 3.412 5.146 5.167 5.188 5.208
Експлуатаційна маса кг 2.054 2.052 2.056 3.602 3.603 3.604 3.605 3.645 5.667 5.671 5.677 5.680

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Однозахідний кожухотрубний
Об’єм води л 193 183 172 271 263 256 248 241 233 504 489 472 504 489 472
Витрата води Ном. л/с 15,1 17,9 20,9 24,4 29,1 32,1 35,4 38,4 41,4 44,8 46,7 49,3 52,5 54,8 57,9 61,2 63,7 66,1 68,6
Втрата тиску води Охолодження Разом кПа 34 46 49 56 50 40 52 49 40 49 36 54 47 51 43 53 57 61 65

Компресор Тип Одногвинтовий компресор
Кількість 1 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 94,0 97,0 98,0 99,0 100,0 101,0 103,0
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 75,0 76,0 78,0 79,0 80,0 81,0 80,0 81,0 83,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. -8~15

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 25~60
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a / 1.430

Контури Кількість 1 2 3
Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 42 мм
Блок Максимальний пусковий струм A 330 464 493 627 650 681 703 836 867 898 920 942

Номінальний робочий струм (RLA) Охолодження A 131 157 181 214 260 287 313 338 361 391 420 448 470 493 517 542 571 601 631
Максимальний робочий струм A 204 233 271 299 407 436 465 504 542 570 597 670 698 737 775 814 841 868 896

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Холодильна машина з 
виносним конденсатором 
і гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Кожухотрубний випарник DX — однопрохідна сторона 
холодоагенту для легкої циркуляції та повернення палива

 › Одногвинтовий компресор із плавним регулюванням 
продуктивності

 › Стандартний електронний розширювальний клапан
 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a

Microtech 4EWLD-I-SS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWLD-I-SS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 
керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати 
на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 
проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції 
із застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів

 › Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту 
R134a і сумісність з холодоагентами наступного покоління

EWWD-DZXS

EWWD-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-DZXS

Тільки охолодження EWWD-DZXS 320 440 530 610 640 700 880 C10 C13 C14 C15 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 320,01 443,01 528 610,02 638,01 699,97 883,01 1.056 1.325,26 1.402 1.564,57 2.070,42

ηs,c % 334 314 324 344 349 342 350 363 349,8 362 360,6 365,4
SEER 8,72 8,65 9,08 8,91 8,95 8,79 8,99 9,31 8,86 9,32 9,13 9,28
Холодопродуктивність Ном. кВт 320 443 528 610 638 700 883 1.056 1.325 1.402 1.565 2.070
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 66,5 88,5 102 124,7 131 126 176 205 272 256 310 391
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 30 21 16 15 18 11 7 9 8 6

EER 4,81 5 5,14 4,89 4,85 5,53 5,01 5,15 4,88 5,46 5,04 5,3
ESEER 7,94 7,92 8,2 7,78 8,16 8,08 8,09 8,39 - 8,29 -
IPLV 9,38 9,33 9,7 9,41 9,5 9,86 9,52 9,91 9,18 10,1 9,5 9,42
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 4.350 3.800 4.750 5.500
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 5.020 4.579 5.540 6.570

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 199 271,8 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Ном. л/с 15,3 21,2 25,3 29,1 30,5 33,5 42,3 50,6 - 67,2 -
Охолодження Ном. л/с - 63,4 - 74,9 99,1

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 47,4 40,6 45 59,1 51 61,3 64 60,4 60,1 74 61,1 71,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об’єм води л 83 100 120 170 188 211 263 359,9 320 442,6 603,6
Витрата 
води

Ном. л/с 18,3 25,3 30,1 35,1 36,7 39,4 50,5 60,1 - 79,1 -
Охолодження Ном. л/с - 76,1 - 89,5 117

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 49,2 59,5 54,5 74 46,2 41,6 50,9 50,3 56 52,9 43 57

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 99 94,3 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 80 75,6 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 120 180 230 320 230 340 390
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 172 257 329 - 329 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 100,55 138,22 155,23 203,41 200,56 190,23 274,86 309,17 445 383,87 471,7 588
Макс. A 134 208 166 267 196 417 331 631 392 511 589

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-DZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWD-DZXE

EWWD-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWD-DZXE

Тільки охолодження EWWD-DZXE 340 470 570 670 680 740 950 C10 C11 C14 C15 C17 C22
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 341,01 474,02 566 670 682 741,96 946 1.038,18 1.130 1.436,52 1.477,93 1.684,76 2.172,91

ηs,c % 335 316 326 345 349 346 352 339,8 365 350,6 366 359 370,2
SEER 8,67 8,7 9,14 8,89 8,99 8,9 9,06 8,83 9,39 8,91 9,43 9,14 9,41
Холодопродуктивність Ном. кВт 341 474 566 670 682 742 946 1.038 1.130 1.437 1.478 1.685 2.173
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 69,9 93,5 108 138,4 138 131 186 210 216 288 263 329 393
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 29 20 15 17 10 7 9 7 6

EER 4,88 5,07 5,22 4,84 4,91 5,65 5,08 4,94 5,23 4,98 5,6 5,12 5,53
ESEER 7,81 7,83 8,11 7,52 8 8,09 7,96 - 8,26 - 8,22 -
IPLV 9,29 9,3 9,71 9,22 9,37 9,9 9,46 9,33 9,86 9,2 10,1 9,49 9,52
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 3.000 4.400 3.700 4.700 3.900 5.100 5.900
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.354 3.162 3.568 4.970 4.412 5.370 4.699 5.890 6.920

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 207,3 199 317,4 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Ном. л/с 16,4 22,7 27,1 32 32,7 35,6 45,3 - 54,1 - 70,9 -
Охолодження Ном. л/с - 49,1 - 68 - 80,4 103

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 54,2 46,5 51,5 71,4 58,3 68,7 73,2 61,4 68,9 70,7 82 70,7 78,9

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об’єм води л 83 100 120 170 188 211 326,4 263 359,9 320 442,6 603,6
Витрата 
води

Ном. л/с 19,6 27 32,1 38,6 39,1 41,6 53,9 - 64,1 - 83 -
Охолодження Ном. л/с - 58,9 - 81,4 - 95,8 121

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 56,4 68,4 62,4 90 52,9 46,7 58,3 44 57,6 66 58,5 50 62

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 98 93,3 99 94,3 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 79 74,6 80 75,6 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430

Заправка кг 130 120 200 190 200 350 250 400 250 420 470
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 186 172 286 272 286 - 358 - 358 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 105,42 144,7 162,48 212,9 210,15 196 287,44 318,3 323,53 425,9 392 496 588
Макс. A 134 208 166 267 196 417 406 331 631 392 511 589

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових систем 
керування змащенням і тривалий термін служби обладнання завдяки 
застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити витрати 
на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 
проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки конструкції 
із застосуванням високих швидкостей переміщення компонентів

 › Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту 
R134a і сумісність з холодоагентами наступного покоління

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWD-DZXE.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-DZXS

EWWH-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-DZXS

Тільки охолодження EWWH-DZXS 230 320 380 430 455 460 640 755 920 945 C11 C13
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 227,08 318,33 376,33 455,13 454,66 474,48 637,15 752,27 917,79 945,8 1.126 1.352

ηs,c % 330 346 342 339 352 354 353 360,2 359,4 364,2
SEER 8,78 8,66 8,67 8,8 8,78 8,32 9,04 9,07 9,06 9,02 9,04 9,13
Холодопродуктивність Ном. кВт 227 318 376 455 461 637 752 918 945,8 1.126 1.352
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 45,6 60,5 71,4 93,3 90,6 79,3 120,5 142,1 158,8 181 216,5 237,7
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 24 21 20 13 12 20 11 10 11 16

EER 4,98 5,27 4,88 5,02 5,81 5,29 5,78 5,22 5,2 5,69
ESEER 7,78 7,97 7,98 7,89 8,06 7,76 8,26 8,3 8,16 -
IPLV 9,37 9,52 9,56 9,44 9,5 9,74 9,78 9,74 9,54 9,57 9,71
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 3.800 4.350 4.750 5.500
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 4.579 5.020 5.540 6.570

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 199 229 271,8 317,4 444,3
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 10,8 15,2 18 20,5 21,7 22 30,4 35,9 43,9 45,2 53,8 64,6

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28,2 24,6 26,8 31,7 27,8 28,6 35,9 33 34,3 30 31

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 83 100 120 170 188 211 263 320 359,9 442,6 603,6
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 13 18,1 21,4 24,5 26,1 25,8 36,2 42,7 51,4 53,8 64,2 76

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 24 30 27 35 23 17 25 22 27 26 24

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 91,1 92 93,3 94,3 99 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 75,6 80 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 120 180 230 320 340 390
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 1 2 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1 168,3 219,1
Блок Робочий струм Охолодження Ном. A 72 99 112 133 144 125 198 222 249 297,8 339,2 374,1
Блок Робочий струм Макс. A 95 150 123 190 142 300 246 284 451 370 448
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 
проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-DZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWH-DZXE

EWWH-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWH-DZXE

Тільки охолодження EWWH-DZXE 245 345 405 470 480 490 685 740 810 955 C10 C12 C14
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 241,98 339,33 401,93 460,88 483,83 486,57 678,69 741 802,77 944,73 1.033 1.226 2.172,91

ηs,c % 331 350 335 345 344 356 344,6 358 356 364,2 371,8
SEER 8,85 8,75 8,79 8,94 8,4 8,9 9,18 8,8 9,22 9,15 9,17 9,35
Холодопродуктивність Ном. кВт 242 339 402 487 474 484 679 741 803 945 1.033 1.226 1.417
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 47,9 63,4 75,1 98,7 79,5 95,1 126,3 144,6 149,4 159,2 192,9 229,5 238,3
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний Безступінчасте Змінний Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 24 20 19 12 20 12 10 12 9 10 11 17

EER 5,05 5,35 4,93 5,97 5,09 5,37 5,13 5,37 5,93 5,35 5,34 5,94
ESEER 7,78 8,02 8 7,75 7,83 8,04 8,22 - 8,27 8,23 -
IPLV 9,33 9,54 9,58 9,36 9,56 9,43 9,74 9,44 9,79 9,8 9,62 9,65 9,72
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.225 2.290

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510
Довжина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 4.768 4.812

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 2.850 3.000 4.400 3.700 3.900 4.700 5.100 5.900
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.162 3.354 3.568 4.970 4.412 4.699 5.370 5.890 6.920

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 207,3 199 229 317,4 444,3
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 11,6 16,2 19,2 22,4 22,6 23,1 32,4 34,9 38,4 45,2 48,7 57,9 67

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 29,7 28,4 37,8 30,8 32 41,3 31 38,1 36,9 37 38 33

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Кожухотрубний Затоплений 
кожухотрубний

Об’єм води л 83 100 120 188 170 211 326,4 263 320 359,9 442,6 603,6
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 13,9 19,2 22,8 26,7 26,4 27,7 38,5 41,8 45,5 52,8 57,8 68,8 78,4

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 28 34 31 42 18 26 29 21 28 23 33 30 26

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91 92 98 93,3 94,3 99 100 101
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 79 74,6 75,6 80 81 82
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 4~20

Конденсатор Охолодження Мін.~Макс. °C с.т. 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42 20~55 20~42
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправка кг 130 120 190 200 350 250 400 420 470
Контури Кількість 1

Заправка холодоагенту Екв. т CO2 1 - 2 -
Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1

мм 139,7 168,3 219,1 168,3 219,1
Блок Робочий струм Охолодження Ном. A 75 103 117 142 125 150 205 277 232 249 311 249
Блок Робочий струм Макс. A 95 150 123 190 142 190 300 286 246 284 451 370 448
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму
 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Холодоагент HFO R1234zeE з нульовим потенціалом руйнування 
озону і надзвичайно низьким потенціалом глобального потепління

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може легко 
проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4 з вдосконаленими алгоритмами роботи та 
зручним інтерфейсом користувача

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWH-DZXE.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWS-DZXS

EWWS-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-DZXS

Тільки охолодження EWWS-DZXS 320 440 530 610 640 700 880 C10 C13 C14 C15 C21
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 315,85 438,98 520,21 629,71 630,64 694,46 875,77 1.043,15 1.304,67 1.390,46 1.549,85 2.027,16 

ηs,c % 3,416 3,376 3,54 3,448 3,508 3,428 3,508 3,636 3,448 3,624 3,552 3,608 
SEER 8,74 8,64 9,05 8,82 8,97 8,77 8,97 9,29 8,82 9,26 9,08 9,22 
Холодопродуктивність Ном. кВт 316 439 520 609 631 694 876 1.043 1.305 1.390 1.550 2.027 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 67,1 90 103 126 132 127 177 205 270 257 312 384 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 30 21 16 15 18 11 7 9 8 6 

EER 4,71 4,88 5,05 4,82 4,77 5,44 4,92 5,08 4,82 5,4 4,96 5,27 
IPLV 9,31 9,25 9,61 9,29 9,44 9,77 9,45 9,83 9,1 9,96 9,38 9,34 
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290 

Ширина мм 1.055 1.160 1.270 1.510 1.270 1.510 
Глибина мм 3.625 3.585 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812 

Маса Блок кг 1.700 1.900 2.000 2.850 2.600 2.900 3.600 4.350 3.800 4.750 5.500 
Експлуатаційна маса кг 1.973 2.216 2.347 3.197 3.344 3.102 3.458 4.292 5.020 4.579 5.540 6.570 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 199 272 229 317 444 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 15,3 21,3 25,2 29,1 30,6 33,7 42,5 50,5 63,1 67,4 75 98,1 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 47,3 40,9 44,8 59,1 51,1 61,7 64,5 59,3 59,5 74,4 61,3 70,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 83 100 120 170 188 211 263 360 320 443 604 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 18,4 25,4 30,1 34,9 36,8 39,6 50,8 60,2 75,9 79,5 89,9 116 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 49,4 60,4 54,5 74,2 46,5 42,1 51,5 50,4 56,1 53,4 43,7 55,7 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91,0 91,1 92,0 93,3 93,5 94,3 94,8 95,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 74,6 73,9 75,6 75,2 76,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 120 150 120 140 190 180 200 230 240 230 270 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 139,7 168,3 219,1 

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може 
легко проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

 › Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту 
R-513A і сумісність з холодоагентами наступного покоління

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-DZXS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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EWWS-DZXE

EWWS-DZ

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. EWWS-DZXE

Тільки охолодження EWWS-DZXE 340 470 570 670 680 740 950 C10 C11 C14 C15 C17 C22
Охолодження 
приміщень

Умова A 
(35°C – 27/19)

Pdc кВт 336,72 471,24 558,03 676,76 674,49 728,69 941,72 1.024,55 1.117,07 1.419,67 1.450,66 1.652,82 2.128,56 

ηs,c % 3,428 3,396 3,568 3,452 3,52 3,464 3,532 3,444 3,664 3,464 3,668 3,556 3,656 
SEER 8,77 8,69 9,12 8,83 9 8,86 9,03 8,81 9,36 8,86 9,37 9,09 9,34 
Холодопродуктивність Ном. кВт 337 471 558 671 674 729 942 1.025 1.117 1.420 1.451 1.653 2.129 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 70,2 95,1 108 139 129 188 209 215 287 259 324 385 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Змінний
Мінімальна продуктивність % 29 20 15 17 10 7 9 7 6 

EER 4,8 4,96 5,15 4,8 4,85 5,61 5,01 4,89 5,18 4,94 5,6 5,1 5,52 
IPLV 9,22 9,2 9,59 9,11 9,31 9,78 9,38 9,25 9,81 9,12 9,98 9,4 9,41 
Розміри Блок Висота мм 1.865 1.985 2.082 2.200 2.083 2.200 2.225 2.290 

Ширина мм 1.055 1.160 1.510 1.270 1.510 1.270 1.510 
Глибина мм 3.625 3.585 4.688 3.580 4.793 3.580 4.768 4.812 

Маса Блок кг 1.750 1.950 2.050 2.850 2.650 3.000 4.400 3.700 4.700 3.900 5.100 5.900 
Експлуатаційна маса кг 2.033 2.276 2.407 3.197 3.354 3.162 3.568 4.970 4.412 5.370 4.699 5.890 6.920 

Водяний 
теплообмінник — 
випарник

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 70 96 107 134 156 207 199 272 229 317 444 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 16,3 22,9 27 32 32,7 35,3 45,6 49,6 54,1 68,8 70,3 80,1 102 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 54,1 47,2 51,3 71,4 58,3 67,8 74,1 61,2 67,7 70,6 80,8 69,7 77,4 

Водяний 
теплообмінник — 
конденсатор

Тип Затоплений кожухотрубний
Об’єм води л 83 100 120 170 188 211 326 263 360 320 443 604 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 19,6 27,3 32,1 38,4 39,2 41,4 54,4 59,5 64,2 82,3 82,5 95,5 121 

Втрата 
тиску 
води

Охолодження Ном. кПа 56,5 69,8 62,4 90,8 53,2 46,1 59,4 43,6 57,7 66,4 57,7 49,5 60,7 

Компресор Тип Ведений паровий компресор
Кількість 1 2 1 2 3 2 3 2 3 

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,9 88,9 89,9 91,1 91,0 91,1 92,0 92,6 93,3 93,5 94,3 94,8 95,8 
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 69,6 70,6 71,6 72,6 73,6 73 74,6 73,9 75,6 75,2 76,2 
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-513A/631 

Заправка кг 160 130 200 190 200 270 250 270 250 300 355 
Контури Кількість 1 

Приєднання труб мм 139,7 168,3 219,1 
мм 139,7 168,3 219,1 

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Відсутність втрат на тертя, забруднення паливом, додаткових 
систем керування змащенням і тривалий термін служби 
обладнання завдяки застосуванню магнітних підшипників

 › Максимальна ефективність при частковому навантаженні
 › Повністю безмасляна система, яка надає можливість знизити 
витрати на обслуговування та підвищити надійність

 › Потрібна невелика площа завдяки рівневому розташуванню 
теплообмінника

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Простота встановлення: завдяки компактним розмірам може 
легко проходити через дверний отвір

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

 › Широкий спектр опцій доступний для задоволення різних вимог
 › Рівень вібрації компресора надзвичайно низький завдяки 
конструкції із застосуванням високих швидкостей переміщення 
компонентів

 › Оптимізація для використання високоефективного холодоагенту 
R-513A і сумісність з холодоагентами наступного покоління

Microtech 4

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/EWWS-DZXE.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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DWSC C

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Холод. машина з одним компресором
 › Висока ефективність при частковому навантаженні завдяки 
встановленому Daikin блоку VFD — з охолодженням 
холодоагентом

 › Опція VFD з низькими гармоніками
 › Відмінна ефективність при повному навантаженні
 › Розвантаження до 10% без перепуску гарячого газу
 › Гнучкість вибору холодоагенту: R-134a, R-1234ze и R-513A
 › Зменшена кількість холодоагенту
 › Сенсорна панель оператора
 › Панель керування, встановлена на блоці
 › Швидкий перезапуск для швидкого запуску при порушенні 
електропостачання

 › Режим теплового насоса

DWSC-C

Режим теплового насоса  

Реверсивність на стороні води 
можлива в будь-який час, коли 
необхідне опалювальне навантаження, 
що покращує придатність для 
застосувань зі змінним навантаженням 
протягом року.

Зменшена кількість 
холодоагенту 

Завдяки новим високоефективним 
трубкам і більш компактній 
конструкції теплообмінника.

Швидкий перезапуск для 
швидкого запуску при порушенні 
електропостачання  

ДБЖ утримує контролер увімкненим, що 
дозволяє блоку швидко досягти повного 
навантаження. Увагу зосереджено на 
центрах обробки даних і всіх застосуваннях, 
де забезпечення холодопродуктивності має 
вирішальне значення.

Microtech 4

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DWSC-C

Тільки охолодження DWSC C DWSC C DWSC C
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 1.050 (1)/4.500 (1) 700 (1)/3.300 (1)
Компресор Тип Одноступінчастий відцентровий компресор Одноступінчастий відцентровий компресор
Холодоагент Тип R-134a / R-513A R-1234(ze)
Електроживлення Частота Гц 50/60 50/60
(1) Умови AHRI

Відцентровий компресор Daikin 

 › Жодних компромісів у гнучкості застосування
 › Перевірена на практиці компресорна технологія 
(Конструкція відцентрового компресора Daikin)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/DWSC-C.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Панель керування, встановлена на блоці

Панель оператора з сенсорним 
екраном інтуїтивно зрозуміла і проста 
у використанні для підвищення 
продуктивності роботи оператора. 
Важлива інформація про стан та 
керування доступна з одного погляду 
або натискання.

Сенсорна панель оператора 

DWDC C

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. DWDC-C

Тільки охолодження DWDC C DWDC C
Холодопродуктивність Mін./Maкс. кВт 2.100 (1)/9.000 (1)
Компресор Тип Одноступінчастий відцентровий компресор
Холодоагент Тип R-134a / R-513A / R-1234(ze)
Електроживлення Частота Гц 50/60
(1) Умови AHRI

Відцентрова холодильна машина 
з водяним охолодженням, 
висока ефективність, 
стандартний рівень шуму

 › Менші витрати на обладнання, монтаж та зниження 
експлуатаційних витрат у порівнянні з двома однокомпресорними 
холодильними машинами

 › Основні компоненти можуть бути вилучені або відремонтовані 
без необхідності вимикання блока, оскільки холодильна машина 
містить по парі всіх компонентів (компресори, системи змащення, 
системи керування та пускові пристрої)

 › Компактна конструкція, установка займає мінімальну площу
 › Розвантаження до 5% від повного навантаження забезпечує 
більшу стабільність температури охолодженої води та сприятливі 
умови роботи компресорів

 › Високоефективні кожухотрубні випарники/конденсатори 
затопленого типу

DWDC-C

Дозволяє зменшити споживання енергії звичайними 
механічними системами охолодження.

Режим природного охолодження 

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/DWDC-C.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Панелі EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT~B- EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 

EW_Q_-L EWLD~I- EWWS/H/D~J- 
EWLS/H/D~J- EWWH~VZ EWWD~VZ EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKDICMPAB (a) (b) (c) Первинна iCM, варіант Basic (базовий) •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAL (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, 
варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAF (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, 
варіант Full (повний) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWL (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Light 
(обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWF (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Full 
(повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTL (a) (b) iCM — градирні, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTF (a) (b) iCM — градирні, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPABIO (a) (b) Первинна iCM, варіант Basic (базовий), зі входами/виходами 
для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKDICMPALIO (a) (b)
Первинна iCM — випарник, варіант Light (обмежений), 
зі входами/виходами для холодильної машини іншого 
виробника

•• •• •• ••

EKTSMS Датчик температури для конфігурації головний/керований •• •• ••

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Плати послідовної передачі даних і модулі зв’язку EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •• ••

EKACBAC Плата Ethernet BACnet ••

EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT 10 ••

EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232 інтерфейс модему 
(тільки одноблокова система) •• ••

EKACWEB Плата веб-сервера •• ••

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP ••

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім 
завантаженням IP/Ethernet (відцентрові холодильні машини) ••

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім 
завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини) ••

EKCM200J Модуль зв’язку ModBus RTU •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMLON Модуль зв’язку LON •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACMSTP Модуль зв’язку BACnet/MSTP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACIP Модуль зв’язку BACnet/IP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDOSMWO Модем Daikin on Site без картки M2M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Інші системи й аксесуари EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKCON Адаптер RS485 — RS232 •• ••

EKCONUSB Адаптер RS485 — USB •• ••

EKMODEM Фіксований модем •• ••

EKGSMOD Модем GSM •• ••

EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •• ••

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей для відображення 
інтерфейсу «людина-машина» •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKPWPROEXT Модуль дооснащення PlantWatchPro I/O для приєднання та 
модифікації •• ••

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •• ••

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •• ••

EKAC10C Адресна картка для підключення до BMS або корист. інтерфейсу ДК •• ••

EKRUMCA Встановлений корист. інтерфейс ДК •• ••

EKLS2 (d) Комплект зниження рівня шуму для блоків 22/28/35/45/55/65 HP •• ••

ECB2MUCW (e) Комплект пульта керування ••

ECB3MUCW (e) Комплект пульта керування ••

EKRP1AHT (g) Плата цифрових входів/виходів

EKRUAHTB (g) Корист. інтерфейс дистанційного керування

DTA104A62 (f ) Адаптер зовнішнього керування

BHGP26A1 (f ) Комплект цифрового манометра

EKQDP2M016 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M020 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M040 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M060 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPCONT Контейнеризація одного блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків у тому ж контейнері •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Аксесуари — Холодильні машини

Примітки:
(a) Ціна не включає введення в експлуатацію панелі; якщо потрібне введення в експлуатацію, див. RN17-041 
(b) Панелі iCM працюють тільки в режимі охолодження; варіанти з тепловим насосом і опції повної рекуперації теплоти та природного охолодження в холодильних машинах з повітряним  
 і водяним охолодженням несумісні
(c) При замовленні панелей iCM додайте відповідний модуль зв’язку Modbus RTU (EKCM200J або EKAC200J) для кожного пульта керування холодильною машиною
(d) Для блоків 45/55/65 HP потрібні 2 позиції
(e) Доступно тільки для модульних блоків (EWWP~KAW1M)
(f ) Ціна доступна в системі SAP
(g) Датчик диференціального тиску призначений для панелей iCM для управління змінним первинним потоком 
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Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Панелі EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT~B- EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 

EW_Q_-L EWLD~I- EWWS/H/D~J- 
EWLS/H/D~J- EWWH~VZ EWWD~VZ EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKDICMPAB (a) (b) (c) Первинна iCM, варіант Basic (базовий) •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAL (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, 
варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPAF (a) (b) (c) Первинна iCM для периферійних пристроїв випарника, 
варіант Full (повний) •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWL (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Light 
(обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPWF (a) (b) (c) Первинна iCM — випарник/конденсатор, варіант Full 
(повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTL (a) (b) iCM — градирні, варіант Light (обмежений) •• •• •• •• •• ••

EKDICMCTF (a) (b) iCM — градирні, варіант Full (повний) •• •• •• •• •• ••

EKDICMPABIO (a) (b) Первинна iCM, варіант Basic (базовий), зі входами/виходами 
для холодильної машини іншого виробника •• •• •• ••

EKDICMPALIO (a) (b)
Первинна iCM — випарник, варіант Light (обмежений), 
зі входами/виходами для холодильної машини іншого 
виробника

•• •• •• ••

EKTSMS Датчик температури для конфігурації головний/керований •• •• ••

EKRUMCL1 Інтерфейс користувача ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Плати послідовної передачі даних і модулі зв’язку EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKAC200J Плата послідовної передачі даних RS485/Modbus •• ••

EKACBAC Плата Ethernet BACnet ••

EKACLONP Плата послідовної передачі даних LON FTT 10 ••

EKACRS232 Плата послідовної передачі даних RS232 інтерфейс модему 
(тільки одноблокова система) •• ••

EKACWEB Плата веб-сервера •• ••

EKACBACMSTP Плата послідовної передачі даних BACnet MSTP ••

EKACBACCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім 
завантаженням IP/Ethernet (відцентрові холодильні машини) ••

EKACMSTPCERT Плата послідовної передачі даних BACnet з попереднім 
завантаженням MSTP (відцентрові холодильні машини) ••

EKCM200J Модуль зв’язку ModBus RTU •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMLON Модуль зв’язку LON •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACMSTP Модуль зв’язку BACnet/MSTP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKCMBACIP Модуль зв’язку BACnet/IP •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDOSMWO Модем Daikin on Site без картки M2M •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Холодильні машини з повітряним охолодженням конденсатора Холодильні машини з водяним охолодженням Відцентрові

Інші системи й аксесуари EWAA~BVP 
EWYA~BVP

EWAA~DA 
EWYA~DA EWYD~BZ EWYD~4Z EWYT~B- EWAH~TZB і C EWAD~TZB і C EWAD~T- C ERAD~E- EWAT_B-(одноблокова 

система) EWAD~CF EWWQ~KC EWLQ~KC EW_Q-G 
EW_Q_-L EWLD~I- EWWD~J- 

EWLD~J- EWWH~VZ A EWWD~VZ A EWWH~DZ EWWD~DZ DWSC і DWDC 

EKCON Адаптер RS485 — RS232 •• ••

EKCONUSB Адаптер RS485 — USB •• ••

EKMODEM Фіксований модем •• ••

EKGSMOD Модем GSM •• ••

EKRUPCJ Комплект дистанційного дисплея •• ••

EKRUPCS Локальний/дистанційний дисплей для відображення 
інтерфейсу «людина-машина» •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKPWPROEXT Модуль дооснащення PlantWatchPro I/O для приєднання та 
модифікації •• ••

EKGWWEB Міжмережевий інтерфейс (Ethernet LAN SNMP) •• ••

EKGWMODEM Міжмережевий інтерфейс для модема •• ••

EKAC10C Адресна картка для підключення до BMS або корист. інтерфейсу ДК •• ••

EKRUMCA Встановлений корист. інтерфейс ДК •• ••

EKLS2 (d) Комплект зниження рівня шуму для блоків 22/28/35/45/55/65 HP •• ••

ECB2MUCW (e) Комплект пульта керування ••

ECB3MUCW (e) Комплект пульта керування ••

EKRP1AHT (g) Плата цифрових входів/виходів

EKRUAHTB (g) Корист. інтерфейс дистанційного керування

DTA104A62 (f ) Адаптер зовнішнього керування

BHGP26A1 (f ) Комплект цифрового манометра

EKQDP2M016 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M020 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M040 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKQDP2M060 (g) Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPCONT Контейнеризація одного блока •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

EKDAPSTF Контейнеризація додаткових блоків у тому ж контейнері •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Аксесуари — Холодильні машини
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Фанкойли Daikin мають високу 

ефективність, а в поєднанні з 

холодильною машиною з водяним 

охолодженням, тепловим насосом 

або котлом ГВП перетворюються 

на ефективну, тиху систему 

кондиціонування повітря. Фанкойли — 

ефективне рішення для забезпечення 

комфортної атмосфери в комерційних 

і житлових приміщеннях. Компанія 

Daikin пропонує широку номенклатуру 

фанкойлів прихованого й відкритого 

монтажу. Є три моделі, що забезпечують 

гнучку конфігурацію. Єдиний рухомий 

елемент цих блоків — вентилятор, 

що надає цим моделям переваги 

при використанні в офісах, готелях і 

житлових будинках. Ви завжди зможете 

підібрати оптимальне рішення, як з 

технічної, так і естетичної точки зору.
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Фанкойли
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Оскільки сьогодні все більше будинків реконструюються, зростає потреба в економічному й 

ефективному забезпеченні повітря високої якості для різного типу приміщень, без значної переробки 

всієї системи ОВК. Використання фанкойлів для вирішення такого завдання є очевидним рішенням. 

Компанія Daikin пропонує лінійку естетичних фанкойлів у широкому діапазоні продуктивності з 

сучасними системами керування, що дозволяють надійно забезпечити ідеальний рівень комфорту. 

Вдосконалена номенклатура сучасних двигунів вентиляторів постійного струму дозволяє проектувати 

гнучку систему з дуже низьким рівнем шуму.

Переваги для монтажників
 › Зменшення кількості типорозмірів: потрібно менше місця на 
складі

 › Модульна конструкція дозволяє створювати різні конфігурації
 › Проста інтеграція із системою BMS через протокол Modbus

Переваги для проектувальників
 › Краще рішення на ринку, що дозволяє одержати найвищу 
ефективність, найкращий комфорт і низькі рівні шуму

 › Гнучкість рішень: широкий спектр опцій, аксесуарів та 
засобів управління

Переваги для кінцевих користувачів
 › Високі рівні комфорту
 › До 70% економії на експлуатаційних витратах при 
використанні двигуна вентилятора BLDC

 › Контролер з робочим режимом, який програмується таймером
 › Контролер FWECSA може задовольнити всі вимоги 
замовника з точки зору управління FCU

Чому слід вибрати фанкойли 
Daikin?

• Нові безщіткові двигуни постійного 

струму (BLDC) відображають 

прагнення компанії Daikin розвивати 

високоефективні фанкойли, що 

сприяють зниженню споживання 

електроенергії, без шкоди для надійності 

й продуктивності.

• Високий рівень якості — наше 

першорядне завдання, і ми раді 

запропонувати високотехнологічні 

рішення на ринку.

Фанкойли із безщітковими 
двигунами постійного струму (BLDC)
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Веб-програмне забезпечення вибору фанкойлів нового покоління
Виберіть свій FCU за допомогою нашого нового веб-
програмного забезпечення для вибору:

 › Логіка вибору базується на потрібному рівні 
продуктивності й фільтрації користувачем

 › Пристрій повністю налаштовується користувачем 
за допомогою всіх доступних опцій/аксесуарів

 › Можна роздрукувати модульний звіт із 
сертифікованими технічними характеристиками й 
резюме проекту

Об’єкти BIM
Наші фанкойли доступні в якості 
об’єктів BIM у форматі Revit, отже їх 
можна використовувати в Autodesk 
REVIT MEP і файлах AutoCAD 2D.

Відвідайте наш сайт з  
програмою для систем BIM

Відео «Двигуни 
вентиляторів BLDC»
Дізнайтеся більше про переваги 
використання двигунів вентиляторів 
BLDC у фанкойлах:

Дивіться на

www.youtube.com/
DaikinEurope

Більш висока ефективність 
порівняно з двигунами змінного 
струму
Високі рівні комфорту
Низькі рівні шуму
Високий рівень гнучкості

Розширена лінійка пультів керування FCU

FWTOUCH 
Сенсорний інтерфейс 

FWEC2T/4T/10 
Спрощений електронний пульт 
керування

Повністю ємнісний 2,8-дюймовий кольоровий 
сенсорний інтерфейс для використання в поєднанні 
з платою керування FWECSAP 

Дротовий настінний пульт керування доступний 
у 3 моделях: 2 труби, 4 труби, BLDC (з функцією 
автоматичного регулювання швидкості)

https://daikin.thorbiq.io/BEnl/selector/0?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.youtube.com/watch?v=v_eHEd47umA&feature=youtu.be
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FWH-A (AC) і FWI-A (BLDC) 
Новий касетний блок з відкритим 

протоколом
Конструкція
 › 600x600 (розмір від 02 до 04)
 › 900x900 (розмір від 06 до 08)
 › Насос для відведення конденсату працює з висотою підйому 
до 0,9 м

 › 4-потоковий випуск повітря з панеллю RAL9003 ABS

Експлуатаційні якості
 › Технологія двигуна вентилятора BLDC
 › Низький рівень шуму та оптимальний комфорт
 › До 5 кВт для моделей 600х600
 › До 10 кВт для моделей 900x900

Керування
 › Функція «Відкритий протокол» дозволяє інтегрувати BMS 
третьої сторони з використанням протоколу ModBus

 › Може використовуватися в поєднанні з «спліт-контролером» 
Daikin та інтерфейсом FWTOUCH

 › Сумісний з дротовими кімнатними пультами керування Daikin 

Опції
 › Комплект керуючих клапанів, що не залежать від перепаду 
тиску

 › Комплект УВІМКН/ВИМКН і пропорційного клапана
 › Готовий до поєднання з патрубком для введення свіжого 
повітря та камерою розподілу повітря
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Декоративна панель  
з ефектом Коанда для  
касетного блока FWH/FWI-A
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Тип Модель Назва 
продукту 

Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

Круглопотоковий 
касетний блок

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
-  Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує  

рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC

Охолодження:  
4,0–8,7 кВт
Опалення:  
4,8–10,6 кВт

•• •• •• ••

Стельовий блок 
касетного типу з 
4-потоковою подачею 
повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,4–4,9 кВт
Опалення:  
2,3–5,6 кВт

•• •• •• ••

Касетний блок 
з відкритим 
протоколом

FWI-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75%
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWI-A BLDC

Охолодження:  
1,33–10,5 кВт
Опалення:  

1,49–12,2 кВт

•• •• •• •• •• ••

FWH-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWH-A AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,70–9,73 кВт
Опалення:  
1,97–11,1 кВт

•• •• •• •• •• ••

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки типу Flexi

Блок типу Flexi 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 5/6-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-DT/DF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,2–5,6 кВт
Опалення:  
1,3–6,3 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
2,10–9,96 кВт

Опалення:  
2,7–11,5 кВт

•• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Наявний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP- CT/ CF BLDC

Охолодження:  
1,97–8,28 кВт
Опалення:  

1,99–8,46 кВт

•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Наявний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-CT/CF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,90–8,12 кВт
Опалення:  

1,99–8,46 кВт

•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,83–8,75 кВт
Опалення:  

3,63–18,10 кВт

•• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
3,90–18,30 кВт

Опалення:  
4,05–21,92 кВт

•• •• •• •• •• •• ••

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Простота монтажу
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-GT AC (конд. повітря)

Охолодження:  
2,43–5,28 кВт
Опалення:  

3,22–7,33 кВт

•• •• •• •• ••

Огляд продукції
Фанкойли
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Тип Модель Назва 
продукту 

Тип двигуна 
вентилятора Продуктивність 1 15 2 25 3 35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18

Круглопотоковий 
касетний блок

Круглопотоковий касетний блок
- 900 x 900 касетний блок
-  Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує  

рівномірний повітряний потік
- Вбудований забір свіжого повітря
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм

FWC-BT/BF BLDC

Охолодження:  
4,0–8,7 кВт
Опалення:  
4,8–10,6 кВт

•• •• •• ••

Стельовий блок 
касетного типу з 
4-потоковою подачею 
повітря

Стельовий блок касетного типу з 4-потоковою подачею повітря
- 600 x 600 касетний блок
- Вбудований забір свіжого повітря
- Автоматична зміна положення жалюзійної решітки у горизонтальному напрямку
- Простий монтаж в кутах приміщення
- Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм

FWF-BT/BF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,4–4,9 кВт
Опалення:  
2,3–5,6 кВт

•• •• •• ••

Касетний блок 
з відкритим 
протоколом

FWI-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- Двигун BLDC з низьким споживанням енергії до 75%
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWI-A BLDC

Охолодження:  
1,33–10,5 кВт
Опалення:  

1,49–12,2 кВт

•• •• •• •• •• ••

FWH-A
- Касетний 600 x 600 і 900 x 900
- 3-швидкісний двигун, увімкнення/вимкнення
- 4-потокова подача повітря
- Відкритий протокол для контролю
- Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм

FWH-A AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,70–9,73 кВт
Опалення:  
1,97–11,1 кВт

•• •• •• •• •• ••

Підлогові блоки

Підлоговий блок
- Для вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWZ-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Підлоговий блок
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWV-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки типу Flexi

Блок типу Flexi 
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWR-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWL-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Плавне регулювання повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора
- Економія енергії до 70%
- Низькі рівні шуму

FWS-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,64–10,08 кВт

Опалення:  
2,46–11,18 кВт

•• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон не потрібен
- Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий інструмент
- Просте технічне обслуговування

FWM-DAT/DAF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,46–8,02 кВт
Опалення:  

1,90–10,03 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок типу Flexi
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 5/6-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-DT/DF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,2–5,6 кВт
Опалення:  
1,3–6,3 кВт

•• •• •• •• •• •• •• •• ••

Блоки канального 
типу

Канальний блок із низьким ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Доступний статичний тиск до 30 Па
- Простота монтажу й експлуатації
- 4-швидкісний двигун вентилятора
- Потужний потік повітря

FWE-CT/CF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
2,10–9,96 кВт

Опалення:  
2,7–11,5 кВт

•• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й відносної вологості
- Наявний статичний тиск до 70 Па
- Низькі рівні шуму

FWP- CT/ CF BLDC

Охолодження:  
1,97–8,28 кВт
Опалення:  

1,99–8,46 кВт

•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із середнім ЗСТ
- Для горизонтального монтажу
- Наявний статичний тиск до 60 Па
- 7-швидкісні електродвигуни (з термозахистом на обмотках)
- Просте технічне обслуговування

FWB-CT/CF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
1,90–8,12 кВт
Опалення:  

1,99–8,46 кВт

•• •• •• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск до 70 Па
- Просте технічне обслуговування

FWN-AT/AF BLDC

Охолодження:  
2,83–8,75 кВт
Опалення:  

3,63–18,10 кВт

•• •• •• •• •• ••

Канальний блок із високим ЗСТ
- Для горизонтального або вертикального монтажу
- Доступний статичний тиск від 60 до 145 Па
- Просте технічне обслуговування

FWD-AT/AF AC (конд. повітря)

Охолодження:  
3,90–18,30 кВт

Опалення:  
4,05–21,92 кВт

•• •• •• •• •• •• ••

Настінний блок

Настінний блок
- Естетичний дизайн корпусу
- Оптимальний розподіл повітря
- Простота монтажу
- 3-швидкісний двигун вентилятора

FWT-GT AC (конд. повітря)

Охолодження:  
2,43–5,28 кВт
Опалення:  

3,22–7,33 кВт

•• •• •• •• ••

Клас продуктивності
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BRC315DBRC7F532F

FWC-BT/BF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWC-BT FWC-BF

Внутрішній блок FWC-BT/BF 06 07 08 09 06 07 08 09
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 5,5 6,1 7,2 8,1 5,9 6,3 7,2 8,3 
Середній кВт 4,7 5,3 5,9 6,8 5,1 5,6 6,2 6,9 
Низький кВт 3,9 4,5 4,8 5,4 4,3 4,6 4,8 5,7 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 4,2 4,7 5,7 6,5 4,2 4,6 5,4 6,4 
Середній кВт 3,5 4,0 4,5 5,3 3,6 4,0 4,5 5,2 
Низький кВт 2,8 3,3 3,5 4,1 3,1 3,3 3,5 4,0 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 6,8 7,7 9,2 10,6 6,9 7,8 9,2 10,4 
Середній кВт 5,8 6,6 7,6 8,8 6,1 6,7 7,6 8,7 
Низький кВт 4,8 5,5 5,8 7,0 5,2 5,5 5,8 6,8 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,045 0,054 0,077 0,107 0,046 0,055 0,077 0,107
Середній кВт 0,040 0,046 0,058 0,076 0,041 0,047 0,059 0,077
Низький кВт 0,034 0,037 0,039 0,045 0,035 0,038 0,040 0,046

FCEER 116 119 113 104 124 120 112 106
FCCOP 143 147 141 137 149 144 138 131
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x840x840
Маса Блок кг 26 29
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 1.068 1.236 1.518 1.776 1.032 1.200 1.476 1.746
Середній м³/год 894 1.038 1.200 1.410 864 1.002 1.164 1.374
Низький м³/год 720 834 888 1.044 708 804 852 1.014

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 43,0 47,0 53,0 57,0 43,0 47,0 53,0 57,0
Середній дБA 36,0 39,0 44,0 49,0 36,0 39,0 44,0 49,0
Низький дБA 31,0 33,0 36,0 40,0 33,0 36,0 40,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 29,0 33,0 39,0 43,0 29,0 33,0 39,0 43,0
Середній дБA 24,0 28,0 32,0 37,0 24,0 28,0 32,0 37,0
Низький дБA 21,0 22,0 24,0 28,0 21,0 22,0 24,0 28,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP25 (ЗД 32 / ВД 25)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7E532F / BRC7E533F
Дротовий пульт дистанційного керування BRC315D7

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Круглопотоковий 
касетний блок

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму 
(BLDC) для стельового монтажу.  
Подача повітря на 360°

 › Круговий розподіл повітря на 360° забезпечує рівномірний 
повітряний потік і температуру

 › Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі 
(RAL9010)

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Комфортна горизонтальна подача повітря забезпечує роботу 
без протягів і запобігає забрудненню стелі

 › Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 850 мм 
підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWC-BT/BF

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWC-BF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC315DBRC7E530

FWF-BT/BF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWF-BT FWF-BF

Внутрішній блок FWF-BT/BF 02 03 04 05 02 03 04 05
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,7 3,0 4,0 4,9 1,8 2,9 3,8 4,6 
Середній кВт 1,5 2,7 3,1 4,0 1,5 2,4 3,1 3,8 
Низький кВт 1,3 2,4 2,8 1,3 1,6 2,6 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,4 2,0 2,7 3,5 1,5 1,8 2,5 3,2 
Середній кВт 1,2 1,7 2,0 2,7 1,2 1,5 1,9 2,5 
Низький кВт 1,0 1,4 1,8 1,0 1,6 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,4 3,3 4,5 5,6 3,3 3,6 4,7 5,7 
Середній кВт 2,1 2,9 3,5 4,4 2,9 3,1 3,7 4,7 
Низький кВт 1,9 2,7 3,0 2,4 2,6 3,2 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,074 0,090 0,118 0,074 0,094 0,121
Середній кВт 0,067 0,070 0,089 0,067 0,062 0,074 0,093
Низький кВт 0,060 0,055 0,062 0,060 0,055 0,066

FCEER 22 40 44 45 22 33 34 40
FCCOP 32 45 49 41 48 49
Розміри Блок ВхШхГ мм 285x575x575
Маса Блок кг 19 20
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 456 468 660 876 468 438 618 822
Середній м³/год 384 390 486 648 390 366 456 612
Низький м³/год 300 318 420 318 300 390

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 44,0 50,0 55,0 44,0 46,0 52,0 57,0
Середній дБA 40,0 44,0 49,0 40,0 42,0 46,0 51,0
Низький дБA 36,0 38,0 42,0 36,0 38,0 41,0 44,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 31,0 40,0 45,0 31,0 33,0 42,0 47,0
Середній дБA 27,0 33,0 39,0 27,0 29,0 35,0 41,0
Низький дБA 26,0 30,0 26,0 27,0 32,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм VP20 (ЗД 26 / ВД 20)
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-440
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7E530 / BRC7E531
Дротовий пульт дистанційного керування BRC315D7

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Стельовий блок касетного 
типу з 4-потоковою 
подачею повітря

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму для 
стельового монтажу.  
Можливість закрити 1 або 2 демпфери

 › Декоративна панель білого кольору в сучасному стилі 
(RAL9010)

 › Компактний корпус (ширина і довжина 570 мм) дає змогу 
встановлювати фанкойл у підвісній стелі, не порушуючи 
жорсткість напрямних і не розрізаючи плитку

 › Комфортна автоматична зміна положення жалюзійної решітки 
у горизонтальному напрямку забезпечує роботу без протягів і 
запобігає забрудненню стелі

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Можливість закриття 1 або 2 демпферів для полегшення 
монтажу в кутах приміщень

 › Стандартний дренажний насос із висотою підйому 750 мм 
підвищує універсальність системи й швидкість монтажу

FWF-BT/BF

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWF-BT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWF-BF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWI-AT/AF

Касетний блок з 
відкритим протоколом

Двигун вентилятора BLDC для 
точного керування роботою.
4-потокова подача повітря

 › Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
 › Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі 
 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
 › Доступний із встановленою платою керування або у 
безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом 
керування

 › Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки 
наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН 
або модулюючим приводом, а також незалежних від тиску 
регулюючих клапанів

FWECSA FWTOUCH

FWEC10

FWEC3A

FWI-AT/AF

Внутрішній блок FWI-AT/FWI-AF 02 03 04 06 07 08 02 04 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,63 4,39 5,23 6,39 9,04 10,5 2,6 3,61 6,61 9,5
Середній кВт 2,24 3,4 3,95 5,36 7,26 8,37 2,18 2,8 5,34 7,62
Низький кВт 1,93 2,68 2,76 4,8 5,92 6,7 1,85 2,05 4,61 6,09

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,2 3,41 4,11 4,75 6,78 7,97 2,23 3,31 5,03 7,56
Середній кВт 1,81 2,54 2,96 3,92 5,31 6,15 1,79 2,38 3,94 5,82
Низький кВт 1,51 1,94 1,98 3,8 4,24 4,8 1,46 1,62 3,34 4,5

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 3,25 4,58 5,55 7,30 10,20 12,20 3,86 4,98 9,53 12,90
Середній кВт 2,70 3,48 4,09 6,00 7,99 9,35 3,34 4,06 7,96 10,80
Низький кВт 2,27 2,69 2,77 5,50 6,33 7,23 2,90 3,14 7,01 8,96

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,018 0,037 0,067 0,036 0,067 0,15 0,018 0,067 0,036 0,15
Середній кВт 0,01 0,015 0,022 0,018 0,036 0,06 0,01 0,022 0,018 0,06
Низький кВт 0,007 0,009 0,009 0,013 0,018 0,025 0,007 0,009 0,014 0,025

Розміри Блок Висота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глибина мм 577 793 577 793

Маса Блок кг 23 43 23 43
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Декоративна панель Розміри Висота мм 41 75 41 75

Ширина мм 730 860 730 860
Глибина мм 730 860 730 860
Маса кг 2,5 5 2,5 5

Повітряний фільтр Тип Стільниковий поліпропілен
Вентилятор Тип Зворотний відцентровий

Кількість 1
Витрата повітря Високий м³/год 583 796 980 1.276 1.554 1.831 610 982 1.137 1.823

Середній м³/год 454 551 650 978 1.143 1.321 460 643 841 1.314
Низький м³/год 397 397 397 843 864 976 356 395 687 956

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 46 54 61 45 53 58 46 61 45 58
Середній дБA 40 44 49 39 45 50 40 49 39 50
Низький дБA 35 37 38 35 39 43 35 38 35 43

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 38 46 61 37 45 50 46 61 45 58
Середній дБA 33 36 49 31 37 42 40 49 39 50
Низький дБA 27 29 38 27 31 35 38 35 43

Водний потік Охолодження Високий л/г 452 754 898 1.097 1.545 1.805 447 620 1.135 1.631
Середній л/г 385 584 687 921 1.245 1.436 374 480 917 1.307
Низький л/г 331 460 473 833 1.015 1.150 317 352 792 1.045

Опалення Високий л/г 565 797 965 1.269 1.779 2.116 338 435 834 1.133
Середній л/г 470 605 711 1.043 1.390 1.625 292 356 697 947
Низький л/г 395 468 481 953 1.100 1.257 254 275 613 785

Допустима 
температура води

Охолодження Мін. °C 5
Опалення Макс. °C 70

Приєднання труб Вода Впуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Випуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж ЗД мм 10
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Максимальний струм, що поглинається A 0,64 1,20 0,64 1,20

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу
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Внутрішній блок FWH-AT/FWH-AF 02 03 04 06 07 08 02 03 04 06 08

2-трубн. 4-трубн.
Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,53 4,31 5 7,01 8,24 9,73 2,35 3,38 3,62 7,45 9
Середній кВт 1,97 3,55 4,61 5,36 6,11 8,61 1,85 2,83 3,38 6,6 8,48
Низький кВт 1,7 2,39 3,4 4,64 5,16 6,34 1,56 2,01 2,58 4,73 5,83

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,14 3,18 3,79 5,29 6,1 7,35 1,94 3,38 3,02 5,81 6,98
Середній кВт 1,6 2,53 3,44 3,99 4,37 6,4 1,49 2,22 2,77 5,04 6,56
Низький кВт 1,33 1,66 2,43 3,42 3,68 4,59 1,24 1,49 2 3,47 4,29

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 3,1 4,3 5,35 8,17 9,18 11,1 3,55 4,22 4,81 10,6 12,4
Середній кВт 2,33 3,44 4,92 6,06 6,53 9,53 2,88 3,62 4,54 9,6 11,7
Низький кВт 1,97 2,29 3,49 5,16 5,22 6,71 2,53 2,75 3,67 7,20 8,64

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15 0,04 0,05 0,09 0,11 0,15
Середній кВт 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11 0,02 0,04 0,07 0,06 0,11
Низький кВт 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06 0,02 0,03 0,06 0,05 0,06

Розміри Блок Висота мм 298 350 298 350
Ширина мм 577 793 577 793
Глибина мм 577 793 577 793

Маса Блок кг 23 43 23 43
Корпус Матеріал Оцинкована сталь
Декоративна панель Розміри Висота мм 41 75 41 75

Ширина мм 730 860 730 860
Глибина мм 730 860 730 860
Маса кг 2,5 5 2,5 5

Повітряний фільтр Тип Стільниковий поліпропілен
Вентилятор Тип Зворотний відцентровий

Кількість 1
Витрата повітря Високий м³/год 557 640 805 1.494 1.380 1.651 533 640 805 1.380 1.651

Середній м³/год 379 487 717 997 902 1.380 366 487 717 1.147 1.544
Низький м³/год 297 306 479 801 718 902 289 306 479 718 902

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 45 50 58 51 56 45 50 58 51 56
Середній дБA 37 44 55 40 51 37 44 55 40 51
Низький дБA 33 40 47 35 40 33 40 47 35 40

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 37 42 50 43 48 37 42 50 43 48
Середній дБA 29 36 47 32 43 29 36 47 32 43
Низький дБA 25 32 39 27 32 25 32 39 27 32

Водний потік Охолодження Високий л/г 441 749 873 1.223 1.434 1.696 410 589 637 1.299 1.571
Середній л/г 342 616 803 930 1.060 1.498 321 493 593 1.148 1.477
Низький л/г 295 416 593 805 893 1.097 271 351 453 822 1.010

Опалення Високий л/г 539 747 930 1.420 1.596 1.930 311 369 421 929 1.083
Середній л/г 404 597 855 1.053 1.136 1.656 258 317 398 840 1.026
Низький л/г 342 399 607 897 908 1.167 222 241 322 634 757

Допустима 
температура води

Охолодження Мін. °C 5
Опалення Макс. °C 70

Приєднання труб Вода Впуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"
Випуск 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

Дренаж ЗД мм 10
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Максимальний струм, що поглинається A 0,2 0,4 0,7 0,2 0,4 0,7

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Касетний блок з 
відкритим протоколом

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного 
струму для стельового монтажу.
4-потокова подача повітря

 › Рами двох розмірів (600x600 мм і 900x900 мм)
 › Дифузійна решітка повітрозабірника з ABS у сучасному стилі 
 › Надійність і міцність у компактній конструкції
 › Насос для дренажу конденсату із висотою підйому до 900 мм
 › Доступний із встановленою платою керування або у 
безкорпусному варіанті для поєднання з будь-яким пультом 
керування

 › Скорочений час монтажу та введення в експлуатацію завдяки 
наявності 2-х або 3-ходових клапанів з УВІМКН-ВИМКН або 
модулюючим приводом

FWH-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWH-AT/AF

FWEC2T/4T
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FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWZ-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWZ-AT FWZ-AF

Внутрішній блок FWZ-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.404x251 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.404x251
Маса Блок кг 20,6 26,7 32,3 41,6 20,6 26,7 32,3 41,6
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

Фанкойл із безщітковим двигуном постійного струму 
(BLDC) для вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

 › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 › Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWZ-AT/AF

FWEC10

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWZ-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWZ-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWTOUCHFWECSAFWEC1,2,3A

FWV-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWV-DAT FWV-DAF

Внутрішній блок FWV-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.400x251 564x774x226 564x984x226 564x1.190x226 564x1.400x251
Маса Блок кг 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6 19,7 20,6 25,5 26,7 31,0 30,4 32,3 41,4 41,6
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0 
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Підлоговий блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного 
струму для вертикального монтажу

 › Система кріплень для швидкого настінного монтажу
 › Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 › Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

 › Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 › Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 › Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWV-DAT/DAF

ECFWMB6

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWV-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWV-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWR-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWR-AT FWR-AF

Внутрішній блок FWR-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,20 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,10 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.404x271 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.404x271
Маса Блок кг 21,2 27,5 33,6 43,1 21,2 27,5 33,6 43,1
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

 › Для настінного або стельового монтажу: ідеально підходить 
для приміщень без підвісних стель

 › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 › Для монтажу потрібно дуже мало місця

FWR-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWEC10

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWR-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWR-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWL-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWL-DAT FWL-DAF

Внутрішній блок FWL-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.400x271 564x774x246 564x984x246 564x1.190x246 564x1.400x271
Маса Блок кг 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1 20,6 21,2 26,5 27,5 32,5 33,5 33,6 43,1
Корпус Колір Білий — RAL9010
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0 
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0 
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0 

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / ECFWMB6 / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок типу Flexi

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального або вертикального монтажу

 › Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 › Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 › Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

 › Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 › Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 › Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

FWL-DAT/DAF

FWTOUCHFWECSAFWEC1,2,3A ECFWMB6

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWL-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWL-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWS-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWS-AT FWS-AF

Внутрішній блок FWS-AT/AF 02 03 06 08 02 03 06 08
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,91 4,48 7,93 1,77 2,86 4,64 7,79
Середній кВт 1,69 2,37 3,64 6,2 1,55 2,32 3,79 6,12
Низький кВт 1,35 1,75 2,99 4,1 1,25 1,72 3,10 4,06

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,49 2,09 3,62 5,87 1,44 2,06 3,54 5,76
Середній кВт 1,30 1,69 2,90 4,59 1,21 1,65 2,85 4,54
Низький кВт 1,04 1,25 2,31 3,04 0,97 1,23 2,27 3,01

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,15 2,94 4,88 8,37 1,76 2,68 4,64 7,35
Середній кВт 1,81 2,37 4,11 6,53 1,56 2,31 4,07 6,29
Низький кВт 1,50 1,76 3,36 4,39 1,36 1,88 3,55 4,85

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,019 0,016 0,033 0,087 0,019 0,016 0,033 0,087
Середній кВт 0,01 0,02 0,038 0,01 0,02 0,038
Низький кВт 0,01 0,013 0,01 0,013

FCEER B A B A B
FCCOP B A B A B
Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.214x249 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.214x249
Маса Блок кг 16,9 22,1 26,6 35,4 16,9 22,1 26,6 35,4
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 344 442 785 1.393 327 431 763 1.362
Середній м³/год 271 341 605 1.022 261 332 593 1.007
Низький м³/год 211 241 470 642 205 237 460 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 50,0 48,0 56,0 67,0 50,0 47,0 58,0 66,0
Середній дБA 44,0 42,0 49,0 60,0 44,0 41,0 53,0 58,0
Низький дБA 40,0 36,0 43,0 49,0 38,0 33,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 45,0 43,0 51,0 62,0 45,0 42,0 54,0 61,0
Середній дБA 39,0 37,0 44,0 55,0 39,0 36,0 48,0 53,0
Низький дБA 35,0 31,0 38,0 44,0 33,0 28,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,5 1,6 2,0 - 1,5 1,6 2,0 -
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального прихованого монтажу. 
Плавне регулювання повітряного потоку 
та зміна швидкості вентилятора

 › Відмінно вписується в будь-який інтер’єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

 › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 › Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості

FWS-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWEC10

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWS-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWS-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWM-DAT/DAF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWM-DAT FWM-DAF

Внутрішній блок FWM-DAT/DAF 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10 01 15 02 25 03 35 04 06 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,50 1,69 1,91 2,36 2,87 3,45 4,23 4,41 6,53 7,78 1,42 1,64 1,74 2,32 2,81 3,36 4,16 4,57 6,46 7,64 
Середній кВт 1,21 1,48 1,66 1,99 2,34 2,58 3,21 3,59 5,14 6,07 1,11 1,44 1,52 1,96 2,29 2,54 3,17 3,74 5,10 5,99 
Низький кВт 1,02 1,24 1,34 1,57 1,73 1,94 2,47 2,95 3,88 4,00 0,97 1,22 1,24 1,55 1,70 1,92 2,44 3,06 3,84 3,96 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,16 1,25 1,37 1,82 2,05 2,69 3,05 3,55 4,73 5,72 1,10 1,22 1,41 1,79 2,01 2,61 2,99 3,47 4,67 5,61 
Середній кВт 0,94 1,10 1,20 1,53 1,66 1,99 2,39 2,85 3,70 4,46 0,87 1,07 1,18 1,50 1,62 1,96 2,36 2,80 3,67 4,40 
Низький кВт 0,77 0,93 0,98 1,15 1,23 1,41 1,76 2,27 2,75 2,94 0,73 0,91 0,96 1,14 1,21 1,40 1,74 2,23 2,73 2,91 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 1,82 1,84 2,15 2,70 2,94 4,05 4,24 4,98 6,49 8,37 1,66 1,76 2,53 2,68 4,20 3,82 4,64 6,97 7,35 
Середній кВт 1,48 1,72 1,81 2,26 2,37 3,13 3,24 4,08 5,17 6,53 1,49 1,56 2,18 2,31 3,47 3,22 4,07 6,02 6,29 
Низький кВт 1,21 1,45 1,50 1,74 1,76 2,39 2,47 3,31 3,97 4,39 1,31 1,36 1,78 1,88 2,82 2,73 3,55 5,02 4,85 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244 0,037 0,053 0,057 0,056 0,065 0,098 0,182 0,244
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,13 0,17
Низький кВт 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 0,09 0,11

Розміри Блок ВхШхГ мм 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.210x249 535x584x224 535x794x224 535x1.000x224 535x1.210x249
Маса Блок кг 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4 16,5 16,9 21,4 22,1 26,3 26,4 26,6 35,4
Повітряний фільтр Тип Поліпропіленова сітка
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 319 344 442 640 706 785 1.011 1.393 307 330 327 432 431 628 690 763 998 1.362
Середній м³/год 233 271 341 450 497 605 771 1.022 225 261 334 332 444 490 593 765 1.007
Низький м³/год 178 211 241 320 361 470 570 642 174 205 238 237 316 356 460 565 636

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 47,0 49,0 50,0 48,0 52,0 53,0 56,0 61,0 67,0 45,0 49,0 50,0 48,0 47,0 53,0 56,0 58,0 60,0 66,0
Середній дБA 42,0 44,0 43,0 42,0 43,0 49,0 54,0 60,0 39,0 44,0 43,0 41,0 45,0 46,0 53,0 54,0 58,0
Низький дБA 37,0 38,0 40,0 35,0 36,0 35,0 43,0 47,0 49,0 33,0 40,0 38,0 34,0 33,0 36,0 39,0 48,0 46,0 48,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 42,0 44,0 45,0 43,0 47,0 48,0 51,0 56,0 62,0 40,0 44,0 45,0 43,0 42,0 46,0 51,0 54,0 55,0 61,0
Середній дБA 37,0 39,0 38,0 37,0 38,0 44,0 49,0 55,0 34,0 39,0 38,0 36,0 38,0 41,0 48,0 49,0 53,0
Низький дБA 32,0 33,0 35,0 30,0 31,0 30,0 38,0 42,0 44,0 28,0 33,0 29,0 28,0 29,0 32,0 43,0 41,0 43,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0 1,0 1,5 1,6 2,0 3,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 16
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Канальний блок типу Flexi

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

 › Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 › Пропонуються попередньо зібрані 3-ходові/4-портові клапани 
вмикання/вимикання

 › Комплекти клапанів ізольовані, додатковий дренажний піддон 
не потрібен

 › Комплекти клапанів включають балансувальні вентилі й гніздо 
для датчика

 › Прості електричні з’єднання: не потрібен додатковий 
інструмент

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Електричний нагрівач: без реле, потужність до 2 кВт
 › Електричний нагрівач: оснащений двома терморегуляторами із 
захистом від перегріву

 › Наявний статичний тиск до 50 Па при максимальній швидкості

FWM-DAT/DAF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWM-DAT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWM-DAF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWE-DT/DF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWE-DT FWE-DF

Внутрішній блок FWE-DT/FWE-DF 03 04 05 06 07 08 10 11 03 04 05 06 07 08 10 11
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 1,94 2,06 2,58 3,12 3,43 3,92 5,22 5,6 1,94 2,06 2,58 3,12 3,42 3,92 5,22 5,6
Середній кВт 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41 1,6 1,64 2 2,4 2,79 3,66 4,19 4,41
Низький кВт 1,22 1,4 1,64 2,01 2,41 2,77 3,1 3,39 1,22 1,4 1,64 2,01 2,42 2,77 3,1 3,39
Швидкість вентилятора 1 кВт 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 2,38 2,57 2,81 1,22 1,21 1,33 1,24 2,07 3,22 2,57 2,81

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59 1,59 1,69 2,11 2,56 2,81 3,22 4,28 4,59
Середній кВт 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61 1,31 1,34 1,64 1,97 2,28 3 3,44 3,61
Низький кВт 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78 1 1,15 1,35 1,64 1,98 2,27 2,54 2,78
Швидкість вентилятора 1 кВт 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3 1 0,99 1,09 1,02 1,7 1,95 2,11 2,3

Прихована 
продуктивність

Високий кВт 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01 0,35 0,37 0,46 0,56 0,62 0,71 0,94 1,01
Середній кВт 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92 0,32 0,34 0,43 0,49 0,58 0,66 0,86 0,92

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Продуктивність Високий кВт 2 2,38 2,89 4 4,37 4,64 5,98 6,35 2,11 2,61 2,94 3,84 4,57 5,83 6,18
Середній кВт 1,69 1,99 2,32 3,36 3,6 4,39 4,96 5,17 1,81 2,37 2,58 3,09 3,93 4,34 4,87 5,07
Низький кВт 1,34 1,78 1,98 2,94 3,15 3,56 3,89 4,17 1,47 2,23 2,36 2,69 3,57 3,87 4,14
Швидкість вентилятора 1 кВт 1,34 1,6 1,68 2,13 2,74 3,2 3,37 3,6 1,47 2,11 2,16 1,91 3,22 3,39 3,6

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11 0,03 0,03 0,04 0,06 0,07 0,10 0,11
Середній кВт 0,03 0,05 0,06 0,03 0,05 0,06
Низький кВт 0,03 0,04 0,03 0,04
Швидкість вентилятора 1 кВт 0,03 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03

Розміри Блок Висота мм 200
Ширина мм 795 995 1.200 795 995 1.200
Глибина мм 610

Блок в 
упаковці

Висота мм 205
Ширина мм 925 1.125 1.325 925 1.125 1.325
Глибина мм 745

Маса Блок кг 17,5 18,5 22 25,5 18 19 22,5 26
Блок в упаковці кг 20 21 25 29 21 22 26 30

Корпус Колір Метал
Матеріал Оцинкований листовий метал

Повітряний фільтр Тип Пластмасова рама/поліпропіленова сітка фільтра (G1)
Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Кількість 2 3 4 2 3 4
Витрата 
повітря

Високий м³/год 407 385 488 677 725 1.032 1.116 407 385 488 677 725 1.032 1.116
Середній м³/год 326 306 374 527 570 669 798 846 326 306 374 527 570 669 798 846
Низький м³/год 235 263 304 446 481 555 619 235 263 304 446 481 555 619
Швидкість вентилятора 1 м³/год 235 227 243 290 397 436 489 235 227 243 290 397 436 489

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 45 44 50 57 59 45 44 50 57 59
Середній дБA 39 38 41 44 42 46 51 52 39 38 41 44 42 46 51 52
Низький дБA 33 34 37 39 34 43 44 33 34 37 39 34 43 44
Швидкість вентилятора 1 дБA 33 30 31 38 40 33 30 31 38 40

Водний потік Охолодження Високий л/г 334 354 443 536 589 674 897 962 334 354 443 536 589 674 897 962
Середній л/г 275 282 343 412 479 630 720 757 275 282 343 412 479 630 720 757
Низький л/г 210 241 282 345 415 477 534 583 210 241 282 345 415 477 534 583
Швидкість вентилятора 1 л/г 210 209 228 213 354 409 442 483 210 209 228 213 354 409 442 483

Опалення Високий л/г 344 409 496 689 751 797 1.029 1.092 182 225 253 330 393 502 531
Середній л/г 290 343 400 577 618 755 852 888 156 203 222 266 338 374 419 436
Низький л/г 230 306 341 505 542 613 669 717 126 192 203 231 307 333 356
Швидкість вентилятора 1 л/г 126 182 186 164 277 291 310 230 275 289 366 471 550 579 620

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17,3
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Високий A 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05

Середній A 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04
Низький A 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зниження температури води 10 K. | Опалення: температура всередині приміщення 20°C с.т., 15°C в.т.; 
температура води на вході 45°C, зниження температури води 5 K. | Температура води на вході/виході 7/12°C; температура повітря на вході 27°C с.т. 19°C в.т.

Канальний блок типу 
Flexi з низьким ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

 › Мала висота корпусу блоку — 200 мм
 › Вентилятор Sirocco, що забезпечує низький рівень шуму
 › Пряме управління
 › Встановлені на заводі-виробнику комбінації клапанів
 › Підвищена гнучкість налаштування продуктивності на об’єкті
 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення

FWE-DT/DF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-DT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-DF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWE-CT/CF

Блок канального типу 
з низьким ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального прихованого монтажу

 › Простота монтажу й експлуатації
 › 4-швидкісний двигун вентилятора
 › Потужний потік повітря
 › Вибір різних дротових електронних пультів керування
 › Наявний статичний тиск до 50 Па
 › Широкий робочий діапазон
 › Стандартне під’єднання для води з лівого та правого боків
 › Збільшений дренажний піддон у стандартній комплектації
 › Змонтований на заводі клапан (з лівого та правого боків)
 › Нейлоновий фільтр класу G2
 › Поліетиленова ізоляція

FWE-CT/CF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWE-CT FWE-CF

Внутрішній блок FWE-CT/CF 02 03 04 06 07 08 10 02 03 04 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 2,17 3,22 4,34 6,06 6,83 7,84 9,96 2,1 3,16 3,98 6,05 6,78 7,79 9,91
Високий кВт 1,81 2,78 3,49 5,32 5,68 6,92 8,64 1,76 2,69 3,22 5,2 5,61 6,79 8,61
Середній кВт 1,6 2,45 2,96 4,56 4,94 6,07 7,51 1,56 2,36 2,7 4,47 4,91 5,98 7,49
Низький кВт 0,9 1,4 1,8 2,8 3,1 3,9 4,9 0,85 1,40 1,63 2,72 3,10 3,88 4,88

Явна 
продуктивність

Дуже вис. кВт 1,61 2,44 3,27 4,55 4,83 6,02 7,58 1,55 2,37 3,19 4,49 5,16 5,91 7,45
Високий кВт 1,33 2,08 2,58 3,94 4,3 5,25 6,48 1,28 1,99 2,53 3,81 4,2 5,09 6,39
Середній кВт 1,16 1,82 2,16 3,34 3,71 4,56 5,57 1,13 1,73 2,1 3,23 3,64 4,44 5,49
Низький кВт 0,7 1,2 1,4 2,1 2,5 3,1 3,7 0,66 1,18 1,35 2,02 2,47 3,05 3,65

Прихована 
продуктивність

Дуже вис. кВт 0,56 0,78 1,07 1,51 2 1,82 2,38 0,55 0,79 0,79 1,56 1,62 1,88 2,46
Високий кВт 0,48 0,7 0,91 1,38 1,38 1,67 2,16 0,48 0,7 0,69 1,39 1,41 1,7 2,22

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Дуже вис. кВт 2,38 3,66 4,77 6,48 7,96 9,00 11,08 2,02 3,11 4,01 5,43 6,69 7,50 9,15
Високий кВт 1,96 3,13 3,76 5,61 6,53 7,84 9,43 1,71 2,69 3,31 4,73 5,65 6,62 8,06
Середній кВт 1,72 2,74 2,81 4,73 5,62 6,78 8,08 1,54 2,41 2,83 4,13 5,03 5,91 7,10
Низький кВт 1,02 1,70 1,93 2,85 3,75 4,49 5,30 0,90 1,51 1,79 2,53 3,45 4,04 4,77

Споживана 
потужність

Дуже вис. кВт 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,23 0,046 0,069 0,083 0,119 0,163 0,181 0,23
Високий кВт 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,18 0,039 0,054 0,059 0,093 0,128 0,145 0,18
Середній кВт 0,034 0,047 0,05 0,073 0,105 0,117 0,145 0,034 0,047 0,05 0,073 0,105 0,117 0,145
Низький кВт 0,029 0,04 0,042 0,06 0,089 0,102 0,121 0,029 0,04 0,042 0,06 0,089 0,102 0,121

Розміри Блок Висота мм 253
Ширина 590
Глибина 705 875 1.005 1.205 1.455 1.555 1.815 705 875 1.005 1.205 1.455 1.555 1.815

Блок в 
упаковці

Висота мм 260
Ширина мм 605
Глибина мм 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830 720 890 1.020 1.220 1.470 1.570 1.830

Маса Блок кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Експлуатаційна маса кг 17,0 20,2 23,7 28,4 36,7 39,1 45,5 18,1 21,6 25,3 30,1 39,7 41,4 48,9
Блок в упаковці кг 18,8 22,4 26,1 31,1 40,0 42,3 49,2 19,9 23,8 27,7 32,9 43,0 44,6 52,6

Корпус Колір Метал
Матеріал Оцинкована сталь

Повітряний фільтр Тип Сітчастий поліпропіленовий фільтр з алюмінієвою рамою, клас G2
Вентилятор Тип Відцентровий (лопаті: Загнуті вперед — криволінійні)

Кількість 1 2 3 4 1 2 3 4
Витрата 
повітря

Дуже вис. м³/год 430 638 910 1.195 1.559 1.753 2.177 416 626 835 1.193 1.548 1.742 2.166
Високий м³/год 311 518 619 926 1.188 1.413 1.735 302 501 571 905 1.173 1.386 1.729
Середній м³/год 238 385 413 630 851 1.016 1.202 232 371 377 618 846 1.001 1.199
Низький м³/год 150 256 284 426 569 688 808 142 256 257 414 569 684 804

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Дуже вис. дБA 51 61 58 62 62 64 65 51 61 58 62 62 64 65
Високий дБA 49 56 50 55 57 58 60 49 56 50 55 57 58 60
Середній дБA 37 49 40 48 47 50 50 37 49 40 48 47 50 50
Низький дБA 31 38 32 39 38 41 40 31 38 32 39 38 41 40

Рівень звукового 
тиску

Дуже вис. дБA 41 51 48 52 52 54 55 41 51 48 52 52 54 55
Високий дБA 39 46 38 45 47 48 49 39 46 38 45 47 48 49
Середній дБA 26 39 28 36 37 40 39 26 39 28 36 37 40 39
Низький дБA 21 28 22 29 27 31 29 21 28 22 29 27 31 29

Водний потік Охолодження Дуже вис. л/г 254,4 381,6 525,6 768,0 886,2 1.023,0 1.228,8 246,0 374,4 478,2 767,4 879,0 918,0 1.222,8
Високий л/г 212,4 330,6 404,4 668,4 733,2 899,4 1.050,0 206,4 319,8 372,6 652,8 724,2 800,4 1.045,8
Середній л/г 190,8 294,0 342,6 558,6 631,2 783,6 870,0 188,4 284,4 312,6 546,6 627,6 705,0 866,4
Низький л/г 114,6 183,6 208,8 327,0 388,2 496,8 565,2 108,6 183,6 192,6 318,6 388,2 459,0 562,8

Опалення Дуже вис. л/г 448,8 692,4 898,8 1.216,2 1.562,4 1.757,4 2.085,0 333,6 514,8 657,6 881,4 1.153,2 1.243,2 1.501,2
Високий л/г 369,6 592,2 707,4 1.051,2 1.279,2 1.530,6 1.773,0 280,2 445,2 540,0 763,8 970,2 1.093,8 1.318,2
Середній л/г 325,8 518,4 592,8 821,4 969,6 1.172,4 1.520,4 252,6 398,4 460,2 663,6 861,0 974,4 1.156,2
Низький л/г 192,0 321,6 363,6 530,4 650,4 780,0 995,4 147,6 250,2 289,8 405,6 589,2 664,8 773,4

Приєднання труб Дренаж ЗД мм R 3/4"
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Вхідний струм Дуже вис. A 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03 0,21 0,31 0,37 0,53 0,73 0,81 1,03

Високий A 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78 0,17 0,24 0,26 0,43 0,58 0,65 0,78
Середній A 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65 0,15 0,21 0,22 0,33 0,47 0,52 0,65
Низький A 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54 0,13 0,18 0,19 0,27 0,40 0,46 0,54

Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-CT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWE-CF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWP-CT/CF

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
прихованого монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

 › Відмінно вписується в будь-який інтер’єр: видимі тільки решітки 
для забору й подачі повітря

 › Економія енергії до 50% завдяки технології безщіткового двигуна 
постійного струму, на відміну від традиційної технології

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів 

 › Теплообмінник, що містить до 4 рядів
 › Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній швидкості

FWP-CT/CF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWP-CT FWP-CF

Внутрішній блок FWP-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17
2-трубн.

Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Керуюча напруга (E) В 2,90 8,00 9,00 4,30 7,50 8,40 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 6 25 33 10 24 39 10 26 35 22 51 77 11 54 68 11 54 68 105 128 162 105 128 162
Максимальний струм, що поглинається A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,93 1,76 1,95 1,29 1,95 2,34 1,59 2,74 3,04 1,98 3,26 3,79 2,29 4,34 4,75 2,51 4,91 5,35 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,62 1,25 1,39 0,91 1,39 1,66 1,09 1,91 2,11 1,48 2,48 2,92 1,67 3,21 3,51 1,77 3,45 3,76 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Клас FCEER (E) A C B
Витрата води (2) л/г 161 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1.094 1.190 1.295 1.225 1.332 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 -
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 0,88 1,21 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Клас FCCOP (E) A B
Витрата води (3) л/г 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 441 827 898 457 875 955 1.162 1.256 1.356 1.248 1.355 1.471
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 19 22
Стандартний теплообмінник — кількість рядів 3 3 4 3 3 4 3 4
Повна звукова потужність (4) дБ (А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 1,20 1,20 2,20 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50

4-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Керуюча напруга (E) В 2,90 7,90 8,90 4,50 7,30 8,90 4,50 7,40 8,30 5,40 8,30 9,90 3,40 7,60 8,50 3,40 7,60 8,50 6,80 7,50 8,30 6,80 7,50 8,30
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 6 25 32 10 23 39 10 26 35 21 50 77 11 54 67 11 54 67 105 128 162 105 128 162
Максимальний струм, що поглинається A 0,32 0,60 0,84 0,84 0,91 0,91 3,52 3,52
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,93 1,74 1,91 1,28 1,93 2,31 1,59 2,72 3,01 1,95 3,22 3,75 2,29 4,32 4,72 2,51 4,88 5,32 6,28 6,81 7,38 7,04 7,64 8,28
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,62 1,24 1,36 0,90 1,38 1,64 1,09 1,89 2,09 1,47 2,44 2,89 1,67 3,19 3,48 1,77 3,43 3,74 4,64 5,03 5,46 4,96 5,38 5,84
Клас FCEER (E) A A A A A A C B
Витрата води (2) л/г 161 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1.094 1.190 1.295 1.225 1.332 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Клас FCCOP (E) A A A A A A C C
Витрата води (3) л/г 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 589 618 562 589 618
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Повна звукова потужність (4) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Стандартний теплообмінник — кількість рядів дБ (А) 3+1 3+1 4+1 3+1 3+1 4+1 3+1 4+1
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 0,47 0,47 0,59 0,59 0,97 0,97 0,97 0,97
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50
Тип силового кабелю N07V-K
Топкий запобіжник F A 1 1 1 1 1 1 2 2
Тип топких запобіжників gG
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
(1) Температура води 7°С/12°С, температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°С/12°С, температура 
повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 45°С/40°С, температура повітря 20°С | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до 
стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWEC10

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWP-CTN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWP-CFN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWB-CT FWB-CF

Внутрішній блок FWB-CT/CF 04 05 06 08 10 11 15 17
2-трубн.

Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 246 276 171 275 341 195 360 402 305 532 652 333 687 760 333 687 760 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальний струм, що поглинається A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,92 1,72 1,90 1,27 1,90 2,27 1,57 2,69 2,96 1,92 3,17 3,68 2,22 4,22 4,63 2,44 4,79 5,23 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,61 1,21 1,34 0,89 1,34 1,59 1,07 1,86 2,03 1,42 2,39 2,81 1,60 3,09 3,39 1,70 3,33 3,64 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Клас FCEER (E) D E D
Витрата води (1) л/г 160 306 340 222 339 408 274 476 527 343 568 664 394 753 828 432 850 930 1.095 1.191 1.295 1.225 1.333 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 0,88 1,81 1,99 1,33 1,98 2,35 1,59 2,80 3,10 2,35 3,71 4,31 2,54 4,76 5,17 2,63 5,03 5,49 6,68 7,22 7,80 7,18 7,80 8,46
Клас FCCOP (E) D
Витрата води (3) л/г 153 315 346 231 345 408 276 488 538 408 644 749 442 827 898 457 875 955 1.162 1.256 1.357 1.248 1.356 1.472
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 4 5 2 5 7 2 6 8 4 9 11 2 7 8 3 9 11 12 14 16 17 20 23
Стандартний теплообмінник — кількість рядів 3 3 4 3 3 4 3 4
Повна звукова потужність (4) дБ (А) 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 37 50 58 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 36 47 51 35 47 56 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 1,20 1,20 1,60 1,60 2,50 3,30 2,50 3,30
Тип силового кабелю N07V-K
Площа перерізу силових кабелів (5) мм² 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Топкий запобіжник F A 1 1 1 2 2 2 2 2
Тип топких запобіжників gG
Електроживлення Фаза/Частота Гц 1~/50
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T

4-трубн.
Швидкість мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс. мін. середн. макс.
Заявлена швидкість 2,5,7 1,5,7 1,6,7 1,4,7 1,6,7 1,6,7 5,6,7 5,6,7
Номінальний повітряний потік (E) м³/год 109 243 270 170 272 336 195 357 398 302 524 642 333 683 755 333 683 755 1.050 1.163 1.289 1.050 1.163 1.289
Наявний статичний напір (Е) Па 10 50 63 19 50 77 19 50 63 17 50 75 12 50 61 12 50 61 40 50 60 40 50 60
Споживана потужність (Е) Вт 24 57 82 34 69 106 34 85 106 76 143 192 76 167 192 76 167 192 235 280 332 235 280 332
Максимальний струм, що поглинається A 0,40 0,56 0,56 1,10 1,10 1,10 2,10 2,10
Загальна холодопродуктивність (1)(E) кВт 0,92 1,70 1,86 1,26 1,88 2,24 1,57 2,67 2,93 1,89 3,13 3,64 2,22 4,20 4,60 2,44 4,76 5,20 6,15 6,66 7,21 6,91 7,49 8,12
Холодопродуктивність за явним теплом (1)(E) кВт 0,61 1,20 1,31 0,88 1,33 1,57 1,07 1,84 2,01 1,41 2,35 2,78 1,60 3,07 3,36 1,70 3,31 3,62 4,51 4,88 5,29 4,83 5,23 5,67
Клас FCEER (E) D E D
Витрата води (1) л/г 160 302 333 221 335 404 274 473 522 339 562 656 394 749 822 432 846 925 1.095 1.191 1.295 1.225 1.333 1.448
Втрата тиску води (2)(E) кПа 2 5 6 3 6 8 3 7 9 3 8 11 2 7 8 3 10 12 13 16 18 20 23 26
Теплопродуктивність (3)(E) кВт 1,14 1,93 2,06 1,55 2,07 2,32 2,09 3,09 3,29 2,80 3,82 4,24 3,40 5,17 5,45 3,40 5,17 5,45 6,42 6,73 7,06 6,42 6,73 7,06
Клас FCCOP (E) C D C D D
Витрата води (3) л/г 100 169 180 136 181 204 183 271 288 245 334 371 297 452 477 297 452 477 562 590 618 562 590 618
Втрата тиску води (3)(E) кПа 1 2 3 2 3 3 2 3 4 3 5 6 6 13 14 6 13 14 19 21 22 19 21 22
Загальний рівень звукової потужності 28 49 52 39 50 54 39 50 54 38 52 58 38 55 58 38 55 58 61 63 69 61 63 69
Додатковий теплообмінник — кількість рядів (4) дБ (А) 1
Рівень випромінюваної звукової потужності та звукової потужності на вході (4)(E) дБ (А) 26 47 50 37 48 52 37 48 52 36 50 56 36 53 56 36 53 56 59 61 67 59 61 67
Рівень звукової потужності (4)(E) дБ (А) 25 46 49 36 47 51 37 48 51 35 49 55 35 52 55 35 52 55 58 60 66 58 60 66
Вміст води — стандартний теплообмінник дм³ 0,47 0,59 0,97

(1) Температура води 7°С/12°С, температура повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) відповідно до EN1397:2015 | (2) Температура води 7°С/12°С, температура 
повітря за сухим термометром 27°С, вологим термометром 19°С (відносна вологість 47%) | (3) Температура води 65°С/55°С, температура повітря 20°С | (4) Звукова потужність вимірюється відповідно до 
стандартів ISO 3741 та ISO 3742 | (5) Звуковий тиск виміряно на відстані 4 м в умовах вільного поля, коефіцієнт спрямованості дорівнює 1 | (E) Сертифіковані дані EUROVENT

FWB-CT/CF

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного струму 
для горизонтального прихованого монтажу

 › Компактні розміри дозволяють легко встановити блок у 
вузькому просторі між підвісною стелею й перекриттям

 › Теплообмінник, що містить до 4 рядів
 › Дренажний піддон для збирання конденсату для 
теплообмінника та регулюючих клапанів — підключення 
труб для води з можливістю перенесення на інший бік

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Наявний статичний тиск до 80 Па при максимальній 
швидкості

FWB-CT/CF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWB-CTN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWB-CFN.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FWN-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWN-AT FWN-AF

Внутрішній блок FWN-AT/AF 04 05 06 07 08 10 04 05 06 07 08 10
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,80 4,65 6,01 6,65 7,57 8,49 3,76 4,61 5,91 6,55 7,46 8,35 
Середній кВт 3,47 4,20 5,65 6,25 6,84 7,62 3,44 4,17 5,58 6,17 6,75 7,52 
Низький кВт 2,83 3,38 5,22 5,78 6,20 6,84 2,82 3,36 5,17 5,71 6,14 6,77 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,98 3,56 4,47 5,04 6,29 6,83 2,95 3,53 4,39 4,97 6,19 6,71 
Середній кВт 2,70 3,19 4,20 4,73 5,60 6,07 2,68 3,17 4,15 4,66 5,52 5,98 
Низький кВт 2,19 2,54 3,90 4,35 5,01 5,40 2,18 2,52 3,84 4,30 4,96 5,34 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 4,83 6,42 7,26 7,88 8,93 3,91 3,89 5,72 5,65 7,99 7,94 
Середній кВт 3,69 4,36 6,03 6,80 7,11 8,04 3,68 3,66 5,51 5,45 7,47 7,44 
Низький кВт 3,04 3,55 5,59 6,29 6,47 7,28 3,23 5,25 5,21 7,02 6,99 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,112 0,152 0,248 0,112 0,152 0,248
Середній кВт 0,07 0,13 0,17 0,73 0,13 0,17
Низький кВт 0,04 0,10 0,12 0,45 0,40 0,10 0,12

FCEER C B C B C
FCCOP B A B C B C
Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x280 559x964x280 559x1.170x280 559x754x280 559x964x280 559x1.170x280
Маса Блок кг 32,5 33,3 40,6 41,7 47,3 48,7 34,7 35,5 43,2 44,4 50,3 51,7
Повітряний фільтр Тип Акриловий — Клас фільтрації EU2
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 802 791 1.238 1.203 1.606 1.581 793 783 1.211 1.182 1.576 1.550
Середній м³/год 700 692 1.134 1.107 1.384 1.371 694 686 1.115 1.088 1.362 1.349
Низький м³/год 534 532 1.019 1.000 1.207 1.198 531 529 1.005 985 1.192 1.184

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 66,0 69,0 72,0 66,0 69,0 72,0
Середній дБA 61,0 63,0 67,0 61,0 63,0 67,0
Низький дБA 54,0 59,0 61,0 62,0 54,0 59,0 61,0 62,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61,0 64,0 67,0 61,0 64,0 67,0
Середній дБA 56,0 58,0 62,0 56,0 58,0 62,0
Низький дБA 49,0 54,0 56,0 57,0 49,0 54,0 56,0 57,0

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 2,0 6,0 9,0 2,0 6,0 9,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC10
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

Фанкойл із безщітковим двигуном вентилятора 
постійного струму (BLDC) для горизонтального 
або вертикального монтажу. Плавне регулювання 
повітряного потоку та зміна швидкості вентилятора

 › Економія енергії до 70% з технологією безщіткового двигуна 
постійного струму порівняно з традиційними системами

 › Миттєве регулювання відповідно до зміни температури й 
відносної вологості

 › Низькі рівні шуму при роботі
 › Дуже гнучкі рішення: різні типорозміри, можливості підведення 
труб і підключення клапанів

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

 › Наявний статичний тиск до 120 Па при максимальній швидкості

FWN-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC3A

FWEC10

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWN-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWN-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


 749

FWD-AT/AF

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWD-AT FWD-AF

Внутрішній блок FWD-AT/AF 04 06 08 10 12 16 18 04 06 08 10 12 16 18
2-трубн. 4-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 3,65 5,71 7,33 8,25 11,86 15,92 17,74 3,62 5,60 7,20 8,10 11,66 15,84 17,66 
Середній кВт 3,36 5,39 6,63 7,41 10,12 13,83 15,36 3,33 5,32 6,54 7,31 10,00 13,77 15,29 
Низький кВт 2,74 4,99 6,03 6,68 8,42 11,63 12,92 2,73 4,92 5,97 6,61 8,33 11,59 12,87 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 2,83 4,16 6,04 6,58 9,22 12,21 13,49 2,80 4,08 5,94 6,46 9,06 12,14 13,41 
Середній кВт 2,59 3,94 5,39 5,86 7,75 10,43 11,40 2,57 3,89 5,31 5,77 7,66 10,38 11,34 
Низький кВт 2,10 3,66 4,84 5,23 6,35 8,61 9,37 2,09 3,60 4,79 5,17 6,29 8,58 9,34 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 4,05 6,42 7,88 8,93 12,72 17,29 19,05 3,91 5,72 7,99 7,94 14,43 19,30 19,20 
Середній кВт 3,69 6,03 7,11 8,04 10,84 15,05 16,40 3,68 5,51 7,47 7,44 12,63 17,17 17,03 
Низький кВт 3,04 5,59 6,47 7,28 9,06 12,68 13,73 3,23 5,25 7,02 6,99 10,86 14,88 14,79 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300 0,265 0,460 0,505 0,750 1,300
Середній кВт 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09 0,19 0,39 0,38 0,54 1,09
Низький кВт 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87 0,14 0,35 0,29 0,37 0,87

Розміри Блок ВхШхГ мм 559x754x
280

559x964x
280

559x1.170x280 718x1.170x
353

718x1.380x353 559x754x
280

559x964x
280

559x1.170x280 718x1.170x
353

718x1.380x353

Маса Блок кг 32,5 40,6 47,3 48,7 65,3 77,0 79,5 34,7 43,2 50,3 51,7 70,9 83,4 85,9
Повітряний фільтр Тип Акрилове волокно — Клас фільтрації G2 (G4 на замовлення)
Вентилятор Тип Відцентровий

Кількість 1 2 1 2
Витрата 
повітря

Високий м³/год 802 1.241 1.609 1.584 2.380 3.206 3.175 794 1.212 1.573 1.550 2.328 3.186 3.155
Середній м³/год 700 1.134 1.384 1.371 1.898 2.641 2.604 694 1.115 1.362 1.349 1.871 2.626 2.590
Низький м³/год 534 1.021 1.208 1.200 1.485 2.092 2.073 532 1.004 1.194 1.186 1.466 2.084 2.065

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0 66,0 69,0 72,0 74,0 78,0 
Середній дБA 61,0 63,0 67,0 73,0 61,0 64,0 67,0 73,0 
Низький дБA 54,0 59,0 62,0 60,0 69,0 54,0 61,0 62,0 60,0 69,0 

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0 61,0 64,0 67,0 69,0 73,0 
Середній дБA 56,0 58,0 62,0 68,0 56,0 59,0 62,0 68,0 
Низький дБA 49,0 54,0 57,0 55,0 64,0 49,0 56,0 57,0 55,0 64,0 

Електричний нагрівач Споживана потужність (опція) кВт 2,0 6,0 9,0 12,0 2,0 6,0 9,0 12,0
Приєднання труб Дренаж ЗД мм 17
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/230
Системи керування Дротовий пульт дистанційного керування FWEC1A / FWEC2A / FWEC3A / FWECSA / FWTOUCH / FWEC2T / FWEC4T
Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Блок канального типу 
з високим ЗСТ

Фанкойл із двигуном вентилятора 
змінного струму для горизонтального або 
вертикального прихованого монтажу

 › Система кріплень для швидкого настінного або стельового 
монтажу

 › Адаптер для приєднання прямокутного повітропроводу на 
стороні випуску

 › Повітряний фільтр можна легко зняти для очищення
 › Наявний статичний тиск до 180 Па при максимальній швидкості

FWD-AT/AF

FWECSA FWTOUCHFWEC1,2,3A

FWEC2T/4T

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWD-AT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWD-AF.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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SRC-HPAMERCA

FWT-GT

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FWT-GT

Внутрішній блок FWT-GT 02 03 04 05 06
2-трубн.

Холодопродуктивність 
(стандартні умови)

Повна 
продуктивність

Високий кВт 2,40 2,67 3,27 4,49 5,21 
Середній кВт 2,20 2,23 2,79 4,02 4,32 
Низький кВт 1,94 2,02 2,52 3,76 4,04 

Явна 
продуктивність

Високий кВт 1,82 1,99 2,60 3,38 4,03 
Середній кВт 1,73 1,69 2,21 3,00 3,52 
Низький кВт 1,50 1,49 1,91 2,77 3,22 

Теплопродуктивність 
(стандартні умови)

Високий кВт 2,71 2,96 3,71 5,07 6,23 
Середній кВт 2,41 2,62 3,29 4,51 5,38 
Низький кВт 2,06 2,25 2,75 4,03 4,83 

Споживана 
потужність

Високий кВт 0,031 0,032 0,042 0,053 0,072
Середній кВт 0,03 0,04 0,05 0,07
Низький кВт 0,03 0,04 0,06

FCEER D C D
FCCOP C
Розміри Блок ВхШхГ мм 288x800x206 310x1.070x224
Маса Блок кг 9,00 14,0
Корпус Колір Білий
Повітряний фільтр Тип Фільтр Saranet, який можна мити
Вентилятор Тип Тангенціальний вентилятор

Кількість 1
Витрата 
повітря

Високий м³/год 442 476 629 866 1.053 
Середній м³/год 391 425 544 765 883 
Низький м³/год 340 374 442 663 782 

Загальний 
рівень звукової 
потужності

Високий дБA 45,0 48,0 55,0 59,0
Середній дБA 41,0 44,0 50,0 51,0 54,0
Низький дБA 36,0 39,0 45,0 47,0 51,0

Рівень звукового 
тиску

Високий дБA 34,0 35,0 42,0 46,0
Середній дБA 29,0 30,0 39,0 38,0 42,0
Низький дБA 25,0 32,0 34,0 39,0

Приєднання труб Дренаж ЗД мм 19
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1N~/50/220-240
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування WRC-HPC
Дротовий пульт дистанційного керування MERCA / SRC-HPA

Стандартні умови див. у таблиці «Умови вимірювання» в кінці цього каталогу

Настінний блок

Фанкойл із двигуном вентилятора змінного 
струму для настінного монтажу

 › Естетичний дизайн корпусу
 › Оптимальний розподіл повітря
 › Легкість монтажу
 › Бездротовий пульт дистанційного керування дозволяє 
керувати блоком на відстані до 9 м

 › 3-швидкісний двигун вентилятора
 › Широкий робочий діапазон
 › Низькі рівні шуму при роботі завдяки тангенціальному 
вентилятору

 › Пожежобезпечна теплоізоляція 1-го класу зі здатністю до 
самогасіння

 › Знімний повітряний фільтр, що миється (здатний до 
самогасіння, 1 клас)

FWT-GT

WRC-HPC

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FWT-GT.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600

BYFQ60B3
FPAN02A  

(класи від 2 до 4)
FPAN02A  

(класи від 2 до 4)

Декоративна панель 
900x900

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи від 6 до 8)
FPAN06A  

(класи від 6 до 8)

Проставка панелі для 
зменшення монтажної 
висоти

KDBQ44B60

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60

Патрубок для подачі свіжого повітря SPFAI1A

Камера розподілу 
повітря

PPAI02A  
(класи від 2 до 4) 

PPAI06A  
(класи від 6 до 8)

PPAI02A  
(класи від 2 до 4) 

PPAI06A  
(класи від 6 до 8)

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

С
и
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ем
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Дротовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC315D BRC315D FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Спрощений електронний 
пульт керування (2 труби)

FWEC2T FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC10

Спрощений електронний 
пульт керування (4 труби)

FWEC4T FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC10

Дротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F532F BRC7F530 WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
— плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою — панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Пульт керування спліт-
системою — сенсорна 
панель керування

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

Комплект для вбудовування 
для дротового пульта 
дистанційного керування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект для вбудовування 
для спрощеного пульта 
керування

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

Комплект для настінного 
кріплення дротового пульта 
дистанційного керування

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и ц

ен
тр

ал
ізо

ва
но

го
 

ке
ру

ва
нн

я

Централізований 
пульт ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51

Програмований 
таймер

DST301BA51 DST301BA51

Си
ст

ем
а к

ер
ув

ан
ня

 б
уд

ин
ко

м 
та

 
ін

те
рф
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с з

а с
та

нд
ар

тн
им

 п
ро

то
ко

ло
м

Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C

1. Код декоративної панелі включає бездротовий пульт ДК

Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
ан

ел
і

Декоративна панель 
600x600

BYFQ60B3
FPAN02A  

(класи від 2 до 4)
FPAN02A  

(класи від 2 до 4)

Декоративна панель 
900x900

BYCQ140C
FPAN06A  

(класи від 6 до 8)
FPAN06A  

(класи від 6 до 8)

Проставка панелі для 
зменшення монтажної 
висоти

KDBQ44B60

Ущільнюючий елемент 
отвору для випуску повітря

KDBHQ55C140 KDBH44BA60

Патрубок для подачі свіжого повітря SPFAI1A

Камера розподілу 
повітря

PPAI02A  
(класи від 2 до 4) 

PPAI06A  
(класи від 6 до 8)

PPAI02A  
(класи від 2 до 4) 

PPAI06A  
(класи від 6 до 8)

Задня панель

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

ERPV02A6 (клас 2) 
ERPV03A6 (клас 3) 
ERPV06A6 (клас 6) 
ERPV10A6 (клас 8)

ERPV02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ERPV03A6  
(класи 25 і 3) 

ERPV06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

ERPV10A6  
(класи 8 і 10)

Повітрозабірні і 
повітророзподільні 
решітки

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

EAIDF02A6 (клас 2) 
EAIDF03A6 (клас 3) 
EAIDF06A6 (клас 6) 
EAIDF10A6 (клас 10)

EAIDF02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EAIDF03A6  
(класи 25 і 3) 
EAIDF06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EAIDF10A6  

(класи 8 і 10)

С
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Дротовий пульт ДК 
(стандартний)

BRC315D BRC315D FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A FWEC1A MERCA

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений)

FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A FWEC2A

Дротовий пульт ДК 
(удосконалений плюс)

FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A FWEC3A

Спрощений електронний 
пульт керування (2 труби)

FWEC2T FWEC10 FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC2T FWEC10 FWEC2T FWEC2T FWEC10

Спрощений електронний 
пульт керування (4 труби)

FWEC4T FWEC10 FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC4T FWEC10 FWEC4T FWEC4T FWEC10

Дротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

SRC-HPA

Бездротовий пульт ДК 
(тепловий насос)

BRC7F532F BRC7F530 WRC-HPC

Електромеханічний 
пульт

ECFWMB6 ECFWMB6 ECFWMB6

Пульт керування спліт-системою 
— плата керування потужністю

FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP FWECSAP

Пульт керування спліт-
системою — панель керування

FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC FWECSAC

Пульт керування спліт-
системою — сенсорна 
панель керування

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

FWTOUCHW (біла) 
FWTOUCHB (чорна) 
FWTOUCHG (сіра)

Комплект для вбудовування 
для дротового пульта 
дистанційного керування

FWECKA FWECKA FWECKA FWECKA

Комплект для вбудовування 
для спрощеного пульта 
керування

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

FWCKRX (права 
сторона) 

FWCKLX (ліва сторона)

Комплект для настінного 
кріплення дротового пульта 
дистанційного керування

FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA FWFCKA

Си
ст

ем
и ц

ен
тр

ал
ізо

ва
но
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ке
ру

ва
нн

я

Централізований 
пульт ДК

DCS302CA51 DCS302CA51

Універсальний пульт 
керування увімкн/вимкн

DCS301BA51 DCS301BA51

Програмований 
таймер

DST301BA51 DST301BA51
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Intelligent Touch 
Manager

DCM601A5A DCM601A5A

Intelligent Touch 
Controller

DCS601C51C DCS601C51C

1. Код декоративної панелі включає бездротовий пульт ДК

Опції та аксесуари — Фанкойли: Панелі й елементи керування
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Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

К
ла

п
ан

и
 в

м
и

ка
н

н
я/

ви
м

и
ка

н
н

я 
23

0 
В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

EKMV3C09B EKMV3C09B

E2C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи 1–35)  
E2MV06A6  

(класи 4 і 6)  
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V2VN02V3WA EK2MV3B10C5

E4V2N05OV3WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класи 6 і 8) 
E2MV10B6  

(класи 10–17)

E4V2N05OV3WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класи 6 і 8) 
E2MV10B6  

(класи 10–17)

ED2MV04A6  
(клас 4) 

ED2MV10A6  
(класи 6, 8 і 10) 

ED2MV12A6  
(клас 12) 

ED2MV18A6  
(класи 16 і 18)

ED2MV04A6  
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6  
(класи 6–10)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2

E4C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи 1–35)  
E4MV06A6  

(класи 4 і 6)  
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V4VN02V3WA EK4MV3B10C5

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

ED4MV04A6  
(клас 4) 

ED4MV10A6  
(класи 6, 8 і 10) 
ED4MV12A6 x2  

(клас 12) 
ED4MV18A6 x2  
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6  
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6  
(класи 6–10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

EKMV2C09B EKMV2C09B

E2C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2V2VN01V3WA EK2MV2B10C5

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

EKMV2C09B x2 EKMV2C09B x2

E4C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2V4VN01V3WA EK4MV2B10C5

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 10–17)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (теплообмінник 
охолодження)

E2MV2B07A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MV2B10A6  

(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи 2–6) 

E2MV2B10A6  
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи 2–6) 

E2MV2B10A6  
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MV2B10A6  
(класи від 10 до 17)

E2MV2B07A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MV2B10A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17OV3WA  

(класи від 10 до 17)

E4VHN08OV3WA  
(класи 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (2-трубн.)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи 1–35)  
E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи 1–35)  
E2MVD06A6  
(класи 4 і 6)  
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (4-трубн.)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  

(клас 6) 
E4MVD10A6  

(клас 8)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 1–35)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 1–35)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6)  
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

К
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Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6)  
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2N05O24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08O24WA  
(класи 6 і 8) 

E4V2N17O24WA  
(класи 10–17)

E4V2N05O24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08O24WA  
(класи 6 і 8) 

E4V2N17O24WA  
(класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

E4C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6)  
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
24 В (теплообмінник 
охолодження)

E2C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–6) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–35) 
E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–35) 
E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2M2V210A6  
(класи від 10 до 17)

E2M2V207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2M2V210A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (додатковий 
теплообмінник)

E4C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 10–17)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 10–17)
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT
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0 
В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

EKMV3C09B EKMV3C09B

E2C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6  
(клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E2MV10A6 (клас 8)

E2MV03A6  
(класи 1–35)  
E2MV06A6  

(класи 4 і 6)  
E2MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V2VN02V3WA EK2MV3B10C5

E4V2N05OV3WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класи 6 і 8) 
E2MV10B6  

(класи 10–17)

E4V2N05OV3WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08OV3WA  
(класи 6 і 8) 
E2MV10B6  

(класи 10–17)

ED2MV04A6  
(клас 4) 

ED2MV10A6  
(класи 6, 8 і 10) 

ED2MV12A6  
(клас 12) 

ED2MV18A6  
(класи 16 і 18)

ED2MV04A6  
(класи 4 і 5) 
ED2MV10A6  
(класи 6–10)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

EKMV3C09B x2 EKMV3C09B x2

E4C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C3V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3V06A  
(класи від 6 до 8)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MV03A6  
(класи 2, 3 і 6)  

E4MV10A6 (клас 8)

E4MV03A6  
(класи 1–35)  
E4MV06A6  

(класи 4 і 6)  
E4MV10A6  

(класи 8 і 10)

E3V4VN02V3WA EK4MV3B10C5

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

E4V2N05OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 4–5) 
E4V2N08OV3WA + 
E4VHN08OV3WA  

(класи 6–8) 
E2MV10B6 + 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

ED4MV04A6  
(клас 4) 

ED4MV10A6  
(класи 6, 8 і 10) 
ED4MV12A6 x2  

(клас 12) 
ED4MV18A6 x2  
(класи 16 і 18)

ED4MV04A6  
(класи 4 і 5) 
ED4MV10A6  
(класи 6–10)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(2-трубн.)

EKMV2C09B EKMV2C09B

E2C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2V2VN01V3WA EK2MV2B10C5

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(4-трубн.)

EKMV2C09B x2 EKMV2C09B x2

E4C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2V06A  
(класи від 6 до 8)

E2V4VN01V3WA EK4MV2B10C5

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 10–17)

E2MV2B07A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 4–8) 

E2MV2B10A6 + 
E2MV2B07A6  
(класи 10–17)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (теплообмінник 
охолодження)

E2MV2B07A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MV2B10A6  

(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи 2–6) 

E2MV2B10A6  
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи 2–6) 

E2MV2B10A6  
(клас 8)

E2MV2B07A6  
(класи 1–6) 

E2MV2B10A6  
(класи 8 і 10)

E2MV2B07A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MV2B10A6  
(класи від 10 до 17)

E2MV2B07A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MV2B10A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6 E2MV2B07A6

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 230 В 
(додатковий теплообмінник)

E4VHN08OV3WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17OV3WA  

(класи від 10 до 17)

E4VHN08OV3WA  
(класи 4–8) 

E4VHN17OV3WA  
(класи 10–17)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (2-трубн.)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи 1–35)  
E2MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E2MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E2MVD06A6  

(клас 6) 
E2MVD10A6  

(клас 8)

E2MVD03A6  
(класи 1–35)  
E2MVD06A6  
(класи 4 і 6)  
E2MVD10A6  
(класи 8 і 10)

Комплект спрощеного 
3-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
230 В (4-трубн.)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3) 
E4MVD06A6  

(клас 6) 
E4MVD10A6  

(клас 8)

E4MVD03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 1–35)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

E4MVD03A6  
(класи 1–35)  
E4MVD06A6  
(класи 4 і 6)  
E4MVD10A6  
(класи 8 і 10)

К
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24

 В

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(теплообмінник 
охолодження)

E2C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи від 1 до 35) 

E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E2M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E2M2V06A6  

(клас 6) 
E2M2V10A6  

(клас 8)

E2M2V03A6  
(класи 1–35)  
E2M2V06A6  
(класи 4 і 6)  
E2M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2N05O24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08O24WA  
(класи 6 і 8) 

E4V2N17O24WA  
(класи 10–17)

E4V2N05O24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08O24WA  
(класи 6 і 8) 

E4V2N17O24WA  
(класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

E4C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C324V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C324V06A  
(класи від 6 до 8)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6) 
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

E4M2V03A6  
(класи 2 і 3)  
E4M2V06A6  

(клас 6) 
E4M2V10A6  

(клас 8)

E4M2V03A6  
(класи 1–35)  
E4M2V06A6  
(класи 4 і 6)  
E4M2V10A6  

(класи 8 і 10)

Комплект 2-ходового клапана 
вмикання/вимикання 
24 В (теплообмінник 
охолодження)

E2C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–6) 

E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–35) 
E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2M2V210A6  

(клас 8)

E2M2V207A6  
(класи 1–35) 
E2M2V210A6  
(класи 8 і 10)

E2M2V207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2M2V210A6  
(класи від 10 до 17)

E2M2V207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2M2V210A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В (додатковий 
теплообмінник)

E4C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E4C224V02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C224V06A  
(класи від 6 до 8)

E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6 E2M2V207A6

Комплект 2-ходового 
клапана вмикання/
вимикання 24 В 
(4-трубн.)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 10–17)

E2M2V207A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 4–8) 

E2M2V210A6 + 
E2M2V207A6  
(класи 10–17)
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT
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р

о
п

о
р

ц
ій

н
і к
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п
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и

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (2-трубн.)

E2C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6  

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6  

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6 (клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6)  
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2PN04V3DA  
(класи 3–5) 

E4V2PN06V3DA  
(класи 6–8) 

E4V2PN10V3DA  
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA  
(класи 6 і 8) 
E2MPV10A6  

(класи 10–17)

E4V2N05P24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA  
(класи 6 і 8) 
E2MPV10A6  

(класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4VHN08P24WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17P24WA  

(класи від 10 до 17)

E4VHN08P24WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17P24WA  

(класи від 10 до 17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (4-трубн.)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6)  
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4V4PN04V3DA  
(класи 3–5) 

E4V4PN06V3DA  
(класи 6–8) 

E4V4PN10V3DA  
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 6 і 8)  
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класи 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 6 і 8)  
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класи 10–17) 

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник 
охолодження)

E2C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MPV210A6  
(класи від 10 до 17)

E2MPV207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MPV210A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходового 
пропорційного 
клапана (4-трубн.)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 10–17)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 10–17)
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ти
ск

у Керовані клапани, 
що не залежать від 
перепаду тиску, 
УВІМКН-ВИМКН 230 В 
(2-трубн.)

E2C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

FWBPVPIC2V15  
(класи 4 і 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класи 11–17)

FWBPVPIC2V15  
(класи 4 і 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класи 11–17)

Керовані клапани, 
що не залежать від 
перепаду тиску, 
УВІМКН-ВИМКН 230 В 
(4-трубн.)

E4C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(клас 6) 

FWBPVPIC2V2015  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класи 11–17)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(клас 6) 

FWBPVPIC2V2015  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску, модулюючі 24 В 
(2-трубн.)

E2C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E2C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

E2C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E2C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску, модулюючі 24 В 
(4-трубн.)

E4C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E4C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

E4C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E4C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/
Монтажна площадка для 
додаткової плати (для 
блоків, у яких немає місця 
в розподільній коробці)

KRP1H98A KRP1BB101

Дротовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

Дистанційне вмикання/вимикання EKROROA

Дистанційний датчик KRCS01-4 KRCS01-1

Опціональна плата для 
з’єднання MODBUS

EKFCMBCB EKFCMBCB

Дротовий адаптер з 
4 вихідними сигналами для 
PCB управління клапанами

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект датчика температури FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчика 
відносної вологості

FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Датчик температури 
води для спрощеного 
пульта керування 

FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA

Термостат зупинення вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6

Інтерфейс «головний-керований» EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6

Інтерфейс 
електроживлення

EPIB6  
(тільки класи 16 і 18)
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Опції та аксесуари — Фанкойли: Фільтри та клапани

ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

П
р

о
п

о
р

ц
ій

н
і к

ла
п

ан
и

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (2-трубн.)

E2C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6  

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6  

(клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E2MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E2MPV06A6  

(клас 6) 
E2MPV10A6 (клас 8)

E2MPV03A6  
(класи 1–35)  
E2MPV06A6  
(класи 4 і 6)  
E2MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4V2PN04V3DA  
(класи 3–5) 

E4V2PN06V3DA  
(класи 6–8) 

E4V2PN10V3DA  
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA  
(класи 6 і 8) 
E2MPV10A6  

(класи 10–17)

E4V2N05P24WA  
(класи 4 і 5) 

E4V2N08P24WA  
(класи 6 і 8) 
E2MPV10A6  

(класи 10–17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C3PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C3PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4VHN08P24WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17P24WA  

(класи від 10 до 17)

E4VHN08P24WA  
(класи від 4 до 8) 
E4VHN17P24WA  

(класи від 10 до 17)

Комплект 3-ходового 
пропорційного 
клапана (4-трубн.)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи від 1 до 35) 

E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6) 
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4MPV03A6  
(класи 2 і 3)  
E4MPV06A6  

(клас 6) 
E4MPV10A6  

(клас 8)

E4MPV03A6  
(класи 1–35)  
E4MPV06A6  
(класи 4 і 6)  
E4MPV10A6  

(класи 8 і 10)

E4V4PN04V3DA  
(класи 3–5) 

E4V4PN06V3DA  
(класи 6–8) 

E4V4PN10V3DA  
(класи 10 і 11)

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 6 і 8)  
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класи 10–17) 

E4V2N05P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 4 і 5) 
E4V2N08P24WA + 
E4VHN08P24WA  

(класи 6 і 8)  
E2MPV10A6 + 

E4VHN17P24WA  
(класи 10–17) 

Комплект 2-ходового 
пропорційного клапана 
(теплообмінник 
охолодження)

E2C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи 2, 3 і 6)  
E2MPV210A6  

(клас 8)

E2MPV207A6  
(класи 1–6) 

E2MPV210A6  
(класи 8 і 10)

E2MPV207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MPV210A6  
(класи від 10 до 17)

E2MPV207A6  
(класи від 4 до 8) 

E2MPV210A6  
(класи від 10 до 17)

Комплект 2-ходового 
пропорційного 
клапана (додатковий 
теплообмінник)

E4C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2PV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PV06A  
(класи від 6 до 8)

E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6 E2MPV207A6

Комплект 2-ходового 
пропорційного 
клапана (4-трубн.)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 10–17)

E2MPV207A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 4–8) 

E2MPV210A6 + 
E2MPV207A6  
(класи 10–17)

К
ер

о
ва

н
і к

ла
п

ан
и

, щ
о

 н
е 

за
ле

ж
ат

ь 
ві

д
 п

ер
еп

ад
у 

ти
ск

у Керовані клапани, 
що не залежать від 
перепаду тиску, 
УВІМКН-ВИМКН 230 В 
(2-трубн.)

E2C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

E2C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E2C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

FWBPVPIC2V15  
(класи 4 і 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класи 11–17)

FWBPVPIC2V15  
(класи 4 і 6) 

FWBPVPIC2V20  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V25  
(класи 11–17)

Керовані клапани, 
що не залежать від 
перепаду тиску, 
УВІМКН-ВИМКН 230 В 
(4-трубн.)

E4C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

E4C2PICV02A  
(класи від 2 до 4) 

E4C2PICV06A  
(класи від 6 до 8)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(клас 6) 

FWBPVPIC2V2015  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класи 11–17)

FWBPVPIC2V1515LF  
(класи 4 і 5) 

FWBPVPIC2V1515  
(клас 6) 

FWBPVPIC2V2015  
(класи 8 і 10) 

FWBPVPIC2V2515  
(класи 11–17)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску, модулюючі 24 В 
(2-трубн.)

E2C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E2C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

E2C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E2C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

Керовані клапани, що не 
залежать від перепаду 
тиску, модулюючі 24 В 
(4-трубн.)

E4C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E4C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

E4C2PRPICV02A  
(класи від 2 до 4) 
E4C2PRPICV06A  

(класи від 6 до 8)

А
д

ап
те

р
и

Зовнішній корпус/
Монтажна площадка для 
додаткової плати (для 
блоків, у яких немає місця 
в розподільній коробці)

KRP1H98A KRP1BB101

Дротовий адаптер для підключення 
стороннього електрообладнання

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

KRP2A52 (2) 
KRP4AA53 (2)

Дистанційне вмикання/вимикання EKROROA

Дистанційний датчик KRCS01-4 KRCS01-1

Опціональна плата для 
з’єднання MODBUS

EKFCMBCB EKFCMBCB

Дротовий адаптер з 
4 вихідними сигналами для 
PCB управління клапанами

EKRP1C11 EKRP1C11

Комплект датчика температури FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA FWTSKA

Комплект датчика 
відносної вологості

FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA FWHSKA

Датчик температури 
води для спрощеного 
пульта керування 

FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA FWCSWA

Термостат зупинення вентилятора YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6 YFSTA6

Інтерфейс «головний-керований» EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6 EPIMSA6

Інтерфейс 
електроживлення

EPIB6  
(тільки класи 16 і 18)
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

Ін
ш

е

Комплект для забору 
свіжого повітря 
(безпосередня установка)

KDDQ44XA60

Забір свіжого повітря

EFA02A6 (клас 2)  
EFA03A6 (клас 3)  
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EFA03A6 (класи 25 і 3) 
EFA06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EDMFA04A6 (клас 4) 
EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10) 
EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6  
(класи 16 і 18)

EDMFA04A6  
(класи 4 і 5)  
EDMFA06A6  
(класи 6 і 7) 
EDMFA10A6  
(класи 8 і 10)

Розподільна коробка 
з клемою заземлення 
(2 блоки)

KJB212A KJB212A

Розподільна коробка 
з клемою заземлення 
(3 блоки)

KJB311A KJB311A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення

KJB411A KJB411A

Електричний нагрівач 
(стандартний)

EEH02A6 (клас 2)  
EEH03A6 (клас 3)  
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2)  
EEH03A6 (клас 3)  
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHS06B6 (клас 6) 

EDEHS10B6 (класи 8 і 10) 
EDEHS12B6 (клас 12) 

EDEHS18B6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHS06B6  
(класи 6 і 7) 
EDEHS10B6  

(класи 8 і 10)

Електричний нагрівач 
(великий)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6  
(класи 8 і 10) 

EDEHB12A6 (клас 12) 
EDEHB18A6  

(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7) 
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

Додатковий 
теплообмінник

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

EAHD04A  
(класи 4 і 5) 
EAHD06A  

(класи 6 і 8) 
EAHD10A  

(класи 10–17)

EAHD04A  
(класи 4 і 5) 
EAHD06A  

(класи 6 і 8) 
EAHD10A  

(класи 10–17)

Опори
ESFV06A6  

(класи 2, 3 і 6)  
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6)  

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFH01D5  
(установна підставка для 

вертикального виконання)

Опори й решітки

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 
ESFVG06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

Адаптер під 
прямокутні 
повітропроводи

PRD04A6 (клас 4) 
PRD06A6 (клас 6) 

PRD08A6 (класи 8 і 10) 
PRD12A6 (клас 12) 

PRD16A6  
(класи 16 і 18)

PRD04A6  
(класи 4 і 5)  

PRD06A6  
(класи 6 і 7) 

PRD08A6  
(класи 8 і 10)

Адаптер під круглі 
повітропроводи

PCIC04A6 (клас 4) 
PCIC06A6 (клас 6) 

PCIC08A6 (класи 8 і 10) 
PCIC12A6 (клас 12) 

PCIC16A6  
(класи 16 і 18)

PCIC04A6  
(класи 4 і 5)  
PCIC06A6  

(класи 6 і 7) 
PCIC08A6  

(класи 8 і 10)

Адаптер (без 
теплоізоляції) під 
круглі повітропроводи 
(на стороні подачі)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 

6 і 8) 
PLT3NAA  

(класи 10–17)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 

6 і 8) 
PLT3NAA  

(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) 
під круглі повітроводи 
(на стороні подачі)

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EPCC03A6 (класи 25 і 3) 
EPCC06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EPCC10A6 (класи 8 і 10)

PLT1CAA  
(класи 4 і 5) 

PLT2CAA  
(класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

PLT1CAA  
(класи 4 і 5) 

PLT2CAA  
(класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) 
під круглі повітроводи 
(на стороні 
всмоктування)

EICC02A6 (клас 2) 
EICC03A6 (клас 3) 
EICC06A6 (клас 6) 
EICC10A6 (клас 8)

EICC02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EICC03A6  
(класи 25 і 3) 

EICC06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EICC10A6 (класи 8 і 10)

Коробка кришки для 
електричних з’єднань

FWBOX FWBOX

Фільтр G4

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA  

(класи 6 і 8) 
FG4T3AA  

(класи 10–17)

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA  

(класи 6 і 8) 
FG4T3AA  

(класи 10–17)

FSDG404A (клас 4) 
FSDG406A (клас 6) 

FSDG408A (класи 8 і 10) 
FSDG412A (клас 12) 

FSDG416A (класи 16 і 18)

FSDG404A (класи 4 і 5)  
FSDG406A  

(класи 6 і 7) 
FSDG408A  

(класи 8 і 10)

Вертикальний 
додатковий 
дренажний піддон

EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класи 4, 6, 8, 10) 

EDDPV18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPV10A6

Горизонтальний 
додатковий 
дренажний піддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6

EDPD7  
(класи від 4 до 8) 

EDPD9  
(класи від 10 до 17)

EDPD7  
(класи від 4 до 8) 

EDPD9  
(класи від 10 до 17)

EDDPH10A6  
(класи 4, 6, 8, 10) 

EDDPH18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPH10A6

Дренажний насос в комплекті в комплекті CDRP1A CDRP1A
CDRP1A  

(тільки вертикальна 
установка)

CDRP1A  
(тільки вертикальна 

установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Комплект для вертикальної 
установки (настінний)

ESFH02D5

Опції та аксесуари — Фанкойли: Інше
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ВНУТРІШНІ БЛОКИ FWC-BT/BF FWF-BT/BF FWH-AT/AF FWI-AT/AF FWZ-AT/AF FWV-DAT/DAF FWR-AT/AF FWL-DAT/DAF FWS-AT/AF FWM-DAT/DAF FWE-DT/DF FWE-CT/CF FWP-CT/CF FWB-CT/CF FWD-AT/AF FWN-AT/AF FWT-GT

Ін
ш

е

Комплект для забору 
свіжого повітря 
(безпосередня установка)

KDDQ44XA60

Забір свіжого повітря

EFA02A6 (клас 2)  
EFA03A6 (клас 3)  
EFA06A6 (клас 6) 
EFA10A6 (клас 8)

EFA02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EFA03A6 (класи 25 і 3) 
EFA06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EFA10A6 (класи 8 і 10)

EDMFA04A6 (клас 4) 
EDMFA06A6 (клас 6) 

EDMFA10A6 (класи 8 і 10) 
EDMFA12A6 (клас 12) 

EDMFA18A6  
(класи 16 і 18)

EDMFA04A6  
(класи 4 і 5)  
EDMFA06A6  
(класи 6 і 7) 
EDMFA10A6  
(класи 8 і 10)

Розподільна коробка 
з клемою заземлення 
(2 блоки)

KJB212A KJB212A

Розподільна коробка 
з клемою заземлення 
(3 блоки)

KJB311A KJB311A

Розподільна коробка з 
клемою заземлення

KJB411A KJB411A

Електричний нагрівач 
(стандартний)

EEH02A6 (клас 2)  
EEH03A6 (клас 3)  
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2)  
EEH03A6 (клас 3)  
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EEH02A6 (клас 2) 
EEH03A6 (клас 3) 
EEH06A6 (клас 6) 
EEH10A6 (клас 8)

EEH01A6 (клас 1) 
EEH02A6 (класи 15 і 2) 
EEH03A6 (класи 25 і 3) 

EEH06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EEH10A6 (класи 8 і 10)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EH060V3A  
(класи 4 і 5) 
EH100V36A  
(класи 6 і 8) 
EH200V36A  

(класи 10–17)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHS06B6 (клас 6) 

EDEHS10B6 (класи 8 і 10) 
EDEHS12B6 (клас 12) 

EDEHS18B6  
(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHS06B6  
(класи 6 і 7) 
EDEHS10B6  

(класи 8 і 10)

Електричний нагрівач 
(великий)

EDEH04A6 (клас 4) 
EDEHB06A6 (клас 6) 

EDEHB10A6  
(класи 8 і 10) 

EDEHB12A6 (клас 12) 
EDEHB18A6  

(класи 16 і 18)

EDEH04A6  
(класи 4 і 5)  
EDEHB06A6  
(класи 6 і 7) 
EDEHB10A6  

(класи 8 і 10)

Додатковий 
теплообмінник

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

ESRH02A6 (клас 2) 
ESRH03A6 (клас 3) 
ESRH06A6 (клас 6) 
ESRH10A6 (клас 8)

ESRH02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESRH03A6 (класи 25 і 3) 
ESRH06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESRH10A6 (класи 8 і 10)

EAHD04A  
(класи 4 і 5) 
EAHD06A  

(класи 6 і 8) 
EAHD10A  

(класи 10–17)

EAHD04A  
(класи 4 і 5) 
EAHD06A  

(класи 6 і 8) 
EAHD10A  

(класи 10–17)

Опори
ESFV06A6  

(класи 2, 3 і 6)  
ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6) 

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFV06A6  
(класи 2, 3 і 6)  

ESFV10A6 (клас 8)

ESFV06A6  
(класи 1–6) 

ESFV10A6 (класи 8 і 10)

ESFH01D5  
(установна підставка для 

вертикального виконання)

Опори й решітки

ESFVG02A6 (клас 2) 
ESFVG03A6 (клас 3) 
ESFVG06A6 (клас 6) 
ESFVG10A6 (клас 8)

ESFVG02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

ESFVG03A6 (класи 25 і 3) 
ESFVG06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
ESFVG10A6 (класи 8 і 10)

Адаптер під 
прямокутні 
повітропроводи

PRD04A6 (клас 4) 
PRD06A6 (клас 6) 

PRD08A6 (класи 8 і 10) 
PRD12A6 (клас 12) 

PRD16A6  
(класи 16 і 18)

PRD04A6  
(класи 4 і 5)  

PRD06A6  
(класи 6 і 7) 

PRD08A6  
(класи 8 і 10)

Адаптер під круглі 
повітропроводи

PCIC04A6 (клас 4) 
PCIC06A6 (клас 6) 

PCIC08A6 (класи 8 і 10) 
PCIC12A6 (клас 12) 

PCIC16A6  
(класи 16 і 18)

PCIC04A6  
(класи 4 і 5)  
PCIC06A6  

(класи 6 і 7) 
PCIC08A6  

(класи 8 і 10)

Адаптер (без 
теплоізоляції) під 
круглі повітропроводи 
(на стороні подачі)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 

6 і 8) 
PLT3NAA  

(класи 10–17)

PLT1NAA (класи 4 і 5) 
PLT2NAA (класи 

6 і 8) 
PLT3NAA  

(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) 
під круглі повітроводи 
(на стороні подачі)

EPCC02A6 (клас 2) 
EPCC03A6 (клас 3) 
EPCC06A6 (клас 6) 
EPCC10A6 (клас 8)

EPCC02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EPCC03A6 (класи 25 і 3) 
EPCC06A6  

(класи 35, 4 і 6) 
EPCC10A6 (класи 8 і 10)

PLT1CAA  
(класи 4 і 5) 

PLT2CAA  
(класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

PLT1CAA  
(класи 4 і 5) 

PLT2CAA  
(класи 6 і 8) 

PLT3CAA  
(класи 10–17)

Адаптер (з ізоляцією) 
під круглі повітроводи 
(на стороні 
всмоктування)

EICC02A6 (клас 2) 
EICC03A6 (клас 3) 
EICC06A6 (клас 6) 
EICC10A6 (клас 8)

EICC02A6  
(класи 1, 15 і 2) 

EICC03A6  
(класи 25 і 3) 

EICC06A6  
(класи 35, 4 і 6) 

EICC10A6 (класи 8 і 10)

Коробка кришки для 
електричних з’єднань

FWBOX FWBOX

Фільтр G4

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA  

(класи 6 і 8) 
FG4T3AA  

(класи 10–17)

FG4T1AA (класи 4 і 5) 
FG4T2AA  

(класи 6 і 8) 
FG4T3AA  

(класи 10–17)

FSDG404A (клас 4) 
FSDG406A (клас 6) 

FSDG408A (класи 8 і 10) 
FSDG412A (клас 12) 

FSDG416A (класи 16 і 18)

FSDG404A (класи 4 і 5)  
FSDG406A  

(класи 6 і 7) 
FSDG408A  

(класи 8 і 10)

Вертикальний 
додатковий 
дренажний піддон

EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 EDPVB6 ESFD01D6

EDDPV10A6  
(класи 4, 6, 8, 10) 

EDDPV18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPV10A6

Горизонтальний 
додатковий 
дренажний піддон

EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6 EDPHB6

EDPD7  
(класи від 4 до 8) 

EDPD9  
(класи від 10 до 17)

EDPD7  
(класи від 4 до 8) 

EDPD9  
(класи від 10 до 17)

EDDPH10A6  
(класи 4, 6, 8, 10) 

EDDPH18A6  
(класи 12, 16 і 18)

EDDPH10A6

Дренажний насос в комплекті в комплекті CDRP1A CDRP1A
CDRP1A  

(тільки вертикальна 
установка)

CDRP1A  
(тільки вертикальна 

установка)
CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A CDRP1A

Комплект для вертикальної 
установки (настінний)

ESFH02D5

Опції та аксесуари — Фанкойли: Інше
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Вентиляційні установки 
Daikin

 › Максимальна енергоефективність і висока якість повітря в 
приміщенні

 › Широкий вибір функцій та опцій 
 › Високоякісні компоненти
 › Інноваційна технологія: Унікальні особливості і сучасні 
технології забезпечують швидку окупність

 › Ефективність у роботі й економія енергії
 › Виняткова надійність і продуктивність 
 › Можливі різні області застосування, у тому числі в системах 
кондиціонування повітря, технологічного охолодження й 
великих системах центрального опалення

 › Простий монтаж і швидке введення в експлуатацію
 › Унікальний комплект Daikin для подачі свіжого повітря дає змогу 
підключити вентиляційну установку до VRV або ERQ

Сертифікати
 › Сертифікація Eurovent 
 › Перевищення вимог ErP 2018 — ECODESIGN
 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги 
VDI 6022 (номенклатура Modular L і Professional) 

 › Сертифіковано відповідно до Директиви про гігієнічні вимоги 
DIN 1946 (номенклатура Professional) 

 › Сертифікація RLT 

Унікальна якість вентиляційних 
установок Daikin досягається 
завдяки таким складовим:
Панелі
 › На зовнішню панель попередньо нанесено антикорозійне покриття 

класу RC5
 › Внутрішня панель виконана з алюцинка та відповідає вимогам захисту від 

корозії класу RC4 

Прокладка
 › Технологія рідких прокладок значно зменшує витік повітря

Рама
 › Повністю виконана з анодованого алюмінію, що має вищу стійкість до 

корозії, ніж звичайний алюміній
 › Унікальне ущільнення («тепловий розрив») Daikin (35 або 27 мм). 

Конструкція з поліамідних стрижнів дозволяє збільшити «тепловий розрив» 
 › Різний «тепловий розрив» у різних секціях обладнання формує 

теплоізоляцію всього обладнання
 › Закруглений профіль спрощує очищення

Якість повітря в приміщенні
 › Виконані врівень внутрішні поверхні та закруглені кути дозволяють 

уникнути скупчення забруднень і полегшують очищення
 › Великі можливості фільтрації сприяють усуненню забруднювачів з повітря

Засоби керування «підключи та використовуй»
 › Попередньо підготовлені й перевірені на заводі-виробнику елементи 

управління прискорюють введення обладнання в експлуатацію
 › Єдиний виробник, що пропонує комплексне рішення у вигляді 

вентиляційних установок DX одного виробника — доступно для 
підключення AHU до VRV або ERQ (все встановлюється на заводі-виробнику)

Чому слід вибрати вентиляційні установки Daikin?
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Переваги для монтажників
Конструкція «підключи й використовуй»
 › Попередньо запрограмовані та протестовані на заводі-
виробнику засоби управління забезпечують найпростіше і 
швидке введення обладнання в експлуатацію

 › Низьковольтні роз'єми, що швидко з'єднуються, між секціями 
вентиляційної установки

 › Вбудована або зовнішня електрична панель керування

Комплексна система підготовки свіжого повітря Daikin Fresh Air
 › З'єднання «підключи й використовуй» вентиляційних установок 
Professional або Modular з системами Daikin VRV і ERQ

 › Комплект заводського монтажу містить розширювальні 
клапани, електронний інтерфейс і датчики

Переваги для проектувальників
Програма для швидкого підбору обладнання
 › Фірмове веб-програмне забезпечення з поліпшеним призначеним 
для користувача інтерфейсом і встановленими параметрами 
гарантує, що ви завжди зможете знайти оптимальний і найбільш 
енергоефективний продукт для свого проекту

 › Максимально універсальна конструкція
 › Великий діапазон типорозмірів (з кроком 1 см)

Моделі BIM
 › Незалежно від того, чи є ваша вентиляційна установка 
стандартним чи повністю налаштованим відповідно до 
вимог клієнта обладнанням, BIM-моделі доступні та їх можна 
завантажити лише кількома клацаннями миші

Переваги для кінцевих користувачів
Налаштоване відповідно до вимог замовника або стандартне
 › Приголомшливі можливості налаштування обладнання серії 
Professional для задоволення потреб клієнтів або швидка 
доступність стандартної серії обладнання Modular L і Т 
завдяки його постійній наявності на складі

Ефективна логіка управління
 › Відкриті комунікаційні протоколи (BACnet і Modbus), що 
гарантують сумісність з BMS та iTM

 › Енергоефективні засоби управління зі зменшеним споживанням 
електроенергії та нижчими експлуатаційними витратами

 › Найвища ефективність забезпечує зменшення витрат на 
енергоспоживання

Маркетингові матеріали
 › Перегляньте уповільнену зйомку конструкції вентиляційної 
установки Daikin на www.youtube.com/daikineurope

 › Перегляньте рекламний ролик Modular L на  
www.youtube.com/daikineurope

 ›
 › Завантажте нашу брошуру про вентиляційні установки на сайті 
my.daikin.eu

 › Скористайтеся програмою вибору на сайті  
http://tools.daikinapplied.eu, щоб вибрати необхідні  
вентиляційні установки всього за кілька кліків! 

 › Завантажте програму Modular L «Daikin Air Design» з магазину 
програм для iOS або Android

 › Зверніться до «Фактів та аргументів», які допоможуть вам 
у просуванні лінійки Modular L (доступно за запитом — 
зверніться до спеціаліста Daikin AHU)

Моделі BIM
 › Завантажте моделі BIM Modular L і T на  
bim.daikin.eu

 › Завантажте плагін інструменту BIM для 
Revit для серій Professional і Modular R/P

https://youtu.be/qh3d5UOOuvA
http://tools.daikinapplied.eu/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http://tools.daikinapplied.eu/Home.aspx?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://youtu.be/qh3d5UOOuvA
http://tools.daikinapplied.eu/Account/Login.aspx?ReturnUrl=http://tools.daikinapplied.eu/Home.aspx?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://youtu.be/My7I5sPoVuY
https://youtu.be/qh3d5UOOuvA
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://tools.daikinapplied.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://bim.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://portal.magicad.com/download/ProductSearch?searchStr=Daikin&categoryId=3
https://apps.apple.com/ee/app/air-design/id1446016469
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airdesign
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Вентиляційні установки

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ

ДЕМПФЕР ТА 
ВЕНТИЛЯТОР ЕС

РОТОРНИЙ 
РЕКУПЕРАТОР І ФІЛЬТР
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Вентиляційні 
установки

МОДУЛЬНА УСТАНОВКА 
D-AHU MODULAR R

КОМФОРТНИЙ МІКРОКЛІМАТ 
У ПРИМІЩЕННІ
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AHU N°: 14.05.003
Range: D-AHU

Сертифікація Eurovent
Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у програмі сертифікації Eurovent Certified Performance для 
вентиляційних установок. Перевірте чинність сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com  
або www.certiflash.com

Класифікація Eurovent відповідно до EN1886Результат Energy TermiC° S2 & F2

Вентиляційні установки

Централізована вентиляція

від 750  
до 144 000 м3/г

D-AHU Modular P

 › Попередньо визначені розміри
 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Високоефективний алюмінієвий 
теплообмінник PHE з протипотоком

 › Компактна конструкція

від 500  
до 25 000 м3/г

від 500  
до 25 000 м³/год

D-AHU Professional

 › Величезний вибір типорозмірів
 › Адаптація для конкретного клієнта

D-AHU Modular R

 › Попередньо визначені розміри
 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Роторний рекуператор  
(сорбційна й ентальпійна технологія)

 › Компактна конструкція

Огляд продукції

ePM1 80% (F9)
Клас витоку з байпаса фільтра ePM

1
 80% (F9) ePM

1
 70% (F8) ePM

1
 50% (F7) ePM

2,5
 50% (M6) ISO Coarse

Макс. швидкість витоку з байпаса фільтра k у % від об'ємного потоку 0,50 1 2 4 6

T2
Коефіцієнт теплопередачі T1 T2 T3 T4 T5

(U) W x m-2 x K-1 U <= 0,5 0,5 < U <= 1 1 < U <= 1,4 1,4 < U <= 2 Вимоги відсутні

TB2
Коефіцієнт теплового містка TB1 TB2 TB3 TB4 TB5

(kb) 0,75 < K
b
 <= 1 0,6 < K

b
 <= 0,75 0,45 < K

b
 <= 0,6 0,3 < K

b
 <= 0,45 Вимоги відсутні

D1
Клас міцності корпусу D1 D2 D3

Максимальне відносне відхилення мм x м-1 4,00 10,00 Понад 10

L1
Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при -400 Па L1 L2 L3

Максимальна швидкість витоку (f
400

) л x с-1 x м-2 0,15 0,44 1,32

L1
Клас герметичності (за витоком повітря) корпусу при +700 Па L1 L2 L3

Максимальна швидкість витоку (f
700

) л x с-1 x м-2 0,22 0,63 1,90

http://www.eurovent-certification.com
http://www.certiflash.com
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Швидкий вибір вентиляційної установки за допомогою майстра:

1  Виберіть серію: D-AHU Professional, D-AHU Modular R, D-AHU Modular P,  
Modular L і Modular T

2   Введіть значення припливного та зворотного повітряного потоку

3   Введіть параметри для припливного повітря влітку/взимку

4   Введіть температуру повітря: зовнішнього повітря влітку/взимку й на витяжці

Ви відразу отримуєте 3D-результат, який готовий до налаштувань!

Тепер ви зможете модифікувати свій блок (додавати або змінювати компоненти),  
щоб отримати продукт, який відповідає всім вашим потребам. 

По закінченні роботи можна скласти технічний звіт, прайс-лист і робочу криву вентилятора.  
Ці звіти можна завантажити в кількох форматах.

Програма вибору
ASTRA Web
 › Новий програмний інтерфейс дозволяє зробити швидкий вибір вентиляційної установки та 
заощадити дорогоцінний час. 

 › Завдяки використанню Майстра вибору й попередньо завантажених даних можна одержати 
дуже конкурентоздатне рішення. 

 › Висока якість вибору завдяки цінній інформації, що використовується програмним забезпеченням.

Вентиляційні установки

Децентралізована вентиляція

від 150  
до 3400 м³/год

від 200  
до 4200 м³/г

Modular L

 › Попередньо визначені розміри
 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Високоефективний алюмінієвий 

теплообмінник PHE з протипотоком
 › Мала висота блока
 › Для навісних стель

Modular T 

 › Попередньо визначені розміри
 › «Підключи і використовуй»
 › Технологія EC-вентилятора
 › Невелика площа
 › Компактна конструкція
 › Високоефективний алюмінієвий 

теплообмінник PHE з противопотоком
 › Блок із з'єднанням зверху

Централізована вентиляція

Децентралізована вентиляція

Professional

Modular T

Modular R і P

Modular L
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Витяжне повітря

Свіже повітря

Сторона припливного повітря

› Секція заслінок, включаючи вентиляційні 
решітки, приводи, встановлені на заводі

› Високоефективні фільтри преміум-класу 
з встановленим на заводі манометром 
диференціального тиску 

› Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий теплообмінник з 
поперечним і протиточним потоком або 
роторний теплообмінник)

› Камера змішування із заслінкою й приводами 
заводської установки 

› Секція теплообмінника нагрівання/
охолодження з піддоном для конденсату з 
нержавіючої сталі та краплинним захистом

› Вентилятор припливного повітря (з 
начіпними дверцятами, контролем відкриття 
та роботи приводу, установленою системою 
освітлення й перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

Стандартні конфігурації вентиляційних установок 
Daikin забезпечують широку функціональність.  
Наша система пропонує багато можливостей адаптації 
установки до конкретних потреб за рахунок вибору з 
численних варіантів і додаткових функцій.  

Вентилятори
 › Електронно комутований (ЕС) 
вентилятор з прямим приводом 

 › З лопатями, загнутими вперед
 › З лопатями, загнутими назад
 › З лопатями Airfoil, загнутими назад
 › Вентилятор із прямим приводом

Теплообмінники
 › Водяні
 › Парові
 › Фреонові
 › Перегрітої води
 › Електричні

Зволожувачі
 › Випарний зволожувач без насоса (втрати води)
 › Випарний зволожувач із циркуляційним насосом 
(замкнута циркуляція води)

 › Паровий зволожувач із прямим пароутворенням
 › Паровий зволожувач з локальним розподільником
 › Зволожувач із дуже дрібним розприскуванням

Короткий опис принципу роботи

Вентиляційні установки



 769

Common design New McQuay designCommon design New McQuay design

Унікальний міжсекційний профіль з тепловим розривом

 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ  
(якістю повітря в приміщенні)

Припливне повітря

Звичайна конструкція Конструкція Daikin

Системи з рекуперацією теплоти
 › Роторний рекуператор, 
ентальпійний або сорбційний

 › Пластинчасті теплообмінники з 
поперечним потоком і протитоком

 › Рекуперативний теплообмінник 
у кільці циркуляції із проміжним 
теплоносієм

Інша секція 
 › Секція шумоглушника
 › Камера змішування із 
приводами або демпферами 
ручного регулювання

 › Вільна секція

Аксесуари
 › Функції керування
 › Захист від замерзання
 › Манометри
 › Захисний пристрій 
приводу

 › Накриття
 › …

Фільтри
 › Синтетичний гофрований 
фільтр

 › Плаский фільтр із алюмінієвою 
сіткою

 › Жорсткий кишеневий фільтр
 › М'який кишеневий фільтр
 › Фільтр високої ефективності
 › Вугільний поглинаючий фільтр
 › Вугільний дезодоруючий фільтр

Сторона витяжки

› Високоефективні фільтри преміум-
класу з встановленим на заводі 
манометром диференціального тиску 

› Витяжний вентилятор, технологія ЕС 
(з начіпними дверима, контролем 
відкриття та роботи приводу, 
установленою системою освітлення й 
перемикачем УВІМКН/ВИМКН)

› Камера змішування із заслінкою й 
приводами заводської установки

› Система з рекуперацією теплоти 
(пластинчастий теплообмінник з 
поперечним потоком і протипотоком 
або роторний теплообмінник) 

› Секція заслінок, включаючи 
вентиляційні решітки, приводи, 
установлені на заводі

Рішення для управління Plug and Play

 › Регулювання повітряного потоку
 › Регулювання температури повітря
 › Керування секціями охолодження — 
водяними й фреоновими

 › Природне охолодження
 › Автоматичне управління рівнем CO

2

 › Регулювання температури повітря (подача, 
повернення, навколишнє середовище)

 › Системи зі змінним об’ємом повітря (VAV) та 
постійним об’ємом повітря (CAV)

Зворотне повітря

Вентиляційні установки
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Professional
Гнучке рішення для будь-якої області застосування

Основні особливості
 › Витрата повітря від 750 до 144 000 м³/год забезпечить будь-які 
потреби клієнтів

 › Варіанти для внутрішнього і зовнішнього монтажу
 › Спеціально розроблений для полегшення транспортування та 
монтажу на місці експлуатації

 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в 
приміщенні)

 › Інтеграція системи охолодження DX (можливість з'єднання з  
VRV IV і ERQ)

 › Сумісність з цифровим керуванням Daikin
 › Різні системи з рекуперацією теплоти: роторний рекуператор 
(суха, ентальпійна або сорбційна), пластинчасті теплообмінники 
з перехресним або протиточним потоком, рекуперативний 
теплообмінник у кільці циркуляції із проміжним теплоносієм

 › Широкий вибір вентиляторів: EC, з адаптивним керуванням  
(AC plug), з ремінним приводом (загнуті вперед, загнуті назад і 
загнуті назад з аеродинамічним профілем лопаті) 

 › Секція теплообмінника нагрівання/охолодження з піддоном для 
конденсату з нержавіючої сталі та краплинним захистом

 › Доступні різні зволожувачі залежно від потреб клієнта
 › Високоефективні фільтри преміум-класу з встановленим на заводі 
манометром диференціального тиску

 › Профіль з анодованого алюмінію з тепловими містками або без 
них

 › Рама основи з оцинкованої сталі, алюмінію, нержавіючої сталі  
430 або 316

 › Теплоізоляція панелей пінополіуретаном або мінеральною ватою

Вентиляційні установки

 › Можливість вибору різних матеріалів для внутрішньої та 
зовнішньої панелей: з попередньо нанесеним покриттям, 
алюмоцинк, алюміній, нержавіюча сталь 304 або 316

 › Широкий асортимент додаткового обладнання
 › Можливість імпортувати BIM-об’єкти в Autodesk® Revit завдяки 
спеціальному безкоштовному плагіну, доступному для 
завантаження

http://www.daikin.eu/BIM?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Цифрове керування Daikin
Системи керування «підключи та використовуй» (Plug & Play)

Daikin On Site
Повний контроль

Основні особливості
 › Керування природним охолодженням/нагріванням
 › Управління системами VRV з безпосереднім випаровуванням 
холодоагенту

 › Керування системами з водяним охолодженням
 › Режими енергозбереження та роботи вночі з обмеженням 
характеристик

 › До 310 I/O (входів/виходів)
 › Всі компоненти підключені всередині
 › Швидке з'єднання між секціями
 › Програмування розкладу
 › Датчик CO

2
 контролює якість повітря (IAQ) у приміщеннях

 › Логіка регулювання: температура припливного, зворотного, 
зовнішнього повітря

 › Попередньо завантажені параметри управління спрощують 
введення в експлуатацію на місці

 › Випробування та програмування блока, що поставляється, на 
заводі-виробнику, забезпечує високий рівень якості

 › Економія часу та коштів завдяки простому монтажу на місці
 › Необхідне мінімальне техобслуговування
 › Завдяки інтеграції низько- та високовольтних компонентів не 
потрібно залучати сторонню компанію або отримувати її гарантії

 › Зручний інтерфейс керування
 › Управління спостереженням та контролем: локальні, дистанційні 
опції (Modbus, Bacnet)

 › Максимальна гнучкість у виборі продукту та функції управління 
безпосередньо в програмному забезпеченні для вибору

Платформа Daikin On Site пропонує різні 
функції та елементи для моніторингу та 
управління блоком.
Система моніторингу робить доступними 
інформаційні панелі, віддалений доступ, 
планування, онлайн-графіку, діагностику, 
оновлення програмного забезпечення.

Вентиляційні установки

запатентоване 
рішення
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Діапазон повітряного потоку

Технічні характеристики
Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular R

Modular R 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.200 1.700 2.700 4.100 5.500 6.100 7.000 9.100 11.500 15.000
Темп. ефективність узимку % 76,9 76,7 77 77,2 78,5 77 78,4 78,7 77,9 78,2
Зовнішній 
статичний тиск Ном. Па 200

Струм1 Ном. A 2,6 3,65 2,24 3,27 4,23 5,14 5,79 6,92 9,39 12,56
Споживана потужність1 Ном. кВт 0,6 0,84 1,36 1,98 2,56 3,11 3,51 4,19 5,69 7,61
SFPv2 кВт/м3/с 1,553 1,507 1,451 1,521 1,387 1,549 1,525 1,432 1,487 1,551
Електроживлення Фаза ф 1 3

Частота Гц 50
Напруга В 230 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1.200 1.400 1.600 1.940 2.300
Висота мм 1.320 1.540 1.740 1.920 2.180 2.460 2.570
Довжина мм 1.700 1.800 1.920 2.080 2.280 2.400 2.450 2.280 2.400

Вага блока кг 325 350 475 575 750 790 950 1.330 1.410 1.750

Основні особливості
 › 10 попередньо визначених розмірів
 › Витрата повітря від 700 до 18 000 м3/год (ErP 2018)
 › Ротаційна рекуперація теплоти (суха або сорбційна)
 › Компактна конструкція (глибина лише 720 мм)
 › Варіанти для внутрішнього або зовнішнього монтажу
 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в приміщенні)
 › Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних вимог VDI 6022
 › Керування системами з водяним охолодженням
 › Інтеграція системи охолодження DX (можливість з'єднання з VRV IV і ERQ)
 › Сучасні функції керування
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin iTM
 › Номінальна витрата повітря, запрограмована на заводі
 › Керування тиском або витратою повітря (змінний об'єм повітря — 

постійний об'єм повітря)
 › Можливість природного охолодження
 › Нічний режим і режим економії енергії
 › Можливість імпортувати BIM-об’єкти в Autodesk® Revit завдяки спеціальному 

безкоштовному плагіну, доступному для завантаження

Modular R

Modular R
Ротаційна вентиляційна установка з рекуперацією теплоти та боковим підключенням 

Вентиляційні установки

Розмір 10

Розмір 09

Розмір 08

Розмір 07

Розмір 06

Розмір 05

Розмір 04

Розмір 03

Розмір 02

Розмір 01

0  5000 10 000 15 000 20 000 м3/г

Від 700 до 18 000 м3/год з ЗСТ 200 Па  Номінальна витрата повітря м3/г

1200

1700

2700

4100

5500

6100

7000

9100

11 500

15 000

1. Вимірювання із забрудненими фільтрами  |  2. SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще). Він знижується при зменшенні витрати повітря.

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D-AHU-Modular-R.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://www.daikin.eu/BIM?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Діапазон повітряного потоку

Modular P
Вентиляційна установка з пластинами, рекуперацією теплоти та боковим підключенням

Основні особливості
 › 10 попередньо визначених розмірів
 › Витрата повітря від 700 до 21 000 м3/год (ErP 2018)
 › Протипотокова пластина з рекуперацією теплоти
 › Компактна конструкція (глибина лише 720 мм)
 › Варіанти для внутрішнього або зовнішнього монтажу
 › Відсутність теплових містків у всій вентиляційній установці
 › Гладка внутрішня поверхня з покращеною IAQ (якістю повітря в приміщенні)
 › Якість повітря в приміщенні відповідно до гігієнічних вимог VDI 6022
 › Керування системами з водяним охолодженням
 › Інтеграція системи охолодження DX (можливість з'єднання з VRV IV і ERQ)
 › Сучасні функції керування
 › Моніторинг і керування з використанням Daikin iTM
 › Номінальна витрата повітря, запрограмована на заводі
 › Керування тиском або витратою повітря (змінний об'єм повітря — 

постійний об'єм повітря)
 › Можливість природного охолодження
 › Нічний режим і режим економії енергії
 › Можливість імпортувати BIM-об’єкти в Autodesk® Revit завдяки спеціальному 

безкоштовному плагіну, доступному для завантаження

Modular P

Вентиляційні установки

Розмір 10

Розмір 09

Розмір 08

Розмір 07

Розмір 06

Розмір 05

Розмір 04

Розмір 03

Розмір 02

Розмір 01

0  5000 10 000 15 000 20 000 м3/г

Від 700 до 21 000 м3/год з ЗСТ 200 Па  Номінальна витрата повітря м3/г

1100

1600

2400

3100

3700

4750

5500

8000

10 400

12 500

Технічні характеристики
Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular P

Modular P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Витрата повітря м3/г 1.100 1.600 2.400 3.100 3.700 4.750 5.500 8.000 10.400 12.500
Теплова ефективність 
теплообмінника1 % 88,1 87 87,2 87,1 92,1 91,8 92,9

Зовнішній 
статичний тиск Ном. Па 200

Струм2 Ном. A 1,78 2,48 2,08 2,73 3,45 4,58 5,25 7,53 9,55 11,55
Споживана потужність2 Ном. кВт 0,41 0,57 0,83 1,09 1,38 1,83 2,10 3,01 3,82 4,62
SFPv3 кВт/м3/с 1,183 1,092 1,090 1,113 1,118 1,210 1,207 1,216 1,148 1,166
Електроживлення Фаза ф 1 3

Частота Гц 50
Напруга В 230 400

Розміри блока Ширина мм 720 820 990 1.200 1.400 1.600 1.940 2.300
Висота мм 1.320 1.540 1.740 1.920 2.180 2.460 2.570
Довжина мм 2.030 2.200 2.610 2.660 2.800 3.210 3.340 3.840 4.060 4.190

Вага блока кг 343 358 512 604 785 852 964 1.449 1.700 2.071
1. Зимові проектні умови: Зовнішн.: -10°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50%  |  2. Вимірювання із забрудненими фільтрами  |  3. SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (що нижче, то краще).  
Він знижується при зменшенні витрати повітря.

http://www.daikin.eu/BIM?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/D-AHU-Modular-P.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Modular L
Блок для підвісної стелі з рекуперацією теплоти

Основні особливості
› 6 попередньо визначених розмірів
› Рішення для керування Plug & Play
› Компактний блок висотою від 280 мм (для блоків з витратою 

повітря до 550 м3/год)
› Широкий діапазон значень витрати: від 150 до 3400 м3/год
› Права та ліва конфігурація
› Варіанти Pro (відкрита платформа керування) та Smart 

(платформа керування Daikin)
› Відмінна якість повітря у приміщеннях (IAQ). Рівень 

фільтрації до ePM1 80% (F9) з можливістю встановлення 
фільтра попереднього очищення до ePM1 50% (F7) з метою 
забезпечення найкращої якості повітря у приміщеннях

› Сертифіковано VDI 6022
› BIM-файл доступний на сайті www.daikin.eu/BIM

Технічні характеристики
Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular L

Modular L ALB02*B ALB03*B ALB04*B ALB05*B ALB06*B ALB07*B
Витрата повітря м3/г 300 600 1.200 1.600 2.500 3.000
Теплова ефективність теплообмінника1. % 90 91 90 91 90
Зовнішній статичний тиск Ном. Па 100
Струм Ном. A 0,61 1,39 2,26 2,87 5,17 6,26
Споживана потужність Ном. кВт 0,14 0,32 0,52 0,66 1,19 1,44
SFPv2. кВт/м3/с 1,27 1,55 1,32 1,38 1,49 1,54
Електроживлення Фаза ф 1

Частота Гц 50/60
Напруга В 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 920 1.100 1.600 2.000
Висота мм 280 350 415 500
Довжина мм 1.660 1.800 2.000

Прямокутний фланець 
повітропроводу

Ширина мм 250 400 500 700
Висота мм 150 200 300 400

Вага блока кг 125 180 270 280 355 360

1. Зимові проектні умови:  Зовнішн.: -10°C, 90%  У приміщенні: 22°C, 50%  |  2. SFPv — параметр, що виражає кількісне значення ефективності вентилятора (чим нижче, тим краще). Він знижується при зменшенні витрати повітря. 
3. Електричний струм при напрузі в електромережі 230 В  |  4. Усі дані в таблиці стосуються Modular L Pro. Для Modular L Smart дані можуть відрізнятися. Зверніться до довідника або програмного 
забезпечення вибору Astra для отримання додаткової інформації.

Modular L

Вентиляційні установки

Діапазон повітряного потоку

Розмір 07

Розмір 06

Розмір 05

Розмір 04

Розмір 03

Розмір 02

0  500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 м3/г

Від 150 до 3 450 м3/год з ЗСТ 100 Па  Номінальна витрата повітря м3/г

300

600

1200

1500

2500

3000

Інформацію про інтеграцію з блоками Sky Air і VRV див.  
у описі Modular L Smart у розділі «Вентиляція»

Витяжне повітря

Свіже повітря

Зворотне повітря

Припливне повітря

http://www.daikin.eu/BIM?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ALB-RB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Modular T

Modular T 
Блок із рекуперацією теплоти та підключенням зверху

Основні особливості
› 5 попередньо визначених розмірів
› Рішення для керування Plug & Play
› Компактний блок шириною від 550 мм (для блоків з витратою 

повітря до 1100 м3/год)
› Широкий діапазон значень витрати: від 200 до 4200 м3/год
› Права та ліва конфігурація
› Варіанти Pro (відкрита платформа керування) та Smart 

(платформа керування Daikin)
› Відмінна якість повітря у приміщеннях (IAQ). До трьох стадій 

фільтрації: із зовнішнього повітря видаляється понад 90% PM1, 
що забезпечує найкращу якість повітря у приміщеннях

› DX і водяний теплообмінник доступні як опція
› Змішувальна заслінка контуру рециркуляції (опція)
› BIM-файл доступний на сайті www.daikin.eu/BIM

Вентиляційні установки

Технічні характеристики
Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Modular T

Modular T ATB03*A* ATB04*A* ATB05*A* ATB06*A* ATB07*A*
Розмір1 03 04 05 06 07
Витрата повітря м3/г 800 1.650 2.300 2.700 3.900
Теплова ефективність теплообмінника2 % 89,3 88,3 85,1 85,5 90,8
Зовнішній статичний тиск Па 100
Струм A 1,70 3,39 4,61 5,17 7,87
Споживана потужність кВт 0,39 0,78 1,06 1,19 1,81
SFPv 5 кВт/м3/с 1,47 1,5 1,49 1,41 1,5
Електроживлення Фаза ф 1

Частота Гц 50/60
Напруга В 220/240 В зм. стр.

Розміри основного блока Ширина мм 550 790 790 790 890
Висота мм3 1.600 1.900 1.850 2.050
Довжина мм 1.580 1.650 2.1704 2.6205 2.9505

Фланець круглого повітропроводу Діаметр мм 255 315 355 400 500
Рівень звукової потужності блока дБA 57 52 55 58
Рівень звукового тиска блока 6 дБA 50 45 48 51
Вага блока кг 200 250 400 500 620
1. Усі розміри доступні у варіанті Smart або Pro і для право- або лівостороннього розташування  |  2. Умови поза приміщенням: -5°C, 90% Умови у приміщенні: 25°C, 50%  |  3. Включаючи ніжки та з'єднання 
повітроводів  |  4. Розмір 05 складається з двох секцій  |  5. Розміри 06 і 07 представлені в трьох секціях  |  6. Еталонне значення простого джерела на відстані 1 метр, коефіцієнт спрямованості Q=4  
(чверть сфери) і неревербераційне поле. Відхилення від заявлених значень: +/- 3 дБ

Діапазон повітряного потоку

Розмір 07

Розмір 06

Розмір 05

Розмір 04

Розмір 03

0  500 1000 1500 2000 2500 3000 3500  4000 4500 м3/г

Від 200 до 4200 м3/г  Номінальна витрата повітря м3/г

800

1650

2300

2700

3900

http://www.daikin.eu/BIM?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/ATB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Докладнішу інформацію про підключення блоків VRV та ERQ DX та 
вентиляційних установок наведено в розділі Комерційні системи 
вентиляції та очищення повітря цього каталогу

Комплексна система підготовки 
свіжого повітря Daikin Fresh Air 

З'єднання «підключи 
й використовуй» 
вентиляційних установок з 
системами Daikin VRV і ERQ
Система підготовки свіжого повітря Daikin забезпечує 
комплексне рішення, що включає всі елементи управління 
(розширювальний клапан, блок керування і контролер 
AHU) та датчики, які встановлені та налаштовані на заводі.

Вища ефективність
Теплові насоси Daikin відомі своєю високою 
енергоефективністю. Інтеграція вентиляційної установки 
із системою з рекуперацією теплоти — ще більш 
ефективне рішення, оскільки часто в міжсезоння система 
кондиціонування може працювати в режимі охолодження, 
а температура зовнішнього повітря ще мала, щоб повітря 
подавалося в приміщення без підготовки. У цьому випадку 
теплота, яку виводять із приміщень, використовується для 
підігріву холодного свіжого повітря, що надходить.

Високі рівні комфорту
Блоки ERQ і VRV Daikin швидко реагують на 
коливання температури припливного повітря, у 
результаті чого температура всередині приміщення 
залишається незмінною, і, як наслідок, забезпечується 
високий рівень комфорту для кінцевого користувача. 
Найкращою для цього є номенклатура систем VRV, 
які більше підвищують комфорт завдяки постійному 
нагріванню, навіть під час циклу розморожування.

Вентиляційні установки

Конденсаторний 

блок VRV IV або ERQ

Електронний 

інтерфейс (EKEQ)

Розширювальний 

клапан (EKEXV)

Установлена і спаяна на заводі 

система підготовки свіжого повітря

D-AHU Professional

D-AHU Modular R

D-AHU Modular P

Modular T
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Вентиляційні установки
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Компанія Daikin є сильним претендентом 

на позиції лідера на ринку холодильного 

обладнання. Ми створюємо ідеальні 

рішення для конкретної ситуації кожного 

клієнта.  

Оскільки в наших продуктах втілені 

найсучасніші технології, ми забезпечуємо 

найвищу енергоефективність. Наші 

блоки проходять інтенсивну перевірку 

для того, щоб забезпечити вам надійну 

роботу. 

З придбанням груп компаній Zanotti, 

Tewis і AHT ми розширюємо наш бізнес 

у сфері холодильного обладнання, 

забезпечуючи ширший і різноманітніший 

асортимент продукції для всіх аспектів в 

холодильному ланцюжку.
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Інверторна 
технологія

Спіральний 
компресор

Гвинтовий 
компресор

Поршневий 
компресор

Ротаційний 
компресор

Холодильне 
обладнання

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu 

Чому слід вибрати Daikin? 782

Група холодильного обладнання Daikin 784

Рішення Plug and Play для холодильних 

камер і винних погребів 788
Системи Monoblock 790

Системи Bi-Block 796

Системи Monoblock для винних погребів 799

Блоки для сушіння та витримки продуктів 801

Компресорно-конденсаторні блоки (CU) 805
JEHCCU / JEHSCU 806

GCI / HCI 810

ZEAS 812

Компресорно-конденсаторні блоки  
на СО2 817
GCU/HCU 818

NOVA 820

NV66 821

NV66+ 822

Мультикомпресорні комплекти та  
стійки  824

Інтегровані рішення 832
Conveni-Pack 834

CO2 Conveni-Pack  836

Випарники 848
Модельний ряд випарників 849

Опції 851
ZEAS і Conveni-Pack 851

Транспортне холодильне обладнання 855

Модельний ряд обладнання 858
Фургон — Direct-Drive 861
Invisible Direct-Drive 862

Zero Direct-Drive 864
Фургон — Electric 867
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НОВИНКА

Будь-яка холодильна система, що містить фторовані парникові гази, підпадає 
під дію норми щодо F-газів.

Для повністю/частково попередньо заправленого обладнання: містить 
фторовані парникові гази. Фактична заправка холодоагенту залежить від 
кінцевої конструкції блока; див. дані на табличках, розташованих на блоках.

Для обладнання без попередньої заправки (включаючи, але не обмежуючись 
стійками): його робота заснована на фторованих парникових газах.

Норми щодо F-газів не застосовуються до систем, що містять лише природні 
холодоагенти, такі як пропан (R-290) і вуглекислий газ (R-744).

Холодоагент GWP AR4 GWP AR5
R-134A 1.430 1.300
R-407C 1.774 1.620
R-407F 1.825 1.670
R-407H 1.490 1.380
R-410A 2.088 1.920
R-448A 1.387 1.270
R-449A 1.397 1.280
R-452A 2.141 1.945
R-290 3 3
R-744 1 1

http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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FOOD 

CHAIN

COLD CHAIN

Досвід у сфері холодильного ланцюжка
Від етапу виробництва до доставки

Нове майбутнє логістики холодильних ланцюжків 
Широкий модельний ряд Daikin поєднує в собі досвід компанії у сфері холодильного обладнання з інноваційними 
технологіями та пропонує інтегровані рішення для керування температурою, що дозволяє поліпшити якість і рівень 
безпеки в усіх ланках процесу дистрибуції: від етапу сировини до кінцевого продукту для споживача.  Наш асортимент 
продуктів і послуг характеризується універсальністю для задоволення різноманітних потреб клієнтів у різних сферах 
застосування, у процесі виробництва, зберігання, роздрібної торгівлі та транспортування. Енергоефективні технології 
та холодоагенти з низьким ПГП забезпечують надійність і економічну ефективність роботи, захищаючи швидкопсувні 
продукти незалежно від кліматичних умов і з думкою про навколишнє середовище. 
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб охопити весь холодильний ланцюжок.

ОХОПЛЕННЯ ВСЬОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ЛАНЦЮЖКА
ПРОМИСЛОВЕ — КОМЕРЦІЙНЕ — ТРАНСПОРТНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

ХОЛОДИЛЬНИЙ ЛАНЦЮЖОК

Промислові 
холодильні  

системи

Промислове 
та комерційне 
охолодження

Холодильне 
обладнання для 

комерційного 
застосування

Роздрібна торгівляЛогістикаВиробництво

Транспортне 
холодильне 
обладнання

Транспортне 
холодильне 
обладнання

Транспортне 
холодильне 
обладнання
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Бачення 2050

Екологічна політика Daikin
Прийнята в 2015 році Паризька угода визначає мету на другу половину цього століття, яка полягає в зведенні до нуля 
викидів парникових газів та обмеженні глобального потепління менш ніж 2°C порівняно з доіндустріальним рівнем. У дусі 
Паризької угоди компанія Daikin сформулювала Екологічне бачення 2050 з метою виключення викидів парникових газів 
до 2050 року. Ми встановили мету скорочення до 2030 року та включили її до наших завдань у рамках Стратегічного плану 
управління Fusion 25.

Наше бачення 2050
До 2050 року ми скоротимо викиди парникових газів протягом усього життєвого циклу наших продуктів.  
Більш того, ми прагнемо створювати рішення, які об’єднують суспільство та клієнтів, і тому співпрацюємо з зацікавленими 
сторонами на користь зведення викидів парникових газів до нуля.
Завдяки IoT, ШІ та спробам відкритих інновацій ми задовольнимо потреби світу в обладнанні для клімат-контролю, що 
забезпечує здорове та безпечне середовище, одночасно сприяючи вирішенню глобальних екологічних проблем.

Середньострокова перспектива у сфері холодильного обладнання
У нашому бізнесі холодильного ланцюжка ми рухаємося до природних холодоагентів із низьким ПГП і без ГФУ, 
забезпечуючи при цьому відповідні стандарти безпеки на наших ринках. Ми постійно зосереджені на зниженні 
енергоспоживання всіх наших продуктів.  У галузі транспортного холодильного обладнання ми докладемо зусиль, щоб 
очолити перехід до електрифікації та поступово зменшувати залежність від технологій двигунів внутрішнього згоряння.

Викиди
парникових

газів
Зменшення 

на 

30%
Зменшення 

на 

50%

Внесок у
зменшення

викидів

Чистий нуль 
або нижче

Продукти
•  Енергоефективні продукти
•  Холодоагенти з меншим показником 
   потенціалу глобального потепління
•  Весь життєвий цикл продукту

Рішення
•  Системи керування енергоспоживанням
•  Енергетичні служби

Зміщення викидів вуглекислого газу
•  Вилучення та повторне використання холодоагенту
•  Використання поновлюваних джерел енергії
•  Захист лісів
•  Та інше...

Життєвий цикл продукту і нульові викиди
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Ми є професіоналами в області 
холодильного обладнання

• У нас більш ніж 100-річний досвід роботи в холодильному 

бізнесі.

• Завдяки нашому широкому асортименту холодильного 

обладнання ми можемо задовольнити всі потреби в 

холодильному обладнанні: від ферми до споживача.

• Інноваційні та надійні власні технології, знання й досвід в 

області холодоагентів, засобів управління і компресорів!

• Ваш консультант, здатний запропонувати рішення, що 

відповідають вашим потребам і положенням законодавства 

(про F-гази, екодизайн тощо), з наданням особливої уваги 

надійності, безпеці, загальному коефіцієнту еквівалентного 

потепління (див. стор. 7) і зниженню експлуатаційних витрат.

Чому слід вибрати Daikin?
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Наша розширена лінійка продукції здатна запропонувати рішення для всіх: 

Ми можемо задовольнити всі потреби в холодильному обладнанні: 
від ферми до споживача

Контроль за температурою на всьому ланцюжку поставок

ОБРОБКА ПІСЛЯ ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ СКЛАДСЬКЕ ЗБЕРІГАННЯ

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ

РЕСТОРАНИ/ПАБИ

РІШЕННЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ ДОДОМУ

РІШЕННЯ ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Вантажний автомобіль —  
Транспортування на
ВЕЛИКІ відстані

Малотоннажний вантажний автомобіль — 
Транспортування на
СЕРЕДНІ відстані

Фургон — 
Транспортування на
НЕВЕЛИКІ відстані

Ми можемо 
задовольнити 
будь-яку потребу 
в холодильному 
обладнанні

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ

РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ ТРАНСПОРТ

БРОВАРНЯ

ЗАХОДИ

ГОТЕЛІ

БАР

ЗБЕРІГАННЯ В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

КОВЗАНКИ

РИБОПЕРЕРОБКА

ПРОМИСЛОВІСТЬ

КЕЙТЕРИНГ

ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ/ЛІКАРНІ

ДОЗРІВАННЯ (СИР/М'ЯСО)

М'ЯСНІ МАГАЗИНИ РЕСТОРАНИ ...
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Daikin Refrigeration — об'єднані холодом

Компанія Daikin Europe N.V. — провідний 
європейський виробник кондиціонерів, систем 
опалення та холодильного обладнання. По всій 
Європі й в найбільших виробничих центрах 
компанії в Бельгії, Чехії, Німеччині, Італії, Туреччині 
та Великобританії працюють 5500 співробітників. 
Компанія Daikin славиться своїм новаторським 
підходом до розробки продуктів, неперевершеною 
якістю й універсальністю своїх комплексних рішень.

Daikin Chemicals — один зі світових лідерів 
у виробництві фторхімічних продуктів та 
провідний спеціаліст у цій галузі. Ми прагнемо 
знайти нові можливості для житлового сектора 
й промисловості, використовуючи наші власні 
технології для отримання найвищих показників 
продукції на основі фтору.

Daikin Chemicals
Hubbard Products Ltd. — один із провідних 
проектувальників, виробників і постачальників 
комерційного холодильного обладнання у 
Великобританії. Компанія відома у всьому світі своїм 
інноваційним підходом і прагненням досконалості.

Tewis — провідна компанія в області проектування й розробки 
холодильних систем. Маючи знання та досвід у налаштуванні 
елементів управління відповідно до вимог замовника (включаючи 
моніторинг), Tewis пропонує комплексні рішення для холодильних 
установок і обладнання для створення комфортного мікроклімату. 
Протягом останніх кількох років компанія Tewis зосередила увагу 
на розробці ряду холодильних систем на базі CO

2 і встановила 
довгострокові відносини з основними підприємствами роздрібної 
торгівлі продуктами харчування в Іспанії та Португалії. На 
сьогоднішній день завдання й філософія компанії полягає в 
досягненні високої надійності та значної економії енергії для своїх 
клієнтів.

AHT розробляє, виробляє та продає холодильні 
та морозильні вітрини, спеціально призначені для 
роздрібної торгівлі харчовими продуктами. Лідер 
в сегменті вітрин, готових до використання відразу 
після підключення, AHT активно просуває на ринок 
інноваційну продукцію, що відповідає новим схемам 
організації магазинів. Крім того, використовуючи 
свої технологічні можливості та бізнес-ресурси, AHT 
обслуговує великих клієнтів, в число яких входять 
основні мережі роздрібної торгівлі продуктами 
харчування в усьому світі. 

Zanotti — фахівець в холодильній техніці. Компанія 
заснована в 1962 році. Маючи більше ніж 50-річний 
досвід роботи в області зберігання продуктів 
харчування, вона задовольняє потреби в комерційному 
та промисловому холодильному обладнанні, а 
також пропонує рішення для перевезення свіжих 
і заморожених продуктів. Zanotti змінила світ 
холодильного обладнання, запропонувавши Uniblock 
— блок plug and play «все в одному» для холодильних 
камер. Зараз у компанії працюють 600 працівників, 
у неї три підприємства з річним оборотом близько 
130 мільйонів євро.
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Задоволення потреб клієнтів!
Залежно від типу застосування, місця розташування та інтересів/цінностей клієнта оптимальне 
рішення в частині холодильного обладнання може бути різним! Завдяки своєму широкому 
асортименту продукції Daikin може запропонувати те, що дійсно потрібно клієнту! 

Основи наших рекомендацій:

  Безпека та надійність

  Зниження загального коефіцієнта еквівалентного потепління (TEWI)

Скорочення викидів CO2 — один з основних пріоритетів на майбутнє. Вплив холодильної установки 
на глобальне потепління — це поєднання можливих втрат холодоагенту (прямий вплив на глобальне 
потепління) та викидів CO2, пов'язаних з виробленням електроенергії (непрямий вплив на глобальне 
потепління). Ситуація в різних країнах різниться, проте в середньому по Європі викиди CO2 при 
виробництві електроенергії є досить високими (в середньому 0,45 кг/кВт·год електроенергії)! Тому 
протягом свого терміну експлуатації холодильна установка робить значний внесок у створення 
парникового ефекту, і, отже, її ефективність є одним із ключових моментів для зниження TEWI (ЗКЕП)!
При порівнянні різних холодильних рішень важливо враховувати обидва аспекти, оскільки в деяких 
випадках оптимізація прямого впливу на потепління (наприклад, заміна холодоагенту) матиме 
протилежний ефект на непрямий внесок у потепління!

  Зниження експлуатаційних витрат

Наша мета — знизити експлуатаційні витрати до абсолютного мінімуму за рахунок приділення 
особливої уваги надійності й якості, інтенсивному тестуванню кожного продукту й 
енергоефективності! 

ПРЯМИЙ  
вплив на потепління

Холодоагент,  
що використовується

Законодавство щодо F-газів

ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ  
вплив на потепління

Викиди СО
2 в результаті  

генерації електроенергії

Директива щодо екодизайну

РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПОЛОЖЕННЯМИ

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ  
(у разі витоку)

ГАРАНТОВАНИЙ ВПЛИВ,  
пов'язаний зі споживанням енергії

TEWI = 

+
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ХОЛОДИЛЬНИК ДЛЯ ПИВА, 
ХОЛОДИЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ZEAS

ГІПЕРМАРКЕТ E. LECLERC
ZEAS

СУПЕРМАРКЕТ EDEKA
CONVENI-PACK (2) І ZEAS (1)
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СПОРТИВНО-РОЗВАЖАЛЬНИЙ 
КОМПЛЕКС ZIGGO DOME
ZEAS ДЛЯ ОХОЛОДЖЕННЯ (6) Й ЗАМОРОЖУВАННЯ (2)

РИБОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС COOMBE
ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ ХОЛОДИЛЬНЕ 
ОБЛАДНАННЯ ZANOTTI

АЗС  
ZEAS

https://www.youtube.com/watch?v=7dewR6YBjCE&t=0s
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Рішення Plug and Play 

для холодильних камер і винних погребів
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для двох блоків у холодильній камері
АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДИСТАНЦІЙНЕ 
КЕРУВАННЯ
 › У випадках, коли законодавством 
передбачена наявність засобів 
підтримки певної температури 
(продукти для лікарень, 
фармацевтичні продукти), для 
підтримання безпеки і контролю 
необхідно встановити 2 блоки в 
одній холодильній камері, щоб вони 
могли працювати по черзі: коли 
один блок вимикається, другий 
починає працювати.

 › Якщо агрегат, що працює, 
блокується, другий агрегат 
запускається автоматично. 
Якщо температура, задана на 
пульті дистанційного керування 
з термостатом, не досягається 
протягом певного періоду 
часу (закладка продуктів, двері 
холодильної камери відкриті 
протягом тривалого часу тощо), 
блок переходить в режим 
очікування.

 › Пульт дистанційного керування для 
двох агрегатів. Регульований таймер для 
позмінної роботи.

 › У разі відмови одного з холодильних 
агрегатів система керування може вмикати 
інший розташований поруч блок. Аварійна 
сигналізація з використанням світлового 
індикатора та звукового сигналу.

 › Термостат для захисту холодильних камер 
від впливу високих температур (тільки для 
моделей з термостатом).

Zanotti представляє нову панель керування «Сенсорний екран» для 
блоків Monoblock GM і спліт-систем GS. Цей новий призначений 
для користувача інтерфейс складається з клавіатури та дисплея. Він 
забезпечує легкий доступ до всіх функцій ручного керування блоком. 

Керування циклом охолодження, вмикання й вимикання 
блока, освітлення в холодильній камері, активація процесу 
розморожування вручну та налаштування параметрів — це функції, 
які стали інтуїтивно зрозумілими з використанням нової клавіатури.

УВІМК/ВИМК блока

Сенсорне колесо для встановлення 
параметрів і навігації по меню

Коротке торкання — доступ до 
меню блока

Тривалий дотик — встановлення 
параметрів

Подвійне торкання — вибір 
налаштувань за замовчуванням

Сенсорне колесо для швидкого 
налаштування

Перемикач УВІМК/ВИМК 
освітлення в холодильній камері

Активація розморожування

Zanotti 

Cенсорне керування

Блок GM Monoblock Спліт-система GS

Інформацію щодо індивідуальних опцій ви можете 
отримати у свого торгового представника.
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Умови розрахування холодопродуктивності
Середньотемпературні блоки: [TC=0°C | TA=30°C]
Низькотемпературні блоки: [TC=-20°C | TA=30°C]
Двотемпературні блоки: [TC=-20°C | TA=30°C]

Середньотемпературні блоки Низькотемпературні блоки
MAS106EA23XH MAS107EA23XH MAS211EA23XH MAS320EB23XH MAS430EB24XH MAS535EB24XH MAS545EB24XH MAS660EB24XH BAS110DA23XH BAS112DA23XH BAS117DA23XH

Холодоагент R134a R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50 220-230/1N~/50
Компресор високого тиску 3/4 1 1,2 3,5 5 6,5 8,5 10 1 1,2 1,7
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0 1 2 0
Робоча температура °C +10 ÷ -5 -15 ÷ -25
Холодопродуктивність Вт 1.140 1.422 1.816 3.492 4.981 6.988 8.290 10.424 662 905 1.164

Низькотемпературні блоки Двотемпературні блоки
BAS218DA23XH BAS320DB23XH BAS330DB23XH BAS445DB24XH BAS450DB24XH BAS560DB24XH BAS680DB24XH PAS330DB23XH PAS450DB24XH PAS565DB24XH PAS695DB24XH

Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1,7 2 3 4 5 7,5 10 3 5 7,5 10
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0 0 0 2 0 2
Робоча температура °C -15 ÷ -25 +10 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Холодопродуктивність Вт 1.436 2.384 2.581 3.628 4.541 6.689 8.663 2.581 4.541 6.689 8.663

AS-H

Системи Monoblock 
для контейнерів

AS-H — спеціальний блок для зовнішньої установки 

Моделі серії AS-H — це системи Monoblock для зовнішньої 
установки, призначені для зберігання свіжих продуктів у 
невеликих і середніх ємностях з можливістю періодичного 
переміщення. Ідеально підходить для охолодження продуктів у 
контейнерах.

 › Підходить для охолодження продуктів у контейнерах
 › Спеціальні блоки для зовнішньої установки
 › Надзвичайно міцні й ефективні
 › Проста, швидка й економічна установка
 › Точне і функціональне керування блоком

AS-H

Стандартна конфігурація

 › Герметичний компресор
 › Фільтр-осушувач
 › Чотириполюсний вентилятор конденсатора
 › Катафорез до теплообмінника конденсатора
 › Розширення капілярної трубки
 › Сепаратор/акумулятор
 › Піддон для випаровування конденсату
 › Катафорез до теплообмінника випарника
 › Розморожування гарячим газом
 › Заправка холодоагенту
 › Електронний термостат для керування блоком
 › Розподільний щит із запобіжниками
 › Реле тиску вентилятора конденсатора
 › Перемикач фіксованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Перемикач регульованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Панель 100 мм для настінного монтажу
 › Нагрівач картера
 › Подвійний соленоїдний клапан розморожування
 › Вилка для зовнішнього джерела живлення
 › 1 м кабелю для освітлення холодильної кімнати
 › Кабель для дверей із мікровимикачем, 3 м
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AS-E

Умови розрахування холодопродуктивності
Середньотемпературні блоки: [TC=0°C | TA=30°C]
Низькотемпературні блоки: [TC=-20°C | TA=30°C]
Двотемпературні блоки: [TC=-20°C | TA=30°C]

Середньотемпературні блоки
MAS320EB23TE MAS430EB24TE MAS535EB24TE MAS545EB24TE MAS660EB24TE MAS320BB23TE MAS430BB24TE MAS535BB24TE MAS545BB24TE MAS660BB24TE

Холодоагент R134a R449A
Напруга живлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 4 6 7 9 10 2,3 3,5 4 6 7,5
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 1 2 1 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність Вт 3.770 5.942 7.462 9.007 12.084 3.561 5.606 6.853 9.325 11.011

Низькотемпературні блоки Двотемпературні блоки
BAS330BB23TE BAS450BB24TE BAS555BB24TE BAS560BB24TE BAS680BB24TE PAS330BB23TE PAS450BB24TE PAS565BB24TE PAS695BB24TE

Холодоагент R449A
Напруга живлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 3,5 5 6 7,5 10 3,5 5 7,5 10
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 1 2 1 2
Робоча температура °C -15 ÷ -25 +10 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Холодопродуктивність Вт 2.753 4.100 5.100 6.233 8.127 2.753 4.100 6.233 8.127

Системи Monoblock 
для зберігання 
продуктів у мобільних 
холодильних камерах

Моделі серії AS-E — це системи Monoblock для зовнішньої 
установки, призначені для зберігання свіжих продуктів у ємностях, 
змонтованих на причепах, що постійно перебувають у русі.

 › Блок придатний для зберігання свіжих продуктів у холодильних 
камерах, встановлених на причепах, які постійно пересуваються

 › Спеціальні блоки для зовнішньої установки
 › Надзвичайно міцні й ефективні
 › Проста, швидка й економічна установка
 › Точне і функціональне керування блоком

AS-E

Стандартна конфігурація

 › Спіральний компресор
 › Фільтр-осушувач
 › Чотириполюсний вентилятор конденсатора
 › Катафорез до теплообмінника конденсатора
 › Розширення капілярної трубки
 › Терморозширювальний клапан (на двотемпературних моделях)
 › Сепаратор/акумулятор
 › Піддон для випаровування конденсату
 › Катафорез до теплообмінника випарника
 › Розморожування гарячим газом
 › Заправка холодоагенту
 › Електронний термостат для керування блоком
 › Розподільний щит із запобіжниками
 › Реле тиску вентилятора конденсатора
 › Перемикач фіксованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Перемикач регульованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Панель 100 мм для настінного монтажу
 › Нагрівач картера
 › Подвійний соленоїдний клапан розморожування
 › Вилка для зовнішнього джерела живлення
 › 1 м кабелю для освітлення холодильної кімнати
 › Кабель для дверей із мікровимикачем, 3 м
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RS

Середньотемпературні блоки MRS235T01E MRS145T01E MRS150T01E MRS245N01E MRS245T01E MRS250N01E MRS250T01E MRS251T01E MRS351N01E
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Тип компресора Герметичний Напівгерметичний
Компресор високого тиску 5 6,5 8,5 10 13 12 15 25 25
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 5.140 (*) 6.776 (*) 8.063 (*) 10.179 (*) 14.774 (*) 17.183 (*) 20.973 (*) 26.945 (*) 28.672 (*)

Середньотемпературні блоки MRS351T01E MRS235T11E MRS145T11E MRS150T11E MRS245N11E MRS245T11E MRS235T01B MRS145T01B MRS150T01B MRS245N01B MRS245T01B MRS250N01B
Холодоагент R134a R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Тип компресора Напівгерметичний Герметичний
Компресор високого тиску 30 4 5 12 3 4 5 7,5 10
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 35.130 (*) 5.561 (*) 6.435 (*) 7.686 (*) 10.103 (*) 16.682 (*) 5.211 6.798 8.763 12.369 13.715 18.431

Середньотемпературні блоки MRS250T01B MRS251T01B MRS351N01B MRS351T01B MRS235T11B MRS145T11B MRS150T11B MRS245N11B MRS245T11B MRS250N11B MRS250T11B
Холодоагент R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Тип компресора Герметичний Напівгерметичний
Компресор високого тиску 15 20 25 30 3 3 4 5 7,5 10 15
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 21.990 26.114 35.976 38.891 6.770 (*) 8.825 (*) 10.426 (*) 14.035 (*) 19.097 (*) 23.350 (*) 25.372 (*)

Низькотемпературні блоки BRS235N01B BRS235T01B BRS145N01B BRS145T01B BRS150N01B BRS150T01B BRS245N01B BRS245T01B BRS250N01B BRS250T01B BRS251T01B BRS351N01B BRS351T01B
Холодоагент R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Тип компресора Напівгерметичний
Компресор високого тиску 4 5 5 7,5 7,5 10 12,5 15 20 25 30 40 50
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 3.547 (*) 4.297 5.609 7.413 8.191 8.670 11.102 14.423 18.531 21.344 23.648 31.599 35.030

Морозильні та 
двотемпературні блоки

Заморожування Двотемпературний
CRS150N001B CRS150T001B CRS250N001B CRS250T001B PRS235T001B PRS145T001B PRS150T001B PRS245T001B PRS251T001B

Холодоагент R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Тип компресора Напівгерметичний
Компресор високого тиску 7,5 10 15 25 5 7,5 10 15 30
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C -30 ÷ -50 +5 ÷ -5 

-15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
Замороження 
[TC=30°C | TEV=-35°C]
Двотемпературний 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 5.188 7.373 16.721 22.251 5.645 7.424 8.669 14.123 21.923

(*) Попередні дані

Системи Monoblock підходять 
для холодильних камер 
середнього та великого розміру 
та морозильних тунелів

Надзвичайна універсальність використання, 
підходить для морозильних тунелів 

Моделі серії RS — це системи Monoblock, що характеризуються 
надзвичайною універсальністю використання й ідеально 
підходять для середніх і великих ємностей.

 › Надзвичайна універсальність використання, низькі та середні 
температури, полівалентні температури та морозильні тунелі

 › Підходить для різних видів застосування
 › Компактний і високостійкий до будь-яких умов навколишнього 
середовища

 › Соленоїдний клапан і термостатичний клапан для забезпечення 
високої ефективності

RS

 › Пульт керування з електромеханічними приладами для 
керування всіма функціями обладнання
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Тип установки
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зведенням даху 
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N
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GM

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель GM

Середньотемпературні блоки MGM103EA11XA MGM105EA11XA MGM106EA11XA MGM107EA11XA MGM110EA11XA MGM211EA11XA MGM212EB11XA MGM315EB11XA MGM320EB11XA
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску  1/2  5/8  3/4 1 1,2 1,2 2,3 3 3,5
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 855 978 1.120 1.315 1.351 1.806 2.034 3.079 3.351

 

Низькотемпературні блоки BGM110DA11XA BGM112DA11XA BGM117DA11XA BGM218DA11XA BGM220DB11XA BGM320DB11XA BGM330DB11XA BGM340DB11XA
Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1 1,2 1,7 1,7 2 3 4
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 679 889 1.155 1.429 1.688 2.491 2.701 3.160

Система Monoblock для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Для настінного монтажу в холодильних 
камерах малого і середнього розміру

 › Швидкий монтаж на стіні холодильної камери перед 
будівництвом даху, що ідеально підходить для нових установок, 
або за допомогою наскрізного монтажу в стіні та в рамках 
проектів модернізації

 › Оздоблення зовнішнього блока у кольорі сірий металік
 › Білий колір випарника ненав'язливо виглядає на тлі стін 
холодильної камери

 › Компресорний відсік ізольований з використанням відповідного 
звукопоглинального матеріалу для зниження рівня шуму

 › Мікроканальний конденсатор пропонується для зниження 
заправки холодоагенту максимально можливою мірою і 
забезпечення вищої енергоефективності

 › Блоки забезпечені панеллю керування нового покоління з 
простим у використанні інтерфейсом

GM

Отвір

Пропонується з 
R290 (пропан)

Доступні 
з повітряним 

і водяним 
охолодженням

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GM.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

Приєднання дренажного піддона: Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335-AS340)

500

Desagüe condensación
Ø 18 (AS235), Ø 22 (AS335 - AS340)

O

N

Agujero

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

40 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,66 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS235T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

117 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,8 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS340T02E

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 22
• Condensate drain line Ø 22
• Ecoulement eau de condensation Ø 22
• Kondensatablaßrohr Ø 22
• Desagüe ague de condensoción Ø 22
• Condensaftapleiding Ø 22
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 22

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat 
ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο 
πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Foro
• Hole
• Trou
• Loch

• Agujero
• Boorgat
• Οπή

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

55 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

2,56 m3

ZANOTTI S.p.a.

MAS335N02E/T02E MAS235T02E

MAS335N02E

MAS340T02E

AS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами.  Модель AS

Середньотемпературні блоки Низькотемпературні блоки
MAS430EB13XX MAS535EB13XX MAS545EB13XX MAS660EB13XX BAS450DB13XX BAS560DB13XX BAS680DB13XX

Холодоагент R134a R452A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 5 6,5 8,5 10 5 7,5 10
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 1 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 4.981 6.988 8.290 10.424 -

Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт - 4.541 6.689 8.663

Система Monoblock для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Для настінного монтажу в холодильних 
камерах середнього розміру

 › Швидкий монтаж на стіні холодильної камери із застосуванням 
наскрізної установки

 › Дуже швидкий монтаж, зменшення часу і вартості його установки
 › Білий колір випарника ненав'язливо виглядає на тлі стін 
холодильної камери

 › Дуже компактне й ефективне рішення
 › Дистанційна станція електронних команд з простим у 
використанні інтерфейсом користувача, який програмується 
відповідно до різних вимог до системи

 › Пропонуються низькотемпературні моделі. Зверніться до 
місцевого дилера

AS

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/AS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook aan de bovenkant 
voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. Στην επάνω 
πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

13 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB120NO261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

29 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

1,07 m3

ZANOTTI S.p.a.

MSB140T38E

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή

SB120 SB140 SB125-235

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 10
• Condensate drain line Ø 10
• Ecoulement eau de condensation Ø 10
• Kondensatablaßrohr Ø 10
• Desagüe ague de condensoción Ø 10
• Condensaftapleiding Ø 10
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 10

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe dat ook 
aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος στο πάνελ. 
Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

14 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,38 m3

ZANOTTI S.p.a.

BSB125T261D

Foro / Hole / Trou 
/ Loch / Agujero / 
Boorgat
Οπή
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SB

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель SB

Середньотемпературні блоки MSB005EA11XX  MSB106EA11XX  MSB107EA11XX  MSB210EA11XX MSB212EB11XX MSB315EB11XX MSB320EB11XX MSB425EB11XX MSB530EB13XX
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску  5/8  3/4 1 1,2 2,3 3 3,5 4 5
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0 1
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 857 1.120 1.338 1.799 2.022 3.282 3.550 3.774 4.871

Низькотемпературні блоки BSB010DA11XX BSB117DA11XX BSB220DB11XX BSB330DB11XX BSB440DB11XX BSB545DB13XX BSB550DB13XX
Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 3/4 1,7 2 3 3,5 4 5
Розморожування Гарячий газ
Категорія згідно PED 0 2
Робоча температура °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 628 1.162 1.699 2.596 3.097 3.890 4.849

Система Monoblock для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Для встановлення на даху холодильних 
камер малого і середнього розміру

 › Швидкий монтаж на даху холодильної камери
 › Стельова установка залишає вільним простір усередині 
холодильної камери

 › Білий колір випарника ненав'язливо виглядає на тлі стін 
холодильної камери

 › Дуже швидкий монтаж, зменшення часу і вартості його 
установки

 › Найкраще співвідношення площі до продуктивності
 › Дистанційна станція електронних команд з простим у 
використанні інтерфейсом користувача, який програмується 
відповідно до різних вимог до системи

SB

Пропонується з 
R290 (пропан)

Доступні 
з повітряним 

і водяним 
охолодженням

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SB.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

GS

Система Bi-Block для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Конденсаторний блок для настінного монтажу

 › Настінний конденсаторний блок і стельовий випарник
 › Надзвичайно швидкий монтаж
 › Найкраще співвідношення площі до продуктивності
 › Низький рівень шуму завдяки звукоізоляції компресорного 
відсіку (опція)

 › Панель керування нового покоління: можливість підключення 
до звичайних систем дистанційного керування або системи 
Modbus

GS

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель GS

Середньотемпературні блоки SB. 
MGS103EA11XX

SB. 
MGS105EA11XX

SB. 
MGS106EA11XX

SB. 
MGS107EA11XX

SB. 
MGS110EA11XX

SB. 
MGS211EA11XX

SB. 
MGS212EB11XX

SB. 
MGS315EB11XX

SB. 
MGS320EB11XX

Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску  1/2  5/8  3/4 1 1,2 1,2 2,3 3 3,5
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 855 978 1.120 1.315 1.351 1.806 2.034 3.079 3.351

Низькотемпературні блоки SB. 
BGS110DA11XX

SB. 
BGS112DA11XX

SB. 
BGS117DA11XX

SB. 
BGS218DA11XX

SB. 
BGS220DB11XX

SB. 
BGS320DB11XX

SB. 
BGS330DB11XX

SB. 
BGS340DB11XX

Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1 1,2 1,7 1,7 2 2 3 4
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 0 2
Робоча температура °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 679 889 1.155 1.429 1.688 2.491 2.701 3.160

Стельовий випарник

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GS.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

Стельовий випарникПульт дистанційного керування

Конденсатор підлогового типу

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель SP-O

Середньотемпературні блоки SB. MSP106EA11XX SB. MSP107EA11XX SB. MSP212EA11XX SB. MSP315EB11XX SB. MSP320EB11XX
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску  3/4 1 1,2 3 3,5
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 1.140 1.422 1.816 3.188 3.492

Низькотемпературні блоки SB. BSP110DA11XX SB. BSP112DA11XX SB. BSP117DA11XX SB. BSP218DA11XX SB. BSP220DB11XX SB. BSP320DB11XX SB. BSP330DB11XX
Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1 1,5 1,7 1,7 2 3
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 662 905 1.164 1.436 1.719 2.384 2.581

Система Bi-Block для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Конденсаторний блок для установки 
на підлозі або на даху

 › Конденсаторний блок для установки на підлозі або на даху і 
випарник для стельового монтажу

 › Дуже швидкий монтаж завдяки використанню швидкороз'ємних 
з'єднань

 › Економія часу й зниження витрат на монтаж
 › Найкраще співвідношення площі до продуктивності

SP-O

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/SP-O.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

Стельовий випарникПульт дистанційного керування

Конденсатор підлогового типу

Система Bi-Block для низько- 
і середньотемпературного 
охолодження

Конденсаторний блок для установки 
на підлозі або на даху

 › Конденсаторний блок для установки на підлозі або на даху і 
випарник для стельового монтажу

 › Термостатичний розширювальний вентиль забезпечує 
оптимальну продуктивність відповідно до поточного 
навантаження для підвищення ефективності використання 
енергії

 › Дуже швидкий монтаж завдяки використанню швидкороз'ємних 
з'єднань

 › Економія часу й зниження витрат на монтаж
 › Найкраще співвідношення площі до продуктивності
 › Щоб отримати інформацію про блоки більш високої 
продуктивності, зверніться до місцевого дилера

DB-O

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель DB-O

Середньотемпературні блоки SB. 
MDB106EA11XX

SB. 
MDB107EA11XX

SB. 
MDB212EB11XX

SB. 
MDB315EB11XX

SB. 
MDB320EB11XX

SB. 
MDB425EB11XX

SB. 
MDB530EB13XX*

SB. 
MDB635EB13XX*

SB. 
MDB645EB13XX*

SB. 
MDB706EB13XX*

SB. 
MDB707EB13XX*

Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску  3/4 1 1,2 3 3,5 4 3,7 4,8 6,3 7,4 9,5
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 1 2
Робоча темп. °C +10 ÷ -5
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт 1.140 1.422 1.816 3.188 3.492 3.948 5.070 7.293 8.779 11.014 14.069

Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт -

Низькотемпературні блоки SB. BDB110DA11XX SB. BDB112DA11XX SB. BDB117DA11XX SB. BDB218DA11XX SB. BDB220DB11XX SB. BDB320DB11XX SB. BDB330DB11XX
Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1 1,5 1,7 2 3
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 1
Робоча темп. °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт -

Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 662 905 1.164 1.436 1.719 2.384 2.581

Низькотемпературні блоки SB. BDB440DB11XX SB. BDB445DB11XX SB. BDB550DB13XX* SB. BDB660DB13XX* SB. BDB680DB13XX* SB. BDB710DB13XX* SB. BDB713DB13XX*
Холодоагент R452A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 3,5 4 3,7 5,5 7,5 9,6 11
Розморожування Електроживлення
Категорія згідно PED 2
Робоча темп. °C -15 ÷ -25
Холодопродуктивність 
[TC=0°C | TA=30°C]

Вт -

Холодопродуктивність 
[TC=-20°C | TA=30°C]

Вт 3.283 3.604 4.925 7.492 8.940 11.537 12.735

* Тільки для зовнішнього застосування

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/DB-O.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Тип установки

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Scarico acqua di condensa Ø 18
• Condensate drain line Ø 18
• Ecoulement eau de condensation Ø 18
• Kondensatablaßrohr Ø 18
• Desagüe ague de condensoción Ø 18
• Condensaftapleiding Ø 18
• Γραμμή αποστράγγισης Ø 18

• Iniettare silicone su tutto il perimetro del tampone.  
Sul lato superiore eseguire l’operazione prima del posizionamento.

• Inject silicone seal round the whole perimeter of the opening in the panel.  
On the upper side, do that before siting the Uniblock.

• Injecter silicone sur tout le perimetre du tampon.  
Sur la partie superieure injecter avant de fixer l’Uniblock.

• Spritzen Silikon auf den ganzen Stopfenperimeter ein.  
Auf der Oberseite, führen das aus bevor man den Uniblock einbaut.

• Inyectar silicona sobre todo el perimetro del agujero.  
Sobre la parte superiore, se coloca antes de situar el Uniblock.

• Injecteer siliconedichting rond de hele omtrekt van de opening in het paneel. Doe 
dat ook aan de bovenkant voordat u het Uniblock monteert.

• Εγχύστε στεγανοποίηση σιλικόνης γύρω από όλη την περίμετρο του ανοίγματος 
στο πάνελ. Στην επάνω πλευρά κάντε το αυτό προτού τοποθετήσετε το Uniblock.

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

10 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,20 m3

ZANOTTI S.p.a.

RCV101001E/101002E/102001E/102002E

Foro / 
Hole / 
Trou / 
Loch / 
Agujero / 
Boorgat
Οπή

C
A

I

H

RCV

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель RCV

RCV103EA12S3 RCV105EA12S3 RCV206EA12S3 RCV207EA12S3
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50
Компресор високого тиску 1/3 3/8 1/2 3/4
Категорія згідно PED 0
Робоча температура °C +20 ÷ +10
Діапазон RH% % 60-80
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 593 912 1.336 1.935

Блоки Monoblock для 
винних погребів

Система Monoblock, що підходить 
для установки крізь стіну

 › Точне регулювання вологості й температури — гарантія якості 
продукції (наприклад, вин)

 › Вбудований зволожувач пропонується залежно від моделі; таким 
чином, один блок виконує всі функції: підтримання вологості та 
температури на оптимальному рівні

 › Електронний пульт керування регулює як температуру, так і 
вологість в холодильній камері

RCV

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RCV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

ZANOTTI S.p.a.

SB.RDV101001E/102001E/101002E/102002E

• Unità condensante a pavimento
• Floor mounted condensing unit
• Unité de condensation au sol
• Kondensationseinheitzur Bodenmontage
• Unidad condensadora a piso
• vloer geplaatste condensatie-eenheid

• πάτωμα τοποθετηθεί μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a mensola
• Wall mounted condensing unit
• Unité de condensation sur socle
• Kondensationseinheit zur Konsolenmontage
• unidad condensadora a repisa
• wand gemonteerde condensatie-eenheid
• επιτοίχια μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a soffitto
• Roof mounted condensing unit
• Unité de condensation à plafond
• Kondensationseinheit zur Deckenmontage
• Unidad condensadora a techo
• Plafond gemonteerde condensatie-eenheid
• οροφή τοποθετημένη μονάδα συμπύκνωσης

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

5 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,19 m3

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

1,5 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,08 m3

Dimensioni - Dimensions - Dimensions 
Abmessungen - Dimensiones - Afmetingen - Διαστάσεις

Schema di montaggio - Mounting scheme - Schema de montage 
Montageschema - Esquema de montaje - Montageschema - Σχέδιο εγκατάστασης

• Raccomandazioni in sede di installazione e per il controllo fornite sul manuale di installazione
• To be advised at time of order for factory installation and operating instructions
• Recommandations au moments d’installations et pour le contròle fournis sur le manuel d’installation
• Empfehlungen für die Installationsphase und zur Kontrolle, die im Handbuch zur Installation enthalten sind
• Por cuanto respecta a recomendaciones de instalaciòn y control ver manual de instalaciòn
• Te melden bij het bestellen voor installatie- en bedieningsinstructies van fabrikant
• Θα υπάρξει ενημέρωση κατά την παραγγελία για εγκατάσταση εργοστασίου και οδηγίες λειτουργίας

Massa e misure imballi - Packing mass and dimensions - Masse et dimensions emballages - Verpackungsmasse und-abmessungen  
Masa y medidas del embalaje - Verpakkingsmassa en -afmetingen - Μάζα συσκευασίας και διαστάσεις

ZANOTTI S.p.a.

SB.RDV201001E/202001E/201002E/202002E

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

7 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,31 m3

MASSA-MASS-MASA-MASSE-MASSE - MASSA - μάζα

2 Kg
VOLUME-VOLUME-VOLUME-VOLUMEN-VOLUMEN-VOLUME-όγκος

0,11 m3

• Unità condensante a pavimento
• Floor mounted condensing unit
• Unité de condensation au sol
• Kondensationseinheitzur Bodenmontage
• Unidad condensadora a piso
• vloer geplaatste condensatie-eenheid

• πάτωμα τοποθετηθεί μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a mensola
• Wall mounted condensing unit
• Unité de condensation sur socle
• Kondensationseinheit zur Konsolenmontage
• unidad condensadora a repisa
• wand gemonteerde condensatie-eenheid
• επιτοίχια μονάδα συμπύκνωσης

• Unità condensante a soffitto
• Roof mounted condensing unit
• Unité de condensation à plafond
• Kondensationseinheit zur Deckenmontage
• Unidad condensadora a techo
• Plafond gemonteerde condensatie-eenheid
• οροφή τοποθετημένη μονάδα συμπύκνωσης

Тип установки

Конденсаторний блок RDVНастінний випарник

Стельовий випарник

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. Модель RDV

SB.RDV103EA12S3 SB.RDV105EA12S3 SB.RDV206EA12S3 SB.RDV207EA12S3 SB.RDV103EA12S7 SB.RDV105EA12S7 SB.RDV206EA12S7 SB.RDV207EA12S7
Холодоагент R134a R134a
Електроживлення В/фази/Гц 220-230/1N~/50 220-230/1N~/50
Компресор високого тиску 1/3 3/8 1/2 3/4 1/3 3/8 1/2 3/4
Тип випарника Настінний випарник Випарник для стельового монтажу
Категорія згідно PED 1 1
Робоча температура °C +20 ÷ +10 +20 ÷ +10
Діапазон RH% % 60-80 60-80
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 593 912 1.336 1.935 593 912 1.336 1.935

Система Bi-block для 
винних погребів

Компактний конденсаторний блок і малогабаритні 
випарники для настінного або стельового монтажу

 › Точне регулювання вологості й температури — гарантія якості 
продукції (наприклад, вин)

 › Термостатичний розширювальний вентиль забезпечує 
оптимальну продуктивність відповідно до поточного 
навантаження для підвищення ефективності використання 
енергії

 › Вбудований зволожувач пропонується залежно від моделі; таким 
чином, один блок виконує всі функції: підтримання вологості та 
температури на оптимальному рівні

 › Електронний пульт керування регулює як температуру, так і 
вологість в холодильній камері

RDV

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RDV.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Блоки для сушіння та 
витримки продуктів
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SAS: Блоки для сушіння та витримки продуктів 
для малих та середніх холодильних камер
 › Температура в холодильній камері:  
від +10°C до +25°C

 › Вологість: до 60% 

SAR: Блоки для витримування шинки після 
соління для малих і середніх холодильних 
камер
 › Температура в холодильній камері:  
від +2°C до +4°C

 › Вологість: до 40% 

Холодопродуктивність:
 › від 2900 до 18 500 Ват

MonoblockBi-Block

Блоки Monoblock Блоки Bi-block
SAR SAR212DB13SM SAR320DB13SM SAR430DB13SM SB.SAR212DB13SS SB.SAR320DB13SS SB.SAR430DB13SS
Холодоагент R134a R134a
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1,5 2 4 1,5 2 4
Розморожування Гарячий газ Гарячий газ
Категорія згідно PED 1 2 1 2
Робоча температура °C +10 ÷ -5 +10 ÷ -5
Діапазон RH% % 40-60 40-60
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 2.900 4.500 7.250 2.900 4.500 7.250

Блоки Monoblock Блоки Bi-block
SAS SAS212EB10SM SAS320EB10SM SAS430EB10SM SAS545EB10SM SAS660EB10SM SB.SAS212EB10SS SB.SAS320EB10SS SB.SAS430EB10SS SB.SAS545EB10SS SB.SAS660EB10SS
Холодоагент R134a
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 1 1,5 3 5 7,5 1 1,5 3 5 7,5
Сушіння м3 5 11 23 36 45 5 11 23 36 45
Сушіння кг 200 400 600 950 1.200 200 400 600 950 1.200
Витримка м3 20 40 70 125 160 20 40 70 125 160
Витримка кг 600 1.000 2.000 3.000 4.000 600 1.000 2.000 3.000 4.000
Категорія згідно PED 1 2 1 2
Робоча температура °C +25 ÷ +10
Діапазон RH% % 60-80
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 3.400 4.900 8.200 12.800 15.900 3.400 4.900 8.200 12.800 15.900

Блока Monoblock та Bi-
block для сушіння та 
витримки м'яса й сиру

Для холодильних камер малого й середнього розміру

 › Простий і швидкий монтаж
 › Низький рівень шуму й вібрацій
 › Електронне управління
 › Постійний і детальний контроль температури й рівня вологості 
під час роботи

 › Компактний і функціональний блок зі знімними панелями для 
легкого доступу до внутрішніх компонентів

 › Пропонується більше блоків, що підходять для великих 
холодильних камер

SAS-SAR
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Стельовий випарник

Повітророзподільні системи з текстильними каналами

Промислові сушильні установки UAV оснащені великими та 
ефективними випарниками з відцентровим вентилятором, 
здатними формувати повітряний потік від 1500 до 14 600 м³/год.  
Це дозволяє, завдяки спеціальним Т-подібним повітроводам 
з оцинкованого листа, розробленим відповідно до розмірів 
приміщення, оптимізувати розподіл обробленого повітря в 
приміщенні, відповідно до необхідного техпроцесу. Т-подібні 
повітроводи комплектуються механізованою заслінкою.

AV

SB. 
UAV002ER01B

SB. 
UAV003ER01B

SB. 
UAV004ER01B 

SB. 
UAV005ER01B 

SB. 
UAV007ER01B 

SB. 
UAV010ER01B 

SB. 
UAV015ER01B 

SB. 
UAV020ER01B 

SB. 
UAV025ER01B 

SB. 
UAV030ER01B 

Холодоагент R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30
Об'єм холодильної камери м3 20 30 40 60 75 90 130 160 180 200
Кількість продуктів кг 400 800 1.200 1.600 2.000 2.400 3.200 4.800 6.400 8.000
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C +25 ÷ +10
Діапазон RH% % 60-80
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 7.200 10.600 13.000 14.400 27.000 33.000 38.000 45.500 59.000 68.000

Вентиляційна установка 
для промислової сушки

Моделі серії UAV — це холодильні блоки, призначені для сушіння 
засоленого м'яса, шинки та сирів, коли потрібне регулювання 
температури і відносної вологості, в середніх і великих 
приміщеннях промислового призначення. Робочий діапазон 
становить від +25°C до +10°C, а досяжний діапазон вологості 
варіюється від 60% до 80%

 › Відтворення індивідуальних циклів сушіння та витримки, що 
гарантує правильну обробку продуктів у всі пори року за будь-
яких зовнішніх кліматичних змін

 › Ефективна вентиляційна установка з нержавіючої сталі AISI 304
 › Оснащена знімними панелями для легкого доступу до 
компонентів, які повністю містяться в корпусі

 › Блоки попередньо заправлені холодоагентом і укомплектовані 
ресивером рідини, кранами, запобіжним клапаном, фільтром-
осушувачем і оглядовим склом

AV

Стандартна конфігурація

 › Герметичний компресор
 › Ресивер рідини
 › Запобіжний клапан
 › Запірні клапани ресивера рідини
 › Фільтр-осушувач
 › Оглядове скло
 › Чотириполюсний вентилятор конденсатора
 › Виносний конденсатор горизонтального потоку повітря
 › Термостатичний розширювальний вентиль
 › Відцентровий вентилятор випарника
 › Т-канал для розподілу повітря (оцинкований лист) у комплекті з 
механізованою заслінкою

 › Повітрозабірний канал
 › Конденсаційний блок із заправкою холодоагенту
 › Електронна панель керування
 › Електронний термостат для керування блоком
 › Розподільний щит із запобіжниками
 › Тепловий захист компресора від перевантаження
 › З'єднання для блока обробки повітря/конденсатора
 › Перемикач регульованого калібрування Hp з автоматичним 
скиданням

 › Перемикач регульованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Регулятор швидкості вентилятора конденсатора з регулюванням 
тиску

 › Контроль вологості під час осушення з подальшим нагріванням 
за рахунок рекуперації теплоти

 › Регулювання температури з використанням електронагрівача
 › Контроль вологості з автоматичним подачею води
 › Нагрівач картера
 › Забір свіжого повітря

Інформацію щодо індивідуальних опцій ви можете отримати у свого торгового представника.
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Стельовий випарник

Повітророзподільні системи з текстильними каналами

Промислові сушильні установки USV оснащені великими та 
ефективними випарниками з відцентровим вентилятором, 
здатними формувати повітряний потік від 1500 до 14 600 м³/год.  
Це дозволяє, завдяки спеціальним Т-подібним повітроводам 
з оцинкованого листа, розробленим відповідно до розмірів 
приміщення, оптимізувати розподіл обробленого повітря в 
приміщенні, відповідно до необхідного техпроцесу. Т-подібні 
повітроводи комплектуються механізованою заслінкою.

SV

SB. 
USV002ER01B

SB. 
USV003ER01B

SB. 
USV004ER01B 

SB. 
USV005ER01B 

SB. 
USV007ER01B 

SB. 
USV010ER01B 

SB. 
USV015ER01B 

SB. 
USV020ER01B 

SB. 
USV025ER01B 

SB. 
USV030ER01B 

Холодоагент R449A
Електроживлення В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Компресор високого тиску 2 3 4 5 7,5 10 15 20 25 30
Об'єм холодильної камери м3 75 90 120 180 225 240 390 490 550 680
Кількість продуктів кг 1.200 2.400 3.600 5.400 7.200 9.000 10.800 14.400 19.200 24.000
Категорія згідно PED 2
Робоча температура °C +25 ÷ +10
Діапазон RH% % 60-80
Холодопродуктивність 
[TC=10°C | TA=30°C]

Вт 7.200 10.600 13.000 14.400 27.000 33.000 38.000 45.500 59.000 68.000

Вентиляційні установки для 
промислового витримування

Моделі серії USV — це холодильні блоки, призначені для 
витримування в'яленого м'яса та шинки, а також для обробки 
сирів, коли потрібне регулювання температури і відносної 
вологості, в середніх і великих приміщеннях промислового 
призначення. Робочий діапазон становить від +25°C до +10°C, а 
досяжний діапазон вологості — від 60% до 80%.

 › Відтворення спеціально налаштованих циклів сушіння та 
витримування гарантує стале виробництво в усі пори року за 
будь-яких змін погоди

 › Ефективна вентиляційна установка з нержавіючої сталі AISI 304
 › Оснащена знімними панелями для легкого доступу до 
компонентів, які повністю містяться в корпусі

 › Блоки попередньо заправлені холодоагентом і укомплектовані 
ресивером рідини, кранами, запобіжним клапаном, фільтром-
осушувачем і оглядовим склом

SV

Стандартна конфігурація

 › Герметичний компресор
 › Ресивер рідини
 › Запобіжний клапан
 › Запірні клапани ресивера рідини
 › Фільтр-осушувач
 › Оглядове скло
 › Чотириполюсний вентилятор конденсатора
 › Виносний конденсатор горизонтального потоку повітря
 › Термостатичний розширювальний вентиль
 › Відцентровий вентилятор випарника
 › Т-канал для розподілу повітря (оцинкований лист) у комплекті з 
механізованою заслінкою

 › Повітрозабірний канал
 › Конденсаційний блок із заправкою холодоагенту
 › Електронна панель керування
 › Електронний термостат для керування блоком
 › Розподільний щит із запобіжниками
 › Тепловий захист компресора від перевантаження
 › З'єднання для блока обробки повітря/конденсатора
 › Перемикач регульованого калібрування Hp з автоматичним 
скиданням

 › Перемикач регульованого калібрування Lp з автоматичним 
скиданням

 › Регулятор швидкості вентилятора конденсатора з регулюванням 
тиску

 › Контроль вологості під час осушення з подальшим нагріванням 
за рахунок рекуперації теплоти

 › Регулювання температури з використанням електронагрівача
 › Контроль вологості з автоматичним подачею води
 › Нагрівач картера
 › Забір свіжого повітря

Інформацію щодо індивідуальних опцій ви можете отримати у свого торгового представника.
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Компресорно-конденсаторні блоки 
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JEHCCU-CM1/CM3

Для отримання більш детальної та актуальної інформації скористайтеся QR-кодами. JEHCCU-CM3 JEHCCU-CM1
Середньотемпературне холодильне обладнання JEHCCU-CM1/CM3 0040CM1   0050CM1   0051CM1   0063CM1   0067CM1   0077CM1   0095CM1   0100CM1   0113CM1   0140CM1   0170CM1 0140CM3  0170CM3
Холодопродуктивність Середньотемпературні 

(1)
R-134a Ном. кВт 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 -  - -  -
R-407A Ном. кВт - 0,80  - 1,07  - 1,33 1,66 1,92  - 1,92  -
R-407F Ном. кВт - 0,86  - 1,15  - 1,41 1,74 2,08  - 2,08  -
R-448A Ном. кВт - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Ном. кВт - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A Ном. кВт - 0,95  - 1,23  - 1,48 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69

Сезонний показник 
енергопродуктивності 
SEPR

R-134a Te -10°C 1,50 - 1,77 1,77 - 1,85 1,86 - - -
R-407A Te -10°C - 1,59  - 1,62  - 1,66 1,78 1,74 - 1,66 -
R-407F Te -10°C - 1,77  - 1,76  - 1,77 1,85 1,93 - 1,85 -
R-448A Te -10°C - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-449A Te -10°C - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-452A Te -10°C - 1,67  - 1,67  - 1,68 1,73 1,92 1,65 1,83 1,73

Параметри при повному 
навантаженні й температура 
зовнішнього повітря 25°C

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COP2) 1,84 - 2,01 2,05 - 2,22 2,30 -  -
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COP2) - 1,69  - 1,69  - 1,74 1,90 1,87  - 2,09  -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COP2) - 1,93  - 1,94  - 1,95 2,07 2,22  - 1,78  -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COP2) - 1,91  - 1,90  - 1,89 1,95 2,42 1,93 2,11 2,01
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COP2) - 1,91  - 1,90  - 1,89 1,95 2,42 1,93 2,32 2,01
R-452A Te -10°C Заявлений COP (COP2) - 1,90  - 1,90  - 1,90 1,98 2,18 1,85 2,32 1,99

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
32°C (точка A)

R-134a Te -10°C Ном. COP (COPA) 1,5 - 1,77 1,77 - 1,85 1,86 -  - -  -
R-407A Te -10°C Ном. COP (COPA) - 1,59  - 1,62  - 1,66 1,78 1,74  - 1,66  -
R-407F Te -10°C Ном. COP (COPA) - 1,77  - 1,76  - 1,77 1,85 1,93  - 1,85  -
R-448A Te -10°C Ном. COP (COPA) - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-449A Te -10°C Ном. COP (COPA) - 1,66  - 1,64  - 1,64 1,71 2,09 1,73 2,00 1,76
R-452A Te -10°C Ном. COP (COPA) - 1,67  - 1,67  - 1,68 1,73 1,92 1,65 1,83 1,73
R-134a Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 0,59 - 0,89 1,06 - 1,29 1,60 -  - -  -
R-407A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт - 0,80  - 1,07  - 1,33 1,66 1,92  - 1,92  -
R-407F Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт - 0,86  - 1,15  - 1,41 1,74 2,08  - 2,08  -
R-448A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-449A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт - 0,87  - 1,12  - 1,35 1,64 2,15 2,57 2,15 2,57
R-452A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт - 0,95  - 1,23  - 1,48 1,79 2,20 2,69 2,20 2,69
R-134a Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 0,39 - 0,50 0,60 - 0,70 0,86 -  - -  -
R-407A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт - 0,50  - 0,66  - 0,80 0,94 1,11  - 1,16  -
R-407F Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт - 0,49  - 0,65  - 0,79 0,94 1,07  - 1,12  -
R-448A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт - 0,53  - 0,68  - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-449A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт - 0,53  - 0,68  - 0,82 0,96 1,03 1,49 1,08 1,46
R-452A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт - 0,57  - 0,74  - 0,88 1,03 1,15 1,63 1,20 1,55

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
43°C

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,42 - 1,40 1,40 - 1,49 1,50 -  - -  -
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COP3) - 1,42 - 1,56  - 1,47  -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COP3) - 1,46 - 1,58  - 1,49  -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COP3) - 1,27  - 1,26  - 1,25 1,33 1,62 1,42 1,53 1,43
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COP3) - 1,27  - 1,26  - 1,25 1,33 1,62 1,42 1,53 1,43
R-452A Te -10°C Заявлений COP (COP3) - 1,31  - 1,32  - 1,34 1,37 1,52 1,35 1,44 1,39
R-134a Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт  - 0,75 0,86  - 1,06 1,34 -  -  -
R-407A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт 0,75 - 1,79  - 1,78
R-407F Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт 0,79 - 1,85  - 1,84
R-448A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт - 0,73  - 0,91  - 1,10 1,34 1,79 2,23 1,77 2,20
R-449A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт - 0,73  - 0,91  - 1,10 1,34 1,79 2,23 1,77 2,20
R-452A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт - 0,80  - 1,01  - 1,23 1,46 1,83 2,28 1,81 2,26
R-134a Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт 0,36 - 0,53 0,62 - 0,71 0,89 -  - -  -
R-407A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт - 0,53 - 1,15  - 1,21  -
R-407F Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт - 0,54 - 1,17  - 1,23  -
R-448A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт - 0,58  - 0,73  - 0,88 1,01 1,11 1,57 1,16 1,54
R-449A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт - 0,58  - 0,73  - 0,88 1,01 1,11 1,57 1,16 1,54
R-452A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт - 0,61  - 0,77  - 0,92 1,06 1,20 1,69 1,26 1,62

Розміри Блок ВхШхГ мм 607x876x420 662x1.101x444
Маса Блок кг 49 57 56 58 57 58 67 68 67 68
Компресор Тип Поршневий компресор

Хід поршня м³/год 1,8 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52 4,52 4,52 4,52
Вентилятор Тип Осьовий
Рівень звукового тиску Ном. дБA 28 32 33 32 33
Приєднання труб З'єднання лінії для рідини дюйм 1/4" 3/8"

З'єднання лінії всмоктування дюйм 3/8" 1/2" 5/8 5/8
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/ 

1.430
R-452A/ 

2.141
R-134a/1.430

R-452A/ 
2.141

R-134a/1.430 R-452A/2.141
R-452A/ 

2.141
R-407A/ 

2.107
R-452A/ 

2.141
Тип 2 — ПГП Тип 2

 -
R-407A/ 

2.107
 -

R-407A/ 
2.107

 - R-407A/2.107
R-448A/ 

1.387
R-407F/ 

1.825
R-448A/ 

1.387
Тип 3 — ПГП Тип 3

 -
R-407F/ 

1.825
 -

R-407F/ 
1.825

 - R-407F/1.825
R-449A/ 

1.397
R-448A/ 

1.387
R-449A/ 

1.397
Тип 4 — ПГП Тип 4

 -
R-448A/ 

1.387
 -

R-448A/ 
1.387

 -
R-448A/ 

1.387
R-449A/ 

1.397
R-448A/ 

1.387
 -

R-449A/ 
1.397

 -

Тип 5 — ПГП Тип 5
 -

R-449A/ 
1.397

 -
R-449A/ 

1.397
 -

R-449A/ 
1.397

 -
R-449A/ 

1.397
 -

R-452A/ 
1.397

 -

GWP тип 6  - 2.140,0  -
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Умови: Температура зовнішнього повітря = 32°C, температура випаровування = -10°C і зворотний газ: 20°C (використання на середніх температурах) | (2) Середній рівень звукового тиску вимірюється у безлуновому 
приміщенні на відстані 10 м від блока

Конденсаторний блок для 
комерційного охолодження 
з поршневим компресором
Холодильне обладнання для невеликих 
продовольчих роздрібних магазинів

 › Холодильне обладнання малої продуктивності розроблено спеціально 
для невеликих продовольчих магазинів (наприклад, м'ясних магазинів, 
пекарень), охолоджуваних приміщень, холодильників для напоїв і вітрин

 › Компактне й легке обладнання, підходить навіть для найменших приміщень 
у центрі міста

 › Доступні всі компоненти для того, щоб зробити технічне обслуговування 
швидким і простим

 › Ідеально підходить для міського застосування: працює тихо завдяки 
звукоізоляції й низьким рівням шуму

 › Оптимізований робочий діапазон компресора й збільшення поверхні 
конденсатора забезпечують високий рівень енергоефективності й надійності 
за рахунок використання високоякісних компонентів і виробничих процесів

 › Використання мікроканальної технології для теплообмінника дозволяє 
зменшити кількість холодоагенту в системі й знизити рівень впливу на 
навколишнє середовище

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHCCU-CM3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHCCU-CM1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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JEHSCU-CM1/CM3

Середньотемпературне холодильне обладнання JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1   0250CM1   0300CM1   0200CM3   0250CM3   0300CM3   0350CM3   0360CM3   0400CM3   0500CM3   0600CM3   0680CM3   0800CM3   1000CM3   
Холодопродуктивність Середньотемпературні 

(1)
R-134a Ном. кВт 2,13 - 2,24 - 3,48 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
R-407A Ном. кВт 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 5,77 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Ном. кВт 3,33 3,82 4,63 3,33 3,94 4,58 - 5,73 6,75 8,18 9,59 - 12,9 -
R-407H Ном. кВт  - 3,30 3,76 4,51 - - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Ном. кВт 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-449A Ном. кВт 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85

Сезонний показник 
енергопродуктивності 
SEPR

R-134a Te -10°C 1,92 - 2,19 - 2,08 2,36 2,36  - - - 3,10 3,37
R-407A Te -10°C 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 3,48 3,79 3,21 3,19 2,96 3,12 -
R-407F Te -10°C 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 3,22 3,49 3,07 3,12 - 2,95 -
R-407H Te -10°C  - 1,93 2,02 1,80 - 3,15 3,03 - 2,90 2,68 3,24 -
R-448A Te -10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 3,13 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83
R-449A Te -10°C 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 2,72 3,02 3,13 2,97 3,22 2,96 2,88 2,83

Річне споживання 
електроенергії Q

R-134a Te -10°C - 16.257 19.586
R-407A Te -10°C кВт·год/р - 10.187 10.973 15.848 18.408 22.240 25.491 -
R-407F Te -10°C кВт·год/р - 10.933 11.873 16.401 18.903 - 26.882 -
R-407H Te -10°C кВт·год/р - 10.664 12.082 - 19.576 23.664 -
R-448A Te -10°C кВт·год/р - 12.363 11.736 12.512 16.305 18.395 22.298 27.302 34.432
R-449A Te -10°C кВт·год/р - 12.363 11.736 12.512 16.305 18.395 22.298 27.302 34.432

Параметри при повному 
навантаженні й температура 
зовнішнього повітря 25°C

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COP2) 2,21 - 2,62 - 2,46 2,86 2,90 -
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COP2) 2,61 2,44 - 2,55 2,36 2,26 -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COP2) 2,46 2,33 2,21 2,39 2,29 2,14 -
R-407H Te -10°C Заявлений COP (COP2)  - 2,37 2,48 2,21 -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COP2) 2,53 2,32 2,23 2,53 2,32 2,23 -
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COP2) 2,53 2,32 2,23 2,53 2,32 2,23 -

Параметри при частковому 
навантаженні й темп. зовнішнього 
повітря 25°C (точка B)

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,49 2,7
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,77 2,90 2,60 2,51 2,37 2,55 -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,53 2,66 2,36 2,39 - 2,5 -
R-407H Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,47 2,37 - 2,32 2,17 2,68 -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,18 2,56 2,51 2,41 2,39 2,18 2,33 2,26
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COPB) - 2,18 2,56 2,51 2,41 2,39 2,18 2,33 2,26 

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
32°C (точка A)

R-134a Te -10°C Ном. COP (COPA) 1,92 - 2,19 - 2,08 2,36 2,36 - - - 2,2 2,21
R-407A Te -10°C Ном. COP (COPA) 2,18 2,06 - 2,12 1,99 1,92 - 2,24 2,28 2,11 2,05 1,93 2,08 -
R-407F Te -10°C Ном. COP (COPA) 1,92 1,83 1,74 1,88 1,83 1,69 - 1,97 2,10 1,88 1,91 - 2,1 -
R-407H Te -10°C Ном. COP (COPA)  - 1,93 2,02 1,80 - 1,89 - 1,92 1,78 2,2 -
R-448A Te -10°C Ном. COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
R-449A Te -10°C Ном. COP (COPA) 2,02 1,93 1,85 2,02 1,93 1,85 1,77 2,04 1,98 1,78 1,96 1,79 2,05 1,83
R-134a Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 2,13 - 2,24 - 3,48 3,80 4,37 - - - 8,21 10,75
R-407A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 3,48 4,09 - 3,45 4,05 4,69 - 5,77 6,76 8,28 9,54 10,7 12,95 -
R-407F Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 3,33 3,82 4,63 3,33 3,94 4,58 - 5,73 6,75 8,18 9,59 - 12,9 -
R-407H Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  - - - 3,30 3,76 4,51 - 5,96 - 9,24 10,3 12,3 -
R-448A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-449A Te -10°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт 3,33 3,82 4,73 3,33 3,82 4,73 5,46 5,76 6,37 7,88 9,45 10,5 12,8 15,85
R-134a Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 1,11 - 1,03 - 1,68 1,61 1,85 - - - 3,74 4,86
R-407A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 1,60 1,99 - 1,63 2,04 2,45 - 2,58 2,97 3,93 4,65 5,54 6,24 -
R-407F Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 1,74 2,09 2,66 1,78 2,16 2,71 - 2,91 3,21 4,36 5,03 - 6,13 -
R-407H Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  - 1,71 1,86 2,50 - 3,15 - 4,82 5,79 5,58 -
R-448A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 3,22 4,43 4,83 5,85 6,23 8,68
R-449A Te -10°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт 1,65 1,98 2,56 1,65 1,98 2,56 3,09 2,83 3,22 4,43 4,83 5,85 6,23 8,68

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
43°C

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,42 - 1,52 - 1,59 1,60
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,31 1,36 1,31 1,31 1,36 1,31 1,26 1,41 1,37 1,24 1,42 1,32 -
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,31 1,36 1,31 1,31 1,36 1,31 1,26 1,41 1,37 1,24 1,42 1,32 -
R-134a Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт  1,87 - 3,06 - 7,26 9,46
R-448A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт  2,80 3,35 4,12 2,80 3,35 4,12 4,78 4,99 5,57 6,79 8,29 9,25 - -
R-449A Te -10°C Холодопродуктивність (P3) кВт  2,80 3,35 4,12 2,80 3,35 4,12 4,78 4,99 5,57 6,79 8,29 9,25 - -
R-134a Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт  1,32 - 2,02 - 4,56 5,92
R-448A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт  2,14 2,47 3,14 2,14 2,47 3,14 3,78 3,54 4,08 5,46 5,82 7,00 -
R-449A Te -10°C Споживана потужність (D3) кВт  2,14 2,47 3,14 2,14 2,47 3,14 3,78 3,54 4,08 5,46 5,82 7,00 -

Параметри при частковому 
навантаженні й темп. зовнішнього 
повітря 15°C (точка C)

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 3,71 4,02 3,43 - 3,26 3,58
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 3,46 3,69 3,24 3,35 3,13 3,34 -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 3,34 3,22 - 3,3 - 3,14 -
R-407H Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 3,18 3,34 3,20 3,06 2,84 3,47 -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 2,88 3,18 3,34 3,20 3,15 2,85 3,02 3,01
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COPC) - 2,88 - 3,15 2,85 3,26 3,01

Параметри при частковому 
навантаженні й темп. 
зовнішнього повітря 5°C (точка D)

R-134a Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 4,85 5,41 4,40 - 4,25 4,66
R-407A Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 4,48 5,05 4,43 4,49 4,1 4,25 -
R-407F Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 4,45 4,3 - 4,5 - 3,90 -
R-407H Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 4,05 4,32 4,12 4,03 3,67 4,36 -
R-448A Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 3,77 - 4,05 3,68 3,92 3,96
R-449A Te -10°C Заявлений COP (COPD) - 3,77 4,05 4,32 4,12 4,05 3,68 3,92 3,96

Розміри Блок ВхШхГ мм 662x1.101x444 872x1.353x575 1.727x1.348x641
Маса Блок кг 70 72 74 70 72 74 74 112 119 123 125 126 222 226
Компресор Тип Поршневий компресор Спіральний 

компресор Поршневий компресор

Хід поршня м³/год 5,9 6,8 8,6 5,9 6,8 8,6 9,9 9,9 11,4 14,4 17,1 18,8 22,1 29,1
Вентилятор Тип Осьовий
Рівень звукового тиску Ном. дБA 33 34 36 33 34 36 39 37 37 38 40 40 43 43
Приєднання труб З'єднання лінії для рідини дюйм 3/8" 1/2" 3/4"

З'єднання лінії всмоктування дюйм 3/4" 3/4" 7/8" 1 1/8" 1 3/8"
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430,0 R-134a/1.430 R-134a/1.430 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-134a/1.430 R-134a/1.430

Тип 2 — ПГП Тип 2 R-407A/2.107 R-407F/1.825 R-448A/1.387 R-407A/2.107 R-407F/1.825 R-407F/1.825  - R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407F/1.825 R-407F/1.825 R-407H/1.495,0 R-407A/2.107 R-448A/1.387
Тип 3 — ПГП Тип 3 R-407F/1.825 R-448A/1.387 R-449A/1.397 R-407F/1.825 R-407H/1.495,0 R-407H/1.495,0  - R-407F/1.825 R-407F/1.825 R-448A/1.387 R-407H/1.495,0 R-448A/1.387 R-407F/1.825 R-449A/1.397
Тип 4 — ПГП Тип 4 R-448A/1.387 R-449A/1.397  - R-407H/1.495,0 R-448A/1.387 R-448A/1.387  - R-407H/1.495 R-407H/1.495,0 R-449A/1.397 R-448A/1.387 R-449A/1.397,0 R-407H/1.495  -
Тип 5 — ПГП Тип 5 R-449A/1.397  - R-448A/1.387 R-449A/1.397,0 R-449A/1.397,0  - R-448A/1.387 R-448A/1.387  - R-449A/1.397,0  - R-448A/1.387  -
Тип 6 — ПГП Тип 6  - R-449A/1.397,0  - R-449A/1.397,0 R-449A/1.397,0  - R-449A/1.397  -

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Умови: Температура зовнішнього повітря = 32°C, температура випаровування = -10°C і зворотний газ: 20°C (використання на середніх температурах) | (2) Середній рівень звукового тиску вимірюється у безлуновому 
приміщенні на відстані 10 м від блока

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Конденсаторний блок для 
комерційного охолодження 
зі спіральним компресором
Холодильне обладнання для невеликих 
продовольчих роздрібних магазинів

 › Холодильне обладнання малої продуктивності розроблено спеціально для невеликих 
продовольчих магазинів (наприклад, м'ясних магазинів, пекарень), охолоджуваних 
приміщень, холодильників для напоїв і вітрин

 › Компактне й легке обладнання, підходить навіть для найменших приміщень у центрі міста
 › Доступні всі компоненти для того, щоб зробити технічне обслуговування швидким і 

простим
 › Ідеально підходить для міського застосування: працює тихо завдяки звукоізоляції й 

низьким рівням шуму
 › Оптимізований робочий діапазон компресора й збільшення поверхні конденсатора 

забезпечують високий рівень енергоефективності й надійності за рахунок використання 
високоякісних компонентів і виробничих процесів

 › Використання мікроканальної технології для теплообмінника дозволяє зменшити кількість 
холодоагенту в системі й знизити рівень впливу на навколишнє середовище

JEHSCU-CM1 JEHSCU-CM3

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHSCU-CM1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHSCU-CM3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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JEHCCU-CL1 JEHSCU-CL3

JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Низькотемпературне холодильне обладнання   JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3   0115CL1   0135CL1   0180CL3 0210CL3 0300CL3   0400CL3   0500CL3   0600CL3   0750CL3   0950CL3 EVI   
Холодопродуктивність Середньотемпературні 

(1)
R-407A Ном. кВт - 2,29 2,77 3,31 4,29 4,96
R-407F Ном. кВт - 2,38 2,87 - 4,88
R-448A Ном. кВт - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-449A Ном. кВт - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 4,86
R-452A Ном. кВт 0,64 0,81 1,13 1,53 -

Сезонний показник 
енергопродуктивності 
SEPR

R-407A Te -35°C - 1,67 1,67 1,64 - 1,76
R-407F Te -35°C - 1,65 1,64 - 1,63
R-448A Te -35°C - 1,00 1,00 0,97 1,67 - 1,64 1,64 1,76
R-449A Te -35°C - 1,00 1,00 0,97 1,67 - 1,64 1,64 1,76
R-452A Te -35°C 1,05 0,98 1,07 1,05 -

Річне споживання 
електроенергії Q

R-407A Te -35°C кВт·год/р  - 10.212 12.364 15.026 - 20.958
R-407F Te -35°C кВт·год/р  - 10.730 13.018 - 22.348
R-448A Te -35°C кВт·год/р  - 11.276 - 15.878 21.856 20.551
R-449A Te -35°C кВт·год/р  - 11.276 - 15.878 21.856 20.551

Параметри при повному навантаженні 
й температура зовнішнього повітря 25°C

R-448A Te -35°C Заявлений COP (COP2) - 1,15 1,09 1,16 -

R-449A Te -35°C Заявлений COP (COP2) - 1,15 1,09 1,16 -

R-452A Te -35°C Заявлений COP (COP2) 1,20 1,15 1,26 1,25 -
Параметри при частковому 
навантаженні й темп. зовнішнього  
повітря 25°C (точка B)

R-407A Te -35°C Заявлений COP (COPB) - 1,24 1,25 1,35 - 1,51
R-407F Te -35°C Заявлений COP (COPB) - 1,23 1,23 - 1,35
R-448A Te -35°C Заявлений COP (COPB) - 1,30 - 1,29 1,43 1,42
R-449A Te -35°C Заявлений COP (COPB) - 1,30 - 1,29 1,43 1,42

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
32°C (точка A)

R-407A Te -35°C Ном. COP (COPA) - 0,98 0,97 0,93 1,03 1,26
R-407F Te -35°C Ном. COP (COPA) - 0,95 0,93 - 1,08
R-448A Te -35°C Ном. COP (COPA) - 1,00 1,00 0,97 1,02 - 0,83 1,18 1,24
R-449A Te -35°C Ном. COP (COPA) - 1,00 1,00 0,97 1,02 - 0,83 1,18 1,24
R-452A Te -35°C Ном. COP (COPA) 1,05 0,98 1,08 1,05 -
R-407A Te -35°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  - 2,29 2,77 3,31 4,29 4,96
R-407F Te -35°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  - 2,38 2,87 - 4,88
R-448A Te -35°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-449A Te -35°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  - 0,98 1,36 1,62 2,53 - 3,49 4,81 4,86
R-452A Te -35°C Номінальна холодопродуктивність (PA) кВт  0,64 0,81 1,13 1,53 -
R-407A Te -35°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  - 2,33 2,85 3,57 4,17 3,94
R-407F Te -35°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  - 2,51 3,08 - 4,51
R-448A Te -35°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  - 0,98 1,36 1,67 2,48 - 4,19 4,08 3,93
R-449A Te -35°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  - 0,98 1,36 1,67 2,48 - 4,19 4,08 3,93
R-452A Te -35°C Номінальна споживана потужність (DA) кВт  0,61 0,83 1,06 1,47 -

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
43°C

R-407A Te -35°C Заявлений COP (COP3) - 0,67 0,66 0,64 0,73 -
R-407F Te -35°C Заявлений COP (COP3) - 0,62 - - -
R-448A Te -35°C Заявлений COP (COP3) - 0,68 - 0,46 0,81 -
R-449A Te -35°C Заявлений COP (COP3) - 0,68 0,68 - 0,46 0,81 -
R-452A Te -35°C Заявлений COP (COP3) 0,82 0,71 -
R-407A Te -35°C Холодопродуктивність (P3) кВт  - 2,01 2,40 2,88 3,79 -
R-407F Te -35°C Холодопродуктивність (P3) кВт  - 2,04 -
R-448A Te -35°C Холодопродуктивність (P3) кВт  - 2,23 - 2,82 4,26 -
R-449A Te -35°C Холодопродуктивність (P3) кВт  - 1,43 2,23 - 2,82 4,26 -
R-452A Te -35°C Холодопродуктивність (P3) кВт  0,49 0,57 -
R-407A Te -35°C Споживана потужність (D3) кВт  - 2,98 3,64 4,48 5,20 -
R-407F Te -35°C Споживана потужність (D3) кВт  - 3,30 -
R-448A Te -35°C Споживана потужність (D3) кВт  - 3,29 - 6,15 5,28 -
R-449A Te -35°C Споживана потужність (D3) кВт  - 2,11 3,29 - 6,15 5,28 -
R-452A Te -35°C Споживана потужність (D3) кВт  0,60 0,81 -

Параметри при частковому 
навантаженні й темп. зовнішнього 
повітря 15°C (точка C)

R-407A Te -35°C Заявлений COP (COPC) - 1,69 1,69 1,68 - 1,74
R-407F Te -35°C Заявлений COP (COPC) - 1,68 1,69 - 1,67
R-448A Te -35°C Заявлений COP (COPC) - 1,75 - 1,78 1,71 1,75
R-449A Te -35°C Заявлений COP (COPC) - 1,75 - 1,78 1,71 1,75

Параметри при частковому 
навантаженні й темп. 
зовнішнього повітря 5°C (точка D)

R-407A Te -35°C Заявлений COP (COPD) - 2,25 2,25 2,1 - 2,13
R-407F Te -35°C Заявлений COP (COPD) - 2,22 2,2 - 1,97
R-448A Te -35°C Заявлений COP (COPD) - 2,14 - 2,06 1,94 2,18
R-449A Te -35°C Заявлений COP (COPD) - 2,14 - 2,06 1,94 2,18

Розміри Блок ВхШхГ мм 607x876x420 606x876x430 662x1.101x444 872x1.353x575 1.727x1.348x605
Маса Блок кг 55 61 83 81 78 132 132 133 203 200
Компресор Тип Поршневий компресор

Хід поршня м³/год 4,55 6 9,45 11,83 8 11,8 14,5 17,1 21,4 17,1
Вентилятор Тип Осьовий
Рівень звукового тиску Ном. дБA 31 27 38 33 37 39 41 37
Приєднання труб З'єднання лінії для рідини дюйм 3/8" 1/2"

З'єднання лінії всмоктування дюйм 1/2" 5/8” 3/4" 7/8"
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-404A/3.921,6 R-404A/3.922 R-448A/1.387 R-448A/1.387 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922 R-404A/3.922

Тип 2 — ПГП Тип 2 - R-452A/2.141 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-407A/2.107 R-448A/1.387 R-407A/2.107
Тип 3 — ПГП Тип 3 - R-452A/2.141 R-452A/2.141 - R-407F/1.825 R-407F/1.825 R-449A/1.397 R-449A/1.397 R-407F/1.825
Тип 4 — ПГП Тип 4 - R-448A/1.387 - R-448A/1.387
Тип 5 — ПГП Тип 5 - R-449A/1.397 - R-449A/1.397

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50 /230 3~/50 /400

(1) Умови: Температура зовнішнього повітря = 32°C, температура випаровування = -35°C і зворотний газ: 20°C (використання на низьких температурах) | (2) Середній рівень звукового тиску вимірюється у безлуновому 
приміщенні на відстані 10 м від блока | * Умови з високою температурою на виході

Конденсаторний блок для 
комерційного охолодження зі 
спіральним/поршневим компресором
Холодильне обладнання для невеликих 
продовольчих роздрібних магазинів

 › Холодильне обладнання малої продуктивності розроблено спеціально для невеликих 
продовольчих магазинів (наприклад, м'ясних магазинів, пекарень), охолоджуваних 
приміщень, холодильників для напоїв і вітрин

 › Компактне й легке обладнання, підходить навіть для найменших приміщень у центрі міста
 › Доступні всі компоненти для того, щоб зробити технічне обслуговування швидким і 

простим
 › Ідеально підходить для міського застосування: працює тихо завдяки звукоізоляції й 

низьким рівням шуму
 › Оптимізований робочий діапазон компресора й збільшення поверхні конденсатора 

забезпечують високий рівень енергоефективності й надійності за рахунок використання 
високоякісних компонентів і виробничих процесів

 › Використання мікроканальної технології для теплообмінника дозволяє зменшити 
кількість холодоагенту в системі й знизити рівень впливу на навколишнє середовище

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHCCU-CL1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/JEHSCU-CL3.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Компресорно-конденсаторні 
блоки з інверторним 
компресором

Висока надійність, низькі витрати й простота монтажу

 › Робоча температура випаровування від +5 °C до -20 °C
 › Блок керування потужністю з магнітотермічними перемикачами
 › Тепловий захист
 › Електронний контролер (Dixell)
 › Компресори з інверторним приводом
 › Електроживлення 380-400/3N~/50
 › Масловідділювач
 › Регулятор швидкості вентилятора конденсатора з датчиком тиску
 › Ресивер рідини із запобіжним клапаном і лінією для рідини
 › Реле високого (HP) та низького (LP) тиску
 › Нагрівач картера
 › Антивібраційні компоненти на лінії всмоктування та нагнітання
 › Конденсатор з 6-полюсними осьовими вентиляторами
 › Конденсаторний блок на азоті під тиском
 › Тип конденсації: повітряний з осьовим вентилятором
 › Конфігурація холодильної системи: нагрівач картера, регулятор 

GCI

CU3CU2

GCI GCI2010B3B1D4R GCI2020B3B1D4R GCI2022B3B1D4R GCI2030B3B1D4R GCI2040B3B1D4R GCI3050B3B1D4R GCI3060B3B1D4R GCI4120B3B1D4R
Тип рами 2 3 4
Електроживлення  В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Макс. струм, що поглинається (70 Гц) A 2,7 3,6 4,1 5,6 7,2 8,4 10,3 13,3
Макс. потужність, що поглинається (70 Гц) кВт 1,3 1,8 2,1 3,0 4,0 4,7 5,8 7,8
Робоча температура °C +5 ÷ -20
Компресор Тип Напівгерметичний

Торгова марка Bitzer
Модель 2HES-1Y 2FES-2Y 2EES-2Y 2CES-3Y 4EES-4Y 4DES-5Y 4CES-6Y 4PES-12Y
Холодоагент R134a

Конденсатор Крок ребер мм 2,1
К-ть вентиляторів 1 2
Ø вентиляторів мм 450
Модель фаза/p 1ph-6P
Повітряний потік м3/год 2.943 2.701 5.850 5.366
Рівень звукового тиску на відстані 10 м (50 Гц) дБ (А) 33 34 35 35 39 40 41 42

З’єднання Всмоктування ø мм 16 18 22 22 28 28 35 35
Рідина ø мм 10 12
Стандартний ресивер рідини л 5,7 10 21
Категорія згідно PED 1 2
Маса нетто блока кг 160 170 193 195 210 225 230 300

Холодопродуктивність Mін./
Maкс.

Tev 5°C Tamb 20°C кВт 2,63/6,01 3,81/8,43 4,65/10,19 6,6/14,04 8,66/17,46 10,65/22,27 12,72/25,72 18,23/34,95
Tamb 25°C кВт 2,49/5,68 3,56/7,89 4,37/9,59 6,22/13,23 8,14/16,4 10/20,91 11,95/24,16 17,02/32,63
Tamb 30°C кВт 2,34/5,36 3,32/7,35 4,1/8,99 5,84/12,42 7,62/15,35 9,35/19,56 11,18/22,61 15,83/30,35
Tamb 35°C кВт 2,2/5,04 3,08/6,82 3,83/8,4 5,47/11,63 7,1/14,31 8,71/18,22 10,42/21,07 14,66/28,11
Tamb 40°C кВт 2,07/4,72 2,84/6,28 3,56/7,82 5,09/10,84 6,59/13,28 8,07/16,89 9,66/19,54 13,52/25,91
Tamb 45°C кВт 1,93/4,41 2,6/5,76 3,3/7,24 4,72/10,05 6,08/12,26 7,44/15,57 8,91/18,02 12,4/23,77

Tev 0°C Tamb 20°C кВт 2,18/4,99 3,18/7,04 3,9/8,55 5,59/11,89 7,44/15 9/18,84 10,86/21,97 15,72/30,14
Tamb 25°C кВт 2,06/4,71 2,97/6,58 3,66/8,03 5,26/11,19 6,98/14,08 8,45/17,69 10,2/20,63 14,66/28,11
Tamb 30°C кВт 1,94/4,44 2,76/6,12 3,43/7,52 4,94/10,51 6,53/13,17 7,9/16,54 9,55/19,31 13,62/26,11
Tamb 35°C кВт 1,82/4,16 2,56/5,67 3,2/7,02 4,62/9,83 6,09/12,27 7,36/15,39 8,9/17,99 12,59/24,14
Tamb 40°C кВт 1,7/3,89 2,36/5,22 2,97/6,52 4,3/9,16 5,65/11,38 6,81/14,25 8,25/16,68 11,58/22,21
Tamb 45°C кВт 1,58/3,62 2,16/4,78 2,75/6,03 3,99/8,49 5,21/10,5 6,27/13,13 7,6/15,37 10,6/20,33

Tev -5°C Tamb 20°C кВт 1,79/4,09 2,61/5,79 3,22/7,06 4,66/9,92 6,3/12,69 7,5/15,69 9,14/18,47 13,32/25,55
Tamb 25°C кВт 1,69/3,86 2,44/5,4 3,02/6,62 4,38/9,33 5,91/11,91 7,04/14,73 8,58/17,35 12,41/23,8
Tamb 30°C кВт 1,59/3,62 2,27/5,02 2,82/6,19 4,11/8,75 5,52/11,14 6,58/13,76 8,03/16,23 11,51/22,06
Tamb 35°C кВт 1,48/3,39 2,1/4,64 2,63/5,77 3,85/8,18 5,14/10,37 6,12/12,8 7,48/15,12 10,61/20,35
Tamb 40°C кВт 1,38/3,16 1,93/4,27 2,44/5,35 3,58/7,62 4,77/9,61 5,66/11,85 6,93/14,02 9,74/18,67
Tamb 45°C кВт 1,28/2,93 1,76/3,91 2,25/4,94 3,32/7,06 4,39/8,86 5,21/10,9 6,39/12,92 8,88/17,03

Tev -10°C Tamb 20°C кВт 1,45/3,31 2,11/4,68 2,62/5,74 3,82/8,13 5,25/10,57 6,14/12,84 7,55/15,26 11,07/21,22
Tamb 25°C кВт 1,36/3,11 1,97/4,36 2,45/5,37 3,59/7,65 4,92/9,91 5,76/12,05 7,09/14,34 10,29/19,74
Tamb 30°C кВт 1,27/2,91 1,83/4,05 2,29/5,01 3,37/7,17 4,6/9,26 5,38/11,26 6,64/13,42 9,52/18,25
Tamb 35°C кВт 1,19/2,72 1,69/3,74 2,13/4,66 3,15/6,7 4,28/8,62 5/10,46 6,18/12,5 8,75/16,78
Tamb 40°C кВт 1,1/2,52 1,55/3,43 1,97/4,32 2,93/6,23 3,96/7,98 4,62/9,67 5,73/11,58 8/15,33
Tamb 45°C кВт 1,02/2,33 1,42/3,14 1,81/3,98 2,71/5,77 3,64/7,34 4,25/8,88 5,28/10,67 7,26/13,91

Tev -20°C Tamb 20°C кВт 1,15/2,63 1,68/3,71 2,08/4,57 3,08/6,55 4,29/8,66 4,93/10,32 6,12/12,38 8,99/17,24
Tamb 25°C кВт 1,08/2,47 1,56/3,45 1,95/4,27 2,89/6,14 4,02/8,11 4,63/9,68 5,75/11,63 8,34/15,99
Tamb 30°C кВт 1,01/2,3 1,44/3,2 1,81/3,98 2,7/5,75 3,75/7,57 4,32/9,03 5,38/10,88 7,68/14,73
Tamb 35°C кВт 0,93/2,13 1,33/2,95 1,68/3,69 2,52/5,37 3,49/7,03 4,01/8,38 5,01/10,13 7,03/13,48
Tamb 40°C кВт 0,86/1,97 1,22/2,7 1,55/3,41 2,34/4,99 3,22/6,49 3,7/7,74 4,64/9,38 6,38/12,23
Tamb 45°C кВт 0,79/1,81 1,11/2,46 1,43/3,13 2,17/4,61 2,96/5,96 3,39/7,09 4,27/8,63 5,74/11

Tev -15°C Tamb 20°C кВт 0,9/2,06 1,3/2,89 1,63/3,57 2,43/5,16 3,45/6,96 3,89/8,13 4,87/9,85 7,12/13,66
Tamb 25°C кВт 0,84/1,92 1,21/2,67 1,51/3,32 2,27/4,83 3,23/6,5 3,64/7,62 4,58/9,25 6,58/12,62
Tamb 30°C кВт 0,78/1,78 1,11/2,47 1,4/3,08 2,12/4,51 3/6,05 3,39/7,1 4,28/8,65 6,02/11,55
Tamb 35°C кВт 0,72/1,64 1,02/2,26 1,3/2,84 1,98/4,2 2,78/5,61 3,14/6,57 3,98/8,04 5,46/10,47
Tamb 40°C кВт 0,66/1,5 0,93/2,07 1,19/2,61 1,83/3,9 2,56/5,16 2,89/6,04 3,67/7,42 4,9/9,39
Tamb 45°C кВт 0,6/1,36 0,85/1,88 1,09/2,38 1,69/3,59 2,34/4,72 2,63/5,51 3,36/6,8 4,34/8,32

швидкості вентилятора конденсатора з регулюванням тиску, 
масловіддільник

 › Розподільна коробка: коробка керування потужністю з тепловим 
захистом і регулюванням потужності

 › Звукоізоляція: подвійна шумоізоляція (для житлових приміщень)
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HCI HCI2015B2B1D4R HCI2018B2B1D4R HCI2020B2B1D4R HCI2030B2B1D4R HCI2050B2B1D4R HCI3060B2B1D4R HCI4120B2B1D4R HCI4140B2B1D4R
Тип рами 2 3 4
Електроживлення  В/фази/Гц 380-400/3N~/50
Макс. струм, що поглинається (70 Гц) A 3,0 3,4 4,3 6,0 7,4 10,1 11,8 14,5
Макс. потужність, що поглинається (70 Гц) кВт 1,4 1,7 2,2 3,1 4,2 5,6 6,8 8,5
Робоча температура °C -15 ÷ -40
Компресор Тип Напівгерметичний

Торгова марка Bitzer
Модель 2GES-2Y 2FES-2Y 2DES-2Y 4FES-3Y 4DES-5Y 4CES-6Y 4PES-12Y 4NES-14Y
Холодоагент R449A

Конденсатор Крок ребер мм 2,1
К-ть вентиляторів 1 2
Ø вентиляторів мм 450
Модель фаза/p 1ph-6P
Повітряний потік м3/год 2.943 2.701 5.850 5.366
Рівень звукового тиску на відстані 10 м (50 Гц) дБ (А) 34 35 36 37 40 42 45 48

З’єднання Всмоктування ø мм 16 22 28 35 42
Рідина ø мм 10 12
Стандартний ресивер рідини л 2,3 5,7 10 21 21
Категорія згідно PED 1 2
Маса нетто блока кг 170 193 208 215 242 330 335

Холодопродуктивність Mін./
Maкс.

Tev 5°C Tamb 20°C кВт 2,27/5,1 2,82/6,22 3,88/8,38 5,18/10,71 7,14/14,06 9,3/19,06 12,68/23,34 15,36/28,01
Tamb 25°C кВт 2,1/4,73 2,61/5,77 3,6/7,77 4,8/9,92 6,6/13 8,63/17,68 11,65/21,44 14,12/25,76
Tamb 30°C кВт 1,93/4,34 2,4/5,3 3,32/7,17 4,42/9,15 6,08/11,96 7,97/16,33 10,63/19,57 12,9/23,53
Tamb 35°C кВт 1,76/3,95 2,18/4,82 3,05/6,58 4,06/8,4 5,57/10,96 7,33/15,02 9,63/17,73 11,7/21,33
Tamb 40°C кВт 1,58/3,56 1,96/4,33 2,78/6 3,71/7,68 5,07/9,98 6,71/13,75 8,65/15,93 10,5/19,16
Tamb 45°C кВт 1,41/3,16 1,74/3,84 2,51/5,43 3,38/6,98 4,59/9,04 6,11/12,52 7,7/14,17 9,33/17,01

Tev 0°C Tamb 20°C кВт 1,82/4,09 2,27/5,02 3,19/6,89 4,31/8,91 6/11,81 7,77/15,92 10,69/19,69 13,02/23,75
Tamb 25°C кВт 1,68/3,79 2,1/4,64 2,94/6,36 3,98/8,22 5,53/10,88 7,19/14,73 9,79/18,02 11,95/21,79
Tamb 30°C кВт 1,54/3,47 1,92/4,25 2,71/5,85 3,66/7,56 5,07/9,98 6,62/13,56 8,9/16,38 10,89/19,86
Tamb 35°C кВт 1,4/3,15 1,74/3,85 2,47/5,34 3,34/6,91 4,63/9,11 6,07/12,43 8,03/14,78 9,84/17,95
Tamb 40°C кВт 1,25/2,82 1,55/3,43 2,24/4,85 3,04/6,29 4,2/8,27 5,53/11,34 7,18/13,21 8,81/16,06
Tamb 45°C кВт 1,1/2,48 1,36/3,01 2,02/4,36 2,75/5,69 3,79/7,46 5,02/10,29 6,34/11,68 7,79/14,21

Tev -5°C Tamb 20°C кВт 1,43/3,21 1,79/3,96 2,57/5,55 3,52/7,27 4,94/9,73 6,38/13,07 8,83/16,25 10,82/19,73
Tamb 25°C кВт 1,32/2,97 1,65/3,65 2,37/5,11 3,24/6,69 4,54/8,93 5,88/12,05 8,04/14,81 9,9/18,06
Tamb 30°C кВт 1,21/2,71 1,51/3,33 2,16/4,68 2,96/6,12 4,14/8,16 5,4/11,05 7,28/13,4 9/16,41
Tamb 35°C кВт 1,09/2,45 1,36/3 1,97/4,25 2,69/5,57 3,77/7,41 4,93/10,09 6,53/12,02 8,1/14,77
Tamb 40°C кВт 0,97/2,17 1,2/2,65 1,77/3,83 2,44/5,04 3,4/6,69 4,48/9,17 5,8/10,68 7,22/13,16
Tamb 45°C кВт 0,84/1,89 1,04/2,29 1,58/3,42 2,19/4,53 3,05/6 4,04/8,28 5,09/9,37 6,35/11,58

Tev -10°C Tamb 20°C кВт 1,09/2,45 1,38/3,05 2,02/4,37 2,81/5,81 3,97/7,82 5,12/10,49 7,1/13,06 8,77/16
Tamb 25°C кВт 1,01/2,27 1,27/2,8 1,85/4,01 2,57/5,32 3,63/7,15 4,7/9,63 6,43/11,84 8/14,59
Tamb 30°C кВт 0,92/2,06 1,15/2,54 1,69/3,65 2,34/4,84 3,3/6,5 4,3/8,8 5,78/10,64 7,23/13,2
Tamb 35°C кВт 0,82/1,84 1,03/2,27 1,52/3,29 2,12/4,38 2,98/5,86 3,9/8 5,14/9,47 6,48/11,82
Tamb 40°C кВт 0,72/1,61 0,9/1,98 1,36/2,93 1,9/3,94 2,67/5,26 3,53/7,23 4,53/8,33 5,74/10,46
Tamb 45°C кВт 0,61/1,37 0,76/1,67 1,2/2,59 1,7/3,51 2,38/4,68 3,16/6,48 3,92/7,22 5,01/9,13

Tev -20°C Tamb 20°C кВт 0,8/1,81 1,02/2,26 1,55/3,34 2,18/4,51 3,1/6,1 4/8,19 5,51/10,15 6,9/12,59
Tamb 25°C кВт 0,74/1,66 0,94/2,07 1,41/3,04 1,98/4,1 2,81/5,54 3,65/7,48 4,95/9,12 6,25/11,41
Tamb 30°C кВт 0,67/1,5 0,84/1,86 1,27/2,74 1,79/3,7 2,53/4,99 3,31/6,79 4,41/8,11 5,61/10,24
Tamb 35°C кВт 0,59/1,32 0,74/1,64 1,13/2,45 1,61/3,32 2,27/4,46 2,99/6,13 3,87/7,13 4,98/9,09
Tamb 40°C кВт 0,5/1,12 0,63/1,4 1/2,15 1,43/2,96 2,01/3,96 2,68/5,49 3,35/6,17 4,36/7,96
Tamb 45°C кВт 0,41/0,92 0,51/1,13 0,86/1,86 1,26/2,61 1,77/3,48 2,38/4,88 2,85/5,25 3,75/6,85

Tev -15°C Tamb 20°C кВт 0,56/1,26 0,72/1,58 1,13/2,45 1,63/3,36 2,32/4,56 3/6,15 4,09/7,53 5,22/9,51
Tamb 25°C кВт 0,51/1,14 0,65/1,44 1,02/2,2 1,46/3,03 2,08/4,09 2,72/5,57 3,62/6,67 4,68/8,53
Tamb 30°C кВт 0,45/1,01 0,58/1,28 0,91/1,96 1,31/2,7 1,85/3,64 2,44/5,01 3,16/5,82 4,14/7,55
Tamb 35°C кВт 0,38/0,86 0,5/1,1 0,79/1,71 1,16/2,39 1,63/3,2 2,18/4,46 2,72/5 3,61/6,59
Tamb 40°C кВт 0,31/0,7 0,4/0,89 0,68/1,47 1,01/2,09 1,42/2,79 1,92/3,94 2,28/4,2 3,1/5,65
Tamb 45°C кВт 0,23/0,52 0,3/0,66 0,57/1,23 0,87/1,8 1,22/2,39 1,68/3,45 1,86/3,43 2,59/4,73

CU3CU2

Компресорно-конденсаторні 
блоки з інверторним 
компресором

Висока надійність, низькі витрати й простота монтажу

 ʯ Робоча температура випаровування від -15°C до -40°C
 ʯ Блок керування потужністю з магнітотермічними перемикачами
 ʯ Тепловий захист
 ʯ Електронний контролер (Dixell)
 ʯ Компресори з інверторним приводом
 ʯ Електроживлення 380-400/3N~/50
 ʯ Масловідділювач
 ʯ Регулятор швидкості вентилятора конденсатора з датчиком тиску
 ʯ Ресивер рідини із запобіжним клапаном і лінією для рідини
 ʯ Реле високого (HP) та низького (LP) тиску
 ʯ Нагрівач картера
 ʯ Антивібраційні компоненти на лінії всмоктування та нагнітання
 ʯ Конденсатор з 6-полюсними осьовими вентиляторами
 ʯ Конденсаторний блок на азоті під тиском
 ʯ Тип конденсації: повітряний з осьовим вентилятором
 ʯ Конфігурація холодильної системи: нагрівач картера, регулятор 

HCI

швидкості вентилятора конденсатора з регулюванням тиску, 
масловіддільник

 ʯ Розподільна коробка: коробка керування потужністю з тепловим 
захистом і регулюванням потужності

 ʯ Звукоізоляція: подвійна шумоізоляція (для житлових приміщень)
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 › Менші суми в рахунках за електроенергію 
Використання перевіреної на практиці технології DC Daikin забезпечує 
зниження витрат на електроенергію в порівнянні з використанням 
звичайних блоків з вмиканням/вимиканням і навіть іншими холодильними 
установками з регуляторами продуктивності 

 › Наші підрозділи орієнтовані на майбутнє 
Поєднання інноваційної технології економайзера Daikin з фірмовою технологією 
DC дозволяє створювати дуже ефективні блоки, що перевершуватимуть 
найсуворіші вимоги до екодизайну протягом майбутніх десятиліть

 › Оптимальне зберігання харчових продуктів 
Точний контроль температури і вологості може бути легко відрегульовано 
відповідно до умов зберігання різних продуктів і напоїв, завдяки чому 
скорочуються втрати через псування цінних продуктів 

 › Збільшено очікуваний термін служби компресора 
Менша термічна напруга на підшипниках і обмотках двигуна завдяки 
впровадженню високоякісної технології DC Daikin у компресорі 

 › Збільшено очікуваний термін служби наших блоків 
Застосування нашої інноваційної технології економайзера в блоках гарантує, 
що наш компресор завжди працює в своєму робочому діапазоні навіть в 
найскладніших умовах — при наявності перегріву на вході компресора в 
результаті неправильного монтажу на стороні холодильних шаф 

 › Відсутність витоків 
Кожен новий випущений на заводі-виробнику блок Daikin встановлюється на 
віброплиту, щоб забезпечити відсутність витоків і пошкодження компонентів при 
транспортуванні. Більше того, на складальній лінії блок Zeas проходить кілька 
випробувань на герметичність  

 › Жодного бракованого обладнання 
ВСІ блоки, що відправляються з заводу, успішно пройшли випробування в кінці 
складальної лінії 

 › Нижча вартість установки 
Завдяки застосуванню інтегрованого економайзера й використанню 
холодоагенту з низьким ПГП потрібна тільки установка менших труб порівняно з 
іншими традиційними системами, що також зменшує об'єм заправки холодоагенту

Конденсаторний блок ZEAS для 
середньо- та низькотемпературного 
охолодження

Висока енергоефективність

 › Спіральний компресор Daikin з інверторним 
керуванням та економайзером

 › Вентилятор з інверторним керуванням та 
двигуном постійного струму

 › Відповідність вимогам Eco-design

Надійна робота

 › Компресорно-конденсаторні блоки Zeas 
проходять інтенсивні випробування на заводі-
виробнику

 › Перевірений на практиці спіральний компресор з 
інверторним управлінням

 › Перевірена на практиці інноваційна технологія 
економайзера

 › Антикорозійна обробка корпусу забезпечує 
тривалий термін експлуатації навіть в 
екстремальних умовах

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ

Чому слід вибрати ZEAS?
Для ресторанів, супермаркетів або спортивно-розважальних комплексів — система Daikin Zeas завжди 
відповідає індивідуальним вимогам клієнтів. 
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 › Потрібні тільки легкі несучі конструкції 

 › Більше ніяких обмежень щодо установки 
Завдяки компактним розмірам, малій масі та дуже тихій роботі наші 
мініблоки Zeas можна встановлювати де завгодно!  

 › Відсутність необхідності в піднімальній техніці 
Блоки ZEAS настільки компактні, що їх можна піднімати на ліфті

 › Швидкий монтаж і введення в експлуатацію 
Інноваційне програмне рішення, що дозволяє легко виконувати 
конфігурацію системи й швидко готувати її до введення в експлуатацію

 › Впевненість і спокій 
Легкий моніторинг роботи блока ZEAS з використанням сторонніх систем 
управління будівлею і нашого інтерфейсу Modbus

 › Щасливі сусіди й відсутність обмежень щодо установки 
Приділення особливої уваги задоволенню вимог до рівня шуму при 
проектуванні блоків дозволило створити найбільш безшумний(і) блок(и) на 
ринку (до 25 дБ(A) на відстані 10 м в умовах вільного поля)

Компактна конструкція та невелика маса

 › Дуже компактна конструкція, що ефективно 
використовує наявний простір

 › Легкість монтажу, навіть у обмеженому просторі
 › Можлива установка в приміщенні
 › Найкраще співвідношення площі до 
продуктивності на ринку

 › Невелика маса завдяки компактній конструкції

Впевненість і спокій

 › Безшумна робота, що не заважає клієнтам і сусідам 
- Високий клас звукоізоляції панелей і компресорів 
- Вентилятори конденсатора спроектовані таким 
чином, щоб обмежувати шум 
- 4 режими роботи з низьким рівнем шуму, в т.ч. 
нічний режим

 › Широкий діапазон робочих температур дозволяє 
використовувати сполучення з кількох шаф, 
холодильників та охолоджуваних приміщень

Інтелектуальне керування

 › Блок може приєднуватися до системи моніторингу 
іншого виробника

 › Дистанційне керування цільовою температурою 
випаровування, скидання помилок та інші функції

 › Холодильним блоком можна керувати дистанційно 
через повнофункціональний інтерфейс

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ

ПЕРЕВАГИ
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ZEAS — розумний вибір для середньо- та низькотемпературного 
охолодження

 Холодопродуктивність 
3,35 кВт*

Бустер

ZEAS доступний в різних 
діапазонах потужності від 5 до 
40 НР і забезпечує необхідну 
холодопродуктивність 
для обладнання сторонніх 
виробників, як наприклад: 
відкриті вітрини, морозильники 
зі скляними дверями і 
випарники

Гнучка комбінована 
холодильна система
Окремі групи для середньо- і 
низькотемпературного 
охолодження, що поєднують 
в собі кілька шаф з різними 
установками температури. 
Така універсальність і економія 
енергії до 50% можливі тільки з 
системами ZEAS.

Робочий діапазон
Температура зовнішнього повітря: від -20°C до +43°C
Температура випаровування: від -45°C до +10°C

+2°C+4°C

0°C

+2°C

+4°C+4°C

0°C

+2°C

-20°C

+2°C

* Te = -35°C, Tc = -10°C, 10 K SH, Tamb = 32°C
* Тільки Zeas. Не стосується Mini-Zeas і Multi-Zeas

R-410A — холодоагент з нижчим GWP/ПГП (менше 
2500), ніж у R404A, повністю відповідає вимогам 
щодо F-газів. Цей холодоагент орієнтований на 
майбутнє: його можна буде використовувати навіть 
після 2030 року!

R-410A також:
 › простий у використанні, широко застосовуваний холодоагент в світі кондиціонування повітря, тому легше знайти монтажника, 
який може працювати з цим холодоагентом, ніж з CO2, аміаком і пропаном.

 › холодоагент A1, тому не потрібно жодних спеціальних заходів безпеки.

Сприяє зниженню вартості установки та заправки холодоагенту
R-410A — це холодоагент високого тиску, який при тому ж робочому об'ємі 
може забезпечити набагато більшу продуктивність холодильного обладнання, 
ніж стандартні холодоагенти середнього і низького тиску.

Це означає, що для досягнення однієї і тієї ж доступної продуктивності 
холодильного обладнання можна використовувати менші компоненти, таким 
чином знижуючи вартість монтажу та кількість холодоагенту в системі!

Чому R-410A?

Для продуктивності 8,4 кВт 
(Te = -10°C/Tamb = 32°C)

Заправка залежно від використовуваного холодоагенту 
(Te = -10°C/Tamb = 32°C)

Холодоагент
Діаметр всмоктувального 

трубопроводу
R134a 1 1/8”
R407A 7/8”
R407F 7/8”
R448A 7/8”
R449A 7/8”
R450A 1 1/4”
R-410A 3/4”

CO2 1/2”
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R448A R449A R-410A 

1,43 кг/кВт 1,43 кг/кВт

1,03 кг/кВт

ЗАБОРОНЕНИЙ, 
починаючи з 2020 

року
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Використання холодоагенту в холодильній системі з 
продуктивністю менше 40 кВт

Продуктивність холодильного обладнання (кВт)
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LRMEQ-BY1

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами.

LRMEQ-BY1 LRLEQ-BY1

Середньотемпературне холодильне обладнання LRMEQ/LRLEQ 3BY1 4BY1 3BY1 4BY1
Потужність блоків, 
що підключаються

Мінімум~Максимум % 50~100

Холодопродуктивність Низький Ном. кВт - 2,78 (1) 3,62 (1)
Середній Ном. кВт 5,90 8,40 -

Споживана 
потужність

Низький Ном. кВт - 2,60 (1) 3,41 (1)
Середній Ном. кВт 2,53 3,65 -

COP Середній Ном. 2,33 2,30 -
Сезонний показник 
енергопродуктивності 
SEPR

R-410A Te -10°C — Te -35°C 4,17 4,08 1,74 1,68

Річне споживання 
електроенергії Q

R-410A Te -10°C — Te -35°C кВт·год/р 8.698 12.651 11.920 16.048

Параметри при 
частковому навантаженні 
й темп. зовнішнього 
повітря 25°C (точка B)

R-410A Te -10°C — 
Te -35°C

Заявлений COP (COPB) 2,93 2,87 1,26 1,23

Параметри 
при повному 
навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
32°C (точка A)

R-410A Te -10°C Ном. COP (COPA) 2,33 2,30 -
Te -35°C Ном. COP (COPA) - 1,07 1,06
Te -10°C — 
Te -35°C

Номінальна 
холодопродуктивність (PA)

кВт 5,90 8,40 2,78 3,62

Номінальна споживана 
потужність (DA)

кВт 2,53 3,65 2,60 3,41

Параметри при 
повному навантаженні 
й температура 
зовнішнього повітря 
43°C

R-410A Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,51 1,48 -
Te -35°C Заявлений COP (COP3) - 0,59 0,66
Te -10°C — 
Te -35°C

Холодопродуктивність 
(P3)

кВт 5,28 7,22 2,13 3,02

Споживана потужність (D3) кВт 3,50 4,89 3,58 4,57
Параметри при 
частковому навантаженні 
й темп. зовнішнього 
повітря 15°C (точка C)

R-410A Заявлений COP (COPC) 4,12 3,92 1,63

Параметри при 
частковому навантаженні 
й темп. зовнішнього 
повітря 5°C (точка D)

R-410A Заявлений COP (COPD) 5,15 5,20 2,13 1,98

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.345x900x320
Маса Блок кг 126 130
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Метод пуску Прямий (інвертор)
Вентилятор Тип Осьовий

Кількість 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 106

Двигун 
вентилятора

Потужність Вт 70
Привід Прямий

Рівень звукового тиску Ном. дБA 51 (1) 51,0 (2)
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52

Газ ЗД мм 19,1
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5
Холодоагент Заправка кг/екв.т СО

2
4,50/9,39 6,90/14,4

Керування Електронний розширювальний клапан
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
(1) Дані звукового тиску: вимірювання на відстані 1 м від передньої частини блока, на висоті 1,5 м | (2) Охолодження: темп. випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10°C | 
Охолодження: темп. випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH10°C

Конденсаторний блок Mini-Zeas
Холодильне обладнання для невеликих 
продовольчих роздрібних магазинів

 › Інверторна технологія гарантує оптимальні умови зберігання 
харчових продуктів, забезпечуючи точний контроль температури і 
вологості

 › Економічний спіральний компресор Economized Scroll сприяє 
збільшенню очікуваного терміну служби холодильного обладнання 
та зниженню потреб в техобслуговуванні

 › Застосування холодоагенту R-410A дозволяє використовувати 
труби меншого діаметру, таким чином зменшуючи вміст 
холодоагенту в системі й сприяючи зменшенню сліду CO

2. 
R-410A повністю відповідає новітнім вимогам щодо F-газів і може 
використовуватися після 2020 року і далі

 › Компресор DC зі зниженим енергоспоживанням значно 
підвищує ефективність блока, сприяючи зменшенню витрат на 
електроенергію!

 › Найменший рівень шуму на ринку — до 31 дБА. Рівень шуму може 
бути додатково зменшений завдяки використанню режимів тихої 
роботи

 › Невелика маса блока уможливлює його настінну установку
 › До 75% зменшення розмірів у порівнянні з подібними продуктами 
на ринку, ідеальне рішення для установки в обмеженому просторі

 › Інноваційне програмне рішення, що спрощує конфігурацію 
системи і введення її в експлуатацію

LRMEQ-BY1 / LRLEQ-BY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LRMEQ-BY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LRLEQ-BY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


816

LREQ-BY1(R)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. LREQ-BY1

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Холодопродуктивність Низькотемп. режим Ном. кВт 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Середньотемп. режим Ном. кВт 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Споживана 
потужність

Низькотемп. режим Ном. кВт 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)
Середньотемп. режим Ном. кВт 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)

Сезонний показник 
енергопродуктивності SEPR

R-410A Te -10°C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35°C 1,80 1,77 1,84 1,88 1,80 1,70 1,70

Річне споживання 
електроенергії Q

R-410A Te -10°C кВт·год/р 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35°C кВт·год/р 22.805 27.453 33.817 39.747 44.363 61.090 67.325

Параметри при повному навантаженні й 
температура зовнішнього повітря 32°C (точка A)

R-410A Te -10°C Ном. COP (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35°C Ном. COP (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Параметри при повному навантаженні й 
температура зовнішнього повітря 43°C

R-410A Te -10°C Заявлений COP (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35°C Заявлений COP (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Розміри Блок Висота мм 1.680
Ширина мм 635 930 1.240
Глибина мм 765

Маса Блок кг 166 242 331 337
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Потужність Вт 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Хід поршня м³/год 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Швидкість об/хв 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Метод пуску Прямий (інвертор)

Компресор 2 Потужність Вт - 3.600
Швидкість об/хв - 2.900

Компресор 3 Потужність Вт - 3.600
Швидкість об/хв - 2.900

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 95 102 171 179 191 230 240

Двигун 
вентилятора

Потужність Вт 350 750 350 750
Привід Прямий

Двигун вентилятора 2 Потужність Вт - 350 750
Рівень звукового тиску Ном. дБA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Робочий діапазон Випарник Охолодження Макс.~Мін. °C c.т. 10~-45
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A / 2.087,5

Заправка кг 5,2 7,9 11,5
екв.т CO₂ 10,9 16,5 24,0

Керування Електронний розширювальний клапан
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Система Модуль зовнішнього блока 1 LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Модуль зовнішнього блока 2 LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Холодопродуктивність Середньотемп. режим Ном. кВт 67,8 (1) 75,8 (1)

Низькотемп. режим Ном. кВт 27,8 29,6
Споживана 
потужність

Середньотемп. режим Ном. кВт 30,4 34,0
Низькотемп. режим Ном. кВт 25,6 27,6

Рівень звукового тиску Ном. дБA 65,0 66,0
Приєднання труб Рідина ø 19,05

Газ ø 41,28

(1) Охолодження: температура усередині приміщення -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10°C (2) Охолодження: температура випаровування -35°C; температура зовнішнього 
повітря 32°С; всмоктування SH 10°C (3) Дані звукового тиску: вимірювання на відстані 1 м від передньої частини блока, на висоті 1,5 м | RLA для умов: температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; всмоктування 
SH 10°C; температура насичення, еквівалентна тиску всмоктування -10°C

LREQ-BY1

Конденсаторний блок ZEAS для 
комерційного охолодження 
зі спіральним компресором

Холодильне обладнання середньої та високої 
продуктивності на основі технології VRV

 › Одна модель для всіх застосувань, температура випаровування від 
-45°C до +10°C

 › Прекрасне рішення для умов змінного навантаження й 
задоволення вимог щодо високої енергоефективності. Особливо в 
таких областях застосування як супермаркети, холодильні камери, 
камери шокового заморожування, морозильні камери тощо.

 › Інверторний спіральний компресор із цифровим керуванням і 
функцією економайзера забезпечує високу енергоефективність і 
надійну роботу

 › Зниження викидів CO2 завдяки використанню холодоагенту R-410A 
й низькому споживанню енергії

 › Система перевіряється та програмується на заводі, що забезпечує 
простий та швидкий монтаж і введення в експлуатацію

 › Технологія VRV (Змінний об'єм холодоагенту) для широкої сфери 
застосування

 › Універсальність при монтажі завдяки невеликим розмірам
 › Низький рівень шуму, включаючи нічний режим роботи
 › Для потреб у заморожуванні невеликої продуктивності, один блок 
ZEAS може бути підключений до бустерного блока

Незабаром 
з CO

2
 в якості 

холодоагенту › Блок, спеціально призначений для 
мультисистем 2 x 15 НР або 2 x 20 НР, скорочує 
необхідну кількість труб і час монтажу

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LREQ-BY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Компресорно-конденсаторні блоки на СО
2

Компресорно-конденсаторні блоки Hubbard з 
використанням холодоагенту на основі CO2

 › Комерційні компресорно-конденсаторні блоки для роздрібної торгівлі  
продуктами харчування з граничними значеннями викидів CO2

 › Широкий діапазон продуктивності: 2–10 HP MT
 › Розроблений для тихої роботи та енергозберігання
 › Інверторна технологія зменшує споживання енергії до 30%
 › Робота вентиляторів EC тиха й ефективна
 › Простий та багатоваріантний монтаж
 › Рішення «підключи та використовуй»

Без F-газів

Plug & Play 
(Підключи й 
використовуй)

Пропорційна 
модуляція

Захисний корпус

Розподільний щит

Електронне 
управління

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. GCU-PXB1

Середньотемпературні GCU 2020 PXB1 GCU 2040 PXB1 GCU 4070PXB1
Продуктивність * НР 2 4 10

Мін. кВт 1,80 3,25 6,25
Макс. 3,39 6,50 12,54

Електроживлення й 
енергоспоживання, 
EcoDesign 
(2009/125/EC)

ф/Гц/В змін. струм. 3 ф/50 Гц/400 В змін. струм.
FLC A 8,64 16,04 18,25
COP/SEPR 1,87/3,57 (SEPR) 3,24 (SEPR) 2,92 (SEPR)

кВт·год/р 5.840 12.307 26.393
Компресор Стиснення 2 ступені (інтеркулер)

Тип Герметичний ротаційний Panasonic
Керув. пр-стю Частотний інвертор ABB
об/хв 2.200 ~ 4.200 2.200 ~ 4.800 1.800 ~ 3.600
Кільк. 1
Масло DAPHNE PZ68S

л 0,7 1,15 1,80
Вентилятори 
газоохолоджувача

Тип Ebmpapst EC
Кільк. 1 2

м3/с 1,05 2,10
Ø (діам.) мм 450

Звуковий тиск 10 м дБ (А) 40,0 45,0 48,0
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R744/1
Об'єм приймача л 12,50 20,00
Стандартна ділянка труби м 25 35 40
З'єднання для рідини Дюйми/Тип 3/8“/K65 1/2“/K65
З'єднання для всмоктування Дюйми/Тип 3/8“/K65 1/2“/K65
Масловіддільник Стандартний ні так/Turboil
Контроль рівня палива Стандартний – Капілярний
Розміри Блок Д x Г x В мм 1.452x574x799 1.684x773x1.438
Площа поверхні м2 0,83 1,29
Маса кг 151 155 285
Колір RAL Світло-сірий RAL 7035 (порошкове покриття з подальшою термообробкою)
Пульт керування Тип Електронний контролер CAREL pRack pR300
Запобіжн. клапан на стороні вис. тиску Бар – 120
Проміжний запобіжний клапан Бар 90 80
Реле високого тиску компресора Стандартний Так х1
PED 2014/68/EU Категорія Кат. III
* Номінальна Tevap -10°C | Tamb +32°C | Перегрів: 10 K

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/GCU-PXB1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Компресорно-конденсаторні блоки на СО
2

Компресорно-конденсаторні блоки Hubbard з 
використанням холодоагенту на основі CO2

 › Комерційні компресорно-конденсаторні блоки для роздрібної торгівлі  
продуктами харчування з граничними значеннями викидів CO2

 › Широкий діапазон продуктивності: 4–10 HP LT
 › Розроблений для тихої роботи та енергозберігання
 › Інверторна технологія зменшує споживання енергії до 30%
 › Робота вентиляторів EC тиха й ефективна
 › Простий та багатоваріантний монтаж
 › Рішення «підключи та використовуй»

Без F-газів

Plug & Play 
(Підключи й 
використовуй)

Пропорційна 
модуляція

Захисний корпус

Розподільний щит

Електронне 
управління

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. HCU-PXB1

Низькотемперат. HCU2040PXB1 HCU4070PXB1
Продуктивність * НР 4HP 10HP

Мін. кВт 1,7 3,3
Макс. 3,03 6,56

Електроживлення й 
енергоспоживання, 
EcoDesign 
(2009/125/EC)

ф/Гц/В змін. струм. 3 ф/50 Гц/400 В змін. струм.
FLC A 16,04 18,25
COP/SEPR 1,5 1,55

кВт·год/р 15.046 31.478
Компресор Стиснення 2 ступені (інтеркулер)

Тип Герметичний ротаційний Panasonic
Керув. пр-стю Частотний інвертор ABB
об/хв 2 700 ... 4 800 1 800 ... 3 600
Кільк. 1
Масло Daphne PZ68S

л 1,15 2,3
Вентилятори 
газоохолоджувача

Тип Ebmpapst EC
Кільк. 1

м3/с 1,05 2,1
Ø (діам.) мм 450

Звуковий тиск 10 м дБ (А) 45 48
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R744/1
Об'єм приймача л 12,5 20
Стандартна ділянка труби м 35 40
З'єднання для рідини Дюйми/Тип 3/8“ (K65) 1/2“ (K65)
З'єднання для всмоктування Дюйми/Тип 1/2“ (K65)
Масловіддільник Стандартний Так/Turboil
Контроль рівня палива Стандартний Капілярн.
Розміри Блок Д x Г x В мм 1.452x574x799 1.684x773x1.438
Площа поверхні м2 0,83 1,29
Маса кг 161 300
Колір RAL Світло-сірий RAL7035 (порошкове покриття з подальшою термообробкою)
Пульт керування Тип Електронний контролер CAREL pRack pR300 й ультраконденсатор
Запобіжн. клапан на стороні вис. тиску Бар 120
Проміжний запобіжний клапан Бар 90 80
Реле високого тиску компресора Стандартний Так х1
PED 2014/68/EU Категорія Кат. III
* Номінальна Tevap: -35°C | Tamb: +32°C | Перегрів: 10 K

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/HCU-PXB1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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NOVA

Компактний транскритичний CO2

Компактні компресорні установки, повністю 
обладнані газоохолоджувачем (CO2) для генерування 
холоду протягом транскритичного циклу CO2

 › Батарея Double V (лише NV58).
 › Більша поверхня обміну, що дозволяє зменшити потік і заправку 
холодоагенту.

 › Батарея може працювати як випарник у разі потреби в теплі та 
коли генерація холоду не потрібна (опція rhx plus nv58).

 › Електрична панель з контролером і роз'єднувачем із зовнішнім 
керуванням.

 › EC-вентилятори, керовані NV58.
 › Мала площа установки.
 › Опція обробки епоксидною смолою для захисту батареї.
 › Два незалежні модулі для компресорів і газоохолоджувача
 › Конденсатор з трубками 5 мм (висока продуктивність) із низькою 
заправкою холодоагенту.

 › Частотно-регульований привід (VF) на першому компресорі 
кожної групи.

 › Газоохолоджувач з EC-вентиляторами та максимальним тиском 
120 бар.

 › Опція: до 1 обмінника (RHX або IHX).
 › Забезпечує охолодження при одному або двох значеннях 
температури, працюючи як бустер. 

 › Розрахункові значення тиску:  
• MP (всмоктування MT): 52 бар.
• LP (всмоктування LT): 30 бар.
• IP (ресивер та лінія для рідини): 70 бар.
• HP (нагнітання): 120 бар.

FNV42

FNV58

1–2 поршневі 
компресори

Від 1 до 
3 спіральних 
компресорів

Осьові/радіальні 
варіанти AC/EC

Зовнішній блок 
[осьовий]

Низький рівень 
шуму [опція]

Електрична 
панель

Електронне 
керування [опція]

Пропорційна 
модул. [опція]

NV42 CO2

Застосування MT (середньотемп.) MT (середньотемп.) + LT (низькотемп.)
Холодопродуктивність кВт 12 кВт 12 + 4 кВт 18 + 4 кВт
Кількість компресорів Кільк. 1 1 + 1 1 + 1
Інверторні компресори Кільк. 1 1 + 0 1 + 0
Додаткове обладнання Тип RHX RHX RHX
Рекуперація (макс.) кВт 13 кВт 13 кВт 13 кВт

NV58 CO2

Застосування MT (середньотемп.) MT (середньотемп.) + LT (низькотемп.)
Холодопродуктивність кВт 32 кВт 36 кВт 28 + 4 кВт 32 + 4 кВт
Кількість компресорів Кільк. 1 2 1 + 1 2 + 1
Інверторні компресори Кільк. 1 1 1 + 0 1 + 0
Додаткове обладнання Тип RHX RHX RHX RHX
Рекуперація (макс.) кВт 23 кВт 25 кВт 23 кВт 25 кВт
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C.

Осьовий варіант

Осьовий варіант

Радіальний варіант

Радіальний варіант
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EN TRASERA

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

NV-66-COMPAK-AX-01

 2300 

 1290  836 

 1
95

3 

CUADRO
OPCIONAL
ELECTRONICA

CUADRO
ESTANDAR
CON OPCION
VARIADORES
TRASERA

 604 

 701 

 3
08

 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

NV-66-COMPAK-RAD-01

 2300 

 1290  836 

 1
95

3 

CUADRO
OPCIONAL
ELECTRONICA

CUADRO
ESTANDAR
CON OPCION
VARIADORES
TRASERA

 604 

 701 

 3
08

 

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

NV-66-COMPAK-RAD-01

RHX

PS 120 / 70 /  
52 / 30 бар

Рішення  
Plug & Play

Резервний блок

Компактна 
конструкція

NV66

Компактний транскритичний CO2

Компактні компресорні установки, повністю обладнані 
для виробництва холоду з транскритичним циклом CO2

 › Батарея Double V.
 › Більша поверхня обміну, що дозволяє зменшити потік і заправку 
холодоагенту.

 › Можливість встановлення рекуператора.
 › Електрична панель з контролером і роз'єднувачем із зовнішнім 
керуванням.

 › Два незалежні модулі для компресорів і газоохолоджувача.
 › EC-вентилятори, керовані NV58.
 › Опція обробки епоксидною смолою для захисту батареї.
 › Комплексне рішення.
 › Рішення Plug & Play.
 › Внутрішні та зовнішні.
 › Газовий охолоджувач наявний.
 › Доступ 360°.
 › Компактне обладнання.
 › Звукоізоляція.
 › Вибір марки електроніки.
 › Конденсатор з трубками 5 мм (висока продуктивність) із низькою 
заправкою холодоагенту.

 › Опція: пропорційний компресор.

NV66 CO2

Застосування MT (середньотемп.) MT + CP (середньотемп. + паралельні компресори)
Холодопродуктивність кВт 44 кВт 54 кВт 63 кВт 40 + 4 кВт
Кількість компресорів Кільк. 2 3 2 + 1 2 + 1
Інверторні компресори Кільк. 1 1 1 + 1 1 + 0 (опція)
Додаткове обладнання Тип IHX / RHX IHX / RHX IHX / RHX IHX / RHX
Рекуперація (макс.) кВт 30 кВт 38 кВт 40 кВт 30 кВт
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C.

ОСЬОВИЙ ВАРІАНТ 
NV66

РАДІАЛЬНИЙ ВАРІАНТ 
NV66

Вентилятори
 › 3x Ø500 мм

Повітряний потік
 › 24 000 м3/г

Рівень звукового тиску 
на відстані 10 м
 › 46–57 дБ(A)

Вентилятори
 › 3x Ø500 мм

Повітряний потік
 › 22 500 м3/г

Наявний напір
 › 100 Па

Рівень звукового тиску 
на відстані 10 м
 › 50–56 дБ(A)

NOVA66: Доступ 360°

Вибір марки 
електроніки
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RHX

PS 120 / 70 /  
52 / 30 бар

Рішення  
Plug & Play

Резервний блок

Компактна 
конструкція

NV66+

Компактні компресорні стійки 
із транскритичним CO2

Компактні компресорні установки, повністю обладнані 
для виробництва холоду з транскритичним циклом CO2

 › Батарея Double V з великою поверхнею обміну та меншою потрібною 
швидкістю потоку.

 › Два незалежні модулі для компресорів і газоохолоджувача.
 › Доступ 360°.
 › До 5 компресорів.
 › 3 конфігурації випуску повітря.
 › Електрична панель керування.
 › Кілька можливостей завантаження та транспортування.
 › Комплексне рішення.
 › Рішення Plug & Play.
 › Внутрішні та зовнішні.
 › Газовий охолоджувач наявний.
 › Доступ 360°.
 › Компактне обладнання.
 › Звукоізоляція.
 › Вибір марки електроніки.
 › Паралельні компресори (опція).
 › Масловіддільник-акумулятор.
 › Ресивер рідини 90 л з внутрішнім теплообмінником для підключення 
до резервного блока.

 › Два електронні датчики рівня холодоагенту, відповідають високому і 
низькому рівню.

 › Резервний блок на борту.
 › Паралельні компресори (опція).
 › Мідні труби та з'єднання.
 › Частотний інвертор передбачений для першого компресора MT і є 
опцією для компресора LT.

 › Вибір марки електроніки: Tewis (EWCM9000pro), Danfoss (AK-PC 772) 
або Carel (pRack PR300T).

 › Опція осьових/радіальних вентиляторів.
 › Опція RHX.
 › Розрахункові значення тиску:
• MP (всмоктування MT): 52 бар.
• LP (всмоктування LT): 30 бар.
• IP (ресивер та лінія для рідини): 70 бар.
• HP (нагнітання): 120 бар.

GNV66**291XBX GNV66**045XBX TNV66**951YBX TNV66**921YBX TNV66**170XBX TNV66**042XBX TNV66**301XBX TNV66**965YBX TNV66**767XDX
Застосування MT (середньотемп.) MT (середньотемп.) + LT (низькотемп.)
Компресор Bitzer Dorin
Продуктивність MT* кВт 47,37 70,05 43,44 49,33 66,12 46,52 63,31 28,42 37,27
Продуктивність LT* кВт – – 3,9 3,9 3,9 6,68 6,68 6,68 7,27

Компресори MT 1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 1x 4HTC-15K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 1x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 1x 4KTC-10K

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

Компресори LT – – 1x 2MSL-07K 1x 2MSL-07K 1x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x 2MSL-07K 2x CDS101B

TNV66**919YBX TNV66**762XDX TNV66**768XDX TNV66**310XBX TNV66**322XBX TNV66**966YBX TNV66**769XDX TNV66**775XDX TNV66**323XBX
Застосування MT (середньотемп.) + LT (низькотемп.)
Компресор Bitzer Dorin Bitzer Dorin Bitzer
Продуктивність MT* кВт 44,96 26,44 34,8 42,09 58,88 23,99 30,85 41 55,82
Продуктивність LT* кВт 8,26 9,68 9,68 11,1 11,1 11,1 13,54 13,54 14,16

Компресори MT 1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x CD490-6.4H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 2x 4KTC-10K

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

1x 4MTC-10K (V.F.) 
+ 1x 4KTC-10K

1x CD4120-9.2H (V.F.) 
+ 1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H (V.F.) 
+ 2x CD490-9.2M

1x 4JTC-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTC-15K

Компресори LT 1x 2JSL-2K 2x CDS151B 2x CDS151B 2x 2KSL-1K 2x 2KSL-1K 2x 2KSL-1K 2x CDS181B 2x CDS181B 2x 2JSL-2K
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C.

ОСЬОВИЙ ВАРІАНТ

РАДІАЛЬНИЙ ВАРІАНТ

Вибір марки 
електроніки
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Мультикомпресорні 
установки та стійки
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Компресорні комплекти та стійки

  Відкритий корпус для багатокомпресорних стелажів
  Три або чотири компресори (паралельні)
  Багато різних типів компресорів

 › Герметичний спіральний компресор (бренд: 
Copeland)

 › Напівгерметичний поршневий компресор (бренд: 
Bitzer, Dorin, Copeland Stream і Frascold)

 › Гвинтовий (бренд: J&E Hall (одногвинтовий) і Bitzer 
(двогвинтовий)

  •  Вища продуктивність холодильного обладнання або 
рішення з гвинтовими компресорами вибираються в 
нашому технічному відділі.

  •  Встановлюється в багатьох низько- й 
середньотемпературних модулях із 
холодопродуктивністю до 900 000 Вт.

  Сумісність з новими холодоагентами*

Багатокомпресорні блоки

*Примітка: Вибір за допомогою відповідного програмного забезпечення (R404A, R134a і R407F)

Стандартні характеристики
 ›  Металевий відкритий корпус з електричним розподільним 

щитом
 ›  Компресор розташований паралельно з випускним та 

всмоктувальним колектором 
 ›  Ресивер рідини 
 ›  Труба для рідини
 ›  Перемикач високого і низького тиску
 ›  Електричний розподільний щит з електронним керуванням

Одногвинтовий компресор
Одногвинтовий компресор складається з одного головного 
гвинта й двох сателітів. Вони спроектовані для досягнення високої 
продуктивності й оптимальних експлуатаційних характеристик за 
рахунок плавного регулювання продуктивності.

Продуктивність (кВт) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

LT 
(низькотемп.)

MT 
(середньотемп.)

Найпоширеніші і часто 
використовувані опції:
 ›  Панелі для закривання корпусу для встановлення ззовні
 ›  Вирівнювання рівня палива з використанням механічного 

поплавкового клапана 
 ›  Вирівнювання рівня палива з використанням електронного клапана 
 ›  Ресивер рідини збільшеного розміру
 ›  Заправка холодоагенту

Інші опції доступні за запитом

https://www.youtube.com/watch?v=oQ5Nxh61mpY&t=8s


826



 827

NS21

1000

19
61

836

674

800

67
4

81
81

100100

Front View

Back View

1:18

JAE
Revised by

DESCRIPTIONMADE BY

Standards

UNE-EN 10217
UNE-EN ISO9606-1

UNE-EN ISO 135852012V1º     V0,1mm             -

08/07/2019

JAE

MCR

Folder Location

Sheet

Tolerance Weight

/

NS 21

0

-

-

-

-

-

- -

-

Date

Re
vi
si
on

s

VERSION

Surface Finish

A3

NS21

Scale

Denomination NEXO Code

Material

DATE

Technical Director

This drawing belongs to TEWIS SMART SYSTEMS SLU. Reproduction without authorization is forbidden.

Designed by

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

11

 1000 

 1
95

3 

 836 

1000

19
61

836

674

800

67
4

81
81

100100

Front View

Back View

1:18

JAE
Revised by

DESCRIPTIONMADE BY

Standards

UNE-EN 10217
UNE-EN ISO9606-1

UNE-EN ISO 135852012V1º     V0,1mm             -

08/07/2019

JAE

MCR

Folder Location

Sheet

Tolerance Weight

/

NS 21

0

-

-

-

-

-

- -

-

Date

Re
vi
si
on

s

VERSION

Surface Finish

A3

NS21

Scale

Denomination NEXO Code

Material

DATE

Technical Director

This drawing belongs to TEWIS SMART SYSTEMS SLU. Reproduction without authorization is forbidden.

Designed by

A A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

11

BITZER GNS21JC302XBX GNS21JC872YBX GNS21JC882YBX TNS21JC304XBX TNS21JC881YBX TNS21JC880YBX
Застосування MT (середньотемп.) MT+LT
Продуктивність MT* кВт 18,17 22,63 35,15 14,24 31,88 31,22
Продуктивність LT* кВт - 3,90 3,23 3,90
Потрібен газоохолоджувач кВт 32,08 39,96 62,08 32,08 62,08 62,08
Компресори MT Кільк. 1x 2MTE-5K +  

1x 2KTE-7K
1x 4PTC-7K +  
1x 4MTC-7K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

1x 2MTE-5K +  
1x 2KTE-7K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

1x 4MTC-10K +  
1x 4KTC-10K

Компресори LT Кільк. - 1x 2MSL-07K 1x 2NSL-05K 1x 2MSL-07K
Lp** дБ (А) 38,7 46,7 47,3 39,4 47,4 47,4

DORIN GNS21JC677XDX GNS21JC684XDX GNS21JC750XDX TNS21JC670XDX TNS21JC679XDX TNS21JC678XDX TNS21JC658XDX TNS21JC753XDX TNS21JC659XDX
Застосування MT (середньотемп.) MT+LT
Продуктивність MT* кВт 25,58 36,35 44,71 21,07 27,93 30,33 31,83 34,05 40,19
Продуктивність LT* кВт - 4,37 8,15 5,83 4,37 10,30 4,37
Загальна продуктивність (GC) кВт 45,17 64,18 78,95 45,17 64,18 78,95
Компресори MT Кільк. 1x CD475-4.7H + 

1x CD475-6.4M
1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

1x CD475-4.7H + 
1x CD475-6.4M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD490-6.4H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

1x CD4120-9.2H + 
1x CD490-9.2M

Компресори LT Кільк. - 1x CDS101B 1x CDS181B 1x CDS151B 1x CDS101B 1x CDS301B 1x CDS101B
Lp** дБ (А) 39,6 41,2 42,1 39,7 41,3 42,2 42,1
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc 35°C. | **Звуковий тиск на відстані 10 м, вважаючи поверхню сферичною, в умовах вільного поля та зі звукоізоляцією. Точність ±2 дБ.

ОСЬОВИЙ GNV58PE GNV58PE LPS GNV66PE GNV66PE LPS
Продуктивність кВт 58,84 52,15 88,4 79,27
Повітряний потік м3/г 16.400 12.800 24.000 19.200
Звуковий тиск на відст. 10 м дБA 52 46 53 45
Вентилятори Кільк. 2x Ø500 EC 3x Ø500 EC

РОТАЦ. GNV58NE GNV66NE
Продуктивність кВт 56,28 85,61
Повітряний потік м3/г 15.000 22.500
Звуковий тиск на відст. 10 м дБA 49 50
Вентилятори Кільк. 2x Ø500 EC 3x Ø500 EC
* Умови для розрахунків: Температура повітря 35°C, вихідний отвір GC (газоохолоджувача) 37°C, температура газу на вході 115°C, тиск газу 92 бар. Доступні напірні радіальні моделі: 100 Па

Компактні міні компресорні 
стійки на CO2

Компактні міні компресорні стійки, що потребують для 
розміщення менше 1 м2, висока конкурентоспроможність, 
з CO2 у транскритичному циклі для генерації холоду

 › Легкодоступні передні двері з петлями.
 › Бічні практичні двері.
 › Вертикальний ресивер рідини з теплообмінником, 
підготовлений для підключення до резервного блока.

 › Практична електрична панель з контролером і всіма 
підключеннями. 

 › Сумісність із системами дистанційного керування Tewis. 
 › Конструкція пристосована для спрощення завантаження і 
транспортування.

 › До 2 компресорів MT і 1 компресор LT.
 › 360º доступ для спрощення техобслуговування.
 › Масловіддільник-акумулятор.
 › Два електронні датчики рівня холодоагенту (високий і низький 
рівень). 

 › Частотний інвертор передбачений для першого компресора MT 
і є опцією для компресора LT.

 › Рама для зовнішнього використання (опція).
 › Ресивер рідини 48 л, з внутрішнім теплообмінником для 
підключення до резервного блока.

 › Підключення до зовнішнього RHX (опція). RHX можна 
встановлювати на моделі MT.

 › Резервний блок до комплекту не входить (з'єднання наявні). 
Потрібне електроживлення:  
280 Вт на R134a Tev +5°C.

 › Вибір марки електроніки:  
Tewis (EWCM9000pro), Danfoss  
(AK-PC 772) або Carel (pRack  
PR300T Medium). 

 › Компресори Bitzer і Dorin.
 › Розрахункові значення тиску: 
• MP (всмоктування MT): 52 бар.
• LP (всмоктування LT): 30 бар.
• IP (ресивер та лінія для рідини):  

70 бар.
• HP (нагнітання): 120 бар.

NS21

GNV66GNV58

RHX

PS 120 / 70 / 
52 / 30 бар

Рішення  
Plug & Play

Звукоізоляція 
[опція]

Компактна 
конструкція

< Витрати на 
техобслуговування

Зменшені 
розміри, 
щоб 
забезпечити 
легкий 
доступ 
до всіх 
компонентів 
обладнання.

Доступ 360º, з бічними 
практичними дверима.
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Смарт-стійка

Компактна компресорна 
установка на CO2

Компактні компресорні установки, повністю обладнані для 
виробництва холоду з використанням транскритичного циклу CO2

 › Горизонтальний ресивер рідини: 92/120/160 л
 › Трубчасте шасі.
 › Електрична панель розташована над компресорами.
 › Сепаратор-акумулятор
 › До 6 компресорів.
 › Легкий запуск і технічне обслуговування: всі підключення з одного боку.
 › Зменшена ширина 790 мм дозволяє проносити блок через будь-які 

стандартні двері.
 › Масловіддільник-акумулятор.
 › Ресивер рідини 92/120/160 л, з внутрішнім теплообмінником для 

підключення до резервного блока.
 › Два електронні датчики рівня холодоагенту, відповідають високому і 

низькому рівню.
 › Частотний інвертор передбачений для першого компресора MT і є 

опцією для компресора LT.
 › Вибір марки електроніки: Tewis (EWCM9000pro), Danfoss (AK-PC 772 або 

782) або Carel (pRack PR300T Medium або Large).
 › Всі мідні з'єднання.
 › Розрахункові значення тиску:

• MP (всмоктування MT): 52 бар.
• LP (всмоктування LT): 30 бар.
• IP (ресивер та лінія для рідини): 70 бар.
• HP (нагнітання): 120 бар.

GSR2FJ_093YBX GSR2FJ_041YBX TSR2EJ_585XBX TSR2FJ_092XBX TSR2FJ_086YBX TSR2FJ_089YBX
Застосування MT (середньотемп.) MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 94,9 114,67 36,84 62,7 75,26 81,48
Продуктивність LT* 70 Гц кВт - 5,79 6,48 6,48 6,48
Компресори MT Кільк. 1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 2x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
Паралельні компресори Кільк. 1x 4MTE-10K 1x 4JTE-15K - 1x 4MTE-10K
Компресори LT Кільк. - 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K 1x 2KSL-1K

TSR2FJ_439YBX TSR2FJ_090YBX TSR2FJ_490YBX TSR2FJ_489YBX TSR2EJ_112XBX TSR2FJ_128XBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 70,61 37,97 62,01 73,76 20,47 50,81
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 11,1 12,7 14,16 14,16 18,5 18,33
Компресори MT Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4JTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4FTE-20K
Паралельні компресори Кільк. — 1x 4MTE-10K 1x 4MTE-10K 1x 4MTE-10K -
Компресори LT Кільк. 1x 2KSL-1K +  

1x 2KSL-1K 1x 2GSL-3K 1x 2JSL-2K +  
1x 2JSL-2K

1x 2JSL-2K +  
1x 2JSL-2K

1x 2HSL-3K +  
1x 2HSL-3K

1x 2HSL-3K +  
1x 2HSL-3K

TSR2FJ_128XBX TSR2EJ_893XBX TSR2FJ_193YBX TSR2EJ_895XBX TSR2FJ_444YBX TSR2FJ_088YBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 80,75 22,5 82,91 22,81 46,8 76,79
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 18,5 21,06 21,77 28,07 27,82 27,82
Компресори MT Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4FTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4FTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 1x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTE-20K

1x 4HTE-20K (V.F.) 
+ 2x 4FTE-20K

Паралельні компресори Кільк. — — — — — —
Компресори LT Кільк. 2x 2HSL-3K 1x 2GSL-3K +  

1x 2GSL-3K
1x 2GSL-3K +  
1x 2GSL-3K

1x 2FSL-4K +  
1x 2FSL-4K

1x 2FSL-4K +  
1x 2FSL-4K

1x 2FSL-4K  +  
1x 2FSL-4K

TSR2GJ_001ZBX TSR2GJ_002ZBX TSR2GJ_003ZBX TSR2GJ_004ZBX TSR2GJ_995YBX TSR2GJ_005ZBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 66,43 72,4 106,38 118,19 70 134,08
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 6,68 11,1 14,16 21,77 25 27,82
Компресори MT Кільк. 1x 4MTE-10K (V.F.) 

+ 2x 4MTE-10K
1x 4MTE-10K (V.F.) 

+ 2x 4KTE-10K
1x 4JTE-15K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-15K
1x 4HTE-20K (V.F.) 

+ 2x 4HTE-15K
1x 4JTE-15K (V.F.) 
+ 2x 4HTE-20K

1x 4HTE-20K (V.F.) 
+ 2x 4FTE-20K

Паралельні компресори Кільк. 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4JTE-15K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4MTE-10K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.)
Компресори LT Кільк. 1x 2MSL-07K (V.F.) 

+ 1x2MSL-07K
1x 2KSL-1K (V.F.) 

+ 1x 2KSL-1K
1x 2JSL-2K (V.F.) + 

1x 2JSL-2K
1x 2GSL-3K (V.F.) 

+ 1x 2GSL-3K
1x 2FSL-4K (V.F.) 

+ 1x 2FSL-4K
1x 2FSL-4K (V.F.) 

+ 1x 2FSL-4K
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C. | Розрахункові значення тиска: MP (всмоктування MT): 52 бар, LP (всмоктування LT): 30 бар, IP (ємність і труба для рідини): 70 бар, HP 
(випускання): 120 бар | Температура, LT = низька температура, pc = паралельний компресор

Доступні три різні розміри рами: 
 › 4 компресори: довжина 1900 мм
 › 5 компресорів: довжина 2650 мм
 › 6 компресорів: довжина 3350 мм

RHX

PS 120 / 70 / 
52 / 30 бар

40–140 кВт

Резервний 
блок

Компактна 
конструкція

Ресивер  
до 160 л

Рішення  
Plug & Play

Смарт-стійка
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Компактна компресорна 
установка на CO2

Компресорні стійки Smart Duplex пропонують 
найвищу потужність для промислового охолодження 
з використанням CO2 і 2 значень температури

 › Рентабельність і енергозбереження.
 › 100% CO2 = низький вплив на навколишнє середовище.
 › Компактна і проста конструкція (глибина лише 1 м).
 › Висока потужність до 9 компресорів.
 › Вертикальний ресивер рідини великої місткості (до 2х250 л).
 › Надзвичайна універсальність.
 › Дистанційне керування (доступне будь-де).
 › Просте введення в експлуатацію і техобслуговування.
 › Можливість використання 2 RHX: один для ГВП і один для 
кондиціонування.

 › Трубчасте шасі.
 › Масловіддільник-акумулятор.
 › Ресивер рідини великої місткості (до 2х250 л).
 › До 9 компресорів. 
 › Частотний інвертор для MT і LT. 
 › Два електронні датчики рівня холодоагенту.
 › Всі мідні з'єднання. 

GSD3KJ_048ZBX GSD3MJ_049ZBX TSD3JJ_028ZBX TSD3JJ_030ZBX TSD3JJ_031ZBX TSD3KJ_033ZBX
Застосування MT (середньотемп.) MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 179,56 266,6 52 64,41 77,52 105,43
Продуктивність LT* 70 Гц кВт - 20,37 31,32 26,38 34,14
Компресори MT Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 4x 4FTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Гц) 

+ 4x 4CTE-30K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Гц) + 

2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Гц) + 

3x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4FTE-30K
Паралельні компресори Кільк. -
Компресори LT Кільк. - 1x 2JSL-2K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2JSL-2K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2HSL-3K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 2HSL-3K

TSD3JJ_035ZBX TSD3JJ_034ZBX TSD3JJ_050ZBX TSD3JJ_051ZBX TSD3MJ_052ZBX TSD3MJ_053ZBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 122,55 113,46 155,36 172,74 184,04 213,73
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 18,62 26,81 36,44 36,44 75,88 48,21
Компресори MT Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Гц) 

+ 4x 4CTE-30K
1x 4FTE-30K (V.F. @70 Гц) 

+ 4x 4CTE-30K
Паралельні компресори Кільк. -
Компресори LT Кільк. 1x 2HSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 1x 2HSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2DSL-5K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 2DSL-5K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 2FSL-4K

TSD3JJ_037ZBX TSD3JJ_039ZBX TSD3JJ_042ZBX TSD3JJ_040ZBX TSD3JJ_044ZBX TSD3KJ_041ZBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 85,97 110,01 123,56 119,33 130,4 123,71
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 31,32 26,81 14,38 35,02 24,67 36,44
Компресори MT Кільк. 1x 4JTE-15K (V.F. @70 Гц) + 

2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 4HTE-20K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Гц) + 

2x 4FTE-30K
1x 4JTE-15K (V.F. @70 Гц) + 

2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4HTE-20K
Паралельні компресори Кільк. 1x 4JTE-15K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.)
Компресори LT Кільк. 1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2JSL-2K (V.F. @70 Гц) 

+ 1x 2JSL-2K
1x 2ESL-4K (V.F. @70 Гц) 

+ 1x 2ESL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 1x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2FSL-4K

TSD3KJ_041ZBX TSD3JJ_045ZBX TSD3KJ_046ZBX TSD3KJ_047ZBX TSD3KJ_096ZBX
Застосування MT+LT
Продуктивність MT* 70 Гц кВт 123,71 130,05 174,7 188,76 204,69
Продуктивність LT* 70 Гц кВт 36,44 31,32 49,61 36,44 26,38
Компресори MT Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4HTE-20K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4HTE-20K (V.F. @70 Гц) 

+ 3x 4FTE-30K
1x 4GTE-30K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 4DTE-25K
Паралельні компресори Кільк. 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) 1x 4FTE-30K (V.F.) 1x 4FTE-30K (V.F.) 1x 4HTE-20K (V.F.) + 

1x 4HTE-20K
Компресори LT Кільк. 1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2GSL-3K
1x 2ESL-4K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2ESL-4K
1x 2GSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 2x 2FSL-4K
1x 2HSL-3K (V.F. @70 Гц) 

+ 1x 2HSL-3K
* Умови для розрахунків: Tev MT -8°C, Tev LT -32°C, Tsgc +35°C.

RHX

PS 120 / 60 / 
52 / 30 бар

80–250 кВт

Рішення  
Plug & Play

Резервний 
блок

Ресивер 
рідини до 
2x250

1000–2500 м2

Компактна 
конструкція

< Витрати на 
техобслуговування

Smart Duplex

Smart Duplex
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R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA

80.1 Bar
30% 

33.7 Bar

14.1 Bar

50% 24.2 Bar

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir
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P MT

R BTAX MTRecipiente P ParaleloIntercambiadores GC Gas Cooler Baja / Media Temp.LEYENDA
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33.7 Bar
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SET                    80.2

1

SET                    25.0

40%2

100%1

14.1 Bar
SET                    13.0SET                    35.0

4 98%

14%

0%

Temperatura exterior: 32.1ºC
Modo Transcrítico: ON

Inicio Datos Alertas Configuraciones Mi cuenta Red de instrumentos Sinópticos Salir

 

Розподільний щит і 
електронне керування

Розподільний щит
 › Встановлений на блоці розподільний щит з 
усією необхідною проводкою.

 › Електроживлення 400 В/3 фази + нейтраль/50 Гц
 › Частотний інвертор у першому компресорі в 
секціях BT, MT і паралельн.

 › Компоненти бустера й дистанційні 
газоохолоджувачі забезпечені електричним 
захистом від скачків напруги та коротких 
замикань.

 › Опція: електричні підключення джерела 
живлення до допоміжного блока

Електронне керування
 › Являє собою кращий варіант для 
транскритичного й субкритичного рішень СО2 
з бустерним контуром, дозволяє керувати макс. 
двома контурами для рекуперації теплоти. 

 › Televis System сумісна та відкрита для інтеграції 
з системами Modbus RTU/TCP або BACnet MS/
TP (опція).

 › Сенсорний екран зі зведеною інформацією й 
даними, що надходять в режимі реального часу.

 › Реєстрація даних і аварійна сигналізація.
 › Історія експлуатації в діаграмах і таблицях.
 › Керування параметрами.
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www.daikin.eu

Свіжі ідеї 
для надійної роботи

Виберіть найкраще рішення завдяки 
холодильним системам Tewis, що 
працюють повністю на CO₂

Чому так багато відомих роздрібних мереж розраховує на Tewis?  
Тому що Tewis пропонує добре продуманий повний модельний ряд 
ефективних холодильних систем. А при роботі на холодоагенті R-744 під 
високим тиском на якісні рішення розраховують ще більше.  
Уникайте проблем завдяки особливостям систем Tewis, як-от труби, 
виконані повністю з нержавіючої сталі, або дивовижні інтуїтивно зрозумілі 
системи керування.

http://www.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Інтегровані рішення
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Модель Назва продукту Продуктивність (кВт) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Інтегроване рішення 

для технологічного 

охолодження та 

заморожування, 

охолодження 

й опалення 

для створення 

комфортних умов

Conveni-Pack

LRYEQ-AY

LT 

MT 

A/C

HR + HP

CO
2 Conveni-Pack

LRNUN-AY1, LRYEN-AY1 MT 

AC 

HR 

Сильне охолодження (середня 

температура) (0°C/+35°C)

Заморожування (низька 

температура) (-20°C/+35°C)

Охолодження/кондиціонування повітря 

(висока температура) (+20°C/+10°C)

Опалення

АЗС (Ранст, Бельгія) Conveni-Pack

Дізнайтеся, чому бельгійський власник АЗС обрав 
компанію Daikin для забезпечення комфорту та 
охолодження в своєму магазині.
www.youtube.com/DaikinEurope

Внутрішні блоки, сумісні з системою CO2 Conveni-Pack

випуск 
повітря

нижній  
забір  

повітря

всмоктування 
ззаду

Канальний блок

FXSN-A2

НОВИНКА

Круглопотоковий касетний блок на CO2

FXFN-A

LT: низькотемп. ; MT: середньотемп. ; AC: Кондиціонування повітря ; HR: рекуп. тепл.

https://www.youtube.com/watch?v=AePd_ZwJ6MA
https://www.youtube.com/watch?v=AePd_ZwJ6MA
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Conveni-Pack, інтегроване рішення 
для комерційних холодильних систем, систем 
опалення й кондиціонування повітря

Чому слід вибрати Conveni-Pack?
Конкуренція в секторі роздрібної торгівлі продуктами харчування дуже 
гостра. Вона не впливає на прибуток, який ви можете отримати від продажу, 
однак не варто забувати й про експлуатаційні витрати, зниження яких також 
є визначальним фактором для успіху бізнесу. 

Енергоефективна рекуперація теплоти
 › Система Conveni-Pack використовує 100% теплоти, рекуперованої 
з працюючих холодильних камер супермаркету, для опалення 
торговельної площі й створення комфортніших умов у магазині без 
додаткових витрат (система з рекуперацією теплоти) 

 › До 50% зменшення експлуатаційних витрат 
 › Спіральний компресор Daikin з інверторним керуванням та 
економайзером

Монтаж компактного рішення

 › Легкість монтажу, навіть у обмеженому просторі
 › Малі розміри (до 60% зменшення площі обладнання порівняно зі 
звичайними системами) та невелика маса

 › Зниження вимог до трубопроводів
 › Мінімальний обсяг підготовчих робіт, менша вартість монтажу

Унікальне сполучення

 › Перша запущена у масове виробництво комплексна система для усього 
будинку, що поєднує середньо- і низькотемпературне охолодження, 
опалення, кондиціонування повітря в одному контурі

Вищезазначена схема є прикладом системи, запропонованої для конкретних, попередньо заданих умов.  

Для отримання докладнішої інформації див. технічні характеристики, наведені в цьому каталозі.

Надійна робота

 › Безпомилковий вибір компонентів
 › Заправка та перевірка герметичності на заводі-
виробнику

Бездоганний комфорт протягом усього 
року

 › Тиха робота: Поліпшені акустичні характеристики 
завдяки нічному режиму роботи, інверторному 
керуванню й вентиляторам з інверторним 
керуванням і оптимізованими лопатями та 
решітками

 › Високоякісна звукоізоляція на панелях і 
компресорах

 › Спеціально сконструйовані лопаті вентиляторів 
для обмеження рівня шуму

 › 4 налаштування малошумного режиму роботи, 
включаючи нічний режим

 › Тепло, отримане від морозильних шаф і вітрин, 
може використовуватися для опалення в магазині.

До 100% 
рекуперації 
теплоти

бустер

Охолодження для кондиціонування повітря: до 26,8 кВт 
— Опалення: до 40 кВт

Низькотемпературне 
охолодження: 3,35 кВт

Середньотемпературне охолодження: до 21,8 кВт

-35°C

-10°C

+ +

Conveni-PackСТ хол. системиНТ (1) хол. системиКондиціонування повітря

На 60% 
менша площа 
обладнання

5,6 м2 2,2 м2

Літо

+22°C

+2°C +5°C -20°C

-35°C

Conveni-Pack

випуск тепла 
назовні

Зима

+2°C +5°C

-35°C

-20°C

+20°C

Conveni-Pack

Якщо тепла від 
холодильної 
шафи 
недостатньо 
для 
задоволення 
потреб 
магазину, 
зовнішній блок 
також буде 
працювати 
як система 
теплового 
насоса.

рекуперація 
теплоти

Весна/Осінь

+2°C +5°C -20°C

-35°C

+20°C

Conveni-Pack

випуск тепла 
назовні

рекуперація 
теплоти
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Переваги для монтажників/
проектувальників
 › Об'єднаний електричний блок і блок керування
 › Блок заправляється холодоагентом на заводі
 › Перевірена на практиці технологія VRV означає оптимізований 
монтаж й техобслуговування

 › Зменшення терміну поставки завдяки розташуванню 
виробництва в Європі

 › Гнучка система для різноманітних застосувань
 › Система може працювати в будь-яких продовольчих магазинах 
у сполученні з різними кондиціонерами відповідно до 
особливостей експлуатації

 › Зовнішні блоки можна розташувати на висоті до 35 м вище або 
до 10 м нижче внутрішніх блоків

 › Довжина труб до 130 м 
 › Підходить для установки в приміщеннях завдяки використанню 
вентиляторів з високим ЗСТ

Переваги для власників магазинів
 › Продуманий дизайн для супермаркетів і невеликих роздрібних 
магазинів

 › Максимальне використання торговельних площ, тому що 
Conveni-Pack займає на 60% менше місця в порівнянні зі 
звичайними холодильними системами для продуктових 
магазинів

 › Зниження споживання енергії до 50% за рахунок рекуперації 
теплоти

 › Тиха робота — ідеальне рішення для щільно населених міських 
зон

Маркетингові матеріали
Refrigeration Xpress
Зручне програмне забезпечення для проектування 
Conveni-Pack, CCU, SCU і компресорно-
конденсаторних блоків Zeas. Докладний звіт за 
результатами роботи програми містить список 
обладнання та матеріалів, схеми трубопроводів і 
електричних підключень, а також опції.

Міжнародні нагороди
Лауреат кількох нагород* завдяки інноваційній 
технології та екологічно безпечним рішенням:

 › Британський екологічний продукт року, нагороди в 
галузі охолодження — 2006

 › Заохочувальний приз Міністерства довкілля 
Німеччини — 2007

 › Нагорода за інновації equipmag (виставка у 
Франції) — 2008 

 › Переможець 2014 року, нагорода в області 
охорони навколишнього середовища Ірландського 
інституту холодильних систем (IRI)

 › Нагорода за кращий продукт 2014 року, категорія 
Турбота про навколишнє середовище, Німеччина

Практичний приклад
Супермаркет Edeka Buschkühle (Німеччина)
2 системи Conveni-Pack обслуговують 32 м зон 
самообслуговування, 12,5 м холодильників для 
продуктів харчування, одну холодильну камеру для 
зберігання фруктів, повітряну завісу та 5 внутрішніх 
блоків; система ZEAS обслуговує дві морозильні 
камери загальною продуктивністю 5 кВт.

Додаткову інформацію див. на сайті:  
www.daikineurope.com/references

Короткі відео
 › Перегляньте коротке відео про унікальне рішення 
Conveni-Pack

https://www.youtube.com/watch?v=7dewR6YBjCE&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7dewR6YBjCE&t=0s
http://www.daikineurope.com/references?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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CO2 Conveni-Pack 

Чому слід вибрати CO2 Conveni-pack?

 Холодильне обладнання DX, опалення 

та охолодження приміщень з 

використанням CO
2 — для тих, кому 

потрібне абсолютно природне рішення

 Рекуперація теплоти, а в холодніші дні — 

автоматична робота теплового насоса

 Повністю зібраний і скомплектований блок, 

що забезпечує низький рівень шуму

 Серійне виробництво на відзначеному 

нагородами заводі Daikin Europe

 Кожен блок повністю протестовано і 

перевірено на заводі-виробнику

 Всі блоки наявні на складі та можуть 

бути швидко доставлені

 Знижує річне споживання енергії до 50% 

порівняно з рішеннями інших виробників.

 Герметичний ротаційний компресор 

з двоступінчастим стисненням, що 

дозволяє знизити робочі температури

 Збільшений безщітковий двигун 

постійного струму для підвищення 

надійності та ефективності

 Автоматично врівноважує навантаження 

з боку холодильного обладнання і 

навантаження з опалення/охолодження

 Технологія «Plug and Play» скорочує обсяг 

робіт із введення обладнання в експлуатацію

 Оптимізована логіка управління 

забезпечує надійність і ефективність

 Адаптоване регулювання 

температури випаровування
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Низькотемпературні вітрини
CCU на CO2 (опції) також доступні для  
низькотемпературних застосувань з  
дистанційним підключенням (які не  
підключені до Conveni-pack)

ОПЦІЯ

Natural HVACR 4 life

Проект демонстрації інноваційних, інтегрованих установок 
HVACR, у яких використовується природний холодоагент.

МЕТА

•  Зняти бар'єри на ринку для впровадження інтегрованих систем охолодження й кондиціонування повітря, в яких 

використовуються природні холодоагенти, що мають нижчий потенціал глобального потепління.

•  Підвищувати обізнаність монтажників, інженерів, клієнтів і широкої громадськості про потенціал комбінованої 

системи кондиціонування повітря і охолодження, в якій використовується CO2 в якості природного холодоагенту.

•  Сприяти реалізації положень Директиви ЄС щодо F-газів.

Додаткова інформація наведена на сайті: naturalhvacr4life.eu  

ДІЇ

1. Демонстрація техніко-економічної доцільності

• випробування в Бельгії прототипу, що об'єднує в собі кондиціювання 

повітря та холодильне обладнання з рекуперацією теплоти в реальних 

умовах; 

• установка, експлуатація та моніторинг нової концепції в європейських 

супермаркетах, розташованих як у помірних, так і в теплих кліматичних 

зонах (Німеччина й Іспанія, відповідно)

2. Організація тренінгів для монтажників і замовників

3.  Сприяння оновленню стандартів і принципів маркування 

енергоефективності для багатофункціональних продуктів шляхом надання 

інформації про результати випробувань у галузі управління ризиками, 

процедурах, що стосуються займистості і токсичності природних 

холодоагентів

4.  Розробка касетного внутрішнього блока, що працює на CO2 і найкраще 

забезпечує охолодження та опалення для створення комфортних умов

5.  Вивчення потенціалу зберігання в холодильних камерах для поліпшення 

загального еквівалента впливу на глобальне потепління

Рекуперація 
теплоти

LT CO2 CCU

А для задоволення потреб в заморожуванні можемо 
запропонувати низькотемпературні вітрини, що 
додатково підключаються і працюють на пропані, 
або з низькотемпературними компресорно-
конденсаторними блоками (LT) на CO₂.

http://naturalhvacr4life.eu


838

LRYEN-AY1

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. LRYEN-AY1

Середньотемпературне охолодження в холодильному 
обладнанні, тільки охолодження, тільки опалення

LRYEN 10AY1

Параметри при частковому навантаженні й темп. зовнішнього повітря 25°C (точка B) -
Параметри при частковому навантаженні й темп. зовнішнього повітря 25°C (точка B) -
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x1.930x765
Маса Блок кг 563
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний роторний компресор

Потужність Вт 4.600,0
Хід поршня м³/год 6,16
Метод пуску Прямий (інвертор)

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 3
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 300

Двигун вентилятора Потужність Вт 750
Рівень звукового 
тиску

Ном. дБA 64,0

Холодоагент GWP/ПГП 1,0
Тип 2 R-744
Заправка кг 6,30
Керування Електронний розширювальний клапан

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
LRYEN10A7Y1+LRNUN5A7Y1 | Компресор 1 | Компресор 2 | Компресор 3 | Заводська заправка блока | Тільки К65 з розрахунковим тиском 120 бар може використовуватися для під'єднання труб кондиціонерів 
повітря. | Тиск запобіжного клапана вказується як манометричний тиск. | Тільки К65 з розрахунковим тиском 90 бар може використовуватися для труб з холодоагентом.

Холодильна система 
CO2 Conveni-Pack з 
рекуперацією теплоти

Холодильне обладнання з відзначеною 
нагородами технологією рекуперації 
теплоти для роздрібних магазинів

 › Поєднує в одній системі середньо- і низькотемпературне 
охолодження, а також кондиціонування повітря (включаючи 
опалення)

 › Використовуючи рекуперацію теплоти, оптимізовані засоби 
керування й сучасну компресорну технологію, Conveni-Pack 
може скоротити річне споживання енергії на 50% чи навіть 
більше в порівнянні зі звичайними системами

 › Нижчий рівень викидів CO
2 завдяки технології теплового насоса

 › Модульна конструкція Conveni-Pack дозволяє використовувати 
систему і для малих, і для великих магазинів

 › Модульна структура системи Conveni-Pack забезпечує 
максимальну гнучкість при установці. Зовнішні блоки можуть 
бути об'єднані в групи або розподілені по всьому будинку з 
врахуванням конкретних вимог до установки

LRYEN-AY1

НОВИНКА

 › Тепло, отримане з холодильних вітрин або випарників, може 
повторно використовуватися для комфортного опалення 
магазина без додаткових витрат

 › Низький рівень шуму, включаючи нічний режим роботи

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LRYEN-AY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Модуль збільшення продуктивності 
для CO2 Conveni-Pack

 › Поєднує в одній системі середньо- і низькотемпературне 
охолодження, а також кондиціонування повітря (включаючи 
опалення)

 › Використовуючи рекуперацію теплоти, оптимізовані засоби 
керування й сучасну компресорну технологію, Conveni-Pack 
може скоротити річне споживання енергії на 50% чи навіть 
більше в порівнянні зі звичайними системами

 › Нижчий рівень викидів CO
2 завдяки технології теплового насоса

 › Модульна конструкція Conveni-Pack дозволяє використовувати 
систему і для малих, і для великих магазинів

 › Модульна структура системи Conveni-Pack забезпечує 
максимальну гнучкість при установці. Зовнішні блоки можуть 
бути об'єднані в групи або розподілені по всьому будинку з 
врахуванням конкретних вимог до установки

 › Тепло, отримане з холодильних вітрин або випарників, може 
повторно використовуватися для  
комфортного опалення магазина  
без додаткових витрат

 › Низький рівень шуму, включаючи  
нічний режим роботи

LRNUN-AY1

Середньотемпературне холодильне обладнання LRNUN 5AY1
Параметри при частковому навантаженні й темп. зовнішнього повітря 25°C (точка B) -
Параметри при частковому навантаженні й темп. зовнішнього повітря 25°C (точка B) -
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.680x635x765
Маса Блок кг 173
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний роторний компресор

Потужність Вт 4.600,0
Хід поршня м³/год 6,16
Метод пуску Прямий (інвертор)

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 1
Витрата 
повітря

Охолодження Ном. м³/хв 102

Двигун вентилятора Потужність Вт 350
Рівень звукового 
тиску

Ном. дБA 65,0 (1)

Холодоагент GWP/ПГП 1,0
Тип 2 R-744
Заправка кг 3,20
Керування Електронний розширювальний клапан

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
(1) LRYEN10A7Y1+LRNUN5A7Y1 | Компресор 1 | Компресор 2 | Компресор 3 | Заводська заправка блока | Тільки К65 з розрахунковим тиском 120 бар може використовуватися для під'єднання труб 
кондиціонерів повітря. | Тиск запобіжного клапана вказується як манометричний тиск. | Тільки К65 з розрахунковим тиском 90 бар може використовуватися для труб з холодоагентом.

LRNUN-AY1

Модель
Продуктивність 

холодильного 
обладнання*

Загальна 
продуктивність 

(HR)
Модель

Продуктивність 
холодильного 
обладнання*

Загальна 
продуктивність 

(HR)

DAIKIN CO
2
 CVP 

AC10 3–14,5 кВт 22 кВт

Q-up (підвищення продуктивності) 

також можна легко додати пізніше, 

як частину оновлення системи.

DAIKIN CO
2
 CVP 

AC10 + Q-up
3–21 кВт 22 кВт

* Продуктивність холодильного обладнання вказана для таких умов: Te = -10°С, 10 K SH і навколишнє середовище = 32°С

Додано нове холодильне обладнання 
8,5 кВт, підвищено продуктивність 
наявної системи CO

2
 CVP шляхом 

установки рішення Q-up

НАЯВНА ПЛОЩА МАГАЗИНА

ХОЛОДИЛЬНА 
КАМЕРА

ХОЛОДИЛЬНА 
КАМЕРА

3 кВт 3 кВт

4,5 кВт4,0 кВт

1,5 кВт2 кВт

3 кВт

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. LRNUN-AY1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LRNUN-AY1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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BRC1H52W,

Чорна дизайнерська 
панель

Біла дизайнерська 
панель

Біла з автоматичним 
очищенням

Чорна з автоматичним 
очищенням

Чорна стандартнаПовністю біла 
стандартна

Біла стандартна

Панель круглопотокового касетного блока (7 типів)
Круглопотоковий касетний блок Daikin з розподілом потоку 
повітря на 360°, широкими заслінками й опціональними 
інтелектуальними датчиками

1) Стандартна панель (біла й чорна)

2) Панель з автоматичним очищенням (біла й чорна)

3) Дизайнерська панель (біла й чорна)

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. FXFN-A

FXFN-A 50 71 112
Продуктивність 
(H-рівень)

Охолодження Ном. кВт 5,6 8,0 12,5
Опалення Ном. кВт 6,3 9,0 14,0

Розміри Блок ВхШхГ мм 246x840x840 288x840x840
Маса Блок брутто кг 29 32

нетто кг 26 29
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Кількість 1
Витрата повітря Охолодження/опалення вис./серед./низьк. м³/год 15,5/12,8/10,7 23,2/19,4/13,8 32,7/27,6/20,6
Двигун вентилятора Потужність Вт
Рівень звукової потужності Охолодження дБA 53 58 63
Рівень звукового 
тиску

Охолодження вис./серед./низьк. дБA 35/33/31 (4) 40/36/33 (4) 46/43/38 (4)
Опалення вис./серед./низьк. дБA 36/34/31 (1)(4) 41/37/33 (1)(4) 47/44/39 (1)(4)

Приєднання труб Паяння Рідина мм 9,52
Газ мм 12,7

Робочий діапазон Внутрішній Охолодження °C (в. т.) 14~24 (2)
Опалення °C (в. т.) 15~27

Холодоагент Тип R744
Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~50/60 Гц 220~240/220 В
(1) Оновлення даних про рівень звукового тиску в режимі опалення від 2.3.2020 за результатами випробування (для класів 71 і 112) | (2) Оновлення даних про макс. робочий діапазон в режимі охолодження 
(25 -> 24°C) від 2.3.2020 за результатами випробування | (3) Лінійка панелей така сама як і для існуючої лінійки машин | (4) Рівень шуму дизайнерської панелі: +3 дБ

Круглопотоковий касетний 
блок на CO2

Розподіл повітря на 360° для оптимальної 
ефективності й комфорту

 › Автоматичне очищення фільтра забезпечує високу ефективність, 
комфорт і менші витрати на техобслуговування.

 › Два інтелектуальні датчики (опція) підвищують ефективність і 
рівень комфорту

 › Найширший вибір декоративних панелей: дизайнерські панелі 
білого (RAL9010) і чорного (RAL9005) кольору, стандартні панелі 
білого (RAL9010) кольору з сірими демпферами або повністю 
білого кольору

 › Демпфери більшого розміру й унікальна схема коливання 
забезпечують рівномірніший розподіл повітря

 › Індивідуальне керування демпферами: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

 › Найменша монтажна висота на ринку: 214 мм для класу 20-63
 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря
 › Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

 ›

Випуск повітропроводу-відгалуження Основний випуск

Основний блок

Стандартний дренажний насос із висотою підйому 675 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість монтажу

675 мм

НОВИНКА  FXFN-A

FXFN-A

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXFN-A2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Касетний блок на CO2

EV-блок Трубопровід для холодоагенту

ø 12,7

ø 9,52 ø 9,52

Поєднання з внутрішнім касетним блоком

Внутрішній 
касетний  

блок
EV-блок

FXFN50A2VEB FXFN71A2VEB FXFN112A2VEB

BEV2N112A7V1B   

Характеристики BEV2N-A BEV2N112A7V1B
Електроживлення 1~, 50/60 Гц, 220~240/220 В
Розміри Висота мм 207

Ширина мм 388
Глибина мм 326

Маса Блок кг 12 (приблизно)
Тип холодоагенту R744 (CO2)
Приєднання труб Рідина Тип Пайка

ЗД мм ø 9,52

Блок розширювальних 
клапанів

EV-блок

 › EV-блок — це блок, що включає в себе розширювальні клапани 
й блок керування

 › 1 EV-блок має використовуватися разом з 1 касетним блоком на  
CO

2.

НОВИНКА  BEV2N-A

EV-блок
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випуск 
повітря

нижній  
забір  

повітря

всмоктування 
ззаду

BRC1H519W

FXSN-A2

Для отримання більш детальної та актуальної 
інформації скористайтеся QR-кодами. FXSN-A2

Внутрішній блок FXSN 50A2 71A2 112A2
Холодопродуктивність Повна продуктивність Ном. кВт 5,60 8,00 12,50
Теплопродуктивність Повна продуктивність Ном. кВт 6,30 9,00 14,0
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження Ном. кВт 0,186 0,258 0,388
Опалення Ном. кВт 0,181 0,253 0,383

Розміри Блок ВхШхГ мм 245x700x800 245x1.000x800 245x1.400x800
Маса Блок кг 31,0 40,0 50,0
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Вентилятор Витрата повітря 

— 50 Гц
Охолодження Вис./Серед./Низьк. м³/хв 15,2/13,0/11,0 23,0/19,5/16,0 36,0/31,5/26,0
Опалення Вис./Серед./Низьк. м³/хв 15,2/13,0/11,0 23,0/19,5/16,0 36,0/31,5/26,0

Зовнішній статичний 
тиск — 50 Гц

Заводська установка/
Високий

Па 30/150 40/150 50/150

Повітряний фільтр Тип Resinnet
Рівень звукової потужності Охолодження При високій швидкості вентилятора дБA 61 63 66
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Вис./Серед./Низьк. дБA 36,0/33,0/31,0 37,0/34,0/32,0 40,0/38,0/34,0
Опалення Вис./Серед./Низьк. дБA 38,0/35,0/32,0 39,0/36,0/33,0 42,0/40,0/38,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-744/1,0
Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52

Газ ЗД мм 12,7
Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26), висота дренажу 625 мм

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Системи 
керування

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K

Містить фторовані парникові гази

Канальний блок із середнім ЗСТ 
для системи CO2 Conveni-Pack
Щоб відповідати всім вимогам магазину до комфортного 
охолодження й опалення, Daikin пропонує широкий 
модельний ряд внутрішніх блоків кондиціонування повітря

 › Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (необхідний простір 300 мм), 
тому вузькі стельові простори більше не є нерозв'язною проблемою

 ›

245 мм

Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість застосовувати 
гнучкі повітропроводи різної довжини

 › Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за допомогою 
дротового пульта дистанційного керування дозволяє оптимізувати витрату 
повітря

 › Акуратно прихований у стіні, при цьому видно тільки повітрозабірні й 
повітророзподільні решітки

 › Комплект для мультизональної роботи дозволяє використовувати один 
внутрішній блок для обслуговування кількох кліматичних зон із роздільним 
регулюванням

 › Низьке споживання електроенергії завдяки спеціально розробленому 
двигуну вентилятора постійного струму й дренажному насосу

 › Додатковий комплект для забору свіжого повітря

 ›

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря Комплект для забору свіжого повітря

* Подача до 10% свіжого повітря в 
приміщення

* Забір великої кількості свіжого 
повітря

Багатоваріантний монтаж: всмоктування повітря може здійснюватися з 
тильної сторони або знизу; можна вибрати використання в незмінному 
вигляді або з додатковими повітрозабірними решітками

////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Для вільного використання в 
підвісній стелі

Для приєднання до вставки 
повітрозабірної панелі  

(не поставляється Daikin)

FXSN-A2

 › Стандартний вбудований дренажний насос із висотою підйому 625 мм 
підвищує гнучкість системи й зменшує час монтажу

625 мм

Функція автоматичного 
регулювання витрати повітря

Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої 
характеристик вентилятора для досягнення 
номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Чому?

Після установки фактичні повітропроводи 
будуть часто відрізнятися від первісно 
розрахованих по основі опору потоку повітря 
 реальна витрата повітря може бути значно 
більшою або меншою від номінальної, що 
приведе до недостатньої продуктивності 
або некомфортної температури повітря
Функція автоматичного регулювання витрати 
повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора 
до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є 
не менше 10 кривих характеристик вентилятора), що 
дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

± 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Криві 
характеристик 
вентилятора

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря (м3/хв)

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

Витрата повітря (фактич.)

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/FXSN-A2.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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engineering gmbh

KVD330-PV-UL

НОВИНКА

Звертайтесь:
Kellner Engineering GmbH
kellner.r@kellner-engineering.com
www.kellner-engineering.com
Офіс: +43-2236-660048

підходить для 1x Daikin LRYEN10AY1 (10 HP)

акустичний тип корпусу
зовнішні розміри шумопоглинання1 падіння 

маса
(В x Ш x Г) в середньому Ø вертикальн. тиску2

Kellner KVD300-PV Standard 2350 x 3071 x 1461 мм -18 дБ(A) -13 дБ(A) < 20 Па 850 кг
+ відхиляючі пластини (8 шт.) 2350 x 3671 x 1761 мм -21 дБ(A) -13 дБ(A) < 25 Па 320 кг
+ кожух для переспрямування (виведення спереду) 3100 x 3671 x 1761 мм -24 дБ(A) -24 дБ(A) < 32 Па 300 кг
Kellner KVD300-PV-UL Ultra 2550 x 3071 x 1461 мм -20 дБ(A) -18 дБ(A) < 25 Па 875 кг
+ відхиляючі пластини (8 шт.) 2550 x 3671 x 1761 мм -23 дБ(A) -18 дБ(A) < 30 Па 320 кг
+ кожух для переспрямування (виведення спереду) 3300 x 3671 x 1761 мм -25 дБ(A) -26 дБ(A) < 37 Па 300 кг

підходить для 1x Daikin LRYEN10AY1 (10 HP) + 1x Daikin LRNUN5AY1 (5 HP)

акустичний тип корпусу
зовнішні розміри шумопоглинання1 падіння 

маса
(В x Ш x Г) в середньому Ø вертикальн. тиску2

Kellner KVD310-PV Standard 2350 x 3871 x 1461 мм -18 дБ(A) -13 дБ(A) < 20 Па 975 кг
+ відхиляючі пластини (10 шт.) 2350 x 4471 x 1761 мм -21 дБ(A) -13 дБ(A) < 25 Па 400 кг
+ кожух для переспрямування (виведення спереду) 3100 x 4471 x 1761 мм -24 дБ(A) -24 дБ(A) < 32 Па 350 кг
Kellner KVD310-PV-UL Ultra 2550 x 3871 x 1461 мм -20 дБ(A) -18 дБ(A) < 25 Па 1 000 кг
+ відхиляючі пластини (10 шт.) 2550 x 4471 x 1761 мм -23 дБ(A) -18 дБ(A) < 30 Па 400 кг
+ кожух для переспрямування (виведення спереду) 3300 x 4471 x 1761 мм -25 дБ(A) -26 дБ(A) < 37 Па 350 кг
(1) НОРМА EN ISO 9614-2:1997 — Визначення рівня звукової потужності джерел шуму шляхом вимірювань інтенсивності звуку 
   EN ISO 11546-1:2010 — Визначення звукоізоляції капсул для зменшення шуму 
   EN ISO 717-1:2013 — Оцінка звукоізоляції в будівлях і будівельних компонентах

(2) загальний перепад тиску при максимальному потоці повітря

Корпус з кожухом для 
переспрямовування

Корпус з відхиляючими 
пластинами

Акустичне рішення 
для Conveni-pack 

 › Повне та професійне рішення для корпусу, серія KVD, спеціально 
розроблена для блоків Daikin CVP

 › Стабільна конструкція, стійка до сильного вітра, протестована та 
перевірена TÜV Austria

 › Надзвичайно низьке падіння статичного тиску відповідно до 
вимірів TÜV Austria

 › Найвищі показники зменшення шуму завдяки багатошаровій 
звукоізоляції 

 › Уже зібраний на заводі -> дуже швидке встановлення 
зовнішнього блоку

 › Рама основи із сталевих профілів, ізольоване дно та дренажний 
піддон у стандартній комплектації

 › Корпус можна модифікувати для ще більшого зменшення шуму 
за допомогою додаткових відхиляючих пластин і ковпаків

mailto:kellner.r%40kellner-engineering.com?subject=
http://www.kellner-engineering.com
https://www.kellner-engineering.com
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XV200NA

SQV200NP

V200NA

Акустичне рішення 
для Conveni-Pack

 › Акустичні рішення Solflex були розроблені для зменшення шуму 
зовнішніх блоків без обмеження їхньої функціональності.

 › Номінальне шумопоглинання вимірює номінована або 
незалежна лабораторія відповідно до DIN EN ISO 3744.

 › Зовнішні поверхні у стандартній комплектації доступні в 
антрацитово-сірому кольорі RAL7016, білому алюмінієвому 
варіанті RAL9006, білому кольору RAL9010 або з оцинкованій 
сталі.

 › Технічні дані та конфігурація в режимі онлайн, включаючи 
обґрунтовану оцінку відповідно до норм, прийнятих багатьма 
державними органами для отримання дозволу на будівництво. 

 › На замовлення індивідуальні акустичні рішення з підтримкою на 
місці, включаючи встановлення для великих проектів. 

 › Дуже великий вибір стандартних акустичних рішень, доступних 
для всіх типів установок HVACR.

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до нас:
Solflex GmbH 
office@solflex.eu
www.solflex.eu

підходить для 1x Daikin LRYEN10AY1 (10 HP)

акустичний тип корпусу
зовнішні розміри Номінальна звуко- падіння 

маса
(В x Ш x Г) ізоляція1 тиску2

SDW 211763-1 A 2450 x 3150 x 1600 мм Rw (Ctr, 50-5000): 20 дБ < 5 Па 550 кг
V 211763-2 A 2600 x 3100 x 1650 мм D(e): 19 дБ(A) < 15 Па 1 250 кг
XV 211763-3 A 2600 x 3500 x 1900 мм D(e): 23 дБ(A) < 25 Па 1 450 кг
SQVY 211763-4 A 3800 x 3150 x 1600 мм D(e): 25 дБ(A) < 25 Па 950 кг

підходить для 1x Daikin LRYEN10AY1 (10 HP) + 1x Daikin LRNUN5AY1 (5 HP)

акустичний тип корпусу
зовнішні розміри Номінальна звуко- падіння 

маса
(В x Ш x Г) ізоляція1 тиску2

SDW 211763-1 B 2450 x 3925 x 1600 мм Rw (Ctr, 50-5000): 20 дБ < 5 Па 630 кг
V 211763-2 B 2600 x 3800 x 1650 мм D(e): 19 дБ(A) < 15 Па 1 350 кг
XV 211763-3 B 2600 x 4200 x 1900 мм D(e): 23 дБ(A) < 25 Па 1 600 кг
SQVY 211763-4 B 3800 x 3925 x 1600 мм D(e): 25 дБ(A) < 25 Па 1 140 кг
(1) НОРМА DIN EN ISO 10140-2 — Визначає лабораторний метод вимірювання повітряної звукоізоляції у будівництві. 
   DIN EN ISO 3744 — Визначає методи визначення рівня звукової потужності або рівня звукової енергії джерела шуму

(2) загальний перепад тиску при максимальному потоці повітря

НОВИНКА

mailto:office%40solflex.eu?subject=
www.solflex.eu
https://www.solflex.eu/
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LRYEQ16AY

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. LRYEQ-AY

Середньотемпературне холодильне обладнання LRYEQ-AY 16
Холодопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 14,0 (1)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (2)
Теплопродуктивність Кондиціонування повітря Ном. кВт 27,0 (3)

Холодильне обладнання Ном. кВт 21,8 (4)
Розміри Блок Висота мм 1.680

Ширина мм 1.240
Глибина мм 765

Маса Блок кг 370
Теплообмінник Тип Теплообмінник з поперечним оребренням
Компресор Тип Герметичний спіральний компресор

Хід поршня м³/год 13,34
Швидкість об/хв 6.300
Потужність Вт 2.500
Метод пуску Прямий (інвертор)
Частота вмикання/вимикання Менше 6 разів/год

Компресор 2 Швидкість об/хв 2.900
Потужність Вт 3.600

Компресор 3 Швидкість об/хв 2.900
Потужність Вт 4.500

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Кількість 2
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 230

Двигун 
вентилятора

Потужність Вт 750
Привід Прямий

Рівень звукового тиску Ном. дБA 62,0
Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C c.т. -20~10

Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C c.т. -5~43
Опалення Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C c.т. -15~21

Холодоагент Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5
Заправка кг 11,5

екв.т CO₂ 24,0
Керування Електронний розширювальний клапан

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/380-415
(1) Пріоритетний режим охолодження: температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (2) Пріоритетний режим 
охолодження: температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т., всмоктування SH: 10°C (3); Режим зі 100% рекуперацією теплоти: температура всередині приміщення 20°C с.т.; 
температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; навантаження охолодження 18 кВт; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м (4) Температура насичення, еквівалентна тиску всмоктування (сторона 
охолодження): -10°C (в умовах охолодження); можливість підключення внутрішнього блока кондиціонера: 10 НР, коли рекуперація теплоти дорівнює 100%

Холодильна система 
R-410A Conveni-Pack із 
рекуперацією теплоти

Холодильне обладнання з відзначеною 
нагородами технологією рекуперації 
теплоти для роздрібних магазинів

 › Поєднує в одній системі середньо- і низькотемпературне 
охолодження, а також кондиціонування повітря (включаючи 
опалення)

 › Використовуючи рекуперацію теплоти, оптимізовані засоби 
керування й сучасну компресорну технологію, Conveni-Pack 
може скоротити річне споживання енергії на 50% чи навіть 
більше в порівнянні зі звичайними системами

 › Нижчий рівень викидів CO
2 завдяки технології теплового насоса

 › Модульна конструкція Conveni-Pack дозволяє використовувати 
систему і для малих, і для великих магазинів

 › Модульна структура системи Conveni-Pack забезпечує 
максимальну гнучкість при установці. Зовнішні блоки можуть 
бути об'єднані в групи або розподілені по всьому будинку з 
врахуванням конкретних вимог до установки

 › Тепло, отримане з холодильних вітрин або випарників, може 
повторно використовуватися для комфортного опалення 
магазина без додаткових витрат

 › Низький рівень шуму, включаючи нічний режим роботи

LRYEQ-AY

Conveni-Pack, у поєднанні з блоком ZEAS.
Цей магазин був номінований Spar як «місцевий супермаркет 
року» цієї мережі, частково завдяки стратегічним інвестиціям 
його власника в найважливішу частину бізнесу: Холодильне 
обладнання.
Установка пакета Conveni в поєднанні з Zeas уможливила річну 
економію близько 10 000 євро в оплаті за електроенергію. 
Ці кошти в іншому випадку були б витрачені на опалення. 
Супермаркет SPAR. 

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LRYEQ-AY.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Клас продуктивності (кВт)

Модель Назва продукту 80 100 125 140 200 250

Теплопродуктивність (кВт)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Повітряна завіса Biddle, 
вільне підвішування

CYVS-DK      

Повітряна завіса Biddle, 
касетного типу

CYVM-DK      

Повітряна завіса Biddle, 
прихованого типу

CYVL-DK      

1 Номінальні значення холодопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 27°C c.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря: 35°C c.т.; довжина 

труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м
2  Номінальні значення теплопродуктивності наведені для умов: температура всередині приміщення: 20°C с.т., температура зовнішнього повітря: 7°C c.т./6°C в.т.; довжина труб: 

7,5 м; перепад висот: 0 м

Внутрішні блоки й повітряні завіси Biddle для 
підключення до системи R-410A Conveni-Pack

Клас продуктивності (кВт)

Модель Назва продукту 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Холодопродуктивність (кВт)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Теплопродуктивність (кВт)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Круглопотоковий 
касетний блок

FXFQ-A     
Стельовий блок 
касетного типу з 
2-потоковою подачею 
повітря

FXCQ-A    

Однопотоковий 
касетний блок

FXKQ-MA 

Блок канального 
типу з інверторним 
вентилятором

FXSQ-A     

Блок канального 
типу з інверторним 
вентилятором

FXMQ-P7     

Блок канального типу 
(великий)

FXMQ-MB  

Блок підстельового типу FXHQ-A  

4х-потоковий 
підстельовий блок

FXUQ-A  

Підлоговий блок FXLQ-P  

Підлоговий блок без 
корпусу

FXNQ-A  

Щоб відповідати всім вимогам магазину до комфортного охолодження й опалення, Daikin пропонує 
широкий модельний ряд внутрішніх блоків кондиціонування повітря й повітряних завіс Biddle.
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LCBKQ3AV1

Низькотемпературне холодильне обладнання LCBKQ-AV1 3
Холодопродуктивність Низькотемп. режим Ном. кВт 3,35 (1)
Розміри Блок Висота мм 480

Ширина мм 680
Глибина мм 310

Маса Блок кг 47
Компресор Тип Герметичний роторний компресор

Хід поршня м³/год 10,16
Кількість обертів об/хв 6.540
Потужність Вт 1.300
Метод пуску Прямий (інвертор)
Частота вмикання/вимикання Менше 6 разів/год

Вентилятор Тип Осьовий вентилятор
Витрата повітря Охолодження Ном. м³/хв 1,6

Робочий діапазон Випарник Охолодження Мін.~Макс. °C c.т. -45~-20
Температура зовнішнього повітря Мін.~Макс. °C -15~43

Холодоагент Тип R-410A
GWP/ПГП 2.087,5
Керування Електронний розширювальний клапан

Приєднання труб Для зовнішнього блока Рідина ЗД мм 6,35
До внутрішнього блока Рідина ЗД мм 6,35
Для внутрішнього блока Газ ЗД мм 15,9
До зовнішнього блока Газ ЗД мм 9,5

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
(1) Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока –10°C

Бустерний блок на R-410A

 › Бустерний блок дозволяє підключити морозильні вітрини/
камери до зовнішніх блоків ZEAS і Conveni-Pack

 › Знижено вимоги до трубопроводів, від 4 до 2 труб у порівнянні зі 
звичайною системою

 › Доступний режим зниження рівня шуму, що дозволяє значно 
знизити шум без негативного впливу на продуктивність 
холодильного обладнання

LCBKQ-AV1

Бустерний блок із ZEAS: 
СЕРЕДНЬО- І НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ охолодження

2°C

8°C

-19°C

Бустер

-20°C

Бустер

Бустерний блок з Conveni-Pack R-410A: 
СЕРЕДНЬО- І НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНЕ охолодження + кондиціонування повітря в торговому залі + повітряна завіса Biddle

2°C 8°C

-19°C

Бустер

-20°C

Бустер

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. LCBKQ-AV1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/LCBKQ-AV1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue


848

Випарники
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Основні характеристики:

 ʯ Продуктивність при низько-/середньотемпературному 
охолодженні: 0,5–213 кВт

 ʯ Діапазон температури зовнішнього повітря/в холодильній 
камері: -40°C ... +25°C

 ʯ Холодоагенти: R134A a, R 449A, R448A, R452A R407F, R 407A
 ʯ Відстань між ребрами: 3–11 мм
 ʯ Матеріал ребер: Al
 ʯ Матеріал труби: Cu 
 ʯ Умови: 
MT (середньотемп.): Температура зовнішнього повітря: 35°C 
температура випаровування: -10°C 
LT (низькотемп.): Температура зовнішнього повітря: 35°C 
температура випаровування: -35°C 

Опції:

 ʯ Електричний нагрівач для розморожування
 ʯ Розморожування гарячим газом 
 ʯ Нагрівач дренажного піддона
 ʯ Обігрівач колектору вентилятора 
 ʯ Високоефективні ЕС-вентилятори
 ʯ Підключення до клемної коробки 
 ʯ Включені до комплекту клапани й регулятори 
 ʯ Матеріали ребер AISI 304, AISI 316
 ʯ Матеріали труб AISI 304, AISI 316
 ʯ Корпус із нержавіючої сталі (Inox)

B

D

C

E

A

DE

Розміри

Двохпотоковий 

Кубічний

мм A B C D E
231 171 579 585 293 600
232 171 889 585 603 600
233 171 1.199 585 913 600
234 171 1.509 585 1.223 600
352 300 1.671 995 1.214 1.065
353 300 2.291 995 1.834 1.065
354 300 2.911 995 2.454 1.065
355 300 3.531 995 3.074 1.065

мм A B C D E
301 420 480 789 495 345
302 420 480 1.254 960 345
303 420 480 1.719 1.425 345

HEU351 545 690 805 605 540
HEU352 530 690 1.220 965 540
HEU353 600 690 1.690 1.370 540
HEU403 620 700 1.840 1.520 545
HEU502 844 992 1.829 1.526 740
SKC352 490 606 1.614 1.270 450
SKC353 490 606 2.234 1.890 450
SKC452 610 650 2.032 1.680 510
SKC503 800 830 3.350 2.760 675

Типи:

 › плаский випарник
 › двохпотоковий
 › кубічний дизайн

 › Тільки випарник
 › Випарник + EEV/TEV
 › Випарник + EEV/TEV + електронний 
контролер

Для вибору обладнання за технічними характеристиками, ознайомлення 
з цінами, аксесуарами й термінами доставки скористайтеся програмним 
забезпеченням Zanotti й зверніться до нашого технічного відділу. Ми завжди 
готові допомогти вам!

Модельний ряд випарників 

Випарники з або без TEV для 
різних областей застосування 
й холодоагентів

Плаский Двохпотоковий

Кубічний

Плаский

мм A B C
201 215 614 410
202 215 1.034 410
203 215 1.614 410
232 150 713 455
301 300 910 690
302 300 1.530 690
303 300 2.150 690
304 300 2.770 690
305 300 3.390 690
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CO2 Conveni-Pack Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS
LRYEN10AY1 LRNUN5AY1 LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Комплект цифрового манометра - BHGP26A1
Комплект манометра - KHGP26B140
Комплект для зниження тиску EKPRV1 -

Снігозахисний 
корпус*

Комплект (a+b+c+d) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504

a. Вихід повітря KPS26C504T 
(лівий бік) KPS26C160T KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T

b. Вхід повітря (зліва) KPS26C504B - KPS26C504L KPS26C504L
c. Вхід повітря (справа) KPS26C504L KPS26C160L KPS26C504R KPS26C504R
d. Вхід повітря (ззаду) KPS26C504R KPS26C160R KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Вихід для повітря KPS26C160T 
(правий бік) -

Вхід повітря 
(ззаду)

KPS26C160B 
(правий бік) -

Комплект центрального дренажного піддона - KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Блок зв'язку Modbus BRR9B1V1 BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Бустерний блок - LCBKQ3AV19 -
Всмоктувальний патрубок для мультисистем - EKHRQZM*****

Рефнет — гребінка
- KHRQM22M29H8
-  KHRQ22M64H8
- KHRQM22M75H8

Рефнет — трійник

- KHRQ22M20TA8
- KHRQ22M29T9
- KHRQ22M64T8
- KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* Снігозахисні корпуси — місцева поставка. За технічними кресленнями й додатковою інформацією звертайтеся до вашого дилера. Рекомендуємо встановити снігозахисний корпус у випадку регулярних снігопадів. 
** У холодних регіонах необхідно забезпечити нагрівач дренажного піддону (місцева поставка) для запобігання замерзанню стічної води в піддоні *** потрібний для кожного модуля 
**** потрібне оновлення програмного забезпечення (виконується під час введення в експлуатацію) ***** обов’язково

Опції 
для ZEAS і Conveni-Pack

ДИВ. НАСТУПНУ 
СТОР.

ДИВ. НАСТУПНУ 
СТОР.

Опції



852

BHGP26A1

Цифровий дисплей з даними вимірювань дозволяє 
оперативно виконувати діагностику блока і 
може використовуватися з усіма блоками ZEAS і 
системами R-410A Conveni-Pack.

 › Цифровий дисплей з даними вимірювань для 
стаціонарної установки або використання під час 
сервісного обслуговування.

 › Відображення високого і низького тиску.
 › Відображення кодів помилок у разі несправності.
 › Відображення до 32 робочих параметрів.
 › Відображення історії кодів помилок (три останніх).
 › Можливість переглядати і зберігати вихідні 
значення.

 › Автоматичне повернення в нормальний робочий 
режим відображення.

Комплект цифрового манометра
BHGP26A1

Блок зв'язку Modbus
BRR9A1V1

Значення тиску нагнітання

Значення тиску всмоктування

Значення у МПа

Інтерфейс зв'язку Daikin Modbus дозволяє 
повністю інтегрувати системи Daikin ZEAS і Daikin 
R-410A Conveni-Pack з мережами автоматизованої 
системи керування будівлею і іншими системами 
моніторингу.

Інтерфейс дає змогу зчитувати всі робочі параметри 
і контролювати важливі значення за допомогою 
протоколу Modbus. Цей об'єднуючий компонент 
перетворює ZEAS і Conveni-Pack на єдину, 
налаштовувану холодильну установку, що дозволяє 
створювати об'єктно-орієнтовані й енергоефективні 
виробничі рішення, у т.ч. із застосуванням 
дистанційного моніторингу.

Інтерфейси Pro можуть використовуватися для 
підключення до 32 блоків ZEAS, а також з системами 
R-410A Conveni-Pack і бустерним блоком.

Параметри управління

 › Задана температура випаровування
 › Низький рівень тиску для точок вмикання і 
вимикання

 › Примусова зупинка
 › Повідомлення про помилки можуть бути скасовані 
дистанційно

BRR9AV1

Значення на дисплеї

 › Інформація про модель і робочий стан
 › Робочий тиск і температура холодоагенту
 › Робочі дані електричної системи і температура 
компонентів

 › Задані значення
 › Робочий ступінь вентилятора і частота 
компресора, години роботи

 › Попередження і повідомлення про помилки, 
функції системи безпеки

ВИПУСК

ВСМОКТУВАННЯ
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Блок зв'язку Modbus
BRR9A1V1

BRR9B1V1

Блок зв'язку Modbus

Інтерфейс зв'язку Daikin Modbus дозволяє повністю інтегрувати 
системи Daikin ZEAS і Daikin CO2 Conveni-Pack в мережі 
автоматизованої системи керування будівлею й інші системи 
моніторингу.

Інтерфейс дає змогу зчитувати всі робочі параметри і 
контролювати важливі значення за допомогою протоколу 
Modbus, що стосується холодильних систем і систем для 
створення комфортного мікроклімату. Цей об'єднувальний 
компонент перетворює систему CO

2 Conveni-Pack на єдину 
налаштовувану холодильну установку, що дозволяє створювати 
об'єктно-орієнтовані й енергоефективні виробничі рішення, 
зокрема із застосуванням дистанційного моніторингу.

Професійні інтерфейси можна використовувати, щоб підключити 
до 7 блоків CO

2 Conveni-Pack

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BRR9B1V1

BRR9B1V1

https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/BRR9B1V1.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Круглопотоковий 
касетний на CO2
Внутрішній блок системи  
CO2 Conveni-Pack

РОЗПОДІЛ ПОВІТРЯ НА 
360° ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОЇ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ТА КОМФОРТУ

Щоб відповідати всім вимогам 
магазину до комфортного 
охолодження й опалення
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Транспортне холодильне обладнання

Транспортне 
холодильне 
обладнання
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Модельний ряд обладнання
Наш асортимент транспортного холодильного обладнання пропонує надійні та ефективні рішення для 
широкого спектру застосувань і типів транспортних засобів. Кожен блок розроблений для мінімізації загальної 
вартості володіння, налаштований відповідно до ваших потреб, виготовлений відповідно до строгих стандартів 
якості Daikin і обслуговується цілодобово доступною сервісною мережею.

3,5–4 м 3,5–4 м4–5 м 4–5 м

ФУРГОН МАЛОТОННАЖНИЙ ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ ПРИЧІП

Прямий привод Електроживлення

Invisible Direct-Drive Zero Direct-Drive Invisible Electric Zero Electric SFZ Uno Uno Undermount Exigo

SFZ007
SFZ008
SFZ009

Z200
Z250
Z350
Z380

SFZ009e Z120b 
Z200e
Z250e
Z350e

SFZ238
SFZ248  

U600
U800
U1000

UN120 E1500

ЕВТЕКТИЧНІ ВСТАВКИ 

SFZ009 Multi Z380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi Inpac Small
Inpac Medium
Inpac Large (колір)
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ФУРГОН МАЛОТОННАЖНИЙ ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ ПРИЧІП

Прямий привод Електроживлення

Invisible Direct-Drive Zero Direct-Drive Invisible Electric Zero Electric SFZ Uno Uno Undermount Exigo

SFZ007
SFZ008
SFZ009

Z200
Z250
Z350
Z380

SFZ009e Z120b 
Z200e
Z250e
Z350e

SFZ238
SFZ248  

U600
U800
U1000

UN120 E1500

ЕВТЕКТИЧНІ ВСТАВКИ 

SFZ009 Multi Z380 Multi SFZ009e Multi Z350e Multi SFZ238 Multi
SFZ248 Multi

U800 Multi
U1000 Multi

UN120 Multi Inpac Small
Inpac Medium
Inpac Large (колір)

4,5–6,5 м 5–8,5 м 7–8,5 м 9–15 м
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Фургон
Direct-Drive
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SFZ007 | SFZ008 | SFZ009 | SFZ009 Multi

SFZ007 | SFZ008 | SFZ009 | SFZ009 Multi

Invisible Direct-Drive 

Наша лінійка непомітних для очей блоків Invisible призначена для ефективного перевезення охолоджених продуктів у 
вантажопасажирських автомобілях. Ці блоки встановлюються під шасі автомобіля, повністю невидимі зовні, зберігають естетику, 
первісну висоту й аеродинаміку автомобіля, при цьому зменшуючи обсяг кузовних робіт. SFZ007, SFZ008 і SFZ009 пропонують різну 
продуктивність і номінальний об'єм холодильного обладнання, призначені для різних застосувань. SFZ009 Multi оснащений двома 
випарниками, що дозволяють транспортувати продукти в різних температурних режимах.

Номенклатура Invisible з ультратонкими корпусами — ідеальний вибір для клієнтів, яким потрібне компактне рішення. Зручний для 
водія інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг і управління роботою блока, щоб гарантувати точне 
підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки.

Кілька температурних зон в одному автомобілі (тільки для моделей Multi)
Приведення в дію від прямого приводу під час руху, живлення від електромережі в режимі очікування
Доступ автотранспорту в тісні підземні простори
Установка під шасі зберігає естетику й аеродинаміку автомобіля
Обладнання непомітне зовні
Низький рівень шуму
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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MULTI

007 008 009 009

SFZ007 | SFZ008 | SFZ009 | SFZ009 Multi

Випарник

Конденсатор

Компресор

113 мм

631 мм

351 мм 

522 мм 610 мм

149 мм 
181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

Випарник

Конденсатор

Компресор

SFZ007 SFZ008 SFZ009 SFZ009 Multi

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R134a R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 1.790 – 2.180 1.090 3.160 1.828 2.990 1.580

Режим очікування [Вт] 1.130 – 1.580 800 2.030 1.124 1.760 970

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] – 1.890 2.790 2.640

Режим очікування [Вт] – 1.380 1.630 1.580

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 620 910 840 2x 620

Маса

Конденсатор без резервного електроживлення [кг] 25 38 45 45

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 50 65 75 75

Випарник [кг] 10 14 20,5 2x 10,2

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 146 146 163 163

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R134a GWP/ПГП = 1430/R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12 або 24 В пост. струму

Попередні технічні дані

113 мм

631 мм

351 мм 

522 мм 610 мм

149 мм 

181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

Випарник

Компресор

181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

192 мм

655 мм511 мм
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Z200 | Z250 | Z350 | Z380   

Z200 | Z250 | Z350 | Z380 

Zero Direct-Drive 

Лінійка Zero відповідає потребам галузі дистрибуції, пропонуючи максимальну гнучкість в управлінні температурою охолоджуваних 
продуктів. Великий асортимент Zero з прямим приводом включає моделі Z200, Z250, Z350 і Z380, призначені для різноманітних 
застосувань у малотоннажних вантажних автомобілях. 

Всі моделі Zero відрізняються простотою установки й обслуговування. Компресорно-конденсаторний блок можна встановити на даху 
або передній стінці боксу, а ультратонкий випарник, що розташовується у вантажному відсіку, мінімально зменшує корисний об'єм для 
вантажу. Зручний для водія інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг і управління роботою блока, 
щоб гарантувати точне підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки. Наші блоки Zero встановлюють нові стандарти 
завдяки своєму привабливому дизайну.

Перевірена на практиці надійність і продуктивність 
Приведення в дію від прямого приводу під час руху, живлення від електромережі в режимі очікування
Простота монтажу й обслуговування завдяки знімним бічним панелям
Можливість конфігурації для широкого спектру застосування холодильного обладнання у малотоннажних комерційних 
транспортних засобах
Низький рівень шуму
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Зниження заправки холодоагенту і витрат на технічне обслуговування
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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200 250 350 380

Z200 | Z250 | Z350 | Z380   

Z250 Z380 Z200 Z250 Z350 Z380

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R134a R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 2.140 – 2.920 – 2.220 1.170 2.680 1.470 3.350 1.840 3.800 2.020

Режим очікування [Вт] 1.130 – 1.900 – 1.500 700 2.120 820 2.240 890 2.450 970

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 1.930 2.620 2.100 2.500 3.100 3.300

Режим очікування [Вт] 1.020 1.710 1.300 1.900 2.000 2.200

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 650 1.300 622 650 1.300 1.300

Маса

Конденсатор без резервного електроживлення [кг] 34 40 30 36 36 42

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 70 78 56 72 72 80

Випарник [кг] 9 18 10,2 10,5 19,6 19,6

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 146 163 131 131 146 146

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R134a GWP/ПГП = 1430/R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12VDC

Випарник Випарник Випарник Випарник

Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор

192 мм 655 мм

51
1 м

м

254 мм 873 мм

55
9 

м
м

192 мм 655 мм

51
1 м

м

275 мм 1014 мм

60
7 

м
м

194 мм 1135 мм

51
4 

м
м

275 мм 1014 мм

60
7 

м
м

194 мм 1135 мм

51
4 

м
м

287 мм 1139 мм

60
7 

м
м
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380
MULTI

Z380 Multi 

Z380 Multi Z380 Multi (Narrow Evap)

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 3.265 1.655 3.250 1.310

Режим очікування [Вт] 2.030 640 2.420 1.030

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 3.010 2.630

Режим очікування [Вт] 1.770 1.520

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 2x 620 2x 830

Маса

Конденсатор без резервного електроживлення [кг] 42 42

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 80 80

Випарник [кг] 2x 10,2 2x 16

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 146 146

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12VDC

Z380 Multi 

Zero Direct-Drive Multi-Temp 

Конденсатор 

Моделі Z380 Multi і Z380 Multi (Narrow Evap - з вузьким випарником) розроблені 
з врахуванням сучасних потреб у холодильній техніці з низьким рівнем впливу 
на навколишнє середовище для малотоннажних комерційних автомобілів. Ці 
блоки оснащені додатковими випарниками, що дозволяють транспортувати 
продукти в різних температурних режимах, доступні в декількох конфігураціях 
для забезпечення широкого спектру застосувань. 

Всі моделі Zero відрізняються простотою установки й обслуговування. 
Компресорно-конденсаторний блок можна встановити на даху або передній 
стінці боксу, а ультратонкий випарник, що розташовується у вантажному відсіку, 
мінімально зменшує корисний об'єм для вантажу. Зручний для водія інтерфейс 
у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг і управління 
роботою блока, щоб гарантувати точне підтримання необхідної температури 
протягом всієї поїздки. Наші блоки Zero встановлюють нові стандарти завдяки 
своєму привабливому дизайну.

Кілька температурних зон в одному автомобілі
Перевірена на практиці надійність і продуктивність
Приведення в дію від прямого приводу під час руху, живлення від 
електромережі в режимі очікування
Простота монтажу й обслуговування завдяки знімним бічним панелям
Можливість конфігурації для широкого спектру застосування 
холодильного обладнання у малотоннажних комерційних транспортних 
засобах
Низький рівень шуму
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Зниження заправки холодоагенту і витрат на технічне обслуговування
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
Варіант зі стандартним випарником

468 мм

185 мм

578,3 мм

192 мм

655 мм511 мм

287 мм 1139 мм

60
7 

м
м

Варіант із вузьким випарником
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Фургон 
Electric
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 SFZ009e | SFZ009e Multi

SFZ009e | SFZ009e Multi

Invisible Electric 

Лінійка Invisible з електроживленням призначена для непомітного, але ефективного перевезення охолоджених продуктів у 
вантажопасажирські автомобілі. При цьому на обладнання подається електроживлення як у дорозі, так і в режимі очікування. 
Високонадійний акумуляторно-інверторний блок забезпечує електроживлення обладнання, що робить Invisible Electric ідеальним 
вибором для повністю електричних, гібридних або звичайних автомобілів.

Ці блоки встановлюються під шасі автомобіля, повністю невидимі зовні, зберігають естетику, первісну висоту й аеродинаміку 
автомобіля, при цьому зменшуючи обсяг кузовних робіт. SFZ009e пропонує різну продуктивність і номінальний об'єм холодильного 
обладнання, призначені для різних застосувань. SFZ009e Multi оснащений двома випарниками, що дозволяють транспортувати 
продукти в різних температурних режимах.

Номенклатура Invisible з ультратонкими корпусами — ідеальний вибір для клієнтів, яким потрібне компактне рішення. Зручний для 
водія інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг і управління роботою блока, щоб гарантувати точне 
підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки.

Нульові викиди
Працює від надійного акумуляторно-інверторного блока під час руху, зарядка здійснюється від 
електромережі
Сумісність з повністю електричними, гібридними або звичайними автомобілями
Кілька температурних зон в одному автомобілі (тільки для моделей Multi) 
Доступ автотранспорту в тісні підземні простори
Установка під шасі зберігає естетику й аеродинаміку автомобіля
Обладнання непомітне зовні
Низький рівень шуму
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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MULTI

009e 009e

SFZ009e | SFZ009e Multi

SFZ009e SFZ009e Multi

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Режим живлення від акумулятора [Вт] 2.030 1.124 1.760 970

Теплопродуктивність

Режим живлення від акумулятора [Вт] 1.650 1.580

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 840 2x 620

Маса

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 75 75

Випарник [кг] 20,5 2x 10,2

Макс. струм

[A] 165 170

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12 або 24 В пост. струму Попередні технічні дані

Випарник

Конденсатор

181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

Конденсатор

181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

Випарник

181 мм

856 мм682 мм

737 мм

103 мм

451 мм

192 мм

655 мм511 мм
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120b

Z120b

Z120b

Zero Electric 

Z120b

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C

Режим живлення від акумулятора [Вт] 1.300 550

Теплопродуктивність

Режим живлення від акумулятора [Вт] 1.100

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 560

Маса

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 64

Випарник [кг] 10,2

Макс. струм

[A] 75

Цей продукт містить фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12VDC

Живлення Z120b здійснюється від автомобільного акумулятора 
при мінімальному впливі на навколишнє середовище та з 
максимальною ефективністю охолодження, що ідеально підходить 
для рефрижераторних перевезень у вантажопасажирських 
автомобілях. Блок можна швидко встановити без будь-яких 
механічних з'єднань із двигуном автомобіля, що також мінімізує 
споживану потужність і, отже, викиди.

Всі моделі Zero відрізняються простотою установки й 
обслуговування. Компресорно-конденсаторний блок можна 
встановити на даху або передній стінці боксу, а ультратонкий 
випарник, що розташовується у вантажному відсіку, мінімально 
зменшує корисний об'єм для вантажу. Зручний для водія 
інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати 
моніторинг і управління роботою блока, щоб гарантувати точне 
підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки.

ВипарникКонденсатор

Малий рівень викидів
Перевірена на практиці надійність і продуктивність 
Живлення від автомобільного акумулятора під час руху, 
живлення від електромережі в режимі очікування
Сумісність з повністю електричними, гібридними або 
звичайними автомобілями
Простота монтажу й обслуговування завдяки знімним бічним 
панелям
Низький рівень шуму
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Зниження заправки холодоагенту і витрат на технічне 
обслуговування
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки з можливістю продовження до 
5 років

Основні особливості й функції:

873 мм254 мм

55
9 

м
м

605 мм192 мм

51
1 м

м
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Блоки живлення
Наші блоки живлення розроблені для наших лінійок Invisible Electric і Zero 
Electric, забезпечують високий рівень надійності та індивідуальні налаштування 
для конкретних транспортних засобів і особливостей застосування.

Джерело живлення може бути виконане у вигляді однієї або двох літій-іонних 
батарей постійного струму, потужністю від 1,25 до 5,5 кВт кожна, всього до 11 кВт. 
Вони постачаються з надійним інверторним зарядним пристроєм.

Нульові викиди
Відсутність необхідності в техобслуговуванні
Конструкція автомобільного класу з високою надійністю
Тривалий термін служби — 3500 циклів
Швидке заряджання
Живлення 230 В змін. струм. для заряджання і роботи в 
режимі очікування
Bluetooth-з'єднання з програмою для смартфона
Сумісність з телематикою, для віддаленого моніторингу 
акумулятора
Підключення (опція) до автомобільного акумулятора 
постійного струму для додаткової подачі електроживлення
Додатковий вхід (опція) для підключення зовнішнього 
джерела живлення

Основні особливості й функції:

Зарядний пристрій

Тільки для Z120b

Інверторний заряджальний 

пристрій

SFZ009e / Z200e / Z250e / 

Z350e / Z350e Multi
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Z200e | Z250e | Z350e | Z350e Multi

Z200e | Z250e | Z350e | Z350e Multi

Zero Electric

Лінійка Zero відповідає потребам галузі дистрибуції, пропонуючи максимальну гнучкість в управлінні температурою охолоджуваних 
продуктів. Zero Electric розроблений для широкого спектра застосувань в малотоннажних комерційних транспортних засобах, 
передбачає електроживлення обладнання як в дорозі, так і в режимі очікування. Високонадійний акумуляторно-інверторний блок 
забезпечує електроживлення обладнання, що робить Zero Electric ідеальним вибором для повністю електричних, гібридних або 
звичайних автомобілів. 

Z200e, Z250e і Z350e пропонують різну продуктивність і номінальний об'єм холодильного обладнання, призначені для різних 
застосувань. Z350e Multi оснащений додатковими випарниками, що дозволяють транспортувати продукти в різних температурних 
режимах.

Всі моделі Zero відрізняються простотою установки й обслуговування. Компресорно-конденсаторний блок може бути встановлений 
зверху на даху боксу або на передній його стінці, а ультратонкий випарник, що встановлюється у вантажному відсіку, мінімально 
зменшує корисний об'єм для вантажу. Зручний для водія інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг 
і управління роботою блока, щоб гарантувати точне підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки. Наші блоки Zero 
встановлюють нові стандарти завдяки своєму привабливому дизайну.

Нульові викиди
Працює від надійного акумуляторно-інверторного блока під час руху, 
зарядка здійснюється від електромережі
Сумісність з повністю електричними, гібридними або звичайними 
автомобілями 
Кілька температурних зон в одному автомобілі (тільки для моделей 
Multi) 
Перевірена на практиці надійність і продуктивність
Простота монтажу й обслуговування завдяки знімним бічним панелям
Низький рівень шуму
Можливість конфігурації для широкого спектру застосування 
холодильного обладнання у малотоннажних комерційних 
транспортних засобах
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Зниження заправки холодоагенту і витрат на технічне обслуговування
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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МУЛЬТИ

200e 250e 350e 350e

Z200e | Z250e | Z350e | Z350e Multi

Z200e Z250e Z350e Z350e Multi

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Режим живлення від акумулятора [Вт] 1.495 695 1.735 955 1.880 1.045 1.940 830

Теплопродуктивність

Режим живлення від акумулятора [Вт] 1.200 1.500 1.650 1.600

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 620 650 1.300 2x 620

Маса

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 54 70 70 70

Випарник [кг] 10,2 10,5 19,6 2X 10,2

Макс. струм

[A] 100 159 166 171

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12 або 24 В пост. струму

Випарник Випарник Випарник

Конденсатор Конденсатор Конденсатор Конденсатор

192 мм 655 мм

51
1 м

м

254 мм 873 мм

55
9 

м
м

192 мм 655 мм

51
1 м

м

275 мм 1014 мм

60
7 

м
м

194 мм 1135 мм

51
4 

м
м

275 мм 1014 мм

60
7 

м
м

275 мм 1014 мм

60
7 

м
м

192 мм 655 мм

51
1 м

м

Випарник
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Малотоннажний 
вантажний 
автомобіль
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SFZ238 | SFZ248  

SFZ238 | SFZ248

SFZ

SFZ - це надійне рішення з прямим приводом для рефрижераторів на базі легких і середніх вантажних автомобілів. Ця перевірена 
конструкція оптимізована для енергоефективного, малошумного і простого в обслуговуванні транспортування товарів з регульованою 
температурою в ящиках середнього розміру. 

SFZ238 і SFZ248 спроектовані як обладнання, що встановлюється на передній стінці боксу, має кілька можливих конфігурацій випарників 
і вентиляторів для задоволення потреб широкого спектру типів транспортних засобів і сфер застосування. Зручний для водія інтерфейс 
у кабіні дозволяє в режимі реального часу здійснювати моніторинг і управління роботою блока, щоб гарантувати точне підтримання 
необхідної температури протягом всієї поїздки.

Перевірена на практиці надійність і продуктивність
Приведення в дію від прямого приводу під час руху, живлення від електромережі в 
режимі очікування
Простота монтажу й обслуговування, мала маса
Низький рівень шуму
Можливість конфігурації для широкого спектра застосувань у рефрижераторах на базі 
легких і середніх вантажівок
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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238 248

SFZ238 | SFZ248  

Конденсатор Конденсатор 

SFZ238 SFZ248

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 4.700 2.470 5.100 2.570

Режим очікування [Вт] 3.830 2.010 4.405 2.005

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 3.990 4.540

Режим очікування [Вт] 3.310 2.800

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 1.670 3.340

Маса

Конденсатор без резервного електроживлення [кг] 70 77

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 128 143

Випарник [кг] 26,5 42,5

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 163 215

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12 або 24 В пост. струму

Випарник Випарник

1400 мм
520 мм

470 мм

1400 мм
520 мм

470 мм

682 мм
1106 мм

181 мм

682 мм

1556 мм

181 мм
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МУЛЬТИ МУЛЬТИ

248238

SFZ238 Multi | SFZ248 Multi

SFZ238 Multi | SFZ248 Multi

SFZ Multi-Temp 

Наша лінійка SFZ Multi-Temp розроблена для задоволення сучасних потреб 
у холодильній техніці для легких і середніх вантажних автомобілів. Ці блоки 
оснащені додатковими випарниками, що дозволяють транспортувати продукти 
в різних температурних режимах, доступні в декількох конфігураціях для 
забезпечення широкого спектру застосувань. Ця перевірена конструкція 
оптимізована для енергоефективного, малошумного і простого в 
обслуговуванні транспортування товарів з регульованою температурою в 
ящиках середнього розміру. 

SFZ238 Multi і SFZ248 Multi розроблені як обладнання, що встановлюється на 
передній стінці боксу. Зручний для водія інтерфейс у кабіні дозволяє в режимі 
реального часу здійснювати моніторинг і керування роботою блока, щоб 
гарантувати точне підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки.

Кілька температурних зон в одному автомобілі
Перевірена на практиці надійність і продуктивність
Приведення в дію від прямого приводу під час руху, живлення від 
електромережі в режимі очікування
Простота монтажу й обслуговування, мала маса
Низький рівень шуму
Можливість конфігурації для широкого спектра застосувань у 
рефрижераторах на базі легких і середніх вантажівок
Зручний інтерфейс у кабіні водія
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

SFZ238 Multi SFZ248 Multi

Загальні характеристики 

Холодоагент [-] R452A

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 4.240 2.135 5.080 2.560

Режим очікування [Вт] 3.570 1.635 4.130 2.020

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 3.850 4.430

Режим очікування [Вт] 3.230 3.610

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 2x 835 2x 1.670

Маса

Конденсатор без резервного електроживлення [кг] 70 77

Конденсатор з резервним електроживленням [кг] 128 143

Випарник [кг] 2x 2x 

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 163 215

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 230/1/50 або 400/3/50
Допустимі напруги в автомобілі: 12 або 24 В пост. струму

Конденсатор

Основні особливості й функції:

Попередні технічні дані

Випарник

1400 мм
520 мм

470 мм

856 мм

181 мм

682 мм

1106 мм

181 мм

682 мм
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Попередні технічні дані

Вантажний 
автомобіль
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U600 | U800 | U1000 

U600 | U800 | U1000 

Uno

Модернізований асортимент Uno оснащений автономним приводом від дизельного двигуна і доступний у різних варіантах 
продуктивності, що дозволяють ефективно транспортувати продукти при регульованій температурі на середніх і важких вантажних 
автомобілях. Uno відрізняється інноваційною конструкцією Zanotti з прямим з'єднанням між двигуном і компресором, а також 
використовує досвід Daikin у проектуванні для забезпечення високої надійності й експлуатаційних характеристик. Їх відмінні показники 
охолодження, енергоефективність і збільшені інтервали технічного обслуговування зводять до мінімуму загальну вартість володіння 
при дотриманні найсуворіших вимог щодо викидів, відходів матеріалів і шуму. 

U600, U800 і U1000 розроблені як обладнання, яке встановлюється на передній стінці боксу. Електроніка забезпечує розширену 
діагностику і двосторонню телематику, включаючи дистанційний моніторинг і управління. Надійний інтерфейс у кабіні може бути 
встановлений в роз'єм DIN транспортного засобу або на панелі приладів, що дозволяє в режимі реального часу контролювати і 
управляти роботою блока, щоб гарантувати підтримання необхідної температури для товарів, що перевозяться, протягом усієї поїздки.

Розроблено для забезпечення високої надійності завдяки спеціальному двигуну Yanmar 
Інноваційна конструкція трансмісії забезпечує високу продуктивність і енергоефективність
Знижена витрата палива і менший шум
Збільшені інтервали між техобслуговуваннями
Повністю оновлена електронна система, сумісна з двосторонньою телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:
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600 800 1000

U600 | U800 | U1000 

U600 U800 U1000

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Розморожування [-] Розморожування гарячим газом

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 6.200 3.200 8.600 4.700 10.000 5.700

Режим очікування [Вт] 3.700 1.700 6.500 3.500 8.300 4.500

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 5.400 7.500 8.700

Режим очікування [Вт] 3.200 5.700 7.200

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 1.500 2.200 2.500

Маса

Monoblock для роботи в дорозі й у режимі очікування [кг] 485 500 549

Monoblock тільки для роботи в дорозі [кг] 435 455 504

Дизельний двигун

Робочий об'єм [куб. см] 854 1.116 1.116

Номінальна вихідна потужність [кВт] 11,5 15,1 15,1

Інтервал між техобслуговуваннями [г] 2.000 2.000 2.000

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 235 325 390

Резервний компресор

Робочий об'єм [м³/г] 11,3 14,4 21,4

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 400/3/50
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U800 Multi | U1000 Multi   

U800 Multi | U1000 Multi

Uno

Модернізований асортимент Uno оснащений автономним приводом від дизельного двигуна і доступний у різних варіантах 
продуктивності, що дозволяють ефективно транспортувати продукти при регульованій температурі на середніх і важких вантажних 
автомобілях. Uno відрізняється інноваційною конструкцією Zanotti з прямим з'єднанням між двигуном і компресором, а також 
використовує досвід Daikin у проектуванні для забезпечення високої надійності й експлуатаційних характеристик. Їх відмінні показники 
охолодження, енергоефективність і збільшені інтервали технічного обслуговування зводять до мінімуму загальну вартість володіння 
при дотриманні найсуворіших вимог щодо викидів, відходів матеріалів і шуму. 

U800 Multi та U1000 Multi спроектовані як обладнання, що встановлюється на передній стінці боксу, має кілька можливих конфігурацій 
випарників і вентиляторів для задоволення потреб широкого спектру типів транспортних засобів і сфер застосування. Електроніка 
забезпечує розширену діагностику і двосторонню телематику, включаючи дистанційний моніторинг і управління. Надійний інтерфейс 
у кабіні може бути встановлений в роз'єм DIN транспортного засобу або на панелі приладів, що дозволяє в режимі реального часу 
контролювати і управляти роботою блока, щоб гарантувати підтримання необхідної температури для товарів, що перевозяться, 
протягом усієї поїздки.

Кілька температурних зон в одному автомобілі
Розроблено для забезпечення високої надійності завдяки 
спеціальному двигуну Yanmar 
Інноваційна конструкція трансмісії забезпечує високу 
продуктивність і енергоефективність
Знижена витрата палива і менший шум
Збільшені інтервали між техобслуговуваннями
Повністю оновлена електронна система, сумісна з 
двосторонньою телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки з можливістю продовження до 
5 років

Основні особливості й функції:

Абсолютно новий пульт керування Uno з 

кабіни — втілення сучасних технологій у 

міцній конструкції.
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МУЛЬТИ МУЛЬТИ

800 1000

U800 Multi | U1000 Multi   

U800 Multi U1000 Multi

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Розморожування [-] Розморожування гарячим газом

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 7.970 4.140 9.800 5.400

Режим очікування [Вт] 6.050 3.075 8.700 4.500

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 7.300 8.500

Режим очікування [Вт] 4.900 7.600

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 2x 1.680 2x 2.520

Маса

Спліт-система для роботи в дорозі і в режимі очікування [кг] 500 505

Monoblock тільки для роботи в дорозі [кг] 460 465

Випарник [кг] 35 x 2 40 x 2

Дизельний двигун

Робочий об'єм [куб. см] 1.116 1.116

Номінальна вихідна потужність [кВт] 13,2 13,2

Інтервал між техобслуговуваннями [г] 2.000 2.000

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 325 390

Резервний компресор

Робочий об'єм [м³/г] 14,4 21,4

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 400/3/50
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МУЛЬТИ

120 120

UN120 | UN120 Multi

UN120 | UN120 Multi

Uno Undermount 

Моделі Uno Undermount оснащені автономним приводом від дизельного 
двигуна і доступні в різних варіантах продуктивності, що дозволяють ефективно 
транспортувати продукти при регульованій температурі на важких вантажних 
автомобілях. У блоках використовується інноваційна конструкція Zanotti з 
прямим з'єднанням між двигуном і компресором.

UN120 і UN120 Multi призначені для установки під боксом. UN120 Multi 
оснащений додатковими випарниками, що дозволяють транспортувати 
продукти в різних температурних режимах. Зручний для водія інтерфейс у 
кабіні дозволяє контролювати і змінювати робочі параметри обладнання, щоб 
забезпечити точне підтримання необхідної температури протягом всієї поїздки.

Конденсатор

Випарник

UN120 UN120 Multi

Загальні характеристики

Холодоагент [-] R452A

Розморожування [-] Розморожування гарячим газом

Нетто-холодопродуктивність системи в умовах ATP (температура зовнішнього повітря 30°С)

[°C] 0°C -20°C 0°C -20°C

Під час руху [Вт] 11.500 6.200 10.600 5.700

Режим очікування [Вт] 8.200 4.200 7.500 3.900

Теплопродуктивність

Під час руху [Вт] 10.000 9.500

Режим очікування [Вт] 7.100 6.700

Повітряний потік

Витрата повітря при статичному тиску 100 кПа [м³/г] 4.500 2x 2.520

Маса

Компресорно-конденсаторний блок для роботи в дорозі і в режимі очікування [кг] 510 510

Компресорно-конденсаторний блок для роботи тільки в дорозі [кг] 475 475

Випарники [кг] 40 40 x 2

Дизельний двигун

Робочий об'єм [куб. см] 1.116 1.116

Номінальна вихідна потужність [кВт] 13,2 13,2

Інтервал між техобслуговуваннями [г] 2.000 2.000

Транспортний компресор

Робочий об'єм [куб. см] 390 390

Резервний компресор

Робочий об'єм [м³/г] 21,4 21,4

Ці продукти містять фторовані парникові гази (R452A GWP/ПГП = 2140,5).
Допустимі напруги в мережі при подачі електроживлення в режимі очікування: 400/3/50

Кілька температурних зон в одному автомобілі (тільки для моделей Multi)
Розроблено для забезпечення високої надійності завдяки спеціальному 
двигуну Yanmar 
Інноваційна конструкція трансмісії забезпечує високу продуктивність і 
енергоефективність
Знижена витрата палива і менший шум
Сумісність з телематикою
Стандартна гарантія на 2 роки

Основні особливості й функції:

Попередні технічні дані
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Попередні технічні дані

Inpacs

Inpacs Small l Medium l Large

Евтектичні вставки

Наші рішення Inpac під брендом Hubbard спеціально розроблені для 
забезпечення економічного охолодження або заморожування там, де 
механічне охолодження не є практичним. Вони доступні в різних розмірах, щоб 
відповідати всім вимогам для доставки кінцевому споживачу.  

Вставки Inpac містять евтектичний розчин із заданою температурою замерзання. 
Підготовка до охолодження досягається шляхом розміщення вставок мінімум на 
12 годин перед використанням у морозильній камері, холодильній камері або 
спеціальному приміщенні, де може підгримуватися температура до 8°C нижче 
необхідної температури зберігання.  

Наш запатентований матеріал зі зміною фази має відмінну щільність енергії, 
забезпечуючи на 33% більший запас енергії, ніж існуючі продукти, що надає 
змогу подовжити час зберігання вантажу. Завдяки належній теплоізоляції 
вставки Inpac можуть підтримувати температуру в контейнері для доставки до 
4 годин.

Inpac розроблені таким чином, щоб їх було легко ідентифікувати в зоні 
підготовки до охолодження, навіть якщо вони складені у велику стопку. Великі 
Inpac мають кольорове кодування, призначені для встановлення одна на одну 
та мають підняті «зубці» для створення оптимального повітряного потоку між 
ними під час підготовки до охолодження.

Вставки Hubbard Inpac виготовляють з міцного поліефірного матеріалу, щоб 
уникнути пошкоджень на робочому місці. Блоки придатні для багаторазового 
використання з мінімальним обслуговуванням і класифікуються як продукти 
довгострокового використання.

Продуктивність холодильного обладнання Inpac Small Inpac Medium Inpac Large

Охолодження -3°C [Вт] 200 290 290

Заморожування -15°C [Вт] 162 232 232

Розміри (ШxВxГ) [мм] 365x265x30 445x300x33 480x280x33

Запатентований евтектичний розчин забезпечує на 33% більше накопичення 
енергії
Збереження потрібної температури в контейнері для доставки протягом до 
4 годин
Доступні три типорозміри
Кольорове кодування для планування доставки або зазначення вимог до 
температури
Універсальне недороге охолодження або заморожування
Практично не вимагає техобслуговування
Однокомпонентні вироби отримання шляхом лиття — гладкі поверхні, які 
легко протирати й очищати для підтримання гігієни
Легкі й міцні — створені для щоденного використання без ризику 
протікання

Основні особливості й функції:

365 мм

265 м
м

445 мм

300 м
м

33 мм 33 мм

Inpacs Large з кольоровим кодуванням 
Кольорове кодування для планування доставки або 
зазначення вимог до температури

480 мм

280 м
м

33 мм

Приклади застосування 
› Препарати крові › Заморожені продукти › Бутерброди › Торти › Квіти 
› Морозиво › Овочі › Охолоджена їжа › Риба › Вітрини › Молоко › Молочні 
продукти › Пироги › М'ясо  

Звичайні користувачі 
› Організатори громадського харчування › Місцева влада › М'ясники 
› Залізничне та авіаційне харчування › Оператори електромобілів › Доставка 
додому › Лікарні › Пекарі › Ресторани › Готелі › Молочна промисловість 
› Постачальники сендвічів › Продавці морозива

Типовий контейнер для охолодження

Типовий контейнер для заморожування
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Причіп
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E1500

E1500

Exigo

Daikin Exigo E1500 втілює накопичений нами досвід у галузі 
інновацій, забезпечення надійності та розробки транспортного 
холодильного обладнання.  
E1500 — це вершина холодильної техніки на базі автомобілів із 
дизельним двигуном, створеної на платформі, готовій до роботи від 
джерела електроживлення.

 › Повністю регульована швидкість означає зниження витрат палива в порівнянні з блоками з постійною швидкістю
 › Електрична система забезпечує реальну потужність 15 кВт як у дорозі, так і під час роботи від електромережі
 › Найвища холодопродуктивність в категорії морозильного обладнання 
 › Простота експлуатації завдяки графічному інтерфейсу користувача з дисплеєм високої роздільної здатності
 › Простота керування автопарком за допомогою передової телематики, сумісної з різними платформами
 › Компоненти Daikin з перевіреною надійністю та легкою конструкцією (більше ніж на 100 кг легші)
 › Низький рівень шуму в стандартній комплектації, доступний PIEK
 › Скорочення часу простою для проведення технічного обслуговування завдяки стандартному міжсервісному інтервалу 3000 годин
 › 2 роки гарантії, телематика та технічне обслуговування включені до стандартної комплектації
 › Мережа продажів та обслуговування в регіоні EMEA за підтримки Daikin 

Exigo пропонує мінімальну сукупну вартість володіння, що до того ж буде позбавлене турбот

Графічний інтерфейс користувача з дисплеєм високої 

роздільної здатності

Розширена телематика включена до стандартної 

комплектації
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E1500

Технічні характеристики*

Холодопродуктивність 30/0°C (Вт) — в дорозі та при роботі від електромережі 15.000

Холодопродуктивність 30/-20°C (Вт) — в дорозі та при роботі від електромережі 8.800

Теплопродуктивність -20/+2°C (Вт) — в дорозі та при роботі від електромережі 10.500

Потік повітря через випарник за максимального зниження (м3/год) 5.500

Двигун 
Спеціальний дизельний двигун Kubota 

1500 куб. см/4 циліндри 
Відповідає стандарту NRMM Stage V

Генератор 15 кВт/400 В 3P 50 Гц/Пряма передача

Компресор Спеціальний спіральний компресор/економайзер/інвертор

Компоненти змінної швидкості Компресор/вентилятори випарника/вентилятори конденсатора

Температурні зони Один

Пульт керування Плата Daikin

Інтерфейс користувача 7-дюймовий ЖК-дисплей високої роздільної здатності

Холодоагент R452A

Маса (кг) 700

Габарити блока Ш х В х Г (мм) 2.072 x 2.227 x 440

Низький рівень шуму PIEK в якості опції

Інтервал обслуговування (год) 3.000

Можливості підключення Телематика з 2-річним контрактом включена до комплектації

Технічне обслуговування Технічне обслуговування з 2-річним контрактом включено до комплектації

* Попередні технічні дані

Зменшене середнє енергоспоживання

Без інвертора Зайві пуски та зупинки компресора збільшують енергоспоживання

Більш високе середнє 
енергоспоживання

Інвертор знижує споживання енергії та палива за 
рахунок усунення зайвих пусків та зупинок компресора
Інвертор знижує споживання енергії та палива за 
рахунок усунення зайвих пусків і зупинок компресора
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Послуги
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Сервісна мережа
Наша європейська сервісна мережа, 
що постійно зростає, охоплює понад 
200 авторизованих сервісних партнерів 
і дозволяє Daikin надавати послуги з 
ремонту та технічного обслуговування 
наших блоків для вантажопасажирських, 
вантажних автомобілів і причепів. 
Наші сервісні партнери завжди 
використовують наші оригінальні запасні 
частини, розроблені для забезпечення 
максимальної продуктивності 
та надійності. Обслуговування у 
авторизованих сервісних партнерів і 
використання оригінальних запчастин — 
єдиний спосіб захистити свої інвестиції 
згідно з гарантією Daikin і мінімізувати 
загальну вартість володіння. 

Контракти на обслуговування

План техобслуговування

Exigo стандартно поставляється з дворічним планом технічного 
обслуговування, який охоплює заплановані інтервали 
обслуговування у національних постачальників послуг. Після 
перших двох років контракт можна поновлювати на щорічній 
основі.

Розширена гарантія

Міжнародну гарантію Exigo на запчастини та роботу можна 
подовжувати щороку після перших двох років стандартної 
гарантії. Договір розширеної гарантії також вимагає вибору плану 
телематики та технічного обслуговування.

Цілодобова підтримка в разі поломки

Наш європейський колл-центр допоможе організувати підтримку 
в разі поломки незалежно від часу, місця розташування чи мови. 
Ця послуга також є стандартною протягом перших двох років і 
може подовжуватися щорічно.

Stand By Me

Клієнти Exigo матимуть доступ до порталу Daikin Stand By Me, 
який спрощує керування контрактами та продовження їх дії для 
менеджерів автопарків.

Підрозділ Daikin Transport Refrigeration бачить свою місію в підтримці впродовж усього терміну служби обладнання наших клієнтів. 
Всі наші транспортні холодильні установки стандартно постачаються із дворічною гарантією. З випуском холодильної установки для 
причепів Daikin Exigo ми запроваджуємо такі додаткові контракти на обслуговування. 

Наш інструмент 
пошуку партнерів

Авторизовані сервісні партнери

 Причіп
 Вантажопасажирський  
   і вантажний автомобіль

https://standbyme.daikin.eu/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://www.daikin.eu/en_us/product-group/transport-refrigeration/partner-locator.html?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Телематика (інтегровані засоби 
обробки та передачі даних)
Daikin Telematics допомагає менеджерам парку причепів краще розуміти дані про них та дистанційно керувати 
парком. Внутрішня частина нашої системи підтримується європейським постачальником, який має великий досвід 
телематики комерційних автомобілів і забезпечує зв’язок у регіоні EMEA. Exigo стандартно поставляється з дворічним 
контрактом на телематику, який можна поновлювати щорічно.

Телематична структура розроблена з думкою про клієнта, забезпечуючи максимальну гнучкість завдяки можливості 
налаштування для використання стороннього програмного забезпечення для керування автопарком. Включений 
телематичний портал забезпечує сучасну видимість і контроль кожного блока в парку.

Контракти на обслуговування
Zanotti Van & TruckRange  

(перші 2 роки)
Daikin Exigo  

(перші 2 роки)
Daikin Exigo  

(щорічне оновлення)

Гарантія
Гарантія на запчастини та роботу в регіоні EMEA Включено Включено

Додаткова розширена гарантія 
(потрібна) телематика та план 
технічного обслуговування)

Телематика (інтегровані засоби обробки та передачі даних)
Охоплення регіону EMEA та доступ до порталу керування парком Включено Опція

План техобслуговування
Передбачений у країні графік профілактичного техобслуговування Включено Опція

Цілодобова підтримка в разі поломки
Підтримка колл-центру основними європейськими мовами Включено Опція

Моніторинг розташування на карті в режимі реального часу
Інтерфейс дистанційного відображення на керування
Повідомлення про помилки шляхом надсилання push-повідомлень
Сигналізація геозони та програмування роботи з низьким рівнем шуму
Дистанційна діагностика блока
Бездротове оновлення програмного забезпечення
Інтуїтивно зрозумілий онлайн-портал керування автопарком 
Можливість налаштування наявного програмного забезпечення для 
керування автопарком
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Під'єднуйтесь до Daikin

Якщо ви є користувачем або монтажником, 
важливо мати можливість легко керувати 
нашими системами з будь-якого місця, де б ви 
не знаходилися. Для будь-якого користувача 
наші інтерфейси розроблені так, щоб система 
працювала найкращим чином.

Залежно від типу користувача й програми, Daikin розробляє засоби керування та 
хмарні служби для забезпечення найбільш ефективного використання системи.

 › Для власників будинків це означає, що програма та голосове керування 
орієнтовані на забезпечення домашнього комфорту

 › Для власників готелів це означає легкий і стильний особистий контроль 
для гостей, з інтеграцією програмного забезпечення бронювання готелів для 
централізованого керування

 › Для технічних менеджерів це означає хмарний доступ до всіх об'єктів,  
з можливістю оптимізації продуктивності

 › Для монтажників це означає легку передачу налаштувань при введенні 
в експлуатацію, віддалений пошук помилок і попереджень, що дозволяє 
заощадити час на обслуговування або роботи

Наші засоби управління дозволяють вам зв'язатися зі своїм клієнтом, заощадити 
час, розумно поліпшити свій комфорт і зменшити суми в рахунках за електроенергію.

Дистанційний моніторинг

24/7

Сріблястий Білий Чорний
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Системи  
керування

Огляд застосувань 896

Системи індивідуального керування 898
Програма Onecta 898

DCS residential 902

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka 904

Дротові/інфрачервоні пульти  

дистанційного керування 908

Окремі бездротові пульти керування  

у різних приміщеннях 910

Мультизональний контролер 912

Daikin mAP 914

Системи централізованого керування 916
Централізований пульт ДК / Універсальний  

пульт керування ввімкненням/вимкненням 916

 917
Tablet  918

 920

 926

Інтерфейси стандартних протоколів 930
Інтерфейс Мodbus 930

Інтерфейс KNX 934

Інтерфейс PMS для готелів 935

Інтерфейс BACnet 936

Інтерфейс LonWorks 937

Хмарний сервіс Daikin Cloud Service  
для комерційних DX-систем  938

Daikin on Site для промислових систем  940

Датчик якості середовища в приміщенні 942

Конфігуратор Daikin 946
EKPCCAB4 946

Інші пристрої 947
Бездротовий датчик температури в приміщенні 947

Дротовий датчик температури в приміщенні 947

Інші пристрої для інтеграції 948

Опції та аксесуари 949

НОВИНКА

НОВИНКА

Для отримання найновішої інформації відвідайте сайт my.daikin.eu 

http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Daikin пропонує різні системи керування, адаптовані до найскладніших комерційних об'єктів.
 › Базові рішення керування для замовників з відносно простими 
об'єктами й обмеженим бюджетом

 › Інтегровані рішення керування для замовників, які бажають 
інтегрувати блоки Daikin в існуючу систему керування будинком 
(BMS)

 › Передові рішення керування для замовників, які бажають 
одержати від Daikin систему міні-BMS, включаючи інтелектуальне 
керування енергоспоживанням

Магазин Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

BRP069* BRC1H52W/S/K RTD-20 RTD-Net KLIC DI V2 EKMBDXA DCC601A51 DCM601B51

Управління до  
50 внутрішніми 

блоками за допомогою 
смартфона

1 пульт ДК для  
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс 
для  

1 внутрішнього 
блока (група)

1 інтерфейс 
для  

1 внутрішнього 
блока (група)

Можна 
підключити 

два додаткових 
датчика

1 інтерфейс для 
макс. 64 внутрішніх 

блоків (груп) і  
10 зовнішніх блоків

1 блок для  
32 внутрішніх 

блоків (5)

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування        
Обмежені можливості керування для персоналу магазина        
Створення зон у магазині   
Зв'язана робота, наприклад, з аварійною сигналізацією, датчиком PIR  	(обмежена) 
Інтеграція в системи розумного дому (7)

Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus  
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Спостерігайте за споживанням енергії 	 (4) 	 (4) 	(2) 
Досконале керування енергоспоживанням 	(2) 	 (6)

Можливість природного охолодження 
Голосове керування (6)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS  
Онлайн-керування  	(2) 	 (3)

Керування кількома об'єктами 	(2) 	 (3)

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (3) За рахунок власного 
ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin) (4) Не є доступним на всіх внутрішніх блоках (5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарному сервісі Daikin Cloud Service 
(6) Тільки для BRP069C51, підключення до Google Assistant і Amazon Alexa; (7) Тільки для BRP069C51, для отримання інформації про наявні послуги зверніться до місцевого торгового представника.

Готелі Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

BRC1H52W/S/K RTD-HO KLIC DI V2 DCM010A51 DCM601B51

1 пульт ДК для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
1 внутрішнього 

блока (група)

Можна підключити 
два додаткових 

датчика

1 інтерфейс для до 
2500 внутрішніх 

блоків

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Гість готелю може контролювати й керувати основними функціями зі свого номера   	 (3) 
Обмежені можливості керування для проживаючих у готелі     
Зв'язана робота з віконним датчиком 	 (2)  
Зв'язана робота з ключем-картою 	 (2)  
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через KNX 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Інтеграція керування блоками Daikin у програмне забезпечення 
бронювання номерів у готелі

	
Oracle Opera PMS

Спостерігайте за споживанням енергії 
Досконале керування енергоспоживанням 
Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS 
Онлайн-керування 
(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) За допомогою адаптера BRP7A51 (3) Потрібен сумісний з KNX пульт керування

Огляд систем керування

Tablet

Огляд застосувань
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Технічне охолодження Блок Інтегроване Інтелектуальне

BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601B51

1 пульт ДК для 1 внутрішнього 
блока (група) (2)

1 інтерфейс для  
1 внутрішнього блока (група)
Можна з'єднати між собою до 

8 інтерфейсів

1 iTM для 64 внутрішніх блоків 
(груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування   
Робота в резервному режимі   
Чергування робочих режимів   
Обмежені можливості керування при технічному охолодженні приміщень   
Якщо температура в приміщенні вище максимальної, потрібно видати аварійний сигнал і запустити резервний блок  
При виявленні помилки буде показано аварійний сигнал   
При виявленні помилки буде подано аварійний сигнал Через опцію KRP2/4A (3)  Через входи/виходи WAGO

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Функції технічного охолодження сумісні з внутрішніми блоками, 
під'єднаними до зовнішніх блоків RZQG*/RZAG*. (3) Див. список опцій для внутрішніх блоків

Офіс Керування блоком Інтегроване керування Інтелектуальне керування

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601B51

1 пульт ДК для 
1 внутрішнього 

блока (група)

1 інтерфейс для 
макс. 64 внутрішніх 

блоків (груп) і  
10 зовнішніх блоків

1 інтерфейс для  
64 внутрішніх 
блоків (груп)

1 інтерфейс для  
128 внутрішніх блоків 

(груп), 20 зовнішніх 
блоків (2)

1 блок для  
32 внутрішніх 

блоків (груп) (5)

1 iTM для  
64 внутрішніх 

блоків (груп) (1) 

Автоматичне керування системою кондиціонування      
Централізоване керування для адміністративного персоналу     
Місцеве керування для офісних працівників  (4)

 
з використанням веб-

дистанційного керування

Обмежені можливості керування для офісних працівників      
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через Modbus 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через HTTP 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через LonTalk 
Інтеграція блоків Daikin в існуючу BMS через BACnet 
Вимірювання споживання енергії (3)

Спостерігайте за споживанням енергії (4) 
Досконале керування енергоспоживанням (4) 
Програмне забезпечення PPD для обліку спожитої електроенергії в кВтг для кожного внутрішнього блока (6) (7)

Повна інтеграція всіх основних продуктів Daikin 
в Daikin BMS 
Інтеграція продуктів інших виробників у Daikin BMS  
Онлайн-керування (4) 
Керування кількома об'єктами (4) (5)

(1) Можливе використання 7 адаптерів iTM plus (DCM601A52) для отримання 512 груп внутрішніх блоків і 80 зовнішніх (систем) (2) Для 256 внутрішніх блоків (груп), 40 зовнішніх потрібне розширення 
(DAM411B51) (3) Доступно не для всіх внутрішніх блоків (4) За допомогою хмарного рішення Daikin Cloud Service (5) За рахунок власного ІТ-налаштування (без використання хмарного сервера Daikin) 
(5) До 10 DCC601A51 можна об'єднати в якості одного об'єкта в хмарній службі Daikin Cloud Service (6) З використанням опції DAM412B51 (7) З використанням опції DCM002A51

Tablet

Огляд застосувань
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Системи індивідуального керування

Програма Onecta призначена для тих, хто не сидить на місці й бажає керувати 
системою Daikin зі свого смартфона.

Голосове керування
НОВИНКА

Програма Onecta тепер пропонує голосове керування для ще більшого комфорту 
та простоти для користувачів. Ця зручна функція звільняє ваші руки, зменшуючи 
кількість натискань, і керування блоками стає швидше, ніж будь-коли раніше.

Голосове керування підтримує багато функцій і мов, а також легко поєднується з 
будь-яким смарт-пристроєм, включаючи Google Assistant та Amazon Alexa.

Програма Onecta
Тепер доступна з голосовим керуванням

Приклад використання голосового керування через Google Assistant

Приклад використання голосового керування через Amazon Alexa

«Alexa, установи температуру 20°C»

«Температура в приміщенні встановлена на 20°С»

Добре, встановлюю температуру у 

вітальні на 21 градус

Встановити температуру у вітальні на 

21 градус
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Керування 
Налаштуйте систему відповідно 
до свого способу життя та рівнів 
комфорту протягом усього року.

    Зміна температури в приміщенні 
та води в системі ГВП

    Увімкніть високопродуктивний 
режим для збільшення подачі 
гарячої води

Планування 
Налаштуйте програму, щоб 
встановлювати час роботи 
системи та створювати до шести 
дій на день.

    Планування температури 
в приміщенні та режиму 
роботи

    Активуйте режим відпустки, 
щоб скоротити витрати

Відстеження 
Отримуйте детальну інформацію стосовно роботи системи та енергоспоживання.

   Моніторинг стану опалювальної системи
   Доступ до графіків енергоспоживання (день, тиждень, місяць)

Доступність функцій залежить від типу системи, конфігурації та режиму роботи.  
Функції програми доступні тільки в тому випадку, якщо і система Daikin, і програма мають надійне підключення до Інтернету.

Елементи керування – Програма Onecta

Зіскануйте QR-код, щоб завантажити 
програму просто зараз

http://doc.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Системи індивідуального керування

Інтегрований у блок
 › FTXJ-AW/S/B
 › FTXA-AW/BS/BT/BB
 › C/FTXM-R
 › FVXM-A(9)
 › FTXP20-35N
 › FTXTA-BW/BB
 › FTXTM-R
 › ATXM-R

BRP069B41
 › FTXJ-MW/S *
 › FTXP50-71N*

BRP069B42
 › FTXZ-N
 › FVXM-F

BRP069B45
 › FTXP-M9
 › ATXP-M
 › FTXF-D/E
 › FTXTP-M*
 › ATXTP-M*
 › ATXF-A/E
 › FTXC-D
 › ATXC-D

BRC069C81 **
Стельовий
 › FFA-A9

Канальний
 › FDXM-F9
 › FBA-A(9)
 › FDA125A
 › ADEA-A

Настінний
 › FAA-B

Підстельовий
 › FHA-A(9)
 › FUA-A

Підлоговий
 › FVA-A
 › FNA-A9

BRC069C82 **
Стельовий
 › FCAHG-H
 › FCAG-B
 › FDA200-250A

BRP069C51 ***
Внутрішні блоки VRV 5
 › FXFA-A
 › FXZA-A
 › FXDA-A
 › FXSA-A
 › FXMA-A
 › FXHA-A
 › FXUA-A
 › FXAA-A

Блоки, які можна підключити до Onecta

* Адаптер входить до комплекту блока
** Для використання програми Online Controller до внутрішнього блока 

повинен бути підключений дротовий пульт дистанційного керування
*** Мусить комбінуватися з BRC1H52W/S/K

Програма Onecta забезпечує підтримку всіх пристроїв із адаптером LAN або WLAN
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DCS residential
Дистанційний моніторинг і обслуговування

DCS residential

На професійному порталі установники 

можуть увімкнути віддалений моніторинг, 

що дозволить їм здійснювати контроль 

вашої установки за кількома параметрами 

зі свого місця розташування. Вони 

отримуватимуть автоматичне сповіщення, 

якщо з установкою щось не так. Змінивши 

деякі налаштування, вони можуть відразу 

підвищити рівень комфорту. Заощаджуйте 

час і отримайте кращу підтримку завдяки 

цим новим функціям.
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Опис DCS lite

КЕРУВАННЯ

Увімкн./вимкн. блока 
Режим роботи 
Уставка температури 
Швидкість вентилятора 
Режим Еcono 
Графіки роботи 
Flash Streamer 
Високопродуктивний режим 
Комфорт 
Зміна горизонтального положення заслінок 
Зміна вертикального положення заслінок 
Керування навантаженням 
Режим роботи «у відпустці» 

ІНФОРМАЦІЯ

Температура всередині приміщення 
Температура зовнішнього повітря 
Енергоспоживання 
Стан і код помилки 
Номер моделі адаптера 
Серійний номер адаптера 

Як отримати доступ?
Через програму e-Care і портал SBM Pro.

Чого очікувати?
Віддалений моніторинг і обслуговування спліт-систем 
після отримання згоди від кінцевого користувача.

 ›  Керуйте блоком свого клієнта й змінюйте 
налаштування.

 ›  Зчитуйте показники температури, споживання 
енергії, а також коди помилок.
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Краса 
простоти.

Madoka поєднує в собі вишуканість і простоту

 › Плавні лінії та елегантний дизайн

 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок

 › Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий символьний

 › Три кольори, що відповідають будь-якому інтер’єру

 › Компактність, лише 85 х 85 мм

 › Функція копіювання розширених налаштувань і введення в експлуатацію 

за допомогою смартфона

 › Візуалізація концентрації СО
2

НОВИНКА

Зручний дротовий пульт дистанційного 
керування з дизайном преміум-рівня

Сріблястий 
RAL 9006 (металік) 

BRC1H52S

Чорний  
RAL 9005 (матовий) 

BRC1H52K

Білий  
RAL9003 (глянсовий)  

BRC1H52W

Системи індивідуального керування

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka
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Просте налаштування 
розкладів

Розширені налаштування, 
які виконує користувач Налаштування на місці

Спрощує додаткові налаштування,  
такі як розклад або обмеження налаштувань

Madoka Assistant 

 Візуальний інтерфейс спрощує використання розширених налаштувань, таких як 

налаштування розкладу, активація режиму енергозбереження, налаштування обмежень тощо

 Економія часу та коштів завдяки збереженню налаштувань і розкладів на об'єкті в пам'яті 

телефону та подальшому їх завантаженню в декілька пультів керування

 Просте і швидке введення в експлуатацію

 Оснащений енергозберігальною технологією Bluetooth®

Індикатор потужності 
сигналу Bluetooth

НОВИНКА

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
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Системи індивідуального керування

BRC1H52W / BRC1H52S / BRC1H52K

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka для Sky Air і VRV

Економічно ефективне рішення для технічного охолодження
› Тільки в поєднанні з RZAG* / RZQG*
› Чергування режимів блоків

По закінченні певного періоду часу блок, що працює, переходить у режим очікування, а інший блок — з режиму очікування в робочий 
режим, збільшуючи термін служби системи. Інтервал перемикання можна встановити на 6, 12, 24, 72 або 96 годин, а також на тиждень.

› Робота з резервними потужностями: якщо один блок відмовляє, автоматично вмикається інший

BRC1H52W
Символьний вид

Візуалізація BRC1H52K
СО

2

BRC1H52S
Стандартний вид

Пульт керування з повністю зміненим дизайном, 
орієнтований на збільшення зручності використання
 › Плавні лінії та елегантний дизайн
 › Інтуїтивно зрозуміле керування з використанням сенсорних кнопок
 › Три варіанти відображення: стандартний, детальний і новий символьний
 › Безпосередній доступ до основних функцій (увімкнення/вимкнення, налаштування, режим, цільові 
значення, швидкість вентилятора, демпфери, значок фільтра та скидання налаштувань, помилка та код)

 › Три кольори, що відповідають будь-якому інтер’єру
 › Компактність, лише 85 х 85 мм
 › Годинник реального часу з функцією автоматичного переходу на літній/зимовий час

Корисні для готелів особливості
 › Енергозбереження завдяки зв'язаній роботі з ключем-картою, віконним контактом й обмеженню 
налаштувань (BRP7A*)

 › Гнучка функція повернення налаштувань дозволяє підтримувати температуру в приміщенні в 
комфортних межах для зручності гостей

(1) Функція також доступна при автоматичному перемиканні 

режимів охолодження/опалення (3) Доступно тільки на RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG*

P1 P2 Адаптер 

(BRP7A*) Ключ-карта (місцева поставка)

Віконний контакт 

(місцева поставка)

Зв'язана робота 
з ключем-картою 
та віконним 
контактом

Madoka

Ряд енергоефективних функцій для 
індивідуального вибору
 › Обмеження діапазону температур: Економія енергії 
завдяки обмеженню нижньої температурної межі 
в режимі охолодження та верхньої — в режимі 
опалення (1)

 › Функція повернення налаштувань
 › Регульований детектор руху та датчик температури 
біля підлоги (доступно для круглопотокових та 
абсолютно плоских касетних блоків)

 › Автоматичне скидання установки температури
 › Таймер автоматичного вимикання

Відстеження споживання електроенергії 
в кіловат-годинах (2)
Індикатор кВтг відображає рівень споживання 
електроенергії за останній день/місяць/рік.

Інші функції
 › НОВИНКА  Три рівні доступу користувачів: Базовий, 

Розширений та Монтажник для задоволення різних 
вимог користувачів та запобігання неправильному 
використанню.

 › Економія часу та коштів завдяки збереженню налаштувань 
і розкладів на об'єкті в пам'яті телефону та подальшому їх 
завантаженню в декілька пультів керування

 › НОВИНКА  Часто використовувані меню можна 
позначити як вибрані, щоб отримати прямий доступ до них

 › Можна запрограмувати до 3-х незалежних розкладів, 
дозволяючи вам легко перемикати їх протягом року 
(наприклад, літо/зима/перехідний сезон)

 › Налаштування меню можуть бути індивідуально 
заблоковані або обмежені

 › Зовнішній блок можна переводити в тихий режим і режим 
обмеження споживання електроенергії за розкладом (3)

 › Годинник реального часу з функцією автоматичного 
переходу на літній/зимовий час

Madoka Assistant: розширені налаштування можна легко 
виконати за допомогою смартфона

(2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG
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www.daikin.eu/madoka

Системи індивідуального керування

BRC1HHDW / BRC1HHDS / BRC1HHDK

Дротовий пульт дистанційного керування Madoka  
для теплових насосів Daikin Altherma 3 

BRC1HHDK

BRC1HHDS 

Нове покоління призначених для користувача інтерфейсів — 

перероблене та інтуїтивно зрозуміле

BRC1HHDW 

Три кольори підходять для 
будь-якого дизайну інтер'єру: 
Незалежно від вашого дизайну 
інтер'єру, Madoka буде відповідати йому. 
Сріблястий колір надає додатковий 
штрих, який виділяється в будь-якому 
інтер'єрі або застосуванні, а чорний - 
ідеальний вибір для темніших, стильних 
інтер'єрів. Білий пульт — елегантне, 
сучасне рішення. 

Легке встановлення 
параметрів роботи:
Налаштування пульта просте і 
допомагає досягти вищої економії 
енергії та більшого комфорту. Система 
дозволяє вибрати режим роботи в 
приміщенні (опалення, охолодження 
або автоматичний режим), встановити 
потрібну температуру приміщення й 
контролювати температуру ГВП. 

Інтуїтивне керування з 
преміум-дизайном:
Плавні криві пульта Madoka мають 
елегантну, вишукану форму, яка 
відрізняється вражаючим синім круглим 
дисплеєм. Представляючи чітку візуальну 
орієнтацію з великими простими 
для читання числами, функції пульта 
працюють через три сенсорні кнопки, 
які поєднують інтуїтивно зрозуміле 
керування з легким налаштуванням для 
покращеного користування.

Легке оновлення через Bluetooth:
Настійно рекомендується, щоб інтерфейс користувача містив останню версію програмного забезпечення. 
Щоб оновити програмне забезпечення або перевірити наявність оновлень, вам знадобиться мобільний 
пристрій і програма Madoka Assistant. Ця програма доступна в Google Play і Apple Store.

http://www.daikin.eu/madoka?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant
https://itunes.apple.com/us/app/madoka-assistant/id1375504518?l=nl&ls=1&mt=8
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Керування 
 › Керування опаленням, охолодженням, ГВП і, серед 
іншого, режимом бустерного нагрівача 

 › Зручний для користувача пульт дистанційного 
керування сучасного дизайну

 › Простота у використанні з прямим доступом до 
всіх основних функцій 

Комфорт 
 › Додатковий інтерфейс користувача може включати 
кімнатний термостат у опалювальному приміщенні 

 › Просте введення в експлуатацію: інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс для виконання додаткових 
налаштувань у розширеному меню 

EKRUCB*

Дротовий пульт дистанційного керування для режиму опалення

* тільки в комбінації з EKRTETS

Системи індивідуального керування

Основні функції
Підтримка кількох мов залежно від моделі, у т.ч.: 
англійська, німецька, голландська, іспанська, 
італійська, французька, грецька, російська тощо. 

Сумісні блоки Daikin 
 › Daikin Altherma R (F/W) 

 - Daikin Altherma M 
 › Daikin Altherma R Hybrid 
 › Daikin Altherma GEO 
 › Тепловий насос ГВП

Керування 
Зменшення часу монтажу
 › Програмування всіх налаштувань для установки на 
портативному комп'ютері і просте завантаження їх 
в контролер під час введення в експлуатацію 

 › Повторне використання аналогічних налаштувань для 
відповідних параметрів 

Поліпшення діагностики і технічного обслуговування
 › Контролер записує час, дату і тип останніх 20 помилок 

Комфорт 
Максимальний комфорт при стабільній температурі в приміщенні
 › Підвищення або зниження температури води 
залежно від фактичної температури в приміщенні 

 › Керування споживанням електроенергії 
 › Інтуїтивно зрозумілий екран відображає енергію на вході і виході 

блока, забезпечуючи прозорість даних енергоспоживання 

EKRUAHTB

Системний пульт керування для Daikin Altherma 
Основні функції 
Плавна зміна температури залежно від погоди
Коли функція плавної зміни температури 
увімкнена, задане значення температури 
води на виході буде залежати від температури 
зовнішнього повітря. При низьких температурах 
зовнішнього повітря температура води на виході 
буде підвищуватися, щоб компенсувати підвищену 
потребу приміщення в опаленні. При вищих 
температурах температура води на виході буде 
знижуватися для економії енергії.

Сумісні блоки Daikin 
 › Daikin Altherma R HT 
 › Daikin Altherma R Flex Type HT

Графічний дисплей з 
підсвічуванням

Увімкнення/вимкнення

Кнопки навігації

ПідтвердженняЖитло

Інформація

Повернення в меню

Сумісні блоки Daikin 

BRC1HHDW/S/K EKRUCB* EKRUHML* EKRUAHTB DOTROOMTHEAA

Daikin Altherma 3 H HT (F/W) 14–16–18 кВт EPRA14-18D7 + ETV/B*-E7 •
Daikin Altherma 3 H HT ECH2O 14–16–18 кВт EPRA14-18E + ETS*-E7 •
Daikin Altherma 3 H MT (F/W) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETV/B*-E •
Daikin Altherma 3 H MT (ECH2O) 8–10–12 кВт EPRA08-12E + ETS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 4–6–8 кВт ERGA-E* + EHV/B*-E •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 4–6–8 кВт ERGA-E* + EHS*-E •
Daikin Altherma 3 R (F/W) 11–14–16 кВт ERLA-D* + EBV/B*-D •
Daikin Altherma 3 R ECH2O 11–14–16 кВт ERLA-D* + EBS*-D •
Daikin Altherma R HT 11–14–16 кВт

EKHBRD-ADV/Y17 +  
ER(R/S)Q-AV/Y1 •

Daikin Altherma 3 M
4-6-8-9-11- 
14-16 кВт

E(B/D)LA-E/D* •
Daikin Altherma R Hybrid 5–8 кВт EVLQ-CV3 •
Daikin Altherma H Hybrid 4 кВт EJHA-AV3 •
Daikin Altherma 3 GEO 6-10 кВт EGSA(H/X)-D9W •
Daikin Altherma 3 C Gas W 12-35 кВт D2CND-A1A/A4A •
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Основні функції
 › Підвищення енергоефективності будинку
 › Універсальність розгортання та масштабування
 › Простий та інтуїтивно зрозумілий монтаж, 
експлуатація та обслуговування

 › Економічність і зручність для кінцевого користувача

Комфорт
За допомогою електронної системи керування 
користувачі можуть регулювати температуру в 
кожному приміщенні окремо. 

Система керування температурою в приміщенні 
враховує, крім тепловіддачі фактичних поверхонь 
опалення, всі інші джерела тепла, такі як сонячне 
світло, тепло від освітлювальних приладів або людей, 
а також інші джерела, такі як камін або кахельна 
піч. Безперервно порівнюючи цільову та реальну 
температуру, система керування температурою в 
приміщенні відкриває та закриває окремі контури 
опалення за допомогою клапанів з електричним 
приводом.

Складові частини системи

Базова станція
EKWUFHTA1V3
Дротова базова станція Daikin є центральним 
пристроєм для підключення засобів контролю 
температури в приміщенні для регулювання 
температури нагрівальних поверхонь систем 
опалення та охолодження.

Окрема система керування в кожному приміщенні, що дозволяє 
регулювати температуру в системах опалення й охолодження

Системи індивідуального керування

Дротовий цифровий термостат
EKWCTRDI1V3
Встановлення необхідної температури в приміщенні 
та режиму роботи може бути зручно виконана за 
допомогою поворотного регулятора з поворотно-
натискною дією і м'яким храповим механізмом. Добре 
структуровані символи, що не залежать від мови, 
завжди чітко позначають всі налаштування на дисплеї.

Дротовий аналоговий термостат 
EKWCTRAN1V3
Оптимальне співвідношення ціни й якості 
пропонується для приміщень, де потрібен тільки 
дуже хороший контроль температури, без функції 
відображення даних на дисплеї.

Привід клапана
EKWCVATR1V3
Привід клапана Daikin — це термоелектричний 
привід для відкриття та закриття клапанів у 
розподільниках теплового контуру канальних 
систем опалення та охолодження.

Сумісні блоки Daikin
 › Сумісність з усіма блоками Daikin Altherma
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Окремі бездротові пульти 
керування у різних приміщеннях
Наші окремі бездротові пульти керування у різних приміщеннях 
забезпечують повну налаштовуваність опалення вашого будинку.

Заощаджуйте енергію
 Традиційна система опалення дозволяє встановлювати 
одну температуру для всього будинку. У більшості 
випадків будуть опалюватися порожні приміщення,  
що призводитиме до марних витрат енергії. 

 Для уникнення таких ситуацій можна вимкнути опалення 
порожніх приміщень вручну.

Бездротове керування для 
кращої налаштовуваності
 Позбудьтеся кабелів і з’єднайте всі свої 
пристрої завдяки хмарному рішенню.

 Наш модельний ряд бездротових пультів керування 
полегшує вам життя. Одразу ж після їх встановлення ви 
зможете об’єднати їх у програмі Onecta.

 Тоді ви можете керувати ними безпосередньо з самого 
пристрою або з програми Onecta.

22°C

18°C

22°C

21°C

20°C
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Функціональні кнопки: увімкнення/вимкнення, 
пуск/зупинка режиму таймера, увімкнення/
вимкнення режиму таймера, запрограмований 
час, температурні налаштування, напрямок потоку 
повітря (1), режим роботи, управління швидкістю 
вентилятора, скидання позначки фільтра (2), 
перевірка (2)/тестування (2)  
Дисплей: Режим роботи, заміна батарейок, 
встановлена температура, напрямок потоку 
повітря (1), запрограмований час, швидкість 
вентилятора, перевірка/тестовий режим (2)

ARC4*/BRC4*/BRC7* 

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
1.  Не застосовується для FXDQ, FXSQ, 

FXNQ, FBDQ, FDXM, FBA

2. Тільки для блоків FX**

3.  Всі характеристики пульта 

дистанційного керування наведені 

в інструкції з експлуатації

BRC4*/BRC7*ARC466A1

 › Програмований таймер: можна виконати налаштування на п'ять днів
 › Робота під час вашої відсутності (захист від замерзання): під час вашої відсутності температура в 
приміщенні може підтримуватися на заданому вами рівні. Ця функція може також вмикати/вимикати блок

 › Зручна функція керування вентиляцією HRV (кнопка режиму вентиляції і встановлення швидкості 
вентилятора)

 › Швидке виведення на екран місця розташування й стану несправності
 › Скорочення часу й витрат на техобслуговування

BRC1D52 

Дротовий пульт дистанційного керування для Sky Air і VRV

BRC1D52

Графічне відображення рівня 

споживання електроенергії 

(функція доступна в комбінації з 

FBA-A, FCAG і FCAHG)

BRC1E53A

Зручний для користувача пульт дистанційного керування для Sky Air і VRV

Ряд енергоефективних функцій для 
індивідуального вибору

 › Керування навантаженням (1)
 › Діапазон температури
 › Функція повернення налаштувань
 › Підключення датчика присутності та датчика 

температури біля підлоги (доступні для 
круглопотокових і абсолютно плоских касетних блоків)

 › Індикація кВтг (2)
 › Автоматичне скидання заданої температури
 › Таймер вимикання блока

Інші функції

 › До 3-х незалежних графіків
 › Можливість індивідуального обмеження функцій 
меню

 › Вибір відображення: символи або текст
 › Годинник реального часу з функцією 
автоматичного переходу на літній/зимовий час

 › Вбудоване резервне джерело живлення для 
годинника (до 48 годин). Налаштування завжди 
зберігаються в разі перебоїв у електромережі.

 › Підтримка кількох мов: 
BRC1E53A: англійська, німецька, французька, 
голландська, іспанська, італійська, португальська

Економічно ефективне рішення для 
технічного охолодження
> Тільки в поєднанні з RZAG*/RZQG*

(1) Доступно тільки для RZAG*, RZASG*, RZQG*, RZQSG* | (2) Тільки для парних комбінацій Sky Air FBA, FCAG і FCAHG

Системи індивідуального керування
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Модуль зонування:  
адаптер у повністю зібраному 

стані, із демпферами

Решітка зворотнього повітря +  
адаптер для підключення до 

круглого повітропроводу

Решітка припливного повітря +  
адаптер для підключення до 
круглого повітропроводу Адаптер для зворотнього повітря 

призначений для підключення 
круглого повітропроводу до 
внутрішнього блока Daikin

Багатозональна система дає змогу регулювати температуру в кожному приміщенні окремо. Вона 
оснащена демпферами з приводом, які швидко діють із використанням канальних рішень Daikin. 
Ця система підтримує управління до 8 зонами з використанням одного внутрішнього блока через 
централізований термостат, розташований в основному приміщенні, і окремі термостати для кожної зони.

Системи індивідуального керування

Мультизональний контролер

Система вентиляції готова до використання Блок канального типу

Демпфери з приводом Електронна панель 
керування

Сумісність
FDXM-F9 FBA-A(9) ADEA-A FXDQ-A3 FXSQ-A

Кількість демпферів з приводом Практичний приклад Габарити 
В х Ш х Г (мм)

Ø 
(мм) 25 35 50 60 35 50 60 71 100 125 140 71 100 125 15 20 25 32 40 50 63 15 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Стандартний 
адаптер 

2
AZE(Z/R)6DAIST07XS2

300 x 930 x 454

200

• • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S2 • • • •

3
AZE(Z/R)6DAIST07XS3 • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07S3 • • • •

4
AZE(Z/R)6DAIST07S4 

300 x 1.140 x 454
• • • •

AZE(Z/R)6DAIST07M4 • • • • •
5

AZE(Z/R)6DAIST07M5
 300 x 1.425 x 454

• • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07L5 • • • • • • •

6
AZE(Z/R)6DAIST07M6

300 x 1.638 x 454
• • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07L6 • • • • • • •
7

AZE(Z/R)6DAIST07L7

515 x 1.425 x 454

• • • • • • •
AZE(Z/R)6DAIST07XL7 •

8
AZE(Z/R)6DAIST07L8 • • • • • • •

AZE(Z/R)6DAIST07XL8 •

Середній адаптер 

2
AZEZ6DAIBS07XS2

250 x 930 x 454

200

• • • •
AZEZ6DAIBS07S2 • • • •

3

AZEZ6DAIBS07XS3 • • • •
AZEZ6DAIBS07S3 • • • •
AZEZ6DAIBS07M3 • • • • •

4

AZEZ6DAIBS07S4

250 x 1.140 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M4 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L4 • • • • • • •

5

AZEZ6DAIBS07S5

250 x 1.425 x 454

• • • •
AZEZ6DAIBS07M5 • • • • •
AZEZ6DAIBS07L5 • • • • • • •

AZEZ6DAIBS07XL5 •

6

AZEZ6DAIBS07M6

250 x 1.638 x 454
• • • • •

AZEZ6DAIBS07L6 • • • • • • •
AZEZ6DAIBS07XL6 •

Тонкий адаптер 2 AZE(Z/R)6DAISL01S2
210 x 720 x 444

200

• • • • • •
3 AZE(Z/R)6DAISL01S3 • • • • • •
4 AZE(Z/R)6DAISL01M4 210 x 930 x 444 • •
5 AZE(Z/R)6DAISL01L5 210 x 1.140 x 444 • • •

(1) Моделі Z є реверсивними; моделі R працюють лише в режимі опалення
(2) Режими роботи середніх стельових реверсивних блоків можуть бути обмежені лише опаленням через модуль AZX6MCS

Простий підбір за 
допомогою нашого 

НОВОГО програмного 
забезпечення!

https://daikincompatibilities.airzonecontrol.com/?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Системи індивідуального керування

Bluezero — головний термостат
 ›  Інтуїтивно зрозумілий графічний кольоровий 
сенсорний екран для керування умовами в кількох 
зонах

AZCE6BLUEZEROCB (дротовий)

AZCE6THINKRB (бездротовий) 

AZCE6LITECB (дротовий)
AZCE6LITERB (бездротовий)

AZX6WSPBAC

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSPHUB

AZX6WSC5GER

Think — зональний термостат
 › Графічний інтерфейс з сенсорними кнопками та 
екраном «електронні чорнила» e-ink із низьким 
енергоспоживанням для управління окремими зонами

Lite — зональний термостат
 › Спрощений термостат із сенсорними кнопками для регулювання температури

Веб-сервер для дистанційного керування
 › Хмарне дистанційне керування мультизональним(и) 
комплектом(ами)

 › Конфігурація та контроль умов у зонах 
(температура, режим роботи та ін.)

 › Доступ через веб-портал або програму Android/IOS
 › Підтримка Ethernet і WIFI
 › AZX6WSPHUB:

 › Для встановлення на DIN-рейці
 › Можливість керування 32 блоками зонування

 › AZX6WSC5GER:
 › Для встановлення на блоці
 › Керування одним блоком зонування

Шлюз BACnet або KNX
 › Увімкнення/вимкнення блоків у 
кожній зоні

 › Регулювання температури в 
кожній зоні

 › Індикація режиму роботи
 › Для кожної системи потрібен 
один шлюз

 › Кабель шини (опція) (2 x 0,5 мм² | 2 x 0,22 мм²), довжина 15 м: AZX6CABLEBUS15, довжина 100 м: AZX6CABLEBUS100

AZCEZDAPR07*

BR500

RDHV040015BKX

RRFR050050BTX

RLQV040015BKX 

PREJ0400150T

Адаптер для зворотнього повітря
 › Для підключення від 1 до 4 круглих 
повітропроводів до блоків 
канального типу Daikin

 › Діаметр 250 мм
 › Різні типорозміри (XS, S, M, L, XL), 
що відповідають різним внутрішнім 
блокам

Настінна решітка припливного повітря
 › З горизонтальними та вертикальними 
регульованими заслінками

Решітка для зворотнього повітря з 
вбудованим фільтром
 › Відфільтровує частинки з повітря

Адаптер для решітки для 
зворотнього повітря
 › Для підключення від 1 до 4 круглих 
повітропроводів до решіток для 
зворотнього повітря

 › Діаметр 250 мм

Решітка стельового типу для припливного повітря
 › З горизонтальними демпферами, нахиленими 
під кутом 15°

 › Вертикальні демпфери можна регулювати 
вручну

Адаптер для решітки для припливного повітря
 › Для підключення круглих повітропроводів 
до випускної решітки

 › Оцинкована сталь із теплоізоляцією
 › Діаметр 250 мм

Решітки й адаптери припливного повітря Решітки й адаптери зворотнього повітря

Решітки й адаптери 

Елементи керування
Можна вибрати пульт керування з 3 варіантів: кольоровий, сенсорний або спрощений
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Daikin mAP — це абсолютно нове цифрове інтерфейсне рішення для всіх продуктів Daikin 
Applied, розроблене, щоб дозволити кінцевим користувачам і технічним спеціалістам легко 
й ефективно працювати зі свого смартфона чи планшета під час виконання робіт на об'єкті.

Цифровий інтерфейс

НОВИНКА

Daikin mAP — це абсолютно нове цифрове інтерфейсне рішення для всіх 
продуктів Daikin Applied, розроблене, щоб дозволити кінцевим користувачам 
і технічним спеціалістам легко й ефективно працювати зі свого смартфона чи 
планшета під час виконання робіт на об'єкті.

Системи індивідуального керування

Daikin mAP
Цифровий інтерфейс для вашого 
кліматичного обладнання

Daikin mAP
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Вибір 
Досліджуйте та шукайте 
потрібний параметр блока.

    Рядок пошуку, щоб дає 
змогу легко знайти 
потрібний параметр

    Вибирайте, змінюйте 
і закріпляйте бажані 
параметри на 
інформаційній панелі

Керування 
Змінюйте налаштування та 
параметри керування з більшою 
гнучкістю.

    До 4 рівнів користувачів із 
різними привілеями

    Покращена безпека доступу 
до блока

Відстеження 
Розпочніть моніторинг у режимі реального часу і визначення тенденцій потрібних параметрів

Системи індивідуального керування

   Фоновий моніторинг для безперервної роботи
   Експортуйте та діліться даними моніторингу у файлі .CSV
   До 20 видів трендів і моніторингу в режимі реального часу
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Системи централізованого керування

Централізоване керування системою Sky Air і VRV може здійснюватися за допомогою 2 зручних для 
користувача компактних пультів керування. Ці елементи керування можуть використовуватися 
самостійно або в комбінації: 
1 група = кілька (до 16) внутрішніх блоків у комбінації 
1 зона = кілька груп у комбінації.
Централізований пульт дистанційного керування ідеально підходить для застосування в орендованих 
комерційних будинках зі змінною заповнюваністю, де внутрішні блоки можуть поєднуватися у групи для 
кожного орендаря (зонування). 

DCS302C51

Централізований пульт ДК

Забезпечення індивідуального керування 64 групами (зонами) внутрішніх блоків. 

 › керування може здійснюватися максимум 64 групами  
(128 внутрішніми, 10 зовнішніми блоками)

 › можливе керування максимум 128 групами (128 внутрішніми, макс. 10 зовнішніми 
блоками) за допомогою 2 окремо розташованих централізованих пультів 
дистанційного керування

 › зональний контроль
 › груповий контроль
 › відображення кодів несправностей
 › максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)
 › можливість контролю напрямку потоку й витрати повітря HRV
 › розширені можливості таймера

DCS301B51

Універсальний пульт керування ввімкненням/вимкненням
Забезпечує одночасне й індивідуальне керування 16 групами внутрішніх блоків.
 › керування може здійснюватися максимум 16 групами (128 внутрішніми блоками)
 › можуть використовуватися 2 окремо розташовані централізовані пульти 
дистанційного керування 

 › індикація робочого стану (нормальна робота, сигнал збою)
 › індикація централізованого керування
 › максимальна довжина кабелів 1000 м (усього: 2000 м)

Централізований пульт ДК
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DIII-NET

Системи централізованого керування

DCS601C51

Забезпечує докладний і простий моніторинг та експлуатацію систем VRV (макс. 64 груп внутрішніх блоків).

Зв'язок з пультом управління іншого виробника (domotics, BMS тощо) через інтерфейс http

Ethernet 

Контакт дистанційного примусового вимикання

Пожежна сигналізація

Внутрішні блоки

DCS601C51

HRV

Мови
 › Англійська
 › Французька
 › Німецька
 › Італійська
 › Іспанська
 › Голландська
 › Португальська

Структура системи
 › Можливість керування до  
64 внутрішніми блоками

 › Сенсорна панель 
(кольоровий РКД з 
піктограмами)

Керування
 › Незалежне керування 
(налаштування, пуск/зупинка, 
швидкість вентилятора) (макс. 
64 групи/внутрішні блоки)

 › Розклад скасування 
налаштувань

 › Вдосконалена функція 
програмування (8 програм,  
17 моделей)

 › Гнучке групування в зонах
 › Річний розклад
 › Зупинка у випадку пожежі
 › Керування зв'язаною 
роботою

 › Поліпшена функція керування 
й моніторингу HRV

 › Автоматичне перемикання 
охолодження/опалення

 › Оптимізація опалення
 › Діапазон температури
 › Захист паролем: 3 рівні 
(загальний, адміністратор і 
обслуговування)

 › Швидкий вибір і повний 
контроль

 › Проста навігація

Моніторинг
 › Візуалізація за допомогою 
графічного інтерфейсу 
користувача (GUI)

 › Функція зміни кольору 
піктограм

 › Режим роботи внутрішніх 
блоків

 › Сигнал заміни фільтра

Економічна вигода
 › Функція природного 
охолодження

 › Економія трудовитрат
 › Простота монтажу
 › Компактна конструкція: 
обмежений простір 
установки

 › Загальна економія енергії

Відкритий інтерфейс
 › Зв'язок з пультом керування 
іншого виробника (domotics, 
BMS тощо) здійснюється 
через відкритий інтерфейс 
(опція http DCS007A51)

Можливість підключення
 › VRV
 › HRV
 › Sky Air
 › Спліт-системи (через плату 
адаптера)
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Tablet

Tablet

…

Розширене  

централізоване 
керування  

з підключенням до «хмари»
2 рішення:
Локальне рішення
 › Автономне централізоване керування 
 › Стильний екран (опція) підходить для  
будь-якого інтер'єру

Структура системи

Хмарне рішення
 › Гнучке онлайн-керування з будь-якого пристрою (ноутбука, планшета тощо)
 › Моніторинг і контроль одного або кількох об'єктів
 › Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
 › Відстежування споживання електроенергії для забезпечення відповідності 
місцевим нормативним вимогам

Спліт-система, ,  
, вентиляція, 

повітряні завіси

• Інтуїтивно зрозумілий і зручний 

інтерфейс

• Гнучка концепція для автономної 

системи та рішення для кількох об'єктів

• Комплексне рішення завдяки інтеграції 

обладнання інших виробників

• Моніторинг і контроль за вашою 

невеликою комерційною будівлею, 

незалежно від того, де ви перебуваєте

Модуль ЦПЕлектроживлення 
WAGO

Онлайн-керування з будь-якого пристрою

Модуль введення/
виведення

Локальне рішення

DCC601A51

Сигналізація

Віконний 

контакт

Імпульсний  

або  

цифровий вхідAL-CCD07-VESA-1

DCC601A51

(1) В обладнанні VRV і Sky Air R-32 функція визначення енергоспоживання є вбудованою; для інших систем (кліматичних) знадобляться електролічильники, що поставляються на місці

Системи централізованого керування
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Комплексне рішення

 › Комплексне рішення завдяки інтеграції обладнання Daikin та інших виробників
 › Можливість підключення різних блоків (спліт-системи, Sky Air, VRV, вентиляція, 
повітряні завіси Biddle)

 › Просте керування всім будинком з єдиного центра
 › Ще більша зручність для покупців за рахунок створення й підтримки найбільш 
комфортних умов у магазині 

«Хмарний» сервіс Daikin Cloud Service

 › Постійний контроль за будинком, незалежно від того, де ви перебуваєте
 › Моніторинг та управління кількома об'єктами
 › Можливість дистанційного входу в систему хмарного рішення для фахівця з 
установки або менеджера з технічних питань із метою проведення первинної 
діагностики

 › Порівняння споживання електроенергії різними установками (1)
 › Керування та моніторинг використання енергії

Зручне керування з використанням сенсорного екрана

 › Стильний екран (опція), що поставляється Daikin для локального керування, 
підходить до будь-якого інтер'єру

 › Інтуїтивно зрозумілий і зручний інтерфейс
 › Комплексне рішення з простим керуванням
 › Просте введення в експлуатацію

Гнучкість

 › Імпульсні/цифрові входи для обладнання інших виробників, такого як 
лічильники кВтг, аварійні входи, віконні контакти та ін.

 › Модульна концепція дозволяє «хмарі» рости разом з вашим бізнесом
 › Керування внутрішніми блоками у кількості до 32 одиниць на один пульт 
керування і до 320 одиниць на об'єкт

(1) опція доступна тільки в комбінації з деякими внутрішніми блоками

Огляд функцій

Локальне рішення Хмарне рішення
Мови

Залежить від локального пристрою EN, DE, FR, NL, ES, IT, EL, PT, RU, TR, DA, SV, 
NO, FI, CS, HR, HU, PL, RO, SL, BG, SK

Структура 
системи

Кількість внутрішніх блоків, які можна підключити 32 32

Моніторинг кількох об'єктів

Керування й 
контроль

Основні функції управління (увімкнення/вимкнення, режим, знак фільтра, установка, 
швидкість вентилятора, режим вентиляції, температура в приміщенні тощо)
Блокування функцій пульта дистанційного керування

Увімкнення/вимкнення всіх пристроїв

Зональний контроль

Груповий контроль

Тижневий розклад

Річний розклад

Керування зв'язаною роботою

Обмеження налаштувань

Візуалізація використання енергії за режимом роботи

Можливості 
підключення

DX спліт-системи, Sky Air, VRV

Вентиляція Modular L Smart, VAM, VKM

Повітряні завіси

Внутрішній блок

Імпульсний  
вхід

Цифровий  
вхід

Від одного до ∞ об'єктів

Клієнт Фахівець з установки/
менеджер з технічних питань

ЛОКАЛЬНЕ 

КЕРУВАННЯ

НОВИНКА
Візуалізація IAQ 

(моніторинг 
якості повітря в 

приміщеннях)

Управління 
енергоспоживанням 

і контроль 
споживання

Доступні опції хмарного сервісу Daikin Cloud Service див. у списку опцій

Системи централізованого керування
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Системи централізованого керування

Міні-BMS  
система з повною інтеграцією 
для всіх основних продуктів

• Конкурентоздатна за ціною система міні-BMS

• Комплексна інтеграція продуктів Daikin

• Інтеграція обладнання інших виробників 

DCM601B51

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

Дивіться на

Завантажте інструмент 
вибору WAGO на сайті 
my.daikin.eu

 › Легкий вибір матеріалів WAGO
 › Складання списку матеріалів
 › Економія часу
- Включає в себе схеми проводки
- Містить дані для введення в експлуатацію/

попередні установки iTM

http://youtu.be/o3ximkCN0nM?list=PLg18vMgHzISG1tihzLvSADTWIP7thSh8R
http://my.daikin.eu?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Спліт-системи

Максимум  
64 внутрішні блоки 

DCM601B51

Короткий опис системи

Просте підключення! 

Освітлення Вентилятор

ДатчикНасос

Пожежна сигналізація

Лічильник кВтг

Лінія цифрового/імпульсного входу (Di/Pi)

Макс. 200 м

внутрішні блоки, 
повітряні завіси, 

гідроблок, 
вентиляційні 

установки

Адаптер KRP928*

Веб-доступ

Ф
ан

ко
йл

и

Хо
ло

ди
ль

ні
 м

аш
ин

и 
й 

ве
нт

ил
яц

ій
ні

 у
ст

ан
ов

ки

Інтернет
Екстранет

LAN (ЛОМ)
3G

Інтерфейс HTTP

Для підключення intelligent Touch 
Manager до хмарного сервісу Daikin 
Cloud Service необхідний шлюз IoT  
(EU.SB.5000072) і перетворювач 
змінного/постійного струму (999175A).

Мо
ду

ль
 вв

ед
ен

ня
/

ви
ве

де
нн

я

Протокол  

BACnet/IP

Інтеграція обладнання інших виробників Комплексне керування всім спектром рішень 
кліматичних систем Daikin і технологічного охолодження

Об'єкти з кількома станами

СигналізаціяЛіфт Вентиляційна 
установка

Адаптер DIII plus 
DGE601A52

Слот адаптера DIII plus DGE601A53
Можна підключити максимум 6 додаткових слотів

Інтерфейс 
WAGO

Мо
ду

ль
 вв

ед
ен

ня
/

ви
ве

де
нн

я

Аналогові/цифрові/імпульсні об'єкти

Освітлення

Датчик

Протокол 

DALI
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Зручність для користувача 

 › Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача
 › Наочне розташування й прямий доступ до налаштувань 
і функцій внутрішніх блоків

 › Всі функції безпосередньо доступні через сенсорний 
екран або веб-інтерфейс

 › Спрощені електричні підключення: потрібні лише один 
силовий і один сигнальний кабелі

Інтелектуальне керування енергоспоживанням

 › Моніторинг відповідності енергоспоживання плану
 › Допомагає визначити причини втрати енергії
 › Потужні засоби планування гарантують правильну роботу 

протягом року
 › Економія енергії за рахунок зв'язаної роботи системи 

кондиціонування з іншим обладнанням, таким як опалення
 › Обмеження пікової потужності: активація цієї функції 

у функціях складання розкладу роботи дозволяє 
користувачам керувати зовнішнім блоком, використовуючи 
4 налаштування, тобто 100%, 70%, 40% і 0%

Універсальність

 › Комплексна інтеграція продуктів (опалення, 
кондиціонування повітря, промислові системи, 
холодильне обладнання, вентиляційні установки)

 › Протокол BACnet для інтеграції із продуктами інших 
виробників

 › Входи/виходи для інтеграції обладнання, такого як 
освітлення, насоси тощо, на модулях WAGO

 › Модульний принцип для малих і великих приміщень
 › Керування групами внутрішніх блоків у кількості до 
512 одиниць із одного ITM, спільне використання 
кількох ITM через веб-інтерфейс

Легке обслуговування та введення в експлуатацію

 › Дистанційний контроль кількості холодоагенту — не 
потрібно їхати на об'єкт

 › Простий пошук несправностей
 › Економія часу при введенні в експлуатацію завдяки 
посібнику з виконання пуско-налагоджувальних робіт

 › Автоматична реєстрація внутрішніх блоків

Розмірна гнучкість

від 64 до 512 груп

Plug & play — підключи 
й використовуй 

Спліт-системи

Фанкойли

Холодильні машини й 

вентиляційні установки

Насос

Насос

Освітлення

Освітлення

Вх/вих WAGO

Датчик

Сигналізація

Ліфт

Вентиляційна 
установка

Протокол 
BACnet/IP

Освітлення

Датчик

Вентилятор

Вентилятор

Датчик

Протокол 
DALI

Вентиляція HRV
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Системи централізованого керування

Огляд функцій

Мови
 › Англійська

 › Французька

 › Німецька

 › Італійська

 › Іспанська

 › Голландська

 › Португальська

Керування
 › Веб-доступ через html 5

 › Пропорційний розподіл 

потужності (опція)

 › Хронологія експлуатаційних 

даних (несправності тощо)

 › Інтелектуальне керування 

енергоспоживанням

- моніторинг відповідності 

енергоспоживання плану

- визначення причин 

втрати енергії

 › Функція повернення 

налаштувань

 › Змінна температура

Структура системи
 › Можливість керування  

до 512 групами блоків  

(ITM + 7 адаптерів iTM Plus)

Керування
 › Індивідуальне керування 

(512 груп)

 › Налаштування графіка 

(щотижневий, щорічний, 

сезонний графік)

 › Керування зв'язаною 

роботою

 › Обмеження налаштувань

 › Діапазон температури

 › Функція складання розкладу 

для активації тихого режиму 

роботи на зовнішньому блоці

Відкритий http-
інтерфейс
 › Зв'язок з пультом керування 

іншого виробника (domotics, 

BMS тощо) здійснюється 

через відкритий http-

інтерфейс (опція http 

DCM007A51)

Можливості 
підключення
 › DX спліт-системи, Sky Air, VRV

 › HRV

 › Чилери (через контролер 

MT3-EKCMBACIP)

 › Вентиляційні установки Daikin 

(через контролер MT3-

EKCMBACIP)

 › Фанкойли

 › Низько- й високотемпературні 

гідроблоки

 › Повітряні завіси Biddle

 › Вх/вих WAGO

 › Протокол BACnet/IP

 › Інтерфейс Daikin PMS (опція 

DCM010A51)

Інтерфейс WAGO
 › Модульна інтеграція 

обладнання інших 

виробників

 › Велике розмаїття входів 

і виходів. Більш детальна 

інформація наведена в 

списку опцій

Інтеграція DALI 
 › Керування та моніторинг 

освітлення

 › Простіше управління 

об'єктом: отримання 

сигналу помилки у випадку 

несправності освітлення або 

його контролера

 › Гнучкий підхід і потреба 

в меншій кількості дротів 

порівняно з класичною 

схемою освітлення

 › Спрощене утворення груп та 

керування ними

 › Зв'язок між intelligent 

Touch Manager і DALI через 

інтерфейс WAGO BACnet/IP
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Новий пульт Microtech® 4 (MT4) швидший, 
розумніший і підтримує зв'язок із блоком. 
Завдяки вдосконаленням апаратного 
забезпечення, реалізованим новим пультом для 
всіх холодильних машин з повітряним/водяним 
охолодженням, можлива розробка логіки та 
алгоритмів на рівні блоків. Протоколи зв'язку, такі 
як Modbus та BACNet також доступні без будь-
якого додаткового обладнання, оскільки пульт MT4 
нативно підтримує їх.

intelligent  
COOLING TOWER 

Management 
(Інтелектуальне 

керування ГРАДИРНЕЮ)

intelligent
SECONDARY CIRCUITS

Management  
(інтелектуальне управління 

ВТОРИННИМИ КОНТУРАМИ)

Daikin Applied Europe  

Рішення для керування

Пульт блока Microtech® 4

Основні переваги
 › Висока продуктивність
 › Зниження витрат на електроенергію та технічне 
обслуговування

 › Підвищення надійності та подовження терміну служби
 › Дистанційне керування та моніторинг через Daikin on Site
 › Додаткова установка не потрібна

Intelligent Chiller Manager — це розроблене на заводі рішення 
для управління холодильною установкою. Воно відповідає за 
оптимальну послідовність і етапність роботи холодильних 
установок, теплових насосів і багатоцільових блоків навіть 
при змішаній конфігурації установок і в режимах нагріву та 
охолодження.
Розширене рішення для керування об'єднує управління 
градирнями та об'єднаними в групу насосами для холодильної 
установки з повітряним і водяним охолодженням.
Досягаючи більш високих рівнів продуктивності та ефективності 
установки, intelligent Chiller Manager є найкращим та 
продуманим рішенням для вашого кліматичного  
обладнання у широкому діапазоні застосувань. 
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Daikin on Site – це унікальне рішення для дистанційного моніторингу та 
інтелектуального обслуговування. Це дозволяє повністю віддалено керувати 
кожним блоком за наявності різних користувачів із різними рівнями доступу.

Рішення Daikin on site повністю сумісне з продукцією Daikin Applied Europe 
і може інтегрувати сторонні продукти, наприклад IoT-пристрої (тобто 
датчики якості повітря в приміщеннях).

Компанія Daikin розробила дві пропозиції під назвою Daikin on Site: Partner і 
Daikin on Site: Premium.

Інтеграція у систему 
управління будівлею
У разі блока MT4 протоколи зв'язку, такі як Modbus та 
BACNet, доступні безпосередньо на пульті керування 
та активуються на заводі-виробнику при замовленні 
або через канал післяпродажевого обслуговування.

Моніторинг продуктивності
MT4 дозволяє реалізувати розширені алгоритми 
в контролері блока, наприклад, Моніторинг 
продуктивності (Опція 186).  
Цей бездатчиковий алгоритм розраховує 
холодопродуктивність блока на основі даних щодо 
тиску й температури холодоагенту. Електрична 
потужність обчислюється або за потужністю частотно-
регульованого приводу компресора та вентилятора, 
або безпосередньо вимірюється за допомогою 
додаткового електролічильника. У стандартній 
комплектації (*) додаткове обладнання не потрібне.

Daikin on Site ЗВІТИ

ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ

ДІЇ У ВИПАДКУ СИГНАЛІВ ТРИВОГИ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ

ВИЯВЛЕННЯ ВИТОКУ ХОЛОДОАГЕНТУ

intelligent PUMP 
Management 

(інтелектуальне 
керування НАСОСАМИ)

DAIKIN
ON SITE
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Спроектовані на заводі елементи управління системою  
для керування холодильними машинами
Оптимізація експлуатаційних показників і підвищення надійності обладнання завдяки таким чинникам:
 › Оптимальний запуск, послідовність роботи, введення холодильних машин у робочий режим та виведення з нього
 › Приведення продуктивності холодильної машини у відповідність з навантаженням

Доступність
Визначення доступності холодильних машин на основі:
 › Вхідних сигналів від контролерів холодильних машин
 › Стану зв'язку Modbus
 › Стану насоса

Послідовність роботи 
Оптимізація порядку вмикання та вимикання доступних холодильних 
машин залежно від годин роботи, енергоефективності тощо.

Введення у робочий режим та виведення з нього 
Розраховує оптимальне з точки зору енергоспоживання введення 
додаткових блоків у робочий режим або виведення з робочого режиму 
непотрібних холодильних машин, визначаючи збільшення/зменшення 
навантаження та беручи до уваги температурну компенсацію та 
чергування режимів блоків. Ця функція спрямована на забезпечення 
найбільш енергоефективної комбінації холодильних машин.

Зупинка останньої холодильної машини/рециркуляція
Реагує на зростання навантаження при виведенні з робочого 
режиму останньої холодильної машини, керуючи насосом, 
що відповідає наступній увімкненій холодильній машині, з 
мінімальною частотою VFD (привода змінної швидкості).

Мінімальні/Максимальні робочі налаштування холодильної машини
Забезпечує підтримання кількості працюючих холодильних машин 
в певному діапазоні, незалежно від змін у навантаженні.

Керування первинним насосом
Керування первинним насосом випарника та конденсатора у разі 
використання спеціальних і колекторних насосів завдяки панелі iPM

Керування вторинним насосом
Керування до 12 вторинних контурів завдяки додатковій панелі iSM

Оптимізація градирні
Керування системами градирні та їх оптимізація завдяки модулям 
розширення iCT.

Віддалене підключення через Daikin on Site
Цілодобовий моніторинг установок iCM та керування ними через 
хмарний сервіс Daikin on Site.

 › Оптимізація експлуатаційних показників 
 › Підвищення надійності 
 › Зменшення витрат на електроенергію 
 › Зменшення витрат на технічне обслуговування 
 › Заводська розробка та випробування
 › Дистанційне керування та моніторинг. Від одноразового введення в 
експлуатацію до введення в експлуатацію в режимі реального часу

Основні функції iCM:

Чому слід вибрати iCM?

Daikin — найкращий кваліфікований 
партнер для оптимізації роботи 

холодильних машин Daikin.

Можливості дистанційного керування та моніторингу  
(як для стандартного варіанта, так і для варіанта на замовлення)

 › Можливість підключення до системи дистанційного моніторингу та керування Daikin (www.daikinonsite.com)  
для дистанційного контролю та з'єднання головного контролера з інтернетом для забезпечення сервісного обслуговування

 › Інтеграція з загальними системами BAS/BMS через модулі BACnet або Modbus на базі протоколів BACnet/IP або 
Modbus RTU/RS-485 

 › Вбудований HMI (інтерфейс «людина-машина»), дистанційний HMI, веб-HMI і сайт daikinonsite.com  
доступні для управління та конфігурації 

Системи централізованого керування

http://www.daikinonsite.com?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
http://www.daikinonsite.com?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Інтегрована логіка для 
керування установкою 

Стратегії керування 

Можна вибрати розширені стратегії керування 
для оптимізації терміну служби блоків та 
енергоефективності холодильної установки:

 › шляхом визначення послідовності приймається 
рішення, який блок повинен запускатися чи 
зупинятися

 › етапність визначає порядок того, як блок 
розподіляє навантаження на основі порогового 
значення, заданого користувачем

Опції системи керування

iCM може керувати такими складовими:

 › До 16 блоків у режимі нагрівання/охолодження 
з комплектом iCM

 › До 8 блоків в режимі нагрівання/охолодження
 › Спеціальні опції керування: у багатоблоковій 
системі iCM керує VPF, обмеженням 
навантаження, швидким перезапуском

 › Керування опцією рекуперації теплоти
 › Керування опцією природного охолодження
 › Керування об'єднаними в групу насосами 
(випарник/конденсатор) — потрібна панель 
керування iPM

 › Керування системою градирні — потрібна 
панель керування iCT

 › Керування вторинними контурами — потрібна 
панель керування iSM

Які основні відмінності між рішеннями Головний/Керований та iCM?

Для блока Daikin, оснащеного MT4, iCM є набором функцій, вбудованих 
безпосередньо в контролер блока. Крім застосувань, які не підтримуються 
вбудованими функціями, також доступні iCM, що налаштовуються.

У той час як режим Головний/Керований може використовуватися для 
керування системами, що складаються з блоків однієї моделі, рішення iCM 
здатне керувати обладнанням для охолодження, опалення та установками, що 
складаються з блоків різних типів

 
Основні переваги
 › Висока продуктивність
 › Зниження витрат на електроенергію та технічне  
обслуговування

 › Підвищення надійності та подовження терміну служби
 › Дистанційне керування та моніторинг через Daikin on Site
 › Додаткова установка не потрібна

Функція/Характеристика Головний/Керований Нове iCM

Кількість холодильних установок ДО 2 ДО 16

Установки з холодильними машинами однакових моделей ТАК

Установки с тепловими насосами однакових моделей ТАК

Установки с багатоцільовими блоками ТАК ТАК

Змішана комбінація холодильних установок 
(макс. 2 контури) + багатоцільовий блок НІ ТАК

Змішана комбінація холодильних установок + 
теплові насоси НІ ТАК

Холодильні установки з рекуперацією теплоти НІ ТАК

Холодильні установки з природним охолодженням НІ ТАК

Блоки з модульованим регулюванням потужності ТАК ТАК

Блоки зі ступінчастим регулюванням потужності ТАК ТАК
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До 10 COOLING TOWER MANAGER (доступно лише з PUMP MANAGER на стороні конденсатора)

До 3 систем інтелектуального управління вторинними контурами (INTELLIGENT SECONDARY MANAGER) (кожен iSM може керувати до 4 групами насосів і до 8 насосами)
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Асортимент 
Системи централізованого керування

iCM як опція блока 184 (до 16 із комплектом iCM): 
 › До 8 холодильних машин Daikin
 › Змішані системи (Холодильна машина + теплові насоси або холодильні машини + багатоцільовий блок)
 › Режими роботи опалення/охолодження
 › Керування рекуперацією теплоти та природним охолодженням
 › Блоки з модульним і ступінчастим регулюванням продуктивності

Intelligent Pump Manager (Інтелектуальне керування насосами):
 › До 5 виділених або об'єднаних у групу насосів (випарник або конденсатор)
 › До 10 виділених або об'єднаних у групу насосів (випарник або конденсатор)

Intelligent Cooling Tower Manager (Інтелектуальне керування градирнями):
 › До 10 об'єднаних у групи градирень (доступні з рішенням для керування насосами на стороні конденсатора)

intelligent Secondary Circuits Manager (інтелектуальне управління вторинними контурами):
 › до 4 груп насосів, до 8 насосів у кожній (можна підключити до 3 ism для загалом 12 груп насосів і 24 вторинних насосів)
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Інтерфейси стандартних протоколів

RTD-RA

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
внутрішніми блоками для житлових приміщень

RTD-NET

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM

RTD-10

 › Розширена інтеграція в BMS систем Sky Air, VRV, 
VAM і VKM за допомогою: 

 - Modbus
 - Сигналу напруги (0–10 В)
 - Опору
 › Функція робочого режиму/режиму очікування для 
серверних

RTD-20

 › Розширене керування Sky Air, VRV, VAM/VKM і 
повітряними завісами

 › Дублювання або індивідуальний зональний контроль
 › Підвищення комфорту за рахунок вбудованого 
датчика CO

2
 для контролю об'єму свіжого повітря

 › Зменшення експлуатаційних витрат:
 - використання режиму перед початком роботи,  
   під час і після закінчення робочого дня
 - обмеження налаштувань
 - загальне відключення
 - пасивний інфрачервоний датчик для адаптивного  
   налаштування «мертвої зони»

RTD-HO

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й керування 
системами Sky Air, VRV, VAM і VKM

 › Пульт ДК для готельних номерів

RTD-W

 › Інтерфейс Modbus для моніторингу й 
керування системами Daikin Altherma Flex Type, 
високотемпературними гідроблоками VRV і 
невеликими інверторними холодильними машинами

DCOM-LT/MB

 › Інтерфейс Modbus для теплових насосів повітря-вода Daikin 
Altherma, гібридних та геотермальних теплових насосів

DCOM/LT-IO

 › Керування напругою та опором на додаток до Modbus

RTD

Інтерфейс Мodbus 
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Основні функції RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Розміри В x Ш x Г мм 80 x 80 x 37,5 100 x100 x 22
Ключ-картка + віконний контакт 
Повернення налаштувань  
Блокування або обмеження функцій пульта ДК (обмеження налаштувань тощо)    ** 
Modbus (RS485)     
Груповий контроль (1)    
Сигнал управління 0–10 В  
Керування опором  
Застосування в IT-галузі  
Спільна робота із системою опалення  
Вихідний сигнал (вмикання/розморожування, помилка)  **** 
Застосування для роздрібних магазинів 
Розділене регулювання для приміщень 
Повітряна завіса *** *** 

(1): При сполученні пристроїв RTD-RA 

Огляд функцій

Функції керування RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Увімкнення/вимкнення M,C M M,V,R M M*
Налаштування M M M,V,R M M*
Режим M M M,V,R M M*
Вентилятор M M M,V,R M M*
Демпфер M M M,V,R M M*
Керування заслінкою HRV M M,V,R M
Функції скасування/обмеження M M M,V,R M M*
Примусове вимикання термостата M

Функції моніторингу RTD-RA RTD-NET RTD-10 RTD-20 RTD-HO
Увімкнення/вимкнення M M M M M
Налаштування M M M M M
Режим M M M M M
Вентилятор M M M M M
Демпфер M M M M M
Температура ДК M M M M
Режим ДК M M M M
К-ть блоків M M M M
Несправність M M M M M
Код несправності M M M M M
Температура зворотнього повітря (середня/мін./макс.) M M M M M
Несправність фільтра M M M M
Вмикання термостата M M M M M
Розморожування M M M M
Температура на вході/виході теплообмінника M M M M M

Основні функції RTD-W
Розміри В x Ш x Г мм 100x100x22
Заборона ввімкнення/вимкнення 
Modbus RS485 
Керування через сухі контакти 
Вихідний сигнал (помилка при роботі) 
Опалення/охолодження приміщень 
Керування ГВП 
Керування Smart Grid

Функції керування
Увімкнення/вимкнення опалення/охолодження приміщень M,C
Налаштування температури води на виході (опалення/охолодження) M,V
Налаштування температури в приміщенні M
Режим роботи M
Вмикання ГВП
Підігрів води для ГВП M,C
Налаштування підігріву води для ГВП
Зберігання води для ГВП M
Налаштування бустерного блока ГВП
Тихий режим M,C
Вмикання вибору налаштувань залежно від погоди M
Зсув кривої залежно від погоди M
Вибір реле за сигналом несправності/насоса
Блокування джерела керування M

Режим керування Smart Grid
Заборона опалення/охолодження
Заборона ГВП
Заборона електричних нагрівачів
Заборона всієї роботи
Наявність фотогальванічних панелей (PV) для зберігання
Підвищення потужності

Функції моніторингу
 › Увімкнення/вимкнення опалення/охолодження приміщень  › M,C
 › Налаштування температури води на виході (опалення/охолодження)  › M
 › Налаштування температури в приміщенні  › M
 › Режим роботи  › M
 › Підігрів води для ГВП  › M
 › Зберігання води для ГВП  › M
 › Кількість блоків у групі  › M
 › Середня температура води на виході  › M
 › Температура в приміщенні, пульт ДК (Remocon)  › M
 › Несправність  › M,C
 › Код несправності  › M
 › Робота циркуляційного насоса  › M
 › Витрата
 › Робота насоса сонячного колектору
 › Стан компресора  › M
 › Режим дезінфекції  › M
 › Робота з поверненням налаштувань  › M
 › Розморожування/пуск  › M
 › Гарячий пуск
 › Робота бустерного нагрівача
 › Стан 3-ходового клапана
 › Сумарний час роботи насоса  › M
 › Сумарний час роботи компресора
 › Фактична температура води на виході  › M
 › Фактична температура зворотної води  › M
 › Фактична температура бака ГВП (*)  › M
 › Фактична температура холодоагенту
 › Фактична температура зовнішнього повітря  › M

M:  Modbus  / R:  Опір / V:  Напруга / C: Керування
*    :  тільки якщо у приміщенні є люди / ** :  обмеження налаштувань / (*) якщо є
 *** : у блоці повітряної завіси CYV відсутнє регулювання швидкості вентилятора / **** : робота й несправність
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EKMBDXB7V1
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64
Максимальна кількість зовнішніх блоків 10
Зв’язок DIII-NET — Примітка DIII-NET (F1F2)

Протокол — Примітка 2-дротовий; швидкість передачі даних: 9600 або 19 200 біт/с
Протокол — Тип RS485 (modbus)
Протокол — Макс. довжина 
проводки м 500

Розміри ВхШхГ мм 124x379x87
Маса кг 2,1
Температура зовнішнього повітря — робота  Макс. °C 60

Мін. °C 0
Монтаж Внутрішня установка
Електроживлення Частота Гц 50

Напруга В 220-240

Інтерфейси стандартних протоколів

EKMBDXB

Інтерфейс DIII-net Modbus

Інтегрована система керування для прямого з'єднання спліт-систем,  
систем Sky Air, VRV, невеликих інверторних холодильних машин і систем BMS

 › Зв'язок за допомогою протоколу Modbus RS485
 › Детальний моніторинг і керування комплексною системою VRV
 › Простий і швидкий монтаж через протокол DIII-net
 › При використанні протоколу Daikin DIII-net потрібен тільки один інтерфейс Modbus на групу систем Daikin (до 10 систем зовнішніх блоків)

Мережа VRV

Мережа Sky Air

Мережа Split (спліт-систем)

Мережа невеликих інверторних холодильних машин

EKMBDXB Зовнішній блок VRV

HRV

 KRP928BB2S

до 64 блоків на інтерфейс

*через блок 
EKEQ

DIII- NET

Повітряна завіса Biddle

Освітлення НасосПожежна сигналізація ЛіфтБезпека Блок живлення

Мережа 
керування 
будинком
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Інтеграція холодильного обладнання в системи BMS через протокол Modbus

Інтерфейс Modbus

Інтеграція холодильних машин, фанкойлів і вентиляційних установок у системи BMS через протокол Modbus

Обладнання інших виробників 

у системі моніторингу

Бустерний блок Бустерний блок

Внутрішні блоки Daikin і 

повітряні завіси Biddle

Інтерфейс зв'язку 

Daikin Modbus

BRR9A1V1

DIII net

* Інформація про всі внутрішні блоки та повітряні завіси Biddle, які можна підключити, наведена у розділі Conveni-Pack цього каталогу

ZEASConveni-Pack Мульти-ZEAS

Мережа 
керування 
будинком

(1) Модуль зв'язку вбудований у пульт (2) З'єднання з FWV-D, FWL-D і FWM-D (3) З'єднання з FWV-D, FWL-D, FWM-D і FWZ-A, FWR-A, FWS-A

Пожежна сигналізація Безпека Блок живлення НасосОсвітлення Ліфт

Інтерфейси стандартних протоколів

BRR9A1V1

M
O

D
BU

S

FWEC2A (2) / FWEC3A (3)

FWC-BT/BF FWF-BT/BF

MicroTech 4 MicroTech 4C 400 MicroTech 4 MicroTech 4

FWV-D/FWZ-AFWM-D/FWS-A FWL-D/FWR-A

D-AHU

EKFCMBCB7

(1)

Опція 180

Опція 180EKRSCBMS Опція 180 Опція 180

EWWD-VZEWAD-CМала інверторна 

холодильна машина 

на холодоагенті R32

DWSC-C

DWDC-C
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Інтерфейси стандартних протоколів

KLIC-DDV3 розмір 45x45x15 мм KLIC-DI_V2 розмір 90x60x35 мм
Спліт-системи Sky Air VRV

Основні функції керування
Увімкнення/вимкнення •• •• ••
Режим Авто, опалення, зниження вологості, вентилятор, охолодження
Температура •• •• ••
Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 3 або 5 + aвто 2 або 3 2 або 3
Жалюзі Зупинка або рух Зупинка або рух Поворот або зафіксоване положення (5)

Розширені функції
Зчитування помилок Помилки зв'язку, помилки блоків Daikin
Сценарії роботи •• •• ••
Автоматичне вимикання •• •• ••
Обмеження температури •• •• ••
Початкова конфігурація •• •• ••
Конфігурація ведучий/ведений •• ••

Інтерфейс KNX

KLIC-DDV3
KLIC-DI_V2

Інтеграція спліт-систем, Sky Air і VRV блоків у системах комплексної автоматизації/керування будинком (HA/BMS)

Підключення внутрішніх блоків спліт-системи  
до інтерфейсу KNX для системи розумного будинку

жалюзі

будинок

П
ри

нц
ип

П
ри

нц
ип

Пульт керування 
Domotica

Підключення внутрішніх блоків Sky Air / VRV 
до інтерфейсу KNX для інтеграції в BMS

Інтерфейс KNX

Інтеграція внутрішніх блоків Daikin через інтерфейс 
KNX дозволяє контролювати й керувати кількома 
пристроями, такими як освітлювальні прилади 
й жалюзі, з одного пульта централізованого 
керування. Одна особливо важлива 
характеристика — це можливість програмувати 

світло

світло

жалюзі

магазин

Інтерфейс KNX для

Інтерфейс Daikin/KNX

Інтерфейс Daikin/KNX

Пульт керування 
Domotica TB

TB

«сценарій», такий як «робота під час вашої відсутності», 
в якому кінцевий користувач вибирає ряд команд для 
одночасного виконання при виборі цього сценарію. 
Наприклад, у режимі «робота під час вашої відсутності» 
кондиціонер вимикається, світло вимикається, жалюзі 
закриваються, сигналізація вмикається.
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Особливості

• Зручний інтерфейс дає змогу спростити підтримку на 
центральному пульті в готелях, конференц-центрах 
тощо.

• Сумісність з Oracle Opera PMS (попередня назва — 
Micros Fidelio)

• Автоматична передача налаштувань внутрішнього 
блока на основі команд Opera PMS Check-In 
(реєстрації) і Check-Out (виїзду)

• Економія енергії завдяки можливості обмеження 
налаштувань температури

• До 5 окремо налаштованих режимів роботи залежно 
від погодних умов

• Доступно 23 мовами
• Можливе управління до 2500 блоками/приміщеннями
• Daikin PMS використовує протокол FIAS, розроблений 

Oracle, для взаємодії з системою управління будівлею.

на інтерфейсному 
комп'ютері

LAN (ЛОМ)

Зовнішній блок VRV

Внутрішні блоки VRV з окремим управлінням

DCM601B51 з 
веб-інтерфейсом 

(DCM007A51)

З'єднувач 
IFC8

на сервері Oracle

P1 P2

Інтерфейс PMS

Готельний інтерфейс, що об'єднує  

кліматичне 
обладнання Daikin 
із системами керування 
об'єктами Практичний приклад для готелю:

 › При реєстрації гостя кліматичне обладнання 
номера автоматично вмикається

 › При виїзді гостя кліматичне обладнання 
номера автоматично вимикається

 › Підвищення комфорту для гостей шляхом 
попереднього опалення/охолодження 
повітря у заброньованих номерах

Дані номера, що 
відображають його 
стан: реєстрація, виїзд, 
стан попереднього 
опалення/охолодження, 
температура в 
приміщенні та статус 
кондиціонера

Налаштування 
кліматичного 
обладнання можна 
легко переглядати та 
змінювати на стійці 
реєстрації

Можна визначити 
кілька типів приміщень 
(спальня, кімната для 
переговорів тощо) 
та визначити для них 
певні налаштування 
кондиціонування повітря

Стійка реєстрації готелю

Виїзд Прибуття

Реєстрація 

Виїзд

Виїзд з номера 305 Реєстрація в номер 712

Номер 712

УВІМКН

Номер 305

ВИМКН

Мережа Daikin HVAC

F1 F2

Зовнішній блок 
спліт-системи 

або Sky Air

Внутрішні блоки спліт-систем або Sky Air з окремим управлінням

Стійка реєстрації 
готелю

DCM010A51

Інтерфейс PMS

Спрощена конфігурація інтерфейсу Daikin PMS

Інтерфейси стандартних протоколів
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Інтерфейси стандартних протоколів

Інтегрована система керування для прямого підключення систем VRV, 
промислових систем, вентиляційних установок і систем BMS 

Мережа промислових систем

АБО

 › Інтерфейс системи BMS
 › Зв'язок через протокол BACnet  
(зв'язок через Ethernet) 

 › Необмежені розміри об'єкта
 › Простий і швидкий монтаж
 › Дані PPD у системі BMS (тільки для VRV)

BA
C

N
ET

 /
 E

TH
ER

N
ET

Пожежна сигналізація Безпека

Централізоване управління

Зовнішній блок VRV

Пульт дистанційного 
керування

Блок живлення

Насос Освітлення Ліфт

DMS502A51

до 256 блоків на інтерфейс

BMS

EKCMBACIP

EKCMBACMSTP

Мережа вентиляційних установок

Мережа VRV

DMS502A51 / EKACBACMSTP / EKCMBACIP / EKCMBACMSTP

Інтерфейс BACnet

Мережа 
керування 
будинком

DIII- NET

HRV

EKCMBACIP
EKCMBACMSTP

Опція 182
(BACnet IP)
Опція 181

(BacNET MS/TP)

Опція 184 — iCM

MicroTech 4 MicroTech 4MicroTech 4

Modbus RS485

EKCM200J

DWDC-C

DWSC-C



 937

Інтерфейси стандартних протоколів

Мережа VRV

Відкрита мережева інтеграція функцій контролю і управління VRV  
в мережі системи LonWorks

 › Інтерфейс для Lon-з'єднання з 
мережами LonWorks

 › Зв'язок через протокол Lon (вита пара)
 › Необмежена площа об'єкта
 › Простий і швидкий монтаж

LON BMS

до 64 блоків на інтерфейс

Централізоване 
управління

Зовнішній 
блок VRV

HRV

Пульт дистанційного керування

Мережа 
керування 
будинком

ET
H

ER
N

ET
 (T

C
P/

IP
)

адаптер

LonTalk

LonTalk

Система пожежної 
сигналізації

Безпека

LonPoint LonPoint

адаптер

DMS504B51

Інтерфейс LonWorks

DIII- NET

DMS504B51
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Хмарний сервіс  
Daikin Cloud Service  
для досягнення оптимальної роботи
Daikin Cloud Service — це хмарне рішення дистанційного керування та моніторингу для систем DX. Використовуючи розширені можливості керування, 
моніторингу та логіки прогнозування, хмарне рішення Daikin Cloud Service забезпечує обмін даними та підтримку від експертів Daikin щодо визначення 
можливостей заощадження коштів, подовження терміну служби обладнання, а також зниження ризику виникнення непередбачених проблем в реальному часі. 

Моніторинг та управління* системою незалежно від того, де ви 
знаходитесь, з безперервною підтримкою від експертів Daikin

Дистанційне керування та 
візуалізація енерговитрат

Дистанційна підтримка та діагностика

Поради та оптимізація

Забезпечує ефективне керування енергоспоживанням

 Здійснюйте управління й контролюйте свої приміщення, де б ви не знаходилися
 Централізоване управління та моніторинг усіх ваших приміщень
 Дистанційна перевірка помилок без необхідності відвідувати об'єкт
 Візуалізація  споживання електроенергії та скорочення її втрат шляхом 

порівняння показників для різних приміщень
 Графічна візуалізація параметрів IEQ (частота, день, тиждень, місяць, рік)
 Експорт і друк параметрів IEQ

Нагляд фахівців Daikin дозволяє вам зосередитись на своєму основному бізнесі

 Раннє попередження про відхилення в показниках системи для досягнення максимального часу 
безвідмовної роботи системи й запобігання аварійному ремонту**

 Постачальники послуг мають доступ до робочих даних, тому вони приїжджають на об'єкт підготовленими
 Дистанційні консультації фахівців у разі помилок

Отримай максимальну продуктивність системи, завдяки порадам фахівців

 Періодичний аналіз, проведений фахівцями, і складений ними звіт щодо оптимізації
 Індивідуальні налаштування, спрямовані на підвищення енергоефективності та комфорту
 Збільшення терміну служби системи завдяки її штатній роботі

Моніторинг декількох об'єктів

Від одного до ∞ об'єктів

Фахівець з установки/
менеджер з технічних питань

ЛОКАЛЬНЕ 
КЕРУВАННЯ

Власник

24/7

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торгового представника.

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller

** Доступно тільки для систем VRV

Хмарне рішення Daikin Cloud Service
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Гнучкі рішення
Визначайте умови в своїх приміщення відповідно до ваших потреб, використовуючи локальне або дистанційне керування через 
хмарний сервіс Daikin Cloud Service або їх поєднання.

Контроль*, незалежно від того, де ви перебуваєте
Хмарне рішення Daikin Cloud Service надає повний контроль за одним або декількома приміщеннями за допомогою ПК, планшета 
або смартфона, де б ви не були.

Предиктивна логіка VRV для запобігання збоям
Дані про роботу обладнання безперервно аналізуються із застосуванням алгоритмів Daikin для прогнозування можливих збоїв і 
запобігання непередбаченим витратам.

Сумісність з:
 › Intelligent Tablet Controller (DCC601A51)
 › Intelligent Touch Manager (DCM601B51) + шлюз IoT
 › LC8 + шлюз IoT

Пакети хмарного рішення  
Daikin Cloud Service

Дистанційне керування, програмування розкладів та зв'язаної роботи 	
(тільки для DCC601A51)

	
(тільки для DCC601A51)

	
(тільки для DCC601A51)

Контроль енергоспоживання   
Порівняння декількох об'єктів     
Історія аварійних сигналів та сповіщень про надходження електронних листів**  ✗   
Прогнозування та сповіщення про надходження електронних листів**  ✗   
Доступ до робочих даних  ✗   
Аналіз використання в приміщенні  ✗   
Аналіз використання назовні  ✗   

Дистанційна діагностика та підтримка від Daikin  ✗
  

Періодичний аналіз та поради з оптимізації від Daikin  ✗  ✗ 
Можна поєднати з програмами з технічного обслуговування: 
- Технічне обстеження 
- План профілактичного обслуговування 
- План комплексного технічного обслуговування

✗ ✗ 

Місцева доступність пакетів може змінюватися
Хмарне рішення Daikin Cloud Service замінює служби VRV Cloud та i-Net.

Керування та 
моніторинг

Дистанційна 
підтримка й 
діагностика

Поради та 
оптимізація 

* Функція дистанційного керування через хмарне рішення Daikin Cloud Service доступна тільки для об'єктів, що мають пульт  

  інтелектуального керування за допомогою планшета Intelligent Tablet controller

** Доступно тільки для систем VRV

1. Наочна інформаційна панель

4. Управління енергоспоживанням і контроль споживання

2. Моніторинг та управління системою

5. Керування декількома об'єктами3. Просте налаштування розкладів

Інформаційна панель IEQ на DCS

Моніторинг на DCS за допомогою датчика IEQ

Хмарне рішення Daikin Cloud Service
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Що таке  
Daikin on Site?

Чому слід вибирати  
локальну платформу  
Daikin on Site?

Хмарний сервер Daikin on Site отримує експлуатаційні дані від 
системи керування холодильною машиною або вентиляційною 
установкою Daikin.  
Потім центр Daikin Smartcentre перетворює ці дані на корисну 
інформацію у веб-інтерфейсі користувача. Daikin on Site має 
наперед визначені ролі користувачів, такі як: 

 › оператор
 › постачальник послуг
 › спеціалісти Daikin

Функції платформи Daikin on Site забезпечують:
 › Збільшення часу безвідмовної роботи, зменшення позапланових 
простоїв

 › Оптимізація ефективності та зменшення марного витрачання енергії
 › Збільшення терміну служби та уникнення зносу через неправильну 
експлуатацію

 › Отримання детальної інформації про оптимальне використання 
обладнання, включаючи поради експерта Daikin

Ми об'єднаємо віддалений моніторинг Daikin on Site з додатковою 
сервісною програмою, яка найкраще відповідає вашим потребам.

Експлуатаційні витрати, такі як витрати на 
електроенергію та технічне обслуговування, зазвичай 
складають 85% загальної вартості експлуатації 
системи. Невиявлені втрати енергії та неправильна 
експлуатація збільшують витрати і навіть можуть 
призвести до незапланованих перебоїв.

Рішення для будь-яких потреб

Передача 
зашифрованих даних 

Передача 
зашифрованих даних 

Холодильна машина або 
вентиляційна установка

Типова вартість холодильної машини протягом усього терміну служби (15 років)

Енергія

Інвестиції

75%

15%

10%
Технічне 

обслуговування

Використання моніторингу Daikin on Site дозволяє 
оптимізувати витрати енергії і експлуатаційні витрати 
протягом усього терміну служби системи:

 › Покращене управління та вимірювання
 › Моніторинг системи
 › Зменшення ризиків в найкоротші терміни
 › Підтримання штатної роботи системи
 › Контролює IEQ шляхом підключення нашого датчика

Daikin on Site

Daikin on Site
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СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОБЛАДНАННЯ КЛІЄНТА

ХМАРНЕ 
СХОВИЩЕ ДАНИХ

ПІДКЛЮЧЕННЯ
Кожен блок підключається, 
контролюється та керується через 
Daikin on Site. Це ідеальний інструмент 
для віддаленого увімкнення/вимкнення, 
регулювання уставок та надсилання 
повідомлень про несправності.

ПРЕМІУМ
Використання повного функціоналу 
Daikin on Site, включаючи додаткові 
інструменти та послуги для 
підвищення енергоефективності 
та оптимізації умов роботи та 
експлуатації ваших установок.

Передача 
зашифрованих даних 

Можете доручити це нам

ПАРТНЕР
Підтримка контролю. Отримання 
повідомлень про несправності, 
дистанційна діагностика та усунення, 
зміна уставок та налаштувань, а також 
візуалізація стану вашого блоку у 
вигляді графіків та тенденцій.

Дистанційний моніторинг 
продуктів Daikin

Давайте розглянемо підключення кліматичного обладнання 
Daikin до хмарного рішення Daikin on Site. Це продумане рішення 
відповідає будь-яким потребам. Від базового управління до 
повного та розширеного моніторингу кліматичного обладнання 
прямо з вашого робочого столу. Daikin on Site та пов'язані з ним 
послуги можуть принести користь у широкій області застосування 
кліматичних систем.

Завдяки Daikin on Site ваше кліматичне обладнання досягне 
високого рівня надійності та ефективності. Більше жодних зупинок 
та тривалого очікування завершення діагностики та усунення 
несправностей. Завдяки постійному моніторингу та передовим 
інструментам Daikin on Site допомагає збільшити загальний термін 
служби системи. Спеціаліст Daikin готовий допомогти і стежити за 
вашою установкою, пропонуючи дії та вдосконалення системи.

Daikin on Site — найкраще рішення для підвищення ефективності 
кліматичного обладнання.

Місцевий центр моніторингу Daikin

Центр моніторингу сервісної компанії

Керівник/власник об'єкта

Daikin on Site

СКОРО БУДЕ 
ДОСТУПНИМ
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Новий пристрій Daikin 
вимірює і аналізує 
мікроклімат у приміщенні, 
щоб покращити умови для 
людей, які там знаходяться

Датчик IEQ Daikin

Датчик IEQ
Наш новий датчик якості 

середовища в приміщенні
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Чому  
якість повітря в приміщеннях має таке велике значення

Якість повітря в приміщеннях (IAQ) — це якість 
середовища в приміщеннях, що впливає на людей 
у їхньому повсякденному житті. При розробці 
кліматичних систем для житлових будинків, 
навчальних закладів, офісів або невеликих 
комерційних будівель необхідно враховувати 
багато факторів. Хоча важливо задовольняти 
потребу в охолодженні та опаленні, ми також 
повинні враховувати такі аспекти, як вентиляція, 
фільтрація повітря та якість повітря у приміщеннях.

Чи знаєте ви, що повітря, яке ми вдихаємо в 
приміщеннях, чи то вдома, в офісі або в готельному 
номері, може бути набагато біль забрудненим, ніж 
повітря зовні? Пам'ятайте, що 90% нашого життя 
ми проводимо у приміщеннях, а якість повітря там 
може бути у 2–5 разів гірша, ніж на вулиці.

Якість повітря в приміщеннях

Поняття якості середовища в приміщеннях (IEQ) є ширшим, ніж IAQ, і включає 
освітлення, шум і електромагнітні поля. 

1. Вентиляція
забезпечує подачу свіжого і чистого повітря

2. Рекуперація енергії
забезпечує економію енергії шляхом передачі тепла та вологи між потоками 
повітря

3. Підготовка повітря
Забезпечує чисте та здорове повітря, відфільтровуючи пилок, пил, запахи, 
шкідливі для нашого здоров'я

4. Зволоження
Забезпечує бажаний рівень вологи в кондиціонованому приміщенні

Складові якості повітря в приміщеннях

Вентиляційні системи забезпечують оптимальні 
мікрокліматичні умови, створюючи свіже, 
здорове та комфортне середовище в будинках 
будь-якого розміру та призначення.

У повністю закрите приміщення повітря не 
може вільно надходити і виходити з нього, що 
призводить до накопичення забруднювачів 
повітря, котрі можуть вплинути на здоров'я 
людей, які перебувають усередині. Вентиляція є 
основним засобом для розрідження й видалення 
цих забруднювачів повітря.

Належно обслуговувана система вентиляції й 
відповідна швидкість повітрообміну підтвердили 
свою ефективність для захисту людей від 
забруднювачів, зокрема вірусів.

Вентиляція

Зараз більшість з того, що нас оточує, можна контролювати 
і відстежувати навіть якість повітря в приміщеннях (IAQ). 
Моніторинг і відстеження значень IAQ може допомогти нам 
зрозуміти, як навколишнє середовище впливає на наше 
самопочуття, а потім вжити заходів для покращення якості 
середовища, в якому ми живемо, будь то наші будинки, офіс, 
ресторан, навчальні заклади або магазини.  

Краща якість повітря в приміщеннях

Датчик IEQ Daikin
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Датчик IEQ Daikin

Особливості

 Повністю автономна установка

Датчик Daikin IEQ не потрібує поєднання з іншими виробами, 
що забезпечує надзвичайну легкість та повну автономність 
встановлення, яке займає близько хвилини. Пристрій може 
отримувати електроживлення від джерела microUSB (входить до 
комплекту). Код матеріалу — AIRSENSEPROPLUS.

 Платформа моніторингу Caelum

Пристрій підключається до платформи моніторингу Daikin Caelum за 
адресою www.daikiniaq.com. Це дозволяє з легкістю контролювати рівень 
якості повітря в приміщенні та створювати регулярні звіти на основі  
виявлених датчиком даних. Ви навіть можете використовувати платформу, 
щоб демонструвати своїм відвідувачам рівень якості повітря у приміщеннях.

 Програма для мобільних пристроїв

Мобільний застосунок для конфігурації доступний під назвою Daikin 
AirSense як в App Store, так і в Play Маркеті. Після встановлення 
на мобільному пристрої та входу в систему відскануйте QR-
код на датчику IAQ, і програма проведе вас через весь процес 
налаштування. Як тільки датчик буде налаштовано, ви отримаєте 
доступ до всього набору функцій зі свого мобільного телефону.

 Можливості підключення

Датчик IEQ забезпечує ідеальну інтеграцію з Daikin on Site та хмарним 
сервісом Daikin Cloud Service, платформою для віддаленого моніторингу 
та інтелектуального обслуговування Daikin. Це дає вам повний контроль 
над системою опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, 
встановленою у вашій будівлі. Ви можете використовувати функцію 
зв'язаної роботи датчика IAQ і вентиляційної установки.

Датчик Daikin IEQ вимірює ступінь сприятливості умов, відстежуючи показники якості повітря в приміщеннях, 
комфорту середовища та електромагнітного забруднення. Він доступний з 12 датчиками та 15 вимірюваннями 
параметрів і підключається через мережу Wi-Fi або з використанням технології NB-IoT.

 Сертифікація зеленого будівництва

Встановлення датчика Daikin IEQ може допомогти вам отримати 
більш високі рейтинги сталого розвитку й проекти екологічного 
будівництва, сертифіковані LEED та WELL, завдяки балам за якість 
середовища в приміщеннях.

 Відеостіна

Відеостіна — відмінний інструмент для загального огляду 
вимірювань, які проводить пристрій. Цим екраном можна поділитися 
з мешканцями будівель, щоб вони постійно могли бачити показники 
якості повітря в приміщеннях, що відображаються.

 Можливість передачі даних

NB-IoT: Ця технологія дозволяє підтримувати зв'язок із 
пристроями за умов поганого прийому. Повністю автономна 
установка. Це ідеальне рішення для сервісних цілей, коли 
доступ до локальної мережі Wi-Fi заборонено або він відсутній. 

Wi-Fi: Проста та повністю автономна установка.

Комплект датчиків Daikin IEQ

Комплект датчиків IEQ постачається 
в картонній коробці, що містить такі 
елементи:

 › Вилка для підключення до електромережі
 › Кабель-перехідник з USB на мікро USB
 › Набір для кріплення до стіни
 › Коротка інструкція з монтажу

   Доступні інструменти ReFilter

Ієрархія продуктів

 › Матеріал — Ієрархія продуктів: Аксесуар
 › Найменування: AIRSENSEPROPLUS
 › Бізнес: ПОСЛУГИ

Зв’язок здійснюється через Wi-Fi 
або мережу NB-IoT (мобільна 
мережа). Послуги NB-IoT 
доступні в 18 країнах: Австрія, 
Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, 
Німеччина, Греція, Угорщина, 
Ірландія, Італія, Нідерланди, 
Норвегія, Португалія, 
Румунія, Іспанія, Швейцарія, 
Великобританія. Послуги 
NB-IoT є платними (рахунок 
виставляється після першого 
року використання).

NB-IoT чи WiFi?

http://www.daikiniaq.com?utm_source=catalogue&utm_medium=catalogue&utm_campaign=catalogue
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Датчик IEQ Daikin

 Характеристики датчика

Дрібний пил (PM10/PM2,5)
Діапазон: 0–1000 мкг/м3
Точність: (від 0 мкг/м3 до  
100 мкг/м3): ±15 мкг/м3
Точність: (від 100 мкг/м3 до  
1000 мкг/м3): ±15%
Роздільна здатність: 1 мкг/м3

Температура
Діапазон: від -40°C до 85°C
Точність: ±1°C (від 0°C до 65°C)
Роздільна здатність: 0,1°C

Вологість
Діапазон: 0–100% відн. вол.
Точність: ±3% відн. вол.
Роздільна здатність: 0,1% відн. вол.

Навколишнє світло
Діапазон: 0–120 000 лк
Точність: ±10%
Роздільна здатність: 0,1 лк

Тиск повітря, гПа
Діапазон: 300–1100 мбар (гПа)
Точність: 0,1 мбар (гПа)
Роздільна здатність: 0,1 мбар (гПа)

Електросмог
НЧ-діапазон: 0–20 000 нТ — Діапазон: 5–120 Гц
Точність: ±5% — Роздільна здатність: 25 нТ
ВЧ-діапазон: від 0 до -10 В/м — Діапазон:  
від 50 МГц до 300 ГГц
Точність: ±10% — Роздільна здатність: 0,1 В/м
Вимірювання здійснюються вздовж 3 осей

CO
2

Діапазон: 0–5000 част/млн
Точність: ±30 част/млн (від 0 до 1000 част/млн)
±3% (понад 1000 част/млн)
Роздільна здатність: 1 част/млн

Загальні леткі органічні сполуки (TVOC)
Діапазон: 0–1187 част/млрд
Роздільна здатність: 1 част/млрд
Точність: ±10%

Якість повітря
Діапазон: 0 ... 500
Точність: ±15%
Роздільна здатність: 0,1

Звуковий тиск
Діапазон: 28–120 дБ УЗТ
Частота: від 50 Гц до 20 кГц
Точність: ±1 дБ УЗТ
Роздільна здатність: 0,1 дБ УЗТ

Екв. CO
2

Діапазон: 400–6000 част/млн
Точність: 20%
Роздільна здатність: 1 част/млн

Мережі Wi-Fi та інтенсивність сигналу 
(діапазон 2,4 ГГц)/(PM10-PM2,5)
Визначає номер точки доступу в діапазоні 2,4 ГГц  
і загальний рівень сигналу  
(від 0 до -100 дБм)
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EKPCCAB4

Конфігуратор Daikin + Програмне забезпечення

Спрощене введення в 

експлуатацію

Виклик первісних 

системних налаштувань

Спрощене введення в експлуатацію:  
графічний інтерфейс при конфігуруванні, введенні в 
експлуатацію та завантаженні налаштувань системи

Спрощене введення в експлуатацію

Конфігуратор Daikin для систем Daikin Altherma і 
VRV є вдосконаленим програмним рішенням, що 
дозволяє оптимізувати конфігурацію системи й 
введення в експлуатацію:
 › Потрібно менше часу для конфігурації зовнішнього 
блока

 › Можна одноманітно налаштувати системи, 
які перебувають у різних місцях, що спрощує 
введення в експлуатацію обладнання для 
ключових клієнтів

 › Простий виклик первісних налаштувань 
зовнішнього блока

Конфігуратор Daikin
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Інші пристрої

K.RSS

Бездротовий датчик температури в приміщенні

Схема з'єднань плати внутрішнього блока Daikin (наприклад, FXSQ)

Простий і швидкий монтаж

 › Точне вимірювання температури завдяки вільному 
розташуванню датчика

 › Не потрібен кабель 
 › Не потрібно свердлити отвори
 › Ідеально підходить для відремонтованих будинків

Датчик температури повітря – X16A, X19

Електроживлення – X35, X13

РЧ-датчик (передавач)РЧ-приймач

 › Дані температури в приміщенні передаються внутрішньому блоку кожні 90 секунд або, якщо різниця температур сягне 0,2°C або більше.

Бездротовий датчик температури в приміщенні, комплект (K.RSS)
Бездротовий приймач даних температури в приміщенні Бездротовий датчик температури в приміщенні

Розміри мм 50 x 50 ø 75
Маса г 40 60
Електроживлення 16 В пост.ст., макс. 20 мA –
Термін служби батарейок – +/- 3 роки
Тип батарейки – 3 В літієва батарейка
Максимальна відстань м 10
Робочий діапазон °C 0~50

Зв’язок
Тип RF
Частота MГц 868,3

Характеристики

KRCS*

Дротовий датчик температури в приміщенні

 › Точне вимірювання температури, завдяки вільному 
розташуванню датчика

 › Коди моделей внутрішніх блоків указані в таблицях 
опцій

Розміри (ВxШ) мм 60 x 50

Маса г 300

Довжина кабелю м 12

Характеристики
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Інші пристрої для інтеграції

Можливе підключення до:

Спліт-
системи Sky Air VRV

(E)KRP1B*
Адаптер для 

електропроводки

 › Спрощує інтеграцію допоміжних нагрівальних приладів, зволожувачів, вентиляторів, клапанів
 › Встановлення та живлення у внутрішньому блоці  

KRP2A*/KRP4A*
Адаптер для 
підключення 
стороннього 

електрообладнання

 › Дистанційний пуск і зупинка до 16 внутрішніх блоків (1 група) (KRP4A* через P1 P2)
 › Дистанційний пуск і зупинка до 128 внутрішніх блоків (64 груп) (KRP2A* через F1 F2)
 › Сигнал тривоги/вимикання при пожежі
 › Дистанційне регулювання заданого значення температури
 › Не може використовуватися разом з централізованим керуванням

 

SB.KRP58M2
 › Низький рівень шуму та керування навантаженням для серій RZAG-N* і RZASG-M*
 › Обов'язкову монтажну пластину EKMKSA2 слід замовити окремо 

KRP58M51
 › Низький рівень шуму та керування навантаженням для серії RZA-D
 › Обозв’язкову монтажну пластину EKMKSA3 слід замовити окремо 

DTA104A*
Адаптер зовнішнього 
керування зовнішнім 

блоком

 › Індивідуальне або одночасне керування робочим режимом системи VRV
 › Керування навантаженням однієї або кількох систем
 › Опція низького рівня шуму для однієї або кількох систем



DCS302A52-9
Уніфікований 
адаптер для 

комп'ютеризованого 
керування

 › Забезпечує єдиний дисплей (робота/несправність) і єдине керування 
 (увімкнення/вимкнення) від системи BMS
 › Повинен використовуватися разом з Intelligent Touch Controller або intelligent Touch Manager
 › Не можна комбінувати з KRP2/4*
 › Може використовуватися для всіх моделей внутрішніх блоків VRV



KRP928*
Інтерфейсний адаптер 

для DIII-net
 › Дозволяє інтегрувати спліт-блоки в рішення централізованого керування Daikin 

KRP980*
Адаптер для  

спліт-блоків без  
порту S21

 › Підключення дротового пульта ДК
 › Підключення до засобів централізованого керування Daikin
 › Передбачено зовнішній контакт



KRP413*
Дротовий адаптер c 

нормально розімкнутим 
контактом/нормально 

розімкнутим імпульсним 
контактом

 › Вимикання й перезапуск після порушення електропостачання
 › Індикація режиму роботи/помилок
 › Дистанційний пуск/зупинка
 › Дистанційна зміна режиму роботи
 › Дистанційна зміна швидкості вентилятора



Для деяких адаптерів потрібен зовнішній корпус (додаткова інформація наведена у списку опцій)

Аксесуари

EKRORO
 › Зовнішнє ввімкнення/вимкнення або примусове вимикання
 › Приклад: дверний або віконний контакт

EKRORO 3
 › Зовнішнє ввімкнення/вимкнення або примусове вимикання
 › Контакт F1/F2
 › Приклад: дверний або віконний контакт

KRC19-26A  
 › Механічний перемикач охолодження/опалення
 › Дозволяє перемикати режим роботи всієї системи, вибираючи охолодження/опалення/тільки вентилятор
 › Підключається до клем A/B/C блока

BRP2A81  
 › Плата селекторного перемикача охолодження/опалення
 › Потрібна для підключення KRC19-26A до зовнішнього блока VRV IV

ПЛАТИ АДАПТЕРІВ

Прості рішення для унікальних вимог
Принцип і переваги   

 › Недорогі рішення, що задовольняють прості 
вимоги керування

 › Використовуються на одному або кількох блоках
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Засоби індивідуального та централізованого керування

BRC1D* BRC1E* BRC1H* DCS301B51 DST301B51 DCS302C51 DCS601C51

Програма Madoka Assistant для розширених налаштувань ••
Розподільна коробка KJB111A •• •• ••
Розподільна коробка KJB212A(A) (1) •• •• •• ••
Розподільна коробка KJB311A(A) ••
Розподільна коробка KJB411AA ••

(1) рекомендовано як ширше (більш надійне кріплення)

Intelligent Tablet Controller — DCC601A51

Tablet

Опції для місцевого керування Опції хмарних служб 
Daikin Cloud Service Програмне забезпечення

Дротовий екран для місцевого керування  AL-CCD07-VESA-1 •• - -
Пакет керування та моніторингу - •• -
Пакет дистанційної підтримки та діагностики - •• -
Пакет порад та оптимізації - •• -
Засіб для введення в експлуатацію - - ••
Засіб оновлення програмного забезпечення - - ••

Для використання рішення Daikin Cloud Service необхідна підписка. За більш докладною інформацією зверніться до свого місцевого торгового представника

Інтерфейси стандартних протоколів — DMS502A51

Інтерфейс BACnet

Плата розширення DIII-net (2 порти), дає змогу 
підключити до 128 додаткових внутрішніх блоків DAM411B51 ••
Цифрові імпульсні входи (12) для пропорційного 
розподілу потужності (PPD) DAM412B51 ••

Intelligent Chiller Manager

Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–160 кПа EKQDP2M016 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–250 кПа EKQDP2M020 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–400 кПа EKQDP2M040 ••
Датчик диференціального тиску 4–20 мА 0–600 кПа EKQDP2M060 ••
Модуль зв'язку ModBus RTU EKCM200J ••
Модуль зв'язку BACnet IP EKCMBACIP ••

Опції — Системи керування
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Опції — Системи керування

Intelligent Touch Manager — DCM601B51

Опції хмарних служб Daikin Cloud Service (2)

Адаптер DIII Plus — Дозволяє підключити ще 64 внутрішні 
блоки/групи. Можна підключити лише один адаптер (у випадку 
кількох блоків використовуйте слоти адаптерів DIII Plus)

DGE601A52 ••

Адаптер DIII Plus — Дозволяє підключити ще 64 внутрішні 
блоки/групи. До адаптера DIII Plus можна додати до  
6 слотів адаптерів

DGE601A53

Адаптер iTM plus — Дозволяє підключити ще 64 внутрішні 
блоки/групи. Можна підключити до 7 адаптерів DCM601A52 ••
Програмне забезпечення iTM для пропорційного підрахунку електроенергії — 
Дозволяє розподіляти споживані кВт*г серед внутрішніх блоків, підключених до iTM DCM002A51 ••
Інтерфейс iTM HTTP — Забезпечує зв'язок з пультом 
керування іншого виробника або через інтерфейс HTTP DCM007A51 ••

Програма енергонавігації iTM — Опція для керування енергоспоживанням DCM008A51 ••
Клієнт iTM BACnet — Забезпечує можливість інтеграції 
пристроїв інших виробників до iTM за протоколом BACnet/
IP. (Це тільки шлюз, що не може замінити DMS502A51)

DCM009A51 ••

Опція інтерфейсу системи керування об'єктом (PMS, від англ. Property 
Management System) дозволяє підключатися до систем PMS інших виробників DCM010A51 • • 

 Oracle Opera PMS

Пакет моніторингу ••
Пакет дистанційної підтримки та діагностики ••
Пакет порад та оптимізації ••

Опції інтерфейсу WAGO для intelligent Touch Manager
Обов'язкові або опціональні базові модулі WAGO

Тип модуля Код моделі Характеристики

Електроживлення 24 В пост. струму 787-712 100–240 В змін. струму —> 24 В пост. струму, 2,5 А Обов'язкове для заповнення

Блок зв'язку (Шинний з'єднувач) WGDCMCPLR2 RS-485, Макс.: 115,2 кБ/с, без можливості програмування Обов'язкове для заповнення

З'єднувач (1) 750-960 Обов'язкове для заповнення

Кінцевий модуль 750-600 Обов'язкове для заповнення

Модуль електроживлення 750-613 ВХІД: 24 В пост. струму, ВИХІД: 5 В пост. стр. Опція

Підтримувані модулі вводу/виводу WAGO

Тип модуля вводу/виводу Код моделі Характеристики Кількість контактів

Di (цифр. вхід)

750-400 Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/4,5 мА

2

750-432 4

750-430 Безпотенційний вхід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму / 2,8 мА 8

Do (цифр. вихід)

750-513/000-001 Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 230 В змін. струму/30 В пост. струму, 2 А 2

750-504 Безпотенційний вихід
Навантажувальна здатність контактів: 24 В пост. струму/0,5 A 4

Ai (аналог. вхід)

750-454
Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

2

750-455 4

750-479 Номінальна напруга від -10 до +10 В: Роздільна здатність 13 біт 2

750-459 Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт 4

Ao (аналог. вихід)

750-554
Номінальний струм 4–20 мА: Роздільна здатність 12 біт

2

750-555 4

750-560 Номінальна напруга від -10 до +10 В: Роздільна здатність 10 біт 2

750-559 Номінальна напруга від 0 до +10 В: Роздільна здатність 12 біт 4

Термістор

750-461/020-000 Термістор NTC20K 2

750-461
Pt 100/RTD

2

750-460 4

750-461/000-003
Pt 1000/RTD

2

750-460/000-003 4

50-461/000-004 Ni 100/RTD 2

750-461/000-005
Ni1000 TK6180/RTD

2

750-460/000-005 4

Pi (імп. вхід) 750-638 Мінімальна ширина імпульсу: 1 мс 2

(1) Цей роз'єм повинен бути з'єднаний з комунікаційним блоком, підключеним до порту RS485 (2 контакти) блока iTM.

(2) Для підключення intelligent Touch Manager до хмарного сервісу Daikin Cloud Service необхідний шлюз IoT (EU.SB.5000072) і перетворювач змінного/постійного струму (999175A).
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Електроживлення
T1 = 3~, 220 В, 50 Гц
V1 = 1~, 220-240 В, 50 Гц
VE = 1~, 220-240 В/220 В, 50/60 Гц*
V3 = 1~, 230 В, 50 Гц
VM = 1~, 220~240 В/220~230 В, 50/60 Гц
W1 = 3N~, 400 В, 50 Гц
Y1 = 3~, 400 В, 50 Гц

* Для електроживлення VE у цьому каталозі наведені лише дані 1~, 220-240 В, 50 Гц.

Норми щодо F-газів
Будь-яка холодильна система, що містить фторвмісні парникові гази, підпадає під дію норми щодо F-газів.
Для повністю/частково попередньо заправленого обладнання: містить фторвмісні парникові гази. Фактична заправка холодоагенту залежить від 
кінцевої конструкції блока; див. дані на табличках, розташованих на блоках, та в примітках під табличками специфікацій у цьому каталозі.
Для обладнання без попередньої заправки (включаючи, але не обмежуючись стійками): його робота заснована на фторвмісних парникових газах.
Норми щодо F-газів не застосовуються до систем, що містять лише природні холодоагенти, такі як пропан або вуглекислий газ.

Умови вимірювання
Кондиціонування повітря

1) Номінальна холодопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 27°C с.т./19°C в.т.
Температура зовнішнього повітря 35°C с.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м
2) Номінальна теплопродуктивність наведена для таких умов:
Температура всередині приміщення 20°C с.т.
Температура зовнішнього повітря 7°C с.т./6°C в.т.
Довжина труб з холодоагентом 7,5 м — 8/5 м VRV
Перепад висот 0 м

Холодильне обладнання

ZEAS Охолодження Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10°С
Заморожування Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 10°С

Conveni-Pack Змішаний режим роботи: кондиціонування повітря 
та робота холодильного обладнання

Темп. в приміщенні 27°C с.т./19°C в.т.; температура зовнішнього повітря 32°C с.т.; довжина труб: 7,5 м; перепад висот: 0 м; 
сторона охолодження: Температура випаровування -10°C; температура зовнішнього повітря 32°C с.т., всмоктування SH: 10°C

Змішаний режим роботи: опалення й робота 
холодильного обладнання (100% рекуперація теплоти)

Темп. в приміщенні 20°C; температура зовнішнього повітря 7°C c.т., 6°C в.т.; заявлене заправлення холодоагенту 
(температура випаровування -10°C; всмоктування SH: 10°C); довжина труб з холодоагентом: 7,5 м; перепад висот: 0 м

Бустерний блок Температура випаровування -35°C; температура зовнішнього повітря 32°C; всмоктування SH 
10K; температура насичення при тиску нагнітання бустерного блока –10°C

CCU/SCU Середньотемп. застосування Середньотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -10°С і 10K перегрів;

Низькотемп. застосування Низькотемп. застосування: Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура 
випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Zanotti
Uni-Block, Bi-Block, 

Wineblock

Високотемпературні У нормальному режимі роботи: +10°C/+30°C

Середньотемп. режим У нормальному режимі роботи: 0°C/30°C

Низькотемп. режим У нормальному режимі роботи: -20°C/+30°C

Компресорно-конденсаторний блок (CU) 
(с одним, двома і більше компресорами)

Середньотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -10°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Низькотемп. режим Температура зовнішнього повітря 32°C; Температура випаровування = -35°С і температура всмоктуваного газу 20°С

Промислові системи

Повітряне охолодження Тільки охолодження Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C с.т.

Тепловий насос
Випарник: 12°C/7°C Температура зовнішнього повітря: 35°C

Конденсатор: 40°C/45°C Температура зовнішнього повітря: 7°C с.т./6°C в.т.
Водяне охолодження

Тільки охолодження
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 30°C/35°C

Тільки опалення
Випарник: 12°C/7°C

Конденсатор: 40°C/45°C
Холодильні машини з виносним конденсатором Випарник: 12°C/7°C

Температура конденсації: 45°C / температура рідини: 40°C
Фанкойли Охолодження Температура в приміщенні 27°C с.т., 19°C в.т.; температура води на вході 7°C, підвищення температури води 5 K

Опалення
2-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 45°C, зменшення температури води 5 K

4-трубн. Температура в приміщенні 20°C с.т., 15°C в.т.; температура води на вході 65°C, зменшення температури води 10 K

Вентиляційні установки Температура й вологість: Повітря, що видаляється 22°C / 50%; свіже повітря -10°C / 90%

Рівень звукового тиску вимірюється за допомогою мікрофона, розташованого на певній відстані від блока. Це відносна величина, 
що залежить від зазначеної відстані й акустичного середовища (умови вимірювання зазначені в технічних каталогах). Рівень звукової 
потужності є абсолютною величиною, що вказує «потужність» джерела звука. Докладніша інформація наведена в технічних каталогах.

Таблиця відповідності розмірів 
труб з холодоагентом

дюйм мм
1/4˝ 6,4 мм
3/8˝ 9,5 мм
1/2˝ 12,7 мм
5/8˝ 15,9 мм
3/4˝ 19,1 мм
7/8˝ 22,2 мм

1 1/8˝ 28,5 мм
1 3/8˝ 34,9 мм
1 5/8˝ 41,3 мм
1 3/4˝ 44,5 мм

2˝ 50,8 мм
2 1/8˝ 54 мм
2 5/8˝ 66,7 мм
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Контроль вологості
Зволоження Ururu
Волога, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається 
спеціальним елементом і, після випарювання, переноситься у 
внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню. 

Режим зниження вологості
Можливість зниження рівня вологості без зміни температури 
в приміщенні.

Осушення Sarara
Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, 
шляхом змішування холодного, сухого й теплого повітря.

Обробка повітря
Flash Streamer*
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з 
частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває 
неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

Срібний фільтр очищає повітря і вилучає з нього алергени
Уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну 
подачу чистого повітря.

Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх 
тварин.

Повітряний фільтр
Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи 
стабільну подачу чистого повітря.

Пульт дистанційного керування й таймер

Тижневий таймер
Можна налаштувати на вмикання нагрівання або охолодження 
в будь-який час доби або тижня.

Таймер
Дозволяє запрограмувати час вмикання/вимикання 
кондиціонера.

Дротовий пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування призначений для 
вмикання, вимикання і керування кондиціонером на відстані.

Багатозональна робота
Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з 
використанням одного внутрішнього блока.

24-годинний таймер
Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі 
охолодження/опалення в будь-який момент часу протягом  
24 годин.

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Інфрачервоний пульт дистанційного керування з 
рідкокристалічним екраном призначений для керування 
внутрішнім блоком на відстані.

Централізоване керування
Централізоване керування забезпечує вмикання, вимикання і 
керування кількома внутрішніми блоками з однієї точки.

Програма 
Створюйте комфортний мікроклімат у приміщенні з будь-якого 
місця за допомогою смартфона або планшета.

Голосове керування
Керуйте своїм блоком за допомогою голосу.

Інші функції
Автоматичний перезапуск
При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності 
струму в мережі кондиціонер автоматично перезапускається, 
використовуючи початкові налаштування.

Застосування у двох-, трьох- та чотирьохблокових конфігураціях
До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 або 4 внутрішніх 
блоки, навіть якщо вони мають різну продуктивність.  Всі внутрішні 
блоки, керовані з одного пульта дистанційного керування, працюють в 
одному режимі охолодження або опалення.
VRV для житлових будинків
До одного зовнішнього блока можна підключити до  
9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го класу). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним 
внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Автоматична діагностика
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, 
інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від 
нормального режиму роботи.

Для багатьох приміщень
Внутрішній блок можна вимкнути при виході з готелю або офісу.

Спіральний компресор
Спіральні компресори мають дві спіралі: одна зафіксована, а друга 
переміщується по ексцентричній орбіті без обертання. Таке рішення 
призначене для низького й середнього рівнів продуктивності, пропонує 
незмінну надійність і високу ефективність протягом усього терміну служби.

Відцентровий компресор
У відцентрових компресорах робоче колесо й спіральна частина 
використовуються для перетворення енергії швидкості на енергію 
тиску. Відцентрові компресори оснащуються додатковими 
приводами змінної швидкості (VFD) для досягнення високих 
експлуатаційних показників при частковому навантаженні й роботі 
в складі одно- або двохкомпресорних агрегатів, з магнітними 
підшипниками для використання повністю без змащування.
Технічне охолодження
Надійне, ефективне і універсальне відведення тепла, що 
постійно виробляється ІТ- і серверним обладнанням, для 
досягнення максимального часу безвідмовної роботи при 
якомога швидшій окупності інвестицій.

Мультисистема 
До одного зовнішнього блока можна приєднати до 3 внутрішніх 
блоків, навіть якщо вони мають різну продуктивність. При роботі 
в однаковому для всіх блоків режимі опалення або охолодження 
кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.
Мультисистема
До одного зовнішнього блока можна підключити до 
5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну 
продуктивність). При роботі в однаковому для всіх блоків 
режимі кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Комплект дренажного насоса
Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока.

Ротаційний компресор
Компресори з хитним ротором мають уніфіковану лопать і ротор, 
меншу кількість частин, що рухаються; вони створюють менше 
вібрації й тертя, забезпечують вищу надійність і ефективність у 
порівнянні із традиційними роторними компресорами.

Гвинтовий компресор
Одногвинтові компресори складаються з одного головного гвинта 
й двох сателітів. Оптимальна продуктивність за рахунок меншої 
кількості ступенів регулювання потужності; блоки відрізняються 
високою потужністю і оптимальними характеристиками.

Поршневий компресор
Компресор поршневого типу складається із циліндрів, поршнів 
і клапанів. Стискання досягається за рахунок зворотно-
поступального руху поршнів у циліндрах.

Гарантована робота до -20°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -20°C.

Гарантована робота до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -25°C.

Гарантована робота до -28°C
Блоки Daikin підходять для будь-яких кліматичних умов, вони 
здатні витримувати навіть суворі зими, коли температура 
опускається до -28°C.

* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях

Транспорт

Готелі

 

ECPUK23-500

Переваги

ЗА
ГА

ЛЬН
И

Й
 КАТА

ЛО
Г 2023

Ця публікація призначена тільки для довідкових цілей і не є пропозицією, обов’язковою для виконання компанією 

Daikin Europe N.V. Цю публікацію складено компанією Daikin Europe N.V. на основі наявних у неї відомостей. Компанія 

не дає пряму або домислову гарантію щодо повноти, точності, надійності або відповідності конкретній меті вмісту 

публікації, а також продуктів і послуг, представлених у ній. Технічні характеристики обладнання можуть бути змінені 

без попереднього повідомлення. Компанія Daikin Europe N.V. відмовляється від будь-якої відповідальності за прямі 

або непрямі збитки, що розуміються в найширшому сенсі та випливають з прямого або непрямого використання і/

або трактування цієї публікації. На весь вміст поширюється авторське право Daikin Europe N.V. 

Daikin Europe N.V. бере участь у програмах ECP для 

сертифікації фанкойлів і систем зі змінною витратою 

холодоагенту. Daikin Applied Europe S.p.A. бере участь у 

програмах ECP для сертифікації рідинних холодильних 

установок і рідинних теплових насосів. Перевірте чинність 

сертифіката онлайн: www.eurovent-certification.com 

П Р И В І Т ,  Я  Г О Т О В И Й  В Р А Ж А Т И

Н Е З А Б А Р О М  В И  П Р О  М Е Н Е  П О Ч У Є Т Е

Прояви нашої турботи
Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.
Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури.
2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.

3

3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні 
комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи 
енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року.
Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги.

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач 
гарячої води легко підключається до сонячних колекторів на 
даху.

Комфорт
Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.
Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Практично безшумний
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не 
видає своєї присутності.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки 
ніколи не порушать спокій ваших сусідів. (з рівнем шуму, що 
становить усього 19 дБ(А))

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.
Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим 
термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор 
працює на малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву 
напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
підтримки встановленої температури.

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Тихий нічний режим (тільки для зовнішніх блоків мультисистеми 
в режимі охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього блока. 
Монтажник повинен зробити спеціальну уставку на зовнішньому блоці 
або дротовому пульті дистанційного керування залежно від моделі.
Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших 
бактерій. Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною 
й безпечною.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Повітряний потік
Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє легко задати положення кожного демпфера окремо, відповідно 
до особливостей приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Працюємо з вами, щоб створити ідеальний мікроклімат за кожними дверима

Загальний каталог 
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Контроль вологості
Зволоження Ururu
Волога, що міститься в зовнішньому повітрі, поглинається 
спеціальним елементом і, після випарювання, переноситься у 
внутрішній блок, звідки поширюється по приміщенню. 

Режим зниження вологості
Можливість зниження рівня вологості без зміни температури 
в приміщенні.

Осушення Sarara
Знижує вологість у приміщенні, не змінюючи температури, 
шляхом змішування холодного, сухого й теплого повітря.

Обробка повітря
Flash Streamer*
Використовуючи електрони для запуску хімічних реакцій з 
частинками, що містяться в повітрі, Flash Streamer розщеплює 
алергени, такі як пилок і грибкові алергени, та усуває 
неприємні запахи, забезпечуючи більш чисте та якісне повітря.

Срібний фільтр очищає повітря і вилучає з нього алергени
Уловлює алергени, такі як пилок, забезпечуючи стабільну 
подачу чистого повітря.

Титано-апатитовий дезодоруючий фільтр
Усуває неприємні запахи, наприклад, тютюну та домашніх 
тварин.

Повітряний фільтр
Затримує частинки пилу, що містяться в повітрі, забезпечуючи 
стабільну подачу чистого повітря.

Пульт дистанційного керування й таймер

Тижневий таймер
Можна налаштувати на вмикання нагрівання або охолодження 
в будь-який час доби або тижня.

Таймер
Дозволяє запрограмувати час вмикання/вимикання 
кондиціонера.

Дротовий пульт дистанційного керування
Дротовий пульт дистанційного керування призначений для 
вмикання, вимикання і керування кондиціонером на відстані.

Багатозональна робота
Дозволяє створювати до 6 окремих кліматичних зон з 
використанням одного внутрішнього блока.

24-годинний таймер
Цей таймер дозволяє увімкнути кондиціонер у режимі 
охолодження/опалення в будь-який момент часу протягом  
24 годин.

Інфрачервоний пульт дистанційного керування
Інфрачервоний пульт дистанційного керування з 
рідкокристалічним екраном призначений для керування 
внутрішнім блоком на відстані.

Централізоване керування
Централізоване керування забезпечує вмикання, вимикання і 
керування кількома внутрішніми блоками з однієї точки.

Програма 
Створюйте комфортний мікроклімат у приміщенні з будь-якого 
місця за допомогою смартфона або планшета.

Голосове керування
Керуйте своїм блоком за допомогою голосу.

Інші функції
Автоматичний перезапуск
При вмиканні електроенергії після якогось часу відсутності 
струму в мережі кондиціонер автоматично перезапускається, 
використовуючи початкові налаштування.

Застосування у двох-, трьох- та чотирьохблокових конфігураціях
До одного зовнішнього блока можна приєднати 2, 3 або 4 внутрішніх 
блоки, навіть якщо вони мають різну продуктивність.  Всі внутрішні 
блоки, керовані з одного пульта дистанційного керування, працюють в 
одному режимі охолодження або опалення.
VRV для житлових будинків
До одного зовнішнього блока можна підключити до  
9 внутрішніх блоків (різної продуктивності, аж до 71-го класу). 
При роботі в однаковому для всіх блоків режимі кожним 
внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Автоматична діагностика
Ця функція спрощує технічне обслуговування кондиціонера, 
інформуючи про неполадки обладнання або відхилення від 
нормального режиму роботи.

Для багатьох приміщень
Внутрішній блок можна вимкнути при виході з готелю або офісу.

Спіральний компресор
Спіральні компресори мають дві спіралі: одна зафіксована, а друга 
переміщується по ексцентричній орбіті без обертання. Таке рішення 
призначене для низького й середнього рівнів продуктивності, пропонує 
незмінну надійність і високу ефективність протягом усього терміну служби.

Відцентровий компресор
У відцентрових компресорах робоче колесо й спіральна частина 
використовуються для перетворення енергії швидкості на енергію 
тиску. Відцентрові компресори оснащуються додатковими 
приводами змінної швидкості (VFD) для досягнення високих 
експлуатаційних показників при частковому навантаженні й роботі 
в складі одно- або двохкомпресорних агрегатів, з магнітними 
підшипниками для використання повністю без змащування.
Технічне охолодження
Надійне, ефективне і універсальне відведення тепла, що 
постійно виробляється ІТ- і серверним обладнанням, для 
досягнення максимального часу безвідмовної роботи при 
якомога швидшій окупності інвестицій.

Мультисистема 
До одного зовнішнього блока можна приєднати до 3 внутрішніх 
блоків, навіть якщо вони мають різну продуктивність. При роботі 
в однаковому для всіх блоків режимі опалення або охолодження 
кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.
Мультисистема
До одного зовнішнього блока можна підключити до 
5 внутрішніх блоків (навіть якщо вони мають різну 
продуктивність). При роботі в однаковому для всіх блоків 
режимі кожним внутрішнім блоком можна керувати окремо.

Комплект дренажного насоса
Забезпечує видалення конденсату із внутрішнього блока.

Ротаційний компресор
Компресори з хитним ротором мають уніфіковану лопать і ротор, 
меншу кількість частин, що рухаються; вони створюють менше 
вібрації й тертя, забезпечують вищу надійність і ефективність у 
порівнянні із традиційними роторними компресорами.

Гвинтовий компресор
Одногвинтові компресори складаються з одного головного гвинта 
й двох сателітів. Оптимальна продуктивність за рахунок меншої 
кількості ступенів регулювання потужності; блоки відрізняються 
високою потужністю і оптимальними характеристиками.

Поршневий компресор
Компресор поршневого типу складається із циліндрів, поршнів 
і клапанів. Стискання досягається за рахунок зворотно-
поступального руху поршнів у циліндрах.

Гарантована робота до -20°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -20°C.

Гарантована робота до -25°C
Теплові насоси Daikin підходять для будь-яких кліматичних 
умов, вони здатні витримувати навіть суворі зими, коли 
температура опускається до -25°C.

Гарантована робота до -28°C
Блоки Daikin підходять для будь-яких кліматичних умов, вони 
здатні витримувати навіть суворі зими, коли температура 
опускається до -28°C.

* Технологія Flash Streamer не призначена для використання в медичних цілях

Транспорт

Готелі
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Прояви нашої турботи
Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.
Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури.
2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.
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3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні 
комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи 
енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року.
Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги.

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач 
гарячої води легко підключається до сонячних колекторів на 
даху.

Комфорт
Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.
Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Практично безшумний
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не 
видає своєї присутності.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки 
ніколи не порушать спокій ваших сусідів. (з рівнем шуму, що 
становить усього 19 дБ(А))

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.
Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим 
термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор 
працює на малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву 
напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
підтримки встановленої температури.

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Тихий нічний режим (тільки для зовнішніх блоків мультисистеми 
в режимі охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього блока. 
Монтажник повинен зробити спеціальну уставку на зовнішньому блоці 
або дротовому пульті дистанційного керування залежно від моделі.
Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших 
бактерій. Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною 
й безпечною.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Повітряний потік
Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє легко задати положення кожного демпфера окремо, відповідно 
до особливостей приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Працюємо з вами, щоб створити ідеальний мікроклімат за кожними дверима

Загальний каталог 
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Прояви нашої турботи
Фільтр із функцією автоматичного очищення
Фільтр очищається автоматично. Завдяки цьому забезпечується 
максимальна енергоефективність і комфорт без необхідності в 
дорогому або тривалому обслуговуванні.
Інверторна технологія
Інверторні компресори безперервно регулюють швидкість 
компресора відповідно до фактичного навантаження. Зменшення 
кількості енергоємних пусків і зупинок забезпечує зменшення 
споживання енергії (до 30%) і стабільніші температури.
2-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент 
немає людей. Виявлення виконується в 2 напрямках: ліворуч і 
праворуч. Якщо людей у приміщенні немає, блок автоматично 
переходить у енергоощадний режим.
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3-зонний датчик руху
Повітряний потік направляється в зону, де в цей момент немає людей. 
Визначення руху здійснюється в 3 напрямках: ліворуч, праворуч 
і попереду. Якщо в приміщенні нікого немає, блок автоматично 
перемикається на енергоефективну уставку, а потім вимикається.

Енергоефективність у режимі очікування
Споживання електроенергії в режимі очікування скорочено 
приблизно на 80%.

Нічний режим роботи
Режим енергозбереження, при якому в нічний час не 
допускається переохолодження або перегрів.

Режим Еcono
У цьому режимі знижується споживання енергії, що дозволяє 
одночасно використовувати інші прилади з високим 
енергоспоживанням. Ця функція також забезпечує енергозбереження.

Датчик руху
Дозволяє скоротити споживання енергії під час відсутності 
людей у кімнаті: якщо в приміщенні нікого немає, кондиціонер 
через 20 хвилин перемикається в економічний режим і 
вмикається знову, коли хтось заходить у приміщення.

Режим роботи під час вашої відсутності
Підтримує температуру в приміщенні на заданому рівні 
комфорту під час відсутності, таким чином заощаджуючи 
енергію.

Режим вентиляції
Блок можна використовувати в режимі вентиляції для 
створення потоку повітря без нагрівання або охолодження.

Природне охолодження
Використовуючи низьку температуру зовнішнього повітря 
для охолодження води, функція природного охолодження 
зменшує навантаження на компресори й значно скорочує річні 
експлуатаційні витрати в холодну пору року.
Датчик присутності й датчик температури біля підлоги
Якщо функція регулювання потоку повітря увімкнена, датчик 
руху спрямовує повітряний потік убік від людей. Датчик 
визначає середню температуру біля підлоги та забезпечує 
рівномірний розподіл температури від стелі до підлоги.

Сонячна панель
Скористайтеся перевагами сонячної енергії. Накопичувач 
гарячої води легко підключається до сонячних колекторів на 
даху.

Комфорт
Комфортний режим
Блок автоматично змінює кут демпферів залежно від режиму. У 
режимі охолодження повітря направляється в основному вгору, 
щоб уникнути холодних протягів, а в режимі опалення — в 
основному вниз, щоб тримати ваші ноги в теплі.
Високопродуктивний режим
Якщо в приміщенні занадто висока або занадто низька 
температура, її можна швидко знизити або підвищити, 
увімкнувши «форсований режим». Після вимикання цього 
режиму блок повертається до заданого режиму роботи.

Практично безшумний
Практично безшумний: блок працює так тихо, що нічим не 
видає своєї присутності.

Тиха робота
Внутрішні блоки Daikin працюють дуже тихо. Зовнішні блоки 
ніколи не порушать спокій ваших сусідів. (з рівнем шуму, що 
становить усього 19 дБ(А))

Тиха робота зовнішнього блока
Щоб забезпечити тишу вашим сусідам, користувач може 
знизити рівень шуму зовнішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Режим комфортного сну
Функція створення підвищеного комфорту, що забезпечує 
роботу установки відповідно до певного ритму зміни 
температури в приміщенні.
Захист від протягів
При вмиканні кондиціонера в режимі нагріву або при роботі з вимкненим 
термостатом напрямок подачі повітря встановлюється горизонтально, а вентилятор 
працює на малих обертах для запобігання виникненню протягів. Після прогріву 
напрямок повітря й швидкість вентилятора встановлюються за бажанням користувача.

Автоматичне перемикання режимів 
охолодження-опалення 
Автоматичний вибір режиму охолодження або опалення для 
підтримки встановленої температури.

Тиха робота внутрішнього блока
Щоб не заважати сусідам вчитися або спати, користувач 
може знизити рівень шуму внутрішнього блока на 3 дБ(А) за 
допомогою пульта дистанційного керування.

Тихий нічний режим (тільки для зовнішніх блоків мультисистеми 
в режимі охолодження)
Автоматичне зниження рівня шуму при роботі зовнішнього блока. 
Монтажник повинен зробити спеціальну уставку на зовнішньому блоці 
або дротовому пульті дистанційного керування залежно від моделі.
Свіжа гаряча вода
Конструкція теплоакумулятора забезпечує оптимальну гігієну 
води й виключає небезпеку наявності легіонели й інших 
бактерій. Можете бути впевнені, що гаряча вода є проточною 
й безпечною.

Тепловий бустер
Швидкий обігрів будинку після вмикання кондиціонера. 
Встановлена температура досягається на 20% швидше, ніж у 
випадку звичайного кондиціонера (тільки парна система).

Функція Heat plus
Функція Heat plus забезпечує затишне опалення шляхом імітації 
теплового випромінювання протягом 30 хвилин. По завершенні 
активуються попередні налаштування.

Обігрів в області підлоги
Оптимізація конвекції за рахунок подачі теплого повітря знизу 
блока.

Повітряний потік
Запобігання забрудненню стелі
Спеціальна функція не допускає тривалої подачі повітря в 
горизонтальному напрямку, щоб уникнути забруднень на стелі.

Автоматична зміна вертикального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни вертикального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Автоматичний вибір швидкості вентилятора
Автоматичний вибір швидкості вентилятора для досягнення 
або підтримання встановленої температури.

Індивідуальне керування демпферами
Роздільне керування демпферами за допомогою дротового пульта дистанційного 
керування дозволяє легко задати положення кожного демпфера окремо, відповідно 
до особливостей приміщення. Пропонуються також комплекти заглушок (опція).

Ефект Коанда — охолодження
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі охолодження. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря дозволяє 
краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Ефект Коанда — опалення
Ефект Коанда оптимізує потік у режимі опалення. Завдяки спеціально 
розробленим демпферам більш цілеспрямований потік повітря 
дозволяє краще розподілити температуру по всьому приміщенню.

Тривимірний розподіл повітряного потоку
Ця функція дозволяє спільно використовувати автоматичну зміну 
положення демпферів у горизонтальному й вертикальному 
напрямку для забезпечення циркуляції потоків холодного/
теплого повітря навіть у віддалених кутах великих приміщень.

Автоматична зміна горизонтального положення демпферів
Можливість вмикання автоматичної зміни горизонтального 
положення демпферів для рівномірного розподілу повітряних 
потоків і температури.

Ступінчасте регулювання швидкості вентилятора 
Можливість вибору необхідної швидкості вентилятора.

«Ефект каміна»
При монтажі поблизу опалювального пристрою (наприклад, 
каміна або духовки) і досягненні заданої температури 
вентилятор продовжує працювати для забезпечення 
рівномірного розподілу теплого повітря по всьому будинку.
Інтелектуальний тепловий датчик
Інтелектуальний термодатчик визначає поточну температуру в 
приміщенні й рівномірно розподіляє повітря по всій кімнаті, а 
потім блок переходить в потоковий режим, спрямовуючи тепле 
або прохолодне повітря у відповідні області.

Працюємо з вами, щоб створити ідеальний мікроклімат за кожними дверима

Загальний каталог 
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