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1 Характеристики
1 - 1 EHYHBH-AV32

тренний б
 Вну
• Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе 

технологии теплового насоса «воздух-вода» и газоконденсации

• Внутренний блок настенного типа теплового насоса «воздух-
вода» только с функцией отопления

• В зависимости от температуры наружного воздуха, цены на 
энергоносители и внутренней тепловой нагрузки гибридный 
тепловой насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее 
экономичный режим работы

• Небольшой объем инвестиции: отсутствие необходимости в 
замене существующих радиаторов (до 80°C) и труб

• Обеспечивает необходимое отопление в реконструируемых 
помещениях, поскольку поддерживает любые тепловые 
нагрузки до 32 кВт

• Простая и быстрая установка благодаря компактным размерам 
и быстро выполняемым соединениям
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3
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1 Характеристики
1 - 2 EHYHBX-AV3
• Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе 
технологии теплового насоса «воздух-вода» и газоконденсации

• Внутренний блок настенного типа теплового насоса «воздух-
вода» с функциями отопления и охлаждения

• В зависимости от температуры наружного воздуха, цены на 
энергоносители и внутренней тепловой нагрузки гибридный 
тепловой насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее 
экономичный режим работы

• Небольшой объем инвестиции: отсутствие необходимости в 
замене существующих радиаторов (до 80°C) и труб

• Обеспечивает необходимое отопление в реконструируемых 
помещениях, поскольку поддерживает любые тепловые 
нагрузки до 32 кВт

• Простая и быстрая установка благодаря компактным размерам 
и быстро выполняемым соединениям
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3 3



• Внутренний блок • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3

1

4

1 Характеристики
1 - 3 EHYKOMB-AA3
• Гибридный тепловой насос Daikin Altherma сочетает в себе 
технологии теплового насоса «воздух-вода» и газоконденсации

• Настенный газовый модуль

• В зависимости от температуры наружного воздуха, цены на 
энергоносители и внутренней тепловой нагрузки гибридный 
тепловой насос Daikin Altherma всегда выбирает наиболее 
экономичный режим работы

• Небольшой объем инвестиции: отсутствие необходимости в 
замене существующих радиаторов (до 80°C) и труб

• Обеспечивает необходимое отопление в реконструируемых 
помещениях, поскольку поддерживает любые тепловые 
нагрузки до 32 кВт

• Простая и быстрая установка благодаря компактным размерам 
и быстро выполняемым соединениям
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA3

Система Подключаемый модуль теплового насоса - EHYHBH05AAV32 / 
EHYHBH08AAV32 / 

EHYHBX08AAV3

Входная мощность Ном. кВт 0,075 -

Корпус Цвет Белый Белый - RAL9010

Материал Листовой металл с предварительным покрытием

Размеры Блок Высота мм 902 -

Ширина мм 450 490

Глубина мм 164 270

Упакованный блок Высота мм 1.240 710

Ширина мм 528 450

Глубина мм 262 240

Вес Блок кг 30 31,2 -

Упакованный блок кг 33 34,4 -

Упаковка Материал Картон_ / EPS / PP (накладки) Картон_ / PP 
(накладки)

Вес кг 3 1

Насос Тип Двигатель постоянного тока_ -

Кол-во скоростей С инверторным управлением -

Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 51,8 (1) / 55,7 (2) 19,2 (1) / 26,0 (2) -

Охлаждение кПа - 44,8 (3) / 26,5 (4) -

Входная мощность W 45 -

Расширительный 
бак

Объем л 10 -

Макс. давление воды бар 3 -

Предв. давление бар 1 -

Рабочий диапазон Hагрев Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °C -25 (5) -

Макс. °C 25 (5) -

Сторон
а воды

Мин. °C 25 (5) -

Макс. °C 55 (5) -

Охлаждение Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CDB - 10 (5) -

Макс. °CDB - 43 (5) -

Сторон
а воды

Мин. °C - 5 (5) -

Макс. °C - 22 (5) -

Сторона воды 
теплообменника

Тип Паяные пластины -

Количество 1 -

Объем воды л 0,9 1,3 -

Расход воды Мин. л/мин 5,0 -

Нагрев
ание

Ном. л/мин 12,6 (1) / 11,6 (2) 21,2 (1) / 19,8 (2) -

Макс. л/мин 23,0 (0,000) 23,5 (0,000) -

Охлаж
дение

Ном. л/мин - 15,4 (3) / 19,7 (4) -

Охлаждение Изоляционный материал Эластомерная пена -

Контур охлаждения Диаметр труб. на стороне газа мм 15,9 -

Диаметр труб. на стороне жидкости мм 6,35 -

Водный контур - 
Сторона бытовой 
горячей воды

Материал труб - Cu

Соединения труб Диаметр мм - 15

Водяной фильтр Диаметр отверстий мм 1,0 -

Материал медь - латунь - нержавеющая сталь -

Водный контур Диаметр соединений труб мм 22 -

Предохранительный клапан бар 3 -

Манометр Нет -

Сливной клапан / клапан наполнения системы Нет -

Запорный вентиль Нет -

Клапан продувки воздухом Да -

PED Категория Art3§3 Категория I -

Наиболее важная 
часть

Наименование - Пластинчатый теплообменник -

Ps*V бар - 51,0 -
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3 5
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2 Технические характеристики
2-2 Электрические параметры EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3 EHYKOMB33AA3

Электропитание Наименование V3 -

Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 230

Диапазон 
напряжений

Мин. % 10 -10 -

Макс. % 10 -

Класс IP IP - IP44

Потребляемая 
мощность

Макс. W - 55

Режим ожидания W - 2

Соединительная 
проводка-Кабель 
связи

Количество 4G -

Тип проводов 1.5mm -

Соединительная 
проводка-
Электрический 
счетчик

Количество 2 -

Примечание Минимум 0,75 мм  (обнаружение импульса 5 В пост. тока) -

Соединительная 
проводка-Газовый 
расходомер

Количество 2 -

Примечание Минимальное сечение 0,75 мм  (обнаружение импульса 5В пост.т.) -

Соединительная 
проводка-
Электропитание с 
показателем 
предпочтительного 
тарифа за кВтч

Количество Питание: 2 / Сигнал: 2 -

Примечание Питание 6,3 А (Выберите диаметр и тип в соответствии с 
национальными и местными стандартами) / Сигнал: 0,75 мм  – 1,25 мм  

(макс. длина 50 м)

-

Соединительная 
проводка-Насос 
бытового горячего 
водоснабжения

Количество 2 -

Примечание Минимум 0,75 мм  (2 А пусковой, 1 А непрерывный) -

Соединительная 
проводка-Для 
подсоединения с 
R5T

Количество Провод в комплекте опции EKHWP* -

Примечание Провод в комплекте опции EKHWP* -

Соединительная 
проводка-Для 
соединения с R6T

Количество 2 -

Примечание Минимум 0,75 мм -

Соединительная 
проводка-Для 
подсоединения с 
A3P

Количество Зависит от типа термостата, см. руководство по монтажу -

Примечание Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными 
стандартами / Напряжение: 230 В / Макс. ток: 100 мА / Мин. 0,75 мм 

-

Соединительная 
проводка-Для 
подсоединения с 
M2S

Количество 2 -

Примечание Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными 
стандартами / Напряжение: 230 В / Макс. ток: 100 мА / Мин. 0,75 мм 

-

Соединительная 
проводка-Для 
подсоединения с 
M3S

Количество 3 -

Примечание Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными 
стандартами / Напряжение: 230 В/Макс. ток: 100 мА/Мин. 0,75 мм 

-

Соединительная 
проводка-Для 
соединения с 
интерфейсом 
пользователя

Количество 2 -

Примечание 0.75 мм  – 1.25 мм  (макс, длина 500 м) -

Соединительная 
проводка-Для 
соединения с опцией 
FWXV* (вход и выход 
по запросу)

Количество 4 -

Примечание 100 мА. минимум 0.75 мм -
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) сух.т./вл.т. 7°C/6°C - LWC 35°C (DT=5°C), в обход котла

 (2) сух.т./вл.т. 7°C/6°C - LWC 45°C (DT=5°C), в обход котла

 (3) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C), в обход котла

 (4) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C), в обход котла

 (5) Информация о рабочем диапазоне *HYHB* и *HYKOMB33AA приведена на графике рабочего диапазона

 При продувке воздухом и подключения для воды снизу высота блока составляет 1075 мм

 В обход котла

 Данные о манометре приведены в технических характеристиках бойлера

 Установки C63 в Бельгии не разрешены

 Для перехода на пропан в Бельгии: обратитесь к дилеру

 Рабочий диапазон см. в отдельных чертежах

 80/60

 40/30 (30%)

 G20

 G25

 G31

 Установка 60°C

 Установка 40°C

 Падение давл. в сист. централиз. отопл.: см. график ESP EHYHB*

 Для водн. контура централиз. отопл., предохранит. клапан: см. EHYHB*
• Отопление • EHYHBH-AV32, EHYHBX-AV3, EHYKOMB-AA3 7
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Таблица сочетания
4 - 1 Таблица сочетания
EHYHBH(X) AV3(2)
EHYKOMB AA()

*HYHB*AAV3*

*HYHBH05AAV3
EHYHBH05AAV32
*HYHBH08AAV3

*HYKOMB33AA*

80/125

EKDP008CA
EKDPH008CA
EKFT008CA U

*HYHB*AAV3*

EKRSCA1 (1)
KRCS01 1 (1)
*KRUCBL1 1
*KRUCBL2 2
EKRP1HBAA (2) /
KRP1AHTA (3)
*KRTWA
*KRTR1
*KRTETS (4)
(R)FWXV15AVEB (5)
(R)FWXV20AVEB (5)
*KVKHPC (5)
EKPCCAB1 (6) PC
EKPCCAB2 (6) PC
EKHYDP1
EKHWP300 (7)
EKHWP500 (7)
K.HEATMET
EKVK1A
EKVK2A
EKVK3A
EKHYMNT1A
EKHYMNT2A
EKHYMNT3A
EKTH2 (8)
EKHY3PART (8)
EKHY3PART2 (8)

(1) 1 : .
(2) :

(a) ( ).
(b) / /
(c)
(d)

(3) , 4
(4) .
(5) , ( , ).
(6) .
(7) EKEPHT3H.

, , .
(8) MiconID 42F1

Updater, Hydro.

o o o o o
o o o o o
o o o o o

UK o o o o o
oBE, FR o o o o

o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o

o o
o o o o o
o o o o o

o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o
o o o o o

*HYHBH05AAV3 EHYHB05AAV32 *HYHBH08AAV3 EHYHBH08AAV32 *HYHBX08AAV3

o o

o o
o o

*VLQ05CAV3 *VLQ08CAV3

*HYHBX08AAV3 o EKHY090707 o
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5 Размерные чертежи
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
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7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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9 Схемы внешних соединений
9 - 1 Схемы внешних соединений
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10 Установка
10 - 1 Способ монтажа
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10 Установка
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11 Характеристика гидравлической системы
11 - 1 Блок падения статического давления
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