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1 Характеристики

ессуар пление TS-AC  бытовой
 Акс Ото EKH Бак Многоярусный бак ГВС из нержавеющей стали

• Бак горячей воды для бытовых нужд из нержавеющей стали

• Внутренний блок и бак ГВС могут быть установлены друг на 
друга, чтобы сэкономить занимаемую площадь, или рядом, если 
высота для монтажа ограничена

• Предлагается в вариантах 200 и 260 литров

• Сведение в минимуму потерь тепла достигается благодаря 
высококачественной изоляции

• Через определенные интервалы времени внутренний блок 
может нагревать воду до 60°С для предотвращения роста 
бактерий

• Эффективный нагрев: от 10°C до 50°C всего за 60 минут
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EKHTS200AC EKHTS260AC

Корпус Цвет Серый металлик

Материал Оцинкованная сталь (листовая сталь)

Размеры Блок Высота Бак мм 1.335 1.610

Интегр
ирован 
с 
внутре
нним 
блоком

мм 2.010 2.285

Ширина мм 600

Глубина мм 695

Упакованный блок Высота мм 1.470 1.745

Ширина мм 680

Глубина мм 800

Вес Блок Порожний кг 70 78

Упакованный блок Порожний кг 81 89

Упаковка Материал Дерево / EPS / Картон_

Вес кг 11

Бак Объем воды л 200 260

Материал Нержавеющая сталь (EN 1,4521)

Максимальная температура воды °C 75

Максимальное давление воды бар 10

Изоляция Потеря теплоты кВт.ч/24 
ч

12,0 15,0

Материал EPS

Класс энергоэффективности B

Потери тепла, стоячий тип Вт 50 63

Объем хранения л 200 260

м3 0,000

Теплообменник Количество 1

Материал трубы Сталь-дуплекс (EN 1.4162)

Лицевая сторона м 1,560

Внутренний объем теплообменника л 7,5

3-ходовой клапан Коэффициент 
расхода (Kv)

Отопление 
помещений

м /ч 13

Бак бытового 
горячего 
водоснабжения

м /ч 8

Вход мм Охватываемое быстросменное соединение ø28,7

Выпуск Отопление 
помещений

мм Охватывающее быстросменное соединение ø28,8

Бак бытового 
горячего 
водоснабжения

мм Охватывающее быстросменное соединение ø28,8

Датчик температуры Длина кабель м 11,5

Подсоединения труб Диаметр теплообменника на впуске 
воды

дюйм G 3/4" F (если используется комплект EKFMAHTB - автономный бак)

мм Охватывающее быстросменное соединение ø25

Диаметр теплообменника на выпуске 
воды

дюйм G 3/4" F (если используется комплект EKFMAHTB - автономный бак)

мм Охватывающее быстросменное соединение ø25

Хол. вода на входе Диаметр дюйм G 3/4" (гнезд.)

Выход горячей 
воды

Диаметр дюйм G 3/4" (гнезд.)

Подсоединение рециркуляции дюйм G 1/2" (внутр.)

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Автоматический термовыключатель (на внутреннем блоке): 90-95°C

Перепускной 
клапан 
температуры и 
давления

Установка °C Перепускной клапан температуры и давления: 90-95°C
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3 Таблицы производительности
3 - 1 Таблицы теплопроизводительностей
3TW58802-1A

Бак бытового горячего водоснабжения

В системе DAIKIN ALTHERMA тепловой насос и дополнительный бак бытовой горячей воды обеспечивает горячую воду для бытового использования.
Нижеупомянутые данные предполагают надлежащий выбор размера бака бытовой воды для обеспечения максимального комфорта и эффективности.

(1) Мощность:
EKHTS*200 EKHTS*260

Общая
мощность (L) 210 258

Фактическая
мощность (L) 193,5 250,5

Общая мощность = внутренний объем резервуара(= эффективный объем воды+ объем змеевика)
Фактическая мощность=эффективный объем воды внутри резервуара

(2) Максимальный объем полезной горячей воды:
Объем горячей воды для бытовых нужд зависит от физического объема бака, от заданной температуры воды для бытовых нужд и от температуры в
баке.

Определение:
Максимальный объем полезной горячей воды = объем горячей воды для бытовых нужд при температуре 40°C.

40°C считается комфортной температурой горячей воды для бытовых нужд. (температура холодной
воды на входе = 10°C)

Бак Заданная
температура

Максимальный
объем
полезной
горячей воды

Схема ответвлений*

Мал. Средняя Выс. очень высокий

EKHTS*200

40 190 +++ + - -
50 255 +++ ++ - -
60 320 +++ +++ - -
70 385 +++ +++ + -

EKHTS*260

40 250 +++ ++ - -
50 330 +++ +++ - -
60 415 +++ +++ ++ -
70 500 +++ +++ ++ +

Степень +++ наличие избыточной горячей воды для коммунально-бытового водоснабжения (более 40% EHWV доступно после ответвлений согласно
схеме)

++ Избыточное наличие горячей воды для бытового использования. (10%< EHWV по-прежнему доступен после ответвлений согласно
схеме<40%)

+ Достаточное наличие горячей воды для бытового использования. (EHWV по-прежнему доступен после ответвлений согласно схеме <10%)
- Возможна временная нехватка горячей воды для бытового использования.

Схема ответвлений** Мал. Ежедневная потребность до 90l -> обычная ежедневная схема использования 1 человеком
Средняя Ежедневная потребность до 190l -> обычная ежедневная схема использования 2 людьми
Выс. Ежедневная потребность до 370l -> обычная ежедневная схема использования 3 - 4 людьми
очень высокий Ежедневная потребность до 500l -> обычная ежедневная схема использования 5 - 6 людьми

* на основании нагревания для резервуара один раз в 24 часа
** Тепловые потери (за 24 часа) включены в схемы ответвлений

(3) Постоянные тепловые потери:

Бак Потеря тепла
[kWh/24h]

EKHTS*200 1.2
EKHTS*260 1.5

* теплопотеря в резервуаре при_T = 45K

(4) Время нагревания:

Определение:
Время нагревания = Время, необходимое для нагревания горячей воды в бытовом резервуаре с 15°C до 60°C (минуты)

Бак Время нагревания <min>
EKHBRD11 EKHBRD14 EKHBRD16

EKHTS*200 60 50 40
EKHTS*260 70 60 50

условия испытаний: Ta = 7°CDB / 6°CWB, TПуск = 15°C

(5) Время повторного нагревания:

Определение:
Время повторного нагревания = Время, необходимое для повторного нагревания горячей воды в бытовом резервуаре до 60°C после слива 70%

действительного объема.

Бак Время повторного нагревания <min>
EKHBRD11 EKHBRD14 EKHBRD16

EKHTS*200 50 40 30
EKHTS*260 60 50 40

Начальные условия перед сливом 70% объема:резервуар при 60°C
условия испытаний: Ta = 7°CDB / 6°CWB, TХол. = 15°C

Daikin Altherma HT-TW
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
EKHTS200AC + EKHBRD-AB
EKHTS200AC + EKHVMR/YD-AA

3TW60444-2

 
     .  3TW59854-1 (EKHBRD*)  3TW59914-1 (EKHVM*)

1 3-  
2      G 3/4” (  )
3      G 3/4” (  )
4    (  )   
5    (  )   
6   ,    (  )
7   ,    (  )
8   ,    (  

),   
9   ,    (  

),   
10    G 1/2” (  )
11  (   EKHBRD*)
12      
13      (    EKFMAHTB)
14   (    EKFMAHTB)
15    - G 3/4” (    EKFMAHTB)
16   

″
″

″
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
EKHTS260AC + EKHBRD-AB
EKHTS260AC + EKHVMR/YD-AA

3TW60444-2

 
     .  3TW59854-1 (EKHBRD*)  3TW59914-1 (EKHVM*)

1 3-  
2      G 3/4” (  )
3      G 3/4” (  )
4    (  )   
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6   ,    (  )
7   ,    (  )
8   ,    (  

),   
9   ,    (  

),   
10    G 1/2” (  )
11  (   EKHBRD*)
12      
13      (    EKFMAHTB)
14   (    EKFMAHTB)
15    - G 3/4” (    EKFMAHTB)
16   

16
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″
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″
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
EKHTS200AC

3TW60444-2

 
     .  3TW59854-1 (EKHBRD*)  3TW59914-1 (EKHVM*)
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
EKHTS260AC

3TW60444-2

 
     .  3TW59854-1 (EKHBRD*)  3TW59914-1 (EKHVM*)

    
     
• Отопление • EKHTS-AC



3

6

• Аксессуар • EKHTS-AC

6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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