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1 Характеристики

ессуар пление V-P нечный ко
 Акс Ото EKS Сол Тепловой солнечный коллектор для ГВС

• Солнечные коллекторы могут производить до 70% энергии, 
необходимой для ГВС – значительная экономия средств

• Вертикальный солнечный коллектор для производства бытовой 
горячей воды

• Благодаря покрытию с отличными показателями 
избирательности высокоэффективные коллекторы преобразуют 
всю энергию коротковолнового излучения солнечных лучей в 
тепло

• Простота установки на кровельной черепице
• Отопление • EKSV-P
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры EKSV21P EKSV26P

Установка_ Вертикальн.

Размеры Упакованный блок ВысотаxШирина
xГлубина

мм 1.080x110x2.100 1.390x110x2.100

Блок ВысотаxШирина
xГлубина

мм 1.006x85x2.000

Вес Упакованный блок кг 35 45

Блок кг 33 42

Упаковка Материал EPS / Тонкий картон / Картон_ / РЕ оберточная фольга

Вес кг 2 3

Объем л 1,3 1,7

Поверхность Наружная м 2,01 2,60

Отверстие м 1,800 2,360

Поглотитель м 1,79 2,35

Покрытие Микро-терм (поглощение макс. 96%, эмиссия ca. 5% +/-2%)

Поглотитель Устройство из струнообразных медных трубок с высокоселективным алюминиевым покрытием, 
выполненным лазерной сваркой

Остекление Одностороннее армированное стекло, передача +/- 92%

Допустимый угол 
наклона крыши

Мин. ° 15

Макс. ° 80

Теплообменник Максимальное 
падение давления 
при 100 л/ч

Солнечная 
сторона

мБар 4 3

Рабочее давление Макс. бар 6

Температура при 
остановке

Макс. °C 192

Теплопроизводитель
ность

эффективность коллектора (?col) % 61

Кпд коллектора с нулевыми потерями 
η0

% 0,781 0,784

Коэффициент тепловых потерь a1 Вт/м .K 4,240 4,250

Зависимость температуры от 
коэффициента тепловых потерь a2

Вт/м .K 0,006 0,007

Теплоемкость кДж/K 4,9 6,5

Модификатор угла 
падения

IAM при 50° 0,94

Водяной контур Диаметр соединений для труб дюйм G 1" (IG)

Доступные системы монтажа на крыше
• Отопление • EKSV-P 3
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4 Установка
4 - 1 Способ монтажа
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Daikin Europe N.V. принимает участие в
программе сертификации Eurovent для
жидкостных холодильных установок
(LCP), вентиляционных установок (AHU),
фанкойлов (FCU) и систем с
переменным потоком хладагента (VRF).
Проверьте текущий срок действия
сертификата онлайн: www.eurovent-
certification.com или перейдите к:
www.certiflash.com
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
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