
Нагрев
Технические данные

ERLQ-CV3





• Отопление • ERLQ-CV3 1

• Наружный блок • ERLQ-CV3

СОДЕРЖАНИЕ
ERLQ-CV3

1 Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Мощность и потребляемая мощность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Технические параметры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Электрические параметры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

3 Электрические параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Электрические данные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

4 Таблицы производительности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Таблицы холодопроизводительности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Таблицы теплопроизводительностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Программы сертификации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5 Размерные чертежи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

6 Центр тяжести  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

7 Схемы трубопроводов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

8 Монтажные схемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Монтажные схемы -  Одна фаза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

9 Данные об уровне шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Спектр звуковой мощности Тихий режим  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Спектр звукового давления - Охлаждение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Спектр звукового давления - Нагрев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

10 Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Способ монтажа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

11 Рабочий диапазон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90



• Наружный блок • ERLQ-CV3

1

• Отопление • ERLQ-CV32

1 Характеристики

Наружный бло Отопление ERLQ-CV3 Низкотемпера • Наружный блок извлекает тепло из воздуха вне помещения даже 
при -25°C

• Ротационный компрессор с инверторным управлением

Гарантирован
ная работа при 
температуре 
наружного 
воздуха до –

25°C

С инвертором



3

2

• Отопление • ERLQ-CV3 3

• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-1 Мощность и потребляемая мощность

EHBH04C
B3V/

ERLQ004
CV3

EHBH08C
B9W/

ERLQ006
CV3

EHBH08C
B3V/

ERLQ006
CV3

EHBH08C
B9W/

ERLQ008
CV3

EHBH08C
B3V/

ERLQ008
CV3

EHBH11C
B3V/

ERLQ011
CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) -

Ном. кВт 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 
11,0 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 
4,90 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,0 (1) / 9,53 (2) 8,60 (3) / 
8,60 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) 
/ 1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,43 (1) / 
3,10 (2)

Макс. кВт - 3,13 (3) / 
4,10 (4)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,60 (1) / 
2,75 (3) / 
3,55 (2) / 
2,10 (4)

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 53,0 (5) / 
56,0 (6)

45,0 (5) / 48,0 (6) 33,0 (5) / 38,0 (6) 37,0 (7) / 
39,0 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 12,6 (5) / 
11,6 (6)

17,2 (5) / 16,3 (6) 21,2 (5) / 19,8 (6) 32,1 (7) / 
31,5 (8)

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 40,0 41,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0 64,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч 0,00 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09

Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.356 3.369 4.064 6.260

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6 22,6

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 120

Prated (номин.) при -10°C кВт 3,70 5,30 6,40 9,99

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98 1,99

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47 8,83

PERd % 81,2 80,8 79,2 79,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17 3,24

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43 5,28

PERd % 123 127 130

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,950

COPd 4,27 4,20 4,31

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50 4,47

PERd % 171 168 172

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,930

COPd 6,33 5,82 6,41

Pdh кВт 2,65 3,28 5,37

PERd % 253 233 256

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,79

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18 9,08

PERd % 72,0 69,6 66,4 71,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,00 0,680 0,220 0,910

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,99

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18 8,83

PERd % 72,0 69,6 66,4 79,6

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.133 2.306 3.088 6.740

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1 24,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 107 110 95,0

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,39 2,60 3,56 6,99

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.168 1.491 1.904 2.630

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85 9,47

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 182 178 125

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,27 5,30 6,59 7,58

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98

Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.980 2.540 3.489 5.380

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6 19,4

Сезонная эффективность 
отопления

% 178 169 171 156

Prated (номин.) при -10°C кВт 4,40 5,34 7,40 11,2

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 3,01 2,69 2,63

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68 8,88

PERd % 120 108 105

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 4,41 4,24 4,05

Pdh кВт 2,40 3,90 6,03

PERd % 176 170 162

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00 0,940

COPd 5,85 5,75 6,77

Pdh кВт 1,70 2,59 5,74

PERd % 234 230 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 0,920

COPd 7,71 7,27 8,97

Pdh кВт 2,04 2,61 6,50

PERd % 308 291 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29 2,34

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81 8,76

PERd % 104 91,6 93,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Усл. G (-15°CDB/-
)

COPd 0,00 -

Pdh кВт 0,00 -

PERd % 0,00 -

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47 2,82

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14 9,09

PERd % 104 98,8 113

Tbiv °C -10,0 -8,00 -5,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,040 0,640 0,590 2,44

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.450 2.040 2.480 6.430

Сезонная эффективность 
отопления

% 151 153 151 148

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,28 3,25 3,89 10,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 5,20 7,34 8,91 23,1

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 905 1.270 1.570 1.950

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 3,26 4,56 5,67 7,02

Сезонная эффективность 
отопления

% 269 259 251 192

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,81 6,40 7,68 9,06

ГВС Общие сведения Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да -

Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-2 Мощность и потребляемая мощность

EHBH11CB9
W/

ERLQ011CV
3

EHBH16CB3
V/

ERLQ014CV
3

EHBH16CB9
W/

ERLQ014CV
3

EHBH16CB3
V/

ERLQ016CV
3

EHBH16CB9
W/

ERLQ016CV
3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 / 11,0 14,5 / 13,6 16,0 / 15,2

Макс. кВт 8,60 / 8,60 10,6 / 10,8 11,4 / 10,9

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Макс. кВт 3,13 / 4,10 4,00 / 5,19 4,32 / 5,22

COP 4,60 / 2,75 / 
3,55 / 2,10

4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 37,0 / 39,0 49,0 / 57,0 33,0 / 42,0

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 32,1 / 31,5 41,6 / 39,0 45,9 / 43,6

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 41,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии 
с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление 
энергии

кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

ГВС Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (4) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 (7) Содержит фторированные парниковые газы

 (8) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-3 Мощность и потребляемая мощность

EHBX04C
B3V/

ERLQ004
CV3

EHBX08C
B3V/

ERLQ006
CV3

EHBX08C
B9W/

ERLQ006
CV3

EHBX08C
B3V/

ERLQ008
CV3

EHBX08C
B9W/

ERLQ008
CV3

EHBX11C
B3V/

ERLQ011
CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) -

Ном. кВт 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 
11,0 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 
4,90 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,0 (1) / 9,53 (2) 8,60 (3) / 
8,60 (4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,00 (1) / 
2,00 (2)

2,50 (1) / 2,50 (2) -

Ном. кВт 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 4,84 (2) 6,20 (1) / 5,36 (2) 12,1 (1) / 
11,7 (2)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) 
/ 1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,43 (1) / 
3,10 (2)

Макс. кВт - 3,13 (3) / 
4,10 (4)

Охлаждение Ном. кВт 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 2,07 (2) 1,64 (1) / 2,34 (2) 3,05 (1) / 
4,31 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,60 (1) / 
2,75 (3) / 
3,55 (2) / 
2,10 (4)

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 2,34 (2) 3,79 (1) / 2,29 (2) 3,98 (1) / 
2,72 (2)

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 55,0 (3) / 
47,0 (4)

55,0 (3) / 39,0 (4) 50,0 (3) / 38,0 (4) 33,0 (5) / 
3,00 (6)

Hагрев кПа 53,0 (5) / 
56,0 (6)

45,0 (5) / 48,0 (6) 33,0 (5) / 38,0 (6) 37,0 (7) / 
39,0 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 12,0 (3) / 
14,3 (4)

13,9 (3) / 19,4 (4) 15,4 (3) / 19,7 (4) 33,6 (5) / 
43,1 (6)

Нагревание Ном. л/мин 12,6 (5) / 
11,6 (6)

17,2 (5) / 16,3 (6) 21,2 (5) / 19,8 (6) 32,1 (7) / 
31,5 (8)

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 40,0 41,0
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2 Технические характеристики

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0 64,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в соответствии 
с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч - 0,00 - 0,00 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09

Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.356 3.369 4.064 6.260

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6 22,6

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 120

Prated (номин.) при -10°C кВт 3,70 5,30 6,40 9,99

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98 1,99

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47 8,83

PERd % 81,2 80,8 79,2 79,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17 3,24

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43 5,28

PERd % 123 127 130

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,950

COPd 4,27 4,20 4,31

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50 4,47

PERd % 171 168 172

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,930

COPd 6,33 5,82 6,41

Pdh кВт 2,65 3,28 5,37

PERd % 253 233 256

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,79

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18 9,08

PERd % 72,0 69,6 66,4 71,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,00 0,680 0,220 0,910

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,99

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18 8,83

PERd % 72,0 69,6 66,4 79,6

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.133 2.306 3.088 6.740

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1 24,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 107 110 95,0

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,39 2,60 3,56 6,99

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.168 1.491 1.904 2.630

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85 9,47

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 182 178 125

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,27 5,30 6,59 7,58

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98

Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.980 2.540 3.489 5.380

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6 19,4

Сезонная эффективность 
отопления

% 178 169 171 156

Prated (номин.) при -10°C кВт 4,40 5,34 7,40 11,2

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 3,01 2,69 2,63

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68 8,88

PERd % 120 108 105

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 4,41 4,24 4,05

Pdh кВт 2,40 3,90 6,03

PERd % 176 170 162

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00 0,940

COPd 5,85 5,75 6,77

Pdh кВт 1,70 2,59 5,74

PERd % 234 230 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 0,920

COPd 7,71 7,27 8,97

Pdh кВт 39,2 2,61 6,50

PERd % 308 291 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29 2,34

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81 8,76

PERd % 104 91,6 93,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Усл. G (-15°CDB/
-)

COPd 0,00 -

Pdh кВт 0,00 -

PERd % 0,00 -

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47 2,82

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14 9,09

PERd % 104 98,8 113

Tbiv °C -10,0 -8,00 -5,00

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,040 0,640 0,590 2,44

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.450 2.040 2.480 6.430

Сезонная эффективность 
отопления

% 151 153 151 148

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,28 3,25 3,89 10,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 5,20 7,34 8,91 23,1

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 905 1.270 1.570 1.950

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 3,26 4,56 5,67 7,02

Сезонная эффективность 
отопления

% 269 259 251 192

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,81 6,40 7,68 9,06

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

ГВС Общие сведения Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да -

Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-4 Мощность и потребляемая мощность

EHBX11CB
9W/

ERLQ011C
V3

EHBX16CB
3V/

ERLQ014C
V3

EHBX16CB
9W/

ERLQ014C
V3

EHBX16CB
9W/

ERLQ016C
V3

EHBX16CB
3V/

ERLQ016C
V3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 / 11,0 14,5 / 13,6 16,0 / 15,2

Макс. кВт 8,60 / 8,60 10,6 / 10,8 11,4 / 10,9

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Макс. кВт 3,13 / 4,10 4,00 / 5,19 4,32 / 5,22

Охлаждение Ном. кВт 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73

COP 4,60 / 2,75 
/ 3,55 / 

2,10

4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09

EER 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 33,0 / 3,00 64,0 / 32,0 61,0 / 23,0

Hагрев кПа 37,0 / 39,0 49,0 / 57,0 33,0 / 42,0

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 33,6 / 43,1 36,0 / 46,0 37,6 / 48,0

Нагревание Ном. л/мин 32,1 / 31,5 41,6 / 39,0 45,9 / 43,6

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 41,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 9,00 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV314

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление энергии кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности отопления A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Отопление • ERLQ-CV3 15

• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление энергии кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности отопления A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит
.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление энергии кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

ГВС Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV316

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (4) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 (7) Содержит фторированные парниковые газы

 (8) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-5 Мощность и потребляемая мощность

EHVH04S
18CB3V/
ERLQ004

CV3

EHVH08S
26CB9W/
ERLQ006

CV3

EHVH08S
18CB3V/
ERLQ006

CV3

EHVH08S
18CB3V/
ERLQ008

CV3

EHVH08S
26CB9W/
ERLQ008

CV3

EHVH11S
18CB3V/
ERLQ011

CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) -

Ном. кВт 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 
11,0 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 
4,90 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,0 (1) / 9,53 (2) 8,60 (3) / 
8,60 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) 
/ 1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,43 (1) / 
3,10 (2)

Макс. кВт - 3,13 (3) / 
4,10 (4)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,60 (1) / 
2,75 (3) / 
3,55 (2) / 
2,10 (4)

Бак Name Бак ГВС 
из 

нержаве
ющей 
стали, 
180 л

- Бак ГВС 
из 

нержаве
ющей 
стали, 
180 л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 53,0 (5) / 
56,0 (6)

45,0 (5) / 47,0 (6) 33,0 (5) / 37,0 (6) 34,2 (7) / 
35,9 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 12,6 (5) / 
11,6 (6)

17,2 (5) / 16,3 (6) 21,2 (5) / 19,8 (6) 32,1 (7) / 
31,5 (8)

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0 64,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч - 0,00 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV318

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09

Годовое потребление энергии кВтч 2.356 3.369 4.064 6.260

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6 22,6

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 120

Prated (номин.) при -10°C кВт 3,70 5,30 6,40 9,99

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/
-8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98 1,99

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47 8,83

PERd % 81,2 80,8 79,2 79,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17 3,24

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43 5,28

PERd % 123 127 130

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,950

COPd 4,27 4,20 4,31

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50 4,47

PERd % 171 168 172

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,930

COPd 6,33 5,82 6,41

Pdh кВт 2,65 3,28 5,37

PERd % 253 233 256

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,79

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18 9,08

PERd % 72,0 69,6 66,4 71,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизвод
ит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,00 0,680 0,220 0,910

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,99

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18 8,83

PERd % 72,0 69,6 66,4 79,6

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 2.133 2.306 3.088 6.740

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1 24,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 107 110 95,0

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,39 2,60 3,56 6,99

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 1.168 1.491 1.904 2.630

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85 9,47

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 182 178 125

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,27 5,30 6,59 7,58

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98

Годовое потребление энергии кВтч 1.980 2.540 3.489 5.380

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6 19,4

Сезонная эффективность 
отопления

% 178 169 171 156

Prated (номин.) при -10°C кВт 4,40 5,34 7,40 11,2

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/
-8°CWB)

COPd 3,01 2,69 2,63

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68 8,88

PERd % 120 108 105

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 4,41 4,24 4,05

Pdh кВт 2,40 3,90 6,03

PERd % 176 170 162

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00 0,940

COPd 5,85 5,75 6,77

Pdh кВт 1,70 2,59 5,74

PERd % 234 230 271

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 0,920

COPd 7,71 7,27 8,97

Pdh кВт 39,2 2,61 6,50

PERd % 308 291 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29 2,34

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81 8,76

PERd % 104 91,6 93,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Усл. G (-
15°CDB/-)

COPd 0,00 -

Pdh кВт 0,00 -

PERd % 0,00 -

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47 2,82

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14 9,09

PERd % 104 98,8 113

Tbiv °C -10,0 -8,00 -5,00

Номин. доп. 
теплопроизвод
ит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,040 0,640 0,590 2,44

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление энергии кВтч - 6.430

Сезонная эффективность 
отопления

% - 148

Prated (номин.) при -22°C кВт - 10,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj - 23,1

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч - 1.950

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj - 7,02

Сезонная эффективность 
отопления

% - 192

Prated (номин.) при 2°C кВт - 9,06

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV320

2 Технические характеристики

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL L

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.084 1.871 1.194 1.871 1.170

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95,0 90,0 86,4 90,0 87,4

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,93 8,50 5,43 8,50 5,32

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 2.037 1.332 2.037 1.340

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84,0 83,0 77,5 83,0 76,6

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,55 9,26 6,05 9,26 6,08

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 966 1.784 1.123 1.784 1.110

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 106 94,0 91,8 94,0 92,3

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,39 8,11 5,10 8,11 5,04

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч - 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-6 Мощность и потребляемая мощность

EHVH11S26
CB9W/

ERLQ011C
V3

EHVH16S18
CB3V/

ERLQ014C
V3

EHVH16S26
CB9W/

ERLQ014C
V3

EHVH16S18
CB3V/

ERLQ016C
V3

EHVH16S26
CB9W/

ERLQ016C
V3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 / 11,0 14,5 / 13,6 16,0 / 15,2

Макс. кВт 8,60 / 8,60 10,6 / 10,8 11,4 / 10,9

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Макс. кВт 3,13 / 4,10 4,00 / 5,19 4,32 / 5,22

COP 4,60 / 2,75 
/ 3,55 / 

2,10

4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09

Бак Name Бак ГВС из 
нержавею

щей 
стали, 260 

л

Бак ГВС из 
нержавею

щей 
стали, 180 

л

Бак ГВС из 
нержавею

щей 
стали, 260 

л

Бак ГВС из 
нержавею

щей 
стали, 180 

л

Бак ГВС из 
нержавею

щей 
стали, 260 

л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 34,2 / 35,9 43,2 / 51,2 26,8 / 36,3

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 32,1 / 31,5 41,6 / 39,0 45,9 / 43,6

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление 
энергии

кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV324

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (4) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 (7) Содержит фторированные парниковые газы

 (8) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.720 1.170 1.720 1.170 1.720

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 7,83 5,32 7,83 5,32 7,83

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.980 1.340 1.980 1.340 1.980

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 85,1 76,6 85,1 76,6 85,1

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,99 6,08 8,99 6,08 8,99

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.630 1.110 1.630 1.110 1.630

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 92,3 103 92,3 103

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 7,40 5,04 7,40 5,04 7,40

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-7 Мощность и потребляемая мощность
EHVH04S18CB3VF/

ERLQ004CV3
EHVH08S18CB3VF/

ERLQ006CV3
EHVH08S18CB3VF/

ERLQ008CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1)

Ном. кВт 4,40 (1) / 4,03 (2) 6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 4,90 (2) 8,35 (1) / 7,95 (2) 10,0 (1) / 9,53 (2)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) / 1,13 (2) 1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2)

COP 5,04 (1) / 3,58 (2) 4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2)

Бак Name Бак ГВС из 
нержавеющей 
стали, 180 л

-

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 53,0 (3) / 56,0 (4) 45,0 (3) / 47,0 (4) 33,0 (3) / 37,0 (4)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 12,6 (3) / 11,6 (4) 17,2 (3) / 16,3 (4) 21,2 (3) / 19,8 (4)

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч - 0,00

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,20 3,22 3,23

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.356 3.369 4.064

Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 125 126

Prated (номин.) при 
-10°C

кВт 3,70 5,30 6,40

Класс сезонной 
эффективности отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47

PERd % 81,2 80,8 79,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43

PERd % 123 127

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,990

COPd 4,27 4,20

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50

PERd % 171 168

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,990

COPd 6,33 5,82

Pdh кВт 2,65 3,28

PERd % 253 233

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18

PERd % 72,0 69,6 66,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 0,00 0,680 0,220

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18

PERd % 72,0 69,6 66,4

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.133 2.306 3.088

Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 107 110

Prated (номин.) при 
-22°C

кВт 2,39 2,60 3,56
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Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 1.168 1.491 1.904

Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 186 182 178

Prated (номин.) при 
2°C

кВт 4,27 5,30 6,59

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 4,52 4,29 4,34

Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 1.980 2.540 3.489

Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 178 169 171

Prated (номин.) при 
-10°C

кВт 4,40 5,34 7,40

Класс сезонной 
эффективности отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) COPd 3,01 2,69

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68

PERd % 120 108

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 4,41 4,24

Pdh кВт 2,40 3,90

PERd % 176 170

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00

COPd 5,85 5,75

Pdh кВт 1,70 2,59

PERd % 234 230

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,980

COPd 7,71 7,27

Pdh кВт 39,2 2,61

PERd % 308 291

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81

PERd % 104 91,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 0,00

Pdh кВт 0,00

PERd % 0,00

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14

PERd % 104 98,8

Tbiv °C -10,0 -8,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 0,040 0,640 0,590

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj -
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 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (4) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 Содержит фторированные парниковые газы

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.084 1.194

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95,0 86,4

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,93 5,43

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.332

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84,0 77,5

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,55 6,05

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 966 1.123

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 106 91,8

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,39 5,10

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-8 Мощность и потребляемая мощность

EHVX04S
18CB3V/
ERLQ004

CV3

EHVX08S
18CB3V/
ERLQ006

CV3

EHVX08S
26CB9W/
ERLQ006

CV3

EHVX08S
18CB3V/
ERLQ008

CV3

EHVX08S
26CB9W/
ERLQ008

CV3

EHVX11S
18CB3V/
ERLQ011

CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) -

Ном. кВт 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 5,67 (2) 7,40 (1) / 6,89 (2) 11,2 (1) / 
11,0 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 
4,90 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,0 (1) / 9,53 (2) 8,60 (3) / 
8,60 (4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,00 (1) / 
2,00 (2)

2,50 (1) / 2,50 (2) -

Ном. кВт 4,08 (1) / 
4,17 (2)

5,88 (1) / 4,84 (2) 6,20 (1) / 5,36 (2) 12,1 (1) / 
11,7 (2)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) 
/ 1,13 (2)

1,27 (1) / 1,59 (2) 1,66 (1) / 2,01 (2) 2,43 (1) / 
3,10 (2)

Макс. кВт - 3,13 (3) / 
4,10 (4)

Охлаждение Ном. кВт 0,900 (1) 
/ 1,80 (2)

1,51 (1) / 2,07 (2) 1,64 (1) / 2,34 (2) 3,05 (1) / 
4,31 (2)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 3,56 (2) 4,45 (1) / 3,42 (2) 4,60 (1) / 
2,75 (3) / 
3,55 (2) / 
2,10 (4)

EER 4,55 (1) / 
2,32 (2)

3,89 (1) / 2,34 (2) 3,79 (1) / 2,29 (2) 3,98 (1) / 
2,72 (2)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Бак Name - Бак ГВС 
из 

нержаве
ющей 
стали, 
180 л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 54,0 (3) / 
47,0 (4)

54,0 (3) / 38,0 (4) 50,0 (3) / 37,0 (4) 29,8 (5) / 
1,30 (6)

Hагрев кПа 53,0 (5) / 
56,0 (6)

45,0 (5) / 47,0 (6) 33,0 (5) / 37,0 (6) 34,2 (7) / 
35,9 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 12,0 (3) / 
14,3 (4)

13,9 (3) / 19,4 (4) 15,4 (3) / 19,7 (4) 33,6 (5) / 
43,1 (6)

Нагревание Ном. л/мин 12,6 (5) / 
11,6 (6)

17,2 (5) / 16,3 (6) 21,2 (5) / 19,8 (6) 32,1 (7) / 
31,5 (8)

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0 64,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч - 0,00 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV330

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09

Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.356 3.369 4.064 6.260

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6 22,6

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 120

Prated (номин.) при -10°C кВт 3,70 5,30 6,40 9,99

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98 1,99

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47 8,83

PERd % 81,2 80,8 79,2 79,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17 3,24

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43 5,28

PERd % 123 127 130

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,950

COPd 4,27 4,20 4,31

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50 4,47

PERd % 171 168 172

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,930

COPd 6,33 5,82 6,41

Pdh кВт 2,65 3,28 5,37

PERd % 253 233 256

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,79

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18 9,08

PERd % 72,0 69,6 66,4 71,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,00 0,680 0,220 0,910

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,99

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18 8,83

PERd % 72,0 69,6 66,4 79,6

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.133 2.306 3.088 6.740

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1 24,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 107 110 95,0

Prated (номин.) при -22°C кВт 2,39 2,60 3,56 6,99

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.168 1.491 1.904 2.630

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85 9,47

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 182 178 125

Prated (номин.) при 2°C кВт 4,27 5,30 6,59 7,58

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 4,52 4,29 4,34 3,98

Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.980 2.540 3.489 5.380

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6 19,4

Сезонная эффективность 
отопления

% 178 169 171 156

Prated (номин.) при -10°C кВт 4,40 5,34 7,40 11,2

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 3,01 2,69 2,63

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68 8,88

PERd % 120 108 105

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 4,41 4,24 4,05

Pdh кВт 2,40 3,90 6,03

PERd % 176 170 162

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00 0,940

COPd 5,85 5,75 6,77

Pdh кВт 1,70 2,59 5,74

PERd % 234 230 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 0,920

COPd 7,71 7,27 8,97

Pdh кВт 39,2 2,61 6,50

PERd % 308 291 359

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29 2,34

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81 8,76

PERd % 104 91,6 93,6

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 0,00 -

Pdh кВт 0,00 -

PERd % 0,00 -

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47 2,82

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14 9,09

PERd % 104 98,8 113

Tbiv °C -10,0 -8,00 -5,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,040 0,640 0,590 2,44

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч - 6.430

Сезонная эффективность 
отопления

% - 148

Prated (номин.) при -22°C кВт - 10,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj - 23,1

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч - 1.950

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj - 7,02

Сезонная эффективность 
отопления

% - 192

Prated (номин.) при 2°C кВт - 9,06

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2

• Отопление • ERLQ-CV332

2 Технические характеристики

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL L

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.084 1.194 1.871 1.194 1.871 1.170

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95,0 86,4 90,0 86,4 90,0 87,4

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,93 5,43 8,50 5,43 8,50 5,32

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.332 2.037 1.332 2.037 1.340

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84,0 77,5 83,0 77,5 83,0 76,6

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,55 6,05 9,26 6,05 9,26 6,08

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 966 1.123 1.784 1.123 1.784 1.110

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 106 91,8 94,0 91,8 94,0 92,3

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,39 5,10 8,11 5,10 8,11 5,04

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч - 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-9 Мощность и потребляемая мощность

EHVX11S2
6CB9W/

ERLQ011C
V3

EHVX16S1
8CB3V/

ERLQ014C
V3

EHVX16S2
6CB9W/

ERLQ014C
V3

EHVX16S1
8CB3V/

ERLQ016C
V3

EHVX16S2
6CB9W/

ERLQ016C
V3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 / 11,0 14,5 / 13,6 16,0 / 15,2

Макс. кВт 8,60 / 8,60 10,6 / 10,8 11,4 / 10,9

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 12,1 / 11,7 12,7 / 12,6 13,8 / 13,1

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 / 3,10 3,37 / 4,10 3,76 / 4,66

Макс. кВт 3,13 / 4,10 4,00 / 5,19 4,32 / 5,22

Охлаждение Ном. кВт 3,05 / 4,31 3,21 / 5,08 3,74 / 5,73

COP 4,60 / 2,75 
/ 3,55 / 

2,10

4,30 / 2,65 / 3,32 / 2,08 4,25 / 2,64 / 3,26 / 2,09

EER 3,98 / 2,72 3,96 / 2,47 3,69 / 2,29

Бак Name Бак ГВС 
из 

нержавею
щей 
стали, 
260 л

Бак ГВС 
из 

нержавею
щей 
стали, 
180 л

Бак ГВС 
из 

нержавею
щей 
стали, 
260 л

Бак ГВС 
из 

нержавею
щей 
стали, 
180 л

Бак ГВС 
из 

нержавею
щей 
стали, 
260 л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 29,8 / 1,30 59,2 / 27,2 55,0 / 18,8

Hагрев кПа 34,2 / 35,9 43,2 / 51,2 26,8 / 36,3

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 33,6 / 43,1 36,0 / 46,0 37,6 / 48,0

Нагревание Ном. л/мин 32,1 / 31,5 41,6 / 39,0 45,9 / 43,6

Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64,0 66,0

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2

• Отопление • ERLQ-CV334

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление 
энергии

кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (4) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 (7) Содержит фторированные парниковые газы

 (8) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.720 1.170 1.720 1.170 1.720

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 7,83 5,32 7,83 5,32 7,83

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.980 1.340 1.980 1.340 1.980

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 85,1 76,6 85,1 76,6 85,1

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,99 6,08 8,99 6,08 8,99

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.630 1.110 1.630 1.110 1.630

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 92,3 103 92,3 103

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 7,40 5,04 7,40 5,04 7,40

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-10 Мощность и потребляемая мощность

EHSXB0
4P30B/

ERLQ00
4CV3

EHSXB0
8P30B/

ERLQ00
6CV3

EHSXB0
8P50B/
ERLQ00

6CV3

EHSXB0
8P30B/
ERLQ00

8CV3

EHSXB0
8P50B/
ERLQ00

8CV3

EHSXB1
6P50B/

ERLQ01
1CV3

Внутренний блок EHSXB
04P30B

A

EHSXB
08P30B

A

EHSXB
08P50B

A

EHSXB
08P30B

A

EHSXB
08P50B

A

EHSXB
16P50B

A

Наружный блок ERLQ00
4CAV3

ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ01
1CAV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) / 1,81 (2) -

Ном. кВт 4,26 (3) 
/ 3,47 
(4) / 

4,53 (1) 
/ 3,98 

(2)

5,14 (3) / 4,60 (4) / 
6,06 (1) / 5,78 (2)

5,53 (3) / 5,51 (4) / 
7,78 (1) / 7,27 (2)

5,95 (1) 
/ 7,74 
(2) / 

11,80 
(3) / 

10,40 
(4)

Макс. кВт 4,90 (1) 
/ 5,12 

(2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 11,38 
(3) / 

11,00 
(4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,0 (5) / 
2,1 (6)

2,5 (5) / 2,6 (6)

Ном. кВт 4,4 (5) / 
4,0 (6)

5,2 (5) / 4,6 (6) 15,1 (5) 
/ 11,7 

(6)

Макс. кВт 5,9 (5) / 
4,5 (6)

7,3 (5) / 5,5 (6) 8,4 (5) / 6,4 (6) 15,1 (5) 
/ 11,7 

(6)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,87 (5) 
/ 1,04 
(6) / 

1,49 (3) 
/ 0,85 

(4)

1,30 (5) / 1,58 (6) / 
1,88 (3) / 1,26 (4)

1,69 (5) / 2,04 (6) / 
1,98 (3) / 1,56 (4)

2,57 (5) 
/ 3,13 
(6) / 

2,43 (1) 
/ 2,35 

(2)

Макс. кВт 1,12 (5) 
/ 1,44 

(6)

1,99 (5) / 2,32 (6) 2,54 (5) / 2,96 (6) 2,64 (5) 
/ 3,25 

(6)

Охлаждение Ном. кВт 1,05 (5) 
/ 1,41 

(6)

1,43 (5) / 1,85 (6) 4,55 (5) 
/ 4,30 

(6)

Макс. кВт 1,86 (5) 
/ 2,04 

(6)

2,27 (5) / 2,51 (6) 2,89 (5) / 3,20 (6) 4,53 (5) 
/ 4,31 

(6)

COP 5,23 (5) 
/ 3,84 
(6) / 

2,85 (3) 
/ 4,07 

(4)

4,65 (5) / 3,66 (6) / 
2,73 (3) / 3,64 (4)

4,60 (5) / 3,57 (6) / 
2,78 (3) / 3,54 (4)

4,38 (5) 
/ 3,32 
(6) / 

2,45 (1) 
/ 3,29 

(2)

EER 4,21 (5) 
/ 2,85 

(6)

3,65 (5) / 2,51 (6) 3,32 (5) 
/ 2,72 

(6)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 45,0 (7) 
/ 48,0 

(8)

44,0 (7) / 46,0 (8) -

Hагрев кПа 46,0 (9) 
/ 48,0 
(10)

40,0 (9) / 41,0 (10) 37,0 (9) / 36,0 (10) -

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 12,7 (7) 
/ 11,5 

(8)

12,9 (7) / 13,3 (8) 43,3 (7) 
/ 33,5 

(8)

Нагревание Ном. л/мин 13,0 (9) 
/ 11,3 
(10)

17,4 (9) / 16,6 (10) 22,3 (9) / 20,8 (10) 33,8 (9) 
/ 29,8 
(10)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61 62 64

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,011 0,012 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,011 0,012 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,043 0,048 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.934 3.828 4.725 6.345

Сезонная эффективность 
отопления

% 132 126 128

Prated (номин.) при -10°C кВт 5 6 8 10

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,03 2,09 2,10 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,4 9,0

PERd % 81,2 83,6 84,0 77,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,31 3,13 3,25 3,30

Pdh кВт 2,6 3,1 3,9 5,4

PERd % 132,4 125,2 130,0 132,0

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9

COPd 4,43 4,09 4,42 4,26

Pdh кВт 1,8 2,1 2,6 4,6

PERd % 177,2 163,6 176,8 170,4

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,55 5,99 6,30

Pdh кВт 2,2 2,0 5,5

PERd % 262,0 239,6 252,0

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,64 1,79 1,78

Pdh кВт 4,1 5,1 9,1

PERd % 65,6 71,6 71,2

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,7 0,9 2,4 1,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,03 2,09 2,36 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,8 9,0

PERd % 81,2 83,6 94,4 77,6

Tbiv °C -7 -4 -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 3.069 4.008 4.575 8.185

Сезонная эффективность 
отопления

% 110 104 109 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 4 5 9

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,30 2,47 2,41 1,98

Pdh кВт 2,2 2,6 3,2 5,2

PERd % 92,0 98,8 96,4 79,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9 1,0

COPd 3,75 3,26 3,69 3,25

Pdh кВт 1,4 2,0 2,4 3,2

PERd % 150,0 130,4 147,6 130,0

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,92 4,42 5,58 5,50

Pdh кВт 1,6 2,6 3,2 5,2

PERd % 236,8 176,8 223,2 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 8,65 5,54 7,79 7,56

Pdh кВт 1,6 3,0 3,6 6,1

PERd % 346,0 221,6 311,6 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 0,89 1,05 0,98 1,22

Pdh кВт 0,8 1,0 1,2 5,7

PERd % 35,6 42,0 39,2 48,8

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,5 4,4 5,2 3,4

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 1.174 1.901 1.932 2.637

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 149 176 146

Prated (номин.) при 2°C кВт 4 5 7 8

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,76 3,41 3,70 3,07

Pdh кВт 2,8 3,5 4,2 4,9

PERd % 150,4 136,4 148,0 122,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 7,26 4,86 6,52 5,88

Pdh кВт 1,6 2,9 3,5 5,4

PERd % 290,4 194,4 260,8 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.063 1.148 1.654 1.256 1.797 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 98 108 90 99 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,753 5,138 7,453 5,630 8,105 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.263 1.858 1.387 2.200 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92 89 95 80 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,473 5,653 8,379 6,226 10,000 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 948 1.068 1.510 1.138 1.696 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 120 107 117 100 106 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,229 4,763 6,796 5,091 8,000 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-11 Мощность и потребляемая мощность EHSXB16P50B/ERLQ014CV3 EHSXB16P50B/ERLQ016CV3

Внутренний блок EHSXB16P50BA

Наружный блок ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05

Макс. кВт 14,55 / 13,59 16,10 / 15,22

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,5 / 2,6 -

Ном. кВт 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1

Макс. кВт 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Макс. кВт 3,43 / 4,22 3,83 / 4,71

Охлаждение Ном. кВт 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72

Макс. кВт 5,42 / 5,09 6,15 / 5,74

COP 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15

EER 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 46,0 / 36,1 48,1 / 37,5

Нагревание Ном. л/мин 42,4 / 39,4 44,0 / 42,6

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 130 127

Prated (номин.) при -10°C кВт 12 14

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,92 1,85

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 258,0 260,8

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,63 1,57

Pdh кВт 9,8 11,2

PERd % 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,92 1,84

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,04 2,05

Pdh кВт 6,2 6,6

PERd % 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,20 3,19

Pdh кВт 3,8 4,0

PERd % 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,13 1,08

Pdh кВт 6,4 6,8

PERd % 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 153 154

Prated (номин.) при 2°C кВт 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,22 3,25

Pdh кВт 6,3 6,6

PERd % 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (2) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (4) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (8) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (9) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (10) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-12 Мощность и потребляемая мощность

EHSH04P
30B/

ERLQ004
CV3

EHSH08P
30B/

ERLQ006
CV3

EHSH08P
50B/

ERLQ006
CV3

EHSH08P
30B/

ERLQ008
CV3

EHSH08P
50B/

ERLQ008
CV3

EHSH16P
50B/

ERLQ011
CV3

Внутренний блок EHSH04
P30BA

EHSH08
P30BA

EHSH08
P50BA

EHSH08
P30BA

EHSH08
P50BA

EHSH16
P50BA

Наружный блок ERLQ00
4CAV3

ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ01
1CAV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) / 1,81 (2) -

Ном. кВт 4,26 (3) / 
3,47 (4) / 
4,53 (1) / 
3,98 (2)

5,14 (3) / 4,60 (4) / 
6,06 (1) / 5,78 (2)

5,53 (3) / 5,51 (4) / 
7,78 (1) / 7,27 (2)

5,95 (1) / 
7,74 (2) / 
11,80 (3) 
/ 10,40 

(4)

Макс. кВт 4,90 (1) / 
5,12 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 11,38 (3) 
/ 11,00 

(4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,87 (5) / 
1,04 (6) / 
1,49 (3) / 
0,85 (4)

1,30 (5) / 1,58 (6) / 
1,88 (3) / 1,26 (4)

1,69 (5) / 2,04 (6) / 
1,98 (3) / 1,56 (4)

2,57 (5) / 
3,13 (6) / 
2,43 (1) / 
2,35 (2)

Макс. кВт 1,12 (5) / 
1,44 (6)

1,99 (5) / 2,32 (6) 2,54 (5) / 2,96 (6) 2,64 (5) / 
3,25 (6)

COP 5,23 (5) / 
3,84 (6) / 
2,85 (3) / 
4,07 (4)

4,65 (5) / 3,66 (6) / 
2,73 (3) / 3,64 (4)

4,60 (5) / 3,57 (6) / 
2,78 (3) / 3,54 (4)

4,38 (5) / 
3,32 (6) / 
2,45 (1) / 
3,29 (2)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 46,0 (7) / 
48,0 (8)

40,0 (7) / 41,0 (8) 37,0 (7) / 36,0 (8) -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 13,0 (7) / 
11,3 (8)

17,4 (7) / 16,6 (8) 22,3 (7) / 20,8 (8) 33,8 (7) / 
29,8 (8)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61 62 64

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,011 0,012 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,011 0,012 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,043 0,048 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



3

2

• Отопление • ERLQ-CV3 45

• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 2.934 3.828 4.725 6.345

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 130 125 127 125

Prated (номин.) 
при -10°C

кВт 5 6 8 10

Класс сезонной 
эффективности отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,03 2,09 2,10 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,4 9,0

PERd % 81,2 83,6 84,0 77,6

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 3,31 3,13 3,25 3,30

Pdh кВт 2,6 3,1 3,9 5,4

PERd % 132,4 125,2 130,0 132,0

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 0,9

COPd 4,43 4,09 4,42 4,26

Pdh кВт 1,8 2,1 2,6 4,6

PERd % 177,2 163,6 176,8 170,4

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 6,55 5,99 6,30

Pdh кВт 2,2 2,0 5,5

PERd % 262,0 239,6 252,0

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,64 1,79 1,78

Pdh кВт 4,1 5,1 9,1

PERd % 65,6 71,6 71,2

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при 
Tdesign -10°C)

кВт 0,7 0,9 2,4 1,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,03 2,09 2,36 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,8 9,0

PERd % 81,2 83,6 94,4 77,6

Tbiv °C -7 -4 -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 3.069 4.008 4.575 8.185

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 109 103 109 100

Prated (номин.) 
при -22°C

кВт 4 5 9

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,30 2,47 2,41 1,98

Pdh кВт 2,2 2,6 3,2 5,2

PERd % 92,0 98,8 96,4 79,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0 0,9 1,0

COPd 3,75 3,26 3,69 3,25

Pdh кВт 1,4 2,0 2,4 3,2

PERd % 150,0 130,4 147,6 130,0

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 5,92 4,42 5,58 5,50

Pdh кВт 1,6 2,6 3,2 5,2

PERd % 236,8 176,8 223,2 220,0

Усл. D (12°CDB/11°CWB) COPd 8,65 5,54 7,79 7,56

Pdh кВт 1,6 3,0 3,6 6,1

PERd % 346,0 221,6 311,6 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 0,89 1,05 0,98 1,22

Pdh кВт 0,8 1,0 1,2 5,7

PERd % 35,6 42,0 39,2 48,8

TOL °C -20

WTOL °C 55 1 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при 
Tdesign -22°C)

кВт 3,5 4,4 5,2 3,4
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Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое 
потребление 
энергии

кВтч 1.174 1.901 1.932 2.637

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 179 145 171 135

Prated (номин.) 
при 2°C

кВт 4 5 7 8

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

1,0

COPd 3,76 3,41 3,70 3,07

Pdh кВт 2,8 3,5 4,2 4,9

PERd % 150,4 136,4 148,0 122,8

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение 
отопления)

0,9

COPd 7,26 4,86 6,52 5,88

Pdh кВт 1,6 2,9 3,5 5,4

PERd % 290,4 194,4 260,8 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое 
потребление 
энергии (GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.063 1.148 1.747 1.256 1.866 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 98 102 90 96 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,753 5,138 7,866 5,630 8,409 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.263 1.954 1.387 2.104 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92 89 91 80 84 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,473 5,653 9,000 6,226 9,496 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 948 1.068 1.559 1.138 1.727 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 120 107 115 100 104 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,229 4,763 7,014 5,091 8,000 8,760

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-13 Мощность и потребляемая мощность EHSH16P50B/ERLQ014CV3 EHSH16P50B/ERLQ016CV3

Внутренний блок EHSH16P50BA

Наружный блок ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 8,28 / 9,57 / 14,81 / 13,73 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05

Макс. кВт 14,55 / 13,59 16,10 / 15,22

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Макс. кВт 3,43 / 4,22 3,83 / 4,71

COP 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 42,4 / 39,4 44,0 / 42,6

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 126 125

Prated (номин.) при -10°C кВт 12 14

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,92 1,85

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 258,0 260,8

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,63 1,57

Pdh кВт 9,8 11,2

PERd % 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,92 1,84

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 100

Prated (номин.) при -22°C кВт 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,04 2,05

Pdh кВт 6,2 6,6

PERd % 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,20 3,19

Pdh кВт 3,8 4,0

PERd % 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,13 1,08

Pdh кВт 6,4 6,8

PERd % 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 144 145

Prated (номин.) при 2°C кВт 10

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,22 3,25

Pdh кВт 6,3 6,6

PERd % 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj -
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 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (2) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (4) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,760

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-14 Мощность и потребляемая мощность

EHSX04P
30B/

ERLQ004
CV3

EHSX08P
50B/

ERLQ006
CV3

EHSX08P
30B/

ERLQ006
CV3

EHSX08P
30B/

ERLQ008
CV3

EHSX08P
50B/

ERLQ008
CV3

EHSX16P
50B/

ERLQ011
CV3

Внутренний блок EHSX04
P30BA

EHSX08
P50BA

EHSX08P30BA EHSX08
P50BA

EHSX16
P50BA

Наружный блок ERLQ00
4CAV3

ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ01
1CAV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) / 1,81 (2) -

Ном. кВт 4,26 (3) / 
3,47 (4) / 
4,53 (1) / 
3,98 (2)

5,14 (3) / 4,60 (4) / 
6,06 (1) / 5,78 (2)

5,53 (3) / 5,51 (4) / 
7,78 (1) / 7,27 (2)

5,95 (1) / 
7,74 (2) / 
11,80 (3) 
/ 10,40 

(4)

Макс. кВт 4,90 (1) / 
5,12 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 11,38 (3) 
/ 11,00 

(4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,0 (5) / 
2,1 (6)

2,5 (5) / 2,6 (6)

Ном. кВт 4,4 (5) / 
4,0 (6)

5,2 (5) / 4,6 (6) 15,1 (5) / 
11,7 (6)

Макс. кВт 5,9 (5) / 
4,5 (6)

7,3 (5) / 5,5 (6) 8,4 (5) / 6,4 (6) 15,1 (5) / 
11,7 (6)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,87 (5) / 
1,04 (6) / 
1,49 (3) / 
0,85 (4)

1,30 (5) / 1,58 (6) / 
1,88 (3) / 1,26 (4)

1,69 (5) / 2,04 (6) / 
1,98 (3) / 1,56 (4)

2,57 (5) / 
3,13 (6) / 
2,43 (1) / 
2,35 (2)

Макс. кВт 1,12 (5) / 
1,44 (6)

1,99 (5) / 2,32 (6) 2,54 (5) / 2,96 (6) 2,64 (5) / 
3,25 (6)

Охлаждение Ном. кВт 1,05 (5) / 
1,41 (6)

1,43 (5) / 1,85 (6) 4,55 (5) / 
4,30 (6)

Макс. кВт 1,86 (5) / 
2,04 (6)

2,27 (5) / 2,51 (6) 2,89 (5) / 3,20 (6) 4,53 (5) / 
4,31 (6)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

COP 5,23 (5) / 
3,84 (6) / 
2,85 (3) / 
4,07 (4)

4,65 (5) / 3,66 (6) / 
2,73 (3) / 3,64 (4)

4,60 (5) / 3,57 (6) / 
2,78 (3) / 3,54 (4)

4,38 (5) / 
3,32 (6) / 
2,45 (1) / 
3,29 (2)

EER 4,21 (5) / 
2,85 (6)

3,65 (5) / 2,51 (6) 3,32 (5) / 
2,72 (6)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 45,0 (7) / 
48,0 (8)

- 44,0 (7) / 46,0 (8) -

Hагрев кПа 46,0 (9) / 
48,0 (10)

40,0 (7) / 
41,0 (8)

40,0 (9) / 
41,0 (10)

37,0 (9) / 36,0 (10) -

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 12,7 (7) / 
11,5 (8)

- 12,9 (7) / 13,3 (8) 43,3 (7) / 
33,5 (8)

Нагревание Ном. л/мин 13,0 (9) / 
11,3 (10)

17,4 (7) / 
16,6 (8)

17,4 (9) / 
16,6 (10)

22,3 (9) / 20,8 (10) 33,8 (9) / 
29,8 (10)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61 62 64

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,011 0,012 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,011 0,012 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,043 0,048 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.934 3.828 4.725 6.345

Сезонная эффективность 
отопления

% 132 126 128

Prated (номин.) при -10°C кВт 5 6 8 10

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,03 2,09 2,10 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,4 9,0

PERd % 81,2 83,6 84,0 77,6

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,31 3,13 3,25 3,30

Pdh кВт 2,6 3,1 3,9 5,4

PERd % 132,4 125,2 130,0 132,0

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9

COPd 4,43 4,09 4,42 4,26

Pdh кВт 1,8 2,1 2,6 4,6

PERd % 177,2 163,6 176,8 170,4

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,55 5,99 6,30

Pdh кВт 2,2 2,0 5,5

PERd % 262,0 239,6 252,0

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,64 1,79 1,78

Pdh кВт 4,1 5,1 9,1

PERd % 65,6 71,6 71,2

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,7 0,9 2,4 1,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,03 2,09 2,36 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,8 9,0

PERd % 81,2 83,6 94,4 77,6

Tbiv °C -7 -4 -7
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV354
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 3.069 4.008 4.575 8.185

Сезонная эффективность 
отопления

% 110 103 104 109 100

Prated (номин.) при -22°C кВт 4 5 9

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,30 2,47 2,41 1,98

Pdh кВт 2,2 2,6 3,2 5,2

PERd % 92,0 98,8 96,4 79,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9 1,0

COPd 3,75 3,26 3,69 3,25

Pdh кВт 1,4 2,0 2,4 3,2

PERd % 150,0 130,4 147,6 130,0

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,92 4,42 5,58 5,50

Pdh кВт 1,6 2,6 3,2 5,2

PERd % 236,8 176,8 223,2 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 8,65 5,54 7,79 7,56

Pdh кВт 1,6 3,0 3,6 6,1

PERd % 346,0 221,6 311,6 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 0,89 1,05 0,98 1,22

Pdh кВт 0,8 1,0 1,2 5,7

PERd % 35,6 42,0 39,2 48,8

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,5 4,4 5,2 3,4

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.174 1.901 1.932 2.637

Сезонная эффективность 
отопления

% 186 145 149 176 135

Prated (номин.) при 2°C кВт 4 5 7 8

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,76 3,41 3,70 3,07

Pdh кВт 2,8 3,5 4,2 4,9

PERd % 150,4 136,4 148,0 122,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 7,26 4,86 6,52 5,88

Pdh кВт 1,6 2,9 3,5 5,4

PERd % 290,4 194,4 260,8 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.063 1.747 1.148 1.256 1.866 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 102 98 90 96 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,753 7,866 5,138 5,630 8,409 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.954 1.263 1.387 2.104 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92 91 89 80 84 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,473 9,000 5,653 6,226 9,496 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 948 1.559 1.068 1.138 1.727 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 120 115 107 100 104 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,229 7,014 4,763 5,091 8,000 8,760

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-15 Мощность и потребляемая мощность EHSX16P50B/ERLQ014CV3 EHSH16P50B/ERLQ016CV3

Внутренний блок EHSX16P50BA

Наружный блок ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05

Макс. кВт 14,55 / 13,59 16,10 / 15,22

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,5 / 2,6 -

Ном. кВт 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1

Макс. кВт 16,1 / 12,6 16,8 / 13,1

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Макс. кВт 3,43 / 4,22 3,83 / 4,71

Охлаждение Ном. кВт 5,44 / 5,10 6,18 / 5,72

Макс. кВт 5,42 / 5,09 6,15 / 5,74

COP 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15

EER 2,96 / 2,47 2,72 / 2,29

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 46,0 / 36,1 48,1 / 37,5

Нагревание Ном. л/мин 42,4 / 39,4 44,0 / 42,6

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Отопление • ERLQ-CV356

2 Технические характеристики

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 130 127

Prated (номин.) при -10°C кВт 12 14

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,92 1,85

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 258,0 260,8

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,63 1,57

Pdh кВт 9,8 11,2

PERd % 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,92 1,84

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,04 2,05

Pdh кВт 6,2 6,6

PERd % 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,20 3,19

Pdh кВт 3,8 4,0

PERd % 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,13 1,08

Pdh кВт 6,4 6,8

PERd % 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 153 154

Prated (номин.) при 2°C кВт 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,22 3,25

Pdh кВт 6,3 6,6

PERd % 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2

• Отопление • ERLQ-CV358

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (2) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (4) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (8) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (9) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (10) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,760

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-16 Мощность и потребляемая мощность

EHSHB0
4P30B/

ERLQ004
CV3

EHSHB0
8P30B/

ERLQ006
CV3

EHSHB0
8P50B/

ERLQ006
CV3

EHSHB0
8P30B/

ERLQ008
CV3

EHSHB0
8P50B/

ERLQ008
CV3

EHSHB1
6P50B/

ERLQ011
CV3

Внутренний блок EHSHB
04P30B

A

EHSHB
08P30B

A

EHSHB
08P50B

A

EHSHB
08P30B

A

EHSHB
08P50B

A

EHSHB
16P50B

A

Наружный блок ERLQ00
4CAV3

ERLQ006CAV3 ERLQ008CAV3 ERLQ01
1CAV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) / 1,81 (2) -

Ном. кВт 4,26 (3) / 
3,47 (4) / 
4,53 (1) / 
3,98 (2)

5,14 (3) / 4,60 (4) / 
6,06 (1) / 5,78 (2)

5,53 (3) / 5,51 (4) / 
7,78 (1) / 7,27 (2)

5,95 (1) / 
7,74 (2) / 

11,80 
(3) / 

10,40 
(4)

Макс. кВт 4,90 (1) / 
5,12 (2)

8,35 (1) / 7,95 (2) 10,02 (1) / 9,53 (2) 11,38 
(3) / 

11,00 
(4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,87 (5) / 
1,04 (6) / 
1,49 (3) / 
0,85 (4)

1,30 (5) / 1,58 (6) / 
1,88 (3) / 1,26 (4)

1,69 (5) / 2,04 (6) / 
1,98 (3) / 1,56 (4)

2,57 (5) / 
3,13 (6) / 
2,43 (1) / 
2,35 (2)

Макс. кВт 1,12 (5) / 
1,44 (6)

1,99 (5) / 2,32 (6) 2,54 (5) / 2,96 (6) 2,64 (5) / 
3,25 (6)

COP 5,23 (5) / 
3,84 (6) / 
2,85 (3) / 
4,07 (4)

4,65 (5) / 3,66 (6) / 
2,73 (3) / 3,64 (4)

4,60 (5) / 3,57 (6) / 
2,78 (3) / 3,54 (4)

4,38 (5) / 
3,32 (6) / 
2,45 (1) / 
3,29 (2)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 46,0 (7) / 
48,0 (8)

40,0 (7) / 41,0 (8) 37,0 (7) / 36,0 (8) -

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 13,0 (7) / 
11,3 (8)

17,4 (7) / 16,6 (8) 22,3 (7) / 20,8 (8) 33,8 (7) / 
29,8 (8)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61 62 64

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 -

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,011 0,012 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,011 0,012 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,043 0,048 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 2.934 3.828 4.725 6.345

Сезонная эффективность 
отопления

% 130 125 127 125

Prated (номин.) при -10°C кВт 5 6 8 10

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-
7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,03 2,09 2,10 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,4 9,0

PERd % 81,2 83,6 84,0 77,6

Усл. B 
(2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,31 3,13 3,25 3,30

Pdh кВт 2,6 3,1 3,9 5,4

PERd % 132,4 125,2 130,0 132,0

Усл. C 
(7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9

COPd 4,43 4,09 4,42 4,26

Pdh кВт 1,8 2,1 2,6 4,6

PERd % 177,2 163,6 176,8 170,4

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,55 5,99 6,30

Pdh кВт 2,2 2,0 5,5

PERd % 262,0 239,6 252,0

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,64 1,79 1,78

Pdh кВт 4,1 5,1 9,1

PERd % 65,6 71,6 71,2

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизво
дит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,7 0,9 2,4 1,0

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,03 2,09 2,36 1,94

Pdh кВт 4,2 5,3 5,8 9,0

PERd % 81,2 83,6 94,4 77,6

Tbiv °C -7 -4 -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 3.069 4.008 4.575 8.185

Сезонная эффективность 
отопления

% 109 103 109 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 4 5 9

Усл. A (-
7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,30 2,47 2,41 1,98

Pdh кВт 2,2 2,6 3,2 5,2

PERd % 92,0 98,8 96,4 79,2

Усл. B 
(2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0 0,9 1,0

COPd 3,75 3,26 3,69 3,25

Pdh кВт 1,4 2,0 2,4 3,2

PERd % 150,0 130,4 147,6 130,0

Усл. C 
(7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,92 4,42 5,58 5,50

Pdh кВт 1,6 2,6 3,2 5,2

PERd % 236,8 176,8 223,2 220,0

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

COPd 8,65 5,54 7,79 7,56

Pdh кВт 1,6 3,0 3,6 6,1

PERd % 346,0 221,6 311,6 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 0,89 1,05 0,98 1,22

Pdh кВт 0,8 1,0 1,2 5,7

PERd % 35,6 42,0 39,2 48,8

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-
15°CDB/-)

COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,25 1,42 1,33 1,51

Pdh кВт 2,9 3,6 4,3 7,1

PERd % 50,0 56,8 53,2 60,4

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизво
дит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,5 4,4 5,2 3,4

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 1.174 1.901 1.932 2.637

Сезонная эффективность 
отопления

% 179 145 171 146

Prated (номин.) при 2°C кВт 4 5 7 8

Усл. B 
(2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Усл. C 
(7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,76 3,41 3,70 3,07

Pdh кВт 2,8 3,5 4,2 4,9

PERd % 150,4 136,4 148,0 122,8

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 7,26 4,86 6,52 5,88

Pdh кВт 1,6 2,9 3,5 5,4

PERd % 290,4 194,4 260,8 235,2

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 2,11 2,29 2,15 1,82

Pdh кВт 4,3 5,5 6,6 7,6

PERd % 84,4 91,6 86,0 72,8

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Сезонная эффективность 
отопления

% -
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.063 1.148 1.654 1.256 1.797 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 103 98 108 90 99 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,753 5,138 7,453 5,630 8,105 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.221 1.263 1.858 1.387 2.200 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92 89 95 80 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,473 5,653 8,379 6,226 10,000 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 948 1.068 1.510 1.138 1.696 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 120 107 117 100 106 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,229 4,763 6,796 5,091 8,000 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-17 Мощность и потребляемая мощность EHSHB16P50B/ERLQ014CV3 EHSHB16P50B/ERLQ016CV3

Внутренний блок EHSHB16P50BA

Наружный блок ERLQ014CAV3 ERLQ016CAV3

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 14,81 / 13,73 / 8,28 / 9,57 15,34 / 14,86 / 8,04 / 10,05

Макс. кВт 14,55 / 13,59 16,10 / 15,22

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 / 4,07 / 3,17 / 2,93

Макс. кВт 3,43 / 4,22 3,83 / 4,71

COP 4,27 / 3,34 / 2,58 / 3,22 4,10 / 3,22 / 2,44 / 3,15

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 42,4 / 39,4 44,0 / 42,6

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 126 125

Prated (номин.) при -10°C кВт 12 14

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,92 1,85

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 258,0 260,8

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,63 1,57

Pdh кВт 9,8 11,2

PERd % 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,92 1,84

Pdh кВт 10,9 12,6

PERd % 76,8 73,6

Tbiv °C -7
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Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 100

Prated (номин.) при -22°C кВт 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 2,04 2,05

Pdh кВт 6,2 6,6

PERd % 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,20 3,19

Pdh кВт 3,8 4,0

PERd % 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,13 1,08

Pdh кВт 6,4 6,8

PERd % 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,50 1,42

Pdh кВт 8,4 8,9

PERd % 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 144 145

Prated (номин.) при 2°C кВт 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,22 3,25

Pdh кВт 6,3 6,6

PERd % 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,90 1,78

Pdh кВт 9,8 10,3

PERd % 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -
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 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (2) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (4) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-18 Мощность и потребляемая мощность

EHVZ04S
18CB3V/
ERLQ004

CV3

EHVZ08S
18CB3V/
ERLQ006

CV3

EHVZ08S
18CB3V/
ERLQ008

CV3

EHVZ16S
18CB3V/
ERLQ011

CV3

EHVZ16S
18CB3V/
ERLQ014

CV3

EHVZ16S
18CB3V/
ERLQ016

CV3

Теплопроизводитель
ность

Мин. кВт 1,80 (1) -

Ном. кВт 4,40 (1) / 
4,03 (2)

6,00 (1) / 
5,67 (2)

7,40 (1) / 
6,89 (2)

11,2 (1) / 
11,0 (2)

14,4 (1) / 
13,5 (2)

15,9 (1) / 
15,1 (2)

Макс. кВт 5,12 (1) / 
4,90 (2)

8,35 (1) / 
7,95 (2)

10,0 (1) / 
9,53 (2)

8,60 (3) / 
8,60 (4)

10,5 (3) / 
10,7 (4)

11,3 (3) / 
10,8 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 0,870 (1) 
/ 1,13 (2)

1,27 (1) / 
1,59 (2)

1,66 (1) / 
2,01 (2)

2,43 (1) / 
3,10 (2)

3,39 (1) / 
4,12 (2)

3,77 (1) / 
4,67 (2)

Макс. кВт - 3,13 (3) / 
4,10 (4)

4,02 (3) / 
5,21 (4)

4,33 (3) / 
5,22 (4)

COP 5,04 (1) / 
3,58 (2)

4,74 (1) / 
3,56 (2)

4,45 (1) / 
3,42 (2)

4,60 (1) / 
2,75 (3) / 
3,55 (2) / 
2,10 (4)

4,24 (1) / 
2,61 (3) / 
3,28 (2) / 
2,05 (4)

4,22 (1) / 
2,61 (3) / 
3,23 (2) / 
2,07 (4)

Бак Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 12,6 (5) / 
11,6 (6)

17,2 (5) / 
16,3 (6)

21,2 (5) / 
19,8 (6)

32,1 (1) / 
31,5 (1)

41,3 (1) / 
38,7 (2)

45,6 (1) / 
43,3 (2)
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Общие сведения Реквизиты 
поставщика/
производителя

Название и адрес Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(А) 42,0 47,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(А) 61,0 62,0 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 2.700 2.820 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч 0,00

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,00 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,0080 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,0080 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,0060 0,0070 0,0080 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,20 3,22 3,23 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.360 3.370 4.060 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 8,48 12,1 14,6 22,6 28,4 32,3

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 125 126 120 123 119

Prated (номин.) при -
10°C

кВт 3,70 5,30 6,40 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 2,03 2,02 1,98 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 3,36 4,50 5,47 8,83 9,97 12,2

PERd % 81,2 80,8 79,2 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00

COPd 3,08 3,17 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 2,00 4,43 3,43 5,28 6,76 7,61

PERd % 123 127 130 142 125

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,950 1,00

COPd 4,27 4,20 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 2,77 3,51 3,50 4,47 4,66 4,83

PERd % 171 168 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,990 0,930 0,940 0,930

COPd 6,33 5,82 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 2,65 3,28 5,37 5,26 5,38

PERd % 253 233 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 3,76 4,62 6,18 9,08 12,2 13,3

PERd % 72,0 69,6 66,4 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 0,00 0,680 0,220 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,80 1,74 1,66 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 3,76 5,09 6,18 8,83 11,0 12,2

PERd % 72,0 69,6 66,4 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -10,0 -9,00 -10,0 -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.130 2.310 3.090 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,68 8,30 11,1 24,3 28,3 30,9

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 107 110 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -
22°C

кВт 2,39 2,60 3,56 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.170 1.490 1.900 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 4,20 5,37 6,85 9,47 11,8 12,3

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 186 182 178 125 135 136

Prated (номин.) при 
2°C

кВт 4,27 5,30 6,59 7,58 9,84 10,3
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 4,52 4,29 4,34 -

Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.980 2.540 3.490 -

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,13 9,14 12,6 -

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 178 169 171 -

Prated (номин.) при -
10°C

кВт 4,40 5,34 7,40 -

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ -

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 3,01 2,69 -

Pdh кВт 4,01 4,72 6,68 -

PERd % 120 108 -

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00 0,990 1,00 -

COPd 4,41 4,24 -

Pdh кВт 2,40 3,90 -

PERd % 176 170 -

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 1,00 -

COPd 5,85 5,75 -

Pdh кВт 1,70 2,59 -

PERd % 234 230 -

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,980 -

COPd 7,71 7,27 -

Pdh кВт 2,04 2,61 -

PERd % 308 291 -

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,61 2,29 -

Pdh кВт 4,36 4,70 6,81 -

PERd % 104 91,6 -

TOL °C -10,0 -

WTOL °C 35,0 -

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,61 2,47 -

Pdh кВт 4,36 4,93 7,14 -

PERd % 104 98,8 -

Tbiv °C -10,0 -8,00 -

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 0,040 0,640 0,590 -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое 
потребление энергии 
(GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная 
эффективность 
отопления

% -

Дополнительная 
область насоса

Блок с 
номинальным ВСД 
(*RLQ*C*)

Нагрев кПа 52,3 
(6,000) / 

55,4 
(7,000)

40,6 
(6,000) / 

43,3 
(7,000)

28,3 
(6,000) / 

32,7 
(7,000)

26,2 
(1,000) / 

28,3 
(2,000)

25,0 (5,000)

Главная область 
насоса

Блок с 
номинальным ВСД 
(*RLQ*C*)

Нагрев кПа 48,6 
(6,000) / 

51,9 
(7,000)

39,5 
(6,000) / 

42,3 
(7,000)

26,4 
(6,000) / 

31,2 
(7,000)

18,2 
(1,000) / 

20,7 
(2,000)

25,0 (5,000)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 Производительность необходимо распределить между основной и дополнительной областями. Более подробная информация о возможных значениях напора (кПа) 

приведена в данных ВСД.

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое 
время

Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.080 1.190 1.170

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95,0 86,4 87,4

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,93 5,43 5,32

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.220 1.330 1.340

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84,0 77,5 76,6

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,55 6,05 6,08

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 966 1.120 1.110

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 106 91,8 92,3

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 4,39 5,10 5,04

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

2-19 Технические параметры ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3

Размеры Блок ВысотаxШирина
xГлубина

мм 735x832x307 1.345x900x320

Вес Блок кг 54 56 113

Компрессор Количество 1

Тип Герметичный компрессор ротационного типа Герметичный спиральный компрессор

Рабочий диапазон Охлаждение Мин.~Макс. °C 
сух.т.

10,0~43,0 10,0~46,0

ГВС Мин.~Макс. °C 
сух.т.

-25 (1)~35 (1) -20 (1)~35 (1)

Хладагент Тип R-410A

GWP 2.087,5

Заправка TCO2eq 3,1 3,3 7,1

кг 1,5 1,6 3,4

Регулирование Расширительный клапан (электронный)

Уровень звуковой 
мощности

Отопление Ном. дБ(A) 61 62 64 (2) 66 (2)

Охлаждение Ном. дБ(A) 63 64 (3) 66 (3) 69 (3)

Уровень звукового 
давления

Hагрев Ном. дБ(A) 48 (2) 49 (2) 51 (4) 52 (4)

Охлаждение Ном. дБ(A) 48 (2) 49 (2) 50 (2) 50 (4) 52 (4) 54 (4)

2-20 Электрические параметры ERLQ004CV3 ERLQ006CV3 ERLQ008CV3 ERLQ011CV3 ERLQ014CV3 ERLQ016CV3

Электропитание Наименование/Фаза/Частота/
Напряжение

Гц/V V3/1~/50/230

Ток Рекомендуемые предохранители A 16 20 40

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CV3

2

• Отопление • ERLQ-CV370

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Рабочий диапазон выработки горячей воды для бытовых нужд (наружный блок): диапазон расширяется при использовании бустерного нагревателя. Рабочий диапазон 

см. на отдельном чертеже.

 (2) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит 

от указанного расстояния и акустической среды. Более подробную информацию смотрите на чертеже со спектром звуковых частот.

 (3) Пусковой ток компрессора с инверторным управлением Daikin Altherma всегда \<= макс. рабочего тока

 (4) Содержит фторированные парниковые газы

 Рабочий диапазон нагрева (наружный блок): диапазон расширяется при использовании резервного нагревателя. Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже.

 Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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• Отопление • ERLQ-CV372

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности

∼
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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• Отопление • ERLQ-CV374

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

∼
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
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• Отопление • ERLQ-CV376

4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

ERLQ011-016C

3TW60332-5A

         

    ( )

 (%)
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

4 Таблицы производительности
4 - 3 Программы сертификации

ERLQ004 008CV3

–

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C] HC [kW] COP

CO
P

Vi
vr
el
ec

CO
P

N
F
PA

C

CO
P

EH
PA

CO
P

Ec
ol
ab

el

CO
P

SE
I

CO
P

m
ic
ro
ge
ne

ra
tio

n CO
P

SP
F
(D
AB

)

EHPA 10/8 30 35 4,47 5,12
Crédit d'impôt, NF PAC 7/6 30 35 4,40 5,04
EHPA 2/1 35 3,27 4,02
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 4,37 2,81
SPF 2/1 30 35 3,27 4,02
NF PAC 7/6 40 45 4,03 3,58
EHPA 7/ 8 45 4,20 2,27
NF PAC 7/ 8 45 4,70 2,34
EHPA 7/6 47 55 3,71 2,91
EHPA 7/ 8 55 3,74 1,80
EHPA 10/8 30 35 6,25 5,07
Crédit d'impôt, NF PAC 7/6 30 35 6,00 4,74
EHPA 2/1 35 4,58 3,66
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 5,31 2,84
SPF 2/1 30 35 4,05 3,88
NF PAC 7/6 40 45 5,67 3,56
NF PAC 7/ 8 45 5,12 2,22
EHPA 7/6 47 55 5,43 2,95
EHPA 7/ 8 55 4,47 1,80
EHPA 10/8 30 35 7,39 4,75
Crédit d'impôt, NF PAC 7/6 30 35 7,40 4,45
EHPA 2/1 35 5,80 3,53
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 5,46 2,71
SPF 2/1 30 35 4,56 3,81
NF PAC 7/6 40 45 6,89 3,42
NF PAC 7/ 8 45 6,13 2,12
EHPA 7/6 47 55 6,79 2,87
EHPA 7/ 8 55 5,59 1,80

–

NF PAC 7,5W
NF PAC 7,5W
NF PAC 7,5W

Ta [°C] EW [°C] LW [°C] dBA

Promotelec, Ecolabel, Eurovent 7/6 30 35 40

NF PAC, Ecolabel 7/6 30 35 42

CC= , EN 14511.
HC= , EN 14511

COP/EER= / EN 14511.
LWE= [°C]
LWC= [°C]

Ta= [°C DB/WB]

PI [W]

*RLQ004*
*RLQ006*
*RLQ008*

EHVZ04S18CB3V

EHVZ08S18CB3V

1,30
2,20
1,60

3,71
2,50 2,70
1,50

3,00
2,00 2,10

4,00 3,40 3,20

*RLQ008*

4,00

3,10

1,30
2,20
1,60

3,71
2,50 2,70
1,50

3,00
2,00 2,10

4,00 3,40 3,20

*RLQ006*

4,00

3,10

1,30
2,20

1,50 1,60

3,71
2,50 2,70

3,10

3,00
2,00 2,10

4,00 3,40 3,20

*RLQ004*

4,00

3,10

3D096433

ERLQ004-008CV3

     –  

 Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C] HC [kW] COP

 
 C

O
P

Vi
vr

el
ec

 
 C

O
P

N
F 

PA
C

 
 C

O
P

EH
PA

 
 C

O
P

Ec
ol

ab
el

 
 C

O
P

SE
I

 
 C

O
P

m
ic

ro
ge

ne
ra

tio
n  

 C
O

P

 S
PF

 (D
AB

)

EHPA 10/8 30 35 4,47 5,12
Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration 7/6 30 35 4,40 5,04
EHPA, SEI 2/1 35 3,27 4,02
NF PAC, EHPA -7/-8 35 4,37 2,81
Ecolabel, SPF 2/1 30 35 3,27 4,02
NF PAC 7/6 40 45 4,03 3,58
EHPA -7/-8 45 4,20 2,27
NF PAC -7/-8 45 4,70 2,34
Ecolabel 2/1 40 45 3,97 2,77
Danish incentive (< 2013) 2/1 50 55 3,93 2,43
Danish incentive (< 2013) -7/-8 50 55 4,20 1,98
EHPA 7/6 47 55 3,71 2,91
EHPA -7/-8 55 3,74 1,80
EHPA 10/8 30 35 6,25 5,07
Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration 7/6 30 35 6,00 4,74
EHPA, SEI 2/1 35 4,58 3,66
NF PAC, EHPA -7/-8 35 5,31 2,84
Ecolabel 2/1 30 35 4,58 3,66
SPF 2/1 30 35 4,05 3,88
NF PAC 7/6 40 45 5,67 3,56
NF PAC -7/-8 45 5,12 2,22
Ecolabel 2/1 40 45 5,69 2,81
Danish incentive (< 2013) 2/1 50 55 5,27 2,29
Danish incentive (< 2013) -7/-8 50 55 4,96 1,86
EHPA 7/6 47 55 5,43 2,95
EHPA -7/-8 55 4,47 1,80
EHPA 10/8 30 35 7,39 4,75
Crédit d'impôt, NF PAC, Microgeneration 7/6 30 35 7,40 4,45
EHPA, SEI 2/1 35 5,80 3,53
NF PAC, EHPA -7/-8 35 5,46 2,71
Ecolabel 2/1 30 35 5,80 3,53
SPF 2/1 30 35 4,56 3,81
NF PAC 7/6 40 45 6,89 3,42
NF PAC -7/-8 45 6,13 2,12
Ecolabel 2/1 40 45 6,08 2,63
Danish incentive (< 2013) 2/1 50 55 5,45 2,27
Danish incentive (< 2013) -7/-8 50 55 5,50 1,86
EHPA 7/6 47 55 6,79 2,87
EHPA -7/-8 55 5,40 1,80

     –  

 Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C] CC [kW] EER

 
 E

ER

Vi
vr

el
ec

 
 E

ER

Ita
ly

 D
1

*RLQ004* Ecolabel, Italy D1 35 23 18 4,08 4,55
Ecolabel 35 12 7 4,17 2,32

*RLQ006* Ecolabel, Italy D1 35 23 18 5,88 3,89
Ecolabel 35 12 7 4,84 2,34

*RLQ008* Ecolabel, Italy D1 35 23 18 6,20 3,79
Ecolabel 35 12 7 5,36 2,29

     –     

 
NF PAC 7,5W
NF PAC 7,5W
NF PAC 7,5W

  

 
 

  
 

Ta [°C] EW [°C] LW [°C] dBA

Promotelec, Ecolabel, Eurovent 35 12 7
40
42

NF PAC, Ecolabel 7/6 30 35
40
42

CC=      ,    EN 14511.
HC=      ,    EN 14511

COP/EER=  /    EN 14511.
LWE=      [°C]
LWC=      [°C]

Ta=    [°C DB/WB]
sCOP =    EN14825 EN14511

EHB(H/X)(04/08)*
EHV(H/X)(04/08)*

EHB(H/X)(04/08)*
EHV(H/X/Z)(04/08)*

3

*RLQ008*
Danish energy agency Average climate - low temperature (35°C) 4,34 3,5

Danish energy agency Average climate - high temperature( 55°C) 3,2 3

*RLQ006*
*RLQ006*

Danish energy agency Average climate - low temperature (35°C) 4,29 3,5
*RLQ008* Danish energy agency Average climate - high temperature( 55°C) 3,22

3,5
*RLQ004* Danish energy agency Average climate - high temperature( 55°C) 3,2 3

     –  

 
 C

O
P

D
EA

PI [W]
 sCOP

*RLQ004*
Danish energy agency Average climate - low temperature (35°C) 4,52

2,20 - - - - -
2,20 3,60 - - - -
2,20 - - - - -
2,20 3,60 - - - -
2,20 - - - - -
2,20 3,60 - - - -

-
- 1,30 - - - - -
- 2,20 - - - -

-
- - - - - - -

- - -
- - - - - -

- -
1,50 1,60 - - - - -
2,50 2,70 - - -

- - 2,60

-
- - - - - - 3,71
- - - 3,10 - -

3,00 - -
2,00 2,10 - - - - -

- - -
4,00 3,40 - - - 3,20 -

*RLQ008*

4,00 - - -

- - 3,10 -

-
- 1,30 - - - - -
- 2,20 - - - -

-
- - - - - - -

-
- - - - - -

- -
1,50 1,60 - - - - -
2,50 2,70 - - -

1,50 - 2,60

-
- - - - - - 3,71
- - - 3,10 - -

3,00 - -
2,00 2,10 - - - - -

- - -
4,00 3,40 - - - 3,20 -

*RLQ006*

4,00 - - -

- - 3,10 -

- - -
- 1,30 - - - - -

- -
- - - - - - -
- - - - -

- 2,20 - -

-
1,50 - - 2,60 - - -
1,50 1,60 - - - -

- - - - - -

3,71
2,50 2,70 - - - - -

-

- - - 3,10 - -

3,00 - -
2,00 2,10 - - - - -

- - -
4,00 3,40 - - - 3,20 -

*RLQ004*

4,00 - - -

- - 3,10 -

3TW60819-3G
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4 Таблицы производительности
4 - 3 Программы сертификации

ERLQ011 016CV3

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C]
HC [kW] COP

CO
P

N
F
PA

C

CO
P

EH
PA

CO
P

Ec
ol
ab

el

CO
P

SP
F
(D
AB

)

EHPA 10 35 11,20 4,85
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 11,20 4,60
EHPA 2/1 35 8,56 3,60
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 11,00 3,55

2/1 45 8,20 2,84
NF PAC 7/ 8 45 8,60 2,10
EHPA 7/6 47 55 10,76 2,71
EHPA 7/ 8 55 8,79 1,74
EHPA 10 35 14,30 4,70
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 14,40 4,24
EHPA 2/1 35 10,20 3,35
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 10,50 2,61
NF PAC 7/6 40 45 13,50 3,28

2/1 45 9,90 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,70 2,05
EHPA 7/6 47 55 13,30 2,71
EHPA 7/ 8 55 10,83 1,74
EHPA 10 35 15,70 4,50
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 15,90 4,22
EHPA 2/1 35 10,90 3,31
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC 7/ 8 35 11,30 2,61
NF PAC 7/6 40 45 15,10 3,23

2/1 45 10,80 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,80 2,07
EHPA 7/6 47 55 15,04 2,80
EHPA 7/ 8 55 10,79 1,71

–

NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W

CC= , EN14511.
HC= , EN14511.

COP/EER= / EN 14511.
LWE= [°C]
LWC= [°C]

Ta= [°C DB/WB]

*RLQ011C* V3
*RLQ011C* W1
*RLQ014C* V3
*RLQ014C* W1
*RLQ016C* V3
*RLQ016C* W1

2,60
1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

*RLQ016C*

3,40

1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

*RLQ014C*

3,40

2,60
1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

–

*RLQ011C*

3,40

3D091994

ERLQ011 016CV3

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C]
HC [kW] COP

CO
P

N
F
PA

C

CO
P

EH
PA

CO
P

Ec
ol
ab
el

CO
P

SP
F
(D
AB

)

EHPA 10 35 11,20 4,85
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 11,20 4,60
EHPA 2/1 35 8,56 3,60
Ecolabel 2/1 30 35 8,56 3,60
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA, Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 11,00 3,55

2/1 45 8,20 2,84
NF PAC 7/ 8 45 8,60 2,10
Ecolabel 2/1 40 45 8,20 2,80
EHPA 7/6 47 55 10,76 2,71
EHPA 7/ 8 55 8,79 1,74
EHPA 10 35 14,30 4,70
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 14,50 4,30
EHPA 2/1 35 10,30 3,41
Ecolabel 2/1 30 35 10,30 3,41
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 10,60 2,65
Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 13,60 3,32

2/1 45 10,00 2,67
NF PAC 7/ 8 45 10,80 2,08
Ecolabel 2/1 40 45 10,00 2,70
EHPA 7/6 47 55 13,30 2,71
EHPA 7/ 8 55 10,83 1,74
EHPA 10 35 15,70 4,50
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 16,00 4,25
EHPA 2/1 35 11,10 3,35
Ecolabel 2/1 30 35 11,10 3,35
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC 7/ 8 35 11,40 2,64
Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 15,20 3,26

2/1 45 10,90 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,90 2,09
Ecolabel 2/1 40 45 10,90 2,66
EHPA 7/6 47 55 15,04 2,80
EHPA 7/ 8 55 10,79 1,71

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C] CC [kW] EER

EE
R

Ec
ol
ab
el

EE
R

It
al
y
D
1

Ecolabel, Italy D1 35 23 18 12,13 3,98
Ecolabel 35 12 7 11,72 2,72
Ecolabel, Italy D1 35 23 18 12,72 3,96
Ecolabel 35 12 7 12,55 2,47
Ecolabel, Italy D1 35 23 18 13,79 3,69
Ecolabel 35 12 7 13,12 2,29

NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W

CC= , EN14511.
HC= , EN14511.

COP/EER= / EN 14511.
LWE= [°C]
LWC= [°C]

Ta= [°C DB/WB]

*RLQ016C* W1

*RLQ014C* W1
*RLQ016C* V3

*RLQ011C* W1
*RLQ014C* V3

–

*RLQ011C* V3

*RLQ016C*
2,20 3,60
2,20

*RLQ014C*
2,20 3,60
2,20

–

*RLQ011C*
2,20 3,60
2,20

2,70
2,60

1,60

2,10

3,10
3,71

3,10

*RLQ016C*

3,40

2,60
1,60

2,70

3,71
2,10

3,10
3,10

*RLQ014C*

3,40

2,70
2,60

1,60

3,71
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3,10
3,10

–

*RLQ011C*

3,40

3TW60332 3F



3

5

• Отопление • ERLQ-CV3 79

• Наружный блок • ERLQ-CV3

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
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6

• Отопление • ERLQ-CV380

6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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• Отопление • ERLQ-CV382

8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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• Отопление • ERLQ-CV384

9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звуковой мощности Тихий режим
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

9 Данные об уровне шума
9 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение
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• Отопление • ERLQ-CV386

9 Данные об уровне шума
9 - 2 Спектр звукового давления - Охлаждение
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

9 Данные об уровне шума
9 - 3 Спектр звукового давления - Нагрев
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• Отопление • ERLQ-CV388

10 Установка
10 - 1 Способ монтажа
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• Наружный блок • ERLQ-CV3

10 Установка
10 - 1 Способ монтажа



• Наружный блок • ERLQ-CV3

11

• Отопление • ERLQ-CV390

11 Рабочий диапазон
11 - 1 Рабочий диапазон
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Daikin Europe N.V. Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende
Daikin Europe N.V. принимает участие в программе
сертификации Eurovent для жидкостных
холодильных установок (LCP), вентиляционных
установок (AHU), фанкойлов (FCU) и систем с
переменным потоком хладагента (VRF). Проверьте
текущий срок действия сертификата онлайн:
www.eurovent-certification.com или перейдите к:
www.certiflash.com
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не является предложением,
обязательным для выполнения компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
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дает прямую или связанную гарантию относительно полноты, точности, надежности или
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нем. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
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