
Нагрев
Технические данные

ERLQ-CW1





• Отопление • ERLQ-CW1 1

• Наружный блок • ERLQ-CW1

СОДЕРЖАНИЕ
ERLQ-CW1

1 Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Мощность и потребляемая мощность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Технические параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Электрические параметры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

3 Опции. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

4 Таблицы производительности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Таблицы холодопроизводительности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Таблицы теплопроизводительностей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Таблицы холодо-/теплопроизводительности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Программы сертификации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

5 Размерные чертежи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

6 Центр тяжести  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

7 Схемы трубопроводов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

8 Монтажные схемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Монтажные схемы -  Три фазы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

9 Данные об уровне шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Спектр звукового давления - Охлаждение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Спектр звукового давления - Нагрев  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Спектр звукового давления Тихий режим  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

10 Установка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Способ монтажа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

11 Рабочий диапазон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49



• Наружный блок • ERLQ-CW1

1

• Отопление • ERLQ-CW12

1 Характеристики

Наружный бло Отопление ERLQ-CW1 Низкотемпера • Наружный блок извлекает тепло из воздуха вне помещения даже 
при -25°C

• Спиральный компрессор с инверторным управлением

Гарантирован
ная работа при 
температуре 
наружного 
воздуха до –

25°C

С инвертором
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2 Технические характеристики

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-1 Мощность и потребляемая мощность

EHBH11
CB3V/

ERLQ01
1CW1

EHBH11
CB9W/

ERLQ01
1CW1

EHBH16
CB3V/

ERLQ01
4CW1

EHBH16
CB9W/

ERLQ01
4CW1

EHBH16
CB3V/

ERLQ01
6CW1

EHBH16
CB9W/

ERLQ01
6CW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Макс. кВт 8,60 (3) / 8,60 (4) 10,6 (3) / 10,8 (4) 11,4 (3) / 10,9 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

Макс. кВт 3,13 (3) / 4,10 (4) 4,00 (3) / 5,19 (4) 4,32 (3) / 5,22 (4)

COP 4,60 (1) / 2,75 (3) / 
3,55 (2) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (3) / 
3,32 (2) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (3) / 
3,26 (2) / 2,09 (4)

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 37,0 (5) / 39,0 (6) 49,0 (5) / 57,0 (6) 33,0 (5) / 42,0 (6)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 32,1 (5) / 31,5 (6) 41,6 (5) / 39,0 (6) 45,9 (5) / 43,6 (6)

Общие сведения Supplier/
Manufacturer details

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 41,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление энергии кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность отопления % 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности отопления A+

Усл. A (-
7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B 
(2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C 
(7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий 
предел 
температур
ы)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизв
одит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv 
(бивалентна
я 
температура
)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность отопления % 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность отопления % 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление энергии кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность отопления % 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности отопления A++ A+

Усл. A (-
7°CDB/-
8°CWB)

COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B 
(2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C 
(7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D 
(12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий 
предел 
температур
ы)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv 
(бивалентна
я 
температура
)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизв
одит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление энергии кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность отопления % 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность отопления % 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

ГВС Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW16

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-2 Мощность и потребляемая мощность

EHBX11
CB3V/

ERLQ01
1CW1

EHBX11
CB9W/

ERLQ01
1CW1

EHBX16
CB9W/

ERLQ01
4CW1

EHBX16
CB3V/

ERLQ01
4CW1

EHBX16
CB9W/

ERLQ01
6CW1

EHBX16
CB3V/

ERLQ01
6CW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Макс. кВт 8,60 (3) / 8,60 (4) 10,6 (3) / 10,8 (4) 11,4 (3) / 10,9 (4)

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 12,1 (1) / 11,7 (2) 12,7 (1) / 12,6 (2) 13,8 (1) / 13,1 (2)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

Макс. кВт 3,13 (3) / 4,10 (4) 4,00 (3) / 5,19 (4) 4,32 (3) / 5,22 (4)

Охлаждение Ном. кВт 3,05 (1) / 4,31 (2) 3,21 (1) / 5,08 (2) 3,74 (1) / 5,73 (2)

COP 4,60 (1) / 2,75 (3) / 
3,55 (2) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (3) / 
3,32 (2) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (3) / 
3,26 (2) / 2,09 (4)

EER 3,98 (1) / 2,72 (2) 3,96 (1) / 2,47 (2) 3,69 (1) / 2,29 (2)

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 33,0 (5) / 3,00 (6) 64,0 (5) / 32,0 (6) 61,0 (5) / 23,0 (6)

Hагрев кПа 37,0 (7) / 39,0 (8) 49,0 (7) / 57,0 (8) 33,0 (7) / 42,0 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 33,6 (5) / 43,1 (6) 36,0 (5) / 46,0 (6) 37,6 (5) / 48,0 (6)

Нагревание Ном. л/мин 32,1 (7) / 31,5 (8) 41,6 (7) / 39,0 (8) 45,9 (7) / 43,6 (8)

Общие сведения Supplier/
Manufacturer details

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Нет

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 41,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество
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Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -
10°C

кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -
22°C

кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW18

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление 
энергии

кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -
10°C

кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -
10°C)

кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -
22°C

кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое 
потребление энергии 
(GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная 
эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

ГВС Среднеклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Холодноклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

Теплоклимат. 
условия

?wh (эфф-ть нагрева воды) % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 (5) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (6) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-3 Мощность и потребляемая мощность

EHVH11
S18CB3

V/
ERLQ01

1CW1

EHVH11
S26CB9

W/
ERLQ01

1CW1

EHVH16
S18CB3

V/
ERLQ01

4CW1

EHVH16
S26CB9

W/
ERLQ01

4CW1

EHVH16
S18CB3

V/
ERLQ01

6CW1

EHVH16
S26CB9

W/
ERLQ01

6CW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Макс. кВт 8,60 (3) / 8,60 (4) 10,6 (3) / 10,8 (4) 11,4 (3) / 10,9 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 3,42 (1) / 4,21 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

Макс. кВт 3,13 (3) / 4,10 (4) 4,00 (3) / 5,19 (4) 4,32 (3) / 5,22 (4)

COP 4,60 (1) / 2,75 (3) / 
3,55 (2) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (3) / 
3,32 (2) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (3) / 
3,26 (2) / 2,09 (4)

Бак Name Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
260 л

Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
260 л

Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак ГВС 
из 

нержав
еющей 
стали, 
260 л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 34,2 (5) / 35,9 (6) 43,2 (5) / 51,2 (6) 26,8 (5) / 36,3 (6)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 32,1 (5) / 31,5 (6) 41,6 (5) / 39,0 (6) 45,9 (5) / 43,6 (6)

Общие сведения Supplier/
Manufacturer details

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 42,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW110

2 Технические характеристики

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление энергии кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление энергии кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление энергии кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2

• Отопление • ERLQ-CW112

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 (5) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (6) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.170 1.720 1.170 1.720 1.170 1.720

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,32 7,83 5,32 7,83 5,32 7,83

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.340 1.980 1.340 1.980 1.340 1.980

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76,6 85,1 76,6 85,1 76,6 85,1

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 6,08 8,99 6,08 8,99 6,08 8,99

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.110 1.630 1.110 1.630 1.110 1.630

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92,3 103 92,3 103 92,3 103

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,04 7,40 5,04 7,40 5,04 7,40

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-4 Мощность и потребляемая мощность

EHVX11
S18CB3

V/
ERLQ01

1CW1

EHVX11
S26CB9

W/
ERLQ01

1CW1

EHVX16
S18CB3

V/
ERLQ01

4CW1

EHVX16
S26CB9

W/
ERLQ01

4CW1

EHVX16
S18CB3

V/
ERLQ01

6CW1

EHVX16
S26CB9

W/
ERLQ01

6CW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)

Макс. кВт 8,60 (3) / 8,60 (4) 10,6 (3) / 10,8 (4) 11,4 (3) / 10,9 (4)

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 12,1 (1) / 11,7 (2) 12,7 (1) / 12,6 (2) 13,8 (1) / 13,1 (2)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

Макс. кВт 3,13 (3) / 4,10 (4) 4,00 (3) / 5,19 (4) 4,32 (3) / 5,22 (4)

Охлаждение Ном. кВт 3,05 (1) / 4,31 (2) 3,21 (1) / 5,08 (2) 3,74 (1) / 5,73 (2)

COP 4,60 (1) / 2,75 (3) / 
3,55 (2) / 2,10 (4)

4,30 (1) / 2,65 (3) / 
3,32 (2) / 2,08 (4)

4,25 (1) / 2,64 (3) / 
3,26 (2) / 2,09 (4)

EER 3,98 (1) / 2,72 (2) 3,96 (1) / 2,47 (2) 3,69 (1) / 2,29 (2)

Бак Name Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
260 л

Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
260 л

Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
180 л

Бак 
ГВС из 
нержав
еющей 
стали, 
260 л

Насос Блок с 
номинальным ВСД

Охлаждение кПа 29,8 (5) / 1,30 (6) 59,2 (5) / 27,2 (6) 55,0 (5) / 18,8 (6)

Hагрев кПа 34,2 (7) / 35,9 (8) 43,2 (7) / 51,2 (8) 26,8 (7) / 36,3 (8)

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 33,6 (5) / 43,1 (6) 36,0 (5) / 46,0 (6) 37,6 (5) 
/ 48,0 

(6)

37,6 (5) 
/ 51,0 

(6)

Нагревание Ном. л/мин 32,1 (7) / 31,5 (8) 41,6 (7) / 39,0 (8) 45,9 (7) / 43,6 (8)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Общие сведения Supplier/
Manufacturer details

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 42,0 44,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64,0 66,0

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00 9,00 3,00 9,00 3,00 9,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW114

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности 
отопления

A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 10,3

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения SCOP 3,98 3,90 3,80

Годовое потребление 
энергии

кВтч 5.380 7.250 8.270

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 19,4 26,1 29,8

Сезонная эффективность 
отопления

% 156 153 149

Prated (номин.) при -10°C кВт 11,2 14,5 16,0

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++ A+

Усл. A (-7°CDB/-8°CWB) COPd 2,63 2,33

Pdh кВт 8,88 10,7 12,4

PERd % 105 93,2

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 4,05 4,07 3,74

Pdh кВт 6,03 7,71 8,62

PERd % 162 163 150

Усл. C (7°CDB/6°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,940 1,00 0,940

COPd 6,77 5,71 6,77

Pdh кВт 5,74 5,05 5,74

PERd % 271 228 271

Усл. D (12°CDB/11°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 0,920 0,930 0,920

COPd 8,97 6,71 8,97

Pdh кВт 6,50 5,16 6,50

PERd % 359 268 359

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 2,34 2,60 2,05

Pdh кВт 8,76 12,6 11,7

PERd % 93,6 104 82,0

TOL °C -10,0

WTOL °C 35,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 2,82 2,83 2,56

Pdh кВт 9,09 11,6 12,1

PERd % 113 102

Tbiv °C -5,00 -4,00

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 2,44 1,93 4,35

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Годовое потребление 
энергии

кВтч 6.430 8.170 9.050

Сезонная эффективность 
отопления

% 148 141 137

Prated (номин.) при -22°C кВт 10,3 12,3 13,3

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 23,1 29,4 32,6

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Годовое потребление 
энергии

кВтч 1.950 2.350 2.480

Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj 7,02 8,46 8,92

Сезонная эффективность 
отопления

% 192 199

Prated (номин.) при 2°C кВт 9,06 10,9 11,4

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW116

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 (5) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (6) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L XL L XL L XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.170 1.720 1.170 1.720 1.170 1.720

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 87,4 97,7 87,4 97,7 87,4 97,7

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,32 7,83 5,32 7,83 5,32 7,83

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.340 1.980 1.340 1.980 1.340 1.980

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76,6 85,1 76,6 85,1 76,6 85,1

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 6,08 8,99 6,08 8,99 6,08 8,99

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.110 1.630 1.110 1.630 1.110 1.630

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92,3 103 92,3 103 92,3 103

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,04 7,40 5,04 7,40 5,04 7,40

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-5 Мощность и потребляемая мощность
EHVZ16S18CB3V/

ERLQ011CW1
EHVZ16S18CB3V/

ERLQ014CW1
EHVZ16S18CB3V/

ERLQ016CW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,4 (1) / 13,5 (2) 15,9 (1) / 15,1 (2)

Макс. кВт 8,60 (3) / 8,60 (4) 10,5 (3) / 10,7 (4) 11,3 (3) / 10,8 (4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,39 (1) / 4,12 (2) 3,77 (1) / 4,67 (2)

Макс. кВт 3,13 (3) / 4,10 (4) 4,02 (3) / 5,21 (4) 4,33 (3) / 5,22 (4)

COP 4,60 (1) / 2,75 (3) / 
3,55 (2) / 2,10 (4)

4,24 (1) / 2,61 (3) / 
3,28 (2) / 2,05 (4)

4,22 (1) / 2,61 (3) / 
3,23 (2) / 2,07 (4)

Бак Name Бак ГВС из нержавеющей стали, 180 л

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 32,1 (1) / 31,5 (1) 41,3 (1) / 38,7 (2) 45,6 (1) / 43,3 (2)

Общие сведения Supplier/
Manufacturer details

Name and address Daikin Europe N.V. - Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, 
Belgium

Наименование или товарный знак Daikin Europe N.V.

Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Да

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 47,0

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64,0 66,0

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Блок воздух-вода Номинальный расход (наружн.) м /ч 5.400

Рассол/вода на 
водяной блок

Номинальный расход вода/рассол м /ч 0,00

Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,055

Poff (Режим Выкл) кВт 0,055

Psb (Режим ожидания) кВт 0,055

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,057

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Выбросы NOx мг/кВтч 0,00

Psup кВт 3,00

Тип потребляемой энергии Электричество

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW118

2 Технические характеристики

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

SCOP 3,09 3,16 3,06

Годовое потребление энергии кВтч 6.260 7.900 8.970

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 22,6 28,4 32,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 120 123 119

Prated (номин.) при -10°C кВт 9,99 12,7 13,9

Класс сезонной эффективности отопления A+

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 1,99 1,76 1,78

Pdh кВт 8,83 9,97 12,2

PERd % 79,6 70,4 71,2

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,00

COPd 3,24 3,55 3,12

Pdh кВт 5,28 6,76 7,61

PERd % 130 142 125

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,950 1,00

COPd 4,31 4,22 4,40

Pdh кВт 4,47 4,66 4,83

PERd % 172 169 176

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,930 0,940 0,930

COPd 6,41 5,44 6,36

Pdh кВт 5,37 5,26 5,38

PERd % 256 218 254

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,79 1,75 1,71

Pdh кВт 9,08 12,2 13,3

PERd % 71,6 70,0 68,4

TOL °C -10,0

WTOL °C 55,0

Номин. доп. 
теплопроизвод
ит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 0,910 0,550 0,580

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,99 1,92 1,78

Pdh кВт 8,83 11,0 12,2

PERd % 79,6 76,8 71,2

Tbiv °C -7,00 -6,00 -7,00

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 6.740 7.870 8.580

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 24,3 28,3 30,9

Сезонная эффективность 
отопления

% 95,0 95,5 98,3

Prated (номин.) при -22°C кВт 6,99 8,15 9,12

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие 
сведения

Годовое потребление энергии кВтч 2.630 3.270 3.420

Годовое потребление энергии (GCV) Gj 9,47 11,8 12,3

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 135 136

Prated (номин.) при 2°C кВт 7,58 9,84 1.030

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие 
сведения

Сезонная эффективность 
отопления

% -

Дополнительная 
область насоса

Блок с 
номинальным ВСД 
(*RLQ*C*)

Нагрев кПа 26,2 (1,000) / 28,3 
(2,000)

25,0 (5,000)

Главная область 
насоса

Блок с 
номинальным ВСД 
(*RLQ*C*)

Нагрев кПа 18,2 (1,000) / 20,7 
(2,000)

25,0 (5,000)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (2) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (3) Условие 3: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 35°;C

 (4) Условие 4: нагрев Ta DB -7°;C (RH85%) - LWC 45°C

 Производительность необходимо распределить между основной и дополнительной областями. Более подробная информация о возможных значениях напора (кПа) 

приведена в данных ВСД.

 DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка L

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.170

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 87,4

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,32

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.340

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76,6

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 6,08

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.110

AFC (Годовое потребление топлива) Gj 0,00

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 92,3

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 5,04

Qfuel (Ежедневное потребление топлива) кВтч 0,00

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-6 Мощность и потребляемая мощность
EHSXB16P50B/
ERLQ011CW1

EHSXB16P50B/
ERLQ014CW1

EHSXB16P50B/
ERLQ016CW1

Indoor unit EHSXB16P50BA

Outdoor unit ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 5,95 (1) / 7,74 (2) / 
11,80 (3) / 10,40 

(4)

8,28 (1) / 9,57 (2) / 
14,81 (3) / 13,73 

(4)

8,04 (1) / 10,05 (2) 
/ 15,34 (3) / 14,86 

(4)

Макс. кВт 11,38 (3) / 11,00 
(4)

14,55 (3) / 13,59 
(4)

16,10 (3) / 15,22 
(4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,5 (5) / 2,6 (6) -

Ном. кВт 15,1 (5) / 11,7 (6) 16,1 (5) / 12,6 (6) 16,8 (5) / 13,1 (6)

Макс. кВт 15,1 (5) / 11,7 (6) 16,1 (5) / 12,6 (6) 16,8 (5) / 13,1 (6)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,57 (5) / 3,13 (6) / 
2,43 (1) / 2,35 (2)

3,42 (5) / 4,07 (6) / 3,17 (1) / 2,93 (2)

Макс. кВт 2,64 (5) / 3,25 (6) 3,43 (5) / 4,22 (6) 3,83 (5) / 4,71 (6)

Охлаждение Ном. кВт 4,55 (5) / 4,30 (6) 5,44 (5) / 5,10 (6) 6,18 (5) / 5,72 (6)

Макс. кВт 4,53 (5) / 4,31 (6) 5,42 (5) / 5,09 (6) 6,15 (5) / 5,74 (6)

COP 4,38 (5) / 3,32 (6) / 
2,45 (1) / 3,29 (2)

4,27 (5) / 3,34 (6) / 
2,58 (1) / 3,22 (2)

4,10 (5) / 3,22 (6) / 
2,44 (1) / 3,15 (2)

EER 3,32 (5) / 2,72 (6) 2,96 (5) / 2,47 (6) 2,72 (5) / 2,29 (6)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 43,3 (7) / 33,5 (8) 46,0 (7) / 36,1 (8) 48,1 (7) / 37,5 (8)

Нагревание Ном. л/мин 33,8 (9) / 29,8 (10) 42,4 (9) / 39,4 (10) 44,0 (9) / 42,6 (10)

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW120

2 Технические характеристики

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.345 7.654 8.978

Сезонная эффективность отопления % 128 130 127

Prated (номин.) при -10°C кВт 10 12 14

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,94 1,92 1,85

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 5,4 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9 1,0

COPd 4,26 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 170,4 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,30 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 252,0 258,0 260,8

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,78 1,63 1,57

Pdh кВт 9,1 9,8 11,2

PERd % 71,2 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводи
т.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 1,0 2,5 3,0

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,94 1,92 1,84

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Отопление • ERLQ-CW1 21

• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 8.185 9.676 10.405

Сезонная эффективность отопления % 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 9 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,98 2,04 2,05

Pdh кВт 5,2 6,2 6,6

PERd % 79,2 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,25 3,20 3,19

Pdh кВт 3,2 3,8 4,0

PERd % 130,0 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,22 1,13 1,08

Pdh кВт 5,7 6,4 6,8

PERd % 48,8 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/
-)

COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводи
т.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,4 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.637 3.282 3.429

Сезонная эффективность отопления % 146 153 154

Prated (номин.) при 2°C кВт 8 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,07 3,22 3,25

Pdh кВт 4,9 6,3 6,6

PERd % 122,8 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv 
(бивалентная 
температура)

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность отопления % -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность отопления % -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW122

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (2) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (4) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (8) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (9) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (10) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность отопления % -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-7 Мощность и потребляемая мощность
EHSH16P50B/
ERLQ011CW1

EHSH16P50B/
ERLQ014CW1

EHSH16P50B/
ERLQ016CW1

Indoor unit EHSH16P50BA

Outdoor unit ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 5,95 (1) / 7,74 (2) / 
11,80 (3) / 10,40 

(4)

8,28 (1) / 9,57 (2) / 
14,81 (3) / 13,73 

(4)

8,04 (1) / 10,05 (2) 
/ 15,34 (3) / 14,86 

(4)

Макс. кВт 11,38 (3) / 11,00 
(4)

14,55 (3) / 13,59 
(4)

16,10 (3) / 15,22 
(4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,57 (5) / 3,13 (6) / 
2,43 (1) / 2,35 (2)

3,42 (5) / 4,07 (6) / 3,17 (1) / 2,93 (2)

Макс. кВт 2,64 (5) / 3,25 (6) 3,43 (5) / 4,22 (6) 3,83 (5) / 4,71 (6)

COP 4,38 (5) / 3,32 (6) / 
2,45 (1) / 3,29 (2)

4,27 (5) / 3,34 (6) / 
2,58 (1) / 3,22 (2)

4,10 (5) / 3,22 (6) / 
2,44 (1) / 3,15 (2)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 33,8 (7) / 29,8 (8) 42,4 (7) / 39,4 (8) 44,0 (7) / 42,6 (8)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 39

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.345 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 125

Prated (номин.) при -10°C кВт 10 12 14

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,94 1,92 1,85

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 5,4 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9 1,0

COPd 4,26 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 170,4 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,30 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 252,0 258,0 260,8

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,78 1,63 1,57

Pdh кВт 9,1 9,8 11,2

PERd % 71,2 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 1,0 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,94 1,92 1,84

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW124

2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 8.185 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 100

Prated (номин.) при -22°C кВт 9 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,98 2,04 2,05

Pdh кВт 5,2 6,2 6,6

PERd % 79,2 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,25 3,20 3,19

Pdh кВт 3,2 3,8 4,0

PERd % 130,0 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,22 1,13 1,08

Pdh кВт 5,7 6,4 6,8

PERd % 48,8 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,4 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.637 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 135 144 145

Prated (номин.) при 2°C кВт 8 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,07 3,22 3,25

Pdh кВт 4,9 6,3 6,6

PERd % 122,8 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS



3

2

• Отопление • ERLQ-CW1 25

• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (2) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (4) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,760

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-8 Мощность и потребляемая мощность
EHSHB16P50B/
ERLQ011CW1

EHSHB16P50B/
ERLQ014CW1

EHSHB16P50B/
ERLQ016CW1

Indoor unit EHSHB16P50BA

Outdoor unit ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 5,95 (1) / 7,74 (2) / 
11,80 (3) / 10,40 

(4)

8,28 (1) / 9,57 (2) / 
14,81 (3) / 13,73 

(4)

8,04 (1) / 10,05 (2) 
/ 15,34 (3) / 14,86 

(4)

Макс. кВт 11,38 (3) / 11,00 
(4)

14,55 (3) / 13,59 
(4)

16,10 (3) / 15,22 
(4)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,57 (5) / 3,13 (6) / 
2,43 (1) / 2,35 (2)

3,42 (5) / 4,07 (6) / 3,17 (1) / 2,93 (2)

Макс. кВт 2,64 (5) / 3,25 (6) 3,43 (5) / 4,22 (6) 3,83 (5) / 4,71 (6)

COP 4,38 (5) / 3,32 (6) / 
2,45 (1) / 3,29 (2)

4,27 (5) / 3,34 (6) / 
2,58 (1) / 3,22 (2)

4,10 (5) / 3,22 (6) / 
2,44 (1) / 3,15 (2)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Нагревание Ном. л/мин 33,8 (7) / 29,8 (8) 42,4 (7) / 39,4 (8) 44,0 (7) / 42,6 (8)

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64 66

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW126

2 Технические характеристики

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.345 7.654 8.978

Сезонная эффективность 
отопления

% 125 126 125

Prated (номин.) при -10°C кВт 10 12 14

Класс сезонной эффективности 
отопления

A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,94 1,92 1,85

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 5,4 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9 1,0

COPd 4,26 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 170,4 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,30 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 252,0 258,0 260,8

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,78 1,63 1,57

Pdh кВт 9,1 9,8 11,2

PERd % 71,2 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 1,0 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,94 1,92 1,84

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 8.185 9.676 10.405

Сезонная эффективность 
отопления

% 101 100

Prated (номин.) при -22°C кВт 9 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,98 2,04 2,05

Pdh кВт 5,2 6,2 6,6

PERd % 79,2 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,25 3,20 3,19

Pdh кВт 3,2 3,8 4,0

PERd % 130,0 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий предел 
температуры)

COPd 1,22 1,13 1,08

Pdh кВт 5,7 6,4 6,8

PERd % 48,8 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,4 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.637 3.282 3.429

Сезонная эффективность 
отопления

% 146 144 145

Prated (номин.) при 2°C кВт 8 10

Усл. B (2°CDB/1°CWB) Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,07 3,22 3,25

Pdh кВт 4,9 6,3 6,6

PERd % 122,8 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность 
отопления

% -

Qhe Годовое потребление 
энергии (GCV)

Gj -

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW128

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (2) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (4) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (8) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

Отопление Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность 
отопления

% -

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.158

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 84

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,681

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.394

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 76

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,755

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.921

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 95

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,600

CONNECTABLE INDOOR UNITS

2-9 Мощность и потребляемая мощность
EHSX16P50B/
ERLQ011CW1

EHSH16P50B/
ERLQ014CW1

EHSH16P50B/
ERLQ016CW1

Indoor unit EHSX16P50BA

Outdoor unit ERLQ011CAW1 ERLQ014CAW1 ERLQ016CAW1

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 5,95 (1) / 7,74 (2) / 
11,80 (3) / 10,40 

(4)

8,28 (1) / 9,57 (2) / 
14,81 (3) / 13,73 

(4)

8,04 (1) / 10,05 (2) 
/ 15,34 (3) / 14,86 

(4)

Макс. кВт 11,38 (3) / 11,00 
(4)

14,55 (3) / 13,59 
(4)

16,10 (3) / 15,22 
(4)

Холодопроизводите
льность

Мин. кВт 2,5 (5) / 2,6 (6) -

Ном. кВт 15,1 (5) / 11,7 (6) 16,1 (5) / 12,6 (6) 16,8 (5) / 13,1 (6)

Макс. кВт 15,1 (5) / 11,7 (6) 16,1 (5) / 12,6 (6) 16,8 (5) / 13,1 (6)

Входная мощность Hагрев Ном. кВт 2,57 (5) / 3,13 (6) / 
2,43 (1) / 2,35 (2)

3,42 (5) / 4,07 (6) / 3,17 (1) / 2,93 (2)

Макс. кВт 2,64 (5) / 3,25 (6) 3,43 (5) / 4,22 (6) 3,83 (5) / 4,71 (6)

Охлаждение Ном. кВт 4,55 (5) / 4,30 (6) 5,44 (5) / 5,10 (6) 6,18 (5) / 5,72 (6)

Макс. кВт 4,53 (5) / 4,31 (6) 5,42 (5) / 5,09 (6) 6,15 (5) / 5,74 (6)

COP 4,38 (5) / 3,32 (6) / 
2,45 (1) / 3,29 (2)

4,27 (5) / 3,34 (6) / 
2,58 (1) / 3,22 (2)

4,10 (5) / 3,22 (6) / 
2,44 (1) / 3,15 (2)

EER 3,32 (5) / 2,72 (6) 2,96 (5) / 2,47 (6) 2,72 (5) / 2,29 (6)

Насос Тип Grundfos UPM3 25-75 CHBL

Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Охлаждение Ном. л/мин 43,3 (7) / 33,5 (8) 46,0 (7) / 36,1 (8) 48,1 (7) / 37,5 (8)

Нагревание Ном. л/мин 33,8 (9) / 29,8 (10) 42,4 (9) / 39,4 (10) 44,0 (9) / 42,6 (10)

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

Общие сведения Описание Система воздух-вода с тепловым насосом Да

Система рассол-вода с тепловым насосом Нет

Система с тепловым насосом и нагревателем Да

Низкотемпературная система с тепловым насосом Нет

Встроенный дополнительный нагреватель Нет

Система вода-вода с тепловым насосом Нет

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Внутр. дБ(A) 39

LW(A) Уровень 
звуковой мощности 
(в соответствии с 
EN14825)

Наружн. дБ(A) 64 66

Условие по шуму Ecodesign и класс энергоэффективности Звуковая мощность в режиме нагрева, измеренная в 
соответствии с требованиями EN12102 при условиях 

EN14825

Общее отопление Другое Регулирование производительности Инвертор

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

Pck (Режим картерного нагревателя) кВт 0,000

Poff (Режим Выкл) кВт 0,050

Psb (Режим ожидания) кВт 0,050

Pto (Термостат Выкл) кВт 0,105

Встроенный 
дополнительный 
нагреватель

Psup кВт 9,0

Тип потребляемой энергии Электричество

Отопление Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 6.345 7.654 8.978

Сезонная эффективность отопления % 128 130 127

Prated (номин.) при -10°C кВт 10 12 14

Класс сезонной эффективности отопления A++

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,94 1,92 1,85

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 74,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,30 3,19

Pdh кВт 5,4 6,6 7,8

PERd % 132,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9 1,0

COPd 4,26 4,34 4,47

Pdh кВт 4,6 4,9

PERd % 170,4 173,6 178,8

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 6,30 6,45 6,52

Pdh кВт 5,5 5,4

PERd % 252,0 258,0 260,8

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,78 1,63 1,57

Pdh кВт 9,1 9,8 11,2

PERd % 71,2 65,2 62,8

TOL °C -10

WTOL °C 55

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -10°C) кВт 1,0 2,5 3,0

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,94 1,92 1,84

Pdh кВт 9,0 10,9 12,6

PERd % 77,6 76,8 73,6

Tbiv °C -7

CONNECTABLE INDOOR UNITS



• Наружный блок • ERLQ-CW1

2

• Отопление • ERLQ-CW130

2 Технические характеристики

Отопление Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 8.185 9.676 10.405

Сезонная эффективность отопления % 100 101

Prated (номин.) при -22°C кВт 9 10 11

Усл. A (-7°CDB/-
8°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,98 2,04 2,05

Pdh кВт 5,2 6,2 6,6

PERd % 79,2 81,6 82,0

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,25 3,20 3,19

Pdh кВт 3,2 3,8 4,0

PERd % 130,0 128,0 127,6

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,50

Pdh кВт 5,2

PERd % 220,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

COPd 7,56

Pdh кВт 6,1

PERd % 302,4

Tol (рабочий 
предел 
температуры)

COPd 1,22 1,13 1,08

Pdh кВт 5,7 6,4 6,8

PERd % 48,8 45,2 43,2

TOL °C -20

WTOL °C 55

Усл. G (-15°CDB/-) COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,51 1,50 1,42

Pdh кВт 7,1 8,4 8,9

PERd % 60,4 60,0 56,8

Tbiv °C -15

Номин. доп. 
теплопроизводит.

Psup (при Tdesign -22°C) кВт 3,4 4,6 4,9

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 55°C

Общие сведения Годовое потребление энергии кВтч 2.637 3.282 3.429

Сезонная эффективность отопления % 135 153 154

Prated (номин.) при 2°C кВт 8 10

Усл. B (2°CDB/
1°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Усл. C (7°CDB/
6°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 1,0

COPd 3,07 3,22 3,25

Pdh кВт 4,9 6,3 6,6

PERd % 122,8 128,8 130,0

Усл. D (12°CDB/
11°CWB)

Cdh (Ухудшение отопления) 0,9

COPd 5,88

Pdh кВт 5,4

PERd % 235,2

Tbiv (бивалентная 
температура)

COPd 1,82 1,90 1,78

Pdh кВт 7,6 9,8 10,3

PERd % 72,8 76,0 71,2

Tbiv °C 2

Среднеклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность отопления % -

Холодноклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие Сезонная эффективность отопления % -

Qhe Годовое потребление энергии 
(GCV)

Gj -

Теплоклимат. 
темп. воды на 
выходе 35°C

Общие сведения Сезонная эффективность отопления % -

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: -7°C сух.т./-8°C вл.т.

 (2) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 2°C сух.т./1°C вл.т.

 (3) EW 30°C; LW 35°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (4) EW 40°C; LW 45°C; условия окружающей среды: 7°C сух.т./6°C вл.т.

 (5) Условие 1: охлаждение Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (6) Условие 2: охлаждение Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); нагрев Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)

 (7) Tamb 35°C - LWE 18°C (DT=5°C)

 (8) Tamb 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)

 (9) DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)

 (10) DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)

ГВС Общие сведения Гарантированная нагрузка XL

Возможность обесп. нагрев воды во время в непиковое время Да

Среднеклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.187

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 83

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 9,811

Класс энергоэффективности нагрева воды A

Холодноклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 2.435

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 74

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 10,938

Теплоклимат. 
условия

AEC (Годовое потребление электроэнергии) кВтч 1.956

?wh (эфф-ть нагрева воды) % 93

Qelec (Ежедневное потребление электроэн.) кВтч 8,760
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Регулирование 
мощности

Способ С инверторным управлением

Корпус Цвет Слоновая кость_

Материал Окрашенная оцинкованная стальная пластина

Размеры Блок Высота мм 1.345

Ширина мм 900

Глубина мм 320

Упакованный блок Высота мм 1.524

Ширина мм 980

Глубина мм 420

Вес Блок кг 114

Упакованный блок кг 129

Упаковка Материал Дерево / EPS / Картон_ / PE (Хомуты)

Вес кг 15

Теплообменник Длина мм 857

Ряды Количество 2

Шаг ребер мм 1,40

Проходы Количество 7

Лицевая сторона м 1,131

Ступени Количество 60

Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Tube type Hi-XSS(8

Ребро Type Пластина WF

Обработка Антикоррозионная обработка (PE)

Вентилятор Тип Осевой вентилятор

Количество 2

Направление подачи Горизонт.

CONNECTABLE INDOOR UNITS
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2

• Отопление • ERLQ-CW132

2 Технические характеристики

Двигатель 
вентилятора

Количество 2

Model Бесщеточный двигатель постоянного тока

Мощность Вт 70,00

Привод Прямая передача

Скорость Ступени 8

Hагрев Ном. об/мин 740 750 760

Охлаж
дение

Ном. об/мин 780

Компрессор Количество 1

Model JT1G-VDYR@B2

Тип Герметичный спиральный компрессор

Выход Вт 2.200,0

Способ запуска С приводом инвертора

Электродвигатель Картер
ный 
нагрев
атель

Количество 1

Выход Вт 33

Рабочий диапазон Hагрев Мин. °CDB -25 (1)

Макс. °CDB 35

Охлаждение Мин. °CDB 10,0

Макс. °CDB 46,0

Бытовая горячая 
вода

Мин. °CDB -20 (2)

Макс. °CDB 35 (2)

Хладагент Тип R-410A

GWP 2.087,5

Заправка TCO2eq 7,1

кг 3,4

Регулирование Расширительный клапан (электронный)

Контуры Количество 1

Масло хладагента Тип Daphne FVC68D

Объем заправки л 1,5

Подсоединение труб Жидкость Количество 1

Тип Раструб

НД мм 9,52

Газ Количество 1

Тип Раструб

НД мм 15,90

Дренаж Количество 3

Тип Отверстие

НД мм 26

Слив 2 Количество 1

Тип Отверстие

НД мм 18

Длина трубы Макс. НБ - ВБ м 3

НБ - ВБ м 50

Систем
а

Равнос
ильно

м 70

Без 
заправ
ки

м 10

Дополнительная заправка хладагента кг/м См. инструкции по установке

перепад уровня IU - OU Макс. м 30,0

Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Уровень звуковой 
мощности

Hагрев Ном. дБ(A) 64 (3) 66 (3)

Охлаждение Ном. дБ(A) 64 (4) 66 (4) 69 (4)

Уровень звукового 
давления

Hагрев Ном. дБ(A) 51 (5) 52 (5)

Охлаждение Ном. дБ(A) 50 (5) 52 (5) 54 (5)

Ночной тихий 
режим работы

Нагрев дБ(A) 42 (5) 43 (5)

Охлаждение дБ(A) 45 (5) 46 (5)

Способ разморозки Реверсивный цикл
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• Наружный блок • ERLQ-CW1

2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Рабочий диапазон нагрева (наружный блок): диапазон расширяется при использовании резервного нагревателя. Рабочий диапазон см. на отдельном чертеже.

 (2) Рабочий диапазон выработки горячей воды для бытовых нужд (наружный блок): диапазон расширяется при использовании бустерного нагревателя. Рабочий диапазон 

см. на отдельном чертеже.

 (3) Условия: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)

 (4) Условия: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)

 (5) Уровень звукового давления измеряется с помощью микрофона, расположенного на определенном расстоянии от блока. Это относительная величина, которая зависит 

от указанного расстояния и акустической среды. Более подробную информацию смотрите на чертеже со спектром звуковых частот.

 Содержит фторированные парниковые газы

Управление разморозкой Датчик температуры теплообменника наружного блока

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Тепловая защита двигателя вентилятора

03 Плавкий предохранитель

PED Категория Категория I / Исключены из сферы действия PED на основании п. 3.6 статьи 1 97/23/EC

2-11 Электрические параметры ERLQ011CW1 ERLQ014CW1 ERLQ016CW1

Электропитание Наименование W1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Напряжение В 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Минимальное значение Ssc кВА Оборудование, соответствующее EN/IEC 61000-3-12

Максимальный 
рабочий ток

Охлаждение A 16,3

Рекомендуемые предохранители A 20

Проводные 
соединения

Для 
электропитания

Примечание См. инструкции по установке наружного блока

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Примечание См. инструкции по установке наружного блока

Подключение электропитания Только наружный блок
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Таблицы производительности
4 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
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4 Таблицы производительности
4 - 2 Таблицы теплопроизводительностей

ERLQ011-016C

3TW60332-5A

         

    ( )

 (%)
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4 Таблицы производительности
4 - 3 Таблицы холодо-/теплопроизводительности

18
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0

15 25 55

35

-20

5

10

46

22

-25

15 40

-20

35

5525

(*)

0

18

-7

52

ERLQ-CW1

3TW60343-1C
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4 Таблицы производительности
4 - 4 Программы сертификации

ERLQ CW1

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C]
HC [kW] COP

CO
P

N
F
PA

C

CO
P

EH
PA

CO
P

Ec
ol
ab

el

CO
P

SP
F
(D
AB

)

EHPA 10 35 11,20 4,85
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 11,20 4,60
EHPA 2/1 35 8,56 3,60
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 11,00 3,55

2/1 45 8,20 2,84
NF PAC 7/ 8 45 8,60 2,10
EHPA 7/6 47 55 10,76 2,71
EHPA 7/ 8 55 8,79 1,74
EHPA 10 35 14,30 4,70
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 14,40 4,24
EHPA 2/1 35 10,20 3,35
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 10,50 2,61
NF PAC 7/6 40 45 13,50 3,28

2/1 45 9,90 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,70 2,05
EHPA 7/6 47 55 13,30 2,71
EHPA 7/ 8 55 10,83 1,74
EHPA 10 35 15,70 4,50
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 15,90 4,22
EHPA 2/1 35 10,90 3,31
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC 7/ 8 35 11,30 2,61
NF PAC 7/6 40 45 15,10 3,23

2/1 45 10,80 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,80 2,07
EHPA 7/6 47 55 15,04 2,80
EHPA 7/ 8 55 10,79 1,71

–

NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W

CC= , EN14511.
HC= , EN14511.

COP/EER= / EN 14511.
LWE= [°C]
LWC= [°C]
Ta= [°C DB/WB]

*RLQ011C* V3
*RLQ011C* W1
*RLQ014C* V3
*RLQ014C* W1
*RLQ016C* V3
*RLQ016C* W1

2,60
1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

*RLQ016C*

3,40

1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

*RLQ014C*

3,40

2,60
1,60

2,10
2,70

3,10
3,71

–

*RLQ011C*

3,40

3D091994

ERLQ CW1

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C]
HC [kW] COP

CO
P

N
F
PA

C

CO
P

EH
PA

CO
P

Ec
ol
ab
el

CO
P

SP
F
(D
AB

)

EHPA 10 35 11,20 4,85
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 11,20 4,60
EHPA 2/1 35 8,56 3,60
Ecolabel 2/1 30 35 8,56 3,60
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA, Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 11,00 3,55

2/1 45 8,20 2,84
NF PAC 7/ 8 45 8,60 2,10
Ecolabel 2/1 40 45 8,20 2,80
EHPA 7/6 47 55 10,76 2,71
EHPA 7/ 8 55 8,79 1,74
EHPA 10 35 14,30 4,70
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 14,50 4,30
EHPA 2/1 35 10,30 3,41
Ecolabel 2/1 30 35 10,30 3,41
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC, EHPA 7/ 8 35 10,60 2,65
Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 13,60 3,32

2/1 45 10,00 2,67
NF PAC 7/ 8 45 10,80 2,08
Ecolabel 2/1 40 45 10,00 2,70
EHPA 7/6 47 55 13,30 2,71
EHPA 7/ 8 55 10,83 1,74
EHPA 10 35 15,70 4,50
NF PAC, EHPA 7/6 30 35 16,00 4,25
EHPA 2/1 35 11,10 3,35
Ecolabel 2/1 30 35 11,10 3,35
SPF (DAB) 2/1 30 35 5,71 3,71
NF PAC 7/ 8 35 11,40 2,64
Piemonte (Italy) 7/ 8 35 8,60 2,75
NF PAC 7/6 40 45 15,20 3,26

2/1 45 10,90 2,63
NF PAC 7/ 8 45 10,90 2,09
Ecolabel 2/1 40 45 10,90 2,66
EHPA 7/6 47 55 15,04 2,80
EHPA 7/ 8 55 10,79 1,71

Ta [°C] EWC [°C] LWC [°C] CC [kW] EER

EE
R

Ec
ol
ab
el

EE
R

It
al
y
D
1

Ecolabel, Italy D1 35 23 18 12,13 3,98
Ecolabel 35 12 7 11,72 2,72
Ecolabel, Italy D1 35 23 18 12,72 3,96
Ecolabel 35 12 7 12,55 2,47
Ecolabel, Italy D1 35 23 18 13,79 3,69
Ecolabel 35 12 7 13,12 2,29

NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W
NF PAC 22W
NF PAC 25W

CC= , EN14511.
HC= , EN14511.

COP/EER= / EN 14511.
LWE= [°C]
LWC= [°C]
Ta= [°C DB/WB]

*RLQ016C* W1

*RLQ014C* W1
*RLQ016C* V3

*RLQ011C* W1
*RLQ014C* V3

–

*RLQ011C* V3

*RLQ016C*
2,20 3,60
2,20

*RLQ014C*
2,20 3,60
2,20

–

*RLQ011C*
2,20 3,60
2,20

2,70
2,60

1,60

2,10

3,10
3,71

3,10

*RLQ016C*

3,40

2,60
1,60

2,70

3,71
2,10

3,10
3,10

*RLQ014C*

3,40

2,70
2,60

1,60

3,71
2,10

3,10
3,10

–

*RLQ011C*

3,40

3TW60332 3F
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• Отопление • ERLQ-CW140

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи

ERLQ011-016CW1

3TW60334-1

   1      Ø 15,9 
2     Ø9,5 
3   (  )
4        5 

(   )
5     
6   (   Ø34)
7    (   Ø27)
8  
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6 Центр тяжести
6 - 1 Центр тяжести
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• Отопление • ERLQ-CW142

7 Схемы трубопроводов
7 - 1 Схемы трубопроводов
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8 Монтажные схемы
8 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
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• Отопление • ERLQ-CW144

9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звукового давления - Охлаждение
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9 Данные об уровне шума
9 - 2 Спектр звукового давления - Нагрев
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9 Данные об уровне шума
9 - 3 Спектр звукового давления Тихий режим
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10 Установка
10 - 1 Способ монтажа
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10 Установка
10 - 1 Способ монтажа
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11 Рабочий диапазон
11 - 1 Рабочий диапазон
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