
 39

Microtech 4EWAD-T-XSC/XLC

Холодильні машини з 
повітряним охолодженням 
конденсатора і гвинтовим 
компресором — 
фіксована швидкість

 › Компоненти оптимізовані для роботи з холодоагентом R-134a
 › Розширений робочий діапазон (температура зовнішнього 
повітря до -18°C)

 › Низькі експлуатаційні витрати й тривалий термін служби завдяки 
ретельному проектуванню, спрямованому на оптимізацію 
енергоефективності холодильних машин, з метою підвищення 
рентабельності, ефективності та можливостей економічного 
керування установкою

 › 2 або 3 незалежні контури — це виняткова надійність і 
максимальна безпека при проведенні обслуговування

 › Надзвичайно широкий діапазон: від 290 кВт до понад 2 МВт
 › Блоки з безступінчастим регулюванням забезпечують перевагу, 
що полягає в постійному і більш ефективному реагуванні 
на потреби системи порівняно з блоками зі ступінчастим 
регулюванням. Кожен блок оснащено безступінчастим 
регулятором продуктивності в діапазоні від 100% до 12,5%

 › Вдосконалена конструкція компресорів і вентиляторів, 
що працюють, створюючи дуже низький рівень шуму

 › Контролер MicroTech 4: складна адаптивна логіка програмного 
забезпечення підтримує стабільні умови роботи

EWAD-T-XSC/XLC

Тільки охолодження EWAD-T-XSC/XLC 350 380 400 420 440 490 540 570 730 820 950 C10 C13 C14 C17 C19 C20 H10 H11 H13 H15 H16 H18
Холодопродуктивність Ном. кВт 351 379 400 418 438 492 541 560 728 822 943 1.008 1.278 1.447 1.836 2.019 2.076 1.081 1.169 1.371 1.606 1.705 1.947 
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 105 115 121 128 138 159 165 175 241 271 299 333 412 482 587 660 700 348 375 439 519 551 621 
Регулювання 
продуктивності

Спосіб Безступінчасте
Мінімальна продуктивність % 12,5 

SEPR 5,18 5,52 5,54 5,51 5,51 5,5 5,55 5,52 5,61 5,52 5,56 5,55 5,59 5,57 5,52 5,56 5,58 5,57 5,57 5,58 5,58
EER 3,32 3,29 3,24 3,16 3,09 3,26 3,19 3,01 3,02 3,15 3,02 3,1 3 3,13 3,05 2,96 3,1 3,11 3,12 3,09 3,14 
IPLV 4,15 4,34 4,6 4,77 4,46 4,82 4,88 4,97 4,68 4,54 4,76 4,69 4,56 4,62 4,67 4,6 4,65 4,69 4,7 4,6 4,62 
Розміри Блок Висота мм 2.540 

Ширина мм 2.282 
Глибина мм 4.139 5.039 6.009 7.809 9.609 10.510 13.209 14.109 8.709 9.609 10.510 11.409 12.309 14.109 

Вага Блок кг 4.064 4.360 4.860 5.398 5.316 5.663 6.376 7.654 8.020 11.581 11.999 7.362 7.392 8.020 11.277 11.684 11.672 
Експлуатаційна вага кг 4.234 4.530 5.030 5.568 5.402 5.903 6.676 8.134 8.470 12.511 13.034 7.842 7.872 8.470 12.148 12.555 12.602 

Водяний 
теплообмінник

Тип Кожухотрубний
Об'єм води л 134 129 170 164 170 315 232 289 492 470 522 101 502 481 871 522 
Витрата 
води

Охолодження Ном. л/с 16,7 18,1 19,1 19,9 20,9 23,5 25,8 26,7 34,7 39,2 45 48,1 60,9 69 87,6 96,3 99 51,6 55,8 65,4 76,6 81,3 92,9 

Втрата 
тиску води

Охолодження Ном. кПа 22,3 28,7 19,9 21,6 23,5 46 38,9 36,6 32 38,5 43,7 49,3 37,1 52,6 43 46 48,4 52,3 60,1 45 34,1 37,9 47,7 

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Асим. одногвинтовий

Кількість 2 3 2 3 
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор з прямим приводом, вентилятори Увімкн/Вимкн

Кількість 8 10 12 16 20 22 28 30 18 20 22 24 26 30 
Витрата 
повітря

Ном. л/с 40.326 50.408 60.490 80.653 100.816 110.898 141.143 151.224 90.735 100.817 110.898 120.981 131.062 151.224 

Швидкість об/хв 900 
Рівень звукової потужності (XSC) Охолодження Ном. дБA 98 99 100 101 103 100 101 103
Рівень звукового тиску (XSC) Охолодження Ном. дБA 78 79 80 78 79 80 79
Рівень звукової потужності (XLC) Охолодження Ном. дБA 95 96 97 98 99 100 98 99 100
Рівень звукового тиску (XLC) Охолодження Ном. дБA 75 76 77 76 77
Холодоагент Тип R-134a

Заправка кг 52 54 65 66 72 93,6 124,8 156 171,6 218 234 140,4 156 171,6 187 203 234 
Контури Кількість 2 3 2 3 

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 139,7 168,3 219,1 мм 273 мм 219,1 мм 273 мм
Блок Пусковий 

струм
Макс. A 296 340 361 454 478 583 589 612 642 694 916 929 1.154 1.231 1.528 1.616 1.674 1.018 1.038 1.173 1.446 1.453 1.603 

Робочий 
струм

Охолодження Ном. A 181 195 204 216 230 261 271 286 378 419 463 514 634 727 898 997 1.050 537 575 674 799 844 943 
Макс. A 262 276 297 321 345 371 400 423 519 571 661 719 899 1.021 1.273 1.406 1.464 763 828 963 1.122 1.198 1.348 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50 /400 
характеристики відповідно до програмного забезпечення CSS 10.27


