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Microtech IIIEWAH-TZSSB/SLB/SRB

Тільки охолодження EWAH-TZSRB 170 200 240 290 330 390 420 490 530 600 690 750 820 920 980 C10
Охолодження приміщень Умова A 35°C Pdc кВт 170,68 199,73 240,35 293,87 326,19 393,39 421,08 489,94 527,57 597,68 688,98 744,94 819,15 913,23 980,27 1.060,24

ηs,c % 166,8 169,44 179,68 186,68 180,56 180,04 181,36 187,4 185,56 189,6 194,04 195,92 204 206,92 203,36 201,2
SEER 4,245 4,311 4,567 4,742 4,589 4,576 4,609 4,76 4,714 4,815 4,926 4,973 5,175 5,248 5,159 5,105
Холодопродуктивність Ном. кВт 171 200 240 294 326 393 421 490 528 598 689 745 819 913 980 1.060
Споживана потужність Охолодження Ном. кВт 55,4 69,4 83,3 97,5 115 132 146 171 189 214 245 261 281 323 343 380
Регулювання продуктивності Спосіб Змін.

Мінімальна продуктивність % 33,4 28,6 23,6 18,7 14,3 13,4 11,8 11,2 10 10,8 10
EER 3,08 2,88 2,89 3,02 2,82 2,98 2,87 2,86 2,78 2,79 2,8 2,85 2,91 2,83 2,86 2,79
ESEER 4,45 4,52 4,75 4,56 4,52 4,49 4,58 4,55 4,71 4,67 4,89 4,83 4,81 4,83 4,97
IPLV 5,19 5,22 5,5 5,73 5,52 5,13 5,22 5,38 5,29 5,38 5,62 5,6 5,69 5,66 5,79 5,83
Розміри Блок Висота мм 2.537

Ширина мм 2.258
Глибина мм 2.283 3.183 4.983 5.883 6.783 7.776 8.676 9.576

Вага Блок кг 2.260,6 2.270,6 2.549,4 2.719,4 4.370,2 4.834 5.939 7.140,8 7.262,8 7.582,2 7.873
Експлуатаційна вага кг 2.286,7 2.307,95 2.586,75 2.768,9 4.529,2 4.523,2 5.090 5.067 6.187 6.240 7.636,8 7.758,8 8.078,2 8.358 8.326

Водяний 
теплообмінник

Тип Пластинчастий теплообмінник Кожухотрубний
Об'єм води л 26 37 50 159 153 256 233 248 301 496 485 453
Витрата води Охолодження Ном. л/с 8,2 9,5 11,5 14 15,6 18,8 20,1 23,4 25,2 28,6 32,9 35,6 39,1 43,6 46,9 50,7
Втрата тиску води Охолодження Ном. кПа 15,1 12,3 17,1 18,2 22 24,4 31,6 33,7 31 27,7 34,3 26,2 31,1 37,8 45,5 34,5

Повітряний теплообмінник Тип Мікроканальний
Компресор Тип Спричинене стиснення пари

Кількість 1 2
Вентилятор Тип Осьовий вентилятор із прямим приводом

Кількість 4 6 10 12 14 16 18 20
Витрата повітря Ном. л/с 17.448 26.172 42.600 51.324 59.709 68.433 76.817 85.541
Швидкість об/хв 760

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 87,67 87,93 90,25 92,27 91,42 91,65 93,25 94,9 95,27 95,46 95,6 94,85 95,96 96,53 97,07
Рівень звукового тиску Охолодження Ном. дБA 68,70 69,00 70,80 72,80 71,00 71,30 72,50 74,10 74,5 74,30 74,10 73,40 74,20 74,50 75,00
Робочий діапазон Сторона повітря Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -18~50

Сторона води Охолодження Мін.~Макс. °C (c.т.) -8~18
Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-1234(ze)/7

Заправлення кг 27,6 41,4 64,2 78 102 116,8 131,2 146
Контури Кількість 1 2

Приєднання труб Вхід/вихід води з випарника (ЗД) 88,9 мм 114,3 мм 139,7 мм 168,3 мм 219,1 мм
Блок Робочий 

струм
Охолодження Ном. A 93,0 114,0 137,0 158,0 191,0 218,0 244,0 281,0 309,0 345,0 405,0 429,0 459,0 519,0 549,0 604,0
Макс. A 132,0 156,0 217,0 236,0 272,0 312,0 348,0 434,0 500,0 522,0 606,0 690,0 589,0 661,0 706,0 754,0

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3~/50/400

Інверторна холодильна 
машина з повітряним 
охолодженням і 
гвинтовим компресором, 
стандартна ефективність, 
знижений рівень шуму

EWAH-TZSRB
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