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1 Характеристики

Single Unit Hydronic Systems EWYD-BZSS • Оптимизирован для работы с хладагентом R-134a

• Идеально подходит для создания комфортных условий в 
коммерческих помещениях при охлаждении и/или отоплении

• Диапазон EER до 2,83

• Стандартный электронный расширительный клапан

• Кожухотрубный испаритель DX - однопроходная сторона 
хладагента для сведения к минимуму потерь давления

• Низкий пусковой ток

• Газовый бойлер не требуется

• Оптимизированные циклы разморозки

• Оптимизированные значения ESEER

• Имеется опция с частичной или полной рекуперацией теплоты

• микропроцессорное ПИД-регулирование.

• Коэффициент мощности до 0,95

• 2 - 3 полностью независимых контура охлаждения

• Стандартный рабочий диапазон до -12°C
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2 Технические характеристики

2-1 Технические параметры
EWYD250BZ

SS
EWYD270BZ

SS
EWYD290BZ

SS
EWYD320BZ

SS
EWYD340BZ

SS
EWYD370BZ

SS
EWYD380BZ

SS

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 253 (1) 272 (1) 291 (1) 323 (1) 337 (1) 363 (1) 380 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 271 (2) 298 (2) 325 (2) 334 (2) 351 (2) 381 (2) 412 (2)

Регулирование 
производительности

Способ Бесступенч.

Минимальная мощность % 13

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 91,3 (1) 101 (1) 109 (1) 117 (1) 126 (1) 136 (1) 144 (1)

Hагрев Ном. кВт 91,5 (2) 100 (2) 108 (2) 118 (2) 127 (2) 134 (2) 143 (2)

EER 2,77 (1) 2,70 (1) 2,66 (1) 2,75 (1) 2,69 (1) 2,68 (1) 2,65 (1)

ESEER 3,93 3,92 3,89 3,95 3,89 3,90 3,82

COP 2,96 (2) 2,97 (2) 3,01 (2) 2,82 (2) 2,77 (2) 2,85 (2) 2,88 (2)

IPLV 4,58 4,62 4,75 4,64 4,71 4,67

Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист

Размеры Блок Высота мм 2.335

Ширина мм 2.254

Глубина мм 3.547 4.381

Вес Блок кг 3.410 3.455 3.500 3.870 3.940 4.010

Эксплуатационный вес кг 3.550 3.595 3.640 4.010 4.068 4.138

Вод. теплообменник Тип Одноходовой кожухотрубный

Объем воды л 138 133 128

Номинальный 
расход воды

Охлаждение л/сек 12,12 13,03 13,94 15,46 16,21 17,42 18,25

Hагрев л/сек 12,89 14,18 15,49 15,89 16,66 18,11 19,57

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 37 42 48 53 58 53 57

Hагрев Теплоо
бменни
к

кПа 42,0 49,0 58,0 55,0 60,0 57,0 65,0

Изоляционный материал Закрытая пора

Воздушный 
теплообменник

Тип Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем

Компрессор Type Одновинтовой компрессор

Количество 2

Масло Объем заправки л 26

Вентилятор Количество 6 8

Тип Осевой вентилятор с прямой передачей

Диаметр мм 800

Расход воздуха Ном. л/сек 31.728 42.304

Скорость об/мин 920

Двигатель 
вентилятора

Drive DOL

Вход Hагрев Вт 1.750

Уровень 
акустической 
мощности

Охлаждение Ном. дБА 100,5 101,2

Нагрев Ном. дБА 100,5 101,2

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБА 82,1 82,3

Обогрев Ном. дБА 82,1 82,3 82,5

Рабочий диапазон Сторона воды Охлаж
дение

Мин. °CDB -8

Макс. °CDB 15

Hагрев Мин. °CDB 35

Макс. °CDB 55

Сторона воздуха Охлаж
дение

Мин. °CDB -12

Макс. °CDB 45

Hагрев Мин. °CDB -12

Макс. °CDB 20

Хладагент Тип R-134a

Заправка кг 88 94 100 118 121,0 124

Контуры Количество 2

Piping connections Evaporator water inlet/outlet (OD) 139,7mm
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2 Технические характеристики

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)

02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)

03 Низкое давление всасывания (датчик давления)

04 Высокая температура нагнетания

05 Низкое давление масла

06 Соотношение для низкого давления

07 Сильное падение давления масла в фильтре

08 Фазоиндикатор

09 Защита от перегрузки компрессора (Kriwan)

2-2 Технические параметры EWYD410BZSS EWYD440BZSS EWYD460BZSS EWYD510BZSS EWYD520BZSS EWYD580BZSS

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 411 (1) 434 (1) 455 (1) 503 (1) 520 (1) 580 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 445 (2) 465 (2) 477 (2) 532 (2) 560 (2) 618 (2)

Регулирование 
производительности

Способ Бесступенч.

Минимальная мощность % 13 9

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 154 (1) 165 (1) 163 (1) 180 (1) 188 (1) 218 (1)

Hагрев Ном. кВт 157 (2) 167 (2) 166 (2) 177 (2) 185 (2) 208 (2)

EER 2,68 (1) 2,64 (1) 2,79 (1) 2,80 (1) 2,76 (1) 2,66 (1)

ESEER 3,91 3,89 4,18 4,01 3,93

COP 2,84 (2) 2,79 (2) 2,87 (2) 3,01 (2) 3,03 (2) 2,97 (2)

IPLV 4,73 4,69 4,85 4,89 4,85 4,78

Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Оцинкованный и покрашенный стальной лист

Размеры Блок Высота мм 2.335

Ширина мм 2.254

Глубина мм 5.281 6.583

Вес Блок кг 4.390 5.015 5.495 5.735

Эксплуатационный вес кг 4.518 5.255 5.724 5.964 5.953

Вод. теплообменник Тип Одноходовой кожухотрубный

Объем воды л 128 240 229 218

Номинальный 
расход воды

Охлаждение л/сек 19,72 20,81 21,83 24,11 24,92 27,87

Hагрев л/сек 21,15 22,14 22,68 25,33 26,65 29,39

Спад 
номинального 
давления воды

Охлаж
дение

Теплоо
бменни
к

кПа 46 51 61 50 53 65

Hагрев Теплоо
бменни
к

кПа 52,0 57,0 66,0 55,0 60,0 71,0

Изоляционный материал Закрытая пора

Воздушный 
теплообменник

Тип Высокоэффективное оребрение и трубный теплообменник со встроенным переохладителем

Компрессор Type Одновинтовой компрессор

Количество 2 3

Масло Объем заправки л 26 39

Вентилятор Количество 10 12

Тип Осевой вентилятор с прямой передачей

Диаметр мм 800

Расход воздуха Ном. л/сек 52.880 63.456

Скорость об/мин 920

Двигатель 
вентилятора

Drive DOL

Вход Hагрев Вт 1.750

Уровень 
акустической 
мощности

Охлаждение Ном. дБА 101,8 103,6

Нагрев Ном. дБА 101,8 103,6

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБА 82,5 83,7

Обогрев Ном. дБА 82,5 83,7

2-1 Технические параметры
EWYD250BZ

SS
EWYD270BZ

SS
EWYD290BZ

SS
EWYD320BZ

SS
EWYD340BZ

SS
EWYD370BZ

SS
EWYD380BZ

SS
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2 Технические характеристики

Рабочий диапазон Сторона воды Охлаж
дение

Мин. °CDB -8

Макс. °CDB 15

Hагрев Мин. °CDB 35

Макс. °CDB 55

Сторона воздуха Охлаж
дение

Мин. °CDB -12

Макс. °CDB 45

Hагрев Мин. °CDB -12

Макс. °CDB 20

Хладагент Тип R-134a

Заправка кг 148 177 183 186

Контуры Количество 2 3

Piping connections Evaporator water inlet/outlet (OD) 139,7mm 219,1

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Высокое давление нагнетания (реле давления)

02 Высокое давление нагнетания (датчик давления)

03 Низкое давление всасывания (датчик давления)

04 Высокая температура нагнетания

05 Низкое давление масла

06 Соотношение для низкого давления

07 Сильное падение давления масла в фильтре

08 Фазоиндикатор

09 Защита от перегрузки компрессора (Kriwan)

2-3 Электрические параметры
EWYD250BZ

SS
EWYD270BZ

SS
EWYD290BZ

SS
EWYD320BZ

SS
EWYD340BZ

SS
EWYD370BZ

SS
EWYD380BZ

SS

Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 107 146

Способ запуска Управление от привода VFD

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A 107 146

Power supply Фаза 3~

Частота Гц 50

Voltage V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Блок Максимальный стартовый ток A 217 264 296

Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 150 (6) 167 (6) 181 (6) 196 (6) 209 (6) 224 (6) 237 (6)

Hагрев A 153 (7) 167 (7) 178 (7) 197 (7) 210 (7) 222 (7) 235 (7)

Максимальный рабочий ток A 238 285 324

Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 262 314 356

Вентиляторы Номинальный рабочий ток A 4

2-4 Электрические параметры EWYD410BZSS EWYD440BZSS EWYD460BZSS EWYD510BZSS EWYD520BZSS EWYD580BZSS

Компрессор Фаза 3

Напряжение V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Максимальный рабочий ток A 146 176 107 146

Способ запуска Управление от привода VFD

Компрессор 2 Максимальный рабочий ток A 176 107 146

Power supply Фаза 3~

Частота Гц 50

Voltage V 400

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

2-2 Технические параметры EWYD410BZSS EWYD440BZSS EWYD460BZSS EWYD510BZSS EWYD520BZSS EWYD580BZSS
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2 Технические характеристики

 Примечания

 (1) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в режиме полной нагрузки.

 (2) Нагрев: темп. воды на входе конденсатора 40°C; темп. воды на выходе конденсатора 45°C; темп. наружного воздуха 7°CDB; работа блока при полной нагрузке

 (3) Уровни звукового давления измеряются при темп. воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C; работа в 

режиме полной нагрузки; Стандарт: ISO3744

 (4) Допуск напряжения ± 10%. Разбаланс напряжений между фазами должен быть в пределах ± 3%.

 (5) Максимальный стартовый ток: пусковой ток наибольшего компрессора + 75 % максимального тока другого компрессора + ток вентиляторов для цепи при 75 %.

 (6) Охлаждение: температура воды испарителя на входе 12°C; темп. воды испарителя на выходе 7°C; темп. наружного воздуха 35°C. Ток компрессора + вентиляторов.

 (7) Нагрев: темп. воды на входе конденсатора 40°C; темп. воды на выходе конденсатора 45°C; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB + ток вентиляторов; установка с 

током короткого замыкания 25kA

 (8) Максимальный рабочий ток основан на макс. потребляемом токе компрессора в своей области и макс. потребляемом токе вентилятора

 (9) Максимальный ток блока для размеров проводов: (ток полной нагрузки компрессоров + ток вентиляторов) x 1,1

Блок Максимальный стартовый ток A 334 358 328 398 430

Номинальный 
рабочий ток

Охлаждение A 255 (6) 273 (6) 271 (6) 300 (6) 313 (6) 357 (6)

Hагрев A 260 (7) 276 (7) 275 (7) 296 (7) 309 (7) 342 (7)

Максимальный рабочий ток A 362 392 369 447 486

Макс. ток блока для размеров 
проводов

A 398 431 460 492 535

Вентиляторы Номинальный рабочий ток A 4

2-4 Электрические параметры EWYD410BZSS EWYD440BZSS EWYD460BZSS EWYD510BZSS EWYD520BZSS EWYD580BZSS
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3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
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3 Характеристики и преимущества

3 - 1 Характеристики и преимущества
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4 Общие характеристики

4 - 1 Общие характеристики

GNC_1a-2a-3a-4a-5c_Rev.03_2a
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4 Общие характеристики

4 - 1 Общие характеристики

GNC_1a-2a-3a-4a-5c_Rev.03_4a
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5 Обозначения

5 - 1 Обозначения
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6 - 1 Опции
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6 Опции

6 - 1 Опции
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6 Опции
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• Single Unit • Инверторный чиллер с возд. охлажд. и тепловым насосом, станд. эффект, со станд. уровнем шума • EWYD-BZSS

6 Опции

6 - 1 Опции
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7 Таблицы производительности

7 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
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7 Таблицы производительности

7 - 2 Таблицы холодопроизводительности

EWYD250-440BZSS

SRC_1-2-3-4-5_Rev.01_1_(1_2)

Ta: Condenser Inlet Air Temperature; CC: Cooling capacity; PI: Power input 

ELWT (°C)

Ta (°C)

25 30 35 40 45

Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted

CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

Size kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

250

5 260.02 75.03 351.55 127 249.4 81.44 331.3 133.89 238.1 88.4 303.24 133.84 262.57 122.25 262.57 122.25 237.2 123.34 237.2 123.34

7 275.66 76.86 371.12 130.37 264.73 83.35 344.96 133.18 253.07 90.39 315.99 132.82 276.24 122.96 276.24 122.96 247.34 121.53 247.34 121.53

9 291.77 78.77 391.07 133.88 280.47 85.34 361.3 134.41 268.45 92.46 331.35 133.99 287.08 121.37 287.08 121.37 260.11 121.91 260.11 121.91

11 308.32 80.75 405.66 133.07 296.64 87.4 374.88 133.26 284.25 94.6 343.94 132.73 300.8 121.96 300.8 121.96 272.91 122.24 272.91 122.24

13 325.35 82.81 423.16 134.48 313.25 89.53 391.41 134.4 300.46 96.81 359.45 133.61 314.6 122.48 314.6 122.48 285.79 122.52 285.79 122.52

15 342.79 84.93 437.59 133.63 330.3 91.73 404.82 133.21 317.07 99.09 375.09 134.49 328.5 122.95 328.5 122.95 298.72 122.75 298.72 122.75

270

5 279.76 82.48 361.58 130 268.31 89.65 336.03 133.25 256.06 97.43 308.01 133.97 266.04 122.58 266.04 122.58 239.43 123.37 239.43 123.37

7 296.32 84.51 379.98 132.26 284.51 91.77 350.97 133.42 271.91 99.63 320.46 132.62 279.61 123.07 279.61 123.07 250.76 122.47 250.76 122.47

9 313.34 86.63 396.99 133.4 301.15 93.97 367.32 134.52 288.16 101.93 335.77 133.57 291.79 122.4 291.79 122.4 263.41 122.64 263.41 122.64

11 330.81 88.82 412.97 133.57 318.22 96.26 380.56 133.13 304.84 104.3 349.72 133.28 305.42 122.8 305.42 122.8 276.07 122.77 276.07 122.77

13 348.72 91.1 428.62 133.62 335.72 98.62 397.02 134.14 321.91 106.76 365.18 134.04 317.12 121.87 317.12 121.87 288.76 122.85 288.76 122.85

15 367.05 93.45 444.56 133.75 353.64 101.07 411.95 133.97 339.41 109.3 378.77 133.44 330.76 122.18 330.76 122.18 301.48 122.89 301.48 122.89

290

5 299.86 89.79 370.8 130.87 287.33 97.6 342.3 132.63 273.96 106.07 310.6 131.41 266.25 119.99 266.25 119.99 238.03 120.22 238.03 120.22

7 317.61 92.09 388.24 132.08 304.69 100 355.5 131.31 290.91 108.55 325.97 132.25 279.69 120.28 279.69 120.28 250.44 120.22 250.44 120.22

9 335.86 94.49 402.36 130.92 322.5 102.49 371.96 132.27 308.3 111.15 341.45 133.06 293.15 120.53 293.15 120.53 262.85 120.19 262.85 120.19

11 354.57 96.97 419.94 132.13 340.77 105.08 384.86 130.71 326.11 113.84 353.35 131.2 306.65 120.76 306.65 120.76 275.27 120.12 275.27 120.12

13 373.74 99.55 433.77 130.89 359.49 107.76 401.38 131.64 344.36 116.64 368.82 131.86 320.18 120.98 320.18 120.98 287.68 120.02 287.68 120.02

15 393.39 102.23 451.43 132.07 378.66 110.54 418 132.56 363.04 119.53 384.36 132.52 333.72 121.19 333.72 121.19 300.05 119.91 300.05 119.91

320

5 331.12 96.46 436.42 156.02 317.95 104.75 405.16 159.9 303.88 113.73 370.54 159.9 322.66 148.53 322.66 148.53 289.72 148.37 289.72 148.37

7 350.7 98.69 456.89 157.75 337.13 107.06 423.08 159.76 322.65 116.13 387.32 159.5 339.12 149.11 339.12 149.11 305.03 148.64 305.03 148.64

9 370.84 101 479.38 160.58 356.84 109.47 442.76 161.06 341.93 118.64 405.81 160.53 353.84 148.1 353.84 148.1 320.4 148.86 320.4 148.86

11 391.52 103.4 496.67 159.33 377.07 111.96 458.81 159.51 361.71 121.23 422.61 159.93 370.38 148.57 370.38 148.57 335.82 149.03 335.82 149.03

13 412.71 105.88 517.71 160.71 397.83 114.53 478.64 160.6 381.98 123.9 439.2 159.62 387.01 149.02 387.01 149.02 351.29 149.17 351.29 149.17

15 434.45 108.44 534.76 159.41 419.08 117.2 494.4 158.89 402.76 126.67 457.89 160.42 403.71 149.43 403.71 149.43 366.79 149.3 366.79 149.3

340

5 346.69 102.54 462.22 173.25 332.85 111.46 436.26 182.5 318.05 121.13 400.4 182.77 351.76 170.33 351.76 170.33 315.71 169.14 315.71 169.14

7 366.98 104.94 487.17 177.8 352.71 113.96 453.94 181.38 337.49 123.72 417 181.24 369.76 171.23 369.76 171.23 332.49 169.67 332.49 169.67

9 387.8 107.42 512.62 182.33 373.11 116.54 474.93 183.13 357.44 126.42 436.84 182.65 384.22 168.99 384.22 168.99 349.33 170.15 349.33 170.15

11 409.16 110 531.31 180.97 394.03 119.23 492.43 181.53 377.89 129.21 453.16 180.84 402.21 169.72 402.21 169.72 366.24 170.56 366.24 170.56

13 431.04 112.67 553.66 182.6 415.44 122 513.59 182.85 398.83 132.1 473.1 182.1 420.3 170.4 420.3 170.4 383.22 170.92 383.22 170.92

15 453.43 115.43 572.12 181.2 437.35 124.87 530.86 180.99 420.26 135.08 493.18 183.11 438.47 171.03 438.47 171.03 400.24 171.23 400.24 171.23

370

5 373.85 110.66 486.67 179.75 358.59 120.31 449.73 181.22 342.29 130.78 410.85 180.62 361.09 169.89 361.09 169.89 325.77 171.13 325.77 171.13

7 395.75 113.36 509.17 181.44 380.03 123.13 471.34 182.96 363.26 133.7 431.18 181.99 379.47 170.65 379.47 170.65 341.23 169.96 341.23 169.96

9 418.23 116.17 530.32 181.59 402.03 126.05 489.15 181.44 384.75 136.74 449.82 181.72 396.03 169.77 396.03 169.77 358.4 170.29 358.4 170.29

11 441.3 119.08 551.16 181.66 424.59 129.09 510.91 182.8 406.79 139.9 468.09 181.24 414.46 170.39 414.46 170.39 375.62 170.56 375.62 170.56

13 464.91 122.1 572.26 181.78 447.68 132.22 528.42 180.84 429.35 143.17 488.62 182.35 432.98 170.97 432.98 170.97 392.87 170.77 392.87 170.77

15 489.08 125.22 590.85 180.25 471.31 135.47 550.26 182.16 452.43 146.56 507.1 181.65 448.93 169.73 448.93 169.73 410.15 170.93 410.15 170.93

380

5 391.33 117.73 496.45 182.83 375.37 128.13 456.57 182.65 358.3 139.43 416.41 181.81 364.58 170.47 364.58 170.47 328.21 171.54 328.21 171.54

7 414.03 120.61 515.45 181.33 397.61 131.14 478.27 184.21 380.07 142.54 436.8 182.98 382.89 171.01 382.89 171.01 345.32 171.71 345.32 171.71

9 437.33 123.6 538.45 182.88 420.42 134.25 495.93 182.39 402.37 145.78 457.31 184.11 401.27 171.5 401.27 171.5 362.44 171.83 362.44 171.83

11 461.21 126.69 557.19 181.22 443.79 137.48 517.76 183.61 425.21 149.15 473.47 181.72 419.7 171.94 419.7 171.94 379.6 171.9 379.6 171.9

13 485.64 129.9 580.32 182.76 467.7 140.82 535.01 181.43 448.58 152.63 493.98 182.62 438.2 172.33 438.2 172.33 396.75 171.91 396.75 171.91

15 510.62 133.22 598.7 181.01 492.13 144.28 556.85 182.62 472.44 156.24 514.58 183.48 451.5 169.15 451.5 169.15 413.93 171.87 413.93 171.87

410

5 421.69 125.77 545.48 199.45 405.07 136.79 503.27 200.38 387.28 148.76 460.66 200.4 403.49 187.78 403.49 187.78 362.49 187.72 362.49 187.72

7 446.04 128.61 570.57 201.14 428.96 139.76 525.01 200.38 410.7 151.84 481.04 199.99 423.7 188.31 423.7 188.31 381.32 187.85 381.32 187.85

9 471 131.55 591.5 199.33 453.44 142.82 546.64 199.88 434.68 155.03 501.26 199.18 443.98 188.78 443.98 188.78 400.17 187.92 400.17 187.92

11 496.59 134.6 616.84 200.85 478.53 146 570.61 201.11 459.25 158.34 523.79 200.16 461.81 187.27 461.81 187.27 419.07 187.93 419.07 187.93

13 522.78 137.75 637.5 199 504.2 149.28 589.78 198.76 484.39 161.77 546.41 201.06 482.12 187.6 482.12 187.6 437.98 187.88 437.98 187.88

15 549.56 141.01 662.98 200.51 530.45 152.67 613.81 199.9 510.08 165.3 566.58 200.18 502.47 187.89 502.47 187.89 456.91 187.78 456.91 187.78

440

5 445.48 134.44 570.64 212.96 427.84 146.38 526.68 213.69 408.92 159.35 482.23 213.63 424.85 201.63 424.85 201.63 379.88 199.8 379.88 199.8

7 470.91 137.51 596.64 214.95 452.8 149.59 551.38 215.37 433.39 162.68 505.56 214.9 446 202.22 446 202.22 399.46 199.93 399.46 199.93

9 496.96 140.69 618.35 212.93 478.34 152.91 571.68 213.29 458.44 166.14 524.43 212.29 467.22 202.75 467.22 202.75 419.09 199.99 419.09 199.99

11 523.61 143.99 644.57 214.53 504.47 156.35 596.49 214.64 484.04 169.73 547.76 213.37 483.39 199.34 483.39 199.34 438.74 199.98 438.74 199.98

13 550.87 147.39 665.97 212.47 531.21 159.9 616.38 212.05 510.21 173.44 571.21 214.39 504.45 199.68 504.45 199.68 458.38 199.91 458.38 199.91

15 578.71 150.91 692.28 214.06 558.5 163.57 641.23 213.24 536.95 177.27 594.78 215.24 525.55 199.96 525.55 199.96 478.04 199.78 478.04 199.78
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7 Таблицы производительности

7 - 2 Таблицы холодопроизводительности

EWYD460-580BZSS

SRC_1-2-3-4-5_Rev.01_1_(2_2)

Ta: Condenser Inlet Air Temperature; CC: Cooling capacity; PI: Power input 

ELWT (°C)

Ta (°C)

25 30 35 40 45

Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted

CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI CC PI

Size kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

460

5 466.93 134.45 610.36 206.62 448.11 145.83 554.94 204.22 428.01 158.15 509.5 207.21 433.55 188.32 433.55 188.32 388.26 189.56 388.26 189.56

7 495.43 137.54 634.64 205 476 149.04 582.51 205.53 455.29 161.49 530.2 204.86 456.07 188.75 456.07 188.75 409.37 189.62 409.37 189.62

9 524.79 140.76 664.36 206.74 504.72 152.37 610.38 206.88 483.36 164.95 556.15 205.9 478.72 189.13 478.72 189.13 430.55 189.63 430.55 189.63

11 555.02 144.1 688.46 205.1 534.27 155.83 632.55 204.68 512.22 168.54 582.34 206.87 501.5 189.48 501.5 189.48 451.54 189.56 451.54 189.56

13 586.1 147.56 718.53 206.85 564.65 159.42 660.65 206.02 541.88 172.26 602.4 204.1 524.42 189.82 524.42 189.82 472.61 189.45 472.61 189.45

15 618.03 151.15 742.3 205.13 595.83 163.13 689 207.38 572.33 176.11 628.68 205.02 547.43 190.15 547.43 190.15 493.71 189.38 493.71 189.38

510

5 515.38 148.23 687.56 243.25 494.33 160.89 642.65 252.75 471.52 174.53 587.07 252.47 510.27 234.21 510.27 234.21 459.28 236.09 459.28 236.09

7 546.71 151.81 722.4 247.32 525.03 164.6 668.92 251.03 501.89 178.44 613.36 251.45 537.2 235.41 537.2 235.41 481.14 233.72 481.14 233.72

9 578.8 155.51 759.68 252.69 556.49 168.45 696.9 250.17 532.72 182.45 641.32 252.11 558.18 232.18 558.18 232.18 504.23 233.08 504.23 233.08

11 611.79 159.35 787.68 250.97 588.75 172.43 726.69 250.92 564.25 186.59 667.4 250.73 584.96 233.16 584.96 233.16 529.41 233.6 529.41 233.6

13 645.67 163.34 817.51 250.37 621.85 176.56 754.52 249.71 596.58 190.88 697.51 252.29 611.79 234.07 611.79 234.07 554.49 234.04 554.49 234.04

15 680.4 167.47 849.32 251.63 655.79 180.85 786.63 251.66 629.72 195.32 721.04 249.18 638.75 234.88 638.75 234.88 579.64 234.44 579.64 234.44

520

5 532.61 154.1 718.47 260.97 511.03 167.39 677.37 274.96 487.68 181.72 620.32 274.95 542.77 255.77 542.77 255.77 490.65 258.23 490.65 258.23

7 564.63 157.82 758.34 267.79 542.34 171.24 705.34 273.42 518.62 185.77 648.28 274.31 571.15 257.24 571.15 257.24 514.01 256.13 514.01 256.13

9 597.54 161.67 799 274.88 574.56 175.24 734.95 272.9 550.09 189.93 677.97 275.06 595.83 255.51 595.83 255.51 538.71 255.38 538.71 255.38

11 631.38 165.68 830.72 274.58 607.63 179.4 766.46 273.53 582.39 194.24 705.71 274.07 622.31 255.19 622.31 255.19 565.36 256.11 565.36 256.11

13 666.08 169.83 860.16 272.75 641.56 183.7 795.97 272.57 615.54 198.71 735.4 274.23 650.91 256.35 650.91 256.35 592.11 256.77 592.11 256.77

15 701.65 174.13 893.67 273.95 676.34 188.16 827.49 273.18 649.49 203.34 762.9 272.62 679.66 257.37 679.66 257.37 618.98 257.36 618.98 257.36

580

5 616.78 185.36 568.32 172.3 590.96 201.93 544.18 187.77 563.13 219.89 518.55 204.65 491.29 223.05 491.29 223.05 462.24 243.11 462.24 243.11

7 655.35 189.97 604.93 176.49 628.88 206.72 580.35 192.11 600.47 224.88 553.79 209.1 525.57 227.61 525.57 227.61 495.55 247.77 495.55 247.77

9 694.58 194.71 642.55 180.84 667.48 211.65 617.07 196.58 638.63 230.04 590.07 213.74 561.02 232.39 561.02 232.39 529.96 252.66 529.96 252.66

11 734.97 199.65 680.6 185.29 706.94 216.74 654.72 201.21 677.2 235.31 626.98 218.53 597.31 237.35 597.31 237.35 565.52 257.78 565.52 257.78

13 776.54 204.78 719.8 189.92 747.5 222.04 692.97 205.97 716.76 240.78 664.6 223.46 634.34 242.48 634.34 242.48 601.78 263.08 601.78 263.08

15 819.23 210.11 760.14 194.73 789.18 227.54 732.33 210.92 757.4 246.46 702.96 228.55 671.86 247.73 671.86 247.73 638.83 268.56 638.83 268.56

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - 

1 ELWT = Evaporator Leaving Water Temperature

ELWT = Verdampfer-Austrittswassertemperatur

ELWT = 

ELWT = Temperatura del agua de salida del evaporador

ELWT = Température de l’eau en sortie de l’évaporateur

ELWT = Temperatura acqua in uscita evaporatore

ELWT = Temperatuur van uitlaatwater van verdamper

ELWT = 

2 Rated / Boosted

Nominal / Verstärkt

 / 

Nominal / Aumentado

Nominale / Accrue

Nominale / Potenziata 

Nominaal / In boost-modus

 / 
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7 Таблицы производительности

7 - 3 Таблицы теплопроизводительностей

EWYD-BZSS

SRC_1-2-3-4-5_Rev.01_3

Ta: Condenser Inlet Air Temperature; HC: Heating capacity at condenser; PI: Power input 

ELWT (°C)

Ta (°C)

-10 -5 0 7 12

Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted Rated Boosted

HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI HC PI

Size kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW kW

250

35 231.01 106.76 231.01 106.76 247.33 96.25 269.24 108.65 261.71 87.66 311.98 111.94 274.98 76.06 382.39 119.44 318.56 79.51 441.48 125.96

40 233.08 117.58 233.08 117.58 250.03 105.4 271.39 119.96 261.06 95.83 313.39 123.01 273.05 83.03 383.09 130.57 315.83 86.58 434.02 133.85

45 234.69 129.81 234.69 129.81 248.92 116.84 274.57 131.92 260.47 105.07 312.24 133.9 270.81 90.6 365.55 133.15 312.83 94.28 409.02 134.04

50 223.33 133.41 223.33 133.41 249.43 128.72 257.58 134.12 259.72 115.49 291.07 133.52 268.34 98.86 342.36 133.29 309.69 102.57 381.44 133.42

270

35 253.91 115.71 253.91 115.71 272.44 105.01 296.84 118.69 288.39 95.87 343.94 122.76 302.64 83.21 411.51 126.82 350.42 87.1 465.47 129.82

40 251.91 125.25 251.91 125.25 274.44 115.7 291.15 126.56 287.54 104.98 333.19 128.36 300.46 90.93 396.71 131.53 347.37 94.92 446.01 133.44

45 243.28 131.46 243.28 131.46 269.2 125.05 281.73 132.39 286.91 115.36 319.81 133.4 297.96 99.33 375.89 133.58 344.08 103.43 419.23 133.92

50 228.7 133.82 228.7 133.82 259.12 131.32 262.89 133.82 282.19 124.69 297.17 133.3 295.3 108.41 349.06 133.03 340.47 112.65 390.15 133.68

290

35 275.82 122.65 275.82 122.65 296.95 112.15 323.24 127.08 314.56 102.87 375.27 132.58 330.1 89.44 439.78 133.79 381.82 94.05 488.61 133.74

40 272.82 132.66 272.82 132.66 298.02 124.28 313.09 133.32 313.64 112.82 355.68 134.37 327.71 97.81 413.89 133.9 378.42 102.53 457.29 132.86

45 254.09 132.86 254.09 132.86 292.15 133.39 291.53 133.03 313.25 124.16 330.34 133.5 325.42 106.93 385.61 133.2 374.85 111.77 428.7 133.38

50 236.63 134.01 236.63 134.01 271.74 134.06 271.13 133.68 308.1 134.4 306.7 133.63 322 116.73 360.04 133.97 371 121.79 398.39 133.28

320

35 264.19 134.08 264.19 134.08 286.93 122.27 307.04 137.38 308.41 111.56 353.46 141.18 333.61 97.93 427.59 147.3 386.24 102.18 487.47 151.39

40 272.5 148.54 272.5 148.54 293.71 135.77 313.04 150.23 312.45 123.07 356.59 152.37 334.01 107.2 425.43 155.97 386.06 111.58 484.2 160.46

45 270.75 157.18 270.75 157.18 297.22 148.5 310.35 158.83 316.19 135.8 352.89 160.66 334.09 117.26 413.34 159.93 385.39 121.79 462.12 159.74

50 259.7 160.1 259.7 160.1 293.3 157.81 296.03 160 318.32 148.37 334.79 160.55 334.41 127.94 392.2 159.86 384.27 132.85 438.17 159.62

340

35 274.65 142.8 274.65 142.8 297.88 130 318.23 146.22 320.3 118.23 365.47 150.17 348.18 103.79 443.25 157.71 402.79 108.28 511.52 166.02

40 285.81 159.41 285.81 159.41 306.18 144.59 329.77 163.1 325.79 130.88 377.44 167.36 349.28 113.79 454.74 174.68 403.52 118.45 522.41 182.88

45 296.29 177.49 296.29 177.49 313.99 160.45 340.82 181.49 330.7 144.63 385.93 183.52 350.22 124.65 452.38 183.6 403.67 129.49 505.95 183.41

50 289.79 183.64 289.79 183.64 321.17 177.68 327.17 182.42 335.12 159.58 370.67 184.29 350.55 136.39 433.24 183.6 403.21 141.43 481.58 182.05

370

35 303.31 151.96 303.31 151.96 328.72 138.25 352.35 155.51 352.39 125.78 405.48 159.74 379.93 109.96 493.22 168.53 439.82 114.69 560.48 172.42

40 313.62 169.5 313.62 169.5 336 153.64 361.19 172.05 356.64 138.93 410.46 173.99 380.51 120.57 487.85 176.99 439.47 125.43 551.35 180.22

45 310.97 179.15 310.97 179.15 342.87 170.4 355.74 180.38 360.7 153.46 403.63 182.14 380.42 132.05 474.11 182.03 438.59 137.09 530.25 181.88

50 297.6 182.18 297.6 182.18 334.61 178.55 341.02 183.29 364.28 169.26 383.18 182.12 380.04 144.51 450.57 182.41 437.23 149.72 505.91 183.59

380

35 333.35 162.82 333.35 162.82 361.06 148.24 388.45 167.03 385.87 134.99 447.98 172.1 413.08 117.74 546.33 182.73 477.91 123.09 613.2 182.84

40 342.82 181.61 342.82 181.61 367.38 164.71 394.53 183.57 389.06 148.92 446.22 183.82 412.72 129.09 524.35 183.25 476.58 134.59 584.12 181.96

45 327.19 183.15 327.19 183.15 373.33 182.65 372.57 182.18 392.05 164.47 420.86 181.8 411.71 141.38 495.49 182.05 474.76 147.09 553.45 182.09

50 306.72 182.95 306.72 182.95 349.66 181.98 353.09 184.29 394.79 181.39 397.74 183.21 410.54 154.72 466.06 182.33 472.36 160.62 523.37 183.82

410

35 366.02 175.33 366.02 175.33 381.6 161.92 402.98 176.02 400.57 146.86 448.98 178.93 441.36 129.48 534.46 183.49 516.16 135.7 612.64 184.34

40 356.55 183.93 356.55 183.93 382.98 175.69 396.43 184.89 407.6 162.41 440.78 184.33 443.56 141.94 523.49 184.87 516.79 148.32 593.48 184.08

45 334.75 184.32 334.75 184.32 375.46 184.48 374.79 184.01 407.9 175.19 420.42 183.25 445.05 155.44 501.08 183.95 516.49 161.99 565.72 184.09

50 312.31 184.53 312.31 184.53 351.1 183.1 352.59 184.07 399.22 183.8 399.37 184.26 445.69 170.02 473.25 183.73 508.15 173.58 531.25 183.78

440

35 378.11 182.81 378.11 182.81 397.58 171.77 411.27 181.05 415.11 155.23 454.98 182.74 458.62 136.77 532.98 182.09 536.86 143.4 610.35 182.26

40 353.97 181.54 353.97 181.54 394.29 182.84 393.73 182.39 423.88 172.22 437.61 181.62 462.3 150.21 521.25 182.94 539.02 157.03 589.79 181.37

45 330.89 181.15 330.89 181.15 373.27 182.53 372.55 182.03 419.33 182.07 417.64 181.07 465.29 164.77 497.21 181.38 540.16 171.8 559.76 180.72

50 309.16 181.97 309.16 181.97 347.36 180.36 351.07 182.79 396.81 182.42 395.02 181.37 467.11 180.48 467.3 180.5 526.04 181.27 526.32 181.3

460

35 378.62 185.81 378.62 185.81 412.36 170.08 442.05 191.07 443.79 156.1 510.61 197.13 478.01 137.27 617.16 205.16 554.13 143.66 694.48 205.64

40 390.48 206.96 390.48 206.96 420.51 188.63 442.78 204.24 447.53 171.5 502.61 204.89 477.56 149.99 593.5 205.55 552.35 156.53 662.42 204.38

45 370.51 205.84 370.51 205.84 423.93 205.83 422.98 205.33 451.74 188.98 478.74 205.35 476.64 163.79 566.24 206.81 550.17 170.57 627.04 204.08

50 347.54 205.48 347.54 205.48 397.16 204.88 396.35 204.34 451.95 204.73 452.91 206.84 477.05 178.66 532.15 206.49 547.51 185.77 591.76 205.47

510

35 430.24 200.1 430.24 200.1 467.84 182.88 503.55 205.55 501.73 167.9 583.32 212.09 536.33 146.97 715.75 226.84 621.87 153.62 822.9 236.62

40 440.86 222.74 440.86 222.74 474.69 202.75 512.68 227.64 504.06 184.25 589.39 232.5 534.65 160.65 713.22 242.7 618.64 167.43 813.44 250.28

45 442.49 240.52 442.49 240.52 483.49 224.19 512.79 245.69 506.4 202.8 587.91 250.64 532.52 175.49 689.41 249.09 615.23 182.49 773.22 250.65

50 425.59 248.96 425.59 248.96 475.33 240.61 490.8 251.26 511.32 222.99 554.25 250.63 531.53 191.43 652.01 250.38 611.03 198.81 729.67 251.2

520

35 457.59 209.61 457.59 209.61 496.86 191.55 536.2 215.6 531.66 175.86 621.8 222.88 566.02 153.68 763.5 239.03 656.23 160.8 882.32 252.41

40 467.56 233.31 467.56 233.31 503.07 212.36 545.53 239.65 533.3 192.98 630.68 246.97 563.71 168.01 770.12 262.22 652.14 175.27 882.06 272.92

45 477.54 258.97 477.54 258.97 512.36 234.72 554.82 265.84 534.85 212.32 639.22 273.54 560.85 183.55 749.43 272.18 647.95 191.03 840.92 274.56

50 463.38 271.5 463.38 271.5 513.01 259.52 534.36 274.28 536.66 233.56 603.37 273.89 557.59 200.33 709.67 273.95 642.94 208.13 792.25 274.28

580

35 495.32 233.98 495.32 233.98 538.16 213.52 578.12 240.65 577.29 195.24 667.88 248.34 619.64 170.69 816.1 264.99 717.51 178.68 930.33 272.84

40 509.66 261.25 509.66 261.25 548.14 237.46 592.66 268.36 581.73 215.15 677.16 272.83 618.98 187.15 797.3 273.14 715.52 195.35 890.09 272.14

45 500.97 271.33 500.97 271.33 557.78 263.53 567.53 270.54 586.76 237.75 641.34 270.48 617.71 205 756.79 271.9 712.67 213.49 846.7 272.84

50 469.12 271.56 469.12 271.56 535.42 270.74 534.09 270.03 591.31 262.31 608.99 273.27 616.2 224.35 714.42 272.62 709.53 233.17 794.67 271.44

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN - 

1 ELWT = Evaporator Leaving Water Temperature

ELWT = Verdampfer-Austrittswassertemperatur

ELWT = Temperatura del agua de salida del evaporador

ELWT = Température de l’eau en sortie de l’évaporateur

ELWT = Temperatura acqua in uscita evaporatore

ELWT = Temperatuur van uitlaatwater van verdamper

2 Rated / Boosted

Nominal / Verstärkt

Nominal / Aumentado

Nominale / Accrue

Nominale / Potenziata 

Nominaal / In boost-modus
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8 Перепад давления
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10 Данные об уровне шума
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Компания Daikin Europe N.V. принимает
участие в Программе сертификации
Eurovent для кондиционеров (AC),
жидкостных холодильных установок
(LCP) и фанкойлов (FCU). Проверьте
текущий срок действия сертификата
онлайн: www.eurovent-certification.com
или перейдите к: www.certiflash.com”
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16Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не

является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.
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