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Спліт-системи

BRC1H52W, BRP069A81

FBA35-50A(9)

Дані ефективності FBA + RXM 35A9 + 35R 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Холодопродуктивність Ном. кВт 3,40 5,00 5,70

Теплопродуктивність Ном. кВт 4,00 5,50 7,00
Охолодження 
приміщень

Клас енергоефективності A++ A+
Продуктивність Pdesign кВт 3,40 5,00 5,70
SEER 6,23 6,27 5,91
ηs, c % -
Річне споживання енергії кВтг/р 191 279 337

Опалення 
приміщень 
(середньоклімат.)

Клас енергоефективності A+
Продуктивність Pdesign кВт 2,90 4,40 4,60
SCOP/A 4,07 4,06 4,01
ηs, h % -
Річне споживання енергії кВтг/р 996 1.517 1.607

Внутрішній блок FBA 35A9 50A9 60A9
Розміри Блок ВхШхГ мм 245x700x800 245x1.000x800

Вага Блок кг 28,0 35,0
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка
Вентилятор Витрата 

повітря
Охолодження Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0
Нагрівання Низьк./Середн./Вис. м³/хв 10,5/12,5/15,0 12,5/15,0/18,0

Зовнішній 
статичний тиск

Ном./Вис. Па 30/150

Рівень звукової потужності Охолодження дБA 60,0 56,0

Рівень звукового тиску Охолодження Низьк./Вис. дБA 29,0/35,0 25,0/30,0
Нагрівання Низьк./Вис. дБA 29,0/37,0 25,0/31,0

Системи керування Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC4C65 / BRC4C66
Дротовий пульт дистанційного керування BRC1H52W/S/K, BRC1E53A/B/C, BRC1D52

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/60/220-240/220

Зовнішній блок RXM 35R 50R 60R
Розміри Блок ВхШхГ мм 550x765x285 734x870x373

Вага Блок кг 32 50

Рівень звукової 
потужності

Охолодження дБA 61 62 63
Нагрівання дБA 61 62 63

Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 49 48
Нагрівання Ном. дБA 49

Робочий діапазон Охолодження Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (c.т.) -10~50
Нагрівання Темп. зовн. повітря Мін.~Макс. °C (в.т.) -20~24

Холодоагент Тип R-32
GWP/ПГП 675
Заправка кг/екв.т СО2 0,76/0,52 1,15/0,78

Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35
Газ ЗД мм 9,52 12,7
Довжина 
труб

Зовн.- Внутр. Макс. м 20 30
Система Без заправки м 10 -

Додаткова заправка холодоагенту кг/м 0,02 (для довжини труб понад 10 м)
Перепад висот Внутр.- Зовн. Макс. м 15 20

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240

Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A -

Містить фторвмісні парникові гази

Блок канального типу 
із середнім ЗСТ
Найтонший і водночас найпотужніший на ринку 
блок із середнім зовнішнім статичним тиском

›› Сполучення із зовнішніми блоками спліт-систем є ідеальним для 
невеликих приміщень, наприклад, для роздрібних магазинів, 
офісів і житлових приміщень

›› Найтонший блок у своєму класі, усього 245 мм (висота 
вбудовування 300 мм), тому вузькі стельові простори більше не є 
нерозв'язною проблемою

›› Низькі рівні шуму при роботі — до 25 дБА
›› Середній зовнішній статичний тиск до 150 Па дає можливість 
застосовувати гнучкі повітропроводи різної довжини

›› Можливість змінювати зовнішній статичний тиск блока за 
допомогою дротового пульта дистанційного керування дозволяє 
оптимізувати витрату повітря

FBA-A(9) + RXM-R

RXM-R

Оптимізований об'єм подачі повітря
Автоматичний вибір найбільш оптимальної кривої характеристик вентилятора для досягнення номінальної витрати повітря блока в межах ±10%

Чому?
Після установки фактичні повітропроводи будуть часто відрізнятися від первісно розрахованих по основі опору потоку повітря  реальна витрата 
повітря може бути значно більше або менше номінальної, що приведе до недостатньої продуктивності або некомфортної температури повітря. Функція 
автоматичного регулювання витрати повітря автоматично адаптує швидкість вентилятора до будь-якого повітропроводу (для кожної моделі є не менше 
10 кривих характеристик вентилятора), що дозволяє виконувати установку набагато швидше

 

 

 

Зовнішній статичний тиск (Па)

Витрата повітря (номін.)

Витрата повітря 
(фактич.)

Криві опору 
повітропроводу

Витрата повітря 
(з автоматичним 
регулюванням)

±10% Витрата повітря (м3/хв)
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вентилятора

видування

нижній 
забір 

повітря

всмоктування 
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з 
багатозональною 
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