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1 Характеристики

тренний бл it - Sky -A к для зак
 Вну Spl FDA Бло ВСД до 200, идеальное решение для больших помещений

• High external static pressure up to 200Pa facilitates extensive duct 
and grille network

• Унифицированная номенклатура внутренних блоков, 
работающих на R-32 и R-410A

• Сочетание с технологией R-32 Bluevolution снижает уровень 
воздействия на окружающую среду на 68% по сравнению R-
410A, непосредственно уменьшает потребление энергии 
благодаря высокой энергоэффективности и требует заправки на 
16% меньшего количества хладагента

• Возможность изменять внешнее статическое давление блока 
при помощи проводного пульта дистанционного управления 
позволяет оптимизировать расход воздуха

• Компоненты системы скрыты за стеной: видны только 
воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

• Сниженное потребление энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной 
конструкции

• Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может 
осуществляться с тыльной стороны или снизу

• Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 
625 мм повышает гибкость системы и скорость установки

Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Автоматическо
е 

переключение 
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нагрева
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скорости 
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Режим 
снижения 
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Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
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ая 
конфигурация
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FDA125A

Корпус Цвет Не окрашен
Материал Оцинкованная сталь

Размеры Блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 300/1.400/700

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 355/1.620/900

Требуемое пространство между подвесным потолком и 
перекрытием \>

мм 350

Масса Блок кг 45
Упакованный блок кг 53

Декоративная 
панель

Модель BYBS125DJW1
Цвет Белый (10Y9/0,5)
Размеры ВысотаxШирина

xГлубина
мм 55x1.500x500

Weight кг 6,5
Теплообменник Внутр. длина мм 1.140

Наружная длина мм 1.140
Ряды Количество 3
Шаг ребер мм 1,75
Проходы Количество 11
Лицевая сторона м 0,383
Ступени Количество 16
Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Tube type Hi-XSS(7
Ребро Type Симметричные жалюзи “вафельного” типа

Воздушный фильтр Type Полимерная сетка
Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco

Количество 3
Расход воздуха Cooling Выс. м /мин 39,0

Низк. м /мин 28,0
Hагрев Выс. м /мин 39,0

Низк. м /мин 28,0
Внешнее 
статическое 
давление

Выс. Па 200
Ном. Па 50

Двигатель 
вентилятора

Количество 1
Model Бесщеточный двигатель постоянного тока
Привод Прямая передача
Скорость Ступени 9

Охлаж
дение

Выс./
Низк.

об/мин 1.218/920

Hагрев Выс./
Низк.

об/мин 1.218/920

Мощность Макс. W 350
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 66

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Низк. дБA 40/33
Hагрев Выс./Низк. дБA 40/33

Control systems Infrared remote control BRC4C65 / BRC4C66
Wired remote control BRC1D528 / BRC1E53A7 / BRC1E53B7 / BRC1E53C7

Хладагент Тип R-32 / R-410A
Подсоединения труб Liquid Тип/OD мм Раструб/9,52

Газ Тип/НД мм Раструб/15.90
Дренаж VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Высота подъема дренажа мм 625
Защитные 
устройства

Оборудование 01/02/03 Плавкий предохранитель платы/Предохранитель печатной платы (драйвер вентилятора)/
Плавкий предохранитель дренажного насоса
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Винты; Количество : 16;
Стандартные аксессуары : Шайба; Количество : 8;
Стандартные аксессуары : Хомут для шланга; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Общие меры предосторожности; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Кабель общего электропитания; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Материал уплотнения (сливной шланг); Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Уплотнительный материал; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Теплоизолированная труба (жидкость); Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Теплоизолированная труба (газ); Количество : 1;

 Примечания

 Электрические параметры см. в отдельных чертежах

2-2 Электрические параметры FDA125A

Power supply Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Voltage В 220-240/220
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3 Общие характеристики
3 - 1 Общие характеристики
FDA-A

1
2
3
4
5

3TW31183-1A_1
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4 Установки защитного устройства
4 - 1 Установки защитного устройства
FDA-A

Номинал
Максимум

Примечания

1. Редактируемые данные для этого чертежа доступны в системеGDE (E-BOM).

Защитные устройства FDA125A5VEB
Плавкий предохранитель печатной платы ---
Предохранитель печатной платы (привод вентилятора) 250V, 6.3A
Защита двигателя вентилятора от перегрузки по току ---
Реле защиты от перегрева двигателя вентилятора ---
Предохранитель дренажного насоса 145°C

 4D110677
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5 Опции
5 - 1 Опции
��� �

��

��

��

��

��

��

	�


�

��

��


���������


������
���

�������

�������

�� ���!�


� ���" ���

� ����
���

�����
"�������

���� ����

���"�����


� � ��

#$%&'$�$(%)*+,-., 
� � ��


� "��" �����


� ���" �����

��
/
��


� ���"0


� ��������


� ����
���


� ���� ��	��

#,1%$2$3�-)4$4

���������	



/
��"����

���5"������

6,'$7)8.2-)9�1)-,%&

:,7,($+-.'�+%9�2;1<4')�2$=+<()�+%9�'7<>%;(�2$=+<($2$+$2

6$1$%-.8,%&-)9�+,'$7)8.2-)9�1)-,%&

6.48)-?.$--$,�<17)2%,-.,

:7$2$+-$3

@,417$2$+-$3

A17$B,--;3�1<%&8�6A�C4�'-$1'$3�2;D$7)�7,*.E)�7)D$8;F

A17$B,--;3�1<%&8�6A�CD,=�'-$1'.�2;D$7)�7,*.E)�7)D$8;F

6$1$%-.8,%&-)9�1,G)8-)9�1%)8)�+%9�2-,H-.(�I%,'87$-)>7,2)8,%,3J�<2%)*-.8,%,3�.�
C.%.F�4G,8G.'$2�27,E,-.

K+)18,7�17$2$+'.�CD%$'.7$2')�+%9�17.8$G-$>$�2,-8.%98$7)�42,*,>$�2$=+<()F

:7$2$+-$3�)+)18,7�+%9�+$1$%-.8,%&-$>$�I%,'87$$D$7<+$2)-.9

6.48)-?.$--;3�+)8G.'

L,-87)%&-;3�1<%&8�6A

A-.M.?.7$2)--;3�1<%&8�NOPQNROP

#)3E,7�7)41.4)-.9

6.48)-?.$--;3�'$E1%,'8�SN'%TG,-.,QN;'%TG,-.,S�.�SK2)7.3-$,�2;'%TG,-.,S

U$-8)*-)9�1%)48.-)�+%9�1,G)8-$3�1%)8;�)+)18,7)

K+)18,7�?.M7$2$>$�2($+)

��
���������������
����

:7.E,G)-.9

V%,'87$-)>7,2)8,%.�.�<2%)*-.8,%.�17.$D7,8)T849�1$�E,48<�<48)-$2'.W�X,�<48)-)2%.2)38,�.(�2-<87.�$D$7<+$2)-.9�C4EW�7<'$2$+482$�1$�
<48)-$2',������
"�FW
Y4%.�<48)-)2%.2)T849�I%,'87$-)>7,2)8,%.J�+%9�')*+$>$�2-<87,--,>$�)>7,>)8)�87,D<,849�+$1$%-.8,%&-)9�1,G)8-)9�1%)8)�+%9�2-,H-.(
I%,'87$-)>7,2)8,%,3�C�����
"�FW
6%9�I8.(�$1?.3�87,D<,849�E$-8)*-)9�1%)48.-)��������W

U$*-$�<48)-$2.8&�-,�D$%,,�"�+$1$%-.8,%&-;(�1,G)8-;(�1%)8W

6%9�-,1$47,+482,--$>$�E$-8)*)�+,'$7)8.2-$3�1)-,%.�-)�D%$'�87,D<,849�+$1$%-.8,%&-)9�+,'$7)8.2-)9�1)-,%&���
/
��W

:$++,7*.2)T849�4%,+<TB.,�9=;'.��)->%.34'.3J�-,E,?'.3J�M7)-?<=4'.3J�.8)%&9-4'.3J�.41)-4'.3J�1$78<>)%&4'.3�.�-.+,7%)-+4'.3W

:$++,7*.2)T849�4%,+<TB.,�9=;'.��)->%.34'.3J�G,H4'.3J�($72)84'.3J�2,->,74'.3J�4%$2,-4'.3J�7<E;-4'.3�.�D$%>)74'.3W

:$++,7*.2)T849�4%,+<TB.,�9=;'.��)->%.34'.3J�7<44'.3J�>7,G,4'.3J�8<7,?'.3J�1$%&4'.3J�)%D)-4'.3�.�4%$2)?'.3W

N$=E$*-$�8$%&'$�2�4$G,8)-..�4
� "Q���" ��.%.�
� �����Q
Q �W

:$++,7*.2)T849�4%,+<TB.,�9=;'.�

Z=;'$2;3�1)',8����)->%.34'.3J�-,E,?'.3J�M7)-?<=4'.3J�-.+,7%)-+4'.3J�.41)-4'.3J�.8)%&9-4'.3�.�1$78<>)%&4'.3W
[�1$E$B&T�')D,%9�1,74$-)%&-$>$�'$E1&T8,7)�����  �
��.�17$>7)EE;�\]^_`ab�E$*-$�+$1$%-.8,%&-$�.=E,-.8&�9=;'�-)�$+.-�.=�
4%,+<TB.(�

Z=;'$2;3�1)',8�"��)->%.34'.3J�D$%>)74'.3J�($72)84'.3J�G,H4'.3J�2,->,74'.3J�7<E;-4'.3�.�4%$2,-4'.3W

Z=;'$2;3�1)',8����)->%.34'.3J�>7,G,4'.3J�1$%&4'.3J�7<44'.3J�4,7D4'.3J�4%$2)?'.3�.�8<7,?'.3W

Z=;'$2$3�1)',8���'$-87$%,7)�
� ���� ��$8%.G),849�$8�1)',8)�'$-87$%%,7)�
� "Q���" �W

���������
•  Split - Sky Air • FDA-A  7



•  Внутренний блок • FDA-A  

6

8

6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
3TW31254-1B

FDA-A

1

3
4
5
6
7
8

10
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7 Центр тяжести
7 - 1 Центр тяжести
�����

��������
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8 Схемы трубопроводов
8 - 1 Схемы трубопроводов
�����

��������
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9 Монтажные схемы
9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
2TW31296-3

FDA-A

A1P
A2P
A2P
C1,C2,C3
F1U
F3U
HAP
KPR,K1R
L1R
M1F
M1P
PS
Q1DI
R2
R3,R4
R1T
R2T
R3T

SS1
S1L
V1R
V2R

X1M
X2M
Z1C,Z2C
Z1F

RC
TC

X28A
X33A

R1T
SS1

L
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10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звуковой мощности
FDA-A

2

3TW31267-1 
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10 Данные об уровне шума
10 - 2 Спектр звукового давления
FDA-A

3TW31267-2
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11 Характеристики вентилятора
11 - 1 Характеристики вентилятора
FDA-A

3D085254_1
1. 
2. 

3

FDA-A

3D085254_2
1. 
2. 

3
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11 Характеристики вентилятора
11 - 1 Характеристики вентилятора
FDA-A

3D085254_3
1. 
2. 
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