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1 Характеристики

тренний бл it - Sky M-F ольный тип
 Вну Spl FVX Нап Блок напольного типа, обеспечивающий оптимальное комфортное тепло благодаря двойному потоку воздуха

• Благодаря небольшой высоте (620 мм) блок можно установить 
под окном

• Интернет-контроллер (опция): приложение позволяет управлять 
внутренним блоком отовсюду по локальной сети или по 
интернету, а также собирать данные об энергопотреблении

• Тихая работа: уровень звукового давления до 23 дБА

• Выбор системы на R-32 снижает уровень воздействия на 
окружающую среду на 68% по сравнению R-410A и 
непосредственно снижает потребление энергии благодаря 
высокой энергоэффективности

Режим Еcono Ночной режим 
работы

Только 
вентилятор

Высокопроизв
одительный 

режим

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа 
внутреннего 

блока

Тихая работа 
наружного 
блока

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Автоматически
й выбор 
скорости 

вентилятора

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Титано-
апатитовый 

дезодорирующ
ий фильтр

Недельный 
таймер

Таймер на 24 
часа

Пульт 
дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Онлайн-
управление с 
помощью 

приложения

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Мульти-
система
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FVXM25F FVXM35F FVXM50F

Входная мощность Охлаждение Ном. кВт 0,015 (1) 0,027 (1)
Hагрев Ном. кВт 0,017 (1) 0,034 (1)

Casing Colour Белый
Размеры Блок Высота/Ширина/

Глубина
мм 600/700/210

Упакованный блок Высота/Ширина/
Глубина

мм 696/786/280

Вес Блок кг 14
Упакованный блок кг 18

Теплообменник Длина мм 510
Ряды Количество 2
Шаг ребер мм 1,2
Ступени Количество 22
Passes Quantity 2 3
Tube type ø6,35 Hi-XU
Ребро Тип Multi slit fin

Воздушный фильтр Type Съемный / моющийся
Вентилятор Тип Турбовентилятор

Количество 1
Расход воздуха Охлаж

дение
Выс. м /мин 8,2 8,5 10,1

куб. фт/
мин

290 300 357

Средн. м /мин 6,5 6,7 8,9
куб. фт/
мин

230 237 314

Низк. м /мин 4,8 4,9 7,8
куб. фт/
мин

169 173 275

Тихая 
работа

м /мин 4,1 4,5 6,6
куб. фт/
мин

145 159 233

Hагрев Выс. м /мин 8,8 9,4 11,8
куб. фт/
мин

311 332 417

Средн. м /мин 6,9 7,3 10,1
куб. фт/
мин

244 258 357

Низк. м /мин 5,0 5,2 8,5
куб. фт/
мин

177 184 300

Тихая 
работа

м /мин 4,4 4,7 7,1
куб. фт/
мин

155 166 251

Двигатель 
вентилятора

Количество 1
Model D48D-28
Скорость Steps 5 + тихий. + авто,

Охлаж
дение

Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 640/520/400/360 650/530/410/380 760/680/600/510

Hагрев Выс./
Средн
ий 
уровен
ь/
Низк./
Тихая 
работа

об/мин 680/550/420/380 700/560/420/390 850/740/630/540
•  Split - Sky Air • FVXM-F  3
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Беспроводной пульт дистанционного управления; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сухие батареи AAA; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Держатель пульта дистанционного управления; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг; Количество : 1;
Стандартные аксессуары : Изоляционная пластина; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Титано-апатитовый дезодорирующий фильтр; Количество : 2;
Стандартные аксессуары : Монтажная плита; Количество : 1;

 Примечания

 (1) 50 Гц, 220-230-240 В

 (2) 220 В

 (3) 230 В

 (4) 240В

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение дБA 52 57

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс./Medium/
Низк./Тихая 
работа

дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32

Hагрев Выс./Средн./
Низк./Тихая 
работа

дБA 38/32/26/23 39/33/27/24 45/40/36/32

Системы 
управления

Infrared remote control ARC452A1

Хладагент Type R-32
Подсоединения труб Жидкость НД 6.4

Газ НД 9,5 12,7
Дренаж VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Регулирование температуры Микрокомпьютерное управление
Управление направлением потока воздуха Вправо, влево, по горизонтали, вниз

2-2 Электрические параметры FVXM25F FVXM35F FVXM50F

Power supply Phase 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-230-240

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 0,14 (2) / 0,13 (3) / 0,12 (4) 0,18 (2) / 0,17 (3) / 0,16 (4)
Hагрев A 0,15 (2) / 0,14 (3) / 0,13 (4) 0,17 (2) / 0,17 (3) / 0,16 (4)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

Для 
электропитания

Remark 4 для проводки между блоками (вкл, провод заземления)

2-1 Технические параметры FVXM25F FVXM35F FVXM50F
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Размерные чертежи
4 - 1 Размерные чертежи
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5 Центр тяжести
5 - 1 Центр тяжести
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звукового давления
3D109933B
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8 Данные об уровне шума
8 - 1 Спектр звукового давления
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