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BRC1H519W, BRC7F5C52

FXCQ20-40A

Внутрішній блок FXCQ 20A 25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
Холодопродуктивність Повна продуктивність Ном. кВт 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 14,0
Теплопродуктивність Повна продуктивність Ном. кВт 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 16,0
Споживана 
потужність — 50 Гц

Охолодження Ном. кВт 0,031 0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
Нагрівання Ном. кВт 0,028 0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146

Розміри Блок ВхШхГ мм 305x775x620 305x990x620 305x1.445x620
Вага Блок кг 19 22 25 33 38
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Декоративна 
панель

Модель BYBCQ40HW1 BYBCQ63HW1 BYBCQ125HW1
Колір Білий (6.5Y 9.5/0.5)
Розміри ВхШхГ мм 55x1.070x700 55x1.285x700 55x1.740x700
Вага кг 10 11 13

Вентилятор Витрата повітря — 50 Гц Охолодження Низьк./Вис. м³/хв 7,5/10,5 8/11,5 8,5/12 10,5/15 11,5/16 18,5/26 22,5/32
Повітряний фільтр Тип Полімерна сітка, стійка до впливу цвілі
Рівень звукової потужності Охолодження Ном./Вис. дБA 46/48 47/50 48/50 49/52 51/53 53/55 54/58 58/62
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Низьк./Ном./Вис. дБA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0
Нагрівання Низьк./Ном./Вис. дБA 28,0/30,0/32,0 29,0/31,0/34,0 30,0/32,0/34,0 31,0/33,0/36,0 31,0/35,0/37,0 32,0/37,0/39,0 33,0/38,0/42,0 38,0/42,0/46,0

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-410A/2.087,5
Приєднання труб Рідина ЗД мм 6,35 9,52

Газ ЗД мм 12,7 15,9
Дренаж VP25 (ЗД 32/ВД 25)

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 1~/50/220-240
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 16
Системи 
управління

Інфрачервоний пульт дистанційного керування BRC7C52
Проводовий пульт дистанційного керування BRC1H519W/S/K / BRC1E53A/B/C / BRC1D52

Стельовий блок касетного 
типу з 2-потоковою 
подачею повітря

Тонка легка конструкція легко 
встановлюється у вузьких коридорах

›› Глибина всіх блоків дорівнює 620 мм, що ідеально підходить для 
вузьких просторів

›› Індивідуальне керування заслінками: гнучкість при ремонті 
приміщення будь-якого плану, без зміни положення блока!

›› Стильний блок, який підходить до будь-якого інтер'єра. Заслінки 
повністю закриті, коли блок не працює, повітрозабірні решітки 
не видимі

›› Можливе підмішування свіжого повітря, це зменшує витрати на 
монтаж і усуває потребу в додатковій вентиляційній установці

››

Отвір у корпусі для забору свіжого повітря

*	 Подача до 10% свіжого повітря в приміщення

Оптимальний комфорт завдяки функції автоматичного 
регулювання повітряного потоку відповідно до необхідного 
навантаження

›› Техобслуговування може здійснюватися шляхом вилучення 
лицьової панелі

›› Випуск через відведений повітропровід дозволяє оптимізувати 
розподіл повітря в приміщеннях неправильної форми або 
подавати повітря в невеликі сусідні приміщення

Випуск повітропроводу-
відгалуження

Основний випуск

Основний блок

FXCQ-A

›› Стандартний дренажний насос із висотою підйому 580 мм 
підвищує гнучкість системи й швидкість установки

580 мм




