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1 Характеристики

тренний бл  Systems Q-A3 ский кана
 Вну VRV FXD Пло Компактная конструкция, обеспечивающая многовариантную установку

• Компактные размеры позволяют легко установить блок в 
пространстве между подвесным потолком и перекрытием, 
требуется запас пространства всего лишь 240 мм

• Среднее внешнее статическое давление до 44 Па дает 
возможность применять гибкие воздуховоды различной длины

• Компоненты системы скрыты за стеной: видны только 
воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

• Блоки 15-го типоразмера специально разработаны для 
небольших и хорошо теплоизолированных помещений, таких как 
гостиничные номера, небольшие офисы ...

• Опция автоматической очистки обеспечивает максимальную 
эффективность, удобство и надежность благодаря регулярной 
очистке фильтра

• Комплект для многозональной работы позволяет использовать 
один внутренний блок для обслуживания нескольких 
климатических зон с раздельной регулировкой

• Сниженное потребление энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной 
конструкции

• Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может 
осуществляться с тыльной стороны или снизу

• Стандартный дренажный насос с высотой подъема 750 мм 
повышает гибкость и скорость установки

Фильтр с 
автоматическо
й очисткой

Многозонная 
система

С инвертором Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Несколько 
арендаторов

Комплект 
дренажного 
насоса
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FXDQ15A3 FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,071 0,078 0,099 0,110
Hагрев Ном. кВт 0,068 0,075 0,096 0,107

Входная мощность - 
60 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,071 0,078 0,099 0,110
Hагрев Ном. кВт 0,068 0,075 0,096 0,107

Требуемое пространство между подвесным потолком и 
перекрытием \>

mm 240

Размеры Блок Высота mm 200
Ширина mm 750 950 1.150
Глубина mm 620

Упакованный блок Высота mm 260
Ширина mm 922 1.122 1.322
Глубина mm 768

Вес Блок kg 22,0 26,0 29,0
Упакованный блок kg 24 25 28 29 33

Корпус Цвет Не покрашен (оцинкован)
Материал Оцинкованная сталь

Теплообменник Внутр. длина mm 500 700 900
Ряды Количество 2 3
Шаг ребер mm 1,50
Passes Quantity 3 6
Лицевая сторона м 0,126 0,176 0,227
Ступени Количество 12
Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0 4 0

Tube type 7Hi-XD
Ребро Type Симметричные жалюзи “вафельного” типа

Fan Тип Вентилятор Sirocco
Количество 2 3
Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 7,5 8,0 10,5 12,5 16,5
Низк. м /мин 6,4 8,5 10,0 13,0

External static 
pressure - 50Hz

High Па 30,0 44,0
Ном. Па 10 15

Внешнее 
статическое 
давление - 60 Гц

Выс. Па 30 44
Ном. Па 10 15

Fan motor Количество 1
Model KFD-280-44-8A KFD-280-65-8A

Воздушный фильтр Type Съемный / моющийся
Sound power level Cooling Выс. дБA 50 51 52 53 54
Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБA 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0
Ном. дБA 31,0 32,0 33,0 34,0
Низк. дБA 27,0 28,0 29,0 30,0

Хладагент Тип R-410A
Регулирование Электронный расширительный клапан

Подсоединения труб Жидкость Тип Раструб
OD mm 6.35 9.52

Газ Тип Раструб
НД mm 12,7 15,9

Дренаж VP20 (I.D. 20/O.D. 26)
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Высота подъема дренажа mm 600
Защитные 
устройства

Оборудование 01 Плавкий предохранитель
02 Устройство термической защиты для двигателя вентилятора

Control systems Infrared remote control BRC4C65 / BRC4C66
Wired remote control BRC1D528 / BRC1E51
Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц -
•  VRV Systems • FXDQ-A3  3
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2 Технические характеристики
 Примечания

 Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 5м; перепад уровня: 0 м

 Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 5м; перепад уровня: 0 м

 Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно 
теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

 Внешнее статическое давление может меняться посредством пульта дистанционного управления (от стандартного до высокого, см. инструкций по установке)

 Уровни шума при работе являются величинами преобразования для безэховой камеры. На практике уровни шума несколько выше указанных значений из-за внешнего 
шума и отражения звука. Когда воздухозабор устанавливается снизу, уровень шума повысится на ± 5дБА.

 Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Содержит фторированные парниковые газы

 Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

 Выделите размер провода на основании значения MCA

 Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 15A

2-2 Электрические параметры FXDQ15A3 FXDQ20A3 FXDQ25A3 FXDQ32A3 FXDQ40A3 FXDQ50A3 FXDQ63A3

Power supply Name VE
Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Voltage V 220-240/220

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,4 0,5 0,6
Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Общая A 0,3 0,4 0,5

Ток - 60 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,4 0,5 0,6
Maximum fuse amps (MFA) A 16
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Общая A 0,3 0,4 0,5
•  VRV Systems • FXDQ-A3  
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
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4 Опции
4 - 1 Опции
FXDQ-A3

①:
②:
③:

④:
⑤:
⑥:
⑦:
⑧:
⑨:

S M L
FXDQ15A3VEB FXDQ40A3VEB FXDQ63A3VEB

FXDQ32A3VEB

BRC1D52/BRC1D61①/BRC1E53A7⑥/BRC1E53B7⑦/BRC1E53C7⑧⑨

FXDQ20A3VEB FXDQ50A3VEB
FXDQ25A3VEB

BRC2E52C③⑨

BRC3E52C③⑨

DCS301BA51/DCS301BA61①
DST301BA51/DST301BA61①

BRC4C65

DCS302CA51/DCS302CA61①

KRP2A53
KRP4A54

DCS303A51①②

KRP1B56

KJB212AA
KJB311AA

KRCS01-4B
KRP1BA101

DTA114A61

KDT25N32/KDT25N50/KDT25N63

KEK26-1A

DTA104A53

BAE20A82
BAE20A102

BRP7A54④
BAE20A62

Индивидуальные 
системы 

управления 

Централизованные 
системы 

управления 

Другие опции 

Дополнительный комплект Наименование продукта 

Доступность 

Для использования только в жилых помещениях. Не допускается использование с другим централизованным управляющим оборудованием. 

Возможно только в сочетании с пультом ДУ BRC2/3E52C, BRC1E53A/B/C7. 

Языковый пакет 1: английский, немецкий, французский, нидерландский, испанский, итальянский и португальский. 

Языковый пакет 2: английский, болгарский, хорватский, чешский, венгерский, румынский и словенский. 

Поддерживаются следующие языки: английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский и нидерландский. 

Поддерживаются следующие языки: 

Языковый пакет 3: английский, греческий, польский, русский, сербский, словацкий и турецкий. 

С помощью кабеля персонального компьютера  EKPCCAB3 и программы Updater можно дополнительно изменить язык на один из следующих: 

Поддерживаются следующие языки: английский, чешский, хорватский, венгерский, словенский, румынский и болгарский. 
Поддерживаются следующие языки: английский, русский, греческий, турецкий, польский, албанский и словацкий. 

Требуется монтажный шкаф для печатной платы адаптера 

Языковой пакет 3 контролера BRC1E53C7 отличается от пакета контроллера BRC2/3E52C7. 

Только дляDAME 

Адаптер цифрового входа 

Проводной пульт ДУ 
Упрощенный пульт ДУ 
Изящный пульт дистанционного управления 
Дистанционное управления для использования в гостиницах 
Беспроводный пульт дистанционного управления (H/P) 
Центральный пульт ДУ 
Унифицированный пульт ВКЛ/ВЫКЛ 
Таймер расписания 
Центральный пульт ДУ для жилых помещений 
Адаптер проводки 
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования 1 
Проводной адаптер для дополнительного электрооборудования 2 
Дистанционный датчик 
Монтажный шкаф для печатной платы адаптера 
Распределительный шкаф с зажимом заземления (2колодок) 
Распределительный шкаф с зажимом заземления (3колодок) 
Фильтр для подавления помех (только для электромагнитного согласующего устройства) 
Внешний адаптер управления для наружного агрегата 
Следует устанавливать на наружный агрегат 

Комплект изоляции для высокой влажности 
Адаптер для нескольких агрегатов 

Фильтр с автоматической очисткой — Малый 
Фильтр с автоматической очисткой — Средний 
Фильтр с автоматической очисткой — Большой 

 3D109282
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5 Таблицы производительности
5 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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5 Таблицы производительности
5 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
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5 Таблицы производительности
5 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
•  VRV Systems • FXDQ-A3  



3

6

•  Внутренний блок • FXDQ-A3  

6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
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6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
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7 Центр тяжести
7 - 1 Центр тяжести
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