
Кондиционирование воздуха
Технические данные

FXMQ-MB

> FXMQ200MBVE
> FXMQ250MBVE





•  VRV Systems • FXMQ-MB  1

•  Внутренний блок • FXMQ-MB  

СОДЕРЖАНИЕ
FXMQ-MB

1 Характеристики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2 Технические характеристики. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Технические параметры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Электрические параметры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

3 Электрические параметры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Электрические данные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

4 Установки защитного устройства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

5 Опции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

6 Таблицы производительности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Таблицы холодопроизводительности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Таблицы теплопроизводительностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

7 Размерные чертежи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

8 Центр тяжести  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

9 Схемы трубопроводов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

10 Монтажные схемы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Монтажные схемы -  Одна фаза  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

11 Данные об уровне шума . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Спектр звукового давления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

12 Характеристики вентилятора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15



•  Внутренний блок • FXMQ-MB  

1

2

1 Характеристики

тренний б  Systems Q-MB к для зак
 Вну VRV FXM Бло ВСД до 270, идеальное решение для очень больших помещений

• Высокое внешнее статическое давление до 270 Па дает 
возможность применять обширные воздуховоды и 
разнообразные решетки

• Компоненты системы скрыты за стеной: видны только 
воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

• Блок высокой мощности: до 31,5 кВт в режиме отопления

• Сниженное потребление энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной 
конструкции

С инвертором Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Тихая работа Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Несколько 
арендаторов

Комплект 
дренажного 
насоса
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Руководство по установке и эксплуатации;
Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы;
Стандартные аксессуары : Уплотнительные подушки;
Стандартные аксессуары : Зажимы;
Стандартные аксессуары : Винты;

2-1 Технические параметры FXMQ200MB FXMQ250MB

Производительность 
по охлаждению

Ощутимая 
мощность

Ном. кВт 16,8 20,9

Скрытая 
производительнос
ть

Ном. кВт 5,6 7,1

Общая 
производительнос
ть

Ном. кВт 22,4 (1) 28,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Total capacity Nom. кВт 25,0 (2,000) 31,5 (2,000)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,895 1,185
Hагрев Ном. кВт 0,895 1,185

Размеры Блок Высота мм 470
Ширина мм 1.380
Глубина мм 1.100

Вес Блок кг 132
Корпус Материал Плита из оцинкованной стали
Heat exchanger Ряды Количество 3

Шаг ребер мм 2,0
Лицевая сторона m 0,68
Ступени Количество 26

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco
Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 58 72
Средн. м /мин 54,0 67,0
Низк. м /мин 50 62

External static 
pressure - 50Hz

Выс. Па 270
Ном. Па 160 170

Двигатель 
вентилятора

Модель 2D1 3/4 G2 CM1
Мощность Выс. W 1.100
Привод Прямая передача

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс. дБA 76
Ном. дБA 75
Низк. дБA 73

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Средн. дБA -
Выс. дБA 48
Низк. дБA 45

Хладагент Тип R-410A
GWP 2.087,5
Регулирование Электронный расширительный клапан

Подсоединения труб Жидкость Тип Раструб
OD мм 9,52

Газ Тип Соединение пайкой
НД мм 19,1 22,2

Дренаж PS1B
Теплоизоляция Стекловолокно
Звукопоглощающая изоляция Стекловолокно

Регулирование температуры Микропроцессорный термостат для охлаждения и обогрева
Защитные 
устройства

Оборудование 01 Плавкий предохранитель
02 Устройство защиты от перегрузки привода вентилятора

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления BRC4C65
Проводной пульт ДУ BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц BRC2E52C (с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (тепловой насос)
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м (горизонт.)

 Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м (горизонт.)

 Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно 
теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

 Внешнее статическое давление можно изменить: поменяйте соединители внутри распределительной коробки, это давление означает: Высокое статическое давление - 
Стандартное

 Воздушный фильтр не является стандартным аксессуаром, но его нужно монтировать в систему каналов на стороне всасывания. Выбор колориметрического метода 
(естественное движение) 50% или выше.

 Уровни звукового давления измеряются при 220 В.

 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

 Шум при работе различается в зависимости от характера работы и окружающих условий

 Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 15A

 Выделите размер провода на основании значения MCA

 Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

 Содержит фторированные парниковые газы

2-2 Электрические параметры FXMQ200MB FXMQ250MB

Электропитание Name VE
Фаза 1~
Частота Гц 50
Voltage V 220-240

Диапазон 
напряжений

Макс. % 10
Мин. % -10

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 10,3
Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Общая A 4,3 5,6
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
•  VRV Systems • FXMQ-MB  5



•  Внутренний блок • FXMQ-MB  

4

6

4 Установки защитного устройства
4 - 1 Установки защитного устройства
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5 Опции
5 - 1 Опции
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
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8 Центр тяжести
8 - 1 Центр тяжести
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9 Схемы трубопроводов
9 - 1 Схемы трубопроводов
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
•  VRV Systems • FXMQ-MB  13



•  Внутренний блок • FXMQ-MB  

11

14

11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звукового давления
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12 Характеристики вентилятора
12 - 1 Характеристики вентилятора
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