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1 Характеристики

тренний бл  Systems Q-P7 к для зак
 Вну VRV FXM Бло ВСД до 200, идеальное решение для больших помещений

• Возможность изменять внешнее статическое давление блока 
при помощи проводного пульта дистанционного управления 
позволяет оптимизировать расход воздуха

• High external static pressure up to 200Pa facilitates extensive duct 
and grille network

• Компоненты системы скрыты за стеной: видны только 
воздухозаборные и воздухораспределительные решетки

• Сниженное потребление энергии благодаря использованию 
электродвигателя вентилятора постоянного тока специальной 
конструкции

• Возможен подмес свежего воздуха, это уменьшает расходы на 
монтаж, и не требуется дополнительной вентиляционной 
установки

• Многовариантная установка, так как всасывание воздуха может 
осуществляться с тыльной стороны или снизу

• Стандартный встроенный дренажный насос с высотой подъема 
625 мм повышает гибкость системы и скорость установки

С инвертором Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Несколько 
арендаторов

Комплект 
дренажного 
насоса
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7

Холодопроизводите
льность

Ном. кВт 5,6 (1) 7,1 (1) 9,0 (1) 11,2 (1) 14,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 6,3 (2) 8,0 (2) 10,0 (2) 12,5 (2) 16,0 (2)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,110 (1) 0,120 (1) 0,171 (1) 0,176 (1) 0,241 (1)
Hагрев Ном. кВт 0,098 (2) 0,108 (2) 0,159 (2) 0,164 (2) 0,229 (2)

Требуемое пространство между подвесным потолком и 
перекрытием \>

мм 350

Размеры Блок Высота мм 300
Ширина мм 1.000 1.400
Глубина мм 700

Упакованный блок Высота мм 355
Ширина мм 1.220 1.620
Глубина мм 900

Weight Блок кг 35 46
Packed unit кг 42 54

Корпус Цвет Не окрашен
Материал Плита из оцинкованной стали

Декоративная 
панель

Модель BYBS71DJW1 BYBS125DJW1
Цвет Белый (10Y9/0,5)
Размеры Высота мм 55

Ширина мм 1.100 1.500
Глубина мм 500

Weight кг 4,5 6,5
Теплообменник Тип трубы Hi-XSS(7

Ребро Тип Симметричные жалюзи “вафельного” типа
Обработка Гидрофильная

Вентилятор Тип Вентилятор Sirocco
Количество 2 3
Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 18 19,5 25 32 39
Низк. м /мин 15 16 20 23 28

Hагрев Выс. м /мин 18 19,5 25 32 39
Низк. м /мин 15 16 20 23 28

Расход воздуха - 
60Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 18 19,5 25 32 39
Низк. м /мин 15 16 20 23 28
Ном. м /мин 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Hагрев Выс. м /мин 18 19,5 25 32 39
Низк. м /мин 15 16 20 23 28
Ном. м /мин 16,5 17,8 22,5 27,5 33,5

Внешнее 
статическое 
давление - 50 Гц

Выс. Па 200 (0,000)
Ном. Па 100

Внешнее 
статическое 
давление - 60 Гц

Выс. Па 200
Ном. Па 100

Двигатель 
вентилятора

Количество 1
Модель Бесщеточный двигатель постоянного тока
Скорость Ступени 14
Мощность Выс. Вт 350
Привод Прямая передача

Воздушный фильтр Тип Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс. дБ(A) 61 64 67 65 70

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Выс. дБ(A) 41 42 43 44
Ном. дБ(A) 39 40 41 42
Низк. дБ(A) 37 38 39 40

Hагрев Выс. дБ(A) 41 42 43 44
Ном. дБ(A) 39 40 41 42
Низк. дБ(A) 37 38 39 40
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. наружного воздуха 35°CDB; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (2) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; темп. наружного воздуха 7°CDB, 6°CWB; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (3) Выделите размер провода на основании значения MCA

 Приведенные производительности представляют собой «нетто»-величины, в которых учтено снижение холодопроизводительности (или соответственно 
теплопроизводительности), связанное с нагревом двигателя вентилятора внутреннего блока.

 Значения звукового давления приведены для блока, установленного с тыльным забором воздуха.

 Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 Вместо плавкого предохранителя пользуйтесь автоматическим выключателем.

 Содержит фторированные парниковые газы

Хладагент Type R-410A
Регулирование Электронный расширительный клапан

Соединения труб Жидкость Тип Раструб
НД мм 6,35 9,52

Газ Тип Раструб
НД мм 12,7 15,9

Дренаж VP25 (I.D. 25/O.D. 32)
Теплоизоляция Трубопроводы для жидкости и газа

Высота подъема дренажа мм 625
Защитные 
устройства

Оборудование 01 Плавкий предохранитель платы
02 Предохранитель печатной платы (драйвер вентилятора)
03 Плавкий предохранитель дренажного насоса

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления BRC4C65
Проводной пульт ДУ BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц BRC2E52C (с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (тепловой насос)

2-2 Электрические параметры FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7

Электропитание Наименование VE
Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Напряжение V 220-240/220

Диапазон 
напряжений

Макс. % 10
Мин. % -10

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 1,4 1,7 2,3 2,9
Макс. ток предохранителя (MFA) A 16

Ток - 60 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 1,4 1,7 2,3 2,9
Maximum fuse amps (MFA) A 16,0

2-1 Технические параметры FXMQ50P7 FXMQ63P7 FXMQ80P7 FXMQ100P7 FXMQ125P7
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
4TW32651-2

FXMQ-P7

MCA MFA

FXMQ50P7

VE 50/60 -10% +10%

1,4 16

FXMQ63P7 1,4 16

FXMQ80P7 1,7 16

FXMQ100P7 2,3 16

FXMQ125P7 2,9 16
•  VRV Systems • FXMQ-P7  5



•  Внутренний блок • FXMQ-P7  

4

6

4 Установки защитного устройства
4 - 1 Установки защитного устройства
3TW32659-2

FXMQ-P7

50 63 80 100 125

FXMQ °C - - - - -
°C
•  VRV Systems • FXMQ-P7  
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5 Опции
5 - 1 Опции
3TW32659-3C

FXMQ-P7

FXMQ50,63,80 FXMQ100,125
1 KDAJ25K71A KDAJ25K140A

FXMQ50,63,80 FXMQ100,125

1 BRC4C65
BRC4C66

2
3
4
5

7 KRCS01-4B
8

KJB311A
9

KJB212A
10
11
12
13
14

FXMQ50,63,80,100,125
16
8
1
1
1
1
1
1
2
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности
FXMQ-P7

Cooling Capacity

3TW32682-1B

Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB

20.0° CDB 23.0° CDB 26.0° CDB 27.0° CDB 28.0° CDB 30.0° CDB 32.0° CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC
50 3.8 3.6 4.5 4.1 5.2 4.5 5.6 4.6 5.7 4.5 5.8 4.3 5.9 4.3
63 4.8 4.2 5.7 4.9 6.6 5.4 7.1 5.5 7.2 5.4 7.4 5.3 7.5 5.2
80 6.1 5.3 7.2 6.1 8.4 6.9 9.0 7.0 9.1 6.9 9.3 6.6 9.5 6.6

100 7.6 6.4 9.0 7.3 10.5 8.3 11.2 8.5 11.3 8.4 11.6 8.1 11.9 7.8
125 9.4 8.0 11.3 9.2 13.1 10.3 14.0 10.5 14.2 10.4 14.5 10.1 14.9 9.7

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
1. • This table is for the selection of indoor equipment.

• Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

• Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur.

• Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.

• Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.

• Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.

2. 

noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.

charge.

Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab.

di carico.

3. 
•  VRV Systems • FXMQ-P7  
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
FXMQ-P7

Heating Capacity

3TW25512-2B

Unit size

Indoor air temp. °CDB
16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0

kW kW kW kW kW kW
50 6.6 6.6 6.3 6.1 5.9 5.5
63 8.4 8.4 8.0 7.7 7.5 7.0
80 10.5 10.5 10.0 9.7 9.4 8.7
100 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9
125 16.8 16.8 16.0 15.5 15.0 13.9

NOTES - ANMERKUNGEN -  - NOTAS - REMARQUES - NOTE - OPMERKINGEN -  - NOTLAR
1. • This table is for the selection of indoor equipment.

• Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.

• Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur.

• Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen.

• Esta tabla es para seleccionar el equipo interior.

• Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne.

2. 

noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor.

charge.

Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab.

di carico.

3. 
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
FXMQ50P7

3TW32694-1

 

1
2
3
4 -
5 -
6
7 -
8 -
9 -
10 -
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
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8 Центр тяжести
8 - 1 Центр тяжести
A B
FXMQ50,63,80 441 1000
FXMQ100,125 619 1400

FXMQ-P7

4TW31189-1B
•  VRV Systems • FXMQ-P7  



3

9

•  Внутренний блок • FXMQ-P7  

9 Схемы трубопроводов
9 - 1 Схемы трубопроводов
FXMQ-P7

3TW31185-1A

FXMQ50 Ø 12,70 Ø 6,35
FXMQ63,80,100,125 Ø 15,90 Ø 9,52
•  VRV Systems • FXMQ-P7  13
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10 Монтажные схемы
10 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
•  VRV Systems • FXMQ-P7  
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
FXMQ50P7

3TW32697-1

FXMQ63P7

3TW32707-1

FXMQ80P7

3TW32717-1

OPMERKINGEN 

- dBA = A-gewogen geluidsvermogenniveau. (Schaal A volgens IEC)
- Referentiewaarde voor geluidsintensiteit 0 dB = 10E-6 μW/m
- Meting volgens ISO 3744

Hoog-aftakking
Medium-aftakking
Laag-aftakking

Octaafband middenfrequentie  [dB]

Ge
lui

ds
ve

rm
og

en
niv

ea
u  

 [d
B]

FXMQ100P7

3TW32727-1
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•  Внутренний блок • FXMQ-P7  

11

16

11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
FXMQ125P7
•  VRV Systems • FXMQ-P7  
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления
ПРИМЕЧАНИЯ
•  VRV Systems • FXMQ-P7  17
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления
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12 Характеристики вентилятора
12 - 1 Характеристики вентилятора
FXMQ50P7

3TW32698-1

3 3

3

L

M

H

FXMQ63P7

3TW32708-1

3 3

3

L

M

H
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12 Характеристики вентилятора
12 - 1 Характеристики вентилятора
FXMQ80P7

3TW32718-1

3 3

3

L

M

H

FXMQ100P7

3TW32728-1

3 3

3

L

M

H
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12 Характеристики вентилятора
12 - 1 Характеристики вентилятора
FXMQ125P7

3TW32738-1

3 3

3

L

M

H

L
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13 Установка
13 - 1 Способ монтажа
FXMQ-P7

3TW31183-1A

1

2

3

4

5
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13 Установка
13 - 2 Способ установки фильтра
FXMQ-P7

3TW31184-4

1
2
3

4
5
6
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13 Установка
13 - 3 Соединение распределительной коробки
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