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1 Характеристики

тренний б  Systems Q-A потолочный
 Вну VRV FXU Под Уникальный блок Daikin для помещений с высоким потолком, без подвесных потолков и свободного пространства на полу

• Система обеспечивает простое охлаждение и отопление 
помещений с высотой потолков до 3,5 м без потери 
производительности

• Простая установка в новых и отремонтированных помещениях

• Раздельное управление заслонками: гибкость при ремонте 
помещения любого плана, без изменения положения блока!

• Уменьшенное потребление электроэнергии благодаря 
использованию специально разработанного теплообменника с 
трубками малого диаметра, двигателя постоянного тока и 
дренажного насоса.

• Стильный блок, легко вписывается в любой интерьер. Заслонки 
полностью закрыты, когда блок не работает, воздухозаборные 
решетки не видны

• Гарантированный комфорт благодаря функции автоматического 
регулирования воздушного потока в соответствии с требуемой 
нагрузкой

• На пульте дистанционного управления можно 
запрограммировать 5 разных углов наклона 
воздухораспределительных заслонок от 0 до 60°

• Стандартный дренажный насос с высотой подъема 500 мм 
повышает гибкость и скорость установки

С инвертором Режим работы 
во время 
Вашего 

отсутствия

Только 
вентилятор

Защита от 
сквозняков

Автоматическо
е 

переключение 
режимов 

охлаждения-
нагрева

Раздельное 
управление 
заслонками

Автоматическо
е 

вертикальное 
изменение 
положения 
жалюзийной 
решетки

Ступенчатое 
регулирование 

скорости 
вентилятора

Режим 
снижения 
влажности

Воздушный 
фильтр

Недельный 
таймер

Пульт 
дистанционног
о управления

Проводной 
пульт 

дистанционног
о управления

Централизова
нное 

управление

Автоматически
й перезапуск

Самодиагност
ика

Комплект 
дренажного 
насоса
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры FXUQ71A FXUQ100A

Производительность 
по охлаждению

Ощутимая 
мощность

Ном. кВт 6,0 8,1

Скрытая 
производительнос
ть

Ном. кВт 2,0 3,1

Общая 
производительнос
ть

Ном. кВт 8,0 11,2

Теплопроизводитель
ность

Total capacity Nom. кВт 9,0 (0,000) 12,5 (0,000)

Входная мощность - 
50 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,090 0,200
Hагрев Ном. кВт 0,073 0,179

Входная мощность - 
60 Гц

Охлаждение Ном. кВт 0,090 0,200
Hагрев Ном. кВт 0,073 0,179

Размеры Блок Высота мм 198
Ширина мм 950
Глубина мм 950

Упакованный блок Высота мм 295
Ширина мм 1.026
Глубина мм 1.016

Вес Блок кг 26 27
Упакованный блок кг 39

Корпус Цвет Яркий белый
Материал Полимер

Heat exchanger Ряды Количество 3
Шаг ребер мм 1,2
Passes Quantity 10
Лицевая сторона m 0,330
Ступени Количество 10
Отверстие пустой 
трубной решетки

Количество 0

Длина мм 2.413
Тип Теплообменник с поперечным соединением оребрения (многощелевые ребра и трубки HI-XA)

Вентилятор Тип Турбовентилятор
Количество 1
Расход воздуха - 
50Гц

Охлаж
дение

Выс. м /мин 22,5 31,0
Средн. м /мин 19,5 26,0
Низк. м /мин 16,0 21,0

Hагрев Выс. м /мин 22,5 31,0
Средн. м /мин 19,5 26,0
Низк. м /мин 16,0 21,0

Двигатель 
вентилятора

Модель QTS48D11M
Скорость Ступени 3
Мощность Выс. W 46 106

Воздушный фильтр Type Полимерная сетка, стойкая к образованию плесени
Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Выс. дБA 58 65
Ном. дБA 56 62
Низк. дБA 54 58

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Средн. дБA -
Выс. дБA 40,0 47,0
Ном. дБA 38,0 44,0
Низк. дБA 36,0 40,0

Hагрев Выс. дБA 40,0 47,0
Ном. дБA 38,0 44,0
Низк. дБA 36,0 40,0

Хладагент Тип R-410A
GWP 2.087,5
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации;
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке;
Стандартные аксессуары : Декларация о соответствии;
Стандартные аксессуары : Сливной шланг;
Стандартные аксессуары : Металлический зажим;
Стандартные аксессуары : Шайба для подвесного кронштейна;
Стандартные аксессуары : Зажимы;
Стандартные аксессуары : Зажим в виде шайбы;
Стандартные аксессуары : Материал для изоляции соединений;
Стандартные аксессуары : Уплотнительный материал;
Стандартные аксессуары : Колено;
Стандартные аксессуары : Модель установки;
Стандартные аксессуары : Блокирующий материал;
Стандартные аксессуары : L-образная труба;
Стандартные аксессуары : Винты;
Стандартные аксессуары : Нетканое полотно;

 Примечания

 Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 
диапазона.

 Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA

 MFA ≤ 4 x FLA

 Следующий более низкий стандартный номинальный ток предохранителя минимум 16A

 Выделите размер провода на основании значения MCA

 Вместо предохранителя используйте размыкатель цепи

 Содержит фторированные парниковые газы

Подсоединения труб Liquid Тип Раструб
OD мм 9,52

Газ Тип Раструб
НД мм 15,9

Дренаж I.D. 20/O.D. 26
Теплоизоляция Теплостойкий пенополиэтилен, стандартный пенополиэтилен

Системы 
управления

ИК пульт дист. управления BRC7C58
Проводной пульт ДУ BRC1E53A / BRC1E53B / BRC1E53C / BRC1D52
Упрощенный проводной пульт ДУ для гостиниц BRC2E52C (с рекуперацией теплоты) / BRC3E52C (тепловой насос)

2-2 Электрические параметры FXUQ71A FXUQ100A

Электропитание Фаза 1~
Частота Гц 50/60
Voltage V 220-240/220-230

Диапазон 
напряжений

Макс. % 10
Мин. % 10

Ток - 50 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,6 1,4
Макс. ток предохранителя (MFA) A 16
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель 
вентилятора

A 0,5 1,1

Ток - 60 Гц Мин. ток цепи (MCA) A 0,6 1,4
Maximum fuse amps (MFA) A 16,0
Ток полной 
нагрузки (FLA)

Двигатель 
вентилятора

A 0,5 1,1

2-1 Технические параметры FXUQ71A FXUQ100A
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3 Электрические параметры
3 - 1 Электрические данные
4D080216A

FXUQ-A

IFM

MCA MFA FLA

FXUQ71AVEB 50 220-240 0,5 90 73

FXUQ100AVEB 220-230 1,4 1,1 200 179

MCA/MFA
MCA=1,25xFLA
•  VRV Systems • FXUQ-A  5
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4 Установки защитного устройства
4 - 1 Установки защитного устройства
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5 Опции
5 - 1 Опции
FXUQ-A

FXUQ-AVEB

71 100

KDBHP49B140
KDBTP49B140
KAFP551K160

BRC7CB58
BRC7CB59

KRP1BA97
KRCS01-4B

KJB212AA

3D080116A
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6 Таблицы производительности
6 - 1 Таблицы холодопроизводительности
Unit size

Indoor air temp.
14.0 °CWB 16.0 °CWB 18.0 °CWB 19.0 °CWB 20.0 °CWB 22.0 °CWB 24.0 °CWB
20 °CDB 23 °CDB 26 °CDB 27 °CDB 28 °CDB 30 °CDB 32 °CDB

TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC TC SHC

71 5.4 4.6 6.4 5.2 7.5 5.9 8.0 6.0 8.4 6.1 8.6 5.9 8.8 5.8 

100 7.6 6.1 9.0 7.0 10.5 7.9 11.2 8.1 11.3 7.9 11.6 7.7 11.9 7.4 

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXUQ-A

Cooling Capacity TC: Total capacity; kW
SHC: Sensible heat capacity; kW

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2  In the event that conditions differ due to the design requirements after system selection, actual operating ability of the indoor equipment will 
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 
Als nadat u het systeem hebt gekozen de voorwaarden afwijken van de ontwerpvereisten, dan zal het reële bedrijfsvermogen van de 
binnenunit afwijken van de in de tabel vermelde gegevens, wegens de afwijkende buitenluchttemperatuur en de belastingsfactor.

extérieure et du facteur de charge. 
Falls Bedingungen aufgrund der Konstruktionsanforderungen nach der Systemauswahl abweichen, dann weicht aufgrund der Änderungen 
der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

del equipo interior diferirá de la que se muestra en la tabla debido a los cambios de la temperatura de aire exterior y al factor de carga. 
Nel caso in cui intervenissero dei cambiamenti nelle condizioni dovuti a requisiti di progettazione successivi alla selezione del sistema, 
la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3  In this case, use the ability table for the indoor equipment selected and correct for the ratio of change in ability. 
Gebruik in dat geval de vermogenstabel van de gekozen binneninstallatie en kies het juiste vermogen.

Verwenden Sie in diesem Fall die Fähigkeit für die ausgewählte Innenanlage und korrigieren Sie das Verhältnis der Änderung in der 
Fähigkeit. 
En este caso, utilice la tabla de capacidades del equipo interior seleccionado y corrija la relación de cambio en capacidad. 

percentuale di cambiamento di capacità.
•  VRV Systems • FXUQ-A  
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6 Таблицы производительности
6 - 2 Таблицы теплопроизводительностей
Unit size
Indoor air temp. °CDB

16.0 18.0 20.0 21.0 22.0 24.0
kW kW kW kW kW kW

71 9.5 9.4 9.0 8.7 8.4 7.9 

100 13.1 13.1 12.5 12.1 11.7 10.9 

 

 NOTES - OPMERKINGEN - REMARQUES - ANMERKUNGEN - NOTAS - NOTE -  - NOTLAR - 

FXUQ-A

Heating Capacity

1  This table is for the selection of indoor equipment. 
Deze tabel is bedoeld voor het kiezen van de binnenunit.
Ce tableau concerne la sélection de l’équipement intérieur. 
Diese Tabelle ist für die Auswahl der Innenanlagen. 
Esta tabla es para seleccionar el equipo interior. 
Usare questa tabella per la selezione delle apparecchiature interne. 

2
differ from that noted in the table because of changes in the outdoor air temperature and load factor. 

extérieure et du facteur de charge. 

der Außenlufttemperatur und des Lastfaktors die tatsächliche Betriebsfähigkeit der Innenanlage von der in der Tabelle aufgeführten ab. 

la capacità operativa effettiva delle apparecchiature interne sarà diversa da quella indicata in tabella a causa della diversa temperatura 
dell’aria esterna e del fattore di carico.

3

Fähigkeit. 

percentuale di cambiamento di capacità.
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7 Размерные чертежи
7 - 1 Размерные чертежи
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8 Схемы трубопроводов
8 - 1 Схемы трубопроводов
FXUQ-A

4D034245L
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9 Монтажные схемы
9 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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10 Данные об уровне шума
10 - 1 Спектр звукового давления
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