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1 Характеристики

тренний б  Systems D-A8 окотемпер
 Вну VRV HXH Выс Для эффективного ГВС и отопления

• Подключение системы теплового насоса воздух-вода к VRV для 
таких областей применения как ванные комнаты, раковины, 
теплые полы, радиаторы и вентиляционные установки

• Температура воды на выходе от 25 до 80°C без применения 
электрического нагревателя

• Бесплатное отопление и горячее водоснабжение с переносом 
теплоты из зон, требующих охлаждения, в зоны, требующие 
отопления или подготовки ГВС

• Применение технологии теплового насоса для ГВС 
обеспечивает до 17% сбережений по сравнению с газовым 
бойлером

• Возможность подсоединения тепловых солнечных панелей к 
баку ГВС

• Очень широкий рабочий диапазон для ГВС от -20 до +43°C 
температуры атмосферного воздуха

• Экономит время на проектирование системы, так как все 
компоненты на стороне воды полностью интегрированы с 
прямым управлением по температуре воды на выходе

• Различные возможности управления с заданным параметрами, 
в зависимости от внешних условий

• Внутренний блок и бак ГВС могут быть установлены друг на 
друга, чтобы сэкономить занимаемую площадь, или рядом, если 
высота для монтажа ограничена

• Нет необходимости в подключении к газопроводу или 
топливному баку

• Подсоединяется к системе рекуперации теплоты VRV IV
• VRV Systems • HXHD-A8
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры HXHD125A8

Теплопроизводитель
ность

Ном. кВт 14,0 (1)

Размеры Блок Height мм 705

Ширина мм 600

Глубина мм 695

Упакованный блок Высота мм 860

Ширина мм 680

Глубина мм 800

Вес Блок кг 92

Упакованный блок кг 103

Упаковка Материал EPS / Тонкий картон / MDF / Древесина (палета) / Металл

Вес кг 8,75

Корпус Цвет Серый металлик

Материал Листовой металл с предварительным покрытием

Насос Тип Двигатель постоянного тока_

Кол-во скоростей С инверторным управлением

Блок с 
номинальным ВСД

Hагрев кПа 46,6 (2)

Расширительный 
бак

Объем л 7

Макс. давление воды бар 3

Предв. давление бар 1

Уровень звуковой 
мощности

Ном. дБ(A) 55 (3)

Уровень звукового 
давления

Ном. дБ(A) 42 (3) / 43 (4)

Ночной тихий 
режим работы

Уровень 1 дБ(A) 38 (3)

Рабочий диапазон Hагрев Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °C -20

Макс. °C 20 / 24 (5)

Сторон
а воды

Мин. °C 25

Макс. °C 80

Бытовая горячая 
вода

Темп. 
нар. 
возд.

Мин. °CDB -20

Макс. °CDB 43

Сторон
а воды

Мин. °C 45

Макс. °C 75

Хладагент Тип R-134a

Заправка кг 2

Контур хладагента Диаметр труб. на стороне газа мм 12,7

Диаметр труб. на стороне жидкости мм 9,52

Сторона высокого 
давления

Расчетное 
давление

бар 38

Водный контур Диаметр соединений труб дюйм G 1" (гнездовой)

Трубопроводы дюйм 1"

Предохранительный клапан бар 3

Манометр Да

Сливной клапан / клапан наполнения системы Да

Запорный вентиль Да

Клапан продувки воздухом Да

Водонагревательн
ая система

Объем 
воды

Макс. л 200

Мин. л 20

Масло хладагента Объем заправки л 0,75

Тип FVC50K

Теплообменник на 
стороне хладагента

Тип Пластинчатый теплообменник

Количество 1

Панели Количество 66

Material AISI 316

Изоляционный материал Войлочного типа
• VRV Systems • HXHD-A8 3
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2 Технические характеристики
Сторона воды 
теплообменника

Расход воды Мин. л/мин 5

Нагрев
ание

Ном. л/мин 40,1 (2)

Hагрев Тип Plate heat exchanger

Количество 1

Панел
и

Количество 72

Материал AISI 316

Объем воды л 2,2

Изоляционный материал Войлочного типа

Водяной фильтр Диаметр отверстий мм 1,0

Материал Латунь

Каскадный 
компрессор

Количество 1

Электродвигатель Тип Герметичный, роторный компрессор

Способ запуска Прямой

Место установки Indoor

2-2 Электрические параметры HXHD125A8

Электропитание Фаза 1~

Частота Гц 50

Напряжение V 220-240

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 6

Ток Минимальное значение Ssc кВА 1459 / См, прим, 11

Максимальный 
рабочий ток

Hагрев A 16,5

Рекомендуемые предохранители A 20

Проводные 
соединения

Для 
электропитания

Количество 2G

Тип проводов Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными законоположениями

Установки с 
выгодными 
тарифами кВт-час 
на электропитание

Количество 2G+2G

Тип проводов Выделите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными законоположениями

Для 
электроснабжения 
нескольких 
арендаторов

Количество 2G

Примечание Выберите диаметр и тип в соответствии с национальными и местными стандартами

Для соединения с 
наружным блоком

Количество 2

Примечание F1 + F2

Подключение электропитания Внутренний и наружный блок

Несколько 
арендаторов

Электропитание Напряжение V 24

Диапаз
он 
напряж
ений

Мин. % -20

Макс. % 20

Ток Максимальный 
рабочий ток

A 1

Рекомендуемые 
предохранители

A 3,15

2-1 Технические параметры HXHD125A8
• VRV Systems • HXHD-A8
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) EW 40°C; LW 45°C; Dt 5°C; условия среды: 7°CDB/6°CWB

 (2) Темп. воды Dt 5°C

 (3) Уровни шума измеряются при: EW 55°C; LW 65°C

 (4) Уровни шума измеряются при: EW 70°C; LW 80°C

 (5) Установка на месте

 Уровень шума относится к условию свободного поля, поскольку измерен в полу-безэховом помещении. Измеренное значение при фактических условиях работы установки 

будет выше вследствие шума окружающей среды и звукового отражения.

 EW = температура воды на входе - LW = Температура воды на выходе

 В соответствии с EN/IEC 61000-3-11 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования 

исключительно к питанию с Zsys (сопротивление системы) ≤ Zmax

 Европейский/международный технический стандарт задает ограничения на скачкообразное изменение напряжения, колебания и пульсацию напряжения в общедоступной 

сети низкого напряжения оборудования с номинальным током ≤ 75A.

 Zsys: сопротивление системы

 мощность короткого замыкания
• VRV Systems • HXHD-A8 5
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3 Опции
3 - 1 Опции
HXHD-A8
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4 Процедура выбора
4 - 1 Процедура выбора
�������
I. ���������	


���������	� �������
 HXHD125A8
1) �������� ��
 ����� ������������� 	 ����� ���	����� ������� 	 ������ �����	�	��� ����	���	

� �������� = 125 (��. ����������� �� ���� � 	 �����  � ����	����	� ������	��	�� 3D097616 )
2) �������� ��
 ����� 	 ����� ���	����	��������	 ����
� �������� ��	�	� �� ���������� ���� � ������ ! 125 (��. �	 � ��������" 	������	")

�������� �����
- #�������	����	��������� ��� ���� ����� (�����	
 �������$ ����	) = HCo [�%�] & '�. ���	�� ��������	����	��������	 ��� ���� �����
- �������
��
 �������� ��� ���� ����� (�����	
 �������$ ����	) = PIo [�%�] & '�. ���	�� ��������	����	��������	 ��� ���� �����
- �������� ��
 ����� ���	����	��������	 HXHD125A8 = R & ($�	 (��. ���	�� �	 �)
- ���	$ �������� ���	����	��������	 ��������	� ������� VRV DX + HXY = S & ($�	 (��	�	� �� �	� ����������� ����� VRV DX)

- & )���	���

- #�������	����	��������� HXHD125A8 (�����	
 �������$ ����	) = HC [�%�] & )���	���
- �������
��
 �������� HXHD125A8 (�����	
 �������$ ����	) = PI [�%�] & )���	���
- �������
��
 �������� ������	 ���� HXHD125A8 = P [�%�] & ($�	
& HC = HCo / J * 112

*������	

& PI = PIo / J * R + P
°: ���
 �������
��
 ��������, �������	�
 ��
 ����� ������$ �	����� = ���
 �������
���$ �������	 ��� ���� ����� + �������
��
 �������� ������	 ���� HXHD*

IIa. �������
��
 �������� ������	 ���� 	 �������� ��
 ����� ���	����	��������	 HXHD*

EWT [°C] 30 40 45 55 65
LWT [°C] 35 45 55 65 75

P [kW] 1.50 1.79 1.83 2.33 3.25
R 103 100 100 96 88

EWT = #�������� ���� � �����
LWT = #�������� ���� � ������

III. ��	���

A. ��������	� �
���	�� 	����
%�������	� ������ DX:  4 * ± 5,5�%� ��	 ���������� ���� 	 -7°C �� ������ ����������/-7.6°C �� �� ���� ���������� 	 ���������� � �������		 20°C
(���� ����: ± 12�%� ��	 ���������� ���� 	 -7°C �� ������ ����������/-7.6°C �� �� ���� ���������� 	 ���������� ���� � ������ 65°C
#������
 ���	����	��������� ��
 ���	
: ± 34�%�

� %�������	� ������ "50" �	� VRV DX +������� 6.30 ($�	�� ���	�����" ����� � ���	�� ���	����	��������	 ����������� �����
� HXHD P [kW] 2.33 '�. ���	�� ��,� [=f (��������� ���� � ������)]

HCo [kW] 33.1 ($�	�� � ���	�� ��������	����	��������	 [=f (Ta �����.; Ta ��� �.; HP)] ~ ���	���� � -
PIo [kW] 9.44 ($�	�� � ���	�� ��������	����	��������	 [=f (Ta �����.; Ta ��� �.; HP)]

�Determine the outdoor unit HP class
A1. �
����	
�	� ����� ���
�
	��� ���������	�����	� ��	���� 
����
	��

%�������	� ������ 4* "50" �	 : S 200 22.38 S: .�	�	� �� ����� ��������	� ������� DX
HXHD125* : R 96 10.74 R: '�. ���	�� ��,� [=f (��������� ���� � ������)]

� J = R + S J 296 33.12 J: /(S,R)

A2. ���������� �
�
�	����	��� HXHD* � �
���	�� 	����
HC = HCo / J * 112 HC [kW] 12.5
PI = PIo / J * R + P PI [�%�] 5.39
����,
�
 ��������	����	��������� � [kW] 22.4 (=33,5*200/296)
����,
�
 ��������	����	��������� � [kW] 5.59

B. �������	� ���������	 ������� 
0� �	�	��� ��	� HXHD* OK
0����	�	��� ����	���	
 DX: 50% <= x <= 110% 200/350 57% OK
0����	�	��� ����	���	
 HXHD: <= 100% 125/350 36% OK
���	$ �����	�	��� ����	���	
: 50% <= x <= 200% 296/350 93% OK

1�����	�����
 	������	
 �����	������ ����	���	$ � ������	
 ��	����� � ����� � 3D088013
1�����	�����
 	������	
 �����	������ ������	��� �����	�	����� ����	���	
 ��	����� � ����� � 3D088012

���	$ �������� ���	����	��������	 ��������	� ������� = �������� �������	������ ��������	� ������� VRV DX + 
HXY + �������� ��
 ����� ���	����	��������	 HXHD125A8 = S+R = J

��

��

��

��
��

��
�� ��

��������
• VRV Systems • HXHD-A8 7



• Внутренний блок • HXHD-A8

5

8

5 Размерные чертежи
5 - 1 Размерные чертежи
HXHD-A8

3TW59914-1B(1)
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6 Схемы трубопроводов
6 - 1 Схемы трубопроводов
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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7 Монтажные схемы
7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза
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8 Схемы внешних соединений
8 - 1 Схемы внешних соединений
HXHD-A8
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9 Данные об уровне шума
9 - 1 Спектр звуковой мощности
HXHD-A8

��-��	��	�.��/0
��$ �$� $�� ���� ���� 1��� 2��� 34�

2C2D9�$7EF9G #H $� $9 B$ B$ B# B9 $$

��	����	

*������	
 ������� ������� ISO 3744

2������� ����	������ �����	� 0 �3 = 10e-6��%�/�²

dBA= ������� �������$ �������	 �� ,��� A (,�� A �� ������� IEC).

4����	

#�������� ���� "��$ �����: 7/6°C

4���� �����: 55/65°C

+��	����
 ����� ����������

5���	6��7
�����7���8�-	�����934:��7���	����������9�/:

5��	 ���� 	����	�� � ���	����	� �����	
� �������	, �� ���������� � ��������� 	������	
 �����	� ����� ��,� 	�-� 
,�� ���� "��$ ����� 	 �������� ��� ��	$.

�	

���	�����������
��
����
��������������
�
������������
�����������������
�����
�����������

������

�� !

	�������
• VRV Systems • HXHD-A8



3

9

• Внутренний блок • HXHD-A8

9 Данные об уровне шума
9 - 2 Спектр звукового давления
HXHD-A8
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10 Рабочий диапазон
10 - 1 Рабочий диапазон
HXHD-A8
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11 Характеристика гидравлической системы
11 - 1 Блок падения статического давления
HXHD-A8
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Данные продукты не входят в объем
программы сертификации Eurovent
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Настоящий буклет составлен только для справочных целей и не
является предложением, обязательным для выполнения
компанией Daikin Europe N.V. Его содержание составлено
компанией Daikin Europe N.V. на основании сведений, которыми она
располагает. Компания не дает прямую или связанную гарантию
относительно полноты, точности, надежности или соответствия
конкретной цели ее содержания, а также продуктов и услуг,
представленных в нем. Технические характеристики могут быть
изменены без предварительного уведомления. Компания Daikin
Europe N.V. отказывается от какой-либо ответственности за прямые
или косвенные убытки, понимаемые в самом широком смысле,
вытекающие из прямого или косвенного использования и/или
трактовки данного буклета. На все содержание распространяется
авторское право Daikin Europe N.V.

BARCODE Daikin products are distributed by:
 

Naamloze Vennootschap - Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende - Belgium - www.daikin.eu - BE 0412 120 336 - RPR Oostende


	Кондиционирование воздуха
	Технические данные
	HXHD-A8

	1 Характеристики
	2 Технические характеристики
	2-1 Технические параметры
	2-2 Электрические параметры

	3 Опции
	4 Процедура выбора
	5 Размерные чертежи
	6 Схемы трубопроводов
	7 Монтажные схемы
	7 - 1 Монтажные схемы - Одна фаза

	8 Схемы внешних соединений
	9 Данные об уровне шума
	9 - 1 Спектр звуковой мощности
	9 - 2 Спектр звукового давления

	10 Рабочий диапазон
	11 Характеристика гидравлической системы
	11 - 1 Блок падения статического давления


