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1 Характеристики

ужный бло  Systems YQ-T9 ия VRV I
 Нар VRV RWE Сер Идеальное решение для высотных зданий, использующее воду в качестве источника теплоты

• Экологически ориентированное решение: сокращение выбросов 
CO2 благодаря возможности использования геотермальной 
энергии в качестве источник возобновляемой энергии и 
меньшим типовым количествам заправляемого хладагента 
делает решение идеально соответствующим EN378

• Охват всех тепловых потребностей здания единой системой: 
точное регулирование температуры, вентиляция, 
вентиляционные установки, воздушные завесы Biddle и ГВС

• Уникальный принцип отсутствия рассеяния тепла исключает 
необходимость вентиляции или охлаждения в технических 
помещениях и обеспечивает максимальную гибкость установки

• Широкий модельный ряд внутренних блоков: возможность 
сочетания блоков VRV со стильными внутренними блоками 
(Daikin Emura, Nexura...)

• Включает стандарты VRV IV и; технологии: Переменная 
температура хладагента, конфигуратор VRV, 7-сегментный 
дисплей и компрессоры с полностью инверторным управлением

• Настройте Вашу систему VRV для получения максимальной 
сезонной эффективности и; комфорта с использованием 
функции регулирования температуры хладагента в зависимости 
от погодных условий. Повышает сезонную эффективность, 
отсутствуют холодные сквозняки благодаря оптимальной 
температуре подаваемого воздуха

• Конструкция продумана с точки зрения простоты установки и 
эксплуатации: выбор между подсоединением труб с 
хладагентом сверху или спереди и поворачивающаяся 
распределительная коробка для легкого доступа к 
обслуживаемым компонентам

• Компактная и; легкая конструкция позволяют устанавливать 
блоки многоярусно для экономии места: система 42 л.с. может 
быть установлена на площади 0,5 м 

• 2-ступенчатая рекуперация теплоты: первая ступень между 
внутренними блоками, вторая - между наружными блоками, 
благодаря сохранению энергии в водяном контуре

• Унифицированная модель для вариантов теплового насоса и 
рекуперации теплоты, стандартной эксплуатации и 
использования геотермальной энергии

• Опция управления расходом воды улучшает гибкость и 
эффективность системы

• 2 аналоговых входных сигнала позволяющих использовать 
внешнее управление: ВКЛ-ВЫКЛ, режим работы, сигнал ошибки 
и др.

• Простое соответствие положениям нормативных документов, 
касающихся F-газов, благодаря автоматизированной функции 
проверки содержания хладагента

• Способность систем управления контролировать каждую зону 
индивидуально позволяет свести эксплуатационные расходы к 
минимуму

• Возможность поэтапного монтажа

• Поддержание системы в наилучшем состоянии благодаря 
нашему сервису i-Net: Непрерывный контроль, обеспечивающий 
максимальную эффективность, увеличение срока службы, 
немедленную сервисную поддержку благодаря прогнозу 
неисправностей и четкому контролю работоспособности и 
использования системы

С инвертором
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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2 Технические характеристики
2-1 Технические параметры RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Рекомендуемые комбинации 4 x FXMQ50P7VEB 4 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB 1 x FXMQ50P7VEB + 5 
x FXMQ63P7VEB

Холодопроизводите
льность

Prated,c кВт 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1) 40,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Prated,h кВт 25,0 (2) 31,5 (2) 37,5 (2) 45,0 (2)

Макс. 6°C вл.т. кВт 25,0 (3) 31,5 (3) 37,5 (3) 45,0 (3)

SEER 8,4 7,9 9,2 8,5

SCOP 13,3 11,8 11,1 10,1

ηs,c % 326,8 307,8 359,0 330,7

ηs,h % 524,3 465,9 436,0 397,1

Охлаждение 
помещений

Условие А (35°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 30/35

EERd % 5,6 4,6 5,4 4,2

Pdc кВт 22,4 28,0 33,5 40,0

Условие В (30°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 26/*

EERd % 6,9 6,3 7,0 6,3

Pdc кВт 16,5 20,6 24,7 29,5

Условие С (25°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 22/*

EERd % 10,1 9,1 10,5 9,4

Pdc кВт 10,6 13,3 15,9 18,9

Условие D (20°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 18/*

EERd % 11,9 12,3 14,9 15,6

Pdc кВт 7,9 8,2 8,4

Отопление 
(Умеренный климат)

TBivalent COPd (заявленный COP) 7,2 6,1 5,8

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 25,0 31,5 37,5 45,0

Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

° С -10

TOL COPd (заявленный COP) 7,2 6,1 5,8

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 25,0 31,5 37,5 45,0

Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

° С -10

Условие А (-7°C) COPd (заявленный COP) 8,1 7,1 6,6 5,8

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 22,1 27,9 33,2 39,6

Условие В (2°C) COPd (заявленный COP) 13,0 11,4 10,7 9,5

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 13,5 17,0 20,2 24,3

Условие С (7°C) COPd (заявленный COP) 19,1 16,8 15,5 14,3

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 8,9 10,9 13,0 15,8

Условие D (12°C) COPd (заявленный COP) 19,1 20,1 19,3 23,8

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 8,9 8,8 9,2

Диапазон производительностей л.с. 8 10 12 14

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 64 (4)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 100,0 125,0 150,0 175,0

Макс. 300,0 375,0 450,0 525,0
• VRV Systems • RWEYQ-T9 3
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2 Технические характеристики
Размеры Блок Высота мм 980

Ширина мм 767

Глубина мм 560

Упакованный блок Высота мм 1.131

Ширина мм 890

Глубина мм 660

Вес Блок кг 195 197

Упакованный блок кг 207 208

Упаковка Material Картон_

Вес кг 3,1

Упаковка 2 Материал Дерево

Вес кг 8,3

Упаковка 3 Материал Пластик

Вес кг 0,2

Регулирование 
производительности

Method С инверторным управлением

Корпус Colour Слоновая кость_

Материал Окрашенная оцинкованная стальная пластина

Heat exchanger Тип Паяные пластины

На стороне помещения воздух

Outdoor side вода

Макс. допустимое давление воды бар 37,0

Расход воды Охлаж
дение

Ном. м /ч 4,4 (5) 5,5 (5) 6,6 (5) 8,3 (5)

Нагрев Ном. м /ч 6,1 (5) 7,6 (5) 8,9 (5) 10,3 (5)

Компрессор Количество_ 1

Type Герметичный спиральный компрессор с инверторным управлением

Картерный нагреватель W 33

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 65,0 (6) 71,0 (6) 72,0 (6) 74,0 (6)

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 48,0 (7) 50,0 (7) 56,0 (7) 58,0 (7)

Рабочий диапазон Температура воды 
на входе

Охлаж
дение

Мин.~
Макс.

°C 
сух.т.

10~45

Нагрев Мин.~
Макс.

°CWB 10~45

Температура 
вокруг корпуса

Мин. °C 
сух.т.

0

Макс. °C 
сух.т.

40

Влажность вокруг 
корпуса

Охлаж
дение

Макс. % 80

Нагрев Макс. % 80

Хладагент Type R-410A

GWP 2.087,5

Заправка TCO2eq 16,5 20,0

кг 7,9 9,6

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло FVC68D

Подсоединения труб Liquid Тип Соединение пайкой

OD мм 9.52 12.7

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 19,1 (8) 22,2 (8) 28,6 (8)

Газ ВД/НД Type Brazing connections

НД мм 15,9 (9) / 19,1 (10) 19,1 (9) / 22,2 (10) 19,1 (9) / 28,6 (10) 22,2 (9) / 28,6 (10)

Дренаж Размер 14 мм НД/ 10 мм ВД

Тип мм Гибкий ПВХ шланг

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 500 (7)

2-1 Технические параметры RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Водопровод с сетчатым фильтром; Количество : 1;

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Защита от перегрузки инвертора

03 Плавкий предохранитель платы

PED Category Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Приемник для жидкости

Ps*V бар 484

Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25

Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Оборудование 
ВЫКЛ

Охлаж
дение

POFF кВт 0,046

Нагрев POFF кВт 0,050

Режим ожидания Охлаж
дение

PSB кВт 0,046

Нагрев PSB кВт 0,050

Термостат ВЫКЛ Охлаж
дение

PTO кВт 0,013

Нагрев PTO кВт 0,067

Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным 
нагревателем

no

Дополнительный 
нагреватель

Резервная 
мощность

Нагрев elbu кВт 0,0

2-1 Технические параметры RWEYQ16T9 RWEYQ18T9 RWEYQ20T9 RWEYQ24T9 RWEYQ26T9 RWEYQ28T9

System Outdoor unit module 1 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Outdoor unit module 2 RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ14T

Рекомендуемые комбинации 4 x FXMQ63P7VEB + 
2 x FXMQ80P7VEB

4 x FXMQ50P7VEB + 
4 x FXMQ63P7VEB

8 x FXMQ63P7VEB 12 x FXMQ50P7VEB 7 x FXMQ50P7VEB + 
5 x FXMQ63P7VEB

2 x FXMQ50P7VEB + 
10 x FXMQ63P7VEB

Холодопроизводите
льность

Prated,c кВт 44,8 (1) 50,4 (1) 56,0 (1) 67,0 (1) 73,5 (1) 80,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Prated,h кВт 50,0 (2) 56,5 (2) 62,5 (2) 75,0 (2) 82,5 (2) 90,0 (2)

Макс. 6°C вл.т. кВт 50,0 (3) 56,5 (3) 62,5 (3) 75,0 (3) 82,5 (3) 90,0 (3)

SEER 7,9 7,7 8,8 8,3 7,9

SCOP 11,7 12,5 11,9 11,1 10,4 9,9

ηs,c % 307,6 308,7 298,1 342,6 322,5 306,1

ηs,h % 459,2 491,1 466,8 434,5 406,9 387,9

Охлаждение 
помещений

Условие А (35°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 30/35

EERd % 5,1 5,0 4,6 5,4 4,9 4,5

Pdc кВт 44,8 50,4 56,0 67,0 73,5 80,0

Условие В (30°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 26/*

EERd % 6,5 6,3 7,0 6,6 6,3

Pdc кВт 33,0 37,1 41,3 49,4 54,2 58,9

Условие С (25°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 22/*

EERd % 9,0 9,5 9,1 10,5 9,9 9,4

Pdc кВт 21,2 23,9 26,5 31,7 34,8 37,9

Условие D (20°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 18/*

EERd % 11,0 10,1 9,9 11,5 10,8 10,2

Pdc кВт 9,4 10,6 11,8 14,1 15,5 16,8

2-1 Технические параметры RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9 5
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2 Технические характеристики
Отопление 
(Умеренный климат)

TBivalent COPd (заявленный COP) 6,1 6,6 6,2 5,8 5,3 4,9

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 50,0 56,5 63,0 75,0 82,5 90,0

Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

° С -10

TOL COPd (заявленный COP) 6,1 6,6 6,2 5,8 5,3 4,9

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 50,0 56,5 63,0 75,0 82,5 90,0

Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

° С -10

Условие А (-7°C) COPd (заявленный COP) 6,9 7,5 7,1 6,6 6,1 5,7

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 44,2 50,0 55,7 66,3 73,0 79,6

Условие В (2°C) COPd (заявленный COP) 11,4 12,1 11,4 10,7 10,0 9,5

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 26,9 30,4 33,9 40,4 44,4 48,5

Условие С (7°C) COPd (заявленный COP) 16,3 17,8 16,8 15,5 14,8 14,3

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 17,5 19,8 21,8 26,0 28,6 31,2

Условие D (12°C) COPd (заявленный COP) 17,8 17,7 18,3 16,7 15,8 16,0

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 8,6 8,7 9,6 11,5 12,7 13,9

Диапазон производительностей л.с. 16 18 20 24 26 28

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 64 (4)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 200,0 225,0 250,0 300,0 325,0 350,0

Макс. 600,0 675,0 750,0 900,0 975,0 1.050,0

Регулирование 
производительности

Method С инверторным управлением

Heat exchanger На стороне помещения воздух

Outdoor side вода

Расход воды Охлаж
дение

Ном. м /ч 8,9 (5) 9,9 (5) 11,0 (5) 13,3 (5) 14,9 (5) 16,5 (5)

Нагрев Ном. м /ч 12,1 (5) 13,6 (5) 15,1 (5) 17,7 (5) 19,2 (5) 20,6 (5)

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 68,0 (6) 72,0 (6) 74,0 (6) 75,0 (6) 76,0 (6) 77,0 (6)

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 51,0 (7) 52,0 (7) 53,0 (7) 59,0 (7) 60,0 (7) 61,0 (7)

Хладагент Type R-410A

GWP 2.087,5

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло FVC68D

2-1 Технические параметры RWEYQ16T9 RWEYQ18T9 RWEYQ20T9 RWEYQ24T9 RWEYQ26T9 RWEYQ28T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Водопровод с сетчатым фильтром; Количество : 1;

Подсоединения труб Liquid Тип Соединение пайкой

OD мм 12.7 15.9 19.1

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 28,6 (8) 34,9 (8)

Газ ВД/НД Type Brazing connections

НД мм 22,2 (9) / 28,6 (10) 28,6 (9) / 28,6 
(10)

28,6 (9) / 34,9 (10)

Дренаж Размер 14 мм НД/ 10 мм ВД

Тип мм Гибкий ПВХ шланг

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 500 (7)

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Защита от перегрузки инвертора

03 Плавкий предохранитель платы

PED Category Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Приемник для жидкости

Ps*V бар 484

Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25

Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Оборудование 
ВЫКЛ

Охлаж
дение

POFF кВт 0,092

Нагрев POFF кВт 0,100

Режим ожидания Охлаж
дение

PSB кВт 0,092

Нагрев PSB кВт 0,100

Термостат ВЫКЛ Охлаж
дение

PTO кВт 0,026

Нагрев PTO кВт 0,134

Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным 
нагревателем

no

Дополнительный 
нагреватель

Резервная 
мощность

Нагрев elbu кВт 0,0

2-1 Технические параметры RWEYQ30T9 RWEYQ22T9 RWEYQ32T9 RWEYQ34T9 RWEYQ36T9 RWEYQ38T9

System Outdoor unit module 1 RWEYQ10T RWEYQ12T

Outdoor unit module 2 RWEYQ10T RWEYQ12T RWEYQ10T RWEYQ12T

Outdoor unit module 3 RWEYQ10T - RWEYQ12T RWEYQ14T

Рекомендуемые комбинации 12 x FXMQ63P7VEB 6 x FXMQ50P7VEB + 
4 x FXMQ63P7VEB

6 x FXMQ50P7VEB + 
8 x FXMQ63P7VEB

12 x FXMQ50P7VEB 
+ 4 x FXMQ63P7VEB

18 x FXMQ50P7VEB 13 x FXMQ50P7VEB 
+ 5 x FXMQ63P7VEB

Холодопроизводите
льность

Prated,c кВт 84,0 (1) 61,5 (1) 89,5 (1) 95,0 (1) 100,5 (1) 107,0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Prated,h кВт 94,5 (2) 69,0 (2) 100,5 (2) 106,5 (2) 112,5 (2) 120,0 (2)

Макс. 6°C вл.т. кВт 94,5 (3) 69,0 (12) 100,5 (3) 106,5 (3) 112,5 (3) 120,0 (3)

SEER 7,9 8,0 8,2 8,8 9,0 8,7

SCOP 11,9 11,4 11,6 11,4 11,2 10,7

ηs,c % 308,3 311,3 318,2 342,5 352,3 338,8

ηs,h % 467,2 447,9 456,1 447,0 438,5 419,4

2-1 Технические параметры RWEYQ16T9 RWEYQ18T9 RWEYQ20T9 RWEYQ24T9 RWEYQ26T9 RWEYQ28T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9 7
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2 Технические характеристики
Охлаждение 
помещений

Условие А (35°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 30/35

EERd % 4,6 5,0 4,9 5,1 5,4 5,0

Pdc кВт 84,0 61,5 89,5 95,0 100,5 107,0

Условие В (30°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 26/*

EERd % 6,3 6,6 6,5 6,7 7,0 6,7

Pdc кВт 61,9 45,3 66,0 70,0 74,1 78,8

Условие С (25°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 22/*

EERd % 9,1 9,8 9,6 10,1 10,5 10,1

Pdc кВт 39,8 29,1 42,4 45,0 47,6 50,7

Условие D (20°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 18/*

EERd % 11,6 9,4 11,2 13,5 13,1 12,8

Pdc кВт 17,7 13,0 18,8 20,0 21,2 22,5

Отопление 
(Умеренный климат)

TBivalent COPd (заявленный COP) 6,2 6,0 6,1 5,9 5,8 5,4

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 94,5 69,0 100,5 106,5 112,5 120,0

Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

° С -10

TOL COPd (заявленный COP) 6,2 6,0 6,1 5,9 5,8 5,4

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 94,5 69,0 100,5 106,5 112,5 120,0

Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

° С -10

Условие А (-7°C) COPd (заявленный COP) 7,1 6,8 6,9 6,7 6,6 6,3

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 83,6 61,0 88,9 94,2 99,5 106,2

Условие В (2°C) COPd (заявленный COP) 11,4 11,0 11,1 10,9 10,7 10,2

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 50,9 37,2 54,1 57,3 60,6 64,6

Условие С (7°C) COPd (заявленный COP) 16,8 16,1 16,3 15,9 15,5 15,0

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 32,7 23,9 34,8 36,9 38,9 41,5

Условие D (12°C) COPd (заявленный COP) 19,4 17,0 19,4 19,3 18,8

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 17,7 10,6 17,7 17,6 18,5

Диапазон производительностей л.с. 30 22 32 34 36 38

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 64 (4) 64 (13) 64 (4)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 375,0 275,0 400,0 425,0 450,0 475,0

Макс. 1.125,0 825,0 1.200,0 1.275,0 1.350,0 1.425,0

Регулирование 
производительности

Method С инверторным управлением

Heat exchanger На стороне помещения воздух Air воздух

Outdoor side вода water вода

Расход воды Охлаж
дение

Ном. м /ч 16,5 (5) 12,2 (14) 17,7 (5) 18,8 (5) 19,9 (5) 21,5 (5)

Нагрев Ном. м /ч 22,7 (5) 16,4 (14) 24,0 (5) 25,3 (5) 26,6 (5) 28,0 (5)

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 76,0 (6) 75,0 (15) 76,0 (6) 77,0 (6) 78,0 (6)

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 55,0 (7) 57,0 (3) 58,0 (7) 60,0 (7) 61,0 (7) 62,0 (7)

Хладагент Type R-410A

GWP 2.087,5

2-1 Технические параметры RWEYQ30T9 RWEYQ22T9 RWEYQ32T9 RWEYQ34T9 RWEYQ36T9 RWEYQ38T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9



3

2

• Наружный блок • RWEYQ-T9

2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Водопровод с сетчатым фильтром; Количество : 1;

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло FVC68D

Подсоединения труб Liquid Тип Соединение пайкой

OD мм 19.1 15.9 19.1

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 34,9 (8) 28,6 (4) 34,9 (8) 41,3 (8)

Газ ВД/НД Type Brazing connections

НД мм 28,6 (9) / 34,9 
(10)

28,6 (5) / 28,6 
(6)

28,6 (9) / 34,9 (10) 28,6 (9) / 41,3 
(10)

41,3 (10) / 34,9 
(9)

Дренаж Размер 14 мм НД/ 10 мм ВД

Тип мм Гибкий ПВХ шланг

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 500 (7) 500 (5) 500 (7)

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Защита от перегрузки инвертора

03 Плавкий предохранитель платы

PED Category Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Приемник для жидкости

Ps*V бар 484

Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25

Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Оборудование 
ВЫКЛ

Охлаж
дение

POFF кВт 0,138 0,092 0,138

Нагрев POFF кВт 0,150 0,100 0,150

Режим ожидания Охлаж
дение

PSB кВт 0,138 0,092 0,138

Нагрев PSB кВт 0,150 0,100 0,150

Термостат ВЫКЛ Охлаж
дение

PTO кВт 0,039 0,026 0,039

Нагрев PTO кВт 0,201 0,134 0,201

Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным 
нагревателем

no

Дополнительный 
нагреватель

Резервная 
мощность

Нагрев elbu кВт 0,0

2-1 Технические параметры RWEYQ40T9 RWEYQ42T9

System Outdoor unit module 1 RWEYQ12T RWEYQ14T

Outdoor unit module 2 RWEYQ14T

Outdoor unit module 3 RWEYQ14T

Рекомендуемые комбинации 8 x FXMQ50P7VEB + 10 x FXMQ63P7VEB 3 x FXMQ50P7VEB + 15 x FXMQ63P7VEB

Холодопроизводите
льность

Prated,c кВт 113.5 (1) 120.0 (1)

Теплопроизводитель
ность

Prated,h кВт 127.5 (2) 135.0 (2)

Макс. 6°C вл.т. кВт 127.5 (3) 135.0 (3)

SEER 8,7 8,5

SCOP 10,3 10,0

ηs,c % 341,4 332,9

ηs,h % 404,4 391,2

2-1 Технические параметры RWEYQ30T9 RWEYQ22T9 RWEYQ32T9 RWEYQ34T9 RWEYQ36T9 RWEYQ38T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9 9
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2 Технические характеристики
Охлаждение 
помещений

Условие А (35°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 30/35

EERd % 4,7 4,5

Pdc кВт 113,5 120,0

Условие В (30°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 26/*

EERd % 6,5 6,3

Pdc кВт 83,6 88,4

Условие С (25°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 22/*

EERd % 9,7 9,4

Pdc кВт 53,8 56,8

Условие D (20°C - 
27/19), градирня 
(вход/выход) 18/*

EERd % 15,4

Pdc кВт 24,5 25,3

Отопление 
(Умеренный климат)

TBivalent COPd (заявленный COP) 5,1 4,9

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 127,5 135,0

Tbiv 
(температура 
для 
бивалентной 
системы)

° С -10

TOL COPd (заявленный COP) 5,1 4,9

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 127,5 135,0

Tol (предельное 
значение 
рабочей 
температуры)

° С -10

Условие А (-7°C) COPd (заявленный COP) 6,0 5,7

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 112,8 119,4

Условие В (2°C) COPd (заявленный COP) 9,8 9,5

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 68,6 72,7

Условие С (7°C) COPd (заявленный COP) 14,6 14,3

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 44,1 46,7

Условие D (12°C) COPd (заявленный COP) 18,9 18,4

Pdh (заявленная 
теплопроизводи
тельность)

кВт 19,6 20,8

Диапазон производительностей л.с. 40 42

Максимальное количество подсоединяемых внутренних блоков 64 (4)

Индекс 
производительности 
подсоединяемых 
внутренних блоков

Мин. 500,0 525,0

Макс. 1.500,0 1.575,0

Регулирование 
производительности

Method С инверторным управлением

Heat exchanger На стороне помещения воздух

Outdoor side вода

Расход воды Охлаж
дение

Ном. м /ч 23,1 (3) 24,8 (3)

Нагрев Ном. м /ч 29,4 (3) 30,9 (3)

Уровень звуковой 
мощности

Охлаждение Ном. дБ(A) 78,0 (4) 79,0 (4)

Уровень звукового 
давления

Охлаждение Ном. дБ(A) 62,0 (5) 63,0 (5)

Хладагент Type R-410A

GWP 2.087,5

2-1 Технические параметры RWEYQ40T9 RWEYQ42T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9



3

2

• Наружный блок • RWEYQ-T9

2 Технические характеристики
Стандартные аксессуары : Инструкции по установке; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Руководство по эксплуатации; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Соединительные трубопроводы; Количество : 1;

Стандартные аксессуары : Водопровод с сетчатым фильтром; Количество : 1;

Масло хладагента Тип Синтетическое (эфирное) масло FVC68D

Подсоединения труб Liquid Тип Соединение пайкой

OD мм 19.1

Газ Тип Соединение пайкой

НД мм 41,3 (8)

Газ ВД/НД Type Brazing connections

НД мм 41,3 (10) / 34,9 (9)

Дренаж Размер 14 мм НД/ 10 мм ВД

Тип мм Гибкий ПВХ шланг

Общая длина 
трубопроводов

Систем
а

Фактич
еская

м 500 (11)

Защитные 
устройства

Оборудование 01 Реле высокого давления

02 Защита от перегрузки инвертора

03 Плавкий предохранитель платы

PED Category Категория II

Наиболее важная 
часть

Наименование Приемник для жидкости

Ps*V бар 484

Охлаждение Cdc (Снижение охлаждения) 0,25

Отопление Cdh (Снижение отопления) 0,25

Потребляемая 
мощность не в 
активном режиме

Оборудование 
ВЫКЛ

Охлаж
дение

POFF кВт 0,138

Нагрев POFF кВт 0,150

Режим ожидания Охлаж
дение

PSB кВт 0,138

Нагрев PSB кВт 0,150

Термостат ВЫКЛ Охлаж
дение

PTO кВт 0,039

Нагрев PTO кВт 0,201

Указатель того, что нагреватель оборудован дополнительным 
нагревателем

no

Дополнительный 
нагреватель

Резервная 
мощность

Нагрев elbu кВт 0,0

2-1 Технические параметры RWEYQ40T9 RWEYQ42T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9 11
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2 Технические характеристики
2-2 Электрические параметры RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9

Электропитание Наименование Y1

Фаза 3N~

Частота Гц 50

Напряжение V 380-415

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 6,5 (12) 9,0 (12) 10,0 (12) 12,6 (12)

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) - примечание (13)

Zмакс. Список Требования отс-т

Мин. ток цепи (MCA) A 15,5 (14) 16,4 (14) 19,5 (14) 22,3 (14)

Макс. ток предохранителя (MFA) A 20 (15) 25 (15)

Полный максимальный ток (TOCA) A 25,0 (16)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

For power supply Количество 5G

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Power supply intake Внутренний и наружный блок

2-2 Электрические параметры RWEYQ16T9 RWEYQ18T9 RWEYQ20T9 RWEYQ24T9 RWEYQ26T9 RWEYQ28T9

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 13,0 (16) 15,5 (16) 18,0 (16) 20,0 (16) 22,6 (16) 25,2 (16)

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) - примечание (17)

Zмакс. Список Требования отс-т

Мин. ток цепи (MCA) A 31,0 (18) 31,9 (18) 32,7 (18) 38,9 (18) 41,7 (18) 44,6 (18)

Макс. ток предохранителя (MFA) A 32 (19) 35 (19) 40 (19) 50 (19)

Полный максимальный ток (TOCA) A 50,0 (20)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

For power supply Количество 5G

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Power supply intake Внутренний и наружный блок

2-2 Электрические параметры RWEYQ30T9 RWEYQ22T9 RWEYQ32T9 RWEYQ34T9 RWEYQ36T9 RWEYQ38T9

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 27,0 (16) 19,0 (8) 28,0 (16) 29,0 (16) 30,0 (16) 32,6 (16)

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) - примечание (17) (9) (17)

Zмакс. Список Требования отс-т

Мин. ток цепи (MCA) A 49,1 (18) 35,8 (11) 52,2 (18) 55,3 (18) 58,3 (18) 61,2 (18)

Макс. ток предохранителя (MFA) A 50 (19) 40 (16) 63 (19)

Полный максимальный ток (TOCA) A 75,0 (20) 50,0 (17) 75,0 (20)

Соединительная 
проводка - 50 Гц

For power supply Количество 5G

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Power supply intake Внутренний и наружный блок

2-2 Электрические параметры RWEYQ40T9 RWEYQ42T9

Диапазон 
напряжений

Мин. % -10

Макс. % 10

Ток Номинальный 
рабочий ток - 50 Гц

Охлаждение A 35,2 (16) 37,8 (16)

Ток - 50 Гц Пусковой ток (MSC) - примечание (17)

Zмакс. Список Требования отс-т

Мин. ток цепи (MCA) A 64,0 (18) 66,9 (18)

Макс. ток предохранителя (MFA) A 80 (19)

Полный максимальный ток (TOCA) A 75,0 (20)
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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2 Технические характеристики
 Примечания

 (1) Нагрев: темп. в помещении: 20°CDB; температура воды на входе: 20°C; эквивалентная длина трубопроводов: 7,5м; перепад уровня: 0 м

 (2) Фактическое количество подключаемых внутренних блоков зависит от типа внутреннего блока (внутренний VRV, Hydrobox (гидроблок), внутренний RA и т.д.) и 

ограничения по отношению подключений для системы (50% \< = CR \< = 130%)

 (3) Расход воды для тестирования производительности в соответствии со стандартными нормативами EN 14511-2.

 (4) Уровень звуковой мощности является абсолютной величиной, производимой источником звука.

 (5) Это относительная величина, которая зависит от указанного расстояния и акустики среды. Более подробно см. чертежи с описанием уровней шума.

 (6) В случае системы с тепловым насосом, трубопровод для газа не используется

 (7) См. раздел выбора трубопровода хладагента или руководство по установке

 (8) Cooling T3: Indoor temp 29°CDB/19°CWB Water inlet temp 30°C Nom. waterflow Equivalent piping length 7,6m Level difference piping 0m Power input indoors included According 

to teststandard ISO 13256: 1998

 (9) Cooling T3: Indoor temp 29°CDB/19°CWB Water inlet temp 30°C Nom. waterflow Equivalent piping length 7,5m Level difference piping 0m Power input indoors included According 

to teststandard ISO 13256: 1998

 (10) Cooling T1: Indoor temp 27°CDB/19°CWB Water inlet temp 30°C Nom. waterflow Equivalent piping length 15,5m Level difference piping 0m Power input indoors included 

According to teststandard AHRI 1230: 2010

 (11) RLA основан на следующих условиях: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB; темп. воды на входе 30°C

 (12) MSC означает максимальный ток при пуске компрессора. VRV IV используется только инверторные компрессоры. Пусковой ток всегда ≤ макс. рабочий ток.

 (13) Для выбора правильного сечения подключаемых на месте проводов необходимо использовать МСА. MCA можно рассматривать как максимальный рабочий ток.

 (14) MFA используется для выбора автоматического выключателя и выключатель цепи при замыкании на землю (автоматический выключатель утечек на землю)

 (15) TOCA означает полное значение каждой группы OC.

 Охлаждение: темп. в помещении: 27°CDB, 19°CWB, Температура воды на входе: 30°C; эквивалентная длина труб с хладагентом: 7,5м; перепад уровня: 0 м.

 Cooling T1: Indoor temp 27°CDB/19°CWB Water inlet temp 30°C Nom. waterflow Equivalent piping length 7,6m Level difference piping 0m Power input indoors included According 

to teststandard AHRI 1230: 2010

 Для системы с рекуперацией теплоты

 Для системы с тепловым насосом

 В соответствии с EN/IEC 61000-3-12 может быть необходимо проконсультироваться у оператора системы коммуникаций для обеспечения подсоединения оборудования 

исключительно к питанию с Ssc ≥ минимальное значение Ssc

 Максимально допустимое изменение диапазона напряжений между фазами составляет 2%.

 Диапазон напряжения: блоки могут использоваться с электрическими системами, где напряжение, подаваемое на клемму блока, находится в пределах указанного 

диапазона.

 Величина уровня звука измеряется в безэховом помещении.

 Давление звука в системе [дБ] = 10*log[10^(A/10)+10^(B/10)+10^(C/10)], с блоком А = А дБА, блоком B = B дБА, блоком C = C дБА

 EN/IEC 61000-3-12: Европейский/международный технический стандарт, задающий пределы гармонического тока, производимого оборудованием, подсоединенным к 

общедоступной сети низкого напряжения с потребляемым током \> 16A и ≤ 75A одной фазы

 Ssc: мощность короткого замыкания

 Более подробная информация о стандартных принадлежностях приведена в руководстве по монтажу/эксплуатации

 Данные мультисочетания (10~54 л.с.) соответствуют стандартному мультисочетанию

Соединительная 
проводка - 50 Гц

For power supply Количество 5G

Для 
подсоединения с 
внутр. бл.

Количество 2

Примечание F1,F2

Power supply intake Внутренний и наружный блок

2-2 Электрические параметры RWEYQ40T9 RWEYQ42T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9 13
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3 Опции
3 - 1 Опции
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4 Таблица сочетания
4 - 1 Таблица сочетания
RWEYQ-T9

Emura FTXJ25M
FTXJ35M
FTXJ50M

Flex FLXS25B
FLXS35B
FLXS50B
FLXS60B

FVXM FVXM25F
FVXM35F
FVXM50F

Nexura FVXG25K
FVXG35K
FVXG50K
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5 Таблицы производительности
5 - 1 Условные обозначения таблицы производительностей
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5 Таблицы производительности
5 - 2 Поправочный коэффициент для производительности
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6 Размерные чертежи
6 - 1 Размерные чертежи
��
�����

��������
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7 Центр тяжести
7 - 1 Центр тяжести
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�����

��������
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8 Схемы трубопроводов
8 - 1 Схемы трубопроводов
RWEYQ-T9

4D108945A

SV

SV

SV

M

SV

SV

HPS

SV

INV

SV

SENPH

SENPL

Tsc

Tsh

Tm

Tev

Ta

TL

Tb

Tg

Tdi

Ti
Ts

r

• VRV Systems • RWEYQ-T9
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9 Монтажные схемы
9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
RWEYQ-T9

X1M

15

**/12.2
1

#

4D108928A
• VRV Systems • RWEYQ-T9 21
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9 Монтажные схемы
9 - 1 Монтажные схемы - Три фазы
RWEYQ-T9

4D108928A
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10 Схемы внешних соединений
10 - 1 Схемы внешних соединений
RWEYQ-T9

3D048823F

RWEYQ-T9

3D048824F
• VRV Systems • RWEYQ-T9 23
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
RWEYQ8T9

Примечания
-dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
-Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²
-Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Центральная частота октавной полосы [Гц]  

 3D108940
RWEYQ10T9

Примечания
- dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
- Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²
- Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Центральная частота октавной полосы [Гц]  

 3D108941
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11 Данные об уровне шума
11 - 1 Спектр звуковой мощности
RWEYQ12T9

Примечания
-dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
-Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²
-Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Центральная частота октавной полосы [Гц]  

 3D108942
RWEYQ14T9

Примечания
-dBA= уровень звуковой мощности по шкале A (шкала A по стандарту IEC).
-Базовая акустическая интенсивность 0 дБ = 10E-6μW/m²
-Измерения согласно стандарту ISO 3744
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Центральная частота октавной полосы  [Гц]  

 3D108943A
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления
RWEYQ8T9Y1B

• 
• 
• 
• 3D108936A 

RWEYQ10T9Y1B

• 
• 
• 
• 3D108937A 
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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11 Данные об уровне шума
11 - 2 Спектр звукового давления
RWEYQ12T9Y1B

• 
• 
• 
• 3D108938A 

RWEYQ14T9Y1B

• 
• 
• 
• 3D108939A 
• VRV Systems • RWEYQ-T9 27
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12 Установка
12 - 1 Способ монтажа
3D109304B

RWEYQ-T9
• VRV Systems • RWEYQ-T9
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T9RWEYQ-T9

,       VRV4   
 

,   1/3

 
 

    
 (  

- -    

(A+[B,G,E,J]) (B,G,E,J) (D) (H1) (H2) (H3)

165/(190)m 40m(1) 10/(13)m 50/(40)m(3) 30m 5m 300m

120/(140)m 40m(1) 10/(13)m 50/(40)m(3) 30m 5m 500m

120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

100/(120)m 40m(2) - 50/(40)m 15m - 250m

50/(55)m(4) - - 50/(40)m - - -

120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

 
 

 
120/(140)m 40m 10/(13)m 50/(40)m 15m 5m 300m

(1)

a.

b.

c.

d.

(2)

(3)

->

a.

b.

->

a. 40~60m

60~65m

65~80m

80~90m

b.

(4)    5 .

(5)      > 90 ,         .

(6)    (AHU) (  EKEXV + EKEQ).

(7)    (AHU)    VRV DX

    .

        BP    VRV  20 ,   
           BP    VRV.

  90      .     :

     :

    

    .

     :

  : 80%

  : 90%

  : 100%

  : 110%

    

                 
      40 .

   VRV DX

 

 RA

 AHU

    .

     ,      90 

             40 .

      .

       ,   .

   ,       .

        .

      

  
/

(   
)

 / 
( )

 / 
( )

(6)

(7)

(3)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T9

 
,   2/3

(1)  

       .
(2)      .

     .

BP - RA EXV - AHU BP - RA EXV - AHU

(F) (K) (H4) (H5)

2~15m - 5m -

- 5m - 5m

- 5m - 5m

 

 
 

- 5m - 5m

(1)    (AHU) (  EKEXV + EKEQ).

(2)    (AHU)    VRV DX

 RA

 AHU

  

,      
 VRV4   

 
 

.   3D079543,      
 .
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H
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H
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BPEXV
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 VRV
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(2)
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T9

,       VRV4   
 

,   3/3

 

 
 

 (CR)

 FXZQ15  FXAQ15 50~125% Max.64 50~125% - - -

 FXFQ20  FXFQ25 50~130% Max.64 50~130% - - -

 FXDQ, FXSQ  FXAQ20~63 50~150% Max.64 50~150% - - -

   (  ) 50~150% Max.64 50~150%

   (  ) 50~130% Max.64 50~130% - - -

80~130% Max.32(1) 0~130% 0~130% - -

80~130% Max.32(1) - 80~130% - -

50~130% Max.32 50~130% - 0~80% -

50~110%(3) Max.64(2) 50~110% - - 0~110%

   (AHU)

   

(1)      BP .
(2)      (AHU)

 EKEXV     .
(3) ,    
(4)  AHU =   1  ,   1  

 AHU =     ,     

    
I.  FXMQ_MF       .

        VRV DX: <30%.
       : <100%.
         FXMQ_MF.

II.   Biddle       :
         Biddle.

III.
         EKEXV-EKEQ.

IV.  VKM·      VRV DX.
         VKM.

V.

 [EKEXV + EKEQ]            .

         (   F1/F2)   VAM·     
.

,     F1/F2,           
  .

90~110%(3) Max.64(2) - - - 90~110%

  VRV DX +   (AHU)

 

 
 

 (VRV, 
RA, AHU, 

Hydrobox)

  
VRV DX

 
 RA DX  Hydrobox

 
 

(AHU)

   .

   VR

  VRV DX + RA DX

   RA DX

  VRV DX +   (LT)

(4)
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T9

A 

B 

H2 

C 

D 

H1 

H3
 

Блок HT 
Hydrobox 

E 
F 

EXV AHU 

AHU 

H4 G 

Блок LT Hydrobox 

Наружный 

Несколько 
блоков BS 

Блок LT Hydrobox 

Один блок 
BS 

EXV 

Блок BS не 
требуется 

Один блок 
BS 

Один 
блок BS 

Внутренний блок VRV 

Внутренний блок VRV 

Внутренний блок VRV 

 3D108949A
RWEYQ-T9

,       VRV4   
 
  

 

 FXZQ15  FXAQ15 50 ~ 125 % 64 50 ~ 125 % 0 ~ 50 %   
 FXFQ20  FXFQ25 50 ~ 130 % 64 50 ~ 130 % 0 ~ 50 %   

 FXDQ, FXSQ  FXAQ20~63 50 ~ 150 % 64 50 ~ 150 % 0 ~ 50 %   
   (  ) 50 ~ 150 % 64 50 ~ 150 % 0 ~ 50 %   
   (  ) 50 ~ 130 % 64 50 ~ 130 % 0 ~ 50 %   

  VRV +  (Hydrobox) 50 ~ 200 % (*2) 32 50 ~ 110 % 0 ~ 50 % 0 ~ 100 %  
  VRV + AHUs 50 ~ 110 % 64 50 ~ 110 % 0 ~ 50 %  0 ~ 60 %

1.
2.
3.
4.

 ,      BS

 BS  
 2 

(*6) (*6) (*6) (*6) (*5) (*6)
 6  8  8  5  5 
 100  160  250  140  250 

 100  160  250  140  250 

= 1 x HXY080 =  2 x HXY080 =  3 x HXY080 =  1 x HXY080 =  3 x HXY080

  1 x 
HXY125

  2 x 
HXY125

  1 x 
HXY125

  2 x HXY125

 HXY080 + HXY125  HXY080 + HXY125

5.

6.

 Hydrobox  
 (AHU)

 

(*1) (*4)

BS1Q10 BS1Q16 BS1Q25  BS  

 
  

  VRV   VRV  
 BS

   
VRV

  BS    EXV.
    DX   LT Hydrobox  130%.

,       ,  .
       VRV        HT Hydrobox.

  VRV
  (AHU)

 LT Hydrobox

  2       BS     20 .    > 20 
,     .

   Hydrobox,       .

 3D108949
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12 Установка
12 - 2 Выбор труб с хладагентом
RWEYQ-T9

VRV4 Watercooled Field Piping Restrictions
Рекуперация тепла
Ограничения по трубопроводам

Максимальная длина трубопровода Максимальный перепад высот Общая длина труб

Самая длинная труба 
от наружного блока 

или последнего 
ответвления трубы в 

сочетании нескольких 
наружных блоков

Самая длинная труба 
после первого 
ответвления

Самая длинная труба 
от наружного блока 

до последнего 
ответвления трубы в 

сочетании нескольких 
наружных блоков

Внутренний-
наружный

Внутренний-
внутренний

От наружного 
до наружного

Длина трубопровода

Наружный блок 
расположен выше 
внутреннего блока 
/ Внутренний блок 
расположен выше 
наружного блока

Фактическая / 
эквивалентная

Фактическая Фактическая / 
эквивалентная

Максимум: (A+B, A+C, 
A+E, A+F)

Максимум: (B,C,E,F) Максимум: (D) Максимум: (H1) Максимум: (H2) Максимум: (H3)

165/190 m (*3) 40 m (*1) 50/40 m (*2) 30m 300 m 

120/140m (*3) 40 m (*1) 50/40 m (*2) 30m 500 m 

Блок Hydrobox 120/140m (*3) 40 m 50/40 m 15m 300 m

AHU (*4) 120/140m (*3) 40 m 50/40 m 15m 300 m 

Максимальная длина 
трубопровода

Максимальный 
перепад высот

EXV --> AHU: G EXV --> AHU: H4
5 m 5 m

Примечания
1. Если выполняются все представленные ниже условия, предельное значение можно увеличить до 90 м
1.1 Если используются блоки BS1Q, длина трубопровода между всеми внутренними агрегатами и ближайшим комплектом разветвителя не должна превышать 40м.

1 Если используются блоки BS, длина трубопровода между всеми внутренними агрегатами и блоком BS не должна превышать 40м.
1 Необходимо увеличить размер трубы для жидкости между первым набором ответвления и конечным.

В отличие от блоков BS, блоки BS1Q не считаются наборами ответвлений.
Если увеличенный размер трубопровода больше размера основного трубопровода, увеличьте размер последнего.

1 Если увеличен размер трубопровода, в расчетах следует использовать двойную длину трубопровода.
Общая длина трубопровода должна находиться в пределах допустимого диапазона.

2 Длины трубопроводов от ближайшего внутреннего агрегата до наружного агрегата и от наиболее удаленного 
внутреннего агрегата до наружного агрегата не должны отличаться больше чем на   40 м.

2. Если выполняются все представленные ниже условия, предельное значение можно увеличить до 90 м
2.1 Если наружные блоки расположены выше внутренних:

2.1.1 Минимальный коэффициент соединения: 80%
2.1.2 Увеличение размера трубы для жидкости
2.1.3 Установка наружного блока

Дополнительная информация приведена в руководстве по обслуживанию.
2.2 Если наружные блоки расположены ниже внутренних:

2.2.1 Без технологического охлаждения
2.2.2 Увеличение размера трубы для жидкости
2.2.3 Установка наружного блока
2.2.4 Минимальный коэффициент соединения

-40~60m: Минимальный коэффициент соединения: 80%
-60~65m: Минимальный коэффициент соединения: 90%
-65~80m: Минимальный коэффициент соединения: 100%
-80~90m: Минимальный коэффициент соединения: 110%

3. Если эквивалентная длина трубопровода > 90 м, необходимо увеличить размер главной трубы для жидкости.
4. Смешанное сочетание блоков DX и AHU's
5. При отсутствии комплекта ответвлений в системе длина самой длинной трубы после мультиблока BS должна быть ≤ 40 м.

Только 
внутренние 
блоки VRV 10/13 m 5 m

AHU (*4)
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13 Рабочий диапазон
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14 Подходящие внутренние блоки
14 - 1 Подходящие внутренние блоки
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Рекомендуемые внутренние агрегаты для наружных агрегатов RWEYQ*T*

л. с. 8 10 12 14 16

4xFXMQ50 4xFXMQ63 6xFXMQ50 1xFXMQ50
5XFXMQ63

4XFXMQ63
2xFXMQ80

В случае нескольких наружных агрегатов >16HP рекомендуемое количество внутренних агрегатов соответствует сумме внутренних агрегатов, определенных для одного наружного агрегата.
Сведения о допустимых сочетаниях приведены в технических характеристиках.

Подходящие внутренние агрегаты для наружных агрегатов RWEYQ*T*

Закрывается ENER LOT21
FXFQ20-25-32-40-50-63-80-100-125
FXZQ15-20-25-32-40-50
FXCQ20-25-32-40-50-63-80-125
FXKQ25-32-40-63
FXDQ15-20-25-32-40-50-63
FXSQ15-20-25-32-40-50-63-80-100-125-140
FXMQ50-63-80-100-125-200-250
FXAQ15-20-25-32-40-50-63
FXHQ32-63-100
FXUQ71-100
FXNQ20-25-32-40-50-63
FXLQ20-25-32-40-50-63

Закрывается ENER LOT10
FTXJ25-35-50
FTXM20-25-35-42-50-60-71
CTXM15
FLXS25-35-50-60
FVXM25-35-50
FVXG25-35-50

За пределами ENER LOT21
EKEXV50-63-80-100-125-140-200-250-400-500 + EKEQM / EKEQF
HXY080-125
HXHD125-200
VKM50-80-100
CYVS100-150-200-250
CYVM100-150-200-250
CYVL100-150-200-250
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