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Призначений для підтримки 
декарбонізації комерційних будівель

Підтримайте своїх клієнтів у створенні будівель, орієнтованих на майбутнє, 
за допомогою проривного рішення для забезпечення сталого клімат-контролю.

Зараз, як ніколи раніше, усі ми повинні зіграти свою роль у зменшенні впливу на 
навколишнє середовище. Ось чому компанія Daikin представляє вашій увазі блок VRV 5 
із рекуперацією тепла, що володіє новими інноваційними надздібностями, які роблять 
його перспективним кліматичним рішенням. Більш інтелектуальний і більш чутливий, 
ніж будь-коли — він забезпечує вам і вашим клієнтам повний душевний спокій.

Допоможіть своїм клієнтам зменшити їх слід CO
2
 вже зараз, 

насолоджуючись максимальним комфортом і простотою 
використання. Відвідайте сайт www.daikin.eu/VRV5HR , щоб 
дізнатися більше про блок VRV 5 із рекуперацією тепла.

Зустрічайте нашого 
супергероя: Система VRV 5 
із рекуперацією теплоти
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Вища ефективність 
завдяки меншому 
падінню тиску
	› Плавний потік холодоагенту в 3-трубній системі 
завдяки 2 трубопроводам меншого розміру для 
газу забезпечує вищу енергоефективність

	› Турбулентний потік холодоагенту в магістралі 
великого діаметра 2-трубної системи призводить 
до більшого падіння тиску

Більше «безкоштовного» 
тепла
3-трубна технологія Daikin потребує менше енергії 
для рекуперації теплоти, що істотно підвищує її 
ефективність у режимі рекуперації теплоти. Наша 
система здатна здійснювати рекуперацію теплоти 
при низьких температурах конденсації, тому що 
має окремі труби для рідини, газу високого тиску 
(нагнітання) і газу низького тиску (всмоктування).

У 2-трубних системах газоподібний і рідкий 
холодоагент течуть у вигляді суміші, тому 
температура конденсації повинна бути більш 
високою, щоб їх розділити. Вища температура 
конденсації означає, що для рекуперації теплоти 
використовується більше енергії, що знижує 
ефективність.

«Безкоштовне» 
виробництво тепла
Інтегрована система рекуперації тепла повторно 
використовує тепло офісів і серверних кімнат для 
опалення інших приміщень.

Максимальний комфорт
Система VRV із рекуперацією тепла дозволяє 
одночасно використовувати режими охолодження 
й опалення.

	› Для власників готелів це означає, що вони 
можуть вільно вибирати між охолодженням 
або опаленням для створення ідеального 
середовища для гостей.

	› В офісах можуть створюватися ідеальні умови для 
роботи як на південній, так і на північній стороні 
будинку.

Охолодження

Опалення

Добуте тепло 
забезпечує 

безкоштовне 
опалення

Північ

Південь

3-трубна система VRV з 

рекуперацій теплоти

2-трубна система

Тиск 

Довжина труб

Тиск

Ентальпія

Споживана потужність 2-трубної системи

Конденсація 55°C

Конденсація 45°C

Збільшення 
ефективності на 
5–15 % в режимі 

рекуперації тепла 
порівняно з 2-трубною 

системою

До 5% збільшення 
холодопродуктивності 

при довших трубах у 
порівнянні з 2-трубною 

системою

Споживана потужність 
Daikin

�Переваги  
     3-трубної технології
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Зниження викидів в еквіваленті СО2

CO

5 рівнів зниження шуму

Система VRV 5 із 
рекуперацією тепла

Призначений для підтримки декарбонізації 
комерційних будівель

	› Зниження еквівалента СО
2
 завдяки використанню холодоагенту 

R-32 з нижчим показником ПГП і меншою кількістю заправленого 
холодоагенту

	› Однокомпонентний холодоагент простіше повторно 
використовувати й переробляти

	› Максимальна екологічність протягом всього життєвого циклу 
завдяки кращій в світі реальній сезонній ефективності

	› «Безкоштовне» опалення завдяки ефективній 3-трубній системі 
рекуперації тепла, що забезпечується за рахунок переносу тепла із 
зон, які потребують охолодження, до зон, які потребують опалення

	› Технологія Shîrudo дає змогу вирішувати проблеми встановлення 
обладнання у невеликих приміщеннях

	› Спеціально розроблені внутрішні блоки на R-32, що забезпечують 
низький рівень шуму та максимальну ефективність

	› Одночасне охолодження й опалення для створення ідеальних 
комфортних умов, що відповідають особистим перевагам 
користувачів/орендарів

	› Така сама гнучкість монтажу завдяки довжині трубопроводів до 
165 метрів і загальній довжині 1000 метрів, як і при використанні 
систем на R-410A

	› Рівень звукового тиску до 40 дБ(A) завдяки 5 рівням зниження шуму
	› ЗСТ до 78 Па, що дозволяє використовувати повітропроводи
	› Широкий робочий діапазон до +46°C в режимі охолодження й і до 
-20°C в режимі опалення

	› Втілює стандарти й технології VRV IV: регулювання температури 
холодоагенту, постійне опалення, конфігуратор VRV, 7-сегментний 
дисплей і компресори з повністю інверторним керуванням, 4-бічний 
теплообмінник, охолодження плати холодоагентом, новий двигун 
вентилятора постійного струму

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. REYA-A

Зовнішній блок REYA 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Діапазон продуктивності НР 8 10 12 14 16 18 20 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 56,0 

Макс. 6°C в.т. кВт 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,5 63,0 
Рекомендована комбінація 4 x FXFA50A2VEB 4 x FXFA63A2VEB 6 x FXFA50A2VEB 1 x FXFA50A2VEB + 

5 x FXFA63A2VEB
4 x FXFA63A2VEB + 
2 x FXFA80A2VEB

3 x FXFA50A2VEB + 
5 x FXFA63A2VEB

8 x FXFA63A2VEB

ηs, c % 290,8 282,6 285,3 306,1 281,0 280,6 262,2 
ηs, h % 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7 
SEER 7,35 7,14 7,21 7,73 7,10 7,09 6,63 
SCOP 4,11 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 4,14 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 100 125 150 175 200 225 250 
Макс. 260 325 390 455 520 585 650 

Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765 1.685x1.240x765
Маса Блок кг 213 296 319
Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,3 78,8 82,5 78,7 83,7 83,4 87,9
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 56,3 58,0 60,8 58,1 61,4 63,0 67,0

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C c.т. -5~46
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20~16

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг/екв.т СО2 9,00/6,08 10,6/7,16 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,9 19,1 22,2
Загальна довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 25 32 40 50 

REYA-A
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Повністю перероблені багатопортові 
блоки-розподільники для швидшого 

монтажу й спрощення обслуговування

Найширший 
на ринку 

модельний 
ряд VRV на 

холодоагенті 
R-32

REYA8-12A

Система із зовнішнім блоком REYA 10A 13A 16A 18A 20A 22A 24A 26A 28A
Система Модуль зовнішнього блока 1 REMA5A REYA8A REYA10A REYA8A REYA12A

Модуль зовнішнього блока 2 REMA5A REYA8A REYA10A REYA12A REYA16A REYA14A REYA16A
Діапазон продуктивності НР 10 13 16 18 20 22 24 26 28 
Холодопродуктивність Pном, охол. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 
Теплопродуктивність Pном, опал. кВт 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 

Макс. 6°C в.т. кВт 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 
Рекомендована комбінація 4 x FXFA63A2VEB 3 x FXFA50A2VEB + 

3 x FXFA63A2VEB
4 x FXFA63A2VEB + 
2 x FXFA80A2VEB

4 x FXFA50A2VEB + 
4 x FXFA63A2VEB

10 x FXFA50A2VEB 6 x FXFA50A2VEB + 
4 x FXFA63A2VEB

4 x FXFA50A2VEB + 
4 x FXFA63A2VEB + 
2 x FXFA80A2VEB

7 x FXFA50A2VEB + 
5 x FXFA63A2VEB

6 x FXFA50A2VEB + 
4 x FXFA63A2VEB + 
2 x FXFA80A2VEB

ηs, c % 301,9 296,5 293,0 287,5 287,6 283,6 283,4 296,2 282,8 
ηs, h % 160,6 161,5 170,9 170,5 172,2 173,3 165,2 172,0 171,5 
SEER 7,62 7,49 7,40 7,26 7,27 7,17 7,16 7,48 7,15 
SCOP 4,09 4,11 4,35 4,34 4,38 4,41 4,20 4,38 4,36 
Максимальна кількість внутрішніх блоків 64 
Індекс внутр. 
блоків

Мін. 125 163 200 225 250 275 300 325 350 
Макс. 325 423 520 585 650 715 780 845 910 

Приєднання труб Рідина ЗД мм 9,52 12,7 15,9
Газ ЗД мм 19,1 22,2 28,6 
Газ ВТ/НТ ЗД мм 15,90 19,10 22,20 

Загальна 
довжина 
трубопроводів

Система Фактич. м 500 1.000 

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 40 50 63 

Модуль зовнішнього блока REMA 5A
Розміри Блок ВхШхГ мм 1.685x930x765
Маса Блок кг 213
Вентилятор Зовнішній 

статичний 
тиск

Макс. Па 78

Рівень звукової потужності Охолодження Ном. дБA 78,3
Рівень звукового 
тиску

Охолодження Ном. дБA 56,3

Робочий діапазон Охолодження Мін.~Макс. °C c.т. -5~46
Опалення Мін.~Макс. °C в.т. -20~16

Холодоагент Тип/GWP (ПГП) R-32/675,0
Заправка кг 9,00/6,08

Електроживлення Фаза/Частота/Напруга Гц/В 3N~/50/380-415
Струм — 50 Гц Макс. струм запобіжника (MFA) A 20 
Фактична кількість внутрішніх блоків, які можна підключити, залежить від типу внутрішнього блока й обмеження щодо підключень для системи (50% ≤ CR ≤ 120%) | Містить фторовані парникові гази
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Зниження викидів, 
які виражаються в 

еквіваленті CO2

Універсальність, що 
дає змогу створити 

потрібні умови у 
кожному приміщенні

CO

VRV 5: лише 24 точки паяння без комплектів з’єднань

VRV IV: 39 точок паяння й 3 комплекти з’єднань

Багатопортовий блок-розподільник (BSSV) 
для системи VRV 5 із рекуперацією теплоти

Спеціально розроблено для R-32 
з нижчим показником ПГП

	› Скорочення викидів в еквіваленті СО2 завдяки використанню 
холодоагенту R-32 з нижчим показником ПГП і меншій кількості 
заправленого холодоагенту

	› Унікальний модельний ряд багатопортових BS-блоків, що забезпечує 
ефективність 3-трубної системи рекуперації тепла

	› Відсутність обмежень щодо розмірів приміщень завдяки технології 
Shîrudo (1) Вбудовані в багатопортовий блок-розподільник 
(BSSV) запірні клапани забезпечують у разі витоку холодоагенту 
перекривання лише одного конкретного відгалуження.

Повністю перероблена конструкція для швидшого 
монтажу й спрощення обслуговування

	› Швидший монтаж завдяки проточному з’єднанню для холодоагенту, 
що знижує кількість точок паяння й комплектів з’єднань

	› Потрібен обмежений простір між підвісною стелею 
й перекриттям, оскільки блок-розподільник можна 
встановити на відстані всього 5 мм від перекриття

	› Просте обслуговування в підвісних стелях завдяки висувній платі

BS-A14AV1B

(1) Зверніться до програми Xpress для підбору обладнання, щоб забезпечити відповідність конкретному стандарту на продукт. Для монтажу BS-блока в дуже обмеженому просторі можуть знадобитися 
повітропровід і вентилятор місцевої поставки

291

5

100

396
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BS6A14AV1B

Для отримання більш детальної 
та актуальної інформації 
скористайтеся QR-кодами. BS-A14AV1B

Блок-розподільник BS 4A14AV1B 6A14AV1B 8A14AV1B 10A14AV1B 12A14AV1B
Максимальна кількість внутрішніх блоків 20 30 40 50 60
Максимальна кількість внутрішніх блоків одного відгалуження 5
Кількість відгалужень 4 6 8 10 12
Максимальний індекс продуктивності всіх внутрішніх блоків 400 600 750
Максимальний індекс продуктивності внутрішніх блоків одного відгалуження 140 (250, якщо поєднується з 2 портовими блоками)
Розміри Блок ВхШхГ мм 291x600x845 291x1.000x845 291x1.400x845
Маса Блок кг 40 56 65 83 89
Корпус Матеріал Оцинковані сталеві листи
Приєднання труб Зовнішній 

блок або 
наскрізний потік 
холодоагенту

Рідина Тип Паяне з’єднання
ЗД мм 9,52(2)/12,7(2)/15,9

Газ Тип Паяне з’єднання
ЗД мм 15,9(2)/19,1(2)/22,2(2)/28,6

Газ, що 
випускається

Тип Паяне з’єднання
ЗД мм 12,7(2)/15,9(2)/19,1(2)/22,2

Внутрішній блок Рідина Тип Паяне з’єднання
ЗД мм 6,35(3)/9,52(4)

Газ Тип Паяне з’єднання
ЗД мм 9,52(5)/12,7(6)/15,9(4)

Дренаж VP20 (ВД 20/ЗД 26)
Блоки BS, що під’єднані 
у схемі наскрізного 
потоку холодоагенту

Максимально допустима кількість блоків BS 4
Максимальна загальна кількість портів блоків BS 16
Максимальний індекс загальної продуктивності внутрішнього блока 750

Звукопоглинальна теплоізоляція Піноуретан, пінополіетилен
Вимоги щодо безпеки 
системи блоків BS

Діаметр з’єднання повітропроводу на блоці мм 160,0
Положення з’єднання повітропроводів Зліва/Справа

Електроживлення Фаза 1~
Частота Гц 50
Напруга В 220-440
Макс. струм запобіжника (MFA) A 15

Містить фторовані парникові гази | (1) Зверніться до програми Xpress для підбору обладнання, щоб забезпечити відповідність конкретному стандарту на продукт. Для монтажу BS-блока в дуже 
обмеженому просторі можуть знадобитися повітропровід і вентилятор місцевої поставки | (2) Потрібна допоміжна труба | (3) У разі підключення внутрішніх блоків класу 80 або нижче (не потрібно 
відрізати випускну трубу) | (4) У разі підключення внутрішніх блоків класу 100 або вище (випускну трубу потрібно відрізати) | (5) У разі підключення внутрішніх блоків класу 32 або нижче (не потрібно 
відрізати випускну трубу) | (6) У разі підключення внутрішніх блоків від 40 до 80 класу (випускну трубу потрібно відрізати) 

	› Унікальний модельний ряд багатопортових блоків-
розподільників (BS), що забезпечує ефективність 3-трубної 
системи рекуперації тепла

	› НОВИНКА  Відсутність обмежень щодо розмірів приміщень 
завдяки технології Shîrudo (1)

	› НОВИНКА  Швидший монтаж завдяки проточному з’єднанню 
для холодоагенту, що знижує кількість точок паяння й 
комплектів з’єднань

	› НОВИНКА  Просте обслуговування в підвісних стелях завдяки 
висувній платі

	› НОВИНКА  Потрібен обмежений простір між підвісною 
стелею й перекриттям, оскільки блок-розподільник можна 
встановити на відстані всього 5 мм від перекриття

	› НОВИНКА  Швидке налаштування на місці, відображення 
параметрів обслуговування й легке зчитування помилок 
завдяки 7-сегментному дисплею

	› До 16 кВт на порт
	› Підключення блоків до 250 класу (28 кВт) за рахунок спільного 
використання 2 портів

	› Відсутність обмежень щодо невикористовуваних портів 
дозволяє здійснювати установку поетапно

	› Швидший монтаж завдяки відкритим з’єднанням
	› Можливість використання для багатьох приміщень
	› Можливість підключення до блоків REYA-A з рекуперацією 
тепла
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